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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze :

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACII
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ

zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1270/3 potozonej przy ul. Szkolnej
w miejscowosci Kundw, 27-415 Kundéw, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE]
NA DZ. NR EWID 1270/3 PRZY UL. SZKOLNEJ W MSC. KUNOW.

1. Zakres planowanych prac

Celem opracowania jest podanie rozwigzania technicznego ocieplenia $cian zewnetrznych oraz
stropodachéw, wymiany zewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej budynku Szkoty
Podstawowej w Kunowie.

Jako prace towarzyszgce zaplanowano wykonanie utwardzenia terenu od strony wschodniej i
zachodniej budynku oraz nowej opaski wokét catego budynku.

2. Podstawowe dane techniczne budynku

Budynek trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, murowany z cegly ceramicznej petne;j.
Dane ogdlne :

o szeroko$¢ elewacji frontowej — 85,34 m
o szerokos¢ elewacji bocznej — 52,43 m

e wysoko$¢ budynku — 9,06 m

e powierzchnia zabudowy — 1606,40 m2
e kubatura—11300,70 m3

o liczba kondygnacji — 3

Opis stanu istniejgcego budynku :

e tawy fundamentowe — zelbetowe
- nie dokonano odkrywek,
« Sciany piwnic — murowane z cegty ceramicznej petnej / zelbetowe
- stan techniczny dobry,
« Sciany zewnetrzne warstwowe, murowane z cegly ceramicznej petnej
- stan techniczny dobry,
« Sciany wewnetrzne no$ne murowane z cegly ceramicznej petnej, cegty kratéwki
- stan techniczny dobry,
e Stropodachy — jedno i dwuspadowe konstrukcji zelbetowej
- stan techniczny dobry,
e Posadzki —betonowe
o Stolarka okienna — drewniana przeznaczona do wymiany oraz PCV
o Stolarka drzwiowa — drewniana przeznaczona do wymiany oraz PCV
o Stropy miedzy kondygnacyjne — prefabrykowane
- stan techniczny dobry
e Schody zewnetrzne i wewnetrzne — zelbetowe
- stan techniczny dobry,
e Kominy —murowane z cegly petnej
- stan techniczny dobry,
o Wentylacja — grawitacyjna

Wszystkie elementy budynku znajdujg sie w stanie dobrym, pozwalajg na przeprowadzenie
zaplanowanych robét.



3. Projektowane ocieplenie budynku

3.1. Ocieplenie $cian zewnetrznych oraz stropodachéow

Do ocieplenia scian zewnetrznych projektuje sie styropian EPS 70-031 gr. 15 cm.

Do ocieplenia stropodachu nad salg gimnastyczng oraz zapleczem sali gimnastycznej oraz
pomieszczeniem Sali lekcyjnej (ozn. nr 1.49) projektuje sie styropape EPS 200-036 Dach gr. 24,0cm,
natomiast ocieplenie stropodachu nad pomieszczeniami budynku szkoty, tgcznika projektuje sie
styropape EPS 100-038 DACH gr.24 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych.

Dla podwyzszenia jakosci potaczenia warstw izolacyjnych podtoza nalezy zastosowac¢ mechaniczne
taczniki w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta systemu.

3.2 Prace pomocnicze i przygotowawcze podtoza

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym
ocieplenia, instrukgc;ji, kartach technicznych poszczegdlnych elementéw systemu i innych
informacjach zawartych w materiatach technicznych.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzié¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura
podtoza i otoczenia, zardwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania poszczegdlnych materiatdw
powinna wynosi¢ od +5 do +25 stp.C. Elewacja powinna zostac ostonieta i zabezpieczona przed
wptywem opaddéw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

3.3 Podtoze

Podtoze powinno by¢ nosne, rdwne i oczyszczone z wszelkich elementéw moggcych powodowac
ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajgce fragmenty nalezy sku¢ a ubytki
uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac. Resztki stabo przylegajgcych powtok
malarskich powinno sie zmy¢ pod cisnieniem badz zeskrobac.

W przypadku podtoza stabego, pylacego badz tez podtoza o duzej chtonnosci nalezy przeprowadzic
gruntowanie.

3.4 Mocowanie ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na s$cianie listwy cokotowej. Utatwia ona
zachowanie rownomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt
styropianowych a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno sie jg mocowac
na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm ponad poziomem gruntu. Ta odlegtos¢ zapewnia ochrone
systemu przed wptywem podciggania kapilarnego wilgoci a takze chroni wyprawe tynkarska przed
zabrudzeniami -drobinkami btota — nanoszonymi przez krople deszczu odbijajgce sie od chodnika
badz gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie stosowanie paséw siatki pancernej badz
dwéch warstw siatki z wtékna szklanego. Po zamocowaniu listwy cokotowej nalezy przystgpi¢ do
przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rzagd ptyt mocujemy opierajgc go na listwie startowej,
kolejne uktadamy stosujgc przewigzanie w tzw cegietke. Takie przesuniecie nalezy wykonac¢
zaréwno na powierzchni $ciany jak i na narozach.

Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do podtoza jest zaprawa klejgca. Naktada sie jg na
powierzchnie ptyty metodg pasmowo — punktowa. Szeroko$é pryzmy obwodowej utozonej wzdtuz
krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchnie nalezy natozy¢
rownomiernie 6 plackéw o $rednicy 8 — 12 cm. Naniesiona na plyte zaprawa powinna obejmowac
co najmniej 40 % jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do
podtoza i docisngé. W niektérych sytuacjach nalezy stosowac dodatkowe mocowanie w postaci
kotkow plastikowych w ilosci 4 — 5 na 1 m2. Zalecane jest ono w naroznikach budynku lub przy



zastosowaniu styropianu o grubosci wiekszej niz 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne
wymagane jest przy ocieplaniu budynkéw o wysokosci powyzej 12 m, a takze gdy nosnos¢ podtfoza
jest niska i trudna do okreslenia. Dodatkowe mocowanie mozna wykonywac¢ po uptywie 24 godzin
od przyklejenia ptyt. Glebokos¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej sciany wykonanej z
materiatdw petnych powinna wynosi¢ min.

6 cm. W materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki betonu
komdrkowego faczniki muszg by¢ zakotwione na gtebokos¢ min. 9 cm.

3.5 Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z widkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejace;.

Do jej wykonania mozna przystgpic nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace
nalezy rozpoczac od przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci ptaszczyzny ptyt styropianowych.
W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe
listwy narozne. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocnié powierzchnie scian w sgsiedztwie styku
pionowych i poziomych narozy otwordw okiennych i drzwiowych poprzez zatopienie w zaprawie
paskéw siatki o wymiarach ok. 20 — 30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45 stp do
linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy réwnomiernie po catej
powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych warstw siatki. Prawidtowo zatopiona siatka
powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac sie
z powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciggla tzn ze kolejne pasy siatki muszg
by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, natomiast na narozach zaktad ten powinien wynosi¢ min. 15
cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. W
uzasadnionych przypadkach w czesci parterowej budynku a takze na cokotach nalezy stosowac
dwie warstwy siatki. Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg metalowa.
Starannosc prac jest szczegdlnie wazna nie tylko ze wzgleddéw konstrukcyjnych ale i estetycznych.
Jezeli po wygtadzeniu zostang jakiekolwiek nierdwnosci nalezy je koniecznie zeszlifowaé, poniewaz
ze wzgledu na matg grubos$¢ wyprawy tynkarskiej mogg one uniemozliwié¢ jej wykonanie.

3.6 Warstwa wykorniczeniowa

Warstwe wykonczeniowg moze stanowié tynk cienkowarstwowy pomalowany farbg elewacyjna.
Do wykonania warstwy wykornczeniowej mozna przystgpi¢ po okoto trzech dniach od natozenia
warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku
cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej nalezy wykonac¢ podktad z masy tynkarskiej. Podktad
powinien by¢ odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie podktadu zapobiega
przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejgcych, chroni i
wzmacnia podtoze a przede wszystkim zwieksza przyczepnosé tynku do podtoza. Ponadto
podktady mogg stanowic¢ tymczasowa warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie
natozony tynk) prze okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.



4. Utwardzenie terenu

Istniejgca droga wewnetrzna oraz teren przed budynkiem od strony zachodniej przeznaczony jest
do wymiany nawierzchni z istniejgcej trelinki na kostke betonowg wraz z wykonaniem nowej
podbudowy. Utwardzony teren nalezy zakonczy¢ kraweznikiem betonowym natomiast w miejscu
potaczenia z opaskg wokdt budynku zakonczony obrzezem betonowym o szerokosci 8,0cm.
Projektuje sie wykonanie nowej opaski wokét budynku z kostki betonowej o szerokosci 70cm
zakonczonej obrzezem betonowym gr. 6,0cm.

Dodatkowo nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg zakoriczong kraweznikiem teren drogi od strony
wschodnie;.

Do remontu przewidziane zostaty schody, podesty zewnetrzne prowadzgce do pomieszczen szkoty
(z wytaczeniem wejscia gtdwnego do budynku szkoty). Ponowne odtworzenie przewidziano
wykonac¢ z drobnowymiarowych elementéw betonowych — palisady.

Wymienione wyzej prace wykonac zgodnie z rys. S-01 Plan sytuacyjny.

4.1 Konstrukcja utwardzenia terenu.

- nawierzchnia z kostki brukowej — 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa — min 5 cm (1:4)

- gbrna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 10cm (0/31,5mm)
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15cm. (0/63mm)

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2.5 Mpa gr. 10cm.

- kraweznik betonowy 15x30x100 (75) na tawie betonowej B-20.

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Materiaty powinny posiadac¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej i spetnia¢ wymagania stosowanych norm polskich, branzowych i europejskich
zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie
przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie wymagan odnosnie materiatéw lub
wyrobéw budowlanych, oprécz zawartych ponizej oraz w dokumentacji projektowe;j.
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