1. Istniejgcy przekroj charakterystyczny

Istn. pobocze

Szer. jezdni w stanie istniejgcym

Istn. pobocze

50 300 50
461(?°(o 2,0% . 6,0%
,,,,, —

Ist. pobocze gr. 15 cm
z kruszywa 0/31,5 mm

Istniejgca konstrukcja jezdni - nawierzchnia
(destrukt bitumiczny z kruszywem) gr. 9 cm

Istniejgca konstrukcja jezdni - warstwa kruszywa gr. 20 cm

2. Projektowany przekroj charakterystyczny

Pobocze Szer. jezdni zgodnie z planem syt. Pobocze
50 300 50
6.0% kierunek spadku zqunie 2.0%
= z palnem sytuacyjnym 6,0%

pobocze, warstwa gr. 15 cm
z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm

Konstrukcja nr 2

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

warstwa wigzaca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16 W 50/70 gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 90/3
0/31,5mm gr 20 cm

Stan po remoncie odpowiada stanowi pierwotnemu.

KONSTRUKCJA nr 1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Inwestycja "Remont drogi gminnej nr 336046 T Kunow Piaski -
Kolonia Piaski w msc. Kunéw ul. ltzecka, km 0+875
do km 1+135"
Lokalizacja Ul. lizecka, Kunéw
dz. nr 167 obreb 0001 Kunow
Temat rys. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Skala 1:50
Nr rys. D-3
Inwestor . I
Gmina Kunow
ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunow
Branza: Wielobranzowa 05.2019 oruer podpis
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Opracowal: | mgr inz. Dawid Walczyriski A/g%




