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Szer. jezdni zgodnie z planem syt.
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Podsypka cem-piask 1:4

2.2 Szczegół "B"  - krawężnik bet. 20x30x100

Konstrukcja

nawierzchni jezdni
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Ława bet. z oporem

C12/15
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Podsypka cem-piask 1:4

2.1 Szczegół "A"  - krawężnik bet. 20x30x100

1
2

Ława bet. z oporem C12/15

Konstrukcja

nawierzchni zjazdu

Opaska

ziemna
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2.3 Szczegół "C"  - obrzeże bet. 8x30x100

Konstrukcja zjazdu

Konstrukcja

nawierzchni jezdni

Podsypka cem-piask 1:4

30

2. Szczegóły - skala 1:20

3.1 Zjazd indywidualny

1
1

Konstr. nr 2

szczegół "C"

Szer. zjazdu zgodnie

 z planem syt.

Szczegół "A"

Szczegół "B"

Długość zjazdu zgodnie

z planem sytuacyjnym

2

Konstrukcja

nawierzchni

szczegół "B"

szczegół "C"

4.1 Przekrój 1-1 przez zjazd

3. Konstrukcja zjazdu - skala 1:100

4. Przekrój zjazdu - skala 1:50

podsypka grysowa 2-8 mm gr. 3cm

kostka betonowa gr. 8cm

Σ=41 cm
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szczegół "A"

szczegół "A"

1. Przekrój  charakterystyczny
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warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C 90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa ścieralna z  AC 11 S 50/70 gr. 4.0 cm

warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 gr. 5.0 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 (od 2,5 do 4 MPa) gr.16cm

Σ=45 cm
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pierścień utrzymujący wpust

100

124

H

nadstawka żelbetowa Ø50

wpust ściekowy żeliwny uliczny klasa

pierścień odciążający

proj. Ø200PP

"D 400" wg PN-EN 124:2000

420x620 mm z zawiasem i ryglem

Ø90

mufa ścienna PP Ø200 

20

Ø50

podsypka piaskowa

podstawa żelbetowa Ø50

5. Wpust uliczny

skala 1:50

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

kruszywem C 90/3 0/31,5 mm gr. 15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem

hydraulicznym C 1,5/2 (od 2,5 do 4 MPa) gr.15cm
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