1. Przekréj charakterystyczny

Szer. jezdni zgodnie z planem syt.
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szczegot "A"

szczegOot "A"

3. Konstrukcja zjazdu - skala 1:100

3.1 Zjazd indywidualny

warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 gr. 4.0 cm

warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70 gr. 5.0 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm

Szer. zjazdu zgodnie
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4. Przekroj zjazdu - skala 1:50

4.1 Przekroj 1-1 przez zjazd

Dtugosé zjazdu zgodnie

‘ szczegdt "B"
N

z planem sytuacyjnym

szczegot "C"

Konstrukcja

nawierzchni

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka grysowa 2-8 mm gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
kruszywem C 90/3 0/31,5 mm gr. 15 cm

hydraulicznym C 1,5/2 (od 2,5 do 4 MPa) gr.15cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem

KONSTRUKCJA nr 3

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 (od 2,5 do 4 MPa) gr.16cm

KONSTRUKCJA nr 1

k10 > 8m/dobe gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C NR, CBR > 20%,

2. Szczegoty - skala 1:20

2.1 Szczegot "A" - kraweznik bet. 20x30x100
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2.4.Szczegot "D" - ptyta azurowana

2=60 cm

Szczegot "B"

2.2 Szczegot "B" - kraweznik bet. 20x30x100
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2.3 Szczegot "C" - obrzeze bet. 8x30x100

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C NR, CBR > 20%, k10 > 8m/dobe gr. 15 cm

Konstr. nr 3

Opaska 8
ziemna

Szczegot "A"

>=56 cm
5. Wpust uliczny
skala 1:50

pierscien utrzymujacy wpust

3 Konstrukcja zjazdu
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wpust $ciekowy zeliwny uliczny klasa
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