Budowa budynku garazowego na dz. nr 308/37 i 308/38 potozonych w Kunowie przy ul. Prostej

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 308/37i308/38
Potozonej w Kunowie ul. Prosta

1. Zakres inwestycji :

2.

Projektowana inwestycja ma na celu:

= budowe budynku garazowego z czesSci socjalng potozonego w granicy dziatki od
strony potudniowej i zachodniej na dz. nr 308/37 i 308/38 wraz z wewn.
instalacjami wod. - kan. | energii elektrycznej

=  pudowie wewnetrznej zasilajgcej linii energetycznej

= budowa wolnostojgcego masztu do montazu syreny alarmowej

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Stan istniejgcy dziatki stanowig :

0 Budynek hydroforni potozony na dziatce nr 308/37 w jej poétnocnej granicy ,
przylegajacy na catej swej dtugosci do budynku gimnazjum potozonego czesSciowo na
dziatce nr 308/37 , 308/38 i 308/39 . Przedmiotowy budynek jest Il kondygnacyjny |,
bez podpiwniczenia , konstrukcji murowanej . Budynek murowany , konstrukcji
tradycyjnej , pokryty jest dachem jednospadowym , konstrukcji drewnianej . Wejscie do
budynku od strony wschodniegj .

[0 Do dziatki nr 308/37 doprowadzone jest przytacze wodociggowe , zakonczone

,bociankiem” przeznaczone do rozbiorki

Przez dziatke przebiega sie¢ wodociggowa w @ 160

Na dziatce znajduje sie stup oSwietlenia ulicznego .

dziatka posiada bezpoSredni dostep do drogi publicznej - ul. Prostej drogi urzadzonej

poprzez istniejgcy wjazd .

[l dziatka ma wydtuzony regularny ksztatt prostokata . Teren dziatki nie jest ogrodzony .

[0 ogrodzenie stalowe z siatki , przeznaczone do rozbiorki .

OooOod

Projektowane usytuowanie zabudowy budynku ijej w na istniejgca zabudow
Budowa budynku zostata zaprojektowana w granicy dziatki od strony potudniowej i
zachodniej zgodnie z uzyskanym odstepstwem Ministra Infrastruktury od warunkow
technicznych wydane postanowieniem Znak AB-7360/6/3/2010 z dnia 2011-03-16 za
poSrednictwem Starostwa Powiatowego ,  Wydziat Architektury i Budownictwa
umozliwiajgca sytuowanie budynku w granicy dziatek nr 335/2 i 308/36 .

Budowa budynku garazowego o wymiarach 9,90m diugoscii 10,46 m szeroko$ci oraz
w odlegtosci :

[0 16,10m od granicy dziatki od strony drogi .

[l 6,10m od wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Usytuowanie wolnostojgcego masztu zostato zaprojektowane w odlegtosci
[0 1,0m od granicy dziatki nr 308/36
[0 6,0m od wschodniej Sciany budynku garazowego

Niniejsza projektowana budowa budynku garazowego uzalezniona jest istniejgcym
budynkiem hydroforni na dziatce inwestora i szerokoscig dziatki do jej granicy od strony
potudniowej .
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Uktad komunikacyjny , dojscia i dojazd do budynkdéw , pomimo nowej zabudowy, w
zasadniczym ukfadzie pozostajg bez zmian. Zaprojektowana zabudowa zostata
zaprojektowana w spos6b umozliwiajgcy jednostronng dostepnosé do budynku na dziatce
- 1j od strony wschodniej .

W ramach obstugi budynku w niezbedng infrastrukture techniczna tj. energie elektryczng ,
wode i odbior Sciekdw , przewiduje sie zaprojektowanie nowych przytaczy.

4. Projektowane przytgcza infrastruktury technicznej .

O

Projektuje sie obstuge budynku w wode z wodociggu gminnego przytgczem w @
40PE , - wg opracowania branzowego (na podstawie uzyskanych warunkow
technicznych przytgczenia wydane przez Zakfad Gospodarki Komunalno -
Mieszkaniowej w Kunowie nr 49/09/2012 dn. 17.07.2012.r)

odprowadzenie Sciekbw sanitarnych do kanalizacji sanitarnej przykanalikiem
kanalizacji sanitarnej ks PVC @ 160*4,0mm wg projektu branzowego

wewnetrzna linie zasilajacg budynek mieszkalny w energie elektryczna , , zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia nr 485/2012 z dnia 14.09.2012r.
wg opracowania branzowego do zfgcza zabezpieczajgco - pomiarowego ZP przy
granicy z dziatkami nr 308/37 i 308/38

Teren - a w szczegdlnosci dojazd do garazu projektuje sie utwardzony o nawierzchni
z kostki betonowej na utwardzonej i ustabilizowanej cementem podsypce
piaskowej . Teren ten réwniez przeznaczy¢ mozna jako miejsce parkingowe dla
samochodu uzytkownika budynku .

Wody opadowe z potaci dachu przewiduje sie odprowadzi¢ powierzchniowo na teren

dziatki inwestora . W miejscach sytuowania rur spustowych przewidziano
odprowadzenie wody opadowej na tereny zieleni za pomoca korytka betonowego .
ostone Smietnikowg , na utwardzonym podiozu , zgodnie z  projektem

zagospodarowania terenu , w linii ogrodzenia , od strony wschodniej

5. Dane informacyjne o dziatce

O

O

Budynek znajduje sie na obszarach o charakterze zabudowy stanowigcej ustugi
publiczne i zabudowe magazynowo - sktadowg .

Inwestycja potozona jest na terenach zabudowy ustug publicznych i terenach
obiektow produkcyjnych , sktadéw i magazyndow w obszarze objetym ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i  Gminy Kunow
oznaczonego symbolem A87UP i A96aP

Teren dziatki nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych

Teren dziatki nie podlega ustaleniom ochrony konserwatorskiej .

Przeprowadzone prace w zaden sposéb nie wptywajg jak i nie oddziatywaja na
Srodowisko naturalne ani na istniejgcy drzewostan .

6. wymagania w zakresie ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej

O

O

O

nie wystepujg ograniczenia ani warunki wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska , o
ktorych mowa w szczeg6lnosci w art. 73 ust. Z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska

brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspotczesnej

teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w
rozumieniu przepiséw ochrony przyrody
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7.

O realizacja inwestycji nie zaktdca stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich

wymagania w zakresie dotyczgcych intereséw oséb trzecich

O inwestycja nie wptynie na pozbawienie dostepu do drogi publicznej ani na mozliwosci
korzystania z ogélnodostepnych mediow

[0 Inwestycja spetnia wymogi § 13 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r. (Dz. U. z dn. 2002r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. Zmianami ) dotyczgce
zapewnienia naturalnego osSwietlenia Swiattem dziennym - nie jest wymagana , gdyz w
najblizszym sgsiedztwie nie wystepujag nizsze budynki przeznaczone na staty pobyt
ludzi , ktére mogtyby by¢ przestaniane przez projektowany budynek .

[l nie wykazuje zanieczyszczenia powietrza , wody i gleby

O nie wykazuje ucigzliwosci typu hatas czy wibracje .

Bilans terenu

Powierzchnia terenu inWeSLYCji covevvvivivieiiieiccccccccccnneeeeeeeens 766,00m2 (100,00%)
Istniejgca powierzchnia zabudOWy ......cccccevvecceeeeeneeccieneeeeeen, 351,25m?2
Projektowana powierzchnia zabudowy........ccccvvveeeeeeeeccccnvenneen. 102,30m?2
Powierzchnia zabudowy po zamierzonej inwestycji............... 453,35m2 (59,18%)
Powierzchnie utwardzone istn i projekt......ccccccveeeeeeeeeeeeeeeeeeennnn. 150,00m2 (19,58%)
Powierzchnia dziatki biologicznie czynna......ccccceeecceevecceereenns 162,65m2 (21,24%)

Wobec danych zawartych ~w obowigzujgcym  wypisie z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunéw wynika iz 70% powierzchni
dziatki mozna przeznaczy¢ pod zabudowe obiektami kubaturowymi, a minimum 10% i
20% (dla terendw ustug publicznych) jako odsetek powierzchni biologicznie czynnej
Wskazniki zabudowy dla projektowanej inwestycji objetej projektem sg nastepujgce :
0 Wskaznik zabudowy 59,18% < 70,00% - war. spetniony
[0 Wskaznik dla terenu dziatki biologicznie czynnej 21,24% > 20,00% - war. Spetniony
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