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ST -00.00 DANE  OGÓLNE I WYMAGANIA OGÓLNE  
 
 
1. Nazwa zamówienia, dane ogólne 
 
a) Budowa garażu na samochód strażacki z zapleczem socjalnym i wewn. instalacjami wod. – 

kan. , energii elektrycznej i c.o. wraz z przyłączem wodno – kanalizacyjnym i wewnętrzna 
zasilającą linią energetyczną na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej w Kunowie 
Budynek zaprojektowano jako nie podpiwniczony , parterowy , w części przełożony stropem  o 
wymiarach zewnętrznych 10,46 * 10,50m , którego budowę zaprojektowano w systemie 
tradycyjnym, ściany warstwowe  z  pustaków z betonu komórkowego SIPOREX gr. 24 cm ,  na 
zaprawie wap – cementowej i ocieplone styropianem gr. 10 cm z dachem jednospadowym o 
kącie nachylenia połaci 10 °, konstrukcji stalowej pokryty płytą warstwową z rdzeniem 
styropianowym KINGSPAN gr. 15cm 

Dane techniczne budowy: 

 powierzchnia zabudowy : 102,30 m2 

 powierzchnia użytkowa :    90,65 m2 

 kubatura budynku :         497,06 m3 
 
 

Zestawienie powierzchni : 

W budynku wyodrębniono część garażową dla samochodu strażackiego i część socjalną na 
potrzeby obsługi budynku . 

Pomieszczenia stanowią : 

lp Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia (m²) 

1 Przedsionek 1,70 

2 Pom. garażu 55,61 

3 Pom. składowe 8,63 

4 Łazienka 3,80 

5 Kabina WC 1,80 

6 Pom. socjalne 19,11 

  90,65m² 

 
 

b) Zakres robót do wykonania , objętych przetargiem  
 Roboty ziemne – wykopy pod ławy fundamentowe 
 Ławy i ściany fundamentowe z trzpieniami żelbetowymi  
 Izolacja pionowa  i ocieplenie ścian fundamentowych 
 ściany parteru zewnętrzne i wewnętrzne nośne wraz z trzpieniami żelbetowymi 
 wylewki słupów ,  nadproży i wieńców parteru 
 płyta żelbetowa  stropowa nad częścią pomieszczeń  
 ściany ponad wieńcem  
 dach i konstrukcja stalowa dachu , pokrycie i obróbki, 
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 montaż stolarki okiennej, drzwiowej i bramy garażowej, 
 ścianki działowe, 
 podkłady, posadzki i podłogi, 
 tynki, szpachle i okładziny, 
 malowanie, 
 docieplenie i elewacja budynku, 
 opaska betonowa wokół budynku, 
 inst. elektr. wewn. – okablowanie, puszki, gniazda i przełączniki, 
 inst. c.o. - grzejnikowa elektryczna 
 instalacja odgromowa budynku, 
 poziomy kanalizacyjne ø 100 i 50 mm oraz podejścia dopływowe do urządzeń 

sanitarnych, 
 przyłącze wodociągowe PE ø 40 mm z zachowaniem hydrantu na działce 
 przyłącze kanalizacyjne PVC ø 160 mm, 
 przyłącze WLZ od złącza ZP kablowego w linni ogrodzenia , do tablicy w budynku 

 
c) Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności  
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych 
jednostek przedmiarowych. 

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią  zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, 
książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i  okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy (inżynier kontaktu )- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego 
zadaniem jest weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i 
zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w 
tekście  do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm 
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będzie  rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi 
Przepisami  Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla 
danego zagadnienia 

 
Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót : 

Projekt budowlany budynku  
ogólna specyfikacja techniczna 
przedmiar robót 

Zgodność robót z dokumentacją Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z 
dokumentacją techniczną i instrukcjami zamawiającego. 
 
 
2. PROWADZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z projektem. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót, oraz zachowanie odpowiednich spadków – zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę przy wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a takŜe normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
 
Informacja o terenie budowy 
Lokalizację obiektu budynku garażu na samochód strażacki  na dz. nr 308/37 i 308/38 przedstawiono 
na projekcie zagospodarowania terenu działki w skali 1:500 . 

Transport materiałów i dojazd do budynku – bezproblemowy i bezkolizyjny , Działka dostępna z drogi 
dojazdowej – ul. Prostej .. 

Magazynowanie materiałów do wykonania  stanu surowego  na działce Inwestora, materiały do robót 
wykończeniowych można składować wewnątrz budynku w części garażowej obiektu. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych teren należy zagrodzić a po zakończeniu 
zadania teren uporządkować i doprowadzić do należytego stanu technicznego. Przy wykonywaniu 
robót budowlanych należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
 
Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy, oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu, jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe itd., żeby 
zabezpieczyć bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i 
inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zamawiającego. Wykonawca będzie 
także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymani wszelkich reperów i innych znaków 
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geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy 
na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu, w sposób ustalony z zamawiającym. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji nadziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable i.t.p. Wykonawca 
spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia 
instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować 
zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
 
Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
 
Zabezpieczenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników zatrudnionych na placu budowy. Uważa się, że 
koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie się stosował do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, 
we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach, 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregoś z pracowników. 
 
 
Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót: 
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie 
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
45262520-2 Roboty murowe 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45410000-4 Tynkowanie 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45431100-8 Kładzenie terakoty 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45432210-9 Wykładanie ścian 
45442100-8 Roboty malarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wszystkie wbudowywane materiały muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem 
każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania materiału, atestach, wynikach 
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badań laboratoryjnych i próbki do akceptacji zamawiającego. Wymagania te dotyczą każdej nowej 
dostawy materiału. Zamawiający może okresowo kontrolować zgodność 
dostarczanych na budowę materiałów z wymaganiami określonymi w specyfikacji. 
Każda partia materiału dostarczanego na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jego cechy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie materiałów 
składowanych tymczasowo na budowie przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 
własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania. Użycie materiałów 
zamiennych możliwe jest jedynie po uzyskaniu akceptacji zamawiającego. 
 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Ilość i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz zgodny z wymaganiami środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, oraz w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco , na własny koszt wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca jest 
zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów, oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Próbki do badań 
będą z zasady pobierane losowo. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zamawiającego. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonywanych robót według stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość 
podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego o zakresie 
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni.  
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
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przedmiarze robót lub w innym miejscu w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie 
prowadzony z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonania miesięcznych płatności 
na rzecz wykonawcy lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez 
wykonawcę i zamawiającego. 
Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed zakryciem. 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI  

 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
9. NORMY I NORMATYWY 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 
państwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami; wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie 
tych przepisów i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z tych przepisów to: 
● Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U. nr 89/1994, poz. 414) wraz z późniejszymi 
zmianami, 
● Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003r. (Dz. U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami, 
● Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9.11 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157), 
● Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989, poz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami, 
● Rozporządzenie M.G.P i B. Z dnia 19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 10/1995, poz 48). 
 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zamawiającego o swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWIOR) 

Budowa garażu na samochód strażacki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej w Kunowie  
 

9 

ST.01 - ROBOTY FUNDAMENTOWE 
kod wg Wspólnego Słownika Zamówień 45262210-6 

Fundamentowanie 
1. WSTEP 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ław, stóp i ścian fundamentowych. 

2.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

3.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót żelbetowych fundamentowych tj.: 

Ławy, słupy fundamentowe zbrojone; 
Sciany fundamentowe z trzpieniami ; 

 
4.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

5.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1 Określenia podstawowe 

Beton B20- 

Do wykonania konstrukcji żelbetowych można stosować  mieszankę wykonana samodzielnie 
przez Wykonawcę lub mieszankę wykonana w wytwórni. 

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa musza być zgodne z 
wymaganiami  normy i dokumentacji technicznej. Wymagana mieszanka C16/20 (B–20) 

Z zastosowanej mieszanki pobrać próbki, dojrzewanie próbek w warunkach budowy, należy 

przeprowadzić i dostarczyć wyniki badan wytrzymałościowych próbek. 

2.2. Deskowanie 
Stosowac deskowania systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami. 
Materiały stosowane do deskowania nie moga deformowac sie pod wpływem warunków 
atmosferycznych ani na wskutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Betoniarka, samochód specjalistyczny do przewozu betonu. 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, beton – samochodem 

specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie 
może być dłuższy niż: 
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 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 st C 
 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 st C 
 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 st C 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty betoniarskie 
Musza być wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN -63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 

2% -przy dozowaniu cementu i wody 
3%- przy dozowaniu kruszywa 
 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić wilgotność kruszywa. 

Mieszanie składników betonowych powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, zgodności 
rzędnych z projektem, czystości deskowania oraz obecności wkładek dystansowych 
zapewniających wymagana warstwę otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy wrzucać do deskowania z wysokości większej niż 75cm od 
powierzchni na która spada, Zagęszczenie mieszanki ręcznie  lub wibratorem wgłębnym. 

Po zakończeniu betonowania powierzchnie betonu przykryć, beton pielęgnować przez polewanie 
minimum 7 dni. 

Rozdeskowanie konstrukcji po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zgodnie z norma (PN- 

63/B-06251. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonanego zbrojenia będzie polegać na sprawdzeniu zgodności z projektem 

oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Kontrola jakości wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Beton (stopy fundamentowe): 

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 – obmiar zgodnie z KNR. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz odbiorowi 

końcowemu. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania będzie dokonany przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennika budowy 

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowych i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami ilości prętów w 
poszczególnych przekrojach , rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień 

prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
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Roboty betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających – sprawdzenie uzyskania 
żądanej wytrzymałości betonu, sprawdzenie zgodności wymiarów z dokumentacja. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Betonowanie: 

Przy betonowaniu cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji’ 
- oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie deskowania, 

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, zabetonowaniem zakotwień i marek, 
zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

- pielęgnacje betonu, 
- rozbiórkę deskowania, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST oraz uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 

PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, 1elbetowe i spre1one, Projektowanie 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i 1elbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 206-1:2003 Beton 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałości 
PN-EN196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia 
PN-90/B-30010 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-76/M-47361/01 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. 

Parametry podstawowe. 

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pograżalne. 

 

ST.02 - ZBROJENIE  
kod wg Wspólnego Słownika Zamówień 45262310-7 
 
1. WSTEP 
1.2 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru elementów żelbetowych  

1.3 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.4 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót żelbetowych fundamentowych nadproży wieńcy i płyty stropowej  

1.5 Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 
Warunki mechaniczne i techniczne stali: 
Pręty powinny odpowiadać normowym wymogom. 
Najważniejsze wymagania dla stali: 

 Gładka Ø6mm stal A-0 
 Użebrowana Ø 10, fi 12 i fi 16 mm A-III 34 GS 
 Drut wiązałkowy 
 

Pręty powinny być bez pęknięć, pęcherzy oraz naderwań widocznych gołym okiem 
Odbiór stali na budowie będzie dokonywany na podstawie atestu, w który powinien być  

zaopatrzony każdy krąg oraz wiązka stali. 

1 Wyroby walcowane gotowe ze stali kl. 1 PN-EN 10025:2002 
Atest powinien zawierać: 

1 znak wytwórcy 
2 średnice nominalna 
3 gatunek stali 
4 numer wyrobu lub partii 
5 znak obróbki cieplnej 

Stal zbrojeniowa na budowie należy złożyc pod zadaszeniem, 

3. SPRZET 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Giętarka, prostowarka, nożyce inny sprzęt potrzebny do zbrojenia, 

 
4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, beton – samochodem  
specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie 

może być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 st C 
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 st C 
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 st C 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie zbrojenia. 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia należy oczyścić z zendry, luźnych płatków, rdzy, kurzu 

i błota. 

Pręty zanieczyszczone tłuszczem lub farba olejna należy opalić aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być wykonywane metodami nie powodującymi 
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia. 
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Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać zgodnie wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002 

Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem miękkim. 
 

Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien się odbywać bezpośrednio w deskowaniu, 
zaleca się  wykonanie zbrojenia przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie powinno być 
układane według rozstawu prętów pokazanych w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny 
należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw 
sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonanego zbrojenia będzie polegać na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Kontrola jakości wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa jest 1 tona. 
Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczna ilość(t) zamontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożona przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakład prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz odbiorowi 
końcowemu. Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania będzie dokonany przez 
inspektora nadzoru  inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiór będzie 
polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowych i 
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami ilości prętów w poszczególnych 
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz 
mo1liwosci dobrego otulenia prętów betonem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tone. 

Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, 
łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem 
i niniejsza specyfikacja, a tak1e oczyszczenie terenu robót z odpadami zbrojenia i usunięcia ich 
poza teren robót. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST oraz uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
PN- B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
PN- B-03264:2002/Ap1:2004   Konstrukcje betonowe,  zelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-63/B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
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PN-89/H-84023-6  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki 

PN-89/H-84023-6Az1:1996   Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki 

PN- 82/H93215    Walcówka i Pręty stalowe do zbrojenia i sprężania 
PN- EN ISO15630-1:2004   Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badan. Cześć 1. 

Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu 
 

 

ST – 03 ROBOTY MUROWE  
kod wg Wspólnego Słownika Zamówień 45262520-2 

Murowanie ścian konstrukcyjnych z pustaka z betonu komórkowego oraz ścianek działowych  z 
bloczków   

 
1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac murowych na 
wykonanie ścian działowych wewnętrznych z bloczków  silikatowych gr. 18 i 12 cm. 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i odbiór  robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót  wchodzi: 

 przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
 murowanie ścian konstrukcyjnych  
 murowanie ścianek z pustymi spoinami 
 usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropu 
 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru  autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane. 

2 .MATERIAŁY. 

Bloczek z betonu komórkowego 24x24x49 
Bloczki silikatowe klasy 15 
Zaprawa cementowo-wapienna marki 5 Mpa. 
Przechowywanie cementu w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, powinno być zgodne z postanowieniami normy 
BN-88/673-08 i PN-88/B-3000. 

Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez  uprawnioną 
jednostkę. 
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3.SPRZĘT. 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
4.TRANSPORT. 

Samochód dostawczy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby (cement) przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Transport cementu powinien być zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B 3000 

 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe. Przed 
przystąpieniem do wznoszenia murów  należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. 

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzać następujące badania: sprawdzenie zgodności klasy 
bloczków  z zamówieniem i wymaganiami technicznymi przeprowadzenie próby doraźnej 

Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 
głównych danej kondygnacji. 

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane tylko przy temp. 
pow. 5ºC. 
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości większej niż 1 cegła dopuszcza się w temp. poniżej 
5ºC pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków. 

W zwykłych murach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową 
spoiny: 

A. 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 
mm, a minimalna 5mm. 

B. 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą przy zewnętrznych 
licach na głębokość 5-10 mm 

Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych: 

 Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być 
większe niż 2 mm na Im i nie większe niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża 
ościeżnicy. 

 Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być 
większe niż 2mm. 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów muru: 
 zwichrowanie i skrzywienie: na długości l m - 3 mm, 
 na całej powierzchni ściany pomieszczenia- 10 mm 
 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
 na wys. l m - 3 mm, 
 na wys. l kondygnacji - 6 mm, 
 na całej wysokości ściany - 20 mm 
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Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy ściany muru: 

 na długości l m — l mm, 
 na całej długości budynku 15 mm 
 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe.  

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Kontrola jakości polega na  sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty 
oraz zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób  podany w obowiązującej normie. 

Powierzchnia muru z cegły powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między płaszczyznami 
powinny być  zgodne z kątami przewidzianymi projektem 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020. 
Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku 
murów o grubości . lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana od sznurka 
lub szablonu. 

 

7.OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. 
Obmiar robót obejmuje: 

 wykonanie ściany konstrukcyjnej z pustaków  gazobetonowych gr. 24 cm. 
 wykonanie ścianki działowej wewnętrznej z bloczków silikatowych gr. 12 cm. 
 

 
8.ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6)  
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie 
tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika  
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 zapis odbioru poszczególnych etapów robót w dzienniku budowy, 
 protokoły obioru materiałów  i wyrobów, 
 

Odbiór  robót murowych i osadzenia belek nadprożowych powinien się odbywać przed wykonaniem 
tynków i innych robót wykończeniowych ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone ryczałtem obejmującym: 
- wykonanie ścianki działowej wewnętrznej z bloczków silikatowych gr. 12 cm. 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg : 
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BN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych 
BN-80/6744-11  Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścienne. 

Pustaki 
PN-65/B - 14503   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B - 14504   Zaprawy budowlane cementowe 
PN-88/B-30000   Cement portlandzki 
PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie 
PN-86/B-30020   Wapno 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 

 

ST – 004 ROBOTY IZOLACYJNE  
kod wg Wspólnego Słownika Zamówień 45320000-6 

1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji  przy 
budowie garażu na samochód strażacki z częścią socjalną w Kunowie , przy ul. Prostej  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętym przetargiem. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Ogólnej 
Specyfikacji technicznej”. Wszystkie materiały do izolacji powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
Folie PE do izolacji poziomych podposadzkowych 

2.3. Materiały do izolacji termicznych 
- Wełna mineralna np. Rockwool lub równoważna, 
- Styropian ekstrudowany standard Basf lub DOW, 
- Styropian akustyczny 

 
Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w 

budownictwie i powinny odznaczać się: 

- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 
- małą gęstością objętościową, 
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania, 
- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
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- odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają, 
- brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
- dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odpornością  

ogniową. 
 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 

4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 

5.1. Izolacje termiczne 
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane starannie. Płyty wełny mineralnej i styropianu należy 
układać na styk bez szczelin. Przy układaniu kilku warstw każdą warstwę układać mijankowo.  
przesunięcie styków  winno wynosić minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane  
materiały należy chronić przed zawilgoceniem. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją 
projektową. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 

dokumentacji projektowej. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
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Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 

 dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie robót, 

 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę, 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 
 

8.2. Odbiór izolacji 
Odbiór odbywa się w dwóch etapach: 

- odbiory międzyfazowe (częściowe) 
- odbiór ostateczny (końcowy) 

 
Odbiory mi ędzyfazowe polegają na kontroli: 

- jakości materiałów 
- podkładu pod izolację 
- każdej warstwy izolacyjnej 
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki 
 
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną . Odbiór 
podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 

 wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
 poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików 
ściekowych, 

 poprawności zagruntowania podkładu, 
 oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 

zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.), 
 

Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie: 

 ciągłości warstwy izolacyjnej 
 poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów i innych 

elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki’ 
 oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 

odspojeń,  niedoklejenia zakładów itp.). 
 

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były 
wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach 
krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale 
z możliwością wydłużeń lub skurczów. 

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, 

- połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie) 

- występowania ewentualnych uszkodzeń, 

- w przypadku gdy to jest niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na 

prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 

Cena 1 m²  izolacji obejmuje: 

- dostarczenie materiałów 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10..Przepisy związane . Normy : 

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.. 
PN-B-27617:1997   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-B-231116:1997  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 

mineralnej. 
PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych ... 
PN-93/B-02862/Az1:1999  Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

Metoda badania niepalności materiałów budowlanych”. 
PN-B-02851-1:1997   Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

Badania odporności ogniowej elementów budynku.Wymagania ogólne i 
klasyfikacja”. 

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja”. 

 
 
 
ST -05 PODŁOŻA NA GRUNCIE. 
 
1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 

 wykonywanie warstw wyrównawczych, zagęszczanie gruntu rodzimego i podsypki 
piaskowej, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu 

 podłoża z materiałów  sypkich 
 podłoża z betonu B 15  

przy wykonaniu robót  związanych z inwestycją pn. budowie garażu na samochód strażacki z 
częścią socjalną w Kunowie , przy ul. Prostej 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i odbiór  robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 

W zakres robót  wchodzi: 

 Sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego. 
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 Dogęszczenie gruntu rodzimego do Id=0.5, jeżeli zachodzi przypadek niższego stopnia 
zagęszczenia. 

 Wykonanie podsypek z pospółki z zagęszczeniem warstwami do Id=0.65. 
 Wykonanie podłoży z betonu B 10 z uwzględnieniem dylatacji.5 
 Pielęgnacja betonu. 
 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i  
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót – Wymagania ogólne”. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,  
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane. 

2.MATERIAŁY. 

Pospółka żwirowa o uziarnieniu 4-6. 
Beton B 10. B15 
Materiały pomocnicze. 
 

3.SPRZĘT. 

Walce wibracyjne, wibratory lub ubijaki mechaniczne. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
4.TRANSPORT. 

Samochód  dostawczy. 
Transport mieszanki betonowej powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w 
specyfikacji. 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji. 

W przypadku gdy, stopień zagęszczenia jest niższy niż Id<0.5 należy dokonać zagęszczenia na 
głębokość co najmniej 50 cm do Id=0.5. 

Następnie układać podsypkę żwirową. W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niż 20 cm, 
należy układać warstwami i zagęszczać. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie 
powinna być taka aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczanie bez pojawienia się wody na jej 
powierzchni. 

Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż: 

 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym 
 20 cm przy zagęszczaniu walcami 
 40 cm przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi. 

Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczane 
laboratoryjnie. Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie szybko 
bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podłoża aby nie wystąpiło nadmierne jej 
przesuszenie lub zawilgocenie. Podsypka z pospółki zagęszczona do Id=0.65. 

Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i 
podsypki piaskowo-żwirowej. 
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Przy sprawdzeniu stanu gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań gruntu 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 

Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót  betonowych. 

W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien 
obejmować wszystkie wymagane normami  właściwości betonu. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien 
obejmować wszystkie wymagane normami właściwości betonu. 

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. Kontroli powinny 
podlegać parametry od których zależy  jakość betonu. 

Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie 
mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania 
wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej partii betonu. 

Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu przy czym nie może być   
mniejsza niż l próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Próbki 
pobiera się losowo. 

Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin po którym beton powinien 
uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzać po 28 dniach. 

7.OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest 1m3, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru 
Robót. Obmiar robót obejmuje: 

 wykonywanie warstw wyrównawczych, zagęszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej, 
układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej  

 pielęgnacja betonu i podłoża z betonu B 15 
 

8.ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych rob� (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST “Wymagania ogólne”. 

Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie 
tych prac przez Inżyniera, który  zarządzi ponowne ich wykonanie. 

Wyniki odbioru materiałów  i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  

Podstawę odbioru robót  powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 
 protokoły obioru materiałów  i wyrobów 
 wyniki badań laboratoryjnych, 
 ekspertyzy. 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone ryczałtem obejmującym: 

 wykonywanie warstw wyrównawczych, zagęszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej, 
układanie i zagęszczanie mieszanki  betonowej  
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 pielęgnacja betonu i podłoża z betonu B 15 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 
PN-65/B - 14504 -   Zaprawy budowlane cementowe 
PN-88/B-30000 -   Cement portlandzki 
PN-79/B-06711 -   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-06250 -   Beton zwykły 
PN-86/B - 06712 -   Kruszywa mineralne do betonu 
PN- 88/B - 32250 -  Materiały budowlane. Woda do beton� i zapraw. Wymagania i badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych . Arkady 1989 

 
ST – 06 IZOLACJE TERMICZNE I PAROIZOLACJA PODŁO ŻY. 
 
1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac izolacyjnych: 

 wykonanie izolacji podłoży na gruncie. 
 wykonanie termoizolacji z płyt styropianowych gr. 5cm, 

przy wykonaniu robót  związanych z inwestycją pn. budowie garażu na samochód strażacki z 
częścią socjalną w Kunowie , przy ul. Prostej 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i odbiór  robót  zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 

W zakres robót wchodzi: 

 sprawdzenie i przygotowanie podłoży 
 ułożenie izolacji z folii polietylenowej. 
 Ułożenie termoizolacji z płyt styropianowych gr. 6cm. 
 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  
– Wymagania ogólne”. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane. 

2.MATERIAŁY. 

Styropian samogasnący FS 20 gr. 5 cm 
Folia ochronna polietylenowa gr. 0,2 mm 
Styropian samogasnący FS 20 gr. 5 cm pod podłoża betonowe. 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy 
układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

Magazynowanie klejów  i zapraw wg, instrukcji producenta. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWIOR) 

Budowa garażu na samochód strażacki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej w Kunowie  
 

24 

Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną 
jednostkę. Struktura styropianu  zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. 

Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych 
spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 

3.SPRZĘT. 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

4.TRANSPORT. 

Samochód dostawczy. 
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 

Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w 
czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 

Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 

Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w 
kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 

Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 

Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową 
uzyskuje się stosując warstwę ochronną z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zakładami min. 20 cm. 

Przy układaniu folii na termoizolacji podłoży na gruncie folia polietylenowa jest paroizolacją. 

Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację termiczną z materiałów termoizolacyjnych 
powinna być równa i czysta. 

Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować : 

 sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem 
 sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej 

wartości współczynnika K 
 sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do 

podłoża 
 sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie 

rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Zakres kontroli zgodnie z ST „ Wymagania ogólne” oraz pkt.5 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 

7.OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru 
robót. Obmiar robót  obejmuje: 

- wykonanie izolacji termicznych i paroizolacji podłoży na gruncie. 
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8.ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST “Wymagania ogólne”. 

Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie 
tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 

Wyniki odbioru materiałów  i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. Podstawę odbioru robót  powinny stanowić następujące dokumenty: 

-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów  robót, 
-protokoły obioru materiałów  i wyrobów, 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone ryczałtem obejmującym: 

– wykonanie izolacji termicznych, akustycznych i paroizolacji podłoży na stropie i na gruncie. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 

PN-91/B-02020   Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-20130   Płyty styropianowe 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano -montażowych . Arkady 1989 Należy 

stosować przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne” 

 
 
 

ST – 07 POSADZKA Z PŁYTEK “GRES” i TERAKOTOWYCH 
kod wg Wspólnego Słownika Zamówień : 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  

 
1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac : 

→ wykonanie okładzin z płytek gresowych i terakotowych na płaszczyznach poziomych i 
cokolików  gresowych pomieszczeń suchych ze spadkami podłogi w pomieszczeniu 
garażowym  przy wykonaniu robót związanych z budową  na samochód strażacki z częścią 
socjalną w Kunowie , przy ul. Prostej 

 
1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i odbiór  robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 

W zakres robót wchodzi: 

→ wykonanie podkładów betonowych lub cementowych,  
→ wykonanie warstw wyrównawczych samopoziomujących z gotowych mieszanek,  
→ przygotowanie podłoża,  
→ ułożenie płytek z terrakoty lub gresowych na podłogach,  
→ montaż listew wykończeniowych,  
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→ fugowanie  
W zakres prac wchodzą czynności i materiały pomocnicze. 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
– Wymagania ogólne”. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane. 

2.MATERIAŁY. 

→ Podkład cementowy  
Warstwa wyrównawcza gr. min. 5 cm z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z zatarciem powierzchni na 
ostro I wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu cementowego 
badana wg. PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż : na ściskanie  – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.  
Zaprawa powinna mieć konsystencje gęstą 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 
powinna być większa niż 400kg/m3.  
Należy wzmocnić siatka przeciwnaprężną z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jego wylaniem,  

→ konieczne jest ułożenie wzdłuż ścian pasków dylatacyjnych, no. Ze styropianu gr. 2 cm, pianki 
poliuretanowej 

→ zaprawa klejowa - Stosować gotową cienkowarstwową zaprawę do mocowania płytek 
ceramicznych na typowych, nieodkształcalnych podłożach. 

→ zaprawa fugowa - Stosować gotową zaprawę do spoinowania płytek gresowych, ceramicznych, 
szklanych oraz kamiennych (również marmurów), zarówno na powierzchniach pionowych i 
poziomych. Dylatacje między płytkami, spoiny w narożach ścian, w połączeniach ścian z posadzką 
i przy urządzeniach sanitarnych należy wypełnić silikonem sanitarnym przeznaczonym do 
stosowania w łazienkach, kuchniach, toaletach, kabinach prysznicowych. Krawędzie wypukłe na 
styku dwóch płaszczyzn należy zabezpieczyć listwą z tworzywa sztucznego w kolorze fugi. 
Zaprawa klejowa, zaprawa do fugowania oraz silikon sanitarny powinny stanowić jeden system 
danego producenta. 

→ fuga silikonowa  
→ płytki gresowe 29,7*29,7*0,8cm (gresy szkliwione – wymagania dodatkowe - ścieralność – min 

IV klasa ścieralności, - nasiąkliwość wodna – mniej niż 0,5 - odporność na środki chemiczne – 
odporne, wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 35) 

→ płytki terakotowe 15x15x0,6cm: , nieszkliwione (- ścieralność – min IV klasa ścieralności,- 
nasiąkliwość wodna – 3-6% ,odporność na środki chemiczne – odporne, wytrzymałość na zginanie 
nie mniej niż 22 ,  , dopuszczalne odchyłki (długość i szerokość do 1,5 mm, grubość do 0,5 mm, 
krzywizna do 1,0 mm, nasiąkliwość wodna 0,1% , wytrzymałość na zginanie 45MPa , twardość 
powierzchni w skali Mohsa 8 , odporność na ścieranie 150 

→  
profile wykończeniowe do okładzin ceramicznych aluminiowe 

Płytki gresowe i terakotowe i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości 
producenta. 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

3.SPRZĘT. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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4.TRANSPORT. 

Samochód dostawczy. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT. 

Podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B 
- 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niż 0.5MPa. 

Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 

Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 
większy niż połowa płytki. 

Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 

Styki (krawędzie) podłoga/ściana spoinować fugą silikonową. Szczelinę przed ułożeniem ww. fug 
brzegi płytek zagruntować podkładem do fug silikonowych. 

Całość powierzchni spoinować fugą mineralną . 
Szerokość fug - 5mm. 
 

Na krawędziach zewnętrznych stosować profil narożny Profil powinien być dobrany do grubości 
płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne 
systemowe. 

Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym 
cyklu technologicznym przez jednego podwykonawcę. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości 

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z wymaganiami ogónymi ST. Odbiór 
podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych ...” tom I część IV. - Arkady 1989 

7.OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru 
Robót. Obmiar robót obejmuje: 

- wykonanie okładzin z płytek gresowych i terakotowych na płaszczyznach poziomych i 
cokolików gresowych i terakotowych pomieszczeń ze  spadkiem podłogi. 

8.ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST “Wymagania ogólne”. 

Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie 
tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 

Wyniki odbioru materiałów  i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
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-protokoły odbioru poszczególnych etapów  robót , 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone ryczałtem obejmującym: 

- wykonanie okładzin z płytek gresowych i terakotowych na płaszczyznach poziomych i 
cokolików  gresowych pomieszczeń ze spadkami podłogi. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
PN/B- 10107    Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-EN 176    Płytki gres nieszkliwione 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano-montażowych -Arkady 1989 

Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów . 

 
ST – 08 KŁADZENIE GLAZURY – kod CPV 45431200-9  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
posadzkarskich i okładzinowych ścian.  

1.2 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
posadzkarskich okładzinowych ścian, które obejmują:  
- przygotowanie podłoża,  
- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach,  
- montaż listew wykończeniowych,  
- fugowanie  
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż stanowiska pracy do robót 
okładzinowych.  
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 

2. MATERIAŁY  
Do wykonania robót posadzkarskich określonych w punkcie 1.2. przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów:  
 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw klejowych stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 

2.2. Płytki ścienne  
a) Właściwości płytek ściennych:  
- ścieralność – I-V- klasa ścieralności,  
- nasiąkliwość wodna – mniej niż 10%  
- odporność na środki chemiczne – odporne,  
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- wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 15  
- wymiary : min 33x33  
- dopuszczalne odchyłki (długość i szerokość do 1,5 mm, grubość do 0,5 mm, krzywizna do 
1,0 mm)  
 

2.3. Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych.  
Stosować gotową cienkowarstwową zaprawę do mocowania płytek ceramicznych na 
typowych, nieodkształcalnych podłożach.  
 

2.4. Fuga do przestrzeni międzypłytkowych.  
Stosować gotową zaprawę do spoinowania płytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz 
kamiennych (również marmurów), zarówno na powierzchniach pionowych i poziomych. 
Dylatacje między płytkami, spoiny w narożach ścian, w połączeniach ścian z posadzką i przy 
urządzeniach sanitarnych należy wypełnić silikonem sanitarnym przeznaczonym do stosowania 
w łazienkach, kuchniach, toaletach, kabinach prysznicowych. Krawędzie wypukłe na styku 
dwóch płaszczyzn należy zabezpieczyć listwą z tworzywa sztucznego w kolorze fugi. Zaprawa 
klejowa, zaprawa do fugowania oraz silikon sanitarny powinny stanowić jeden system danego 
producenta.  
 

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. Do wykonania robót murowych przewiduje się wykorzystanie następującego 
sprzętu:  
• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  
• szpachelki i pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 

mm do rozprowadzania zapraw klejących,  
• kielnie,  
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

zapraw klejących,  
• mieszarki mechaniczne do zapraw,  
• wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t  
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
• gąbki do mycia i czyszczenia,  
• wkładki (krzyżyki) dystansowe,  
• poziomice i łaty do sprawdzenia równości powierzchni,  
Sprzęt stosowany do robót okładzinowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez 
służby techniczne Inwestora. 14  
 

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od plam tłuszczu. Farby, luźne ziarnka 
piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Płytki 
przeznaczone do klejenia nie wymagają nawilżania, należy je dokładnie odkurzyć. Zaprawę 
nanosić na przygotowane podłoże równą warstwą 3 do 5 mm. Naniesioną warstwę wyrównać 
kielnią lub zębatą szpachelką (stalową nierdzewną lub plastikową). Płytki przyklejać w czasie 
do 20 minut od nałożenia kleju na podłoże. Położenie płytek można korygować w czasie do 10 
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minut od ich przyklejenia. Czas zużycia kleju od chwili zmieszania z wodą wynosi około 3 
godziny. Po całkowitym związaniu można przystąpić do spoinowania przyklejonych płytek.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.  
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym) i z wadami.  
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych).  
6.4. Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, dylatacji, posadzek.  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót dla warstw wyrównawczych i posadzkowych jest m2, a dla podkładów 
pod posadzki – m2 lub m3.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  
8.4. Odbiór powinien obejmować: Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać prześwitów większych niż 2 mm,  
Sprawdzenie wykonania okładzin ścian polega na:  
- sprawdzeniu szerokości i prostoliniowości spoin.  
- sprawdzeniu przylegania do podkładu.  
- sprawdzeniu połączeń z innymi powierzchniami,  
- sprawdzeniu wykonaniu cokolików,  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z umową.  
Cena obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy.  
 
10. Przepisy związane.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione.  
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe  
PN-84/B-12033 Płytki i kształtki kamionkowe mrozoodporne ciągnione  
PN-87/B-12038.01÷11 Metody badań płytek ceramicznych. Postanowienia ogólne  
PN-89/B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne kamionkowe  
PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie  
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PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III.  
PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. 
Grupa B I.  
PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%< E ≤ 6%. 
Grupa B Iia.  
PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E ≤ 
10% Grupa B Iib.  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ST – 09 WYKONANIE TYNKÓW WEWN ĘTRZNYCH 
 
1.Wstęp. 
1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac tynkarskich: 

- wykonanie tynków wewnętrznych 
- podkład pod płytki ceramiczne i pozostałe powierzchnie 

przy wykonaniu rob związanych z budową garażu na samochód strażacki z częścią socjalną w 
Kunowie , przy ul. Prostej 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i odbiór robót  zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 

W zakres robót wchodzi: 

- sprawdzenie i przygotowanie podłoży 
- osadzenie listew narożnikowych 
- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie 
- przygotowanie zaprawy gipsowej 
- wykonywanie tynku 
- usunięcie folii i taśmy 
 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót – Wymagania ogólne”. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane. 

2.MATERIAŁY. 

Tynki cementowo wapienne powinny być wykonywane z suchej mieszanki, stanowiącej 
mieszaninę cementu budowlanego, wapna i piasku oraz środków modyfikujących tę mieszankę w 
celu utrzymywania wody przez zaprawę. 
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Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie. 
Stosować listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne. 

Przechowywanie w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 

3.SPRZĘT. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

4.TRANSPORT. 

Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. 

Tynki transportować i przechowywać w miejscu suchym, nie narażonym na mróz, w 
zamkniętych pojemnikach. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urządzenia. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów  lub 
skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót  stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5o C i pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0ºC.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie 
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża. 

W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. 

Przed rozpoczęciem tynkowania stropów należy usunąć zaprawę wystającą ze spoin. 

Należy usunąć wszelkie zwisy zaprawy, wypełnić ubytki zaprawą gipsową o składzie: gips 
budowlany i piasek w proporcji 1:1 i konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

Odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki lub elementy gipsowe winny 
być zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu za pomocą powłoki malarskiej a farby 
ochronnej ( farba podkładowa miniowa). 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. 

Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą. 

Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe lecz szorstkie. Gładkie podłoże betonowe należy 
naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu. 

Zaprawę należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania. Do gipsu 
tynkarskiego nie należy poza wodą stosować żadnych opóźniaczy wiązania gipsu ani 
plastyfikatorów. 

Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosić 7cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. 

Konsystencji tej odpowiada współczynnik wodno – gipsowy w/g=0,45-0,48. 
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Początek wiązania zaprawy nie może być krótszy niż 60minut od chwili zarobienia gipsu 
tynkarskiego wodą. 

Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się ku dołowi. 

Należy stosować listwy tynkarskie narożnikowe. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości wykonania tynków zgodnie z pkt. 5. 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne” 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

 
7.OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru 
Robót. Obmiar robót obejmuje: 

- wykonanie tynków wewnętrznych 
- podkład pod płytki ceramiczne i pozostałe powierzchnie . 

 
8.ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych rob� (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST “Wymagania ogólne”. 

Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który  zarządzi ponowne ich wykonanie. 

Wyniki odbioru materiałów  i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

Podstawę odbioru robót  powinny stanowić następujące dokumenty: 

-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone ryczałtem obejmującym: 

- wykonanie tynków wewnętrznych. 
- podkład pod płytki ceramiczne i pozostałe powierzchnie 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 

Wymagania nieuregulowane powyższym opisem obowiązują wg. 

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10109:1998   Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-B-30042:1997   Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-75/C-04630   Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. - Arkady . Należy 
stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 

 
 
ST – 10 ROBOTY MALARSKIE  
kod wg Wspólnego Słownika Zamówień : 45442100-8 Roboty malarskie  

1.WSTĘP. 
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1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac malarskich przy 
wykonaniu robót związanych z budową  garażu na samochód strażacki z częścią socjalną w 
Kunowie , przy ul. Prostej 

 
1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i odbiór  robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 

W zakres robót wchodzi: 

� przygotowanie podłoży ścian 
� gruntowanie podłoży ścian 
� zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu 
� malowanie ścian 
� usunięcie folii 

 
1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót – Wymagania ogólne”. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót  zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane. 

2.MATERIAŁY. 

→ Farba emulsyjna (Zastosować wewnętrzną farbę trwałą, przeznaczoną jest do malowania ścian 
i sufitów wewnątrz budynków (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty 
kartonowo gipsowe, drewno, materiały drewnopochodne, tapety).  
Lepkość - 8000-10000 MPas,  
Gęstość - 1,470-1,520 g/cm3,  
Czas schnięcia - 2 h,  
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w 
temp. powyżej +5st C.) 

→ Farba akrylowa (Wodorozcieńczalna farba do malowania ścian i sufitów, przeznaczona do wnętrz. 
Spoiwo - akryl. Nie wymaga rozcieńczania, gotowa do użycia. Stopień połysku: mat  , Gęstość - ok. 1,5 
g/cm 3 , Czas schnięcia - 2 h , Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany 
przez producenta, w temp. powyżej + 5st C. 

→ Farba lateksowa (PN-EN 13300 i PN 92/C-81517) 
→ Środki  gruntujące : 

• Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych 
nie wymaga gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej 
nie podaje inaczej. Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę 
emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

•  Przy malowaniu farbami akrylowymi - Użyć środka do gruntowania podłoży silnie 
chłonących wilgoć.  
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• Przy malowaniu farbami lateksowymi - Użyć lateksowej farby do gruntowania.  
 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Farby nie mogą być transportowane i 
przechowywane w temp. poniżej + 50C. 
 

3.SPRZĘT. 

Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót  lub uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 

4.TRANSPORT. 

Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. 
Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 50C. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT. 

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków . 

Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynku nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30ºC oraz przeciągi. 

Powierzchnie tynków  powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14-dniowym. 

Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, 
spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 

Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno-żywicznymi i syntetycznymi nie większa 
niż 3% masy. 

Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 
zakończeniu robót  poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, 
osadzeniu okien i drzwi. 

Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu 
posadzek i zawieszeniu sufitów  podwieszonych. 

Przy malowaniu sprawdzić czy nie są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych. 

Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi i lateksowymi : 

Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. 
Świeże tynki malować dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania, beton po miesiącu. 

Przygotować podłoże przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym 
roztworem środka dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na 
opakowaniu. Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię  pomalować dwukrotnie farbą 
. 

Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę 
nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. 
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Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5ºC i 
nie wyższa niż +30º C. 

Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 

Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń , pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe. 

Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 

Badanie warstw gruntujących obejmuje 
-sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków, 
-nasiąkliwości, 
-wsiąkliwości, 
-wyschnięcia, 
-przyczepności. 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”. 
 

7.OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru 
Robót. 

Obmiar robót obejmuje: 

- malowanie tynków ścian wewnętrznych 

8.ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót  Inżynier dokona odbioru zgodnie z 
ST „Wymagania ogólne”. 

Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który  zarządzi ponowne ich wykonanie. 

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone ryczałtem obejmującym: 

- malowanie tynków ścian wewnętrznych 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg.: 
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PN-69/B- 10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 

PN-69/B- 10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 

PN-67/C- 81542   Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. 
PN/B- 10107    Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989. Należy 

stosować przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogóne” 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ST – 11  SUFITY PODWIESZONE W SYSTEMIE G-K. 
  
1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac tynkarskich: 
→ wykonanie fragmentów ścian gipsowo-kartonowych stanowiących obudowy instalacji wewnętrznych 

(rur wentylacyjnych ) na stropie w budynku  
→ montaż sufitów podwieszonych : sufitu gładkiego dwuwarstwowego z płyt gipsowo-kartonowych 

wodoodpornych , na wys. 2,50m w łazience i WC 
 

1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie i odbiór  robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót  wchodzi: 
→ ściany g-k (obudowy instalacji wewnętrznych) 
→ wytyczenie przebiegu ściany 
→ mocowanie profili przyłączeniowych UW do ścian i stropów 
→ włożenie profili CW 
→ pokrycie jednej strony ściany na paroizolacji 
→ ułożenie instalacji wewnątrz ściany i wypełnienie ściany wełną mineralną 
→ pokrycie drugiej strony ściany na paroizolacji 
→ szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników 
→ impregnowanie powierzchni 
→ usunięcie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 
→ sufity podwieszone: 
→ sprawdzenie kątów poziomów pomieszczenia i instalacji 
→ potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia 
→ rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych 
→ zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania zamocowanie profili 

przyściennych 
→ zawieszenie rusztu sufitu 
→ wypełnienie sufitu płytami g-k wodoodpornymi 
→ szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników  
→ impregnowanie powierzchni 
→ usunięcie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 
 

1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  – 
Wymagania ogólne”. 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
 

2.MATERIAŁY. 
Ściany działowe i osłonowe z metalową konstrukcją nośną: - profile UW i CW 50 mm, 75 mm, 100 mm 
płyty gipsowe gr. 12,5 mm taśma izolacji uszczelniającej 
 
Sufit gładki z płyty gipsowo-kartonowej: - konstrukcja nośna z profili głównych i nośnych z profili CD z 
łącznikami do połączeń wzdłużnych i krzyżowych. Ruszt może być wykonany jako jednopoziomowy i 
dwupoziomowy. 
System podwieszenia z drutu mocującego zakończonym wieszakiem kotwicznym z napinaczem. 
Wariantowo można zastosować wieszak mocujący o nośności 0,25 kN lub noniuszowy system 
podwieszania o nośności 0,4 kN dla sufitów przeciwpożarowych i o dużym ciężarze. 
 
Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne 
 
Do mocowania wieszaków sufitowych do stropów  betonowych stosować kołki wkręcane. Do mocowania 
wieszaków do stropów blaszanych trapezowych stosować śruby do blachy lub nity Molly . Do mocowania 
do blachy należy wykorzystywać tylko pionowe  sztegi blach trapezowych. 
 
Paroizolacja z folii polietylenowej gr. 0,2 mm. 
 

3.SPRZĘT. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót  lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
4.TRANSPORT. 

Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST. 
Płyty gipsowe układać w pomieszczeniach suchych na poziomym podłożu. Płyty przenosi się w pozycji 
pionowej krawędzią podłużną poziomo. Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
Transport profili stalowych typowymi środkami transportu. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonanie ścian i obudów: 
→ Wyznaczyć przebieg ściany i za pomocą poziomnicy i łaty nanieść przebieg ściany na 

otaczającą zabudowę i strop. Profile przyłączeniowe UW mocuje się do ścian i stropów przy 
pomocy  uniwersalnych elementów mocujących rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami 
należy ułożyć warstwę izolacji uszczelniającej w postaci taśmy. 

→ Na otaczających ścianach połączenie uzyskuje się przy pomocy profilu CW. 
→ Profile słupkowe CW muszą być włożone w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. 
→ Profil słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe 

rozmieszczać w odległości co 60 cm od siebie otwartą stroną w kierunku montażu. W razie 
potrzeby pod płytę układać paroizolację z folii polietylenowej.  

→ Płytę przykręcać do profilu CW w odstępach co 25 cm . Po zamknięciu pierwszej strony ściany 
i ułożeniu instalacji włożyć materiał izolacyjny z wełny mineralnej. Wełną należy wypełnić 
całą ścianę i zabezpieczyć przed osunięciem. Należy zamknąć drugą stronę ściany w razie 
potrzeby na warstwie z folii polietylenowej.  

→ Pokrycie zaczyna się połową płyty tak aby wzajemne przesunięcie fug z jednej i z drugiej 
strony wynosiło 60 cm. 
Tak wykonana ściana gotowa jest do zaszpachlowania fug, połączeń i wgłębień po wkrętach. 
Na zaszpachlowaną powierzchnię płyty gipsowo-kartonowej nanosi się warstwę materiału 
gruntującego. Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróznicowaną nasiąkliwość kartonu i masy 
szpachlowej. Przed dalszą obrką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być 
suchy. 
 

Wykonanie sufitu podwieszonego dwuwarstwowego: 
→ Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 

zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie 
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→ Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje. 
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. 

→ Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C aby 
umożliwi ć właściwe warunki pracy. 

→ Do zakotwiczenia wieszaków  mogą być używane tylko części posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie 
montowania sufitów  podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich 
specjalistów na budowie. Zaleca się aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie 
zalecenie zainstalowania oświetlenia. 

→ Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 
Wykonanie sufitów i oświetlenia spełniające wymogi ochrony pożarowej wg instrukcji montażu. 
Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Drugą warstwę 
płyt przesunąć o 60 cm. 

→ Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po 
załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. 

→ Szpachlowanie: fugi wypełnić masą szpachlową. Na świeżą masę położyć taśmę spoinową i bez 
powtórnego nanoszenia masy szpachlowej docisnąć ją za pomocą pacy do fugi. Po związaniu masy 
szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. Na zaszpachlowaną powierzchnię 
płyty gipsowo-kartonowej nanosi się warstwę materiału gruntującego. Poprzez gruntowanie 
wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszą obróbką 
powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy. 

 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości wykonania rob w pkt.5. Stosować zasady kontroli wg ST 
„Wymagania ogólne". 

 
7.OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. 
Obmiar robót  obejmuje: 

→ wykonanie fragmentów ścian gipsowo-kartonowych stanowiących obudowy instalacji 
wewnętrznych. 

→ montaż sufitów  podwieszonych : sufitu gładkiego dwuwarstwowego z płyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych 

→  
8.ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST  
Wymagania ogólne”. Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów  i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawę odbioru robót  powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów  robót, 
-protokoły obioru materiałów  i wyrobów 
-wyniki badań laboratoryjnych, 
-ekspertyzy. 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: stan i wygląd ścian i sufitów  pod względem równości, 
pionowości, spoziomowania i sztywności rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia 
elementów , uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone ryczałtem obejmującym: 
- wykonanie fragmentów ścian gipsowo-kartonowych stanowiących obudowy instalacji wewnętrznych. 
- montaż sufitów podwieszonych : sufitu gładkiego dwuwarstwowego z płyt gipsowo-kartonowych 
wodoodpornych 

 
10.Przepisy związane i standardy. 
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Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg; 
Instrukcja montażu systemów  gipsowo-kartonowych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych . Arkady 1989 Należy stosować 
przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne" 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ST – 12 ŚLUSARKA OKIENNA PVC. 
 
 
1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac : 

- osadzenie okien z profili PVC. 
- osadzenie parapetów  wewnętrznych PVC. 

przy wykonaniu robót związanych z budową garażu  na samochód strażacki z częścią socjalną w 
Kunowie , przy ul. Prostej 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 

W zakres robót  wchodzi: 

- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 

- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu ślusarki 
- ustawienie i zakotwienie elementu ślusarki PVC 
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą 
- oszklenie skrzydeł, przeszkleń i naświetli 
- osadzenie parapetów zewnętrznych 
- osadzenie parapetów wewnętrznych 
- silikonowanie złączy 
- zamontowanie w oknach PVC nawiewników higrosterowanych. 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu 
 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w  opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót – Wymagania ogólne”. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane. 

2.MATERIAŁY. 

Okna wykonane z profili PVC , okucia obwiedniowe. Uk okien=2,3W/(m2�K) 
Parapety zewnętrzne systemowe z PVC. 
Parapety wewnętrzne systemowe z PVC 
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Nawiewniki higrosterowane do okien PVC. 
-dwustrumieniowy, do okien PCV, EMM 716 
-wyposażone w czujnik mierzący wilgotność względną powietrza (8 taśm z poliamidu) 
-strumień przepływu przy 10Pa - od 5 do 30/35 m3/h 
-wilgotność względna w pomieszczeniu 35-70% 
Pianka montażowa 
silikon 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

3.SPRZĘT. 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 

4.TRANSPORT. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Przewożone okna powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, 
do których ma przylegać ościeżnica. 

W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy oczyścić i naprawić. 

W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
ślusarkę na podkładkach lub  listwach. 

Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów  ościeżnicy. 

Różnice wymiarów  przekątnych nie powinny być większe niż: 

- 1 mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. 
Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 

Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci 
pianki. Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 

Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 
mocujące w odległości nie większej niż  200 mm od naroża. 

Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 

Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstaniu odkształceń podczas zamykania. 

Na szerokości elementu - jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 

Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą. 
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Osadzenie parapetów zewnętrznych: 

Parapety PVC należy osadzić ze spadkiem na zewnątrz przez wpuszczenie we wrąb w progu 
ościeżnicy i zamknięcie uszczelką systemową. 

W ścianach ocieplanych metodą lekką krawędzie boczne parapetu należy wtopić w materiał 
izolacyjny elewacji. 

Styk parapetu z tynkiem uszczelnić silikonem w kolorze elewacji. 

Parapety PVC powinny dobrze przylegać do ramy okiennej. Szczeliny i styki powinny być 
szczelnie wypełnione silikonem. Spadek parapetu na zewnątrz odległość okapnika parapetu od lica 
ściany 3 cm. 

Osadzenie parapetów wewnętrznych: 

Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w 
pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. 

Dla parapetów  o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe 
rozstawione w odległości nie większej niż 1,0 m. 

Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i 
osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie. 

Przed osadzaniem parapetów krawędzie parapetu mające styk z ramą okienną i murem należy 
zaszpachlować silikonem. 

Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i 
ścianą uszczelnić silikonem i listewką cokolikową z PVC. 

Osadzenie nawiewników. 

Nawiewniki instalować na odpowiednim gnieździe wyfrezowanym w górnej części ramy okna 
(samo skrzydło lub skrzydło i rama okna). Nawiewniki instalować od strony pomieszczenia , na 
zewnątrz zamontować okap chroniący przed deszczem i owadami. 

Wymiary gniazda: 290*12mm. 
Dopuszczalne: strumień pionowy lub ukośny. 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Stosować zasady kontroli wg ST „ Wymagania ogólne” oraz instrukcji producenta. 

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-
10085 wraz ze zmianami A l i A2 dla ślusarki okiennej z tworzyw sztucznych. 

Kontrola jakości wyrobów  szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie PN-72/B-lO lSO. 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów  stolarki okiennej należy sprawdzać: 

-zgodność wymiarów 
-jakość materiałów, z których stolarka została wykonana 
-prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
-sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

 
7.OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2 oraz szt., który jest zgodny z jednostką obmiarową wg 
Przedmiaru Robót. 

Obmiar robót obejmuje: 

- osadzenie okien z profili PVC - 1m2 
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- osadzenie parapetów wewnętrznych PVC – szt. 
 

8.ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót Inżynier dokona odbioru zgodnie z 
ST “Wymagania ogólne”. Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 
5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 

Wyniki odbioru materiałów  i wyrobów  powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

Podstawę odbioru robót  powinny stanowić następujące dokumenty: 

-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów i robót, 
-protokoły obioru materiałów  i wyrobów, 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ryczałtem obejmującym: 

- osadzenie okien z profili PVC - 1m2 
- osadzenie parapetów wewnętrznych PVC – szt. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg; 

PN-88/B-10085 + zmiana A l i A2   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180     Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01     Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 

 
 
ST – 13 DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE. 
 
1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 

– osadzenie drzwi płytowych laminowanych z ościeżnicą stalową ,  przy wykonaniu robót 
związanych z  budową garażu  na samochód strażacki z częścią socjalną w Kunowie , przy ul. 
Prostej 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 

W zakres robót wchodzi: 

- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 

- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu ślusarki 
- ustawienie i zakotwienie ościeżnicy 
- obmurowanie i wypełnienie zaprawą szczeliny między ościeżem i ościeżnicą 
- podbetonowanie listwy progowej 
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- osadzenie skrzydeł drzwiowych 
 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót– Wymagania ogólne”. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane. 

2.MATERIAŁY. 

Drzwi płytowe laminowane z ościeżnicą stalową. Skrzydło drzwiowe bezprzylgowe, płytowe na 
ramiaku z drewnianym wypełnione płytą wiórową pełną 33 mm, laminowane płytą pilśniową 
twardą i laminatem 0,8 mm  

Ościeżnica do skrzydeł bez przylgi z blachy tłoczonej gr.1,5 mm ocynkowanej elektrolitycznie z 
przetłoczeniem pod uszczelkę EPDM o profilu otwartym z progowym kątownikiem spawanym, 
malowane po montażu. 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

3.SPRZĘT. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

4.TRANSPORT. 

Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” oraz wg instrukcji producenta. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Przewożone wrota powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 

W czasie transportu ślusarka powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powłoki antykorozyjnej. 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

Ościeżnice metalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania 
nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. 

Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 
umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. 

Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania 
przez zaprawę budowlaną w której osadzono kotwy, wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie 
mniej jednak niż 5Mpa. 

Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności 
elementu metalowego. 

Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w 
trakcie ich murowania. 
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Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a 
po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób . Ustawione 
ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. 

Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe lub 
szczelinie można było je obmurować lub osadzić w zaprawie cementowej. 

Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 

Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 
większy niż 250 mm a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 

Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 
wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu  podłogi. 

Odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 
15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską. 

Ościeżnice w trakcie murowania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod 
wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. 

Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową. 

Podczas obmurowywania należy sprawdzać położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, 
aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej 
jeszcze nie stężonej. 

Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy 
progowej. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości 

W trakcie odbioru robót  należy sprawdzić: 
-stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
-uszczelnienie przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem 
-prawidłowość działania części ruchomych 

 
7.OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru 
Robót. 

Obmiar robót obejmuje: 

– osadzenie drzwi płytowych laminowanych z ościeżnicą stalową. 
– Osadzenie drzwi o odporności ogniowej EI 30 
– osadzenie drzwi przesuwnych, 
– osadzenie drzwi dwudzielnych 
– montaż włazu na poddasze – systemowego z wypuszczanymi schodami 

 
8.ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST “Wymagania ogólne”. Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje 
określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich 
wykonanie. 

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
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-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów  i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, 
-ekspertyzy. 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

-stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
-uszczelnienie przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem 
-prawidłowość działania części ruchomych 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone ryczałtem obejmującym: 

– osadzenie drzwi płytowych laminowanych z ościeżnicą stalową. 
– Osadzenie drzwi o odporności ogniowej EI 30 
– osadzenie drzwi przesuwnych, 
– osadzenie drzwi dwudzielnych 
– montaż włazu na poddasze – systemowego z wypuszczanymi schodami 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązuj ą wg.: 

PN-B-05000.-1996    Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-06070:1995    Drzwi drewniane - Metoda badania niezawodności. 
PN-D-04247:1990    Płyty pilśniowe i wiórowe - Oznaczanie wilgotności. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 Należy 
stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 

 
 
ST – 14 OCIEPLENIE ŚCIAN METOD Ą LEKK Ą MOKRĄ  
 

1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac ociepleniowych: 
- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi FS 15 gr.10cm metodą lekką mokrą. 
 

1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót  wchodzi: 
→ - montaż i demontaż rusztowań 
→ - przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne, 
→ - przygotowanie zaprawy klejącej 
→ - mocowanie listwy startowej 
→ - mocowanie płyt styropianowych zaprawą klejową i mechanicznie poprzez kołkowanie, 
→ - szpachlowanie otworów  mocowania mechanicznego 
→ - osadzanie listew narożnikowych 
→ - wtopienie w zaprawę siatki z włókna szklanego 
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→ - montaż parapetów, 
→ - malowanie elewacji., 
 

1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 
Wymagania ogólne”. 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 

2.MATERIAŁY. 
→ - masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych, 
→ - płyty termoizolacyjne: styropian gr. 10cm EPS 70 040 lub EPS 80 036 pod bezpośrednie wyprawy 

tynkarskie, 
→ - łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych, 
→ - masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej, 
→ - siatka zbrojąca, 
→ - masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze, 
→ - elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy kapinosowe itp. 
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być 
podany czas przydatności do jej użycia. 
 
Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń 
powinien zlecić badanie  losowo pobranych próbek. 
 

3.SPRZĘT. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
4.TRANSPORT. 

→ Samochód dostawczy. 
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne" i instrukcji producenta. 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy 
układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT. 
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli: 

→ roboty dachowe, demontaż i montaż okien zostaną zakończone i odebrane, 
→ wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i elementy  

drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną odpowiednio 
zabezpieczone i osłonięte, 

→ widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne .mokre powinny 
być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować 
nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych), 

→ na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane 
odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej 
ociepleniem, 

→ zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami 
budynku, 

 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w 
szczególności: 
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→ należy stosować wyłącznie systemy zamknięte.. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i 
komponentów pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę 
gwarancji producenta; 

→ wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z 
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

→ w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być 
niższa niż +5 C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż 
+8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 

→ podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny 
odpowiednio zabezpieczyć; 

→ rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 

→ Przygotowanie podłoża: 
Pod pojęciem .podłoże. rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał (składnik  zestawu 

wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na min. głębokość mającą 
wpływ na skuteczność zamocowania. 

I tak np.: 
dla operacji klejenia izolacji cieplnej podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem 

ocieplenia, od lica o głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy 
klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, 

dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących podłożem jest 
warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do głębokości 
zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą nośność, 

dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłożem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej) w 
stanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości ewentualnego 
zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej 
wytrzymałości, itd. 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). 
Podłoże nie może być wykonane lub zawierające materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z 
dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub 
skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podłoże powinno spełniać 
normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. W przypadku 
niespełniania wymogów geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować. Sposób 
przygotowania podłoża powinna określać dokumentacja techniczna . w projekcie wykonawczym 
ocieplenia W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem 
przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie 
przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża.M BSO Ogólnymi obowiązującymi metodami 
oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych 
są: 
- Próby, które należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni 
miarodajne i obiektywne dla całego obiektu 
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W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni 
preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 

 

 
 
 
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć j1 np. Przy 
pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik 
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z 
jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr 
bieżący. 
Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian 
należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew 
specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. 
W przypadku nieregularnych kształtów  budynku (np. Krzywizny) można stosować specjalne listwy z 
poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z 
nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej 
kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z 
włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. 
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak zaprojektowane,  
wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność 
przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
Na narożnikach budynków  listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45stopni są również dostępne 
specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach. 
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Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniem  
łączników mechanicznych. 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się fabrycznie  
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do 
użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne 
masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do zastosowań specjalnych możliwe jest 
również użycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji 
przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń 
producenta (instrukcje i karty techniczne). 
 
Nakładanie masy klejowej na płyty termoizolacyjne: 
Najpopularniejsza metoda (zwana też metodą .ramki i placków.), stosowana w przypadku nierówności podłoża 
do 10 mm. 
Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia 
warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża 
(przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż 
jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy 
nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie poprowadzić 
linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od 
płaszczyzny i w razie konieczności podłoże  odpowiednio przygotować. ( Linki te będą pomocne przy bieżącej 
kontroli równości przyklejanych płyt. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do 
ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa 
na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami 
poziomymi, z przewiązaniem na narożach na mijankę. (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy 
to wyklejania ościeży otworów. 
Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy 
pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość 
mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej 
płycie nie powinno następować jej ugięcie. 
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z 
dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej 
izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm . w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych . do 
ich wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. 
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem 
kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na 
narożnikach zewnętrznych budynku. Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich 
przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych ,wgniecionych czy 
połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy 
zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. 
Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej 
wzdłuż prowadnicy. 
Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej  
płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz 
o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać 
zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników 
szczelnych. 
UWAGA: klej nie mo że znaleźć się na bocznych  krawędziach płyt. 
 
Mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych: 
ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być szczegółowo określona w dokumentacji 

technicznej. 
rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz zastosowanego 

materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie łączników z 
trzpieniem tworzywowym lub stalowym. 
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w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie komór 
powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy doborze łączników i stosować łączniki 
przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do stosowania) 

w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych 
zalecane jest wykonanie prób wyrywania łaczników 

łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 
Wymagana długość łączników zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. 
Istniejący tynk należy  traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łącznik 
ów należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długości 
strefy rozprężnej. 
 
Rozkład łączników: 
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien zawierać projekt  
techniczny ocieplenia budynku. 
Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje się budynek oraz od 
wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników  nie może być mniejsza niż 4 szt./1m2 
powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw. .strefie narożnej. wymagane jest zwiększenie 
ilości łączników . W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość 
pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany murowanej co 
najmniej 10 cm a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. 
 
Montaż łączników mechanicznych 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, 
po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomoc1 wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łącznik ów 
wkręcanych) lub wbity (w łącznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury 
izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchni płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych 
wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę płyt). 
 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza  
powierzchnię elewacji.  
Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób 
zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i 
spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy 
element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styk izolacji termicznej z elementami wykonanymi z 
materiałów  o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm 
uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegłóww podanych przez 
producenta systemu. 
 
Ościeża okien i drzwi 
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno 
uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Sposób  wykonania oraz materiały powinny 
być sprecyzowane w projekcie technicznym. 
Gotowymi rozwiązaniami dysponują też  zwykle systemodawcy. Należy starannie ocieplić zewnętrzne  
powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą 
grubość nią izolacja układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna 
być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie powierzchni ościeży otworów okiennych bez docieplenia może 
doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni 
otworów  okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych 
ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów  o niższym współczynniku przewodzenia 
ciepła . 
 
Ochrona narożników wypukłych 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu. Z 
reguły są to: 

→ kątowniki ze stali szlachetnej, 
→ kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
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→ kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem 
styropianowych płyt termoizolacyjnych), 

→ kątowniki z tzw. siatki pancernej. 
Wykonanie warstwy zbrojącej 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po 
tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją 
równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. .zębatą. o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z 
materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak 
przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w 
warstwie materiału klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę 
zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta 
systemu. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu 
siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza 
krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na 
nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z 
zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy .ciąć po dolnej krawędzi listwy. 
 
Masy i zaprawy tynkarskie 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów 
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów . Najczęściej stosowane na 
rynku produkty to: 
→ akrylowa (polimerowa) masa tynkarska . Gotowa mieszanka w postaci pasty, której podstawowym 

składnikiem wiążącym jest dyspersja polimerowa, 
→ silikonowa masa tynkarska . gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym składnikiem wiążącym 

jest żywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna), 
→ silikatowa masa tynkarska . gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym składnikiem wiążącym 

jest spoiwo silikatowe (krzemianowe), 
→ mineralna zaprawa tynkarska . sucha mieszanka do zarobienia wodą, której podstawowym składnikiem 

jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno). 
Wierzchnią  wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie  
wcześniej jednak niż po 48 godzinach. 
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne  faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami producenta. 
Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury powierzchni tynków  w systemach ociepleń nie są 
wskazane. 
Malowanie elewacji należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie tynków  mineralnych 
farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest zalecane. W 
wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci przez tynk 
mineralny oraz znacznie zmniejsza się zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie 
powierzchni tynku powłoką malarską ma przede wszystkim zabezpieczyć powierzchnię tynku przed 
niekorzystnym oddziaływaniem warunków  atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym 
uzyskaniu efektu estetycznego. 
 
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować : 
sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem 
sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości  
spółczynnika „U”  
sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża 
sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub 
substancje oleiste. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości 
Stosować zasady kontroli wg ST „ Wymagania ogólne" oraz wg instrukcji producenta. 
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7.OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót  jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót 
Obmiar robót obejmuje: 
- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi FS 15 gr.10cm metodą lekką mokrą. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST 
“Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac 
przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów  i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, 
-ekspertyzy. 
Przy odbiorze należy zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona w jednobarwnej i 
jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ścian pokryte w różnym czasie nie powinny wykazywać żadnych 
róznic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę na wydzielone części ścian bez dłuższych przerw. 
Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany co najmniej 40 mm. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone ryczałtem obejmującym: 
- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi FS 15 gr.10cm metodą lekką mokrą. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-92/P-85010  Tkaniny szklane. 
BN-83/5028-13  Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe. 
Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 - łączniki do mocowania płyt 
termoizolacyjnych. 
PN-B-23116:1997  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. 
Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie. 
Świadectwo ITB Nr 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą „Lekką". 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych . Arkady 1989 Należy stosować 
przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne". 
 

 
ST – 15 MONTAŻ BRAMY SEGMENTOWEJ  

 
 1.1 Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru bram garażowych  

1.2 Zakres stosowania specyfikacji  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  
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Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż bram garażowych objętych kontraktem.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały  
Bramy przetłaczane poziomo z równomiernym rozłożeniem wzoru. Odstępy między przetłoczniami są 
dokładnie dopasowane do różnych wysokości bramy. Bramy zbudowane z segmentów o grubości 42 mm.  
Segmenty pełne z paneli z blachy stalowej ocynkowanej wypełnionych utwardzoną pianką poliuretanową; 
wykończenie paneli stanowi obustronna powłoka wg wytycznych projektu.  
W górnym pasie bramy naświetle . 
Kolor bramy RAL 3002 (ewentualne zmiany w doborze bramy  do uzgodnienia z zamawiającym ) 

3. Sprzęt  
Urządzenie do rozładunku zapewnione przez dostawce lub uzgodnione z dostawcą systemu.  
 
4. Transport  
Przewozić je czystymi i suchymi środkami transportu zabezpieczonymi przed opadami w sposób 
zabezpieczający przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich 
producentów i dostawcy systemu. W miejscu składowania należy zapewnić w/w warunki.  
Brama garażowa i jej wszystkie elementy systemu powinny być dostarczane w opakowaniach producenta. Do 
każdej dostawy powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane:  
→ nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania  
→ znak budowlany zgodnie z Dz. U. Nr 113. poz. 728  
→ nazwę producenta  
→ datę produkcji  
→ dokumenty związane  
 

5. Wykonanie robót  
Podstawą wykonania zakresu prac objętych niniejszą ST jest dokumentacja projektowa dla części 
architektonicznej i konstrukcyjnej dokumentacji wraz z opisem technicznym, rysunki warsztatowe dot. montażu 
sporządzone przez dostawcę i wykonawcę systemu uzgodnione i skoordynowane z Głównym Projektantem 
wykonane na podstawie aktualnej dokumentacji technicznej dostawcy systemu.  
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić rysunki konstrukcyjne warsztatowe , instrukcje , opisy graficzne i 
techniczne konstrukcji przedstawiające konstrukcję, jej wymiary, sposób montażu oraz zamocowania jej 
elementów do konstrukcji budynku i w terminie uzgodnionym z Inspektorem i dokonać czynności powołanych 
wyżej potwierdzonych na piśmie ze strony Głównego Projektanta , Wykonawcy i Inspektora.  
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiarów na Placu budowy. Jeśli wystąpi konieczność 
dostarczenia w ściśle określonym terminie przygotowanej do montażu konstrukcji, co uniemożliwia dokonanie 
wcześniejszych pomiarów na Placu Budowy , wtedy należy uzgodnić wymiary z Inspektorem i Głównym 
Projektantem przy uwzględnieniu tolerancji budowlanych. Koszty związane z przeróbką elementów nie 
dopasowanych są po stronie Wykonawcy.  
W zakresie wykonania montażu bramy garażowej parkingu prace obejmują :  
 sporządzenie rysunków warsztatowych i szczegółowych mocowania bramy do konstrukcji budynku oraz 

połączenia z elementami wykończeniowymi  
 dostarczenie i uformowanie wszystkich elementów stanowiących części składowe wykonywanych 

montażów;  
 wykonanie wymaganych zabezpieczeń i powłok ochronnych;  
 wykonanie, transport na plac budowy, składowanie, montaż , łączenie na miejscu przez śrubowanie lub 

kotwienie i mocowanie wszystkich konstrukcji;  
 rozmieszczenie elementów zgodnie z linią tyczenia i rzędnymi wysokościowymi  
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 wykonanie uszczelnień i wykończenie połączeń;  
 wykonanie instalacji sterującej oraz podłączeń do instalacji zasilającej;  
 wykonanie prób funkcjonowania i dostarczenie niezbędnych materiałów do wykonania prób.  
 
Montaż w otworze w ścianie zewnętrznej budynku zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej 
(rysunków szczegółowych). Montaż zgodnie z instrukcją montażu producenta i dostawcy systemy przez 
wyspecjalizowaną firmą montażową. Jeśli nie dokonano innych ustaleń z Wykonawcą i Inspektorem roboty 
montażowe zakładają przygotowanie otworu na gotowo, utwardzenie podłogi parkingu i zjazdu , możliwość 
wyładunku bramy w miejscu montażu lub w innym miejscu wskazanym przez Kierownika budowy i Inspektora 
oraz zapewnienie bezpiecznego transportu elementów na miejsce montażu.  

6. Kontrola jakości robót  
Za jakość materiałów odpowiada Wykonawca . Za wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od 
kart technicznych producenta powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym 
przez Inspektora Nadzoru.  
Połączenia elementów bramy garażowej z przylegającymi elementami budynku należy wykonać w sposób 
umożliwiający przejmowanie ruchów bryły budynku i elementów budowlanych bez przeniesienia powstających 
obciążeń na elementy konstrukcji bramy. Montowane elementy muszą tworzyć jedną płaszczyźnie. Poziome 
płaszczyzny montażu należy odmierzać wg oznakowań naniesionych przez Kierownika Budowy i 
potwierdzonych przez Inspektora.  
Wszystkie połączenia z budynkiem musza spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli, z uwzględnieniem 
zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu spoin.  
Odchyłki od wymiarów liniowych nominalnych powinny mieścić się w klasie tolerancji “2” wg PN-EN 
1529:2001;  
Odchyłki od prostokątności nie powinny być większe od podanych w normie PN-EN 1529:2001, dla klasy 
tolerancji “2”, Odchyłki płaskości powinny mieścić się w klasie tolerancji “2” wg normy PN-EN/1530:2001;  
Wygląd powinien być estetyczny , bez zabrudzeń, krawędzie powinny być proste , a ramy konstrukcyjne nie 
mogą być uszkodzone. Wszystkie uszczelki powinny przylegać do odpowiednich powierzchni na całej swej 
długości.  
Podstawą oceny zgodności są : zakładowa kontrola produkcji, badania typu, badania okresowe produktu.  
Produkt dostarczony na plac budowy i zamontowany w budynku powinien być trwale oznakowany stalową 
tabliczką , na której powinny być umieszczone co najmniej następujące dane :  
 nazwa producenta  
 nr wyrobu  
 symbol przegrody  
 nr aprobaty technicznej  
 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atest ( świadectwo ITB ) dla bramy garażowej oraz dla systemu 
sterowania i zabezpieczeń, w zgodności z polskimi przepisami .  
Sterowanie i zamykanie musi być zgodne z projektem instalacji silnoprądowych i niskoprądowych dla budynku 
oraz zagospodarowania terenu.  

7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową jest 1 szt. z określeniem ceny jednostkowej wraz z zestawieniem okuć, układów 
dodatkowych montażowych. Cena ostateczna powinna zawierać cenę montażu oraz wykonania wszystkich 
połączeń z elementami budynku. Wszystkie elementy niezbędne do montażu oraz koszty połączeń wkalkulować 
w ceny jednostkowe części konstrukcyjnych.  

8. Odbiór robót  
Odbiory należy przeprowadzać dla każdego elementu konstrukcyjnego systemu osobno. W protokole należy 
odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą do odbioru robót są badania 
obejmujące:  
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową  
 sprawdzenie materiałów  
 sprawdzenie warunków prowadzenia robót  
 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót  
 sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń z budynkiem  
 sprawdzenie wymiarów  
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Do odbioru wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  
 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie jakości materiałów  
 protokoły odbiorów częściowych  
 zapisy w dzienniku budowy  
 
Przed przystąpieniem do odbioru wykonawca jest zobowiązany oczyścić od zewnątrz i od wewnątrz 
zmontowane elementy w celu dokonania odbioru całości systemu wraz ze sprawdzeniem jakości i 
prawidłowości wykonania i osadzenia elementów szklenia.  
Po dokonaniu odbioru Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wszystkie elementy w taki sposób by nie 
uległy uszkodzeniu na etapie dalszych prac budowlanych prowadzonych w budynku.  
Instrukcja dostarczana przez firmę przy odbiorze zamontowanego systemu zawiera opis obsługi ze 
sterowaniem. Obsługę gwarancyjną i serwisową zamontowanego systemu przeprowadzać zgodnie z 
zaleceniami dostawcy systemu na zasadach zawartych w warunkach gwarancji i umowie serwisowej.  

 
 

ST – 16  WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej dla inwestycji. przy wykonaniu robót  związanych z 
inwestycją pn. budowie garażu na samochód strażacki z częścią socjalną w Kunowie , przy ul. Prostej 

 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji wody ciepłej i cyrkulacji i 
obejmują: 
Montaż rurociągów  z armaturą: 
a) montaż rurociągów  z rur miedzianych łączonych lutem miękkim ułożonych na ścianie budynku wraz z 
armaturą: o średnicy 15 mm,  18 mm ,  22 mm  i 28mm 
b) wykonanie podejść do baterii lub zaworu czerpalnego z rury miedzianej o średnicy 15 mm 
c) montaż zaworów mufowych kulowych: 
o średnicy 15 mm 
d) montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowcyh śr. 15mm 
e) wykucie otworu w ścianie betonowej lub stropie grubości 25 cm z obsadzeniem tulei 
Izolacja rurociągów  na całej długości otuliną ciepłochronną z pianki polietylenowej PE grub. 
o średnicy 15 mm 
o średnicy 18 mm 
o średnicy 22 mm 
o średnicy 28mm 
Rurociągi wody izolować otuliną grub. 9mm, wody zimnej grub. 9mm 
Pręty i regulacje instalacji: próba szczelności instalacji wodociągowej 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 

Materiały i urządzenia użyte do budowy instalacji wody ciepłej i cyrkulacji powinny spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać 
Aprobatę techniczną. 
Materiałami i urządzeniami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wody ciepłej i cyrkulacji według 
zasad niniejszej ST są:  
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rury miedziane instalacyjne twarde (R290) w sztangach w gat. Cu-DHP wg PN EN 1057 średnicy od 15 do 
35mm grubość ścianek 1mm , kształtki mosiężne lub miedziane z gwintem do lutowania kapilarnego, 
zawory kulowe mufowe o średnicy od 15 do 25 mm z dwuzłączką, nakrętno-wkrętne, 
izolacja ciepłochronna z pianki polietylenowej gr. 9mm 
 

2.1. SKŁADOWANIE. 
2.1.1. Rury. 

Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Warstwy prostek należy 
przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, większych od wystających części 
kołnierza lub kielicha. 
Rury można przechowywać w budynku, w miejscu udostępnionym przez Inżyniera, układając je w pozycji 
leżącej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona. Pierwszą 
warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Sposób składowania rur stalowych nie może spowodować ich uszkodzenia lub korozji. 
Wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

 
2.1.2. kształtki, armatura. 

Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Przy składowaniu materiał należy ściśle 
przestrzegać zaleceń Producenta. 

 
3. SPRZĘT. 

Do przygotowania oraz łączenia rur miedzianych należy stosować sprawne narzędzia i urządzenia gazowe 
przenośne (palniki ręczne) z 
butlami gazowymi o pojemności nie większej niż 11kg. 
Cięcie i kalibrowanie rur w miejscach połączeń z armaturą przy pomocy sprzętu ręcznego. 
 

4. TRANSPORT. 
Rury, kształtki i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania 
się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz rozładowywać ręcznie lub po 
pochyłych legarach. Podczas załadunku transportu oraz wyładunku rur oraz armatury należy ściśle 
przestrzegać wymagań Producenta. 
Ponadto przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich  będzie wykonana instalacja ciepłej i zimnej wody. 
 

5.1. Roboty przygotowawcze. 
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć w budynku (na ścianie) 
w sposób  trwały i widoczny, lecz łatwy do usunięcia po montażu. 
 

5.2. Roboty instalacyjno-montażowe. 
5 .2.1. Wymagania ogólne.  

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. ll. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Technologia układania przewodów  powinna zapewnić utrzymanie trasy i przebiegów z Dokumentacją 
Projektową. 
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy 
odpowiednich kształtek (łuków  lub kolanek). 
Odległość rurociągów od przegród  budowlanych i wzajemnie od siebie powinna pozwolić na łatwy montaż 
izolacji cieplnej. Odległość izolacji od przegrody minimum 20mm. Odległość pomiędzy rurociągami 
100mm. Uchwyty do rur z przekładką gumową. Uchwyty montowane w stropie z kołkiem rozporowym 
blaszanym. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWIOR) 

Budowa garażu na samochód strażacki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej w Kunowie  
 

61 

W celu odcinania poszczególnych sekcji - części instalacji należy zamontować na rurociągach zawory 
kulowe przelotowe. 
Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z rur PCV o średnicach odpowiednich do średnic 
rur. Podejścia do punktów poboru wykonywać w bruzdach. Rurociągi w bruzdach po zmontowaniu otulić 
miękką pianką poliuretanową grub. 4mm następnie zatynkować. 
 

5.2.2. Montaż armatury - baterii. 
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe i baterie natryskowe montować wg 
instrukcji Producenta. Przed każdą baterią stojącą montować zawory podbateryjne kątowe z zamknięciem 
grzybkowym i filtrem 1” / ⅜” typ Schell NR04940699. 
 

5.2.3. Próba szczelności instalacji. 
Instalację przed odbiorem należy poddać próbie szczelności. 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie 
hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia 
próbnego. 
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewodów należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien 
być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie 
odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na 
całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku 
przewodu nie powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym 
odcinku przewodu ciśnienia roboczego. 
Wielkość ciśnienia próbnego powinna być zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatą techniczną. 
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 
Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć róźne maksymalnemu 
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 
płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby 
mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za 
dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
 

5.2.4. Oznakowanie przewodów .. 
Wszystkie rurociągi należy czytelnie oznaczyć w pobliżu zaworów  i trójników. Oznaczenie powinno 
polegać na opisie rurociągów np. CW - ciepła woda - zaleca się zastosowanie rur określonego koloru lub 
oznaczenie poprzez pomalowanie kolorowego paska. 
 

5.2.5. Podłączenie instalacji. 
Instalację po odebraniu przez Inżyniera należy podłączyć do istniejącej nowo wybudowanej instalacji wody 
ciepłej i cyrkulacji oraz istniejącej instalacji wody zimnej. Żródłem ciepłej wody jest podgrzewacz 
elektryczny . 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 

z należytą starannością i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez zbędnych załamań, obejść, mijanek 
ect. 

 
6.2. Roboty montażowe. 
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót  budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

a) zgodności z Dokumentacją Projektową, 
b) materiałów  zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2, 
c) ułożenia przewodów: 

� ułożenia przewodu na podłożu, 
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� odchylenia osi przewodu, 
� odchylenia spadku, 
� zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
� kontrola połączeń przewodów, 
� układania przewodu w rurach ochronnych, 
� wykonanie izolacji termicznej rur, 

d) szczelności przewodu. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów , że zastosowane materiały spełniają wymagane Aprobatami 
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 

 
7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową jest metr (m) przewodu wodociągowego dla danej średnicy oraz sztuka lub komplet 
zamontowanej armatury. 
 

8. Odbiór robót. 
Przy odbiorze robót  powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót  
oraz   dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
protokoły częściowych odbiorów  poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i zanikowe, etapy 

itp.), 
protokół  przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu lub części instalacji, 
protokoły przeprowadzonych płukań przewodu, 
świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów. 
protokoły przeprowadzonych badań przewodów łącznie z wynikami wykonanych analiz 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody, 
świadectwa jakości wydane przez dostawców  urządzeń i materiałów . 
 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
protokoły z przeprowadzonego płukania przewodu oraz wyniki badań fizykochemicznych wody 

płynącej w odbieranym przewodzie, 
protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 
 

9.2 Płatność 
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości rob wykonanych wg niniejszej ST i dokonaniu 
odbiorów  technicznych wszystkich elementów robót  . 
Montaż rurociągów z armaturą: 
montaż rurociągów  z rur miedzianych łączonych lutem miękkim ułożonych na ścianie budynku wraz z 

armaturą: 
o średnicy 15 mm 
o średnicy 18 mm 
o średnicy 22 mm 
o średnicy 28mm 

wykonanie podejść do baterii lub zaworu czerpalnego z rury miedzianej o średnicy 15 mm 
montaż zaworów mufowych kulowych: o średnicy 15 mm 
montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowcyh śr. 15mm 
wykucie otworu w ścianie betonowej lub stropie grubości 25 cm z obsadzeniem tulei 
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Izolacja rurociągów  na całej długości otuliną ciepłochronną z pianki polietylenowej PE grub. 
średnicy 15 mm 
o średnicy 18 mm 
o średnicy 22 mm 
o średnicy 28mm 

Rurociągi wody izolować otuliną grub. 9mm, wody zimnej grub. 9mm Próby i regulacje instalacji: 
 
10. PRZEPISY 

PN-81/B-10700/00 -  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania; 

PN-81/B-10700/02  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze; Przewody wody 
zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych; 

PN-81/B-10740    Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-71/3-10420    ądzenia ciepłej wody w budynkach. 
 
 

ST – 17  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 
 
l. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej przy wykonaniu robót  związanych z inwestycją pn. budowie garażu 
na samochód strażacki z częścią socjalną w Kunowie , przy ul. Prostej 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu kanalizacji 
sanitarnej i obejmują: 
Rurociągi z uzbrojeniem: 
a) wykonanie rurociągów z rur PVC ułożonych na ścianach budynku o średnicy 50 mm, 75mm i 110mm 
b) wykonanie podejść odpływowych z kształek PVC o średnicy 50 mm., 75mm i 110mm 
c) montaż rur wywiewnych z napowietrzaczami o średnicy 75 mm 
d) montaż syfonów  umywalkowch i zlewozmywakowych z PVC DN50 mm 
e) montaż rewizji kanalizacyjnych z PVC DN110 
f) wykonanie rurociągów z rur PVC w wkopie wewnątrz budynku o śr. 75mm i 110mm. 
g) montaż wpustów ściekowych śr. 50 z PVC. 

 
Urządzenia sanitarne: 
a) montaż umywalek fajansowych standard na postumencie z syfonem – 1szt. 
b) montaż brodzika natryskowego – 1 szt.  
c) montaż ustępu typu dolnopłuk, 
d) montaż umywalki blatowej i zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem  

 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY. 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej według zasad niniejszej ST są: 
 Rury kanałowe i kształtki z PCV (rury kanalizacyjne o średnicy wewnętrznej 50, 75 i 110mm zgodne z PN-

80/C-89205 oraz kształtki kanalizacyjne zgodne z PN- 81/C-89203. o średnicy wewnętrznej 50 mm do 110 
mm,) , rura wywiewna, rewizje kanalizacyjne 110 mm. 

 
b)  Wyposażenie sanitarne: 
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umywalka fajansowa standard z syfonem i postumentem, 
Brodzik natryskowy, 
ustęp typu dolnopłuk z sedesem, 
umywalka nablatowa  
zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem  

 
2.3. Składowanie: 

Rury kanalizacyjne oraz kształtki można składować na przestrzeni otwartej w pozycji leżącej wymagania 
norm odnośnie pozycji składowania. 
Wyposażenie sanitarne: umywalki, pisuary i inne oraz armaturę należy składować w fabrycznych 
opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed wpływami atmosferycznymi, w trakcie składowania należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. 

 
3. SPRZĘT. 

Do przygotowania oraz łączenia rur należy stosować firmowe urządzenia wskazane przez Producenta rur. 
Roboty te można wykonać ręcznie. 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Elementy rurowe - elementy przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie  ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów  obowiązujących w 
publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
4.2. Wyposażenie sanitarne zlewozmywaki, umywalki i inne) oraz armaturę należy przewozić w fabrycznych 
opakowaniach zgodnie z  wymaganiami Producenta w sposób  zabezpieczający przed uszkodzeniem. Załadunek 
i wyładunek prowadzić ręcznie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja kanalizacyjna. 
 
5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Przewody kanalizacyjne należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. n. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą poziomicy. 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym 
punkcie przewodu na  odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 
Załamanie przewodu w planie lub pionie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy 
odpowiednich kształtek  (łuków lub kolanek). 
 
5.2. Montaż przewodów 
Rurociągi - piony i podejścia kanalizacyjne wykonać z rur i kształtek z PVC lub PP kielichowych. Połączenia 
rur przez kielichy z uszczelkami gumowymi. Gęstość rozstawu podparć ruchomych zależna od średnicy rury i 
powinna być zgodna z wytycznymi  Producenta. Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z rur 
PCV lub PP o średnicach odpowiednich do średnic rur kanalizacyjnych. 
Każdy pion kanalizacyjny zakończony będzie zaworem powietrznym. Od dołu pionów  zamontować rewizje 
służące do czyszczenia pionów  i poziomów odpływowych. 
 
5.3. Montaż wyposażenia sanitarnego. 
W ramach wyposażenia sanitarnego należy zamontować: 

2 umywalki, 
brodzik natryskowy 
Ustęp typu  dolnopłuk 
Zlewozmywak  

Przy montażu wszelkiego wyposażenia należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Kontrolę jakości robót  instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Warunkach  technicznych wykonania i odbioru robót  budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodności z Dokumentacją Projektową, 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2, 
c) ułożenia przewodów: 
d) ułożenia przewodu na podłożu, 
e) odchylenia osi przewodu i odchylenia spadku, 
f) zmiany kierunków  przewodów  i zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
kontrola połączeń przewodów 
g) jakości i staranności montażu urządzeń sanitarnych, 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty gwarancji 
Producenta dla stosowanych materiałów , że zastosowane materiały spełniają wymagane Aprobatami 
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego rurociągu kanalizacji sanitarnej lub 1 sztuka lub komplet 
zamontowanego wyposażenia i uwzględnia elementy składowe robót  obmierzane według poniższych 
jednostek: 
- m - rurociągi, 
- szt. - armatura, 
- kpI. - urządzenia lub wyposażenie sanitarne, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w PN-92/B-10735 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót oraz 
dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń. 
protokoły częściowych odbiorów  poprzednich faz robót  (roboty przygotowawcze i zanikowe, etapy itp.), 
protokoły  przeprowadzonego badania szczelności przewodu lub części instalacji, 
świadectwa jakości wydane przez dostawców  urządzeń i materiałów. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
1. zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
2. protokoły z odbiorów  częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
3. aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany i uzupełnienia, 
4. protokoły badań szczelności przewodów. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 
 
9.2 Płatność 
Płatności będą wykonywane ryczałtem . 
Rurociągi z uzbrojeniem: 
a) wykonanie rurociągów z rur PVC ułożonych na ścianach budynku o średnicy 50 mm i 110mm 
b) wykonanie podejść odpływowych z kształek PVC o średnicy 50 mm i 110mm 
c) montaż rur wywiewnych z napowietrzaczami o średnicy 110 mm 
d) montaż syfonów  umywalkowch i zlewozmywakowych z PVC DN50 mm 
e) montaż rewizji kanalizacyjnych z PVC DN110 
f) wykonanie rurociągów  z rur PVC w wkopie wewnątrz budynku o śr. 75mm i 110mm. 
g) montaż wpustów  ściekowych śr. 110 z PVC. 
Urządzenia sanitarne: 
a) montaż umywalek fajansowych standard na postumencie z syfonem 
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b) montaż  zlewozmywaka z blachy stalowej , nierdzewnej  
c) montaż brodzika natryskowego , 
d) montaż ustępu typu kompakt, 
  
10. PRZEPISY 
Poza warunkami określonymi w założeniach ogólnych - roboty instalacji kanalizacyjnych powinny być 
wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r., w sprawie warunków  technicznych, jakimi powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz 140) z późniejszymi zmianami. 
PN-81/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne  wymagania i badania 
PN-81/B-10700.01  Istalacje wewnętrzne, wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje  kanalizacyjne. 
 
 
ST – 18 PRZYŁACZ  WODNO – KANALIZACYJNY  
 
Technologia wykonania 
1. PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY. 
1.1 Opis i zakres inwestycji . 

Przedmiotem opracowania projektu jest przyłącz wodociągowy wykonany z rur PE 40 x 2,4 mm. o 
długości 11,50 m do budynku garażowego  na dz. nr ewid. 308/37 i 308/38 projektowanego w 
Kunowie , przy ul. Prostej  

 
1.2 Trasa wodociągu i technologia wykonania. 

Doprowadzenie wody do budynku garażowego  zaprojektowano z  istniejącego wodociągu PEHD 
160 przebiegającego po przedmiotowej działce . Przyłącz wodociągowy  wykonać z rur PE 40x2,4 
mm. Na wykonanym przyłączu wodociągowym a przed jej zasypaniem ułożyć taśmę 
lokalizacyjno – ostrzegawczą z wyciągnięciem końcówek od skrzynki ulicznej do wodomierza. 
Rurociąg układać na podsypce piaskowej grub. 10 cm – głębokość posadowienia 1,60- 1,7 m. 
 

1.3 Odbiór zewnętrznej instalacji wodociągowej. 
Po ułożeniu wodociągu a przed jego zasypaniem należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez 
uprawnionego geodetę. Przed zasypaniem należy również dokonać próby szczelności na ciśnienie 
0,9 MPa w czasie 30 min. 
 

1.4 Lokalizacja wodomierza 
Wodomierz skrzydełkowy JS 2.5 - 20 mm lokalizuje się w pomieszczeniu na parterze budynku 
garażowego  . Po wejściu przyłącza do budynku , tuż za ścianą szczytową należy wykonać 
podejście wodomierzowe 0,5 m nad posadzką z wykorzystaniem konsoli do 
montażu wodomierza .Przed i za wodomierzem oraz za zaworem antyskażeniowym zamontować 
zawory odcinające , przy czym zawór od strony instalacji winien posiadać kurek spustowy. Zawór 
antyskażeniowy o średnicy 25 mm , np. typ EA f-my JAFAR , wg PN – 92/B- 01706/Az1:1999 
 

2. PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY. 
2.1 Opis i zakres inwestycji . 

Przedmiotem opracowania projektu jest przyłącz kanalizacyjny z rur PCV 160 o długości 
58,0m do budynku garażowego  na dz. nr ewid. 308/37 i 308/38 projektowanego w Kunowie , przy 
ul. Prostej z odtworzeniem  zniszczonej warstwy nawierzchni drogi wewnętrznej . 
 

2.2 Trasa przyłącza i technologia wykonania. 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z przedmiotowego budynku zaprojektowano do istniejącej 
sieci kanalizacji sanitarnej Ø 150 wykonanej z rur PCV poza obszarem po przedmiotowej działki, 
tj w pasie drogowym ul. Prostej . Włączenia należy dokonać w istniejącej studzience PCV o 
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średnicy 1000 mm - rzędna dna studzienki 198,41 m . Przyłącz kanalizacji sanitarnej wykonać z 
rur PCV 160 mm, na głębokości ok. 0,55-1,0m . 
Rurociąg kanalizacyjny ( PCV ) układać na podsypce piaskowej o grub. 10 cm. 
Zagłębienie kanału wykonać według załączonego profilu przyłącza. Przy zasypywaniu 
rurociągu – zagęszczać grunt warstwami co 20 cm. 
Włączenie projektowanego przykanalika do istn. sieci należy wykonać pod nadzorem pracownika 
technicznego z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kunowie  
 

2.3 Odbiór przyłącza kanalizacyjnego. 
Po ułożeniu kanalizacji a przed jej zasypaniem należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez 
uprawnionego geodetę. 
 

3. Opis instalacji wody zimnej i ciepłej. 
Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur miedzianych łączonych lutem miękkim. Przewody 
rozprowadzające i podejścia pod przybory sanitarne wykonać w bruzdach ściennych . Rury 
prowadzone pod tynkiem powinny być owinięte elastyczną otuliną izolacyjną - thermaflex. 
Mocowanie rur do ścian wykonać za pomocą uchwytów mocujących z tworzyw sztucznych. Przy 
przejściach przez ściany i stropy stosować tuleje ochronne. 
Ciepła woda użytkowa będzie podgrzewana w pojemnościowym wymienniku ciepła typu 
Np. WCW-200 f-my POMEX z Wąbrzeżna za pomocą grzałki elektrycznej o mocy 2 kW. 
Temperatura ciepłej wody dla potrzeb natrysku będzie sterowana za pomocą mieszacza 
termostatycznego Dn=20 mm. Po wykonaniu instalację poddać próbie ciśnieniowej na 0,6 
MPa przez okres 30 min. 
 

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
Ścieki z przyborów sanitarnych w budynku zostaną sprowadzone do poziomego przewodu 
kanalizacji sanitarnej PCV Ø160, którym następnie zostaną wyprowadzone na zewnątrz 
budynku do projektowanej studzienki rewizyjnej SK1 i SK2 /zagłębienia i spadki przewodów 
zgodnie z załączonym rysunkiem/. Pion kanalizacyjne  zakończyć rurami wywiewnymi PCV 110. 
Piony obudować płytami gipsowo - kartonowymi. Zabudowując piony należy przewidzieć dostęp 
do rewizji i zaworów odcinających poprzez zamontowanie odpowiednich drzwiczek. Na każdym 
pionie , na wysokości od 0,6 do 1,0 m nad posadzką zamontować rewizje. Podejścia pod przybory 
wykonać w bruzdach ściennych i posadzce z minimalnym spadkiem 2 - 5 %. Instalację 
kanalizacyjną wykonać z rur PCV łączonych na uszczelkę. Przy przejściach rurociągów przez 
przegrody budowlane stosować tuleje ochronne.  
Po zmontowaniu instalacji , a przed zamurowaniem bruzd należy wykonać próbę szczelności 
instalacji. 
 

5  MATERIAŁY. 
a) Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się bezpośrednio z 
wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody 
i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostkę upoważnioną przez 
Ministra Zdrowia 
b) Wewnętrzne instalacje wody zimnej należy wykonywać z rur stalowych ocynkowanych i łączonych 
za pomocą gwintowanych ocynkowanych łączników z żeliwa ciągliwego, rur i łączników z miedzi i 
stopów miedzi, lub rur i łączników ze stali  stopowej, 
c) Wewnętrzne instalacje ciepłej wody należy wykonywać z materiałów o odporności korozyjnej 
dostosowanej do stopnia agresywności wody. 
Dla wody niekorozyjnej lub słabo korozyjnej można stosować rury stalowe ocynkowane 
i łączniki ocynkowane z żeliwa ciągliwego 
d) W instalacjach wody zimnej i ciepłej niedopuszczalne jest łączenie rur stalowych ocynkowanych 
przez spawanie 
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e) Należy dążyć do stosowania w instalacji materiałów jednorodnych.  Jeżeli nie daje się umknąć 
rozwiązania mieszanego, należy wiedzieć, że: 
niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi i stopów miedzianych ze stalą niestopową i ocynkowaną. 
w kierunku przepływu wody elementy z miedzi i stopów miedzi powinny być instalowane 
za elementami stalowymi ocynkowanymi 
tam gdzie jest to możliwe należy unikać metalicznego styku stali austenitycznych Cr—Ni i  Cr-Ni-Mo 

ze stalą ocynkowana 
f) Instalacje wody przemysłowej mogą być wykonywane z nie ocynkowanych czarnych rur stalowych 
ze szwem łączonych przez spawanie lub za pomocą gwintowanych łączników z żeliwa ciągliwego 
jeśli przewidziano odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. 
g) Wewnętrzne przewody kanalizacyjne należy wykonywać z rur tworzywowych bezciśnieniowych 
PVC w wykonaniu standardowym lub HT - o podwyższonej odporności na 
wysokie temperatury. Dobór materiału uzależniony jest od temperatury i stopnia agresywności 
ścieków. 
h) Przewody (podejścia) odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych lub urządzeń 
przemysłowych do pionów spustowych powinny być wykonane w zasadzie z tych samych materiałów 
co piony spustowe Podejścia odprowadzające ścieki o podwyższonej temperaturze np ze 
zlewozmywaków powinny być wykonane z materiału odpornego na temperaturę 100 oC 
 
6. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku materiałów 
 
7. TRANSPORT. 
a) Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach . 
b) Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. 
c) Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. 
 
8.  WYKONANIE ROBÓT. 
8.1 Wymagania ogólne. 
Do rozpoczęcia montażu instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji można przystąpić po 
stwierdzeniu przez kierownika budowy, że: 
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych. 
elementy budowlano-konstrukcyjne. mające wpływ na montaż  urządzeń instalacji wodociągowo-

kanalizacyjnych i ciepłej wody. odpowiadają założeniom projektowym. 
 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnej i ciepłej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych 
bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów  (w przypadku niemożności ich 
uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i 
wymaganiach technicznych, pod warunkiem że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi 
pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być 
zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 
Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach 
zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i 
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodów) 
Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi budynku 
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nie podpiwniczonego lub poniżej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu następujących warunków: 
- temperatura wewnętrzna pomieszczenia jest zawsze > 0°C. 
- przewody układane są co najmniej na głębokości 30 cm poniżej poziomu podłogi w odkrywanych na 
całej długości lub przełazowych kanałach. 
Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnątrz budynku pod posadzką 
pomieszczeń w których temperatura nie spada poniżej 0°C powinny być ułożone w ziemi na takiej 
głębokości aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co najmniej 50 cm. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na podłożu 
betonowym. 
W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być 
osadzone tuleje przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur . Przestrzeń między 
rurociągiem a tuleja ochronna powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym Tuleje przechodzące 
przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłoga równolegle do ścian konstrukcyjnych 
poniżej ław fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczności budowli . 
Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych i 
równoległych do ścian Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji w 
jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty 
czerpalne. 
Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo Dla ominięcia przeszkód dopuszcza się 
stosowanie odsadzek z tym ze przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 
0, 9 m) odcinek odsadzki winien być nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45. Przewody 
wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody mogą być prowadzone w obudowanych węzłach 
sanitarnych przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia 
Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne przylegające 
bezpośrednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalnych i domach wypoczynkowych należy 
zaizolować akustycznie. 
Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niż 2 cm. 
Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd 
powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłej 
wody. 
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych 
(np. polietylenu) o podobnych właściwościach powinny być: prowadzone w odległości min. 10 cm od 
rurociągów cieplnych — mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niż 
10 cm, należy zastosować izolację cieplną. Przewody należy również izolować, gdy działanie 
dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu: 
- w przewodach wodociągowych — powyżej + 30°C, 
- w przewodach kanalizacyjnych — powyżej + 45°C. 
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłej wody powyżej 
przewodów elektrycznych. 
Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo 
podłogi powinna wynosić co najmniej: 
- dla przewodów o średnicy : 25 mm - 3 cm, 
- dla przewodów o średnicy 32 - 50 mm — 5 cm, 
Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny 
wynosić 10 cm. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub 
wspornika należy stosować podkładki elastyczne Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania 
przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
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Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią przewodów zasilanych 
z innych źródeł: niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie wodne przewodów wodociągowych z 
przyborami sanitarnymi, kotłami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz urządzeniami 
przemysłowymi . 
Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości 
pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na zewnętrznej 
powierzchni rur. 
 
MONTAŻ PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH. 
Połączenia kielichowe rur z PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy 
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 
15—20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między 
nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5—1,0 cm. 
Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: 

110 mm — od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów 
kanalizacyjnych w kuchniach, łazienkach. 

160 mm — od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, pionów deszczowych 
oraz przy kilku przewodach razem połączonych. 

 
Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych 
powinny wynosić: 

DN 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki zlewozmywaka, wanny, pisuaru, 
wpustu łazienkowego podłogowego. 

DN 75 mm od kilku zlewów, zmywaków zlewozmywaków wanien pisuarów umywalek, 
wpustów podłogowych 

DN 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych 
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od 
średnicy przewodu wynoszą 

dla przewodu o średnicy DN 100 mm - 2.5 % 
dla przewodu o średnicy DN 150 mm - 1.5 %. 
dla przewodu o średnicy DN 200 mm - 1 O %, 

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych założonych w projekcie technicznym, 
mogą wynosić ± 10% Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących 
podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu elementów 
przewodów. 
Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o 
kącie rozwarcia nie większym niŜ 45° Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest 
dopuszczalne Dopuszcza się stosowanie trójników o kącie 68° dla wpustów piwnicznych 
podwórzowych oraz kanalizacji deszczowej 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników . Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów 
od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 
przewodach i przegrodach budowlanych . Pomiędzy przewodem a obejma należy stosować podkładki 
elastyczne .Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem na przewodach spustowych 
(pionach i należy stosować na każdej kondygnacji cc najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające 
przenoszenie obciążeń rurociągów a dla przewodów z PVC t 
PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane Wszystkie elementy 
przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. 
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą 
- dla rur z PVC i PP średnicy od 50 do 110 mm— 1.0 m. 
- dla rur z PVC i PP średnicy powyżej 110 mm — 1,25 m, 
- dla rur z pozostałych materiałów — 2,0 m. 
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Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń 
rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i 
kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych. 
Kompensację wydłużeń termicznych przewodów łączonych przez klejenie należy zapewniać przez 
zastosowanie kompensatorów. 
 
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku grubości 15—20 
cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą 
odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. 
l—IV przewody można układać bez podsypki piaskowej. 
W razie niemożności układania przewodów kanalizacyjnych w ziemi pod podłogą piwnic dopuszcza 
się, w wyjątkowych przypadkach, montaż ich nad podłogą. Przewody te należy  układać na 
odpowiednich wspornikach, w sposób uniemożliwiający powstawanie załamań w miejscach połączeń. 
Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczenie: 
pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów; 
czyszczaki na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub w miejscach, w których 
występuje zagrożenie zatkania przewodów, czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, 
umożliwiające łatwą eksploatację, lecz utrudniające dostęp osobom niepowołanym, przewody 
kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne 
odległości między czyszczakami powinny być zgodne z norma(PN-92/B- 10735 / 

 
Dopuszcza się wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi pod warunkiem stosowania 
odpowiedniego szczelnego zamknięcia 
- piony deszczowe wewnętrzne należy wyposażyć w skrzynki rewizyjne średnicy 150 mm ze 
szczelnie zamykanymi pokrywami czyszczakowymi. 
Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach powyżej okien i 
drzwi prowadzących do pomieszczeń znajdujących się w odległości nie mniejszej niż 4 m od tych 
przewodów. Rury wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenie przewodów 
spustowych. 
Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5 m od jego powierzchni powinna mieć 
powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego: 

→ dla pionów średnicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, 
→ dla pionu średnicy 100 mm - do 150 mm. 

Dla przewodów średnicy większej niż 100 mm powiększenie średnicy rury wentylacyjnej nie jest 
wymagane. 

 
Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5—1,0 m. W 
uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niż trzech przewodów 
spustowych nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu 
stanowiącego wspólną rurę wentylacyjną. Pole powierzchni „przekroju tej rury nie może być mniejsze 
od 50 sumy powierzchni pól przekrojów połączonych przewodów wentylacyjnych. 
 
 MONTAŻ PRZYBORÓW I URZĄDZEŃ. 
Nie obudowane umywalki, pisuary i zlewy należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy 

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne 
zamknięcia wodne i syfony: Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność 
wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z 
instalacji do pomieszczeń Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna 
wynosić co najmniej. 
przy miskach ustępowych, pisuarach zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach,  

wpustach piwnicznych itp. -DN 50 mm, 
przy wpustach podłogowych - DN 50 mm, 
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Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50—0,60 m nad podłogą, licząc od góry krawędzi miski 
zlewu. Zlewozmywaki, jeżeli nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 
0,80—0,90 m, 

Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75—0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania 
umywalek indywidualnych odstęp między krawędziami sąsiadujących umywalek powinien 
wynosić co najmniej 0,30 m. Umywalki montowane w szpitalach, obiektach służby zdrowia i 
Żłobkach powinny być montowane w odległości 7 cm od tylnej ściany, z wyjątkiem  węzłów 
sanitarnych. 

Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące zgodne z dokumentacją 
techniczną. 

 
 
MONTAŻ ARMATURY. 
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. 
W przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej, powinna być stosowana 

armatura przemysłowa lub specjalna. 
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach instalacji oraz 

na każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo 
dostępnych . 

Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu użytkowego 
należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy. 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań wysokość ustawienia armatury 
czerpalnej powinna być następująca: 
baterie stojące do umywalek, zmywaków i zlewozmywaków - wysokość montażu przyboru, 
baterie natryskowe ścienne 1.0 - 1.5 m nad brodzikiem 
automatyczne ciśnieniowe zawory spłukujące - 1,10 m nad posadzką, licząc od osi wylotu 

podejścia czerpalnego. 
Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne,  ograniczające 

rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
 
9. KONTROLA JAKOŚCI. 
9.1 Próby i badania instalacji wodociągowej: 
→ instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. 
→ badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz powyżej 

0°C 
→ badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami 

malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana 
próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub 
utrudnione. 

→ badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego 
źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego 
urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. 

→ po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą 
ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób 
ciśnieniowych 

→ instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1.5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, 
lecz nie mniejszym niż 0.9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze 
przelotowo-regulacyjnej i połączeniach  

→ instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia .  
Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą 
zimna, drugi raz wodą o temperaturze 55°C Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie 
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się wydłużek punktów stałych i przesuwnych Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na 
ciśnienie wodociągowe. 

 
9.2 Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej 
→ pionowe przewody deszczowe wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą 

na całej wysokości 
→ podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy  

prawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 
→ kanalizacyjne przewody odpływowe i poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze 

sprawdza się na szczelność do napełnieniu woda powyżej kolana łączącego pion z poziomem 
poprzez oględziny 

 
10. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiory między operacyjne Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych. 
- elementy kompensacji. 
- lokalizacja przyborów sanitarnych 

Odbiór częściowy 
→ Odbiorowi częściowemu należy poddacie elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 

postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne. Których sprawdzenie jest 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

→ Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i 
dokonany zapis w dzienniku budowy. 
 

3. Odbiór końcowy 
→ Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy 

przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności a także sprawdzić zgodność 
stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych 
odstępstw), z warunkami niniejszego rozdziału oraz wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 

Przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokoły odbiorów 
częściowych i prób szczelności, 

W szczególności należy skontrolować: 
→ użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia. 
→ prawidłowość wykonania połączeń. 
→ jakość zastosowania materiałów uszczelniających 
→ wielkość spadków przewodów 
→ odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych 
→ prawidłowość wykonania odpowietrzeń 
→ prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 
→ prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury 
→ prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji 
→ prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 
→ jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej 

 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych . Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRTI INSTAL 
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12. PRZEPISY KOŃCOWE. 
Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są przedmiary robót oraz Projekt Budowlany. Roboty 
należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami technicznymi. 
 
 
ST – 19  TABLICE ROZDZIELCZE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem i modernizacją tablicy rozdzielczej . 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
elektromontażowych jak w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST. 
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje następujący zakres robót: 

→ wyposażenie tablicy rozdzielczej wg schemat połączeń 
→ wykonanie prób  poszczególnych tablicy rozdzielczej 

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą STE podano w punkcie 5. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót objętych Specyfikacją Techniczną ST. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są: 
→ obudowy wykonane z materiału izolacyjnego w II kl. ochronności, 
→ aparaty nn 0,4 kV – wyposażenie tablic rozdzielczych (wg schematów  ideowych), 
→ oprzewodowanie tablic, 
 
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oświetlonych w 
temp. min. 5 ºC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiałów : 

→ obudowy przechowywać w kartonach w pozycji pionowej, 
→ elementy drobne przechowywać na regałach. 
 
 

3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów  i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac należy: 
→ wyznaczyć miejsce montażu aparat w tablicy rozdzielczej zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

5.3. Sposób i zasady wykonania robót 
rozmieścić aparaty nn, 
wykonać oprzewodowanie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
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zamontować tablice rozdzielcze, 
wykonać podłączenia kabli zasilających oraz odpływów. 
zapewnić równomierne obciążenie faz. 
tablice wyposażyć w schematy obwodów z opisaniem zabezpieczeń, przeznaczenia i przekrojów 
przewodów. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00. 
 
6.2. Kontrola i badanie robót 
Na sprawdzenie poprawności wykonania instalacji wchodzą: 

→ sprawdzenie poprawności realizacji rob wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i 
instrukcji producenta, 

→ sprawdzenie posiadania znaku B, atest lub deklarację o zgodności użytych urządzeń. 
→ sprawdzenie połączeń przewodów, 
→ sprawdzenie oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
→ sprawdzenie działania szafek i tablic rozdzielczych włączonych pod napięcie, 
→ sprawdzenie trwałości zamocowania osprzętu, 
→ umieszczenia schematów i napisów, 
→ zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej. 
 

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokół : 
→ pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
→ sprawdzenia samoczynnego wyłączenia instalacji, 
→ pomiaru ciągłości przewodów, 
→ pomiaru prądów upływowych, 
→ sprawdzenia biegunowości, 
→ pomiaru rezystancji uziemienia. 

Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz atestowany 
sprzęt pomiarowy . 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00. 
7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiarową jest 1 sztuka tablicy rozdzielczej, w której uwzględnione są wszelkie roboty 
związane z wykonaniem i montażem tablic wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00.00. 
Odbiorowi będą podlegały wykonane tablice rozdzielcze. 
Odbiory robót  powinny być wykonane przez Inżyniera Kontraktu . 
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość: 
→ połączeń przewodów  
→ oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
→ działania tablic rozdzielczych włączonych pod napięcie, 
→ trwałości zamocowania osprzętu, 
→ umieszczenia schematów  i napisów, 
→ zabezpieczenia przed korozją elementów  i urządzeń instalacji elektrycznej. 
Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości elementów  i materiałów oraz protokół : 
pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
→ sprawdzenia samoczynnego wyłączenia instalacji, 
→ pomiaru ciągłości przewodów , 
→ pomiaru prądów upływowych, 
→ sprawdzenia biegunowości, 
→ pomiaru rezystancji uziemienia. 
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Wyniki pomiarów  powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
9.2. Płatność 

Płatności będą wykonywane na podstawie ryczałtu wg niniejszej STE i dokonaniu odbiorów 
technicznych wszystkich elementów robót . 

Ryczałt zawiera : 
- wykonanie modernizacji tablicy rozdzielczej , 
- dostarczenie materiałów na plac budowy , 
- zainstalowanie tablic rozdzielczych , 
- podłączenie wlz-tów i odpływów , 
- wykonanie pomiarów kontrolnych , 
- sporządzenie projektu powykonawczego poszczególnych tablic rozdzielczych. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-90/E-01242   Identyfikacja zacisków i zakończeń przewodów. 
PN-91/E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. 
PN-91/E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura łączeniowa i 

sterownicza.  
PN-91/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura łączeniowa i 

sterownicza. Odłączanie izolacyjne. 
PN-87/E-05110/01 Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o napięciu 

znamionowym do 380V dla budownictwa ogólnego. Wspólne wymagania. 
PN-87/E-05110/02 Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o napięciu 

znamionowym do 380V dla budownictwa ogólnego. Złącza. 
PN-87/E-05110/03 Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o napięciu 

znamionowym do 380V dla budownictwa ogólnego. Rozdzielnie główne 
budynków. 

PN-87/E-05110/05 Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o napięciu 
znamionowym do 380V dla budownictwa ogólnego. Tablice obwodowe. 

PN-IEC439-1+AC, 1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i 
niepełnym zakresie badań typu. 

PN-91/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

Wzór  protokłów kontroli i upoważnień do przeprowadzania kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 672). -Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją  
urządzeń (Dz.U. Nr 59 poz. 377). 
 
 
ST – 20  WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJ ĄCE 
 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rob 
związanych z wykonaniem  wewnętrznych linii zasilających 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
elektromontażowych jak w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST. 
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje następujący zakres robót: 
ułożenie WLZ-u pomiędzy tablicami rozdzielczymi i odbiornikami 
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą STE podano w punkcie 5. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót objętych Specyfikacją Techniczną ST. 
Ogólne wymagania dotyczące rob podano w ST – 00.00.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie 
prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera 
Kontraktu. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są: 
Kable i przewody: 
– YDY 3x2,5mm2 
Korytka kablowe D100 i rury przepustowe, puszki instalacyjne. 
Kabel na napięcie 1 kV 
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oświetlonych w 
temp. min. 5 ºC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiałów : 
→ kable należy przechowywać na bębnach kablowych w pozycji stojącej .Dopuszcza się przechowywanie 

krótkich odcinków kabla w związanych kręgach. Średnica kręgu min. 40- krotna średnica zewnętrzna kabla. 
Kręgi powinny posiadać metryczki przedstawiające typ kabla oraz jego długość. Kręgi układać poziomo. 
Kable na bębnach zabezpieczyć przed zawilgoceniem przez założenie kapturków  z materiałów 
termokurczliwych . Korytka kablowe – drabinki instalacyjne szer. 100M wykonane z blachy perforowanej, 
Rury  przepustowe RB – rury z polichlorku winylu – sztywne. 

 
3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów  i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót  zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00. 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac należy: 
- ustalić trasy WLZ-tów, 
- wyznaczyć miejsce przekuć. 

5.3. Sposób i zasady wykonania robót 
wykonanie przekuć i osadzenie przepustów ochronnych 
ułożyć ciągi poziome i pionowe korytek kablowych, 
ułożyć kable oraz przewody wraz z ich zamocowaniem, 
zarobić końcówki kabli i przewodów. 
wykonać próby techniczne. 
zamontować urządzenia. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00. 
6.2. Kontrola i badanie robót 

Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i instrukcji 
producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych urządzeń. 
W trakcie robót odbiorom częściowym podlega osadzenie rur na przejściach przez ściany i stropy, a 
także roboty ulegające zakryciu czyli instalacje układane podtynkowo, 
Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz 
atestowany sprzęt pomiarowy. 

. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00 
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7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1mb wykonanego WLZ-tu, w którym uwzględnione są wszelkie roboty 
związane z montażem linii wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji . 
Jednostką obmiaru jest 1szt zamontowanego i uruchomionego urządzenia. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00.00 
Odbiorowi będą podlegały wykonane odcinki WLZ-tów. 
Odbiór robót powinien być wykonany przez Inżyniera Kontraktu . 
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość: 
połączeń przewodów, 
oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
doboru przewodów do obciążalności prądowej, spadku napięcia i doboru urządzeń zabezpieczających, 
zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej. 
Do odbioru końcowego przedstawić świadectwa jakości elementów i materiałów oraz protokołu : 
pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodów ,  
sprawdzenia samoczynnego wyłączenia instalacji, 
pomiaru ciągłości przewodów, 
pomiaru prądów  upływowych, 
sprawdzenia biegunowości, 
pomiaru wytrzymałości elektrycznej. 
Wyniki pomiarów powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
9.2. Płatność 

Płatności będą wykonywane na podstawie ryczałtu. Ryczałt zawiera : 
dostarczenie materiałów na plac budowy , 
wykonanie przekuć przez ściany i stropy, 
osadzenie rur ochronnych, 
wykonanie ciągów pionowych i poziomych korytek kablowych, 
ułożenie i zamocowanie kabli i przewodów ,  
zarobienie końcówek kabli i przewodów, 
wykonanie pomiarów kontrolnych , 
zamontowanie urządzeń. 
 
 
10. NORMY I PRZEPISY 
PN-76/E-05121   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
PN-87/E01201   Przewody elektryczne, podział i oznaczenia. 
PN-90/E-01242   Identyfikacja zacisków  i zakończeń przewodów. 
PN-E-05033, 1994  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. 
Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z 17.07.1974 w sprawie doboru przewodów  i kabli 
elektroenergetycznych  do obciążeń prądem elektrycznym. 
 
 
ST – 21  INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem  instalacji oświetleniowej  
 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
elektromontażowych jak w  punkcie 1.1. 
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1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja Techniczna ST obejmuje następujący zakres robót: 
- wykonanie oświetlenia montowanego w sufitach podwieszanych 
- wykonanie oświetlenia montowanego na ścianie 
- pomiary parametrów fotoelektrycznych, 
Szczegółowy zakres robót  objętych niniejszą ST podano w punkcie 5. 
 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
wykonanie prac zgodnie  istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są: 
Oprawy oświetleniowe ciągów komunikacyjnych  i zewnętrzne: 
oprawy świetlówkowe wg dokumentacji 
Przewody: 

YDYp 2x1,5; YDYpżo 3x1,5; YDYżo 4x1,5; YDYżo 5x1,5 - na napięcie 750 V.  
Osprzęt elektroinstalacyjny: 

puszki rozgałęźne podtynkowe, 
puszki końcowe podtynkowe (do osprzętu) 60 P/T 60 PK, 
puszki bryzgoszczelne P-5, 
zaciski łączeniowe bezśrubowe 3, 4 i 5 stykowe, 

Osprzęt łączeniowy: 
łączniki instalacyjne jednobiegunowe bryzgoszczelne, IP44. 
łączniki instalacyjne świecznikowe 
łączniki dwubiegunowe krzyżowe. 

Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oświetlonych w 
temp. min. 5 ºC z  zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiałów  : 

→ oprawy oświetleniowe przechowywać w kartonach, 
→ elementy drobne przechowywać na regałach. 
→ przewody przechowywać na bębnach w pozycji stojącej, dopuszcza się przechowywanie krótkich 

odcinków  przewodów  w  związanych kręgach. Średnica kręgu min. 40- krotna średnica 
zewnętrzna przewodu. Kręgi powinny posiadać metryczki przedstawiające typ przewodu oraz jego 
długość. Kręgi układać poziomo. 

 
 
3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót  zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów  i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00. 
5.2.Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac należy: 
oznaczyć lokalizację opraw oświetleniowych 
ustalić trasy przewodów zasilających, 
wyznaczyć miejsce przekuć. 

5.3.Sposób i zasady wykonania robót 
Położenie łączników klawiszowych w całym obiekcie jednakowe – 1,4 m od podłogi. Wszystkie 
oprawy oświetleniowe zasilane przewodami z żyłą PE. Trasy przewodów mają przebiegać w liniach 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWIOR) 

Budowa garażu na samochód strażacki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej w Kunowie  
 

80 

poziomych i pionowych. Przewody opraw oświetleniowych łączyć z przewodami wypustów  za 
pomocą złączy świecznikowych. Mocowanie opraw o masie do 10 kg powinno wytrzymać siłę 500 N. 
Przewody układać na linkach i na uchwytach jednowarstwowo przy zachowaniu odstępu między 
przewodami nie mniej niż 5 mm. 
Podłoże do układania przewodów  musi być gładkie. Wszystkie przejścia obwodów  przez ściany i 
stropy muszą być chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiędzy strefami 
pożarowymi należy uszczelnić masą o odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany. Puszki 
zabezpieczyć przed zatynkowaniem. 
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00 
6.2. Kontrola i badanie robót 

Sprawdzenie poprawności realizacji rob wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i instrukcji 
producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych urządzeń. W 
trakcie robót odbiorom częściowym podlega osadzenie rur na przejściach przez ściany i stropy, a także 
roboty ulegające zakryciu czyli instalacje układane podtynkowo. 
Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz 
atestowany sprzęt pomiarowy 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00 
7.2 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest 1 wypust oświetleniowy, w którym uwzględnione są wszelkie roboty związane z 
montażem wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji . 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00.00 
Odbiorowi będzie podlegała kompletna instalacja oświetleniowa. 
Odbiór robót powinien być wykonany przez Inżyniera Kontraktu . 
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość: 
-połączeń przewodów, 
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
-doboru przewodów do obciążalności prądowej, spadku napięcia i zabezpieczenia obwodu, 
-trwałości zamocowania opraw oświetleniowych i osprzętu, 
-prawidłowości usytuowania i podłączenia wyłączników (w tym wysokości montażu), 
-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego, 
-stopnia ochrony IP osprzętu elektroinstalacyjnego, 
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej, 
-działanie instalacji oświetleniowej. 
 
Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokół: 
-pomiarów natężenia oświetlenia, 
-pomiaru ciągłości przewodów w tym ochronnych, 
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
-sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania,  
-pomiaru prądów upływowych, 
-protokół  prób  działania. 
Wyniki pomiarów powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
 
9.2. Płatność 
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Płatności będą wykonywane na podstawie ryczałtu. Ryczałt zawiera : 
dostarczenie materiałów na plac budowy , 
wykonanie przekuć przez ściany i stropy, 
osadzenie rur ochronnych, 
wykonanie ciągów pionowych i poziomych korytek kablowych, 
ułożenie i zamocowanie kabli i przewodów, , 
zarobienie końcówek kabli i przewodów , 
montaż opraw oświetleniowych, 
montaż osprzętu łączeniowego i rozdzielczego, 
montaż fotoelementu, 
wykonanie pomiarów kontrolnych , 
 
10. NORMY I PRZEPISY 
PN-84/E-02033   Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym, 
PN-91/E-05009/01  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 
PN-91/E-05009/03  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogólne charakterystyki. 
PN-91/E-05009/41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw 

porażeniowa. 
PN-91/E-05009/43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym. 
PN-91/E-05009/45  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed spadkiem 

napięcia. 
PN-91/E-05009/47  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-91/E-05009/473  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym. 
PN-91/E-05009/482  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw pożarowa. 
PN-91/E-05009/61  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. 
PN-91/E-05009/701  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia wyposażone w 

wannę  lub i basen natryskowy. 
 
 
 
 
ST –22  INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem  instalacji gniazd wtyczkowych i odb. 1-faz. 230V  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
elektromontażowych jak w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje następujący zakres robót : 
wykonanie niezależnych obwodów gniazd wtyczkowych - zakończonych puszką w danym pomieszczeniu, 
próby techniczne.  
Szczegółowy zakres robót  objętych niniejszą STE podano w punkcie 5. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST – 00.00. Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za 
wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami 
Inżyniera Kontraktu. 
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2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są: 
Osprzęt elektroinstalacyjny: 
→ puszki rozgałęźne natynkowe , 
→ puszki bryzgoszczelne, 
Osprzęt (gniazda wtykowe): 
→ gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem, bryzgoszczelne, IP44. 
→ Przewody YDYpżo 3x2,5 - na napięcie 750 V. 
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oświetlonych w 
temp. min. 5 ºC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiałów : 
→ elementy drobne przechowywać na regałach. 
→ przewody przechowywać na bębnach w pozycji stojącej, dopuszcza się przechowywanie krótkich odcinków  

przewodów  w związanych kręgach. Średnica kręgu min. 40- krotna średnica zewnętrzna przewodu. Kręgi 
powinny posiadać metryczki przedstawiające typ przewodu oraz jego długość. Kręgi układać poziomo. 

 
 
3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót  zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów  i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy: 
oznaczyć lokalizację gniazd wtyczkowych 
ustalić trasy przewodów  zasilających, 
wyznaczyć miejsce przekuć. 
 
5.3. Sposób i zasady wykonania robót 
Mocowanie puszek w ścianach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 
Gniazda wtyczkowe  instalować tak by bolec ochronny występował u góry, przewód fazowy dochodził do 
lewego bieguna, przewód  neutralny do prawego bieguna a przewód  ochronny do bolca. 
Położenie gniazd wtykowych w całym obiekcie jednakowe: 

→ w garażu  - 1,2 m od podłogi, 
→ w pozostałych pomieszczeniach - 0,2 m od podłogi. 

Trasy przewodów  mają przebiegać w liniach poziomych i pionowych. Przewody układać na betonie na 
uchwytach przy zachowaniu odstępu między przewodami nie mniej niż 5 mm. Podłoże do układania 
przewodów  musi być gładkie. Wszystkie przejścia obwodów   przez ściany i stropy muszą być chronione przed 
uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiędzy strefami pożarowymi 
należy uszczelnić masą o odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany. Puszki zabezpieczyć przed 
zatynkowaniem. 
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00 
6.2. Kontrola i badanie robót 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i instrukcji 
producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych urządzeń. 
W trakcie robót odbiorom częściowym podlega osadzenie rur na przejściach przez ściany i stropy, 
a także roboty ulegające zakryciu czyli instalacje układane podtynkowo. 
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Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz atestowany 
sprzęt pomiarowy . 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1 wypust gniazd wtyczkowych, w którym uwzględnione są wszelkie roboty związane z 
montażem wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00.00 
Odbiorowi będzie podlegała kompletna instalacja gniazd wtyczkowych. 
Odbiór  robót powinien być wykonany przez Inżyniera Kontraktu . 
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość: 

→ połączeń przewodów, 
→ oznaczenia przewodów  neutralnych i ochronnych, 
→ doboru przewodów do obciążalności prądowej, spadku napięcia i zabezpieczenia obwodu, 
→ trwałości zamocowania osprzętu, 
→ prawidłowości usytuowania i podłączenia gniazd wtyczkowych (w tym wysokości montażu), 
→ zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego, 
→ stopnia ochrony IP osprzętu elektroinstalacyjnego, 
→ zabezpieczenia przed korozją elementów  i urządzeń instalacji elektrycznej, 

 
 
Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów  oraz protokołów : 

→ pomiaru ciągłości przewodów w tym ochronnych, 
→ pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
→ sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania, 
→ pomiaru prądów  upływowych, 
→ protokół prób działania. 

Wyniki pomiarów  powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 
9.2. Płatność. 
Płatności będą wykonywane ryczałtem . 
Ryczałt zawiera : 
- dostarczenie materiałów na plac budowy , 
- wykonanie przekuć- przez ściany i stropy, 
- osadzenie rur ochronnych, 
- wykonanie ciągów pionowych i poziomych korytek kablowych, 
- ułożenie i zamocowanie kabli i przewodów, , 
- zarobienie końcówek kabli i przewodów , 
- montaż gniazd wtyczkowych, 
- montaż osprzętu łączeniowego, 
- wykonanie pomiarów kontrolnych , 
 
 
10. NORMY I PRZEPISY 
PN-91/E-05009/01  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania  podstawowe. 
PN-91/E-05009/03  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogne charakterystyki. 
PN-91/E-05009/41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw 

porażeniowa. 
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PN-91/E-05009/43  instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem  
przetężeniowym. 

PN-91/E-05009/45  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed spadkiem 
napięcia. 

PN-91/E-05009/47  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-91/E-05009/473  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony przed prądem 
przeciążeniowym. 

PN-91/E-05009/482  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw pożarowa. 
PN-91/E-05009/61  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. 
 
 
ST – 23  INSTALACJA ODGROMOWA  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem  instalacji odgromowej  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
elektromontażowych jak w  punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST. 
Specyfikacja Techniczna obejmuje następujący zakres robót: 
- Trasowanie 
- montaż zwodów poziomych niskich 
- montaż przewodów odprowadzających 
- montaż przewodów uziemiających 
- montaż złączy. 
- wykonanie uziomu otokowego 
- wykonanie głównych połączeń wyrównawczych 
- podłączenie przewodów pod zaciski, GSzU 
- sprawdzenie i pomiar instalacji 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad niniejszej ST są materiały wyszczególnione w 
przedmiarze robót. . 
Materiały należy składować wg zasad określonych w ST 00.00 
Do wykonania prac stosować następujące materiały: 
1. Bednarka stalowa ocynkowana . 
2. drut stalowy okrągły ocynkowany F 8mm 
3. Osłony przewodów uziemiających z blachy 
4. Wsporniki dachowe z uchwytem 
5. Zaciski kontrolne instalacji odgromowej 
6. Zaciski do połączeń przewów- rynna 
7. obudowa złącza kontrolnego. 
 
3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
 
5 . WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00 
5.1. Montaż zwodów poziomych niskich nieizolowanych 

→ Pręty, taśmy i linki przeznaczone na zwody powinny być przed montażem wyprostowane za 
pomocą wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego 

→ Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników  
odstępowych lub wsporników do złączy naprężających. 

→ Zwody poziome nieizolowane powinny być układane przy zachowaniu następujących odstępów  od 
powierzchni dachu: 
- co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych, 
- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach nie spełniających określonych  wymagań oraz 

na dachach o pokryciach z materiałów  łatwo zapalnych. 
Układ i lokalizacja zwodów  powinny być zgodne z dokumentacją, a zwłaszcza: 

→ zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż 
krawędzi dachu, 

→ na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30% jeden z przewodów sieci należy prowadzić nad 
kalenicą dachu. 

→ Wszystkie nieprzewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnię dachu, należy 
wyposażyć w zwody niskie, połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu. 

→ Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może być mniejszy 
niż 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację. 

→ Do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami. 
→ Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich za 

montowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania -lepikiem w przypadku pokrycia papą, a 
przy pokryciach blachą - przez oblutowanie. 

 
 
5.2. Montaż sztucznych przewodów odprowadzających i uziemiających 
Przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego 

na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane (przewody sztuczne zewnętrzne), 
Sztuczne przewody odprowadzające zewnętrzne należy instalować na stałe przy użyciu znorma1izowanych 

wsporników odstępowych lub wsporników do instalacji naprężanych. 
Na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego należy układać sztuczne przewody odprowadzające w 

odległości nie mniejszej niż: . 
- 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego, 
- 40 cm od podłoża z materiałów łatwo palnych. 

Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych, odległości pomiędzy 
wspornikami nie  mogą być większe niż 1,5 m. 

Sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania konstrukcyjnego i 
materiału obiektu  budowlanego (cegła, beton, drewno, stal itp.). 

Sztuczne przewody odprowadzające należy instalować po możliwie najkrótszej drodze pomiędzy zwodem a 
przewodem uziemiającym. Wymagane jest zachowanie odległości przewodów odprowadzających od wejść 
do budynku, przejść dla pieszych i ogrodzeń metalowych przylegających do dróg  publicznych, nie 
mniejszej niż 2 m. Dopuszcza się odstępstwo od wymaganej minimalnej odległości 2 m w przypadku wejść 
użytkowanych sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego garażu). W przypadku  gdy nie można zapewnić 
wymaganej odległości, należy umieścić przewód  w rurze lub rurach winidurowych o łącznej grubości 
ścianki nie mniejszej niż 5 mm. Rury osłonowe powinny sięgać na wysokość 2 m nad powierzchnię ziemi i 
na głębokość 0,5 m pod powierzchnię ziemi. 

W instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające montować według 
wskazań dokumentacji projektowo-technicznej. 

Przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób  i w takich 
odstępach, aby  uniemożliwi ć ich uciążliwe drgania i uderzenia o ścianę wymuszone parciem wiatru. 

Połączenia przewodów  odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, śrubowe lub zaciskane 
Połączenia przewodów doprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać za pomocą zacisków 

probierczych, usytuowanych pomiędzy przewodem odprowadzającym, a uziemiającym, 
Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 lub jedną śrubę MI0. 

Należy je umieszczać i osłaniać w taki sposób , aby były łatwo dostępne na potrzeby okresowej konserwacji 
oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu. 
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Połączenia przewodów  uziemiających z uziomami należy wykonywać przez spawanie lub za pomocą połączeń 
śrubowych 

Przy łączeniu przewodów uziemiających z uziomami rurowymi należy stosować obejmy. Po oczyszczeniu 
miejsca połączenia należy na rurę założyć podkładkę ołowianą, a następnie obejmę, którą po skręceniu i 
oczyszczeniu należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną. 

Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub lakierem 
asfaltowym do wysokości 0,3 m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi. 

Część nadziemną przewodów  uziemiających układanych na zewnętrznych powierzchniach obiektu 
budowlanego należy chronić  przed uszkodzeniem mechanicznym przy użyciu osłon do wysokości 1,5 m 
nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi. Ochrona ta  nie jest wymagana, jeżeli grubość taśmy wynosi co 
najmniej 3 mm, a średnica pręta 8 mm. 

 
 
5.3. Wykonywanie uziomów 

Do uziemienia urządzenia piorunochronnego należy wykorzystać uziomy naturalne 
Uziomy sztuczne należy wykonywać jeżeli: . 
uziomy naturalne znajdują się w odległości większej niż 10m od chronionego obiektu, 
uziomy naturalne mają rezystancję większą od wymaganej. 
Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy fundamentowe, poziome otokowe, promieniowe lub 

pionowe. 
Zaleca się przede wszystkim stosowanie uziomów  fundamentowych. . 
Uziomów  sztucznych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie  przewodzącymi 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00 
6.2. Kontrola i badanie robót 
Sprawdzeniu podlega: 
- prawidłowość wykonania połączeń metalicznych instalacji, 
- przekrój  przewodów  uziemiających i prawidłowość ich połączeń, . 
- sposób  mocowania wsporników  i przewodu do wsporników, 
- wyniku pomiarów  rezystancji uziemień 
- ułożenia krytych przewodów  odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem, 
- ułożenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00 
7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanej instalacji, w którym uwzględnione są wszelkie roboty związane 
z montażem  wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji . 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00.00 
8.1. Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 
- aktualną dokumentację podwykonawczą, 
- protokół  prób montażowych, 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów, 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót  i gotowości instalacji do eksploatacji, 
- instrukcje eksploatacji urządzeń. jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji, 
8.2. Komisja odbioru końcowego: 

→ bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
→ bada protokół  odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek, 
→ bada zaświadczenia o jakości materiałów  i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi, 

- bada i akceptuje protokół  prób montażowych, 
→ ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji, 
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→  spisuje protokół odbiorczy. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 
9.2. Płatność 

Płatności będą wykonywane ryczałtem 
 

10. NORMY I PRZEPISY 
Ustawa Prawo Budowlane z 7.7.1994 r. Dz.U. z 1994 r., Nr 89, późn. 414 z późn. zm. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 C., Nr 75, póżn. 690. 
PN-91 -/E-05023: Oznaczenia identyfikacyjne przewodów  elektrycznych barwami i cyframi. 
PN-92/E-05031: Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony 

przed porażeniem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-54;1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP). 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze. 
PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów  budowlanych 
PN-86/E-05OO3 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Arkusz 01 Wymagania ogólne 1986r. 
Arkusz 02 Ochrona podstawowa 1986r. 
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989r. 
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992r. 

 
 
 
ST – 24 .00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE J 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla inwestycji związanej z 
budową garażu  na samochód strażacki z częścią socjalną w Kunowie , przy ul. Prostej 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  jak w punkcie 1.1.Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 
 

1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 
- wejścia do budynku 
- opaska betonowa  

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 

jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch  warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST 00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00. „Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiał, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D- 00.00. 
„Wymagania ogólne” . 
 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 

budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 
nie powinny przekraczać: 
- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie 
więcej niż 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 
większe niż 20%. 

2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 
 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-
B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg  PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 
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Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie  temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu 
kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawężnikach. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje 
je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki 
betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - 
rodzimy lub nasypowy o WP 3 35 [7]. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla 
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na 
podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, 
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w OST 
D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może 
stanowić: 
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji 
projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 
betonowe wg BN- 80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.5. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
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5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania 
ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań 
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, 
przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 
2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej OST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej 
OST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać � 1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 
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Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót . 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej 
niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
Zasady ich odbioru są określone w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności – ryczałt - podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN-B-04111   Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250   Beton zwykły 
3. PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 C Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
7. BN-68/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 


