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ST -00.00 DANE OGOLNE | WYMAGANIA OGOLNE

1. Nazwa zamoéwienia, dane ogdlne

a) Budowa garau na samochdd stracki z zapleczem socjalnym i wewn. instalacjami wed
kan. , energii elektrycznej i c.0. wraz z paogem wodno — kanalizacyjnym i wewtrzna

zasilapca linia energetyczana dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej w Kurew

Budynek zaprojektowano jako nie podpiwniczony ft@@wy , w cz$ci przetazony stropem o
wymiarach zewetrznych 10,46 * 10,50m , ktérego budewaprojektowano w systemie
tradycyjnym sciany warstwowe z pustakéw z betonu komorkowelfOREX gr. 24 cm , na
zaprawie wap — cementowej i ocieplone styropianeni@ cm z dachem jednospadowym o
kacie nachylenia potaci 10 °, konstrukcji stalowejkpay ptyta warstwows z rdzeniem
styropianowym KINGSPAN gr. 15cm

Dane techniczne budowy

O
O
O

powierzchnia zabudowy : 102,3®m

powierzchnia aytkowa :

kubatura budynku :

Zestawienie powierzchni :

W budynku wyodgbniono czs¢ garaowa dla samochodu strackiego i czs¢ socjalm na

potrzeby obstugi budynku .

Pomieszczenia stanowvi

90,65 m

497,06 m

Ip | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
1 | Przedsionek 1,70
2 | Pom. garau 55,61
3 | Pom. sktadowe 8,63
4 | tazienka 3,80
5 | Kabina WC 1,80
6 | Pom. socjalne 19,11
90,65m?

b) Zakres rob6t do wykonania , @bjch przetargiem

I O i I |

Roboty ziemne — wykopy pod tawy fundamentowe

tawy i sciany fundamentowe z trzpieniagelbetowymi

Izolacja pionowa i ocieplenigian fundamentowych

sciany parteru zewgtrzne i wewntrzne néne wraz z trzpieniantelbetowymi
wylewki stupow , nadproy i wiencow parteru

ptytazelbetowa stropowa nadgzia pomieszcze

sciany ponad wigcem
dach i konstrukcja stalowa dachu , pokrycie i okrpb

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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monta stolarki okiennej, drzwiowej i bramy ga@wej,

scianki dziatowe,

podkiady, posadzki i podtogi,

tynki, szpachle i oktadziny,

malowanie,

docieplenie i elewacja budynku,

opaska betonowa wokot budynku,

inst. elektr. wewn. — okablowanie, puszki, gniazgezehczniki,

inst. c.o. - grzejnikowa elektryczna

instalacja odgromowa budynku,

poziomy kanalizacyjne g 100 i 50 mm oraz péciej doptywowe do urgzen
sanitarnych,

przylacze wodocigowe PE @ 40 mm z zachowaniem hydrantu na dziatce
przylacze kanalizacyjne PVC g 160 mm,

przylacze WLZ od zicza ZP kablowego w linni ogrodzenia , do tablicpudynku

OoOooooogoooogaoa

OoOod

c) Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione patej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku
nastpujaco:

Przedmiar robét — opracowanie obejpug zestawienie planowanych robét w kolépgio
technologicznej ich wykonania wraz z obliczenienpadaniem iléci ustalonych
jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a tak prace polegage na przebudowie, moritg
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w ékaoeym miejscu, a tate odbudow,
rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrizew ktorej prowadzone as roboty budowlane wraz z
przestrzeni zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budow — decyzja administracyjna zezwaleg na rozpocgie 0
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowldnyionych ni budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na bugowraz z zalczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwegzowych i kaicowych, w
miarg potrzeby, rysunki i opisy shice realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksiazka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw ndgtonontazu — take
dziennik montau.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy amiesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezgjny pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena technicznaolbwy stwierdzaica jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wdavy organ zgodnie z obowdujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzé i okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy (irkynier kontaktu )- osoba wyznaczona przez Wykoravabot,
upowaniona do kierowania robotami i do wgpbwania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponosgeza ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzosmbudowe.

Inspektor Nadzoru /kynier/ - kompetentny, niezaley organ nadzorczy, ktérego
zadaniem jest weryfikacja prawidiow®m wykonywanych robét budowlanych i
zgodndci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokunaept Projektowva.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepglskie Normy — odniesienie w
tekscie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozpwen, Zarzdzer lub Norm

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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bedzie rozumiane jako konieczstouzyskania zgodrii ze wszystkimi Polskimi
Przepisami Prawa, Ustawami, Zazeniami i Normami razem, wdagwym dla
danego zagadnienia

Dokumentacja techniczna oklgaca przedmiot zamoOwienia i stanaed podstaw do realizacji
robot :

Projekt budowlany budynku

ogolna specyfikacja techniczna

przedmiar robot
Zgodnda¢ robdt z dokumentagjWykonawca jest odpowiedzialny za jdkoprac i ich zgodn& z
dokumentagj techniczm i instrukcjami zamawiagego.

2. PROWADZENIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgadnie z umow i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét. Wykonawca jest odpowiedzialay jakég¢é zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, oraz za ich zgodaa projektem.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsok
wszystkich elementow robdét, oraz zachowanie odpdmvel spadkéw — zgodnie z wymiarami i
rzednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej. Nagistwa jakiegokolwiek laidu
spowodowanego przez wykonawprzy wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zos{groprawione przez
wykonawe na wtasny koszt.

Decyzje zamawiafgego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementowét kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, gh@g i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a tée normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Informacja o terenie budowy
Lokalizacg obiektu budynku gafa na samochdd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu dziatki wi k&00 .

Transport materiatow i dojazd do budynku — bezpotdwy i bezkolizyjny , Dziatka dogtna z drogi
dojazdowej — ul. Prostej ..

Magazynowanie materiatdw do wykonania stanu sugowea dziatce Inwestora, materiaty do robot
wykonczeniowych mena sktadowawewntrz budynku w cgéci garaowe] obiektu.

Przed przysipieniem do wykonywania robo6t budowlanych teren haleagrodzé a po zakaczeniu
zadania teren upardkowa i doprowadzt do naleéytego stanu technicznego. Przy wykonywaniu
robot budowlanych nady $cisle przestrzegaprzepisdéw bezpiecastwa i higieny pracy.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy, oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposania wytych do realizacji robot od chwili rozpogza do ostatecznego odbioru
robot. W trakcie realizacji robot wykonawca dostgrczainstaluje i utrzyma wszystkie niezne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu, jak: bariery, aaacg ruchu, znaki drogowe itd.zeby
zabezpieczy bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkekzdrogowe, bariery i
inne uradzenia zabezpieczaje musz by¢ zaakceptowane przez zamaw@ggo. Wykonawcaduzie
takze odpowiedzialny do czasu zakazenia robot za utrzymani wszelkich reperow i irmynakéw
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geodezyjnych istniegych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenimZniszczenia do odbudowy
na wtasny koszt.

Przed rozpocgxiem robot wykonawca poda ten fakt do wiadéanaainteresowanychzytkownikow
terenu, w sposoOb ustalony z zamawagn.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorstniejacych instalacji nadziemnych i podziemnych
urzadzen znajdupcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi, kable i.t.p. Wykonawca
spowoduje,zeby te instalacje i uaglzenia zostaty wkxiwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. W przypadigdy wysipi konieczngé¢ przeniesienia
instalacji i uradzen w granicach placu budowy, wykonawca ma olb@ek poinformowéa
Zamawiajcego 0 zamiarze rozpaogda takiej pracy.

Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobamény znd i stosowa sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie athéoodowiska.

Zabezpieczenie bezpieggeva i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypoganie w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae i odzie
wymagam dla ochronyzycia i zdrowia pracownikow zatrudnionych na plaadbwy. Uwaa sk, ze
koszty zachowania zgodém ze wspomnianymi powgj przepisami bezpiecastwa i ochrony
zdrowia § wliczone w cen umowrs.

Wykonawca hkdzie s¢ stosowat do wszystkich przepiséw prawnych olawpcych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposanie przeciwpgarowe w stanie
gotowdaci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpiéshga przeciwpparowego na placu budowy,
we wszystkich urgdzeniach, maszynach i pojazdach,

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tabhop keda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwp@arowymi, w bezpiecznej odledla od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach
niedosgpnych dla osob trzecich. Wykonawcadhie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pazaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowanyep
ktGrega z pracownikow.

Nazwy i kody grup robét, klas robot, kategorii rabo
45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw
45262520-2 Roboty murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421152-4 Instalowanigianek dziatowych
45430000-0 Pokrywanie podtdégdian

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432210-9 Wyktadanigcian

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate

3. WYMAGANIA DOTYCECE MATERIALOW
Wszystkie wbudowywane materialy muasdyé zgodne z wymaganiami oldenymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynamna trzy tygodnie przed zyciem
kazdego materialu przewidywanego do wykonania robdtysh wykonawca przedhy
szczegotow informacg o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania materiabestach, wynikach
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bada laboratoryjnych i prébki do akceptacji zamaw@ggo. Wymagania te dotyckazdej nowej
dostawy materiatu. Zamawigly maze okresowo kontrolowazgodnaé

dostarczanych na budewnaterialtdw z wymaganiami oldlenymi w specyfikaciji.

Kazda partia materialu dostarczanego na budaomusi posiada atest okrélajacy w sposob
jednoznaczny jego cechy. Wykonawca jest zohpany zapewri zabezpieczenie materiatdw
sktadowanych tymczasowo na budowie przed uszkodmenMusi utrzymywaé ich jakas¢ i
wlasngci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili whawdania. Wycie materiatow
zamiennych mdiwe jest jedynie po uzyskaniu akceptacji zamaggago.

4. WYMAGANIA DOTYCLE SPRZTU
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spg, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robét srodowisko. llg¢ i wydajnasé sprz:tu
powinna gwarantowaprowadzenie robét z terminami przewidzianymi w hanwgramie robot.
Sprzt bedacy whasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi Bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy, oraz zgodny z wymaganiadmodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisavwkonawca dostarczy
zamawiagcemu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie spim do wytkowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZE SRODKOW TRANSPORTU
Liczba i rodzajesrodkéw transportu dmla okreslone w projekcie organizacji robét. Muspne
zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami ékreymi w szczegbtowych specyfikacjach
technicznych, oraz w terminach wynikeych z harmonogramu robat.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetni@ wymagania dotycxe przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dogasnych obeizen na osie i innych
parametréw technicznych.
Wykonawca jest zobowtany usuwé na bieaco , na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdyragach publicznych, oraz dojazdach do
terenu budowy.

6. KONTROLA JAKSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtontrok robot i jakgci materiatdbw. Wykonawca jest
zobowizany prowadzi pomiary i badania materiatléw, oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi saczegotowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagan@do zakresu bada ich czstotliwosci sa
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznyadnmach i wytycznych. Probki do bada
beda z zasady pobierane losowo. Wszystkie badania i @omnikda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, mma stosowa wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez zamaw@ggo.

7. WYMAGANIA DOTYCCE OBMIARU ROBOT
Obmiar robét ma za zadanie olfré faktyczny zakres wykonywanych robot wedtug stanu na
dzier jego przeprowadzenia. Roboty fra uzna za wykonane pod warunkieme wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegotowychcgfileacjach technicznych, a ich #6
podaje s w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiamedt wchodacym w skiad
umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiaieniu zamawiacego o zakresie
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzeédalamiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru § wpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek dd Iub przeoczenie (opuszczenie) w sdach podanych w
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przedmiarze robot lub w innym miejscu w szczegolowyspecyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowzku wykonania wszystkich rob6t. Obmiar gotowychdbhbedzie
prowadzony z cgtotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonania mgesnych ptatnéci
na rzecz wykonawcy lub w innym czasie, gkwaym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawe; i zamawiajcego.

Obmiary leda takze przeprowadzane przedeéziowym i kahcowym odbiorem robot, a taé& w
przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzaegsbezpdrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Zasady odbiorow robot i ptatda za ich wykonanie ok umowa.

9. NORMY | NORMATYWY

Wszelkie roboty naley wykonywa& zgodnie z obowizujagcymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie naj\8aiejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robét s
wyszczegolnione w Kalej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez zgad
panstwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawmneytyczne, ktére sw jakikolwiek sposob
Zwigzane z prowadzonymi robotami; wykonawca bierze pettpowiedzialné¢ za przestrzeganie
tych przepiséw i wytycznych w trakcie realizacjbdd.

Najwazniejsze z tych przepisow to:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz.r\ 81994, poz. 414) wraz z frdejszymi
zmianami,

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzernygn. 27.03.2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pfniejszymi zmianami,

e Ustawa o dosgpie do informacji grodowisku i jego ochronie, oraz o ocenach oddziatya
nasrodowisko z dnia 9.11 2000r. (Dz. U. Nr 109/200@.pbl57),

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni®@3.7989r. (Dz. U. Nr 30/1989, poz. 163)
wraz z péniejszymi zmianami,

e Rozporadzenie M.G.P i B. Z dnia 19.12.1994r. w sprawie ukzgzenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metodkaryywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 10/1995, poz 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bdzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu do @ywanych
opatentowanych urzadzen Ilub metod. Bedzie informowat zamawiajpcego o0 swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawigjc kopie atestow i innych wymaganyclwiadectw.

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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ST.01 - ROBOTY FUNDAMENTOWE
kod wg Wspolnego Stownika Zamowid5262210-6

Fundamentowanie

1. WSTEP
1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru faw, stopscian fundamentowych.

2.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w k.

3.3Zakres robét olfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce na
celu wykonanie robételbetowych fundamentowych tj.:

tawy, stupy fundamentowe zbrojone;
Sciany fundamentowe z trzpieniami ;

4.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej] SSh ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

5.50g06Ine wymagania dotygee robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania zgodnie z SST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1 Okreslenia podstawowe
Beton B20-

Do wykonania konstrukcjzelbetowych mena stosow& mieszank wykonana samodzielnie
przez Wykonawe lub mieszank wykonana w wytworni.

Skfadniki mieszanki betonowej jak | sama mieszard@onowa musza By zgodne z
wymaganiami normy i dokumentacji technicznej. Wgaraa mieszanka C16/20 (B—20)

Z zastosowanej mieszanki pobrarobki, dojrzewanie probek w warunkach budowygenal
przeprowadsi i dostarczy wyniki badan wytrzymalkxiowych prébek.

2.2. Deskowanie
Stosowac deskowania systemowe lub drewniane wyl®ngodnie z normami.
Materiaty stosowane do deskowania nie moga deformuasie pod wptywem warunkow
atmosferycznych ani na wskutek zetkniecia sie zrairka betonowa.

3. SPRET
Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Betoniarka, samochdd specjalistyczny do przewoztonoe

4. TRANSPORT
Materialy mo@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, beton — samochodem
specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. grusz€aps transportu i wbudowania mieszanki nie
moze by diuzszy niz:

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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0 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 st C
0 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 st C
0 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 st C

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty betoniarskie
Musza by wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i-BBIB-06251.
Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potzm@mnego
wpisem do dziennika budowy.

Dozowanie skfadnikbw do mieszanki betonowej powiry dokonane wwycznie wagowo z
doktadndcia:

2% -przy dozowaniu cementu i wody
3%- przy dozowaniu kruszywa
Przy dozowaniu sktadnikow powinna:siwzgkdni¢ wilgotnas¢ kruszywa.

Mieszanie skfadnikbw betonowych powinnog¢ siodbywa wytacznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabranig stosowania mieszarek wolnospadowych).

Przed przysipieniem do uktadania betonu najesprawdz¢ potazenie zbrojenia, zgodikoi
rzednych z projektem, czysio deskowania oraz obecimd wkladek dystansowych
zapewnigcych wymagana warstnotuliny.

Mieszanki betonowej nie nalg wrzucad do deskowania z wysoko wickszej ni 75cm od
powierzchni na ktora spada, £agczenie mieszankéecznie lub wibratorem wgbnym.

Po zakdczeniu betonowania powierzchnie betonu przgkbeton pieignowa przez polewanie
minimum 7 dni.

Rozdeskowanie konstrukcji po aghieciu przez beton wytrzymadoi zgodnie z norma (PN-
63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakédci wykonanego zbrojeniagdzie polegé na sprawdzeniu zgodfm z projektem
oraz z podanymi wxej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbnowaniem.

Kontrola jak@ci wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Beton (stopy fundamentowe):

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 — obmiar zgodnie RKN

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty olsfe SST podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych oraz odbiorowi
koncowemu

Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowaniatizie dokonany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennikadwy
Odbiér kzdzie polega na sprawdzeniu zgodéwm zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji

zelbetowych i postanowieniami niniejszej specyfikazgodndci z rysunkami iléci pretow w
poszczegolnych przekrojach , rozstawu strzemiokonwginia hakow, ztz i diugaci zakotwie

pretdbw oraz maliwosci dobrego otulenia ptéw betonem.

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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Roboty betonowe podlegajzasadom odbioru robét zanikeych — sprawdzenie uzyskania
zadanej wytrzymatéci betonu, sprawdzenie zgodeowymiaréw z dokumentacja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Betonowanie:

Przy betonowaniu cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie niezldnych czynnikéw produkcji’
- 0czyszczenie podia,
- wykonanie deskowania,
- utozenie mieszanki betonowej w nasohym deskowaniu, zabetonowaniem zakofwiearek,
zag:szczeniem i wyrGwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbiorke deskowania,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie masvieozbidrkowych poza granice obiektu.
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyrisowymienione w SST oraz upadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, lelbetoggrélone, Projektowanie
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i 1elbetowe. Wymagé&echniczne.
PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczeyiiezymataci
PN-EN196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczemigooz wizania i statéci objetosci
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczéopms zmielenia
PN-90/B-30010 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroiae iglaste.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewsredniowymiarowe.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogbélnego przeznaezeni
PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni
PN-76/M-47361/01 Wibratory do zeggczania betonéw. Wibratory pagalne.
Parametry podstawowe.

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zesgczania betonéw. Wibratory pogedne.

ST.02 - ZBROJENIE
kod wg Wspdlnego Stownika Zamowid5262310-7

1. WSTEP
1.2Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru elementozelbetowych
1.3Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wtydkl.

1.4Zakres rob6t olgfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce na
celu wykonanie robatelbetowych fundamentowych nadpyowiency i ptyty stropowej

1.50Okredlenia podstawowe

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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Okreslenia podane w niniejszej] SSh ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.6 Ogdlne wymagania dotygee robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania zgodnie z SST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaejchnicznej i wg PN-89/H-84023/6
Warunki mechaniczne i techniczne stali:
Prety powinny odpowiadanormowym wymogom.
Najwazniejsze wymagania dla stali:
[0 Gtadka @6mm stal A-O
[0 Uzebrowana @ 10, fi 12 i fi 16 mm A-1ll 34 GS
(0 Drut wiazatkowy

Prety powinny byé bez peknigé, pecherzy oraz naderwa widocznych gotym okiem
Odbior stali na budowie ¢dzie dokonywany na podstawie atestu, w ktéry pasvinby
zaopatrzony kaly krag oraz wazka stali.

1 Wyroby walcowane gotowe ze stali kl. 1 PN-EN 12@P02
Atest powinien zawieka

1 znak wytworcy
2 srednice nominalna
3 gatunek stali
4 numer wyrobu lub partii
5 znak obrobki cieplngj
Stal zbrojeniowa na budowie najeztozyc pod zadaszeniem,

3. SPRZET
Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Gictarka, prostowarka, gce inny sprzt potrzebny do zbrojenia,

4. TRANSPORT
Materialy mo@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, beton — samochodem
specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszagas transportu i wbudowania mieszanki nie
moze by diuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 st C
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 st C
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 st C

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie zbrojenia.

Prety przed ich wyciem do zbrojenia natg oczyéci¢ z zendry, ldnych ptatkéw, rdzy, kurzu
i blota.

Prety zanieczyszczone tluszczem lub farba olejnazyatgpalic az do catkowitego usurcia
zanieczyszcze Czyszczenie ptow powinno by¢ wykonywane metodami nie powodaymi
zmian we wiaciwosciach technicznych stali ani pdiejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.
Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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Prety stalowe ayte do wykonania wkitadek zbrojeniowych powinny¢lwyprostowane.
Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia najevykona zgodnie wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002

taczenie pgtdw naley wykona zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowanie petow nalery wiazat drutem mekkim.

Montaz zbrojenia.
Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Montaz zbrojenia z pojedynczych gidw powinien s¢ odbywa& bezpdrednio w deskowaniu,
zaleca si wykonanie zbrojenia przed ustawieniem szalowaoieznego. Zbrojenie powinno &y
ukladane wedlug rozstawu gidw pokazanych w projekcie. Dla zachowania sedaej otuliny
naleey uktadane w deskowaniu zbrojenie podpteodktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubigi rownej grubéci otulenia.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakaci wykonanego zbrojeniagdzie polegé na sprawdzeniu zgodfm z projektem oraz
Z podanymi wyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbbhowaniem.

Kontrola jak@ci wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczenia nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczna il&(t) zamontowanego zbrojenia, §ckm
dhugas¢ pretéw poszczegodlnyckrednic pomnaona przez ich ekar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zakiad @itow, przektadek mongawych ani drutu wizatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwigkszonej ilgci materialtu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretdw osrednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty olkie SST podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych oraz odbiorowi
koncowemu Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowaniacthizie dokonany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzorpisem do dziennika budowy. Odbiogdzie

poleg& na sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeglbetowych i

postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgoécioz rysunkami iléci pretbw w poszczegdlnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakotczz i dlugdci zakotwign pretow oraz

molliwosci dobrego otulenia gbw betonem.

. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczemgprostowanie, wygicie, przycinanie,
taczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu whzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem
i niniejsza specyfikacja, a takle oczyszczenienten®bdt z odpadami zbrojenia i usgsia ich
poza teren robot.

Cena obejmuje wszystkie czyrisowymienione w SST oraz upadkowanie stanowiska pracy.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE.
PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonoweglbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN- B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowelbetowe i spizone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-63/B-06251 Roboty betonowgealbetowe. Wymagania techniczne

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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PN-89/H-84023-6 Stal okflmnego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki
PN-89/H-84023-6Az1:1996 Stal oklenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki
PN- 82/H93215 Walcowka i &y stalowe do zbrojenia i sprania
PN- EN 1SO15630-1:2004 Stal do zbrojenia iggania betonu. Metody badan. G&el.

Prety, walcowka i drut do zbrojenia betonu

ST - 03 ROBOTY MUROWE
kod wg Wspolnego Stownika Zamowid5262520-2

Murowanie §cian konstrukcyjnych z pustaka z betonu komérkowegamraz scianek dziatowych z
bloczkow

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyce wykonania i odbioru prac murowych na
wykonaniescian dzialowych wewgtrznych z bloczkéw silikatowych gr. 18 i 12 cm.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obfych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i odbiér robot zgodnie z Dokumepidrojektov i zaleceniami Iayniera.
W zakres rob6t wchodzi:
0 przygotowanie podita przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
0 murowaniescian konstrukcyjnych
0 murowaniescianek z pustymi spoinami
0 usunkcie resztek zaprawy z podpi stropu

1.4.0kréglenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami |
wytycznymi.
1.5.0gd6lne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdrge z dokumentagj projektow,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiemgmdnie z art.22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2 MATERIALY.

Bloczek z betonu komorkowego 24x24x49

Bloczki silikatowe klasy 15

Zaprawa cementowo-wapienna marki 5 Mpa.

Przechowywanie cementu w magazynach pétotwartylslzdumknétych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, poavby zgodne z postanowieniami normy
BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.

Kazda partia materiatlu powinna byostarczana na budew atestem wydanym przez uprawrion
jednostk.

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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3.SPRZT.
Sprzt reczny powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przez Ayniera. Rodzaj stosowanego
sprztu z projektu organizacji robo6t lub uzgodniony zpgektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Samochod dostawczy.

Srodki transportu powinny zabezpieézazatadowane wyroby (cement) przed wptywami
atmosferycznymi.

Transport cementu powinien dggodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i FAMB33000

5.WYKONANIE ROBOT.

Przed przysipieniem do murowanidcian naley odebré roboty ziemne i fundamentowe. Przed
przystpieniem do wznoszenia murow natesprawdzé wymiary oraz Kty skrzyzowan $cian
fundamentowych.

Przy odbiorze bloczkow nalg przeprowadzanastpujace badania: sprawdzenie zgosticklasy
bloczkéw z zamdowieniem i wymaganiami technicznpmzieprowadzenie préby ddreej

Scianki dziatowe grubici ponizej 1 cegly nalgy murowa nie wczéniej niz po zak@éczeniuscian
gtéwnych danej kondygnaciji.

Bloczki uktadane na zaprawie powinnyclgzyste i wolne od kurzu.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz | cegta mog by¢ wykonywane tylko przy temp.
pow. 5°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grukm wickszej ni 1 cegta dopuszczagsiv temp. poniej
5°C pod warunkiem zastosowania odpowiedsiciakow.

W zwyktych murach jéi nie ma szczegdlnych wymaganalery przyjmowa gruba¢ normowg

spoiny:

A.10 mm w spoinach pionowych przy czym grébenaksymalna nie powinna przekraczkb
mm, a minimalna 5mm.

B. 12 mm w spoinach poziomych przy czym grédbmaksymalna nie powinna przekraczh/
mm, a minimalna 10 mm,

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zapraw przy zewrtrznych
licach na gtbokas¢ 5-10 mm

Odbiér wbudowanychgieznic drzwiowych i okiennych:

0 Odchylenie od pionu i poziomu dlasaeznic drzwiowych i okiennych nie powinno by
wigksze nz 2 mm na Im i nie wksze nk 3 mm na catej diugai stojaka lub nadpt@
oscieznicy.

0 Najwicksze dopuszczalne zwichrowaniécieznicy z ptaszczyzny pionowej nie m® by
wieksze nk 2mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw muru:
0 zwichrowanie i skrzywienie: na diugg I m - 3 mm,
0 na calej powierzchriiciany pomieszczenia- 10 mm

Odchylenia od pionu powierzchni i kradzi:
O nawys.Im-3mm,
0 na wys. | kondygnacji - 6 mm,
O na calej wysokexi sciany - 20 mm
Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzdtaadej warstwysciany muru:
0 nadiugdci | m — 1 mm,
0 na catej dtugéci budynku 15 mm

6.KONTROLA JAKSCI ROBOT.
Przed przysipieniem do murowanigcian naley odebr& roboty ziemne i fundamentowe.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawyayak®ntrolowa& pod wzgédem ich jakeéci.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy dostarczone matepabladai wymagane atesty
oraz zawiadczenie o jak&i wystawione przez producenta.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy naley kontrolow& jej mark i
konsysteng w sposob podany w oboaxziujacej normie.

Powierzchnia muru z ceglty powinna dbptaszczyzn. Katy dwuscienne mgdzy ptaszczyznami
powinny by zgodne z &tami przewidzianymi projektem

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dlgcian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020.
Dotycza one obu powierzchni muréw dla muréw o grédiopowyzej 1 cegly, a w przypadku
murow o grubéci . lub 1 cegly — tylko powierzchni tej strony myktora jest uktadana od sznurka
lub szablonu.

7.0BMIAR ROBOT.
Jednostik obmiarow rob6t jest 1m2, ktory jest zgodny z jednastbmiarows wg Przedmiaru Robat.
Obmiar robo6t obejmuje:

0 wykonaniesciany konstrukcyjnej z pustakow gazobetonowyct2grcm.

O wykonaniescianki dziatowej wewstrznej z bloczkow silikatowych gr. 12 cm.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanydiotdpkt.6)

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje ok&done w pkt. 5. spowodajnieodebranie
tych prac przez lryniera, ktéry zargdzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatdw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanownastpujace dokumenty:

0 dokumentacja techniczna,

0 dziennik budowy,

0 zapis odbioru poszczegdlnych etapéw robét w dzienhudowy,

0 protokoty obioru materiatow i wyrobow,

Odbiér robot murowych i osadzenia belek nadpvaych powinien si odbywa& przed wykonaniem
tynkow i innych robot wykaczeniowych ale po osadzeniu stolarkécieznic.

9.PODSTAWA PLATNSTI.

Wykonane i odebrane prace zost@bacone ryczattem obejmugym:
- wykonaniescianki dziatowej wewetrznej z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm.

10.PRZEPISY ZWFZANE | STANDARDY.
Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowruja Wg :

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie

16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBSTWIOR)

BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgtbada cech geometrycznych

BN-80/6744-11 Péifabrykaty budowlane z betonu. bimvymiarowe elementyscienne.
Pustaki

PN-65/B - 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapge

PN-65/B - 14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-30020 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagradowlanych.

ST — 004 ROBOTY IZOLACYJNE
kod wg Wspolnego Stownika Zamowiid5320000-6

1.WSEP

1.1  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikaci wymagania dotycze wykonania i obioru izolacji przy
budowie garau na samochaod stracki z czscia socjalm w Kunowie , przy ul. Prostej

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygo kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot oblych specyfikagj
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termzioej w obiekcie olatym przetargiem.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowazujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robdt
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ,,0golnej Specyfikacji technicznej

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kstosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz
za ich zgodn& z dokumentagj projektows, specyfikacj oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotygz materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i skladowania podangOgoélnej
Specyfikacji technicznej’. Wszystkie materialty dzolacji powinny odpowiada wymaganiom
zawartym w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych i zeciwwodnych
Folie PE do izolacji poziomych podposadzkowych

2.3. Materialy do izolacji termicznych
- Welna mineralna np. Rockwool lub rownowa,
- Styropian ekstrudowany standard Basf lub DOW,
- Styropian akustyczny

Zastosowane materiaty powinny odpowiadaormom i swiadectwom dopuszczenia w
budownictwie i powinny odznacéaic:

- niskim wspotczynnikiem przewod#a cieplnej,

- mak gestascia objetosciowa,

- mak wilgotnaoscia zaréwno w trakcie wbudowania jakiyitkowania,

- duza trwalascia i niezmiennécia wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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- odporndcia na preparaty chemiczne, z ktorymy stykap,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- dostateczp wytrzymatccia na dzialanie obgienia uytkowego oraz wymaganodporndcia

ogniows.

3. SPRZT
3.1 0Ogblne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ,,0goélnej Specyfikacji technicznej”.

3.2  Sprzt do wykonania robot
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spktu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegodlnych materiatow.

4. TRANSPORT
4.1  Ogblne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ,0golnej Specyfikacji teckangj”.

4.2  Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowamateriatdbw powinny odbywasie tak, aby
zachowa ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawjpo&zczegolnym materiatom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ,,0golnec$iiieaciji technicznej”.

5.1. lzolacje termiczne
Do wykonania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny hy uktadane starannie. Ptyty weilny mineralnej i styaou naley
uklada& na styk bez szczelin. Przy ukitadaniu kilku wardtsda warstwe uktada mijankowo.
przesungcie stykébw winno wynosi minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane
materiaty naley chront przed zawilgoceniem.

6.KONTROLA JAKSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ,,0golnej Specyfikacji technicZnej

Wymagana jak& materialdéw powinna liypotwierdzona przez producenta przegniadczenie
0 jakasci lub znakiem jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowndrg/m
dokumentem.

Nalezy przeprowadz kontrok dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robot gigch,
wilgotnosciowych). Sprawd# prawidtowadé wykonania podkfadu, izolacji z dokumentac)
projektows.

Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatdw izolacyjnych , kbbr wiaciwosci nie
odpowiadai wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki kontroli materiatdw i wykonania izolacji panny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows jest m powierzchni zaizolowanej. I§6 robot okréla sk na podstawie
dokumentaciji projektowe,;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotygze odbioru robot podano w ,,0gdélnej Specyfikacjieicznej”.

Odbioér powinien by potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbionkahuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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Odbior robot izolacyjnych powinien s¢ odby przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru powinny stanowidokumenty:

[0 dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukgjam naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie robot,

dziennik budowy,

za&wiadczenia o jakei materiatow dostarczonych na budgw

protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot,

wyniki bada laboratoryjnych, jdi byty zlecane przez wykonawc

I I

8.2.  Odbidr izolaciji
Odbior odbywa si w dwdch etapach:

- odbiory medzyfazowe (czsciowe)
- odbior ostateczny (Kmowy)

Odbiory miedzyfazowepolegas na kontroli:
- jakasci materiatow
- podkiadu pod izolagj
- kazdej warstwy izolacyjnej
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjngcaz innych miejsc wediwych na przecieki

Odbior materialdw polega na ocenie ich j&ioi zgodndci z dokumentagj technicza . Odbior
podktadu pod izolagjpowinien obejmowasprawdzenie:

O wytrzymataci, rownaci, czystdci i dopuszczalnej wilgotrioi podktadu,

O poprawndci spadkéw podiza oraz prawidtowsci rozmieszczenia i spadkow kanalikbw
sciekowych,

0 poprawndci zagruntowania podktadu,

0 oraz rejestragj wszelkich usterek (nierowla, peknie¢ i ubytkbw w podktadzie, braku
zaoknglen lub sfazowé w naraach, braku prawidtowego osadzenia wpustow itp.),

Odbior wykonania kadej warstwy izolacji powinien obejmowaprawdzenie:

O ciagtosci warstwy izolacyjnej

0 poprawndci i doktadndci obrobienia narpy, miejsc przenikania przewodow i innych
elementdw przez izolagpraz wszelkich innych miejsc wilawych na przecieki’

0 oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkadmeechanicznych izolacji,goherzy, sfaldowa
odspoj@, niedoklejenia zaktadow itp.).

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nglewrécé uwag, aby wkiadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym puofia catej diugei szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacych se — aby byly doktadnie ze selpofaczone (bez mdiwosci rozerwania luldcigcia, ale
z mazliwoscia wydtuzen lub skurczow.

Odbiér ostatecznypowinien polegéna sprawdzeniu:

- Cciggtosci izolacji i jej zgodnéci z projektem,
- pofaczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podkladem (rogkdziny naciskanie lub opukiwanie)

- wysigpowania ewentualnych uszkodze
- w przypadku gdy to jest niegtne, naley wykona préke wodm lub inne badania pozwalge na
prawidtowa ocerg wykonanych robaot izolacyjnych.

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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9. PODSTAWA PLATNSTI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ,,0golnej Specyfikacji technicznej”.

Cena 1 mizolacji obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i 0oczyszczenie pozko
- zagruntowanie podia,

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10..Przepisy zwzane . Normy :

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno..

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze buatwey!

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglwv budownictwie. Plyty styropianowe.

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w lowhictwie. Filce, maty i piyty z weklny
mineralne;j.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elemdnidynku. Opor cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebimamvaa ciepto do ogrzewania budynkow

mieszkalnych ...

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przecivamwa budynkéw.
Metoda badania niepalém materiatdw budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przecivwpoowa budynkow.
Badania odporn@i ogniowej elementow budynku.Wymagania ogoélne i
klasyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdhictwie. Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) prodwkane fabrycznie.
Specyfikacja”.

ST -05 PODLOZA NA GRUNCIE.

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycce wykonania i odbioru prac:

0 wykonywanie warstw wyréwnawczych, zggczanie gruntu rodzimego i podsypKi
piaskowej, uktadanie i zagzczanie mieszanki betonowej oraz @ielacja betonu
0 podiaza z materiatdw sypkich
[0 podiaza z betonu B 15
przy wykonaniu robo6t zwrzanych z inwestygjpn. budowie garar na samochdd stracki z
czescia socjalm w Kunowie , przy ul. Prostej

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obfych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i odbiér robot zgodnie z Dokumepidrojektov i zaleceniami Iayniera.

W zakres rob6t wchodzi:

0 Sprawdzenie stopnia zgggczenia gruntu rodzimego.

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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0 Dogeszczenie gruntu rodzimego do 1d=0.5z¢k zachodzi przypadek iszego stopnia
zagszczenia.

0 Wykonanie podsypek z pospoiki z zagczeniem warstwami do 1d=0.65.

0 Wykonanie podiay z betonu B 10 z uwzglinieniem dylatacji.5

0 Piekgnacja betonu.

1.4.0kréglenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sd zmjodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "OgolneSgikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét — Wymagania ogolne”.

1.5.0gd6lne wymagania dotyaz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robObdige z dokumentagj projektows,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieggmdnie z art.22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Pospotkazwirowa o uziarnieniu 4-6.
Beton B 10. B15
Materiaty pomocnicze.

3.SPRZT.

Walce wibracyjne, wibratory lub ubijaki mechaniczne
Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przeziyniera.
Rodzaj stosowanego sgta z projektu organizacji roboét lub uzgodniony spektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Samochdd dostawczy.
Transport mieszanki betonowej powinien ¢bygodny z wymaganiami podanymi w
specyfikacji.

5.WYKONANIE ROBOT.

Nalezy wykona sprawdzenie stopnia zggczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konsfrukc

W przypadku gdy, stopiezag:szczenia jest nszy niz 1d<0.5 naley dokon& zag:szczenia na
gtebokas¢ co najmniej 50 cm do 1d=0.5.

Nastpnie uktada podsyplk zwirowa. W przypadku gdy gruldé podsypki jest wiksza nk 20 cm,
nalezy uktada& warstwami i zagszcza. Wilgotnas¢ podsypki podczas zaggczania przez ubijanie
powinna by taka aby umdiwione byto skuteczne jej zagzczanie bez pojawieniagsivody na jej
powierzchni.

Gruba¢ warstwy zagszczanego gruntu nie powinnathyieksza ni:

0 15 cm przy zagszczaniu ¢cznym

0 20 cm przy zagszczaniu walcami

0 40 cm przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub @iami mechanicznymi.
Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalngsgos¢ objetosciowa gruntu powinny by wyznaczane
laboratoryjnie. Zagszczenie warstwy gruntu powinno dywykonane maliwie szybko
bezpdrednio przed przyspieniem do wykonania podia aby nie wysipito nadmierne jej
przesuszenie lub zawilgocenie. Podsypka z pospéatikszczona do 1d=0.65.

Rozpoczcie wykonania podtza z betonu mie nasipi¢ dopiero po odbiorze zagzczenia gruntu i
podsypki piaskowaawirowe;.

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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Przy sprawdzeniu stanu gruntow w padianaley stosowa makroskopowe metody badgruntu
zgodnie z aktualnie obowaujacymi normami.

Badania skfadnikéw betonu powinny dwykonane przed przygiieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematyczniezpcaty czas trwania robét betonowych.

W przemystowych i przeginych warunkach wykonania betonu zakres kontrolwip@n
obejmowa wszystkie wymagane normami \&&awosci betonu.

6.KONTROLA JAK®CI ROBOT.

W przemystowych i przeginych warunkach wykonania betonu zakres kontrolwip@n
obejmowa wszystkie wymagane normami \éawosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinnocblgontrolowane na bigco. Kontroli powinny
podleg& parametry od ktorych zate jakas¢ betonu.

Konsystencja i urabialdé mieszanki betonowej powinna dgprawdzana z ¢stotliwoicia nie
mniejsz niz 2 razy na kada zmiarg robocz. Ocenie podlegaj wszystkie wyniki badania
wytrzymataci nasciskanie probek pobranych z danej partii betonu.

Liczba prébek powinna ldyustalona w planie kontroli jakoi betonu przy czym nie me by
mniejsza ni | probka na 50 m3 betonu, 3 prébki na elabaz 6 prébek na pagtbetonu. Probki
pobiera s losowo.

Jezeli w normie lub dokumentaciji technicznej nie jekteslony termin po ktérym beton powinien
uzysk& wymagaa wytrzymatac, to naley ja sprawdza po 28 dniach.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostlk obmiarows robot jest 1m3, ktory jest zgodny z jednastdomiarova wg Przedmiaru
Robot. Obmiar robét obejmuje:

0 wykonywanie warstw wyréwnawczych, zggczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej,
uktadanie i zagszczanie mieszanki betonowej

[0 pielegnacja betonu i podha z betonu B 15

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanyctlido (pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogélne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje ok&done w pkt. 5. spowodajnieodebranie
tych prac przez lryniera, ktéry zaradzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatdw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanoévnastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robot
protokoty obioru materiatéw i wyrobow

wyniki bada laboratoryjnych,

ekspertyzy.

N I

9.PODSTAWA PLATNSTI.
Wykonane i odebrane prace zostgbacone ryczattem obejmagym:

O wykonywanie warstw wyréwnawczych, zggczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej,
uktadanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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0 pielegnacja betonu i podia z betonu B 15

10.PRZEPISY ZWAZANE | STANDARDY.

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski doraapbudowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda dtobE! i zapraw. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd -montaowych . Arkady 1989

ST - 06 IZOLACJE TERMICZNE | PAROIZOLACJA PODLO ZY.

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyeze wykonania i odbioru prac izolacyjnych:

O wykonanie izolacji podtay na gruncie.

0 wykonanie termoizolacji z ptyt styropianowych gend,
przy wykonaniu rob6t zwrzanych z inwestygj pn. budowie garai na samochdd stracki z
czescia socjalm w Kunowie , przy ul. Prostej

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obfych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i odbiér robo6t zgodnie z Dokumejat®rojektovs i zaleceniami layniera.

W zakres rob6t wchodzi:

0 sprawdzenie i przygotowanie poyo
0 utozenie izolacji z folii polietylenowe.
0 Utozenie termoizolacji z ptyt styropianowych gr. 6cm.

1.4.0kréglenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Egodne z odpowiednimi normami i okleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyj&d@chniczne Wykonania i Odbioru Robot
— Wymagania ogolne”.

1.5.0gdlne wymagania dotyaz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robObdige z dokumentagj projektows,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieggmdnie z art.22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Styropian samogasay FS 20 gr. 5 cm

Folia ochronna polietylenowa gr. 0,2 mm

Styropian samogasaoy FS 20 gr. 5 cm pod podia betonowe.

Materiaty termoizolacyjne powinny By sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamktych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiatyntdezy
uktada& na podktadach z desek lub ptyt betonowych i prywdec szczelnie brezentem lub fali

Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji pradata.

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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Kazda partia materiatu powinna byostarczana na budew atestem wydanym przez uprawrgon
jednostle. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczaineso zwikzane granulki.

Wykonawca powinien obejréecal parte dostarczonego materialu i w razie negatywnych
spostrzeen powinien zleat badanie losowo pobranych prébek.

3.SPRZT.
Sprzt reczny powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przezayniera.
Rodzaj stosowanego sgta z projektu organizacji roboét lub uzgodniony zpektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Samochod dostawczy.
Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogdlnestrukcji producenta.
5.WYKONANIE ROBOT.
Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy ocieplajce powinny by wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgacev
czasie uwytkowania budynku parwodm ani wilgock pochodzca z innychzrodet.

Warstwa izolacyjna powinna by ciagta i mie¢ stala grubosé.
Piyty izolacyjne powinny by uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw piyt natg uktad& je mijankowo tak, aby przesugie stykow w
kolejnych warstwach wzgtlem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinnydjpesinakove grubac.

Ochrorg warstwy izolacji termicznej lub przecivaickowej przed zawilgoceniem wadarobovy
uzyskuje st stosugc warstwe ochronm z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami m20 cm.

Przy uktadaniu folii na termoizolacji podip na gruncie folia polietylenowa jest paroizotacj

Powierzchnia podia lub podktadu pod izolagjtermiczra z materialtdw termoizolacyjnych
powinna by réwna i czysta.

Odbior przygotowanej warstwy ocieplagj powinien obejmowa:

0 sprawdzenie czy jaké i rodzaj materiatdbwszgodne z projektem

0 sprawdzenie czy grubé warstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania wymaganej
wartasci wspétczynnika K

0 sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zaadeniu

0 sprawdzenie aptosci warstwy izolacyjnej, prawidiowsei utozenia i przylegania do
podiaza

0 sprawdzenie czy styropian nie styka gi materiatami zawieragymi w swym skladzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

6.KONTROLA JAK®CI ROBOT.

Zakres kontroli zgodnie z ST ,, Wymagania ogélnedopkt.5

Wymagana jak& materialdbw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakai lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostlk obmiarows robot jest 1m2, ktory jest zgodny z jednastdomiarowa wg Przedmiaru
robot. Obmiar robét obejmuje:

- wykonanie izolacji termicznych i paroizolacji gogly na gruncie.

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanyclboto (pkt.6) Irzynier dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje ok&done w pkt. 5. spowodajnieodebranie
tych prac przez lyniera, ktory zargdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatdw i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Podstawodbioru rob6t powinny stanodnastpujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robot,
-protokoty obioru materiatow i wyrobow,

9.PODSTAWA PLATNSTI.

Wykonane i odebrane prace zost@bacone ryczattem obejmagym:

— wykonanie izolacji termicznych, akustycznych iguaolacji podiay na stropie i na gruncie.
10.PRZEPISY Z\WFZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowkuja wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagantaliczenia.
PN-B-20130 Piyty styropianowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t buthowe -montaowych . Arkady 1989 Naisy
stosowa przepisy zgodnie ST , Wymagania ogolne”

ST — 07POSADZKA Z PLYTEK “GRES” i TERAKOTOWYCH
kod wg Wspdlnego Stownika Zamowig : 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotycge wykonania i odbioru prac :

- wykonanie okfadzin z ptytek gresowych i terakototvyca ptaszczyznach poziomych i
cokolikbw gresowych pomieszaresuchych ze spadkami podtogi w pomieszczeniu
garaowym przy wykonaniu robot zezanych z budow na samochdd stracki z czscia
socjala w Kunowie , przy ul. Prostej

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obfych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumept&rojektove i zaleceniami layniera.

W zakres robot wechodzi:

- wykonanie podktadéw betonowych lub cementowych,

- wykonanie warstw wyréwnawczych samopoziognayh z gotowych mieszanek,
- przygotowanie podia,

- Ulozenie piytek z terrakoty lub gresowych na podtogach,

- monta listew wykaczeniowych,

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie

25



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBSTWIOR)

- fugowanie
W zakres prac wchodzzynndci i materiaty pomocnicze.

1.4.0Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej &godne z odpowiednimi normami i okieniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogoélne Specyi&gdechniczne Wykonania i Odbioru Robot
— Wymagania ogolne”.

1.5.0gd6lne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdige z dokumentagj projektows,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieggmdnie z art.22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

- Podktad cementowy
Warstwa wyréwnawcza gr. min. 5 cm z zaprawy cemgefanarki 8 MPa, z zatarciem powierzchni na
ostro | wypetnieniem masasfaltows szczelin dylatacyjnych. Wytrzymai® podktadu cementowego
badana wg. PN-85/B-04500 nie powinna byniejsza ni : nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Zaprawa powinna méekonsystencje gsta 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikei niezlednej, ilas¢ cementu nie
powinna by wieksza ni 400kg/ma3.

Nalezy wzmocnt siatka przeciwnaggna z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jegtaniem,

- konieczne jest utenie wzdhd scian paskow dylatacyjnych, no. Ze styropianu gcn2 pianki
poliuretanowej

- zaprawa klejowa - Stosowagotows cienkowarstwow zapraw do mocowania piytek
ceramicznych na typowych, nieodksztatcalnych pzattb.

- zaprawa fugowa - Stosowaotows zapraw do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznych,
szklanych oraz kamiennych (réwpienarmuréw), zaréwno na powierzchniach pionowych i
poziomych. Dylatacje mdzy ptytkami, spoiny w nat@chscian, w podczeniachician z posadzk
I przy urazdzeniach sanitarnych nale wypetnic silikonem sanitarnym przeznaczonym do
stosowania w fazienkach, kuchniach, toaletach,naadbi prysznicowych. Kragdzie wypukie na
styku dwéch plaszczyzn nale zabezpieczy listwa z tworzywa sztucznego w kolorze fugi.
Zaprawa klejowa, zaprawa do fugowania oraz silikanitarny powinny stanowijeden system
danego producenta.

- fuga silikonowa

-~ ptytki gresowe 29,7*29,7*0,8cm (gresy szkliwionemymagania dodatkowe scieralnGg¢ — min
IV klasascieralngci, - nasakliwo$¢ wodna — mniej i 0,5 - odporn& nasrodki chemiczne —
odporne, wytrzymal@ na zginanie nie mniej hi35)

- ptytki terakotowe 15x15x0,6cm: , nieszkliwione deieralng¢ — min IV klasascieralngci,-
naskkliwos¢ wodna — 3-6% ,0dporgé nasrodki chemiczne — odporne, wytrzymadana zginanie
nie mniej nk 22 , , dopuszczalne odchyiki (didga szerokdéé¢ do 1,5 mm, grub@ do 0,5 mm,
krzywizna do 1,0 mm, nagiliwos¢ wodna 0,1% , wytrzymasd na zginanie 45MPa , twargto
powierzchni w skali Mohsa 8 , odpokt¢mascieranie 150

—

profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych aluminiowe

Piytki gresowe 1 terakotowe i akcesoria mud®C dostarczone w najwgze) kategorii jakeci
producenta.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zaatkel, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.SPRZT.
Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przezayniera.
Rodzaj stosowanego sgta z projektu organizacji robét lub uzgodniony zpgektorem Nadzoru.

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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4. TRANSPORT.

Samochdd dostawczy.

Transport i przechowywanie wg wymagagolnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpieézzatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
5.WYKONANIE ROBOT.

Poditaze pod piytki powinno by nosne a wytrzymatét na odrywanie powinna ibyzgodnie z PN/B
- 10107 lub DIN 18156 nie mniejszazr).5SMPa.

Dla pomieszczebez odwodnienia podtogi uktatlar poziomie wykaczeniowym.

Ptytki nalezy rozmierzé tak, aby docinki ptytek przy kraslziach (k@icachscian) miaty wymiar
wigkszy niz potowa ptytki.

Warstwa kleju pod ptytki nie mie zawierd pustych miejsc.

Styki (krawedzie) podtogaltiana spoinowafuga silikonowa. Szczelig przed utgeniem ww. fug
brzegi ptytek zagruntowgpodktadem do fug silikonowych.

Caltas¢ powierzchni spoinowafuga mineraln .
Szerokd¢ fug - 5mm.

Na krawedziach zewstrznych stosowa profil narazny Profil powinien by dobrany do grubii
ptytki tak, aby licowat z ptytk w obu kierunkach. W nataikach stosowa elementy narmne
systemowe.

Uszczelnienia podity oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musé byykonywane w jednym
cyklu technologicznym przez jednego podwykonawc

6.KONTROLA JAK®CI ROBOT.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtoéeo

Zasady prowadzenia kontroli jad@ powinny by zgodne z wymaganiami ogonymi ST. Odbior
podiaza naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot oktadzinowych.

Pozostate elementy wg ,Warunkow technicznych ot czs¢ IV. - Arkady 1989
7.0BMIAR ROBOT.

Jednostlk obmiarowy roboét jest 1m2, ktéry jest zgodny z jednastdomiarowa wg Przedmiaru
Robdét. Obmiar robot obejmuje:

- wykonanie okiadzin z ptytek gresowych i terakoyoWw na ptaszczyznach poziomych i
cokolikdw gresowych i terakotowych pomiesztze spadkiem podtogi.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychtoto(pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogélne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje ok&done w pkt. 5. spowodajnieodebranie
tych prac przez lryniera, ktéry zargdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatdw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanownastpujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie

27



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBSTWIOR)

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot ,

9.PODSTAWA PLATNSTI.
Wykonane i odebrane prace zostgbacone ryczattem obejmagym:

- wykonanie okiadzin z ptytek gresowych i terakoyoWw na ptaszczyznach poziomych i
cokolikéw gresowych pomieszciaee spadkami podtogi.

10.PRZEPISY Z\YFANE | STANDARDY.

Nalezy stosowd przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymato na odrywanie
PN-EN 176 Plytki gres nieszkliwione

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butiowe-montaowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producengderiatow .

ST — 08 KLADZENIE GLAZURY - kod CPV 45431200-9

1. WSEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSh swymagania szczego6towe dotyce wykonania i odbioru robot
posadzkarskich i okladzinowygkian.
1.2 Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwwymagania dotyce wykonania robot
posadzkarskich oktadzinowyghian, ktore obejmij
- przygotowanie podia,
- utozenie piytek ceramicznych Baianach,
- mont& listew wykaiczeniowych,
- fugowanie
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie i demiorstanowiska pracy do robot
oktadzinowych.

1.3. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodsd z
Dokumentacj Projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania robét posadzkarskich afomych w punkcie 1.2. przewidujegcstastosowanie
nastpujacych materiatow:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw klejowych stos@éwnozna kada wodk zdatra do picia, z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Plytkiscienne
a) Wiaciwosci ptytek sciennych:
- Scieralna¢ — I-V- klasascieralnaci,
- nasikliwo$¢ wodna — mniej i 10%
- odpornd¢ nasrodki chemiczne — odporne,

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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- wytrzymatc¢ na zginanie nie mniej hil5

- wymiary : min 33x33

- dopuszczalne odchyiki (diugoi szerokdé¢ do 1,5 mm, grubi& do 0,5 mm, krzywizna do
1,0 mm)

2.3. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych.
Stosowé gotowy cienkowarstwow zapraw do mocowania ptytek ceramicznych na
typowych, nieodksztatcalnych podich.

2.4. Fuga do przestrzeni gdizyptytkowych.
Stosowé gotowg zapraw do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznychjasgich oraz
kamiennych (réwniz marmuréw), zarbwno na powierzchniach pionowychozipmych.
Dylatacje medzy ptytkami, spoiny w nat@ch scian, w pohczeniachician z posadzki przy
urzadzeniach sanitarnych nalewypetnic silikonem sanitarnym przeznaczonym do stosowania
w tazienkach, kuchniach, toaletach, kabinach prigsemych. Krawedzie wypukie na styku
dwoch ptaszczyzn natg zabezpieczy listwa z tworzywa sztucznego w kolorze fugi. Zaprawa
klejowa, zaprawa do fugowania oraz silikon saniggrowinny stanowd jeden system danego
producenta.

3. SPRZT
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikacji. Do wykonania rob6t murowych przewmluge wykorzystanie nagpujacego
sprztu:
» szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia pagto
* narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcgcia ptytek,
» szpachelki i paceabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckaabkow 6-12

mm do rozprowadzania zapraw kieych,

» kielnie,
* mieszadta koszyczkowe ngizane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania
zapraw klegcych,

* mieszarki mechaniczne do zapraw,

* wyciag jednomasztowy o ugvigu do 0,5t

* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

* gabki do mycia i czyszczenia,

» wkitadki (krzyzyki) dystansowe,

e poziomice i taty do sprawdzenia rowdeopowierzchni,

Sprzt stosowany do robo6t oktadzinowych powiniert Isprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora. 14

4. TRANSPORT
Ogdélne wymagania dotygze sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji. Materiaty i elementy magoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrulpgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT
Podtaze powinno by czyste, zwarte, oe i wolne od plam tluszczu. Farbyzhe ziarnka
piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezxeine z podizem naley usuraé. Plytki
przeznaczone do klejenia nie wymagapwilzania, naley je doktadnie odkurzy Zaprawe
nanost na przygotowane podte rowry warstwg 3 do 5 mm. Naniesianwarstwe wyrowna
kielnig lub zbaty szpachelk (stalows nierdzewn lub plastikows). Plytki przyklej& w czasie
do 20 minut od nat@nia kleju na podice. Potaenie ptytek mana korygowd w czasie do 10

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie

29



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBSTWIOR)

minut od ich przyklejenia. Czas zcia kleju od chwili zmieszania z wadvynosi okoto 3
godziny. Po catkowitym zwrzaniu mana przysipi¢ do spoinowania przyklejonych ptytek.

6. KONTROLA JAKGCI
6.1 Wymagana jak& materialtbw powinna Wy potwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jak&ei zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.
6.2 Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatéw, ktérych égiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa réwniez materiatdbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym) i z wadami.
6.3. Nalezy przeprowadz kontrok dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnéciowych).
6.4.Sprawdzt¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowg robo6t dla warstw wyrownawczych i posadzkowych ja&t a dla podktadéw
pod posadzki — m2 lub m3.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paji

8.1.0dbior materiatéw i robot powinien obejmoévagodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi &esi wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zawiadczeniem o jakiEi wystawionym przez
producenta — powinien byn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczassktosowania do robot materiatow, ktorych §giavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie najestosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa Sprawdzenie wygtu zewrtrznego

- powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetréata przyktadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé przewitow wiekszych nk 2 mm,

Sprawdzenie wykonania oktadziaian polega na:

- sprawdzeniu szeroka i prostoliniowdgci spoin.

- sprawdzeniu przylegania do podktadu.

- sprawdzeniu patzex z innymi powierzchniami,

- sprawdzeniu wykonaniu cokolikow,

9. PODSTAWA PLATNSTI

Zgodnie z umow.

Cena obejmuje przygotowanie pozhg dostarczenie materiatdw i sgitz, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. Przepisy zwrane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékaabierania probek.

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczrieienne szkliwione.

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamiomke

PN-84/B-12033 Ptytki i ksztaittki kamionkowe mroz@mine cignione

PN-87/B-12038.01+11 Metody badatytek ceramicznych. Postanowienia ogolne
PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Plytki wyktadzinewniwersalne kamionkowe

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczreienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, w&awvosci i
znakowanie

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o nagkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B lI.

PN-EN 176:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o matej nagliwosci wodnej E3%.
Grupa B |.

PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o naghkliwosci wodnej 3%< E 6%.
Grupa B lia.

PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o naghkliwosci wodnej 6% < K<
10% Grupa B lib.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynsamga techniczne

PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytkieramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtawosci i znakowanie.

ST — 09 WYKONANIE TYNKOW WEWN ETRZNYCH

1.Wskp.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej SR svymagania dotycce wykonania i odbioru prac tynkarskich:

- wykonanie tynkow wewgtrznych
- podktad pod ptytki ceramiczne i pozostate powcerae

przy wykonaniu rob zwazanych z budow gara&u na samochdd stracki z czscia socjalm w
Kunowie , przy ul. Prostej

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obfych ST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumept&rojektove i zaleceniami layniera.

W zakres robot wechodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie pogo

- osadzenie listew natnikowych

- zabezpieczenie falii taSma powierzchni narsonych na zabrudzenie
- przygotowanie zaprawy gipsowej

- wykonywanie tynku

- usungcie folii i tasmy

1.4.0Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zmyodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "OgoélneSfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot — Wymagania ogélne”.

1.5.0gd6lne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdrmge z dokumentagj projektow,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieggmdnie z art.22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Tynki cementowo wapienne powinny dywykonywane z suchej mieszanki, Stangei
mieszanig cementu budowlanego, wapna i piasku drazkéw modyfikupcych £ mieszank w
celu utrzymywania wody przez zapraw

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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Woda zarobowa powinna spetéiaymagania podane w normie.
Stosowa listwy tynkarskie narinikowe i dylatacyjne.

Przechowywanie w magazynach zamkych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

3.SPRZT.

Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przezdyniera.

Rodzaj stosowanego sgta z projektu organizacji robét lub uzgodniony spektorem Nadzoru.
4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogdlnastrukcji producenta.

Tynki transportow& i przechowywa w miejscu suchym, nie namenym na mréz, w
zamkngtych pojemnikach.

Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
5.WYKONANIE ROBOT.

Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyébgakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtye&azamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki hdeenia.

Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadangkurczu murow lub
skurczuscian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesy po zakdczeniu rob6t stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ni + 50 C i pod warunkienze w chgu
doby nie naspi spadek poriej 0°C.W niszych temperaturach mma wykonywé tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiedni¢todkow zabezpieczagych.

Zaleca s chront swiezo wykonane tynki w agu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.

Przed rozpocgiem tynkowania nalg/ przygotowa podtaze w zalenosci od rodzaju podtza.
W murze ceglanym spoiny powinnydgie zapetnione zaprawa gebokas¢ 10-15 mm.
Przed rozpocgiem tynkowania stropow nafg usura¢ zapraw wystapca ze spoin.

Nalezy usura¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypethiubytki zapraw gipsowa o skfadzie: gips
budowlany i piasek w proporcji 1:1 i konsystend{i @3-8cm zanurzenia stka pomiarowego.
Odstongte czsci metalowe osadzone lub przechgoiz przez tynki lub elementy gipsowe winny

by¢ zabezpieczone przed korogltym dziataniem gipsu za pomp@owtoki malarskiej a farby
ochronnej ( farba podktadowa miniowa).

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usin
plamy z rdzy i substancji tlustych.

Oczyszczone podie bezpérednio przed tynkowaniem obficie zénwoda.

Podtaze betonowe pod tynk powinno dyowne lecz szorstkie. Gtadkie podéobetonowe nasy
naci¢ diutami a nagpnie oczyci¢ z pytu i kurzu.

Zapraw nalezy przygotowa bezpdrednio przed przyspieniem do tynkowania. Do gipsu
tynkarskiego nie naky poza wod stosowé zadnych opéniaczy whzania gipsu ani
plastyfikatorow.

Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznegaucania powinna wyndsi7cm
zanurzenia stdka pomiarowego.

Konsystencji tej odpowiada wspétczynnik wodno -sgiwy w/g=0,45-0,48.

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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Pocatek wigzania zaprawy nie nie by krotszy nk 60minut od chwili zarobienia gipsu
tynkarskiego woal

Narzut zaprawy néciany naley prowadz¢ od gory poziomymi pasami, posuwajsk ku dotowi.
Nalezy stosowa listwy tynkarskie naranikowe.
6.KONTROLA JAKSCI ROBOT.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidio§eowykonania tynkdéw zgodnie z pkt. 5.

Stosowa zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogolne”

Odbior podtaa naley przeprowadzi bezpadrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych.
7.0BMIAR ROBOT.

Jednostlk obmiarowy robo6t jest 1m2, ktory jest zgodny z jednastbmiarova wg Przedmiaru
Robdét. Obmiar robot obejmuje:

- wykonanie tynkéw wewgtrznych
- podkiad pod ptytki ceramiczne i pozostate powcarze .
8.0DBIOR ROBOT,

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanycho(pkt.6) Inzynier dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje ok&one w pkt. 5. spowods;j
nieodebranie tych prac przezymiera, ktéry zargdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanodnastpujace dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,
-protokoty obioru materiatow i wyrobow,
9.PODSTAWA PLATNSTI.
Wykonane i odebrane prace zost@bacone ryczattem obejmugym:
- wykonanie tynkow wewgtrznych.
- podktad pod ptytki ceramiczne i pozostate powcerae
10.PRZEPISY Z\WFANE | STANDARDY.

Wymagania nieuregulowane poiggym opisem obowzuja wg.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wggania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Sueieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlaips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cegltfimych i wytrzymatéciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymaaabadania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budmwd montaowych. - Arkady . Nalgy
stosowa przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.

ST -10 ROBOTY MALARSKIE
kod wg Wspdlnego Stownika Zamoéwig : 45442100-8 Roboty malarskie

1.WSTEP.
Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycice wykonania i odbioru prac malarskich przy
wykonaniu robét zwizanych z budow garau na samochod stracki z czscia socjalm w
Kunowie , przy ul. Prostej

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obfych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumept&rojektovs i zaleceniami layniera.

W zakres robot wechodzi:

przygotowanie podigy scian

gruntowanie podiay scian

zabezpieczenie falipowierzchni narsonych na zabrudzenie przy malowaniu
malowaniescian

usunkcie folii

1.4.0Okrglenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zmyodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "OgoélneS§fikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot — Wymagania ogélne”.

1.5.0gd6lne wymagania dotyaz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robogodnie z dokumentagjprojektows,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieggmdnie z art.22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

- Farba emulsyjnaZastosowa wewretrzrg farbe trwalq, przeznaczapjest do malowanidcian
i sufitbw wewntrz budynkéw (tynki cementowe i cementowo-wapiemgsowe, piyty
kartonowo gipsowe, drewno, materiaty drewnopochothyeety).

Lepka¢ - 8000-10000 MPas,

Gestaé - 1,470-1,520 g/cm3,

Czas schrcia - 2 h,

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, pra@esowskazany przez producenta, w

temp. powsej +5st C.)

- Farba akrylowa\Wodorozcigczalna farba do malowanigcian i sufitéw, przeznaczona do atnz.
Spoiwo - akryl. Nie wymaga rozgezania, gotowa dozycia. Stopié potysku: mat , &tai¢ - ok. 1,5
g/cm 3, Czas schytiia - 2 h , Przechowywanie w oryginalnych opakowehj przez okres wskazany
przez producenta, w temp. pcejy+ 5st C.

- Farba lateksowa (PN-EN 13300 i PN 92/C-81517)

~ Srodki gruntujce :

* Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych
nie wymaga gruntowania, o if&viadectwo dopuszczenia howego rodzaju farby emudsyj
nie podaje inaczej. Na chtonnych pagioh naley stosowa do gruntowania farb
emulsyjra rozcienczora woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,kiejja
przewiduje st wykonanie powtoki malarskie;.

* Przy malowaniu farbami akrylowymi - Uzy¢ érodka do gruntowania poditp silnie
chtormacych wilgat.

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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* Przy malowaniu farbami lateksowymi- Uzy¢ lateksowej farby do gruntowania.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zagtiel, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. yFarb mog by¢ transportowane i
przechowywane w temp. paej + 50C.

3.SPRZT.
Sprzt reczny powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przezayniera.

Rodzaj stosowanego spta z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony mspektorem
Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogblnastrukcji producenta.
Farby nie mog by¢ transportowane i przechowywane w temp. pejt 50C.
Srodki transportu powinny zabezpieé¢zzatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.
Roboty malarskie wewatrz budynkéw powinny by wykonywane po wyschetiu tynkow .

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewtre budynku nie powinna wygtowa: zbyt wysoka
temperatura pow. 30°C oraz przgji

Powierzchnie tynkow powinny lByodpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powiry
wyreperowane z wyprzedzeniem 14-dniowym.

Powierzchnie podity przewidzianych do malowania powinny dbgtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni naky skue, usunc lub zeszlifowa.

Podiaza powinny by dostatecznie mocne, nie pg€, nie kruszce sg, bez widocznych rys,
spekan | rozwarstwid, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowafarbami emulsyjnymi
powinna by nie wieksza ni 4% masy, a farbami olejngavicznymi i syntetycznymi nie wksza
niz 3% masy.

Przed malowaniem podte naley zagruntowéa odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnmnatrz budynku pierwsze malowaniian i sufitow mana wykonywa po catkowitym
zakaczeniu robot poprzedzajych tj. po ukéczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu padio
osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie naky wykona po wykonaniu biatego monta i wyposaenia, utaeniu
posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych.

Przy malowaniu sprawdzczy nie § wymaganerodki ochrony skory i drog oddechowych.
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi i latekspmui :

Farly mazna nanosi za pomosg pedzla, watka malarskiego lub natrysku.
Swieze tynki malowé dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania, beton pesagu.

Przygotowa podiaze przez uzupetnienie ubytkOw, ngstie zmy cak powierzchng wodnym
roztworem srodka dezynfekucego grzyby i plénie zgodnie z instrukgj zamieszczomn na
opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym wysebtiem powierzchri pomalowa dwukrotnie farh

Do pierwszego malowania farlozcieaczye przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Daugarstwe
nanost farba o lepkaci handlowej po wyschaciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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Prace malarskie powinny byrowadzone gdy temperatura otoczenia nie jesizaink +5°C i
nie wyzsza nk +30° C.

Zbyt niska temperatura podi® maze spowodowaspekania powtoki.
Pomieszczenia po wymalowaniu nglavietrzy¢ 1-2 dni.
6.KONTROLA JAKSCI ROBOT.
Badania powtok z farb emulsyjnych najeprzeprowadzanie wczéniej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny mie barwe jednolity zgodm ze wzorcem, bezladow gdzla, smug,
zaciekdéw, uszkodze zmarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk a powtoki matowe powinny dyednolicie matowe lub
potmatowe.

Wszystkie powitoki z farb nawierzchniowych powinnytwymywa proke na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczegto

Badanie warstw gruntagych obejmuje

-sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierztymiow,

-nasakliwosci,

-wsiagkliwosci,

-wyschnkcia,

-przyczepnéci.

Stosowa zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogolne”.
7.0BMIAR ROBOT,

Jednostlk obmiarowy roboét jest 1m2, ktéry jest zgodny z jednastdomiarowa wg Przedmiaru
Robot.

Obmiar robo6t obejmuje:
- malowanie tynkowécian wewrtrznych
8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanydhéto Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST ,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje ok&one w pkt. 5. spowods;j
nieodebranie tych prac przezymiera, ktéry zargdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanownastpujace dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét,
-protokoty obioru materiatow i wyrobow,
9.PODSTAWA PLATNSTI.
Wykonane i odebrane prace zost@bacone ryczattem obejmugym:
- malowanie tynkéwécian wewrtrznych
10.PRZEPISY Z\WFANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowzuja wg.:

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbatakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbaotdnymi i wodorozcigczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyfaine metody obliczania wydajém i zuzycia.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymato na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budmvd-montaowych - Arkady 1989. Nalsy
stosowa przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogone”

ST - 11 SUFITY PODWIESZONE W SYSTEMIE G-K.

1.WSEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyege wykonania i odbioru prac tynkarskich:
-~ wykonanie fragmentowécian gipsowo-kartonowych stanawich obudowy instalacji wewgtrznych
(rur wentylacyjnych ) na stropie w budynku
- monta sufitbw podwieszonych : sufitu gltadkiego dwuwamsivego z piyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych , na wys. 2,50m w tazience i WC

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy tprgach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robd6t obgtych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnizi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie i odbiér robét zgodnie z Dokumena@jojektova i zaleceniami Inyniera.
W zakres rob6t wchodzi:
- §ciany g-k (obudowy instalacji wewtrznych)
- wytyczenie przebieggciany
- mocowanie profili przygczeniowych UW ddcian i stropow
- wiozenie profili CW
- pokrycie jednej stronyciany na paroizolacji
- Ulozenie instalacji wewdtrz sciany i wypetnienigciany wet mineralry
- pokrycie drugiej stronyciany na paroizolacji
- szpachlowanie i wzmacnianieagky i naranikow
- impregnowanie powierzchni
- usungcie pozostaléci z montau i wyczyszczenie zabrudze
- sufity podwieszone:
- sprawdzenie &06w poziomOw pomieszczenia i instalacii
- potwierdzenie odpowiedniej dla moatawilgotnaici pomieszczenia
- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okienie lokalizacji profili nénych
- zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszgmtirdo stosowania zamocowanie profili
przysciennych
- zawieszenie rusztu sufitu
- wypetnienie sufitu ptytami g-k wodoodpornymi
- szpachlowanie i wzmachianieaeky i naranikow
- impregnowanie powierzchni
- usungcie pozostaléci z montau i wyczyszczenie zabrudze

1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST zgjodne z odpowiednimi normami i oklkeniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyjikabechniczne Wykonania i Odbioru Robét —
Wymagania ogolne”.

1.5.0go6lne wymagania dotycgce robot.

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robaidrge z dokumentagjprojektovs, specyfikaci,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegogdnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
Sciany dziatowe i ostonowe z metalgwonstrukcy nasna: - profile UW i CW 50 mm, 75 mm, 100 mm

ptyty gipsowe gr. 12,5 mm dma izolacji uszczelniagej

Sufit gtadki z ptyty gipsowo-kartonowej: - konstigj nagna z profili gtbwnych i nénych z profili CD z
tacznikami do palczen wzdtwznych i krzyzowych. Ruszt mee by wykonany jako jednopoziomowy i
dwupoziomowy.

System podwieszenia z drutu mamggo zakaczonym wieszakiem kotwicznym z napinaczem.
Wariantowo mana zastosowa wieszak mocugcy 0 nanosci 0,25 kN lub noniuszowy system
podwieszania o rsmosci 0,4 kN dla sufitéw przeciwparowych i o daym cigzarze.

Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne

Do mocowania wieszakow sufitowych do stropéw betaych stosowa kotki wkrecane. Do mocowania
wieszakOw do stropow blaszanych trapezowych stosémiy do blachy lub nity Molly . Do mocowania
do blachy nalgy wykorzystywé tylko pionowe sztegi blach trapezowych.

Paroizolacja z folii polietylenowej gr. 0,2 mm.

3.SPRZT.

Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przezdyniera.
Rodzaj stosowanego spta z projektu organizacji rob6t lub uzgodnionyngpektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Transport i przechowywanie wg wymagagolnych ST.
Ptyty gipsowe uktadaw pomieszczeniach suchych na poziomym pagdidtyty przenosi giw pozycji
pionowej krawdzia podiuznag poziomo. Przy sktadowaniu nale zwrock uwag na nénos¢ podiaza.
Transport profili stalowych typowyndrodkami transportu.

5.WYKONANIE ROBOT.
Wykonaniescian i obudow:

—

Wyznaczy przebiegsciany i za pomog poziomnicy i taty nani przebiegsciany na
otaczajca zabudow i strop. Profile przydczeniowe UW mocuje sido scian i stropéw przy
pomocy uniwersalnych elementéw magmyjch rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami
nalezy utozy¢ warstwe izolacji uszczelniajcej w postaci tamy.

Na otaczajcychscianach paiczenie uzyskuje siprzy pomocy profilu CW.

Profile stupkowe CW mugzby¢ wtozone w gorny profil UW na gbokas¢ co najmniej 1,5 cm.
Profil stupkowy wkiada sinajpierw w dolny profil UW, a nagbnie w goérny. Profile stupkowe
rozmieszcza w odlegtadci co 60 cm od siebie otwarstrory w kierunku montau. W razie
potrzeby pod ptyt uktada paroizolacg z folii polietylenowe;j.

Plyte przykrecat do profilu CW w odstpach co 25 cm . Po zamkniu pierwszej strongciany

i utozeniu instalacji wlay¢ materiat izolacyjny z welny mineralnej. Wetmalery wypeinic
calk Sciare i zabezpieczy przed osuriciem. Naley zamkra¢ drugy strore sciany w razie
potrzeby na warstwie z folii polietylenowej.

Pokrycie zaczyna sipotowa ptyty tak aby wzajemne przesuaoie fug z jednej i z drugiej
strony wynosito 60 cm.

Tak wykonanaciana gotowa jest do zaszpachlowania fugagaeh i wglebien po wkrtach.

Na zaszpachlowanpowierzchng ptyty gipsowo-kartonowej nanosig¢siwarstwe materiatu
gruntupcego. Poprzez gruntowanie wyréwnuje si6znicowan nasakliwos¢ kartonu i masy
szpachlowej. Przed dalsobrika powierzchni i malowaniem materiat gruntcy musi by
suchy.

Wykonanie sufitu podwieszonego dwuwarstwowego:
- Pomieszczenie nie by wylozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadréaszone i gdy
zakaczone g wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie

38



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBSTWIOR)

— Elementy typu drzwi lub okna winny bgamontowane, oszklone i spelhi@wvoje funkcje.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winnylkoaczone przed montam sufitu podwieszanego.

- Podczas monta sufitu temperatura wewtrz pomieszczenia nie powinnadiyizsza nk 15 C aby
umazliwi ¢ wiasciwe warunki pracy.

- Do zakotwiczenia wieszakdbw mody¢ uzywane tylko czsci posiadajce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Elektryk decyduje ciwietlenie zataone kedzie po lub w czasie
montowania sufitbw  podwieszonych. Konieczne jegirzednie uzgodnienie wszystkich
specjalistow na budowie. Zalecag shby specjalista uktadajy ptyty otrzymat jednoczmie
zalecenie zainstalowaniawaietlenia.

- Kazde dodatkowe obgienie przenoszone na sufit podwieszony haldodatkowo podwiesi
Wykonanie sufitow i éwietlenia spetniajce wymogi ochrony p@rowej wg instrukcji montal.
Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa phdgaowana jest co 75 cm. Drugvarstwe
ptyt przesua¢ o 60 cm.

- Ciecie plyt: za pomog nhaza zarysowuje silicowa strore ptyty tak, by karton byt przegly. Po
zalamaniu ptyty zostaje przety karton od spodu.

- Szpachlowanie: fugi wypeldimas szpachlow. Na $wieza mag potazy¢ tasme spoinowy i bez
powtérnego nanoszenia masy szpachlowej da€ignza pomog pacy do fugi. Po zwzaniu masy
szpachlowej natgy¢ warstwe wyréwnawcz i przeszlifow&. Na zaszpachlowanpowierzchng
ptyty gipsowo-kartonowej nanosi esiwarstwe materialu gruntujcego. Poprzez gruntowanie
wyrownuje s¢ zr&znicowary nasikliwosé kartonu i masy szpachlowej. Przed dalsbréblg
powierzchni i malowaniem materiat grungcy musi by suchy.

6.KONTROLA JAKQSCI ROBOT.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidto$eo wykonania rob! w pkt.5. Stosowa zasady kontroli wg ST
~Wymagania ogdlne".

7.0BMIAR ROBOT.
Jednostik obmiarova robot jest 1m2, ktory jest zgodny z jednastdbomiarova wg Przedmiaru Robot.
Obmiar rob6t obejmuje:
- wykonanie fragmentowcian gipsowo-kartonowych stanawich obudowy instalaciji
wewrgtrznych.
- mont& sufitbw podwieszonych : sufitu gltadkiego dwuwaisivego z ptyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych

8.0DBIOR ROBOT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanydbotapkt.6) Irzynier dokona odbioru zgodnie z ST
Wymagania ogolne”. Odchyiki w wykonaniu prac przsaajce tolerancje ok&one w pkt. 5. spowody]
nieodebranie tych prac przezymiera, ktory zargdzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaw odbioru robot powinny stanogvhastpujace dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robot,
-protokoty obioru materiatéw i wyrobow
-wyniki bada laboratoryjnych,
-ekspertyzy.
W trakcie odbioru robét natg sprawdzt: stan i wyghd $cian i sufitbw pod wzgidem réwndci,
pionowdaci, spoziomowania i sztywdoi rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob esdalz
elementéw , uszczelnienie przestrzengamiy wbudowanymi elementami

9.PODSTAWA PLATNGCI.
Wykonane i odebrane prace zostalacone ryczattem obejnagym:
- wykonanie fragmentovcian gipsowo-kartonowych stanawych obudowy instalacji wewtrznych.
- monta sufitbw podwieszonych : sufitu gtadkiego dwuwarmstvego z ptyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych

10.Przepisy zwizane i standardy.
Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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Wymagania nie uregulowane pozggym opisem obowruja wg;

Instrukcja montau systemow gipsowo-kartonowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowl -montaowych . Arkady 1989 Nalg stosowa
przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne"

ST — 12SLUSARKA OKIENNA PVC.

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycce wykonania i odbioru prac :

- osadzenie okien z profili PVC.
- osadzenie paramet wewretrznych PVC.

przy wykonaniu robét zwzanych z budowgarau na samochdd stracki z czscia socjalr w
Kunowie , przy ul. Prostej

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obfych ST.

Roboty, kbrych dotyczy specyfikacja, obejmuvszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na
celu wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumentdtjojektovs i zaleceniami layniera.

W zakres robt wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowaniéaezy do osadzeniasgieznic

- zabezpieczenie elementéw budynku guygh ulec uszkodzeniu przy osadzaflusarki
- ustawienie i zakotwienie elemeriusarki PVC

- wypetnienie piank szczeliny mgdzy cciezem i Ggcieznica

- oszklenie skrzydet, przeszklenawietli

- 0sadzenie parapetow zestniznych

- 0sadzenie parapetow wegtrznych

- silikonowanie ziczy

- zamontowanie w oknach PVC nawiewnikéw higrostexoych.

- usungcie zabezpieczei resztek z montau

1.4.0Okrglenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zmyodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogélmpe&/fikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot — Wymagania ogélne”.

1.5.0gd6lne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdrge z dokumentagj projektow,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieggmdnie z art.22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Okna wykonane z profili PVC , okucia obwiedniowe akien=2,3W/(m21K)
Parapety zewgtrzne systemowe z PVC.
Parapety wewgtrzne systemowe z PVC

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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Nawiewniki higrosterowane do okien PVC.
-dwustrumieniowy, do okien PCV, EMM 716
-wyposaone w czujnik miergcy wilgotnas¢ wzgledna powietrza (8 tém z poliamidu)
-strumien przeptywu przy 10Pa - od 5 do 30/35 m3/h
-wilgotnos¢ wzgledna w pomieszczeniu 35-70%
Pianka montzowa
silikon
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zastkelh, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.SPRZT.
Sprzt reczny powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przezdyniera.
Rodzaj stosowanego spta z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony zspektorem
Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Transport i przechowywanie wg wymagagolnych ST i instrukcji producenta.
Srodki transportu  powinny zabezpieéza zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.
Przewaone okna powinny iyustawione pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione wérodkach transportu natg taczy¢ w bloki zapewniajce stabilnéc i
zwarta¢ fadunku.

5.WYKONANIE ROBOT.

Przed osadzeniestusarki naley sprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylegaoscieznica.

W przypadku wysgpowania wad w wykonaniusoieza lub zabrudzenia powierzchngoteza,
oscieze naley oczysci¢ i naprawt.

W sprawdzone i przygotowanéaieze, 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach mastawt
Slusarke na podktadkach lub listwach.

Ustawienieslusarki naley sprawdzt¢ w pionie i poziomie oraz dokoagomiaru przeitnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powi by wieksze nk 2 mm na 1 m
wysokasci okna jednak nie wcej niz 3 mm na catej diugai elemendw oscieznicy.

R&znice wymiabw przelkatnych nie powinny b§ wicksze ni:

- 1 mm przy dtugéci przelatnej do 1m

- 2 mm przy dtugéci przekytnej do 2 m

- 3 mm przy diugéci przelkatnej powyej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nale sprawdzt sprawndé¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

Zamocowane okno lub drzwi naleuszczelni pod wzgédem termicznym.
Szczelina pomeidzy oknem asciam wypetniana jest materiatem uszczelatgm w postaci

pianki. Podczas monta okien w budynku naky stosowd nastpujace elementy kotvice:

Na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stosowa najmniej po dwa elementy
mocupce w odlegtéci nie wigkszej nz 200 mm od nata.

Maksymalna odlegks pomkdzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy moage stosowane asprzy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstaniu odksztaléepodczas zamykania.

Na szerokéci elementu - jeden element ko#wy na kady metr bigacy.

Migdzy powierzchry profili a tynkiem lub inm zewrgtrzng warstwa licowa nalery pozostawd
szczelikr min.5 mm, Kkt6g po zakaczeniu robot wypetnia si trwale plastycza mas
uszczelniajca.

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie

41



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBSTWIOR)

Osadzenie parapetow zegtrznych:

Parapety PVC naky osadzt ze spadkiem na zewinz przez wpuszczenie we atr w progu
oscieznicy i zamkngcie uszczelk systemow.

W écianach ocieplanych metpdekka krawedzie boczne parapetu nayewtopic w materiat
izolacyjny elewacji.
Styk parapetu z tynkiem uszczeélsilikonem w kolorze elewacji.

Parapety PVC powinny dobrze przylégdo ramy okiennej. Szczeliny i styki powinny dy
szczelnie wypetnione silikonem. Spadek parapetmenautrz odlegté¢ okapnika parapetu od lica
sciany 3 cm.

Osadzenie parapét wewrgtrznych:

Osadzenie parapet nalezy wykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna. Mglevykué w
pionowych powierzchniachsoiezy bruzdy dostosowane do grulcoparapetu.

Dla parapetow o wkszym wysggu naley osadzé w murze podokiennym wsporniki stalowe
rozstawione w odlegkei nie wickszej nz 1,0 m.

Nalezy wyrownat zaprawe mur podokienny z matym spadkiem w kierunku ponuesnia i
osadzt parapet na piance montavej lub silikonie.

Przed osadzaniem parapetkrawedzie parapetu mage styk z ram okienra i murem naley
zaszpachlowasilikonem.

Przy osadzaniu parapet nalewsura¢ we wib w ramie décieznicy. Styk parapetu z oknem i
sciam uszczelnt silikonem i listewlg cokolikowa z PVC.

Osadzenie nawiewrily.

Nawiewniki instalowé na odpowiednim gn#lzie wyfrezowanym w @rnej czsci ramy okna
(samo skrzydto lub skrzydio i rama okna). Nawiewniistalow& od strony pomieszczenia , na
zewmtrz zamontowé okap chrorgcy przed deszczem i owadami.

Wymiary gniazda: 290*12mm.
Dopuszczalne: strumigpionowy lub ukény.
6.KONTROLA JAK®CI ROBOT.
Stosowa zasady kontroli wg ST ,, Wymaganiadge” oraz instrukcji producenta.

Zasady prowadzenia kontroli jad@ powinny by zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-
10085 wraz ze zmianami A | i A2 dstusarki okiennej z tworzyw sztucznych.

Kontrola jakaci wyrobow szklarskich powinna byprzeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-72/B-10 ISO.

Dla dokonania oceny jakoi wyrobow stolarki okiennej natg sprawdzé:

-zgodnd@¢ wymiardw

-jakos¢ materiabw, z ktorych stolarka zostata wykonana

-prawidtowas¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych

-sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz fijokowania ok
7.0BMIAR ROBOT,

Jednostlk obmiarowa robot jest 1m2 oraz szt., ktory jest zgodny z jednostkmiarov wg
Przedmiaru Rodit.

Obmiar rob6t obejmuje:
- osadzenie okien z profili PVC - 1m2

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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- 0sadzenie parapet wewretrznych PVC — szt.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychotolnzynier dokona odbioru zgodnie z
ST “Wymagania ogine”. Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje oké&one w pkt.
5. spowoduj nieodebranie tych prac przezymiera, kbry zaradzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanodnastpujace dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoty odbioru poszczegoélnych etapow i robot,
-protokoty obioru materiaw i wyrobdw,
9.PODSTAWA PLATNSTI.
Wykonane i odebrane prace zostplacone wg ryczattem obejmagym:
- osadzenie okien z profili PVC - 1m2
- osadzenie paramst wewretrznych PVC — szt.
10.PRZEPISY Z\WMFZANE | STANDARDY.
Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowzuja wg;

PN-88/B-10085 + zmiana A li A2 Stolarka budovda®kna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baideechniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanieegnowywanie i transport.

ST — 13 DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE.

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej SR svymagania dotycce wykonania i odbioru prac:

— osadzenie drzwi ptytowych laminowanych %cieznica stalowa , przy wykonaniu robét
zwigzanych z budow garau na samochdd stracki z czscia socjalm w Kunowie , przy ul.
Prostej

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obfych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i odbiér robot zgodnie z Dokumentdtjojektowa i zaleceniami layniera.

W zakres rob6t wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowaniéaezy do osadzeniasgieznic
- zabezpieczenie elementéw budynku guygh ulec uszkodzeniu przy osadzaflusarki

- obmurowanie i wypetnienie zaprawzczeliny mgdzy agsciezem i Gcieznica
- podbetonowanie listwy progowe;j

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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- osadzenie skrzydet drzwiowych

1.4.0Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zmyodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "OgoélneSikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot— Wymagania ogolne”.

1.5.0gd6lne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdrge z dokumentagj projektow,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieggmdnie z art.22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Drzwi ptytowe laminowane zsgieznica stalows. Skrzydto drzwiowe bezprzylgowe, ptytowe na
ramiaku z drewnianym wypetnione pdytwiorowa petra 33 mm, laminowane phyt pilsniowa
twardy i laminatem 0,8 mm

Oscieznica do skrzydet bez przylgi z blachy ttoczonejldgs.mm ocynkowanej elektrolitycznie z
przettoczeniem pod uszczellEPDM o profilu otwartym z progowymakownikiem spawanym,
malowane po montal.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamtiel, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.SPRZT.
Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przezdyniera.
Rodzaj stosowanego sgta z projektu organizacji robét lub uzgodniony spektorem Nadzoru.
4. TRANSPORT.
Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogolaeiz wg instrukcji producenta.
Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewaone wrota powinny hyustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione wsrodkach transportu nalg taczy¢ w bloki zapewniajce stabilnéc i
zwartas¢ fadunku.

W czasie transportélusarka powinna ki zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtoki antykorozyjne;j.

Zabronione jest przegjanie niezabezpieczonych elementéw po padio
5.WYKONANIE ROBOT.

Oscieznice metalowe powinny lgyosadzone zgodnie z instrukavbudowania. Do mocowania
nie wolno uywa¢ zadnych materiatéw, ktore mogtyby uszkatlwibudowywane wyroby.

Oscieznice powinny by dostatecznie zakotwione w przegrodach budynkuwi{giowinny by
umieszczone w miejscach przenoszeniagilegiprzez zawiasy.

Elementy metalowe wbudowane nalezabezpieczy przed przesunciem s¢ az do uzyskania
przez zapraw budowlan w ktérej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymaiona sciskanie, nie
mniej jednak ni 5Mpa.

Uszczelnienie przestrzeni wokdaseznicy naley dostosowé do spodziewanej rozszerzadod
elementu metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe dcianach dziatowych murowanych powinnyébysadzone w
trakcie ich murowania.

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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Przy osadzaniusgieznic stalowych w czasie murowaniaianki naley doktadnie podeprze a
po wypionowaniu stojakéw usztywnije za pomog desek lub w inny sposéb . Ustawione
oscieznice powinny by zabezpieczone przez podklinowanie igl@podparcie zastrzatami.

Kotwy oscieznic naley odgih¢ do poziomego potenia, tak aby umieszczone w grdeie lub
szczelinie mena byto je obmurow@lub osadai w zaprawie cementowe.

Kotwy powinny by dodatkowo zabezpieczone powdakntykorozyjn.

Kotwy w ascieznicach powinny b tak umieszczone aby ich ogstod progu i nadpt@ nie byt
wigkszy niz 250 mm a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie écieznicy w wysokdci otworu naley dokon& z uwzgkdnieniem gébokdsci
wpuszczeniagieznicy poniej poziomu podiogi.

Odlegta¢ migdzy czotemscianki dziatowej a stojakiemsoieznicy powinna wynosi co najmniej
15 mm, a wolna przestrzgpowinna by wypetniona zaprawmurarslg.

Oscieznice w trakcie murowania powinny byzabezpieczone przed odksztatceniami pod
wptywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez od@dmie rozparcie.

Kotwy powinny by zalewane zaprayjwcementow.

Podczas obmurowywania najesprawdzé potazenie acieznicy, czy nie odchylita giod pionu,
aby moc zawczasu popramistawienie i uswt wszystkie zbdne wycieki zaprawy murarskiej
jeszcze nie gkonej.

Koncowa faz osadzania dwieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowe;j.

6.KONTROLA JAKSCI ROBOT.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtoéeo

W trakcie odbioru robot natg sprawdzi:

-stan i wyghd dsciezy pod wzgédem réwndci, pionowaci i spoziomowania
-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osaleéamentow
-uszczelnienie przestrzeni ¢dizy cgsciezami i wbudowanym elementem
-prawidtowas¢ dziatania czsci ruchomych

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostlk obmiarows robot jest 1m2, ktory jest zgodny z jednastdomiarova wg Przedmiaru
Robot.

Obmiar robo6t obejmuje:

— osadzenie drzwi ptytowych laminowanychszieznica stalows.

— Osadzenie drzwi o odporsed ogniowej EI 30

— 0sadzenie drzwi przesuwnych,

— 0sadzenie drzwi dwudzielnych

— monta wiazu na poddasze — systemowego z wypuszczanyradami

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychoto(pkt.6) Irzynier dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogolne”. Odchytki w wykonarprac przekraczage tolerancje
okreslone w pkt. 5. spowodajnieodebranie tych prac przezymiera, ktéry zargdzi ponowne ich
wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanownastpujace dokumenty:
Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,
-protokoty obioru materiatow i wyrobow,
-wyniki bada laboratoryjnych,
-ekspertyzy.
W trakcie odbioru robot natg sprawdz:

-stan i wyghd osciezy pod wzgédem réwndci, pionowaci i spoziomowania
-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osaleéamentow
-uszczelnienie przestrzeni ¢dizy csciezami i wbudowanym elementem
-prawidtowas¢ dziatania czsci ruchomych

9.PODSTAWA PLATNSTI.

Wykonane i odebrane prace zostgbacone ryczattem obejmagym:

— osadzenie drzwi ptytowych laminowanychszieznica stalows.

— Osadzenie drzwi o odporsed ogniowej EI 30

— 0sadzenie drzwi przesuwnych,

— 0sadzenie drzwi dwudzielnych

— monta wiazu na poddasze — systemowego z wypuszczanyradami

10.PRZEPISY Z\YFANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowzuja wg.:

PN-B-05000.-1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przeoheanie i transport
PN-B-06070:1995 Drzwi drewniane - Metoda badamaawodnéci.
PN-D-04247:1990 Ptyty gihiowe i wiérowe - Oznaczanie wilgotfm.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamd-montaowych - Arkady 1989 Nalgy
stosowa przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”

ST — 140CIEPLENIE SCIAN METOD A LEKK A MOKR A

1.WSEP.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyege wykonania i odbioru prac ociepleniowych:
- ociepleniescian zewntrznych ptytami styropianowymi FS 15 gr.10cm mettekka mokra.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy targach oraz przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robd6t obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie i odbiér robét zgodnie z Dokumentaejojektovy i zaleceniami layniera.
W zakres rob6t wchodzi:
- - monta i demonta rusztowa
- - przygotowanie podi@ oczyszczenie mechaniczne,
- - przygotowanie zaprawy kigej
- - mocowanie listwy startowej
- - mocowanie plyt styropianowych zaprawlejowa i mechanicznie poprzez kotkowanie,
- -szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego
- - 0sadzanie listew natnikowych
- - wtopienie w zaprawsiatki z wtdkna szklanego

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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- - monta parapetow,
- - malowanie elewacji.,

1.4.Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej 9Egodne z odpowiednimi nhormami i okleniami
Zzamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyifikd@chniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogolne”.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanielratgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

2.MATERIALY.
- -masa lub zaprawa kigja do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,
- - plyty termoizolacyjne: styropian gr. 10cm EPSOAD lub EPS 80 036 pod beZpadnie wyprawy
tynkarskie,
- -taczniki mechaniczne do mocowania materiatléw ternmiaiagnych,
- -masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiiatki zbrojcej,
- - siatka zbrajca,
- -masa lub zaprawa tynkarska ozri@owanej fakturze,
- - elementy uzupetniage, np. listwy cokotowe, profile natnikowe, listwy kapinosowe itp.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie aonym do partii zapraw i mas tynkarskich powintgt
podany czas przydatém do jej wycia.

Wykonawca powinien obejrzecak parte dostarczonego materiatu i w razie negatywnych tsperen
powinien zleat badanie losowo pobranych probek.

3.SPRZT.
Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przezdyniera.
Rodzaj stosowanego sptua z projektu organizacji roboét lub uzgodniony gpektorem Nadzoru.

4 TRANSPORT.
- Samochdéd dostawczy.
Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogbiriastrukcji producenta.
Materialy termoizolacyjne powinny By skladowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamktich. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy ralezy
uktad& na podktadach z desek lub ptyt betonowych i prpwlat szczelnie brezentem lub fali
Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji prodota.

5.WYKONANIE ROBOT.
Rozpoczcie robot ociepleniowych nie nasipi¢ dopiero jeeli:

- roboty dachowe, demoritamonta okien zostasm zakaiczone i odebrane,

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokpwigierzchnie jak: szkto, oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktagdamienne, glazura itp., zostaadpowiednio
zabezpieczone i ostajte,

- widoczne zawilgocone miejsca w pogioulegr wyschniciu (roboty wewitrzne .mokre powinny
by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zomyavane, aby nie powodowa
nadmiernego wzrostu #Boi wilgoci w ocieplanychicianach zewgtrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykagzymsach i innych zostanwykonane
odpowiednie obrébki zapewnigie odprowadzenie wody opadowej poza lico elewagkoficzonej
ociepleniem,

-~ zostanie jasno okémny sposob zaki@wzenia ocieplenia i jego pmizenia z innymi elementami
budynku,

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych natebezwzgédnie przestrzegarezimu technologicznego a w
szczegOlnéci:

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie

a7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBSTWIOR)

- halezy stosow@ wytacznie systemy zamkgte.. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentow pochodeych z rG@nych systeméw gdygrozi to powstaniem szkod i powoduje ugrat
gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodze w sklad systemu ociepleniowego mudgc stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produkto

- W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania enatura otoczenia i podi@ nie powinna by
nizsza nk +5 C, a w przypadku materiatdw krzemianowych Katlowych) nie powinna léynizsza nk
+8 C; zapewnia to odpowiednie warunkgzania;

- podczas wykonywania rob6t i w fazie agania materialy nakly chronié przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastoniecz® silny wiatr); zagrone plaszczyzny
odpowiednio zabezpiecgy

— rusztowania ustawéa z wystarczajco dwym odsgpem od powierzchniscian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusatde wymaga odbioru technicznego.

- Przygotowanie podia:

Pod pogciem .podige. rozumiana jest warstwa, na ktdaktadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu
wyrobéw do wykonywania ociepi® mierzona od powierzchni kontaktu na mingbgtkas¢ majca
wplyw na skutecznig zamocowania.

| tak np.:

dla operacji klejenia izolacji cieplnej podem jest warstwa przegrody w stanie przed zamoce@mani
ocieplenia, od lica o gbokasci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania dhiate] masy
klejacej o minimalnej wymaganej wytrzymato,

dla operacji mechanicznego mocowania izolacji ciepka pomog tacznikéw kotwicych podtaem jest
warstwa przegrody w stanie przed osadzeniecanikow, od lica izolacji cieplnej do gidokaici
zakotwienia (osadzeniajdznikdw, zapewniage]j ich wymaga# nosnosc,

dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podim jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej) w
stanie przed nadeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej glebokaici ewentualnego
zniszczenia podczas odrywania stwardnialej masyactdpwej o minimalnej wymaganej
wytrzymaiaci, itd.

Podiaze powinno by stabilne, néne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniaad)
przyczepnéé materiatdbw mocujcych warstw izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalum®itp.).
Podtaze nie mae by wykonane lub zawierage materiatu, ktérego waie w reaka} chemiczia z
dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywaoédeplér spowoduje utratjego funkcji lub
skutecznéci calego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cetheodiaze powinno speinia
normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchiyl@owierzchni i krawdzi. W przypadku
niespetniania wymogéw geometrycznych paeto naley odpowiednio przygotowa Sposéb
przygotowania podia powinna okrda¢ dokumentacja techniczna . w projekcie wykonawczym
ocieplenia W szczegoélnych przypadkach wymagana Kestrola przydatnai podiaza pod lgtem
przyklejania ptyt termoizolacyjnych i praygia wiaciwych krokow zapewniafych polepszenie

przyczepnéci masy lub zaprawy klejowej do podén Ogoélnymi obowizujacymi metodami
oceny przydatnizi podiaza pod stosowanie bezspoinowych systemow ociepkenda zewrtrznych
s

- -réby, ktére naley przeprowadzi w kilku miejscach na podio, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla calego obiektu

Ogdlmymi obowigzujgoymi metodami oceny przydanodci podicza pod stosowania bezspoinowych system e
ccigplaniascian zewnetrznych s

Probo odpornosd na sderanie  Chwortg dhonig lub prey pomocy czomej i words| thoniny coenid stopish
zakuzenia, piosczenia lub pozostatodel wylkwitéw no podlczu

Préoba adpornoid na skrobanie  Stosujge metods siatki nocigd lub postugujge sie twardym i ostrym rylcem ocenid

b zadrapanis zwartedd | notnodé pedaza oraz stopien przyczepnodal ismisjgoych powlak

Proba owilzania Szezatka, pedzlem lub przy pomocy spryskivoczo okredlié stopien chlennod
podtaza

Test réwnasci i glodlcodci Petuguige sie datg [zwykle 2 m), pionem | peziomicg okredlié odehylki sciany

od plaszazyzny | sprawdzié jej adchylenie od picny, o nostgpnis pordwnad
atrzymane wyniki z wymaganiomi adpowiednich nom [dobpezgeych
np. konstrukcji murowych, tenkdw zewnatrznych, itp.)

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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W przypadku podiay pylacych, osypujcych s¢ i nadmiernie nasgkliwych nalery zastosowé& odpowiedni
preparat gruntdpy, zgodnie z instrukgjstosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

il

5. 1.4.3 Padloz a pokryte ty nkami i farbami mineralnymi
Podloze ycy
magane cx NoSsc pr olowawoe
Rodzaj Stan Wymag i PYS
kurz, pl, kredowanie ocryicid za pomocy szezotkowaonia 4 i sprefanego powleiza
ewentuolnie zmyd wodg pod cidnieniem 3§ pozostowid dowyschniecio

Powloki z _f“’h brud, sadza, fuszez zmiyd wiadg pod ciénieniem 3z ewentualmym dodatkiem dek rgentiw
""“"'_*""_:'In:""h lub specjalnych drodkiw czyszozqoych, splukod azystg waodg i
I wapiennych pezosiowid do wyschnigcio

zhuszezenia, odpryski,

odwarshwlenia

usungé za pomocy szezolkowania, skrobania 41, ewe nfualnie zrmyé
waodg pod ciinieniem 21§ pozostowiE do wyschnigoia

Mineralne tynki
pedktadows
i nowierzchniows

kurz, payl, kredewanie

ocryécid za pomacy szezotkowania 4§ sprefanego powielza
ewentualnie zmyd wodg pod cidnieniem 31§ pozostawié do wyschnigeia

brud, sodza, fuszez

zryd wdg pod cidnisniem 3z ewsantualmym dodatkiem dete rgentaw
lub specjalmych drodkéw czyazezqoych, splukad czystg wadg
i pozestowid do wyschnigeia

mizjsca luzne, ghuche,

odspajone
nierdwnadc, defekty

shud i o:aasi-:l{' za pomocg szozotkowaonia 4, ewentualnie zmyd
wodg pod cidnieniem 311 pezostawid do wyschnigcio
sk [ub ewsntualnis wyrdwnad zoprawa hynkarske lub

i whrytki wyrdwnowezg = ewentualnie wymaganymi dla ubybach zoprow
materialomi podkladowymi | z zachowaniem okreséw karencji

wilgod 21 pozostowié de wyschnigeio

wiykwity 2 oczyicid no sucho zo pomocy szezofd lub zmyé od powisdnic

prEygotowanym rezhworem

1] odechybd powyzs 1 cm sprowdei zgodniez ledem réwnoicl | gladkedal

1) wmliminosad przyayny eesniudnego padcgganio koplamego

3] gososod cidnienis ma 200 bardes

4] slosow onis iredkde gnniujgeych wglshnpch lwzmocnicjgopch podicge stniswpdanz opgos

51 AA4APsdlarasalkrmvie tvnlkeam' | tarkam . S . g
s J,-.-,-?.|-;.-v,,..:1.'-.-\.._.--. fy nikkami | Farami wigIany' mi organiczni

Podioze

Rodzaj Wymogane czynnosci prrygoltowawcze

Stan

luszezenia, odpryski,
odwarshwienio

usungé mechanicznie (zdzieranis, skrobanie] luk: przy pomocy
odpowiednich frodkdw chemiczmych (fugowanie)], splukad czysty
wiodeg lub wodg pod cignieniem 111 pozostawié do wyschnisda 2

Pesseliokii = Farb |ty nkdiwe

; zmyé exysig biszgog wodg = ewentualnym dodatkiem dele rgentéw
dysparayjmych : !

luk specialnych frodkéw czyszezgoych | ponownym sptukaniem
cxysig wodg | pozostowid do wyschnigoio, meno stosowad
chysperayine masy klejows

powloki zwarks, mocne
i dobrze przylegajgce

1] razwortychimacrych podlosach pod poelokami dysperesimg mi shosowad clénianie mae. 200 bartes, prey mrceac b naprawachocks ple i ey kano:
wizainie] priby, fdnok wzadigm preyppodke ris nolezy preskroczod ciénienio 40 baorde
2| sosow onias iredkde gnniujgoych wglsbmpch lezmacnioigopch podicazs esnissslanz opgos

Przed montzem listwy cokolowej (startowe]) natg wyznaczy wysokaé cokotu oraz zaznacéyl np. Przy
pomocy barwionego sznura. Lisfwmocuje st jako dolne wykéczenie ocieplenia. Montawy tacznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywewtuleja rozprzna) naley umiesci¢c w otworze wzdlanym z
jednej strony profilu, dokladnie wypoziomotvazakotwic w scianie. Naley montowa& po 3 hczniki na metr
biezacy.

Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skyajm otworach po obu stronach profilu. Nieréweigcian
naley wyréwna przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywaeZahe jest wzajemneckenie listew
specjalnymi klipsami montawymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie guof

W przypadku nieregularnych ksztattow budynku (tfpzywizny) mazna stosowé specjalne listwy z
poprzecznymi nagciami. ROwnie wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalescieza utworzone z
nachodzcych zesciany plyt termoizolacyjnych czy zadolne i gbrne zakazenia systemu, nalg w pierwszej
kolejnasci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadkah braku przyklei pasma z siatki z
widkna szklanego, aby uzyskaiagta, szczell i pewnie zamocowarwarstwe zbrojora systemu.

Wszystkie krawdzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muly bezwzgédnie tak zaprojektowane,
wykonane i obrobione, aby zapewmichror przed otwartym ogniem w przypadkuzaou, peta szczelnéé
przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owgidki lub gryzonie.

Na naranikach budynkow liste cokotowg nalezy docina, zwykle pod ktem 45stopnisréwniez dostpne
specjalne listwy z wykonanymi wgtnie nacatciami, utatwiajce ich monta na naranikach.

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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Podan nize] metodyk klejenia ptyt stosuje siw systemach klejonych oraz w systemach z zastazewa
tacznikbw mechanicznych.
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typosty podiay budowlanych, gywa sk fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cemerndodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do
uzycia po wymieszaniu na budowie z vaddb dyspersyjne
masy klejowe, dafe po wymieszaniu z cementem zapgdiejowa. Do zastosowaspecjalnych madiwe jest
réowniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania tply wykonywania warstw izolacji
przeciwwilgociowych poriej poziomu terenu. Zaprawklejowa nalezy przygotowg wediug zalece
producenta (instrukcje i karty techniczne).

Naktadanie masy klejowej na ptyty termoizolacyjne:

Najpopularniejsza metoda (zwana taeetod, .ramki i plackow.), stosowana w przypadku nieréyanodiaza
do 10 mm.

Na plyt naley nanost taky ilos¢ zaprawy, aby uwzgtiniajpc nieréwndci podiaza i mazliwg do potaenia
warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewhiminimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenigtytdo podiaa
(przy wigkszych nieréwnéciach naley stosowa zraznicowanie grubgci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdiu
jej krawedzi naley nanigé okoto 3-5 cm szeroksi pasmo zaprawy i dodatkowo svodku plyty naley
natazy¢ 3-6 plackow zaprawy o odpowiedniggdnicy zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Przed rozpocxiem prac zwjzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych riglaa scianie poprowadzi
linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowyatelem okrélenia ewentualnych odchyleod
ptaszczyzny i w razie konieczéw podiaze odpowiednio przygotowa( Linki te kbeda pomocne przy biecej
kontroli rowndaci przyklejanych ptyt. Kada ptyte termoizolacyjm z natl@om zapraw klejaca przyciskamy do
sciany i lekko j przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia.ki&gleca si utozenie najniszego pasa
na wypoziomowanej listwie cokotowej. Piyty naje uktad& od dotu do gory rozmieszczaj pasami
poziomymi, z przewizaniem na nat@ch na mijan& (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy
to wyklejania dciezy otworow.

Piyty naley docisk& rownomiernie, np. drewnianpaca o dwej powierzchni, sprawdzg na bieaco przy
pomocy poziomnicy réwnd powierzchni. Brzeg pilyt musi bycatkowicie przyklejony. Prawidiowso
mocowania po zaschyuiu kleju mana sprawdzi poprzez ucisk navy - przy prawidtowo zamocowanej
ptycie nie powinno nagspowa jej ugiecie.

Krawedzie piyt docisk& szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewdntaszczeliny wynikaice z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnychekgize nk 2 mm naley wypetnic klinami z tej samej
izolacji. W przypadku szczelin mniejszychzdi mm . w systemach z zastosowaniem ptyt styropignb . do
ich wypetniania mena wy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszgzeiuh.

W celu unikngcia powstania otwartej spoiny pionowej ngiego przycsnigciu ptyty, a przed przyklejeniem
kolejnej ptyty, usua¢c nadmiar wyptywajcego spod niej kleju. Zabieg taki naferéwniez wykona na
naraznikach zewntrznych budynku. Kzdorazowo nalgy uzywaé petnych ptyt i ich potdwek zachowag ich
przewhzanie (nie dotyczy krawdzi osciezy). Nie naley uzywaé ptyt wyszczerbionych ,wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wysiaych poza nar@ scian maliwe jest dopiero po zweaniu kleju. Naley
zachowa przesungcie stykdw ptyt wzgidem kravedzi osciezy na szerok& min. 10 cm.

Plyte termoizolacyjia nalery pozostawd lekko wysungta poza narenik, w celu péniejszego, przyecia jej
wzdtwz prowadnicy.

Naraznikowe kravgdzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca; sirzeszlifowa ptasko, wzdta prowadnicy.
Nierébwnaici i uskoki powierzchni piyt termoizolacyjnych naje zeszlifowd do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny elenm@ntesu, decydagy o rowndci ocieplanej powierzchni oraz
0 zwyciu materiatbw w dalszych etapach. Szlifowanieenalprzeprowadza w taki sposob, aby unika
zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzes@wvanie urgdzeh z odsysaniem urobku do pojemnikéw
szczelnych.

UWAGA: klej nie moze znale¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.

Mocowanie ptyt za pomadacznikéw mechanicznych:

ilos¢, rodzaj i dtugé¢ tacznikbw mechanicznych winna dyszczegotowo ok&tona w dokumentacji
technicznej.

rodzaj kcznikow zaleny jest od rodzaju podia, w ktérym 4czniki te mag by¢ osadzane oraz zastosowanego
materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania piyt gpfanowych meliwe jest stosowanieatznikow z
trzpieniem tworzywowym lub stalowym.
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w przypadku podly gazobetonowych i z pustakédw ceramicznych o paaragn ukladzie komor
powietrznych nalgy zachow& szczegéla ostranos¢ przy doborze dcznikbw i stosowa taczniki
przeznaczone do tego rodzaju padidposiadajce dopuszczenie do stosowania)

w przypadku podiy o watpliwej nasnosci, w szczegolnéci zbudowanych z materiatow szczelinowych
zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikéw

taczniki mechaniczne natg osadza po stwardnieniu kleju.

Wymagana diug@ tacznikdw zaleéna jest od budowyciany oraz od gruldmi pityt termoizolacyjnych.
Istniejacy tynk naley traktowa jako niendne podidge, dlatego wymagangtebokas¢ kotwienia hcznik

Ow naley liczy¢ od poziomu wigciwej, nagnej sciany i powinna ona odpowiaélao najmniej dtuggci

strefy rozpeznej.

Rozktad hcznikéw:

Informacje o rodzaju, iKei i rozmieszczeniu abznikbw mechanicznych powinien zawiérgrojekt
techniczny ocieplenia budynku.

Wielkosci te zalene s m.in. od strefy obaienia wiatrem, w ktorej znajduje ¢sbudynek oraz od
wysokdci i miejsca wbudowaniaat¢znika. Ilg¢ tacznikow nie mae by mniejsza ni 4 szt./1m2
powierzchni elewacji. Przy namikach budynku w tzw. .strefie nammej. wymagane jest zgliszenie
ilosci tacznikow . W pierwszej kolejrigi taczniki mechaniczne natg osadzéa w naraach ptyt. Odlegtéc
pomigdzy skrajnymi 4cznikami a krawdzia budynku powinna wyno&iw przypadkusciany murowanej co
najmniej 10 cm a w przypadkgiany z betonu co najmniej 5 cm.

Montaz tacznikdw mechanicznych

Laczniki po uprzednim nawierceniu otworusegianie poprzez phgtizolacyjm zostaj osadzone vicianie,
po czym trzpié mocupcy zostaje wkgcony za pomocl wiertarki z wdtiakiem (w przypadkuatznik 6w
wkrecanych) lub wbity (wdcznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwamgez hczniki struktury
izolacji. Gtéwka hcznika powinna b§ zlicowana z powierzchni ptyt termoizolacyjnych (wjatkowych
wypadkach mge wystawd max. 1 mm ponad ptaszczyzpiyt).

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie mugby¢é zamontowane w sposaob stabilny i zapevaaiajodprowadzenie wody poza
powierzchng elewaciji.

Nalezy je tak uksztattowg aby ich krawdz oddalona byta od docelowej powierzchni elewaaiko4 cm.
Obrobki blacharskie natg wykona& najp&niej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob
zapewniajcy we wszystkich fazach prac najea ochrorg powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywapcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie fdrgpgacharki bezpoednio na cienkowarstwowy
element wykaczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykzolacji termicznej z elementami wykonanymi z
materiatdbw 0 innej rozszerzakw wykona z wyciem przeznaczonych do tego celu kitow lubrmta
uszczelnigcych w sposéb podany w projekcie lub zestawientaawiazan szczegtdww podanych przez
producenta systemu.

Oscieza okien i drzwi

Przy obrobce &iezy okiennych i drzwiowych zaleca gsistosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniagicych lub samorozggnej t&my poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz materdyinny
by¢ sprecyzowane w projekcie technicznym.

Gotowymi rozwazaniami dysponuj tez zwykle systemodawcy. Naig starannie ociepli zewrgtrzne
powierzchnie éciezy otworow okiennych. Ze wzgliéw technicznych izolacja musi tam mienniejsz
grubas¢ nia izolacja ukladana ngcianach (nie mze przekrocz§ szerokdci oscieznicy, lecz nie powinna
by¢ mniejsza ni 2 cm). Pozostawienie powierzchnic@ezy otworéw okiennych bez docieplenia meo
doprowadzt do przemarzanidciany wokoét okien i pojawienia siplesni na wewrtrznej powierzchni
otworéw okiennych, wokét &ieznicy. W zwizku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o gyehs
oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy atarialdw o niszym wspotczynniku przewodzenia
ciepta .

Ochrona narznikéw wypuktych
Do obrébki narenikbéw oraz krawdzi nalery stosowad rozwigzania zalecane przez producenta systemu. Z
reguly g to:

- katowniki ze stali szlachetnej,

- katowniki ze stali szlachetnej z siatkbropca,
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- katowniki z PCV z siath zbropca (stosowane wykznie w systemach z zyciem
styropianowych ptyt termoizolacyjnych),

- katowniki z tzw. siatki pancernej.
Wykonanie warstwy zbragej
Warstwe zbrojory wykonuje s¢ hajwczéniej po uptywie 24 godzin od moria ptyt termoizolacyjnych. Po
tym czasie na piyty termoizolacyjne nakladg giapraw lub mas klejaca i rozprowadza si ja
rownomiernie pag ze stali nierdzewnej (np.elzat. o wielkasci zgboéw 10-12 mm) twor warstw z
materiatu klejcego na powierzchni nieco giszej od przyatego pasa siatki zbrgjej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktadassatle zbrojaca i zatapia w niej przy zyciu pacy ze stali
nierdzewnej, szpachlg na gtadko. Siatka zbrgja powinna b§ niewidoczna i catkowicie zatopiona w
warstwie materiatu klgcego. Warstwa zaprawy/masy liegj z zatopioa siatky zbropca tworzy warstwg
zbrojory. Gruba¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinnattggodna z okrdana przez producenta
systemu. Siatk zbropca naley uktada na zaktad o szeroka kilku cm (doktadm szeroké¢ zakladu
siatki zbropcej podaje systemodawca w specyfikacji technicayggmu), wzgidnie wyprowadz poza
krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych. Po nzémiu siatki w pobliu hakéw rusztowania itp. na
nackcie naktada si dodatkowy pasek siatki i zatapia \v masie klejcej. Przy wykaczaniu cokotu z
zastosowaniem listwy cokotowej zatopiosiatk; nalezy .cia¢ po dolnej krawdzi listwy.

Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewgtrznej wyprawy tynkarskiej aywa sk fabrycznie przygotowanych produktéw

zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danegstawu wyrobow . NajgZciej stosowane na

rynku produkty to:

- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska . Gotowa n@eka w postaci pasty, ktérej podstawowym
sktadnikiem wazacym jest dyspersja polimerowa,

- silikonowa masa tynkarska . gotowa mieszanka wagogiasty, ktorej istotnym sktadnikiemasgicym
jestzywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna),

- silikatowa masa tynkarska . gotowa mieszanka waoogiasty, ktérej istotnym sktadnikiemagicym
jest spoiwo silikatowe (krzemianowe),

- mineralna zaprawa tynkarska . sucha mieszankarddizaia wod, ktorej podstawowym skiadnikiem
jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).

Wierzchnia wyprawg tynkarsky nalery nakiadé po doktadnym wyschaciu warstwy zbrojonej, nie

wczeniej jednak nt po 48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie magposiada rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i prébkpnoducenta.

Ze wzgkdu na rozszerzaldé termiczry, gtadkie faktury powierzchni tynkéw w systemadiepler nie s

wskazane.

Malowanie elewacji nalgy wykonywa® na tynkach dobrze wyschitych. Malowanie tynkéw mineralnych

farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymiez producenta systemu jest zalecane. W

wyniku malowania tynku mineralnego farlzmniejsza s znacaco chtonné¢ wilgoci przez tynk

mineralny oraz znacznie zmniejszag stdolnd¢ tynkdw mineralnych do zabrudze Pokrywanie

powierzchni tynku powlok malarsls ma przede wszystkim zabezpie€zgowierzchng tynku przed

niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw atmosferycin i srodowiskowych, przy jednoczesnym

uzyskaniu efektu estetycznego.

Odbidr przygotowanej warstwy ocieplagj powinien obejmowa:

sprawdzenie czy jako i rodzaj materialdbwaszgodne z projektem

sprawdzenie czy gruké warstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania wymaganej wadb
spoétczynnika ,U”

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zgadeniu

sprawdzenie gotosci warstwy izolacyjnej, prawidtowdi utozenia i przylegania do podta

sprawdzenie czy styropian nie styka zsimateriatami zawieragymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste.

6.KONTROLA JAKSCI ROBOT.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidto$eo
Stosowa zasady kontroli wg ST ,, Wymagania ogoélne" orazimgfrukcji producenta.
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&.2 Nermatywne edchylenia pedlozy (sranédw surowych)
Zradto:

Swarnkitachniczne wykonania iodbioru robét budewlanych”,

tom |, Budow nichwo ogdlne”, czeid 2,

Wdmwnichwo Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990,

&.2.1 Kenstrukeje murewe

W tablicy 31, str. 84

Dopuszezalne odchylki wymiardw dla murdw z cegly i pustokdw ceramiczmych oraz z elementéw z betonu
komdrkowago.

Lp.| Rodraje odchylek Dopuszczalne odchyllki dla muréw [mm]
z cegly | pustakdw ceramiczmych z drobnowymiarowsych
aleme nitdw

z batonu komérkowego

MUrY SPOINCWaNS | Mury Niespoinowans

1. | Zwichrowania i skroywienio powierzehni mundw:

na dlugodci 1 m 3 & 4

na colej powierzchni dciomy pomie szczenio 10 20 -
2. | Odchylenio od piony powierzchni krowedzi

na wysakadc 1m 3 & 3

na wysokodcl 1 kondygnacii & 10 &

na cole] wysokedci sdany 20 an 15

5. | Odehylenio przecinajgeych sie powierzchni
mury ed kota przewidzione go w projekcie
[najczedcia] ?msreg o

na dlugedei | m

na colej diugodci dciany - - 30
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6.2.2 Konsirukeje elberowe monelityczne
W tablicy 1003, st 100

Dopuszezalna odchylki odwymiaréw i polozenia kanstrukci batonowych i zalbetowych,

pedirzymujacych stropy monoliycz ne
dhw fcionach [budowlach) wznis domych w ds skowaniv dlizgewym lubs przestosmm

Oidchylenie plaszezyzn peziomych od poziamu:

Odchy lenia Dopuszczalna odchy Ho
[mm]
Odehylenie plaszezyzn | krawedzi ich przeciscio od propklowanege pochylenia:
aj na | mwysokodc 5
) na colg wysokesé kenstrukeji | w fundamentach 0
¢} w icionach wzniesionych w deskowaniu nisruchemym oz stupdw
15

1/500 wysokadel budowl,
e ke Wit bl D o

Oidehylenia w redmych powierzchni dlo inmych alems nidw

al 1 m plaszezyzny w dowclrym kisrunky 5

b} no colg plozczyzng 15

tigjscows odehylenia powierzchni betonu proy sprowdze niv tabg o dugedci 2,0 m

z wyjatklem powlerzehni podpemwych:

a) powierzchni boczmych | spednich +4

b powterzchni gérmych +8

Cdchyle nic w dlugode lub rozpiehodc e lementdw +20

Ddchylenio w wymiarach przekroju poprecznege 8
+5

6.2.3 Konsirukeje z wie lkow ymiarowych prefabry katéow betonowych

6.2.3.1 Konstruke '!:'. montowane swobodnie

W tablicy 12-8, str. 138

Wartosc dopuszezalmych odchylak montazowych przy montczu swobodmym w zaleznoici od rodzaju

prefabrykatu i mdzaju odchylki,

Przssunisce | Pressuniscie prefabrykai Whechykenis Przesunigcie prefab,
prefakrykaty w poziomis budynky prefab. z plomy, game| kanchgn,
w plonis przesunigcie krawedzi | w shosunku do prefab,
by b syshadnich nizsze| kendygnaci
Rodzajprefabrykatu w poprzek wzdluz prefobrykatéw
[mm] [rmim] [mm] [mim] [mm]
- ® ¥ w p
Sciany konstrukey jne *b +10 10 +5 +&
Shapy, ranmy +6 10 £10 +5 +4
Fyty stropows +10 +10 10 +10 +4
Belki, podsiagi +5 +5 £10
Elarnenl';.r cshudaowy
sanitame |, bloki elekirgczne,
wenbylacyjne, spalincwe,
sanifame, windy itp. *& £10 £10 +4 &
Elementy wypeniajgce +10 +14 +14 +5 +8

6,2.3.2 Konstrukcje montewane w spesob wymuszony

W tablicy 12.9, str. 139

Wartodd dopuszczalmych odchytek montazowych pry montazu przymuscwym w zaleznoici od rodzaju

prafabrykatui mdzaju adchylki.

Przesuniscie | Przesuniacle prefabny kot Wy chyle nie Przesunigcie
prefabrykatu w peziemie budynku prefob. z pionu, | prefab. géme|
w plonie przesunigois kanchygn
buchynku krorwadzi w stasunky
sasisdnich do prefob. nizsze
Rodzaj prefabry katu w poprzek | wzdhuz prefabrykabiw kondygnaci
[mm] [mm] [rrim] [rmrn] mm
s ® ¥ W p
Sciany konstrukeyjne +3 +4 +2 +2 +7
inny Zewneirzne 3 +4 +4 +3 +3
Lcia ry zewngirzne z gazobetony +3 +4 +4 2 +3
Eciony ostonows logii +3 +4 +3 3 +3
Phety stropu +5 E +& +4 -
Bloki wentylacy jne | spalinows & 10 +1G 4 &
Ele-rnenr:.r abudowy dewigdw, kobin itp. :té :I:]C' :t'lC :I:d :tA
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6.3 Depuszczalne edchylenia pewierzchniwykenczonych

&6.3.1 Informacje wstepne - admiany i kategerie tynkow

2z wzgledu na technike wykonania i wynikajqey = nigj stopia n wygtadzanio pow s chni wyprawy rozréznia sig
odmiany i kategorie tynkéw podane w tabeli nr 6.3.1 Do odmian tynkéw zwykbych zalicza sig tynki: surowe,
pospolile, dobomws iwypalane, Tenki surows (kat @, |, [a) wykonpwane sq nojezescie] joko jadnowarshwowe,
jgdnak stosowane moga byé takze tynki surowe rapowane dw uwarstwowe, Tynki pospolite [kat 11, 1] mogg byé
wykonywans jako dwuo b trdwarshowe. W przypadky podiozy o dobrej przycze pnodci tyrki fe moga by
wykonywane takze jako jednowarshwowe. Tynki doborows wykomywane sq tradycyjnis joko trdjwarshwows
o kategoriach ¥ i IVE Jednak biorge pod vwage glodkosé tynku oraz dopuszezalne odchylenia rownosci
powigrzchniwy prowy, kategoriom tym od powiod ajg takze jedn owarsteowe fenki gipsows,

Tabela nré.3.1. Podzial tynkéw zwyklech za wzgledu na technike wykonanio, no podstawiz normy PrH-70/
B- 10100 {wycl. 3) Roboty bynkowe. Tenkizwykle, Wymagania i badania przy odbicrzs [17],

Odmiana tynku | Kerte goria tynldw Wyglad powierzchni

Tynki surcwe rapowans 4] Mierdwna, z widoozmymi poszazs gélmmi
rmutami kielni | mozlivemi niswielkimi
przedwitomi podioio

Tynki surcwe wiertwnone kislnig | Bez ﬂzeéwlfdm podtoza, wiekes
zgru

ienia wyriwmans

Tynki surcwe fciggane pocg ‘ la Z grubsza wyrdwnano

Tynki surowe pedzlowane 31 - T grubsza wyrdwnana rzadkg zoprawy

Tynki pospelile dwwwarshy owe 1y Reéwna, ale szorstho

Tynki pospalite rapwarshe owe 1y z Rémenan i gladka

Tynki doborows I¥ Refrwna | bardzo gladka

Tynki doborows fileowane IVF Réwno, bardzo gladka, motowa, bez
wiid cez mych zianene k plosky

Tnki wypalane IV Réwna, bardzo glodka z pobyskiem,

o ciemmym zokbarwieniu

1} Przy stosowaniu tynkowania mechaniczne go dcian stanowigeych podleze o dobre| przyczepnodc! [np. mur z nows|
caghy, wykonanie na puske spainy] tynk ke kategarii moze byé uzyskany przez bezpofrednie naniestenis norzuty
na podioge, B, bez abrzutk jok pray fynkach jednowarstwowych [preyp. nomowy .

2] Do kategorii fej zalicza sie takze tynki dwiwarstwowe zotarte no glodke.

3] Cedrmiana tynku nis vjeba w narmie.

£.3.2Depuszcralne edchylenio pewierzchniikraw edz icienkowarshweowy chtynkéw strukheralnych
Zrédio:

JWarunki techniczne wykonania i odbiorn robdt budowlamych”, tom | Budownictwo ogédlne”, czesé 4,
Widawnictwo , Arkady”, Widanie 4, Warszowa 1990, pkt24.3.8,

Odbidr tynkéw o faktuze specjalne), p 1. (st 22) - ,wymagania dolyczgee powisrzehni bynky, plaszczyzny,
odchylenia krowedzi od ini proste), odchylenia powierzchni i kowedzi od kisrunky picnowege | poziomego oz
odchylania przacinajgcych sig plaszczyzn” nalezy prayjmowad wg p. 24.2.7 2, tzn...

.owgtablicy 24-1, s 20

Dopuszczalne odchylenia dla tynkdw zwykbych wawnegtznych fwg PR-7 0/ B-10100),

Kategoria Cdihylenie Odchylenie powlerzchnl | krowedziod kisrunku Odehylenie
fynku pm;l;llgchnl hynku Fﬁrz’acinu ia u:.'p;hkal &
o o [=F-d ol kata
i edchylenis kr'::\-wqdzi planowego paclimagn przmciﬁziunagn
cel linii praste| w daokumentacji
1] nie wisksze niz 3 nie wiekea niz 2 mm nie wisksze niz 3 mmno | ne wiskze niz
mm | w liczble nis na | m i agiédem nie wigcej| 1 miogdlem nie wiscs| Immnalm
wigksze| niz 3 na niZ 4 mm niz & mm no coks |
cotej dlugadc laky w pomisszezenioch dao powierzchni misdzy
kntralne) 2m 3.5 mwysokodc oraz prze grodami pioncwymi
nie wigoej niz & mm (aciarmy, balki ip.

w pomisszezeniach
powyZe| 3,5 m wysokodc

IV nie wieksze niz 2 nie wieksze nz 1.5 mm nie wigksze niz 2 mmna | nie wisksze niz
v f mm | w liczbie nis na | m i agédem nie I miogdlem nis wigos| Zmmnalm
IV w wigksze| niz 2 na wigoe| niz 3 mm niz 3 mm no cals|
cate| dlugaoici laty w pemigszczenioch da powierzchni migdzy
kontralne) 2m 3.5 m wysokodct oraz prze grodami picncsymi
nie wigcej niz 4 mm {aciany, belki .|

w pomisszczeniach
powyze| 3,5 m wysokodcl
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7.0BMIAR ROBOT.
Jednostk obmiarowg rob6t jest 1m2, ktéry jest zgodny z jednastbmiarove wg Przedmiaru Robét
Obmiar rob6t obejmuje:
- ociepleniescian zewntrznych ptytami styropianowymi FS 15 gr.10cm mettekka mokra.

8.0DBIOR ROBOT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanydiotdpkt.6) Ireynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.
Odchyiki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje okétone w pkt. 5. spowodgjnieodebranie tych prac
przez lrzyniera, ktéry zargdzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaw odbioru robét powinny stanowhast¢pujace dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdét,
-protokoty obioru materiatow i wyrobow,
-wyniki bada laboratoryjnych,
-ekspertyzy.
Przy odbiorze nalg zwrécié uwag na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiongdmobarwnej i
jednakowej fakturze zewtrznej. Czsci scian pokryte w rénym czasie nie powinny wykazywaadnych
réznic, co mana osigna¢ nanosic zapraw na wydzielone ggci scian bez dtaszych przerw.
Obrobki blacharskie powinny wystawpoza lico ocieplongjciany co najmniej 40 mm.

9.PODSTAWA PLATNGCI.
Wykonane i odebrane prace zostalacone ryczattem obejmagym:
- ocieplenigician zewnrtrznych ptytami styropianowymi FS 15 gr.10cm mettekka mokra.

10.PRZEPISY ZWHZANE | STANDARDY.
Wymagania nie uregulowane pozggym opisem obowkuja Wg:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganiaiczenia.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.
BN-83/5028-13 Gwidzie budowlane. Gwalzie papowe.
Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/931/98, 955/93, 956/93 aézniki do mocowania piyt
termoizolacyjnych.
PN-B-23116:1997  Wyroby do izolacji cieplnej w buduoctwie. Filce, maty i ptyty z weiny mineralnej.
Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrobow z wetnynerialnej do izolacji termicznej w budownictwie.
Swiadectwo ITB Nr 334/96 Ocieplanieian zewrtrznych budynkéw meted,Lekka".
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwd -montaowych . Arkady 1989 Nalg stosowa
przepisy zgodnie ST ,, Wymagania ogolne".

ST — 15 MONTAZ BRAMY SEGMENTOWEJ

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej (SST) @& wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru bram garewych

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoviestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgieé miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdét i konstrukcji drugagdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigewnaé, ze
podstawowe wymaganiagtts spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastpade déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot obgtych specyfikacia

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynné&ci umazliwiajace i maace na celu
wykonanie i montabram garaowych obgtych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékevykonania rob6t, ich zgodié z dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Bramy przetlaczane poziomo z réwnomiernym reeidem wzoru. Odspy miedzy przettoczniami g
doktadnie dopasowane daznych wysokéci bramy. Bramy zbudowane z segmentéw o géab42 mm.
Segmenty peilne z paneli z blachy stalowej ocynk@jvavypetnionych utwardzaenpianky poliuretanov;
wykonczenie paneli stanowi obustronna powtoka wg wytychrprojektu.

W goérnym pasie bramy gaietle .

Kolor bramy RAL 3002 (ewentualne zmiany w doboreanyy do uzgodnienia z zamawieym )

3. Sprzet
Urzadzenie do roztadunku zapewnione przez dostawca2gbdnione z dostawsystemu.

4. Transport

Przewozt je czystymi i suchymisrodkami transportu zabezpieczonymi przed opadamisposob
zabezpieczagy przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich
producentdéw i dostawcy systemu. W miejscu sktad@avaalery zapewnt w/w warunki.

Brama garaowa i jej wszystkie elementy systemu powinny lopstarczane w opakowaniach producenta. Do
kazdej dostawy powinna ldydolaczona informacja zawiergja co najmniej nagbujace dane:

- nr dokumentu dopuszcaaggo do obrotu i stosowania

- znak budowlany zgodnie z Dz. U. Nr 113. poz. 728

- nazwe producenta

- dat produkgji

- dokumenty zwjzane

5. Wykonanie robét

Podstawy wykonania zakresu prac @bjch niniejsa ST jest dokumentacja projektowa dlaesd

architektonicznej i konstrukcyjnej dokumentacji wmopisem technicznym, rysunki warsztatowe dontaio

sporadzone przez dostawd wykonawe systemu uzgodnione i skoordynowane z Giéwnym Rtajgem

wykonane na podstawie aktualnej dokumentacji tezmaj dostawcy systemu.

Wykonawca jest zobowzany sporzdzi¢ rysunki konstrukcyjne warsztatowe , instrukcjepjsy graficzne i

techniczne konstrukcji przedstawieg konstrukej, jej wymiary, sposéb monta oraz zamocowania jej

elementéw do konstrukcji budynku i w terminie uzgimhym z Inspektorem i doko@azynnaci powotanych

wyzej potwierdzonych na fainie ze strony Gtéwnego Projektanta , Wykonawcysplktora.

Wykonawca zobowdzany jest do dokonania obmiarow na Placu budowyli Jeystapi koniecznéé¢

dostarczenia wcisle okr&lonym terminie przygotowanej do moatakonstrukcji, co uniemidiwia dokonanie

wczesniejszych pomiaréw na Placu Budowy , wtedy paleizgodné wymiary z Inspektorem i Giéwnym

Projektantem przy uwzglinieniu tolerancji budowlanych. Koszty zmane z przerélk elementéw nie

dopasowanychaspo stronie Wykonawcy.

W zakresie wykonania mora bramy garzowej parkingu prace obejmayj

1 sporadzenie rysunkéw warsztatowych i szczegdtowych masoa bramy do konstrukcji budynku oraz
pofaczenia z elementami wykozeniowymi

[0 dostarczenie i uformowanie wszystkich elementown®tviacych czsci skladowe wykonywanych
montaow;

[1 wykonanie wymaganych zabezpietzgpowtok ochronnych;

0 wykonanie, transport na plac budowy, sktadowamenta , faczenie na miejscu przezubowanie lub
kotwienie i mocowanie wszystkich konstrukcii;

1 rozmieszczenie elementdw zgodnie zalityiczenia i rgdnymi wysokdciowymi

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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[1 wykonanie uszczelniel wykonczenie paiczen;
[1 wykonanie instalacji steraej oraz podiczex do instalacji zasilagej;
[0 wykonanie prob funkcjonowania i dostarczenie nigelych materiatéw do wykonania préb.

Montaz w otworze wscianie zewgtrznej budynku zgodnie z e¢iia rysunkowa dokumentacji projektowej
(rysunkéw szczegOtowych). Moritazgodnie z instrukgj montau producenta i dostawcy systemy przez
wyspecjalizowan firma montaowa. Jéli nie dokonano innych ustalez Wykonawg i Inspektorem roboty
montaowe zakiadaj przygotowanie otworu na gotowo, utwardzenie podfmgykingu i zjazdu , mdiwos¢
wytadunku bramy w miejscu moria lub w innym miejscu wskazanym przez Kierownikadwy i Inspektora
oraz zapewnienie bezpiecznego transportu elememadwiejsce montal.

6. Kontrola jakosci robot

Za jaka¢ materiatdbw odpowiada Wykonawca . Za wszelkie guisttva od dokumentacji technicznej oraz od
kart technicznych producenta powinny¢bydokumentowane zapisem w dzienniku budowy potvz@ngm
przez Inspektora Nadzoru.

Polczenia elementow bramy gacavej z przylegajcymi elementami budynku nale wykona w sposéb
umazliwiajacy przejmowanie ruchow bryly budynku i elementovdbwlanych bez przeniesienia powstsich
obcizen na elementy konstrukcji bramy. Montowane elementysz tworzy¢ jedra ptaszczynie. Poziome
ptaszczyzny montai naley odmierzé wg oznakowa naniesionych przez Kierownika Budowy i
potwierdzonych przez Inspektora.

Wszystkie paiczenia z budynkiem musza spethisymagania w zakresie fizyki budowli, z uwgdhieniem
zagadnié ochrony cieplnej, przeciwsiickowej i przed wilgoci oraz ruchu spoin.

Odchyiki od wymiaréw liniowych nominalnych powinnmiesci¢ sie w klasie tolerancji “2” wg PN-EN
1529:2001;

Odchytki od prostoitnosci nie powinny by wigksze od podanych w normie PN-EN 1529:2001, dlayklas
tolerancji “2”, Odchyiki ptaskéci powinny midci¢ sie w klasie tolerancji “2” wg normy PN-EN/1530:2001;
Wyglad powinien by estetyczny , bez zabrudgekrawedzie powinny by proste , a ramy konstrukcyjne nie
moa by¢ uszkodzone. Wszystkie uszczelki powinny przyteda odpowiednich powierzchni na catej swej
diugasci.

Podstaw oceny zgodnixi sa : zakladowa kontrola produkcji, badania typu, madakresowe produktu.
Produkt dostarczony na plac budowy i zamontowanigudynku powinien b trwale oznakowany stalaw
tabliczka , na ktérej powinny byyumieszczone co najmniej ngstijace dane :

1 nazwa producenta

[ nr wyrobu

[1 symbol przegrody

[ nr aprobaty technicznej

Wykonawca zobowdzany jest dostarczyatest (Swiadectwo ITB ) dla bramy gatawej oraz dla systemu
sterowania i zabezpieazew zgodndci z polskimi przepisami .

Sterowanie i zamykanie musidygodne z projektem instalacji silnagdowych i niskopgdowych dla budynku
oraz zagospodarowania terenu.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarows jest 1 szt. z oketeniem ceny jednostkowej wraz z zestawieniem ¢pkuktadow
dodatkowych montawych. Cena ostateczna powinna zawiecary montau oraz wykonania wszystkich
pofaczen z elementami budynku. Wszystkie elementy néene do montau oraz koszty pakzenr wkalkulowa
w ceny jednostkowe egci konstrukcyjnych.

8. Odbiér rob6t

Odbiory naley przeprowadza dla kazdego elementu konstrukcyjnego systemu osobno. Wokwte naley
odnotowd fakt wykonania poprawek, oldlajac ich rodzaj i miejsce. Podstavdo odbioru robot ssbadania
obejmupce:

1 sprawdzenie zgodgoi z dokumentagj projektowg

1 sprawdzenie materiatow

] sprawdzenie warunkdéw prowadzenia robét

) sprawdzenie prawidtowgoi wykonanych robot

1 sprawdzenie prawidtovgoi wykonania paiczen z budynkiem

1 sprawdzenie wymiarow

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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Do odbioru wykonawca zobow#any jest przedigy¢:

[ protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczenie jakéci materiatdw
[ protokoty odbioréw czgsciowych

[1 zapisy w dzienniku budowy

Przed przysipieniem do odbioru wykonawca jest zobewény oczycic od zewatrz i od wewnatrz
zmontowane elementy w celu dokonania odbioru scatesystemu wraz ze sprawdzeniem j@Hoi
prawidtowdici wykonania i osadzenia elementow szklenia.

Po dokonaniu odbioru Wykonawca jest zobgmainy zabezpiecgywszystkie elementy w taki sposéb by nie
ulegly uszkodzeniu na etapie dalszych prac budowlaprowadzonych w budynku.

Instrukcja dostarczana przez figmprzy odbiorze zamontowanego systemu zawiera ofustugi ze
sterowaniem. Obstgg gwarancyja i serwisow zamontowanego systemu przeprowadzzgodnie z
zaleceniami dostawcy systemu na zasadach zawawtygdrunkach gwarancji i umowie serwisowej.

ST-16 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

1. WSEP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyee wykonania i odbioru
wewrktrznej instalacji wody zimnej i cieptej dla inwesfy przy wykonaniu rob6t zwranych z
inwestych pn. budowie gatal na samochdd stracki z czscia socjal, w Kunowie , przy ul. Prostej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét oblych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania instalacji wody cieptej i cyrkulacji i
obejmup:
Montaz rurocagéw z armatur.
a) monta rurochgow z rur miedzianychi€zonych lutem meikkim utozonych nascianie budynku wraz z
armatua: o $rednicy 15 mm, 18 mm, 22 mm i28mm
b) wykonanie pode§ do baterii lub zaworu czerpalnego z rury miedziangednicy 15 mm
¢) monta zaworow mufowych kulowych:
o srednicy 15 mm
d) monta baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskeydu sr. 15mm
e) wykucie otworu vécianie betonowej lub stropie grumd 25 cm z obsadzeniem tulei
Izolacja rurocaigbw na calej diugii otuling cieptochronn z pianki polietylenowej PE grub.
o srednicy 15 mm
o srednicy 18 mm
o srednicy 22 mm
o srednicy 28mm
Rurocigi wody izolowa otuling grub. 9mm, wody zimnej grub. 9mm
Prety i regulacje instalacji: préba szczesnbinstalacji wodocigowej

1.4. Ogdlne wymagania dotyez robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektovs, ST i poleceniami lzyniera.

2. MATERIALY | URZDZENIA.
Materialy i uradzenia uyte do budowy instalacji wody cieptej i cyrkulagjpwinny spetnia warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wyparku braku normy powinny posiada
Aprobat technicza.
Materiatami i uradzeniami stosowanymi przy wykonywaniu instalacjidyccieptej i cyrkulacji wedtug
zasad niniejszej STas

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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rury miedziane instalacyjne twarde (R290) w sztahga gat. Cu-DHP wg PN EN 1057ednicy od 15 do
35mm grubéc¢ scianek 1mm , ksztattki magine lub miedziane z gwintem do lutowania kapilarnego
zawory kulowe mufowe érednicy od 15 do 25 mm z dwudekka, naketno-wkretne,

izolacja cieptochronna z pianki polietylenowej gmm

2.1. SKEADOWANIE.

2.1.1. Rury.
Rury powinny by sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rorsemvesg. Warstwy prostek nakgy
przedziel¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przgkrovigkszych od wystagcych czsci
kotnierza lub kielicha.
Rury mazna przechowywaw budynku, w miejscu udaginionym przez Inyniera, ukladajc je w pozyciji
lezacej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladoia powinna by utwardzona. Pierwgz
warstwe rur nalery utozy¢ na podktadach drewnianych.
Sposbb sktadowania rur stalowych nieamspowodowaich uszkodzenia lub korozji.
Wyroby naley uktad& wedlug poszczegolnych grup, wietkd i gatunku w sposob zapewriey
stateczné oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.1.2. ksztattki, armatura.
Przechowywéa w pomieszczeniach suchych i zamitpch. Przy sktadowaniu materiainalezy scisle
przestrzegazalec@ Producenta.

3. SPRZT.
Do przygotowania oraz¢zenia rur miedzianych nalestosowa sprawne nakzizia i uradzenia gazowe
przendne (palniki eczne) z
butlami gazowymi o pojemroi nie wickszej nz 11kg.
Cigcie i kalibrowanie rur w miejscach pokex z armatug przy pomocy spgu recznego.

4. TRANSPORT.
Rury, ksztattki i armatura madgy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Materiaty naleuktada
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, ok@bie i zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania
sie podczas transportu. Rury powinny¢hyktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywasie z zachowaniem wszelkicfitodkOw ostranosci uniemaliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzdca srodkow transportowych, lecz roztadowyévagcznie lub po
pochytych legarach. Podczas zaladunku transporiz evytadunku rur oraz armatury najescisle
przestrzegawymaga Producenta.
Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewoziesrmlkach transportowych nake przestrzega przepisow
aktualnie obowdzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Bynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam robét uwzglniajacy
wszystkie warunki w jakich dulzie wykonana instalacja cieptej i zimnej wody.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Projektowan os$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armaturyzpalyznaczy w budynku (n&cianie)
w sposoéb trwaly i widoczny, lecz tatwy do ustgi@ po montau.

5.2. Roboty instalacyjno-moritave.

5.2.1. Wymagania ogolne.
Przewody wodoaigowe naley uktad& zgodnie z wymaganiami okdlenymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Technologia ukfadania przewoddw powinna zapéwrnizymanie trasy i przebiegéw z Dokumendacj
Projektowve.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunkasy powinno b§ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek (tukéw lub kolanek).
Odlegtas¢ rurochgow od przegrdéd budowlanych i wzajemnie od sigaiwinna pozwolt na tatwy monta
izolacji cieplnej. Odlegt& izolacji od przegrody minimum 20mm. Odle§topomidzy rurocagami
100mm. Uchwyty do rur z przektagligumows. Uchwyty montowane w stropie z kotkiem rozporowym
blaszanym.
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W celu odcinania poszczegoélnych sekcji esct instalacji naley zamontowa na rurocagach zawory
kulowe przelotowe.

Przefcia przezéciany wykona w tulejach ochronnych z rur PCVsoednicach odpowiednich dwednic

rur. Podejcia do punktéw poboru wykonywav bruzdach. Ruroggi w bruzdach po zmontowaniu otdili
migkka pianky poliuretanow grub. 4mm nagpnie zatynkowé

5.2.2. Monta armatury - baterii.
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe siog jednouchwytowe i baterie natryskowe montoway
instrukcji Producenta. Przeddda batery stopca montowad zawory podbateryjneakowe z zamkniciem
grzybkowym i filtrem 1” /4" typ Schell NR04940699.

5.2.3. Préba szczelga instalacji.
Instalacg przed odbiorem natg podd& probie szczelrii.
Préba szczelrsoi powinna by przeprowadzona zgodnie z wymaganiami élireymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanoatagowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.. Szczeldo odcinka przewodu bez wzglu nasrednic; powinna by taka, aby przy prébie
hydraulicznej dinienie wykazane na manometrze nie spadto aguci30 min poniej wartaci cisnienia
prébnego.
Przed hydraulicznpré szczelnéci przewoddw natey od zewntrz oczyci¢, w czasie badania powinien
by¢ umazliwiony dosep do zhczy ze wszystkich stron. Kodéwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatzienia powinny by zamknite za pomog odpowiednich zdepek z uszczelnieniem, a przewdd na
catej dtuggci powinien by zabezpieczony przed przestoem w planie i w profilu. Na badanym odcinku
przewodu nie powinna kyinstalowana armatura przed przeprowadzeniem psbtgelnéci.
Cisnienie probne odcinka przewodu nsleprzyjaé wyzsze od najwyszego wysipujacego w badanym
odcinku przewodu énienia roboczego.
Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna bygodna z wymaganiami Producenta oraz Aprpbathnicza.
Wysokai¢ cisnienia prébnego powinien wskazyévananometr przy pompie hydraulicznej.
Cisnienie probne calego przewodu niezale od érednicy naley przyja¢ rézne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzigmieniu roboczemu.
Po zakaczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préggczelnéci naleey dokon& jego
ptukania, uywajac do tego czystej wody. &tkos¢ przeptywu czystej wody powinna dyak dobrana, aby
mogta wyptuk& wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przew®dimewdd ména uzna za
dostatecznie wyptukany,7eli wyptywajaca z niego woda jest praeczysta i bezbarwna.

5.2.4. Oznakowanie przewoddw ..
Wszystkie rurocigi nalezy czytelnie oznaczy w poblizu zaworéw i tréjnikbw. Oznaczenie powinno
poleg& na opisie ruroaigbw np. CW - ciepta woda - zaleca giastosowanie rur okilenego koloru lub
oznaczenie poprzez pomalowanie kolorowego paska.

5.2.5. Podczenie instalaciji.
Instalacg po odebraniu przez igniera naley podhczy¢ do istniejcej nowo wybudowanej instalacji wody
cieptej i cyrkulacji oraz istnigpej instalacji wody zimnejZrédiem cieptej wody jest podgrzewacz
elektryczny .

6. KONTROLA JAKSCI ROBOT.

6.1. Wszystkie roboty powinny byrowadzone zgodnie z projektem, ze sztokdowlan, wiedz technicza,
Z naleryta starannécia i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bezlmjpch zatama, obefé¢, mijanek
ect.

6.2. Roboty montawe.
Kontrole jakasci robdét instalacyjno-montawych naley przeprowad@ zgodnie z wymaganiami olglenymi
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rotitdowlano-montaowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.
Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

a) zgodndci z Dokumentagj Projektova,

b) materiatdbw zgodnie z wymaganiami norm podanymikiv P,

c) utozenia przewoddw:

= ulozenia przewodu na podio,
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odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zabezpieczenia przewodu przy pkz&ch przez przeszkody,
kontrola pohczen przewodow,
uktadania przewodu w rurach ochronnych,
= wykonanie izolacji termicznej rur,

d) szczelnéci przewodu.
Wykonawca powinien przedigé¢ Inzynierowi wszystkie probyswiadectwa zgodniwi i atesty gwaranciji
producenta dla stosowanych materialdbwze, zastosowane materialy spetaiajyymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robot.
Jednostk obmiarova jest metr (m) przewodu wodagiowego dla dandyednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury.

8. Odbior robot.
Przy odbiorze robét powinny bylostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianamzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
oraz  dokumenty uzasadrieg¢ uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykeania
robot,

dokumenty dotycace jakaci wbudowanych materiatéw.

protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty ygatowawcze i zanikowe, etapy
itp.),

protokot przeprowadzonego badania szczaincatego przewodu lub efci instalacii,

protokoty przeprowadzonych ptukg@rzewodu,

swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow ydzer i materiatow.

protokoly przeprowadzonych bada przewodoéw dcznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody,

swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow adzen i materiatow .

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

zgodna@¢ wykonania z DokumentagjProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej,

protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usunéecia usterek,

aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkniany i uzupetnienia,

protokoty z przeprowadzonego plukania przewodu omgmiki bada fizykochemicznych wody
ptynacej w odbieranym przewodzie,

protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. Podstawa platrei
9.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST-00.00

9.2 Ptatn@¢
Ptatngci beda wykonywane na podstawie obmiarusgorob’| wykonanych wg niniejszej ST i dokonaniu
odbioréw technicznych wszystkich elementéw robot
Montaz rurochgow z armatuy:
monta rurochgéw z rur miedzianychatzonych lutem mikkim ulozonych nascianie budynku wraz z
armatug:
o srednicy 15 mm
o $rednicy 18 mm
o srednicy 22 mm
o srednicy 28mm
wykonanie poddg do baterii lub zaworu czerpalnego z rury miedziangednicy 15 mm
monta& zaworéw mufowych kulowych: érednicy 15 mm
monta& baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskeyl §r. 15mm
wykucie otworu wscianie betonowej lub stropie grump 25 cm z obsadzeniem tulei
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Izolacja rurocagdéw na catej diugai otuling cieptochronn z pianki polietylenowej PE grub.
srednicy 15 mm
o srednicy 18 mm
o srednicy 22 mm
o srednicy 28mm
Rurochgi wody izolowa otuling grub. 9mm, wody zimnej grub. 9mm Proby i regulantalacii:

10. PRZEPISY

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania;

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze; Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych;

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymaganiaddwaa przy odbiorze.

PN-71/3-10420 adzenia cieptej wody w budynkach.

ST — 17 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

l. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej wymagania dotyere wykonania i odbioru
wewretrznej instalacji kanalizacyjnej przy wykonaniu ébzwigzanych z inwestygjpn. budowie gata
na samochdéd stracki z czscia socjalm w Kunowie , przy ul. Prostej

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinmemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBHTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robo6t przy wykonaniu kanalizacii
sanitarnej i obejmuygj
Rurochgi z uzbrojeniem:
a) wykonanie ruroggow z rur PVC ut@onych nascianach budynku érednicy 50 mm, 75mm i 110mm
b) wykonanie pode§ odptywowych z ksztatek PVC g@ednicy 50 mm., 75mm i 110mm
¢) monta rur wywiewnych z napowietrzaczamgednicy 75 mm
d) monta syfondw umywalkowch i zlewozmywakowych z PVC DN&@n
e) monta rewizji kanalizacyjnych z PVC DN110
f) wykonanie rurocigéw z rur PVC w wkopie wewatrz budynku asr. 75mm i 110mm.
g) monta wpustowsciekowychsr. 50 z PVC.

Urzadzenia sanitarne:

a) monta umywalek fajansowych standard na postumencieangyh — 1szt.

b) monta brodzika natryskowego — 1 szt.

¢) monta ustpu typu dolnoptuk,

d) monta umywalki blatowej i zlewozmywaka jednokomorowegoczekaczem

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektows, ST i poleceniami lzyniera.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizaghnitarnej wedtug zasad niniejszej $T s
Rury kanatowe i ksztaittki z PCVUry kanalizacyjne érednicy wewstrznej 50, 75 i 110mm zgodne z PN-
80/C-89205 oraz ksztaltki kanalizacyjne zgodne z 8NMC-89203. dgrednicy wewtrznej 50 mm do 110
mm,) , rura wywiewna, rewizje kanalizacyjne 110 mm.

b) Wyposaenie sanitarne:
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umywalka fajansowa standard z syfonem i postumentem
Brodzik natryskowy,

uskp typu dolnoptuk z sedesem,

umywalka nablatowa

zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem

2.3. Sktadowanie:
Rury kanalizacyjne oraz ksztaftki tta skiadowé na przestrzeni otwarte] w pozycjiziee] wymagania
norm odn@énie pozycji sktadowania.
Wyposaenie sanitarne: umywalki, pisuary i inne oraz atmatnalery sktadowa w fabrycznych
opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta wigsatzeniach zamkgtich, zabezpieczonych
przed wpltywami atmosferycznymi, w trakcie skladowamalery zabezpieczyje przed uszkodzeniem.

3. SPRZT.
Do przygotowania orazézenia rur natey stosowa firmowe uradzenia wskazane przez Producenta rur.
Roboty te maéna wykona recznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Elementy rurowe - elementy przewoe w pozycji poziomej nalg zabezpieczy przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewoealey przestrzega przepisébw obowizujacych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Wyposaenie sanitarne zlewozmywaki, umywalki i inne) oematug naley przewozé w fabrycznych
opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producentaos@&p zabezpieczajy przed uszkodzeniem. Zatadunek
i wytadunek prowadZirecznie.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmognam robét uwzghniajacy
wszystkie warunki w jakichdazie wykonana instalacja kanalizacyjna.

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTY@ZE ROBOT.

Przewody kanalizacyjne nale uktad& zgodnie z wymaganiami okdlenymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Cz. n. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapéwriizymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumetacj
Projektovs. Spadek przewodu nalekontrolowda za pomog poziomicy.

Ré&znice rzdnych utazonego przewodu od przewidzianych w DokumentacjjeRtowej nie mog w zadnym
punkcie przewodu na odcinku przewodu przeciwnggalku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie lub pionie przy zmiakigrunku trasy powinno kydokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek (tukéw lub kolanek).

5.2. Monta przewodéw

Rurochgi - piony i podejcia kanalizacyjne wykoriaz rur i ksztattek z PVC lub PP kielichowych. &aenia
rur przez kielichy z uszczelkami gumowymigsEas¢ rozstawu podpérruchomych zatena odsrednicy rury i
powinna by zgodna z wytycznymi Producenta. Pfzg przeziciany wykong w tulejach ochronnych z rur
PCV lub PP grednicach odpowiednich doednic rur kanalizacyjnych.

Kazdy pion kanalizacyjny zakmzony lkzdzie zaworem powietrznym. Od dotu pionébw zamoniowewizje
stuzace do czyszczenia pionéw i pozioméw odptywowych.

5.3. Monta wyposaenia sanitarnego.
W ramach wyposaenia sanitarnego naiezamontowa:
2 umywalki,
. brodzik natryskowy
Ustep typu dolnoptuk
Zlewozmywak
Przy montau wszelkiego wypog&nia naley scisle przestrzegazalec& Producenta.

6.KONTROLA JAKCSCI ROBOT
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Kontrolg jakasci robét instalacyjno-montawych naley przeprowadz zgodnie z wymaganiami olglenymi
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rolbdtdowlano-montawych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

a) zgodnéci z Dokumentagj Projektowva,

b) materiatow zgodnie z wymaganiami podanymi w @kt.

c¢) utozenia przewodow:

d) utazenia przewodu na podto,

e) odchylenia osi przewodu i odchylenia spadku,

f) zmiany kierunkow przewoddéw i zabezpieczenizeprodu przy przégiach przez przeszkody,

kontrola poiczer przewoddw

g) jakdéci i starannéci montau urzadzen sanitarnych,

Wykonawca powinien przedigé Inzynierowi wszystkie probygswiadectwa zgodrimi i atesty gwarancji
Producenta dla stosowanych materialtdwze, zastosowane materialy spelaiagivymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosty obmiaru jest 1 m wykonanego rurgmii kanalizacji sanitarnej lub 1 sztuka lub komplet
zamontowanego wyposania i uwzgédnia elementy skiadowe robét obmierzane wedtugizsapch
jednostek:

- m - rurocigi,

- szt. - armatura,

- kpl. - uradzenia lub wyposaenie sanitarne,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w PN-92/B-10735

Przy odbiorze robét powinny bylostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmiananziupetnieniami w trakcie wykonywania robot oraz
dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykgania robot

dokumenty dotycace jakaéci wbudowanych materiatléw i uidzen.

protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz rob6t (robotgygotowawcze i zanikowe, etapy itp.),
protokoty przeprowadzonego badania szczsingrzewodu lub agci instalacji,

swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow adzen i materiatow.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzé:

1. zgodné¢ wykonania z DokumentacjProjektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej,

2. protokoty z odbioréw e&#ciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek,

3. aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystwentualne zmiany i uzupetnienia,

4. protokoty bada szczelnéci przewodow.

9. PODSTAWA PLATNSTI
9.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST-00.00

9.2 Platnaié

Platndci beda wykonywane ryczattem .

Rurochgi z uzbrojeniem:

a) wykonanie ruroggow z rur PVC ut@onych nascianach budynku érednicy 50 mm i 110mm
b) wykonanie podéf odptywowych z ksztalek PVC @ednicy 50 mm i 110mm

¢) monta rur wywiewnych z napowietrzaczamgcednicy 110 mm

d) monta syfonbw umywalkowch i zlewozmywakowych z PVC DN&S@n

e) monta rewizji kanalizacyjnych z PVC DN110

f) wykonanie rurocigbw z rur PVC w wkopie wewatrz budynku asr. 75mm i 110mm.
g) monta wpustow sciekowychsr. 110 z PVC.

Urzadzenia sanitarne:

a) monta umywalek fajansowych standard na postumencieangyn
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b) monta zlewozmywaka z blachy stalowej , nierdzewnej
¢) monta brodzika natryskowego ,
d) monta ustpu typu kompakt,

10. PRZEPISY

Poza warunkami okénymi w zat@eniach ogdlnych - roboty instalacji kanalizacyjnypbwinny by
wykonane zgodnie z warunkami wynikaymi z rozporzdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r., w sprawigum@ow technicznych, jakimi powinny odpowigda
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15da10) z péniejszymi zmianami.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
PN-81/B-10700.01 Istalacje wewtrene, wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

ST — 18PRZYLACZ WODNO — KANALIZACYJNY

Technologia wykonania

1. PRZYHCZ WODOCHGOWY.

1.1 Opis i zakres inwestycji .
Przedmiotem opracowania projektu jest pgegtwodocagowy wykonany z rur PE 40 x 2,4 mm. o
diugcsci 11,50 m do budynku garewego na dz. nr ewid. 308/37 i 308/38 projektovganes
Kunowie , przy ul. Prostej

1.2 Trasa wodoggu i technologia wykonania.
Doprowadzenie wody do budynku gamawego zaprojektowano z istrgeggo wodocigu PEHD
160 przebiegagego po przedmiotowej dziatce . P wodocagowy wykona z rur PE 40x2,4
mm. Na wykonanym przytzu wodocigowym a przed jej zasypaniem 6 tasme
lokalizacyjno — ostrzegawgzz wyciagnieciem kaicéwek od skrzynki ulicznej do wodomierza.
Rurochg uktad& na podsypce piaskowej grub. 10 cm ebgkas¢ posadowienia 1,60- 1,7 m.

1.3 Odbior zewetrznej instalacji wodoaigowe;.
Po utazeniu wodocigu a przed jego zasypaniem riglelokon& inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodetPrzed zasypaniem najerowniez dokona proby szczelngci na cénienie
0,9 MPa w czasie 30 min.

1.4 Lokalizacja wodomierza
Wodomierz skrzydetkowy JS 2.5 - 20 mm lokalizuje wi pomieszczeniu na parterze budynku
gar&owego . Po weéfiu przyhcza do budynku , fuza sciam szczytows nalezy wykona
podefcie wodomierzowe 0,5 m nad posaglzkwykorzystaniem konsoli do
montau wodomierza .Przed i za wodomierzem oraz za zawa@metyskaeniowym zamontowa
zawory odcinajce , przy czym zawor od strony instalacji winiersipda& kurek spustowy. Zawor
antyskaeniowy osrednicy 25 mm , np. typ EA f-my JAFAR , wg PN —B201706/Az1:1999

2. PRZYHYCZ KANALIZACYJNY.

2.1 Opis i zakres inwestycji .
Przedmiotem opracowania projektu jest pgzgtkanalizacyjny z rur PCV 160 o diugo
58,0m do budynku gatawego na dz. nr ewid. 308/37 i 308/38 projektovgane Kunowie , przy
ul. Prostez odtworzeniem zniszczonej warstwy nawierzchni agi wewretrznej .

2.2 Trasa przycza i technologia wykonania.
OdprowadzenigciekOw sanitarnych z przedmiotowego budynku zajtopgano do istniejcej
sieci kanalizacji sanitarnej @ 150 wykonanej zP@V poza obszarem po przedmiotowej dziatki,
tj w pasie drogowym ul. Prostej . ¥¢zenia nalgy dokon& w istniepcej studzience PCV o

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie

66



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBSTWIOR)

srednicy 1000 mm - kgna dna studzienki 198,41 m . Peo#t kanalizacji sanitarnej wykoéa
rur PCV 160 mm, na ghokasci ok. 0,55-1,0m .

Rurockg kanalizacyjny ( PCV ) ukiadana podsypce piaskowej o grub. 10 cm.

Zagkbienie kanatu wykonawedtug zadczonego profilu przycza. Przy zasypywaniu

rurociagu — zagszcza grunt warstwami co 20 cm.

Whtaczenie projektowanego przykanalika do istn. siedery wykona pod nadzorem pracownika
technicznego z Zaktadu Gospodarki Komunalnej i irkesiowej w Kunowie

2.3 Odbior przydcza kanalizacyjnego.
Po ut@eniu kanalizacji a przed jej zasypaniem mgpldokon& inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodet

3. Opis instalacji wody zimnej i cieptej.
Instalacg wody zimnej i cieptej wykonaz rur miedzianychaczonych lutem nekkim. Przewody
rozprowadzajce i podejcia pod przybory sanitarne wykanav bruzdachsciennych . Rury
prowadzone pod tynkiem powinny dyowinicte elastycza otuling izolacyjma - thermaflex.
Mocowanie rur dgcian wykon& za pomog uchwytow mocujcych z tworzyw sztucznych. Przy
przegciach przezciany i stropy stosowztuleje ochronne.
Ciepta woda #sytkowa lxdzie podgrzewana w pojemizaowym wymienniku ciepta typu
Np. WCW-200 f-my POMEX z \Abrzezna za pomaggrzatki elektrycznej o mocy 2 kW.
Temperatura cieptej wody dla potrzeb natryskdie sterowana za pompmieszacza
termostatycznego Dn=20 mm. Po wykonaniu instalpopda probie cénieniowej na 0,6
MPa przez okres 30 min.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Scieki z przyboréw sanitarnych w budynku zostaprowadzone do poziomego przewodu
kanalizacji sanitarnej PCV @160, ktorym regustie zostam wyprowadzone na zewtrz
budynku do projektowanej studzienki rewizyjnej SKBK2 /zagtbienia i spadki przewodow
zgodnie z zajczonym rysunkiem/. Pion kanalizacyjne zagoy¢ rurami wywiewnymi PCV 110.
Piony obudowé ptytami gipsowo - kartonowymi. Zabudovagj piony naley przewidzi€ dostp
do rewizji i zaworéw odcinagych poprzez zamontowanie odpowiednich drzwiczek.kiskdym
pionie , na wysokii od 0,6 do 1,0 m nad posadzkamontowa rewizje. Podejcia pod przybory
wykona w bruzdachsciennych i posadzce z minimalnym spadkiem 2 - 5 IB&talacg
kanalizacyjm wykona z rur PCV hczonych na uszczejk Przy przejciach rurocigow przez
przegrody budowlane stosoévauleje ochronne.
Po zmontowaniu instalacji , a przed zamurowanienzdrnaley wykona& proke szczelnéci
instalacji.

5 MATERIALY.

a) Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ¢gpktore mog styka sie bezpdrednio z

woda pitna, powinny by wykonane z materiatéw nie wplywagych ujemnie na jaké wody

I mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydanezpjeeénostk upowaniona przez
Ministra Zdrowia

b) Wewretrzne instalacje wody zimnej nalewykonywa z rur stalowych ocynkowanychddzonych
za pomog gwintowanych ocynkowanychidznikdéw zzeliwa ciagliwego, rur i hcznikbw z miedzi i
stopow miedzi, lub rur akznikow ze stali stopowej,

c) Wewretrzne instalacje cieptej wody nale wykonywa& z materiatbw o odporrci korozyjnej
dostosowanej do stopnia agresyéeiavody.

Dla wody niekorozyjnej lub stabo korozyjnej ima stosowarury stalowe ocynkowane

i taczniki ocynkowane zeliwa ciagliwego

d) W instalacjach wody zimnej i cieptej niedopusdoe jest 4czenie rur stalowych ocynkowanych
przez spawanie

Budowa garau na samochoéd stracki na dz. nr 308/37 i 308/38 przy ul. Prostej unkwie
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e) Naley dazy¢ do stosowania w instalacji materiatow jednorodnyclezeli nie daje si umkmé
rozwigzania mieszanego, nalewiedzie, ze:
niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi i stepdiedzianych ze stahiestopovy i ocynkowan.
w kierunku przeptywu wody elementy z miedzi i stapdiedzi powinny by instalowane
za elementami stalowymi ocynkowanymi
tam gdzie jest to niiwe nalezy unikac metalicznego styku stali austenitycznych Cr—Nii-NG-Mo

ze stal ocynkowana
f) Instalacje wody przemystowe] madpy¢ wykonywane z nie ocynkowanych czarnych rur staldwyc
ze szwemgczonych przez spawanie lub za pomawvintowanych acznikéw z zeliwa ciagliwego
jesli przewidziano odpowiednie zabezpieczenie antykgree.
g) Wewretrzne przewody kanalizacyjne najewykonywa z rur tworzywowych bezénieniowych
PVC w wykonaniu standardowym lub HT - o podisgonej odporniei na
wysokie temperatury. Dobor materiatu uzaieny jest od temperatury i stopnia agresys¥ano
sciekow.
h) Przewody (podégia) odprowadzape scieki od przyborow sanitarnych lub wdzen
przemystowych do pionéw spustowych powinny lyykonane w zasadzie z tych samych materiatow
co piony spustowe Podeja odprowadzape scieki o podwyszonej temperaturze np ze
zlewozmywakow powinny hywykonane z materiatu odpornego na tempegat00.C

6. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t , zarowno w miejscu tych rokak ez przy
wykonywaniu czynng€ci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunkytadunku materiatow

7. TRANSPORT.

a) Rury w wizkach musz by¢ transportowane na samochodach odpowiednie] daig#&sztattki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach .

b) Transport elementéw wyposmia do ,biatlego monta” powinien odbywa sie krytymi srodkami.
Zaleca st transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodtece

c) Materiaty przeznaczone do wykonania izolacjptigch powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed zawilgoceniem.

8. WYKONANIE ROBOT.

8.1 Wymagania ogolne.

Do rozpoczcia montau instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji vma przysipi¢ po

stwierdzeniu przez kierownika budovwag:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych.

elementy budowlano-konstrukcyjne. @@ wptyw na monta urzadzen instalacji wodocigowo-
kanalizacyjnych i cieptej wody. odpowiadaatazeniom projektowym.

Odstpstwa od dokumentacji technicznej modotyczy¢ tylko dostosowania usaglzer instalacji
wodochgowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonyxmian konstrukcyjno-budowlanych
badZz zastpienia zaprojektowanych materiatdbw lub elementéwv grzypadku niemnosci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materialtbw lub eldteno zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiema w wyniku wprowadzonych zmian nie ngst
pogorszenie wigiwosci uzytkowania i trwaldci urzadzenia. Odspstwa te musg by¢
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

Przewody wodoagowe, kanalizacyjne i cieptej wody najeprowadzé po scianach wewetrznych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszezgorewadzenie przewodow pécianach
zewretrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed avadmym zamarzaniem i

wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewoddw)

Rozdzielcze przewody wodagowe mog by¢ uktadane poriiej poziomu podtogi budynku
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nie podpiwniczonego lub patej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu ngmijacych warunkow:
- temperatura wewitrzna pomieszczenia jest zawsze > 0°C.

- przewody uktadaneasco najmniej na gbokasci 30 cm poniej poziomu podtogi w odkrywanych na
catej dlugdci lub przetazowych kanatach.

Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzomewmtrz budynku pod posadzk
pomieszcze w ktorych temperatura nie spada p@ji0O°C powinny by utozone w ziemi na takiej
gtebokadsci aby odlegté¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wyresib najmniej 50 cm.
Niedopuszczalne jest bezZpednie uktadanie przewoddéw pod twardodiogy na podiau
betonowym.

W miejscu przei rurocihgow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowesvipny by
osadzone tuleje przy czym w miejscach tych niezanby pofaczenr rur . Przestrze migdzy
rurociagiem a tuleja ochronna powinnadayypetniona szczeliwem elastycznym Tuleje przechodz
przez strop powinny wystawakoto 2 cm powyej posadzki.

Uktadanie poziomych przewoddw kanalizacyjnych podtpga rownolegle décian konstrukcyjnych
ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przadismeniem stateczéw budowli .
Wewrgtrzne przewody wodoggowe powinny by ukiadane w kierunkach prostopadtych i
réwnolegtych doscian Spadki przewodoéw powinny zapewniaozliwos¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mlwos¢ odpowietrzenia przez najugj potazone punkty
czerpalne.

Pionowe przewody spustowe powinnyhyktadane pionowo Dla omigtia przeszkdd dopuszcza si
stosowanie odsadzek z tym ze przyksizej dlugdci odsungcia pionu (ponad

0, 9 m) odcinek odsadzki winien dpachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 4zeWwody
wodochgowe, kanalizacyjne i cieptej wody mpgdoy¢ prowadzone w obudowanych ¢mach
sanitarnych przy czym nafg zapewnt dostp do wszystkich zaworéw odcinaych odgajzienia
Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia dmyby instalacyjne przylegage
bezpdrednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalny domach wypoczynkowych naie
zaizolowa akustycznie.

Przewody w bruzdach powinny niieolacg cieplmna oraz powietrza nie mniejsz niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruadteriatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nasipi¢ po dokonaniu odbioru gzciowego instalacji wodoggowej, kanalizacyjnej i cieptej
wody.

Instalacje wodoagowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innyalorzyw sztucznych

(np. polietylenu) o podobnych wiawosciach powinny by. prowadzone w odlegéai min. 10 cm od
rurociagdw cieplnych — miergc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtda jest mniejsza ai
10 cm, naley zastosowa izolacg cieplm. Przewody naley rowniez izolowa:, gdy dziatanie
dowolnegazrédta ciepta mogtoby spowodowaodwyzszenie temperatucianki rurocagu:

- w przewodach wodoggowych — powyej + 30°C,

- w przewodach kanalizacyjnych — poxey + 45°C.

Nie wolno prowadz przewoddéw wodoaigowych, kanalizacyjnych i cieptej wody pongj
przewodow elektrycznych.

Odlegtas¢ zewrgtrznej powierzchni rury wodoggowej lub jej izolacji odciany, stropu albo

podtogi powinna wynosico najmniej:

- dla przewodow @rednicy : 25 mm - 3 cm,

- dla przewoddw @&rednicy 32 - 50 mm — 5 cm,

Minimalne odlegtéci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddw kiétgcznych powinny
wynosi 10 cm.

Przewody naley mocow& do elementow konstrukcji budynkéw za pompoachwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powa zapewrd fatwy i trwaly monta
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanyclograniczenie rozprzestrzenianiag girgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. i&tay przewodem a obejmuchwytu lub
wspornika nalgy stosowa podkiadki elastyczne Konstrukcja uchwytow stosovedingto mocowania
przewodow poziomych powinna zapewhsvobodne przesuwaniezsur.
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Podejcia wody zimnej i cieptej powinny ldydodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Nie wolno hczy¢ przewodéw wodoaigowych wody pitnej lub cieptej z sieacpbrzewoddw zasilanych
z innychzrédet: niedopuszczalne jest begganie podczenie wodne przewodow wodegowych z
przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami a@fhego ogrzewania oraz gdzeniami
przemystowymi .

Przewody wodoagowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewdne znacznej zawadoi
pary wodnej, naley izolowa: przed zamarzipciem lub wykraplaniem pary na zewrenej
powierzchni rur.

MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH.
Pokczenia kielichowe rur z PVC nalg wykonywa przy uzyciu piescienia gumowegarednicy
dostosowanej do zewtnznejsrednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany padem
15—20°, naley wsura¢ do kielicha przy #yciu pasty pélizgowej, tak aby odlegkd micdzy
nim i podstaw kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.
Minimalnesrednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinrost:
110 mm — od pojedynczych misek ¢mdwych, wpustdéw piwnicznych oraz przyboréw
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach.
160 mm — od 2 i wicej misek usfpowych, wpustéw podwaorzowych, piondéw deszczowych
oraz przy kilku przewodach razem gaonych.

Minimalne srednice pionowych przewoddéw spustowych i ich pé&dejo przyborow sanitarnych
powinny wynost:

DN 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywdkwbnzmywaka, wanny, pisuaru,

wpustu tazienkowego podtogowego.
DN 75 mm od kilku zlewéw, zmywakow zlewozmywakowmien pisuaréw umywalek,
wpustow podtogowych

DN 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ¢sdwych
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewddivalizacyjnych w zakmosci od
srednicy przewodu wynogz

dla przewodu @rednicy DN 100 mm - 2.5 %

dla przewodu @rednicy DN 150 mm - 1.5 %.

dla przewodu @rednicy DN 200 mm - 1 O %,
Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodow pombnzatazonych w projekcie technicznym,
mog wynosit £ 10% Spadki podéf kanalizacyjnych wynikajz zastosowanych trojnikowdzacych
podefcie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionemkasady osiowego moutaelementow
przewodow.
Odgatzienia przewodow odptywowych (poziomow) powinnyhyykonane za pomactrojnikow o
kacie rozwarcia nie wkszym nS 45° Stosowanie na tych przewodach czwérnikéw nigt je
dopuszczalne Dopuszczag sistosowanie trojnikow o dcie 68° dla wpustow piwnicznych
podwdrzowych oraz kanalizacji deszczowej
Przewody naley mocow& do elementow konstrukcji budynkéw za pompoachwytow Iub
wspornikéw . Konstrukcja uchwytow lub wspornikéwwiona zapewni& odizolowanie przewodow
od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzesterga s¢ drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych . Ralzy przewodem a obejma najestosowd podktadki
elastyczne .Obejmy uchwytéw powinny mocdwaire pod kielichem na przewodach spustowych
(pionach i nalegy stosowé na kadej kondygnacji cc najmniej jedno mocowanie stapexvniajce
przenoszenie obgien rurociagow a dla przewodow z PVC t
PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowaniequeane Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny dynocowane niezamaie.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddéw poziomuynosza
- dla rur z PVC i PRrednicy od 50 do 110 mm— 1.0 m.
- dla rur z PVC i PRrednicy powyej 110 mm — 1,25 m,
- dla rur z pozostatych materiatdw — 2,0 m.
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Kompensacja wyditen termicznych przewodéw z PVC i PRckonych za pomac pofaczen

rozlacznych powinna by rozwiazana przez pozostawienie w kielichach w czasie aiantur i

ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przezsewea lokalizack mocowa statych i przesuwnych.
Kompensag wydtuzen termicznych przewoddwa¢zonych przez klejenie nale zapewnia przez

zastosowanie kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podiatplery uktada& na podsypce z piasku grudodo 15—20
cm; dno wykopdéw powinno znajdowaiec w gruncie rodzimym lub powinno Bywystane warstw
odpowiedniego materiatu zabezpieazajgo przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gziat.
|—IV przewody mana uktadé bez podsypki piaskowe;.

W razie niemanosci uktadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pamtitfog piwnic dopuszcza
sig, w wyjatkowych przypadkach, montaich nad podiog Przewody te naly ukiad& na
odpowiednich wspornikach, w sposob uniefivaiajacy powstawanie zalamav miejscach paiczen.
Przewody kanalizacyjne powinny spelfir@astpujace warunki umgliwiajace ich oczyszczenie:
pionowe przewody spustowe powinnychyyposaone w rewizje stiace do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach naleprzewidyw& na najniszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych
wystkpuje zagraenie zatkania przewodow, czyszczaki powinny dniszczelne zamkgcia,
umazliwiajace tatwy eksploataq, lecz utrudniajce dostp osobom niepowotanym, przewody
kanalizacyjne poziome naig rowniez wyposay¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne
odlegtaci miedzy czyszczakami powinny bygodne z norma(PN-92/B- 10735/

Dopuszcza si wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podiogbdpwarunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamdaia
- piony deszczowe wewtrzne naley wyposay¢ w skrzynki rewizyjnesrednicy 150 mm ze
szczelnie zamykanymi pokrywami czyszczakowymi.
Przewody spustowe nalewyprowadz¢ jako rury wentylacyjne ponad dach paeyokien i
drzwi prowadzacych do pomieszcieznajdupcych sé w odlegtéci nie mniejszej i 4 m od tych
przewodow. Rury wentylacyjne powinny twotzyv zasadzie pionowe przedknie przewodow
spustowych.
Goérna czs¢ rury wentylacyjnej poriiej dachu w odlegkei 0,5 m od jego powierzchni powinna rie
powigkszory srednig w stosunku d@rednicy pionu spustowego:

- dla pionéwsrednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,

- dla pionusrednicy 100 mm - do 150 mm.
Dla przewodowsrednicy wekszej nz 100 mm powgkszeniesrednicy rury wentylacyjnej nie jest
wymagane.

Rura wentylacyjna powinna bywyprowadzona ponad dach na wys&@ko0,5—1,0 m. W
uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszezpaticzenie nie wicej niz trzech przewoddéw
spustowych nad najwg] potazonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewod
stanowicego wspola rure wentylacyjra. Pole powierzchni ,przekroju tej rury nie gby mniejsze
od 50 sumy powierzchni pol przekrojow petonych przewodow wentylacyjnych.

MONTAZ PRZYBOROW | URZDZEN.

Nie obudowane umywalki, pisuary i zlewy natenocowa do sciany w sposob zapewnigjy tatwy
Przybory i uradzenia 4czone z uradzeniem kanalizacyjnym natg wyposay¢ w indywidualne
zamkngcia wodne i syfony: Wysokdé zamkngcia wodnego powinna gwarantofvaiemaznosé
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z ihnyzyborow oraz przenikania zapachow z
instalacji do pomieszcheWysoka¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna
WYNOoSK co najmniej.
przy miskach ugpowych, pisuarach zlewach, zlewozmywakach, umywdikabidetach,

wpustach piwnicznych itp. -DN 50 mm,
przy wpustach podtogowych - DN 50 mm,
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Zlewy naley umieszczé& na wysokéci 0,50—0,60 m nad podiagliczac od gory krawdzi miski
zlewu. Zlewozmywaki, jeeli nie @ ustawione na szafkach nzjeumieszcz& na wysokdci
0,80—0,90 m,

Umywalki naley umieszcz& na wysokdci 0,75—0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania
umywalek indywidualnych odgb miedzy krawedziami ssiadupcych umywalek powinien
wynosiE co najmniej 0,30 m. Umywalki montowane w szpitalaobiektach sty zdrowia i
Ztobkach powinny b§ montowane w odlegfzi 7 cm od tylnejciany, z wyjtkiem weztéw
sanitarnych.

Miski ustpowe i pisuary powinny kywyposaone w uradzenia sptukujce zgodne z dokumentacj
techniczna.

MONTAZ ARMATURY.

Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie,
temperatura) danej instalaciji.

W przypadkach koniecznych, wynilgaych z dokumentacji technicznej, powinna¢bstosowana
armatura przemystowa lub specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym naleainstalowa w najnizszych punktach instalacji oraz
na kadym pionie wodoeigowym. Zawory te powinny l@yzlokalizowane w miejscach fatwo
dostpnych .

Na kazdym odga¢zieniu przewodu doprowadaapgo wod zimna lub cieph do lokalu uytkowego
nalezy w miejscu tatwo dogpnym zainstalowazawor przelotowy.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjeinwymaga wysokaé ustawienia armatury
czerpalnej powinna ldynastpujaca:
baterie stgjce do umywalek, zmywakow i zlewozmywakow - wys@kmontau przyboru,
baterie natryskowécienne 1.0 - 1.5 m nad brodzikiem
automatyczne énieniowe zawory sptukage - 1,10 m nad posadgkliczac od osi wylotu

podegcia czerpalnego.

Do baterii i zaworow czerpalnych sioych naley stosowa taczniki elastyczne, ogranicaag
rozchodzenie sihatasu i drga powodowanych dziataniem tej armatury.

9. KONTROLA JAKGSCI,

9.1 Proby i badania instalacji wodocigowej:

- instalacg wody cieptej i zimnej naley podd& badaniom na szczelfo

- badania szczeldoi urzadzen nalezy wykonywa w temperaturze powietrza wewrz powyej
0°C

- badania szczeldoi powinny by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przedotaimi
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przygiach koniecznych nmme by wykonana
préba cezsciowa, jezeli badanie szczeldoi w czasie préby kicowej bytoby niemaliwe lub
utrudnione.

- badan instalacg po zakorkowaniu otworéw nalg napeiné woda wodochgowa lub z innego
zrodia, doktadnie odpowietrzgj urzdzenie Po napetnieniu naleprzeprowadzi kontrok catego
urzadzenia, zwracafp szczegolmuwag: czy pohczenia przewoddéw i armatury szczelne.

- po stwierdzeniu szczeléa nalery urzadzenie poddaprobie podwyszonego éhienia za pomag
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, stogpwanego do wykonywania préb
cisnieniowych

- instalacja wodoaigowa przy cinieniu prébnym rownym 1.5 krotnej waéto cisnienia roboczego,
lecz nie mniejszym ri0.9 MPa nie powinna wykazywarzeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i pa¢zeniach

- instalacg uwaza sk za szczela, jezeli manometr w @igu 20 min nie wykazuje spadkusicienia .
Badanie instalacji cieptej wody nale wykona& dwukrotnie: raz napetnigg instalacg woda
zimna, drugi raz wagdo temperaturze 55°C Podczas drugiej probyayasprawdzé zachowanie
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si¢ wydtuzek punktow statych i przesuwnych Pebbzczelnéci na gogco przeprowadzamy na
cisnienie wodocigowe.

9.2 Badanie szczelrwi instalacji kanalizacyjnej

- pionowe przewody deszczowe wesnzne poddawaprobie na szczeldoé przez zalanie ich wed
na catej wysoksxi

- podegcia i przewody spustowe (piony) kanalizaggiekoOw bytowo-gospodarczych naje
prawdzt na szczeln@& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe i poziomy) odproaahce scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si na szczeln@ do napetnieniu woda powsj kolana dczacego pion z poziomem
poprzez ogidziny

10. ODBIOR ROBOT.

Odbiory medzy operacyjne Odbiorowi mulzyoperacyjnemu podlegaj
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelné¢ pofaczer kanalizacyjnych,
- spos6b prowadzenia przewodow poziomych i piondwyc
- elementy kompensacji.
- lokalizacja przyboréw sanitarnych

Odbiér czsciowy

- Odbiorowi czsciowemu naley poddacie elementy wdzer instalacji, ktére zanikajw wyniku
postpu robot, jak np. wykonanie bruzd, przgbivykopow oraz inne. Ktorych sprawdzenie jest
niemazliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.

- Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorwescrowego powinien by sporadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

3. Odbior kacowy

- Przy odbiorze kadcowym urzdzen instalacji i regulacji urzdzenia cieptej wody natg
przediay¢ protokoty odbioréw cgsciowych i préb szczelrkgi a take sprawdzi zgodnd¢
stanu istnigicego z dokumentagj techniczm (po uwzgédnieniu udokumentowanych
odstpstw), z warunkami niniejszego rozdzialu oraz wyaragmi odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkow technicznych.

Przy odbiorze urmzenia instalacji kanalizacyjnej nale przedtayé protokoty odbioréw
czesciowych i préb szczelrigi,

W szczegolngci nalezy skontrolowd:
- uzycie wigciwych materiatow i elementéw wdzenia.
- prawidtowa¢ wykonania paiczen.
- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelaigich
- wielkos¢ spadkow przewodow
- odlegtaci przewoddéw wzgidem siebie i od przegrdéd budowlanych
- prawidtowa¢ wykonania odpowietrze
- prawidtowas¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegiomiedzy podporami
- prawidtowa¢ ustawienia wydtiaek i armatury
- prawidtowa¢ przeprowadzenia wgbinej regulacji
- prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
- jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej

11. PRZEPISY ZWHZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych . Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych COBRTI INSTAL
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12. PRZEPISY KQICOWE.
Integralra czescia Specyfikacji Technicznejasprzedmiary robot oraz Projekt Budowlany. Roboty
nalezy wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz warunkami technicznymi.

ST -19 TABLICE ROZDZIELCZE

1. WSEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i moderniza¢ablicy rozdzielczej .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokunpzetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontaowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych Specyfikacia Techniczm ST.
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje rpsjacy zakres robdt:

- Wyposaenie tablicy rozdzielczej wg schemapolaczen

- wykonanie préb poszczegolnych tablicy rozdzielczej
Szczegoblowy zakres robét @bjch niniejsa STE podano w punkcie 5.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot objetych Specyfikacia Techniczm ST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonan&cprgodnie istnigga dokumentag projektows,
specyfikacy techniczm oraz poleceniami ktyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasadpecyfikacji Technicznej g:
- oObudowy wykonane z materiatu izolacyjnego w lidd¢hronndci,

-~ aparaty nn 0,4 kV — wyposanie tablic rozdzielczych (wg schematow ideowych),
- oprzewodowanie tablic,

Materialy naley sktadow& w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przearstch i dwietlonych w
temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych ceolspsvnie do typu i rodzaju materiatow :

- obudowy przechowywaw kartonach w pozycji pionowej,

- elementy drobne przechowyéna regatach.

3. SPRZT
Rodzaj zastosowanego sgitzi jego ilag¢, winny odpowiadéd wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przezymiera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadpod wzgkdem typow i ildci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przezyimera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne przedstawiono w specyfikacji ST000
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do prac natg:
- Wyznaczy miejsce montau aparatl w tablicy rozdzielczej zgodnie z dokumentagiojektovs.

5.3. Sposobb i zasady wykonania robot
rozmiecic¢ aparaty nn,
wykona oprzewodowanie, zgodnie z dokumendgmjojektows,
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zamontowa tablice rozdzielcze,
wykona podhczenia kabli zasilagych oraz odptywow.
zapewnt réwnomierne obaizenie faz.

tablice wyposay¢ w schematy obwoddéw z opisaniem zabezpikczgzeznaczenia i przekrojow
przewodow.

6. KONTROLA JAKSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotygee prowadzenia rob6t podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie robot
Na sprawdzenie poprawém wykonania instalacji wchodz
- sprawdzenie poprawic realizacji rob) wykona& wg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych i
instrukcji producenta,
- sprawdzenie posiadania znaku B, atest lub dektacerjjodnéci uzytych urzdze.
- sprawdzenie patzen przewodow,
- sprawdzenie oznaczenia przewodow neutralnych iometych,
- sprawdzenie dziatania szafek i tablic rozdzielczygdczonych pod napcie,
- sprawdzenie trwakei zamocowania ospgil,
— umieszczenia schematéw i napisow,
- zabezpieczenia przed korezlementdw i urgdzen instalacji elektrycznej.

Do odbioru kaxcowego nalgy przedstawd swiadectwa jakéci materiatéw oraz protokot :

- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycigne

- sprawdzenia samoczynnego we#enia instalaciji,

— pomiaru cagtosci przewodow,

- pomiaru pgddéw uptywowych,

- sprawdzenia biegunowai,

- pomiaru rezystancji uziemienia.
Pomiary elektryczne powinna wykanasoba posiadaga aktualne uprawnienia pomiarowe oraz atestowany
Sprzt pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostk obmiarova jest 1 sztuka tablicy rozdzielczej, w ktorej uweziylione g wszelkie roboty
Zwiazane z wykonaniem i mortam tablic wyszczegdlnione w punkcie 5 niniejszejcsfiikacii.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00.00.
Odbiorowi lzda podlegaty wykonane tablice rozdzielcze.
Odbiory robét powinny bywykonane przez ltyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru kacowego nalgy sprawdzt prawidtowa¢:
- polaczen przewodow
— 0znaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych,
- dziatania tablic rozdzielczych wdzonych pod napcie,
- trwalosci zamocowania ospgt,
- umieszczenia schematow i napisow,
- zabezpieczenia przed kore@zlementow i urgdzen instalacji elektryczne;.
Do odbioru kaicowego nalgy przedstawd swiadectwa jakéci elementow i materialdw oraz protokot :
pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycgne
- sprawdzenia samoczynnego we#enia instalaciji,
— pomiaru cigtosci przewodow ,
— pomiaru pgdéw uptywowych,
- sprawdzenia biegunowai,
— pomiaru rezystancji uziemienia.
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Wyniki pomiarow powinny b§ zgodne z aktualnie oboazujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNSTI

9.1. Ogdlne wymagania
Ogo6lne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00.

9.2. Platna¢
Platngci beda wykonywane na podstawie ryczattu wg niniejszej STElokonaniu odbioréw
technicznych wszystkich elementéw robaét .

Ryczalt zawiera :

- wykonanie modernizaciji tablicy rozdzielczej ,

- dostarczenie materiatéw na plac budowy ,

- zainstalowanie tablic rozdzielczych ,

- podbczenie wiz-téw i odptywow ,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych ,

- sporadzenie projektu powykonawczego poszczegolnychdablidzielczych.

10. NORMY | PRZEPISY ZWAANE

PN-90/E-01242 Identyfikacja zaciskow i zakaer przewodow.

PN-91/E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiekthatiowlanych. Dobor i montavyposaenia
elektrycznego.

PN-91/E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektdmdowlanych. Aparaturaadzeniowa i
sterownicza.

PN-91/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obidktdmidowlanych. Aparaturagdzeniowa i
sterownicza. Odkzanie izolacyjne.

PN-87/E-05110/01 Elektroenergetyczne adezenia rozdzielcze pdu przemiennego o nagiu
znamionowym do 380V dla budownictwa ogo6lnego. Wsedlymagania.

PN-87/E-05110/02 Elektroenergetyczne adzenia rozdzielcze pdu przemiennego 0 napgiu
znamionowym do 380V dla budownictwa ogoélnegacZa.

PN-87/E-05110/03 Elektroenergetyczne adezenia rozdzielcze pdu przemiennego o nagiu
znamionowym do 380V dla budownictwa ogélnego. Raddie gtowne
budynkéw.

PN-87/E-05110/05 Elektroenergetyczne adezenia rozdzielcze pdu przemiennego o nagiu
znamionowym do 380V dla budownictwa ogolnego. Tabbbwodowe.

PN-IEC439-1+AC, 1994 Rozdzielnice i sterownice piskpeciowe. Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badldypu.

PN-91/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obidkthadowlanych. Ochrona przed pragpami

atmosferycznymi lubatzeniowymi.
Wzo6r protoktdow kontroli i upowanien do przeprowadzania kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 67Rozporadzenie
Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawie wymakaalifikacyjnych dla os6b zajmagych st eksploatagy
urzadzen (Dz.U. Nr 59 poz. 377).

ST -20 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE

1 WSEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycre wykonania i odbioru rob
zwigzanych z wykonaniem wewtrznych linii zasilagcych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokunmzetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontaowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm ST.
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje rpsjacy zakres robot:
utozenie WLZ-u pomidzy tablicami rozdzielczymi i odbiornikami
Szczegoblowy zakres robét @bjch niniejsa STE podano w punkcie 5.
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1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot objetych Specyfikacia Techniczm ST.

Ogodlne wymagania dotygee rob’ podano w ST — 00.00.Wykonawca robét jest odpovigdalg za wykonanie
prac zgodnie istnigfa dokumentag projektows, specyfikaci techniczm oraz poleceniami lkyniera
Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasadpecyfikacji Technicznej g:

Kable i przewody:

—YDY 3x2,5mm2

Korytka kablowe D100 i rury przepustowe, puszkidtecyjne.

Kabel na napicie 1 kV

Materialy naley sktadow& w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przearstch i dwietlonych w

temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych ceolspsvnie do typu i rodzaju materiatow :

- kable naley przechowywa na kgbnach kablowych w pozycji stgiej .Dopuszcza siprzechowywanie
krotkich odcinkéw kabla w zwizanych kegach.Srednica kegu min. 40- krotndrednica zewetrzna kabla.
Kregi powinny posiada metryczki przedstawiage typ kabla oraz jego diugfo Kregi uktada& poziomo.
Kable na kbnach zabezpiecgy przed zawilgoceniem przez zaémie kapturkbw z materiatow
termokurczliwych . Korytka kablowe — drabinki inksteyjne szer. 100M wykonane z blachy perforowanej,
Rury przepustowe RB — rury z polichlorku winylsztywne.

3. SPRZT
Rodzaj zastosowanego sgitzi jego ilag¢, winny odpowiadé wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przezymiera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadpod wzgkdem typow i ildci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przezyhiera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne przedstawiono w specyfikacji STo00
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do prac natg:
- ustalt trasy WLZ-téw,
- wyznaczy miejsce przeké
5.3. Sposob i zasady wykonania robot
wykonanie przekéii osadzenie przepustéw ochronnych
utozy¢ ciagi poziome i pionowe korytek kablowych,
utozy¢ kable oraz przewody wraz z ich zamocowaniem,
zarobt koncowki kabli i przewodow.
wykona proby techniczne.
zamontowa urzadzenia.

6. KONTROLA JAKSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyaee prowadzenia robét podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie robot
Sprawdzenie poprawiaci realizacji robot wykonawg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych i instrukcji
producenta.
Wszystkie urgdzenia powinny posiadanak B, atest lub deklaraap zgodnéci uzytych uradzei.
W trakcie rob6t odbiorom eciowym podlega osadzenie rur na pégich przezciany i stropy, a
takze roboty ulegaice zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo,
Pomiary elektryczne powinna wykahabsoba posiadaga aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany spet pomiarowy.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00
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7.2. Jednostka obmiaru
Jednostk obmiaru jest 1mb wykonanego WLZ-tu, w ktorym uwveriylione § wszelkie roboty
zZwiazane z montaem linii wyszczegodlnione w punkcie 5 niniejszej cyfékaci .
Jednostk obmiaru jest 1szt zamontowanego i uruchomioneggdaenia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi keda podlegaty wykonane odcinki WLZ-tow.
Odbiér robot powinien hywykonany przez lizyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru kacowego nalgy sprawdzt prawidtowa¢:
pofaczen przewodow,
oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,
doboru przewoddéw do ohbgalngsci pradowej, spadku nagtia i doboru urgdzer zabezpieczagych,
zabezpieczenia przed korezlementdw i urgdzen instalacji elektrycznej.
Do odbioru kaicowego przedstawiswiadectwa jakéci elementdéw i materiatow oraz protokotu :
pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodéw ,
sprawdzenia samoczynnego we#enia instalaciji,
pomiaru cagtosci przewodow,
pomiaru pgdéw uptywowych,
sprawdzenia biegunowai,
pomiaru wytrzymatéci elektrycznej.
Wyniki pomiaréw powinny by zgodne z aktualnie oboyzujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNCT
9.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00.
9.2. Platna¢
Ptatngci beda wykonywane na podstawie ryczattu. Ryczatt zawiera
dostarczenie materiatdw na plac budowy ,
wykonanie przekéiprzezsciany i stropy,
osadzenie rur ochronnych,
wykonanie cagdéw pionowych i poziomych korytek kablowych,
utozenie i zamocowanie kabli i przewodéw ,
zarobienie kacowek kabli i przewodow,
wykonanie pomiaréw kontrolnych ,
zamontowanie uegzea.

10. NORMY | PRZEPISY

PN-76/E-05121 Elektroenergetyczne i sygnalizazyijme kablowe.

PN-87/E01201 Przewody elektryczne, podziat i ozraia.

PN-90/E-01242 Identyfikacja zaciskow i zékmen przewodow.

PN-E-05033, 1994 Instalacje elektryczne w obigktaedowlanych. Oprzewodowanie.

Zarzmdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z 1771974 w sprawie doboru przewodow i kabli
elektroenergetycznych do obzen pradem elektrycznym.

ST —21 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

1. WSEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem instalacfwietleniowej

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontaowych jak w punkcie 1.1.
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1.3.Zakres robo6t obgtych Specyfikaci Techniczm
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje npejacy zakres robot:
- wykonanie éwietlenia montowanego w sufitach podwieszanych
- wykonanie éwietlenia montowanego ri@ianie
- pomiary parametréw fotoelektrycznych,
Szczegobtowy zakres robdt ebjch niniejsa ST podano w punkcie 5.

1.4.0gdblne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST — 00.00. Wykonawca robot gelgiowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istnaep dokumentag projektows, specyfikacy techniczi oraz
poleceniami layniera Kontraktu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasa®pecyfikacji Technicznej g:
Oprawy éwietleniowe cagdéw komunikacyjnych i zewrzne:
oprawyswietlowkowe wg dokumentacji
Przewody:

YDYp 2x1,5; YDYpzo 3x1,5; YDYzo 4x1,5; YDYzo 5x1,5 - na nagcie 750 V.
Osprzt elektroinstalacyjny:

puszki rozgadzne podtynkowe,

puszki kaxcowe podtynkowe (do ospitz) 60 P/T 60 PK,

puszki bryzgoszczelne P-5,

zaciski hczeniowe begubowe 3, 4 i 5 stykowe,

Osprzt taczeniowy:

taczniki instalacyjne jednobiegunowe bryzgoszczelRé4.

taczniki instalacyjneéwiecznikowe

taczniki dwubiegunowe krzypwe.

Materialy naley sktadow& w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przearstch i dwietlonych w
temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych cstdsownie do typu i rodzaju materiatéw :

- oprawy éwietleniowe przechowywaw kartonach,

- elementy drobne przechowyéna regatach.

- przewody przechowywana kgbnach w pozycji stagej, dopuszcza siprzechowywanie krétkich
odcinkéw przewodéw w zwkanych kegach. Srednica kegu min. 40- krotnasrednica
zewrgtrzna przewodu. Kgi powinny posiadametryczki przedstawiage typ przewodu oraz jego
diugasé. Kregi uktada poziomo.

3. SPRZT
Rodzaj zastosowanego sgitzi jego ilag¢, winny odpowiadé wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robét zaakceptowanym przezymiera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadaod wzgédem typow i iléci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przezyhiera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST000
5.2.Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do prac natg:
oznaczy lokalizacg opraw dwietleniowych
ustali trasy przewoddw zasikgych,
wyznaczy miejsce przekti
5.3.Sposob i zasady wykonania robét
Potazenie hcznikdéw klawiszowych w calym obiekcie jednakowe 4 In od podtogi. Wszystkie
oprawy @éwietleniowe zasilane przewodamizgta PE. Trasy przewodow mgprzebiega w liniach
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poziomych i pionowych. Przewody oprawéwietleniowych hczy¢ z przewodami wypustow za
pomoa ztaczy swiecznikowych. Mocowanie opraw o masie do 10 kg ipow wytrzyma sitg¢ 500 N.
Przewody uktada na linkach i na uchwytach jednowarstwowo przy pagmiu odspu midzy
przewodami nie mniej ni5 mm.

Podiae do uktadania przewodow musicbgtadkie. Wszystkie prz&gia obwodow przeZciany i
stropy musz by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowipnzebicia poneidzy strefami
pozarowymi haley uszczelnd mas 0 odpornéci ogniowej rownej odporrigi ogniowejsciany. Puszki
zabezpieczy przed zatynkowaniem.

Nie wolno stosowapokczer skiecanych.

6. KONTROLA JAKSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia rob6t podano w ST-00.00

6.2. Kontrola i badanie robot
Sprawdzenie poprawga realizacji rob’ wykona wg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych i instrukcji
producenta.
Wszystkie urzdzenia powinny posiadanak B, atest lub deklaraap zgodnéci uzytych uradzen. W
trakcie robot odbiorom gZciowym podlega osadzenie rur na pfzgjch przezciany i stropy, a tate
roboty ulegajce zakryciu czyli instalacje ukladane podtynkowo.
Pomiary elektryczne powinna wykahabsoba posiadaga aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany spet pomiarowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00

7.2 Jednostka obmiaru
Jednostk obmiaru jest 1 wypustswietleniowy, w ktérym uwzgidnione g wszelkie roboty zwizane z
montaem wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyiika

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00.00

Odbiorowi kzdzie podlegata kompletna instalacfaveetleniowa.

Odbidr rob6t powinien hiywykonany przez liyniera Kontraktu .

W trakcie odbioru kacowego nalgy sprawdzt prawidtowa¢:

-pofaczen przewodow,

-0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

-doboru przewodow do ohlgialndsci pradowej, spadku nagtia i zabezpieczenia obwodu,
-trwatosci zamocowania oprawswietleniowych i osprztu,

-prawidtowasci usytuowania i podtzenia wyhcznikow (w tym wysokéci montau),
-zachowania odpowiedniej kolorystyki spiz elektroinstalacyjnego,

-stopnia ochrony IP ospyi elektroinstalacyjnego,

-zabezpieczenia przed korezlementow i uradzen instalacji elektrycznej,
-dziatanie instalacji @wietleniowe;j.

Do odbioru kaicowego nalgy przedstawd swiadectwa jakéci materialdw oraz protokot:
-pomiaréw natzenia dwietlenia,

-pomiaru cigtosci przewoddw w tym ochronnych,

-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektryein

-sprawdzenia samoczynnego we#enia zasilania,

-pomiaru pgdow uptywowych,

-protokét préb dziatania.

Wyniki pomiaréw powinny by zgodne z aktualnie oboydujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST-00.00.

9.2. Platng¢
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Ptatngci beda wykonywane na podstawie ryczattu. Ryczatt zawiera
dostarczenie materiatdbw na plac budowy ,

wykonanie przekéiprzezsciany i stropy,

osadzenie rur ochronnych,

wykonanie cigdéw pionowych i poziomych korytek kablowych,
utozenie i zamocowanie kabli i przewodow, ,

zarobienie kacéwek kabli i przewodow ,

monta opraw dwietleniowych,

monta. osprztu taczeniowego i rozdzielczego,

monta& fotoelementu,

wykonanie pomiaréw kontrolnych ,

10. NORMY | PRZEPISY

PN-84/E-02033 Quietlenie wretrz $wiatlem elektrycznym,

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiegktabudowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/03 Instalacje elektryczne w obiektiasdowlanych. Ogdélne charakterystyki.

PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obigktadbudowlanych. Ochrona przeciw
porazeniowa.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obigktdsudowlanych. Ochrona przed agem
przetzeniowym.

PN-91/E-05009/45 Instalacje elektryczne w obigktdmidowlanych. Ochrona przed spadkiem
napkcia.

PN-91/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obidktaoudowlanych. Srodki ochrony przed
porazeniem padem elektrycznym.

PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obietkthudowlanychSrodki ochrony przed pdem
przetzeniowym.

PN-91/E-05009/482 Instalacje elektryczne w obietktaudowlanych. Ochrona przeciwzaoowa.

PN-91/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obigktiaedowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

PN-91/E-05009/701 Instalacje elektryczne w obigkthudowlanych. Pomieszczenia wypasee w

wanre lub i basen natryskowy.

ST —22 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V

1. WSEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycre wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonaniem instalacji gniazd wtyczkowyollb. 1-faz. 230V

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokunmzetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontaowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikaci Techniczm

Specyfikacja Techniczna ST obejmuje rpajacy zakres robét :

wykonanie niezatenych obwodoéw gniazd wtyczkowych - zalazonych puszk w danym pomieszczeniu,
préby techniczne.

Szczegobtowy zakres rob6t @hjch niniejsa STE podano w punkcie 5.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdllne wymagania dotygee rob6t podano w ST — 00.00. Wykonawca robétt gelpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istnigh dokumentag projektowa, specyfikacy techniczm oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.
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2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zaSpdcyfikacji Techniczneps

Osprzt elektroinstalacyjny:

- puszki rozgadzne natynkowe ,

- puszki bryzgoszczelne,

Osprzt (gniazda wtykowe):

- gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem, bryzgoshozelP44.

— Przewody YDYpo 3x2,5 - na nagcie 750 V.

Materialy naley sktadow& w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przearstch i dwietlonych w

temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych caolspsvnie do typu i rodzaju materiatow :

- elementy drobne przechowyénaa regatach.

- przewody przechowywana kebnach w pozycji stagej, dopuszcza siprzechowywanie krotkich odcinkow
przewodow w zwizanych kegach.Srednica kegu min. 40- krotnd@rednica zewetrzna przewodu. K
powinny posiadametryczki przedstawiage typ przewodu oraz jego diugoKregi uktad& poziomo.

3. SPRZT
Rodzaj zastosowanego sgiz i jego ilas¢, winny odpowiad& wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
robét zaakceptowanym przezymiera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadaod wzgkdem typéw i ildci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przezyhliera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogélne przedstawiono w specyfikacji STo00
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do prac nalg:
oznaczy lokalizacg gniazd wtyczkowych
ustali trasy przewoddéw zasilgjych,
wyznaczy miejsce przekét

5.3. Sposob i zasady wykonania robot
Mocowanie puszek Wcianach powinno zapewnniezlzdnma wytrzymata¢ na wycaganie wtyczki z gniazda.
Gniazda wtyczkowe instalowaak by bolec ochronny wygtowat u goéry, przewod fazowy dochodzit do
lewego bieguna, przewdd neutralny do prawego Iiaguprzewdd ochronny do bolca.
Potazenie gniazd wtykowych w calym obiekcie jednakowe:

- wogarau -1,2m od podiogi,

- W pozostatych pomieszczeniach - 0,2 m od podtogi.
Trasy przewodow majprzebiegd w liniach poziomych i pionowych. Przewody uklédaa betonie na
uchwytach przy zachowaniu odgti midzy przewodami nie mniej hi5 mm. Podlee do uktadania
przewodow musi hygtadkie. Wszystkie prz&jia obwoddéw przegciany i stropy musgby¢ chronione przed
uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia gday strefami pgarowymi
nalezy uszczelni mas o odpornéci ogniowej rownej odporrigi ogniowejsciany. Puszki zabezpieazyrzed
zatynkowaniem.
Nie wolno stosowapoiczer skrecanych.

6. KONTROLA JAKSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia rob6t podano w ST-00.00

6.2. Kontrola i badanie robot

Sprawdzenie poprawsia realizacji robot wykon& wg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych i instrukcji
producenta.

Wszystkie urgzdzenia powinny posiadanak B, atest lub deklaraap zgodnéci uzytych urzdzen.

W trakcie rob6t odbiorom eiciowym podlega osadzenie rur na péegjch przezciany i stropy,

a take roboty ulegajce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.
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Pomiary elektryczne powinna wykahasoba posiadaga aktualne uprawnienia pomiarowe oraz atestowany
Sprzt pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostk obmiaru jest 1 wypust gniazd wtyczkowych, w ktérymizgkdnione g wszelkie roboty zwizane z
montaem wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyfika

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi kzdzie podlegata kompletna instalacja gniazd wtyczkadw
Odbidr robot powinien kiywykonany przez liyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru kacowego nalgy sprawdzt prawidtowdac:
- polaczen przewodow,
- 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
— doboru przewodéw do okgialngsci pradowej, spadku nagiia i zabezpieczenia obwodu,
- trwalo$ci zamocowania ospgiu,
- prawidtowaici usytuowania i podtzenia gniazd wtyczkowych (w tym wysacko montazu),
- zachowania odpowiedniej kolorystyki sptz elektroinstalacyjnego,
- stopnia ochrony IP ospgi elektroinstalacyjnego,
- zabezpieczenia przed korezglementdéw i urgzen instalacji elektrycznej,

Do odbioru kaicowego nalgy przedstawd swiadectwa jakéci materialtdbw oraz protokotow :
-~ pomiaru cagtosci przewodéw w tym ochronnych,
- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycgne
- sprawdzenia samoczynnego wo#enia zasilania,
- pomiaru pgdow uptywowych,
- protokét préb dziatania.
Wyniki pomiaréw powinny b§ zgodne z aktualnie oboazujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNCT

9.1. Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST-00.00
9.2. Ptatna¢.

Ptatngci beda wykonywane ryczattem .

Ryczalt zawiera :

- dostarczenie materiatéw na plac budowy ,

- wykonanie przekér przezsciany i stropy,

- osadzenie rur ochronnych,

- wykonanie cigow pionowych i poziomych korytek kablowych,
- utozenie i zamocowanie kabli i przewodow, ,

- zarobienie kacowek kabli i przewodow

- monta gniazd wtyczkowych,

- monta osprztu faczeniowego,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych ,

10. NORMY | PRZEPISY

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiegktabudowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/03 Instalacje elektryczne w obiektiisdowlanych. Ogne charakterystyki.

PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obigktadudowlanych. Ochrona przeciw
porazeniowa.
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PN-91/E-05009/43 instalacje elektryczne w obidgktamudowlanych. Ochrona przed agem
przetzeniowym.

PN-91/E-05009/45 Instalacje elektryczne w obigktdmidowlanych. Ochrona przed spadkiem
napkcia.

PN-91/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektagudowlanych. Srodki ochrony przed
porazeniem padem elektrycznym.

PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obiglktaudowlanychSrodki ochrony przed pdem
przeciazeniowym.

PN-91/E-05009/482 Instalacje elektryczne w obietktiaudowlanych. Ochrona przeciwzaoowa.

PN-91/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektiaedowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

ST - 23 INSTALACJA ODGROMOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycre wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowe]

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktpretargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontaowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm ST.
Specyfikacja Techniczna obejmuje r@stiacy zakres robot:
- Trasowanie

- monta zwodow poziomych niskich

- monta przewodow odprowadzgjych

- monta przewodow uziemiagych

- monta zlaczy.

- wykonanie uziomu otokowego

- wykonanie gtbwnych patzer wyréwnawczych

- podhczenie przewodow pod zaciski, GSzU

- sprawdzenie i pomiar instalacji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasiaiejszej ST $ materiaty wyszczegolnione w
przedmiarze robdét. .

Materiaty naley skladow& wg zasad okonych w ST 00.00
Do wykonania prac stosowaastpujace materiaty:

. Bednarka stalowa ocynkowana .

. drut stalowy okygly ocynkowany F 8mm

. Ostony przewodow uziemiggych z blachy

. Wsporniki dachowe z uchwytem

. Zaciski kontrolne instalacji odgromowej

. Zaciski do pajczer przewow- rynna

. obudowa zcza kontrolnego.

~NOoO o wWNERE

3. SPRZT
Rodzaj zastosowanego sgizi jego ilas¢, winny odpowiada wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przezymiera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadpod wzgkédem typdw i ilégci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przezyhiera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogoélne przedstawiono w specyfikacji ST600
5.1. Montaz zwoddw poziomych niskich nieizolowanych
- Prety, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny¢bprzed montzem wyprostowane za
pomoa wstepnego naprzenia lub przy zastosowaniu odpowiedniegadrzznia prostucego
-~ Sztuczne zwody piorunochronne rglénstalowa na state przy iyciu odpowiednich wspornikow
odstpowych lub wspornikéw do gtzy napezajacych.
- Zwody poziome nieizolowane powinny byktadane przy zachowaniu ngstjacych odsgpéw od
powierzchni dachu:
- co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepddnytrudno zapalnych,
- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z braetspetniaicych okrglonych wymaga oraz
na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo zamdiny
Ukfad i lokalizacja zwoddéw powinny Bygodne z dokumentagja zwtaszcza:
- zwody niskie powinny stanowisiet, ktérej krawcowe przewody mugz przebiega wzdiuwz
krawedzi dachu,
-~ na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30%njederzewodow sieci natg prowadzé nad
kaleni@ dachu.
- Wszystkie nieprzewodze elementy budowlane, wysteg¢ nad powierzchai dachu, naley
wyposay¢ w zwody hiskie, paiczone z sieaizwodow zamocowanych na powierzchni dachu.
- Zwody naley prowadzt bez ostrych zagt i zalama (promier zagkcia nie mae by mniejszy
niz 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi naiestosowa kompensagj.
- Do mocowania zwodow natg stosowd wsporniki, uchwyty i ziczki zgodnie z normami.
- Przy zastosowaniu wspornikbw narugegch szczeln& pokrycia dachowego po ich za
montowaniu nalgy uszczelnt miejsca zainstalowania -lepikiem w przypadku pclaypap, a
przy pokryciach blach- przez oblutowanie.

5.2. Montaz sztucznych przewoddéw odprowadzajcych i uziemiajgcych

Przewody odprowadzgje i uziemiajce mog by¢ ukladane na zewitrznychscianach obiektu budowlanego
na wspornikach lub metadezuchwytow jako instalacje naptane (przewody sztuczne zestnzne),

Sztuczne przewody odprowadzzg zewrtrzne naley instalowa& na state przy izyciu znormalizowanych
wspornikow odsipowych lub wspornikéw do instalacji napanych.

Na zewnrtrznych scianach obiektu budowlanego naleuktada sztuczne przewody odprowadzsg w
odlegtdaci nie mniejszej ri: .

- 2 cm od podiga niepalnego i trudno zapalnego,
- 40 cm od podka z materiatéw tatwo palnych.

Przy montau zewrtrznych przewodow odprowadaaych na wspornikach odgtowych, odlegtéci pomidzy
wspornikami nie magby¢ wigksze ni 1,5 m.

Sposoby mocowania wspornikbw deiany powinny by dostosowane do rozgzania konstrukcyjnego i
materiatu obiektu budowlanego (cegta, beton, dmwstal itp.).

Sztuczne przewody odprowadzzg naley instalow& po maliwie najkrotszej drodze porglzy zwodem a
przewodem uziemiagym. Wymagane jest zachowanie odlégigprzewoddw odprowadzgjych od wejé
do budynku, przéf dla pieszych i ogrodde metalowych przylegagych do drég publicznych, nie
mniejszej nk 2 m. Dopuszcza siodstpstwo od wymaganej minimalnej odlegto2 m w przypadku weég
uzytkowanych sporadycznie (np. wjazd do indywiduatnggrau). W przypadku gdy nie nioa zapewrd
wymaganej odlegkei, naley umiesci¢ przewdd w rurze lub rurach winidurowych gcznej grubéci
scianki nie mniejszej ti5 mm. Rury ostonowe powinnyegia¢ na wysoké¢ 2 m nad powierzchaiziemi i
na gkbokas¢ 0,5 m pod powierzchaiziemi.

W instalacjach wykonywanych metpdhapezania naley przewody odprowadzgje montowa wedtug
wskaza dokumentacji projektowo-technicznej.

Przewody odprowadzgje pionowe w instalacjach napanych naley mocowa& w taki sposob i w takich
odstpach, aby uniemaiwi ¢ ich uchzliwe drgania i uderzeniadziarg wymuszone parciem wiatru.

Polczenia przewodow odprowadzeych ze zwodami naby wykona jako spawanerubowe lub zaciskane

Polaczenia przewoddéw doprowadzeych z uziomami sztucznymi nale wykona& za pomog zaciskow
probierczych, usytuowanych pogdey przewodem odprowadzaaym, a uziemiajcym,

Znormalizowane zaciski probiercze powinny éng® najmniej dwigruby zaciskowe M6 lub jednsrube MIO.
Nalezy je umieszczai ostania w taki sposéb , aby byly fatwo dephe na potrzeby okresowej konserwaciji
oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.
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Policzenia przewoddéw uziemiggych z uziomami nafy wykonywa przez spawanie lub za ponaguolaczen
srubowych

Przy hczeniu przewoddéw uziemigych z uziomami rurowymi nalg stosowa obejmy. Po oczyszczeniu
miejsca pajczenia nalgy na rue zatazy¢ podkitadk otowiara, a nastpnie obejm, ktéra po skeceniu i
oczyszczeniu naky zabezpieczyfarba antykorozyjm.

Przewody uziemiage naley chront przed korozj przez pomalowanie fagbantykorozyjma lub lakierem
asfaltowym do wysokai 0,3 m nad ziemii do gkbokasci 0,2 m w ziemi.

Czs$¢ nadziemn przewodow  uziemiagych uktadanych na zewmznych powierzchniach obiektu
budowlanego nafg chront przed uszkodzeniem mechanicznym przyciu oston do wysoki 1,5 m
nad ziemi i do gkbokasci 0,2 m w ziemi. Ochrona ta nie jest wymaganzgljggruba¢ tasmy wynosi co
najmniej 3 mm, drednica pgta 8 mm.

5.3. Wykonywanie uziomoéw
Do uziemienia urgdzenia piorunochronnego nayewykorzysta uziomy naturalne
Uziomy sztuczne naky wykonywa& jezeli: .
uziomy naturalne znajdupie w odlegtaci wickszej nz 10m od chronionego obiektu,
uziomy naturalne majrezystangj wigkszz od wymagane;j.
Uziomy sztuczne nady wykonywa jako uziomy fundamentowe, poziome otokowe, promoee lub
pionowe.
Zaleca st przede wszystkim stosowanie uzioméw fundamentbwyc
Uziomow sztucznych nie wolno zabezpiecpazed korozj powtokami nie przewodzymi

6. KONTROLA JAKSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia rob6t podano w ST-00.00
6.2. Kontrola i badanie robot
Sprawdzeniu podlega:
- prawidtowa¢ wykonania pajczen metalicznych instalacji,
- przekréj przewoddw uziemigjych i prawidtowd¢ ich pohczen, .
- spos6b mocowania wspornikow i przewodu do wsiomw,
- wyniku pomiaréw rezystancji uziengie
- utozenia krytych przewodow odprowadgeych i uziemiajcych przed ich zakryciem,
- utozenie instalacji uziemiagej w wykopach przed ich zasypaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostk obmiaru jest 1 m wykonanej instalacji, w ktorymaglednione g wszelkie roboty zwjzane
z montaem wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej speayijik.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00
8.1. Do odbioru kaicowego wykonanych robét wykonawca powinien przagtto
- aktualry dokumentagj podwykonawcg,
- protokét préb montaowych,
- certyfikaty na znak bezpieazswa dla materiatéw,
- oéwiadczenie wykonawcy o zakozeniu robét i gotowaei instalaciji do eksploatacii,
- instrukcje eksploatacji ugdzen. jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instjiike
8.2. Komisja odbioru kicowego:
- bada aktualni i kompletnd¢ dokumentacji powykonawczej,
- bada protoko6t odbioréw egciowych i sprawdza usugtie usterek,
- bada zéwiadczenia o jak&i materiatow i urgdzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,
- bada i akceptuje protokét préb maraevych,
- ustala okres i warunki wginej eksploatacji instalacji,
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- spisuje protokét odbiorczy.

9. PODSTAWA PLATNSTI
9.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST-00.00
9.2. Platna¢

Ptatngci beda wykonywane ryczattem

10. NORMY | PRZEPISY
Ustawa Prawo Budowlane z 7.7.1994 r. Dz.U. z 199489, pé&n. 414 z pén. zm.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 C., Nr p&zn. 690.
PN-91 -/E-05023: Oznaczenia identyfikacyjne przedwodelektrycznych barwami i cyframi.
PN-92/E-05031: Klasyfikacja usdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzemiehrony
przed poraeniem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-54;1999. Instalacje elektryczne wiekitach budowlanych. Dobdr i mornta
wyposéaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewnione przedolwy (kod IP).
PN-E-04700:1998 Urdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogagrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomoritavych bada odbiorczych.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektow budowlanyc
PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanyc
Arkusz 01 Wymagania og6ine 1986r.
Arkusz 02 Ochrona podstawowa 1986r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992r.

ST — 24 .00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE J

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanigj (ST) § wymagania dotycze wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowejonowej dla inwestycji zazanej z
budowy garau na samochod stracki z czscia socjal w Kunowie , przy ul. Prostej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakkuohent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w punkcie 1.1.Zaleca siykorzystanie ST przy zlecaniu robo6t na drogachjskich i
gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t  awéanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpwe
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadsaerzchni:
- wejscia do budynku
- opaska betonowa

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana toie metod wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwpohczonych ze sabtrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00. ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
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Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST -00.00. ,Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygeze materiall, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST D-000
~Wymagania ogolne” .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia doostsia betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobatyrécnej.
2.2.2.Wyglad zewrgtrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,giknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinnaclhhywna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste, vgkhiccia
nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o gruba < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o gruba > 80 mm.
2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowaneaskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezorg/ch do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosz
- na dtugdci £ 3 mm,
- na szerokeci + 3 mm,
- ha grubéci + 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju tpary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.
2.2.4.Wytrzymaltai¢ nasciskanie
Wytrzymalai¢ nasciskanie po 28 dniachrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadynniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najméza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5.Nashkliwosé
Nasikliwosé¢ kostek betonowych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynésiie
wigcej niz 5%.
2.2.6.0dporng¢ na dziatanie mrozu
Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné bgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zananaia i odmraania probek jest wystarczaap, jeeli:
- prébka nie wykazujeghkniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzyma& prébek nie zaméanych nie jest
wieksze nk 20%.
2.2.7.ScieralnGgé
Scieralng¢ kostek betonowych okina na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinrnyaasi nie
wigcej nz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek bruych

2.3.1.Cement
Do produkcji kostki brukowej nahy stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niese¢j ni
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom PN-
B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo
Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baie), przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3.Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvkostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki
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Do produkcji kostek brukowych stosuje; slodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, ziyie z
recepd laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymalaé, mniejsa nasakliwos¢ i wieksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewikiostce trwate zabarwienie. Powinny talparwniki nieorganiczne.

3. SPRZT

3.1. OgoIne wymagania dotyce sprztu
Ogoblne wymagania dotyaee sprztu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Spret do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.
Jesli powierzchnie § duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mzna stosow& mechaniczne
urzadzenia uktadace. Uradzenie sktada siz wbzka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezastago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsceuiokenia. Uradzenie to, po skiczonym uktadaniu
kostek, mana wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi loytaka szczotkami.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory pltytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku tma stosowa mechaniczne ugdzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraggnikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyge transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00. ,Wymagania ogghhke4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uklagl § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalneagizenie pakuje
je w folig i spina tdma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienarysaostanie. Kostki
betonowe mgna réwnie przewoz¢é samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST - 0QW§magania ogélne” pkt. 5.

5.2. Podide
Podtaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowyclienstanowd grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 3 35 [7].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnawvierzchng z kostki brukowej przeznaczgmla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruclmechodowego, nima wykonywa bezpdgrednio na
podtazu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym d&eryGrunt podiva powinien by jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami pazesnia.
Podtaze gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami otomymi w OST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podemie nawierzchni z kostki brukowej powiniencby
zgodny z dokumentagprojektovs.
Podbudow, w zaleznosci od przeznaczenia, olagenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,z@o
stanowé:
- grunt ulepszony pospatkodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane raaaiznie,
- podbudowa ttuczniowazwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy olstenej w dokumentacji
projektowe;.
Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami dkvaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek dnych mana stosowé krawezniki uliczne
betonowe wg BN- 80/6775-03/04 [6] lub inne typyweanikow zgodne z dokumentacprojektows lub
zaakceptowane przezzyniera.

5.5. Podsypka
Na podsypk nalery stosowa piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.
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5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
Z uwagi na ranorodndé¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #hiwe jest utazenie dowolnego
wzoru — wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagowranego przez kyniera.
Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdzy kostkami
wynosity od 2 do 3mm. Kostknalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegagzeniu.
Po utaeniu kostki, szczeliny nalg wypeini piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudeenM/ibrowanie naley prowadzt od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczeie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukownjehwolno wywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zami€ nawierzchng. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga ggglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli ja@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST — 00.00. ,Wymagania ogolnet’ ak

6.2. Badania przed przygtieniem do robét
Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawidzizy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigla® od producenta wynikéw higecych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaic na sciskanie pobier&a 6 prébek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600m2 powidnzi kostek uteonych w nawierzchni). Poza tym,
przed przystpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb zakresimaga podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki bada przedstawia liynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy
Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédnp dokumentagj projektow i
odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkow poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentaaj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidiov§oi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukow polega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentacjrojektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
OST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy praty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nierowndgci podiuzne
Nierowndaci podiuzne nawierzchni mierzone glub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza0,8 cm.
6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektows z toleranci + 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni
Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm.
6.4.4.Szerokd¢ nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.5.Grubc¢ podsypki
Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekraczal 1,0 cm.
6.5. Czstotliwosé pomiaréw
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Czstotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt 6.4

powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robét .

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w&¥# byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach chargktgcznych dla niwelety lub przekroju

poprzecznego oraz wg¥zie tam, gdzie poleci hynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00.m&kyania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchbetonowej kostki brukowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00/r\dgania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramegitug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioruasokreslone w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNCT
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrici
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrigi — ryczatt - podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukovetphowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podi@ (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie bafi@ pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY Z\WZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczdgieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte
4. PN-B-19701 C Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza
. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenlkaimika piaskowego
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rédgnnawierzchni planografem i tat

0 ~
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