WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI DACHU

Dane: rozpigtos¢ dzwigara L := 946.0-cm
wysokos¢ dzwigara  H := 166.8-cm

rozpigtos¢ tat J,:=120.0-cm

ilo$¢ pdl migdzy ptatwiami n =4

. L
rozstaw ptatwi (w poziomie) a:= — a = 236.5cm
n
[ 1
rzeczywisty rozstaw lat a' = L2 + 2Z a' = 240.148cm
n

H
nachylenie potaci dachowe] o := atan(fj o = 10deg o= 17.453%
Stal St38X 4 := 215-MPa E := 205000-MPa G,:= 80000-MPa
Zaprojektowano pokrycie dachowe z ptyt warstwowych "Kigspan" grubosci 11,5cm.

Mocowanie ptyt do tat stalowych za pomoca typowych blachowkrgtow
w systemie "Kingspan".

ZESTAWIENIE OBCIAZEN.
Pokrycie dachowe (wg PN-82/B-02001)

kN
-obcigzenie charakterystyczne gK = 0.1166-—2
m kN
-obcigzenie obliczeniowe g, = 12-gx g0 = 0.14—2
m
Snieg (wg PN-80/B-02010)
kN
-obcigzenie charakterystyczne Qg = 0.9~—2
m
-wspotczynnik ksztattu dachu =08
obciazenie charakteryst S = C S —O72kN
-obcigzenie charakterystyczne K = Q- K = 0. 5
m
L . . kN
-obcigzenie obliczeniowe So = 1.5-S¢g Sy = 1.08—



Wiatr (wg PN-77/B-02011)

-charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gy := 350-Pa

-wspofezynnik ekspozycji  C, := 1.0
-wsp6tezynnik cisnienia zewngtrznego  C, := 0.8 o = 10deg
-wspofczynnik cisnienia wewngtrznego  C, := 0
-wspofczynnik aerodynamiczny C := C, - Cy, C=038
-wspotczynnik dzialania porywdéw wiatru B:=1.38
. . . . —_ kN
-obciazenie charakterystyczne  py = qg-Co C-f Pg = 0.504—2
m
enie obli . . 3 kN
-obcigzenie obliczeniowe Po =13pPg Po= 0.655—2
m
Obcigzenie montazowe N
-obciazeni = 0.1 —
obcigzenie charakterystyczne gkm = 0.1 5
m
-obcigzenie obliczeniowe €om = 14 8km gom = 0.14—2
m
Zestawienie obcigzen na pota¢ dachowa:
-obcigzenie prostopadte do potaci (obliczeniowe)
2 kN
ay = go'cos(oc) + So'cos(oc) + gom-cos(oc) dy = 1.323—2
m
-obcigzenie réwnolegte do potaci (obliczeniowe)
Gy = go'sm(oc) + So-sm(oc)'cos(oc) + 8om’ sm(oc) Gy = 0.233—2
m
-obciazenie prostopadle do potaci (charakterystyczne)
| 2 ' kN
qy = gK'cos(oc) + SK-COS(OL) + gKm-cos(oc) qy = 0.912—2
m
-obcigzenie prostopadle do potaci (charakterystyczne)
. . . [ _ kN
qy = gK-sm(Oc) + SK-sm(Oc)-cos(oc) + gKm-sm(oc) qy = 0.161—2



POZ.1. LATA DACHOWA.

Zestawienie obcigzen:

obcigzenie na 1m? powierzchni dachu

kN —
-ptyta warstwowa "Kingspan" 11,5cm g = 0.1166-—2 e =12
m
- charakterystyczne state
kN
LKy~ 81 gK = 0.117—2
m
- obliczeniowe state
kN
Ro = 81°Vf1 g = 014—
m
-obcigzenie obliczeniowe catkowite
o kN
q=—F—+S,+¢ q=1362—
cos(a) 0 “om m2
-obcigzenie charakterystyczne
gK kN
q = +Si+¢g q = 0.938—
cos(a) K™ SKm m2
obcigzenie na 1mb taty
-obliczeniowe pionowe laty
kN
o= q-a-cos(oc) qx = 3.172—
m
-obliczeniowe poziome laty
Sy = q-a-sin(oc) qy = 0.559g
y m
-charakterystyczne pionowe laty
kN
o = q'-a-cos(oc) qy = 2.186—
m
-charakterystyczne poziome faty
kN
= q-asinlo v = 0.385—
Qo= qasin(at) dy —
-obliczeniowe faty
kN
=g-a = 3.221—
=4 q m
-charakterystyczne taty
kN
q.:=q"a q =2219—
m
q



PRZEKROJ Nr: 1

Skala 1:1

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

Nazwa:

"H 40x 40x 2.9"

Gi.centr.osie bezwtadn. [cm]:

Momenty bezwladnosci [cm4]
Moment dewiacji [cmd] :
Gt .momenty bezwitadn. [cmd]:
Promienie bezwladnoéci [cm]
Wskazniki wytrzymat. [cm3]
Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m] :

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki.

Nr Oznaczenie Fi:
[deg]
1 H 40x 40x 2.9 -10

2,8
29
4.0
-X 25,6
4,0
29
2,8
V=451
H=45,1
Material: 2 Stal St3
2,3 Yc= 2,3
alfa= 0,0
9,7 Jy= 9,7
Dxy= 0,0
9,7 Iy= 9,7
1,5 ly= 1,5
4,3 Wy= 4,3
-4,3 Wy= -4,3
F= 4,2
m= 3,3
[cm4d] Jzg= 9,7
Sx: Sy: E:
[cm3] [cm3] [cm2]
0,0 0,0 4,2



WEZLY :

13 4 5 6 7 8 9 10 112 2
P SN S S S S S S
0,210 0,200
1,200-+-1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 H=10,690
WEZEY
Nr: X [m]: Y [m] Nr X [m]: Y [m]:
1 0,000 0,000 7 5,010 0,000
2 10,690 0,000 8 6,210 0,000
3 0,210 0,000 9 7,410 0,000
4 1,410 0,000 10 8,610 0,000
5 2,610 0,000 11 9,810 0,000
6 3,810 0,000 12 10,010 0,000
PODPORY: Podatnos$ci
Wezet Rodzaj Kat Dx (Do*) Dy DFi:
[m / k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
3 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
4 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
5 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
6 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
7 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
8 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
9 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
10 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
11 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
12 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezetl Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
Brak O s iadan



PRETY:

D - S S W S W W S S - SThe

11
0,680
0,210 0,200
1,200-1,200——1,2001,2001,200—— 1,200 1,200 1,200 H=10,690
PRZEKROJE PRETOW:
i i i 1 i i 1 i |
) PSP Srer ey Sy aP wp o
0,210 0,200
1,200-1,200——1,200-1,2001,200—— 1,200 1,200 1,200 H=10,690
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx[m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 3 0,210 0,000 0,210 1,000 1 H 40x 40x 2.9
2 00 3 4 1,200 0,000 1,200 1,000 1 B 40x 40x 2.9
3 00 4 5 1,200 0,000 1,200 1,000 1 B 40x 40x 2.9
4 00 5 6 1,200 0,000 1,200 1,000 1 B 40x 40x 2.9
5 00 6 7 1,200 0,000 1,200 1,000 1 H 40x 40x 2.9
6 00 7 8 1,200 0,000 1,200 1,000 1 H 40x 40x 2.9
7 00 8 9 1,200 0,000 1,200 1,000 1 B 40x 40x 2.9
8 00 9 10 1,200 0,000 1,200 1,000 1 B 40x 40x 2.9
9 00 10 11 1,200 0,000 1,200 1,000 1 B 40x 40x 2.9
10 00 11 12 0,200 0,000 0,200 1,000 1 H 40x 40x 2.9
11 00 12 2 0,680 0,000 0,680 1,000 1 H 40x 40x 2.9

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2] [1/K]



OBCIAZENIA:

22,2 22,2 2,2

P -

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tg) P2 (Td) alm] bm]
Grupa: A "" Zmienne yE= 1,45
1 Liniowe 0,0 2,22 2,22 0,00 0,21
2 Liniowe 0,0 2,22 2,22 0,00 1,20
3 Liniowe 0,0 2,22 2,22 0,00 1,20
4 Liniowe 0,0 2,22 2,22 0,00 1,20
5 Liniowe 0,0 2,22 2,22 0,00 1,20
6 Liniowe 0,0 2,22 2,22 0,00 1,20
7 Liniowe 0,0 2,22 2,22 0,00 1,20
8 Liniowe 0,0 2,22 2,22 0,00 1,20
9 Liniowe 0,0 2,22 2,22 0,00 1,20
10 Liniowe 0,0 2,22 2,22 0,00 0,20
11 Liniowe 0,0 2,22 2,22 0,00 0,68

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

Grupa Znaczenie yd YL
Ciezar wi. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,45
MOMENTY :

08 -0,8

03 -03°0:4-0,4-0,4 -0,4-0,4 -0,4-0,4 -0,4-0,4 -0,4-0,4 -0,4-04 -

W&W&W&\V&W&\V \9/& _O@.




TNACE :

1.9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 2,1 2,2
ﬁ 2\$ 3@4\@5@6@@ 8\#) 1
1,2
-1,9 2,0 -1,9 -2,0 -2,0 -2,0 -1,9 2,0 -1,8% 4
2,7

NORMALNE :

) - wrY SW S NP P S WP P - T

SIzY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 1,2 0,0
1,00 0,210 -0,3 -1,9 0,0
2 0,00 0,000 -0,3 1,9 0,0
0,48 0,581 0,2%* -0,0 0,0
1,00 1,200 -0,4 -2,0 0,0
3 0,00 0,000 -0,4 2,0 0,0
0,50 0,605 0,2* 0,0 0,0
1,00 1,200 -0,4 -1,9 0,0
4 0,00 0,000 -0,4 1,9 0,0
0,50 0,600 0,2* -0,0 0,0
1,00 1,200 -0,4 -2,0 0,0
5 0,00 0,000 -0,4 2,0 0,0
0,50 0,600 0,2%* 0,0 0,0
1,00 1,200 -0,4 -2,0 0,0
6 0,00 0,000 -0,4 2,0 0,0
0,50 0,600 0,2%* -0,0 0,0
1,00 1,200 -0,4 2,0 0,0
7 0,00 0,000 -0,4 2,0 0,0
0,50 0,600 0,2* 0,0 0,0
1,00 1,200 -0,4 -1,9 0,0
8 0,00 0,000 -0,4 1,9 0,0
0,49 0,591 0,2% 0,0 0,0



1,00 1,200 -0,4 -2,0 0,0

9 0,00 0,000 -0,4 2,1 0,0
0,54 0,642 0,2%* -0,0 0,0

0,53 0,637 0,2%* 0,0 0,0

1,00 1,200 -0,3 -1,8 0,0

10 0,00 0,000 -0,3 -2,1 0,0
1,00 0,200 -0,8 -2, 0,0

11 0,00 0,000 -0,8 2,2 0,0
1,00 0,680 0,0 0,0 0,0

* = Wartos$ci ekstremalne

NAPREZENIA:

NAPREZENIA:
Obciazenia obl.:

T.I rzedu
Ciezar wit.+A

Pret x/L x[m] SigmaG SigmaD SigmaMax/Ro
[MPa]
2 Stal St3

1 0,00 0,000 -0,0 0,0 0,000
1,00 0,210 76,7 -76,7 0,357*

2 0,00 0,000 76,7 -76,7 0,357
1,00 1,200 95,2 -95,2 0,443%*

3 0,00 0,000 95,2 -95,2 0,443%*
1,00 1,200 90,3 -90,3 0,420

4 0,00 0,000 90,3 -90,3 0,420
1,00 1,200 91,6 -91,6 0,426*

5 0,00 0,000 91,6 -91,6 0,426*
1,00 1,200 91,1 -91,1 0,424

6 0,00 0,000 91,1 -91,1 0,424
1,00 1,200 91,9 -91,9 0,427%*

7 0,00 0,000 91,9 -91,9 0,427%*
1,00 1,200 89,3 -89,3 0,415

8 0,00 0,000 89,3 -89,3 0,415
1,00 1,200 98,9 -98,9 0,460%*

9 0,00 0,000 98,9 -98,9 0,460%*
1,00 1,200 63,0 -63,0 0,293



10 0,00 0,000 63,0 -63,0 0,293

1,00 0,200 175,9 -175,9 0,818*
11 0,00 0,000 175,9 -175,9 0,818%*
1,00 0,680 0,0 -0,0 0,000
* = Warto$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

13 4 5 6 7 8 9 10 112 2
A A A A A A A 3
o I e e e |
2R AN 20 20 20 20 20 A4
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezet H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
1 0,0 -1,2 1,2
3 0,0 3,8 3,8
4 0,0 4,0 4,0
5 0,0 3,9 3,9
6 0,0 3,9 3,9
7 0,0 3,9 3,9
8 0,0 3,9 3,9
9 0,0 3,9 3,9
10 0,0 4,1 4,1
11 0,0 -0,3 0,3
12 0,0 5,0 5,0
PRZEMIESZCZENIA WEZLéW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CiezZzar wi.+A
Wezetl Ux[m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00052 ( 0,030)
2 0,00000 -0,00639 0,00639 -0,01156 ( -0,662)
3 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00110 ( -0,063)
4 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00029 ( 0,017)
5 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00008 ( -0,004)
6 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00002 ( 0,001)
7 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00001 ( 0,000)
8 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00004 ( -0,002)
9 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00015 ( 0,009)
10 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00057 ( -0,033)
11 0,00000 0,00000 0,00000 0,00212 ( 0,122)
12 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00293 ( -0,168)



PRZEMIESZCZENIA:

mm

DEFORMACJE :

Obcigzenia obl.:

T.I rzedu

Ciezar wi.+A

R O WO JO0 U b WN

[

NOSNOSC PRETOW:
Obciazenia obl.:

0,0000
-0,0000
-0,0000
-0,0000
-0,0000
-0,0000
-0,0000
-0,0000
-0,0000

0,0000
-0,0000

Wb [m] FIa[deg]: FIb[deg]: f[m] L/f
0,0000 0,030 -0,063 0,0000 4911,6
0,0000 -0,063 0,017 0,0011 1094,0
0,0000 0,017 -0,004 0,0008 1441,3
0,0000 -0,004 0,001 0,0009 1329,3
-0,0000 0,001 0,000 0,0009 1353,8
0,0000 0,000 -0,002 0,0009 1361,1
0,0000 -0,002 0,009 0,0009 1308,6
0,0000 0,009 -0,033 0,0008 1537,8
-0,0000 -0,033 0,122 0,0013 929,0
-0,0000 0,122 -0,168 0,0001 1584,1
-0,0064 -0,168 -0,662 0,0007 982,1
T.I rzedu
Ciezar wit.+A
Przekdj: Pret: Warunek nosnosSci: Wykorzystanie:
1 1 Naprezenia zredukowane (1) 36,2 [
2 Naprezenia zredukowane (1) 45,0 [
3 Naprezenia zredukowane (1) 45,0 [
4 Naprezenia zredukowane (1) 43,3 I I
5 Naprezenia zredukowane (1) 43,3 [ N
9 Naprezenia zredukowane (1) 43,4 [ N
7 Naprezenia zredukowane (1) 43,4 [
8 Naprezenia zredukowane (1) 46,7 [ I
9 Naprezenia zredukowane (1) 46,7 I I
10 Naprezenia zredukowane (1) 83,1 [
11 Naprezenia zredukowane (1) 83,1 [



POZ.2. KROKIEW DACHOWA

"U 160"

2 Stal St3

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa:
Y
1
X = - X160,0
y V=160,0
65,0 H=65.0
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiatl:
Gi.centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 1,8
Momenty bezwladnosci [cmé] JIx= 925,0
Moment dewiacji [cmd] :
Gi.momenty bezwladn. [cm4d]: Ix= 925,0
Promienie bezwiadno$ci [cm] ix= 6,2
Wskazniki wytrzymal. [cm3] Wx= 115,6
Wx= -115,6
Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m] :
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4
Nr Oznaczenie Fi: Xs Ys Sx:
[deg] [cm] [cm] [cm3
1 U 160 0 0,00 0,00 0,



WEZLY :

3 0,529
1,139
2
V=1,668
3,000 6,460 H=9,460
WEZ:Y
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 1,668
2 9,460 0,000
3 3,000 1,139
PODPORY: Podatnos$ci
Wezel Rodzaj Kat Dx (Do*) Dy DFi

0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
0,0 0,000E+00 0,000E+00

OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIol[grad]:
Br ak Os iadan
PRETY:
0,529
1
1,139
2
V=1,668
3,000 6,460 H=9,460



PRZEKROJE PRETOW:

V=
3,000 6,460 vl

PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 3 3,000 -0,529 3,046 1,000 1 U 160
2 00 3 2 6,460 -1,139 6,560 1,000 1 U 160

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05

OBCIAZENIA:




OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat P1(Tg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,00

1 Skupione 0,0 4,10 2,40

1 Skupione 0,0 2,10 0,00

2 Skupione 0,0 4,10 1,76

2 Skupione 0,0 4,10 4,16

2 Skupione 0,0 2,10 6,56

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

Grupa Znaczenie: yd v
Ciezar wk. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :

TNACE:




NORMALNE :

SIzY PRZEKROJOWE:
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

T.I rzedu

Pret: x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 -1,2 0,2
1,00 3,046 -7,3 -5,9 -0,6
2 0,00 0,000 -7,3 6,2 0,9
0,63 4,158 7,1* -2, -0,7
0,63 4,158 7,1* 1,3 0,0
1,00 6,560 0,0 -3,2 -0,8
* = Wartoéci ekstremalne
NAPREZENIA:
NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/L x [m] SigmaG SigmaD SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 Stal st3
1 0,00 0,000 0,1 0,1 0,000
1,00 3,046 63,3 -63,8 0,297*
2 0,00 0,000 63,9 -63,2 0,297*
1,00 6,560 -0,3 -0,3 0,001
* Warto$Sci ekstremalne



REAKCJE PODPOROWE :

1 0,4
_H'\o,e 3
A
0,9 A 5 0.2
<
12,2 ‘T
5,4
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] M[kNm]
1 -0,4 0,9 1,0
2 -0,2 5,4 5,4
3 0,6 12,2 12,2
PRZEMIESZCZENIA WEZL()W: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezet Ux[m] Uy [m] Wypadkowe [m] Filrad] ([deg])
1 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00117 ( 0,067)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00662 ( 0,379)
3 -0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00282 ( -0,162)
PRZEMIESZCZENIA:
1
DEFORMACJE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIal[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 -0,0000 -0,0000 0,067 -0,162 0,0014 2133,7
2 -0,0000 0,0000 -0,162 0,379 0,0127 515,7
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Przekdj: Pret: Warunek noénosci: Wykorzystanie:
1 1 Noénoéé¢ (Stateczno$é) przy zgi 34,9 [T T ]

2 Stan graniczny uzytkowania 67,2 [T 10 ]



POZ.3. PLATEW DACHOWA

"I 260"
2 Stal St3
Yc= 13,0
alfa= 0,0
Jy= 288,0
Dxy= 0,0
Iy= 288,0
iy= 2,3
Wy= 51,0
Wy= -51,0
F= 53,4
m= 41,9
] Jzg= 5740, 0
Sy: E:
] [cm3] [cm2]
0 0,0 53,4

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa:
Y
X i X 260,0
y V=260,0
113,0 H=113.0
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat:
Gi.centr.osie bezwtadn. [cm] Xc= 5,6
Momenty bezwladnosci [cmé] Jx= 5740,0
Moment dewiaciji [cmd]:
Gi.momenty bezwladn. [cm4d]: Ix= 5740, 0
Promienie bezwiadno$ci [cm] ix= 10,4
Wskazniki wytrzymak. [cm3] Wx= 441,5
Wx= -441,5
Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m] :
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4
Nr Oznaczenie Fi: Xs: Ys Sx:
[deg] [cm] [cm] [cm3
1 I 260 0 0,00 0,00 0,



WEZLY :

6,040 H=6,040
WEZEY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 6,040 0,000
PODPORY: Podatnos$ci
Wezet: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m / k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]
Br ak Os iadan
PRETY:
X i 2
6,040 H=6,040
PRZEKROJE PRETOW:
i
X i 2
6,040

H=6,040



PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

1 00 1 2 6,040 0,000 6,040 1,000 1 I 260

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:

Materiatl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,00

1 Skupione 0,0 12,20 0,20

1 Skupione 0,0 12,20 1,40

1 Skupione 0,0 12,20 2,60

1 Skupione 0,0 12,20 3,80

1 Skupione 0,0 12,20 5,00

W Y N I K I

Ciezar wi. 1,10
A =-"" Zmienne 1 1,00 1,00



MOMENTY :

355 28,5
48,5 46,1
TNACE :
36,1
23,8 23,3
11,1 10,5
I
1,7 1 -2,2 |
-14,4 -15,0
-27,2 27,7
SIzY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L X [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -0,0 36,1 0,0
0,43 2,600 48,5%* 10,5 0,0
1,00 6,040 0,0 -27,7 0,0
* = Wartoéci ekstremalne
NAPREZENIA:
1
NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L x[m] SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 Stal st3
1 0,00 0,000 0,0 -0,0 0,000
0,43 2,600 -109,8 109, 8 0,511%*
1,00 6,040 0,0 0,0 0,000
* Warto$Sci ekstremalne



REAKCJE PODPOROWE :

A
277

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] M [kNm]

1 0,0 36,1 36,1

2 0,0 27,7 27,7
PRZEMIESZCZENIA WEZLéW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezet Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])

1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00824 ( -0,472)

2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00820 ( 0,470)
PRZEMIESZCZENIA:

L\;/L

DEFORMACJE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: CiezZzar wi.+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 -0,0000 0,0000 -0,472 0,470 0,0155 388,38

NOSNOSC PRETOW: T.T rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Przekdj: Pret: Warunek noénosci: Wykorzystanie:



WYMIAROWANIE LAW FUNDAMENTOWYCH

obcigzenie dachem na 1mb

12.2-kN kN
Pd = Pd = 10.167—
1.2-m m

obcigzenie Scianami zewnetrznymi na 1mb

kN kN kN
P, = 1.2(0.24-m-4.56-m)-7-—3 + 1.1(0.24-m-0.24-m)-25-—3 P, =10.777T—
m

m m

obcigzenie stropem na 1mb

kN kN kN
P, := 1.1(0.16:m-4.73-m)-25-— + 1.5-4.73-m-2.0- — P, =35.002—
3 2 m
m m
obcigzenie Scianami fundamentowymi na 1mb
kN
= m- m)-22 — kN
Pg:=1.2(0.24-m-0.80-m)-22 ; Pp = 5.060—
m m
obcigzenie gruntem na 1mb
kN kN
G,-= 1.1[0.80-m-(0.50 — 0.24)-m]-20- — G =4576—
3 m
m
ciezar wlasny faw na 1mb
kN kN
G,:= 1.1(0.50-m-0.40-m)-25- — G=55—
3 m
m
obcigzenie na grunt
kN
Q:=Pyq+P,+P,+P+G Q =66.514—
m
Przyjecie wymiaru tawy ) kG
Oy = 1.5-——
gr 2
cm
. _ o b
bi=— b = 44.343cm przyjgto: b := 50-cm
c



