Budynek garazowy na samochdéd strazacki z czeScig socjalng na dz. nr 308/37 i 308/38 potozonych w Kunowie ,
przy ul. Prostej

OPIS TECHNICZNY
BUDYNKU GARAZOWEGO Z CZESCIA SOCJALNA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Przedmiotowy obiekt stanowi budynek garazowy , przeznaczony do garazowania
samochodu strazackiego . W budynku zaprojektowano dodatkowe pomieszczenia tj. pom.
sktadowe , fazienke i pom. socjalne .
Budynek nie jest obiektem przeznaczonym na staty pobyt ludzi
Garaz jest obiektem wolnostojacym , jednokondygnhacyjnym z jednoprzestrzenng
powierzchnia garazowa .CzeS¢é budynku poziomo przedzielona jest stropem . Konstrukcja
noSna mieszana - Sciany murowane , zas dach stalowy , jednospadowy .
Budynek posadowiony jest w granicy dziatki od strony potudniowej i wschodniej , na
powyzsze co Inwestor uzyskat odstepstwo Ministra Infrastruktury od  warunkéw
technicznych wydane postanowieniem Znak AB-7360/6/3/2010 z dnia 2011-03-16 za
posrednictwem Starostwa Powiatowego , Wydziat Architektury i Budownictwa

2. Dane techniczne budynku :

Parametry
POWIERZCHNIA - ZABUDOWY 102,30m?2
- CALKOWITA 127,65m2
- UZYTKOWA 90,65m?2
KUBATURA 497,06m3
DLUGOSC BUDYNKU 10,50m
SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ 10,46m
WYSOKOSC BUDYNKU DO KALENICY 6,63m
WYSOKOSC DO OKAPU 4,47
10°
GEOMETRIA DACHU 10-45° - warunek spetniony
,dach nie jest dachem ptaskim
ILOSC KONDYGNACII 1

3. Formai funkcja obiektu
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Obiekt jednokondygnacyjny parterowy , o prostej konstrukcji murowanej , tradycyjnej
, posadowiony w gruncie za pomocg fundamentow bezposrednich .Przekryty dachem ,
konstrukcji stalowej , jednospadowej , dostosowany do zabudowy w granicy dziatki od
strony potudniowej i zachodniej wzgledem potozenia na dziatce z zastosowaniem
wymogow dla budynkéw zwigzanych z ochrona przeciwpozarowg . Dach o nachyleniu
10° .

3.1 Budynek garazowy do przechowywania samochodu strazackiego o regularnej bryle i
prostej architekturze , opartej na rzucie kwadratu . Dostosowany do Scistej i ograniczonej
zabudowy i krajobrazu na dziatce oraz uktadu komunikacyjnego
Obiekt stanowi wydzielona catoS¢ konstrukcyjno - budowlang , posiada indywidualne
zrédta energii , poboru wody i odprowadzenia Sciekdw - funkcjonuje jako samodzielny
obiekt budowlany .

3.2 Sposbb spetnienia wymagan zawartych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane

Ze wzgledu na budowe budynku w granicy dziatki od strony zachodniej i potudniowej
stwierdza sie ze przedmiotowa inwestycja bedzie miata wptyw na ewentualng
zabudowe na dz. nr 308/36 i 335/2 a dziatki te objete sg obszarem oddziatywania Swietle
ustawy Prawo Budowlane .

Budynek gospodarczy na dziatce nr 335/2 znajduje sie w odlegtosci 80m od
projektowanego garazu i tym samym spetniony jest warunek dotyczacy usytuowania
budynkow ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe .

Na dziatce nr 308/36 bedg musiaty byé zachowane warunki techniczne dotyczgce
lokalizacji budynku ze wzgledu na odlegtosci przeciwpozarowe , w zaleznosSci od
kategorii obiektu oraz beda musiaty byé spetnione warunki dotyczace odpornosci
pozarowej obiektu -(odpowiednia odpornosé pozarowa Scian i dachu) . Budowa budynku
na dziatlce bedzie musiata byC¢ z uwzglednieniem zabezpieczenia p/pozarowego i
zastosowania materiatdow NRO dla obiektéw w granicy dziatki

Projektowana inwestycja wymaga zastosowania Sciany przeciwpozarowej , materiatow
niepalnych i nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

a. Budynek spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa :

O Konstrukcji -projektowane fundamenty i uktad budynku jest w stanie bezpiecznie
przeja¢ zadane obcigzenia uzytkowe .
Budowa zostata zaprojektowana na konstrukcji mieszanej - tj. Sciany murowane ,
tradycyjne a dach konstrukcji stalowej tj. na niezaleznej konstrukcji zelbetowe;j
nosnej i fundamentach .
Nie zostaty przekroczone stany graniczne nosnosci i uzytkowania , co wynika z
przyjetych rozwiazan i wynikow obliczen wytrzymatosciowych .
Obiekt nie znajduje sie na terenach podziemnej eksploatacji goérniczej.

O Pozarowego - materiaty z ktorych zaprojektowano inwestycje sg materiatami
NRO . Projektowana Sciana zewnetrzna w granicy dziatki oraz dach sg oddzielenia
przeciwpozarowego , zgodnie z warunkami technicznymi i wymogami stawianymi
Scianom p.poz . Projektowana Sciana zewnetrzna w granicy dziatki posiada
ostroge  przeciwpozarowg o0 wysiegu 60cm , posadowiong ha  wilasnym
fundamencie zelbetowym .Ostroga zabezpiecza pozarowo dodatkowo dach i
wystepujgce otwory drzwiowe w odlegtosci mniejszej niz 4,0m Sciana w granicy
posiada réwniez wypust 30cm ponad potaé dachowg .
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O

Uzytkowania i warunkéw higieniczno - sanitarnych - spos6b uzytkowania obiektu
jest bezpieczny dla Srodowiska i jest rozwigzany w sposéb zgody z warunkami
technicznymi i gospodarkg Sciekowo - bytowg . Woda pobierana jest z
wodociggu gminnego , zas kanalizacja sanitarna odprowadzona bedzie do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - wg opracowania branzowego , ha powyzsze
co Inwestor uzyskat warunki techniczne przytgczenia . WielkoSci otworow
drzwiowych , naswietlenie pomieszczen  gospodarczych nie jest zobligowane
warunkami technicznymi a zaprojektowane rozwigzania pozwalajg na wygodne
uzytkowanie obiektu

Dla obiektu nie jest wymagane zapewnienie warunkéw higieniczno - sanitarnych a
zaprojektowane rozwigzania majg na celu polepszenie komfortu uzytkowania dla
uzytkownikéw budynku .

Ochrona przed hatasem - dla obszaréw zabudowy w ktorych potozone s3
przedmiotowe dziatki tj. ustugi publiczne i zabudowa magazynowo - sktadowa oraz
W zwigzku z przeznaczeniem budynku - garaz , ochrona obiektu nie jest wymagana

Odprowadzenie wéd opadowych , powierzchniowo, na dziatke Inwestora
,Systemem rur i rynien spustowych na przylegte tereny biologicznie czynne , co
zgodne jest z obowigzujacym wypisem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Istniejacy w pasie drogi kanat kanalizacji sanitarnej jest niedrozny i
nie spetnia swojej funkcji (informacje uzyskane w ZGKiM w Kunowie ), w zwigzku z
czym nie jest mozliwym odprowadzenie woéd opadowych do kanalizacji zbiorczej .
W miejscach zaprojektowanych rur spustowych , przewidziano odprowadzenie wody
opadowej spod rzygacza rury na tereny zieleni za pomoca korytka betonowego .

Warunki dla obiektow uzytecznosci publicznej - nie dotyczy
Warunki BHP - nie dotyczy
Ochrona ludnosci - nie dotyczy

Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrona
konserwatorskg - nie dotyczy

b. Budynek spetnia warunki zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie:

[0 Zaopatrzenia w wode , energie elektryczng i odprowadzeniem Sciekéw - woda w iloSci
maks. 0,8m3/dobe z zasobdw gminnej sieci wodociggowej , z wykorzystaniem
projektowanego przytacza . Odprowadzenie Sciekdw do sieci kanalizacji sanitarnej a
energia elektryczna ok. 14,0kW z sieci energetycznej , z wykorzystaniem projektowanej
instalacji .Ogrzewanie budynku przewidywane jest za pomocg grzejnikow elektrycznych
W pomieszczeniu socjalnym i tazience

0 Usuwanie odpadoéw - poprzez selektywna zbiérke i segregacje odpadow , oraz wywoz
odpadow komunalnych na podstawie stosownie zawartej umowy z zaktadem
odpierania i wywozu odpaddéw - Gming Kunow
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0 Usuwanie wody opadowej - Nie jest mozliwym odprowadzenie wod opadowych do sieci
kanalizacji deszczowej . Przewiduje sie odprowadzenie wody opadowej
powierzchniowo na teren dziatki Inwestora — oraz wg opisu powyzej

c. Mozliwosé dostepu do ustug telefonii stacjonarnej i komérkowej oraz
szerokopasmowego dostepu do Internetu - nie wymaga

d. Mozliwos¢ utrzymania wtasSciwego stanu technicznego - poprzez zaprojektowanie
prawidtowego uktadu komunikacji , naswietlenia , odprowadzenia wod opadowych w
strone dostepnej powierzchni zielonej na dziatce i zabezpieczenia budynku przed
dziataniem czynnikbw atmosferycznych poprzez dobranie prawidtowych przegrod
termicznych , wykonanie obrobek blacharskich , opaski betonowej wokét budynku , jest
mozliwe utrzymanie wiasciwego stanu technicznego budynku , zgodnie z jego
przeznaczeniem

Nie wystepuje bliskie sasiedztwo przedmiotowego budowanego budynku garazowego z
sgsiednimi  budynkami mieszkalnymi , tak aby byty one przestaniane w zwigzku ze
zwiekszeniem wysokosci budynku na przedmiotowej dziatce tj. nr 308/38 .

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie warunkow zyciowych mieszkancow
budynkéw na dziatkach sgsiednich , gdyz nie wystepuje zacienianie budynkow
Obiekt zaprojektowany zostat z poszanowaniem , wystepujgcych w obszarze oddziatywania
obiektu , uzasadnionych intereséw osob trzecich poprzez :
» Zastosowanie Sciany oddzielenia p.poz od strony zachodniej i potudniowej
> Sciana zewnetrzna istn. nie posiada otworéw okiennych i drzwiowych
» Dach i konstrukcja dachu jest NRO, a okap ma wysieg 60cm i zarowno dach i Sciana
zabezpieczona jest ostrogg p/pozarowg usytuowang na wtasnym fundamencie i
wysunietg ponad dach 30cm

3.3 Uktad konstrukcyjny , zastosowane schematy statyczne
Technologia tradycyjna , uktad noSny stanowig Sciany zewnetrzne murowane , Na
Scianach oparte swobodne belki stalowe jako krokwie , pracujgce jako belki jedno i dwu
przestowe oraz swobodnie oparte stalowe faty . Konstrukcja dachu krokwiowa oparta na
stalowej ptatwi . Gtdwna konstrukcje stanowig elementy stalowe .

3.4 Zatozenia przyjete do obliczen
[0 Lokalizacja w | strefie wiatrowej oraz w Il strefie Sniegowej
[0 Dopuszczalny, przyjety nacisk na grunt gr = 150kPA
O | kategoria geotechniczna posadowienia obiektow
0 Umowna gtebokoS¢ przemarzania hz =1,00- 1,20m.

Dane konstrukcyjno - materiatowe

4.1 Opinia geotechniczna i ocena techniczna obejmujgca aktualne warunki geotechniczne i

stan posadowienia obiektu
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4.2

4.3

Kategoria geotechniczna - pierwsza ,

Pozostate dane w szczegobtowej opinii geotechnicznej, okreSlajgcej warunki posadowienia .

Warunki i sposob posadowienia . Stup betonowy do montazu syreny alarmowe;j .
Bezposrednie posadowienie w gruncie poprzez tawy fundamentowe o szer. 50,m wys.
40cm , zelbetowe z betonu zwirowego C 16/20, zbrojone 4@12 ze stali Alll , strzemiona co
25cm ze stali Al .

Projektuje sie prefabrykowany stup betonowy , o wysokosci ok. 12,0m ponad powierzchnie
terenu zabetonowany w fundamencie zelbetonowym o wymiarach 80*80cm , dozbrojony
stalg zgodnie z czeScia konstrukcyjng .Przyjeta glebokosé przemarzania dla montazu stupa
ok. 1,20cm i takg tez przyjeto gtebokos¢ posadowienia . Fundament zabetonowac nalezy
betonem C16/20.

Na szczycie stupa przymocowac nalezy syrene alarmowg .
Montaz do stupa wkretami stalowymi, zgodnie ze wskazaniami producenta .

Fundamenty - jako fawy fundamentowe o szer. 50,m wys. 40cm , zelbetowe z betonu
zwirowego C 16/20 , zbrojone 4012 ze stali Alll , strzemiona @ 6 co 25cm ze stali Al . W
miejscu styku Scian projektowanych z istniejgcymi nalezy zastosowaé dylatacje przyScienng
z warstwy 1cm styropianu , na catej wysokosSci Sciany

4.4 Sciany budynku

[0 Fundamentowe - murowane , gr. 24 cm z bloczka betonowego na zaprawie
cementowej M5 , z ociepleniem styropianowym gr. 5cm , do poziomu parteru

[0 Zewnetrzne - warstwowe gr. 34cm z pustaka gazobetonowego ,Siporeks” gr. 24 cm
na zaprawie cement. - wapiennej + styropian FS 15 gr. 10 cm .

0 Wewnetrzne konstrukcyjne - gr. 24cm pustak gazobetonowy Siporeks na zaprawie
cementowo - wapiennej

[0 dziatowe - grubosci 12 cm z %2 pustaka siporeks

4.5 schody wewnetrzne

[0 WEWNETRZNE - na poddasze jako schody drabiniaste , gospodarcze , konstrukcji

stalowej ,
4.6 1zolacje .
Zaprojektowano w budynku nastepujace izolacje :
°  Cieplng - docieplenie Scian - styropian FS 15 gr.10cm
°  Cieplng - docieplenie scian fundamentowych - styropian gr. 5cm
° dachu - ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 11,5cm

o

p/wilgociowa pionowa Scian fundamentowych -folia p/wilgociowa + Dysperbit +
styropian bcm
p/wilgociowag pozioma podtoza - 2x Folia PVC na lepiku

4.7 Wentylacja
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Zaprojektowano  wentylacje  grawitacyjna tazienki i pom. socjalnego , rurami
wentylacyjnymi - wywiewka @15 , obudowane ptytg GK na stropie w budynku .

4.8 Podtoza i posadzki .
Zgodnie z przekrojami na rysunkach.

4.9_Oktadziny Scienne i podtogowe
- Scienne -w garazu do wysokosci 2,0m Sciany wyktadane glazurg , alt, wyktadane
drobnoziarnistym tynkiem mozaikowym typu Marmolit . W pomieszczeniach farby
emulsyjne . W fazience i kabinie WC ptytki glazurowane do wysokosci 2,0m . Nad
zlewozmywakiem i umywalka ptaszcz ochronny z glazury wys. 1,60m
— Podtogowe - ptytki gressowe

4.10 Nadproza i wienice .
Zaprojektowano nadproza prefabrykowane zewnetrzne nad otworami drzwiowymi i
okiennymi z prefabrykowanych elementow typu L - 19 o dtugoSciach podanych w czesci
konstrukcyjnej projektu .
Minimalna szerokoS¢ oparcia belki na murze winna wynosi¢ 15cm
Nad bramg wjazdowa w budynku zaprojektowano nadprozo - wieniec monolityczny ,
jako belke zelbetowa o wymiarach 24*40cm , zbrojong gora 2012 i dotem 5@12 ze
stali Alll i betonu C16/20 . Zbroi¢ strzemionami @6 na odcinku 0,78m od podpory co
12cm, na pozostatym odcinku co 25¢cm
Poza otworem nalezy zmniejszy¢ wysokos¢ belki i wykonac nadproze o wysokosci 24cm .

Wience zelbetowe W1 i W2 monolityczne o wymiarach 24x24cm , zaprojektowano
zbrojone pretami 4 @ 12 stal A-ll , strzemiona @6 co 25 cm , ocieplony styropianem od
zewnatrz budynku .

Wieniec W2 wykona¢ bezposSrednio pod elementami stalowymi konstrukcji dachu , do
ktorego przyspawac nalezy blache ptaskg o wymiarach 240*240*10mm

4.11 Konstrukcja stropu w budynku .
Nad pomieszczeniami socjalnymi  w budynku zaprojektowano ptyte zelbetowg gr. Ok.
12cm , Plyte nalezy zazbroic w obydwu kierunkach pretami @10 co 15¢cm z betonu
C16/20 i stali Alll

W ptycie zelbetowej nad parterem wykonaé otwory dla przejSé wentylacyjnych .

4.12 Dach i konstrukcja dachu .
Ze wzgledu na zabezpieczenie pozarowe dla potfaci dachu , tj. Sciany pozarowej w granicy

dziatek , zaprojektowano dach jednospadowy nad catoScig projektowanej budowy o
spadku 10°.

Konstrukcje nosng dachu zaprojektowano jako stalowg . Gtownymi elementami noSnymi
sg krokwie stalowe z ceownika h=140*60mm, montowane osiowo , zgodnie z
rozstawem slupoéw oparte na markach stalowych , na murze budynku i poSrednio na
ptatwi stalowej z dwuteownika h=260mm
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4.13

4.14

Jako taty pod ptyte warstwowg gr. 11,5 cm , zaprojektowano stalowe rury kwadratowe
RK 40*40*3mm , w rozstawie co ok. 120cm

Marki stalowe z blachy ptaskiej 240*%240*10mm) przyspawac nalezy do trzpienia .
Konstrukcje stalowg spawac do marek .

Wymagania dla konstrukcji stalowej

Wszystkie prace warsztatowe i montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami
norm:

PN77/B-06200 “Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.”

PN78/M-69011 “Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.”

Klasa konstrukcji spawanej na podstawie PN87/M-69008 “Spawalnictwo, klasyfikacja
konstrukcji spawanych” - druga.

Uwagi do montazu

Uktad statyczny musi byé geometrycznie niezmienny i zabezpieczony w kazdej fazie
montazu.

Styki montazowe ram moga przenosi¢ zginanie wytacznie w ptaszczyznie elementow.
Potaczenia montazowe - Srub od M16 do M20.

Tynkowanie i malowanie

Tynkowanie :
[0 wewnetrzne - gtadkie cementowo - wapienne , kat. |l
[0 zewnetrzne - mineralne na siatce , cementowo - wapienne kat. lll lub w

technologii wybranej firmy

[0 pom. mokre - tynki cementowe kat. Il
Malowanie i kolorystyka

0 w garazu do wysokosci 2,0m Sciany z glazury , alt, wyktadane drobnoziarnistym
tynkiem mozaikowym typu Marmolit . W pomieszczeniach farby emulsyjne a w
tazience i kabinie WC ptytki glazurowane do wysokosci 2,0m , w kuchni fartuch z
glazury wys. 1,6m
stolarka okienna i drzwiowa - kolor j. szary
brama wjazdowa - kolor czerwony,
dach - ptyta w kolorze jasno - szarym
Sciany zewnetrzne - tynk w kolorze j. szarym

I I I A

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna - PCV, typowe, rozwierano - uchylne ., wyposazone w nawiewniki
okienne
Drzwi - zewnetrzne i wewnetrzne drewniane, ptycinowe

Brama garazowa - rolowana kasetonowa ,sterowana elektronicznie
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4.15 Zabezpieczenie antykorozyjne:

e blachy trapezowe pokryte fabrycznie,

» konstrukcje stalowa garazu po oczyszczeniu i odttuszczeniu malowac farbg tlenkowg
miniowa, a nastepnie farbg podktadowg i wierzchniego krycia w kolorze brgzu.
Bezwzglednie stosowaé wyroby od jednego producenta nie mieszaé technologii oraz
stosowaé sie do instrukcji wyrobu. Blachy malowane fabrycznie w kolorze jasnej
szarosci lub podobne wg. kolorystyki producenta.

» obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce jak blachy
fatdowej gr. 0,55 mm. Haki rynnowe mocowacé w rozstawie nie wiekszym jak 60 cm.
Malowaé w kolorze konstrukgji.

5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Dla poprawienia komfortu uzytkowania zaprojektowano instalacje :

[0 Wodociggowa - do celow gospodarczych z zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu
. Budynek zaopatrywany jest z wodociggu gminnego , przytaczem w40PE .

O Kanalizacji - Odprowadzenie Sciekdw projektowane jest do kanalizacji sanitarnej ,
przykanalikiem ks 160*4,0mm?2 PCV wg projektu branzowego .

[0 Energii elektrycznej - w budynku zaprojektowano zalicznikowa instalacje zasilajacg do
celéw oSwietlenia i zasilania . Instalacja zasilana jest przytaczem kablowym z
napowietrznej sieci 0 mocy przytaczeniowej 14,0kW (wg uzyskanych technicznych
warunkow przytaczenia)

[0 Gazu - nie wystepuje

[0 Centralnego ogrzewania - zaprojektowano grzejniki elektryczne w tazience i pom.
socjalnym . W obliczeniach przyjeto nastepujace zatozenia:

e zewnetrzna temperatura obliczeniowa -20 °C ( lll strefa ),

* temperatura podtoza gruntowego 0 °C,

e temperatura wewnetrzna tazienek 24 °C,

e zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne fazienek 75 m3/h,

e zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne pozostatych pomieszczen 50
m3/h,

e temperatura wewnetrzna garazu 12 °C,

[0 ciepta woda uzytkowa - elektryczny podgrzewacz pojemnosSciowy w tazience
6. charakterystyka energetyczna budynku - dla budynku garazowego nie jest wymagana

7. Wytyczne do wykonania robét budowlanych
Roboty budowlane przy budowie garazu bedg wykonywane z rusztowania rurowego.
Montaz elementow konstrukcyjnych belek poziomych , konstrukcji dachu odbywat sie
bedzie przy pomocy dzwigu samojezdnego do 4,5 t. Wokét budowy garazu konieczne
bedzie zajecie czeSci podwdrza i wydzielenie placu budowy. Teren budowy oznakowac.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie zasadami BHP, zgodnie z technologia prac
budowlanych, sztukg budowlang. Wszystkie zmiany lub watpliwosci uzgadniaé z
projektantem. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
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8.

Charakterystyka ekologiczna budynku , oraz jego wplyw na Srodowisko , zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

Zapotrzebowanie na wode i sposob odprowadzenia Sciekow
Zapotrzebowanie wody (nienormowane) :

Qsr.a.= 0,8m3/d
Odprowadzenie Sciekdow

Qs¢ = 0,75m3/s , do kanalizacji sanitarnej zaprojektowanym przykanalikiem ks 160PVC

Emisja zanieczyszczen zapachowych , gazowych pytowych i ptynnych.

Nie przewiduje sie emisji pytowych i gazowych w zwigzku z brakiem instalacji
wytwarzajgcej i emitujgcej spaliny .

W celu wyeliminowania spalin samochodowych przewiduje sie wyposazenie garazu w
odciag spalin , w postaci kanatu odciggowego i rury o dtugosci 9m , podwieszonego do
konstrukcji dachu

Zapotrzebowanie ciepta dla c.o i c.w. - bez wymagan

Odpady state
Wytwarzane odpady to odpady komunalne .

Miejsce na gromadzenie odpadkow statych jako wydzielony pojemnik plastikowy lub
stalowy , zamykany , na utwardzonym podtozu , jako projektowany na dziatce od strony
drogi . Odpady przewiduje sie segregowa¢ w odpowiednio oznakowanych workach i
oddawac zgodnie z wymogami stawianymi przez zaktad oczyszczania

Emisja hataséw oraz wibracji

Przedmiotowy budynek garazowy ze wzgledu na funkcje | wyposazenie nie
wprowadza szczegblnej emisji hatasu i wibracji , oprocz hatasu wywotywanego przez
samochody osobowe i ciezarowe .

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan , powierzchnie ziemi , glebe , wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek nie powoduje szczegbdlnego zacienienia otoczenia , ze wzgledu na swoja
wysokoSC¢ . Budynek nie wprowadza szczegbélnych zaktécen w  ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby , wod podziemnych i powierzchniowych .
Uzytkowanie obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza powierzchnig zabudowang

9. Dane ochrony p/pozarowej budynkow .

Powierzchnia uzytkowa (wielkoSé strefy pozarowej ) 90,65m?2
Wysokosé 6,63m

Liczba kondygnacji I

Przewidywana gestoS¢ obcigzenia ogniowego Q <500 MJ/m?2
Kategoria zagrozenia ludzi PM
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Przewidywana liczba os6b max. 3 0s.

Klasa odpornosci pozarowej budynku E

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych - bez wymagan
Powierzchnia strefy pozarowej max. 5000m2 >90,65m?2

Najdtuzsza dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej - 10,0m

Drogi pozarowe - czeSciowo pozostate utwardzone place i drogi dojazdowe na
dziatce . Droga dojazdowa do budynku o nawierzchni z kostki betonowej .Obiekt jest
dostepny z jednej strony uktadu komunikacyjnego .

I I

Ze wzgledu na wielkoS¢ strefy pozarowej ponizej 1000m2 i gestoS¢ obcigzenia
ogniowego nie przekraczajgca 500MJ/m2 uzgodnienie w zakresie  ochrony
przeciwpozarowej budynku, nie jest wymagane .

Opracowanie :

Proj. - arch. Anna Maciantowicz
upr. Nr KL 175/92
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