OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Dane ogbine
Badanie wykonano w celu okresSlenia warunkéw gruntowo - wodnych panujacych

na dziatce nr 308/37 | 308/38 potozonej w Kunowie , przy ul. Prostej , w zwigzku
z planowana inwestycjg tj. budowa garazu na samochod strazacki o gtebokosci
posadowienia ok. 1,0m i wykopu o gt Ok. 1,20m w celu posadowienia
prefabrykowanego stupa betonowego , do montazu syreny alarmowej przy
budynku garazu

Inwestor :
GMINA KUNOW , Urzad Miasta i Gminy w Kunowie
ul. Warszawska 45B
27 — 415 Kundéw

2. charakterystyka projektowanego obiektu
W obszarze przeprowadzonych badan planuje sie posadowienie w gruncie

fundamentoéw bezposrednich tj. taw fundamentowych budynku garazowego oraz
stupa betonowego do montazu syreny alarmowe;j .

W opracowaniu przedstawiono opis przypowierzchniowej budowy geologicznej
oraz warunkow geologicznych podioza planowanej inwestycji .

W obszarze badan przewiduje sie wykonanie wykopu ziemnego o gtebokosci ok.
1,2m i wymiarach 0,7*0,70m , oraz postumentem betonowym , nadziemnym o
wysokosSci ok. 80cm  oraz  wykopdw liniowych pod fundamenty budynku
garazowego

Badany teren w chwili obecnej stanowig grunty glebowo - piaszczyste i nasypy
gruntowe utwardzone .

Obszary przylegajgce do dziatki to tereny ustug publicznych i tereny obiektow
magazynowo - sktadowych .

3. Kategoria geotechniczna

Dla przedmiotowego obiektow -przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng .
Kategoria ta obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych w przypadku ktérych
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doSwiadczen i
jakoSciowych badan tj. wykop ziemny do gtebokosci 1,20m oraz niewielkie
obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym , w
prostych warunkach gruntowych -1 lub 2 kondygnacyjne budynki mieszkalne i
gospodarcze .

4. zakres przeprowadzonych badan
Badania terenowe , pod projektowana inwestycje wykonano w lipcu 2012r. .
Wykonano recznie dwa otwory zZnacznie pod poziom projektowanego
posadowienia , tj. ok. 2,50m , w miejscach oznaczonych w zatgczniku graficznym
nr 2, przy metrazu 15,0m

W miejscu projektowanego posadowienia wykonano
[0 2 otwory badawcze O -1i0-2

[0 Analize makroskopowg wykonanych otworow - préba wateczkowania i
rozcierania gruntu .
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Miejsca otworéw  wytypowano w oparciu o aktualna mape sytuacyjno -
wysokosciowa w skali 1:500 , i oznaczono na zatgczniku nr 2

Rzedne terenu odczytano z mapy sytuacyjno - wysokosciowe;j .

5. Warunki hydrogeologiczne i budowa

W czasie prowadzonych badan geotechnicznych w otworach badawczych do
gtebokosci ich wykonania nie stwierdzono zwierciadta wod gruntowych .

Nie stwierdzono podwyzszonej wilgotnosci gruntow .

Woda gruntowa wystepuje okresowo w czasie wiosennych roztopow lub
wzmozonych i dtugotrwatych opadoéw atmosferycznych .

Obszar inwestycji pokrywajg oprocz warstwy humusu :
O | warstwa - grunty mineralne , niespoiste - piaski drobno i Srednio
ziarniste , Srednio zageszczone Ip 0,50 -
O 1l warstwa - grunty piaski Srednie , Srednio zageszczone , 0 przyjetym
stopniu zageszczenia Ip 0,45 -
Grunty okresSla sie jako Sredniospoiste .

W trakcie wykonywanych badan do gilebokosci posadowienia czyli 1,2m p.p.t.
rzednej , poziom wody gruntowej wystepuje znacznie ponizej projektowanego
poziomu posadowienia .

Woda gruntowa nie wptynie na zmiane spoistoSci gruntéow , budujacych podtoze
fundamentéow .Wody wsigkowe , pochodzgce z opadéw atmosferycznych
przesigkajg przez podtoze . Wody te przemieszczajg sie swobodnie w dot pod
wpltywem sit ciezkosSci , az do napotkania warstwy skat nieprzepuszczalnych .

6. Warunki geotechniczne .
Warunki techniczne ustalono na podstawie wykonanych badan oraz klasyfikacji

gruntow .

Parametrem wiodgcym dla gruntéw niespoistych byt stopien zageszczenia ID
okreslony szacunkowo na podstawie analizy w wykopie .

Nie okreSlono parametrow geotechnicznych dla pierwszej warstwy - ktorg stanowi
gleba i nasyp , poniewaz nie bedzie ona stanowi¢ podtoza planowanej inwestycji i
musi zosta¢ usunieta.

7. WhnioskKi
Na podstawie analizy makroskopowej i przy wykorzystaniu danych z analizy
terenu , przyjeto dla planowanej inwestycji , tj. wykonania wykopu , w celu
posadowienia stupa betonowego , prefabrykowanego i zgodnie z
Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéow budowlanych (Dz U. Nr 81

poz. 463) pierwszg kategorie geotechniczng .
Obejmuje ona wykopy ziemne do gtebokosci 1,20m .

Warunki geologiczno - inzynierskie  rozpoznane dla potrzeb  wykonania
planowanej inwestycji oceniono jako proste .Na taka ocene sktadajg sie :
obecnos¢ gruntow jednorodnych , mato zrdéznicowanych genetycznie

Wystepujgce grunty sa noSne - mogace stanowi¢ (po odpowiednim dogeszczeniu)
bezposrednie podtoze budowlane do posadowienia .
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W obszarze inwestycji nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne .
Wymagane jest aby w trakcie wykonywania prac posadowienia obiektu na
gruntach sypkich (piaskach drobnych) lub wykonywanych podsypek prowadzi¢
dogeszczanie gruntu , aby nie doprowadzito to do nierdownomiernego osiadania .

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu podtoza gruntowego i
otaczajgcej zabudowy . Na podstawie analizy gruntowo - wodnej inwestycja
moze by¢ zrealizowana w analizowanym terenie .
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