Zatgcznik nr 10 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBOT

Zatacznik nr

.................. do oferty

Data 15.02.2011 r.

REMONT DROGI GMINNEJ 001370T PRAWECIN DOLNY - DO DROGI KUNOW CHOCIMOW O Dt. 0,320 KM

Lp. [NrSST | Opis | Jm. | llo§é
1. Roboty przygotowawcze - Kod CPV 4511 27 40
1.1 | 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |  Km 0,320
Razem roboty przygotowawcze :
2. Roboty ziemne — Kod CPV 45 10 00 00-8
Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0.25 m® w gr. kat. Il
2.1 102.01.01 | -1V zodwozem urobku do 6 km /koryto na ciggu drogi i pod pobocza/,gt. kopania M3 338,25
0,1- 0,6m.
22 1020301 Wykonanie nasypc}w, pod pobc.x_:ze,. mechanicznie z gruntu kat. II- IV z formowa- M3 23,20
niem, zageszczeniem i ew. zwilzaniem warstw nasypu.
Razem roboty ziemne:
3. Roboty w zakresie nawierzchni drég - Kod CPV 45 23 32 20-7
31 04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod konstrukcje naw. , pobocza i M2 166400
' zjazdy, grunt kat. II-IV. /5,20,320,0/ ’
39 Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej z piasku w korycie M2 1344 00
' 04.02.01 | drogi, gr. w-wy 15cm. po zageszczeniu /4,20x320,0/. ’
Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego 0/63
3.3 | 04.04.02 | stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm po zageszczeniu, na catym ciggu drogi M2 1344,00
14,20x320,0/.
Wykonanie w-wy gérnej podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5
34 | 04.04.02 | stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm po zageszczeniu, na catym ciggu drogi M2 1312,00
/4,10x320,0/.
Razem podbudowy:
4, Roboty w zakresie nawierzchni drég - Kod CPV 45 23 32 20-7
41 Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 4cm. po zageszczeniu dla M2 1312.00
' 05.03.05 | ruchu KR-1-2 /4,10x320,0/. ’
Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4cm po zageszczeniu dla M2 1280 00
4.2 | 05.03.05 |ruchu KR 1-2 /4,00x320,0/. '
Razem nawierzchnia:
5. Odwodnienie — Kod CPV 4523 00 00-8
Uzupetnienie i utwardzenie poboczy i zjazdéw materiatem kamiennym. $r. gr.
5.1 | 06.03.01 | 400m. po zageszczeniu /320,0x0,5x2+2x4,0x5,0+4x2,5/. M3 37,00
Razem odwodnienie:
6. Elementy ulic - Kod CPV 45 23 30 00-9
Ustawienie kraweznikéw betonowych zatopionych
6.1 | 08.01.01 | 150x30x100cm. na tawie bet. bez oporu i posypce cem. -piaskowej z wypetnie- Mb 6,00
niem spoin zaprawg cementowa.
Razem elementy ulic:
Sporzadzit:
Krzysztof Mréz




