Przebudowa konstrukcji dachu i przebudowa czeSci pomieszczen w budynku Remizy 0.S.P. w Kunowie, potoZzonego na
dziatce nr 1267/4 w Kunowie , przy ul. Warszawskiej

OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI DACHU | PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN
W BUDYNKU REMIZY O.S.P. W KUNOWIE , PRZY UL. WARSZAWSKIEJ

1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Przedmiotowa inwestycja ma na celu przebudowe konstrukcji dachu na budynku remizy O.S.P.
w Kunowie z jednospadowego stropodachu zelbetowego na dach dwuspadowy oraz
przebudowe pomieszczen higieniczno - socjalnych wraz z wewnetrznymi instalacjami wod. -
kan. En. Elektrycznej i c.o.

Przedmiotowa przebudowa budynku ma na celu poprawe warunkdw higieniczno - sanitarnych
w budynku a przebudowa dachu podyktowana jest ztym i nieszczelnym pokryciem dachu oraz
zniszczeniem sie elementdw pokrycia dachu w zwigzku z nieszczelnoscig

Inwestycja nie wptywa znaczgco na zmiane parametrow uzytkowych i dotychczasowej funkcji
obiektu .

Przeznaczenie budynku zostanie zachowane .

W zwigzku z przebudowag nie ulegnie zmianie powierzchnia pomieszczen w piwnicach . Na
parterze i pietrze , po przebudowie pomieszczen higieniczno - sanitarnych powierzchnia ta
wyniesie:
a) Powierzchnia PIWNIC.....uuccueeeier e e e 80,40m?2
b) Na parterze :
o powierzchnia pomieszczen nr 1,2,3,4,5,6, - pozostaje bez zmian

o pom.nr7 - umywalnia......cccccceriueenne 11,36m?2
pom. nr 8 — kabina WC........cccceeeuueenne 1,71m?2
pom. nr 9 - WC ogblnodostepne.......... 1,87m?2
pom. nr 10 - przedsionek WC ............. 1,77m?2
Powierzchnia uzytkowa po przebudowie wyniesie................. 215,84m?2

C) na pietrze
o powierzchnia pomieszczen 1,2,3,4,5 - pozostaje bez zmian

o pom. nr 6 - aneks kuchenny................ 13,70m?2
pom. nr 7 — kabina WC.......ccccceeeveecnnennn. 1,80m?2
pom. nr 8 - przedsionek WC................... 1,70m2
Powierzchnia uzytkowa po przebudowie wyniesie................. 234,80m?2

Parametry i dane techniczne budynku po przebudowie :

Projektowana inwestycja
267,10m2 (nieznacznie

POWIERZCHNIA - ZABUDOWY zwiekszona zwigzku z ociepleniem
budynku)
- CALKOWITA 531,04m?2
- UZYTKOWA 444,24m?2

KUBATURA 2365,90m?3
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SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ 23m (bez wymagarn)
DLUGOSC BUDYNKU 12,52m
WYSOKOSE DO KALENICY 11,80m
Bez wymagan
8,10m

WYSOKOSC DO OKAPU .
Bez wymagan

Dwuspadowy, o kacie

GEOMETRIA DACHU nachylenia 45° i 20°

ILOSC KONDYGNACII 3

I1.OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Opis stanu istniejagcego budynku REMIZY O.S.P. przeznaczonego do przebudowy .

1. Dane ogdlne:
Budynek straznicy pozarnej przewidziany jest dla jednostek ochotniczych strazy pozarnych typu
S2 , zlokalizowanych w miastach , nie bedgcych siedzibg powiatu lub duzych osad ,
spetniajgcych funkcje operacyjng ,szkoleniowa i kulturalng .
Projekt budynku zostat zatwierdzony pismem Nr RT.Il - 10/1/70r. z dnia 5 stycznia 1970r.
przez Komende Gtowna Strazy Pozarnej .
Budynek jest dwukondygnacyjny , z podpiwniczeniem w potowie budynku , o wymiarach
poziomych 23,0 m * 12,5 m i zmiennej wysokosSci w zwigzku z uksztattowaniem terenu i
wystepowaniem dodatkowych elementow tj. schody .

W budynku znajdujg sie pomieszczenia :

PIWNICE:
LP Pomieszczenie pﬁggégf;i Powierzchnia (m?2)
1 Korytarz + kl schodowa Beton 7,53
2 Schowek Beton 6,29
3 Pom. magazynowe Beton 24,86
4 Schowek Beton 9,22
5 Pom. gospodarcze Beton 18,63
6 Schowek Beton 3,17
7 Kottownia Beton 10,70
RAZEM 80,40m?2

PARTER :
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LP Pomieszczenie pﬁggégf;i Powierzchnia (m2)
1 Wiatrotap Lastryko 3,10

2 Komunikacja Klepka 21,58

3 Pokéj odpraw Klepka 25,03

4 Garaz 2-stanowiskowy Beton 88,11

5 Garaz 1-staniowiskowy Beton 42,85

6 Pokoéj z-cy Klepka 18,46

7 Pom. gospodarcze Terrakota 13,56

8 WC z przedsionkiem Terrakota 2,90

RAZEM 215,59m2
PIETRO :
LP Pomieszczenie Rodzaj . Powierzchnia (m2)
posadzki

1 Komunikacja Terrakota 18,88

2 Istn. pom. socjalne Klepka 11,62
3 Istn. pom. socjalne Klepka 15,90
4 Swietlica Klepka 151,00
5 Pokoj biurowy Klepka 20,20
6 Pom.lfﬁgg]ilgﬁy— an. Terrakota 13,70

7 wC Terrakota 2,90

234,20m2

Parametry techniczne istniejgcego budynku :

— Powierzchnia zabudowy.....cccceeecveveeeernnnne 262,24m?2
— Powierzchnia catkowita......ccceeeeeiiiceiennnnn. 530,19m?2
—  Kubatura......cooemeeeececeeeeeeee 2245,80ms3
—  DHIUBOSE...ueeeeeeeeeeeeeee e 22,88m.
— SZEIOKOSE .o e e 12,38m

Przedmiotowy budynek stanowi obiekt wolnostojgcy , dwukondygnacyjny w potowie oraz llI
kondygnacyjny w czeSci podpiwniczonej , . Budynek o wymiarach 12,40m szerokosci i ok.
28,44m dtugosci , jest budynkiem niskim - normatywna wysokoS¢ budynku 8,10m <12,0m,
pokryty jest stropodachem zelbetowym o wierzchnim pokryciu z papy

W budynku znajdujg sie pomieszczenia straznicy , magazynowe , techniczne i higieniczno -
socjalne o tgcznej powierzchni uzytkowej ok. 440m2. Po stronie pétnocnej znajdujg sie
zewnetrzne , odstoniete p.pozarowe schody stalowe , prowadzgce na zewnatrz budynku , zas od
strony potudniowej schody betonowe na gruncie
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Budynek wyposazony jest w wewnetrzne instalacje wodno - kanalizacyjne , gazowe i
elektryczne . Budynek jest ogrzewany .
Budynek obecnie jest uzytkowany , zgodnie ze swoim przeznaczeniem .

Opis elementdéw konstrukecyjnych i budowlanych

» Fundamenty - zelbetowe , wylewane z betonu Zzwirowego , monolityczne .Posadowienie
fundamentéow min. na gtebokosci 1,0m od powierzchni terenu tj. ponizej gtebokosci
przemarzania gruntu . Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia .

Sciany fundamentowe - murowane z bloczkdéw betonowych , na zaprawie cementowej
Sciany zewn. Gr. Ok. 40cm , murowane z pustaka PGS zaprawie cementowo - wapiennej ,
licowane na zewnatrz cegta wapienno - piaskowg . Uktad noSny stanowig stupy zelbetowe
30*30cm , na ktérych wspierajg sie podciggi zelbetowe , pod konstrukcje stropéw i
stropodachu .

Scianki dzialowe wewnetrzne - murowane z pustaka PGS i z ceglty , otynkowane
obustronnie

Stropy - nad kondygnacjami strop belkowy typu DZ-3

Nadproza - prefabrykowane z belek typu L-19 . Nad bramami nadproza zelbetowe
monolityczne .

Dach i konstrukcja dachu -przekrycie budynku stanowi stropodach wentylowany , wykonany
na ptycie Kleina , pokryty 28 papa na lepiku . Stropodach posiada spadek o nachyleniu ok.
5% . Belki utozone sg poziomo prostopadle do spadku dachu . Belki na Scianach oparte za
pomocg wiencow kotwigcych . Zbrojenie wiencow tgczone na zaktad z kotwieniami w
narozach . Posiada nieszczelne obrdbki blacharskie , ciekngce rynny i rury spustowe .
Posadzki - posadzka betonowa , zatarta na ostro , na warstwie gruzobetonu 25cm iz
klepki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi .

Stolarka i Slusarka - drewniana i stalowa - do wymiany

Obroébki blacharskie - rynny i rury spustowe stalowe

Instalacje - wewnetrzna elektryczna , wodna z wodociggu miejskiego i kanalizacyjna z
odprowadzeniem Sciekéw do zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz gazowa .

Wentylacja - grawitacyjna

Y VY
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2. Ocena stanu technicznego istniejagcego budynku

Po dokonaniu ogledzin i sprawdzenia stanu technicznego obiektu orzeka sie ze stan
obecny istniejgcego budynku jest zadawalajacy .Stan elementow konstrukcyjnych i noSnych
budynku jest dobry i nie budzi zastrzezen , za§ do remontu nadaje sie pokrycie dachu , ktére
ma zasadniczy wptyw na stan techniczny budynku

Fundamenty sg w stanie technicznym dobrym , nie wykazuja spekan ani uszkodzen .

Sciany fundamentowe , otynkowane sa w stanie technicznym  ogélnym dobrym
Konstrukcyjnie Sciany nie wykazujg znaczacych spekan a wystepujgce ubytki w zaprawie
spowodowane zamakaniem i nieszczelnoscig obrébek kwalifikujg je do skucia , odgrzybienia i
docieplenia .

Sciany zewnetrzne budynku sa w ogélnym dobrym stanie technicznym. Nieszczelnosé
pokrycia dachowego spowodowata uszczerbki w tynku , wyptukania zaprawy i spekania oktadzin
zewnetrznych oraz liczne przemakania a co z tym zwigzane zagrzybienia narozy budynku
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Jednospadowa konstrukcja dachu , na stropodachu zelbetowym i nieszczelne pokrycie dachu
z papy wraz z obrobkami blacharskimi , rynnami i rurami stalowymi jest w ztym stanie
technicznym i nie spetnia swojej podstawowej funkcji zwigzanej z ochrong budynku od
czynnikow atmosferycznych ,W zwigzku z czym pokrycie dachu przeznaczone jest do rozbiorki .
Niniejsza dokumentacja  obejmuje przebudowe i zmiane konstrukcji dachu na dach
dwuspadowy , .gdzie zakres prac przy przebudowie dachu wyeliminuje zasadnicze problemy
zwigzane z jego nieszczelnoscig

Przedmiotowy budynek jako wolnostojgcy , wykonany jest zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami . Stan techniczny
elementdéw konstrukcyjnych jest dobry .Stan elementow wykonczeniowych jest Sredni , zas
dachu i pokrycia zty fakt ten powoduje trwate uszkodzenia w budynku , w zwigazku z czym
przewiduje sie zakres prac remontowo - budowlanych majacych na celu wyeliminowaé
czynniki szkodliwe .

OdlegtoSci od granicy z dziatkami sasiednimi sa zachowane i zgodne z obowigzujacymi
warunkami technicznymi dotyczacymi usytuowania budynku wzgledem sasiedniej dziatki
budowlanej (zachowanie odlegtosci 4,0m Sciang z otworami okiennymi i drzwiowymi )

Ze wzgledu na powyzsze , stwierdza sie ze przedmiotowy budynek moze byc
przeznaczony do przebudowy.

lll. Opis techniczny budynku :

1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu , sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy oraz spos6b spetnienia wymagan zawartych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane

e Forma i funkcja obiektu :
Forma obiektu uzalezniona istniejacg brytg budynku , jej ksztattem oraz intensywna
zabudowa w sagsiedztwie dziatki i wymogami stawianymi w ustaleniach obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Funkcja obiektu zastata zachowana
jako budynek remizy O.S.P. . Program uzytkowy pozostaje bez zmian.. Obiekt ma zwartg i
prosta bryte o ksztaicie prostokata , oraz prosty dwuspadowy dach a réznica terenu przy
budynku sprawiaja ze bryta budynku niej jest monotonna i dostosowana do otaczajgcego
terenu na dziatce
Dla przebudowy dachu wykonano niska Scianke kolankowg w technologii murowanej z
pustaka gazobetonowego ,Siporex” gr. 24cm + styropian 10 cm , konstrukcja dachu
drewniana, dach dwuspadowy o spadku 20i45°, kryty blachodachéwka

® sposo6b spetnienia wymagan zawartych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wptywu na ewentualng zabudowe na
dziatkach sasiednich , gdyz zabudowa na przedmiotowej dziatce nie wykracza poza obreb
istniejgcego budynku .

a. Budynek spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa :

— Konstrukcji - istniejagce fundamenty i uktad budynku jest w stanie bezpiecznie
przeja¢ nieznacznie zwiekszone obcigzenia uzytkowe , zaprojektowany ukfad
fundamentow pod zewnetrzne Sciany nosSne swobodnie przeniesie zadane
obcigzenia .

Inwestycja nie powoduje zwiekszenia wartosci obcigzenia

Fundamenty bezpiecznie przeniosg zadane obcigzenia .

Nie zostaty przekroczone stany graniczne nosnosci i uzytkowania , co wynika z
przyjetych rozwigzan i wynikow obliczen wytrzymatoSciowych .
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Obiekt nie znajduje sie na terenach podziemnej eksploatacji gorniczej .

— Pozarowego - materiaty z ktorych zaprojektowano inwestycje sg materiatami NRO .
Zastosowane materiaty konstrukcji Scian zewnetrznych i dachu budynku z
uwzglednieniem ich nosnosci, izolacyjnosSci i szczelnoSci ogniowej oraz wtasciwosci nie
rozprzestrzeniajgcych ognia wynikajgcych z rozporzadzenia, usytuowanie budynku
zgodnie z obowigzujgcymi normami przeciwpozarowymi w odlegtoSciach ograniczajacych
rozprzestrzenianie sie pozaru na sgsiednie budynki .

Najblizej potozony budynek to jest budynek handlowy potozony w odlegtosci 8,0m od
przedmiotowego budynku Remizy

Zaprojektowano przedsionek pozarowy , w celu dostosowania do wymogoéw dotyczacych
oddzielenia stref pozarowych PM i ZL

— Uzytkowania - spos6b uzytkowania obiektu jest bezpieczny dla Srodowiska i jest
rozwigzany w sposéb zgody z warunkami technicznymi i gospodarkg Sciekowo -
bytowa . Woda pobierana jest z wodociggu gminnego , zas kanalizacja sanitarna
odprowadzona bedzie do sieci kanalizacji sanitarnej . Wielkosci otworéw drzwiowych
, naswietlenie pomieszczen uzytkowych i wysokoSci uzytkowe pomieszczen sa
zgodne z warunkami technicznym odpowiadajacymi pomieszczeniom na pobyt ludzi

Inwestycja rowniez spetnia wymogi § 13 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 12.04.2002r. (Dz. U. z dn. 2002r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. Zmianami ) dotyczace
zapewnienia naturalnego oSwietlenia Swiattem dziennym pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

— Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych - w celu poprawy warunkéw
uzytkowania i dostosowania do warunkéw technicznych obiektu zaprojektowano
przebudowe weztéw sanitarnych , utworzenie pomieszczen WC i umywalni , zgodnie z
obowigzujgcymi normatywami .Zaprojektowano poprawng wysokoSé pomieszczen
higieniczno - sanitarnych min. 2,50m oraz szeroko$¢ otworéw drzwiowych i wentylacje
pomieszczen . Wentylacje pomieszczen zaprojektowano rowniez w pomieszczeniach w
piwnicy , garazu , w pomieszczeniach na parterze i pietrze budynku .

b. Budynek spetnia warunki zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie:
— Zaopatrzenia w wode , energie elektryczng i odprowadzeniem Sciekdbw - media
istniejgce , nie dotyczy . Inwestycja nie wptywa na zmiane parametrow .
— Usuwanie odpadow - poprzez selektywna zbiorke i segregacje odpaddéw , oraz wywoz
odpaddéw komunalnych na podstawie stosownie zawartej umowy z Gming - istniejgce ,
pozostaje bez zmian.

— Usuwanie wody opadowej - Nie jest mozliwym odprowadzenie wéd opadowych do sieci
kanalizacji deszczowej , czyli do kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy
Warszawskiej , ze wzgledu na ograniczone mozliwosci przepustowosci kanatu Przewiduje
sie odprowadzenie wody z potaci dachowej wyprofilowanymi korytkami betonowymi na
teren dziatki inwestora .

c. Budynek ma zapewniong mozliwoS¢ dostepu do ustug telefonii stacjonarnej i
komorkowej oraz szerokopasmowego dostepu do Internetu poprzez ustugodawce sieci
komoérkowej . W budynku znajduje sie instalacja telefoniczna .
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d. MozliwoS¢ utrzymania wtasSciwego stanu technicznego - poprzez zaprojektowanie
prawidtowego uktadu komunikacji , naswietlenia , odprowadzenia woéd opadowych i
zabezpieczenia budynku przed dziataniem czynnikdbw atmosferycznych  poprzez
dobranie prawidiowych  przegréd termicznych , wykonanie obrobek blacharskich
,poprawe pokrycia dachowego , wykonanie opaski betonowej wokét budynku , jest
mozliwe utrzymanie wiasSciwego stanu technicznego budynku , zgodnie z jego
przeznaczeniem

e. Warunki dla obiektéw uzytecznosci publicznej - przedmiotowa inwestycja (przebudowa
dachu i przebudowa fazienek ) nie zmienia istniejgcych warunkéw technicznych
budynku jezeli chodzi o jego program uzytkowy ,

f. Warunki BHP - Zachowane sa warunki bhp w obiekcie , przystosowanym na pobyt ludzi
. Budynek natomiast nie jest miejscem pracy statej . W budynku czas przebywania jest
krotki ok. 2godz. , wykonywane czynnoSci maja charakter dorywczy , a wykonywana
praca polega na krotkotrwatym dozorem , konserwacja maszyn i sprzetu oraz
utrzymaniem porzadku i czystosci .

g. Ochrona ludnoSci - nie dotyczy

h. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektdw objetych ochrona
konserwatorskg - nie dotyczy.

i. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej - Nie wystepuje bliskie sasiedztwo
przedmiotowego budynku straznicy z budynkami sasiednimi , tak aby byly one
przestaniane w zwigzku z planowana budowg . Projektowana inwestycja nie wptynie
na pogorszenie warunkdéw zyciowych mieszkancéw budynkéw na dziatkach
sgsiednich , Na dziatkach sgsiednich znajdujg sie obiekty handlowe i inne obiekty
uzytecznosci publicznej . Inwestycja znajduje sie w odlegtoSciach zgodnych z
obowiagzujgcymi warunkami technicznymi .

Odlegtosé Sciany budynku z otworami okiennymi 4,00m do granicy dziatki spetnia
wymogi zwigzane z odlegtoSciami obowigzujgcymi w §12 ust. 3 pkt. 1 Rozporzadzenia
Ml z dnia 12 kwietnia 2002r. w

lll. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU.

1) DANE OGOLNE
a. Przeznaczenie obiektu.

Przeznaczenie i funkcja budynku zostajg zachowane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem
- funkcja obiektu po przebudowie nie ulegnie zmianie . W celu poprawy warunkow
uzytkowych budynku , zaprojektowano przebudowe tazienek i przebudowe dachu

b. Forma architektoniczna.

Budynek wolnostojgcy, Il kondygnacyjny , podpiwniczony w czeSci , projektowana
przebudowa zgodnie z ze stanem istniejgcym budynku, Budynek jest niski max. wysokos¢
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do kalenicy wynosi 8,10m<12m. Dach nad budynkiem dwuspadowy z potaciami o
zréznicowanym spadku i kalenica réwnolegta do ul. Warszawskiej .

2) DANE TECHNICZNE.

2.1 Ukfad konstrukcyjny
Technologia dla Scian poddasza (Sciany kolankowej i szczytowej ) tradycyjna , murowana
,stezona dodatkowo osiowym ukfadem trzpieni. Budynek stanowi zwarty uktad , Konstrukcje
dachu stanowig elementy drewniane , zaprojektowane jako belki swobodnie podparte .
Elementy dachowe pod pokrycie dachu sg swobodnie oparte na ptatwiach. ,pracujg jako belki
jednoprzestowe , Ptatwie oparte na stolcach.

Inwestycja nie wymaga charakterystyki zwigzanej z geotechnicznymi warunkami posadowienia .

2.2 Zatozenia przyjete do obliczen
— Lokalizacja w | strefie wiatrowej oraz w Il strefie Sniegowej
— Dopuszczalny nacisk na grunt gr = 150kPA
— kategoria geotechniczna posadowienia budynku - bez zmian

Na podstawie polowych badan makroskopowych stwierdzono w poziomie posadowienia obiektu
dobrg spoistos¢ gruntow, ich Srednie zawilgocenie oraz przydatnos¢ do celow posadowienia
obiektow budowlanych.

Przyjeto do obliczen odpér gruntu 0,15 Mpa.

3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

3.1. Fundamenty i Sciany fundamentowe .- nie projektuje sie nowych . Istniejgce fundamenty nalezy
ociepli¢ styrodurem gr. 5cm

3.2. Scianki wewnetrzne dziatowe
— Scianki dziatowe w tazienkach - &cianki dziatowe wykonaé nalezy jako GK na stelazu
metalowym , z ptyt odpornych na wilgo¢ , gr. 8cm
— Scianka oddzielenia pozarowego w przedsionku pozarowym - gr. 12cm z silikatu o
odpornosci pozarowej REI120 ( wymagane REI 60)

3.3. lIzolacje.

— lzolacje przeciwwilgociowe.
Izolacja pozioma p/wilgociowa posadzek - wykona¢ z 2xfolia PCV gr. 0,2mm.
Izolacja pionowa Scian fundamentowych - na istn Sciane murowang Dysperbit , styropian
ekstradowany gr. 5cm i membrana kubetkowa na Scianie ponizej poziomu terenu .
— lzolacje termiczne.
Izolacja termiczna Scian zewnetrznych nadziemnych -styropian FS 15 grub. 10 cm.
Izolacja dachu - wetna mineralna 16+8 cm

3.4. Roboty betonowe. Wience .
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— Sciany zewnetrzne nosne potaczone z ptatwiami wieficem zelbetowym 24x30 cm z betonu
B20 i stali A-lll.

— Wieniec zelbetowy monolityczne 24x24 cm zaprojektowano pod murtate . Wieniec
wykonac¢ po obwodzie budynku . Wieniec zbroi¢ pretami 4 @ 12 stal A-lll , strzemiona @6 co
25 cm , ocieplony styropianem od zewnatrz budynku

3.5. Dach.

Konstrukcja nosna zaprojektowana zostata jako dwuspadowa  ptatwiowo - kleszczowa
oparta na ramie stolcowej o niesymetrycznych potaciach o nachyleniu 20 i 45°.

Konstrukcje noSng dachu nad tworzg drewniane krokwie oparte na ramach stolcowych , za
posrednictwem ptatwi

Konstrukcja dachu drewniana  wsparta na murze za pomocg murfat , na Scianie
zewnetrznej budynku, z drewna sosnowego , C27

Potgczenia elementow nalezy wykona¢ na wrab podwéjny z zastosowaniem Srub
spinajacych 2*M16

Elementy winny by¢ ze sobg potgczone ptaskownikami stalowymi

Zaprojektowano nastepujgce profile elementow :

° Krokwie 8+%18

° muriaty 12x 12
°  stupy 12*12
°  ptatew 12*18
° jetki 4*18

°  wymian 7*16

Zaleca sie konserwacje Srodkami grzybobdjczymii ognioochronnymi np. :
- Zewnetrzne - Drewnochron P lub Altaxin
- Wewnetrzne - Altaxin
- Ognioochronne - Ocean 41 lub Fobos M-2
- Krokwie i inne elementy drewniane znajdujgce sie przy kominie z kanatem
spalinowym nalezy zabezpieczyC¢ ptyta 2*GKF lub blacha stalowg

3.6. Podtogi i posadzki.
Posadzki w garazach :
Przewiduje sie catkowite skucie posadzki w garazu . Gruz betonowy powstaty po rozbiorce ,
skruszyC nalezy do drobniejszej frakcji i uzy¢ jako podbudowe betonowg pod posadzke .
Do zasypania przeznaczone sa wszelkie podejScia podtogowe po kanatach wentylacyjnych
Posadzke w garazu wykonac nalezy jako betonowg na siatce stalowej zbrojeniowej gr. Ok.
12 cm , na warstwie podbudowy z gruzobetonu . Ociepli¢ podtoge styropianem gr. 10cm
dookofa budynku wewngtrz po obwodzie Scian .
Posadzke stanowi¢ bedzie wykfadzina chlorokauczukowa lub epoksydowa , wylewana na
przygotowanym podtozu .
Na posadzce nalezy zaznaczy¢ pasy najazdowe pod kota samochodéw strazackich .

Posadzki w piwnicach
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W pomieszczeniu kottowni i pomieszczeniach gospodarczych przy kottowni uzupetnic¢ nalezy
posadzke , poprzez wykonanie docieplenia ze styropianu gr. 4cm , wylewki wyrbwnawczej i
utozenie podtogi z ptytek terrakota .

3.7. Tynki wewnetrzne, okfadziny Scian i sufitow.

Tynkowanie :
— wewnetrzne - gtadkie cementowo - wapienne , kat. Il i lll w piwnicach , ptytki
terrakota - zgodnie z wykazem
— zewnetrzne - mineralne na siatce , cementowo - wapienne kat. Il

3.8.Stolarka okienna i drzwiowa
Okna - PCV, typowe, rozwierano - uchylne ., wyposazone w nawiewniki
okienne , biate , rozwierlano - uchylne o wsp6tczynniku przenikania ciepta Umax = [W/(m2K)]
» dla pom.o temperaturze t>16°C - 1,8 [W/(m2K)]
» dla pom. o temperaturze 8°<t1< 16°C - 2,6°C
» okna potaciowe - bez wymagan
Drzwi - zewnetrzne U max = 2,6 [W/(m2K)] i wewnetrzne drewniane ,
ptycinowe , wg zestawienia

Bramy wjazdowe - segmentowe , otwierane do gory z naswietlem. Srodkowe z drzwiami
., otwieranymi na zewnatrz , wspomagane elektrycznie, w kolorze RAL 3002

3.9 Roboty malarskie
Malowanie :

— Sciany - farba emulsyjna lub akrylowa w kolorze jasnym , ptytki glazurowane w
pomieszczeniach mokrych

— stolarka okienna i drzwiowa - biate

3.10. Tynki zewnetrzne , wyktadziny , roboty wykonczeniowe elewacji i kolorystyka.

— Tynki silikatowe zewnetrzne cienkowarstwowe np. Atlas , na przygotowanym
— Cokot - tynk gruboziarnisty , alt. oktadzina z tynku mozaikowego , w kolorze grafitowym
— Litery na elewacji - podSwietlane punktowo , w kolorze RAL 3002 , wg dowolnej trwatej
techniki wykonania .
Pozostate rozwigzania wg czesci rysunkowe;j .

3.11 Roboty dekarskie i blacharskie.
— Obrobki blacharskie dachu , kominéw , rynien i rur spustowych wykonane z blachy
powlekanej , ocynkowanej grubosci 0.5 mm .
— Odprowadzenie wody z dachu poprzez rury i rynny spustowe z blachy powlekanej

ocynkowanej grub. 0,5 mm ¢ 110

3.12 Konstrukcja wsporcza pod syrene alarmowg
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Projektuje sie stup betonowy , wysokosci ok. 12,0m , ponad powierzchnie terenu ,
zabetonowany w fundamencie betonowym o wymiarach 60*60cm , na przyjeta gltebokosé
przemarzania tj. ok. 1,20cm . Fundament zabetonowac nalezy betonem C16/20.

Na szczycie stupa przymocowac nalezy syrene alarmowg .

Montaz do stupa wkretami stalowymi, zgodnie ze wskazaniami producenta .

4 . INSTALACIJE.

W ramach przebudowy budynku zostaty przebudowane i wyremontowane istniejgce
instalacje

— Centralnego - ogrzewania - zaprojektowano wymiane istniejgcej instalacji C.0. z
zachowaniem istniejgcego zrodta ciepta , jakim jest paliwo gazowe . Dokonano wymiany
kotta na paliwo gazowe , instalacji wewnetrznej i grzejnikow .

— energji elektrycznej , jako rozbudowa i przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej
w budynku w oparciu o istniejgce zasoby — wg projektu branzowego .

— wody i kanalizacji z wykorzystaniem istniejgcych zasobéw w budynku

— wentylacji pomieszczen iinstalacji odsysania spalin, wg projektow branzowych

5. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE - bez wymagan , w zwigzku z przeznaczeniem obiektu

— Budynek straznicy pozarnej przewidziany jest dla jednostek ochotniczych strazy
pozarnych typu S2 , zlokalizowanych w miastach , nie bedgcych siedzibg powiatu lub
duzych osad , spetniajgcych funkcje operacyjng ,szkoleniowg i kulturalng .

— Budynek nie jest miejscem statej pracy . W budynku czas przebywania jest krotki ok.
2godz. , wykonywane czynnoSci majg charakter dorywczy , a wykonywana praca polega

na krotkotrwatym dozorem , konserwacjg maszyn i sprzetu oraz utrzymaniem
porzadku i czystosci . Uzytkowanie sali Swietlicowej ma charakter okolicznoSciowy i
krotkotrwaty .

— zatrudnienie - nie przewiduje sie statego zatrudnienia w budynku . Wyznaczone osoby
petnia dyzur w okreslonych grafikiem porach , poza budynkiem .

— nie przewiduje sie korzystania z budynku przez osoby nieupowaznione , anizeli te
zatrudnione i zwigzane bezposrednio z obiektem . Obiekt na co dzieh ma charakter
zamkniety .

6. WYPOSAZENIE BUDOWLANE | WYPOSAZENIE POMIESZCZEN :

Lp

(do sufitu)
wentylacja
Zenie

Wyposa-

Wys. Pom.

Nazwa
pomieszcze-
nia
Powie-
rzchnia
Oswietlenie
Posadzka
Sciany
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PIWNICE :
1 | Komunikacja 7,53 Naturalne
2 6,29 terrakota mesny m;alo_wane 2,60 |Bez wymagan S
4 Schowek 9,22 | Sztuczne arba emuisyjng
6 3,17
Sciany malowane Nawiewno _
3 Magazyn 24,86 | Sztuczne Terrakota |farba olejna do| 2,60 . e
wywiewna
wys. 2,0m
Nawiewno(otwor
5 Pom. 18,63 | Sztuczne Terrakota Glazura’,_do 2,0m 2,60 ”15°’T“)‘Wyw'ewna R -
gospodarcze wysoKkoSci - wywiewnik elektr.w
Sc. zewnetrznej
PARTER:
Tynk  mozaikowy
1 Wiatrotap 3,51 |sztuczne Terrakota |[do wys. 2,0m w|2,60 |Brak e
kolorze jasnym
.
2 - . 21,58 | Mieszane | Terrakota |[do wys. 2,0m w|2,67 |Brak g .yJ
przedsionkiem ; przedsionku
. kolorze jasnym .
pozarowym p/pozarowym
3 | Pokéjodpraw | 24,92 | Mieszane | tarkett Farba akrylowa 2,67 | Brak grawitacyjna
ens
4 Garaz 88,11 | Mieszane Posadzka drobn_02|arn|sty 3,60 | (podwieszony Miejscowy _
2- stanow. epoksyd. mozaikowy . odsysacz spalin ,
wentylator wywiewny)
wys.2,0m . .
, odsysanie spalin
Nawiewno -
Tynk wywiewna Miejscowy
Garaz 42,85 | Mieszane Posadzka drobn_02|arn|sty 3,60 | (podwieszony odsysacz spalin
1-stanow. epoksyd. mozaikowy ) .
wys.2,0m wentylato_r wyw_lewny) ,Sprezarka
5 ! , odsysanie spalin
Sztuczne . . .
Ka_me_n’r —— | bezpieczn Phytki Terrakota 1,40 Nawiew wspomagany Miejscowy _
rewizyjny e terrakota elektr. z nagrzewnica | odsysacz spalin
Wentylacja grawit. Z Stot, krzesta ,
6 | Pokdjbiurowy | 18,46 | Mieszane | Tarkett Farba akrylowa 2,67 ylacja g ’ biurko, szafki
nasada Turbowent .
biurowe
Wentylacja
7 Umywalnia 11,36 | Mieszane | Terrakota Glazura’ qo petnej 2,50 grawitacyjna /2 u_mywalkl » 2
wysokoSci wspomagana kabiny
mechanicznie
Wentylacja
8 Kabina WC 1,71 | Mieszane | Terrakota Glazura do  wys. 2,50 grawitacyjna " | Miska ustepowa
2,0m wspomagana
mechanicznie
Wentylacja Miska ustepowa
9, grawitacyjna wl’ umyyvalka ’
1 ,WC 3,64 | Mieszane | Terrakota Glazura do  wys. 2,50 | kabinie WC , dozowmk_myd'ra
0 ogoblnodost. 2,0m w ptynie ,
wspomagana . :
=27 pojemnik na
mechanicznie ; .
jedno. reczniki
PIETRO
1 | Komunikacja | 18,88 | Mieszane | Terrakota | Tynk mozaikowy 3,70 | ——————— e
) . L. W pom. nr 3-
2, Pom. socjalne 1162 Mieszane | Tarkett Farba  akrylowa, 3,70 Nawiewnik scienny wentylacja
3 15,90 zmywalna @125 ; .
grawitacyjna




Przebudowa konstrukcji dachu i przebudowa czeSci pomieszczen w budynku Remizy 0.S.P. w Kunowie, potoZzonego na
dziatce nr 1267/4 w Kunowie , przy ul. Warszawskiej

- : Nawiewnik Scienny @
4 Sajla.Zfllloran 151,0 | Mieszane | Tarkett 'drynk mc:)nglnL;owy 3,85 (125 , wentylacja | Krzesta , stoty
(Swietlica) owys. L, wywiewna grawitac.
Pokoj . o .

5 biurowy 20,20 | mieszane | Tarkett Farba akrylowa | 3,70 | Grawitacyjna Biurko , krzesta
Sciany Zlewozmywak,
malowane farba Grawitacyjna , | umywalka,

i *
6 An. 13,7 | Mieszane | Terrakota Igtelfsowa, nad 3,70 wywiewka 14*20 , szaf_k_a gospod.
Kuchenny ciggiem techn wspomagana Czajnik  elektr,
fartuch z glazury mechanicznie kuchenka gaz.
wys. 1,60m stot, krzesta
Wentylacja Miska ustepowa
grawitacyjna wl’ umywalka

;’ o élx\i)%ost 3,57 | Mieszane | Terrakota Slgf#ra do wys. 2,50 | kabinie WC , a/ozown;kmgnyd'ra

g : ! wspomagana . p_y ’
oo pojemnik na

mechanicznie ; L

jedno. reczniki

— Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza posiadac,

o

aprobate techniczng, oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B”

dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”,
"O")

deklaracje zgodnoSci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg

techniczng

obowigzkowy certyfikat zgodnosSci i

— Podtogi ze wzgledu na mozliwoS¢ poslizgu wykonaC nalezy z materiatdbw o ponizszych
wtasciwosciach:

o ciggi komunikacyjne wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi antypo$lizgowymi nalezacych do
grupy R10 wg. DIN,

o podtogi w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi
antyposlizgowymi nalezgcych do grupy R11 wg. DIN,

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego
Na potrzeby budynku zostaty zaprojektowane nastepujace rozwigzania instalacyjne :

— Wodociggowa - Budynek zaopatrywany jest z wodociggu gminnego , przytaczem w

80PE . Uktad pomiarowy instalacji istniejgcy , w pomieszczeniach piwnic , pozostaje do
wykorzystania

Kanalizacji - Odprowadzenie Sciekdw do istniejacej kanalizacji sanitarnej , poprzez
istniejgca instalacje wewnetrzng . Nie projektuje sie nowych rozwigzan

Energii elektrycznej — w budynku istnieje instalacja elektryczna . Przewiduje sie rozdziat
instalacji oSwietleniowej i gniazd wtykowych w garazu przy samochodach strazackich ,
instalacje zasilajgcg do otwierania bram wjazdowych i drobna przebudowe instalacji
niezbedna do zasilenia nowych punktow .

Instalacja odsysania spalin - poprzez montaz miejscowych odsysaczy w garazach ,
poprzez podwieszenie instalacji do stropu .

Instalacja sprezonego powietrza z zamontowaniem sprezarki 1 szt. Dwéch ztgczek przy
stanowiskach w garazu
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— Centralnego ogrzewania - Projektuje sie wymiane istniejgcego kotta na paliwo gazowe
wraz z wymiana istniejgcej instalacji. Piec na paliwo gazowe (z istniejacego przytacza
gazowego , doprowadzonego do pomieszczenia kottowni w piwnicy ), przewiduje sie jako
wiszacy , kondensacyjny o mocy ok. 38 kW . Projektowana instalacja centralnego
ogrzewania pracowac bedzie w oparciu o piec na paliwo gazowe zasilajgca urzadzenia
odbiorcze (grzejniki) poprzez wewnetrzng instalacje rozdzielcza pracujgca w zamknietym
obiegu wymuszonym. Uktad centralnego ogrzewania jest rozprowadzony po
pomieszczeniach w budynku .

— Zatozone parametr przyjete do obliczen :

Parametry obliczeniowe wody grzewczej to 75°C - zasilanie i 55 °C - powr6t. W obliczeniach
przyjeto nastepujgce zatozenia:

zewnetrzna temperatura obliczeniowa -20 °C ( Il strefa ),

temperatura podtoza gruntowego 0°C,

temperatura wewnetrzna pomieszczen 20 °C,

temperatura wewnetrzna tazienek 24 °C,

temperatura garazy 16°C

zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne kuchni i tazienek 75 m3/h,

zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne pozostatych pomieszczen 50

m3/h,

— ciepta woda uzytkowa - centralnie z podgrzewacza pojemnosciowego , usytuowanego w
pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych na parterze i na pietrze budynku

— wentylacja pomieszczen :

[

PIWNICE : pom. nr 3 i 5 - nawiew poprzez czerpnie powietrza wykonang z rury
@150mm , zakonczona otworem nawiewnym - czerpnia , w Scianie nad powierzchnia
terenu . Wywiew powietrza za pomoca wywiewnika  elektrycznego z nastawem
czasowym , zamontowany w zamurowywanych otworach okiennych .

PARTER GARAZE - otwér nawiewny w §cianie zewnetrznej o wymiarach 20*20cm
gdzie goérna krawedz wina by¢é minimum 30cm nad posadzka garazu . Wywiew
poprzez wentylator mechaniczny @ min. 25cm podwieszony do sufitu i z
odprowadzeniem rura poziomg na zewnatrz budynku .

PARTER , pomieszczenia socjalne , po udroznieniu kanatow wentylacyjnych , wykonaé
wentylacje grawitacyjna pomieszczen nr 6, 7, 8 i 9 .Wentylacje pomieszczenia nr 8 i
9 nalezy zblokowac z oSwietleniem .

PIETRO : pom. nr 4 - nawiewniki Scienne np. AERECO typ EHT z regulatorem
przeptywu i kratkg przeciw owadom w bruzdach Sciennych oraz wywiew poprzez
udroznione kratki wentylacyjne 14*20 szt. 2 . W pomieszczeniach socjalnych , po
udroznieniu kanatow wentylacyjnych , wykona¢ wentylacje grawitacyjna pomieszczen
nr 4 i 5 z wykorzystaniem istniejacych kanatéw .Wentylacije pomieszczenia nr 6
nalezy zblokowac z oSwietleniem .

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU , ORAZ JEGO WPLYW NA SRODOWISKO ,
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
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o Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych.
Budynek przy zastosowaniu Kkotta grzewczego na paliwo gazowe z istniejgcego przytacza ,
posiadajacego emisje zanieczyszczen nie wiekszag niz przewidujg odpowiednie normy ,
spetnia tym samym warunki ochrony atmosfery .

o Odprowadzenie Sciekdow - Qs¢ = 0,95m3/s, do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w budynku

o Zapotrzebowanie wody :
Qsr.a.= 1,0m3/d
Qmaxd. = 1,6m3/d
Qmax,h=0,2m3/h

o Odpady state
Miejsce na gromadzenie odpadkoéw statych do wyznaczonego pojemnika , ustawionego
na utwardzonej nawierzchni przy wjezdzie na posesje , od strony drogi publicznej , w
odlegtosci ok. 12,0m. od zachodniej Sciany budynku . Nawierzchnia wykonana bedzie na
podtozu utwardzonym , betonowym
Usuwanie odpadow statych odbywacé sie bedzie przez wywozenie .

o Emisja hataséw oraz wibracji
Przedmiotowy budynek ze wzgledu na funkcje iwyposazenie nie wprowadza wibracji.
Hatas emitowany przez poruszajgce sie samochody ciezarowe i tymczasowg prace
sprzetu bedzie utrzymywat sie w granicach obowigzujgcych norm wyznaczonych dla
obszaréw w zabudowie komercyjnej tj Laeq b = 55dB - dla przedziatu czasu réwnemu 8
najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym i Laeq n = 45dB dla 1
godzin najmniej korzystnej w nocy

o Wptyw na istniejgcy drzewostan , powierzchnie ziemi, glebe , wody powierzchniowe i
podziemne
Budynek nie powoduje szczegblnego zacienienia otoczenia , ze wzgledu na swojg
zwiekszong wysokoS¢ . Budynek nie wprowadza szczegbdlnych zakidécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi , gleby , wod podziemnych i powierzchniowych .
Uzytkowanie budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowang zgodnie z wymaganiami ochrony i ksztaftowania fadu
przestrzennego

o Wymagania dotyczgce ochrony 0sOb trzecich zostaty spetnione, wszelkie ewentualne
ucigzliwosci wynikajace z uzytkowania budynku beda miesSci¢ sie w granicach wtasnosci
dziatek. Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, nie ogranicza
mozliwosci korzystania z sieci i urzadzen infrastruktury technicznej przez wiascicieli dziatek
sgsiednich, nie ogranicza dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi.

8. Dane dotyczgce ochrony p. pozarowej

— Powierzchnia uzytkowa - 444 24m?2

— Wysokosé - budynek niski 8,10m (do stropu nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi)

— Powierzchnia strefy pozarowej - dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZLII do
8000 m2. Budynek stanowi jedna strefe pozarowa tj. strefa magazynowa o powierzchni
396,15 m2

— Liczba kondygnacji Il

— Kategoria zagrozenia ludzi ZLIll - czeS¢ przeznaczona na pobyt ludzi

PM - czeS¢ garazowa




Przebudowa konstrukcji dachu i przebudowa czeSci pomieszczen w budynku Remizy 0.S.P. w Kunowie, potoZzonego na
dziatce nr 1267/4 w Kunowie , przy ul. Warszawskiej

— Wydzielenie strefy pozarowej PM od ZL za pomocag przedsionka przeciwpozarowego
zgodnie z § 280 Rozporzadzenia Ml z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie .

Przedsionek pozarowy :
» Posiada wymiary min. 1,40m * 1,4m
» Zamykany drzwiami EI 30
» Sciana i strop przedsionka REIBO0 - zaprojektowano REI 120
» Wentylacja grawitacyjna - kratka w Scianie 14*20 cm

— Elementy budynku tj schody szer. Spocznika 1,50m , wysokosSci stopnia 16,5cm i
szerokosSci biegu 1,20m spetniajg warunki techniczne , dotyczgce klatek schodowych .

— Przewidywana liczba os6b max 4

— Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D” - spetniona dla ist. rozwigzan

Istn. Sciany i strop w PM- REI 240 (min. REIGO)
Istn. Sciany i strop w ZL - REI 210 (min. REI30)

— Maks. gestosé obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m?2
— Ocena zagrozenia wybuchem - w budynku nie istnieje grozba wybuchem
— Ostony i obudowy przewodoéw i kabli elektrycznych , z wyjgtkiem wykorzystywanych w
przedsionku o klasie odpornosci pozarowej min El 60 , wykonane z materiatow
niepalnych
— Spetniony jest warunek odlegtosci w pionie i w poziomie bramy garazowej od okien w
pomieszczeniach ZL . Odlegtosé w pionie wynosi 1,72m (min. 1,50m) a w poziomie
1,50m (wymagana 1,50m) , w zwigzku z czym nie przewiduje sie zadnej dodatkowe;j
przebudowy tych elementow .
— Warunki ewakuacji - przez wejscie - wyjscie gtowne 90/200
» Bramy garazowe szt. 3, Srodkowa brama z drzwiami
wyjsciowymi 90/200
= szerokoS¢ korytarzy 2,15m.

9. Inne

— Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiada¢ aktualnym normom.

— Roboty budowlane i rzemieSinicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oaz
obowigzujgcymi normami pod hadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia.

— Wszelkie samowole i odstepstwa od projektu sg zabronione a ewentualne wprowadzenie
zmian moze by¢ dokonane po uzgodnieniu i w porozumieniu z organem, ktory zatwierdzit
projekt i przy uzgodnieniu z projektantem obiektu.

— Maksymalng bezpieczng grubosS¢ pokrywy Snieznej dla budynku w oparciu o Polskie Normy
Budowlane okresla sie na~ 25 cm (Snieg stary - kilka tygodni po opadach). Zobowigzuje sie
réwniez wtasciciela budynku do przeprowadzania kontroli jego obcigzenia od Sniegu i w razie
przekroczenia w/w bezpiecznej grubosci pokrywy Snieznej do odcigzania obiektu.

— Po zakonczeniu projektowanych prac budowlanych teren inwestycji nalezy uporzgdkowac.




