OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR:

GMINA KUNOW ,
URZAD MIASTA I GMINY W KUNOWIE

Ul. Warszawska 45B
27 — 415 Kunéw

1.2 PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Przedmiotowy budynek stanowi remiz¢ O.S.P przewidziany jest dla jednostek ochotniczych
strazy pozarnych typu S2 , zlokalizowanych w miastach , nie bedacych siedziba powiatu lub duzych
osad , spetniajacych funkcje operacyjna ,szkoleniowa i kulturalng . Budynek jest wolnostojacy
Il kondygnacyjny , podpiwniczony w potowie.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana , pokrycie dachem dwuspadowym
konstrukcji drewnianej , o wierzchnim pokryciu z blachodachéwki .

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje projekt wewngtrznych instalacji sanitarnych wody 1 kanalizacji
sanitarnej w przebudowywanych pomieszczeniach na parterze i na pigtrze w ramach
istniejacych przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowe¢ wewngtrznej instalacji

centralnego ogrzewania na paliwo gazowe z wykorzystaniem istniejacego przylacza i
zasobow w budynku i budowg instalacji spr¢zonego powietrza w garazach.

2. OPIS PROJEKTU
2.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zasilanie instalacji

Instalacja wodociagowa zasilana jest z istniejacego przylacza wodociagowego na dzialce
Inwestora , ktéra stanowi gminna sieci wodociagowa WPE 160 , poprzez przylacze
w80PE

Uktad pomiarowy dla wody pozostaje bez zmian . Istniejace wtaczenie do sieci jest za
pomocy opaski NWZ @ 160 i potaczone jest z zestawem wodomierzowym na przytaczu
wodociagowym . Zawor odcinajacy opaski wyprowadzony jest przedluzaczem do poziomu
terenu .

Przytacze wodociagowe jest z rury PE DN 80 na glebokosci ok. 1,6 m. do budynku
.Wejscie instalacji do budynku , na poziomie piwnic w pomieszczeniu pod schodami .
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Przej$cia przez $ciang fundamentowa wykonane sa w tulei ochronnej. Bezposrednio na
zakonczeniu przylacza zamontowany jest ukltad wodomierza z odcigciami i zaworem
antyskazeniowym.

[lo$¢ oséb przebywajacych w budynku max. SMK
Norma zuzycia wody na osobg 80dm3/(MK*d)
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody 5*80=400dm3/d=0,4m3/d

Obliczenia zapotrzebowania na wodg¢ pitna (zgodnie z PN-92/B-01706)
Do obliczen przyje¢to standardowe wyposazenie budynku w urzadzenia techniczno-
sanitarne.

Sekundowe zapotrzebowanie wody dla catego budynku wylicza si¢ z ilo$ci zamontowanych
przyboréw (PN-92/B-01706)

Rodzaj przyboru Ilosé qj qc

Umywalka 5 0,14 0,70
Miska ustgpowa 3 0,13 0,39
Zlew 2 0,14 0,28
Prysznic 2 0,30 0,60
Razem 1,97

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — socjalne wynosi - Qs = 0,72dm3/s

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy

Uktad zaporowo pomiarowy - istniejacy w zabudowanej szafie , bezposrednio po wejsciu
wodociagu do budynku . W skfad uktadu wchodza dwa zawory kulowe odcinajace DN 20
oraz zawOr zwrotny z funkcja zabezpieczenia antyskazeniowego z rodziny A zgodnie z PN
92/B-01706/Az1:1999. oraz wodomierz

Materialy

Instalacje wodociagowa wewngtrzng przebudowywanych pomieszczen lazienki , umywalni i
WC projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych na potaczenia gwintowane uszczelniane
taSma teflonowa. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow alternatywnych pod warunkiem
dopuszczenia ich do zastosowania w instalacjach wodociagowych potwierdzone
odpowiednimi atestami Panstwowego Zaktadu Higieny.
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Ciepla woda uzytkowa

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac si¢ bgdzie w miejscowym ogrzewaczu
elektrycznym zlokalizowanym w pomieszczeniu umywalni na parterze i pomieszczeniu
kabiny WC na pigtrze , z ktorego poprowadzi¢ nalezy ciepta wodg do przyborow
zlokalizowanych w pom. socjalno — higienicznych .

Straty ci$nienia w sieci:

Jako punkt miarodajny przyjgto punkt najdalej oddalony od uktadu wodomierzowego .

Po analizie ciagu miarodajnego przy zatozonej jednoczesnos$ci rozbioru uzyskano stratg
wielkosci 0,022 [MPa]

Na catkowita strat¢ ci$nienia sktadaja sie:

- strata na wodomierzu domowym ( zbiorczym ) Ahg; = 0,018 [ MPa |

- strata na wodomierzu pomiarowym ( indywidualnym ) Ahgy =0,0122 [ MPa |

- strata na ogrzewaczu wody Ahgs = 0,0121 [ MPa |

- suma strat liniowych Ahg =0,0121 [ MPa |

- suma strat miejscowych Ahg; = 0,30*0,0121=0,00363 [ MPa ]

- r6zZnica geometryczna wysokosci pomigdzy punktem
czerpalnym a wodociagiem. Ahg = 0,007 [ MPa ]
Razem strata miarodajna
Ah=0,022+ 0,018+0,0121+0,0036+0,022+0,012+0,07 = 0,075 [MPa]

Cisnienie w punkcie najniekorzystniejszym wyniesie ok. 0,3 MPa 1 jest wystarczajace aby
zapewni¢ prawidtowe zaopatrzenie budynku w wodg.

2.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA

Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna

Projektowany budynek wyposazony jest w instalacj¢ kanalizacyjna odbierajaca Scieki z
pomieszczen w budynku , z odprowadzeniem do gminnej kanalizacji sanitarnej ,
przykanalikiem ks PCV200.

Przebudowana czg$¢ instalacji sktadac si¢ bedzie z odcinka poziomego , potaczonego do
istniejacego pionu kanalizacyjnego PVC 0,1.

Materialy i Srednice.

Cato$¢ instalacji wykonaé¢ nalezy z PVC. Srednice pionu i gtéwnego odcinka poziomego
kanalizacji musi posiada¢ co najmniej Srednicg 0,Im. Podejscia do poszczegdlnych
sanitariatow jak i rury odpowietrzajace musza posiada¢ $rednicg co najmniej 0,05m. Przed
wejsciem instalacji do przykanalika zamontowac element rewizyjny (wyczystkg PVC)
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Odpowietrzanie instalacji kanalizacyjnej

W celu poprawnej pracy instalacji kanalizacyjnej (umozliwienie jej przewietrzania )
wszystkie piony musza zosta¢ zakonczone rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad
pota¢ dachowa.

2.3 INSTALACJA GRZEWCZA

Charakterystyka ogélna instalacji grzewczej
Projektowana kottownia zasila¢ bedzie instalacj¢ grzewcza wodna. W ramach
inwestycji wykonana zostanie instalacja grzewcza z podzialem trzy niezalezne obiegi
grzewcze.

Zapotrzebowanie budynku na energie¢ cieplna

W oparciu o dane klimatyczne, oraz informacje o przegrodach budynku
okreslono obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ cieplna dla catego obiektu na
poziomie ok. 38 kW.

W obliczeniach przyjeto nastgpujace zatozenia:
— zewngtrzna temperatura obliczeniowa -20 °C ( III strefa ),
— temperatura podtoza gruntowego 0 °C,
— temperatura wewnetrzna pomieszczen mieszkalnych 20 °C,
— temperatura wewnetrzna tazienek 24 °C,
— zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne tazienek 50 m*/h,

— zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne pozostalych pomieszczen
20 m3/0s0bq,

Pomieszczenie przeznaczone na kotlownie.

Projektowana kotlownia zlokalizowana zostanie w istniejacym pomieszczeniu.
Pomieszczenie spetnia wymogi PN-B-02431-1 stawiane dla kottlowni o mocy 30-60 kW.
Kubatura pomieszczenia wynosi 26,7 m® a wicc spetniony jest warunek minimalnej kubatury
dla urzadzen z zamknig¢ta komora spalania ktéra musi by¢ nie mniejsza niz 6,5 m’.
Wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 2,5m.

Lokalizacja pomieszczenia

Pomieszczenie kotlowni zostanie specjalnie wydzielone i potozone jest w rogu
budynku. Kotlownia znajdowaé si¢ bedzie w najnizszej kondygnacji budynku.
Pomieszczenie ponadto posiada $ciany zewngtrzne z oknami umozliwiajacymi o§wietlenie
pomieszczenia $wiattem dziennym.

Podtogi i sciany

W celu zapewnienia niepalnosci podiogi zaprojektowano posadzke wykonczona
terakota. Wszystkie $ciany oraz sufit pomieszczenia murowane wykonczone tynkiem a wigc
spelniaja wymogi niepalnosci.

Oswietlenie

Pomieszczenie kottowni posiada o$wietlenie naturalne bezposrednie w postaci okna
zewnetrznego. Ponadto w  pomieszczeniu wykonana jest instalacja os$wietleniowa
zapewniajaca oswietlenie §wiatlem sztucznym. W trakcie montazu osprz¢tu nalezy stosowaé
osprz¢t o wymaganiach stopnia ochrony IP-24.

Wentylacja
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W pomieszczeni znajduje si¢ kratka wentylacyjna wentylacji grawitacyjne;j.
Poniewaz projektowany kociol gazowy posiadal bedzie zamknigta komorg spalania a
powietrze pobierane bedzie poprzez projektowany kanat powietrzno-spalinowy, nie wymaga
si¢ aby do kottowni doprowadzone zostato powietrze poprzez zewngtrzny kanat.

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotlowni usuwane beda poprzez projektowany koncentryczny kanat
powietrzno spalinowy o $rednicy 125/80 mm. Kanal umieszczony bedzie w istniejacym
nieczynnym kanale spalinowym odprowadzajacym spaliny z kotlowni na paliwo state.
Kanat spalinowy stanowi integralny element kotta i zostat zaprojektowany i dobrany przez
producenta kotta. Dtugos¢ kanatu nie moze przekroczy¢ 21mb.

Opis technologii kottowni 47 kW.

Charakterystyka ogolna

Zbilansowane potrzeby cieplne dla przedmiotowego obiektu wynosza ok. 38 kW. W
tym celu dobrano kociot gazowy wiszacy kondensacyjny typ Eco TEC VU 466 produkcji
Vaillant) o zakresie mocy 13,3 — 47,7 kW. Kociotl grzewczy posiadal bgdzie modut
sterowania temperaturag w zalezno$ci od zewngtrznych warunkoéw temperaturowych (tzw.
regulacja pogodowa) oraz modut sterowania strefowego.

Kociot wilaczony zostanie do obiegu instalacji c.o. za posrednictwem sprzegha
hydraulicznego. Dla zapewnienia prawidlowej pracy kottowni zaprojektowano trzy pompy
obiegowe oraz sprzggto hydrauliczne. Sprzgglo speinia¢ bedzie takze funkcje odmulnika
wewnetrznej instalacji c.o.

Zabudowa kotta
Zaprojektowano kociot wiszacy zamontowany na $cianie na wysokosci ok. 1,3 m
ponad posadzka pomieszczenia kottowni. Odlegtos¢ od przegréd gwarantuje swobodny
dostep do wszystkich czgsci kotta wymagajacych biezacej obstugi i konserwacji.

Zabezpieczenie Zrodta ciepta przed wzrostem cisnienia

Zrédto ciepta zabezpieczone zostanie sprgzynowym zaworem bezpieczenstwa o
srednicy DN 15 i nastawie 3 bar. Zawor bezpieczenstwa wraz z konsola przylaczeniowa
dostarczony jest jako element wyposazenia kotta. Kociot posiada niezalezny kréciec do
ktoérego nalezy przytaczy¢ zawor bezpieczenstwa ( szczegdly w instrukcji obstugi kotta).

Nie nalezy pod zadnym pozorem zmienia¢ miejsca montazu zaworu jak rowniez jego
typu oraz nastawy. W przypadku ewentualnego uszkodzenia zawdr nalezy wymieni¢ w
uzgodnieniu
z producentem kotta pod nadzorem osoby sprawujacej serwis techniczny kotla.

Ochrona instalacji przed przyrostem temperatury
Instalacja wewngtrzna pracowa¢ bedzie na parametrach 70/50 °C. Temperatura
czynnika nie moze przekroczy¢ 90°C. Temperatura wypracowywana bedzie przez kociot
pod nadzorem regulatora pogodowego. Ponadto kociol posiada wbudowane zabezpieczenie
termostatyczne typu STB odcinajace doptyw paliwa po przekroczeniu temperatury
krytyczne;j.

Ochrona instalacji przed przyrostem objetosci czynnika grzewczego.
Instalacja zabezpieczona zostanie przeponowym naczyniem wzbiorczym o pojemnosci
35 1. Doboru wielkosci naczynia dokonano w oparciu o oprogramowanie firmy REFLEX.
Obliczenia
w zalaczeniu do projektu. Zabezpieczenie kotlowni i instalacji c.o. zaprojektowano zgodnie
z PN-B-02414:1999
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Obieg wody grzewczej
Instalacja  bedzie pracowa¢ w ukladzie zamknigtym. Kociol wyposazony jest
standartowo na przewodzie zasilajacym w pompe¢ kotlowa, ktéra wymusi wymagany
strumien objgtosci wody obiegowej do sprzegla. Za sprzggtem zastosowac nalezy pompami
poszczegblnych obiegdw zgodnie ze schematem technologicznym.

Urzqdzenia kontrolno-pomiarowe

Dla doraznej kontroli pracy kottowni i obiegéw grzewczych przewidziano termometry
techniczne, manometry tarczowe. Ponadto kociot posiada wbudowane urzadzenia
elektroniczne umozliwiajace biezaca kontrolg pracy.

Odprowadzenie kondensatu.
Odprowadzenie kondensatu do kanalizacji sanitarnej — poprzez zasyfonowane
podejscie kanalizacyjne wlaczone do istniejacej w pomieszczeniu instalacji kanalizacyjnej..

Instalacja wody zimnej i uzupetniajacej.

Napetnienie i uzupetienie ztadu c.o0. woda uzdatniona, odbywac si¢ bedzie recznie
przez otwarcie zaworu Ww instalacji wodociaggowej. Woda uzdatniana bedzie w
automatycznej stacji zmiekczania wody BEWMAT Z 25 (1,0 m*/h) firmy. BWT. Urzadzenie
pracuje na zasadzie wymiany jondéw. Stacja przygotowana jest do czesciowego lub
catkowitego usuwania jonéw wapnia magnezu z wody, ktére nadaja jej twardos¢. Do
napelnienia instalacji c.0., nalezy stosowa¢ wodg uzdatniang, ktérej twardos¢ ogdlna nie
przekracza 1 mval/dm’. W celu podiaczenia zmickczacza nalezy zamontowaé zespot
MULTIBLOCK INLINE. Przed zmigkczaczem zamontowaé filtr mechaniczny z
mozliwoscia przeptukiwania PROTECTOR BW 17 firm. BWT.

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotlowni usuwane beda poprzez projektowany koncentryczny kanat
powietrzno spalinowy o $rednicy 125/80 mm. Kanal umieszczony bedzie w istniejacym
nieczynnym kanale spalinowym odprowadzajacym spaliny z kotlowni na paliwo state.
Kanat spalinowy stanowi integralny element kotta i zostat zaprojektowany i dobrany przez
producenta kotta. Dtugos¢ kanatu nie moze przekroczy¢ 21mb.

Materiaty.

W kottowni rurociagi zaprojektowano z rur stalowych czarnych, taczonych przez
spawanie gazowe, spoinami klasy IIl. Do spawania gazowego nalezy uzywac drutu
spawalniczego Rurociagi wody zimnej zasilajace zmigkczacz nalezy wykonaé¢ z rur PEX,
taczonych przez prasowanie. Srednice poszczegdlnych rurociagéw oraz ich lokalizacje
podano w czgs$ci rysunkowej opracowania. Projektowane przewody nawiaza¢ do
istniejacych instalacji.

Materialy instalacyjne zastosowane w montazu powinny spetnia¢ wymogi ustawy o
wyrobach budowlanych.

Elementy stalowe instalacji kottowni obja¢ nalezy instalacja wyréwnawcza.

Izolacja termiczna.

Instalacje¢ 1 armatur¢ w kotlowni nalezy zaizolowa¢ termiczna izolacja z pianki
poliuretanowe;j
z plaszczem PCV gr. 20 mm do S$rednicy przewodu 22mm, gr. 30mm dla S$rednicy
wewnetrznej rurociagu 22 do 35mm, przewody powyzej 35mm — grubos$cia réwna Srednicy
Wwewngtrznej rury.

Przy przejs$ciach przez $ciany, stropy i przy skrzyzowaniach przewodoéw grubos¢
izolacji moze by¢ zmniejszona o V2.
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Instalacj¢ wody zimnej i uzupetniajacej prowadzi¢ w izolacji Thermaflex FRZ gr.
6mm.

Wykonawstwo, odbiory, proby

Rurociagi c.o. nalezy podda¢ prébie na cisnienie 0,6 MPa, natomiast rurociag wody
zimnej na ci$nienie 0,9 MPa. Przed przystapieniem do préb instalacj¢ nalezy kilkakrotnie
przeptuka¢ mieszaninag wody i powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen
mniejszych od 0,5 mg/I.

2.4 INSTALACJA WENTYLACJI
Dla poprawy warunkéw technicznych uzytkowania zaprojektowano wentylacjeg :

— PIWNICE : pom. nr 3 i 5 — nawiew poprzez czerpnie powietrza wykonana z rury
@150mm , zakonhczona otworem nawiewnym - czerpnia , w Scianie nad
powierzchnia terenu . Wywiew powietrza za pomoca wywiewnika elektrycznego z
nastawem czasowym , zamontowany w zamurowywanych otworach okiennych .

— PARTER GARAZE - otwér nawiewny w $cianie zewnetrznej o wymiarach
20*20cm , gdzie gérna krawedz wina by¢ minimum 30cm nad posadzka garazu .
Wywiew poprzez wentylator mechaniczny @ min. 25cm podwieszony do sufitu i z
odprowadzeniem rura pozioma na zewnatrz budynku .

W celu odprowadzenia spalin samochodowych zmontowa¢ nalezy po 1sztuce
miejscowego , podwieszonego odsysacza spalin , nad kazdym stanowiskiem
garazowym

— PARTER , pomieszczenia socjalne , po udroznieniu kanaléw wentylacyjnych ,
wykona¢ wentylacje grawitacyjna pomieszczen nr 6 , 7 , 8 i 9 .Wentylacje
pomieszczenia nr 8 1 9 nalezy zblokowa¢ z oswietleniem W przedsionku
przeciwpozarowym wykona¢ nalezy wentylacj¢ grawitacyjna .

— PIETRO : pom. nr 4 — nawiewniki $cienne np. AERECO typ EHT z regulatorem
przeptywu i kratka przeciw owadom w bruzdach $ciennych oraz wywiew poprzez
udroznione kratki wentylacyjne 14*20 szt. 2 . W pomieszczeniach socjalnych , po
udroznieniu kanaléw wentylacyjnych , wykona¢ wentylacj¢ grawitacyjna
pomieszczen nr 4 i 5 z wykorzystaniem istniejacych  kanaléw .Wentylacje
pomieszczenia nr 6 nalezy zblokowa¢ z o§wietleniem .

2.5 INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA W GARAZU
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Instalacj¢ projektuje si¢ do wskazanych punktéw , zakonczonych zaworem, ze ztaczka do
weza. W zwiazku z mozliwoscia pojawienia si¢ wody w rurach zaprojektowano przy
kazdym zaworze spust wody oraz piony montowane do gory .

Gléwny przewdd nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku urzadzenia sprgzajacego
powietrze 0,5 . Jako rury projektuje si¢ stalowe , bez szwu czarne , montowane na spaw .
Po wykonaniu instalacji sprezonego powietrza nalezy przeprowadzi¢ probeg szczelnosci
instalacji na 10 bar oraz na ci$nienie robocze , ktére zatozono 3,0 do 4,0bar .

Dobdr sprezarki , wg projektu branzowego elektryki .

Na wyjsciu ze sprezarki w przypadku braku urzadzen typu filtr , odoliwiacz , odkraplacz ,
nalezy je zamontowa¢ .Na przewodzie tlocznym nalezy zamontowa¢ reduktor o ci$nieniu
redukcji wskazanym przez uzytkownika .
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Instalacje sanitarne — opis techniczny do projektu



