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-2,70

zamurowanie otworu

okiennego

KOCIOŁ GAZOWY 

uzupełnienie poziomu

posadzki ok.20cm CZERPNIA POWIETRZA

otwór 20*20cm nad powierzchn.

terenu , zabezpieczony kratką

CZERPNIA POWIETRZA

otwór 20*20cm nad powierzchn.

terenu , zabezpieczony kratką

osadzenie wywiewnika elektr "WE"

z czujnikiem czasowym

nawiew powietrza 

do kotłowni - otwór 

20*20cm , 20cm 

nad podłogą
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NR UPRAWNIENPROJEKTANT OBIEKTU :

ADRES  BUDOWY :

TYTUŁ RYSUNKU :

OBIEKT:

arch.

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT

OPRACOWANIE - DATA :

arch. Zbigniew Doktór 

arch. Anna Maciantowicz KL  175/92

227/KL/72

LUB/001/ZOOA/08

PRZEBUDOWA  KONSTRUKCJI DACHU Z 
JEDNOSPADOWEGO NA DWUSPADOWY I 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU 
O.S.P. W KUNOWIE

1:50

27 - 425 KUNÓW , UL. WARSZAWSKA  , dz. nr ewid. 1267/4

INWESTOR :

GMINA KUNÓW , URZAD MIASTA I GMINY W KUNOWIE
ul. Warszawska 45B , 27 - 425 KUNÓW

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY

ARCHIT. KONSTR.-OPRACOWANIE

inż. Joanna Turbakiewicz

A 5A 5A 5A 5

RZUT  PIWNIC

1 - komunikacja.........................7,53

2 - schowek................................6,29

3 - pomieszcz. magazynowe...24,86

4 - schowek.................................9,22

5 - pomieszcz. gospodarcze.....18,63

6 - schowek..................................3,17

7 - kotłownia...............................10,70

..........RAZEM..............................80,40m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC :

PODPIS

BRANZA

SKALA

NR RYS.NR RYS.
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Ostrowiec Świętokrzyski  SIERPIEŃ -WRZESIEŃ  2012r.

5

RZUT  PIWNIC - poziom -2,47m

zamurowanie otworu

okiennego

osadzenie wywiewnika elektr "WE"

z czujnikiem czasowym

WE

wkład kominowy

ze stali kwasoodpornej

DN 80/125 


