OPIS TECHNICZNY DO WEWNETRZNE] INSTALACJI SANITARNYCH I
C.0. OBJETYCH ANEKSEM DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. opracowanie
Opis techniczny  wewnetrznych instalacji sanitarnych i c.o. obejmuje zmiany
zwiazane z przebudowa czgsci pomieszczen na parterze budynku remizy O.S.P. w
Kunowie , na potrzeby $wietlicy srodowiskowe;j .
Na potrzeby swietlicy srodowiskowe] przebudowano wezel sanitarny na parterze
budynku i utworzono dodatkowe pomieszczenie gospodarcze .

2. Opis instalacji wodociagowej
Wewnetrzng instalacje projektuje si¢ z rur tréjwarstwowych PE-Xa systemu Uponor.
Przewody rozdzielcze prowadzone bgda wzdluz $cian budynku podtynkowo.
Rozprowadzenie wody w obrgbie weztow sanitarnych przewidziano w przegrodach
budowlanych. t.aczenie rur poprzez ksztaltki zaciskowe. Przewody rozprowadzajace
w bruzdach zabezpieczy¢ izolacja termiczna np. Thermaflex izolacja z ptaszczem
PCV.

Sekundowe zapotrzebowanie wody dla calego budynku wylicza si¢ z ilosci
zamontowanych przyboréw (PN-92/B-01706)

Rodzaj przyboru llos¢ qj qgc

Umywalka 3 0,14 0,42
Miska ustepowa 3 0,13 0,39
Zlew 2 0,14 0,28
Prysznic 1 0,30 0,30
Pisuar 1 0,10 0,10
Zlew gospodarczy 1 0,14 0,14
Razem 1,63

Q.= 0,682x(Y g, ) —0,14=0,71 dm¥s tj. 2,55 mh

3. opis wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej z zaprojektowanych w aneksie przyboréw ,
podiaczona begdzie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ w
budynku inwestora . Odprowadzenie $ciekéw — zgodnie z projektem wyjsciowym ,
pozostaje bez zmian .

Wewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej tj. piony oraz podejscia pod przybory
projektuje si¢ z rur polipropylenowych np. Uponal HT,

Pion kanalizacyjny zakonczy¢ wywiewka wyprowadzona ponad dach lub
zaworem napowietrzajacym ( wg rysunku), a w dolnej czesci pion wyposazy¢ w
rewizje.

Przewody odptywowe z przyboréw sanitarnych prowadzone bgda w bruzdach
wzglednie w cokolikach przyposadzkowych.



4. opis instalacji centralnego ogrzewania

Dla potrzeb  przebudowanych pomieszczen na parterze budynku zaprojektowano
wykonano dodatkowe obliczenia zapotrzebowania na ciepto i przyjeto

— dlaumywalni - CV22/60/70 , Q=623W

— dla pom. gospodarczego - bez wymagan
Pozostate rozwiazania , przyj¢te materialy zgodnie z projektem wyjsciowym
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