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OPIS TECHNICZNY

1.Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku OSP w
miejscowosci Kunow, przy ul. ul. Warszawska dz. nr ewid.1267/4, gmina Kunoéw. Projekt
obejmuje zasilanie wentylacji, zasilania bram garazowych, zasilania sprezarki, 1 syreny
alarmowe;.

2.Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora,
-podkiad budowlany
-obowigzujgce normy i przepisy

3.Wewnetrzna linia zasilajaca

Budynek OSP zasilany jest kablem YKY4x10mm? ze ztacza zabezpieczeniowo-pomiarowego
zlokalizowanego na zewngtrznej $cianie budynku. Zasilanie budynku pozostaje bez zmian.
Moc jest wystarczajaca .

4.Syrena Alarmowa

Syrena alarmowa zostanie zdemontowana z dachu budynku 1 przeniesiona na shup ktory
zostanie wkopany od strony poludniowej co pokazuje rysunek zagospodarowania terenu.
Syrene nalezy zasili¢ kablem ziemnym YKY4x4mm?.Kabel nalezy prowadzic ziemig do
shupa, a po stupie w rurze ostonowej fi 50 AROT.

5.Zasilanie bram garazowych

Projektuje si¢ zasilanie bram garazowych motoreduktorami typu LIVIS800C firmy DEA.
Do zasilania bram garazowych zastosowano 3 sitowniki, ktére moga by¢ sterowane za
pomoca nadajnika bezprzewodowego.

6.Instalacja uziemienia wyréwnawczego

Projektuje sic w pomieszczeniu technicznym na bazie bednarki ocynowanej 25x4mm? szyng
uziemienia wyroOwnawczego. Nalezy wykonac elastyczne podigczenia wszystkich czgsci
metalowych.

7. Instalacja odgromowa

Zwody poziome niskie na dachu wykonane sg z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8mm.
Zwody pionowe ukfada¢ na Scianach w rurach RL 18 pod ociepleniem budynku. Uziom
otokowy ulozony w ziemi z ptaskownika Fe/Zn 25x4mm.Na kazdym zwodzie pionowym
nalezy wykona¢ zlgcza kontrolne. Projektowang instalacje odgromowa potaczy¢ zaciskami
rynnowymi z istniejgcg instalacjg odgromowa. Skuteczno$c uziomu instalacji odgromowej
sprawdzic pomiarami.



8.Instalacja sterowania wentylatorami

Wentylacja hybrydowa laczy system grawitacyjny z wymuszonym, przetgczajac si¢ na tryb
mechaniczny dopiero wtedy, gdy warunki do zaistnienia wentylacji naturalnej nie sg
wystarczajgce. Wentylacja grawitacyjna to naturalny ruch powietrza spowodowany tzw.
wyporem termicznym powietrza, wynikajacym z rdznic temperatur, cieplte powietrze
wewnatrz budynku ma mniejszg gestos¢ niz zimne na zewnatrz. Gaz lzejszy unosi si¢ ponad
gaz ciezszy, co powoduje "uciekanie" cieptego powietrza przez wentylacyjny przewdd
kominowy na zewnatrz budynku. Oczywiscie, w niektorych okresach w roku, gdy wystepuja
znaczne roznice temperatur (w zimie) ten sposdb wentylowania jest znacznie skuteczniejszy
niz w innych okresach (male roznice temperatur). Dla zapewnienia wiasciwego
funkcjonowania wentylacji naturalnej musi by¢ zapewniony wlasciwy nawiew powietrza,
oraz jego odprowadzenie (cigg kominowy jest wprost proporcjonalny do pola poprzecznego
przekroju przewodu 1 wysokosci komina). Czestg przyczyng problemoéw z wiasciwym
ciggiem kominowym jest zbyt krotki przewod kominowy (lub zbyt mata powierzchnia
przekroju poprzecznego), usytuowanie budynku w terenach gdzie wystepuja niekorzystne
warunki atmosferyczne (czgste wiatry opadajace). Kolejng, istotng wada wentylacji
naturalnej, jest fakt, iz wlasciwie nie mozna nig sterowac. Zdarza si¢, ze w zimie cigg w
kanalach wentylacyjnych jest za duzy. Czesto wtedy przystania si¢ wylot, ograniczajac
wymian¢ powietrza, w lecie natomiast temperatura wewnatrz i na zewnatrz budynku jest taka
sama, wigc wentylacja grawitacyjna praktycznie nie dziala.

9.0chrona przeciwporazeniowa.

Jako system przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie
poprzez zastosowanie wylacznikdéw nad pradowych 1 réznicowo - pradowych z pradem
wyzwalajagcym 30 mA.

10.Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 07.07.1994 tekst jednolity — Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 3.11.1992 w sprawie
ochrony przeciwporazeniowej budynkow (Dz. U. nr 92 poz. 460)

Polska Norma PN-84/E-02033 oswietlenie wewnetrzne Swiattem elektrycznym

Polska Norma PN-92/N-01256/01,02,03,04 ochrona przeciwpozarowa



