
 

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO WEWNÆTRZNEJ 

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WÆZ£EM KOT£OWNI 

 
 

1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnêtrznej instalacji centralnego 

ogrzewania wraz z wêzùem kotùowni zwi¹zany z termomodernizacj¹ budynku Szkoùy 

Podstawowej w Kunowie. Lokalizacja zamierzenia budowlanego na dziaùce o numerze 

ewidencyjnym 1270/3 ( obrêb 1). 
 
2. Podstawa opracowania. 

 aktualna inwentaryzacja budynku szkoùy, 
 uzgodnienia z u¿ytkownikiem obiektu oraz miêdzybran¿owe, 
 wytyczne technologiczne w zakresie funkcji pomieszczeñ i wymaganych parametrów 

powietrza, 
 katalogi producentów armatury sanitarnej i centralnego ogrzewania, 
 obowi¹zuj¹ce normy i przepisy. 
 
3. Instalacja centralnego ogrzewania. 
 
3.1. Bilans ciepùa. 

Istniej¹cy budynek szkoùy peùni funkcjê dydaktyczn¹. Obiekt skùada siê z trzech czê�ci: 

poziomu piwnic, parteru i piêtra. Obliczenia zapotrzebowania i strat ciepùa dokonano wg 

normy PN � EN ISO 6946 oraz norm zwi¹zanych i aktualnie obowi¹zuj¹cych. Przyjêto 

ogrzewanie budynku bez przerwy lecz z osùabieniem w nocy. Parametry czynnika grzejnego - 
80/60C. 
 
Do obliczeñ zgodnie z warunkami technicznymi przyjêto nastêpuj¹ce wspóùczynniki 

przenikania ciepùa przez przegrody budowlane [W/m
2 K]: 

 �ciana zewnêtrzna szczytowa 0,23 W/m
2 K, 

 �ciana zewnêtrzna podùu¿na 0,23 W/m
2 K, 

 dach/stropodach 0,22/0,18 W/m2 K, 
 strop piwnicy 0,35 W/m2 K, 
 podùoga na gruncie 0,45 W/m

2 K, 
 okna, przegrody oszklone 1,2 W/m2 K, 
 drzwi/bramy 5,1 W/m2 K, 
 drzwi wewnêtrzne 2,6 W/m

2 K, 
oraz sprawno�ci skùadowe systemu ogrzewania: 
 sprawno�ã wytwarzania 1,0, 
 sprawno�ã przesyùania 0,95, 
 sprawno�ã regulacji 0,94, 
 sprawno�ã wykorzystania 0,95. 
 
Obliczenia wykonano dla III strefy klimatycznej (-20C). 
Parametry instalacji 80/60C. Na podstawie wykonanych obliczeñ otrzymano nastêpuj¹ce 

warto�ci zapotrzebowania ciepùa na pokrycie strat ciepùa konwekcyjnego oraz wentylacjê: 
caùkowite zapotrzebowanie na ciepùo ok. 270 kW. 
 
 
 



3.2. �ródùo ciepùa. 

Budynek ogrzewany bêdzie z projektowanej kotùowni zlokalizowanej w pomieszczeniach 
piwnic z zabudowanym gazowym kotùem Vitoplex 200 typu SX mocy 270 kW z kompletnym 

wentylatorowym palnikiem gazowym RS 34 MZ ( okablowanie i wtyki dostarczane razem z 
kotùem ). Projektowany palnik gazowy nale¿y przyù¹czyã do istniej¹cej instalacji gazu w 

poziomie piwnic. Ukùad posiada grupê bezpieczeñstwa kotùa, oraz zabezpieczony jest 

przeponowym naczyniem wzbiorczym wraz z zaworem bezpieczeñstwa, manometrem i 

odpowietrznikiem. System odprowadzenia spalin � komin Ø 200 mm z wkùadem ze stali 
nierdzewnej ( wù¹czyã do istniej¹cego komina spalinowego w pomieszczeniach piwnic). 

Zaprojektowano instalacjê centralnego ogrzewania pompow¹, wodn¹ dwururow¹, systemu 

zamkniêtego.  
 
3.3. Charakterystyka przyjêtego rozwi¹zania centralnego ogrzewania. 

Instalacja centralnego ogrzewania podzielona zostaùa na trzy ukùady. Instalacja wyposa¿ona 

zostanie w armaturê ( pompy obiegowe osobne dla ka¿dego ukùadu, zawory regulacyjne, 

zawory termostatyczne, zawory spustowe, zawory odcinaj¹ce, mieszaj¹ce, odpowietrzenia- 
separatory, magnetofiltr, stacjê zmiêkczania wody kotùowej � zmiêkczacz kompaktowy ), 

przewody rozprowadzaj¹ce.  
 
3.4. Ogrzewanie konwekcyjne- grzejniki pùytowe. 

W instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano grzejniki pùytowe produkcji Purmo typ 
C22, C33. Grzejniki ù¹czone do instalacji poprzez zestaw przyù¹czeniowy dla grzejnika w 

ukùadzie dwururowym. Proponowane grzejniki wyposa¿one s¹ w komplet zawieszeñ, 

zgodnych z wytycznymi producenta grzejników. Zaleca siê zachowanie minimalnej 

odlegùo�ci � 5 cm � grzejnika od �ciany mocuj¹cej. Zaprojektowane grzejniki Purmo 

Compact C22, C33 to stalowe grzejniki pùytowe z bocznym podù¹czeniem do instalacji. 

Monta¿ jest mo¿liwy na �cianie jako grzejniki wisz¹ce. Posiadaj¹ one powierzchnie boczne 

obudowane osùonami oraz powierzchniê górn¹ przykryt¹ osùon¹ typu grill. Grzejniki typu C 

wyposa¿one s¹ w cztery boczne otwory przyù¹czeniowe w ka¿dym naro¿niku grzejnika z 

gwintem wewnêtrznym ½″. 
 
3.5. Ruroci¹gi rozprowadzaj¹ce. 

Jako przewody rozprowadzaj¹ce ( piony, poziomy, podej�cia do grzejników ) zastosowane 

zostan¹ rury stalowe, czarne ù¹czone poprzez spawanie zgodnych z PN-H-74200. Przewody 
pionowe i poziome zaleca siê  prowadziã podtynkowo w bruzdach �ciennych i podùogowych  

w izolacjach termicznych.  
Instalacjê nale¿y prowadziã pod stropem w pomieszczeniach piwnic. Rury prowadziã z 

odpowiednim spadkiem (min. 0,3%), tak aby zapewniã mo¿liwo�ã odwadniania i 

odpowietrzania wszystkich rur. Przewody prowadzone pod stropem podwieszaã za pomoc¹ 

mocowañ systemowych. Stosowaã uchwyty metalowa z wkùadk¹ gumow¹. Maksymalny 

rozstaw uchwytów na ruroci¹gach stalowych montowanych poziomo: 
 �rednica nominalna 20 mm � rozstaw podpór 1,5 m, 
 �rednica nominalna 25 mm � rozstaw podpór 2,2 m, 
 �rednica nominalna 32 mm � rozstaw podpór 2,6 m, 
 �rednica nominalna 40 mm � rozstaw podpór 3,0 m, 
Na odcinkach pionowych ww. warto�ci mo¿na zwiêkszyã o 30%. 
Na gaù¹zkach zasilaj¹cych i powrotnych zamontowaã zawory kulowe odcinaj¹ce. Na pionach 

zamontowaã automatyczne zawory odpowietrzaj¹ce. 
Do kompensacji wydùu¿eñ cieplnych przewidziano kompensacje naturaln¹, wykorzystuj¹c¹ 

zaùamania trasy prowadzenia przewodów. Ruroci¹gi nale¿y zaizolowaã termicznie zgodnie z 

Warunkami Technicznym ( grubo�ã 20 mm dla zasilania i 13 mm dla powrotu ). Izolacja 
termiczna rur ma byã niepalna i ma nie rozprzestrzeniaã ognia. Przej�cia instalacji przez 



�ciany wykonaã w tulejach ochronnych o �rednicy wiêkszej o 2 dymensje od �rednicy 

nominalnej przewodu. Woln¹ przestrzeñ pomiêdzy rurami wypeùniã materiaùem elastycznym, 
nieagresywnym. Rura ochronna powinna byã dùu¿sza od grubo�ci przegrody budowlanej co 

najmniej o 2 cm. Przej�cia rur wody grzewczej przez �cianê kotùowni maja byã przej�ciami p. 

po¿. Instalacjê centralnego ogrzewania wù¹czyã do projektowanych rozdzielaczy w 
pomieszczeniu pomocniczym piwnic.  
 

3.6. Wytyczne spawania. 

Poù¹czenia odcinków stalowych winny byã wykonane spawaniem zgodnie z zatwierdzona 

technologi¹. Spawanie rur powinno siê odbywaã w temperaturze otoczenia nie mniejszej ni¿ 

+5°C. Wykonane spoiny oceniã wg normy PN � 12732. Spoiny jak te¿ ich ocena jako�ci 

musz¹ byã wykonywane przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie uprawnienia spawalnicze wg 

norm PN-EN 287-l+Al;1998 i PN-EN 719:1999. 
 

3.7. Armatura regulacyjna i odcinaj¹ca. 

 w instalacji przewidziano monta¿ armatury regulacyjnej i odcinaj¹cej mufowej o  

 parametrach 1,0 MPa i 100 0 C, 
 zawory termostatyczne ( RA-N prosty ) Danfoss z nastaw¹ wstêpn¹, 
 zawory kulowe odcinaj¹ce, 
 filtry siatkowe i odpowietrzniki automatyczne. 
 
3.8. Napeùnianie instalacji i próba ci�nieniowa. 

Przed przyst¹pieniem do prób caù¹ instalacjê centralnego ogrzewania nale¿y przepùukaã wod¹ 

wodoci¹gow¹ z prêdko�ci¹ przepùywu nie mniejsz¹ ni¿ 2 m/s do czasu osi¹gniêcia peùnej 

czysto�ci wody. Nale¿y wykonaã próbê ci�nieniowa na zimno na ci�nienie 0,4 MPa w czasie 

30 min. W tym czasie manometr pomiarowy nie powinien wykazaã spadku ci�nienia. Po 

uùo¿eniu przewodów nale¿y przeprowadziã wùa�ciw¹ próbê szczelno�ci przy ci�nieniu  

minimalnym próbnym = ci�nienie robocze + 0,2 MPa nie mniej ni¿ 0,4 MPa w ci¹gu 24 h. Po 

pomy�lnie przeprowadzonych próbach instalacjê centralnego ogrzewania nale¿y napeùniã 

wod¹ uzdatnion¹ do celów ciepùowniczych z projektowanego ukùadu zmiêkczania wody. 
Zgodnie z Wymaganiami Technicznymi � �zabezpieczenia wody przed wtórnym 

zanieczyszczeniem� zasilenie ukùadu odbêdzie siê poprzez istniej¹c¹  instalacjê wodoci¹gow¹ 

z wykorzystaniem zaworu zwrotnego antyska¿eniowego typu EA. Jest to zabezpieczenie 

mechaniczne, które umo¿liwia przepùyw tylko w jedn¹ stronê. Urz¹dzenie otwiera siê 
automatycznie, gdy ci�nienie dopùywu jest wiêksze od ci�nienia panuj¹cego na odpùywie. W 

przypadku, gdy ci�nienie na odpùywie stanie siê wy¿sze od ci�nienia na odpùywie lub gdy nie 

ma przepùywu, zawór zamknie siê. Wodê do stacji uzdatniania doprowadziã przewodem PE o 
�rednicy 25 mm z instalacji wewnêtrznej wody. Przed stacj¹ zamontowaã wodomierz i ww. 

zawór antyska¿eniowy typu EA w przypadku jego braku. 
Stacja zmiêkczania wody skùadaã siê bêdzie z ukùadu zmiêkczania usuwaj¹cego z wody jony 

wapnia i magnezu, wpùywaj¹c na twardo�ã wody i powstawanie kamienia kotùowego. Nale¿y 

dobraã automatyczny, jednokolumnowy zmiêkczacz jonowymienny, pracuj¹cy w systemie 

elektronicznego sterowania objêto�ciowego. Popùuczyny nale¿y odprowadziã do wewnêtrznej 

instalacji kanalizacji sanitarnej. W celu zapewnienia odpowiedniej jako�ci wody zasilaj¹cej 

kocioù poprzez usuniêcie z wody zwi¹zków wapnia i magnezu dobrano stacjê uzdatniania 

wody do zasilania kotùa ECO DW 20 RX 
Do rozpoczêcia pracy nale¿y: 
- podù¹czyã wodê wej�cie/wyj�cie, 
- podù¹czyã zasilanie elektryczne, 
- podù¹czyã w¹¿ odpùywu popùuczyn do wewnêtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 
 



Caùo�ã robót powinna byã zgodna z WTWiORBM Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysùowe. Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacjê centralnego ogrzewania nale¿y 

dokùadnie wyregulowaã. W celu osi¹gniêcia wymaganych przepùywów w instalacji proponuje 

siê nastêpuj¹ce nastawy zaworów: poziom piwnic � nastawy wstêpne 2,0, poziom parteru 

nastawy wstêpne ( ci¹gi  komunikacyjne, pomieszczenia techniczne, pomocnicze, 
gospodarcze, szatnie, sala gimnastyczna ) 3,0, (sale lekcyjne, pomieszczenia biurowe, 
administracyjne, stoùówka, wêzeù kuchni, ùazienki, wc, pokój pielêgniarki, wiatroùapy ) 3,5, 
poziom piêtra nastawy wstêpne ( ci¹gi  komunikacyjne, pomieszczenia techniczne, 
pomocnicze, gospodarcze ) 3,5, (sale lekcyjne, pomieszczenia biurowe, administracyjne, 
biblioteka, ùazienki, wc ) 4,0. 
 
3.9. Odpowietrzenie i odwodnienie. 

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania realizowane bêdzie za pomoc¹ 
automatycznych zaworów odpowietrzaj¹cych zamontowanych na pionach instalacyjnych, w 

najwy¿szych punktach instalacji. Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania nale¿y 

wykonaã w pomieszczeniach technicznych piwnic poprzez zawory spustowe. 
 
3.10. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych. 

Zewnêtrzne powierzchnie rur stalowych czarnych nale¿y zabezpieczyã przed korozja za 

pomoc¹ powùok ochronnych ( przy temperaturze �cianek do 140 
0 C,) np. farbê syntetyczn¹ 

do gruntowania styrenowo-akrylow¹, przeciwrdzewn¹, cynkow¹, wysokoprocentow¹, szar¹ 

jasn¹ o symbolu 7921-004-950 lub emaliê syntetyczn¹, kreodurow¹ tlenkow¹ czerwon¹ o 

symbolu 7962-008-250. Do rozcieñczania nale¿y stosowaã rozpuszczalnik do wyrobów 

kreodurowych o symbolu 8159-705-060. 
 
3.11. Przygotowanie powierzchni rur stalowych. 

Powierzchnia rur przeznaczona do malowania powinna byã dokùadnie odtùuszczona i 

oczyszczona z zanieczyszczeñ mechanicznych. Pod emaliê kreodurow¹ lub farbê syntetyczn¹ 

powierzchnia po oczyszczeniu powinna odpowiadaã co najmniej II stopniowy czysto�ci wg 

PN-H-97052. w czasie wykonywania prac malarskich temperatura powietrza powinna 
zawieraã siê w granicach 10-15 0 C, a wilgotno�ã nie powinna byã wiêksza ni¿ 75%. Nie 

nale¿y nakùadaã farb na powierzchnie zawilgocone lub oszronione. Farbê nale¿y nakùadaã 

mo¿liwie w cienkich warstwach. Ka¿d¹ nastêpn¹ warstwê nale¿y poùo¿yã dopiero po 

utwardzeniu poprzedniej.  
 
4. Kotùownia. 

Modernizowany wêzeù kotùowni sùu¿yù bêdzie do ogrzewania budynku. Wù¹czenie 

projektowanego kotùa do istniej¹cej instalacji gazu. Projektuje siê kotùowniê grzewcz¹ 

niskotemperaturow¹ o parametrach wody grzejnej 80/60 
0 C. Kotùownia pracowaã bêdzie dla 

potrzeb centralnego ogrzewania. Paliwem w kotùowni bêdzie gaz ziemny GZ-50. Peùne 

obci¹¿enie kotùowni 270 kW. Lokalizacja kotùowni w poziomie piwnic budynku. 
Ukùad technologiczny kotùowni skùada siê z : 
 jednego kotùa, 
 ukùadów pomp obiegowych  
 wêzùa rozdzielczego, 
 ruroci¹gów i armatury, 
 wentylacji i odprowadzenia spalin, 
 

4.1. Charakterystyka kotùa. 

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepùa w ilo�ci 270 kW dla potrzeb centralnego ogrzewania, 
projektuje siê zamontowanie kotùa gazowego niskotemperaturowego Vitoplex 200 typ SX o 

mocy 270 kW ( lub alternatywnego o nie gorszych parametrach technicznych ) z kompletnym 



wentylatorowym palnikiem gazowym RS 34 MZ ( okablowanie i wtyki dostarczane razem z 
kotùem ). 
Zalety: 
 kocioù trzyci¹gowy z maùym obci¹¿eniem cieplnym komory spalania, niskoemisyjnym 

spalaniem oraz niewielk¹ emisj¹ tlenków azotu, 
 zintegrowany ukùad rozruchowy Therm-Control, upraszczaj¹cy schemat hydrauliczny, 

zbêdna pompa mieszaj¹ca oraz ukùad podnoszenia temperatury na powrocie kotùa, 
 przewidywane wszystkie króãce przyù¹czeniowe dla wyposa¿enia zabezpieczaj¹cego, 

zbêdna dodatkowa armatura na zasilaniu, 
 wysoko skuteczna izolacja cieplna o grubo�ci 100 mm,  
 szerokie przestrzenie wodne i du¿a pojemno�ã wodna gwarantuj¹ dobr¹ cyrkulacjê 

wewnêtrzn¹ i upraszczaj¹ schemat hydrauliczny kotùowni, 
 Vitotronic � nowa generacja regulatorów, inteligentny, wygodny w monta¿u, obsùudze i 

serwisowaniu. 
 
Dane techniczna kotùa: 
 znamionowa moc cieplna 270 kW, 
 znamionowe obci¹¿enie cieplne 293 kW, 
 dopuszczalne nadci�nienie robocze 4 bar, 
 wymiary korpusu kotùa dùugo�ã 1600 mm, szeroko�ã 730 mm, wysoko�ã 1285 mm, 
 opory przepùywu strony spalin 180 Pa, 
 �rednica komory spalania 480 mm, 
 dùugo�ã komory spalania 1200mm, 
 ciê¿ar korpusu kotùa 627 kg, 
 ciê¿ar caùkowity ( z izolacj¹ ciepln¹ i regulatorem ) 680 kg, 
 pojemno�ã wodna kotùa 385 l, 
 przyù¹cza kotùa ( zasilanie i powrót kotùa ) PN 6, dn 80, 
 przyù¹cze zabezpieczaj¹ce 1 ½�, 
 spust 1 ¼�, 
 przyù¹cze spalin 200 mm, 
 Znak CE. 
 
4.2. Zabezpieczenie zùadu grzewczego. 

Zabezpieczenie zùadu grzewczego projektuje siê wedùug PN-91/B-02414 za pomoc¹ 
przeponowego naczynia wzbiorczego typu zamkniêtego.  
W skùad urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych wchodz¹: 
 zawór bezpieczeñstwa, 
 naczynie wzbiorcze przeponowe typu Reflex � N 400 dm3 , 
 rura wzbiorcza, 
 rura bezpieczeñstwa, 
 osprzêt naczynia i rury wzbiorczej, 
 ukùad regulacji automatycznej przy kotle. 
 
Obliczenie pojemno�ci naczynia wzbiorczego przy zaùo¿onych danych wyj�ciowych 

instalacji centralnego ogrzewania: 
 maksymalna moc kotùowni � 270 kW, 
 ci�nienie statyczne �p = 1,0 bar ( 10 m H2 O), 
 ci�nienie otwarcia zaworu bezpieczeñstwa pmax.=2,5 bar, 
 parametry wody grzejnej 80/60C, 
 E=10%, 



 objêto�ã zùadu V=3500 dm
3  

 
Pojemno�ã u¿ytkowa naczynia wzbiorczego 
 
Vur = Vu + V*E*10 
Vur = 3500*0,9996*0,0287*0,01*10=100,40 dm3 
 
Pojemno�ã caùkowita naczynia wzbiorczego 
 
Vn = Vur (pmax.+p)/ (pmax.-p)-1= 100,40*3,5*0,6666=234 dm3 
 
Przyjêto naczynie o pojemno�ci caùkowitej 400 dm

3  
 
Dobór �rednic rury bezpieczeñstwa i wzbiorczej na podstawie mocy êródùa ciepùa. Dobrano 

�rednicê rury bezpieczeñstwa 50 mm, i rury wzbiorczej 32 mm.  
 
Przyjmuje siê naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typu 400 N o pojemno�ci u¿ytkowej 

100,4 dm3  pojemno�ci caùkowitej 400 dm
3 i ci�nieniu roboczym max. 2,5 bar. Wyroby Reflex 

dopuszczone s¹ do stosowania przez UDT. 
Naczynie wzbiorcze nale¿y ustawiã na podstawie o wysoko�ci 10 cm nad poziomem 

posadzki, z krawêdzi¹ zabezpieczon¹ k¹townikiem 50x50x5 mm. 
 
4.3. Zawór bezpieczeñstwa. 

Dla wymaganej mocy cieplnej kotùa 270 kW i maksymalnego ci�nienia roboczego 2,5 bar 

przyjêto membranowy zawór bezpieczeñstwa 1915 SYR do 140 
0 C, dn 35 mm ( ci�nienie 

pocz¹tku otwarcia 2,5 bar ) sùu¿¹cy do zabezpieczenia systemu przed przekroczeniem 

dopuszczalnego ci�nienia. Zawór nale¿y umie�ciã na kotle. Dodatkowo kocioù zabezpiecza 

siê przed obni¿eniem poziomu wody poni¿ej górnej krawêdzi kotùa zaworem SYR z blokad¹ 

wù¹czenia. 
 
4.4. Ruroci¹gi. 

Jako przewody rozprowadzaj¹ce zastosowane zostan¹ rury stalowe, czarne ù¹czone poprzez 

spawanie zgodnych z PN-H-74200. Przewody poziome prowadziã ze spadkiem 0,3% w 

kierunku kotùa. W najni¿szych punktach instalacji zamontowaã zawory odwadniaj¹ce, w 

najwy¿szych automatyczne zawory odpowietrzaj¹ce LA 80 ( separatory Reflex ) - kotùownia.  
Przed wykonaniem izolacji termicznej przewody z rur stalowych czarnych nale¿y oczy�ciã do 

II stopnia czysto�ci powierzchni wg PN-63/H-84607, a nastêpnie pomalowaã np. farb¹ 

krzemianowo-cynkow¹. Przewody pionowe i poziome zaleca siê  prowadziã w izolacjach 

termicznych. Izolacjê termiczn¹ przewodów wêzùa kotùowni projektuje siê zgodnie z PN-
85/B-02421 np. otulin¹ z pianki poliuretanowej o grubo�ci 25 mm. Projektuje siê izolacjê 

termiczn¹ zgodnie z norm¹ PN-85/B-02421 ruroci¹gów cieplnych, wody zimnej, ciepùej oraz 

armatury. Izolacjê ruroci¹gów nale¿y zabezpieczyã pùaszczem z folii PVC. Na pùaszczu 

izolacji nale¿y pomalowaã kolorami kierunki przepùywu w zale¿no�ci od przepùywaj¹cego 

czynnika zgodnie z PN-70/N-01270. 
 
4.5. Wêzeù rozdzielaczy. 

Stanowi¹ dwa rozdzielacze: zasilania i powrotu - rurowe DN 150 z izolacjami. 
 
4.6. Armatura. 

W wêêle kotùowni zastosowano armaturê: 
 przy kotle jako armaturê odcinaj¹ca � zawory odcinaj¹ce z siùownikiem, t=110 

0 C,  
 zawory zwrotne do centralnego ogrzewania pn =0,6 MPa, t=110 0 C, 



 zawór bezpieczeñstwa membranowy 1915 SYR do 140 0 C, dn 35 mm, 
 automatyczne separatory LA 80 Reflex, 
 manometry tarczowe M-160 R/0-0,6/1,6 z rurk¹ syfonow¹, 
 kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi i koùnierzami kontrolnymi nr kat. 532, 
 termometry techniczne rtêciowe w oprawach prostych o zakresie 0-1200 C, 
 tuleje ochronne termometrów, 
 filtry siatkowe, 
 magnetofiltr MFW, 
 zawory mieszaj¹ce trójdrogowe dn 40 Viessmann. 
 
4.7. Pompy obiegowe. 

Obliczenie wydajno�ci pompy obiegowej 
Qinst.= 90kW 
Qp = (1,1* Qinst.)/cw*(tz �tp)*ñ= 4,26 m3/h = 5 m3/h 
 
Wysoko�ã podnoszenia  
 opory obiegu instalacji ok. 200 mbar, 
 opory obiegu kocioù/rozdzielacz ok. 50 mbar, 
 
Hp =1,1*250=275 mbar. 
 
W kotùowni przewiduje siê zamontowanie pomp obiegowych na ka¿dym obiegu grzewczym. 
Pompy obiegowe ukùadu grzejnikowego dobrano na podstawie natê¿enia przepùywu i 

wysoko�ci podnoszenia ( H=3,0 m - instalacje nowe z zaworami termostatycznymi ). 
Wysoko�ã podnoszenia pompy stanowi suma oporów, jak¹ musi pokonaã medium w 
instalacji. Dobrano pompy typu MAGNA3 40-60 - 3 sztuki. 
Ze wzglêdu na wahania zapotrzebowania na energiê ciepln¹ i natê¿enia przepùywu wody w 

ukùadzie ciepùa zastosowano pompy o regulowanej prêdko�ci obrotowej typu MAGNA3. 

Dziêki regulacji prêdko�ci obrotowej, mo¿liwe jest uzyskanie maksymalnych oszczêdno�ci 

energii poprzez pracê pomp w punkcie najlepszej sprawno�ci. Dobrano pompy obiegowe 

zasilaj¹c¹ trzy ukùady grzejnikowe typu MAGNA3 40-60. 
Proponowane pompy to typoszereg �rednich pomp obiegowych  centralnego ogrzewania, 
wyposa¿onych w urz¹dzenia do komunikacji i silniki z elektroniczn¹ regulacj¹ prêdko�ci 

obrotowej. Urz¹dzenia opcjonalnie maj¹ mo¿liwo�ã automatycznego analizowania stanu 

instalacji grzewczych, znajduj¹c optymalne ustawienie i dostosowuj¹c w sposób ci¹gùy swoje 

parametry pracy do zmian zapotrzebowania. Pompy MAGNA3 przeznaczone s¹ do 

wymuszania obiegu cieczy w instalacjach grzewczych ze staùym lub zmiennym przepùywem, 

gdzie potrzebna jest optymalizacja punktu pracy pompy, w instalacjach ze zmienn¹ 
temperatur¹ w rurze dolotowej, instalacjach, gdzie wymagana jest nocna redukcja 

nastawienia. 
W instalacji zalecane jest sterowanie prac¹ pomp w trybie regulacji proporcjonalno-
ci�nieniowej lub w funkcji AUTOADAPT z u¿yciem przetwornika ró¿nicy ci�nieñ w rurze 

dolotowej o najni¿szym ci�nieniu ( zapewnienie oszczêdno�ci energii ). Prêdko�ã obrotowa 

pompy jest regulowana za pomoc¹ zintegrowanej przetwornicy czêstotliwo�ci. Pompa jest 

wyposa¿ona we wbudowany przetwornik ró¿nicy ci�nienia i temperatury. Caùo�ã ukùadu 

sterowania nale¿y skonsultowaã z producentem urz¹dzeñ. 
 
Charakterystyka typoszeregu pomp: 
 zakres temperatury cieczy od -10°C do +110°C, 
 odporno�ã na ciê¿kie warunki w zastosowaniach przemysùowych, 
 zakres temperatury otoczenia od 0°C do +40°C niezale¿ny od temperatury cieczy, 
 wykonania z ¿eliwa i ze stali nierdzewnej, 



 wbudowany licznik energii cieplnej. 
 
Budowa: 
Urz¹dzenia z mokrym wirnikiem silnika tzn. pompa i silnik tworz¹ zintegrowany zespóù bez 

uszczelnienia waùu, tylko z dwiema uszczelkami spoczynkowymi. Korpus pompy i podstawa 
silnika s¹ zabezpieczone elektroforetycznie, w celu zwiêkszenia odporno�ci na korozjê. 
Pompy nale¿y zamontowaã na odgaùêzieniach instalacji centralnego ogrzewania nad 

rozdzielaczami w kotùowni. 
 
Dobór zaworów mieszaj¹cych: 
 
Zapotrzebowanie ciepùa do instalacji 270 kW/3=90 kW, Ät=20°C  
Dla 90 kW przy Ät=20°C przyjmuje siê mieszacz trójdrogowy Viessmann �rednicy dn 40. 
 
4.8. Kompensacja wydùu¿eñ cieplnych. 

Do kompensacji wydùu¿eñ cieplnych przewidziano kompensacje naturaln¹, wykorzystuj¹c¹ 

zaùamania trasy prowadzenia przewodów. 

 

4.9. Bezpieczeñstwo po¿arowe. 

Instalacja centralnego ogrzewania nie stwarza zagro¿enia po¿arowego, poniewa¿ wykonana 

jest wyù¹cznie z materiaùów niepalnych. Przej�cia przewodów stalowych przez przegrody 
budowlane nale¿y wykonaã w rurach ochronnych, wypeùnionych niepalnym, plastycznym 

materiaùem uszczelniaj¹cym � mas¹ ogniochronn¹ PROMASEAL. Pomieszczenia kotùowni 

nale¿y oznakowaã zgodnie z Polsk¹ Norm¹ i wyposa¿yã w odpowiedni sprzêt ga�niczy. 

Projektowany kocioù, oraz rury nale¿y poù¹czyã z instalacj¹ odgromow¹. 

 
4.10. Wentylacja i odprowadzanie spalin. 

Dla nawiewu i wywiewu powietrza do kotùowni przewidziano wykorzystanie istniej¹cych 

otworów: nawiewnego i wywiewnego. Nale¿y je osùoniã z zewn¹trz gêst¹ siatk¹. 
Spaliny odprowadzane bêd¹ do atmosfery poprzez projektowany system kominowy. 

Projektuje siê izolowany komin o �rednicy  200 dla kotùów niskotemperaturowych. Zù¹czki  
zastosowane w prowadzeniu spalin nale¿y poùo¿yã ze wzniesieniem min. 3°. Komin nale¿y 

wykonaã z ksztaùtek systemu kominów dwu�ciennych wykonanych ze stali kwasoodpornej z 

atestem. Przy podstawie komina nale¿y zamontowaã drzwi rewizyjne oraz rurkê od 

skraplacza. Skropliny odprowadziã do kanalizacji poprzez neutralizator kondensatu.  
 
4.11. Sterowanie i automatyka. 

Proponuje siê instalacjê automatyki kotùowni zapewniaj¹c¹ utrzymanie temperatury wody w 

kotle zapewniaj¹cej temperaturê spalin powy¿ej punktu rosy, utrzymanie temperatury wody 

zasilaj¹cej w stosunku do temperatury zewnêtrznej, przez sterowanie: zaworami 
mieszaj¹cymi, zasilanie i sterowanie pomp obiegowych centralnego, zasilenie i sterowanie 

palnikiem kotùa. Dla zapewnienia prawidùowej pracy regulatora nale¿y go podù¹czy z: 

czujnikiem termometru oporowego (pogodowy) temperatury zewnêtrznej, czujnikiem 

termometru oporowego temperatury wody zasilaj¹cej za kotùem i na wyj�ciu do instalacji 

centralnego ogrzewania. Ukùad automatyki oparty bêdzie na regulatorze Vitotronic z 

moduùem LON. Dla instalacji jednokotùowej proponuje siê wariant regulacji z szafk¹ 
sterownicza Vitocontrol, moduù LON z regulatorem Vitotronic 050 typ HK3S dla trzech 

obiegów grzewczych z mieszaczem. 
 
 
 
 



4.12. System detekcji gazu. 
Istniej¹ca instalacja gazowa w budynku wyposa¿ona zostanie w system aktywnego 

bezpieczeñstwa sygnalizuj¹cy niedopuszczalny poziom stê¿enia gazu i odcinaj¹cy dopùyw 

gazu do budynku. 
System detekcji gazu skùada siê z: 
 czê�ci wykrywaj¹cej stê¿enie, tj. detektorów gazu palnych montowanych w dolnej  czê�ci 

pomieszczenia na wysoko�ci 15-20 cm powy¿ej poziomu posadzki oraz moduùu MD,  
 kotùownia wyposa¿ona jest w detektor awaryjnego wypùywu gazu zabudowany w rejonie 

palnika, powoduj¹ce samoczynne zamkniêcie dopùywu gazu za po�rednictwem gùowicy 

samozamykaj¹cej MAG zabudowanej w szafce gazomierza. Detektor powinien powodowaã 
odciêcie dopùywu gazu do kotùowni oraz odciêcie dopùywu energii elektrycznej do 

pomieszczenia przy stê¿eniu gazu 0,1 dolnej granicy wybuchowo�ci,  
 elementu wykonawczego, czyli zaworu odcinaj¹cego MAG zamontowanego w istniej¹cej 

skrzynce na zewn¹trz budynku i odcinaj¹cego w razie potrzeby dopùyw gazu do budynku. 
Przekroczenie dopuszczalnej granicy stê¿enia spowoduje zadziaùanie detektora gazu i 

natychmiastowe przesùanie impulsu do zaworu, który automatycznie, samoczynnie, 

skutecznie odcina dopùyw gazu do instalacji. Otwarcie zaworu mo¿e nast¹piã tylko rêcznie. 

Zawór odcinaj¹cy jest niewra¿liwy na zanik napiêcia zasilania systemu. 
 

4.13. Napeùnianie instalacji i próba ci�nieniowa. 

Przed przyst¹pieniem do prób caù¹ instalacjê centralnego ogrzewania nale¿y przepùukaã wod¹ 

wodoci¹gow¹ z prêdko�ci¹ przepùywu nie mniejsz¹ ni¿ 2 m/s do czasu osi¹gniêcia peùnej 

czysto�ci wody. Nale¿y wykonaã próbê ci�nieniowa na zimno na ci�nienie 0,4 MPa w czasie 

30 min. W tym czasie manometr pomiarowy nie powinien wykazaã spadku ci�nienia. Po 

uùo¿eniu przewodów nale¿y przeprowadziã wùa�ciw¹ próbê szczelno�ci przy ci�nieniu  

minimalnym próbnym = ci�nienie robocze + 0,2 MPa nie mniej ni¿ 0,4 MPa w ci¹gu 24 h. Po 

pomy�lnie przeprowadzonych próbach instalacjê centralnego ogrzewania nale¿y napeùniã 

wod¹ uzdatnion¹ do celów ciepùowniczych z projektowanego ukùadu zmiêkczania wody. 
Caùo�ã robót powinna byã zgodna z WTWiORBM Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysùowe. Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacjê centralnego ogrzewania nale¿y 

dokùadnie wyregulowaã. Woda kotùowa dostarczona zostanie poprzez projektowan¹ stacjê 

zmiêkczania wody � zmiêkczacz kompaktowy ECO DW 20 RX. 
 

5. Kanalizacja technologiczna. 

W kotùowni w celu ewentualnego przejêcia wody z systemu centralnego ogrzewania 
zaprojektowano betonow¹ studnie schùadzaj¹ca 800 mm. Bezpo�rednio do studni wù¹czone 

zostan¹ kratki �ciekowe. Zasyfonowany przelew ze studni nale¿y wù¹czyã do kanalizacji. 

Opró¿nianie studni ( po wystudzeniu wody ) odbywaã siê  bêdzie za pomoc¹ pompy do wody 

brudnej i ciepùej � UNILIFT AP-35.40.06.1V. Zatapialna pompa przeznaczona jest do pracy 
przeno�nej lub stacjonarnej, odpowiednia do monta¿u na autozù¹czu. Wyposa¿ona jest w 

pùaszcz ze stali nierdzewnej, dziêki czemu silnik jest odpowiednio chùodzony i mo¿e 

pracowaã w sposób ci¹gùy przy niecaùkowitym zanurzeniu.   
Charakterystyka pompy: 
 stal nierdzewna, 
 mechaniczne uszczelnienie waùu, 
 wirniki póùotwarte lub typu Vortex, 
 kosz ssawny montowany na docisk zapobiega przedostawaniu siê do pompy du¿ych 

czê�ci staùych, 
 regulacja pracy pompy poprzez zabudowany pùywak. 
 
Dane techniczne: 
 maksymalna wydajno�ã 15 m

3/h, 



 maksymalna wysoko�ã podnoszenia 8 m, 
 temperatura cieczy 0o C +55 o C, 
 

6. Instalacja gazu w kotùowni. 

Projektuje siê wù¹czenie do istniej¹cej instalacji gazu. Przed palnikiem kotùa zabudowaã 

zawór gazowy kulowy. 
 
6.1. Próba szczelno�ci instalacji gazu. 

Próbê szczelno�ci instalacji nale¿y przeprowadziã powietrzem lub innym gazem obojêtnym 

(azot, dwutlenek wêgla) o ci�nieniu 50 kPa, po uprzednim odciêciu instalacji gazowej 

przypalnikowej (tzw. �cie¿ki gazowej).  Próba szczelno�ci polega na napeùnieniu przewodów 

powietrzem lub innym gazem obojêtnym o w/w ci�nieniu i obserwacji spadku ci�nienia po 

wyrównaniu siê temperatury i wskazañ manometru. Przyù¹czony do instalacji manometr klasy 

0,6 o odpowiednim zakresie pomiarowym nie powinien wykazaã, w czasie 30 min., spadku 

ci�nienia. Je¿eli trzykrotna próba szczelno�ci da wynik negatywny, nale¿y instalacjê 

zdemontowaã i wykonaã ponownie. Zaleca siê udziaù w przeprowadzeniu próby szczelno�ci 

instalacji przedstawiciela dostawcy gazu. Z ka¿dej próby szczelno�ci nale¿y sporz¹dziã 

protokóù.  
Uwaga: Zabrania siê sprawdzania szczelno�ci instalacji gazowej przez napeùnienie jej wod¹ 

lub innymi cieczami. 
 
7. Wytyczne bran¿owe. 

W ramach robót budowlanych kocioù nale¿y umie�ciã na cokole o wysoko�ci 5-10 cm. 
Powietrze w kotùowni nie powinno byã zanieczyszczone przez chlorowco-alkany ( np. 
zawarte w aerozolach, farbach, rozpuszczalnikach, �rodkach czysto�ci ), nie mo¿e byã silnie 

zapylone, nie mo¿e wykazywaã wysokiej wilgotno�ci, zabezpieczone przed zamarzniêciem i 

posiadaã dobr¹ wentylacjê. 

 
8. Warunki wykonywania i odbioru. 

Wykonanie robót monta¿owych, prób i odbiorów na podstawie �Warunków technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Kotùowni na Paliwo gazowe i olejowe� � wydanie II. Kocioù 
montowaã zgodnie z dokumentacj¹ producenta. Przy dostawie kotùa ¿¹daã aktualnych na 

terenie RP �wiadectw dopuszczenia kotùów i innych urz¹dzeñ do kotùowni. Elementy 

kominowe musz¹ posiadaã �wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

Wykonanie kominów nale¿y zleciã do firmy autoryzowanej przez system kominowy. 

Przewód spalinowy i przewody wentylacyjne musz¹ zostaã odebrane przez uprawnionego 

kominiarza. 
 

9. Zasady BHP przy realizacji inwestycji: 

Podczas realizacji inwestycji nale¿y przestrzegaã zasad BHP i stosowaã siê do przepisów 

zawartych w: 
● Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano � monta¿owych � tom II 
�Instalacje sanitarne i przemysùowe�, 
● Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie 

bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, 

poz. 401 ). 
Roboty prowadziã zgodnie z normatywami i przepisami technicznymi, dotycz¹cymi 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami BHP. 
 
10. Uwagi koñcowe. 

Opis uwzglêdnia standard minimalny dla materiaùów, niezbêdny do wùa�ciwego 

funkcjonowania instalacji i wêzùa kotùowni. Wykonawca mo¿e zaproponowaã alternatywne 



rozwi¹zania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu. Wszystkie 

proponowane przez Wykonawcê rozwi¹zania bêd¹ przedùo¿one Inwestorowi lub jego 

reprezentantom do ostatecznej akceptacji. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane 
materiaùy winny odpowiadaã polskim normom, posiadaã niezbêdne atesty, speùniaã 

obowi¹zuj¹ce przepisy. 
Wszystkie roboty ziemne i monta¿owe nale¿y wykonaã pod nadzorem osoby uprawnionej do 

kierowania robotami instalacyjno-in¿ynieryjnymi. Wszystkie prace zwi¹zane z wykonaniem 
instalacji sanitarnych nale¿y wykonaã zgodnie z: 
 zaleceniami producentów rur i urz¹dzeñ sanitarnych, 
 wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych zawartymi w 
Warunkach Technicznych Wykonania I Odbioru Instalacji Wodoci¹gowych � zeszyt 7, 
Warunkach Technicznych Wykonania I Odbioru Instalacji Ogrzewczych � zeszyt 6, 
 obowi¹zuj¹cymi normami, 
 wykorzystane w niniejszym projekcie wykonawczym urz¹dzenia, typy, marki oraz 

systemowe rozwi¹zania projektowe ( firmowe ) zostaùy zaprojektowane przykùadowo. 

Dopuszcza siê zmiany ww. urz¹dzeñ pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, 

oraz uzyskania zgody Inwestora i Projektanta. 
 
11. Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 98.21.94 z póêniejszymi 

zmianami), 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 06.156.1118 z póêniejszymi 

zmianami), 
 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie  
szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. 04.180.1860 z 

póêniejszymi zmianami), 
 Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 

rodzajów prac wymagaj¹cych szczególnej sprawno�ci psychofizycznej (Dz. U. 

96.62.287), 
 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 200l r. w sprawie 
bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz¹dzeñ 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263), 
Podczas wykonywania robót nale¿y przestrzegaã przepisów BHP i Polskich Norm. 
 


