OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO WEWNETRZNEJ
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WEZY.EM KOTLOWNI

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewngtrznej instalacji centralnego
ogrzewania wraz z weztem kotlowni zwigzany z termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowegl w Kunowie. Lokalizacja zamierzenia budowlanego na dzialce o numerze
ewidencyjnym 1270/3 ( obrgb 1).

2. Podstawa opracowania.

e aktualnainwentaryzacja budynku szkoty,

e uzgodnieniaz uzytkownikiem obiektu oraz miedzybranzowe,

e wytyczne technologiczne w zakresie funkcji pomieszczen i wymaganych parametrow
powietrza,

katalogi producentéw armatury sanitarnej i centralnego ogrzewania,

e obowigzujace normy i przepisy.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

3.1. Bilans ciepla.

Istnigjgcy budynek szkoty peni funkcje dydaktyczng. Obiekt sktada sie z trzech cze$ci:
poziomu piwnic, parteru i pigtra. Obliczenia zapotrzebowania i strat ciepta dokonano wg
normy PN — EN ISO 6946 oraz norm zwigzanych i aktualnie obowigzujacych. Przyjeto
ogrzewanie budynku bez przerwy lecz z ostabieniem w nocy. Parametry czynnika grzejnego -
80/60°C.

Do obliczen zgodnie z warunkami technicznymi przyjeto nastgpujace wspotczynniki
przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/m? K]:
e $ciana zewnetrzna szczytowa 0,23 W/m? K,

e Sciana zewnetrzna podtuzna 0,23 W/m?K,
dach/stropodach 0,22/0,18 W/m?K,

strop piwnicy 0,35 W/m?K,

podioga na gruncie 0,45 W/m?K,

okna, przegrody oszklone 1,2 W/m?K,

drzwi/bramy 5,1 W/m?K,

e drzwi wewnetrzne 2,6 W/m?K,

oraz sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania:

e Sprawnos¢ wytwarzania 1,0,

e sprawnos¢ przesytania 0,95,

e gsprawnos¢ regulacji 0,94,

e sprawnos¢ wykorzystania 0,95.

Obliczeniawykonano dlalll strefy klimatycznej (-20°C).

Parametry instalacji 80/60°C. Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano nastgpujace
wartosci zapotrzebowania ciepta na pokrycie strat ciepta konwekcyjnego oraz wentylacje:
catkowite zapotrzebowanie na ciepto ok. 270 kW.



3.2. Zrodlo ciepla.

Budynek ogrzewany bedzie z projektowanej kottowni zlokalizowangj w pomieszczeniach
piwnic z zabudowanym gazowym kottem Vitoplex 200 typu SX mocy 270 kW z kompletnym
wentylatorowym palnikiem gazowym RS 34 MZ ( okablowanie i wtyki dostarczane razem z
kottem ). Projektowany palnik gazowy nalezy przytaczy¢ do istnigjacej instalacji gazu w
poziomie piwnic. Uklad posiada grupe bezpieczenstwa kotla, oraz zabezpieczony jest
przeponowym naczyniem wzbiorczym wraz z zaworem bezpieczenstwa, manometrem i
odpowietrznikiem. System odprowadzenia spalin — komin @ 200 mm z wkladem ze stali
nierdzewng ( wiaczy¢ do istniejacego komina spalinowego w pomieszczeniach piwnic).
Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania pompowa, wodng dwururowa, systemu
zamknigtego.

3.3. Charakterystyka przyjetego rozwigzania centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania podzielona zostata na trzy uktady. Instalacja wyposazona
zostanie w armature ( pompy obiegowe osobne dla kazdego uktadu, zawory regulacyjne,
zawory termostatyczne, zawory spustowe, zawory odcingjace, mieszajace, odpowietrzenia-
separatory, magnetofiltr, stacje zmigkczania wody kottowej — zmigkczacz kompaktowy ),
przewody rozprowadzajace.

3.4. Ogrzewanie konwekcyjne- grzejniki plytowe.

W ingtalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano grzejniki ptytowe produkcji Purmo typ
C22, C33. Grzgniki taczone do instalacji poprzez zestaw przylaczeniowy dla grzejnika w
uktadzie dwururowym. Proponowane grzejniki wyposazone sg w komplet zawieszen,
zgodnych z wytycznymi producenta grzenikow. Zaleca si¢ zachowanie minimalne;j
odlegtosci — 5 cm — grzeinika od $ciany mocujacej. Zaprojektowane grzejniki Purmo
Compact C22, C33 to stalowe grzgniki plytowe z bocznym podiaczeniem do instalacji.
Montaz jest mozliwy na $cianie jako grzejniki wiszace. Posiadaja one powierzchnie boczne
obudowane ostonami oraz powierzchni¢ gorng przykryta ostong typu grill. Grzejniki typu C
wyposazone sa w cztery boczne otwory przytaczeniowe w kazdym narozniku grzejnika z
gwintem wewnetrznym %2".

3.5. Rurociagi rozprowadzajace.

Jako przewody rozprowadzajace ( piony, poziomy, podgscia do grzejnikéw ) zastosowane
zostang rury stalowe, czarne taczone poprzez spawanie zgodnych z PN-H-74200. Przewody
pionowe i poziome zaleca si¢ prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach $Sciennych i podtogowych
w izolacjach termicznych.

Instalacje nalezy prowadzi¢ pod stropem w pomieszczeniach piwnic. Rury prowadzi¢ z
odpowiednim spadkiem (min. 0,3%), tak aby zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania i
odpowietrzania wszystkich rur. Przewody prowadzone pod stropem podwiesza¢ za pomoca
mocowan systemowych. Stosowa¢ uchwyty metalowa z wkladka gumows. Maksymalny
rozstaw uchwytow na rurociggach stalowych montowanych poziomo:

e Srednica nominalna 20 mm — rozstaw podpor 1,5 m,

e Srednica nominalna 25 mm — rozstaw podpor 2,2 m,

e S$rednica nominalna 32 mm — rozstaw podpér 2,6 m,

e Srednica nominalna 40 mm — rozstaw podpor 3,0 m,

Na odcinkach pionowych ww. wartosci mozna zwigkszy¢ o 30%.

Na gatazkach zasilajacych 1 powrotnych zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace. Na pionach
zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.

Do kompensacji wydtuzen cieplnych przewidziano kompensacje naturalng, wykorzystujaca
zalamania trasy prowadzenia przewodow. Rurociagi nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z
Warunkami Technicznym ( grubos¢ 20 mm dla zasilania i 13 mm dla powrotu ). Izolacja
termiczna rur ma by¢ niepalna i ma nie rozprzestrzenia¢ ognia. Przej$cia instalacji przez



$ciany wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej o 2 dymensje od $rednicy
nominang przewodu. Wolng przestrzen pomi¢dzy rurami wypetni¢ materiatem elastycznym,
nieagresywnym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody budowlanej co
ngimnigj 0 2 cm. Przejscia rur wody grzewczej przez Sciang kottowni maja by¢ przejsciami p.
poz. Instalacj¢ centralnego ogrzewania wlaczy¢ do projektowanych rozdzielaczy w
pomieszczeniu pomocniczym piwnic.

3.6. Wytyczne spawania.

Potaczenia odcinkow stalowych winny by¢ wykonane spawaniem zgodnie z zatwierdzona
technologig. Spawanie rur powinno si¢ odbywa¢ w temperaturze otoczenia nie mniejszej niz
+5°C. Wykonane spoiny oceni¢ wg normy PN — 12732. Spoiny jak tez ich ocena jakosci
musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia spawalnicze wg
norm PN-EN 287-1+Al;1998 i PN-EN 719:1999.

3.7. Armatura regulacyjna i odcinajgca.

e W instalacji przewidziano montaz armatury regulacyjnej i odcinajacej mufowej o
parametrach 1,0 MPai 100 °C,

e zawory termostatyczne ( RA-N prosty ) Danfoss z nastawa wstepna,

e zawory kulowe odcingjace,

o filtry siatkowe i odpowietrzniki automatyczne.

3.8. Napelnianie instalacji i proba ciSnieniowa.

Przed przystapieniem do prob calg instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy przepluka¢ woda
wodociagowa z predko$ciag przeptywu nie mniejsza niz 2 m/s do czasu osiggni¢cia pelnej
czystosci wody. Nalezy wykonac probe cisnieniowa na zimno na Cisnienie 0,4 MPa w czasie
30 min. W tym czasie manometr pomiarowy nie powinien wykaza¢ spadku ci$nienia. Po
Ulozeniu przewodow nalezy przeprowadzi¢ wlasciwg probg szczelno$ci przy cisnieniu
minimalnym probnym = ci$nienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4 MPaw ciggu 24 h. Po
pomyslnie przeprowadzonych probach instalacje centralnego ogrzewania nalezy napetnic
woda uzdatniong do celow cieptowniczych z projektowanego uktadu zmigkczania wody.
Zgodnie z Wymaganiami Technicznymi — ,zabezpieczenia wody przed wtoérnym
zanieczyszczeniem” zasilenie uktadu odbedzie sie poprzez istniejacg instalacje wodociggowa
z wykorzystaniem zaworu zwrotnego antyskazeniowego typu EA. Jest to zabezpieczenie
mechaniczne, ktére umozliwia przepltyw tylko w jedng strone. Urzadzenie otwiera Si¢
automatycznie, gdy cisnienie doptywu jest wieksze od cisnienia panujgcego na odptywie. W
przypadku, gdy cisnienie na odptywie stanie si¢ wyzsze od ci$nienia na odptywie lub gdy nie
ma przeptywu, zawor zamknie sie. Wode do stacji uzdatniania doprowadzi¢ przewodem PE o
srednicy 25 mm z instalacji wewngtrznej wody. Przed stacja zamontowaé wodomierz i ww.
zawor antyskazeniowy typu EA w przypadku jego braku.

Stacja zmigkczania wody sktada¢ si¢ bedzie z uktadu zmigkczania usuwajacego z wody jony
wapnia i magnezu, wpltywajac na twardos¢ wody i powstawanie kamienia kotlowego. Nalezy
dobra¢ automatyczny, jednokolumnowy zmigkczacz jonowymienny, pracujagcy w systemie
elektronicznego sterowania objetosciowego. Popluczyny nalezy odprowadzi¢ do wewngtrzne;j
instalacji kanalizacji sanitarngj. W celu zapewnienia odpowiednig jakosci wody zasilgjace;j
kociot poprzez usunigcie z wody zwigzkow wapnia i magnezu dobrano stacj¢ uzdatniania
wody do zasilaniakotta ECO DW 20 RX

Do rozpoczgcia pracy nalezy:

- podiaczy¢ wode wejscie/wyjscie,

- poditaczy¢ zasilanie elektryczne,

- podtaczy¢ waz odptywu popluczyn do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,



Catos¢ robdt powinna byé zgodna z WTWIORBM Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe. Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy
doktadnie wyregulowaé. W celu osiggniecia wymaganych przepltywow w instalacji proponuje
Si¢ nastgpujace nastawy zaworOw: poziom piwnic — nastawy wstepne 2,0, poziom parteru
nastawy wstgpne ( ciagi  komunikacyjne, pomieszczenia techniczne, pomocnicze,
gospodarcze, szatnie, sala gimnastyczna ) 3,0, (sae lekcyjne, pomieszczenia biurowe,
administracyjne, stotéwka, wezet kuchni, tazienki, wc, pokoj pielegniarki, wiatrotapy ) 3,5,
poziom pigtra nastawy wstepne ( ciagi komunikacyjne, pomieszczenia techniczne,
pomocnicze, gospodarcze ) 3,5, (sale lekcyjne, pomieszczenia biurowe, administracyjne,
biblioteka, tazienki, wc ) 4,0.

3.9. Odpowietrzenie i odwodnienie.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania readlizowane bedzie za pomocs
automatycznych zaworéw odpowietrzajacych zamontowanych na pionach instalacyjnych, w
ngwyzszych punktach instalacji. Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania nalezy
wykona¢ w pomieszczeniach technicznych piwnic poprzez zawory spustowe.

3.10. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych.

Zewngtrzne powierzchnie rur stalowych czarnych nalezy Zabezgjieczyé przed korozja za
pomoca powlok ochronnych ( przy temperaturze $cianek do 140 - C,) np. farbe syntetyczng
do gruntowania styrenowo-akrylowa, przeciwrdzewna, cynkowa, wysokoprocentows, szara
jasng o symbolu 7921-004-950 lub emali¢ syntetyczna, kreodurowa tlenkowa czerwong o
symbolu 7962-008-250. Do rozcienczania nalezy stosowaé rozpuszczalnik do wyrobow
kreodurowych o symbolu 8159-705-060.

3.11. Przygotowanie powierzchni rur stalowych.

Powierzchnia rur przeznaczona do malowania powinna by¢ doktadnie odtluszczona i
0Czyszczona z zanieczyszczen mechanicznych. Pod emali¢ kreodurowg lub farbe syntetycznag
powierzchnia po oczyszczeniu powinna odpowiadac co najmniej I stopniowy czystosci wg
PN-H-97052. w czasie wykonywania prac malarskich temperatura powietrza powinna
zawiera¢ si¢ w granicach 10-15 % C, a wilgotnos¢ nie powinna by¢ wigksza niz 75%. Nie
nalezy naktada¢ farb na powierzchnie zawilgocone lub oszronione. Farbe nalezy naktadac
mozliwie w cienkich warstwach. Kazdg nastepng warstwe nalezy potozy¢ dopiero po
utwardzeniu poprzednigj.

4. Kotlownia.

Modernizowany wezel kotlowni stuzyt bedzie do ogrzewania budynku. Wiaczenie
projektowanego kotta do istnigacej instalacji gazu. Projektuje si¢ kottowni¢ grzewcza
niskotemperaturowa o parametrach wody grzejnej 80/60 ° C. Kottownia pracowaé bedzie dla
potrzeb centralnego ogrzewania. Paliwem w kottowni bedzie gaz ziemny GZ-50. Petne
obcigzenie kottowni =270 kW. Lokalizacja kottowni w poziomie piwnic budynku.

Uktad technologiczny kottowni sktada si¢ z :

¢ jednego kotta,

uktadéw pomp obiegowych

wezta rozdzielczego,

rurociaggdéw i armatury,

wentylacji i odprowadzenia spalin,

4.1. Charakterystyka kotla.

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta w ilosci ~270 KW dla potrzeb centralnego ogrzewania,
projektuje si¢ zamontowanie kotla gazowego niskotemperaturowego Vitoplex 200 typ SX o
mocy 270 kW ( lub alternatywnego o nie gorszych parametrach technicznych ) z kompletnym



wentylatorowym palnikiem gazowym RS 34 MZ ( okablowanie i wtyki dostarczane razem z

kottem ).

Zalety:

e kociol trzyciaggowy z malym obcigzeniem cieplnym komory spalania, niskoemisyjnym
spalaniem oraz niewielka emisjg tlenkow azotu,

e zintegrowany ukilad rozruchowy Therm-Control, upraszczajacy schemat hydrauliczny,
Zbedna pompa mieszajgca oraz uktad podnoszenia temperatury na powrocie kotla,

e przewidywane wszystkie kroéce przylaczeniowe dla wyposazenia zabezpieczajacego,
Zbedna dodatkowa armatura na zasilaniu,

e wysoko skutecznaizolacja cieplna o grubosci 100 mm,

e szerokie przestrzenie wodne i duza pojemno$¢ wodna gwarantuja dobra cyrkulacje
wewngetrzng i upraszczaja schemat hydrauliczny kotlowni,

e Vitotronic — nowa generacja regulatorow, inteligentny, wygodny w montazu, obstudze i
Serwisowaniu.

Dane techniczna kotta:

e znamionowa moc cieplna 270 kW,

znamionowe obcigzenie cieplne 293 kW,

dopuszcza ne nadcisnienie robocze 4 bar,

wymiary korpusu kotta dtugos¢ 1600 mm, szerokos¢ 730 mm, wysokos¢ 1285 mm,
opory przeptywu strony spalin 180 Pa,

srednica komory spalania 480 mm,

dtugos$¢ komory spalania 1200mm,

cigzar korpusu kotta 627 kg,

ciezar catkowity ( z izolacjg cieplng i regulatorem ) 680 kg,
pojemnos¢ wodna kotta 385 1,

przytacza kotta ( zasilanie i powr6t kotta ) PN 6, dn 80,
przytacze zabezpieczajace 1 72”,

spust 1 %47,

przytacze spalin 200 mm,

Znak CE.

4.2. Zabezpieczenie zladu grzewczego.

Zabezpieczenie ztadu grzewczego projektuje si¢ wedlug PN-91/B-02414 za pomocy
przeponowego naczynia wzbiorczego typu zamknietego.

W sktad urzadzen zabezpieczajacych wchodza:

Zawor bezpieczenstwa,

naczynie wzbiorcze przeponowe typu Reflex — N 400 dm?®,

rurawzbiorcza,

rura bezpieczenstwa,

0osprzet naczynia i rury wzbiorczej,

uktad regulacji automatycznej przy kotle.

Obliczenie pojemnosci naczynia wzbiorczego przy zalozonych danych wyj$ciowych
instalacji centralnego ogrzewania:

e maksymalnamoc kottowni — 270 kW,

Cisnienie statyczne —p = 1,0 bar ( 10 m H, O),

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa pmax.=2,5 bar,

parametry wody grzejnej 80/60°C,

E=10%,



e objetosé ztadu V=3500 dm®
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego

Vu =V, +V*E*10
V. = 3500%0,9996* 0,0287* 0,01* 10=100,40 dm®

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego
Vi = Vi (Pmax+P) (Pmax-p) = 100,40* 3,5* 0,6666=234 dm®
Przyjeto naczynie o pojemnosci catkowitej 400 dm®

Dobor $rednic rury bezpieczenstwa i wzbiorczej na podstawie mocy zrdédta ciepta. Dobrano
srednice rury bezpieczenstwa 50 mm, i rury wzbiorczej 32 mm.

Przyjmuje si¢ naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typu 400 N 0 pojemnosci uzytkowe;j
100,4 dm* pojemnosci catkowitej 400 dm®i cignieniu roboczym max. 2,5 bar. Wyroby Reflex
dopuszczone s3 do stosowania przez UDT.

Naczynie wzbiorcze nalezy ustawi¢ na podstawie o wysokosci 10 cm nad poziomem
posadzki, z krawedzig zabezpieczong katownikiem 50x50x5 mm.

4.3. Zawor bezpieczenstwa.

Dla wymagangl mocy cieplng kotta 270 kW i maksymalnego ci$nienia roboczego 2,5 bar
przyjeto membranowy zawor bezpieczefistwa 1915 SYR do 140 ° C, dn 35 mm ( cisnienie
poczatku otwarcia 2,5 bar ) stuzacy do zabezpieczenia systemu przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia. Zawor nalezy umiesci¢ na kotle. Dodatkowo kociot zabezpiecza
Si¢ przed obnizeniem poziomu wody ponizej gornej krawedzi kotla zaworem SYR z blokada
Wiaczenia.

4.4. Rurociagi.

Jako przewody rozprowadzajace zastosowane zostang rury stalowe, czarne faczone poprzez
spawanie zgodnych z PN-H-74200. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w
kierunku kotta. W najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory odwadniajace, w
najwyzszych automatyczne zawory odpowietrzajace LA 80 ( separatory Reflex ) - kottownia.
Przed wykonaniem izolacji termicznegj przewody z rur stalowych czarnych nalezy oczysci¢ do
Il stopnia czystosci powierzchni wg PN-63/H-84607, a nast¢pnie pomalowaé np. farbg
krzemianowo-cynkowa. Przewody pionowe i poziome zaleca si¢ prowadzi¢ w izolacjach
termicznych. |1zolacje termiczng przewodow wezta kottowni projektuje si¢ zgodnie z PN-
85/B-02421 np. otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 25 mm. Projektuje Si¢ izolacje
termiczng zgodnie z norma PN-85/B-02421 rurociagbéw cieplnych, wody zimnej, cieptej oraz
armatury. lzolacje rurociagdéw nalezy zabezpieczy¢ plaszczem z folii PVC. Na ptaszczu
izolacji nalezy pomalowaé¢ kolorami kierunki przeptywu w zaleznosci od przeptywajacego
czynnika zgodnie z PN-70/N-01270.

4.5. Wezel rozdzielaczy.
Stanowig dwa rozdzielacze: zasilania i powrotu - rurowe DN 150 z izolacjami.

4.6. Armatura.

W wezle kotlowni zastosowano armature:

e przy kotle jako armature odcinajaca — zawory odcingjace z sitownikiem, t=110 °C,
e zawory zwrotne do centralnego ogrzewania p,=0,6 MPa, t=110°C,



zawér bezpieczenstwa membranowy 1915 SYR do 140 °C, dn 35 mm,

automatyczne separatory LA 80 Reflex,

manometry tarczowe M-160 R/0-0,6/1,6 z rurka syfonowa,

kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi i kolnierzami kontrolnymi nr kat. 532,
termometry techniczne rteciowe w oprawach prostych o zakresie 0-120°C,

tulge ochronne termometrow,

filtry siatkowe,

magnetofiltr MFW,

zawory mieszajace trojdrogowe dn 40 Viessmann.

4.7. Pompy obiegowe.

Obliczenie wydajnosci pompy obiegowej

Qinst.= 90kW

Qo= (1,1* Qing)/Cw* (tz—tp)* p=4,26 m*h = 5m/h

WYysokos¢ podnoszenia
e opory obiegu instalacji ok. 200 mbar,
e opory obiegu kociot/rozdzielacz ok. 50 mbar,

Hp=1,1*250=275 mbar.

W Kkottowni przewiduje si¢ zamontowanie pomp obiegowych na kazdym obiegu grzewczym.

Pompy obiegowe uktadu grzejnikowego dobrano na podstawie natezenia przeptywu i
wysokosci podnoszenia ( H=3,0 m - instalacje nowe z zaworami termostatycznymi ).
Wysokos¢ podnoszenia pompy stanowi suma oporow, jaka musi pokona¢ medium w
instalacji. Dobrano pompy typu MAGNAS3 40-60 - 3 sztuki.

Ze wzgledu na wahania zapotrzebowania na energi¢ cieplng i natezenia przeptywu wody w
uktadzie ciepta zastosowano pompy o regulowanej predkosci obrotowej typu MAGNA3.
Dzigki regulacji predkosci obrotowe, mozliwe jest uzyskanie maksymalnych oszczednos$ci
energii poprzez prace pomp w punkcie najlepszej sprawnosci. Dobrano pompy obiegowe
zasilgjacy trzy uktady grzejnikowe typu MAGNA3 40-60.

Proponowane pompy to typoszereg srednich pomp obiegowych centralnego ogrzewania,
wyposazonych w urzadzenia do komunikacji i silniki z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowe. Urzadzenia opcjonalnie maja mozliwo$¢ automatycznego analizowania stanu
instalacji grzewczych, znajdujac optymalne ustawienie i dostosowujac W SPosob ciagly swoje
parametry pracy do zmian zapotrzebowania. Pompy MAGNA3 przeznaczone S3 do
wymuszania obiegu cieczy w instalacjach grzewczych ze statym lub zmiennym przeptywem,
gdzie potrzebna jest optymalizacja punktu pracy pompy, w instalacjach ze zmienng
temperaturg w rurze dolotowej, instalacjach, gdzie wymagana jest nocna redukcja
nastawienia

W instalacji zalecane jest sterowanie praca pomp w trybie regulacji proporcjonalno-
cisnieniowej lub w funkcji AUTOADAPT z uzyciem przetwornika réznicy cisnien w rurze
dolotowe 0 ngjnizszym cisnieniu ( zapewnienie oszczgdno$ci energii ). Predkos$¢ obrotowa
pompy jest regulowana za pomocg zintegrowanej przetwornicy czestotliwosci. Pompa jest
wyposazona we wbudowany przetwornik roznicy cis$nienia i temperatury. Cato$¢ ukladu
sterowania naezy skonsultowa¢ z producentem urzadzen.

Charakterystyka typoszeregu pomp:

o zakrestemperatury cieczy od -10°C do +110°C,

e odpornos¢ na cigzkie warunki w zastosowaniach przemystowych,

o zakrestemperatury otoczeniaod 0°C do +40°C niezalezny od temperatury cieczy,
e wykonaniaz zeliwa i ze stali nierdzewne;j,



« wbudowany licznik energii cieplng.

Budowa:

Urzadzenia z mokrym wirnikiem silnika tzn. pompa 1 silnik tworzg zintegrowany zespot bez
uszczelnienia watu, tylko z dwiema uszczelkami spoczynkowymi. Korpus pompy i podstawa
silnika sg zabezpieczone elektroforetycznie, w celu zwigkszenia odpornosci na korozje.
Pompy nalezy zamontowa¢ na odgalezieniach instalacji centralnego ogrzewania nad
rozdzielaczami w kottowni.

Dobor zaworéw mieszajacych:

Zapotrzebowanie ciepta do instalacji 270 kW/3=90 kW, At=20°C
Dla 90 kW przy At=20°C przyjmuje si¢ mieszacz tréjdrogowy Viessmann $rednicy dn 40.

4.8. Kompensacja wydluzen cieplnych.
Do kompensacji wydtuzen cieplnych przewidziano kompensacje naturalng, wykorzystujaca
zalamania trasy prowadzenia przewodow.

4.9. Bezpieczenstwo pozarowe.

Instalacja centralnego ogrzewania nie stwarza zagrozenia pozarowego, poniewaz wykonana
jest wylacznie z materialow niepalnych. Przejscia przewodow stalowych przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, wypetlionych niepalnym, plastycznym
materiatem uszczelniajgcym — masg ogniochronng PROMASEAL. Pomieszczenia kottowni
nalezy oznakowaé¢ zgodnie z Polska Norma i wyposazy¢ w odpowiedni sprzgt gasniczy.
Projektowany kociot, oraz rury nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromows.

4.10. Wentylacja i odprowadzanie spalin.

Dla nawiewu i wywiewu powietrza do kotlowni przewidziano wykorzystanie istniejacych
otworéw: nawiewnego i wywiewnego. Nalezy je ostoni¢ z zewnatrz gesta siatka.

Spaliny odprowadzane beda do atmosfery poprzez projektowany system kominowy.
Projektuje si¢ izolowany komin o $rednicy & 200 dla kottow niskotemperaturowych. Zaczki

zastosowane w prowadzeniu spalin nalezy potozy¢ ze wzniesieniem min. 3°. Komin nalezy
wykona¢ z ksztattek systemu kominow dwusciennych wykonanych ze stali kwasoodpornej z
atestem. Przy podstawie komina nalezy zamontowaé drzwi rewizyjne oraz rurke od
skraplacza. Skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez neutralizator kondensatu.

4.11. Sterowanie i automatyka.

Proponuje si¢ instalacj¢ automatyki kottowni zapewniajgcg utrzymanie temperatury wody w
kotle zapewnigacej temperaturg spalin powyzej punktu rosy, utrzymanie temperatury wody
zasilajgcej w stosunku do temperatury zewnetrznej, przez sterowanie: zaworami
mieszajacymi, zasilanie i sterowanie pomp obiegowych centralnego, zasilenie i sterowanie
panikiem kotta. Dla zapewnienia prawidlowej pracy regulatora nalezy go podlaczy z:
czujnikiem termometru oporowego (pogodowy) temperatury zewnetrznej, czujnikiem
termometru oporowego temperatury wody zasilgjacej za kottem i na wyjsciu do instalacji
centralnego ogrzewania. Uklad automatyki oparty bedzie na regulatorze Vitotronic z
modutem LON. Dla instalacji jednokotlowej proponuje si¢ wariant regulacji z szafka
sterownicza Vitocontrol, modut LON z regulatorem Vitotronic 050 typ HK3S dla trzech
obiegéw grzewczych z mieszaczem.



4.12. System detekcji gazu.

Istnigjgca instalacja gazowa w budynku wyposazona zostanie w system aktywnego
bezpieczenstwa sygnalizujacy niedopuszczalny poziom stezenia gazu i odcinajacy doplyw
gazu do budynku.

System detekcji gazu sktada si¢ z:

e czgsci wykrywajacej stezenie, tj. detektorow gazu palnych montowanych w dolnej czgsci
pomieszczenia nawysokosci 15-20 cm powyzej poziomu posadzki oraz modutu MD,

e Kottownia wyposazona jest w detektor awaryjnego wyptywu gazu zabudowany w rejonie
panika, powodujagce samoczynne zamknig¢cie doptywu gazu za posrednictwem glowicy
samozamykajacej] MAG zabudowanej w szafce gazomierza. Detektor powinien powodowat
odciecie doptywu gazu do kotlowni oraz odcigcie doptywu energii elektrycznej do
pomieszczenia przy stezeniu gazu 0,1 dolnej granicy wybuchowosci,

e elementu wykonawczego, czyli zaworu odcingacego MAG zamontowanego w istniejace;j
skrzynce na zewnatrz budynku i odcinajacego w razie potrzeby doptyw gazu do budynku.
Przekroczenie dopuszczalng granicy stgzenia spowoduje zadziatanie detektora gazu i
natychmiastowe przestanie impulsu do zaworu, ktéry automatycznie, samoczynnie,
skutecznie odcina doptyw gazu do instalacji. Otwarcie zaworu moze nastapic¢ tylko recznie.
Zawor odcinajacy jest niewrazliwy na zanik napigcia zasilania systemu.

4.13. Napelnianie instalacji i proba ciSnieniowa.

Przed przystapieniem do prob calg instalacje centralnego ogrzewania naezy przeptuka¢ woda
wodociagowa z predkosciag przeptywu nie mniejsza niz 2 m/s do czasu osiggni¢cia pelnej
czystosci wody. Nalezy wykona¢ probe cisnieniowa na zimno na cisnienie 0,4 MPa w czasie
30 min. W tym czasie manometr pomiarowy nie powinien wykaza¢ spadku cisnienia. Po
Utozeniu przewodow nalezy przeprowadzi¢ wilasciwg probe szczelnoSci przy ci$nieniu
minimalnym prébnym = ci$nienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4 MPa w ciggu 24 h. Po
pomyslnie przeprowadzonych probach instalacje centralnego ogrzewania nalezy napetnié
wodga uzdatniong do celow cieptowniczych z projektowanego uktadu zmigkczania wody.
Catos¢ robdt powinna byé zgodna z WTWIORBM Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe. Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy
doktadnie wyregulowaé. Woda kottowa dostarczona zostanie poprzez projektowang stacje
zmigkczania wody — zmigkczacz kompaktowy ECO DW 20 RX.

5. Kanalizacja technologiczna.

W kottowni w celu ewentualnego przejecia wody z systemu centralnego ogrzewania

zaprojektowano betonows studnie schladzajaca 800 mm. Bezposrednio do studni wlaczone

zostang kratki $ciekowe. Zasyfonowany przelew ze studni nalezy wilaczy¢ do kanalizacji.

Oproéznianie studni ( po wystudzeniu wody ) odbywac si¢ bedzie za pomocag pompy do wody

brudng i cieptej — UNILIFT AP-35.40.06.1V. Zatapialna pompa przeznaczona jest do pracy

przenosnej lub stacjonarnej, odpowiednia do montazu na autoziaczu. Wyposazona jest w

ptaszcz ze stali nierdzewnej, dzigki czemu silnik jest odpowiednio chtodzony i moze

pracowac w sposob ciagly przy niecatkowitym zanurzeniu.

Charakterystyka pompy:

e stal nierdzewna,

e mechaniczne uszczelnienie watu,

e wirniki pétotwarte lub typu Vortex,

e Kkosz ssawny montowany na docisk zapobiega przedostawaniu si¢ do pompy duzych
czesci statych,

e regulacja pracy pompy poprzez zabudowany ptywak.

Dane techniczne:
e maksymalnawydajnosé 15 m%h,



e maksymalnawysokos¢ podnoszenia 8 m,
e temperaturacieczy 0°C +55°C,

6. Instalacja gazu w kotlowni.
Projektuje si¢ wiaczenie do istnigacej instalacji gazu. Przed palnikiem kotla zabudowac
Zzawor gazowy kulowy.

6.1. Proba szczelnosci instalacji gazu.

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub innym gazem obojetnym
(azot, dwutlenek wegla) o cisnieniu 50 kPa, po uprzednim odci¢ciu instalacji gazowe;j
przypalnikowej (tzw. sciezki gazowej). Proba szczelnosci polega na napetnieniu przewodow
powietrzem lub innym gazem oboj¢tnym o w/w ci$nieniu i obserwacji spadku cis$nienia po
wyréwnaniu si¢ temperatury i wskazan manometru. Przylaczony do instalacji manometr klasy
0,6 o odpowiednim zakresie pomiarowym nie powinien wykazat, w czasie 30 min., spadku
Cisnienia. Jezeli trzykrotna proba szczelnosci da wynik negatywny, nalezy instalacje
zdemontowa¢ i wykona¢ ponownie. Zaleca Si¢ udzial w przeprowadzeniu proby szczelnosci
instalacji przedstawiciela dostawcy gazu. Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzic¢
protokot.

Uwaga: Zabrania Si¢ sprawdzania szczelno$ci instalacji gazowej przez napetnienie jej woda
[ub innymi cieczami.

7. Wytyczne branzowe.

W ramach robot budowlanych kociol nalezy umiesci¢ na cokole o wysokosci 5-10 cm.
Powietrze w kottowni nie powinno by¢ zanieczyszczone przez chlorowco-akany ( np.
zawarte w aerozolach, farbach, rozpuszczalnikach, srodkach czystosci ), nie moze by¢ silnie
zapylone, nie moze wykazywa¢ wysokiej wilgotnosci, zabezpieczone przed zamarznigciem i
posiada¢ dobrg wentylacje.

8. Warunki wykonywania i odbioru.

Wykonanie robét montazowych, prob i odbiorow na podstawie ,,Warunkéw technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Kottowni na Paliwo gazowe i olejowe” — wydanie Il. Kociot
montowa¢ zgodnie z dokumentacjg producenta. Przy dostawie kotta zgda¢ aktualnych na
terenie RP $wiadectw dopuszczenia kottow 1 innych urzadzen do kottowni. Elementy
kominowe muszg posiada¢ $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Wykonanie kominow nalezy zleci¢ do firmy autoryzowanej przez system kominowy.
Przewéd spalinowy 1 przewody wentylacyjne musza zosta¢ odebrane przez uprawnionego
kominiarza.

9. Zasady BHP przy realizacji inwestycji:

Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ zasad BHP i stosowa¢ si¢ do przepisow
zawartych w:

e  Warunkach technicznych wykonaniai odbioru robot budowlano — montazowych — tom |1
,Instalacje sanitarne i przemystowe”,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47,
poz. 401 ).

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normatywami i przepisami technicznymi, dotyczacymi
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét oraz obowigzujacymi przepisami BHP.

10. Uwagi koncowe.
Opis uwzglednia standard minimalny dla materiatow, niezbedny do wlasciwego
funkcjonowania instalacji i wezta kottowni. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne



rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu. Wszystkie
proponowane przez Wykonawce rozwigzania beda przedtozone Inwestorowi lub jego
reprezentantom do ostatecznej akceptacji. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane
materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty, spetniac
obowiazujace przepisy.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami instalacyjno-inzynieryjnymi. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem
instalacji sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z:

o zaleceniami producentow rur i urzadzen sanitarnych,

o wytycznymi technicznymi wykonaniai odbioru robét instalacyjnych zawartymi w
Warunkach Technicznych Wykonanial Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7,
Warunkach Technicznych Wykonanial Odbioru Instalacji Ogrzewczych — zeszyt 6,

e 0obowigzujagcymi normami,

e wykorzystane w ninigiszym projekcie wykonawczym urzadzenia, typy, marki oraz
systemowe rozwigzania projektowe ( firmowe ) zostaly zaprojektowane przyktadowo.
Dopuszcza si¢ zmiany ww. urzadzen pod warunkiem zachowania parametrow technicznych,
oraz uzyskania zgody Inwestorai Projektanta.

11. Podstawa prawna:

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 98.21.94 z p6zniejszymi
Zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 06.156.1118 z pdzniejszymi
Zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 04.180.1860 z
pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawno$ci psychofizycznej (Dz. U.
96.62.287),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263),
Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i Polskich Norm.



