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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

l. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OBLICZENIAMI

1. CZESC RYSUNKOWA:

Lp | Nazwa rysunku: Skala: | Numer:
1. | PIWNICA -OSWIETLENIE 1:100 | E-1
2. | PARTER -OSWIETLENIE 1:100 E-2
3. | PIETRO | -OSWIETLENIE 1:100 E-3
4, INST. ODGROMOWA-PROJEKT 1:100 E-4
5. | PIWNICA -GNIAZDA 1:100 |E-5
6. | PARTER -GNIAZDA 1:100 E-6
7. | PIETRO I -GNIAZDA 1:100 E-7
8. | SCHEMAT RG - E-8
9. | SCHEMATT0.1 - E-9
10. | SCHEMAT T1.1 - E-10
11. | SCHEMAT T1.2 - E-11
12. | SCHEMAT T1.3 - E-12
13. | SCHEMAT T2.1 - E-13
14. | SCHEMAT T2.2 - E-14
15. | INWENTATYZACJA ELEKTRYKI -PIWNICE E-15
16. | INWENTATYZACJA ELEKTRYKI -PARTER E-16
17. | INWENTATYZACJA ELEKTRYKI -I PIETRO E-17
18. | INWENTATYZACIJA INST.ODGROMOWEJ -DACH E-18
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1.1.

DANE OGOLNE

Nazwa i adres

Inwestycja:

PROJEKT TERMOMODERNIZACIJI BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W KUNOWIE UL. SZKOLNA 1,
DZIAtKA NR EWID. 1270/3 (OBREB 1)-INSTALACIE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE WRAZ Z
INSTALACJA ODGROMOWA

GMINA

Inwestor, adres:

KUNOW

27-415 KUNOW, UL. WARSZAWSKA 45B

1.2.

Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji:

1.3.

Opracowanie zawiera:
instalacje sitowg, gniazd wtyczkowych 400/230V
instalacje oswietlenia
instalacje uziemien i odgromowa
instalacje: ochrony przeciwprzepieciowej, dodatkowej ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym i wyrdwnania potencjatéw

Podstawy opracowania projektu

Opracowanie wykonano na podstawie:

projektow budowlanych branzowych

obowigzujgcych norm i przepisdw, a w szczegdlnosci:

Ustawa, Prawo budowlane (Dz. u. nr 207/2003, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002,
poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr120/2003, poz.1133),

Normy dotyczace projektowanego obiektu, a w szczegdlnosci:

PN-IEC 60364... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - wszystkie zeszyty,
PN-EN 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy,

PN-EN -12464-2 - Swiatfo i o$wietlenie. Miejsca pracy na zewnatrz,

PN -EN 1838 - Oswietlenie awaryjne,

PN -92 N- 01256/02 - Znaki bezpieczenstwa- ewakuacja,

PN-EN 50172 - System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,



2. CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz w uktadzie zasilania TN-S z sieci lokalnego dystrybutora.

System ochrony od porazen pradem elektrycznym wg PN-IEC 60364 - 4 —Ochrona

przed dotykiem posrednim.

Ochrona dodatkowa przez szybkie odfgczenie , a w miejscach ogdlnodostepnych i
zwiekszonego zagrozenia porazeniowego zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe,
réoznicowopradowe.

3. ZASILANIE, POMIAR ENERGII

Zasilanie budynku odbywa sie z istniejgcego ztgcza kablowego ZK do rozdzielni gtéwnej RG na
parterze poprzez uktad pomiarowy

4. ROZDZIELNICA GtOWNA

Rozdzielnie gtdwng projektuje sie jako podtynkowa w miejscu istniejgcej rozdzielni. Zasilenie RG
istniejgcym kablem bez zmian. Z RG bedg zasilone tablice pietrowe.

Przewidziano rozdzielnice do zabudowy modutowej w Il klasie ochronnosci,IP31.

Wyposazenie podstawowe rozdzielnicy stanowi wytgcznik gtéwny aparatura bezpiecznikowa do
zabezpieczenia linii wlz, ograniczniki przepiec kl.1.

5. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Istniejgce zasilanie do rozdzielni gtéwnej RG na parterze nalezy pozostawic¢ bez zmian. Zasilanie z
zabezpieczeniami do tablic w kuchni i w salach komputerowych nalezy wkué w sciane. Projektuje
sig nowe zasilanie do tablic pietrowych, ktore nalezy wykona¢ projektowanymi przewodami YDY
5x 4mm? lub YDY 5x 10mm? -zgodnie z schematami tablic. Przewody do tablic pietrowych
prowadzi¢ pod tynkiem. Na przejsciach przez stropy i $ciany przewody prowadzi¢ w rurze
ostonowe;.

6. TABLICE T...

Tablice T... projektuje sie jako podtynkowe w Il klasie ochronnosci, IP31.

Tablice T.. bedg wyposazone w:

- wytgcznik gtowny,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnetrzne,

- ochronniki przeciwprzepieciowe klasy 2,

- zabezpieczenia nadmiarowo pradowe oraz réznicowopradowe dla poszczegdlnych
obwodéw odejsciowych

Wyprowadzenia przewoddéw z rozdzielnicy wykonaé poprzez listwy zaciskowe. Wolne

przestrzenie pod przyszta rozbudowe beda wyposazone w szyny zbiorcze

i wszelkie  podzespoty  mechaniczne, niezbedne do  montazu  aparatury.



W rozdzielnicy pozostawi¢ 10% rezerwy miejsca na przyszta zabudowe aparatury
odptywowe;.

7. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych 230V/ 400V. Obwody zasilajace
wykona¢ przewodami typu YDYp(zo) 3/5x2,5/4/6 mm2 na napiecie izolacji 750 V. Obwody
bedg wyprowadzone bezposrednio z tablic T.... Przewody nalezy uktadaé¢ w tynku badz w
wolnych przestrzeniach w rurkach. Instalacja gniazd w kuchni oraz na Sali gimnastycznej
zaleca sie pozostawi¢ bez wymiany, ze wzgledu na to ze jest w dobrym stanie technicznym.

Gniazda wtyczkowe 1L+N+PE, 230V, 50 Hz zaprojektowano jako podtynkowe o stopniu
szczelnosci IP20 w salach, pom. biurowych, administracji. oraz IP44 w tazienkach, pom.
technicznych, gospodarczych, itp.

8. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Zaprojektowano oprawy sufitowe typu LED. Oprawy zasilié przewodem
YDYp(z0)3x1,5mm? na napiecie izolacji 750 V. Obwody beda wyprowadzone bezposrednio z
tablic T.... Przewody nalezy ukfada¢ w tynku badZz w wolnych przestrzeniach w rurkach.
Instalacje oswietleniowg w kuchni oraz na Sali gimnastycznej nalezy pozostawi¢ bez zmian,
poniewaz jest w dobrym stanie technicznym.

W salach, na korytarzach, w pom administracji itp. zaprojektowano oprawy o stopniu
szczelnosci min. IP20. W pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, fazienkach
zaprojektowano oprawy o stopniu szczelnosci min. IP44.,

Na zewnatrz przewiduje sie oprawy o stopniu szczelnosSci IP65 sterowane czujnikiem
zmierzchowym.

Przyjeto nastepujace poziomy natezenia:

Sala: 500lux

Pom. techniczne: 300lux

Magazyny: 100 lux

Korytarze: 100lux

Toalety: 200lux

Oswietlenie awaryjne

Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji oswietlenia awaryjnego w systemie
rozproszonym (indywidualne akumulatory) o czasie samoczynnego zatgczenia do 2 sekund
od zaistnienia awarii oraz czasie dziatania 1 godziny. System kontroli i monitoringu bedzie
zrealizowane za pomocg autotestu.

Dla catego obiektu w obszarze ciggéw ewakuacyjnych zainstalowane zostang piktogramy
kierunkowe.

Poziom natezenia oswietlenia ewakuacyjnego w kazdym miejscu ciggu ewakuacyjnego nie
moze by¢ mniejszy niz 11x, zgodnie z PN.

Oprawy oS$wietlenia awaryjnego powinny by¢ oznakowane zéttym  paskiem
o szerokosci 2cm oraz odpowiednio opisane. Wszystkie oprawy muszg mie¢ atest CNBOP.



9. OCHRONA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Dla remontowanego obiektu nalezy przyja¢ Il stopien ochrony odgromowe;.
Istniejgca instalacja odgromowa nie spetnia norm i przepiséw BHP. Potgczenia i zwody sg
skorodowane, czesciowo uszkodzone i nie zapewniajg ochrony obiektu. Z zewnetrznych
ogledzin wynika, ze najprawdopodobniej rdwniez istniejgcy otok budynku moze by¢ w ztym
stanie technicznym. W zwigzku z tym projektuje sie catkowita wymiane instalacji
odgromowej budynku. Na dachu budynku nalezy wykonac¢ instalacje odgromowg w postaci
zwodow poziomych niskich oraz masztéw pojedynczych. Zwody poziome oraz przewody
odprowadzajgce nalezy wykonac z drutu stalowego ocynkowanego ¢8mm. Uziom otokowy
wykonaé z taémy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm? uktadanej w otoku budynku na gt.
60cm i min. 0,5m od fundamentu budynku. Ze wzgledu na to ze wokot budynku jest utozona
kostka brukowa dopuszcza sie utozenie otoku na mniejszej gtebokosci np. 0,3m pod kostka
brukowga. Do otoku poprzez ztgcza kontrolne taczy¢ przewody odprowadzajgce. Potaczenia
bednarki wykonac ztgczem klinowym. Potgczenia zabezpieczy¢ skutecznie przed korozjg. Do
uziomu podtgczy¢ gtdwng szyne potfgczen wyrownawczych GSW oraz PEN z istniejgcego
ztgcza kablowego. Ztgcza kontrolne montowac na wysokosci okoto 1,0m od poziomu ziemi w
specjalnych puszkach odgromowych w elewacji budynku.

10. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W projektowanej instalacji elektrycznej wykonana zostanie skoordynowana ochrona
przepieciowa. W istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG przewidziano ograniczniki typu 1
natomiast w tablicach T... przewiduje sie zainstalowanie ogranicznikdw przepiec typu 2.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna wewnetrzna pracuje w uktadzie sieciowym TN-S.
Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewodoéw i urzadzen.
Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym w instalacji
zastosowane zostanie samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg wytgcznikow
nadmiarowo pradowych oraz wytgcznik réznicowoprgdowy o pradzie zadziatania 30 mA.
Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system przewodow wyréwnawczych
potgczonych GSW. Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objgé wszelkie przewody metalowe
roznych instalacji oraz czesci przewodzgce obce moggce wprowadzi¢ okreslony potencjat.
Zyte PE nalezy potaczyé z bolcami gniazd i obudowg aparatéw elektrycznych.



12. PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Przewiduje sie montaz 4szt PWP. Przeciwpozarowy wytgczniki prgdu PWP nalezy
zamontowac¢ przy kazdym wyjsciu do budynku szkoty. Dziatanie PWP bedzie sie opierato na
zastosowaniu wytgcznikdw wzrostowych zgodnie ze schematem zasilania. Zadziatanie
ktoregokolwiek wytgcznika spowoduje odtgczenie catego obiektu spod napiecia z sieci
elektroenergetycznej i aby ponownie przywrdci¢ napiecie konieczne bedzie reczne
zatgczenie napiecia.

13. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w
szczegolnosci BHP) i wytycznymi Inwestora. Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych, cz. V- Instalacje

elektryczne”.
PROJEKTOWAL:

mgr inz. Daniel Dziedzic



14. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz instancji
odgromowej dla inwestycji pod nazwa;

INWESTYCJA: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W KUNOWIE

Zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1270/3 potozonej przy ul. Szkolnej 1
w miejscowosci Kunéw, 27-415 Kundw, zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat: mgr inz. Daniel Dziedzic
Uprawnienia nr SWK/0102/PWOE/13
Izba inzynieréw nr SWK/0106/1E/13



