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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

l. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OBLICZENIAMI

1. CZESC RYSUNKOWA:

Lp | Nazwa rysunku: Skala: | Numer:
1. | PIWNICA -OSWIETLENIE 1:100 | E-1
2. | PARTER -OSWIETLENIE 1:100 E-2
3. | PIETRO | -OSWIETLENIE 1:100 E-3
4, INST. ODGROMOWA-PROJEKT 1:100 E-4
5. | PIWNICA -GNIAZDA 1:100 |E-5
6. | PARTER -GNIAZDA 1:100 E-6
7. | PIETRO I -GNIAZDA 1:100 E-7
8. | SCHEMAT RG - E-8
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1.1.

DANE OGOLNE

Nazwa i adres

Inwestycja:

PROJEKT TERMOMODERNIZACIJI BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W KUNOWIE UL. SZKOLNA 1,
DZIAtKA NR EWID. 1270/3 (OBREB 1)-INSTALACIE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE WRAZ Z
INSTALACJA ODGROMOWA

GMINA

Inwestor, adres:

KUNOW

27-415 KUNOW, UL. WARSZAWSKA 45B

1.2.

Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji:

1.3.

Opracowanie zawiera:
instalacje sitowg, gniazd wtyczkowych 400/230V
instalacje oswietlenia
instalacje uziemien i odgromowa
instalacje: ochrony przeciwprzepieciowej, dodatkowej ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym i wyrdwnania potencjatéw

Podstawy opracowania projektu

Opracowanie wykonano na podstawie:

projektow budowlanych branzowych

obowigzujgcych norm i przepisdw, a w szczegdlnosci:

Ustawa, Prawo budowlane (Dz. u. nr 207/2003, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002,
poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr120/2003, poz.1133),

Normy dotyczace projektowanego obiektu, a w szczegdlnosci:

PN-IEC 60364... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - wszystkie zeszyty,
PN-EN 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy,

PN-EN -12464-2 - Swiatfo i o$wietlenie. Miejsca pracy na zewnatrz,

PN -EN 1838 - Oswietlenie awaryjne,

PN -92 N- 01256/02 - Znaki bezpieczenstwa- ewakuacja,

PN-EN 50172 - System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,



2. CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz w uktadzie zasilania TN-S z sieci lokalnego dystrybutora.
System ochrony od porazen pradem elektrycznym wg PN-IEC 60364 - 4 —Ochrona

przed dotykiem posrednim.

Ochrona dodatkowa przez szybkie odtgczenie , a w miejscach ogdlnodostepnych

i zwiekszonego zagrozenia porazeniowego zastosowano wytgczniki

przeciwporazeniowe, réznicowoprgdowe.

3. ZASILANIE, POMIAR ENERGII

Zasilanie budynku odbywa sie z istniejgcego ztgcza kablowego ZK do rozdzielni gtéwnej RG na
parterze poprzez uktad pomiarowy

4. ROZDZIELNICA GtOWNA

Rozdzielnie gtdwng projektuje sie jako podtynkowa w miejscu istniejgcej rozdzielni. Zasilenie RG
istniejgcym kablem bez zmian. Z RG bedg zasilone tablice pietrowe.

Przewidziano rozdzielnice do zabudowy modutowej w Il klasie ochronnosci,IP31.

Wyposazenie podstawowe rozdzielnicy stanowi wytgcznik gtéwny aparatura bezpiecznikowa do
zabezpieczenia linii wlz, ograniczniki przepiec kl.1.

5. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Istniejgce zasilanie do rozdzielni gtéwnej RG na parterze nalezy pozostawic¢ bez zmian. Zasilanie z
zabezpieczeniami do tablic w kuchni i w salach komputerowych nalezy wkué w sciane. Projektuje
sig nowe zasilanie do tablic pietrowych, ktore nalezy wykonac¢ projektowanymi przewodami YDY
5x 4mm? lub YDY 5x 10mm? -zgodnie z schematami tablic. Przewody do tablic pietrowych
prowadzi¢ pod tynkiem. Na przejsciach przez stropy i $ciany przewody prowadzi¢ w rurze
ostonowej.

6. TABLICE T...

Tablice T... projektuje sie jako podtynkowe w Il klasie ochronnosci, IP31.

Tablice T.. bedg wyposazone w:

- wytgcznik gtowny,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnetrzne,

- ochronniki przeciwprzepieciowe klasy 2,

- zabezpieczenia nadmiarowo pradowe oraz réznicowopradowe dla poszczegdlnych
obwodéw odejsciowych

Wyprowadzenia przewoddéw z rozdzielnicy wykonaé poprzez listwy zaciskowe. Wolne

przestrzenie pod przyszta rozbudowe beda wyposazone w szyny zbiorcze

i wszelkie  podzespoty  mechaniczne, niezbedne do  montazu  aparatury.

W rozdzielnicy pozostawi¢ 10% rezerwy miejsca na przyszta zabudowe aparatury

odptywowe;.



7. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych 230V/ 400V. Obwody zasilajace
wykona¢ przewodami typu YDYp(zo) 3/5x2,5/4/6 mm2 na napiecie izolacji 750 V. Obwody
bedg wyprowadzone bezposrednio z tablic T.... Przewody nalezy uktadaé¢ w tynku badz w
wolnych przestrzeniach w rurkach. Instalacja gniazd w kuchni oraz na Sali gimnastycznej
zaleca sie pozostawi¢ bez wymiany, ze wzgledu na to ze jest w dobrym stanie technicznym.

Gniazda wtyczkowe 1L+N+PE, 230V, 50 Hz zaprojektowano jako podtynkowe o stopniu
szczelnosci IP20 w salach, pom. biurowych, administracji. oraz IP44 w tazienkach, pom.
technicznych, gospodarczych, itp.

8. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Zaprojektowano oprawy sufitowe typu LED. Oprawy zasilié przewodem
YDYp(z0)3x1,5mm? na napiecie izolacji 750 V. Obwody beda wyprowadzone bezposrednio z
tablic T.... Przewody nalezy ukfada¢ w tynku badZz w wolnych przestrzeniach w rurkach.
Instalacje oswietleniowg w kuchni oraz na Sali gimnastycznej nalezy pozostawi¢ bez zmian,
poniewaz jest w dobrym stanie technicznym.

W salach, na korytarzach, w pom administracji itp. zaprojektowano oprawy o stopniu
szczelnosci min. IP20. W pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, fazienkach
zaprojektowano oprawy o stopniu szczelnosci min. IP44.,

Na zewnatrz przewiduje sie oprawy o stopniu szczelnosSci IP65 sterowane czujnikiem
zmierzchowym.

9. OCHRONA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Dla remontowanego obiektu nalezy przyjac¢ lll stopien ochrony odgromowej. W
zwigzku z tym na dachu budynku nalezy wykonac instalacje odgromowg w postaci zwodéw
poziomych niskich oraz masztéw pojedynczych. Zwody poziome oraz przewody
odprowadzajgce nalezy wykonac z drutu stalowego ocynkowanego ¢8mm. Uziom otokowy
wykonaé z tasmy stalowej ocynkowanej 25x4 mm? uktadanej w opasce budynku. Pofgczenia
bednarki wykona¢ ztgczem klinowym . Potgczenia zabezpieczy¢ skutecznie przed korozjg. Do
uziomu podtaczy¢ gtdwng szyne potfgczen wyréwnawczych GSW oraz PEN istniejgcego
ztgcza kablowego. Ztgcza kontrolne montowacd na wysokosci okoto 1,0m od poziomu ziemi.

10. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W projektowanej instalacji elektrycznej wykonana zostanie skoordynowana ochrona
przepieciowa. W istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG przewidziano ograniczniki typu 1
natomiast w tablicach T... przewiduje sie zainstalowanie ogranicznikdw przepiec typu 2.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
6



Instalacja elektryczna wewnetrzna pracuje w ukfadzie sieciowym TN-S.
Jako podstawowa ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronna kabli, przewodow i urzadzen.
Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w instalacji
zastosowane zostanie samoczynne wyfaczenie zasilania za pomocg wytacznikéw
nadmiarowo prgdowych oraz wytacznik réznicowopradowy o pradzie zadziatania 30 mA.
Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system przewoddédw wyréwnawczych
potgczonych GSW. Potgczeniami wyrédwnawczymi nalezy objg¢ wszelkie przewody metalowe
réznych instalacji oraz czesci przewodzgce obce mogace wprowadzi¢ okreslony potencjat.
Zyte PE nalezy potaczyé z bolcami gniazd i obudowg aparatéw elektrycznych.

12. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytaczniki pragdu PWP zlokalizowa¢ nalezy przy kazdym wyjsciu.
Zadziatanie wytgcznika spowoduje odtgczenie catego obiektu spod napiecia z sieci

elektroenergetycznej

13. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w
szczegblnosci BHP) i wytycznymi Inwestora. Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych, cz. V- Instalacje

elektryczne”.
PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Daniel Dziedzic



14. OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA, IZBA
Kielce 05-09-2016

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz instancji odgromowej dla
inwestycji pod nazwa;

Inwestycja: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W KUNOWIE

Zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1270/3 potozonej przy ul. Szkolnej 1
w miejscowosci Kundéw, 27-415 Kundw, zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat: mgr inz. Daniel Dziedzic
Uprawnienia nr SWK/0102/PWOE/13
Izba inzynieréw nr SWK/0106/1E/13
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ETEJEK(%Y?VKQ Kielce, dn. 10 sierpien 2015
1z B A
I INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Dziedzic Daniel Emil
miejsce zamieszkania :
ul. Tokarnia 81
26-060 Checiny
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0106/13
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2015 do 31-08-2016

\
Z up. Przgwodnictacego SOIIB

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-WVS-UAG-A9M *

Pan Daniel Emil Dziedzic o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0106/13
adres zamieszkania ul. Tekarnia 81, 26-060 Checiny

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczgey Okregowe] Rady Swietokrzyskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem witasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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