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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Budowa kanalizacji deszczowe] wraz
z przytgczami, przebudowa wodociggu w ul. Prostej oraz budowa kanalizacji deszczowej
wraz z przytgczami w ul. Stowackiego w Kunowie” w zwigzku z inwestycjg pn. ,ZADANIE I:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 001396T - UL. PROSTAW KUNOWIE.

2. Podstawa opracowania
* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych;
* Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem;
» Wizja lokalna w terenie;
* Warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta i Gminy w Kunowie;
¢ Umowa z Inwestorem:;
 Dokumentacja geotechniczna opracowana przez ,Wiert-Geo” Zaktad Wiercen
Geotechnicznych;
* Literatura techniczna, obowigzujgce normy i wytyczne projektowania;
» Uzgodnienie ZUDP;
» Uzgodnienia miedzybranzowe;

3. Istniej gcy stan zagospodarowania

Kanalizacja deszczowa wraz z przylgczami znajduje sie w granicach pasa drogowego
ul. Prostej i ul. Stowackiego w Kunowie oraz czesciowo na terenach przylegtych.

Z uzbrojenia komunalnego na tym terenie wystepuja:

- istniejgcy wodocigg wraz z przytgczami;

- kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami;

- linia elektryczna napowietrzna;

- istniejgce kable eNN;

- sie¢ gazowa niskiego i sredniego cisnienia wraz z przytgczami;
- kanalizacja deszczowa;

- kable teletechniczne;

- cie¢ cieptownicza.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu odwodnienia ul. Prostej w Kunowie zaprojektowano kanalizacje deszczowg wraz
z przytgczami w pasie drogowym w/w ulicy, ktéra bedzie poddana gruntownej przebudowie.
Na sposOb rozwigzania ukladu wysokosciowego projektowanej kanalizacji wptynety
koniecznos¢ zapewnienia niezbednej przepustowosci hydraulicznej projektowanego kanatu
deszczowego oraz rzedne terenu istniejgcego, projektowanego i posadowienie istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia.

Odbiornikiem wdd opadowych z terenu przynaleznej zlewni bedzie czesciowo istniejgcy
kanat deszczowy w ul. Prostej (gérny odcinek), natomiast cze$¢ potudniowa — do wysokosci
budynku Nr 6 bedzie odwodniona poprzez projektowany kanat deszczowy w ul. Stowackiego,
wigczony do istniejgcego kolektora deszczowego DN 1000 mm. Rozwigzanie to pozwala na
czesciowe odwodnienie ul. Stowackiego, ktéra na chwile obecng nie posiadata kanalizacji
deszczowe;j.

Budowa kanalizacji deszczowej stanowi integraln g czesé inwestycji drogowe;.
SzczegoOtowe rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe projektowanej kanalizacji deszczowej

wraz z przylgczami przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu — rys. Nr 1 oraz na
profilach podtuznych- rys. nr 2, 3i 3A.




Zakres inwestycji przedstawia sie nastepujaco:

» UL. SEOWACKIEGO

« kanalizacja deszczowa DN/OD 630 mm PP SN12 kN/m? o tgcznej diugosci
L=323,00 mb;

« przytgcza kanalizacji deszczowej DN/OD 200 mm PP SN12 kN/m? o tgcznej diugosci
L=50,00 mb;

« odtworzenie nawierzchni asfaltowej.;

» UL. PROSTA

« kanalizacja deszczowa DN/OD 630 mm PP SN12 kN/m? o tgcznej diugosci
L=15,50 mb;

« kanalizacja deszczowa DN/OD 400 mm PP SN12 kN/m? o tgcznej diugosci
L=127,00 mb;

« kanalizacja deszczowa DN/OD 315 mm PP SN12 kN/m? o tgcznej diugosci
L=218,00 mb;

« przylacza kanalizacji deszczowej DN/OD 200 mm PP SN12 kN/m? o tgcznej diugosci
L=54,50 mb;

» odwodnienia liniowe w ul. Prostej, L =9,0 mb;

» wodocigg DN 90x8,2 mm PE 100 SDR 11 PN 16 o tgcznej dtugosci L=15,50 mb;

» zasuwy kotnierzowe DN 80 mm z zeliwa sferoidalnego z obudowsg i skrzynkg uliczna
do zasuw — 2 szt.;

* regulacja wysokosciowa istniejgcych studni na kanale sanitarnym — 14 szt.;

* regulacja wysokosciowa skrzynek ulicznych na wodociggu i przytgczach wody —
2 szt

5. Informacje dotycz ace lokalizacji inwestycji

Teren, na ktérym realizowana bedzie niniejsza inwestycja nie podlega ochronie prawnej
w aspekcie ochrony srodowiska i zdrowia, w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkbéw oraz nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

6. Informacje dotycz ace zagro zen dla $rodowiska

» Zakres niniejszej inwestycji nie wplynie na pogorszenie stanu s$rodowiska
przyrodniczego w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi,
Srodowiska ludzkiego, swiata zwierzat i roslin, krajobrazu i powietrza.

» Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami nie stanowi¢ bedzie przyczyny
dla usuwania istniejgcego drzewostanu i nie bedzie wymagane jego zabezpieczanie.
Po zakonczeniu inwestycji wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej, jak
i przemieszczeniu mas ziemnych zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.

» Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacé na
srodowisko i nie jest dla niej wymagane opracowanie raportu oddziatywania na
Srodowisko.

» Projektowana kanalizacja deszczowa poprzez zapewnienie zorganizowanego
odptywu wéd opadowych w sposéb zorganizowany z terendw przynaleznej zlewni
oddziatywac bedzie korzystnie na Srodowisko i zapewni prawidtowe odwodnienie ulic.

7. Informacje maj gce wplyw na uzasadnione interesy osob trzecich
Inwestycje zaprojektowano zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego oraz w sposOb nie powodujgcy ograniczeh sposobu zagospodarowania
dziatek sgsiednich i nie naruszajgcy prawa wkasnosci i uprawnien oséb trzecich.




Il. Czes¢ opisowa do projektu budowlanego
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

ZADANIE I: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 001396T - UL. PROSTA W KUNOWIE —
obiekt: ,Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przylagczami, przebudowa wodociggu
w ul. Prostej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami w ul. Stowackiego

w Kunowie”

2. Nazwa Inwestora i jego adres

Gmina Kunow
Ul. Warszawska 45B
27-415 Kunow

3. Przeznaczenie i zakres rzeczowy inwestycji

Projektowana kanalizacja deszczowa stanowi fragment systemu kanalizacji deszczowej
czesci m. Kunéw. Odbiornikiem sciekéw deszczowych bedzie istniejgca sie¢ kanalizacyjna
o Srednicy 300 mm w ul. Prostej oraz o srednicy 1000 mm w ul. Stowackiego.

Zakres opracowania obejmuje system komunalnej kanalizacji deszczowej przejmujgcej wody
opadowe z terenu przynaleznej zlewni z podigczeniami projektowanych wpustow
deszczowych i odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

Realizacja projektowanego systemu kanalizacji deszczowej zapewni zorganizowany odptyw
wod opadowych z czesci miejscowosci w rejonie ulic: Prostej oraz ul. Stowackiego
w Kunowie. Umozliwione takze zostanie wykonanie docelowej nawierzchni ulicy Prostej.
Wysokosciowo rzedne projektowanej sieci dowigzano do istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia podziemnego, rzednych istniejgcego terenu i niwelety ulic oraz strefy
przemarzania gruntow.

Zakres projektowanej inwestycji w zakresie sieci wod — kan. przedstawia sie nastepujaco:
» UL. SEOWACKIEGO
« kanalizacja deszczowa DN/OD 630 mm PP SN12 kN/m? o tgcznej diugosci
L=323,00 mb;
« przylacza kanalizacji deszczowej DN/OD 200 mm PP SN12 kN/m? o tgcznej diugosci
L=50,00 mb;
* odtworzenie nawierzchni asfaltowej.;

» UL. PROSTA

« kanalizacja deszczowa DN/OD 630 mm PP SN12 kN/m? o tgcznej diugosci
L=15,50 mb;

« kanalizacja deszczowa DN/OD 400 mm PP SN12 kN/m? o tgcznej diugosci
L=127,00 mb;

« kanalizacja deszczowa DN/OD 315 mm PP SN12 kN/m? o tgcznej diugosci
L=218,00 mb;

« przytgcza kanalizacji deszczowej DN/OD 200 mm PP SN12 kN/m? o tgcznej diugosci
L=54,50 mb;

« odwodnienia liniowe w ul. Prostej, L = 9,0 mb;

» wodocigg DN 90x8,2 mm PE 100 SDR 11 PN 16 o tgcznej dtugosci L=15,50 mb;

» zasuwy kotnierzowe DN 80 mm z Zeliwa sferoidalnego z obudowsg i skrzynkg uliczna
do zasuw — 2 szt.;

* regulacja wysokosciowa istniejgcych studni na kanale sanitarnym — 14 szt.;

* regulacja wysokosciowa skrzynek ulicznych na wodociggu i przytgczach wody —
2 szt




4. Uzbrojenie terenu - stan istniej acy

Z uzbrojenia komunalnego na omawianym terenie wystepujg wodociggi wraz z przytgczami
wody, sie¢ gazowa niskiego i sredniego cisnienia wraz z przytgczami gazu, kanalizacja
sanitarna i deszczowa wraz z przykanalikami, sie¢ cieptownicza, przewody energetyczne
i teletechniczne oraz kanalizacja kablowa. Przewody te wymagajg zachowania odlegtosci
pionowej miedzy zewnetrznymi sciankami kanatu deszczowego, a zewnetrznymi Sciankami
krzyzujgcych sie przewodow podziemnych w wielkosci minimum 20 cm.

Odlegtos¢ ta moze by¢é zmniejszona pod warunkiem zastosowania rur ostonowych na kanale
deszczowym lub oston montowanych na przewodach energetycznych i teletechnicznych.

5. Rozwi gzania budowlane okre s$lajgce form ¢ i funkcj e obiektu

Funkcjg projektowanego systemu kanalizacji deszczowej jest zapewnienie zorganizowanego
odplywu woéd opadowych z terenow przynaleznej zlewni oraz umozliwienie wykonania
docelowego zagospodarowania terenu.

Obiekt jest obiektem liniowym - podziemnym.

Trasa projektowanego kanatu przedstawiona zostata na rys. nr 1. Wysokosciowo rzedne
projektowanego kanatu deszczowego dowigzano do rzednych odbiornika.

Na kanale deszczowym przewidziano wykonanie studzienek kanalizacyjnych przelotowych
i potgczeniowych o srednicy 1,0m - 1,50 m.

Zastosowane zostang typowe wpusty deszczowe oraz odwodnienia liniowe.

6. Podstawowe materialy i opis konstrukcji obiektow
6.1. Rury

Kanalizacje deszczowg wraz z przytaczami wykonac z rur o Srednicy DN/OD 200 — 630 mm
PP-B o sztywnosci obwodowej SN12 kN/m? zgodnie z PN-EN ISO 9969, wykonane
w odcinkach prostych z kielichami wtryskowymi polgczonymi z rurami poprzez zgrzewanie
rotacyjne, o lekkiej konstrukcji strukturalnej z wewnetrzng sciankg gtadka i profilowang
(korugowang) sciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B.

Rury tgczone przez ksztaltki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierscienie uszczelniajgce
wstawiane w ostatnim wgtebieniu pomiedzy karbami. Kielichy rur DN/OD umozliwiajg
taczenie z bosymi kohcami rur termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez zamontowanie na
krawedzi kielicha uszczelki elastomerowej z pierscieniem zatrzaskowym z PP,
zabezpieczajgca jg przed wywinieciem.

Rury muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z aprobatg
Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

Rury i ksztaltki strukturalne muszg pochodzi¢ od jednego producenta, ze wzgledu na
zapewnienie kompatybilnosci potgczen, zwigzang z zachowaniem tolerancji wymiaroéw oraz
szczelnoscig potgczen wg PN-EN 1277

6.1.1. Rury ochronne

W miejscu skrzyzowania przykanalikbw deszczowych z istniejgcym wodociggiem lub
przytaczami wody nalezy stosowa¢ ma przykanalikach rury ochronne PE DN 400 mm o dtu-
gosciL=3,0m
Na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy montowac¢ ostony rurowe dzielone
do kabli AROT, typ PS @ 110 mm PE, o dlugosciach minimum 2,0 m (po 1,0 m na strone od
osi przewodu).

6.2. Obiekty na kanale deszczowym

6.2.1. Studnie kanalizacyjne
Na kanale deszczowym o srednicy DN 630 mm PP-B przewidziano zabudowanie studni




kanalizacyjnych zelbetowych o s$rednicy DN 1,50 m przelotowych i potgczeniowych,
laczonych na uszczelke samosmarng. Studnie produkowane wg normy PN-EN 1917:2004,
z betonu wysokiej jakosci min. C40/50. Jest to beton wibroprasowany, wodoszczelny klasy
~W12" mrozoodporny F=150, o nasigkliwosci mniejszej niz 4%. Studnie kanalizacyjne
zwiehczone sg w formie ptyty pokrywowej.

Na ptytach pokrywowych studni osadzi¢ wlazy z zeliwa sferoidalnego klasy D-400 DN 600
mm z otworami wentylacyjnymi z wkiadkg ttumigcg i zabezpieczeniem przed obrotem. Wiazy
muszg posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN-124:2000. Regulacje wysokosci
osadzenia wlazow przeprowadzi¢é poprzez zastosowanie betonowych pierscieni regulacyj-
nych do korekty wysokosci wtazu w zakresie 0-15 cm.

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne powierzchni murowanych, betonowych studni oraz
piyty stropowe zaizolowaé preparatem przeciwwodnym i przeciwwilgociowym bezpiecznym
ekologicznie.

Wykonanie studzienek rewizyjnych winno gwarantowac ich 100% szczelnos¢.

Na kanale deszczowym o srednicy DN 315 oraz DN 400 mm PP-B przewidziano zabudowa-
nie studni z polipropylenu PP-B do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej
o srednicy wewnetrznej trzonu 1000 mm. Sg to przelotowe i zbiorcze o srednicach kréécow
DN 200 mm, DN 315 mm, DN 400 mm wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2.
Podstawy studzienek powinny posiada¢ podwdéjne dno wykluczajgce wpltyw parcia na spod
kinety i wymagang odpornos¢ na wode gruntowg 5 m.

Studzienki posiadajg teleskopowe zwienczenia w klasie D400 wg PN-EN 124 eliminujace
przekazywanie obcigzenia od ruchu pojazdéw na podstawe kinety lub zwienczenia ze
stozkow zelbetowych i wkazow kanatowych.

6.2.2. Wpusty

Zastosowano studzienki osadnikowe prefabrykowane DN/OD 630 mm.

Studzienki posiadajg dopuszczenie do zastosowania w budownictwie zgodnie z aprobatg
Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), w inzynierii komunikacyjnej w zakresie drég publicznych
bez ograniczen zgodnie z aprobatg Instytutu Badawczego Drdg i Mostow (IBDiM).

Studzienka osadnikowa powinna sktadac sie z nastepujgcych elementow:
1. rura trzonowa dwuscienna z PP-B o srednicy zewnetrznej 630 mm i sztywnosci
obwodowej SN 12 kN/m?
dno z polipropylenu PP
krocce kielichowe do tgczenia z rurami i ksztaltkami strukturalnymi o Srednicy
DN/OD 200 mm
zwienczenie teleskopowe lub pierscieh z betonu zbrojonego
uszczelka elastomerowa
zwienczenie zeliwne z pokrywa lub kratkg sciekowg wg PN-EN 124.
wpust uliczny kl. D-400 mm

wnN
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6.2.3. Odwodnienie liniowe nawierzchni

Zaprojektowano odwodnienie liniowe - korytka odwadniajgce z prefabrykowang,
zintegrowang opaskg betonowa, wykonane z betonu zbrojonego, ruszt z Zzeliwa klasy D400
umozliwiajgcy zastosowanie systemu na obszarach narazonych na obcigzenia.

Ruszty mocowane na korytkach przy pomocy zatrzaskowego systemu mocowania.
Krawedzie korytek zabezpieczajg zakotwione w scianach korytka ramy, wykonane ze stali
ocynkowanej. Odwodnienia liniowe wystepujg w dwdch diugosciach: 4 i 1 m co gwarantuje
szybki montaz i minimalizuje koszty uszczelniania.

7. Wodoci ag




Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy przebudowac istniejacy wodocigg w-90 mm
w rejonie skrzyzowania ul. Prostej z ul. Stowackiego. Wodocigg wykonaé z rur
DN 90x8,2 mm PE, PE 100, SDR 11, PN 16. taczenie rur poprzez zgrzewanie
elektrooporowe. Na przebudowanym wodociggu w odlegtosci do 1,0 od wigczenia do
istniejgcej sieci oraz na istniejgcym wodociggu DN 90 mm PVC w miejscu wskazanym na
sytuacji nalezy zabudowa¢ zasuwy zeliwne kotnierzowe DN 80 mm z miekkim
uszczelnieniem klina, z gtadkim i wolnym przelotem z Zzeliwa sferoidalnego zgodnie
Zz PN-EN 1563. Polgczenia kotnierzowe tgczyé srubami, podktadkami i nakretkami ze stali
kwasoodpornej lub ocynkowanej ogniowo. Polagczenia kotnierzowe nalezy izolowaé
rekawami termokurczliwymi lub tasmag PE. Pod armaturg nalezy stosowac bloki podporowe.
Skrzynki do zasuw z zeliwa szarego, korpus skrzynki odporny na pekanie, dziatanie niskich
i wysokich temperatur, zabezpieczone przed osiadaniem bloczkiem podporowym
wykonanym z betonu w postaci jednolitej podstawy.

Rury i ksztattki zeliwne powinny posiada¢ Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng
akredytowang instytucje potwierdzajgcy ich zgodnosé¢ z wszystkimi wymogami normy
PN-EN 545.

8. Bilans wod opadowych

Dane wyjsciowe:

- rodzaj zlewni: budownictwo miejskie, jednorodzinne, ustugi w zieleni i inne —
zabudowa o malej intensywnosci (F3)

- wspotczynnik sptywu

zielen 0,55

drogi 0,90

chodniki 0,85

- droga lokalna klasy L p=100%

- miarodajne natezenie deszczu : q=100 l/s*hazr

- wspéitczynnik op6znienia (wg Blrkli — Zieglera): ¢=0,958

Y VV

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w obliczeniach uwzgledniono nie tylko odwodnienie
pasa drogowego ul. Prostej, ale réwniez czes¢ wdd powierzchniowych z przyleglego terenu,
ktore z uwagi na uksztattowanie terenu (duze spadki w kierunku drogi), zostang
odprowadzone poprzez wpusty deszczowe do kanalizacji. Zakres zlewni zielonej to pas
0 szerokos$ci 80,00 m.

W zwigzku z powyzszym ilos¢ woéd opadowych z omawianego terenu wyniesie:
- zielen: 137,88 I/s
- droga: 9,68 I/s
- chodniki: 2,37 /s
Razem: 169,21 l/s

Do wymiarowania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Prostej przyjeto
Q=169,21 I/s.

Uwzgl edniajgc ilosé wodd opadowych z ul. Gornej, ktéra wt agczona zostanie do
planowanego kanalu deszczowego w ul. Slowackiego, d 0 wymiarowania sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Stowackiego przyj eto Q=268,15 I/s.

Dla Q=268,15 I/s dobrano:
-rura DN 630/ 546 PP-B klasa T,
- wspotczynnik k=0,01 mm,
- spadek kanatu — i = 3 %,
- napetnienie kanatu h/d = 69 %
- predkos¢ przeptywu - v = 1,55 m/s.




9. Skrzy zowania kanatu deszczowego z istniej gcym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw nalezy zlokalizowac¢ istniejace uzbrojenie
przez wykonanie odkrywek.

Roboty ziemne i montazowe w obrebie skrzyzowania z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem
nalezy wykonywa¢ bezwzglednie recznie i pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia.
Prowadzac wykop, istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢é przed zniszczeniem,
a podczas zasypywania wykopow doktadnie podbi¢ piaskiem w celu zabezpieczenia przed
osiadaniem.

W miejscu skrzyzowania przykanalikow deszczowych z istniejgcym wodociggiem oraz
przylaczami wody, nalezy na przykanaliki zamontowaé¢ rury ochronne PE DN 400 mm
o dtugosci L = 3,0 m. Lgczna dtugosc¢ rur ochronnych wynosi L = 18,0 mb.

Skrzyzowania kanalizacji deszczowej z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy
zabezpieczy¢ montujgc na tych przewodach rury dwudzielne o $rednicy 110 mm, o dtugosci
L=2,0m.

Przy skrzyzowaniach kanalizacji z siecig cieptowniczg prace prowadzi¢ recznie, aby nie
uszkodzi¢ izolacji kanatéw cieptowniczych.

10. Warunki gruntowo — wodne

Kundéw pod wzgledem morfologicznym potozony jest w obrebie ptaskiej doliny rzeki Kamien-
nej. Po poludniowej stronie znajduje sie wysoczyzna lessowa. Miejscami na krawedzi
wysoczyzny odstaniajg sie utwory przedczwartorzedowe — jurajskie. Teren objety inwestycjg
obejmuje obszar wysoczyzny po lewej stronie Kamiennej zbudowanej z piaskow i glin
wznoszgc sie okoto 20 m nad doline rzeki Kamiennej.

W dokumentowanym podfozu stwierdzono obecnos¢ utworéw czwartorzedowych w postaci
piaskow drobno - i $rednioziarnistych z domieszkami piaskéw gliniastych, glin
piaszczystych i pospotek.

Pod warstwg nasypéw zbudowanych z ttucznia, szlaki, piasku o migzszosci 0,4 — 0,8 m
wystepujg piaski drobne, srednio do gtebokosci 1,5 m, sSrednio zageszczone. Giebiej
zalegajg piaski srednie (do 3,0 m p.p.t.). Grunty spoiste w postaci piaskow gliniastych i glin
piaszczystych wystepujg w otworze nr 2 na gtebokosci 1,0 — 2,0 m oraz w otworze 3 na gte-
bokosciach 0,4 — 1,9 mi 4,0 — 5,0 m. Wszystkie wymienione grunty rodzime sg nosne.

Woda gruntowa w odwierconych otworach nie wystgpita do glebokosci rozpoznania.

11. Ustalenia dodatkowe

Stwierdza sie, ze teren na ktérym zaprojektowano system kanalizacji deszczowej nie
podlega ochronie konserwatora zabytkow.

Zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z pbézn. zm.) stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

12. Roboty nawierzchniowe i powi gzane

Dla celow niniejszego opracowania zatozono, ze roboty branzy sanitarnej bedg prowadzone
kompleksowo, tgcznie z przebudowg drég oraz pozostatymi branzami.

* W celu umozliwienia budowy kanalizacji deszczowej wraz z przylgczami nalezy dokonaé
rozbiorki nawierzchni drogowej na szerokosci co najmniej rownej szerokosci wykonywanych
wykopow. W przypadkach — gdy technologicznie bedzie to konieczne — nalezy szeroko$c¢
rozbiérki nawierzchni zwiekszyc¢.

* W zwigzku z uktadaniem rurociggéw — nalezy dokonac rozbiérki podbudowy drogi tak, aby
mozliwe bylo ulozenie sieci na projektowanych gtebokosciach. Rozbiorke podbudowy
wykona¢ na szerokosci co najmniej rownej szerokosci projektowanych wykopow.




W zaleznosci od uwarunkowan technologicznych i gruntowych — zakres rozbiérki nalezy

zwiekszy¢, tak aby mozliwe byto prowadzenie robot.

* W zwigzku z prowadzonymi robotami nalezy dokona¢ demontazu tablic reklamowych,

znakéw, barier, elementow matej architektury itp., ktére kolidujg z trasami projektowanych

sieci.

* Elementy zdemontowane na czas rob6t — po zakonczeniu prac, nalezy ponownie

zamontowac¢ (o ile jest to konieczne i nie bedzie wymagalo ponownego demontazu

w zwigzku z robotami drogowymi lub innymi robotami branzowymi).

» Po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykona¢ podbudowe drogi — wg opracowania

branzy drogowej

» Po zakonczeniu robot nalezy wykonac¢ nawierzchnie w oparciu o projekt branzy drogowej

(dot. ul. Prostej). Poniewaz zakres i czas realizacji robét sanitarnych (m.in. gazowych) oraz

drogowych moga réznic sie od siebie — zachowanie przejezdnosci drég jest niezbedne.

Odtworzenie dotyczy réwniez chodnikow.

» Po zakonczeniu rob6t zwigzanych z budowg kanatu deszczowego i przytgczy w ul.
Stowackiego nalezy zerwag, a nastepnie odbudowac istniejgcg nawierzchnie asfaltowg
zachowujgc odpowiednio istniejgce warstwy drogowe.

» Ewentualne rozbiorki ogrodzen nalezy prowadzi¢ tak, by mozliwe bylo ponowne ich

zamontowanie. Teren w obrebie budowanych sieci, na dzialkach prywatnych (np. przy

zajeciu czasowym) nalezy po zakonczeniu robot przywr6ci¢ do stanu pierwotnego.

* W przypadku zniszczen krzewow, drzew, innych elementéw zagospodarowania — nalezy

przewidzie¢ odszkodowania dla whascicieli.

» Sieci teletechniczne, energetyczne i inne — nie podlegajgce przebudowie, nalezy

zabezpieczy¢ na czas robo6t branzy sanitarnej (np. podwieszenie itp.).

» Slupy telefoniczne i energetyczne w zblizeniu do prowadzonych wykopéw nalezy

zabezpieczy¢.

» Drzewa i krzewy nie podlegajgce wycince — nalezy zabezpieczy¢ tak, aby nie doszio do

zniszczenia ich (zaréwno systemu korzeniowego jak i czesci nadziemnej).

Opracowala:
mgr inz. Agnieszka Banas
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lll. Informacja dotycz aca bezpiecze iastwa i ochrony zdrowia
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
ZADANIE I: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 001396T - UL. PROSTA W KUNOWIE —

Obiekt: ,Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami, przebudowa wodociggu
w ul. Prostej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami w ul. Stowackiego
w Kunowie”

2. Nazwa Inwestora i jego adres
Gmina Kunow

Ul. Warszawska 45B

27-415 Kunéw

3. Nazwa i adres jednostki projektowania

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno — Inzynierskie PROSTA-PROJEKT
ul. Hauke Bosaka 1/209

25-217 Kielce

4. Sktad zespolu projektowego
mgr inz. Agnieszka Banas upr. bud. SWK/0066/POQS/06
mgr inz. Andrzej Krél upr. bud. SWK/0169/POOS/09

5. Zakres robot oraz kolejno $¢ realizacji poszczegolnych obiektow

» UL. SEOWACKIEGO

« kanalizacja deszczowa DN/OD 630 mm PP SN12 kN/m? o tgcznej diugosci
L=323,00 mb;

« przytgcza kanalizacji deszczowej DN/OD 200 mm PP SN12 kN/m? o tgcznej diugosci
L=50,00 mb;

» odtworzenie nawierzchni asfaltowej.;

» UL. PROSTA

« kanalizacja deszczowa DN/OD 630 mm PP SN12 kN/m? o tgcznej diugosci
L=15,50 mb;

« kanalizacja deszczowa DN/OD 400 mm PP SN12 kN/m? o tgcznej diugosci
L=127,00 mb;

« kanalizacja deszczowa DN/OD 315 mm PP SN12 kN/m? o tgcznej diugosci
L=218,00 mb;

« przytgcza kanalizacji deszczowej DN/OD 200 mm PP SN12 kN/m? o tgcznej diugosci
L=54,50 mb;

« odwodnienia liniowe w ul. Prostej —L = 9,0 mb;

» wodocigg DN 90x8,2 mm PE 100 SDR 11 PN 16 o tgcznej dtugosci L=15,50 mb;

» zasuwy kotnierzowe DN 80 mm z zeliwa sferoidalnego z obudowsg i skrzynkg uliczna
do zasuw — 2 szt.;

* regulacja wysokosciowa istniejgcych studni na kanale sanitarnym — 14 szt.;

* regulacja wysokosciowa skrzynek ulicznych na wodociggu i przytgczach wody —
2 szt

Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych robét jest nastepujgca:

» wykonanie wykopu waskoprzestrzennego koparkami w umocnieniu; w miejscach
skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem - wykop reczny w umaocnieniu;

» odwodnienie wykopu;

* WywOz ziemi;
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» wykonanie podsypki i utozenie kanatu deszczowego wraz z przytgczami, montaz
studzienek;

* przebudowa odcinka wodociggu;

» wykonanie proby szczelnosci;

 zasypanie wykopow;

* Zageszczenie gruntu;

* regulacja wysokosciowa studni na kanale sanitarnym;

* regulacja wysokosciowa skrzynek ulicznych na wodociggu i przytgczach wody

» odtworzenie nawierzchni asfaltowej ul. Stowackiego.

6. Wskazanie elementow zagospodarowania, ktore mog aq stwarzaé zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarzac zagrozenie zwigzane z :

a) Wykonywaniem wykopOw, przy prowadzeniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci.

b) Roboty wykonywane w poblizu przewodow linii kablowych elektroenergetycznych.

¢) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - roztadunki i zatadunki oraz przemieszczanie
w pionie materiatdw budowlanych i elementéw prefabrykowanych.

d) Roboty wykonywane przy betonowaniu elementéw konstrukcyjnych.

e) Roboty przy wykonywaniu montazu elementow prefabrykowanych.

f) Roboty prowadzone w ulicach o Srednim natezeniu ruchu.

Charakter zagrozen jest nastepujacy:

1. porazenie pradem;

2. przygniecenie pracownika,

3. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

4. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian
wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

5. potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

6. niewlasciwy stan czynnika materialnego (wady konstrukcyjne czynnika materialnego
bedace zrodtem zagrozenia, niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego, brak
lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce, brak srodkédw ochrony zbiorowej lub
niewtasciwy ich dobor, brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen, niedostosowanie
czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw).

7. Zagrozenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych

L.p. |Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu pod kanat deszczowy
2. Zasypanie ziemig w wykopie wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych, uktadanie
(montaz kanatu, studni)
3. Potkniecie sie na tym samym poziomie | Przez caly okres budowy
4, Poslizgniecie sie na tym samym
poziomie
5. Kontakt z przedmiotem bedgcym w
ruchu
6. Rozerwanie  sie  czesci  narzedzi
recznych
7. Najechanie przez $rodki transportu
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drogowego
8. Uderzenie przez czesci ruchome
i wirujgce
9. Uderzenie o nieruchome przedmioty
10. |Porazenie prgdem Przez caly okres budowy, a w szczegdélnosci
w czasie prowadzenia rob6t w poblizu i pod czynnymi
liniami elektrycznymi
11. |Hatas W okresie wykonywania wykopéw, betonowania,
zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki
12. |Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopOw i zasypywania ich,
montazu elementéw prefabrykowanych, demontazu
szalunkow
13. |Spadajgce przedmioty, drobne detale jw.
14. |Kontakt z przedmiotami ostrymi. W czasie wykonywania robo6t: zbrojarskich, betoniarskich
i ciesielskich
15. |Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robét ciesielskich
16. |Zachlapanie oczu W czasie Dbetonowania, tynkowania, malowania
metalowych elementow
17. |Zaprbészenie oczu W czasie ciecia drewna, metalu
18. |Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robét malarskich i izolacyjnych
19. |Poparzenie
20. |Promieniowanie podczerwone W czasie wykonywania prac spawalniczych
i nadfioletowe
21. |Wybuch gazu

8. Instrukta z pracownikbw przed przyst apieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

a) Przed dopuszczeniem do pracy pracownikédw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy.
Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona.
Szkolenie pracownikow podwykonawcéw powinni przeprowadza¢ kierownicy robot
podwykonawcéw. Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem
oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

b) Przed rozpoczeciem rob6t szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania
tego rodzaju rob6t oraz okreslajg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
dla ludzi i Srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowac w dzienniku szkolen.

c) Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ ogoélne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe

W/w wytyczne okreslajg warunki techniczne prowadzenia rob6t i nakazujg miedzy innymi:

1. stosowania podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzadzen oraz odziezy
roboczej,

2. ostrozne prowadzenie robét w poblizu takich urzgdzen uzbrojenia komunalnego jak kable
energetyczne eNN i eWN, rurociggi wody i gazu, kanaly sanitarne, linie napowietrzne
energetyczne, przewody swiattowodowe itp.

3. uzywanie okularow ochronnych i rekawic przy pracach ze srodkami chemicznymi.

Dla okreslonej grupy robot powinna by¢ opracowana instrukcja BHP.

Za przestrzeganie przepisow BHP przy robotach prowadzonych przez pracownikéw
bezposrednig odpowiedzialnos¢ ponosi brygadzista. Pracownik obowigzany jest wykonywac
prace zlecone tylko przez przetozonych.
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9. Srodki t echniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom wynikaj gcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach zagro zenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome
lub nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz
elementéw prefabrykowanych, rusztowan), zobowigzani sg do uzywania kaskéw
ochronnych.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci
i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywa¢ szelek
bezpieczenstwa. Konieczno$é uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni
przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaC w stalej sprawnosci
techniczne.

Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazeniem materiatow
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych

Materiaty niebezpieczne wystepujgce na budowie to:

- gazy techniczne acetylen i tlen, ktory nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac
spawalniczych beda przemieszczane na wdzku dwukotowym, a zawory bedg chronione
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

— rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywac
w opakowaniach fabrycznych w osobnym - posiadajacym wentylacje grawitacyjng -
magazynie.

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji na
plac budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa oraz skianiat ich do ostroznego
zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potgczenie z siecig drég
publicznych i nie moze powodowaé zakiocen w ruchu.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych elektrycznych niskiego napiecia w odlegtosci
mniejszej niz 3 m oraz w odlegtosci 5 m od linii napowietrznej sredniego napiecia, nalezy
wykonywac tylko recznie lub przy wytgczonym napieciu.

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela
danego uzbrojenia.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikbéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy;,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnosc¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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10. Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z p6zn.zm.);

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z pdzniejszymi zmianami);

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 po0z.1321 z pézn.
zm.);

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256).

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
z2003r.)

11. Uwagi dodatkowe

Zgodnie ustawg z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118
Z poOzniejszymi zmianami) do obowigzkéw kierownika budowy nalezy sporzgdzenie lub
zapewnienie sporzgdzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenhstwa i 0 ochrony
zdrowia (BiOZ), uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) winien by¢ opracowany zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003
r. poz. 1126) ,w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

Opracowata:
mgr inz. Agnieszka Banas
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IV. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania, o ktérej
mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz. U.
z 2001 r., Nr 62, poz. 627).

Projektowane elementy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylgczami w granicach pasa
drogowego ul. Prostej w Kunowie — nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci
sgsiednich w dotychczasowy sposob.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow nie wykracza poza przedstawiony
w projekcie na mapach zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje nieruchomosci
0 numerach ewid.:

OBREB 1:

DZIALKI NR: 375/4, 579, 584, 421, 567/27, 367/1, 367/4, 329/5, 341/2, 329/3, 308/105,
308/106, 3891/2, 341/5, 330/3, 3890/1, 3549, 308/18, 329/4, 308/100;

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz .U. z 2002 r., nr
75, poz. 690) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — w zaden sposob nie ogranicza zabudowy na dziatkach sgsiednich;

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., nr
120, poz. 826) w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku — nie generuje
ponadnormatywnych pozioméw hatasu (halas bedzie generowany jedynie podczas
wykonywania robo6t ziemnych przez prace ciezkiego sprzetu);

3. Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz.
1031) w sprawie poziomOw niektorych substancji w powietrzu — nie generuje
ponadnormatywnych pozioméw pytdw oraz gazow (pyly mogg by¢ generowane jedynie
podczas wykonywania robot).

Zgodnie z art. 34 ust 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz z § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. poz. 462 z 2012 r. ze zm.) stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Opracowata:
mgr inz. Agnieszka Banas
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