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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem korytka odwadniajacego liniowego z elementéw
prefabrykowanych wraz z korpusem betonowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot dla inwestycji:

"Przebudowa drogi gminnej nr 001396T - ul. Prosta oraz ul. Stowackiego w Kunowie"
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem korytka odwodniajacego liniowego z rusztem szczelinowym i korpusem koryta z
betonu C50/60 zbrojonego stalg. Korytko wykonane z elementéw systemowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Odwodnienie liniowe — zespdt krat §ciekowych montowanych wzdtuz jezdni w celu ujecia i odprowadzenia
wod opadowych do kanatu deszczowego.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Prefabrykowane elementy korytka

Stosowane korytka do wykonania odwodnien liniowych musza posiada¢ dokumenty stwierdzajace ich
zgodno$¢ z norma europejska dotyczaca odwodnien liniowych tj. PN EN 1433.
Do wykonania korytka odwadniajacego nalezy stosowac elementy spelniajace nastgpujace wymagania:
- materiat rusztéw kratowych — zeliwo, stal ocynkowana lub stal nierdzewna.
- korytka przeznaczone na klas¢ obcigzenia D400 wg DIN 19580 [12]
- Klasa wytrzymatos$¢ korpusu koryta bez rusztéw F900
- przykryte rusztem zeliwnym dla klasy obciazen min. D, spetniajagcym wymagania PN-H-74124 [8]
- ognioodporno$¢: klasa Al (korytko niepalne)
- korpus koryta wykonany z betonu C50/60
- Korytko powinno by¢ wyposazone w system zatrzaskowy
- znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i uszkodzenia korytek — zgodne z norma; nie wigksze
niz:
- odchylki wymiaréw liniowych :
a) dlugosci — nie wiecej niz 2 mm,
b) pozostalych wymiaréw — nie wigcej niz 2 mm,
- odchylki prostoliniowosci — nie wigcej ni_ 1/500 dtugosci,
- pekniecia — niedopuszczalne.

2.3. Beton na lawe pod korytko odwadniajace

Fundament korytka odwadniajgcego wykonac¢ z betonu klasy min. C30/37 wg PN-B-06250 [2].
Wymiary fundamentu zgodne z dokumentacja projektowa.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4] i PN-B-06711 [3].
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Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkdw i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-B-
19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5. Przechowywanie
cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Zaprawy laczace, materialy uszczelniajace.

Jako zaprawy laczace, materialy uszczelniajace stosowa¢ wyltacznie materiaty zalecane przez
producenta wbudowywanych korytek.
Jako zaprawy laczace stosowane moga by¢:
- cementowe zaprawy niskoskurczowe,
- masy polimerobetonowe itp.
Jako materialy uszczelniajace stosowane moga by¢:
- cementowe zaprawy niskoskurczowe,
- zaprawy cementowo-polimerowe,
- masy silikonowe,
- masy bitumiczne (bitumiczno-polimerowe).

2.7. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.8 Uzupelienie systemu odwodnienia liniowego wykonanego z prefabrykowanych elementéw stanowia,
studzienki, syfony, Scianki czotowe oraz $ruby mocujace ruszty.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy pomocy drobnego sprzgtu, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 4.
4.2. Transport materialow

Transport prefabrykatéw powinien odbywac sie wg zalecen producenta, transport cementu wg BN-
88/6731-08 [7].

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania korytka odwadniajacego nalezy wytyczy¢ o$ $cieku (0§ wykopu
pod tawg) zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3. Wykop pod tawe
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Wykop pod tawe dla korytka odwadniajacego nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja i PN-B-06050
(1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg
normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie faw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami producenta elementéw korytka odwadniajacego.
Klasa betonu stosowanego do wykonania faw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa (min. C30/37).
Lawa powinna by¢ szersza niz podstawa korytka zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.5. Ustawienie elementéw korytka odwadniajacego

Osadzanie elementéw powinno by¢ przeprowadzane po wykonaniu betonowania tawy (osadzanie na
stwardniatej fawie betonowej grubosci 15 cm), dodatkowo na tawie powinna zosta¢ wykonana warstwa
wyréwnujaca grubo$ci min. 5 cm.

Podczas osadzania elementéw korytka odwadniajagcego wraz z korpusem betonowym, uwzglednié
wymagania producenta (max. szeroko$¢ spoin, ewentualne wypetnienia itp.).

Korytka nalezy utozy¢ ze spadkiem min. 0,2%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych
do wykonania korytka odwadniajacego i przedstawi¢ wyniki tych badan oraz deklaracje zgodnosci (w przypadku
badan wykonywanych przez producentdw) Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania materiatéw stosowanych do wykonania korytka odwadniajacego z prefabrykatéw powinny
obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci, ktére zostaty okre§lone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
wp. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres badan

W czasie rob6t zwigzanych z wykonaniem korytka odwadniajacego z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:
— wykop pod tawe,
— wykonywana tawe i osadzanie elementéw $cieku,
— utozenie korytka odwadniajgcego wraz z korpusem betonowym ,
— wykonanie odptywu.
6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdza¢, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacja projektowa oraz zageszczenie
podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokos$ci wykopu wynosi +-2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z p. 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Uwaga ze wzgledu na jednoczesne formowanie tawy i osadzanie $cieku jako$¢ robdt ocenia sie po
wykonaniu $cieku.
6.3.4. Sprawdzenie wykonania korytka odwadniajacego

Przy wykonaniu badaniu podlegaja:
a) niweleta korytka odwadniajacego , ktéra moze réznic sie od niwelety projektowanej o +-1 cm na kazde 100 m
wykonanego odwodnienia liniowego,
b) réwnos$¢ podtuzna, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 15 m dtugosci,
ktéra moze wykazywaé prze§wit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnia korytka odwadniajacego a tata
czterometrowa — ze wzgledu na dtugo$¢ Scieku Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny (ustalany pomigdzy
stronami) sposob pomiaru,
¢) wypelnienie spoin (o ile producent elementéw takie przewiduje) wykonane zgodnie z p. 5, sprawdzane na
kazdych 15 metrach wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest calkowite wypetienie
badanej spoiny.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego korytka odwadniajacego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektor Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykop pod tawe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej - ryczalt

Cena ryczaltowa obejmuje wykonanie wszystkich praz zwigzanych z wykonaniem korytka odwadniajacego z
elementdéw prefabrykowanych, a w szczegdlnosci

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie wykopu pod tawy,

— wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— osadzenie elementéw z ewentualnym wypelnieniem spoin,

— wyprawienie zewng¢trznych powierzchni fawy,

— pielegnacja tawy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u_ytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

6. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8.PN-H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.

9. EN 1433 Odwodnienia liniowe

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placéw i parkdw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.

11. Katalogi producentdéw elementéw ciekdw liniowych.

12. DIN 19580 Korytka odwadniajace dla wod opadowych do wbudowania w powierzchniach
komunikacyjnych.



