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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robét budowlanych
(STWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych
z budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w zwigzku z przedsiewzieciem pod
nazwg: ZADANIE I: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 001396T - UL. PROSTA W
KUNOWIE - obiekt: ,,Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przylgczami, przebudowa
wodociggu w ul. Prostej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami w ul.
Stowackiego w Kunowie”.
Zakres inwestycji przedstawia si¢ nastepujgco:
» UL. SEOWACKIEGO
« kanalizacja deszczowa DN/OD 630 mm PP-B SN12 kN/m” o acznej diugosci
L=323,00 mb;
« przytacza kanalizacji deszczowej DN/OD 200 mm PP-B SN12 kN/m” o facznej
dhugosci L=50,00 mb (7 szt. przykanalikow);
» odtworzenie nawierzchni asfaltowej.;

» UL. PROSTA
» kanalizacja deszczowa DN/OD 630 mm PP-B SN12 kN/m? o tacznej dtugosci
L=15,50 mb;
» kanalizacja deszczowa DN/OD 400 mm PP-B SN12 kN/m® o lacznej dtugosci
L=127,00 mb;
» kanalizacja deszczowa DN/OD 315 mm PP-B SN12 kN/m” o lacznej dtugosci
L=218,00 mb;
* przylacza kanalizacji deszczowej DN/OD 200 mm PP-B SN12 kN/m? o laczne;j
dhugosci L=54,50 mb (11 szt. przykanalikow);
» odwodnienia liniowe o tacznej dtugosci L = 9,0 mb (4 szt.);
» wodociag DN 90x8,2 mm PE 100 SDR 11 PN 16 o tacznej dtugosci L=15,50 mbj;
» zasuwy kolnierzowe DN 80 mm z Zeliwa sferoidalnego z obudowg i skrzynka uliczng
do zasuw — 2 szt.;
* regulacja wysokos$ciowa istniejacych studni na kanale sanitarnym — 14 szt.;
* regulacja wysoko$ciowa skrzynek ulicznych na wodociagu i przytgczach wody —
2 szt.;
Uwaga:
1) Budowa kanalizacji deszczowej stanowi integralng czesS¢ inwestycji drogowej.
2) Specyfikacje nalezy rozpatrywad lgcznie 7 projektem budowlanym i wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robét budowlanych (STWiORB)
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji obiektu budowlanego.
Jest to zgodne z aktualnie obowigzujaca ,,Ustawg o zamdwieniach publicznych”.

1.3. Zakres robot objetych SRWioRB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z przebudowg sieci wod.-kan., w zwigzku z inwestycjg jak w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow opadowych, deszczowych i roztopowych,
1.4.2. Kanaty
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1.4.2.1. Kanat deszczowy- kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekoéw opadowych,

deszczowych i roztopowych,

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym

przeznaczona do kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi

kanahu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co

najmniej dwoch kanalow doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,

przeznaczony do zejs$cia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.2. Pyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore roboczg.

1.4.4.3. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen

kanalizacyjnych.

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim

sciekow.

1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg

a $ciang komory robocze;j.

1.4.5. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnegtrzna przeznaczona do odprowadzania

$ciekow bytowo — gospodarczych (sanitarnych).

1.4.6. Kanaty

1.4.6.1. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow sanitarnych.

1.4.7. Wodocigg — zespot wspdlpracujgcych ze soba obiektoéw 1 urzadzen inzynierskich
przeznaczonych do zaopatrywania [udnosci i przemystu w wode.

1.4.8. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewodow wodociggowych znajdujacy sie
poza budynkami odbiorcéw, zaopatrujacy w wodg ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

1.4.9. Sie¢ wodociggowa miejska — sie¢ wodociggowa na terenie miasta zaopatrujgca
ludnosé 1 zaktady produkcyjne w wode.

1.4.10. Przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzagdzeniami przeznaczony do dostarczania
wody odbiorcom.

1.4.11. Przewdd wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajacy wodg
od przewodu magistralnego do przylgczy domowych 1 innych punktow czerpalnych.

1.4.12. Rura ochronna - rura o S$rednicy wigksze] od rury przewodowej, stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciu lub
w zblizeniu z przeszkoda terenowg lub innymi rodzajami uzbrojenia podziemnego.

1.4.13. Podpory §lizgowe — podparcia przewodu wodociaggowego w rurze ochronnej lub
przeciskowe;.

1.4.14. Manszety — pierécienie do uszczelniania przestrzeni pomiedzy rurg przewodows
a ostonowa (ochronna) .

1.4.15. Zasuwy — armatura wbudowana w przewod wodociaggowy shuzaca do zamknigcia
doptywu wody dla wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

1.4.16. Bloki oporowe — maja zastosowanie dla wodociaggdw, przy ktérych nie mozna liczyé
na przeniesienie sit osiowych wzdhiz przewodu. Stosowane sg na kolanach, tukach
i odgatezieniach.

1.4.17. Bloki podporowe — majg zastosowanie przy podparciu zasuw, trdjnikow i hydrantéw
p-poz.

1.4.18. Tablica orientacyjna — element do trwalego i widocznego oznaczenia usytuowania
elementéw sieci wodociggowej lub przylacza.

Inne pojecia i definicje zgodnie z Polskimi Normami.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Kierownika budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa, STWiORB i1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora stanowia czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych”
(,,Ogblnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub
opuszczen w_dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian
1 poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od
wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg 1 STWiORB. Dane
okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw 1 elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub STWiORB i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

2.1.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi autorowi projektu do
zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materialéw. Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrédla nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

2.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materialow

Je$li dokumentacja projektowa lub STWiIORB przewiduja mozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora i autora projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez autora projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora 1 autora projektu.
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2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosé
1 wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i autora projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Iub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

2.2. Odwodnienie drogi (budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami)
Charakter i charakterystyka robot — zgodnie z PB i PW.

2.2.1. Rury

A) Kanalizacja deszczowa
Zaprojektowano odwodnienie z rur PP-B.
Rury PP-B o $rednicach o srednicach od DN 200, 315, 400 mm do DN 630 mm, klasy T,
o SN 12, z kielichem dogrzanym rotacyjnie na etapie produkcji, laczone kielichowo
z uszczelnieniem uszczelkami z elastomeru EPDM. Polaczenia musza gwarantowac
szczelno§¢ calego systemu. Rury kanalizacyjne karbowane, strukturalne, w odcinkach
o dihugodci 2; 3 lub 6 m. Lacznie z rurami nalezy stosowaé zgodne materialowo
i konstrukcyjnie ksztattki systemowe. Rury muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie, zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
Rury 1 ksztaltki strukturalne muszg pochodzi¢ od jednego producenta, ze wzgledu na
zapewnienie kompatybilno$ci potaczen, zwigzang z zachowaniem tolerancji wymiaréw oraz
szczelno$cig polgczen wg PN-EN 1277.

B) Rury ochronne
Nalezy zastosowac rury ochronne (w miejscu skrzyzowania przykanalikéw deszczowych
z istniejgcym wodociagiem lub przylgczami wody) PE DN 400 mm o dlugosci L = 3,0 m.
W rurze ochronnej nie nalezy wykonywac taczenia rury przewodowe] (rura jednolita). Dla
wlasciwego utozenia rury przewodowej nalezy wykorzystac ptozy dystansowe.
Ptozy wykonane z PE-HD, temperatury pracy od -20 do +80 0C. Maksymalne obcigzenie
obwodu do 100 kg. Montaz plozy polega na skrgceniu $rubami odpowiedniej ilosci
elementéw. Plozy nalezy rozmiescié tak, aby odleglo$¢ miedzy nimi nie przekraczata 1,5 m
1 umiesci¢ je tak, aby podparty zostal rownomiernie caly odcinek, tj. 15 cm od krawedzi rury
(pierwsza ploza) i w odlegtosci 150 cm — kazda nastepna (ostatnia w odlegtosci 15 cm od
drugiego kranca rury). Koncdwki rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ poprzez uszczelnienie
manszetami.
Na kablach energetycznych nalezy montowaé ostony rurowe dzielone do kabli AROT, typ PS
@ 110 mm PE, o dlugo$ciach minimum 2,0 m (po 1,0 m na strong¢ od osi przewodu).

2.2.2. Studnie kanalizacyjne

- studnie betonowe DN 1,50 m - kanale deszczowym o $rednicy DN/OD 630 mm PP-B,
przelotowe 1 polaczeniowe, laczone na uszczelke samosmarng. Studnie produkowane wg
normy PN-EN 1917:2004, z betonu wysokiej jakosci min. C40/50. Jest to beton
wibroprasowany, wodoszczelny klasy ,,W12”, mrozoodporny F=150, o nasigkliwosci
mniejszej niz 4%. Studnie kanalizacyjne zwienczone sa w formie plyty pokrywowe;.

Na plytach pokrywowych studni osadzi¢ wlazy z zeliwa sferoidalnego klasy D-400 DN 600
mm z otworami wentylacyjnymi z wkladkg tlumigcg 1 zabezpieczeniem przed obrotem.
Wiazy musza posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN-124:2000. Regulacje wysokosci
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osadzenia wlazdw przeprowadzi¢ poprzez zastosowanie betonowych pierscieni
regulacyjnych do korekty wysokosci wiazu w zakresie 0-15 cm.

Powierzchnie zewngtrzne i wewnetrzne powierzchni murowanych, betonowych studni oraz
plyty stropowe zaizolowaé preparatem przeciwwodnym i przeciwwilgociowym bezpiecznym
ekologicznie.

Wykonanie studzienek rewizyjnych winno gwarantowac ich 100% szczelnosc.

- studnie z polipropylenu PP-B typu PRO1000 do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowe] o srednicy wewnetrznej trzonu 1000 mm - na kanale deszczowym o $rednicy
DN 315 oraz DN 400 mm PP-B. Sg to studzienki przelotowe 1 zbiorcze o srednicach kréécow
DN 200 mm, DN 315 mm, DN 400 mm wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2.
Podstawy studzienek powinny posiada¢ podwojne dno wykluczajace wplyw parcia na spod
kinety 1 wymagang odpornos¢ na wodg gruntowg 5 m. Podstawa studni (kinety) z dolotami
do rur gladkich i strukturalnymi PP-B w zakresach srednic 160 do 400 mm, zbiorczej lub
przelotowej. Zwienczenie studzienki - pierscien odciazajacy zelbetowy 1650/1150 z plyta
nastudzienng zelbetowg 1550/600 oraz wlazem kanalowym DN 600 klasy D400
wg PN-EN 124. Wysoko$¢ studni powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji poprzez przycinanie
segmentow pierscieniowych (2x10 cm) oraz tulei teleskopowe;j. Elementy studni powinny by¢
wykonywane w technologii wtrysku niskocisnieniowego (LPIM). Studnia wyposazona jest
w stopnie antyposlizgowe wykonane z GRP.

Studnie sciekowe PP-B

Przej$cia kanaléw przez $ciany studni kanalizacyjnych wykonal jako typu szczelnego
(systemowe dla zaprojektowanych rur kanalizacyjnych). Nalezy stosowac pierscienie
odcigzajace.

Zastosowano studzienki osadnikowe prefabrykowane DN/OD 630 mm PP typu PRO630
0 wysokosci osadnika réwnej min. 0,8 m. Studzienki sciekowe zbudowane sa na bazie $lepej
kinety 1 rury wznoszacej DN/OD 630 mm zwienczone] teleskopem. Kineta z polipropylenu
(PP-b) formowanego wtryskowo ze specjalnie wyprofilowanym dnem, o wewngtrznym
spadku 2%. wyposazone fabrycznie w specjalne uszczelki z uszlachetnionego kauczuku
syntetycznego (w kinetach dla rur strukturalnych uszczelka osadzona na rurze). Rura
trzonowa karbowana dwuscienna z PP-B o srednicy zewngtrznej 630 mm 1 sztywno$ci
obwodowej SN 12 kN/m2. Zwienczenie zeliwne z pokrywg lub kratkg $ciekowsg wykonang
z zeliwa w klasie D400 wg PN-EN 124. Przejscia kanalow przez $ciany studni
kanalizacyjnych wykona¢ jako typu szczelnego (systemowe dla zaprojektowanych rur
kanalizacyjnych). Nalezy stosowac pierscienie odcigzajace.

Studzienki posiadajg dopuszczenie do zastosowania w budownictwie zgodnie z aprobata
Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), w inzynierii komunikacyjnej w zakresie drog
publicznych bez ograniczen zgodnie z aprobatg Instytutu Badawczego Drog i Mostow
(IBDiM).

2.2.3. Odwodnienie liniowe nawierzchni

Zaprojektowano odwodnienie liniowe - korytka odwadniajace z prefabrykowana,
zintegrowang opaska betonowg, wykonane z betonu zbrojonego, ruszt z zeliwa klasy D400
umozliwiajgcy zastosowanie systemu na obszarach narazonych na obcigzenia. Sg to
odwodnienia typu BIG BL 200, typ 0,20 o dlugosci L = 1,0 m, szerokosci 600 mm
i wysokosci 490 mm. Dodatkowo zastosowaé studzienki 2-cz., z kréécem DN 200
i ocynkowanym osadnikiem. Podigczenia od odwodnien liniowych nalezy wykonac z rur PE
kanalizacyjnych o srednicy 200 mm.

Ruszty mocowane na korytkach przy pomocy zatrzaskowego systemu mocowania. Krawedzie
korytek zabezpieczaja zakotwione w scianach korytka ramy, wykonane ze stali ocynkowane;j.
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Odwodnienia liniowe wystepuja w dwoch diugosceiach: 4 1 1 m co gwarantuje szybki montaz i
minimalizuje koszty uszczelniania.

2.3. Roboty towarzyszace

A) Modernizacja istniejacej studni
W zwigzku z wilaczeniem kanalizacji deszczowej do istniejacych studni konieczne bedzie
dostosowanie tych studni poprzez wykonanie dodatkowych otwordw. Przed rozpoczeciem
robot studnig nalezy oczyscic ze szlamu i uzupelni¢ ewentualne ubytki w konstrukeji studni.
W dnie studni nalezy odpowiednio wyprofilowaé kinety, w celu umozliwienia odptywu
sciekow do kanalizacji. Kaskade zewngtrzng nalezy wykona¢ z rur o takich parametrach, jak
kanatly podtaczen.

B) Regulacja wysokosciowa wlazéw studziennych i skrzynek do zasuw

Z uwagi na projektowang niwelete ul. Gérnej zmieni si¢ uktad wysokosciowy — istniejacy
teren ulegnie obnizeniu lub zostanie podniesiony do rzednych okre$lonych w projekcie
branzy drogowej. Modernizacja studni kanalizacyjnych bedzie polega¢ na wyregulowaniu
pionowym, tj. na zdjeciu lub nadbudowie kregéw, podniesieniu wiazu studziennego.
Regulacjg¢ wysokosci osadzenia wlazéw w granicach 0-30 cm wykonac z cegly kanalizacyjnej
klasy 250 lub cegly klinkierowej pelnej bez otworow klasy 350.

Nalezy wykonac regulacj¢ pionowg pokryw skrzynek ulicznych zasuw wodociggowych.
Istniejace skrzynki uliczne zasuw wodociagowych nalezy odpowiednio wyregulowaé do
wysokosci projektowanej niwelety drogi.

2.4 . Przebudowa wodociggu
Nalezy przebudowac istniejagcy DN 90x8,2 mm PE, PE 100, SDR 11, PN 16. Laczenie rur
poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
Wodociag posadowi¢ na podsypce piaskowej o granulacji max 20mm z zaprojektowanym
spadkiem i zgodnie z wytycznymi producenta. Niezbednym warunkiem odbioru wodociggu
jest uzyskanie pozytywnych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody.

2.4.1. Zasuwy

Na przebudowanym wodociggu w odleglosci do 1,0 od wiaczenia do istniejgcej sieci oraz na
istniejacym wodociggu DN 90 mm PVC nalezy zabudowac zasuwy zeliwne kolnierzowe
DN 80 mm z migkkim uszczelnieniem klina, z gladkim i wolnym przelotem z zeliwa
sferoidalnego zgodnie z PN-EN 1563. Polaczenia kotnierzowe tgczy¢ $rubami, podktadkami
1 nakretkami ze stali kwasoodpornej lub ocynkowanej ogniowo. Polgczenia konierzowe
nalezy izolowa¢ rekawami termokurczliwymi lub tasma PE. Pod armatura nalezy stosowac
bloki podporowe.

Skrzynki do zasuw z zeliwa szarego, korpus skrzynki odporny na pekanie, dziatanie niskich
1 wysokich temperatur, zabezpieczone przed osiadaniem bloczkiem podporowym
wykonanym z betonu w postaci jednolitej podstawy.

2.5. Beton
Beton klasy min. C35/C45 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa (np. OP/C/A/20) powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-10104:2005
lub PN-EN 998-2:2004. Stosowa¢ zaprawy klasy nie nizszej niz M10.

2.7. Skladowanie materialéow
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2.7.1. Rury

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwg
rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy
uktada¢ wyroby w pozycji stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w
wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany ukladaé rury wedlug poszczegdlnych grup,
wielko$ci i gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostgp do
poszczegblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Studnie kanalizacyjne 1 ich elementy
Z uwagi na konstrukcje studni - tworzywowych oraz studni PP —nalezy dostosowac¢ si¢ do
wymagan producenta / dostawcy, zaréwno w zakresie sktadowania jak i transportu.

2.7.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy
tatwos$¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach ladunkowych lub luzem
w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich
maksymalnie w 3 warstwach, o lgcznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy
sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$§¢ stosOw 1 pryzm nie powinna przekraczad
2,2 m.

2.7.4. Wlazy kanatowe 1 stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.5. Kruszywo, keramzyt.

Kruszywo i keramzyt nalezy sktadowaé na utwardzonym 1 odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.7.6. Ksztaltki i armatura

Ksztaltki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé¢ w magazynie zamknigtym
i suchym. Aby zapewni¢ pewng 1 bezpieczng eksploatacj¢ rurociggu niezbedne jest
stosowanie tylko odpowiednich uszczelek, odpowiadajagcych przepisom jakosci,
dostarczonych przez dostawce rur razem z rurami. Uszczelki nalezy sktadowa¢ w miejscu
chtodnym i suchym tak, aby nie ulegaly zdeformowaniu. Nalezy je chroni¢ przed
bezposrednim dzialaniem promieniowania stonecznego. Nalezy je chroni¢ przed
uszkodzeniami i zanieczyszczeniem.

2.7.7. Inne materialy

Zaleca sie skladowanie materialéw w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych asortymentow. Sposob sktadowania i przechowywania materialow
na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami
mechanicznymi i utratg wiasciwosci technicznych. W okresie skladowania materialow nalezy
dokonywac niezbednych zabiegow konserwacyjnych.

Dotyczy to w szczegolno$ci elementdw studni, wylotéw kanalizacyjnych itp.
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3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w STWiORB, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é
sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWiORB. Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak réwniez naprawiaé lub
wymieniac sprz¢t niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania robét budowlanych

Wykonawca przystgpujacy do budowy kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej powinien wykazac
si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawia budowlanego samochodowego,

— koparki przedsigbiernej,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzetu do zageszezania gruntu (zageszezarka jedno 1 dwuplytowa),
— weciggarki mechanicznej,

— beczkowozu,

— wibromlotow,

— ubijakéw spalinowych lub walca wibracyjnego,

— pomp spalinowych dwuprzeponowych.

Do rob6t budowlano-montazowych w zakresie rurociagow z tworzyw sztucznych stosowac :
- zgrzewarka doczotowa,

- zgrzewarka elektrooporowa,

- przyrzad do fazowania rur PE,

- dzwig samochodowy,

- zuraw samojezdny,

- wyciagarke reczng tancuchowg 3-5 t.,

- weiggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,5t.,
- samochody skrzyniowy 1 dostawczy 5-10t.,

- samochéd samowyladowczy 5-10t.,

- samochéd beczkowdz,

- urzadzenia mechaniczne do cigcia rur,

- spawarki elektryczne,

- dzwignik hydrauliczny przeno$ny jednottokowy 200t.,
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- pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250atm.,

- betoniarke wolno-spadowa,

- mtot udarowy pneumatyczny i elektryczny,

- inny uzupehiajacy sprzet elektro-techniczny, w miarg potrzeb.

Sprzgt montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane do
technologii rob6t. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

Do robét ziemnych i przygotowawczych stosowaé nastepujacy sprzet:

- koparki podsiebierna i przedsiebierna 0,25 - 0,60 m”,

- spycharki 100 KM,

- zageszczarka jedno 1 dwuplytowa,

- sprzet reczny do zageszczania gruntu , zageszczarka wibracyjna , ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

- samochody samowytadowcze,

- ciagniki z przyczepami,

- pompy przeponowe z napedem spalinowym lub elektrycznym,

- agregat pradotworczy 38k VA,

- pozostaly sprzet tzw. reczny.

Uzyty sprzet jw. winien by¢ sprawny technicznie, a jego ilo§¢ winna gwarantowaé sprawna,
terminowg 1 zgodna z harmonogramem realizacje inwestycji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wilasciwoséci przewozonych
materialow. Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowsg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej
wzdluz srodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziome] przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow. Nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta rur.

4.3. Transport studni kanalizacyjnych

Transport studni powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozpor i klindw
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialdow. Podnoszenie i opuszczanie studni
o S$rednicach 1,50 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie konstrukcji. Transport nalezy realizowaé
zgodnie z zaleceniami producenta studni.
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4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze byé przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
fadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktadaé na $rodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni
srodka transportu. Wysoko$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Zatadunek
i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za
pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy.
Zaladunek 1 wyladunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywaé si¢ recznie przy
uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazéw kanatowych i wpustéow

Wlazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢
przewozone luzem.

4.6. Transport armatury i innych elementéw drobnowymiarowych

Armatura 1 inne elementy drobnowymiarowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Nalezy
dostosowac¢ si¢ do wymagan Producenta / Dostawcy.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji skladnikéw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.10. Transport innych materialéw

Niewymienione wyzej materialy nalezy transportowac zgodnie z zaleceniami i wymogami
dostawcow 1 producentéw. Dotyczy to min. elementéw uktadéw oczyszczania (osadniki,
separatory, wyloty) oraz ich wyposazania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez autora projektu. Bledy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany blad okaze si¢ skutkiem biledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
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przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i elementow
robét begda oparte na wymaganiach okres§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w STWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora
nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego okreslonym, pod
grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy
sprzetem recznym wykonaé tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej.
W przypadku stwierdzenia odstgpstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejgcego
nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta, ktéry w ramach zleconego nadzoru
autorskiego podejmie decyzje o mozliwosci rozpoczgcia prac. Nalezy rowniez zawiadomié
uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia terenu o przystapieniu do rob6t w poblizu uzbrojenia.

5.3. Roboty ziemne

Na dlugosci projektowanych kanatéw przewidziano wykonanie wykopow cigglych
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych z poszerzeniami
(w przypadku kanalizacji) w miejscach zabudowy studni kanalizacyjnych i wykopy
szerokoprzestrzenne w przypadku uktadéw oczyszczania 1 wylotéw kanalizacyjnych.

Rozstaw rozpér w planie i wysoko$ci nalezy tak zaplanowaé aby istniala mozliwo$é
wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopdw nie
nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego. Z tego wzgledu proponuje si¢, aby 20% robot
wykonac sprzetem recznym 1 80% sprzetem mechanicznym. Generalnie ziemia z wykopdw
na odklad. Nadmiar ziemi z wykopoéw nalezy wywiez¢ na odlegloéé do 15 km w miejsce
wskazane przez Inwestora. Dow6z materialu na obsypke i podsypke kanatu z odlegtosci do 15
km. Ulozony odcinek rury kanalowej po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci spadku
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z gruntu klasy II Zzwiru
przynajmniej na wysoko$¢ 15 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robdt obsypke
uzupetnia si¢ do wysokosct 30 cm ponad wierzch rury piaskiem). Calos$é robodt ziemnych,
a zwlaszcza w poblizu istniejacego pod 1 nadziemnego uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowiazujacych przepiséw branzowych i BHP.
Roboty ziemne w bezpodrednim sgsiedztwie istniejacych budowli np. shipy energetyczne
wykonac¢ metodg tunelikowg po uprzednim wytgczeniu sieci.

5.4. Przygotowanie podloza
Przy robotach dotyczacych budowy przewoddéw kanalizacyjnych i wodociggéw stosowane sg
wykopy waskoprzestrzenne oraz szerokoprzestrzenne: o $cianach pionowych, odeskowanych
i rozpartych. Uwzgledniajac warunki wykonywania pozniejszej obsypki, obudowe S$cian
wykopu w strefie ochronnej rury zaleca si¢ wykonywac z desek o szerokoéci 10-15 cm lub
z wykorzystaniem obudowy pelnej przesuwnej. Rozdeskowywanie wykopu w strefie
rurociggu nalezy wykonywaé réwnolegle z zageszczeniem obsypki, wyjmujgc kolejng deske
przed zaggszczeniem nastgpnej warstwy (wzglednie unoszgc stopniowo deskowanie pelne -
przesuwne). Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukfadaniu rur nalezy
stosowac si¢ do ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw

wody z wykopu w dot po jego dnie.
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2. Spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych - o okoto 20 cm wyzszym.

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od
rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu najlepiej
sposobem recznym.

4. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyrownad, a nastgpnie przystgpic
do wykonywania podltoza, zgodnie z dokumentacja techniczng.

5. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopuscié do naruszenia,
rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia rodzimego podioza w dnie wykopu.
W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc
zbyt dlugo otwartego wykopu.

6. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszezonej lawy piaskowej o grubosci (po zaggszezeniu)
co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto
do przeglebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia rurociagu.

7. Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowaé w miar¢ ukladania
kolejnych odcinkéw rurociggu.

8. Przewdd po ulozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na cale) swej dlugosci na
co najmniej 1/4 swego obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagescic grunt.

9. Niedopuszczalne jest podkltadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu lub wyréwnywania kierunku
utozenia przewodow.

10. Do budowy przewodu stosowaé tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich
powierzchniach (np. wgniecen, pgknigé, rys.).

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Rury kanalowe

Kanalizacia - budowg nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie, a nastepnie
zastabilizowania sytuacyjno - wysoko$ciowego wszystkich punktow wezlowych (np.
studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji. Po wstgpnym rozmieszczeniu
rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu kanalow. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie
z projektowanym spadkiem pomigdzy weztami od punktu o rz¢dnej nizszej do wyzsze;j.
Montaz kanaléw prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta / dostawcy oraz ogélnymi
zasadami montazu rurociagéw, studni, itp./.

Proby sieci — zgodnie z obowigzujacymi przepisami i dokumentacja projektowa.

Montaz rur ochronnych prowadzi¢ po calkowitym odkryciu sieci i ocenie ich stanu
technicznego. Rury ochronne, plozy i manszety uszczelniajgce — zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.5.2. Studnie kanalizacyjne
Nowoprojektowane studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie z pkt 2.2.2. i PN-EN
1610.

5.5.3. Izolacje
Wszystkie 1zolacje nalezy wykonaé z materialéw bezpiecznych ekologicznie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 14



5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszcezenie

Do wykonywania wypelnienia wykopu nad strefg ochronng kanaléow 1 rurociagéw mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢
przeprowadzona przez uprawniong jednostke geotechniczng. Zasypke rurociggu nalezy
wykonywaé z piaskow srednio i gruboziarnistych. Rozbidrka ewentualnego odeskowania
wykopu powinna nastgpowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegodlnej
ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ $cian wykopu.

5.5.5. Odwodnienie wykopow

Sposob odwodnienia wykopow ustalony zostat w oparciu o analize warunkéw geologiczno-
inzynierskich i wnioski przedstawione w dokumentacji geotechniczne;j.

Przewiduje si¢ mozliwos¢ wykonania odwodnienia powierzchniowego (jedynie
w przypadku zaistnienia koniecznosci odwadniania wykopow).

Inwestor i wykonawca winni bezposrednio przed przetargiem podjaé¢ wigzace decyzje co do
terminu realizacji robodt oraz zwigzanego z tym ewentualnego =zakresu robot
odwodnieniowych. Realizacja projektowanej inwestycji winna przebiega¢ w okresie pogody
bezdeszczowej. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw atmosferycznych oraz
warunkow gruntowo-wodnych w wykopach, nalezy liczy¢ si¢ ze zmiang sposobu
odwodnienia lub z calkowitym zaniechaniem odwadniania wykopéw. Zmiana sposobu
odwodnienia moze spowodowaé jednak wzrost kosztow, dlatego nalezy dazyé do
prowadzenia prac budowlano-montazowych w optymalnych warunkach pogodowych.
Naleznos¢ dla wykonawcy za pompowanie wody powinna by¢ rozliczana w sposob
uzgodniony z Inwestorem.

Dla odwodnienia powierzchniowego, w dnie wykopoéw na catej dhugosci nalezy utozy¢ jeden
rzad sgczkow drenarskich o $rednicy 10 cm w obsypce filtracyjnej grubosci min. 20 cm
ztozonej z mieszaniny Zzwiru i piasku w proporcji 2:1. Drenazem tym wody drenazowe
sptywaé beda grawitacyjnie do studzienek zbiorczych wykonanych z krggdw betonowych
o srednicy 0,80 m rozmieszczonych w dnie wykopéw. Zgromadzona woda w studzienkach
bedzie odpompowana pompami dwuprzeponowymi o napedzie spalinowym, poprzez
studzienki osadnikowe z kregdw o $rednicy 0,80 m rurociggiem tymczasowym o $rednicy
200 mm, wykonanym z rur ulozonych na powierzchni terenu. Jako odbiornik shuzyé beds
rowy przydrozne. Po zakonczeniu robdt montazowych, a przed zasypka celem zabezpieczenia
gruntu przed stalym odwodnieniem saczki drenarskie i obsypke (drenaz) nalezy poprzerywac
np. ekranami z itu lub dobrze ubitej gliny plastycznej co ca 20,0 - 25,0 mb.

5.5.6. Préoba szczelno$ci

Po zmontowaniu kanahu 1 pozostawieniu odkrytych zlgczy nalezy przeprowadzié prébe
szczelnosci.

Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 oraz
instrukcjg producenta rur i studzienek rewizyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy poddaé badaniom w zakresie szczelnosci na:

- eksfiltracje — przenikanie wéd Iub $ciekow do gruntu,

- infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préba na eksfiltracje:

- probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugo$ci odcinkéw pomigdzy studzienkami,

- caty odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

- poziom zwierciadta wody w studni polozonej wyzej powinien mie¢ rzgdna nizszg o co
najmniej 0,5m w stosunku do rzgdnej terenu przy dolnej studzience,

- po napehnieniu przewodu wodg 1 osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadla na
wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedZ otworu wylotowego, nalezy przerwaé doplyw wody 1
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tak napelniony odcinek nalezy pozostawi¢ na czas | godziny, celem odpowietrzenia i
ustabilizowania si¢ poziomdw wody w studniach,

- po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gome;.

Czas trwania proby wynosi:

- dla odcinkéw do 50 m - 30 minut

- dla odcinkow powyzej 50 m - 60 minut.

Proba szczelnodcei na infiltracje:

Pozytywny wynik proby na eksfiltracj¢ pozwala na rezygnacje z proby na infiltracje.
Ujawnione nieszczelnodci powinny by¢ usunigte, a zlgcza ponownie przebadane. Probe
szczelnosci nalezy wykonywaé na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc
zlaczy, zamknig¢ odcinkdéw probnych. Miejsca odstonigte nalezy zabezpieczy¢ przed
dzialaniem wplywow atmosferycznych. Rurociagi, na ktérych jest prowadzona prdba
szczelnosci lub wytrzymalosci powinny by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposob za
pomoca znakdw i tablic ostrzegawczych, zabraniajgcych zblizaniu sie do rurociggdw osobom
postronnym.

Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem prob i sporzadzenie protokotu, zawierajgcego
nastepujace sformutowania:

a. date sporzadzenia protokotu,

b. nazwg przedsiebiorstwa wykonawczego,

c. nazwg instytucji przeprowadzajace]j probg oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za
przebieg proby,

d. nazwe Inwestora rurociggu,

e. nazwe eksploatatora,

f. rodzaj czynnika proby,

g. czas trwania proby,

h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usunigcia,

1. wynik préby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koncowego.

Komisja dopuszcza rurocigg do préob po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia
przedsigbiorstwa montazowego i Inzyniera stwierdzajacego zgodno$¢ wykonawstwa z
dokumentacja projektowa oraz przygotowanie rurociggu do prob zgodnie z norma.

Préba szczelnosci wodociagu powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725. Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby
przy prébie hydraulicznej ci$nienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej
warto$ci cisnienia probnego. Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewod nalezy od
zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ uniemozliwiony dostep do zlaczy ze
wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny byé
zamknicte za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku
przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem prdoby szczelnosci.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednic rur, zas ziemia powinna
by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by§ w s$rodku obsypana
maksymalnie ziemia, piaskiem, a ponadto w szczegblnych przypadkach zakotwiona, zlgcza
rur nie powinny by¢ zasypane.

Po zakonczeniu budowy przewodu 1 pozytywnych wynikach proby szczelno$ci nalezy
dokona¢ jego plukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wyplukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne
z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyplukany, jezeli wyptywajaca z niego
woda jest przezroczysta 1 bezbarwna.
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Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy poddaé¢ dezynfekcji za pomocg roztwordw
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji
powinien wynosi¢ 24h. Po usunigciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzié
ponowne plukanie. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po plukaniu wykaza, Zze pobrana prébka wody speinia
wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét 1 jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonaweca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu
1 zapraw 1 ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematyczne] kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 z czestotliwoscia okre$long w niniejszej STWiORB i zaakceptowana przez

Inzyniera.
W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowacé:

— sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanahi,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowg zatozenia przewoddw, studzienek
i innych obiektow,

— badanie odchylenia spadku kanalu deszczowego, sanitarnego 1 wodociagu itp.,

~ sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaZnikoéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych, kratek, pokryw wlazowych,
armatury, ukladéw oczyszczania itp.
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— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

— odchylenie kanatu w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego kanatu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kanalu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnodcia do
S mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Wg ustalen pkt. 10 Warunkéw Ogélnych. W uzupelnieniu podaje sie jak nizej.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa 1 STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub _ przeoczenie  (opuszczenie) w__ iloSciach _ podanych
w_przedmiarze i kosztorysie lub gdzie indziej w_Specyfikacji Technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

- m (metr) wykonanej kanalizacji deszczowe] wraz z uzbrojeniem 1 obiektami
towarzyszacymi,

- m (metr) zabezpieczone] kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem i obiektami
towarzyszacymi,

- m (metr) zabezpieczonego wodociggu wraz z uzbrojeniem i obiektami towarzyszacymi,

- m (metr) modernizacji i rekonstrukeji istniejacych rowow, ciekdw itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6.2.3. daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakrycin
Odbiorowi robot zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe rur kanalizacyjnych, ochronnych itp.,
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— wykonane studzienki kanalizacyjne wraz z ich uszczelnieniem, uktady oczyszczania,
wyloty itp.

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbiodr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawg platnosci jest cena ustalona w drodze procedury przetargowej. Cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona jest dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoSci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczattowe robdt bedg obeymowac:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego 1 odebranego kanatu, przykanalika obejmuje:

— roboty przygotowawcze, oznakowanie i zabezpieczenie robot,

— zakup, dostawe oraz sktadowanie wszystkich niezbednych materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z odwozem gruntu i umocnieniem $cian
wykopdw,

— odwodnienie wykopéw, wykonanie sgczkow,

— przygotowanie podloza, wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

— ulozenie kanalow i przykanalikow wraz z uzbrojeniem (studnie kanalizacyjne, $ciekowe,
osadniki, wyposazenie towarzyszace itp.),

— roboty modernizacyjne istniejacych studni itp.,

— zasypanie i zaggszczenie wykopu,

— koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb budowy,

— przeprowadzenie pomiardw, proéb i1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej
i dokumentacji projektowe;j,

— odszkodowania za zniszczenia, powstate wskutek prowadzonych robét,

— uporzadkowanie terenu i przywrdcenie go do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczecia
robot),

— odszkodowania za usuni¢tg ros$linno$é (krzewy, zywoploty itp.),

— demontaz 1 ponowny montaz tablic reklamowych, masztéw reklamowych, ogrodzen itp.,
oraz w razie potrzeb — przesuniecia w nowg lokalizacje obiektéw malej architektury (np.
tawki, trzepaki, itp.)
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— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociagéw — w kosztach nalezy

uwzgledni¢ czasowa konieczno$¢ przepompowywania Sciekéw oraz doprowadzenia
wody obiegami tvymczasowymi.

10. UWAGI KONCOWE
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w_iloSciach podanych w_przedmiarze,

kosztorysie lub_gdzie indziej w_Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Niniejsza specyfikacje techniczna nalezy rozpatrywaé wylacznie razem z dokumentacja

projektows.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

3. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia -
Zaprawy o okreslonym sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu
budowy

4. PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania

5. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

6. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

7. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

8. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

9 . BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

12. PN-EN 7524 Zewnetrzne  systemy  kanalizacyjne.  Obliczenia  hydrauliczne
1 oddziatywanie na §rodowisko

13. PN-EN 1610 Budowa i1 badania przewod6w kanalizacyjnych

14. PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

15. PN-EN 1917:2004  Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wldknem stalowym i zelbetowe.

11.2. Inne dokumenty

16.

L
18.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .
~Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Wiytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane
1 zalecone do stosowania przez Zespo6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r.
Opracowatla:
mgr inz. Agnieszka Banas
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