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Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdina przedsiewziecia

Nazwa inwestyciji:

Lokalizacja:

Rodzaqj inwestyciji:

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
[0 Zamawiajgcy:

PRZEBUDOWA IZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTN. BUDYNKU SWIETLICY NA
BUDYNEK USLUGOWO - MIESZKALNY ZE
SWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z WEWN. INST.
WOD.-KAN. EN.EL. , WENTYLACIJI,

BUDOWY ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI
CIEKLE WRALZ Z PRZYKANALIKIEM

W Kolonii Inwalidzkiej ,
dz. nrew. 89,90,91/2, 152/2 , Gm. Kundw

Kolonia Inwalidzka
27 - 415 Kunow
dz. nr ew. 89,90,91/2, 152/2

roboty budowlane i instalacyjne

Gmina Kundéw
Ul. Warszawska 45B
27 - 415 Opatéw

0 Organ nadzoru budowlanego:

0 Wykonawca:

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO

po rozstrzygnieciu przetargu.

Ostrowiec Sw. lipiec 201ér.
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Charakterystyka przedsiewziecia.

Roboty budowlane zwigzane z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
Swietlicy na budynek ustugowo - mieszkalny , ze Swietlica wiejskg wraz z wewn. instalacjami wod. -
kan.,en.elektr.c.o. i wentylacji w Kolonii Inwalidzkiej , Gm. Kunéw , na dz. nrew. 89,90, 91/2, 152 /2

Dokumentacja techniczna okreS§lajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do realizacji rob6t.
Projekt budowlany pt. ,przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku Swietlicy na
budynek ustugowo - mieszkalny , ze Swietlica wiejska wraz z wewn. instalacjami wod. - kan. , en.
elektr. c.o. i wentylacji w Kolonii Inwalidzkiej , Gm. Kunéw ogrzewania na dz. nrew. 89, 90,91/2, 152

/2,

a) Przedmiar robot
b) Spis szczegbtowych specyfikacji technicznych

« ogolna specyfikacja techniczna

* szczegbdtowa specyfikacja techniczna obejmuje prace budowlane polegajgce na :

— Remoncie dachu dwuspadowego wraz z orynnowaniem

— Przebudowa klatki schodowej (rozbiérka i budowa nowej )

— Wykonaniu izolacji termicznej i p/wilgociowej Scian fundamentowych

— Wymianie stolarki okiennej i stolarki drzwiowej

— Wymianie podtég , wykonanie podbudowy i wykonanie okfadzin Sciennych i schodowych

— Budowie Scian wewnetrznych

— Remoncie Scian , sufitéw

— Budowie schodéw zewnetrznych , pochylni dla niepetnosprawnych i przebudowie schodow
wejsciowych

— Rozbiérce istn. i budowie instalacji elektrycznej oSwietleniowej , gniazd wtykowych ,
telewizyjnej , teletechnicznej i odgromowe;j .

— Budowie instalacji wod-kan. ,gazu z butli propan butan , centralnego ogrzewania wraz z
biatym montazem

— Wykonaniu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

— Ociepleniu Scian ptytami styropianowymi i potozenie wyprawy elewacyjnej

— Rozbiérka i ponowne utozenie chodnikow i budowa nawierzchni utwardzonej

— Budowa zbiornika na nieczystoSci ciekte wraz z przykanalikiem

AD.1 - CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:
Roboty budowlane zwigzane z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku
Swietlicy na budynek ustugowo - mieszkalny , ze Swietlica wiejska wraz z wewn. instalacjami wod.
- kan., en. elektr. c.o. i wentylacji w Kolonii Inwalidzkiej , Gm. Kundéw , na dz. nrew. 89,90, 91/2
, 152 /2

1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem robét jest :
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku Swietlicy na budynek ustugowo
- mieszkalny , ze Swietlica wiejska wraz z wewn. instalacjami wod. - kan. , en. elektr. c.o. i
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

wentylacji w Kolonii Inwalidzkiej , Gm. Kunéw ogrzewania na dz. nr ew. 89, 90, 91/2, 152 /2,
polegajaca na :
* Remoncie dachu dwuspadowego wraz z orynnowaniem
e Przebudowa klatki schodowej (rozbiorka i budowa nowej )
¢ Wykonaniu izolacji termicznej i p/wilgociowej Scian fundamentowych
*  Wymianie stolarki okiennej i stolarki drzwiowej
¢ Wymianie podtog , wykonanie podbudowy i wykonanie okfadzin Sciennych i schodowych
¢ Budowie Scian wewnetrznych
¢ Remoncie Scian , sufitow
* Budowie schodéw zewnetrznych , pochylni dla niepetnosprawnych i przebudowie schodow
wejsciowych
e Rozbidérce istn. i budowie instalacji elektrycznej oSwietleniowej , gniazd wtykowych ,
telewizyjnej , teletechnicznej i odgromowe; .
* Budowie instalacji wod-kan. ,gazu z butli propan butan , centralnego ogrzewania wraz z
biatym montazem
* Wykonaniu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
e Ociepleniu Scian ptytami styropianowymi i potozenie wyprawy elewacyjnej
e Rozbiérka i ponowne utozenie chodnikéw, budowa nawierzchni utwardzonej
e Budowa zbiornika na nieczystosci ciekte wraz z przykanalikiem

Powierzchnia uzytkowa remontowanych pomieszczen: 428,05m?2

Kubatura pomieszczen 1617,85m?3

Roboty rozbiérkowe, murarskie, tynkarskie, malarskie, stolarskie, posadzkarskie, izolacyjne,
oktadzinowe oraz instalacje wodno - kanalizacyjne , wentylacyjne , gazowe , centralnego
ogrzewania elektrycznego , teletechniczne i sanitarne i drogowe .

Wyszczegblnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Wykonanie zabezpieczen z folii.
Wywéz gruzu i ztomu.

Informacje o terenie budowy.
Dziatka, na ktérej znajduje sie budynek Swietlicy nie jest ogrodzona . Budynek dostepny jest ze
wszystkich jego stron .Duza odlegtosé od obiektoéw sgsiednich .

Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy.
Zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreSlonym w
umowie o wykonanie rob6t oraz wskaze miejsca dostepu do wody, energii elektrycznej i WC.

Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych.

Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegblnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych
dziatalnoScig przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Warunki bezpieczefistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t przepisbw BHP, a w szczegblnosci
zobowigzany jest wykluczyé prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu
budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane nie jest zobowigzany do
sporzgdzenia planu BIOZ.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu.
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Roboty nie wymagajg opracowania i uzgodnienia z zarzadem drég projektu organizacji ruchu
drogowego w rejonie budowy.
1.10. Organizacja planu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
e Utrzymania porzadku na placu budowy
e Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
e Utrzymania w czystosSci placu budowy.

1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Zakres rob6t wymaga uzgodnienia do zarzadcy drogi zakresu zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

1.12. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

Lp RODZAJ SPECYFIKACJI Strony
1 | ST - 00.00 | Ogélne wymagania 2-13
2 ST - 00.01 | Roboty rozbiérkowe 14-16
3 ST - 00.02 | Roboty ziemne 17-20
4 ST - 00.03 | Fundamentowanie 21-23
5 ST - 00.04 | Prace zbrojeniowe 324-26
6 ST - 00.05 | Konstrukcje stalowe 27-32
7 ST - 00.06 | Konstrukcje drewniane 33-36
8 ST - 00.07 | Roboty murowe 37-39
9 ST - 00.08 | Stropy 40-43
10 | ST - 00.09 | Roboty izolacyjne 44-46
11 | ST - 00.10 | Podtoza na gruncie 47-48
12 | ST - 00.11 | Roboty blacharsko - dekarskie 49-53
13 | ST - 00.12 | Wykonywanie tynkéw wewnetrznych 54-56
14 | ST - 00.13 | Posadzki 57-62
15 | ST - 00.14 | Oktadziny $cienne z glazury 63-65
16 | ST - 00.15 | Roboty malarskie 66-68
17 |sT-00.16 gggglfgavg;zane w zabudowie z ptyt GK i zabudowa 69-71
18 | ST - 00.17 | Wykonywanie tynkéw mozaikowych 72-74
19 | ST - 00.18 | Stolarka i Slusarka budowlana 75-77
20 | ST - 00.19 | Ocieplenie Scian metoda lekka mokra 78-88
21 | ST - 00.20 | Wewnetrzna instalacja wody cieptej i zimnej 89-92
22 | ST - 00.21 | Instalacja kanalizacji sanitarnej 93-95
23 | ST - 00.22 | Nawierzchnie utwardzone. 96-100
24 | ST - 00.23 | Instalacja elektryczna i niskopragdowa og6ina 101-108
25 | ST - 00.24 | Instalacja elektryczna i niskopradowa szczegbtowa 109-111
26 | ST - 00.25 | Zbiornik na nieczystoSci ciekte 112-118
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1.13. OkresSlenia podstawowe.

Certyfikat zgodnosSci - jest to dokument, ze wyr6b i proces jego wytwarzania sa zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace na wylgczna odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Dokumentacja rysunkowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét
budowlanych.

Grupy, klasy, kategdorie robot - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okresSlone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz.Urz. L 340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.)

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich iloSci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartoSci robo6t
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie takze odbiér czeSci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu

budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbiér kofncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem koncowym”,
polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe osd6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych,
tgcznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako
plac budowy.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspélny Stownik Zamowien - jest to system klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

AD.2 - WYMAGANIA DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.

2.1. Warunki ogéine

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga byé stosowane wylgczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
Zroédfa spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materialy budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegbdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$é do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Szczegbtowe wiasciwosci zastosowanych materiatow:
a) Wyroby stalowe:

= profile stalowe ocynkowane do rusztu pod ptyty GK;
= Sruby, kotwy, podktadki, nakretki ocynkowane.

b) Kruszywa
= piasek do zapraw gr. do 2mm wg PN-EN 13139:2003;

Wyroby ogélnobudowlane:

cement portlandzki bez dodatkéw marki ,35” wg PN-B-30000:1990;
wapno hydratyzowane wg PN86/B-30020;

gips budowlany szpachlowy;

LU e

Stolarka budowlana:

drzwi petne wewnetrzne w okleinie debowej naturalnej z zamkami podklamkowymi typu YALE;
oktadzina parapetow z PVC gr. 8mm, kolor okresli inwestor;

drzwi aluminiowe przeciwpozarowe EI30 , kolor okresli inwestor

okna PCV z nawiewnikami podokiennymi

okno PVC EI60 na klatce schodowej

el ue

D
~

Farba emulsyjna wewnetrzna w kolorze jasnym , pastelowym (Sciany) i biatym (sufity).

Przewody elektryczne:
przewod YDY-750V 3x1,5mm
przewod YDY-750V 3x2,5mm

U=

g) Osprzet elektryczny:
= gniazda zasilania komputeréw z blokada zapadkowa:

Oprawy o$wietleniowe:- wg specyfikacji robot instalacji elektrycznych
oprawa Swietldwkowa (2xLF36W) IP-54 z rastrem;
Swietldwki o barwie Swiatta ,cieptym” (z6ttym);

U=

Oktadziny podtég i Scian:

ptytki oktadziny Scian 20x25 cm, kolor okresli inwestor;

ptytki oktadziny podtog: Gres 30x30 cm, gat. 1, Scieralnos¢ IV, kolor okresli inwestor;
panele podtogowe w klasie Scieralnosci AC5 , warstwa Scieralna 0,6mm

oktadzina wewn. Scian - tynk mozaikowy , drobnoziarnisty w jasnych kolorach pastelowych

U=

Uy

Wyroby sanitarne:
Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej o powierzchni ,skérka
pomaranczy”;

U‘::

= Bateria zlewozmywakowa stojgca jednouchwytowa fi 15 mm.,
= Bateria umywalkowa stojgca

= Bateria z koncowka wyciggalna

= Brodzik 90*90, drzwi do kabiny szklane montowane do Sciany,
= Ustepy

k) Instalacja wodociggowa

U

montaz rurociggdéw z tworzyw sztucznych, montaz zaworéw do sptuczek, baterii umywalkowych. ,
baterii prysznicowych
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Instalacja kanalizacji

montaz rurociggdéw PCV, montaz umywalek., montaz ustepow
Rura kanalizacyjna kielichowa z polipropylenu PP fi 50 mm
Rura z CPVC do potaczen zgrzewanych fi 15 mm

LU 4=

Instalacja elektryczna

utozenie instalacji elektrycznej wewnetrznej, uzbrojenie i przytgczenie do Tablicy rozdzielczej,
montaz puszek bakelitowych i tgcznikéw, montaz gniazd wtykowych i wtyczkowych, montaz opraw
oSwietleniowych zarowych, w tym bryzgo-strugo-odpornych, opraw Swietlowkowych.

3

n) Instalacja wentylacji
= Wg dokumentacji technicznej

AD.3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoS¢é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace

jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoSé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢é
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy moga by¢ niedopuszczone
do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan i
jakos¢ transportowanych materiatow.

AD.4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan i
jako$é transportowanych materiatow.

AD.5 - WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Warunki ogblne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakoS¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,

a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiérkowe

a) Roboty wykonywac recznie przy uzyciu elektronarzedzi.

b) Materiaty z rozbiorki posegregowac czeS¢ pozostawi¢ do wykorzystania i odnieS¢ lub odwiezé na
miejsce sktadowania ,

5.3. Roboty betonowe i tynkarskie.

a) Zaprawy i beton nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

b) W ciggu pierwszych 7 dni od wykonania robot powierzchnie nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym;
c) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane roboty przed nadmiernym nastonecznieniem.

7
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu robét oraz wciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawy i beton nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Wykonanie szlichty:

przed wylaniem szlichty usungé wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy obficie pola¢ wodg;
szczeliny dylatacyjne wykonac w istniejagcym miejscu;

powierzchnia sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wiekszych przeSwitow niz 5mm.

5.4. Roboty gipsowe.

a)
b)

c)

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow
Gtadzie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C pod warunkiem, ze w ciggu oby nie
nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.5. Roboty malarskie.

a)

b)

Powtoki malarskie powinny mie¢ barwe jednolitg, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Nalezy zachowaé¢ odpowiednie odstepy czasowe przed natozeniem nastepnej warstwy malarskiej
zgodnie zaleceniem producenta farby;

5.6. Roboty elektryczne.

a)

Instalacje elektryczng wykonaé w technologii podtynkowej;

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami i ciagami technologicznymi.

Trasy przewoddw powinny przebiega¢ poziomo lub pionowo, a nie uko$nie;

Bruzdy nalezy wykonaé recznie w rekawiczkach i okularach ochronnych, bezwzglednie stosujgc
maski ochronne za pomocg przecinaka i mtotka oraz narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych;
Uktadajgc przewody nalezy wyréwnaé trase tak, aby na murze nie byto wybrzuszen lub ostrych
krawedzi, narazajacych izolacje przewodéw na uszkodzenie lub uniemozliwiajgce prawidtowe
przykrycie przewodow tynkiem;

Przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajaca pozostawienie w puszkach
koncow przewodéw o diugosci niezbednej do wykonania pofgczen; przewody nalezy ucinaé
szczypcami.

PrzejScia przez Sciany i stropy nalezy uszczelnié, a w przypadku przejscia przez Sciany i stropy, ktore
sg granicami stref pozarowych uszczelnienie wykonaé atestowanymi materiatami o odpornosci
ogniowej przegréd miedzystrefowych np. firmy ,PROMAT” lub ,HILTI”;

Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski

Potaczenie zyt przewoddéw nalezy wykonaé za pomocg sprzetu odpowiednio przystosowanego do
rodzaju i przekroju tgczonych przewodéw.

Nie zezwala sie na taczenie przewodoéw przez zwykte okrecanie. Nalezy stosowaé ztgczki WAGO. W
miejscach potaczen i rozgatezien zyly przewoddw nie powinny byé naprezane mechanicznie. Zyly
nalezy obcigé na dtugosé potrzebng do wykonania potgczen z naddatkiem od 1 do2 cm. Konhce zyt
nalezy odizolowa¢ na dtugosci niezbednej do prawidtowego potgczenia z zaciskiem.

Zyty miedziane mozna odizolowaé nozem monterskim, prowadzac go skosnie tak, aby nie nadcinaé
zyly, przy czym zyta zerowa powinna by¢ nieco dtuzsza.

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie z wykonaniem Slepych otworéow w
cegle Slepe otwory nalezy wykonaé przy pomocy wiertarki elektrycznej uzbrojonej w wiertto
prawidtowe o odpowiedniej Srednicy (dla kotkéw pod Sruby kotwigce) lub wycinarke (dla puszek
instalacyjnych).

Montaz na gotowym podtozu puszek PCV.

Puszki nalezy osadzac w Slepych otworach Scian tynkowych przed zagipsowaniem.

Osadzanie obydwu ww. typéw puszek powinno by¢ na takiej gtebokosci, aby po otynkowaniu Sciany
gorna krawedz puszki byta zrownana z tynkiem;

Puszki w instalacjach zwyktych powinny mieé przed zainstalowaniem wycietg odpowiednig liczbe
otworéw na wprowadzenie przewodow;

Puszki w instalacjach szczelnych powinny mieé¢ odpowiednig liczbe otworéw z dtawikami o takiej
Srednicy, aby mozna byto uszczelni¢ wejscie przewodu do puszki.

5.7. Roboty izolacyjne.
a) Izolacja przeciwwilgociowa z folii:
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= przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ suche i czyste
= szerokos¢ zaktadéw powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm;

AD.6 - KONTROLA JAKOSCI.

6. Warunki ogblne

a) Wymagana jako$¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem;

b) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasSciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

c) Nie nalezy rowniez stosowaé materiatow przeterminowanych.

d) Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

6.1. Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

a) Sprawdzenie wygladu powierzchni

b) Sprawdzenie wyschniecia podtoza

¢) Sprawdzenie czystosci

d) Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne

6.2. Kontrola instalacji elektrycznej obejmuije:

a) Sprawdzenie rezystancji obowodéw.

b) Sprawdzenie skutecznosci zerowania.

c) Sprawdzenie poprawnosci potaczen i montazu osprzetu.

AD.7 - OBMIAR ROBOT.

7.1. Zasady okreSlania iloSci robét i materiatow.
Zasady okreSlania iloSci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce,
jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, catym
okresie trwania robot.

7.3. Jednostkg obmiarowa jest:

dla rob6t tynkarskich - m2;

dla rob6t okfadzinowych - m2;

dla rob6t izolacyjnych - m2;

dla rob6t malarskich - m2;

dla robot posadzkarskich - m2;

dla robot w zakresie przewodow elektr. - mb
dla rob6t w zakresie osprzetu elektr. - szt.
dla rob6t w zakresie armatury sanitarnej - szt.
dla robét stolarskich - szt.;

przewody rurowe — mb;

wywo6z gruzu - m3;

praca sprzetu - m-g.

AD.8 - ODBIOR ROBOT.

8.1. Warunki ogblne.

a) Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:
= dokumentacja techniczna (rysunkowa);

= dziennik budowy z zapisami stwierdzajacymi odbiory czeSciowe podtoza oraz poszczegblnych
warstw lub fragmentow elementdéw ulegajgcych zakryciu

zapisy dotyczgce wykonania robét i rodzaju zastosowanych materiatow;
protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

L R R
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b) Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania rob6t.
c) Wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

8.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i iloS¢ robo6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakoSci.

Catkowite zakornczenie robét oraz gotowoS¢é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania
robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
rob6ét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4. Odbidr podtoza:
a) Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego.
b) Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza.

8.5. Odbidr robét tynkarskich:

a) Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z norma.

b) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej
dwumetrowej.

c) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
= pionowego - nie wieksze niz2mmna 1 m
= poziomego - nie wieksze niz3 mmna 1 m

d) Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
= wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli

przenikajacych z podtoza, plesni itp.;
= trwate Slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.6. 0dbiér rob6t malarskich:
a) Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powiok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
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wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych
okiem Sladow pedzla itp. W stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

b) Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowania.

c) Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.7. Odbidr robét gipsowych:

a) Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z norma.

b) Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej -nie
wieksze niz 1,5 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci faty kontrolnej dwumetrowe;.

¢) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
= pionowego - nie wieksze niz 1,0 mmna 1 m
= poziomego - nie wieksze niz1,5mmna 1 m
= Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez zarysowan, peknie¢ i odpryskéw

8.8. Odbidr robét elektrycznych:

Nalezy wykona¢ projekt powykonawczy oraz protokoty pomiaréw rezystancji i skutecznosci zerowania
instalacji z podaniem typu urzadzenia oraz jego legalizacji.,

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzié
po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

a) dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

b) dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciagtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie
tylko jeden raz.

Parametry badan oraz spos6b przeprowadzenia badan sg okreSlone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamieSci¢ w protokole odbioru koncowego.

8.9. Odbidr instalacji kanalizacyjnej i wodociggowe].

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kofcowego po spetnieniu nastepujgcych

warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakofczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozyé protokoty odbioréw czeSciowych
i prob szczelnosci,

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

a) uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia, (posiadanie dopuszczen obowigzujacych w

kraju),

Swiadectwa parametrow wystawione przez producenta,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

jakoS¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,

wielkos¢ spadkow przewodow,

odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych,

prawidtowosé wykonania odpowietrzen,

prawidtowosé wykonania podpér przewodéw oraz odlegtosSci miedzy podporami,

prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

zgodnosS¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna,

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) obmiary powykonawcze,

b) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach SWTWIOR, a w przypadku odstepstw, sprawdzié w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosSci wprowadzenia

b) odstepstwa,

c) uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw,

oS0 Q0 o
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Odbiér techniczny koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych, w
przypadku zakofczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié ponowny odbior
instalacji.

8.10. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. 0dbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Zasady odbioru ostatecznego rob6t".

AD.9 - PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa do wystawienia faktury jest protokét ostatecznego wykonania robét bez wad i usterek oraz po
uporzadkowaniu terenu budowy.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartoS¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatobw wraz z kosztami zakupu, magazynowania ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Ad.10 - PRZEPISY ZWIAZANE.

Dokumentacja projektowa budowlana

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 197-1/2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139/2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1/2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
PN-92/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkdéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
fgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-5:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogélne wymagania i badania.
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogblnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce
polwinitowej okragte.

PN-047000:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do tgczenia przewoddw o przekrojach do 16 mm2.

PN-90/E-93002 Wytgczniki nadprgdowe do instalacji domowych i podobnych.

PN-IEC-1008 Wyiaczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i
podobnego.

PN-75/E-06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego. Wymagania i badania podstawowe.
Potaczenia elektryczne i mechaniczne.

Pozostate materiaty wedtug indywidualnych atestéw i certyfikatow.
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AD.11 - POSTANOWIENIA KONCOWE.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét montazowych”,
przepisami Prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i p.poz.

Wszystkie roboty nalezy prowadzié w sposéb nieucigzliwy dla pracownikdéw budynku, rejon prac
uprzatnaé, a odpady po robotach budowlano-montazowych i instalacyjnych wywieZé na wysypisko.
Zamawiajacy informuje, ze nie dysponuje miejscem zwatki.

Szczegbtowy zakres robot okreslajg pozycje katalogowe i przedmiary w kosztorysie ofertowym.
Dokumentacja spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca

1997r w sprawie ogdlnych przepisow BHP, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2003r nr 169 pozycja
1650.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

00.01. - ROBOTY ROZBIORKOWE POKRYCIA DACHU i INNE
Wspdiny stownik zaméwieh CPV 45110000-1, CPV 45111000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST - 01. -00.01.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce  wykonania robét rozbiérkowych
zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.01. obejmuje wykonanie rob6t rozbiérkowych ;
0 roboty rozbiérkowe i przygotowawcze placu budowy i elementdéw zagospodarowania
roboty rozbiérkowe pokrycia dachu na budynku
rozbiérka klatki schodowej (szt. 1) wraz z ptyta stropowg , Sciankami dziatowymi
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
demontaz i skucie posadzek na parterze , oczyszczenie posadzek na pietrze i na poddaszu
rozkucia Scian wewnetrznych i zewnetrznych wg dokumentacji

OO0 O0OO0Oo

1.4. Ogbine wymagania dotyczace rob6t
Za jakoS¢ wykonanych robét, oraz ich zgodnoS¢ z dokumentacjg projektowa, oraz ogoélnymi
wymaganiami podanymi w ST - 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane
odpowiedzialny jest wykonawca robét.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Za jakoS¢ wykonanych robét, oraz ich zgodnoS¢ z dokumentacjg projektowa, oraz ogoélnymi
wymaganiami podanymi w ST - 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca robét.

2. Materiaty
Zastosowane materialy do wykonania robét rozbiérkowych to stemple i deskowania
zabezpieczajgce oraz rusztowania i pomosty.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé zaopatrzeni w  komplet
potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

3. Sprzet
llos¢ i rodzaj zastosowanego sprzetu do wykonania robét rozbiérkowych oraz wywiezienia gruzu i
ziemi powinien byé okreSlony w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inzyniera
budowy.

4.Tran§port
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogblne
Wymagania ogblne zostaty okreSlone w specyfikacji ST - 00.00.

5.2. Zakres robét
Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.01. - obejmuje wykonanie robét rozbidrkowych ;
Rozbiérka obrébek blacharskich:
[0 reczne rozebranie obrébek blacharskich,
O demontaz hakéw , uchwytow , kotkéw rozporowych , gwozdzi itp.
Rozbidrka rynien i rur spustowych: Wykonanie
[0 reczne rozebranie rynien i rur spustowych z blachy
0 demontaz hakéw , uchwytow ,fgcznikow, kotkdéw rozporowych itp.
Skucie tynkéw elementéw murowanych
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[0 Skucie tynkoéw wapienno-cementowych w uszkodzonych miejscach.
Rozbidrka instalacji odgromowe;j:
[0 reczne rozebranie zwodbéw poziomych i pionowych instalacji odgromowej z linki stalowe;j
ocynkowanej,
[0 demontaz hakéw ,naciggbw, uchwytow, wspornikdw, ztgczy kotkdbw rozporowych , gwozdzi
itp.
Rozbidrka pokrycia z eternitu
[l reczne rozebranie pokrycia , deskowania
[0 oczyszczenie podtoza po rozbidrce

Wykonanie robét rozbiérkowych przygotowawczych pozostatych:

* Wykucie drzwi wewnetrznych

* Wykucie okien ,

* Wykucie podokiennikow

* Wykucie drzwi zewnetrznych wejSciowych

* Wykucie drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach

* Rozebranie Scianek dziatowych , klatki schodowej , ptyt stropowych

» Zamurowanie czesci otworéw do pomieszczen

» Skucie posadzek na parterze

» Demontaz trzonéw kuchennych

» Demontaz rurociagéw instalacji wod.- kan.

» Wykucie otworéw w Scianach zew. | w stropach pod zainstalowanie kratek wentylacyjnych z typowymi
rurami wywiewnymi fi 150 mm i rurami elastycznymi Spiro

* Wykonanie robét rozbiérkowych, transportowych, przygotowawczych i towarzyszacych wyzej nie
wymienionych, wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej o obowigzujgcych przepisow, zwigzanych z
wykonaniem podstawowego zakresu robét okreslonych niniejszym OPZ, projekcie budowlanym i
przedmiarze.

6. Obmiar robét.
Rozbiérka pokrycia dachu i obrébek blacharskich w m2,
Rozbiérka elementéw wyposazenia w kpl.
Rozebranie rynien i rur spustowych w m
Wywiezienie gruzu obmierza sie w m3

7. Warunki wykonanie rob6t
Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbiorkowych nalezy wykonaé  niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektowg szczegblna uwage nalezy zwrdci¢ na rozbiorki ktére nalezy
wykonacé recznie.
Roboty nalezy wykonywaé pod Scistym nadzorem i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane
przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne .Gruz z rozebranych elementéw
uktada¢ w pryzmy a nastepnie wywiezé na wskazane Wysypisko. Materiaty szkodliwe jak papa i
eternit wywies¢ do utylizacji.
Materiaty do wykorzystania utozy¢ zabezpieczajgc przed zniszczeniem

8. Kontrola jakoSci
0gblne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00.
Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy dokonac ich oceny.
Sprawdzeniu podlegajg przekucia w stropach i Scianach
Roboty rozbiérkowe powinny byé wykonywane pod Scistym nadzorem technicznym, zgodnie z
sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9.  Odbiér rob6t
Odbiér  robot rozbiérkowych polega na sprawdzeniu wykonania prawidiowego rozebrania
elementoéw uprzatniecia terenu po rozbibrce i wywiezieniu gruzu.
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez
0soby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa ptatnosci
0Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
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Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru rob6t zgodnie z punktem 9. specyfikacji po
zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwigzane

Remonty i modernizacja budynkéw - poradnik - praca zbiorowa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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00.02. - ROBOTY ZIEMNE
Wspolny stownik zamoéwien CPV 45111000-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosSci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodza:
- wykopy
- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy;
- wykonanie warstwy filtracyjnej;
- podktad zwirowo - piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty;
- podktad podposadzkowy z piasku zwyktego;
- zasypki;
- zasypanie wykopow po wykonaniu izolacji Scian fundamentowych gruntem ztozonym na odkiad;
- reczne zasypanie wykopow gruntem ziozonym na odktad;
- transport gruntu;
- zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przew6z i wytadunek na wskazanym
przez Inzyniera miejscu.

1.4 okreSlenia podstawowe
OkresSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogblne.

1.5 0gdblne wymagania dotyczagce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Do wykonania wykopéw materiaty nie wystepuja

2.2 Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo - piaskowe.

Wymagania dotyczgce pospotek:
- uziarnianie do 50 mm,
- taczna zawartosé frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2 %,
- zawartosé czastek organicznych do 2 %.

2.3 Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4 Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia rosSlinna odpadki
materiatow budowlanych itp.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykopy wg B.02.01.00
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreSlono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce

zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 - krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatdw, oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w zaleznoSci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

c)

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu;

- w przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sie z Inzynierem celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i hasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

a) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

b)  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

d) Catkowita gruboS¢é wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js =
0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:
a) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.
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b) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.
c¢) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
d) Catkowita grubosé podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢é warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3 Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopOw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
Zasypywanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.
a. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i Smieci
b. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosSci:
- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakoéw recznych;
- 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (zabami) lub ciezkimi

tarczami;
- 0,40 m - przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.
C. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is =
0,95 wg proby normalnej Proctora.
d. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposo6b nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegblnionymi w
p.11.

6.1 Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja,
- prawidtowosé wytyczenie robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdow.

6.2 Wykonanie podktaddw i nasypéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza,
- materiat uzyty na podktad,
- grubos¢ i rownomiernosé warstw podktadu,
- sposob i jakoS¢ zageszczenia.

6.3 Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubosc¢ i rownomiernosé warstw zasypki,
- sposob i jakosé zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
- wykopy - /m3/;
- podktady i nasypy - /m3/;
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- zasypki - /m3/;
- transport gruntu - /m3/ z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych wg zasad
ujetych w SST G.0O.

9. PLATNOSCI
Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem na wskazane przez Inzyniera miejsce,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.
Wykonanie podkfadow i nasypdw - ptaci sie za m3 podkiadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu,
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki - Pfaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na Srodki transportu,
- przew6z na wskazang odlegtose,
- wytadunek z rozplanowaniem z grubsza,
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Przydatnosé gruntéw z wykopow do wykonania zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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00.03 - ROBOTY FUNDAMENTOWE
Wspolny stownik zamoéwien CPV 45262210-6,

1. WSTEP
1.2 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru taw, stop i Scian fundamentowych.

1.3 Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.4 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot zelbetowych polegajacych na wykonaniu tj.:

= Stop fundamentowych , stupéw i podestéw schoddéw wejSciowych

= Wykonanie poduszek betonowych przy osadzeniu belek stalowych i betonowaniu istniejgcych
stopek belek stalowych

= podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm-beton B-10

= wykonanie klatki schodowej, trojbiegowej oraz piyty zelbetowej na klatce schodowej

1.5 Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.6 0gblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1 OkreSlenia podstawowe
Beton C20/25-

Do wykonania konstrukcji zelbetowych mozna stosowaé mieszanke wykonana samodzielnie przez
Wykonawce lub mieszanke wykonana w wytwérni.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa musza by¢ zgodne z wymaganiami
normy i dokumentacji technicznej. Wymagana mieszanka C20/25 (B-20)

Z zastosowanej mieszanki pobraé probki, dojrzewanie probek w warunkach budowy, nalezy
przeprowadzi¢ i dostarczy¢ wyniki badan wytrzymatoSciowych prébek.

2.2. Deskowanie

Stosowac deskowania systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami.
Materiaty stosowane do deskowania nie moga deformowac sie pod wplywem warunkoéw
atmosferycznych ani na wskutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Betoniarka, samochdéd specjalistyczny do przewozu betonu.
4. TRANSPORT

Materiaty moga byCé przewozone dowolnymi Srodkami transportu, beton - samochodem
specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
moze by¢ dtuzszy niz:
O 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 st C
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5.

[0 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 st C
[0 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 st C

WYKONANIE ROBOT

Roboty betoniarskie. Musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN -
63/B-06251. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno byé dokonane wytacznie wagowo z
dokfadnoscia:

2% -przy dozowaniu cementu i wody
3%- przy dozowaniu kruszywa

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednié¢ wilgotnosé kruszywa.

Mieszanie skifadnikow betonowych powinno sie odbywaé wylgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnosci rzednych
z projektem, czystoSci deskowania oraz obecnosci wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
warstwe otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy wrzuca¢ do deskowania z wysokosci wiekszej niz 75cm od
powierzchni na ktéra spada, Zageszczenie mieszanki recznie lub wibratorem wgtebnym.

Po zakonczeniu betonowania powierzchnie betonu przykryé, beton pielegnowaé przez polewanie
minimum 7 dni.
Rozdeskowanie konstrukcji po osiagnieciu przez beton wytrzymatoSci zgodnie z norma (PN-63/B-
06251.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanego zbrojenia bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnoSci z projektem oraz
Z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Kontrola jakoSci wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

OBMIAR ROBOT

Beton (stopy fundamentowe):

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 - obmiar zgodnie z KNR.
ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych oraz odbiorowi
koncowemu.

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania bedzie dokonany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennika budowy . Odbiér bedzie polegaé na sprawdzeniu
zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowych i postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodnosci z rysunkami iloSci pretéw w poszczegdlnych przekrojach , rozstawu strzemion,
wykonania hakoéw, ztacz i diugosSci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw
betonem.

Roboty betonowe podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych - sprawdzenie uzyskania zgdanej
wytrzymatosci betonu, sprawdzenie zgodnosSci wymiaréw z dokumentacja.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Betonowanie:

Przy betonowaniu cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji’

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania,

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbiorke deskowania,
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- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, 1elbetowe i sprelone, Projektowanie
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i lelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci
PN-EN196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i statoSci objetosci
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-90/B-30010 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno Sredniowymiarowe.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.
PN-76/M-47361/01 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzalne.
Parametry podstawowe.PN-76/M-47361/04 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzalne.

23



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.04 ZBROJENIE
45262310 - 7 kod wg Wspdlnego Stownika Zamowien

1. WSTEP
1.2 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elementéw zelbetowych

1.3 Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.4 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot zelbetowych przy wykonaniu :

0 Stép fundamentowych , stupdw i podestéw schodoéw wejSciowych

0 Wykonanie poduszek betonowych przy osadzeniu belek stalowych i betonowaniu istniejgcych
stopek belek stalowych

0 podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm-beton B-10

0 wykonanie klatki schodowej, tréjbiegowej oraz piyty zelbetowej na klatce schodowej

1.4 OkreSlenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
Warunki mechaniczne i techniczne stali:
Prety powinny odpowiada¢ normowym wymogom.
Najwazniejsze wymagania dla stali:
[0 Gtadka @6mm stal A-O
[0 Uzebrowana @ 10, fi 12 i fi 16 mm A-lll 34 GS
[0 Drut wigzatkowy

Prety powinny byé bez peknieé, pecherzy oraz naderwan widocznych gotym okiem
Odbiér stali na budowie bedzie dokonywany na podstawie atestu, w ktory powinien byé zaopatrzony
kazdy krag oraz wigzka stali.

1 Wyroby walcowane gotowe ze stali kl. 1 PN-EN 10025:2002
Atest powinien zawiera¢:

1 znak wytworcy
2 Srednice nominalna
3 gatunek stali
4 numer wyrobu lub partii
5 znak obrobki cieplnej
Stal zbrojeniowa na budowie nalezy ztozyc pod zadaszeniem,

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Gietarka, prostowarka, nozyce inny sprzet potrzebny do zbrojenia,
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4,

TRANSPORT

Materiaty moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu, beton - samochodem
specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie moze
by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 st C

5.

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 st C
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 st C

WYKONANIE ROBOT
Wykonanie zbrojenia.
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkéw, rdzy, kurzu i btota.

Prety zanieczyszczone tluszczem lub farba olejna nalezy opali€ az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno byé wykonywane metodami nie powodujagcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé zgodnie wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002

taczenie pretéow nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowanie pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim.

Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien sie odbywaé bezposSrednio w deskowaniu,
zaleca sie wykonanie zbrojenia przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie powinno byé
uktadane wedtug rozstawu pretdéw pokazanych w projekcie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy
uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci rownej grubosci otulenia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci wykonanego zbrojenia bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakoSci wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczenia naleznosSci przyjmuje sie teoretyczna iloSé(t) zamontowanego zbrojenia, tj. taczng
dtugos¢ pretéw poszczegblnych Srednic pomnozona przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktad pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych oraz odbiorowi
koncowemu. Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania bedzie dokonany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbi6r bedzie
polegaé na sprawdzeniu zgodnosSci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowych i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami iloSci pretdbw w poszczegdinych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

PODSTAWA PtATNOSCI.

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie

oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza
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specyfikacja, a takle oczyszczenie terenu robét z odpadami zbrojenia i usuniecia ich poza teren
robot.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN- B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-89/H-84023-6 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-89/H-84023-6Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN- 82/H93215 Walcowka i Prety stalowe do zbrojenia i sprezania

PN- EN ISO15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. CzeS¢ 1. Prety, walcowka i

drut do zbrojenia betonu
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ST -00.05 KONSTRUKCJE STALOWE
45262400-5 - kod wg Wspdlnego Stownika Zamowien

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych :

= dospawanie belek stalowych z dwuteownikéw 160 pomiedzy belkami stropowymi

= ufozenie podciggbw i zespawanie ze sobg ceownikéw 160

= montaz stupéw stalowych

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 0gblne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

2 . MATERIALY
2.1 Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie :

Wyroby walcowe gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX, St3SY wg PN-88/H-84020
= Dwuteowniki HEB 300 1120, Dwuteowniki dostarczane sa o dtugosciach wg projektu
= Katowniki rownoramienne wg PN-84/H-93401
Katowniki nierownoramienne wg PN-81/H/93402
Katowniki dostarczane sg o diugosciach :
do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do
100 mm dla diugosci wieksze;.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
= Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-83/H-92203
Balchy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6 - 40 mm
szerokosciach 160 - 700 mm i dtugosciach
dla grubosci do 6 mm do 6,0 m
dla grubosci 8 - 25 mm do 1,0 m z odchytkg do 250 mm
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5 - 140 mm

Zalecane wymiary

Zakres grubosé Zalecane formaty
mm mm
5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

Powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1500x3000

1500x6000

1750x3500
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1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.2.

Tolerancja wymiarowa wg. ww. normy
Uwaga : do produkcji element 6w z blach, a szczegblnie blach weztowych zaleca sie stosowanie
blach grubych.

Bednarka wg. PN-76-H-92325 Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1,5 - 5 mm i
szerokosciach 20 - 200 mm w kregach o masie :
= przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg
= przy szerokosci 30 - 50 mm - do 100 kg
= przy szerokosci 50 do 100 mm - 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg. ww. normy
Prety okrggte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosci :
= przy Srednicydo 25 mm -3 -10m
=  przySrednicy 25 -50mm -3 -9m

Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte ( dwuteowniki, ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete
(rury kwadratowe i okrggte) wg normy BN-75/0644/22.

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St3SX i St3SY. Dtugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnoSci wykonania.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-

88/H-84020 i BN-75/0644-22

¢ Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy,
naderwan.

e Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne s pozostatoSci jamy usadowej,
rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, chropowatosSci sg dopuszczalne jezeli :

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm, 0,7 mm dla walcéwki o grubosci
wiekszej

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac :
- znak wytwércy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrébki cieplnej
Cechowanie materiatéw walcowanych na profilach lub na wywieszkach
metalowych

0Odbiér konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oSwiadczeniem ,ze usterki w czasie odbioru
miedzyoperacyjnego zostaty usuniete.

Cechowanie elementoéw farbg na elemencie.

taczniki

Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.

1.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-
546

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulne przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych do obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec¢ :
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- zaswiadczenie jakoSci
- spetniaé wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢é zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta
1.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie :
. Sruby z tbem szeSciokgtnym wg. PN-85/M-82101 Srednioktadne klasy :
dla $rednic 8 - 16 mm -4,88 - i
dla Srednic powyzej 16 mm - 5,6 - |l
= stan powierzchni wg PN-84/M-82054/01
= tolerancje wg. PN-02/M-82054/02
= wilasnosci mechaniczne wg. PN-82/M-82054/0
(2) Sruby fundamentowe wg. PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z
lub P
(1) nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144
e wilasnosci mechaniczne wg PN-82/M/82054/09
(2) podkfadki okraggte zgrubne wg PN-78/M-82005
(3) podkiadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(4) podkiadki klinowe do ceownikéw wg. PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtdéwkach
1.2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST

1.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

= HKonstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wyladowywane Zzurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatcaniem.
Elementy w spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byé w
miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac na
wyznaczonym miejscu, oczySci¢ i naprawi¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

= HKonstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 od siebie.
- Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed wilgocig.
- taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) skladowaé w magazynie w skrzyniach lub beczkach.

1.4. Badania na budowie

1.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

1.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem :
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby
- zgodnosSci z projektem
- zgodnoSci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakosci powtok antykorozyjnych

3 .SPRZET

3.1.  Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw
i innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajg przepisom o
dozorze technicznym i powinny byé dostarczane wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploatacji.
Udzwig zurawi samojezdnych lub samochodowych min. 6T
Wysokosé podnoszenia podnosnikéw hydraulicznych do 4 m

3.2.  Sprzet do robét spawalniczych
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e stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie zigczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjng
« spadki napiecia prgdu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze niz 10%
« eksploatacja sprzetu powinna byé zgodna z instrukcja
e stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone :
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych , oSwietlone z
dostateczng wentylacja
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inzyniera

3.3.  Sprzet do potgczen Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4 . TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratag
statecznosci.

Sposobb sktadowania wg punktu 2.3.

5 . WYKONANIE ROBOT

5.1 Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste bez naderwan, gradu i zadzioréw, naciekdw i rozpryskéw metalu po
cieciu. Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowag.

5.2 Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.3 _Sktadowanie zespotéw

5.3.1. CzeSci do sktadowania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadnosci iw wykonania potgczen wg. tabeli.

5.3.2. Potgczenia spawane

= Brzegi do wraz przylegtymi pasami szerokoSci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania potaczenia i wielkosci progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

= Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wieksza od normowej 0 20% , a tylko miejscowo dopuszcza sie
grubosSé mniejsza

0 5% - dla spoin czotowych ,

0 10 - dla pozostatych .

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w
granicach grubosci spoiny .

Niedopuszczalne sa pekniecia , braki przetopu , kratery i nawisy lica .

= wymagania dodatkowe takie jak :
- obrobka spoin
- przetopienia grani
- wymagang technologie spawania moze zleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy

Zalecenia technologijczne :

- spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

30



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawié¢ uzupetniajgcym spawaniem , natomiast
pekniecia , nadmierng ospowatosé , brak przetopu , pecherze nalezy usunaé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie

5.3.2.2. Potgczenia na Sruby

5.4.

- dtugosé Sruby powinna by¢ taka , aby mozna byto stosowaé mozliwie
najmniejsza liczbe podkfadek , przy zachowaniu warunku , ze gwint nie powinien
wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje

- nakretka i feb Sruby powinna bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé
do fgczonych powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokryé warstwa smaru

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym

Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale Srodkoéw ,
ktore zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci , uktadu geometrycznego
i wymiaréw konstrukcji . Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementdéw uprzednio zamontowanych .

W miejscu wyburzen na otwory zaprojektowano nadproza stalowe oparte na istniejgcych
Scianach . W rejonie wykonywanych nadprozy nalezy przed rozpoczeciem robét podstemplowaé
elementy konstrukcyjne opierajgce sie na niniejszych nadprozach .

Ze wzgledu na skomplikowany charakter prac , przed ich rozpoczeciem konieczne jest
opracowanie planu bezpieczefstwa i organizacji rob6t , ktéry musi zawieraé opis technologii
rob6t dostosowany do wyposazenia technicznego i doswiadczenia wykonawcy . Belki stalowe
potaczy¢ ze soba za pomoca Srub M16 . Miedzy gérne potki belek i Sciane wbijaé co 30cm kliny
stalowe z blachy , szczeline wypetnié zaprawg montazowa niekurczliwg .

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych konstrukcji wciggnika nalezy :
- wykona¢ stopy fundamentowe z wystajacymi Srubami klasy min.5.8 z ,podestu”
stopy w odpowiednich rozstawach

5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw konstrukcji
powstate podczas transportu , oraz wstepnie spasowaé z sobg elementy konstrukgcji .

Lp. Rodzaj odchytki
Dopuszczalna odchytka
1 Odchylenie osi stupa
wzgledem osi teoret. 5mm
2 Odchylenie osi stupa od pionu
15mm
3 Strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niz 15mm
4 Wygiecie belki nosnej i
wciggnika I/750 lecz nie wiecej niz 15mm
5 Odchytka strzatki montazowej
0,2 projektowanej

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosSci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektowanymi
wymaganiami podanymi w punkcie 5 .

Roboty podlegaja odbiorowi.

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg
Dla pozycji B.04.00.00 masa gotowej konstrukcji w tonach
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10.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych
wg zasad

PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 .
Cena obejmuje wszystkie czynnosci w wymienione w SST

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-066200 - Konstrukcje stalowe budowlane . Wymagania i badania .

PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogblnego przeznaczenia . Gatunki

PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania . 0gblne
badania i wymagania

PN-75/M-69703 - Spawalnictwo . Wady ztaczy spawanych . Nazwy i okreSlenia .
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ST-00.06 KONSTRUKCJE DREWNIANE
45422000-1- kod wg Wspdlnego Stownika Zamowien

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych.

podstemplowanie nadprozy i stropéw

uzupetnienie elementéw konstrukcji drewnianej-wymian ,

wydtuzenie murtat , ptatwi

wydtuzenie krokwi , poprzez dobicie obustronne desek

kontrtaty

otacenie dachu

Lo d Uil

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdt wymienionych w SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosSci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych rob6t wchodza:
= B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

1.4 QkreSlenia podstawowe.
OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST G.00 ,Wymagania Og6lne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢é wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB - ,Instrukcja

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem”.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach B.06.01.00. stosuje sie drewno klasy K27 wedtug nastepujacych

norm panstwowych:

= PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.

= PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne.
Materiaty.

2.1.1. WytrzymatoSci charakterystyczne drewna iglastego w Mpa. podaje ponizsza tabela.

Ip Oznaczenie Klasa drewna
K27
Zginanie 27
Rozciaganie wzdtuz wtdkien 0,75
Sciskanie wzdtuz wtdkien 20
Sciskanie w poprzek widkien 7
Scinanie wzdtuz wiékien 3
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| | Scinanie w poprzek wtdkien 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.

Wady
K27
Seki w strefie marginalnej 1/4dol1/2
Seki na catym przekroju 1/4dol1/3
Skret widkien do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: )
a)gtebokie
b) czotowe 1/1
Zgnilizna Niedopuszczalna
Chodniki owadzie Niedopuszczalne
Szeroko$é stojow 6mm
Oblina Dopuszczalna na dtugosci
dwéch krawedzi zajmujgca do
1/4 szerokosci lub diugosci

Krzywizna podtuzna
a) pfaszczyzn - 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b)  bokéw - 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ - 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci

Rysy, falistoS¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gruboSci i szerokoSci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadiosé - niedopuszczalna.

2.1.3.  Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wieksze:
- w ditugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci,
- w szerokosci: do 3mm lub do 1mm,
- w grubosci: do 1mm lub do 1mm;
b)  odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
- dla tat o grubosci do 50mm:
w grubosci: do 1mm i do 1mm dla 20% ilosci,
- w szeroko$ci: do 2mm i do Imm dla 20% iloSci
- dla tat o grubosci powyzej 50mm:
- w szeroko$ci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci,
w grubosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci;
c) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosSci nie powinny byé wieksze niz
do 3mmido 2mm;
d)  odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz 3mm i
2mm.

2.2. taczniki.

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowacé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
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Nalezy stosowag:
- Sruby z tbem szeSciokgtnym wg PN-85/M-82101,
- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowag:
- nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144,
- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151IE

2.2.4. Podktadki pod Sruby:
Nalezy stosowac:
- podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
- wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501,
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503,
- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajagce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.19809r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleSnieniem,

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcii.

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposédb, aby nie powodowaé ich deformaciji.

Odlegtosé sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza od 20cm.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
inzyniera.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegbtowymi potwierdza inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien byé
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno byé urzgdzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone, z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktore
zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgcji.
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5.2. Wiezba dachowa.
5.2.1.Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2.Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub
sklejki. Doktadno$é wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1mm.

5.2.3.Dtugosci elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych
wiecej jak 0,5mm.

5.2.4.Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
w rozstawie belek lub krokwi:
- do 2cm w osiach rozstawu belek,
- do 1cm w osiach rozstawu krokwi.
- w ditugosci elementu do 20mm,
- w odlegtosci miedzy weztami do 5mm,
- w wysokosci do 10mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane warstwami papy.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnoSci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg:

dla pozycji: ,Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej” ilo§¢ m3 wykonanej konstrukgji.

8.  ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
ujetych w OST. 00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej powinno byé poparte
atestami potwierdzajgcymi ich wtasciwosci i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatébw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Postanowienia
ogblne.

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Materiaty.

PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Konstrukcje.

PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Ztacza.

PN-75/D-01001 - Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.

PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogdine wymagania i badania.

PN-82/M-82054.00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Decyzja nr 2 ITB-ITD./87 z 05.08.19809F. - Srodki ochrony drewna.
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ST-00.07 ROBOTY MUROWE

45262520-2 - kod wg Wspdlnego Stownika Zamowien

Murowanie scian z pustaka z betonu komérkowego oraz z bloczkéw silikatowych
scianek dziatowych i z bloczkéw

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac murowych na
wykonanie Scian konstrukcyjnych i Scianek dziatowych wewnetrznych z pustakéw z betonu
komoérkowego gr. 24 i 12 cm. w przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach pn:
-uzupetnienia i zamurowania otworéw okiennych i drzwiowych

-wyréwnanie oSciezy okiennych i drzwiowych

-Scianki dziatowe z gazobetonu gr. 12 cm i 8 cm i z silikatéw gr. 18cm

-kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych

ey

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbi6ér robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres rob6ét wchodzi:
0 przygotowanie podtoza przez oczyszczenie istniejgcych muréw
0 murowanie Scian (przemurowanie otworéw drzwiowych i podmurowanie otworéw okiennych)
O murowanie Scianek z pustymi spoinami
[0 usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropu
1.4.0kreslenia podstawowe.
OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5.086lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2 .MATERIALY.
Bloczek z betonu komorkowego 24x24x49 i 12x24x49
Bloczek silikatowy gr. 18cm SILIKAT APLUS
Zaprawa cementowo-wapienna marki 5 Mpa.
Przechowywanie cementu w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, powinno by¢é zgodne z postanowieniami normy
BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.
Kazda partia materiatu powinna byé dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke.

3.SPRZET.
Sprzet reczny powinien byé dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.TRANSPORT.
Samochod dostawczy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby (cement) przed wptywami
atmosferycznymi.
Transport cementu powinien by¢ zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B 3000

5.WYKONANIE ROBOT.
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Przed przystgpieniem do murowania Scian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe. Przed
przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzié wymiary oraz katy skrzyzowan $Scian
fundamentowych.

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadza¢ nastepujgce badania: sprawdzenie zgodnosci klasy
bloczkow z zaméwieniem i wymaganiami technicznymi przeprowadzenie proby doraznej

Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakoficzeniu $cian
gtéwnych danej kondygnaciji.

Dla prawidtowego zespolenia Scian nowoprojektowanych z istniejgcymi w ztaczach pionowych miedzy
ww Scianami w spoinach poziomych na gteboko$¢ min 10.0 cm zatopi¢ min w co 3-ciej spoinie prety
kotwigce @12-0.25 m ze stali zebrowanej; w ostatniej "gérnej" spoinie w zamurowaniach zastosowac
zaprawe ekspansywng

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Konstrukcje murowe grubos$ci mniejszej niz | cegta mogg by¢ wykonywane tylko przy temp. pow. 5°C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci wiekszej niz 1 cegta dopuszcza sie w temp. ponizej 5°C
pod warunkiem zastosowania odpowiednich Srodkéw.
W zwyktych murach jesli nie ma szczegblnych wymagan nalezy przyjmowaé grubo$¢ normowa spoiny:
A. 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé¢ 15 mm,
a minimalna 5mm.
B. 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢é maksymalna nie powinna przekraczaé 17 mm,
a minimalna 10 mm,
Spoiny powinny byé doktadnie wypetnione zaprawa.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg przy zewnetrznych licach na
gtebokosé 5-10 mm
0dbiér wbudowanych oScieznic drzwiowych i okiennych:
0 Odchylenie od pionu i poziomu dla osScieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm na Im i nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oScieznicy.
0 Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oScieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze
niz 2mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:
0 zwichrowanie i skrzywienie: na dtugosci |l m - 3 mm,
O na catej powierzchni Sciany pomieszczenia- 10 mm
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
0 nawys.Im-3mm,
[0 na wys. | kondygnacji - 6 mm,
O na catej wysokosci Sciany - 20 mm
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy Sciany muru:
O nadtugoscil m—Imm,
O na catej dtugosci budynku 15 mm

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Przed przystapieniem do murowania Scian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe.
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakoSci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty oraz
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.
Powierzchnia muru z cegly powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny
by¢ zgodne z kgtami przewidzianymi projektem
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla Scian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020. Dotycza
one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosSci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci
. lub 1 cegly - tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.

7.0BMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg roboét jest 1m2, ktéry jest zgodny z jednostka obmiarowa wg Przedmiaru Rob6t.
Obmiar robét obejmuje:
O wykonanie Sciany konstrukcyjnej z pustakéw gazobetonowych gr. 24 cm.
O wykonanie Scianki dziatowej wewnetrznej z pustakéw gazobetonowych gr. 12 cm. i z silikatéw
gr. 18cm
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8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6)

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreSlone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie
tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

[0 dokumentacja techniczna,

[0 dziennik budowy,

0 zapis odbioru poszczegblnych etapéw robét w dzienniku budowy,

0 protokoty obioru materiatow i wyrobow,

Odbiér robdét murowych i osadzenia belek nadprozowych powinien sie odbywacé przed wykonaniem
tynkow i innych rob6t wykonczeniowych ale po osadzeniu stolarki i oScieznic.

9.PODSTAWA PEATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone ryczattem obejmujacym:
- wykonanie Scianki dziatowej wewnetrznej z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg :

BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
BN-80/6744-11 Pétfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy Scienne. Pustaki
PN-65/B - 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B - 14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-86,/B-30020 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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ST-00. 08 STROPY

45262311-4- kod wg Wspodlnego Stownika Zaméwien

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania
stropéw wylewanych na mokro.

= wylanie stropu zelbetowego -ptyta gr. 12 cm, beton 20/25 na klatce schodowej

= wylanie ptyt spocznikowych przy wejsciach

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie stropow wylewanych na mokro dla obiektéow budownictwa ogblnego.

1.4.  OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  0gdllne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$Sé ich wykonania oraz za zgodno$¢é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY
Beton wylewany C20/25 wg SST B.04.00.00.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

Transport za pomocg urzadzeh samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sitg ludzka.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w czasie
jazdy powinien byé tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad
miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to mozliwe - w poblizu betonowej konstrukcji lub jej elementu.
Opréznianie pojemnika samochodowego powinno byé dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa sie pompami lub bezposSrednio do pojemnikdéw kotowych (japonek), za pomoca
ktérych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej na miejsce jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje niekorzystne
Zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich iloSciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za
pomocg wozkéw kotowych lub taczek, z tym, ze napetnianie tych urzadzen powinno byé dokonywane
bezposrednio z betoniarki.

4.1. Zalecana odlegto$é przewozu.

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajéow Srodkéw transportowych zaleca sie

przyjmowaé nastepujgce odlegtosci:

- do 15km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji
do poiciektej, pod warunkiem, ze transport odbywa sie po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

- do 5 - 8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

- do 4 - 5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
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- do 2 -3 km-w przypadku transportu mieszanki bet. pétciektej bez mieszania w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.1. Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania

wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegblnosci:

wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow, itp.,

wykonanie zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych prawidtowosé
rozmieszczenia i niezawodno$Sé zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury, itd.,

gotowosS¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci, brudu,

ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i Scian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny byé zwilzone woda bezposrednio przed

betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny byé powleczone

Srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych

technicznie stosuje sie deskowanie jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow

wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i

szkliwa cementowego.

Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.2. Wymagania og6lne dotyczgce uktadania mieszanki betonowej.
5.2.1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 mm.

5.2.2. Ukfadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujacych

warunkow ogolnych:

= W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

= szeroko$é i wysokoS¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie Swiezo utozonej mieszanki,

= w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,

= Ww czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byé niezwtocznie chroniona
przed woda opadowa; w przypadku gdy na Swiezo utozona mieszanke betonowg spadfa nadmierna
ilo§¢ wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunag,

= w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomoca
sztychowania.

5.2.3. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku

robét, w ktérym powinny byé podane:

0 data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosSci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

0 wytrzymatoS¢é betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej

0 daty, sposbb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych oraz ich oznakowanie, a nastepnie
wyniki i terminy badan,

0 temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

5.2.4. Zageszczanie mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzeh mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a iloS¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byé wieksza od dopuszczalne;j.
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Reczne zageszczanie moze byé stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
pétciekiej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzalnych
Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtoS¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1,5 krotny skuteczny promien dziatania wibratora.

Grubo$S¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy
wibratora (roboczej jego czesci).

Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5 - 10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej
mieszanki.

Przy stosowaniu wibratoréow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm.

GrubosS¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach
zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwéjnie - 12cm.

5.2.5. Ukfadanie mieszanki betonowej w belkach i ptytach.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1-2 godz.
od chwili zabetonowania Scian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢
dokonywane jednoczesSnie i bez przerw.

Przy wysokoSci podciggéw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI

Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych w punkcie 5 po
zabetonowaniu nalezy sprawdzic:

v'wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadnosci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,

v/ poziom wykonania stropu za pomocag faty i poziomicy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1m2 zmontowanego stropu.

8. ODBIOR KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH.

8.1. Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukgji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé:

materiatow,

prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i
pielegnacji,

v prawidtowosci i doktadno$ci wykonania konstrukcji.

AN NI NN

Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania rob6t (odbiory czeSciowe), a
wyniki wpisywa¢ do protokotu i dziennika budowy.

Odbior koncowy obiektu powinien uwzgledniaé wyniki odbioréw czeSciowych ze szczegblnym
zwréceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czeSciowego (jezeli takie byty)
zostaty w petni wykonane.

8.2.  Odbibr koricowy.

8.2.1. Dokumenty stanowigce podstawe odbioru.

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
v rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkim zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w czasie
budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki wykonawcze,
dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,

dzienniki robét (jezeli takie byly prowadzone) i dziennik budowy,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

protokoty z posredniego odbioru elementdéw konstrukcji lub robét zanikajgcych,

protokoty z odbioru fundamentéw i ich podtoza,

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

AN N N N N N
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8.2.2. Badanie konstrukcji.

Niezaleznie od wymienionych badan przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna byé

poddana sprawdzeniu i ocenie:

v' prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodno$¢ z
projektem otworéw i kanatdow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowo$¢ ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidtowosé wykonania szczelin dylatacyjnych,

v jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitoSci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan,

v prawidtowos¢ wykonania rob6t zanikajacych, np. przygotowanie zbrojenia, utozenia izolacji, itp.

Przy sprawdzeniu jakoSci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby tgczna powierzchnia ewentualnych
rakbw nie byla wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach
cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju
danego elementu.

Zbrojenie gorne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia elementow
lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabeli.

Tabela - Dopuszczalne odchytki od wymiarow i potozenia konstrukcji betonowych.

Odchylenia Dopuszczalna
odchytka mm
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od 15

projektowanego pochylenia
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1m ptaszczyzny w dowolnym Kierunku
b) na catg ptaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
sprawdzeniu tata o dtugosci 2,0m z wyjatkiem
powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych +5
elementow

8.2.3. Ocena wykonania konstrukcji.

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Zelbetowe nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, odbierang konstrukcje bgdz okreslong jej czeSé nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami
niniejszych warunkoéw.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do
wymagan zgodnych z niniejszymi warunkami.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w
niniejszych warunkach oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji zgodnie z
wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej czeS¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna byé rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m2 zmontowanego i zabetonowanego stropu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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ST -00. 09. ROBOTY IZOLACYJNE
45320000-6 - kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

1.WSTEP
1.1 Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji.
izolacje przeciwwilgociowe pionowe $cian piwnic z masy plastycznej , asfaltowej.
izolacja Scian fundamentowych pltytami styropianowymi wodoodpornymi np. Hydromax gr. 6 cm,
mocowanymi masg klejowg
Izolacja pozioma posadzek z masy asfaltowe;j.
izolacja z folii PCV dachu
izolacja z folii przeciwwilgociowej PCV posadzek
izolacja pozioma posadzek z ptyt styropianowych gr. 4 i 10 cm
izolacja z wetny mineralnej gr. 18 +6 cm dachu
izolacja Scian zewnetrznych ptytami styropianowymi Fs-040-070 gr. 12 cm frezowany

NN NN NN

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres rob6t objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.
1.4. OkreSlenia podstawowe

OkresSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1.5. 0gbélne wymagania dotyczgce robot

0Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ,0g6Inej Specyfikacji technicznej”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za
ich zgodno$§¢é z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogbélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,0g6Inej
Specyfikacji technicznej”. Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2.  Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

Folie PE do izolacji poziomych podposadzkowych
Folie w ptynie
Dysperbit
Membrana kubetkowa
2.3. Materiaty do izolacji termicznych

- Wetna mineralna np. Rockwool lub réwnowazna,

- Styropian ekstrudowany standard Basf lub DOW,

- Styropian akustyczny

Zastosowane materiaty powinny odpowiadaé¢ normom i Swiadectwom dopuszczenia w budownictwie i

powinny odznaczac sie:

- niskim wspétczynnikiem przewodnoSci cieplnej,

- matg gestoscia objetoSciowa,

- mata wilgotnoscia zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,

- duzg trwatoScia i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

-dostateczng wytrzymatoScia na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscig
ogniowa.

3. SPRZET
3.1 0goblne wymagania dotyczace sprzetu
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0goblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,0g0Inej Specyfikacji technicznej”.

3.2

Sprzet do wykonania rob6t

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegblnych materiatow.

4,
4.1

4.2

5.1.

TRANSPORT
0gblne wymagania dotyczgce transportu

0goblne wymagania dotyczgce transportu podano w ,0gbInej Specyfikacji technicznej”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materiatom przez
producentow.

WYKONANIE ROBOT
0Ogblne zasady wykonania robét podano w ,0g6Inej Specyfikacji technicznej”.
Izolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny byé ukfadane starannie. Ptyty z welny mineralnej i styropianu nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin. Przy uktadaniu kilku warstw kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.
przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane
materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0gblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,0g6Inej Specyfikacji technicznej”.

Wymagana jakoS¢ materiatbw powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez zaSwiadczenie o
jakosci lub znakiem jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, izolacji z dokumentacja
projektowa.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatébw izolacyjnych , ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo§¢é robét okresSla sie na podstawie
dokumentacji projektowe;j.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. 0gdblne zasady odbioru robét

0Ogblne zasady dotyczace odbioru robét podano w ,0g6Inej Specyfikacji technicznej”.

Odbiér powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykofczeniowych.

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

0 dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami

dokonanymi w trakcie robét,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegblnych etapdw robét,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

Ooogd

8.2.  0dbibr izolacji

Odbior odbywa sie w dwoch etapach:
- odbiory miedzyfazowe (czeSciowe)
- odbiér ostateczny (koncowy)
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Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:
- jakosci materiatow
- podktadu pod izolacje
- kazdej warstwy izolacyjnej
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki

Odbiér materiatow polega na ocenie ich jakoSci i zgodnosci z dokumentacja techniczng . Odbiér
podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:
O wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podkiadu,
00 poprawnosci spadkdéw podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkoéw kanalikow
Sciekowych,
0 poprawnosci zagruntowania podktadu,
O oraz rejestracje wszelkich usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkéw w podktadzie, braku
zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustow itp.),

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowacé sprawdzenie:
= cigglosci warstwy izolacyjnej
= poprawnosci i doktadnoSci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodéw i innych
elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki’
= oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.).

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byty wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie -
aby byty doktadnie ze sobg potaczone (bez mozliwoSci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwosScia
wydtuzen lub skurczéw.

Odbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosSci z projektem,

- pofgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykonaé prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidtowg ocene wykonanych roboét izolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,0g6Inej Specyfikacji technicznej”.
Cena 1 m2 izolacji obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podtfoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10..PRZEPISY ZWIAZANE . NORMY :

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno..

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania”.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych ...

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.
Metoda badania niepalno$ci materiatéw budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.Wymagania ogblne i klasyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
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ST-00. 10 PODLOZA NA GRUNCIE
45111230-9 - kod wg Wspolnego Stownika Zaméwien

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac:
[0 wykonywanie warstw wyrbwnawczych, zageszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej,
ukfadanie i zageszczanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu
[0 podioza z materiatdbw sypkich
[0 podioza z betonu C8/10 , przy wykonaniu robét zwigzanych z przebudowg i zmianag
sposobu uzytkowania istniejgcego budynku Swietlicy na budynek ustugowo - mieszkalny ,
ze Swietlica wiejska wraz z wewn. instalacjami wod. - kan. , en. elektr. c.o. i wentylacji
1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres rob6ét wchodzi:

[0 Sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego.

0 Dogeszczenie gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia

zZageszczenia.

0 Wykonanie podsypek z pospdtki z zageszczeniem warstwami do 1d=0.65.

O Wykonanie podtozy z betonu C8/10 z uwzglednieniem dylatacji.5

0 Pielegnacja betonu.

1.4.0kreSlenia podstawowe.

OkreSlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okreSleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogblne”.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
Pospoétka zwirowa o uziarnieniu 4-6.
Beton C8/10, C10/15
Materiaty pomocnicze.

3.SPRZET.
Walce wibracyjne, wibratory lub ubijaki mechaniczne.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.TRANSPORT.

Samoch6d dostawczy.

Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w specyfikacji.
5.WYKONANIE ROBOT.

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukgcji.

W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokonaé zageszczenia na
gtebokosé co najmniej 50 cm do 1d=0.5.

Nastepnie uktadaé podsypke zwirowa. W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm,
nalezy ukfada¢ warstwami i zageszczaé. Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie
powinna by¢ taka aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej
powierzchni.

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna byé wieksza niz:
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[0 415 cm przy zageszczaniu recznym

[0 20 cm przy zageszczaniu walcami

[0 40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.
WilgotnoS¢é optymalna oraz maksymalna gestoS¢ objetoSciowa gruntu powinny byé wyznaczane
laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy gruntu powinno byé wykonane mozliwie szybko bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonania podtoza aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie. Podsypka z posp6tki zageszczona do 1d=0.65.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-zwirowe;j.

Przy sprawdzeniu stanu gruntéw w podtozu nalezy stosowaé makroskopowe metody badan gruntu
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Badania sktadnikow betonu powinny byé wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania rob6t betonowych.
W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé
wszystkie wymagane normami wiasciwosci betonu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami wtasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny
podlegaé parametry od ktorych zalezy jakos¢ betonu.

Konsystencja i urabialno§é mieszanki betonowej powinna byé sprawdzana z czestotliwoScig nie
mniejsza niz 2 razy na kazda zmiane robocza. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania
wytrzymatosci na Sciskanie probek pobranych z danej partii betonu.

Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakoSci betonu przy czym nie moze byé
mniejsza niz | prébka na 50 m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie betonu. Probki
pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po ktérym beton powinien
uzyska¢ wymagang wytrzymatosé, to nalezy jg sprawdzaé po 28 dniach.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét jest 1m3, ktory jest zgodny z jednostka obmiarowa wg Przedmiaru
Robdt. Obmiar rob6t obejmuje:
O wykonywanie warstw wyréwnawczych, zageszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej,
uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej
[0 pielegnacja betonu i podtoza z betonu C15/20

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST “Wymagania ogblne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreSlone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie
tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

[0 dokumentacja techniczna , dziennik budowy, protokoty odbioru poszczeg6lnych etap6éw robot,

protokoty obioru materiatéw i wyrobéw wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

9.PODSTAWA PATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone ryczattem obejmujacym:
O wykonywanie warstw wyrownawczych, zageszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej,
uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej
[0 pielegnacja betonu i podtoza z betonu C15/20

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-86/B- 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST -00.11 ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE

kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien :

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukciji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261320-3 Ktadzenie rynien

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokryé dachowych wraz z obr6bkami blacharskimi.

= pokrycie dachu blachodachéwka modutowg w kolorze szarym

= montaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej, ocynkowanej

= montaz orynnowania i rur spustowych z blachy powlekanej.

1.2 OkreSlenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okreSleniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogblne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
= papa termozgrzewalna do jednowarstwowego pokrycia,
= blacha ocynkowana gr. 0,55 mm na obrobki
= folia dachowa, zbrojona (dwie warstwy polietylenu wysokiej jakosci z polipropylenowym
brojeniem (w postaci siatki), mikroperforacja), waga 110 g/m2, wytrzymatoS¢ na rozrywanie
280 N/5cm, odpornosé na temperature -40 °C - +80 °C,
= akcesoria systemowe do dachéwek - ggsiory, dachéwki wentylacyjne, klamry, tasmy,
grzebienie itp.
= gwozdzie stalowe ocynkowane (alternatywnie aluminiowe lub miedziane) do mocowania tat -
muszg by¢ okragte lub kwadratowe z ptaskim tbem odpowiadajagce normie BN-87/5082.
Minimalna wielko§¢ nie mniej niz 2,5 grubosci taty drewnianej Do mocowania
blachodachéwki wymagane gwozdzie 2,2 x 50mm.
= drut miedziany (alternatywnie aluminiowy lub stalowy ocynkowany) o przekroju min. 1 -
1,6mm, miekki PN -67/M-80026 - do potaczen i mocowan dystansowych.
= uszczelniacze dekarskie

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZ).

Nazwy wilasne materiatbw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST majg tylko charakter
przyktadowy. Mozna zastosowaé inne materialy o parametrach rownowaznych bagdZ lepszych od
parametréw materiatow podanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Na Zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
= Butla gazowa na gaz propan - butan
= Palniki gazowe z dyszami do zgrzewania papy
= Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce
wibracyjne do blachy
= Urzadzenie do giecia blachy
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie Srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wtasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POKRYWCZYCH | BLACHARSKICH:

5.1 Zalecenia ogblne

= Roboty pokrywcze powinny byé wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 °C

= Rob6t pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jakoSé pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub Sniegu, oblodzenie oraz
wiatr utrudniajgcy krycie

= Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wédd deszczowych i topniejacego
Sniegu w kierunku wpustéw dachowych lub okapu

= Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej
niz 18 °C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podfozu dla rozprostowania, aby
unikng¢ tworzenia sie garbow po utozeniu jej na dachu

= Bezposrednio przed utozeniem papa moze byé luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania

5.2 Zakres rob6t zasadniczych

Roboty impregnacyjne i ciesielskie.

Impregnacje nalezy przeprowadzaé Scisle wg instrukcji producenta preparatu, np. Fobos M2.

Nie stosowac¢ preparatéw oleistych!

Konstrukcje dachowa po impregnacji nalezy przekryé membrang z folii wiatroszczelnej o wysokiej
paroprzepuszczalnosci (np. WIEKOR 10 lub TYVEK-DuPont). Membrane mocowaé za pomocg kontrtat
drewnianych przybijanych do krokwi od gory. GruboS¢ kontrtat dobraé tak, aby wyréwnac ptaszczyzne
potfaci dachu, przy czym nie moze by¢é ona mniejsza od 2 cm. Pod pokrycie dachowe wykona¢ tacenie z
tat drewnianych nasyconych o minimalnym przekroju 38x50 mm. Miejsca ciecia elementow
drewnianych nasyconych zaimpregnowaé dwukrotnie preparatem uzytym do impregnacji wiezby
dachowej. Rozstaw tat 35,5 cm. Odbiorowi podlegaja:

= sprawdzenie rozstawu tat - dopuszczalna odchytka 2 mm,

= sprawdzenie ptaszczyzny potaci — dopuszczalna odchytka 3 mm,

= sprawdzenie potgczen i proba szczelnosci potgczen lutowanych,

= kontrola prawidtowosci wykonania kazdej warstwy impregnac;ji i zuzycia preparatu.

Pokrycie dachu papg termozgrzewalng

Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny propan - butan

nalezy prowadzi¢ prace wedtug zasad jn.:

= Palniki gazowe nalezy tak ustawié, aby jednoczeSnie podgrzewaty podtoze i wstege papy od strony
przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu)

= Plomien wszystkich palnikdw powinien by¢ silny i rownomierny na catej powierzchni nagrzewania i
nie powinien kopcié

= Dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byé krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien byé przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej

= Niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania masy
asfaltowej lub jej zapalenia

= Palnik powinien znajdowac¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikbw powinny byé tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty powioke asfaltowa do jej
nadtapiania (paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego
podioza (bezposSrednio przed rozwijang pap3)

= Fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowa nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci watka papy
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Instalacja odgromowa.
Istniejace zwody instalacji odgromowej nalezy wykorzystaé wymieniajac  taczniki i uchwyty. Po
ponownym zmontowaniu instalacje poddaé¢ badaniu.

Roboty murowe i tynkarskie.

W trakcie wykonywania wymiany pokrycia dachowego nalezy rowniez wykona¢ wymurowania wszystkich
kominéw oraz wykonaé tynki na kominach ponad pofacia dachu. Stosowaé zaprawe cementowo-
wapienng m.5.

Catos¢ kominéw pomalowac farbg krzemianowa w kolorze ciemnoszarym .

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POKRYWCZYCH

6.1 0golne zasady kontroli jakoSci robot

Ogblne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogblne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzehn. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm Ilub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatébw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywacé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz
w terminie i w formie okreSlonej w PZ)J.

6.3 Badania jakoSci rob6t w czasie budowy
Badania jakosSci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.
Kontrola powinna obejmowac nastepujgce badania:
= Sprawdzenie zgodnosSci z dokumentacjg techniczng Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu
wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnoSci za
pomoca ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do robét zanikajgcych na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku budowy.
= Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robét, a
wyniki tego sprawdzenia nalezy poda¢ w protokole z tego odbioru.
= Sprawdzenie materiatow .Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy oraz atestow lub wynikéw badan kontrolnych sprawdzajgcych zgodno$¢ uzytych
materiatdbw z wymaganiami odpowiednich norm i Swiadectw dopuszczenia materiatow do
stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.
Badanie prawidtowosci wykonania i doktadnosci pokrycia z papy:
* sprawdzenie przyklejenia papy - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne
e sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnoSci - badanie nalezy przeprowadzaé
gtéwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania,
miejsca styku ze Scianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposSrednio po obfitym
opadzie deszczowym. Sprawdzenie to mozna rowniez wykona¢ przez poddanie
wybranych miejsc dziataniu strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 min. |
obserwowanie, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy
nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekéw. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w
sposoéb umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.
Badanie prawidtowosci wykonania robét blacharskich
» Sprawdzenie wygladu zewnetrznego rob6t - badanie polega na ogledzinach i
stwierdzeniu wystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw
do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii proste;j itp.
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e Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy - badanie polega na stwierdzeniu, czy
tgczenia i umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z norma i instrukcjg montazu
wybranego producenta blachy

e Sprawdzenie rynien - badanie polega na stwierdzeniu zgodnosSci z wtasciwg normg
wykonania uchwytéw, denek i wpustéw rynnowych oraz potgczen poszczegdinych
odcinkéw rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie maja dziur lub peknie¢. Spadki i
szczelnoSé nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien.

e Sprawdzenie rur spustowych - badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg
potaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku
odchylen rur od prostopadtosci i kierunku pionowego. Nalezy tez sprawdzié, czy rury nie
majg dziur i peknieé.

e Sprawdzenie szczelnosci pokrycia - badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez
komisje miejscach sposréd szczegblnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie
wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to mozna byto przeprowadzié po
deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawacé przez 10 min. zraszaniu wodg w sposob
podobny do dziatania deszczu i obserwowag, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

Badanie prawidtowosci wykonania i dokfadnosci pokrycia z papy:

= Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czeSciowego i konhcowego robot.

= Badania odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robét, do ktérych
dostep pbOzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

= Badanie robét blacharskich nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz -5 °C.

= Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzié na podstawie protokotéw Iub
zapisow w dzienniku budowy, czy przygotowane podioze nadawato sie do wykonywania robot
blacharskich.

Odbiory pokryé dachowych powinny obejmowac :

a) Odbiory czeSciowe po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych rob6t pokrywczych, w ramach
ktorych nalezy sprawdzié:

= Podtoze lub podktad, doktadnosé zamocowania podkiadu, jakos¢ zastosowanych materiatow.

= ponadto nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ otworéw po sekach, pochylenie pofaci, spadek rynien, rozstaw
szczelin dylatacyjnych (z doktadnoscig do + 1,0 cm), a szeroko$¢ z dokfadnoscig do + 2 mm

= w/w badania przeprowadzi¢ podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia pofaci
dachowych

= wyniki badan odbioru czeSciowego umiesci¢ w protokole odbioru a w dzienniku budowy wpis o
dopuszczeniu podtoza lub podktadu do wykonywania robot pokrywczych

b) Odbiory koncowe, dokonane po wykonaniu pokrycia, w ramach ktérych nalezy sprawdzic:
» stan wykonanego pokrycia i obrébek dekarsko-blacharskich i potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajgcymi.
» Do odbioru koncowego przedstawi¢ odbiory czeSciowe, dokumentacje techniczng i
dziennik budowy. Przeprowadzenie odbioru koncowego zalecane jest po deszczu

Odbiér pokrycia z blachodachéwki. W jego ramach nalezy sprawdzic:

= jako$¢ materiatu, zamocowanie do fat, zakfady.

= ponadto nalezy sprawdzi¢ réwnos¢ powierzchni pokrycia,

= prawidtowos¢ spadkéw i szczelnoS¢ pokrycia nalezy przeprowadzié w miejscach narazonych na

zatrzymywanie i ew. przeciekanie wody (albo po deszczu, albo po poddaniu pokrycia przez 15 minut
dziataniu strumienia wody).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogéblne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogblne". Obmiar
robé6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. lloS¢é robot oblicza sie wedtug
sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sie:
= powierzchnie poszczegblnych rodzajoéw pokrycia
= obrobki niesystemowe
W m mierzy sie:
= rynny
= rury spustowe
W kpl. mierzy sie:
= obrobki systemowe
8. ODBIOR ROBOT
0golne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano -
Montazowych
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
* Dokumentacja powykonawcza
e Dziennik Budowy
* Dokumenty potwierdzajgce jakosé wbudowanych materiatow
» Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
e Protokoty odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub
ich czesS¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawic¢ je do
ponownego odbioru, ktorego wynik jest ostateczny.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

O SIWZ dla zadania: zwigzanego z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku Swietlicy na budynek ustugowo - mieszkalny , ze Swietlica wiejska wraz z wewn.
instalacjami wod. - kan., en. elektr. c.o. i wentylacji w Kolonii Inwalidzkiej , Gm. Kunéw , na dz.
nrew.89,90,91/2,152 /2

0 umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

O normy

00 aprobaty techniczne

[0 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

2. PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

3. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

6. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

7. PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

8. BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

9. STWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB

10. Instrukcje montazu wybranego producenta blachy trapezowej
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagai prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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ST-00.12 WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH

kod wg Wspolnego Stownika Zamédwien :

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i
wodnej

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac tynkarskich:
O wykonanie tynkéw wewnetrznych na powierzchniach zamurowanych
O podktad pod ptytki ceramiczne i pozostate powierzchnie przy wykonaniu robét zwigzanych z
przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku Swietlicy na budynek
ustugowo - mieszkalny , ze Swietlica wiejska wraz z wewn. instalacjami wod. - kan. , en.
elektr. c.o. i wentylacji
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres roboét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i odbior robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robét wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podtozy
- osadzenie listew naroznikowych
- zabezpieczenie folig i taSma powierzchni narazonych na zabrudzenie
- przygotowanie zaprawy gipsowej
- wykonywanie tynku
- usuniecie folii i taSmy

1.4.0kreslenia podstawowe.

OkresSlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okreSleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogo6lne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogblne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
Tynki cementowo wapienne powinny byé wykonywane z suchej mieszanki, stanowigcej mieszanine
cementu budowlanego, wapna i piasku oraz Srodkéw modyfikujacych te mieszanke w celu
utrzymywania wody przez zaprawe.
Woda zarobowa powinna spetniaé wymagania podane w normie.Stosowaé listwy tynkarskie
naroznikowe i dylatacyjne. Przechowywanie w magazynach zamknietych, suchych przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.TRANSPORT.
Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania og6lne” i instrukcji producenta.
Tynki transportowac i przechowywaé w miejscu suchym, nie narazonym na mréz, w zamknietych
pojemnikach.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzagdzenia.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu
Scian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu rob6t stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkdéw zabezpieczajacych.
Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podioze w zaleznosci od rodzaju podtoza.
W murze ceglanym spoiny powinny byé nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.
Przed rozpoczeciem tynkowania stropow nalezy usung¢ zaprawe wystajaca ze spoin.
Nalezy usung¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypetni¢ ubytki zaprawa gipsowg o sktadzie: gips budowlany
i piasek w proporcji 1:1 i konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Odstoniete czeSci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki lub elementy gipsowe winny byé
zabezpieczone przed korodujgcym dziataniem gipsu za pomocg powtoki malarskiej a farby
ochronnej ( farba podktadowa miniowa).
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysSci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych.
Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.
Podioze betonowe pod tynk powinno byé réwne lecz szorstkie. Gtadkie podtoze betonowe nalezy
nacig¢ diutami a nastepnie oczyscic z pytu i kurzu.
Zaprawe nalezy przygotowaé bezposrednio przed przystgpieniem do tynkowania. Do gipsu
tynkarskiego nie nalezy poza woda stosowaé zadnych opdzniaczy wigzania gipsu ani plastyfikatoréw.
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosié 7cm
zanurzenia stozka pomiarowego.
Konsystenciji tej odpowiada wspdtczynnik wodno - gipsowy w/g=0,45-0,48.
Poczatek wigzania zaprawy nie moze by¢ krotszy niz 60minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego
woda.
Narzut zaprawy na Sciany nalezy prowadzi¢ od gory poziomymi pasami, posuwajac sie ku dotowi.
Nalezy stosowa¢ listwy tynkarskie naroznikowe.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania tynkéw zgodnie z pkt. 5.
Stosowacé zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdlne”
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

7.0BMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest 1m2, ktory jest zgodny z jednostka obmiarowa wg Przedmiaru
Robdét. Obmiar rob6t obejmuje:
- wykonanie tynkdéw wewnetrznych
- podktad pod ptytki ceramiczne i pozostate powierzchnie .

8.0DBIOR ROBOT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robo (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie
z ST “Wymagania og6ine”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okresSlone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie
tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoty odbioru poszczegblnych etapow robét,
-protokoty obioru materiatéw i wyrobéw,

9.PODSTAWA PATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone ryczattem obejmujacym:
- wykonanie tynkéw wewnetrznych.
- podktad pod ptytki ceramiczne i pozostate powierzchnie
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10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. - Arkady . Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z ST
» Wymagania og6ine”.
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ST-00.13POSADIKI

kod wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
45430000 - Posadzki

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania  dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

v warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gr. 4 i 4,5 Cm
v’ posadzki ptytkowe z terakoty, gresu antyposlizgowego
v posadzki z paneli drewnianych o wysokiej klasie odpornosci

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3 - 5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno - cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gfadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masqg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wtasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5 - 5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza rzadkg zaprawa cementowq, utozeniem zaprawy cementowej marki 8Mpa z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masag asfaltowag szczelin dylatacyjnych.

Panele - deska podtogowa np.,BARKIET” jest produktem wykonanym z naturalnego drewna nie
poddanego procesom modyfikacji. Podioga ta zachowuje wszystkie cechy fizyczne i
mechaniczne drewna. Do uktadania podtogi z desek parkietowych nadaje sie kazde suche,
czyste i rowne podtoze.

Listwy przyScienne mocowane do Sciany za pomoca zabek.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych i gresowych z
cokolikami luzem, utozonymi na zaprawie cementowej marki 8Mpa, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
Zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15 x 15cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8Mpa, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokoSciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem
spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym strukture antyposlizgowa.

1.4 OkreSlenia podstawowe.
OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogblne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.
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MATERIALY
2.1 Woda (PN-75/C-04630)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie woéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

v nie zawiera¢ domieszek organicznych

v' mieé frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

2.3 Cement wg normy PN-88/B-3000.
2.4 wyroby ceramiczne.
Plytki podtogowe ceramiczne wg PN-74/B-12032.
Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych:
- barwa - wg wzorca producenta,
- nasigkliwo$é po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
- wytrzymatoS¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 Mpa,
- Scieralno$é nie wiecej niz 1,5 mm,
- mrozoodpornosé, liczba cykli nie mniej niz 20,
- kwasoodpornosé nie mniej niz 98%,
- tugoodpornosé nie mniej niz 90%.

2.5 Wyroby podtogowe - panele.
Deski podtogowe - sktad:
- warstwa dolna - drewno iglaste 3,5 mm,
- warstwa Srodkowa poprzeczna 8,0 mm,
- warstwa licowa - buk, dab, jesion 3,5 mm.
Podtoga zachowuje wszystkie cechy fizyczne i mechaniczne drewna:
- izolacyjnosé termiczna,
- izolacyjnoS¢ akustyczng,
- naturalng regulacje mikroklimatu w mieszkaniu,
- duza wytrzymatos¢ mechaniczna,
- prostota montazu,
- tatwosS¢ regeneracji.
Deski podtogowe sg produktem o gwarantowanej ekologicznosci potwierdzonej Swiadectwem Higieny -
kl. E-1, wydanym przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu.
S3 odporne na dziatanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne wodg z dodatkiem Srodkéw myjacych,
wykazujg duzg odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw. Nalezg do
trudno palnych.

2.6 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04.

Masa zalewowa skfada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub
wetny mineralnej), mgczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy).
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz5 mm

2.7 Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175.

Sktada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30° w temperaturze 25°C, witdknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéow zwiekszajacych przyczepnosé kitu do powierzchni
uszczelniajgcych konstrukeji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice
sztuczne).

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

- temperatura miekniecia - nie normalizuje sie,

- przyczepnoSé do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7 x 7 x 7 cm,
potaczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit
nie powinien zrywac sie w masie,
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- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz 20mm,

- splywno$é z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze - 20 do -2°C - nie
normalizuje sie,

- odpornosé na zamrazanie kuli kitu o masie 50g w temperaturze 20 do -2°C zrzuconej
z wysokoSci 2,5m na ptyte stalowag - bez pekniec i odpryskow,

- gestoS¢ pozorna nie mniej niz 1,5mm.

2.8 Kruszywo posadzki cementowe;j.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosSci ziaren kruszywa wynosza
przy grubosci warstw 2,5cm - 10mm, 3,5mm - 16mm.

2.9 Ptytki terakotowe.
Ptytki podtogowe ceramiczne i gresowe.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i gresowych:
- barwa: wg wzorca producenta,
- nasigkliwo$é po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
- Scieralno$é nie wiecej niz 1,5mm,
- mrozoodpornoS¢ - liczba cykli nie mniej niz 20,
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 20,
- tugoodpornosé nie mniej niz 90%,
- dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosé i szerokosé: do 1,5mm,
- grubosé: do 0,5mm,
- krzywizna: do 1,0mm.

b) Materiaty pomocnicze:

Klej ,Atlas” (Swiadectwo ITB nr 919/93).

Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy wg PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35-biatego i maczki wapiennej,
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej

- z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

c) Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakoSci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw fatwo ttukacych sie oraz
napis , Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

d) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podtoge wytozyé materiatem
wysSciotkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania uktadaé SciSle obok siebie. Na Srodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw fatwo ttukgcych.

e) Sktadowanie:
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosé
sktadowania do 1,8m.

2.10 Zaprawa samopoziomujgca np. ,ATLAS” SAM 200 wg Swiadectwa ITB nr 287/94-0g.

2.11 Materiat o strukturze antyposlizgowej:
Wymagania:
- dobra przyczepnosé do betonu,
- wiasciwosci penetracyjne,
- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od 20°C do 2500°C),
- wytrzymaty (ok. 6,5 MPa).
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 warstwy wyrdwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyr6wnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno - cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:

v podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagana wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

v wytrzymatosS¢é podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,

v podioze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrbwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

v podktad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy,

v w podktadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne,

v temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

4 zaprawe cementowa nalezy przygotowaé mechanicznie, zaprawa powinna mieé
konsystencje gestg 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

4 ilo§¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloSci
niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/ms,

4 zaprawe cementowg nalezy ukfadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami

kierunkowymi o wysokoSci réwnej grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem,

v podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podktfadu sprawdzana dwumetrowg tatg
przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitéw niz 5mm,
odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2mm/m i 5bmm na catej dtugosci lub szerokoSci pomieszczenia,

4 w ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.1 Uktadanie podtogi z paneli.
Przygotowanie.
Do ukfadania podtogi z paneli wykfadzin tekstylnych i parkietu nadaje sie kazde suche, czyste i
réwne podtoze. Warunki te spetniajg najczesciej:
- podtoza betonowe,
- podtoza z jastrychu.
Wilgotnosé podtoza powinna wynosié dla betonu i jastrychu do 3%.
pomieszczenia, w ktoérych bedziemy ukfadaé podioge nalezy w razie potrzeby osuszyé tak, aby
wilgotnosé powietrza spadfa ponizej 60% i utrzymywac ja zaréwno w trakcie uktadania jak i po utozeniu
podtogi. Temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza od 18°C i wyzsza od 26°C.
Podtogi z paneli i parkietu montujemy w systemie ptywajgcym. System ten polega na sklejaniu
pojedynczych desek bez przyklejania do podtoza.
Przed rozpoczeciem uktadania nie nalezy rozpakowywaé fabrycznie zapakowanych paczek. Paczki
otwieramy w miare postepu uktadania podtogi.

Réwna podtoga.

Ostatnim etapem przygotowawczym uktadania podiogi jest sprawdzenie, czy podioze jest rowne, przy
pomocy taty kontrolnej. JeSli stwierdziliSmy wystepowanie nieréwnosci podtoza powyzej 2mm/1mb,
nalezy je wyrowna¢ w nastepujacy sposoOb: nierbwne podtoze betonowe i jastrychowe wyréwnaé¢ masg
szpachlowa.
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Dylatacje.

Pamietajmy o tym, ze drewno jest materiatem higroskopijnym i zmienia swe wymiary liniowe pod
wptywem dziatania wilgoci. Dlatego konieczne jest pozostawienie miedzy utozong podtoga a Sciang lub
innymi statymi przegrodami (rury c.o., futryny drzwiowe itp.) szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci okoto
15mm, ktére umozliwig swobodne pecznienie i kurczenie sie podtogi. W przypadku, gdy wymiary liniowe
podtogi beda wieksze niz 10m, przeliczamy szerokoS¢ szczeliny dylatacyjnej przyjmujac 1,5mm na mb
podtogi.

W miejscu zetkniecia z innymi podtogami jak i przegrodami statymi stosujemy szczeliny dylatacyjne o tej
samej szerokosSci.

Narzedzia.
Potrzebujemy kilku prostych narzedzi:
a) mitotek 300-500g,

b) sznurek,

c) przyrzad montazowy,

d) miara drewniana lub zwijana,

e) drobnozebna pita ptatnica lub pilarka elektryczna,

f) kliny drewniane,

g) klocek drewniany do podbijania,

h) metalowa lub drewniana fata (bardzo utatwi nam liniowe utozenie pasow podtogi),

=

wodoodporny klej do drewna w iloSci okoto 1 litra na 30m podtogi.

Do podktadu wyréwnujgco - ttumigcego stosujemy naturalne materiaty, takie jak:

a) tektura falista,
b) maty korkowe, mineralne,
c) maty z wiékniny.

Kierunek uktadania podtogi.

Aby uzyskaé lepszy efekt wizualny, podtoge z parkietu i paneli podtogowych nalezy uktadaé wzdtuz
gtéwnego (rownolegle do) kierunku padania Swiatta dziennego. Jezeli zdecydujemy sie na inny kierunek
uktadania podtogi, musimy sie liczy¢é z wyeksponowaniem tgcz wzdtuznych desek przez padajace
Swiatto. Powyzsza zasada ma zastosowanie réwniez w przypadku innych podiog (lite podtogi drewniane,
klejone, panele podtogowe, itp.).

Aby unikng¢ zakanczania ukfadania podtogi skrawkami desek o szerokosci 20 czy 30mm nalezy po
ustaleniu kierunku ukfadania podtogi zmierzy¢ szerokoSé pokoju. Od wyniku odjaé sume szerokoSci
szczelin dylatacyjnych (30mm). Uzyskany wynik podzieli¢ przez szerokos¢ jednej deski (207mm). Tym
sposobem okreslamy ilos¢ paséw desek wchodzacych na szeroko$é pokoju. Jesli otrzymamy warto$é
ponizej 0,3 szerokosci deski, to jest to informacja, ze pierwszy pas uktadanych desek nalezy przycigé na
szerokosSci tak, aby uzyskac szerokos¢ ostatniego pasa od 0,3 do 0,5 szerokosci belki.

5.1 Posadzki cementowe.

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
Zaprawy cementowej.

Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubosé warstw, marke zaprawy, wielkosé spadkéw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatoS¢é nie nizsza - przy
posadzkach z betonu odpornego na Scieranie - 16MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne, oddzielajace posadzke wraz z catg
konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku:

v dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych sie wymiarach,

v przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 cm, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na Scieranie i
12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione masg asfaltowa.
Zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyrownaé
i zatrze¢ na gladko.

5.2 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych.
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Sposob aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢é wg warunkdéw zastosowanego
systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagana jakoS¢é powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2 nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogbélnych wykonania robét  (cieplnych,
wilgotnosciowych), sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m2. lloS¢ robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
Zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 ,, Wymagania Ogblne”.

Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosSci materiatu
z zaSwiadczeniem o jakoSci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

v sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg

v sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa,

v sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

v’ sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdbw posadzkowych, badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1mm, a szerokosSci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

v sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/B-30000. - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001. - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-87/B-01100. - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN- 74/B-30175. - Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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ST-00.14 OKLADZINY SCIENNE Z GLAZURY

kod wg Wspolnego Stownika Zaméwien :
kod CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru robét
posadzkarskich i oktadzinowych Scian
1.2 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania robdét
posadzkarskich oktadzinowych Scian, ktére obejmuja:
- przygotowanie podtoza,
- utozenie ptytek ceramicznych na Scianach,
- montaz listew wykonczeniowych,
- fugowanie
Zakres robOt obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz stanowiska pracy do robét
oktadzinowych.

2. MATERIALY
Do wykonania robét posadzkarskich okreSlonych w punkcie 1.2. przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw klejowych stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Ptytki GRES 30x30cm i ptytki na schody GRES z powierzchnig chropowatg 40x40 cm
a) Wtasciwosci ptytek Sciennych:
- Scieralnos¢ - I-V- klasa Scieralnosci,
- nasigkliwo$¢ wodna - mniej niz 10%
- odporno$é na Srodki chemiczne - odporne,
- wytrzymatoS¢ na zginanie nie mniej niz 15
- wymiary : min 33x33
- dopuszczalne odchytki (diugosé i szerokosé do 1,5 mm, grubos¢ do 0,5 mm, krzywizna do 1,0
mm)

2.3. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych.
Stosowaé gotowa cienkowarstwowg zaprawe do mocowania plytek ceramicznych na typowych,
nieodksztatcalnych podtozach.

2.4. Fuga do przestrzeni miedzyptytkowych.

Stosowaé gotowg zaprawe do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz
kamiennych (réwniez marmuréw), zarébwno na powierzchniach pionowych i poziomych. Dylatacje
miedzy ptytkami, spoiny w narozach Scian, w potgczeniach Scian z posadzka i przy urzadzeniach
sanitarnych nalezy wypetni¢ silikonem sanitarnym przeznaczonym do stosowania w tazienkach,
kuchniach, toaletach, kabinach prysznicowych. Krawedzie wypukte na styku dwéch ptaszczyzn
nalezy zabezpieczy¢ listwg z tworzywa sztucznego w kolorze fugi. Zaprawa klejowa, zaprawa do
fugowania oraz silikon sanitarny powinny stanowic jeden system danego producenta.

3. SPRZET

0Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogblne niniejszej specyfikacji. Do

wykonania robot murowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

[0 szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

[0 narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia piytek,

0 szpachelki i pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokoSci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania zapraw klejgcych,

O kielnie,

[0 mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania zapraw klejgcych,
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mieszarki mechaniczne do zapraw,

wyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

poziomice i taty do sprawdzenia rownosci powierzchni,

Sprzet stosowany do rob6t oktadzinowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

0Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Podtoze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne i wolne od plam ttuszczu. Farby, luzne ziarnka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezwigzane z podtozem nalezy usungé. Plytki przeznaczone do klejenia
nie wymagajg nawilzania, nalezy je doktadnie odkurzyé. Zaprawe nanosi¢ na przygotowane podtoze
réwng warstwg 3 do 5 mm. Naniesiong warstwe wyrownaé kielnig lub zebatg szpachelkg (stalowg
nierdzewng lub plastikowg). Ptytki przyklejaé w czasie do 20 minut od natozenia kleju na podtoze.
Potozenie ptytek mozna korygowaé w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czas zuzycia kleju od
chwili zmieszania z woda wynosi okoto 3 godziny. Po catkowitym zwigzaniu mozna przystapi¢ do
spoinowania przyklejonych ptytek.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakoS¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdbw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym) i z wadami.

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

6.4. Sprawdzié¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jest m2, a dla podktadéw pod
posadzki - m2 lub m3.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatdw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosSci materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta -
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowac: Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé przeSwitow wiekszych niz 2 mm,

Sprawdzenie wykonania oktadzin Scian polega na:

- sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowo$ci spoin.

- sprawdzeniu przylegania do podktadu.

- sprawdzeniu potgczen z innymi powierzchniami,

- sprawdzeniu wykonaniu cokolikow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa.
Cena obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

Ooooogaog
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10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-90/B-12031 Plytki ceramiczne Scienne szkliwione.

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe

PN-84/B-12033 Ptytki i ksztattki kamionkowe mrozoodporne ciagnione

PN-87/B-12038.01+11 Metody badan ptytek ceramicznych. Postanowienia ogdlne

PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B lII.
PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B |.
PN-EN 177:1997 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%< E < 6%. Grupa B lia.
PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10% Grupa B lib.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
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ST-00.15 ROBOTY MALARSKIE

kod wg Wspdlnego Stownika Zamédwien :
45442100-8 Roboty malarskie

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

= malowanie $cian i stropéw farbami emulsyjnymi

= malowanie podtozy gipsowych -plyt GKF farbami emulsyjnymi

= malowanie konstrukcji stalowych farbami antykorozyjnymi

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbi6ér robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robét wchodzi:
= przygotowanie podtozy Scian
= gruntowanie podtozy Scian
= zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
= malowanie Scian
= usuniecie folii

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okreSleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "0goélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogblne”.

1.5.086Ine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

— Farba emulsyjna (Zastosowac¢ wewnetrzng farbe trwatg, przeznaczong jest do malowania Scian i
sufitow wewnagtrz budynkéw (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, piyty
kartonowo gipsowe, drewno, materiaty drewnopochodne, tapety).

Lepkos¢ - 8000-10000 MPas,

Gestosé - 1,470-1,520 g/cm3,

Czas schniecia - 2 h,

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w
temp. powyzej +5st C.)

- Farba akrylowa (Wodorozcienczalna farba do malowania Scian i sufitéw, przeznaczona do
wnetrz. Spoiwo - akryl. Nie wymaga rozcieniczania, gotowa do uzycia. Stopien potysku: mat ,
Gestosc¢ - ok. 1,5 g/cm 3, Czas schniecia - 2 h , Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach,
przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyzej + 5st C.

— Farba lateksowa (PN-EN 13300 i PN 92/C-81517)

— Srodki gruntujace :
¢ Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie

wymaga gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie
podaje inaczej. Na chtonnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczona wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskie;j.
¢  Przy malowaniu farbami akrylowymi - Uzy¢ Srodka do gruntowania podtozy silnie chtonacych
wilgo€.
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¢ Przy malowaniu farbami lateksowymi - Uzy¢ lateksowej farby do gruntowania.
Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Farby nie moga byé transportowane i
przechowywane w temp. ponizej + 50°C.

3.SPRZET.
Sprzet reczny powinien byé dobrej jakoSci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.TRANSPORT.
Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogblne” i instrukcji producenta.
Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 50C.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonywane po wyschnieciu tynkéw .

Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynku nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30°C oraz przeciggi.

Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé
wyreperowane z wyprzedzeniem 14-dniowym.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny byé gtadkie, réwne, wszelkie wystepy
od lica powierzchni nalezy sku¢, usunaé lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.
WilgotnoS¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna
by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.
Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po catkowitym
zakonczeniu robdt poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy,
osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykonaé po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek
i zawieszeniu sufitow podwieszonych.

Przy malowaniu sprawdzi¢ czy nie sg wymagane Srodki ochrony skéry i drog oddechowych.
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi i lateksowymi :

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku.
Swieze tynki malowaé dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania, beton po miesigcu.

Przygotowaé podtoze przez uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym
roztworem Srodka dezynfekujgcego grzyby i pleSnie zgodnie z instrukcja zamieszczong na
opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowaé dwukrotnie farbg .
Do pierwszego malowania farbe rozcienczyé przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe
nanosic¢ farba o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie
wyzsza niz +30° C.

Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.
Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez Sladow pedzla, smug,
zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen , pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosc¢.
Badanie warstw gruntujgcych obejmuje
-sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw,
-nasigkliwosci,
-wsigkliwosci,
-wyschniecia,
-przyczepnosci.
Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogélne”.
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7.0BMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg robét jest 1m2, ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowa wg Przedmiaru
Rob6t.
Obmiar rob6t obejmuje:
- malowanie tynkoéw Scian wewnetrznych

8.0DBIOR ROBOT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych rob6t Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
~Wymagania ogblne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okresSlone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie
tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoty odbioru poszczegblnych etapow robét,
-protokoty obioru materiatéw i wyrobéw,

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone ryczattem obejmujgcym:
- malowanie tynkéw Scian wewnetrznych

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.:

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy stosowac przepisy zgodnie z
ST, Wymagania ogéine”
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ST-00.16 SUFITY PODWIESZONE W SYSTEMIE G-K. | ZABUDOWA SCIAN Z

PLYT GK
CPV : 45421141-4 wykonanie $cian dziatowych z ptyt GK na profilach stalowych

1.0 WSTEP
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac tynkarskich:
— wykonanie Scian dziatowych gipsowo-kartonowych

- montaz sufitbw podwieszonych : sufitu gladkiego dwuwarstwowego z ptyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych ,

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosSci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbi6ér robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robét wchodzi:
- §ciany g-k (obudowy instalacji wewnetrznych)
— wytyczenie przebiegu Sciany
— mocowanie profili przytaczeniowych UW do Scian i stropéw
— wilozenie profili CW
- pokrycie jednej strony Sciany na paroizolacji
— utozenie instalacji wewnatrz Sciany i wypetnienie Sciany wetng mineralna
— pokrycie drugiej strony Sciany na paroizolacji
- szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikéw
— impregnowanie powierzchni
— usuniecie pozostatoSci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen
— sufity podwieszone:
— sprawdzenie katéw poziomoéw pomieszczenia i instalacji
— potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnoSci pomieszczenia
— rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreSlenie lokalizacji profili nosnych
- zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania zamocowanie profili
przySciennych
— zawieszenie rusztu sufitu
— wypetnienie sufitu ptytami g-k wodoodpornymi
— szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikow
— impregnowanie powierzchni
— usuniecie pozostatoSci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot -
Wymagania ogblne”.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
Sciany dziatowe i ostonowe z metalowg konstrukcja nosna: - profile UW i CW 50 mm, 75 mm, 100
mm ptyty gipsowe gr. 12,5 mm tasma izolacji uszczelniajgcej

Sufit gtadki z ptyty gipsowo-kartonowej: - konstrukcja nosna z profili gtdwnych i nosnych z profili CD z
tgcznikami do potaczen wzdtuznych i krzyzowych. Ruszt moze by¢ wykonany jako jednopoziomowy i
dwupoziomowy.
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System podwieszenia z drutu mocujacego zakonczonym wieszakiem kotwicznym z napinaczem.
Wariantowo mozna zastosowaé wieszak mocujgcy o nosnosci 0,25 kN lub noniuszowy system
podwieszania o noSnosci 0,4 kN dla sufitow przeciwpozarowych i o duzym ciezarze.

Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne

Do mocowania wieszakow sufitowych do stropéw betonowych stosowaé kotki wkrecane. Do
mocowania wieszakoéw do stropoéw blaszanych trapezowych stosowaé Sruby do blachy lub nity Molly .
Do mocowania do blachy nalezy wykorzystywac tylko pionowe sztegi blach trapezowych.
Paroizolacja z folii polietylenowej gr. 0,2 mm.

3.SPRZET.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg wymagan og6lnych ST.

Piyty gipsowe uktadaé¢ w pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu. Piyty przenosi sie w
pozycji pionowej krawedzig podtuzna poziomo. Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na noSnosé
podioza. Transport profili stalowych typowymi Srodkami transportu.

5.WYKONANIE ROBOT.

Wykonanie Scian i obudow:

- Wyznaczy¢ przebieg Sciany i za pomocg poziomnicy i faty nanieS¢ przebieg Sciany na otaczajaca
zabudowe i strop. Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do Scian i stropdéw przy pomocy
uniwersalnych elementéw mocujgcych rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami nalezy utozy¢
warstwe izolacji uszczelniajgcej w postaci tasmy.

— Na otaczajgcych Scianach potaczenie uzyskuje sie przy pomocy profilu CW.

— Profile stupkowe CW musza by¢ wtozone w gorny profil UW na gtebokosé co najmniej 1,5 cm.

— Profil stupkowy wktada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe
rozmieszcza¢ w odlegtosci co 60 cm od siebie otwartg strong w kierunku montazu. W razie
potrzeby pod ptyte uktadaé paroizolacje z folii polietylenowej.

- Piyte przykrecaé do profilu CW w odstepach co 25 cm . Po zamknieciu pierwszej strony Sciany i
utozeniu instalacji wtozy¢ materiat izolacyjny z wetny mineralnej. Wetng nalezy wypetni¢ catg
Sciane i zabezpieczy¢ przed osunieciem. Nalezy zamkna¢ drugg strone Sciany w razie potrzeby
na warstwie z folii polietylenowej.

— Pokrycie zaczyna sie potowa ptyty tak aby wzajemne przesuniecie fug z jednej i z drugiej strony
wynosito 60 cm.

Tak wykonana Sciana gotowa jest do zaszpachlowania fug, potaczen i wgtebien po wkretach.

Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty gipsowo-kartonowej nanosi sie warstwe materiatu
gruntujgcego. Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zréznicowang nasigkliwo$é kartonu i masy
szpachlowej. Przed dalsza obrébkg powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi byé
suchy.

Wykonanie sufitu podwieszonego dwuwarstwowego:

—

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sa wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie

Elementy typu drzwi lub okna winny byé zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje. Wszelkie
prace mokre i instalacyjne winny byé ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.

Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C aby
umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.

Do zakotwiczenia wieszakbw mogg byé uzywane tylko czeSci posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Elektryk decyduje czy oSwietlenie zatozone bedzie po lub w czasie
montowania sufitéw podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich
specjalistow na budowie. Zaleca sie aby specjalista ukfadajgcy piyty otrzymat jednoczesnie
zalecenie zainstalowania oSwietlenia.

Kazde dodatkowe obciazenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
Wykonanie sufitéw i oSwietlenia spetniajgce wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji montazu. Przy
pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Drugg warstwe ptyt
przesungé o 60 cm.

Ciecie ptyt: za pomocag noza zarysowuje sie licowg strone plyty tak, by karton byt przeciety. Po
zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu.
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—

Szpachlowanie: fugi wypetni¢ masag szpachlowg. Na Swiezg mase potozy¢ taSme spoinowa i bez
powtoérnego nanoszenia masy szpachlowej docisnaé jg za pomocg pacy do fugi. Po zwigzaniu masy
szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawczg i przeszlifowaé. Na zaszpachlowang powierzchnie piyty
gipsowo-kartonowej nanosi sie warstwe materiatu gruntujgcego. Poprzez gruntowanie wyréwnuje
sie zrdéznicowang nasigkliwo$é kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszg obrobka powierzchni i
malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania robo w pkt.5. Stosowaé zasady kontroli wg
ST ,Wymagania ogblne".

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg rob6t jest 1m2, ktéry jest zgodny z jednostka obmiarowa wg Przedmiaru Robét.

Obmiar robét obejmuje:

— wykonanie Scian gipsowo-kartonowych

- montaz sufitbw podwieszonych : sufitu gtadkiego dwuwarstwowego z ptyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST Wymagania og6lne”. Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okresSlone w pkt. 5.
spowodujg nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegblnych etapoéw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié: stan i wyglad Scian i sufitbw pod wzgledem réwnosci,
pionowoSci, spoziomowania i sztywnoSci rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia
elementow , uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9.PODSTAWA PEATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang ptacone ryczattem obejmujacym:

- wykonanie fragmentow Scian gipsowo-kartonowych stanowigcych obudowy instalacji
wewnetrznych.

- montaz sufitéw podwieszonych : sufitu gtadkiego dwuwarstwowego z ptyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych

10.Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg;

Instrukcja montazu systemow gipsowo-kartonowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogblne"
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.17 WYKONANIE TYNKOW MOZAIKOWYCH

kod wg Wspolnego Stownika Zamodwien :
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe , pozostate

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych robot:
= Wykonanie tynku mozaikowego na cokole budynku ok.0,4-1,35m (zr6znicowana wysokoS$é
cokotu)
= Wykonanie tynku mozaikowego na Scianach i stupach w pomieszczeniach Swietlicy na wys.
1,50m

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Przygotowanie podtoza tynk zewnetrzny

1.3.2. Gruntowanie

1.3.3. Przeszpachlowanie cokotu i Scian - zaprawa do siatki

1.3.4. Wykonanie podktadu pod tynk mozaikowy

1.3.5. Utozenie tynku mozaikowego wewnetrznego - tynk zywiczny ( mozaikowy zewnetrzny ) grubosci
kruszywa 1.00 - 1.60 mm,.

1.3.6. Przygotowanie podtoza pod tynki mozaikowy zewnetrzny ukfadany wewnagtrz pomieszczen (
zeskrobanie, opalenie starej farby olejnej, naciecie podtoza )

1.3.7. Gruntowanie

1.3.8. Wyréwnanie podtoza, przeszpachlowanie

1.3.9. Wykonanie podktadu pod tynk mozaikowy

1.3.10. Utozenie tynku mozaikowego - tynk zywiczny ( mozaikowy zewnetrzny ) grubosci kruszywa 1.00
-1.60 mm,.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty - ogblne wymagania

2.1.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania og." pkt 2

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujgcych materiatow podstawowych:
2.2.2.grunt gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy podtoze,
2.2.3. zaprawa klejowa do styropianu i siatki,
— wyglad zewnetrzny - jednorodna sucha mieszanka, o jednolitej barwie, bez zbrylen i
zanieczyszczeh mechanicznych
— konsystencja,cm - 8,50 +- 1
- gestosé nasypowa, g/cm3 - 1.33 +- 10%
— odpornosé na wystepowanie rys skurczowych przy grubosci warstwy do 8 mm - brak rys
— strata prazenia w 450°C w % - 2.38+- 0.23 %
- przyczepnos$é zaprawy klejacej do styropianu, MPa
— po przechowaniu prébek w warunkach powietrzno suchych - >0.1
— po 24 h zanurzenia w wodzie - 20.1
— po 5 cyklach termiczno-wilgotnoSciowych - >0.1
— przyczepnos¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa
- po przechowaniu prébek w warunkach powietrzno suchych - >0.3
— po 24 h zanurzenia w wodzie - 20.3
— po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych - >0.3
— klej musi zawiera¢ dodatek z wi6kien przeciwkurczowych
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2.2.4. tynk mozaikowy zewnetrzny - gr. kruszywa 1 - 1.6 mm
— wyglad zewnetrzny - jednorodna masa, bez zanieczyszczen mechanicznych i obcych wtracen
— konsystencja,cm - 7.5 + 1
— gestos¢ objetosciowa, g/cm3 - 1.80 +- 10%
— odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych - brak rys
— zawartos¢ suchej substancji w temp. 105°Cw % - 78.50 +- 3.90 %
— zawartosé popiotu w 450°C w % - 90.96 +- 9.00 %
- zawartosé popiotu w 900°C w % - 90.85 +- 9.00 %
2.2.5. farba gruntujgca,
— jednorodna, gesta ciecz o jednolitym zabarwieniu, z drobnoziarnistym wypetnieniem
— gestos¢ objetosciowa, g/cm3 - 1.60 +- 10 %
- zawartos¢ suchej substancji w temp. 105°C w % - 66,80% +- 3,30%
- zawartos¢ popiotu w 450°C w % - 88.60 +- 8.80 %
- zawartosé popiotu w 900°C w % - 51.50 +- 5.10 %
— czas wysychania w temp 20 - 2 C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65+/- (godz) <4
2.2.6. tynk mozaikowy zewnetrzny - gr. kruszywa 1 - 1.6 mm
— wyglad zewnetrzny - jednorodna masa, bez zanieczyszczeh mechanicznych i obcych wtrgcen
— konsystencja,cm - 7.5+ 1
— gestos¢ objetosSciowa, g/cm3 - 1.80 +- 10%
- odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych - brak rys
- zawartos¢ suchej substancji w temp. 105°Cw % - 78.50 +- 3.90 %
- zawartos¢ popiotu w 450°C w % - 90.96 +- 9.00 %
- zawartos¢ popiotu w 900°C w % - 90.85 +- 9.00 %
2.2.7. woda,

3. SPRZET
3.1. Sprzet - ogbine wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogblne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazaé sie mozliwoScig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wycigg

4. TRANSPORT
4.1. Transport - ogdlne wymagania
0gblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogblne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie robét - ogblne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogblne" pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosSci robét - zasady ogblne
0golne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogblne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

0golne zasady obmiaru rob6t podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach og6lnych katalogéw naktadow rzeczowych

7.2. Obmiar robét - szczegbtowe zasady
Szczegdtowe zasady przedmiaru podane sa:
- w szczegbtowych zatozeniach katalogow naktadéw rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét - ogbine zasady
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0golne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogblne" pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Podstawa ptatnosci - ogblne zasady
0Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-00.18 SLUSARKA i STOLARKA BUDOWALNA .
kod wg Wspolnego Stownika Zaméwien :

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien

45000000-7 - Roboty budowlane

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

= stolarka okienna PCV o wspétczynniku UK mniejszym 2,0 W/m2Kz nawiewnikami

= wytaz dachowy VTL np. Velux- 85/85 cm

= stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana i p.poz. -elementy szklane drzwi wykonaé ze szkta
bezpiecznego ognioodpornego np. Pyran lub o podobnych parametrach

stolarka drzwiowa z PCV , szklona szktem bezpiecznym

parapety wewnetrzne z laminatu imitujgcego wzory drewna- szer. 45 cm

osScieznice drzwi wewnetrznych opaskowe, regulowane lub stalowe.

Slusarka drzwiowa z profili aluminiowych , szklona szktem bezpiecznym i ognioodpornym np. Pyran
lub o podobnych parametrach

montaz wycieraczek stalowych

montaz balustrad stalowych wewnetrznych indywidualnych obustronnie przy klatkach schodowych ,
z podchwytem drewnianym wewnatrz budynku

= montaz balustrad stalowych malowanych proszkowo schodéw zewnetrznych i pochylni.

VR

Y

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu Slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
. Slusarka drzwiowa i okienna PCV
— Drobne elementy Slusarskie w budynkach

1.4. OkreSlenia podstawowe.
OkresSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSé ich wykonania oraz za zgodnoS¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN
10025:2002
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Okucia
Wyroby Slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.
2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukg;ji
Sktadowanie wyrobéw Slusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej woudowaniem musi uzyskaé akceptacije
Inspektora nadzoru.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
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- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
0dbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.
2.6. Slusarka aluminiowa
Wbudowacé nalezy Slusarke kompletnie wykofniczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.
= stolarka okienna z profili PCV, pieciokomorowych, o wsp. Uk < 1,5 W/(m2xK),
= szyby zespolone o wsp. Uk £ 1,1 W/(m2x K),
= nawiewniki automatyczne higrosterowane lub ciSnieniowe - w kazdej sztuce stolarki,
= parapety z konglomeratu ,ptyty postforming lub PCV, parapety zewnetrzne z blachy stalowej
powlekanej lub ocynkowanej,
= wspobtczynnik infiltracji powietrza 0,5 - 1,0 m3 [h x m (da Pa)2/3],
= okno jednoskrzydtowe: rozwieralno - uchylne,
= okno dwudzielne ze stupkiem ze skrzydtami: jedno skrzydto rozwieralno - uchylne, drugie
skrzydto rozwieralne,
= drzwi balkonowe rozwieralno - uchylne, szyba dzielona poziomym szprosem,
= okna muszg posiada¢ funkcje rozszczelnienia lub z mikrouchytem.
= W miejscach wskazanych zastosowa¢ drzwi o odpornosci pozarowej EI30

2.6.1. Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Pofaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
Sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
- - twardosé Shor’a min. 35-40
- - wytrzymatos¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa
- - odpornosé na temperature od -30 do +80°C
— - palno$¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- - nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe
- - trwato$é min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powitoka tlenkowa typu Al/An15u
wg PN-80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa
Wbudowaé nalezy Slusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powitokami
antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy Slusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.
Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przekfadki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom podanym w punkcie
2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nale_y pokryc farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4., TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢é przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
Uszkodzeniem, przesunieciem oraz utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

B.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$é wykonania oSciezy,

- mozliwo$é mocowania elementéw do Scian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
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5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana
przez Inspektora nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem, a oScieznica lub Sciana tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywacé z
elastycznej masy uszczelniajgce;j.

5.5. Powloki malarskie powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskow
i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST B.15.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnoSé z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukeyjnych, prawidtowego dziatania czesSci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,
sprawdzenie dziatania czeSci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét dla rob6t montazowych jest ilo§é w m2 elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

lloS¢ rob6t okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa dla elementéw pozostatych jest 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

]
[2] PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
[3] PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
[4] PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

[5] PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.
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ST-00.19 OCIEPLENIE SCIAN METODA LEKKA MOKRA

kod wg Wspodlnego Stownika Zaméwien :
45321000-3 - izolacja cieplna scian
45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac ociepleniowych:
» ocieplenie Scian zewnetrznych ptytami styropianowymi FS 15 gr.12cm metodg lekkg
mokra.
* QOcieplenie Scian fundamentowych ptytami styropianowymi , metoda lekko - mokrg FS
20 gr. 6¢cm

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosSci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres rob6ét wchodzi:

- montaz i demontaz rusztowan

- przygotowanie podtoza oczyszczenie mechaniczne,

- przygotowanie zaprawy klejgce;j

- mocowanie listwy startowej

- mocowanie ptyt styropianowych zaprawa klejowag i mechanicznie poprzez kotkowanie,
- szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego

- osadzanie listew naroznikowych

- wtopienie w zaprawe siatki z wtdkna szklanego

- montaz parapetow,

- malowanie elewacji.,

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okreSleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "0gélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t -
Wymagania ogblne”.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

- masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

- ptyty termoizolacyjne: styropian gr. 10cm EPS 70 040 lub EPS 80 036 pod bezposSrednie wyprawy
tynkarskie,

- fgczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojgcej,

- siatka zbrojaca,

- masa lub zaprawa tynkarska o zr6znicowanej fakturze,

- elementy uzupetniajace, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe itp.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢

podany czas przydatnosci do jej uzycia.

Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.TRANSPORT.

= Samochdd dostawczy.

Transport i przechowywanie wg ST , Wymagania ogoblne" i instrukcji producenta.Materiaty
termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub
ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji producenta.

5.WYKONANIE ROBOT.

Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastgpic¢ dopiero jezeli:

- roboty dachowe, demontaz i montaz okien zostang zakohnczone i odebrane,

— wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete,

— widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegna wyschnieciu (roboty wewnetrzne .mokre powinny
byé wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowaé
nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w ocieplanych Scianach zewnetrznych),

— na powierzchniach poziomych na ognhiomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrobki zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej
ociepleniem,

— zostanie jasno okreSlony sposéb zakonczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi elementami
budynku,

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego a w

szczegblnosci:

- nalezy stosowaé wytgcznie systemy zamkniete.. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i
komponentoéw pochodzacych z réznych systeméow gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate
gwarancji producenta;

— wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego musza byé stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

— W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna byé
nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
+8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

— podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone pfaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢;

- rusztowania ustawiaé z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni Scian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

— Przygotowanie podtoza:

Pod pojeciem .podfoze. rozumiana jest warstwa, na ktdérg naktadany jest kolejny materiat (sktadnik
zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min.
gtebokoS¢ majgcg wpltyw na skuteczno$¢ zamocowania.

| tak np.:

» dla operacji klejenia izolacji cieplnej podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica o gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas
odrywania stwardniatej masy klejacej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

» dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tgcznikéw
kotwigcych podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tgcznikéw, od
lica izolacji cieplnej do gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tacznikéw, zapewniajgcej ich
wymagang nosSnosc,

* dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu:
izolacji cieplnej) w stanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplngj
do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy
szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci, itd.

» Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepnos¢é materiatbw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np.
kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawierajace
materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci
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catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podtoze powinno spetniaé
normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W
przypadku niespetniania wymogow geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio
przygotowac. Sposéb przygotowania podtoza powinna okresla¢ dokumentacja
techniczna . w projekcie wykonawczym ocieplenia W szczegblnych przypadkach
wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt
termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie
przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza. 0go6lnymi obowigzujgcymi
metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systeméow
ocieplenia Scian zewnetrznych sa:

Proby, ktore nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni

miarodajne i obiektywne dla catego obiektu

Ogélmymi obowigzujgoymi metodami ocany przydanodci podioza pod stosowanie bezspoinowych systamidw
ocieplania écian zawnatrznych o

Proba edpornoséd na sderanie  Ciwartg dbanig lub prey pomocy czome| i twaorde| tkaniny ccenié stopien
zakurzenio, piosczenia lub pozostaboici wylewitéw no podiczo

Préba edparnoid na skrobanie  Stosujge metods siatki nocigé lub postugujge sie twardym i ostrym ryleem ocenid

vk zadrapanie zwarteéd | noeinodd podleza oraz stopieh preyczepnodal ismigjgoych powlok

Proba rwilzania Szezotka, pedzlem lub przy pomaocy spryskiwacza okredlié stopien chlennodc
podhaza

Test réwnosci i| glodkose Postugujae sig fatg [zwykle 2 m), plonem i peziomicg okredlié odahylki sciamy

od plaszayzny i spravwdzié jej odchylenie od pieny, 0 nastepnie pordwnad
alrzymane wyniki z wymaganiami adpowiednich nom [datyezgeych
np. konstrukcji murawsych, tynkdw zswnetrznych, itp.)

W przypadku podtozy pylacych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowacl
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.
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5.1.4.3 Podloza pokryte ty nkami i farbami mineralny mi
Podloze i
Wymogane czynnosc przygolowawoae
Rodz aj Ston g 5 PEYa
kurz, pyl, kredowonie ooyicid 2a pomacg szczatkowaonia 4 i sprefonego powietza
ewentualnie zmyé wodg pod cidnieniem 2§ pozostowié de wyschniacia

Pawloki = _f‘-"l:' brud, sadza, fuszez zmyd wodg pod ciénieniem 31z ewentualmem dodatkiem det rgentivw
mlnert_:lrr:.n.h lub specjalmch frodkéw czyszezqeych, splukod czyshy wadg |
i wapienmych pozosiowié do wyschnigeio

zhuszezenia, edpryski,

odwarshwienia

usungé zo pomocy szczotkowania, skrobania 4, ews ntualnie Zrmyd
wodg pod cidnieniem 31§ pozostowi & do wyschnigcia

M ineralne tynki
podktadowes

i nawisrzchnicws

kurz, pol, kredowanie

oczyicid 20 pomaocg szczotkowania 4 | sprefonego powietza
ewentualnie zmyé wodg pod dinieniem 3 pozostawid dowyschnigeia

brud, sadza, fuszez

zrmyé wodg pod cignieniem 2z ewantualmem dodaotkiem detergentéw
lub specjalmych drodkdw czyazezqoych, splukad czystg wodg
| pozostowid do wyschnlecia

miejsca luzne, gluche,
adspajone

nierdwnadel, defekhy

skué | oezydcié za pamecg szczotkowania 4, ewentualnie zmmyed
wadg pod ciinieniem 30§ pozostawid do wyschnigoia

skué 1ub ewantualnis WSO DO o r:.rﬁku rs-kq. luks

i ubretki wyrdwnowezg T ewenfualnie wymagamymi dla ubyhych zopraw
materiolami podkladawymi | zzachawaniem okreséw karsneji

wilgad 21 pozostowié do wyschnigcio

wykowity T oozyicid na sucho zo pomoecg szczofki lub zmyé od powiednic

prEygotowary m rezhvorem

1] odchyld powrss 1 em sprowdzié zgedniez e sem réwnoici i glodkodéal

2] wmliminosad preyoryny ewsniudnego paddgganio kaplamego

Al stosowod cifnenie mas 200 bande

4] dosowanis Sredkde groniujgerch wglshnpch bwzmacnigigeych podicge s niswpanzajgoe

5.1.4.4 Podloza p okryte ty nkami i farbami wigzanymi srganicznie

Podioze Wymagane aynnosci prrygotowaweze

Rodzaj Stan
zhuszeze nio, adpryski,

cclwarstwie nio

usungé mechanicznie (zdzisranis, skrobanie] lub proy pomosy
odpowiednich drodkdw chemiczmych (lugowanie), splukad czysty
wodg lub wada pod cidnigniem 111 pozostawid dowyschnigcia 21

Pesdioki = Farb i bynkéw

apnset zrmyé ezyeig bisdqog wodg z ewentualmym dodatkiem dele rgentow

lub specjalrych drodkéw czyszezgoyah | poncwnym splukaniem
czysiy wodg | pozostawi d do wyschniecia, mozna stosowad
chysperayjne masy klajowe

powloki zwarls, mocne
i dobrze preylegajgoe

11  mazwortychimocnych podlozoch pod poelokomi despereyjg mi stosowad ciinienie moe. 200 bandes, pray minesaci b naprowsoch ccis pleria wykono:
wiza inisj probg, pednok wzadiym przy podku res rolezy przsbroczod cidnienio 40 bande
2 dosowonis drodkde groniujgopch walshnpch iwzmacnigigeych podiozs jesl nissratarzajges

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokoS¢ cokotu oraz zaznaczy¢ j1 np.
Przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy
tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowg tulejg rozprezng) nalezy umiesSci¢ w otworze
wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowacé i zakotwi¢ w Scianie. Nalezy montowac¢ po 3
tgczniki na metr biezacy.

Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci
Scian nalezy wyréwnaé przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne
tgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattdw budynku (np. Krzywizny) mozna stosowaé specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami. ROwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oScieza
utworzone z nachodzgcych ze Sciany ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu,
nalezy w pierwszej

kolejnosci zwienczyé odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z
siatki z wtdkna szklanego, aby uzyskaé ciagta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong
systemu.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg byé bezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku
pozaru, petng szczelnosé przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

Na naroznikach budynkéw listwe cokotowg nalezy docinaé, zwykle pod katem 45stopni sg rowniez
dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.
Podang nizej metodyke klejenia piyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z
zastosowaniem tgcznikdw mechanicznych.
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Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego,
gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne
masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowg. Do zastosowan specjalnych
mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptyt i wykonywania warstw
izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé wedtug
zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

Naktadanie masy klejowej na ptyty termoizolacyjne:

Najpopularniejsza metoda (zwana tez metodg .ramki i plackéw.), stosowana w przypadku nierdwnosci
podfoza do 10 mm.

Na piyte nalezy nanosi¢ taka iloS¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nierownosci podfoza i mozliwg do
potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosSciach nalezy stosowaé zr6znicowanie grubosci izolacji). Po
obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanieS¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo
w Srodku ptyty nalezy natozy¢é 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej Srednicy zgodnie z wytycznymi
systemodawcy.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na Scianie
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreSlenia ewentualnych
odchylen od pfaszczyzny i w razie koniecznosSci podtoze odpowiednio przygotowaé. ( Linki te bedg
pomocne przy biezacej kontroli rownosci przyklejanych piyt. Kazda ptyte termoizolacyjng z natozong
zaprawa klejgca przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju.
Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty nalezy uktadaé¢ od
dotu do gory rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach na mijanke. (miniecie
krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otworow.

Piyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco
przy pomocy poziomnicy rownosé powierzchni. Brzeg ptyt musi byé catkowicie przyklejony. Prawidtowosé
mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzié¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowane;j
ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociskaé szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej
izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm . w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych
. do ich wypetniania mozna uzyé zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przyciSnieciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usungé nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez
wykonaé na naroznikach zewnetrznych budynku. Kazdorazowo nalezy uzywaé petnych ptyt i ich potdwek
zachowujgc ich przewiazanie (nie dotyczy krawedzi oSciezy). Nie nalezy uzywaé ptyt wyszczerbionych
,wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza Scian mozliwe jest dopiero po
zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osSciezy na szerokos$é
min. 10 cm.

Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawié lekko wysunietg poza naroznik, w celu pézniejszego, przyciecia
jej wzdtuz prowadnicy.

Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowaé ptasko, wzdtuz prowadnicy.
Nierownosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosSci ocieplanej
powierzchni oraz o zuzyciu materiatdbw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki
sposbob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z
odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

UWAGA: klej nie moze znalezé sie na bocznych krawedziach piyt.

Mocowanie ptyt za pomocg tacznikbw mechanicznych:

iloS¢, rodzaj i dtugosc¢ tacznikbw mechanicznych winna by¢ szczegdtowo okreSlona w dokumentaciji

technicznej.

rodzaj tgcznikdéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym tgczniki te majg byé osadzane oraz
zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest
stosowanie tacznikdw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym.

w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakdédw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komér
powietrznych nalezy zachowaé szczegblna ostroznosé przy doborze tgcznikéw i stosowaé tgczniki
przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajgce dopuszczenie do stosowania)

w przypadku poditozy o watpliwej nosnosci, w szczegblnosci zbudowanych z materiatdow szczelinowych
zalecane jest wykonanie préb wyrywania facznikow
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taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju.

Wymagana diugos¢ tacznikéw zalezna jest od budowy Sciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych.
Istniejacy tynk nalezy traktowacé jako nienoSne podtoze, dlatego wymagang gtebokosé kotwienia tacznik
ow nalezy liczy¢ od poziomu wtasciwej, nosnej Sciany i powinna ona odpowiadaé co najmniej dtugosci
strefy rozprezne;.

Rozktad tgcznikow:

Informacje o rodzaju, iloSci i rozmieszczeniu tacznikdw mechanicznych powinien zawieraé projekt
techniczny ocieplenia budynku.

Wielkosci te zalezne sa m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej znajduje sie budynek oraz od
wysokosSci i miejsca wbudowania fgcznika. lloS¢ tacznikbw nie moze byé mniejsza niz 4 szt./1m2
powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. .strefie naroznej. wymagane jest zwiekszenie
ilosci fgcznikéw . W pierwszej kolejnosci fgczniki mechaniczne nalezy osadzaé w narozach ptyt.
Odlegtosé pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku Sciany
murowanej co najmniej 10 cm a w przypadku Sciany z betonu co najmniej 5 cm.

Montaz tgcznikéw mechanicznych
taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w Scianie poprzez piyte izolacyjng zostajg osadzone w
Scianie, po czym trzpien mocujgcy zostaje wkrecony za pomocl wiertarki z wkretakiem (w przypadku
tgcznik 6w wkrecanych) lub wbity (w tacznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki
struktury izolacji. Gtéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchni ptyt termoizolacyjnych (w
wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzne piyt).

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie musza by¢é zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody
poza powierzchnie elewac;ji.

Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedZ oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4
cm. Obrébki blacharskie nalezy wykonaé najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob
zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy
element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia styko izolacji termicznej z elementami wykonanymi z
materiatdbw o innej rozszerzalnoSci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub tasm
uszczelniajgcych w sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwiazan szczegtoww podanych przez
producenta systemu.

Oscieza okien i drzwi

Przy obrobce osSciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajgcych lub samorozpreznej taSmy poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz materiaty powinny
byé sprecyzowane w projekcie technicznym.

Gotowymi rozwigzaniami dysponujg tez zwykle systemodawcy. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne
powierzchnie osSciezy otwordw okiennych. Ze wzgledéw technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejsza
grubos¢ nig izolacja uktadana na Scianach (nie moze przekroczyé szerokoSci oScieznicy, lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie powierzchni oSciezy otworéw okiennych bez docieplenia
moze doprowadzié do przemarzania Sciany wokét okien i pojawienia sie plesni na wewnetrznej
powierzchni otworéw okiennych, wokét oScieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o
szerszych oScieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatow o nizszym wspétczynniku
przewodzenia ciepta .

Ochrona naroznikéw wypuktych
Do obrobki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowacé rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
Z reguty sg to:

— katowniki ze stali szlachetnej,

— katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojgca,

— katowniki z PCV z siatkg zbrojgcag (stosowane wylgcznie w systemach z uzyciem

styropianowych ptyt termoizolacyjnych),

— kagtowniki z tzw. siatki pancernej.
Wykonanie warstwy zbrojacej
Warstwe zbrojona wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych.
Po tym czasie na piyty termoizolacyjne nakfada sie zaprawe lub mase klejgcg i rozprowadza sie jg
réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. .zebata. o wielkosci zebdéw 10-12 mm) tworzac warstwe z
materiatu klejacego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze
stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie
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zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopiong siatkg zbrojgca
tworzy warstwe zbrojong. Grubos¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreSlang
przez producenta systemu. Siatke zbrojgca nalezy uktadaé na zakiad o szerokosci kilku cm (dokfadng
szeroko$¢ zaktadu siatki zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw
rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejgcej. Przy
wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy .cigé po dolnej krawedzi
listwy.

Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktow

zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobéw . NajczeSciej stosowane na

rynku produkty to:

- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska . Gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej podstawowym
sktadnikiem wigzacym jest dyspersja polimerowa,

- silikonowa masa tynkarska . gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym sktadnikiem
wigzacym jest zywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna),

- silikatowa masa tynkarska . gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym sktadnikiem
wigzacym jest spoiwo silikatowe (krzemianowe),

- mineralna zaprawa tynkarska . sucha mieszanka do zarobienia woda, ktérej podstawowym
sktadnikiem jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).

Wierzchnig wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie

wczesniej jednak niz po 48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie mogg posiada¢ rozne faktury zgodne z kartami technicznymi i prébkami

producenta. Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termicznag, gtadkie faktury powierzchni tynkédw w systemach

ocieplen nie sg wskazane.

Malowanie elewacji nalezy wykonywaé¢ na tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie tynkow

mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest

zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbg zmniejsza sie znaczaco chtonno$¢ wilgoci przez

tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza sie zdolno$¢ tynkow mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie

powierzchni tynku powtokg malarskg ma przede wszystkim zabezpieczyé powierzchnie tynku przed

niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych i Srodowiskowych, przy jednoczesnym

uzyskaniu efektu estetycznego.

Odbiér przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :
sprawdzenie czy jakoS¢ i rodzaj materiatéw sg zgodne z projektem
sprawdzenie czy gruboS¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
spétczynnika ,U”
sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza
sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajagcymi w swym skfadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci
Stosowac zasady kontroli wg ST , Wymagania ogdlne" oraz wg instrukcji producenta.
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6.2 Nermatywne edchylenia pedloiy (stanéw surowych)
Zrado:

Wannkitechniczne wykonania iodbiory robét budewlarych”,

tom |, Budow nichwaogdlne”, czgéé 2,

Wydawnictwo Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990,

6.2.1 Kenstrukcje murowe

W tablicy 231, str. 86

Dopuszezalne odchylki wymiaréw dia murdw z cagly i pustakéw ceramicznych oraz z elemantiw z batonu
komérkowago.

Lp.| Rodzaje edchylek Dopuszezalne odchytki dlo muréw [mm]

z cagly | pustakdw ceramiczmych z drobnowymiarcwych
elementéw

z betonu kamérkowego

mury speinowans | mury nigspeinowans

1. | Zwichrowania i skimywienio powierzchni murdw:

na dlugedei 1 m 3 [ 4
na calej pewiezchni éciany pomieszczenia 10 20

2. | Odchylenio od pionu powierzchni krow gezi
na wysokodci 1m 3 & 3
nawysokadci 1 kondygnacji ] 10 &
na calej wyschodal dciany 20 30 15

5. | Odehylenia przecinajgeych sie powisrzehni
mury od kit przewidziane go w projekeie
[najczedcie] ?rostegol

na dlugoéci | m 3 & 10
na colej dlugadci sciamy - - 30
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6.2.2 Konstrukeje elbetowe monelityczne
W tablicy 103, sir. 100

Dopuszezalne odchylki od wymiardw i potozenia kanstrukeji betonowych i zelbetowych.

Odchylenia

Odchylenie plaszezyzn | krowedzi ich przeciecia od propkiowanege pochyle nia:
ajna 1 mwysokodc

b na caly wysokeéd konstrukeji | w fundamentach

<) w icianach wzniesiorych w deskowaniu nieruchemym ooz stupdw
pediraymujacych stropy manalibyez ne

dhw cianach [budowlach] wznie siorych w deskowaniu dlizgesym lub przestownym

Odchylenie plaszezyzn poziomych ad paziomu:

Dopuszczalng odchylla
[mim]

5
20

15
1/500 wysokaéel budewl,

lecz nie wigcej niz 100 mm

Ochiylenia w rzednych powierzchni dlo inmych aleme nidw

al 1 m plaszezyzmy w dowolmym kisrunku 5

b) na caly plosczyzng 15

Mizjsoowe odchylenio powisrzchni betonu prey sprowedzeniu latg o diugedsi 2,0 m

z wyjatkiem powieizehni padporewych:

aj powisrzchni bacznyeh i spodnich +4

b} powlarzehni gérmpch £8

Odehylenio w dlugosel lub rozpigto o elamentdw +20

Oidchylenia w wymiarach prze kroju poprecznege +8
+5

6.2.3 Konsirukeje z wielkow ymiarowych prefabry katéw betonowych

6.2.3,1 Konstrukeje montow ane swobodnie

Wi tablicy 12-8, str. 138

Wartoici dopuszezalmych odchylek montazowych przy montczu swobodmym w zaleznoici od rodzaju

prefabrykaty i mdzaju odchylki.

Przesuniecie | Przesuniecis prafubrykufu W‘;chylania Przesuniacie prefob,
prefabryl w pazicmie budynku prefab. z piony, gbme| kandygn.
w pionie T i . | przesuniscie krawedzi | w stesunku da prefab.
budynky sgstednich nizsze| kendygnacji
Redzaj prefabrykatu w poprzek wzdluz prefabrykatévw
[rmm] [rrirn] [mirm] [mirn] [rmm]
= x ¥ w P
-slc-:lurry kanstrukoy jne ib :t-].-él :l-_.'l.U 15 16
Shapy, rormy +6 +10 +10 +5 +5
Fhyty stropaws 10 10 £10 £10 +6
Belki, podaiagi 5 5 £10
Elamenry chudawy
sanitarne |, bloki elekirycz na,
wentylacyjne, spolinowe,
sanitarne, windy itp. +5 £10 +10 +4 +6
Elementy wypslninjgce +10 +14 +14 +4 +8

6.2.3.2 Konstrukc<je montowane w sposob wymuszony

‘Wa tablicy 12.%, sht. 139

Warodai dopuszezalnych odchytek mortazowych przy montozu przymuscwym w zaleznoici od rodzaju

prefabrykatui edzaju odchylki.

Przesuniecie | Przssunigcie prefobry katu W chylenie Frzesuniecie
prefabrykatu w poziomis budynku prefab. z plonu, prefob. géme|
w plonie przesunigce karichy gy,
buchenku krenwgdzi woshasunku
sqsiednich | do prefob. nizsze
Rodzaj prefabrykatu w poprzek | wzdhiz prefabry katéw kencygneacii
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
z x ¥ w P
Sciuny konstrukoyjne +3 +4 +2 +2 +2
Sclany zewnafrzne 3 +4 +4 3 +£3
iany zewnairzne z gazobetony +3 +4 +4 +2 +3
Sciany asdonowe logii 3 +4 £3 3 +3
Phyty stropu +5 +5 +6 +4 -
Bleki wentylacyine i spalinowe +5 =10 +10 +4 +5
El-emenry obudowy diwigdw, kabinitp, :bb i]O 1—.](‘. 14 :tA
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6.3 Dopuszazalne edchylenia powierzchniwykeonczenych

6.3.1 Informacje wstepne - odmiany i kategerie tynkdw

Za wzgledu natechnike wykonanio i wynikajgoy z niej stopie n wygladzanio powie mchni wyprawy rozréznio sig
odmiany i kategorie hynkdw podane w tabali nr 6.3.1 Do odmian tynkéw zwykbech zalicza sig tynki: surowe,
pospolike, dobomwe iwypalana. Tynki surows (kat O, |, la] wykomywane sq najczeicie] joko jednowarstwowe,
jednak stoscwane moga byd takze tynki surowe ropowane dwuwarstwows, Tynki pospolite (kat. |1, 1] mogg byé
wykomywans jake dwu lub tréjwarsteows. W przypadky podiczy o dobrej przycza progci tynki t2 mogg by
wykomywana fakZe joko jednowarstwowes. Tynki doborows wykompwanes sa tradycyjnie joko trdjwarshwowe
o kategorioch VW i IVE Jednak biorge pod uwoge ghadkoéc tynky oroz dopuszezalne odchylenia rownosci
powigrzehniwy prowy, kategoiom yym odpowiodajg tokze jedn oworshwows tenki gipsowe.

Tabela nr &.3.1. Padzial tynkéw zwyklrch ze wzgledy na technike wykanania, no podstawis normy P70/
B- 10100 (wyd. 3) Raboty hynkows. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odhicrza [17]

Cdmiana hynku | Kate goria ty nldw Wyglad powierzchni

Tynki surowe rapowans 0 ierdwna, z widoczmymi pos cze galmemi
rzutami kielni | mezliwyemi niswielkimi
przegwitami podleza
Tynki surose wyniwnone kielnig I Bezx ﬂrzeémfdaw pochofa, wiskss

zgn

l&nic wyrdmwnans

Tynki surowe éciggane pocg ‘ la I grubszo wyréwnana

Tynki surcwe pedzlowane 31 - I grubsza wyréwnana rzadkg zaprawg

Tynki pospolile dwuwarshy cwe 1) Riéwnia, ale szorstho

Tyrki pospolite rdpwarsheowe Iy z) Riéwena i glodka

Tynki doborowe ) Riénwna | bardzo gladka

Tynki doborows filcowane IF Riweno, bardzo ghadka, motowa, bez
widcez mych zionene k plosku

Tynki wypalane Ty Réwnam, bardzo gladka z potyskiem,

o ciammym zabanwisniu

1} Przy stosawaniu tenkowania mechaniczne go dclon stanowiqeych podisze o dobre| proyczepnedal [np. mur z nows|
caghy, wykenanie na puske soainy] fynk bej kategorii moze byé uzyskany przez bezpedrednie noniesienie narzuty
na podiode, H. bez obzutk jok pray fy nkach jednowarsteowych (prayp. normowy).

2] Do kategerii fe] zaliczo sie takse tynki dwinorstwowe zatarte no glodhe.

3] Cdmiana fynku nie ujeta w narmie.

6.3.2Depuszczalne edchyleniopowierzchniikraw e dricienkowarshwewy chtynkéw strukhuralnych
Zréd:

JWarunki techniczne wykonania | odbion robdt budowlamych”, tom | Budownictwo ogdlne”, czeid 4,
Wdawnictwo  Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990, pkt24.3.8.

Cdbidr tynkéw o faktuze specjalne), p 1. (str. 22) - wymagania dotyczgce powierzchni tynku, plaszczyzny,
odchylania krowedzi od lini prostej, odchylznio powiszchni i kowedzi od kierunky pionowego | poziomego oz
odchylanio przecinajacych sig ploszezyzn” nalezy prayjmowad wg p. 24.2.7 2 tzn...

... wq tablicy 24-1, st 20

Dopuszczalne odchylenia dla nkow zwyklych wawngtzmych fwg PR-70/B10100),

Kalegoria Crdichylenie Ordechylenike powierzchni | krowsdz i od kisrunku Odchylenie
fynku pmgl;gchnl fynku Fﬂmcinuh u:.'yshksl&
It E=iles sz nod kata
| edchyleniz kr?;\-”;dzi pienowngn pAzAmage przmcfr:irdzxiunagn
odl linii praste] w dokume ntaj|
I nie wigksze niz 3 nie wigksze niz 2 mm nie wigksze niz 3 mm na | nie wisksze niz
mim § w liczhie nie na | m i ogdem nie wigcej| | miogdem niewiges| [ 3mmnalm
wigksze| niz 3 na niz 4 mm niz & mm nio cakbs|
cotej dlugodcidaty | w pemisszezeniach da powierzchni migdzy
kentralnej 2m 35 mowysokodc oraz prze gradami pioncwymi
nie wigoe| niz & mm {aciamy, balki ifp.)

w pomisszezeniach
powyiel 3,5 m wysakode

IV nie wigksze niz 2 nie wigksze niz 1,5 mm nie wigksze niz 2 mmona | nie wisksze niz
IV f mrm i w liczhie nie na 1 m i agédem nie | miagdlem nie wiges] | Z2mmnolm
¥ w wigksze| niz 2 no wigce| niz 3 mm niz 3 mm no calsj
catef dlugodci laty w pomieszczeniach da powierzchni migdzy
kentralne] 2m 3.5 mwysokodc oraz przegrodami pionosymi
nie wigce| niz 4 mm {aciamy, belki itp.|

w pomisszozeniach
powyze) 3,5 mowysokodc

87



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

7.0BMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg rob6t jest 1m2, ktéry jest zgodny z jednostka obmiarowa wg Przedmiaru Robot
Obmiar robét obejmuje:
- ocieplenie Scian zewnetrznych ptytami styropianowymi FS 15 gr.10cm metoda lekka mokra.

8.0DBIOR ROBOT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST “Wymagania ogblne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreSlone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie
tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoty odbioru poszczegblnych etapow robét,
-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,
-wyniki badan laboratoryjnych,
-ekspertyzy.
Przy odbiorze nalezy zwr6ci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w jednobarwne;j i
jednakowej fakturze zewnetrznej. CzeSci Scian pokryte w ré6znym czasie nie powinny wykazywac
zadnych réznic, co mozna osiggng¢ nanoszgc zaprawe na wydzielone czesSci Scian bez dtuzszych
przerw.
Obrobki blacharskie powinny wystawac poza lico ocieplonej Sciany co najmniej 40 mm.

9.PODSTAWA PEATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone ryczattem obejmujgcym:
- ocieplenie Scian zewnetrznych ptytami styropianowymi FS 15 gr.10cm metoda lekka mokra.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.
BN-83/5028-13 GwoZdzie budowlane. GwoZdzie papowe.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956,/93 - taczniki do mocowania piyt
termoizolacyjnych.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;j.
Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrobdw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie.

Swiadectwo ITB Nr 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,Lekka".

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy stosowacé przepisy zgodnie ST
» Wymagania ogbline".
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ST-00.20 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien :
45330000 - 9 roboly instalacyjne i sanitarne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej dla przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wody cieptej i cyrkulacji i
obejmuja:
Montaz rurociggébw z armatura:
a) montaz rurociggdw z rur miedzianych tgczonych lutem miekkim utozonych na Scianie budynku
wraz z armaturg: o Srednicy 15 mm, 18 mm, 22 mm
b) wykonanie podejs¢ do baterii lub zaworu czerpalnego z rury miedzianej o Srednicy 15 mm
¢) montaz zaworéw mufowych kulowych:
o Srednicy 15 mm
d) montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowcyh Sr. 15mm
e) wykucie otworu w Scianie betonowej lub stropie grubosci 25 cm z obsadzeniem tulei
Izolacja rurociggdbw na catej dtugosci otuling cieptochronng z pianki polietylenowej PE grub.
o Srednicy 15 mm
o Srednicy 18 mm
o Srednicy 22 mm
Rurociggi wody izolowac¢ otuling grub. 9mm, wody zimnej grub. 9mm
Prety i regulacje instalacji: préba szczelnosci instalacji wodociggowej

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY | URZADZENIA.
Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy instalacji wody cieptej i cyrkulacji powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadaé
Aprobate techniczna.
Materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wody cieptej i cyrkulacji
wedtug zasad niniejszej ST sa:
rury miedziane instalacyjne twarde (R290) w sztangach w gat. Cu-DHP wg PN EN 1057 Srednicy od
15 do 35mm grubos¢ Scianek 1mm , ksztattki mosiezne lub miedziane z gwintem do lutowania
kapilarnego, zawory kulowe mufowe o Srednicy od 15 do 25 mm z dwuztgczkg, nakretno-wkretne,
izolacja cieptochronna z pianki polietylenowej gr. 9mm

2.1. SKLADOWANIE.

2.1.1. Rury.
Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek
nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od
wystajacych czesci kotnierza lub kielicha.
Rury mozna przechowywa¢ w budynku, w miejscu udostepnionym przez Inzyniera, uktadajac je w
pozycji lezacej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona.
Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Sposdb sktadowania rur stalowych nie moze spowodowac ich uszkodzenia lub korozji.
Wyroby nalezy ukfadaé¢ wedtug poszczegblnych grup, wielkosci i gatunku w spos6b zapewniajgcy
stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.1.2. ksztaftki, armatura.
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Przechowywaé w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu materiato nalezy Scisle
przestrzegaé zalecen Producenta.

3. SPRZET.
Do przygotowania oraz tgczenia rur miedzianych nalezy stosowaé sprawne narzedzia i urzgdzenia
gazowe przenosne (palniki reczne) z
butlami gazowymi o pojemnosSci nie wiekszej niz 11kg.
Ciecie i kalibrowanie rur w miejscach potgczen z armaturg przy pomocy sprzetu recznego.

4. TRANSPORT.
Rury, ksztattki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz Srodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé z Srodkdéw transportowych, lecz
roztadowywacé recznie lub po pochytych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur
oraz armatury nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan Producenta.
Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja cieptej i zimnej wody.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Projektowang oS przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku (na
Scianie) w spos6b trwaty i widoczny, lecz tatwy do usuniecia po montazu.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

5.2.1. Wymagania ogolne.
Przewody wodociggowe nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.
Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i przebiegdw z
Dokumentacjg Projektowa.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno byé dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek (fukdéw lub kolanek).
Odlegtosé rurociggdw od przegrod budowlanych i wzajemnie od siebie powinna pozwoli¢ na tatwy
montaz izolacji cieplnej. Odlegtos¢ izolacji od przegrody minimum 20mm. OdlegtoSé pomiedzy
rurociggami 100mm. Uchwyty do rur z przektadkg gumowg. Uchwyty montowane w stropie z kotkiem
rozporowym blaszanym.
W celu odcinania poszczegbélnych sekcji - czeSci instalacji nalezy zamontowaé na rurociggach zawory
kulowe przelotowe.
PrzejScia przez Sciany wykonaé w tulejach ochronnych z rur PCV o Srednicach odpowiednich do
Srednic rur. PodejScia do punktow poboru wykonywa¢ w bruzdach. Rurociggi w bruzdach po
zmontowaniu otuli¢ miekka pianka poliuretanowa grub. 4mm nastepnie zatynkowac.

5.2.2. Montaz armatury - baterii.
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe i baterie natryskowe montowaé wg
instrukcji Producenta. Przed kazdg bateria stojaca montowaC zawory podbateryjne katowe z
zamknieciem grzybkowym i filtrem 1”7 / 38" typ Schell NR04940699.

5.2.3. Proba szczelnosci instalacji.
Instalacje przed odbiorem nalezy poddac probie szczelnosci.
Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.. Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na Srednice powinna by¢ taka, aby przy
prébie hydraulicznej ciSnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci
ciSnienia probnego.
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Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewodéw nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie badania
powinien byé umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem,
a przewoOd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.
Na badanym odcinku przewodu nie powinna byé instalowana armatura przed przeprowadzeniem
préby szczelnosci.

Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjaé wyzsze od najwyzszego wystepujacego w
badanym odcinku przewodu ciSnienia roboczego.

WielkoSé ciSnienia prébnego powinna byé zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobata
techniczng. WysokoS¢ ciSnienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie
hydrauliczne;j.

Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od Srednicy nalezy przyjg¢ r6zne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie ciSnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. PredkoS¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna
uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

5.2.4. Oznakowanie przewodow ..
Wszystkie rurociagi nalezy czytelnie oznaczyé w poblizu zawordéw i tréjnikdw. Oznaczenie powinno
polegac na opisie rurociggdw np. CW - ciepta woda - zaleca sie zastosowanie rur okreSlonego koloru
lub oznaczenie poprzez pomalowanie kolorowego paska.

5.2.5. Podtgczenie instalacji.
Instalacje po odebraniu przez Inzyniera nalezy podtaczyé do istniejacej nowo wybudowanej instalacji
wody cieptej i cyrkulacji oraz istniejgcej instalacji wody zimnej. Zrédtem cieptej wody jest
podgrzewacz elektryczny .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuka budowlang, wiedza
techniczna, z nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez zbednych
zataman, obejs¢, mijanek ect.

6.2. Roboty montazowe.
Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
b) materiatow zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2,
C) utozenia przewodow:
= utozenia przewodu na podtozu,
= odchylenia osi przewodu,
= odchylenia spadku,
= zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
= Kkontrola potagczen przewodow,
= uktadania przewodu w rurach ochronnych,
= wykonanie izolacji termicznej rur,
d) szczelnoSci przewodu.
Wykonawca powinien przedtozyé Inzynierowi wszystkie préby, Swiadectwa zgodnoSci i atesty gwaranc;ji
producenta dla stosowanych materiatow , ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg jest metr (m) przewodu wodociggowego dla danej Srednicy oraz sztuka lub
komplet zamontowanej armatury.

8. Odbiodr robot.
Przy odbiorze robét powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:
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* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania roboét,

dokumenty dotyczgce jakoSci wbudowanych materiatow.

e protokoty czeSciowych odbioréw poprzednich faz rob6t (roboty przygotowawcze i
zanikowe, etapy itp.),

e protokdt przeprowadzonego badania szczelnoSci catego przewodu lub czesci instalacji,

e protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu,

e Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow.

e protokoty przeprowadzonych badan przewodoéw tacznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody,

e Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow .

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

e zgodnosé wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

e protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

e protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych
wody ptyngcej w odbieranym przewodzie,

e protokoty badan szczelnosSci catego przewodu.

9. Podstawa pfatnosci
9.1. Ogolne wymagania
0goblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00

9.2 Ptatnosé
Pfatnosci bedg wykonywane na podstawie obmiaru iloSci rob@ wykonanych wg niniejszej ST i dokonaniu
odbioréw technicznych wszystkich elementéw robét .
Montaz rurociggdw z armatura:
montaz rurociggdw z rur miedzianych taczonych lutem miekkim utozonych na Scianie budynku wraz z
armaturg:
o Srednicy 15 mm
o Srednicy 18 mm
o Srednicy 22 mm
wykonanie podejs¢ do baterii lub zaworu czerpalnego z rury miedzianej o Srednicy 15 mm
montaz zaworéw mufowych kulowych: o Srednicy 15 mm
montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowcyh §r. 15mm
wykucie otworu w Scianie betonowej lub stropie grubosci 25 cm z obsadzeniem tulei

Izolacja rurociggdbw na catej dtugosci otuling cieptochronng z pianki polietylenowej PE grub.
Srednicy 15 mm
o Srednicy 18 mm
o Srednicy 22 mm

Rurociagi wody izolowac¢ otuling grub. 9mm, wody zimnej grub. 9mm Préby i regulacje instalacji:

10. PRZEPISY

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspblne wymagania i badania;
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze; Przewody wody

zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych;
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/3-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach.
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ST-00.21 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

kod wg Wspodlnego Stownika Zamédwien :
45330000 - ? roboty instalacyjne kanalizacji i sanitarnej

I. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sga wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej przy wykonaniu robét zwigzanych z przebudowg i zmiana
sposobu uzytkowania budynku Swietlicy na budynek ustugowo - mieszkalny ze Swietlica wiejskg
wraz z wewn. instalacjami wody - kanalizacji , en. elektr. c.o. i wentylacji

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu kanalizacji
sanitarnej i obejmujg:
Rurociggi z uzbrojeniem:
a) wykonanie rurociagdéw z rur PVC utozonych na Scianach budynku o Srednicy 50 mm, 75mm i
110mm
b) wykonanie podejsé odptywowych z ksztatek PVC o Srednicy 50 mm., 75mm i 110mm
¢) montaz rur wywiewnych z napowietrzaczami o Srednicy 75 mm
d) montaz syfonéw umywalkowch i zlewozmywakowych z PVC DN50 mm
e) montaz rewizji kanalizacyjnych z PVC DN110
f) wykonanie rurociggbw z rur PVC w wkopie wewnatrz budynku o §r. 75mm i 110mm.
g) montaz wpustéw Sciekowych §r. 50 z PVC.

Urzadzenia sanitarne:

a) montaz umywalek fajansowych standard na postumencie z syfonem 6szt
b) montaz brodzika natryskowego - 6szt

¢) montaz ustepu typu dolnoptuk - 6szt

d) montaz zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem 6 szt.

1.4. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnoS¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST sa:

Rury kanatowe i ksztattki z PCV (rury kanalizacyjne o Srednicy wewnetrznej 50, 75 i 110mm zgodne
z PN-80/C-89205 oraz ksztattki kanalizacyjne zgodne z PN- 81/C-89203. o Srednicy wewnetrznej
50 mm do 110 mm,) , rura wywiewna, rewizje kanalizacyjne 110 mm.

b) Wyposazenie sanitarne:

Brodzik natryskowy,

ustep typu dolnoptuk z sedesem,

umywalka nablatowa

zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem

2.3. Sktadowanie:
Rury kanalizacyjne oraz ksztattki mozna sktadowaé na przestrzeni otwartej w pozycji lezacej
wymagania norm odnos$nie pozycji sktadowania.
Wyposazenie sanitarne: umywalki, pisuary i inne oraz armature nalezy sktadowaé w fabrycznych
opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi, w trakcie sktadowania nalezy zabezpieczyé je
przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.
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Do przygotowania oraz tgczenia rur nalezy stosowaé firmowe urzadzenia wskazane przez
Producenta rur. Roboty te mozna wykonacé recznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Elementy rurowe - elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczyé przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Wyposazenie sanitarne zlewozmywaki, umywalki i inne) oraz armature nalezy przewozi¢ w
fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w sposéb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem. Zatadunek i wytadunek prowadzi¢ recznie.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja kanalizacyjna.

5.1. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Przewody kanalizacyjne nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. n. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg poziomicy.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.
Zatamanie przewodu w planie lub pionie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
pomocy odpowiednich ksztattek (tukéw lub kolanek).

5.2. Montaz przewodoéw

Rurociggi - piony i podejscia kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztattek z PVC lub PP kielichowych.
Potaczenia rur przez kielichy z uszczelkami gumowymi. Gestosé rozstawu podparé ruchomych zalezna
od Srednicy rury i powinna byé zgodna z wytycznymi Producenta. PrzejScia przez Sciany wykonaé¢ w
tulejach ochronnych z rur PCV lub PP o Srednicach odpowiednich do Srednic rur kanalizacyjnych.

Kazdy pion kanalizacyjny zakonczony bedzie zaworem powietrznym. Od dotu pionéw zamontowaé
rewizje stuzace do czyszczenia pionéw i pozioméw odptywowych.

5.3. Montaz wyposazenia sanitarnego.
W ramach wyposazenia sanitarnego nalezy zamontowac:
6 umywalek z syfonem
4 brodzikéw natryskowych
6 Ustepdw typu dolnoptuk
8 zlewozmywakow
3 syfony pralkowe
Przy montazu wszelkiego wyposazenia nalezy SciSle przestrzegac zalecen Producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci rob6t instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2,

utozenia przewodow:

utozenia przewodu na podiozu,

odchylenia osi przewodu i odchylenia spadku,

f) zmiany kierunkéw przewodow i zabezpieczenia przewodu przy przejsSciach przez przeszkody,

kontrola potgczen przewodow

g) jakosci i starannoSci montazu urzgdzen sanitarnych,

Wykonawca powinien przedtozyé Inzynierowi wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwaranc;ji
Producenta dla stosowanych materiatdow , ze zastosowane materialy spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

_

c
d
e

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego rurociggu kanalizacji sanitarnej lub 1 sztuka lub komplet
zamontowanego wyposazenia i uwzglednia elementy sktadowe robét obmierzane wedtug ponizszych
jednostek:
- m - rurociagj,
- szt. - armatura,
- kpl. - urzadzenia lub wyposazenie sanitarne,

8. ODBIOR ROBOT
0golne zasady odbioru robét podano w PN-92/B-10735
Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

0 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
rob6t oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania rob6t

0 dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow i urzadzen.

[ protokoty czeSciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i zanikowe,
etapy itp.),

0 protokoty przeprowadzonego badania szczelnosSci przewodu lub czesci instalacji,

O Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

1. zgodnosé wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

2. protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

3. aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany i uzupetnienia,
4. protokoty badan szczelnosci przewodéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogblne wymagania
0Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00

9.2 Platnosé
Pfatnosci bedg wykonywane ryczattem .
Rurociggi z uzbrojeniem:
a) wykonanie rurociggdw z rur PVC utozonych na Scianach budynku o Srednicy 50 mm i 210mm
b) wykonanie podejsé odptywowych z ksztatek PVC o Srednicy 50 mm i 110mm
) montaz rur wywiewnych z napowietrzaczami o Srednicy 110 mm
) montaz syfonéw umywalkowch i zlewozmywakowych z PVC DN50 mm
) montaz rewizji kanalizacyjnych z PVC DN110
f) wykonanie rurociggdw z rur PVC w wkopie wewnatrz budynku o §r. 75mm i 110mm.
g) montaz wpustéw Sciekowych §r. 110 z PVC.
Urzadzenia sanitarne:
a) montaz umywalek fajansowych standard na postumencie z syfonem
b) montaz zlewozmywaka z blachy stalowej , nierdzewnej
¢) montaz brodzika natryskowego ,
d) montaz ustepu typu kompakt,

c
d
e

10. PRZEPISY

Poza warunkami okreSlonymi w zatozeniach ogdlnych - roboty instalacji kanalizacyjnych powinny byé wykonane zgodnie z
warunkami wynikajgcymi z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz 140) z
pbzZniejszymi zmianami.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje kanalizacyjne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.22 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

kod wg Wspolnego Stownika Zaméwien :
45000000 - 7 nawierzchnie uvtwardzone

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogoblnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla robét
zwigzanych z przebudowg , nadbudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynkéw niemieszkalnych
na lokale mieszkalne potozonych na dz. nr 661/1 przy ul. Sienkiewicza w Opatowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t jak w punkcie 1.1.Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na drogach
miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Zakres obejmuje :
e wejScia do budynku - schody wejSciowe , podesty
e opaska betonowa
[0 Chodniki
0 Miejsca parkingowe dla samochodéw uzytkownikéw budynku

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze soba
trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST 00.00. ,Wymagania ogbine”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
0goblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST -00.00. ,Wymagania ogblne.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materiaio, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D- 00.00.
»,Wymagania ogblne” .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
-2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
-3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci + 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. WytrzymatoSé na Sciskanie
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Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosié nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornosé na dziatanie mrozu
Odpornosé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca,
jezeli:
- prébka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatoSci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatoSci probek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é
Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié
nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosé i wieksza
odporno$¢é na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to byé barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
0goblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie skfada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyrébwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4., TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
0Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. ,Wymagania ogblne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢é samochodami na paletach transportowych
producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t
0gblne zasady wykonania robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Podtoze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty
- rodzimy lub nasypowy o WP 3 35 [7].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreSlonymi w
OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa.
Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:
- grunt ulepszony posp6tka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreSlonej w
dokumentacji projektowe;j.
Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN- 80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacja
projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnosS¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera.
Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié¢ piaskiem, a nastepnie zamieSé powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczeSnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetié¢ szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
0golne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogblne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatoSci na Sciskanie pobiera¢ 6
prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600m2 powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnoSci z dokumentacja
projektowg i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej OST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowoSci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. NierébwnoSci podtuzne
NieréwnosSci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normag BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
R6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$é nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw
Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét .
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
0golne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00.00. ,Wymagania ogblne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
0Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST - 00.00 ,,Wymagania ogblne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci - ryczatt - podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
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10.

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

PRZEPISY ZWIAZANE Normy:

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4.PN-B-19701 C Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.23 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CZESC OGOLINA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji elektrycznych i instalacji niskoprgdowych zwigzanych z realizacjg dokumentacji
Instalacje elektryczne i instalacje stabopradowe

Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentac;ji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robét zwigzanych z : Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata
podana w tytule dokumentacji.

1.2.  Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogblne dotyczace realizacji robét
instalacji i przytaczy elektrycznych sa zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamowien
publicznych oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.3. Okreslenia podstawowe (tj. definicje poje¢ uzywanych w Specyfikaciji Technicznej)

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen, oraz korespondencji technicznej pomiedzy
Zamawiajgcym, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys Slepy.

Kosztorys nakfadczy - opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem iloSci.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Zamawiajacego (dla rob6t dodatkowych i zamiennych).

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania rob6t zgodne z dokumentacjg
projektowo-kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw dokumentacji
projektowej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.  0gblne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz ich zgodno$§¢é z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.
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Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej - czes¢:

projekty budowlane. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
rozporzadzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentacje powykonawczag Wykonawca sporzadzi na wiasny
koszt, chyba ze umowa bedzie stanowi¢ inaczej.

1.5.3 Zgodnosé robdt z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowi¢ beda czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegblnione choéby w jednym z
nich bedg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest
powiadomié Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz
dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczna. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny byé uwazane za wielkoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu. Cechy materiatow i
elementéw, obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnoS¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to
nalezy przyjg¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng i
wplyneto to na niezadowalajgcg jakosS¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy rob6t powinny byé niezwtocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatéw i sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i materiaty zgodnie z

wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji zaplecza i robot.
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrebnej umowy o
ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca robét instalacyjnych ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. Powinny zostaé¢ podjete odpowiednie Srodki
zabezpieczajgce przed:

" zanieczyszczeniami zbiornikdbw i ciekbw wodnych pytami, paliwami, olejami,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

" przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

* przekroczeniem norm hatasu,

+ mozliwo$cig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
Srodowiska obciazajg Wykonawce robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone
w czasie rob6t. Baza sprzetu i transportu moze zostaé zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod

warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony Srodowiska.
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Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii rob6t niz okreSlona przez Zamawiajgcego pod
rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do roboét
muszg mieé aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgca
brak szkodliwego oddziatywania materiatu na Srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegbtowych kontraktu, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8 Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na i had powierzchnig ziemi i za urzadzenia podziemne,

oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie
przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wtasciciela uzbrojenia o zamiarze
rozpoczecia rob6t. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw.
Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i

wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét i
materiatdow uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkéw.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Powotany przez Generalnego Wykonawce kierownik budowy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony
zdrowia, opracuje, przez rozpoczeciem budowy, ,plan bioz”. Podczas realizacji rob6t Wykonawca
powinien przestrzegaé wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robé6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajgcym stanie przez
caty czas do momentu odbioru ostatecznego. JeSli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan odnos$nie ich wykorzystywania, a o swoich
dziataniach w sposéb ciggly bedzie informowat Zamawiajgcego.

1.5.13 Réwnowazno$¢é norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé majg materiaty,

sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesSniejszej ich akceptacji przez
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace zrédia ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie
zadania Zamawiajacego Wykonawca przestawi wyniki badan laboratoryjnych, prébki materiatéw do ich
zatwierdzania przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposodb ciggly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych
materiatdw do innych rob6t, niz do tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt materiatébw zostanie
przewartoSciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie dopuszczone,
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie
przyjeciem i brakiem zaptaty.

23 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

24 Wariantowe stosowanie materiatow.
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Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwoSé wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamierzeniu co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zZmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t musi byé zgodny z oferta Wykonawcy,
musi odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Dob6r Srodkéw
transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajacego. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu po drogach
publicznych.pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca
bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwacé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT
51  0gblne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoS¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.

5.2 Wspbipraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoScig robét, ocena
jakoSci materiatow i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéow
kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do kontroli wszystkich robot i kontroli
wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i
produkcje materiatdw. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i
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w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i
rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego powinny byé wykonywane nie pdzniej niz czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewniania jako$ci rob6t

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie robdét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:
[0 organizacje wykonywania robot,
termin i spos6b prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t - zasady BHP,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegblnych elementow
robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli
[0 spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw pomiardw i kontroli oraz zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany

U
U
U
U

O

sposOb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu,

O wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

0 spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakoSé materiatdw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wigczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzié pomiary i badania
materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
one tam okreSlone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje lub Swiadectwo wzorcowania, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreSlajgcych procedure badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3  Pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentdow urzadzen) zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

106



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.4  Raporty z pomiaréw.

Wykonawca musi przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami pomiaréw jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
wzoréw przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg wymagania Ustawy z dnia
16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczegblnosci te, ktére posiadaja w zakresie wymagan
podstawowych:

O certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobow krajowych) wskazujacy, ze zapewniono
zgodnoS¢ z Kkryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie stosownych norm
zharmonizowanych Iub europejskich aprobat technicznych badZz krajowa specyfikacja
techniczng uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

O deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, umieszczonych w okreSlonym przez Komisje
Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobéw budowlanych, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu
albo wyrobu budowlanego, ktérych wiasnosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych,
réznig sie istotnie od wtaSciwosci okreSlonych w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem
udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych lub wyrobu objetego wykazem ministra wiasciwego do spraw budownictwa, Wykonawca
powinien przedstawi¢ ich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6  Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegblnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

date przekazania przez Wykonawce planu bioz,

uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
termin rozpoczecia

przebieg robot w formie istotnych informaciji - uwagi i polecenia Zamawiajacego,

daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koAcowych
odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajagcego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Oooooooodd
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Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot.
Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do rejestru obmiaréw.
Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe,
protokoty odbioru rob6t, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie. Dokumenty
powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w spos6b
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
74 0gblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét okreSla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowq i
specyfikacja techniczng. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie

obmiaru rob6t musi zyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacyjne lub Swiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT

841 Rodzaje odbioréw rob6ét,
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym etapom

odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesciowy,

0 odbidr ostateczny,

d) odbidr pogwarancyjny.
8.2 Odbiér robét zanikajgcych.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonanych
robét, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru dokonuje

Zamawiajacy.
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ST-00.24 INSTALACIJE TELETECHNICZNE | NISKOPRADOWE

ST-EL -Czes¢ szczegotowa CPV: 45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-EL -Cze$¢ szczegdtowa

Przedmiotem niniejszej ST-EL sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t elektrycznych i
niskopradowych, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania Budowy : wg zakresu ujetego w
dokumentacji

1.2.  Zakres stosowania ST -EL
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - J.W.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1,:

1.3. Zakres rob6t objetych ST -EL
Instalacje elektryczne
Opracowanie stanowigce podstawe do sporzgadzenia niniejszej ST-EL, zawiera nastepujgce grupy
robét instalacji elektrycznych:
* Przylacze nn
¢ Rozdzielnia gtéwna z TG
e Tablice mieszkaniowe TM1 do TM8
¢ Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych
e Instalacja przeciwporazeniowa
¢ Instalacja wyréwnawcza
¢ |nstalacja przeciw-przepieciowa
* Instalacja odgromowa
¢ |nstalacje teletechniczne
* Instalacje teletechniczne
¢ Opracowanie stanowigce podstawe do sporzadzenia niniejszej STEL, zawiera
nastepujace grupy robo6t instalacji niskoprgdowych:
¢ instalacje RTV
e instalacja Swiattowodowa

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zawartych w projekcie
wykonawczym: i obejmuje zasilanie i rozdziat energii elektrycznej oraz instalacje i urzgadzenia
wymieniane wg niniejszego opisu:

1.4. OkreSlenia podstawowe
OkresSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST EL
~Wymagania ogblne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

1 0Ogb6lne wymagania dotyczace Robét podano w ST - EL ,Wymagania ogblne” .
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosS¢ z
Dokumentacja Projektowg i STEL.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogbine stosowania materiatéw

Wedtug ST- EL ,wymagania og6lne” poz. 2.1+2.4 wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla
ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zasSwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inwestora. Przewody kabelkowe powinny mie¢ izolacje 750V, a kable n.n. 1kV.
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2.2. Deklaracja zgodno$ci

Wyroby i materiaty elektryczne, wymienione w zarzgdzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. poz. 216), powinny posiada¢ aktualny certyfikat na
znak bezpieczenstwa.

3. SPRZET
0goblne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST - EL ,Wymagania ogbélne”.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST - EL ,Wymagania ogblne”. Materiaty moga by¢
przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone
Srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i
w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatow do
stanowisk

montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine warunki wykonania robét

0gdblne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST -EL ,Wymagania ogblne”.

Instalacje elektryczne nalezy wykonywaé po zakonczeniu wszystkich innych prac instalacyjnych w
budynku .

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0goblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Rob6ot podano w ST - EL ,Wymagania ogblne”.

Kontrola jakoSci robdt obejmuje sprawdzenie w trakcie realizacji : odpowiedniego przygotowania
pracownikéw wykonawcy (Swiadectwa, dopuszczenia, przeszkolenia); wiasciwej dokumentacji
projektowej z klauzulg ,do realizacji” ; zgodnosci materiatow ze specyfikacja projektowa i ich stanu
technicznego; prawidtowosSé montazu; prawidtowego prowadzenia pomiarow i testow.

6.1 Trasy kablowe
Po wykonaniu instalacji nalezy ja sprawdzi¢ wg PN-HD 60364-6-61 2000 , Sprawdzenie odbiorcze”.

O nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono ostrych krawedzi koryt kablowych przy zejSciach kabli

O nalezy sprawdzi¢ czy izolacja kabli posiada widoczne uszkodzenia powtoki zewnetrznej

O nalezy sprawdzi¢ tuki kabli sg odpowiednie i nie maja zagie¢
sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktoérych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotow
odbioru albo innych dokumentow.
sprawdzenie ciggtosSci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodnoSci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzgdébw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni, jezeli
poszczegblne zyty nie majg przerw oraz jeSli poszczegblne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.
pomiar oporu izolacji przewodoéw nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym
niz 0,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik pomiaru
nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli opér izolacji wynosi co najmniej 0,5MQ. Pomiar oporu izolacji kabli nalezy
wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu 2,5 kV dokonujac odczytu po czasie niezbednym do
ustalenia sie mierzonej wartoSci. Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli opor izolacji wynosi co
najmniej:
- 0,75 dopuszczalnej wartosci oporu izolacji kabli wykonanych wg PN-77/E-90270, PN-76/E90300 i ZN-
70/MPM-13-K1099.

7. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Catos¢ nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, WTZ oraz zgodnie z warunkami
wykonania robét budowlano- montazowych. - instalacje elektryczne .”

Po wykonaniu instalacji dokonaé pomiaru :

- rezystancji izolaciji,

- impedancji petli zwarcia

- badania wytacznikéw réznicowo -pragdowych -rezystancji uziemien i ciggtosci przewoddéw ochronnych

- rezystancji uziemienia instalacji odgromowej

Wyniki zaprotokotowacé i w formie pisemnej dostarczy¢ inwestorowi
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* Wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem moze wybraé¢ urzgdzenia innych niz podanych w projekcie
producentéw pod warunkiem zachowania nie nizszych jak w projekcie parametréw technicznych .

8.  OBMIAR ROBOT
0gdblne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST - EL ,Wymagania ogblne”.

0. PRZEPISY ZWIAZANE

W zakresie rob6t elektrycznych objetych projektem nalezy stosowaé wymagania zawarte w nastepujacych
normach:

PN-HD 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa’

PN-IEC 60364-4-43 ,,Ochrona przed prgdem przetezeniowym”;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-443 ,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub  tgczeniowymi”;

PN-HD 60364-5-54 ,Uziemienia , przewody ochronne i przewody potgczefi ochronnych”;

PN-IEC 60364-5-523 , Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow”

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-84/E-02033 ,0swietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”;

PN 50173 Systemy okablowania strukturalnego

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogbine

N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -

Badanie zainstalowanego okablowania
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ST-00.25 ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

CPV 45231300 - Posadowienie zbiornika na nieczystosci ptynne oraz budowa
przytqgcza kanalizacji sanitarnej

CPV 45330000 - Przebudowa wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét w zakresie wykonania posadowienia szczelnego betonowego zbiornika na nieczystosci

ptynne /szamba/ oraz przebudowy wewnetrznej kanalizacji sanitarnej w budynku

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét instalacyjnych.

1.3.Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie posadowienia zbiornika /szamba/, budowy przytacza kanalizacyjnego oraz
wykonania niezbednej przebudowy wewnetrznej instalacji sanitarnej w piwnicy budynku.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robaét:

- montaz zbiornika

- wykonanie przylgcza kanalizacji sanitarnej

- demontaz zeliwnej kanalizaciji

- wykonanie nowych poziomow kanalizacyjnych

- wykonanie préb szczelnosci

- zaslepienie starych odptywow kanalizacyjnych

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przyjetym
systemem realizacji robot.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi i odbioru sieci

wodociggowych”
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COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne
nie moga powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji

2. MATERIALY:

1.Do wykonania posadowienia zbiornika i kanalizacji mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalaciji
muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony

aktualnymi normami.

2.1.Przewody

-Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC klasy ,L” 0 dz 160 x 4,0 mm igczonych na uszczelki gumowe.

- Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych
PP o dz 110 x 2,7 mm {gczonych przez wcisk na uszczelki gumowe. Na rurociggach
zamontowane beda trojniki PP 110x50, rewizja PP110, oraz od strony przylgcza zasuwa

burzowa PP 160mm.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych uszkodzen.

2.2. Zbiornik
Zaprojektowano zbiornik betonowy o pojemnosci czynnej 9,0m? z wikazem o $rednicy 600 mm.
Na pokrywie zbiornika nalezy zamontowa¢ odpowietrzenie - rure wywiewng
0 srednicy 110 mm.
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3. SPRZET

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

2.Transport i sktadowanie.

3.Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

I magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

4.Zbiornik .
Transport, roztadunek oraz posadowienie powinien odbywac sie sprzetem odpowiednim do

gabarytow i ciezaru zbiornika, w sposob zalecany przez producenta.

4. WYKONANIE ROBOT

1. Montaz rurociggdw przytgcza kanalizacyjnego

- Rury utozy¢ na warstwie 15 cm. zageszczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociggu nalezy
go przysypac warstwag 30 cm piasku. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 1,5 % w kierunku zbiornika.
Przejscia przewodoéw PVC przez Sciane budynku i zbiornika wykonaé w technologii szczelnej.

WyjScie rurociagu z budynku przez Sciane fundamentowg zabezpieczyé rurg ostonowg PVC o
Srednicy 200 mm,.

2. Montaz zbiornika bezodptywowego

- Projektuje sie zbiornik betonowy o pojemnosci czynnej 9,0m3 z wiazem o Srednicy 600 mm.
Zbiornik ten wyposazony musi byé w szczelne przejScie o Srednicy 160 mm do podtaczenia
kanalizacji sanitarnej. Na pokrywie zbiornika nalezy zamontowaé odpowietrzenie - rure wywiewng
o Srednicy 110 mm. Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik wskazane jest wykonanie go jako
szerokoprzestrzennego. Nalezy pamietaé o zabezpieczeniu przed naptywem wod powierzchniowych.
Dno wykopu nalezy wykonaé w poziomie. Zbiornik nalezy posadowi¢ na 20 cm. warstwie ubitego
piasku. Posadowienie zbiornika wykonaé¢ nalezy zgodnie z instrukcja opracowang przez jego

producenta.

3.Roboty demontazowe istniejgcej kanalizacji

-Demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku elementéw.

-Rurociagi nalezy pocia¢ tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku

i transport.

-Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywieS¢ do sktadnicy ztomu lub na
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najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

4.Montaz rurociggbw w piwnicy budynku

-Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po Scianach. Zmiany kierunku rurociggu nalezy wykonaé za
pomoca kilku kolan o katach 45c. Roboty montazowe przewoddéw z tworzyw sztucznych mozna
wykonywacé w temperaturach od O + 25°C. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem i=2%

w kierunku przytacza kanalizacyjnego. Zamontowane na poziomie trojniki /podejscia pod zlewy/
nalezy zakorkowaé korkiem z PP. Odigczone stare zeliwne podejScia pod piony nalezy zakorkowac
poprzez zabetonowanie. Jako roboty dodatkowe nalezy zlikwidowaé /wycigé i zaslepi¢/ pion w.z. i
pion c.w.u. o Srednicach %2" .

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér statych oraz
przesuwnych, ktore nie moga powodowaé uszkodzen rury przewodowej.

Rurociggi kanalizacyjne taczone beda na kielichy uszczelnione gumowymi pierScieniami.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).-Przed montazem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

-Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,

-wykonanie gniazd i sadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

-W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. PrzejScia
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzna
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwoS¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu.

-Przewody nalezy mocowaé do Scian za pomocg uchwytéw zgodnie z instrukcja producenta.

-Na pionie kanalizacyjnym wykonaé rewizje a w miejscu potagczenia z zewnetrzng kanalizacjg tj.
piwnicy zamontowaé zasuwe burzowa z PP o Srednicy 160 mm.

5.Badania i uruchomienie instalacji

-Instalacja przed zakryciem musi byé poddana probie szczelnosSci.

Préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zewnetrznych z rur PVC nalezy przeprowadzié

na eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. Ztacza

kielichowe rurociggu zaréwno na przewodach jak i na potaczeniach ze zbiornikiem, pozostawi¢ do
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czasu proby szczelnosci wolne - nie zasypane.

Préby szczelnoSci przewodow kanalizacyjnych z rur PP nalezy przeprowadzi¢ poprzez zasSlepienie
poziomu na wylocie i napetnieniu ich wodg do poziomu podejs¢ pod przybory.

-Jezeli w budynku wystepuje kilka ztadow Badania szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

-Z préb szczelnoSci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5. KONTROLA JAKOSCI:

1.Kontrola jakosci robot

-Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji  kanalizacyjnej  powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

i ,Warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

-Kazda dostarczona partia materiatdw powinna byé zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakoSci
producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6. OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t zostat sporzgdzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonane wszystkich prac niezbednych do
wykonania zadania.

1.llo$¢ robot i materiatow okreSla sie:

- wykopy - m3

-podsypka piaskowa - m3

- montaz rurociggdéw - mb.

- montaz podejs¢, rewizji, zasuwy - szt.

- montaz zbiornika - szt.

7. ODBIOR ROBOT
-Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
— przejScia dla przewodow przez Sciany (umiejscowienie i wymiary otworow),
— zgodnos¢ z pionem i zgodnoS¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow
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poziomych.

z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisaé¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé robo6t i elementéw do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalac;ji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcow materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,

protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

protokoty badan szczelnoSci instalacii.

8. PODSTAWA PLATNO SCI:

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji

w wycenionym przedmiarze robdt. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robot winna

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,

okreslone w dokumentacji przetargowej a takze w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na

to czy zostalo to szczeg6towo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.

Rozliczenie rob6t dokonane bedzie jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i

koncowym odbiorze robo6t. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym a

Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru kohcowego. Kwota ryczaltowa za wykonane

roboty obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow i sprzetu
wykonanie niezbednych rob6t pomocniczych
montaz zbiornika, rurociggdéw zgodnie z PT
wykonanie prob szczelhosci

usuniecie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.
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9. Przepisy szczegllne

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

-PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.
-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Przedmiar — zbiornik — Bielice
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