OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa oczyszczalni $ciekdw dla miasta Kunowie o przepustowosci 1500 m3/d
1 Instalacja wod/kan

. Instalacja grzewcza

. Instalcja wentylacji mechanicznej

. Przytgcze wodociggowe

. Przylgcze wody technologicznej

. Przytgcze kanalizacji sanitarnej

. Przytgcza kanalizacyjne zwigzane z technologig oczyszczania $ciekéd

. Odprowadzenie wod opadowych

O~NOUTAWN
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KUNOW SWIETOKRZYSKIE SANITARNE.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 System N1
1.1/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe - udziat ksztat- |m2
0113-0201 |tek do 35%, Fi 160 mm,
kanat fi 160 |14*2*3.14*0.08 m?2 7.034
RAZEM 7.03
1.2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe - udziat ksztat- |m2
0113-0301 |tek do 35%, Fi 315 mm,
kanat fi 315 |4.5*2*3.14*0.1575 m?2 4.451
RAZEM 4.45
1.3/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe - udziat ksztat- |m2
0113-0401 |tek do 35%, Fi 355 mm,
kanat fi 315 |2*2*3.14*0.1775 m?2 2.229
RAZEM 2.23
1.4|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe - udziat ksztattek do 35%, Fi |m?2
0113-0401 |do 400 mm,
kanat fi 400 |3*2*3.14*0.2 m?2 3.768
RAZEM 3.77
1.5/KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $rednicach 160 mm szt
0140-01
Amenostat |2 szt 2.000
kotowy fi 160
RAZEM 2.00
1.6|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o srednicach 250 mm szt
0140-02
Amenostat |2 szt 2.000
kotowy fi 200
RAZEM 2.00
1.7|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodow o szt
0131-02 Srednicach do 200 mm
fi 200 2 szt 2.000
RAZEM 2.00
1.8/ KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodow o szt
0131-03 Srednicach do 315 mm
fi 400 2 szt 2.000
RAZEM 2.00
1.9|KNR 2-17 Filtr -400 szt.
0318-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00
1.10|KNR 2-17 Nagrzewnica-400 szt.
0320-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00
1.11|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy 400 szt
0205-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
1.12|KNR 2-17 Czerpnia $cienna 600x600mm szt
0146-0101
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
2 System W1
2.1|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe- udziat ksztattek |m2
0113-0302 |do 35%, Fi 250 mm,
kanat fi 160 |15*2*3.14*0.125 m?2 11.775
RAZEM 11.78
2.2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe - udziat ksztal- |m2
0113-0301 |tek do 35%, Fi 315 mm,
kanat fi 315 |6*2*3.14*0.1575 m?2 5.935
RAZEM 5.93
2.3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe - udziat ksztal- |m2
0113-0401 |tek do 35%, Fi 355 mm,
kanat fi 315 |2*2*3.14*0.1775 m?2 2.229
RAZEM 2.23
2.4|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe - udziat ksztattek do 35%, Fi |m2
0113-0401 |do 400 mm,
kanat fi 400 |6*2*3.14*0.2 m?2 7.536
RAZEM 7.54
2.5|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z welny mineralnej i waty szklanej o gr. 50 |m2
0312-01 powierzchni ptaskich
6 m?2 6.000
RAZEM 6.00
2.6|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej powierzchnie ptaskie bez wzgledu |m2
0601-10 na wielkos¢
6 m?2 6.000
RAZEM 6.00
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KUNOW SWIETOKRZYSKIE SANITARNE.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.7|KNR-W 2-16 |Owiniecie izolacji folig PVC m2
0610-05
6 m2 6.000
RAZEM 6.00
2.8|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $rednicach 160 mm szt
0140-01
Amenostat |2 szt 2.000
kotowy fi 160
RAZEM 2.00
2.9|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o srednicach 250 mm szt
0140-02
Amenostat |2 szt 2.000
kotowy fi 200
RAZEM 2.00
2.10|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodow o szt
0131-02 Srednicach do 200 mm
fi 200 2 szt 2.000
RAZEM 2.00
2.11|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodoéw o szt
0131-03 Srednicach do 315 mm
fi 400 2 szt 2.000
RAZEM 2.00
2.12|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy szt
0208-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
3 System N2
3.1|KNR 2-17 Kanat nawiewny $cienny 600x600mm szt
0146-0401
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
4 System W2
4.1|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe - udziat ksztat- |m2
0113-0201 |tek do 35%, Fi 160 mm,
kanat fi 160 |11*2*3.14*0.08 m2 5.526
RAZEM 5.53
4.2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe - udziat ksztat- |m2
0113-0201 |tek do 35%, Fi 200 mm,
kanat fi 200 |7*2*3.14*0.1 m2 4.396
RAZEM 4.40
4.3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe- udziat ksztattek |m2
0113-0302 |do 35%, Fi 250 mm,
kanat fi 160 |1*2*3.14*0.125 m2 0.785
RAZEM 0.79
4.4/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe - udziat ksztat- |m2
0113-0301 |tek do 35%, Fi 315 mm,
kanat fi 315 |3.5*2*3.14*0.1575 m2 3.462
RAZEM 3.46
4.5/KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 50 |m2
0312-01 powierzchni ptaskich
5 m2 5.000
RAZEM 5.00
4.6|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej powierzchnie ptaskie bez wzgledu |m?2
0601-10 na wielkos¢
5 m2 5.000
RAZEM 5.00
4.7|KNR-W 2-16 |Owiniecie izolacji folig PVC m2
0610-05
5 m2 5.000
RAZEM 5.00
4.8/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodéw o szt
0131-02 Srednicach do 200 mm
fi 160 4 szt 4.000
RAZEM 4.00
4.9/KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $rednicach 160 mm szt
0140-01
Amenostat |4 szt 4.000
kotowy fi 160
RAZEM 4.00
4.10|KNR 2-17 Wentylator dachowy szt
0208-01
Wentylator |1 szt 1.000
dachowy RF/
4-250T+RMT
15
RAZEM 1.00
5 System N3
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KUNOW SWIETOKRZYSKIE SANITARNE.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.1|KNR 2-17 Kanat nawiewny 500x800mm szt
0146-0401
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
6 System W3
6.1|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe - udziat ksztal- |m2
0113-0201 |tek do 35%, Fi 160 mm,
kanat fi 160 |8*2*3.14*0.08 m?2 4.019
RAZEM 4.02
6.2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe- udziat ksztattek |m2
0113-0302 |do 35%, Fi 250 mm,
kanat fi 160 |6.5*2*3.14*0.125 m?2 5.103
RAZEM 5.10
6.3|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z welny mineralnej i waty szklanej o gr. 50 |m2
0312-01 powierzchni ptaskich
4 m?2 4.000
RAZEM 4.00
6.4|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej powierzchnie ptaskie bez wzgledu |m2
0601-10 na wielkos¢
4 m?2 4.000
RAZEM 4.00
6.5|KNR-W 2-16 |Owiniecie izolacji folig PVC m2
0610-05
4 m?2 4.000
RAZEM 4.00
6.6 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodéw o szt
0131-02 $rednicach do 200 mm
fi 160 2 szt 2.000
RAZEM 2.00
6.7|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o srednicach 160 mm szt
0140-01
Amenostat |2 szt 2.000
kotowy fi 160
RAZEM 2.00
6.8|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy szt
0205-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
6.9|KNR-W 2-17 |Wywietrzak dachowy fi 250 szt
0152-0301
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
7 System N4
7.1/KNR 2-17 Kanat nawiewny $cienny 500x500mm szt
0146-0401
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
8 System W4
8.1/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe, typ B/I - udziat |m?2
0113-0201 |ksztattek do 35%, Fi 125 mm,
kanat fi 125 |7*3.5*2*3.14*0.063 m?2 9.693
RAZEM 9.69
8.2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe - udziat ksztat- |m2
0113-0201 |tek do 35%, Fi 200 mm,
kanat fi 200 |6*2*3.14*0.1 m?2 3.768
RAZEM 3.77
8.3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe- udziat ksztattek | m2
0113-0302 |do 35%, Fi 250 mm,
kanat fi 160 |6*2*3.14*0.125 m?2 4.710
RAZEM 4.71
8.4|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 50 |m2
0312-01 powierzchni ptaskich
4 m?2 4.000
RAZEM 4.00
8.5|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej powierzchnie ptaskie bez wzgledu |m?2
0601-10 na wielkos¢
4 m?2 4.000
RAZEM 4.00
8.6|KNR-W 2-16 |Owiniecie izolacji folig PVC m2
0610-05
4 m?2 4.000
RAZEM 4.00
8.7|KNR 2-17 Anemostaty kotowe, typ D, o $rednicach do 160 mm szt
0140-01
Amenostat |2 szt 2.000
kotowy fi 160
RAZEM 2.00
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KUNOW SWIETOKRZYSKIE SANITARNE.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8.8|KNR-W 2-17 |Przepustnice fi 125 szt
0131-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.00
8.9|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy szt
0205-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
8.10| KNR-W 2-17 |Wywietrzak dachowy fi 250 szt
0152-0301
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
9 Wentylacja wyci ggowa cz esci socjalnej
9.1|KNR-W 2-17 |Wentylator 80 szt
0206-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
9.2|KNR-W 2-17 |Wentylator 100 szt
0206-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.00
10 Przewody instalacji dezodoryzacji
10.1/KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. 110 mm m
0208-03
5 m 5.000
RAZEM 5.00
10.2|KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. 160 mm m
0208-04
7.5 m 7.500
RAZEM 7.50
10.3|/KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. 200 mm m
0208-04
16 m 16.000
RAZEM 16.00
10.4/KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. 250 mm m
0208-04
7 m 7.000
RAZEM 7.00
11 INSTALACJA WODOCI AGOWA (WODA WODOCIAGOWA)
11.1 Rura uniwersalna Press o $r. 16x2,0 m
78 m 78.000
RAZEM 78.00
11.2 Rura uniwersalna Press o $r. 20x2,0 m
26 m 26.000
RAZEM 26.00
11.3 Rura uniwersalna Press o $r. 25x2,5 m
28 m 28.000
RAZEM 28.00
11.4 Rura uniwersalna Press o $r. 32x3,0 m
11 m 11.000
RAZEM 11.00
11.5 Rura uniwersalna Press o $r. 40x3,5 m
35 m 35.000
RAZEM 35.00
11.6/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pr6- |prob.
0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.00
11.7|/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
78.00+26.00+28.00+11.00+35.00 m 178.000
RAZEM 178.00
11.8/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
0116-08 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o
$r. zewnetrznej 20 mm
umywalki 6 szt. 6.000
Zlewy 2 szt. 2.000
miska uste- |1 szt. 1.000
powa
pisuar 1 szt. 1.000
prysznic 1 szt. 1.000
zawor ze 6 szt. 6.000
zlgczka na
weza
RAZEM 17.00
11.9/KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
0135-01
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.00
11.1/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
0/0137-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.00
11.1/KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
1/0137-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.00
11.1/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
2/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
24 szt. 24.000
RAZEM 24.00
11.1/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
3/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.00
11.1/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami gr.13 mm (J) m
4/0103-03
78.00+26.00 m 104.000
RAZEM 104.00
11.1/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami gr.13 mm (J) m
5/0103-04
28.00+11.00+35.00 m 74.000
RAZEM 74.00
11.1|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody - kpl.
6/0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
11.1KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody - kpl.
7/0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
11.1|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody kpl.
8/0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
11.1|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody kpl.
9/0143-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.00
12 INSTALACJA WODOCI AGOWA (WODA TECHNOLOGICZNA)
12.1 Rura uniwersalna Press o $r. 20x2,0 m
15 m 15.000
RAZEM 15.00
12.2 Rura uniwersalna o $r. 25x2,5 m
11 m 11.000
RAZEM 11.00
12.3 Rura uniwersalna o $r. 32x3,0 m
17 m 17.000
RAZEM 17.00
12.4 Rura uniwersalna o $r. 40x3,5 m
48 m 48.000
RAZEM 48.00
12.5 Rura uniwersalna o $r. 50x4,0 m
25 m 25.000
RAZEM 25.00
12.6/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.00
12.7/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
15.00+11.00+17.00+48.00+25.00 m 116.000
RAZEM 116.00
12.8/KNNR 4 Zawor czerpalny Dn 20 mm szt
0135-02
7 szt 7.000
RAZEM 7.00
12.9/KNNR 4 Zawor czerpalny Dn 25 mm szt
0135-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
12.1|/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
0/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.00
12.1|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami gr.13 mm (J) m
1/0103-03
15.00 m 15.000
RAZEM 15.00
12.1|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami gr.13 mm (J) m
2|0103-04
11.00+17.00+48.00 m 76.000
RAZEM 76.00
12.1/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 54-70 mm otulinami , izolacja 13 mm m
3/0103-05
25.00 m 25.000
RAZEM 25.00
13 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
13.1|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
1411-03
0.5*0.2*(29.00+50.00) m3 7.900
RAZEM 7.90
13.2|KNNR 4 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | m
0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
29 m 29.000
RAZEM 29.00
13.3|/KNNR 4 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | m
0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
50 m 50.000
RAZEM 50.00
13.4|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
1411-03
7.90*0.8 m3 6.320
RAZEM 6.32
13.5/KNNR 4 Rurociaggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
16 m 16.000
RAZEM 16.00
13.6/KNNR 4 Rurociaggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
14 m 14.000
RAZEM 14.00
13.7|/KNNR 4 Rurociaggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
21 m 21.000
RAZEM 21.00
13.8/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
0211-01 niach wciskowych
umywalki 7 szt. 7.000
Zlewy 2 szt. 2.000
prysznice 1 szt. 1.000
kratka scie- |1 szt. 1.000
kowa 50mm
RAZEM 11.00
13.9/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
0211-03 niach wciskowych
wc 1 szt. 1.000
kratki $cieko- |11 szt. 11.000
we 100
RAZEM 12.00
13.1|/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
0/0213-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.00
13.1|/KNNR 4 Zawor napowietrzajgcy fi75 szt.
1/0213-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.00
13.1|/KNNR 4 Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
2/0218-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.00
13.1|/KNNR 4 Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 100 mm szt
3/0218-01
5 szt 5.000
RAZEM 5.00
13.1|/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
4/0222-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.00
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13.1|/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weiskowym, Fi 110 mm szt
5(0222-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.00
13.1|/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weiskowym, Fi 75 mm szt
6/0222-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.00
13.1|/KNNR 4 Zlewozmywak na $cianie, z blachy nierdzewnej szt
710229-0402
4 szt 4.000
RAZEM 4.00
13.1|/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
8/0230-02
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.00
13.1/KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl.
9/0232-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.00
13.2|KNNR 4 Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
0]0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
14 WEWNETRZNE PRZEWODY INSTALACJI SCIEKOW SUROWYCH NA SITOPIASKOWNIK
14.1|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
1411-03
8*0.5*0.2 m3 0.800
RAZEM 0.80
14.2|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 250 mm m
1009-1101
2 m 2.000
RAZEM 2.00
14.3|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
1411-03
0.80*0.8 m3 0.640
RAZEM 0.64
15 KANALIZACJA ODCIEKOW
15.1/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
1411-03
59*0.5*0.2 m3 5.900
RAZEM 5.90
15.2|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi |m
0203-10 200 mm
41 m 41.000
RAZEM 41.00
15.3|/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na|m
0203-03 weisk, Fi 110 mm
18 m 18.000
RAZEM 18.00
15.4|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
1411-03
5.90*0.8 m3 4.720
RAZEM 4.72
16 WEWNETRZNE PRZEWODY INSTALACJI SCIEKOW OCZYSZCONYCH
16.1/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
1411-03
12*0.5*0.2 m3 1.200
RAZEM 1.20
16.2|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi |m
0203-10 250 mm
9.5 m 9.500
RAZEM 9.50
16.3|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
1411-03
1.20*0.8 m3 0.960
RAZEM 0.96
17 KANALIZACJA DESZCZOWA
17.1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, ko- |m3
0210-0302 |parka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV
375*1.75*1.2*0.95 m3 748.125
RAZEM 748.125
17.2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
0317-0501 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m- przyjeto
5% wykopu
375*1.75*1.2*0.05 m3 39.375
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RAZEM 39.375
17.3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szero-
kosci do 1.0 m gtebokos$¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V
(24*1.7)*2 m?2 81.600
RAZEM 81.600
17.4|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20 cm m3
1411-02
375*0.8*0.2 m3 60.000
RAZEM 60.000
17.5/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
1308-02
209 m 209.000
RAZEM 209.00
17.6/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
1308-03
92 m 92.000
RAZEM 92.00
17.7)/KNNR 4 Kanaly z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi 250 mm m
1308-04
10 m 10.000
RAZEM 10.00
17.8/KNNR 4 Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 315 mm m
1308-05
64 m 64.000
RAZEM 64.00
17.9 Dostawa i montaz separatora substancji ropopochodnych kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
17.1/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r 315 mm szt
0/1417-01
12 szt 12.000
RAZEM 12.00
17.1/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm szt
1/1417-01
6 szt 6.000
RAZEM 6.00
17.1/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm szt
2|1417-01
9 szt 9.000
RAZEM 9.00
17.1/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 800 mm szt
3|1417-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
17.1/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych m
4/0804-0201
375 m 375.000
RAZEM 375.000
17.1/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
5/1411-03
375*0.8*0.35 m3 105.000
RAZEM 105.00
17.1/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
6/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
(748.125+39.375)-60.000-105.00 m3 622.500
RAZEM 622.50
18 PRZYLACZ WODOCIAGOWY
18.1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, ko- |m3
0210-0302 |parka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV
20*1.7*1.2*0.95 m3 38.760
RAZEM 38.760
18.2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
0317-0501 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m- przyjeto
5% wykopu
20*1.7*1.2*0.05 m3 2.040
RAZEM 2.040
18.3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szero-
kosci do 1.0 m gtebokos$¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V
(12*1.5)*2 m?2 36.000
RAZEM 36.000
18.4|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20 cm m3
1411-02
25*1*0.2 m3 5.000
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RAZEM 5.000
18.5/KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90 mm m
1009-0301
2 m 2.000
RAZEM 2.00
18.6/KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 40 mm m
1009-0101
18 m 18.000
RAZEM 18.00
18.7/KNR 2-19 Betonowy blok oporowy kpl.
0108-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
18.8/KNNR 4 Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i kpl
1112-0201 |PE, Fi 80 mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00
18.9/KNNR 4 Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i kpl
1112-0101 |PE, Fi 32 mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00
18.1/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
0[/1119-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00
18.1/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych 200m -
1/1608-01 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.00
18.1/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;. odc.20
2|1612-01 Oom
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.00
18.1/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych. odc.20
3/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.00
18.1|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
4/1411-03
20*1*0.35 m3 7.000
RAZEM 7.00
18.1|KNR 2-19 Oznakowanie trasy siatkag z tworzywa sztucznego z wtopionym przewodem m
5/0219-01 metalowym
20 m 20.000
RAZEM 20.00
18.1/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
6/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
(38.760+2.040)-5.000-7.00 m3 28.800
RAZEM 28.80
19 PRZYt ACZE WODY TECHNOLOGICZNEJ | ODPR. S€. SUROWYCH
19.1|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, ko- |m3
0210-0302 |parka 0,25-0,60, glebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV
35*1.8*1.5*0.95 m3 89.775
RAZEM 89.775
19.2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
0317-0501 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m- przyjeto
5% wykopu
35*1.8*1.5*0.05 m3 4.725
RAZEM 4.725
19.3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szero-
kosci do 1.0 m gtebokos¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu 1l1-1V
(10*1.7)*2 m?2 34.000
RAZEM 34.000
19.4|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm m3
1411-02
35*1.0*0.2 m3 7.000
RAZEM 7.000
19.5/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 50 mm m
1009-0101
6 m 6.000
RAZEM 6.00
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19.6/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych 200m -
1608-01 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.00
19.7|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;. odc.20
1612-01 Oom
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.00
19.8/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych. odc.20
1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.00
19.9|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
1308-04
35 m 35.000
RAZEM 35.00
19.1/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych m
0/0804-0201
35 m 35.000
RAZEM 35.000
19.1/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
1/1411-03
35*0.8*0.35 m3 9.800
RAZEM 9.80
19.1/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
2|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
(89.775+4.725)-7.000-9.80 m3 77.700
RAZEM 77.70
20 PRZEWODY NA ODCINKU BUDYNEK - POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
20.1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, ko- |m3
0210-0302 |parka 0,25-0,60, glebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV
17*2.1*3.3*0.95 m3 111.920
RAZEM 111.920
20.2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
0317-0501 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m- przyjeto
5% wykopu
17*2.1*3.3*0.05 m3 5.891
RAZEM 5.891
20.3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szero-
kosci do 1.0 m gteboko$¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu 1l1-1V
(10*1.7)*2 m?2 34.000
RAZEM 34.000
20.4|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20 cm m3
1411-02
17*1.0*0.2 m3 3.400
RAZEM 3.400
20.5/KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 200 mm (SCIEKI SU-|m
1009-1101 |ROWE NA SITOPIASKOWNIK)
17 m 17.000
RAZEM 17.00
20.6|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm (DEZODORYZA- m
1308-02 CJA)
17 m 17.000
RAZEM 17.00
20.7|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych 200m -
1608-01 1 préb.
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.00
20.8|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych (PVC) m
0804-0201
17 m 17.000
RAZEM 17.000
20.9|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
1411-03
17*1.0*0.35 m3 5.950
RAZEM 5.95
20.1|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
0/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
(111.920+5.891)-3.400-5.95 m3 108.461
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RAZEM 108.46
21 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ | ODCIEKOW
21.1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, ko- |m3
0210-0302 |parka 0,25-0,60, glebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV
48*2*1.2*0.95 m3 109.440
RAZEM 109.440
21.2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
0317-0501 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m- przyjeto
5% wykopu
48*2*1.2*0.05 m3 5.760
RAZEM 5.760
21.3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szero-
kosci do 1.0 m gtebokos¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu 1l1-1V
(10*2)*2 m?2 40.000
RAZEM 40.000
21.4|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20 cm m3
1411-02
48*1*0.2 m3 9.600
RAZEM 9.600
21.5|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
1308-02
48 m 48.000
RAZEM 48.00
21.6|KNNR 4 Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200 mm m
1308-03
27 m 27.000
RAZEM 27.00
21.7/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne o $r 425 mm szt
1417-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.00
21.8|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych (PVC) m
0804-0201
48 m 48.000
RAZEM 48.000
21.9|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
1411-03
48*1*0.35 m3 16.800
RAZEM 16.80
21.1/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
0/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV
(109.440+5.760)-9.600-16.80 m3 88.800
RAZEM 88.80
22 DOPROWADZENIE SCIEKOW SUROWYCH DO PRZEPOMPOWNI NR 6
22.1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, ko- |m3
0210-0302 |parka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV
63*2.1*3.3*0.95 m3 414.761
RAZEM 414.761
22.2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
0317-0501 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m- przyjeto
5% wykopu
63*2.1*3.3*0.05 m3 21.830
RAZEM 21.830
22.3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szero-
kosci do 1.0 m gtebokos$¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V
(10*1.7)*2 m?2 34.000
RAZEM 34.000
22.4|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20 cm m3
1411-02
63*1.0*0.2 m3 12.600
RAZEM 12.600
22.5|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 180 mm m
1009-1101
63 m 63.000
RAZEM 63.00
22.6|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
1411-03
63*1.0*0.35 m3 22.050
RAZEM 22.05
22.7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie

luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
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(414.761+21.830)-12.600-22.05 m3 401.941
RAZEM 401.94
23 DOPROWADZENIE SCIEKOW SUROWYCH DO PRZEPOMPOWNI NR 9
23.1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, ko- |m3
0210-0302 |parka 0,25-0,60, glebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV
33*2*1.2*0.95 m3 75.240
RAZEM 75.240
23.2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
0317-0501 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kosc¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m- przyjeto
5% wykopu
33*2*1.2*0.05 m3 3.960
RAZEM 3.960
23.3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szero-
kosci do 1.0 m gteboko$¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu 1l1-1V
(20*2)*2 m?2 80.000
RAZEM 80.000
23.4|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20 cm m3
1411-02
33*1*0.2 m3 6.600
RAZEM 6.600
23.5|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm m
1308-04
11 m 11.000
RAZEM 11.00
23.6/KNNR 4 Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 315 mm m
1308-05
22 m 22.000
RAZEM 22.00
23.7|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gte- szt
1413-0301 |bokos¢ 4,5 m
2 szt 2.000
RAZEM 2.00
23.8|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych (PVC) m
0804-0201
33 m 33.000
RAZEM 33.000
23.9|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
1411-03
33*1*0.35 m3 11.550
RAZEM 11.55
23.1/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
0/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV
(75.240+3.960)-6.600-11.55 m3 61.050
RAZEM 61.05
23.1 ??7?
1
0 ??? 0.000
RAZEM 0.00
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