OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa oczyszczalni w miejscowosci Kunéw, wojewddztwo swietokrzyskie pozwoli na skuteczne oczyszczenie Sciekéw od mieszkan-
cOw obecnie zamieszkujgcych tereny miejscowosci: Kunéw, Rudka, Nietulisko Mate, Nietulisko Duze, Doty Biskupie, Udzicow Dolny, Ja-
nik, czes¢ Kolonii Inwalidzka, Kol. Piaski, Biechdéw, Bukowie, Chociméw, Mate Jodto, Prawecin, Mitkowska Karczma, Kurzacze, Boksyc-
ka, cze$¢ wsi Rudka, Wymystow.

Projekt obejmuje, zgodnie z decyzjg Inwestora, budowe oczyszczalni Sciekéw w technologii MBR w jednym etapie o przepustowosci
1500 m3/dobe.

Scieki dowozone bedg wprowadzane za pomocg ciggu zlewczego zlokalizowanego w budynku sitopiaskownika. Cigg zlewczy sktadaé
sie bedzie z ciggu spustowego o $rednicy DN 125, przeptywomierza stuzgcego do pomiaru ilosciowego $ciekéw oraz zasuwy
odcinajacej. Urzgdzenie wyposazone jest w czytnik kart umozliwiajgcy identyfikacje odbiorcéw z mozliwoscig wydruku potwierdzajgca
zrzut. Scieki z ciggu zlewczego oraz z kanalizaciji sanitarnej doprowadzone przez sito pionowe (na ktérym majg zostaé zatrzymane grub-
sze zanieczyszczenia) do pompowni, skad beda podawane na sito piaskownik (zblokowane urzadzenie do oddzielenia skratek, piasku i
tluszczow) zlokalizowany w budynku technicznym. Sitopiaskownik nalezy zlokalizowa¢ w budynku technicznym. Odseparowane skratki
na sicie o szczelinie 2mm majg by¢ przeptukane, odwodnione a nastepnie rynng wysypowa skratek przetransportowane do kontenera
na skratki. Piasek odseparowany z piaskownika oraz odwodniony na transporterze sko$nym trafiaé ma do ptuczki piasku. Scieki po sito-
piaskowniku grawitacyjnie majg sptyna¢ do zbiornika retencyjno - usredniajgcego. Zbiornik retencyjno - usredniajgcy nalezy wyposazyé
w 2 pompy zatapialne, ktérych zadaniem bedzie dozowanie $ciekéw do 2 komér reaktora biologicznego w zaleznosci od wskazan sondy
hydrostatycznej umieszczonej w reaktorze biologicznym.

W komorach reaktora biologicznego na catej powierzchni beda rurowe dyfuzory membranowe drobnopecherzykowe oraz po 2 mieszadta
do zapewnienia wymieszania komory. Dodatkowo nalezy zaprojektowaé mieszadta pompujgce do recyrkulacji osadu z komor filtracji na
poczatek reaktora biologicznego (recyrkulacja wewnetrzna).

Zelbetowy reaktor biologiczny o pojemnosci czynnej 2500,00 m3. Zbiornik za wyjgtkiem komér filtracyjnych zostanie przykryty piytg zel-
betowsg, ze wszystkimi niezbednymi do prawidtowej eksploatacji obiektu otworami montazowymi, kominkami wentylacyjnymi itp. Komory
filtracyjne nalezy przykryé pokryciem otwieralnym wykonanym z materiatu odpornego na korozje.

Reaktor MBR sktada sie z dwoch identycznych ciggéw technologicznych. Obliczenia pojemnosci reaktoréw wykonane zostaty na pod-
stawie wytycznych ATV DVWK A131.

W reaktorze nalezy zastosowac naprzemienny system denitryfikacji. W warunkach niedotlenienia zachodzi¢ bedzie proces redukcji azo-
tanéw. Zrédtem azotu niezbednego do procesu denitryfikacji sg recyrkulowane scieki z komory filtracji. W tym czasie azotany uwalniajg
tlen, ktéry zuzywany bedzie do usuwania zwigzkéw wegla. Gazowy azot z rozpadu azotanéw uwalnia¢ sie bedzie do atmosfery. Do reak-
tora biologicznego doprowadzane bedg $cieki recyrkulowane (recyrkulacja wewnetrzna), pobierane mieszadtami pompujgcymi z komér
filtracji. Stopien recyrkulacji wewnetrznej ustalony bedzie na podstawie wskazan sondy fotometrycznej mierzgcej stezenie azotu azota-
nowego w sciekach z komory napowietrzanej. W komorze reaktora dla zapewnienia petnego wymieszania zamontowane zostang mie-
szadta zatapialne (po 2 sztuki w kazdym ciggu technologicznym)

Nastepnie w warunkach tlenowych, usuwane bedg zwigzki wegla przy pomocy osadu czynnego o wysokim stezeniu do 12 kg sm/m3.
Do napowietrzania mieszaniny $ciekéw i osadu czynnego, w komorach zastosowany bedzie odpowiedni ruszt napowietrzajgcy z dyfuzo-
rami drobnopecherzykowymi. Do pomiaru stezenia rozpuszczonego tlenu zamontowane beda optyczne sondy tlenowe. Pomiar stezenia
tlenu rozpuszczonego bedzie wykorzystywany do automatycznego sterowania procesem nitryfikacji. Z kolei optymalna nastawa stezenia
tlenu rozpuszczonego bedzie generowana na podstawie wskazan sondy pomiarowej stezenia azotu azotanowego oraz analizatora azotu
amonowego.

W komorach filtracji reaktora biologicznego zamontowane bedzie fgcznie 16 modutéw mikrofiltracyjnych o tgcznej powierzchni filtracyjnej
min. 7360 m2, pracujgce na zasadzie mikrofiltracji. Przeptyw mieszaniny $ciekéw i osadu czynnego z komér nitryfikacji do komar filtracji
odbywac sie bedzie za pomoca przelewu.

W reaktorze biologicznym zamontowanych bedzie w sumie 16 modutéw membran ptytowych (po 8 w kazdej komorze) pracujgcych na
zasadzie mikrofiltracji. Powierzchnia membran czyszczona ma by¢ na dwa sposoby. Pierwszym sposobem ma by¢ wttaczanie powietrza
pomiedzy arkusze membran a drugi sposéb ma polegaé na okresowym ptukaniu wstecznym chemicznym wstecznym (co 4 miesigce-
przez 1 godzing). Oddzielenie $ciekbw oczyszczonych od osadu czynnego odbywa sie grawitacyjnie za pomocg membran mikrofiltracyj-
nych. Opomiarowane za pomocga przeptywomierza elektromagnetycznego odprowadzane majg by¢ grawitacyjnie do studni $ciekéw
oczyszczonych, nastepnie grawitacyjnie do projektowanej pompowni $ciekdw oczyszczonych a stamtad za pomocg pomp do istniejacej
pompowni $ciekéw, a nastepnie bedg odptywa¢ do odbiornika.

Proces biologicznego oczyszczania sciekéw odbywat sie bedzie w petni automatycznie wg. Technologii MBR (Membrane Biological Re-
aktor).
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POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH |-GO STOPNIA

d.1|kalk. wtasna

POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH - DOSTAWA | MONTAZ:

Pompa zatapialna $ciek6w surowych wraz ze stopa sprzegajaca, prowadnica-
mi ze stali nierdzewnej, tancuchem ze stali nierdzewnej, kompletem s$rub ze
stali nierdzewnej mocujacych kolano sprzegajgce do betonu i prowadnice do
stropu - 2 KPL.

Pompy pracujace w uktadzie 1+1,

-wydajnos¢ Q =60 I/s

-wysokos$¢ podnoszenia H= 10 m st. H20

-medium: $cieki komunalne i osadu , tmax=40°C

-wykonanie materiatowe: zeliwne standardowe

-rodzaj pompy - wirowa, odsrodkowa, zatapialna w instalacji stacjonarnej mon-
towana na kolanie sprzegajgcym, opuszczana po pojedynczej prowadnicy
-wirnik: pototwarty , jednokanatowy, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie
-wylot kotnierzowy DN150

-swobodny przelot minimum 100mm

-moc nominalna silnika P2=9,0 kW,

-napiecie zasilania - 400 V

-klasa izolacji termicznej H

-stopien ochrony silnika: IP68

-silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym EX

-prad nominalny: 13,6 A

-uszczelnienia zewnetrzne: weglik krzemu-weglik krzemu i wewnetrzne: weglik
krzemu-grafit

-wszelkie potaczenia srubowe wykonane ze stali co najmniej 1.4401
-regulacja pracy od falownika

-masa 186 kg

Regulacja pracy od falownika

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

d.1|kalk. wtasna

POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH - SITO PIONOWE DOSTAWA |
MONTAZ:

- Wysokos¢ ok. 6500 mm

- Przepustowos$¢ Q=60 I/s

- Koryto O-ksztattne o $rednicy 300 mm (AISI 316L)

- Komora pomiarowo-przelewowa (AISI 316L)

- Perforacja e = 6 mm (AISI 304)

- Spirala przenosnika watowa wykonana ze stali nierdzewnej (fozyskowany
obustronnie)

- Szczotka w strefie cedzenia z tworzywa sztucznego

- Pozostate elementy stal nierdzewna AISI 304

- Moc napedu 2,2 kW

- Stopa denna (AISI 316L)

- Podpory boczne (AISI 304)

- Zamknieta ogrzewana rynna zrzutowa odwodnionych skratek przystosowana
do wspotpracy z workami (AISI 304)

- Wysokos¢ zrzutu skratek ponad teren ok. 1300 mm

Szafa sterownicza do automatycznej pracy urzgdzenia wyposazona w:

- sterownik elektroniczny

- wylgcznik gtéwny

- bezpieczniki

- wylgcznik przecigzeniowy silnika

- przetacznik "recznie/automatycznie”

- styk bezpotencjatowy umozliwiajgcy przekazanie sygnatu do centralnej dys-
pozytorni

- lampki sygnalizacyjne pracy i usterek

- obudowe szczelng typu ISO do montazu na $cianie IP55

- inne niezbedne wyposazenie szafy

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00
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3 POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH - SONDA HYDROSTATYCZNA DO- |kpl
d.1|kalk. wiasna |STAWA | MONTAZ:
-hydrostatyczny przetwornik poziomu z celg pomiarowg oraz z membrang ce-
ramiczng, charakteryzujaca sie 10-krotnie lepszg wytrzymatoscig mechaniczng
na uszkodzenia lub $cieranie od celi metalowych;
-wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudowang barierg przeciwprze-
pieciowa;
-zasilanie: 12..36 V DC,;
-wptyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensac;ji 0...80°C);
-stabilnosé: 0,05% / rok;
-$rednica czujnika 32mm;
-przecigzalnosé: 100 x dla 0,2 bar
-stopien ochrony: IP68
-wykonanie standardowe
-klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301
-kabel z PE (-20..+60 C)
-dtugos¢ kabla 12 m
-materiat obudowy przetwornika : Duplex 1.4462, Srednica 32mm
-uszczelnienie FKM (VP2/A)
-zakres 0..1 bar (0....100kPa)
-elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu)
-klasa doktadnosci 0.2
-bez dodatkowego pokrycia przetwornika
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
4 POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH - SONDA HYDROSTATYCZNA DO- |kpl
d.2|kalk. wiasna |STAWA | MONTAZ:
-hydrostatyczny przetwornik poziomu z celg pomiarowg oraz z membrang ce-
ramiczng, charakteryzujaca sie 10-krotnie lepsza wytrzymatoscig mechaniczng
na uszkodzenia lub $cieranie od celi metalowych;
-wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudowang barierg przeciwprze-
pieciowa;
-zasilanie: 12..36 V DC,;
-wptyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensac;ji 0...80°C);
-stabilnosé: 0,05% / rok;
-$rednica czujnika 32mm;
-przecigzalnosé: 100 x dla 0,2 bar
-stopien ochrony: IP68
-wykonanie standardowe
-klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301
-kabel z PE (-20..+60 C)
-dtugos¢ kabla 12 m
-materiat obudowy przetwornika : Duplex 1.4462, Srednica 32mm
-uszczelnienie FKM (VP2/A)
-zakres 0..1 bar (0....100kPa)
-elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu)
-klasa doktadnosci 0.2
-bez dodatkowego pokrycia przetwornika
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW
5 BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA - SITOPIASKOWNIK Z kpl
d.3|kalk. wiasna |TLUSZCZOWNIKIEM DOSTAWA | MONTAZ:

Parametry techniczne sitopiaskownika

-llos¢:1

-przeptyw obliczeniowy: 60 I/s przy efektywnosci usuwania piasku 90 % ( $r.
ziarna >0,2 mm)

MATERIALY:sito bebnowe, zbiornik Combi, pokrywy i wsporniki ze stali szla-
chetnej AISI 316L, spirale ze stali specjalnej, motoreduktory w wykonaniu nor-
malnym lakierowane

WYPOSAZENIE:Sito bebnowe zintegrowane z prasg do skratek, uktadem au-
tomatycznego przemywania skratek

Srednica strefy sita;780 mm

Srednica transportera: 273 mm

Transporter slimakowo-watowy

Perforacja sita: 2 mm

Kréciec doptywowy

Naped [motoreduktor],zasilanie:400 V 50 Hz,

klasa ochrony IP 65,

moc:1,1 kW

system ptukania sita:cisnienie 5bar

Piaskownik poziomo-wirowy napowietrzany z odtluszczaczem
Zbiornik piaskownika:z kompletnym okapturzeniem higienicznymz przykreca-
nymi pokrywami (uszczelki), spirala transportujgca piasek, slimakowa-watowa,
materiat- stal specjalna, naped (motoreduktor)

Moc:0,55 kW,

- DN 250, PN 10

-3-
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zasilanie:400 V 50 Hz,

klasa ochrony:IP 55,

Spirala wynoszgca piasek slimakowa-watowa material- stal specjalna

Naped (motoreduktor)

Moc:0,55 kW,

zasilanie: 400 V 50 Hz,

klasa ochrony: IP 55,

Instalacja do napowietrzania piaskownika rozdzielacz powietrza wraz z armatu-
ra,instalacja potaczeniowa,

Kompresor:

-wydajnosc¢: 11,3 m3/h

-moc silnika: 0,55 kW

-napiecie: 400 V

-czestotliwos¢: 50 Hz

-stopien ochrony: IP 55

Odtluszczacz:komora odtluszczacza, zgarniacz ttuszczu o mocy hapedu 0,12
kW, automatyczny uktad usuwania ttuszczu, kompletne okapturzenie higienicz-
ne z przykrecanymi pokrywami,

pompa tluszczu:

-wydajnosc¢: 5,8 m3/h

-moc silnika: 1,5 kW

-napiecie: 400 V

-czestotliwosé: 50 Hz

-stopien ochrony: IP 54 Uktad kontrolno-sterujacy do po-
miaru poziomu $ciekéw przy pomocy sondy konduktometrycznej

Zestaw sterowania do automatycznej pracy wyposazony w: sterownik elektro-
niczny, wytgcznik gtéwny, bezpieczniki, wytaczniki przecigzeniowe silnikéw,
przetacznik "recznie/automatycznie",

licznik godzin pracy, styki bezpotencjatowe umozliwiajgce przekazanie sygnatu
(praca, awaria) do centralnej dyspozytorni,

lampki sygnalizacyjne pracy i usterek,

w celu ochrony przed kondensacja, szafa sterownicza wyposazona w grzatke z
termostatem, obudowe szczelng typu ISO do montazu na $cianie IP 65,

inne niezbedne wyposazenie szafy

1

kpl

1.00

RAZEM

1.00

wo

kalk. wtasna

BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW - PLUCZKA
PIASKU DOSTAWA | MONTAZ

Przepustowos¢é: do 8l/s

Zawartos$¢ organiki na wyjsciu: 97%

Zawartos¢ s.m. piasku na wyjsciu: ? 50%
Uktad ptukania: elektrozawor, dysze ptuczace
Zuzycie wody ptuczacej: ~3 I/s, cisnienie 5 bar
Naped mieszadta: 0,75 kW

Naped przenosnika: 0,55kW

Materiat: urzadzenie - stal nierdzewna AlSI1304
Materiat: spirala - stal specjalna

Sonda pomiaru poziomu piasku w zbiorniku separatora. Sterowanie ptuczkg
piasku z szafy sitopiaskownika.

1

kpl

1.00

RAZEM

1.00

ZBIORNIK BUFOROWO - U SREDNIAJACY

INENEN

kalk. wtasna

ZBIORNIK BUFOROWO USREDNIAJACY - POMPY ZATAPIALNE DOSTA-
WA | MONTAZ -wydaj-
nos¢ Q =301/s

-wysokos$¢ podnoszenia H= 4,3 m st. H20

-medium: $cieki komunalne i osadu , tmax=40°C

-wykonanie materiatowe: zeliwne standardowe

-rodzaj pompy - wirowa, odsrodkowa, zatapialna w instalacji stacjonarnej mon-
towana na kolanie sprzegajacym, opuszczana po pojedynczej prowadnicy
-wirnik: pétotwarty , jednokanatowy, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie
-wylot kotnierzowy DN100

-moc nominalna silnika P2=2,2 kW, przy mocy pobieranej z sieci P1=2,53kW
-napiecie zasilania - 400 V

-klasa izolacji termicznej H

-stopien ochrony silnika: IP68

-silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym EX

-prad nominalny: 4,6 A

-uszczelnienia zewnetrzne: weglik krzemu-weglik krzemu i wewnetrzne: weglik
krzemu-grafit

-wszelkie potaczenia srubowe wykonane ze stali co najmniej 1.4401
-regulacja pracy od falownika

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00
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8 ZBIORNIK BUFOROWO USREDNIAJACY - SONDA HYDROSTATYCZNA kpl
d.4|kalk. wiasna |DOSTAWA | MONTAZ:
-hydrostatyczny przetwornik poziomu z celg pomiarowg oraz z membrang ce-
ramiczng, charakteryzujaca sie 10-krotnie lepszg wytrzymatoscig mechaniczng
na uszkodzenia lub $cieranie od celi metalowych;
-wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z whudowang barierg przeciwprze-
pieciowa;
-zasilanie: 12..36 V DC;
-wplyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacji 0...80°C);
-stabilnosé: 0,05% / rok;
-$rednica czujnika 32mm;
-przecigzalnosé: 100 x dla 0,2 bar
-stopien ochrony: IP68
-wykonanie standardowe
-klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301
-kabel z PE (-20..+60 C)
-dtugosc¢ kabla 12 m
-materiat obudowy przetwornika : Duplex 1.4462, $rednica 32mm
-uszczelnienie FKM (VP2/A)
-zakres 0..1 bar (0....100kPa)
-elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu)
-klasa doktadnosci 0.2
-bez dodatkowego pokrycia przetwornika
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
9 ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO DYFUZORY RUROWE DOSTAWA | kpl
d.5|kalk. wiasna |MONTAZ:
-Materiat: PP
-DN63 mm, dtugo$¢ 750mm
-Mocowane na ruszcie
-Uszczelka: EPDM
-Opis membrany:
"Materiat: EPDM / Silikon
"Grubosé: 1,940,15 mm
"Powierzchnia czynna: 1350 cm2
-Temperatura pracy: +50C do +800C
-Gwarancja natleniania w czystej wodzie: 18g 02
-Minimalny przeptyw powietrza - 1,5 m3/h lub catkowite wytgczenie
-Max. przeptyw powietrza: krétkotrwale do 15 m3/h -2 kpl. £acznie 52 dyfuzo-
row AT 63/500
-Zdolnos¢ przepustowa: 52 - 312m3/h
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
10 ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO SONDA HYDROSTATYCZNA DOSTA- |kpl
d.5|kalk. wiasna |WA | MONTAZ:
-hydrostatyczny przetwornik poziomu z celg pomiarowg oraz z membrang ce-
ramiczng, charakteryzujaca sie 10-krotnie lepszg wytrzymatoscig mechaniczng
na uszkodzenia lub $cieranie od celi metalowych;
-wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z whudowang barierg przeciwprze-
pieciowa;
-zasilanie: 12..36 V DC;
-wplyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensac;ji 0...80°C);
-stabilnosé: 0,05% / rok;
-$rednica czujnika 32mm;
-przecigzalnosé: 100 x dla 0,2 bar
-stopien ochrony: IP68
-wykonanie standardowe
-klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301
-kabel z PE (-20..+60 C)
-dtugosc¢ kabla 12 m
-materiat obudowy przetwornika : Duplex 1.4462, $rednica 32mm
-uszczelnienie FKM (VP2/A)
-zakres 0..1 bar (0....100kPa)
-elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu)
-klasa doktadnosci 0.2
-bez dodatkowego pokrycia przetwornika
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6 BIOREAKTOR
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kalk. wtasna

BIOREAKTOR - UKLAD MIKROFILTRACJI DOSTAWA | MONTAZ:
Dostawa i montaz kompletnego uktadu mikrofiltracyjnego wraz z orurowaniem
é modutéw membran plytowych o tgcznej powierzchni filtracyjnej min. 3690m2

-Zakres pH 1-11

-Maksymalna temperatura 50°C

-zalecane cisnienie transmembranowe: 10 - 40 mbar,

-Typowy zakres przeptywéw 10-30 I/m2 powierzchni filtracyjnej/h
-zapotrzebowanie na powietrze do ptukania membran 1122 NI/m2 podstawy
zabudowy modutu/min.

-gestos¢ upakowania > 460 m2 pow. filtracyjnej / m2 powierzchni zabudowy
-waga pustego modutu 721 kg

-konstrukcja ramy: AlISI 316

-mozliwos¢ wymiany pojedynczych ptyt membranowych

-membrana wykonana z PVDF

-wielkos$¢ poréw filtracyjnych<0,2 mikrometra

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

12
d.6

kalk. wtasna

BIOREAKTOR DYFUZORY RUROWE DOSTAWA | MONTAZ:

Dostawa i montaz rusztu napowietrzajacego.

Ruszt napowietrzajgcy z dyfuzorami rurowymi drobnopecherzykowymi
Parametry dyfuzoréw drobnopecherzykowych:

-Materiat: PP

-DN63 mm, dtugo$¢ 750mm

-Mocowane na ruszcie

-Uszczelka: EPDM

-Opis membrany:

"Materiat: EPDM / Silikon

"Grubosé: 1,940,15 mm

"Powierzchnia czynna: 1350 cm2

-Temperatura pracy: +50C do +800C

-Gwarancja natleniania w czystej wodzie: 18g 02

-Minimalny przeptyw powietrza - 1,5 m3/h lub catkowite wytgczenie
-Max. przeptyw powietrza: krétkotrwale do 15 m3/h -12 kpl. tgcznie 167 dyfu-
zoréw AT 63/750

-Zdolnos¢ przepustowa: 501 - 3006m3/h

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

13
d.6

kalk. wtasna

BIOREAKTOR MIESZADLA ZATAPIALNE DOSTAWA | MONTAZ:

-Zatapialne mieszadto srednioobrotowe

-Silnik elektryczny: P2=2,9 kW, n=971 obr./min,

-3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni, IP68, klasa izolacji H,

-Prad nominalny: 7,3 A;

-Sprawnos¢ silnika nie mniejsza niz 81,1%

-Wyposazenie: 10m kabel S1IBN8F

-Uszczelnienie watu mechaniczne czotowe: zewn. weglik krzemu - weglik krze-
mu,

-Wykonanie materiatowe - korpus silnika z zeliwa, $migto stal nierdzewna
(1.4460) AlSI 329

-Smigto mieszadta trzytopatowe

-Medium $cieki komunalne, tmax=40°C

-Instalacja do montazu na prowadnicy L x 60x 60

-Mieszadto bez zwezki strumieniowej

-Wirnik $migtowy d= 300 mm ze stali 1.4460

4

kpl

kpl

4.00

RAZEM

4.00

14
d.6

kalk. wtasna

BIOREAKTOR - MIESZADLA POMPUJACE DO RECYRKULACJI SCIEKOW
WRAZ Z ORUROWANIEM

-Znamionowa moc silnika P2: 2,8 kW
-Moc pobierana z sieci P1: 4,1 kW
-Predkos¢ obrotowa: 904 min-1
-Napiecie znamionowe: 400 V
-Natezenie znamionowe 8,4 A
-Rodzaj rozruchu: bezposredni lub Y/o
-Dlugosé¢ kabla elektrycznego: 10 m
-Rurociag ttoczny : DN 250

-Profil prowadzacy: 1 1/4"

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7920 dla MalinowskiStanistaw
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kalk. wtasna

BIOREAKTOR - POMPA ODPROWADZAJACA OSAD NADMIERNY WRAZ Z
ORUROWANIEM -wykona-
nie materiatowe: zeliwne standardowe

-rodzaj pompy - wirowa, odsrodkowa, zatapialna w instalacji stacjonarnej mon-
towana na kolanie sprzegajacym, opuszczana po pojedynczej prowadnicy
-wirnik: pétotwarty , jednokanatowy, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie
-wylot kotnierzowy DN8O

-moc nominalna silnika P2=1,3 kW, przy mocy pobieranej z sieci P1=1,6kW
-napiecie zasilania - 400 V

-Prad znamionowy: 3,6 A

-Predkos¢ obrotowa: 970 rpm

-klasa izolacji termicznej H

-stopien ochrony silnika: IP68

-silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym EX

-prad nominalny: 3,6 A

-uszczelnienia zewnetrzne: weglik krzemu-weglik krzemu i wewnetrzne: weglik
krzemu-grafit

-wolny przelot: 75 mm

-wszelkie potgczenia srubowe wykonane ze stali co najmniej 1.4401
-regulacja pracy od falownika

Wysokos¢ podnoszenia pomp w zakresie H=4,4-3,6m przy wydajnosci w za-
kresie

Q=20-25I/s.

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

16
d.6

kalk. wtasna

BIOREAKTOR - OPTYCZNA SONDA TLENU DOSTAWA | MONTAZ

-cyfrowa sonda do pomiaru tlenu

-zakres 0,05-20 mg/I

-metoda pomiaru luminescencyjna niebieska

-zrodio Swiatta diody LED: niebieska (pomiarowa), czerwona (referencyjna)
-wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej

-kalibracja fabryczna 3D

-bez koniecznosci dodatkowej kalibracji i dryfu pomiarowego

-podtgczenie do uniwersalnych przetwornikow pomiarowych

-pamie¢ wynikéw i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie
-przewod 10m (w razie koniecznosci mozliwosé przedtuzenia przy pomocy
kabli przedtuzajacych)

-dostarczona z armaturg producenta ze stali nierdzewnej dostosowang do
miejsca pomiarowego

-stopien ochrony IP 68

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

17
d.6

kalk. wtasna

BIOREAKTOR - SONDA HYDROSTATYCZNA - DOSTAWA | MONTAZ

-hydrostatyczny przetwornik poziomu z celg pomiarowg oraz z membrang ce-
ramiczng, charakteryzujgcg sie 10-krotnie lepszg wytrzymatoscig mechaniczng
na uszkodzenia lub $cieranie od celi metalowych;

-wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudowang barierg przeciwprze-
pieciowa;

-zasilanie: 12..36 V DC;

-wptyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacji 0...80°C);
-stabilnos$¢: 0,05% / rok;

-$rednica czujnika 32mm;

-przecigzalnosé: 100 x dla 0,2 bar

-stopien ochrony: 1P68

-wykonanie standardowe

-klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301

-kabel z PE (-20..+60 C)

-dtugosc¢ kabla 12 m

-materiat obudowy przetwornika : Duplex 1.4462, $rednica 32mm
-uszczelnienie FKM (VP2/A)

-zakres 0..1 bar (0....100kPa)

-elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu)

-klasa doktadnosci 0.2

-bez dodatkowego pokrycia przetwornika

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7920 dla MalinowskiStanistaw
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 BIOREAKTOR - SONDA GESTOSCI OSADU - DOSTAWA | MONTAZ: kpl
d.6|kalk. wkasna
-cyfrowa sonda sc do pomiaru stezenia zawiesiny
-metoda pomiaru: fotometryczna, niezalezna od barwy
-pomiar pod katem 900 i 1400
-urzadzenie skalibrowane fabrycznie na metnos¢ i zawiesine
-zakres pomiarowy 0,001 - 50 (500) g/l SS w zaleznosci od miejsca instalacji /
0,001 - 4000 NTU
-obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
-zintegrowany przewéd 10m (w razie koniecznosci mozliwo$¢ przedtuzenia
przy pomocy kabli przedtuzajgcych)
-podtaczenie do przetwornika - szybkoztgcze
-automatyczne, efektywne czyszczenie wycieraczkg
-podtgczenie do uniwersalnych przetwornikéw pomiarowych
-pamie¢ wynikéw i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie
-menu w jezyku polskim
-urzadzenie dostarczone z niezbedng armaturg montazowa producenta do
sondy wykonang ze stali nierdzewnej z mocowaniem szynowym
-gwarancja min. 24 miesigce (mozliwos¢ przedtuzenia do 5 lat)
-stopien ochrony IP 68
-wspotpraca z systemem wczesnego ostrzegania i walidacji pomiaréw
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
19 BIOREAKTOR - SONDA FOTOMETRYCZNA DO POMIARU STEZENIA AZO-|kpl
d.6|kalk. wiasna |TY AZOTANOWEGO | AMONIAKU - DOSTAWA | MONTAZ:
-cyfrowa jonoselektywna sonda sc do pomiaru azotu amonowego i azotanowe-
go
-zakres pomiarowy 0,1 - 1000 mg/l NH4-N i NO3-N
-metoda pomiaru: jonoselektywna
-kompensacja dla jonéw potasu i chlorkéw
-identyfikacja kalibracji fabrycznej dzigki funkcji RFID
-mozliwos¢ zdalnej kalibracji z poziomu spektrofotometru (LINK2SC)
-zintegrowany przewdd 10m (w razie koniecznosci mozliwos¢ przedtuzenia
przy pomocy kabli przedtuzajgcych)
-podigczenie do przetwornika - szybkozlgcze
-obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- stopien ochronnosci IP 68
-pomiar bezposrednio w medium (in-situ)
-podtgczenie do uniwersalnych przetwornikow pomiarowych
-pamie¢ wynikéw i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie
-menu w jezyku polskim
-urzadzenie dostarczone z niezbedng armaturg montazowg producenta do
sondy wykonang ze stali nierdzewnej montowana na sztywno z prowadnicg
Szynowa.
-gwarancja min. 24 miesigce (mozliwos¢ przedtuzenia do 5 lat)
-wspotpraca z systemem wczesnego ostrzegania i walidacji pomiaréw
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
20 BIOREAKTOR - 2 KANALOWY ANALIZATOR AZOTU AMONOWEGO - DO- |kpl
d.6|kalk. wiasna |STAWA | MONTAZ:
-Cyfrowy analizator azotu amonowego (NH4+-N)
-metoda pomiaru: elektroda gazoczuta GSE
-zakres pomiarowy 0,05-20 mg/l NH4+-N - mozliwo$¢ przetgczania na wyzszy
zakres z poziomu menu
-szybki czas odpowiedzi (od 5 min)
-automatyczne zerowanie / czyszczenie
-podwaojny uktad przygotowania probki
-wbudowana dioda informujgca o stanie pracy analizatora (praca, ostrzezenie,
btad)
-podtgczenie do uniwersalnych przetwornikow pomiarowych
-pamie¢ wynikéw i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie
-klimatyzowana obudowa analizatora, pozwalajgca na instalacje bezposrednio
na obiekcie z petnym dostepem do czesci analitycznej (on-site)
-stopien ochrony IP 55
-menu w jezyku polskim
-urzadzenie dostarczone z niezbedng armaturg montazowg producenta do
analizatora wykonang ze stali nierdzewnej, stupek nosny
-system wczesnego ostrzegania i walidacji pomiaréw
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7920 dla MalinowskiStanistaw
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PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

kalk. wtasna

BIOREAKTOR - 2 KANALOWY ANALIZATOR STEZENIA OFTOFOSFORA-
NOW - DOSTAWA | MONTAZ:

-cyfrowy analizator ortofosforanéw (i walidacji pomiarow)

-fotometr dwuwigzkowy

-metoda pomiaru wanadowo-molibdenianowa - z6tta

-zakres pomiarowy 0,05 - 15 mg PO43--P /I

-szybki czas odpowiedzi (od 5 min)

-automatyczne: zerowanie / czyszczenie / kompensacja barwy prébki

-bez koniecznosci stosowania roztworu wzorcowego

-odczynniki do wymiany: roztwér czyszczacy i reagent

-zrodto $wiatta: dwie diody LED

-wbudowana dioda informujgca o stanie pracy analizatora (praca, ostrzezenie,
btad)

-podtgczenie do wieloparametrowych przetwornikéw pomiarowych

-pamie¢ wynikéw z graficznym przedstawieniem na wykresie
-klimatyzowana obudowa analizatora, pozwalajgca na instalacje bezposrednio
na obiekcie, z pelnym dostepem do czesci analitycznej (on-site)

-stopien ochrony IP 55

-menu w jezyku polskim

-urzadzenie dostarczone z niezbedng armaturg montazowg producenta do
analizatora wykonang ze stali nierdzewnej, stupek nosny

-system wczesnego ostrzegania i walidacji pomiaréw

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

22
d.6

kalk. wtasna

BIOREAKTOR - URZADZENIE DO POBORU PROBEK DO AZNALIZATORA -
DOSTAWA | MONTAZ:

-system filtracji membranowej z jednostka sterujgca

-dwa niezalezne filtry w obudowie ze stali nierdzewnej zanurzane bezposrednio
w zbiorniku

-zintegrowany system czyszczenia filtrow sprezonym powietrzem

-ilo$¢ przygotowanej préby - niezbedna dla poprawnej pracy analizatorow
NH4+-N oraz PO43--P

-klimatyzowana jednostka sterujgca w obudowie ze stali nierdzewnej, pozwala-
jaca zabudowac urzgdzenie bezposrednio na obiekcie

-ogrzewane przewody dostarczajgce probe do analizatoréw 10 lub 20 lub 30m
w zaleznosci od miejsca instalaciji.

-urzadzenie dostarczone z niezbedng armaturg montazowa producenta do
sondy wykonang ze stali nierdzewnej montowana na sztywno z prowadnicg
szynowg

kpl

2.00

RAZEM

2.00

23
d.6

kalk. wtasna

BIOREAKTOR - WIELOKANALOWY PRZETWORNIK POMIAROWY- DO-
STAWA | MONTAZ:

-uniwersalny wielokanatowy/wieloparametrowy przetwornik pomiarowy.
-kolorowy graficzny ekran dotykowy (QVGA 320 x 240 punktéw, 256 kolorow)
-wbudowany czytnik kart SD (do aktualizacji oprogramowania, zapisywania,
konfiguracji, uktadéw pomiarowych, historii pracy urzadzen)

-mozliwo$¢ demontazu panela operatorskiego

-ztagcze ETHERNET, Modbus TCP/IP, Web Server, system Link2SC
-wbudowany modut GSM/GPRS

-4/6/8 wejsé na sondy cyfrowe (w zaleznosci od zainstalowanych urzadzen)

-2 wyjécia zasilajgce do analizatoréow NH4-N i PO4-P

-mozliwos¢ wpiecia przetwornikow we whasng sieé komunikacyjng

-mozliwos¢ podtgczenia dowolnej konfiguracji sond/analizatoréw cyfrowych
-komunikacja pomiedzy sondami a przetwornikiem droga cyfrowg

-protokoty transmisji danych: 4-20mA / Profibus DP / Modus RTU - w zalez-
nosci od zastosowanego standardu komunikacji

-automatyczna diagnostyka sond pomiarowych z wys$wietlaniem komunikatéw
(informacja o czynnosciach serwisowych, kalibracji, wymianie elementéw eks-
ploatacyjnych, awariach itp.)

-urzgdzenia dostarczone z niezbedng armaturg montazowg producenta wyko-
nang ze stali nierdzewnej wraz z daszkami ochronnymi z tworzywa sztucznego
-gwarancja min. 24 miesigce (mozliwos¢ przedtuzenia do 5 lat)

-menu w jezyku polskim

-stopien ochrony IP 65

-funkcja walidacji i oceny wynikéw pomiaréw

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

HALA ODWADNIANIA OSADU

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7920 dla MalinowskiStanistaw




KUNOW SWIETOKRZYSKIE TECHNOLOGIA kst

PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

kalk. wtasna

DMUCHAWA DO STABILIZACJI OSADU NADMIERNEGO WRAZ Z ORURO-
WANIEM - DOSTAWA | MONTAZ:

-zasilanie:400 V / 50 Hz

-rodzaj eksploatacji:nadcisnienie

-réznica cisnien:600 mbar

-wydatek objetosciowy:270 m3/h

-moc:7,5 kW

-temp. wylotowa:112/78 st.C

-obroty dmuchawy:1970/6130 obr/min

-chtodzenie:powietrzem

-przystosowana do eksploatacji z falownikiem z obudowag ttumigca dzwigki
-wymiary z wyciszeniem:800 x 790 x 1120 mm

- poziom gtosnosci z wyciszeniem:77dB(A)

-DN50

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

25
d.7

kalk. wtasna

POMPA NADAWY OSADU NA WIROWKE WRAZ Z ORUROWANIEM - DO-
STAWA | MONTAZ:

Typ pompy: napedem pod falownik

Rodzaj ttoczonego medium:osad nadm. stab. tlenowo 1-2 % sm

Wydajnos¢: 4-15 m3/h

Moc:3,2 kW

Ochrona:IP55

1

kpl

1.00

RAZEM

1.00

26
d.7

kalk. wtasna

WIROWKA DEKANTACYJNA DOSTAWA | MONTAZ:

-Rodzaj osadu: komunalny

-Wydajnos¢ osadu : do 15m3/h

-Zawartos¢ suchej masy w osadzie przed wiréwka: 1-2 %s.m.
-Wydajno$¢ suchej masy dla 1 wiréwki: do 350 kg s.m./h

-Stopien odwodnienia po wiréwce: 20-23%s.m.

-Napiecie: 3x400V

-Czestotliwosé: 50Hz

-Moc zainstalowana: 22+5,5kW

-llo$¢ wody potrzebnej do ptukania bebna wiréwki: ok. 4000

-Obroty bgbna max. 4200 obr/min

-Srednica bebna 360mm

-Wymiary (dt x szer x wys): 4273 x 990 x 1304mm

-Masa pustego urzadzenia: 2300kg

Kompaktowa szafa sterowania dla wiréwki

-Szafa sterownicza lakierowana,

-stopien ochrony IP54.

- Ogrzewanie oraz wentylacja sterowane termostatem.

-Uktad wytgczenia awaryjnego, kontrola, jakosci napiecia zasilajgcego.
-Szafa wyposazona w sterownik praca uktadu wraz z panelem operatorskim
dotykowym.

-Szafa sterownicza wyposazona we wszystkie elementy niezbedne do zasila-
nia oraz pracy wiréwki dekantacyjnej.

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

27
d.7

kalk. wtasna

POMPA POLIMERU WRAZ Z ORUROWANIEM - DOSTAWA | MONTAZ:
Przystosowana do pracy z falownikiem wydajnos¢:1-1,5m3/h

moc:0,75 kW

cisnienie:1bar

ochrona:IP55

ISO F, 3PTC termistor dla pracy z falownikiem, zabezpieczenie przed sucho
biegiem

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

28
d.7

kalk. wtasna

STACJA DOZOWANIA POLIELEKTROLITU - DOSTAWA | MONTAZ:

Stacja automatycznego dozowania polielektrolitu przeznaczona jest do przygo-
towania roztworu polielektrolitu. Automatyczny zesp6t przygotowania polielek-
trolitu wykonany ze stali nierdzewnej AISI304, w ktérego sktad wchodzi:
-Pompa z emulsjg z regulacjg przeptywu od 10% do 100%, wydajnos¢ 16 I/h
-Zespot dawkowania wody

-Zbiornik wyposazony w mieszadio wolnoobrotowe oraz czujnik poziomu polie-
lektrolitu

-Sterowanie automatyczne z dedykowanym sterownikiem cyfrowym

-rurociggi spustowe wraz z armaturg

-zasilanie stacji wodg roztwarzajgca - reduktor ci$nienia, zawor elektromagne-
tyczny,

-szafka sterownicza,

-stacja wydajnosci do 1000 I/h,

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

29
d.7

kalk. wtasna

TRANSPORTER SLIMAKOWY OSADU ODWODNIONEGO - DOSTAWA |
MONTAZ: Przenosnik slimakowy o dtugosci okoto 7,6m, wykonany ze sta-
li kwasoodpornej AISI 404, moc 2,2 kW

-10 -

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7920 dla MalinowskiStanistaw
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1

1.00

RAZEM

1.00

30
d.7

kalk. wtasna

URZADZENIE DO HIGIENIZACJI OSADOW - DOSTAWA | MONTAZ:
-Wymiary (bez dozownika wapna):1000x1000x1600 mm

-Pojemnos¢ komory zasypowej:0,3 m3

-Wydajnos¢ dozownika wapna:12-70 kg/h

-Elektrowibrator-0,32 kW, 1P65, 400V, 50Hz 2750 obr./min
-Wentylator z filtrem powietrza, 0,06 kW, zasilanie 230 V, IP44
-Dozownik - 0,37 kW, 400V,

-Tablica kontrolna - 400V, 50Hz, IP65,

1

kpl

1.00

RAZEM

1.00

Budynek obstugi bioreaktora - ob. nr.1

31
d.8

kalk. wtasna

DMUCHAWA DO NAPOWIETRZANIA OSADU CZYNNEGO WRAZ Z ORU-
ROWANIEM - DOSTAWA | MONTAZ:

-zasilanie:400 V / 50 Hz

-rodzaj eksploatacji:nadcisnienie

-réznica cisnien:600 mbar

-wydatek objetosciowy:432 m3/h

-moc:11 kW

-temp. wylotowa:113/78 st.C

-obroty dmuchawy:1750/5390 obr/min
-chtodzenie:powietrzem

-przystosowana do eksploatacji z falownikiem
-z obudowg tlumigcag dzwieki

-wymiary z wyciszeniem:780 x 960 x 1200 mm
-waga z wyciszeniem:324 kg

-poziom gtosnosci z wyciszeniem:69dB(A)
-DN65

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

32
d.8

kalk. wtasna

DMUCHAWA DO CZYSZCZENIA MODU{_OW MEMBRANOWYCH WRAZ Z
ORUROWANIEM - DOSTAWA | MONTAZ:

-Do wspotpracy z falownikiem

-Wydajnos¢ efektywna w punkcie pracy zgodnie z ISO 1217, zat. C 7,20 m3/
min

-Obroty bloku 4270 obr/min

-Cisnienie na ssaniu 1013 mbar

-Temp. na ssaniu 20 °C

-Przyrost cisnienia 600 mbar

-Moc silnika 11,0 kW

-Klasa ochronna silnika IP 55

-Zasilanie 400 V 50 Hz

-Chtodzenie powietrzem

-Filtr wylotowy z thumikiem

-Kréciec z kompensatorem, rozmiar DN80 mm
2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

33
d.8

kalk. wtasna

PRZETWORNIK CISNIENIA DO POMIARU PODCISNIENIA FILTRACJA/
PLUKANIE - DOSTAWA | MONTAZ:

Zakres: -1.. +1 bar;

Sygnat wyjsciowy:4 ... 20 mA, 2-przewodowy;
Przytacze procesowe:G1/2;

Klasa doktadnos$ci:0,5 %;

Zasilanie:12 ... 30 V DC

Kalibracja zera:+/- 5%;

Zakres kompensacji temperatury:0 ... 70 °C;
Stabilno$¢:0,15 % / 2 lata;

Sredni wspéiczynnik temperaturowy:0,15%/10K;
Wtyczka:typu DIN 43 650;

Obudowa IP65:braz niklowany;

Elementy stykajgce z medium:stal nierdzewna 1.4301/AI1203;
Temperatura medium:-20 ... +100 °C;
Temperatura otoczenia:-20 ... +85°C.

4

kpl

kpl

4.00

RAZEM

4.00

34
d.8

kalk. wtasna

STACJA DOZOWANIA PAX WRAZ Z ORUROWANIEM - DOSTAWA | MON-
TAZ: -Zbiornik z polietylenu (PEHD) o pojemnosci 1000 | ze
zbiornikiem zabezpieczajgcym 1000l PE, zestaw ssacy z czujnikiem.
-Elektromagnetyczna pompa dozujaca, wydajnosci, o parametrach Q max. =7,
11/h i max. ci$nieniu 7 baréw, z zaworami przewodami.

-Szafka sterownicza/ zasilajgca - skrzynka krosowa z sygnalizacjg praca/awa-
ria/ poziomu minimalnego, lampki kontrolne.

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00
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KUNOW SWIETOKRZYSKIE TECHNOLOGIA kst PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

kalk. wtasna

UKLAD ZASILANIA WODY TECHNOLOGICZNEJ - DOSTAWA | MONTAZ:
Zestaw stuzgcy do podnoszenia cishienia o zwartej budowie, orurowany, okab-
lowany. Zestaw sktada sig z: pionowej pompy odsrodkowej ( glowica pompy i
podstawa wykonane sg z zeliwa szarego, elementy wewnetrzne i ptaszcz ze-
wnetrzny ze stali nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej) zaworow,
membranowego zbiornika cisnieniowego 1000 (8 bar), hydraulicznego op6z-
niania wytgczania, skrzynki sterowniczej, fgcznika cisnieniowego, okablowane i
ustawione (bez zabezpieczenia przed sucho biegiem - w tym celu bedzie za-
stosowany tgcznik ptywakowy).

Pojemnos¢ zbiornika: 1000 |

Cisnienie: 8 bar Wydajnos¢ 170 I/min

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

36
d.8

kalk. wtasna

PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY - DOSTAWA | MONTAZ:

Dane techniczne

temperatura otoczenia:-40...+70°c

temperatura medium:-5...+70°c

Srednica:DN100, owiercenie kotnierzy wg. En 1092-1,pn 40
zakres predkosci:0,1 do 10 m/s

kotnierze i korpus -stal weglowa st 37.2 malowane dwusktadnikowa farbg
epoksydowg

wyktadzina:nbr

materiat elektrod pomiarowych i uziemiajgcych: hastelloy c276
Przetwornik pomiarowy

obudowa:poliamid, ip 67

doktadno$¢:0,5%

sposéb montazu:roztgczny lub kompaktowy

wyswietlacz:3 liniowy ciektokrystaliczny

funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeptyw jedno/dwukierunkowy, ko-
munikaty o btedach, detekcja pustej rury

wyjscie pradowe:0/4-20 mA

wyjscie impulsowe/czestotliwos¢:0-10 khz

wyjscie przekaznikowe:przekaznik przetgczny

wejscie binarne:11-30 v dc

temperatura pracy: -20 do +50°c

napiecie zasilania: 230 v ac

oprogramowanie:j.polski

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

37
d.8

kalk. wtasna

POMPA CIP WRAZ Z ORUROWANIEM DOSTAWA | MONTAZ:
-Moc znamionowa 4kW

-Wydajnos¢ 15-22 m3/h

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

38
d.8

kalk. wtasna

ZBIORNIK CIP WRAZ Z ORUROWANIEM DOSTAWA | MONTAZ:

-Pojemnos¢ 5,25m3
1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

BUDYNEK OBStUGI OCZYSZCZALNI AUTOMATYKA, STEROWANIE | ROZRUCH

39
d.9

kalk. wtasna

AUTOMATYKA | STEROWANIE OCZYSZCZALNI WRAZ Z SYSTEMEM DO
OPTYMALIZACJI PROCESOW N/DN
1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

40
d.9

kalk. wtasna

DOSTAWA | MONTAZ AGREGATU PRADOTWORCZEGO

MOC ZNAMIONOWA P.R.P. kVA/KW 200/160
MOC MAKSYMALNA L.T.P. kKVA/KW 220/176
napiecie 3f/1f VV 400/230

czestotliwos¢ Hz 50

SILNIK DIESLA

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

41
d.9

WYKONANIE ROZRUCHU OCZYSZCZALNI SCIEKOW

1

kpl
kpl

1.00

RAZEM

1.00

10

FILTR WEGLOWY

d.10

FILTR WEGLOWY- DOSTAWA | MONTAZ

Kontener technologiczny wykonany bedzie ze stali kwasoodpornej AISI304L.
Wymiary kontenera

szerokosé 1200 mm;
dtugosé 1350 mm;
wysokos¢ 1500 mm;

masa catkowita 900 kg

-12 -
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

1

kpl

1.00

RAZEM

1.00

11

Dostawa sprz etu - pierwsze wyposa zenie oczyszczalni  s$ciekow

d.11

Apteczka z wyposazeniem - 1 szt
gasnica proszkowa GP6X -3 szt
hetm budowlany - 1 szt

hetm ochronny - 1szt

koc gasniczy - 1szt

linka kotwigca - 3 szt

okulary przeciwodpryskowe - 2 szt
szelki S-2 -2 szt

bosaki - 2 szt

szafa ubraniowa - 2 szt

koto ratunkowe -1 szt

waz W - 75 - 4 szt

waz W-50 - 2 szt

biurko - 1 szt

krzesta - 4 szt

pojemniki na odpady 120l - 10 szt
aparaty powietrzne - 3 szt

tablice ostrzegawcze

kombinezon ochronny 1 szt
pojemniki na probki $ciekowe o poj. 5l - 2 szt
cylindry szklane skalowane - 3 szt
szafka kuchenna - 1 szt

szafka narzedziowa - 1 szt

klucz do hydrantow - 1 szt

klucz do zaséw - 1 szt

przenosny aparat do pomiatu stezenia gazéw szkodliwych { tlenek wegla , siar-

kowodéw , amoniak ) - 1 szt

wybieraki o dt. 2,5 m o czaszy kulistej , walcowatej i palcowej - 3 szt
czerpak do pobierania prébek - 1 szt

pompa przenosna jednofazowa o wydajnosci ok. 20 m3 /h - 1 szt

podreczne labolatorium - spektofotometr, automatyczna wagosuszarka,

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00
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