OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa oczyszczalni $ciekdw w Kunowie na dziatce nr ewidencyjny 3886 stanowigcej teren oczyszczalni $ciekéw do wykonania sa:
1. Budowa zespotu zabudowan nowej oczyszczalni $ciekéw - obiekty 1.1 - 1.8. W ramach przedsiewziecia wykonana zostanie oczysz-
czalnia sciekdw o wydajnosci 1500 m3/d w oparciu o0 najnowszg technologie oczyszczania sciekow - technologie mikrofiltracji membra-
nowe;.

1.1. budynek technologiczny sitopiaskownika oraz instazowe na mobilny agrlacjg ciggu zlewnego

1.2 budynek technologiczny zawierajgcy: pomieszczenie odwadniania osadu, dmuchaw i filtracji, szaf sterowniczych, aneks magazyno-
wy, pomieszczenie porzgdkowe

1.3. budynek technologiczny zawierajgcy pomieszczenie socjalne i higieniczno - sanitarne: pom. socjalne, dozoru, wezet sztniowy z
umywalnig, sanitariat, pom. do czyszczenia i suszenia odziezy roboczej, komunikacja wewnetrzng, pomieszczenie porzgdkowe

1.4. pomieszczenie garazowe na mobilny agregat pradotwérczy i samochdd dostawczy

1.5. Wezet biologicznego oczyszczania: komora zbiornika buforowego, dwie komory reaktora biologicznego, dwie komory filtracji, zbior-
nik stabilizacji osadu.

2. Budowa tacy najazdowej punktu zlewnego - obiket nr 2

3. Budowa solarnej suszarni osadow - obiekt nr 3 stanowigcej obiekt gospodarki osadowej, ujetej w tomie Il Projektu budowlanego
Suszarnia sktada sie z jednej hali suszacej o wymiarach zewnetrznych 19,55 x 72,35 m. Posadownienie hali na fawach zelbetowych,
Sciany fundamentowe wyniesione 1 m ponad poziom projektowanej posadzki.Na $cianach zelbetowych posadowiona stalowa konstruk-
cja stupowo ryglowa $cian szklonych.

Wyposazenie:

- wentylatory osiowe cyrkulacyjne - 16 szt.

- wentylatory wywiewne (wyrutowe) - 8 szt.

- samojezdna przewracarka osadu - 1 szt.

- szafa sterownicza - 1 szt.

- stacja pogodowa - 1 szt.

4. Budowe obiektéw terenowej infrastruktury technologicznej i sieciowej - obiekty nr 4 - 15

5. Budowe wewnetrznego ukladu komunikaciji - drég, parkingéw, podjazdéw, chodnikow

6. Remont elewacji stacji transformatorowej, ob nr z1 oraz budynku dmuchaw ob z2 ujetych w tomie IV projektu budowlanego

7. Rozbidrka obiektow r1-r11

- komora sitopiaskownika

- poletko ociekowe

- komora defosfatacji

- komory biobloku nr |

- komory biobloku nr Il

- wiata gospodarcza/smietnik

- wiata magazynowa na wapno

- wiata na osad odwodniony

- poletka osadowe

- budynek agregatu pradotwoérczego

- budynek administacyjno - socjalny

- uktad pomiarowy - koryto Venturiego

- lokalna przepompownia $ciekéw

8. Budowa nowego ogrodzenia
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
przebudowa oczyszczalni  $ciekéw
w Kunowie.
1 OBIEKT NR 1.1 DO 1.4 budynek techniczny
1.1 roboty ziemne, nasypy kontrolowane
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
d.1.1)122-1
911.58 m3 911.58
RAZEM 911.58
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek gr.warst- |m?2
d.1.1126-1 wy do 15 cm
525.68 m?2 525.68
RAZEM 525.68
3|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m?2
d.1.1/103-4 wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-1V
525.68 m?2 525.68
RAZEM 525.68
4/KNR 2-01 dowdz samochodami samowytadowczymi kruszywa zageszczalnego - za kaz- |m3
d.1.1/214-4 de dalsze rozpoczete 0.5 km
911.58 m3 911.58
RAZEM 911.58
5/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw - od poziomu gruntu rodzi- |ms3
d.1.1{235-2 mego do poz. 180,3 parametry zgodnie z projektem
420.54 m3 420.54
RAZEM 420.54
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw fundamentowych od poz. 180,3 do poz. 181,33 - prze- |m3
d.1.1{230-1 mieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m
491.04 m3 491.04
RAZEM 491.04
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi wibracyjnymi, m3
d.1.1{237-8 grunt sypki kat.1l1-1V
911.58 m3 911.58
RAZEM 911.58
1.2 tawy, $ciany fundamentowe
8/KNR 2-02 Podktady z chudego betonu pod tawe fundamentowg m3
d.1.2/1101-1
21.55 m3 21.55
RAZEM 21.55
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne w deskowaniu systemowym m3
d.1.2|251-1
59.44 m3 59.44
RAZEM 59.44
10|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu m3
d.1.2/253-3
1.79 m3 1.79
RAZEM 1.79
11|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekro- |m3
d.1.2(258-7 judo 11.5, wariant |
7.74 m3 7.74
RAZEM 7.74
12|KNR 2-02 Sciany betonowe w deskowaniu systemowym gr.20 cm m2
d.1.2/254-3
300.92 m?2 300.92
RAZEM 300.92
13|KNR 2-02 Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm gr. do gr. |m2
d.1.2/254-5 25 cm.
300.92 m?2 300.92
RAZEM 300.92
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
d.1.2/603-5 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
601.84 m?2 601.84
RAZEM 601.84
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
d.1.2/603-6 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda nastepna warstwa
601.84 m?2 601.84
RAZEM 601.84
16|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe dylatacja |m2
d.1.2/609-12
193 m?2 193.00
RAZEM 193.00
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne z piyt styrodur 12 cm m2
d.1.2/611-5
202.44 m?2 202.44
RAZEM 202.44
18/KNR 4-01 Izolacje pionowe muréw z folii fondalain m2
d.1.2/603-6
202.44 m?2 202.44
RAZEM 202.44
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie t
d.1.2/207-1
5.88 t 5.88
RAZEM 5.88
20|KNR 2-33 Montaz zbrojenia t
d.1.2/208-1
5.88 t 5.88
RAZEM 5.88
1.3 podkitady, podto za
21|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.3|1101-1
46.67 m3 46.67
RAZEM 46.67
22|KNR 2-02 doptata za zbrojenie podktadu siatkg stalowg m2
d.1.3/1106-7
466.71 m2 466.71
RAZEM 466.71
1.4 $sciany nadziemia, elementy zelbetowe
23|KNRU 2-02 |Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej taw fundamentowych |m?2
d.1.4/618-1
117.75 m2 117.75
RAZEM 117.75
24|KNR 2-02 Sciany budynkoéw gr.25 cm m2
d.1.4/107-1
942.35 m2 942.35
RAZEM 942.35
25|KNR 2-02 Kominy wolno stojgce w budynkach - kanaly z pustakéw wentylacyjne betono- |m
d.1.4/122-7 we
88 m 88.00
RAZEM 88.00
26|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupéw cegtami gr.1/2 cegly m2
d.1.4/123-2
28.88 m2 28.88
RAZEM 28.88
27|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian kominéw w przestrzeni strychowej | m?2
d.1.4/2609-1
28.88 m2 28.88
RAZEM 28.88
28|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach kominéw m2
d.1.4/2609-6
28.88 m2 28.88
RAZEM 28.88
29|KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa m2
d.1.4/927-1
28.88 m2 28.88
RAZEM 28.88
30 KNR 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku strukturalnego m2
d.1.4/927-3
28.88 m2 28.88
RAZEM 28.88
31/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominoéw o $redniej gr.7 cm m2
d.1.4/219-5
2.04 m2 2.04
RAZEM 2.04
32/KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet budowlanych petnych lub dziurawek gr.1/2 ceg-|m2
d.1.4|120-2 ly
147.58 m2 147.58
RAZEM 147.58
33/KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.4/147-1
15.6 m 15.60
RAZEM 15.60
34/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych otwor
d.1.4/126-1
31 otwor 31.00
RAZEM 31.00
35|KNR 2-02 wience scian m3
d.1.4/211-4
18.29 m3 18.29
RAZEM 18.29
36|KNR 2-02 nadproza zelbet.w deskowaniu m3
d.1.4/262-2
2.45 m3 2.45
RAZEM 2.45
37|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu m3
d.1.4/258-6
4.91 m3 4.91
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RAZEM 4.91
38/ KNR 2-02 Ptyty stropowe w deskowaniu gr.10 cm m2
d.1.4/256-3
527.89 m2 527.89
RAZEM 527.89
39/ KNR 2-02 Ptyty stropowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm gr. do 15 cm |m?2
d.1.4/256-4
430.14 m2 430.14
RAZEM 430.14
40/ KNR 2-02 Ptyty stropowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm gr. do 20 cm. |m?2
d.1.4/256-4
97.75 m2 97.75
RAZEM 97.75
41|KNR 2-05 belka suwnicowa Bwl t
d.1.4/102-8
1.24 t 1.24
RAZEM 1.24
42|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie t
d.1.4/207-1
10.48 t 10.48
RAZEM 10.48
43|KNR 2-33 Montaz zbrojenia t
d.1.4/208-1
10.48 t 10.48
RAZEM 10.48
15 konstrukcja dachu wraz z pokryciem
44 KNR 2-02 Wiezby dachowe z tarcicy nasyconej m2 po-
d.1.5|402-5 taci
805.45 m2 po- 805.45
taci
RAZEM 805.45
45|/KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza metodg kapieli drewna dachowego m3
d.1.5/630-2
10.52 m3 10.52
RAZEM 10.52
46|KNR 2-02 montaz kontriat m2
d.1.5/410-4
805.45 m2 805.45
RAZEM 805.45
47/KNNR 2 604-|1zolacja z folii wiatrochronnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2
d.1.5|2
805.45 m2 805.45
RAZEM 805.45
48|KNR 2-02 Ofacenie tatami m2
d.1.5/410-4
805.45 m2 805.45
RAZEM 805.45
49|KNRU 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.1.5/541-2
113.36 m2 113.36
RAZEM 113.36
50/KNRU 2-02 |Pokrycie dachéw blachg wg. projektu m2
d.1.5/537-3
805.45 m2 805.45
RAZEM 805.45
51/KNRU 2-02 |montaz elementéw wykonczeniowych gasiory m
d.1.5/539-1
82.05 m 82.05
RAZEM 82.05
52|KNRU 2-02 |montaz elementow wykonczeniowych bariery $niegowe m
d.1.5/539-4
95.5 m 95.50
RAZEM 95.50
53|KNRU 2-02 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej m
d.1.5/517-4
91.8 m 91.80
RAZEM 91.80
54/KNRU 2-02 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej m
d.1.5/519-4
29 m 29.00
RAZEM 29.00
55/KNRU 2-02 |Kolanka spustowe z blachy powlekanej szt
d.1.5/550-8
21 szt 21.00
RAZEM 21.00
56| KNRU 2-02 |wtaz dachowy kpl
d.1.5/1027-1
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1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
57|KNRU 2-02 |montaz taw kominiarskich kpl
d.1.5/1-1
15 kpl 15.00
RAZEM 15.00
58/KNR 2-02 Ruszty drewniane pod okapy m2
d.1.5/200-1
72.22 m?2 72.22
RAZEM 72.22
59|KNR 2-02 podbitki okapow m2
d.1.5/300-2
72.22 m?2 72.22
RAZEM 72.22
1.6 tynki, oktadziny, izolacje, malowania
60|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie $cian - 1l kat.tynku m2
d.1.6/803-3
1475.77 m?2 1475.77
RAZEM 1475.77
61|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie stropow i podciggow - Il kat.tynku m2
d.1.6/803-6
466.71 m?2 466.71
RAZEM 466.71
62|KNRU 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej m2
d.1.6/838-4
197.22 m?2 197.22
RAZEM 197.22
63|KNR 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pltytami z wiékien |m2
d.1.6/2702-1 mineralnych 60*60
168.74 m?2 168.74
RAZEM 168.74
64|KNR 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pltytami z wiékien |m2
d.1.6/2702-1 mineralnych o podwyzszonej odpornosci
20.01 m?2 20.01
RAZEM 20.01
65|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane |m?2
d.1.6/2009-2 recznie $cian na tynku
1278.55 m?2 1278.55
RAZEM 1278.55
66|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane |m?2
d.1.6/2009-4 recznie stropéw na tynku
277.96 m?2 277.96
RAZEM 277.96
67|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowa- m2
d.1.6/1505-3 niem (powierzchnie wewn.)
1556.51 m?2 1556.51
RAZEM 1556.51
1.7 izolacja stropu
68/ KNNR 2 604-|Izolacja z folii polietylenowej m2
d.1.7|2
527.89 m?2 527.89
RAZEM 527.89
69|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.1.7(613-3 nych na sucho - jedna warstwa 10 cm
527.89 m?2 527.89
RAZEM 527.89
70/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.1.7/613-4 nych na sucho - kazda nastepna warstwa 10 cm
527.89 m?2 527.89
RAZEM 527.89
1.8 podio za,izolacje, posadzki
71|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej pozio- |m2
d.1.8/607-1 me podposadzkowe
933.42 m?2 933.42
RAZEM 933.42
72|KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych EPS 200 poziome, na wierzchu kons- |m2
d.1.8(609-3 trukcji na sucho, jedna warstwa 10 cm
46.35 m?2 46.35
RAZEM 46.35
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styrodur 8 cm poziome, na sucho m2
d.1.8/611-3
3.21 m?2 3.21
RAZEM 3.21
74|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1.8/1102-1 na ostro
129.48 m?2 129.48
RAZEM 129.48
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75|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.1.8/1102-3 zmianeg gr.o 10 mm
129.48 m?2 129.48
RAZEM 129.48
76|KNR 2-02 posadzka zelbetowa zbrojona wtdknem, utwardzona - wg. projektu. m3
d.1.8/205-1
54.96 m3 54.96
RAZEM 54.96
77/KNR 2-02 Posadzki kwasoodporne - zywica epoksydowa m2
d.1.8/1128-1
337.33 m?2 337.33
RAZEM 337.33
78/KNRU 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych m2
d.1.8/2806-5
129.32 m?2 129.32
RAZEM 129.32
1.9 stolarka i $lusarka - opis wg projektu
79|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone m2
d.1.9/1022-1
24.8 m?2 24.80
RAZEM 24.80
80 KNR 2-02 Drzwi stalowe wewnetrzne m2
d.1.9/1203-2
2.27 m?2 2.27
RAZEM 2.27
81 KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe m2
d.1.9/1204-5
8.4 m?2 8.40
RAZEM 8.40
82 KNR 2-02 Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe wewnetrzne m2
d.1.9/1040-2
7.86 m?2 7.86
RAZEM 7.86
83|/KNRU 2-02 |wiaz strychowy kpl
d.1.9/1027-1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
84|KNRU 2-02 |wytaz dachowy kpl
d.1.9/1027-1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
85/KNR 2-02 Drzwi aluminiowe ciepte zewnetrzne m2
d.1.9/1040-2
30.37 m?2 30.37
RAZEM 30.37
86 KNR 2-02 Okna pcv m2
d.1.9/1018-4
27.9 m?2 27.90
RAZEM 27.90
87|KNR 2-02 Okna aluminiowe m2
d.1.9/1039-2
1.62 m?2 1.62
RAZEM 1.62
88/ KNR 2-02 Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.1.9/1032-1
30.25 m?2 30.25
RAZEM 30.25
1.10 roboty wyko nhczeniowe zewn etrzne - elewacja
89|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.12612-9
0
122 m 122.00
RAZEM 122.00
90|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i |m2
d.1.1/2608-1 zmycie
0
355.48 m?2 355.48
RAZEM 355.48
91/KNR 0-17 Docieplenie $cian styropianem gr 15 cm. m2
d.1.1/2610-2
0
355.48 m?2 355.48
RAZEM 355.48
92|KNR 0-17 Docieplenie osciezy o szer.do 15 cm z cegly m2
d.1.1/2610-5
0
15.33 m?2 15.33
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RAZEM 15.33
93|KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa m2
d.1.1{929-1
0
36.6 m2 36.60
RAZEM 36.60
94|KNR 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego m2
d.1.1/929-3
0
36.6 m?2 36.60
RAZEM 36.60
95/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m m2
d.1.1/1604-1
0
247.5 m2 247.50
RAZEM 247.50
96|KNR 2-02 0- |Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robét - m-g
d.1.1/0
0
361.9 m-g 361.90
RAZEM 361.90
2 OBIEKT NR 1.5 do 1.8 zbiornik zelbetowy
2.1 roboty ziemne
97|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych - teren réwninny i nizinny m3
d.2.1{122-1
875.83 m3 875.83
RAZEM 875.83
98|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.2.1/206-4 tadowczymi na odl.do 1 km
875.83 m3 875.83
RAZEM 875.83
99|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw fundamentowych - przemieszczenie gruntu na odleg- |m3
d.2.1{230-1 tos¢ do 10 m
115.8 m3 115.80
RAZEM 115.80
100/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi wibracyjnymi, m3
d.2.1(237-8 grunt sypki kat.1l1-1V
115.8 m3 115.80
RAZEM 115.80
101|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypdw o wys.ponad 3 m m3
d.2.1{235-5
1017.36 m3 1017.36
RAZEM 1017.36
102|KNR 2-01 dowdz samochodami samowytadowczymi gruntu nasypowego ( doliczono m3
d.2.1/214-4 grunt nasypowy ) - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
1133.16 m3 1133.16
RAZEM 1133.16
103|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem m2
d.2.1/510-1
540.7 m?2 540.70
RAZEM 540.70
104|KNNR 10 Umocnienie skarp i nasypow siatkg PCV m2
d.2.1/2111-2
540.7 m?2 540.70
RAZEM 540.70
2.2 konstrukcja
105|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.2|1101-1
73.8 m3 73.80
RAZEM 73.80
106|KNRU 2-02 |lzolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.2.2|/618-3
738 m2 738.00
RAZEM 738.00
107 |KNR 2-02 Podktady betonowe m3
d.2.2/1101-2
36.9 m3 36.90
RAZEM 36.90
108|KNR 2-02 Piyty fundamentowe m3
d.2.2/205-1
349.81 m3 349.81
RAZEM 349.81
109|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu gr.10 cm m2
d.2.2|1255-1
1073.05 m2 1073.05
RAZEM 1073.05
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110/KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm gr. do m2
d.2.2{255-5 40cm
1073.05 m2 1073.05
RAZEM 1073.05
111|KNR 2-02 Ptyty stropowe w deskowaniu gr.10 cm m2
d.2.2{256-3
581.03 m2 581.03
RAZEM 581.03
112|KNR 2-02 Ptyty stropowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm m2
d.2.2/256-4
581.03 m2 581.03
RAZEM 581.03
113|KNR 2-02 obramowania otworéw m3
d.2.2{219-1
2.02 m3 2.02
RAZEM 2.02
114|/KNR 2-02 Schody zelbetowe - betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.2.2{218-1
4.7 m3 4.70
RAZEM 4.70
115/KNR 2-02 Balustrady z pochwytem stalowym m
d.2.2/1209-1
14.6 m 14.60
RAZEM 14.60
116/KNR 2-02 Sciany betonowe gr.20 cm - op6r schodow m2
d.2.2{206-1
3.84 m2 3.84
RAZEM 3.84
117|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$¢ pozioma) prostokatnao |m3
d.2.2(238-1 stopie ptaskiej
6.15 m3 6.15
RAZEM 6.15
118/KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu gr.10 cm - $ciana oporowa m2
d.2.2{255-1
20.26 m2 20.26
RAZEM 20.26
119/KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu gr.10 cm i wys.- dodatek za kazdy nastepny |m2
d.2.2|255-2 m
20.26 m2 20.26
RAZEM 20.26
120|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm gr. m2
d.2.2{255-5
20.26 m2 20.26
RAZEM 20.26
121|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie t
d.2.2{207-1
149.23 t 149.23
RAZEM 149.23
122|KNR 2-33 Montaz zbrojenia t
d.2.2{208-1
149.23 t 149.23
RAZEM 149.23
2.3 izolacje wewn etrzne w strefie agresji chemicznej
123|KNR 0-29 powtoka antykorozyjna - uszczelnienie masg mineralng : grunt+ podktad zy- m2
d.2.3|IGM 640-4  |wiczny z matg+zywica nawierzchniowa wg. projektu
2674.27 m2 2674.27
RAZEM 2674.27
2.4 izolacje zewn etrzne pionowe
124|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
d.2.4/603-5 zimno z past emulsyjnych asfaltowych - pierwsza warstwa
802.75 m2 802.75
RAZEM 802.75
125/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
d.2.4/603-6 zimno z past emulsyjnych asfaltowych - kazda nastepna warstwa
802.75 m2 802.75
RAZEM 802.75
126|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt 5cm. m2
d.2.4/611-5
407.55 m2 407.55
RAZEM 407.55
127|\KNR 4-01 Izolacje pionowe muréw z folii kubetkowej m2
d.2.4/603-6
802.75 m2 802.75
RAZEM 802.75
2.5 izolacje poziome, nawierzchnia
128|KNNR 2 604-|1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.2.5|1
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654.84 m?2 654.84
RAZEM 654.84
129|/KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na su- |m2
d.2.5/609-3 cho, jedna warstwa $r 8 cm.
654.84 m?2 654.84
RAZEM 654.84
130|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styrodur 5 cm. m2
d.2.5/611-3
654.84 m?2 654.84
RAZEM 654.84
131|KNNR 2 604-|1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.2.5(1
654.84 m?2 654.84
RAZEM 654.84
132|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
d.2.5/1101-2
32.74 m3 32.74
RAZEM 32.74
133|KNR 0-22 izolacja papa termozgrzewalng na podiozu betonowym m2
d.2.5/IGM 530-1
654.84 m?2 654.84
RAZEM 654.84
134|KNR 0-40 utozenie warstwy maty drenazowe;j m2
d.2.5/IRM 108-2
680.4 m?2 680.40
RAZEM 680.40
135/KNR 2-01 Drenaz rurowy 1-rzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce m
d.2.5/610-4
81 m 81.00
RAZEM 81.00
136/KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wykonywana z go- |m3
d.2.5/609-8 towego kruszywa
16.2 m3 16.20
RAZEM 16.20
137|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3
d.2.5/402-4
18.58 m3 18.58
RAZEM 18.58
138|KNR 2-31 Obrzeza betonowe m
d.2.5/407-5
77.4 m 77.40
RAZEM 77.40
139/KNR 0-11 nawierzchnia z kostki betonowej gr.60 mm na podsypce piaskowej z wypet- |m?2
d.2.5/320-3 nieniem spoin .
728.9 m?2 728.90
RAZEM 728.90
2.6 klapy rewizyjne
140|KNR 2-02 Nakrywy- klapy rewizyjne o pow. do 2,0 m2 ze stali nierdzewnej wg. projektu |szt
d.2.6/1216-4
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
141 |KNR 2-02 Nakrywy- klapy rewizyjne o pow. pow. 2,0 m2 ze stali nierdzewnej wg. projektu |szt
d.2.6/1216-4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3 OBIEKT NR 2 - taca najazdowa punktu zlewnego
3.1 roboty ziemne
142|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowytadow- |m3
d.3.1{202-5 czymi na odl.do 1 km - koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu
]
42.98 m3 42.98
RAZEM 42.98
3.2 podio za, posadzki
143|KNR 2-02 Podktady z chudego betonu pod tawe fundamentowg m3
d.3.2/1101-1
0.78 m3 0.78
RAZEM 0.78
144\KNR 2-31 Rowki pod tawy kraweznikowe , obrzeza, cieki m
d.3.2/401-3
26 m 26.00
RAZEM 26.00
145/KNR 2-31 tawy betonowe pod krawezniki, koryto m3
d.3.2/402-4
2.34 m3 2.34
RAZEM 2.34
146\ KNR 2-31 Krawezniki betonowe m
d.3.2/403-3
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26 m 26.00
RAZEM 26.00
147|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne w deskowaniu - pod koryto $cieko- |m3
d.3.2{251-2 we
3.85 m3 3.85
RAZEM 3.85
148/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu|m?2
d.3.2{114-1
45.59 m?2 45.59
RAZEM 45.59
149|/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej m2
d.3.2{114-2 pow.20 cm po zageszczeniu do gr. 50 cm
45.59 m?2 45.59
RAZEM 45.59
150/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej pozio- |m?2
d.3.2(607-1 me podposadzkowe
36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
151|KNR 2-02 posadzka zelbetowa zbrojona wtoknem, utwardzona - wg. projektu. m3
d.3.2{205-1
9 m3 9.00
RAZEM 9.00
152|KNR 2-18 analogia - koryto liniowe odwadniajgce wg. projektu m
d.3.2(625-1
5.36 m 5.36
RAZEM 5.36
153|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie t
d.3.2{207-1
0.44 t 0.44
RAZEM 0.44
154\KNR 2-33 Montaz zbrojenia t
d.3.2{208-1
0.44 t 0.44
RAZEM 0.44
4 OBIEKT NR 3 - suszarnia osadu
4.1 roboty ziemne
155/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
d.4.1{122-1
1311.2 m3 1311.20
RAZEM 1311.20
156 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowytadow- |m3
d.4.1207-2 czymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 1.20 m3, kat.gruntu Il
1311.2 m3 1311.20
RAZEM 1311.20
157|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do |[m3
d.4.1230-2 10m
1196.62 m3 1196.62
RAZEM 1196.62
4.2 tawy , $ciany fundamentowe
158|KNR 2-02 Podktady z chudego betonu pod tawe fundamentowg m3
d.4.2/1101-1
19.35 m3 19.35
RAZEM 19.35
159|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne w deskowaniu systemowym m3
d.4.2|1251-1
40.93 m3 40.93
RAZEM 40.93
160 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu m3
d.4.2|1253-3
7.92 m3 7.92
RAZEM 7.92
161|KNR 2-02 Plyta przejsciowa m3
d.4.2|1205-1
2.61 m3 2.61
RAZEM 2.61
162|KNR 2-02 Sciany betonowe w deskowaniu systemowym gr.20 cm m2
d.4.2|1254-3
392.12 m2 392.12
RAZEM 392.12
163|KNR 2-02 Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm gr. do gr. |m2
d.4.2|1254-5 30 cm.
392.12 m2 392.12
RAZEM 392.12
164|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
d.4.2/603-5 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
784.24 m2 784.24
RAZEM 784.24
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165|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
d.4.2/603-6 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda nastepna warstwa
784.24 m?2 784.24
RAZEM 784.24
166|KNR 4-01 Izolacje pionowe muréw z folii fondalain m2
d.4.2/603-6
200.62 m?2 200.62
RAZEM 200.62
167|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie t
d.4.2|1207-1
10.94 t 10.94
RAZEM 10.94
168/KNR 2-33 Montaz zbrojenia t
d.4.2|1208-1
10.94 t 10.94
RAZEM 10.94
4.3 podio za, posadzki
169|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.4.3/103-2 wykonywane recznie, grunt kat.Ill-1V
1355.13 m?2 1355.13
RAZEM 1355.13
170/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu|m2
d.4.3|114-1
1355.13 m?2 1355.13
RAZEM 1355.13
171|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej do gr.|m2
d.4.3|114-2 50 cm.
1355.13 m?2 1355.13
RAZEM 1355.13
172|KNR 2-31 Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu |m2
d.4.3/105-3 3cm
1355.13 m?2 1355.13
RAZEM 1355.13
173|KNR 2-31 Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy do  |m2
d.4.3/105-2 gr. 20cm
1355.13 m?2 1355.13
RAZEM 1355.13
174\KNR 2-01 dowdz samochodami samowytadowczymi gruntu zageszczalnego do zasypu |m3
d.4.3|214-4 - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km
uwaga: doliczy¢ grunt zageszczalny
948.59 m3 948.59
RAZEM 948.59
175/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.4.3|236-1
948.59 m3 948.59
RAZEM 948.59
176|/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4.3/1101-1
131.51 m3 131.51
RAZEM 131.51
177|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej pozio- |m?2
d.4.3/607-1 me podposadzkowe
1355.13 m?2 1355.13
RAZEM 1355.13
178|/KNR 2-02 posadzka przemystowa gr. 20 cm zbrojona wiéknem rozproszonym , dylatowa- |m2
d.4.3/205-1 na, utwardzona powierzchniowo - szczeg6ty wg. projektu
1355.13 m?2 1355.13
RAZEM 1355.13
4.4 brama przemystowa
179|KNR 2-02 Bramy podnoszone mechanicznie m2
d.4.4/1032-1
17.5 m?2 17.50
RAZEM 17.50
4.5 konstrukcja stalowa $cian, kratownice
180|KNR 2-05 stupy rk 120*50 t
d.4.5/101-1
1.35 t 1.35
RAZEM 1.35
181|KNR 2-05 stupy rp 120*80*4 t
d.4.5/101-1
0.41 t 0.41
RAZEM 0.41
182|KNR 2-05 stupy rp 120*60*3 t
d.4.5/101-1
0.61 t 0.61
RAZEM 0.61
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183|KNR 2-05 rygle $cian t
d.4.5/101-6
9.35 t 9.35
RAZEM 9.35
184|KNR 2-05 wigzary kratowe t
d.4.5/102-3
19.57 t 19.57
RAZEM 19.57
185|KNR 2-05 stezenia dachow t
d.4.5/102-6
1.05 t 1.05
RAZEM 1.05
4.6 $ciany ostonowe, $wietliki dachowe, wraz z systemem odwadniaj gcym
186 konstrukcja hali z pokryciem szklanym kpl
d.4.6
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4.7 technologia i wyposa zenie suszarni
187 technologia i wyposazenie suszarni kpl
d.4.7
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 OBIEKT NR 6 - studnia fi 250 pompowni  $ciekéw surowych
188 studnia fi 250 pompowni $ciekéw surowych kpl
d.5
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6 OBIEKT NR 7 - studnia zbiorcza fi 150
189 studnia zbiorcza fi 150 kpl
d.6
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 OBIEKT NR 8 - studnia $ciekéw oczyszczonych fi 250
190 studnia zbiorcza fi 150 kpl
d.7
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8 OBIEKT NR 9 - przepompownia strefowa  $ciekéw surowych
191 studnia zbiorcza fi 150 kpl
d.8
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9 OBIEKT NR 11 - studnia_$ciekéw oczyszczonych i wéd opadowych fi 150
192 studnia $ciekéw oczyszczonych i wéd opadowych fi 150 kpl
d.9
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
10 OBIEKT NR 14 - studnia strefowa zbiorcza fi 120
193 studnia strefowa zbiorcza fi 120 kpl
d.10
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
11 OBIEKT NR 15 - studnia strefowa zbiorcza fi 120
194 studnia strefowa zbiorcza fi 120 kpl
d.11
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
12 UKSZTALTOWANIE | UTWARDZENIE TERENU
195/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m2
d.12|811-4
183 m?2 183.00
RAZEM 183.00
196 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m?2
d.12]103-4 wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-1V
3043.08 m?2 3043.08
RAZEM 3043.08
197|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce m2
d.12]104-3
3043.08 m?2 3043.08
RAZEM 3043.08
198|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi wibracyjnymi, m3
d.12|237-8 grunt sypki kat.1l1-1V
115.8 m3 115.80
RAZEM 115.80
199|/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw o wys.do 3 m - nasyp drogi |m3
d.12|235-2
742.06 m3 742.06
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RAZEM 742.06
200|KNR 2-01 dowdz samochodami samowytadowczymi gruntu nasypowego ( doliczono m3
d.12|214-4 grunt nasypowy ) - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
742.06 m3 742.06
RAZEM 742.06
201/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu|m?2
d.12]114-1
2747.91 m2 2747.91
RAZEM 2747.91
202|KNR 2-31 kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zageszczeniu do gr. 25 m2
d.12]114-2 cm.
2747.91 m2 2747.91
RAZEM 2747.91
203|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu|m?2
d.12]114-1
295.17 m2 295.17
RAZEM 295.17
204/KNR 2-31 kazdy 1 cm roznicy gr.warstwy dolnej po zageszczeniu do gr 15 cm. m2
d.12]114-2
295.17 m2 295.17
RAZEM 295.17
205|/KNR 2-31 Rowki pod tawy kraweznikowe , obrzeza, cieki m
d.12]401-3
1071.6 m 1071.60
RAZEM 1071.60
206 KNR 2-31 tawy betonowe pod krawezniki, obrzeza, cieki m3
d.12|402-4
42.86 m3 42.86
RAZEM 42.86
207|KNR 2-31 Krawezniki betonowe m
d.12]403-3
652 m 652.00
RAZEM 652.00
208|KNR 2-31 Obrzeza betonowe m
d.12|407-4
398.6 m 398.60
RAZEM 398.60
209|KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych m
d.12|606-2
21 m 21.00
RAZEM 21.00
210|KNR 2-31 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce m2
d.12|511-2
1377.77 m2 1377.77
RAZEM 1377.77
211/KNR 2-31 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce m2
d.12|511-2
94.08 m2 94.08
RAZEM 94.08
212|KNR 2-31 Nawierzchnie betonowe warstwa dolna o gr.12 cm m2
d.12|308-1
219.1 m2 219.10
RAZEM 219.10
213|KNR 2-31 Nawierzchnie betonowe , kazdy dalszy 1 cm gr.pow.12 cm do gr. 25 cm. m2
d.12|308-2
219.1 m2 219.10
RAZEM 219.10
13 OGRODZENIE TERENU
214|/KNR 2-01 Wykopanie dotéw gtebokosci 1,2m dot
d.13/312-10
221 dot 221.00
RAZEM 221.00
215/KNR 4-01 zabetonowanie stupkéw ogrodzenia m3
d.13/203-6
18.36 m3 18.36
RAZEM 18.36
216/|kalkulacja analiza wtasna - montaz pomiedzy stupkami prefabrykowanych cokotéw zelbe- |mb
d.13|wtasna 1-1 |towych
551.3 mb 551.30
RAZEM 551.30
217|KNR 2-02 Ogrodzenie np. z paneli ogrodzeniowych systemowych m
d.13|1802-2
551.3 m 551.30
RAZEM 551.30
218|kalkulacja montaz kompletnej bramy ogrodzeniowej systemowej wraz ze stupami szt
d.13|whasna 1-1
2 szt 2.00
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RAZEM 2.00
14 ZIELEN
219|KNR 2-21 Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zloze- |m3
d.14/101-1 [R=0, |nie zanieczyszczen w pryzmy
955]
68.59 m3 68.59
RAZEM 68.59
220/KNR 2-21 Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym przy gtebokosci orania 18-20 cm, ha
d.14|206-2 [R=0, |grunt kat.lll
955]
0.69 ha 0.69
RAZEM 0.69
221/KNR 2-21 Rozscietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, spycharkami m3
d.14|218-3 [R=0,
955]
342.93 m3 342.93
RAZEM 342.93
222|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie |ha
d.14]403-4 [R=0, |mechanicznej z nawozeniem, grunt kat.lll
955]
0.69 ha 0.69
RAZEM 0.69
223|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim szt
d.14/302-6 [R=0,
955]
37 szt 37.00
RAZEM 37.00
224/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim szt
d.14|323-5 [R=0,
955]
101 szt 101.00
RAZEM 101.00
15 OBIEKT NR Z1 - przebudowa budynku stacji transform  atorowej
15.1 rozbiorki
225/KNR 4-01 Odbicie tynkéw na $cianach m2
d.15.|701-5
1
45.59 m?2 45.59
RAZEM 45.59
226|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.15.|535-4
1
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
227/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.15.|535-6
1
37 m 3.70
RAZEM 3.70
228/KNR 4-01 Rozebranie muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie m2
d.15./535-8 nadajacej sie do uzytku
1
12.3 m?2 12.30
RAZEM 12.30
229/KNR 4-01 Rozbiérka pokry¢ z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.15./519-6
1
69.3 m?2 69.30
RAZEM 69.30
230/KNR 4-01 Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.15.|519-7
1
69.3 m?2 69.30
RAZEM 69.30
231/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.15.|804-7
1
69.3 m?2 69.30
RAZEM 69.30
232|KNR 4-01 Rozebranie warstwy izolacji m2
d.15./609-3
1
69.3 m?2 69.30
RAZEM 69.30
233|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych m2
d.15.|354-8
1

-14 -

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7920 dla MalinowskiStanistaw




kunowswiet.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15.36 m?2 15.36
RAZEM 15.36
234|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z pustakéw szklanych m2
d.15.|348-2
1
6.6 m?2 6.60
RAZEM 6.60
235/KNR 2-31 Rozebranie opasek z piyt betonowych m2
d.15.|815-7
1
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
236|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.15./108-11 odl.do 1 km
1
13.52 m3 13.52
RAZEM 13.52
237|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kaz- |m3
d.15./108-12 dy nastepny 1 km
1
13.52 m3 13.52
RAZEM 13.52
15.2 roboty odtworzeniowe
238|KNR 2-02 Scianki dziatowe z pustakéw szklanych m2
d.15.|121-6
2
6.6 m?2 6.60
RAZEM 6.60
239|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne szt
d.15.|146-5
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
240|KNR 2-02 Drzwi stalowe m2
d.15./1203-2
2
124 m?2 12.40
RAZEM 12.40
241/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.15.]1102-1 na ostro
2
69.3 m?2 69.30
RAZEM 69.30
242|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.15.{1102-3 trgcenie za zmiane gr.o 10 mm
2
69.3 m?2 69.30
RAZEM 69.30
243|KNNR 2 604-|Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.15.|1
2
69.3 m?2 69.30
RAZEM 69.30
244/KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z piyt uktadanych na sucho - jed- |m2
d.15./612-3 na warstwa 4 cm.
2
69.3 m?2 69.30
RAZEM 69.30
245/KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng na podtozu betonowym m2
d.15.|/IGM 530-1
2
69.3 m?2 69.30
RAZEM 69.30
246/KNRU 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.15.|541-2 cm
2
16.65 m?2 16.65
RAZEM 16.65
247/KNRU 2-02 |Montaz rynien m
d.15.|546-1
2
104 m 10.40
RAZEM 10.40
248|/KNRU 2-02 |Montaz lejéw spustowych szt
d.15.|546-2
2
1 szt 1.00
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RAZEM 1.00
249/KNRU 2-02 |Rury spustowe okragte m
d.15.|550-3
2
3.7 m 3.70
RAZEM 3.70
250|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.15./104-2 mentow
2
8.57 m3 8.57
RAZEM 8.57
251|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostgpnych m2
d.15./619-3
2
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
252|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia m2
d.15./IGM 102-1
2
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
253|/KNR 0-41 Szpachlowanie powierzchni pionowych masg izolacyjng m2
d.15./IGM 107-1
2
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
254/KNR 0-41 Docieplenie Scian ptytami polistyrenowymi, mocowanymi catopowierzchniowo |m2
d.15.|/IGM 115-2
2
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
255/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z wet-|m2
d.15.12613-1 ny mineralnej do $cian
2
145.26 m?2 145.26
RAZEM 145.26
256|KNR 0-23 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do  |szt
d.15./2613-4 $cian
2
871.56 szt 871.56
RAZEM 871.56
257|KNR 0-23 przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.15.|2613-6
2
145.26 m?2 145.26
RAZEM 145.26
258/KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.15./931-1
2
145.26 m?2 145.26
RAZEM 145.26
259/KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego m2
d.15.|931-2
2
145.26 m?2 145.26
RAZEM 145.26
260|KNR 2-31 tawy betonowe zwykte pod krawezniki m3
d.15./402-3
2
1.18 m3 1.18
RAZEM 1.18
261/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe m
d.15.|407-5
2
29.4 m 29.40
RAZEM 29.40
262|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych na podsypce m2
d.15.|502-3
2
11.12 m?2 11.12
RAZEM 11.12
263|KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych m
d.15.|606-2
2
2.2 m 2.20
RAZEM 2.20
16 OBIEKT NR Z2 - przebudowa budynku dmuchawy
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16.1 rozbiorki
264|KNR 2-31 Rozebranie opasek z piyt betonowych m2
d.16.|815-7
1
13.2 m?2 13.20
RAZEM 13.20
16.2 roboty odtworzeniowe
265/KNRU 2-02 |Montaz rynien m
d.16.|546-1
2
20.4 m 20.40
RAZEM 20.40
266/ KNRU 2-02 |Montaz lejéw spustowych szt
d.16.546-2
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
267|KNRU 2-02 |Rury spustowe okragte m
d.16.|550-3
2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
268|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.16.|104-2 mentéw
2
6.09 m3 6.09
RAZEM 6.09
269|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni Scian tatwo dostepnych m2
d.16./619-3
2
7.8 m?2 7.80
RAZEM 7.80
270/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia m2
d.16.|IGM 102-1
2
7.8 m2 7.80
RAZEM 7.80
271/KNR 0-41 Szpachlowanie powierzchni pionowych masg izolacyjng m2
d.16./IGM 107-1
2
7.8 m?2 7.80
RAZEM 7.80
272/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m?2
d.16./2611-1
2
97.14 m2 97.14
RAZEM 97.14
273|KNR 0-23 przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.16./2613-6
2
97.14 m?2 97.14
RAZEM 97.14
274/KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.16.{931-1
2
97.14 m2 97.14
RAZEM 97.14
275/KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego m2
d.16./931-2
2
97.14 m?2 97.14
RAZEM 97.14
276/KNR 2-31 tawy betonowe zwykte pod krawezniki m3
d.16.{402-3
2
1.14 m3 1.14
RAZEM 1.14
277/KNR 2-31 Obrzeza betonowe m
d.16.|407-5
2
28.4 m 28.40
RAZEM 28.40
278/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej gr.60 mm na podsypce piaskowej gr.50 mm z wy- |m2
d.16.{320-2 petnieniem spoin piaskiem
2
11.2 m2 11.20
RAZEM 11.20
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279|/KNR 2-02 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
d.16./1129-1
2
3.6 m?2 3.60
RAZEM 3.60
280|KNRU 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych m2
d.16./2805-5
2
3.6 m?2 3.60
RAZEM 3.60
281|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej okiennej dwukrotne m2
d.16./1209-5
2
3.24 m?2 3.24
RAZEM 3.24
282|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej drzwiowej dwukrotne m2
d.16./1209-10
2
3.78 m?2 3.78
RAZEM 3.78
17 OBIEKTY DO ROZBIORKI
17.1 rl - komora sitopiaskownika
283| 1-1 opréznienie ztoza kpl
d.17.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
284|KNR 4-04 Rozebranie podtoza m3
d.17./301-4
1
4.37 m3 4.37
RAZEM 4.37
285|KNR 4-04 1- |demontaz konstrukcji komory kpl
d.17.|1
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
286|KNR 4-04 przerzut i upryzmowienie gruzu m3
d.17./1002-2
1
6.63 m3 6.63
RAZEM 6.63
287|KNR 4-04 zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw m3
d.17./1103-1
1
4.37 m3 4.37
RAZEM 4.37
288|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.17.]1103-4 dowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km
1
4.37 m3 4.37
RAZEM 4.37
289|KNR 4-04 naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 |m3
d.17./1103-5 km
1
4.37 m3 4.37
RAZEM 4.37
17.2 r2 - poletko ociekowe
290|/KNR 4-04 Rozebranie podioza m3
d.17./301-4
2
5.54 m3 5.54
RAZEM 5.54
291|KNR 4-04 Rozebranie $cian m3
d.17./303-2
2
3.43 m3 3.43
RAZEM 3.43
292|KNR 4-04 przerzut i upryzmowienie gruzu wraz zawartoscia poletka m3
d.17./1002-2
2
47.46 m3 47.46
RAZEM 47.46
293|KNR 4-04 zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw m3
d.17./1103-1
2
47.46 m3 47.46
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RAZEM 47.46
294/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.17.]1103-4 dowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km
2
47.46 m3 47.46
RAZEM 47.46
295/KNR 4-04 naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 |m3
d.17./1103-5 km
2
47.46 m3 47.46
RAZEM 47.46
296|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do |[m3
d.17.{230-1 10 m, kat.gruntu I-111
2
31.69 m3 31.69
RAZEM 31.69
297|KNR 2-01 dowdz samochodami samowytadowczymi gruntu zageszczalnego ( doliczono  |m3
d.17.|214-4 grunt zasypowy ) - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
2
31.69 m3 31.69
RAZEM 31.69
17.3 r3 - komory defosfatacji, biobloku
298|KNR 4-01 1- |wywdz zawartosci komor m3
d.17.|1
3
1086.76 m3 1086.76
RAZEM 1086.76
299/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.17./206-4 tadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.60 m3,
3 kat.gruntu Il
557.8 m3 557.80
RAZEM 557.80
300|KNR 4-04 1- |demontaz komér stalowych wraz z odwozem na ztomowisko kpl
d.17.|1
3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
301/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowe m3
d.17./306-1
3
60 m3 60.00
RAZEM 60.00
302|KNR 4-04 przerzut i upryzmowienie gruzu m3
d.17./1002-2
3
60 m3 60.00
RAZEM 60.00
303|KNR 4-04 zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodow m3
d.17./1103-1
3
60 m3 60.00
RAZEM 60.00
304|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.17.]1103-4 dowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km
3
60 m3 60.00
RAZEM 60.00
305/KNR 4-04 naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 |m3
d.17./1103-5 km
3
60 m3 60.00
RAZEM 60.00
174 r4 - wiata gospodarcza
306|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nie |m?2
d.17./508-5 nadajace sie do uzytku
4
9.9 m?2 9.90
RAZEM 9.90
307|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji dachowych z elementéw stalowych m2
d.17./803-1
4
9.9 m?2 9.90
RAZEM 9.90
308/KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu - mury i stupy w budynkach o m3
d.17.{102-2 wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) ha zaprawie cementowo-wapiennej
4
3.37 m3 3.37
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RAZEM 3.37
309|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego gr.do 15 cm m3
d.17./301-3
4
1.49 m3 1.49
RAZEM 1.49
310|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw betonowych m3
d.17./302-1
4
1.58 m3 1.58
RAZEM 1.58
311/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do |[m3
d.17.{230-1 10 m, kat.gruntu I-111
4
6.13 m3 6.13
RAZEM 6.13
312|KNR 2-01 dowdz samochodami samowytadowczymi gruntu zageszczalnego ( doliczono  |m3
d.17.|214-4 grunt zasypowy ) - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
4
6.13 m3 6.13
RAZEM 6.13
313|KNR 4-04 przerzut i upryzmowienie gruzu m3
d.17./1002-2
4
6.44 m3 6.44
RAZEM 6.44
314|KNR 4-04 zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw m3
d.17./1103-1
4
6.44 m3 6.44
RAZEM 6.44
315/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.17.]1103-4 dowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km
4
6.44 m3 6.44
RAZEM 6.44
316|KNR 4-04 naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 |m3
d.17./1103-5 km
4
6.44 m3 6.44
RAZEM 6.44
175 r5 - wiata magazynowa na wapno
317|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nie |m2
d.17./508-5 nadajace sie do uzytku wraz z utylizacjg
5
107.7 m?2 107.70
RAZEM 107.70
318|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji dachowych z elementéw stalowych m2
d.17./803-1
5
107.7 m?2 107.70
RAZEM 107.70
319/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian m2
d.17.|/426-4
5
77.93 m?2 77.93
RAZEM 77.93
320|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego gr.do 15 cm m3
d.17./301-3
5
16.16 m3 16.16
RAZEM 16.16
321/KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw betonowych m3
d.17./302-1
5
1.54 m3 1.54
RAZEM 1.54
322|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do |[m3
d.17.{230-1 10 m, kat.gruntu I-111
5
32.31 m3 32.31
RAZEM 32.31
323|KNR 2-01 dowdz samochodami samowytadowczymi gruntu zageszczalnego ( doliczono  |m3
d.17.|214-4 grunt zasypowy ) - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
5
32.31 m3 32.31
RAZEM 32.31
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324|KNR 4-04 przerzut i upryzmowienie gruzu m3
d.17./1002-2
5
17.7 m3 17.70
RAZEM 17.70
325/KNR 4-04 zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw m3
d.17./1103-1
5
17.7 m3 17.70
RAZEM 17.70
326|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.17.]1103-4 dowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km
5
17.7 m3 17.70
RAZEM 17.70
327|KNR 4-04 naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 |m3
d.17./1103-5 km
5
17.7 m3 17.70
RAZEM 17.70
17.6 ré - wiata na osad odwodniony
328/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nie |m2
d.17./508-5 nadajace sie do uzytku wraz z utylizacjg
6
108.22 m?2 108.22
RAZEM 108.22
329/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji dachowych z elementéw stalowych m2
d.17./803-1
6
108.22 m?2 108.22
RAZEM 108.22
330|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego gr.do 15 cm m3
d.17./301-3
6
16.23 m3 16.23
RAZEM 16.23
331/KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw betonowych m3
d.17./302-1
6
1.92 m3 1.92
RAZEM 1.92
332|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do |[m3
d.17./230-1 10 m, kat.gruntu I-1ll
6
32.47 m3 32.47
RAZEM 32.47
333|KNR 2-01 dowdz samochodami samowytadowczymi gruntu zageszczalnego ( doliczono  |m3
d.17.|214-4 grunt zasypowy ) - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
6
32.47 m3 32.47
RAZEM 32.47
334/KNR 4-04 przerzut i upryzmowienie gruzu m3
d.17./1002-2
6
18.15 m3 18.15
RAZEM 18.15
335/KNR 4-04 zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodow m3
d.17./1103-1
6
18.15 m3 18.15
RAZEM 18.15
336|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.17.]1103-4 dowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km
6
18.15 m3 18.15
RAZEM 18.15
337|KNR 4-04 naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 |m3
d.17./1103-5 km
6
18.15 m3 18.15
RAZEM 18.15
17.7 r7 - poletka osadowe
338/KNR 2-31 Rozebranie ptyt betonowych m2
d.17./815-2
7
1984.42 m?2 1984.42
RAZEM 1984.42
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339|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych m3
d.17./303-1
7
37.64 m3 37.64
RAZEM 37.64
340/KNR 4-04 zatadowanie osadu koparko-tadowarka m3
d.17./1103-1
7
297.66 m3 297.66
RAZEM 297.66
341/KNR 4-04 Wywiezienie osadu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport |m3
d.17.]1103-4 na odl.1 km
7
297.66 m3 297.66
RAZEM 297.66
342|KNR 4-04 naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 |m3
d.17./1103-5 km
7
297.66 m3 297.66
RAZEM 297.66
343|KNR 4-04 przerzut i upryzmowienie gruzu m3
d.17./1002-2
7
176.55 m3 176.55
RAZEM 176.55
344/KNR 4-04 zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw m3
d.17./1103-1
7
176.55 m3 176.55
RAZEM 176.55
345/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.17.]1103-4 dowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km
7
176.55 m3 176.55
RAZEM 176.55
346|KNR 4-04 naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 |m3
d.17./1103-5 km
7
176.55 m3 176.55
RAZEM 176.55
17.8 r8 - budynek agregatu pr gdotworczego
347|KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu m3
d.17./102-2
8
53.65 m3 53.65
RAZEM 53.65
348|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych m3
d.17./305-2
8
12.41 m3 12.41
RAZEM 1241
349/KNR 4-04 przerzut i upryzmowienie gruzu m3
d.17./1002-2
8
66.06 m3 66.06
RAZEM 66.06
350/ KNR 4-04 zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodow m3
d.17./1103-1
8
66.06 m3 66.06
RAZEM 66.06
351/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.17.]1103-4 dowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km
8
66.06 m3 66.06
RAZEM 66.06
352|KNR 4-04 naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 |m3
d.17./1103-5 km
8
66.06 m3 66.06
RAZEM 66.06
17.9 r9 - budynek socjalny
353|KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu m3
d.17./102-2
9
74.84 m3 74.84
RAZEM 74.84

-22-

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7920 dla MalinowskiStanistaw




kunowswiet.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
354|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych m3
d.17./305-2
9
20.31 m3 20.31
RAZEM 20.31
355/KNR 4-04 Rozebranie podtoza m3
d.17./301-3
9
27.08 m3 27.08
RAZEM 27.08
356|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych m2
d.17./403-5
9
187 m?2 187.00
RAZEM 187.00
357|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pokry- |m2
d.17./506-4 cie
9
187 m?2 187.00
RAZEM 187.00
358|KNR 4-04 przerzut i upryzmowienie gruzu m3
d.17./1002-2
9
122.23 m3 122.23
RAZEM 122.23
359|KNR 4-04 zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw m3
d.17./1103-1
9
122.23 m3 122.23
RAZEM 122.23
360|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.17.]1103-4 dowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km
9
122.23 m3 122.23
RAZEM 122.23
361/KNR 4-04 naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 |m3
d.17./1103-5 km
9
122.23 m3 122.23
RAZEM 122.23
17.1 r10 - uktad pomiarowy
0
362|KNR 4-04 Rozebranie $cian m3
d.17./303-2
10
2.63 m3 2.63
RAZEM 2.63
363|/KNR 4-04 Rozebranie podioza m3
d.17./301-3
10
1.08 m3 1.08
RAZEM 1.08
364|KNR 4-04 przerzut i upryzmowienie gruzu m3
d.17./1002-2
10
3.71 m3 3.71
RAZEM 3.71
365/KNR 4-04 zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw m3
d.17./1103-1
10
3.71 m3 3.71
RAZEM 3.71
366|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.17.]1103-4 dowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km
10
3.71 m3 3.71
RAZEM 3.71
367 KNR 4-04 naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 |m3
d.17./1103-5 km
10
3.71 m3 3.71
RAZEM 3.71
171 r1l - przepompownia $ciekéw
1
368/KNR 4-04 0- |demontaz przepompowni kpl
d.17.|1
11
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1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
17.1 r12 - budynek pompowni ze zbiornikiem
2
369|KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu m3
d.17./102-2
12
48.06 m3 48.06
RAZEM 48.06
370/KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych m3
d.17./305-2
12
11.02 m3 11.02
RAZEM 11.02
371/KNR 4-04 Rozebranie podtoza m3
d.17./301-3
12
29.38 m3 29.38
RAZEM 29.38
372|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych m2
d.17./403-5
12
100.8 m?2 100.80
RAZEM 100.80
373|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pokry- |m2
d.17./506-4 cie
12
100.8 m?2 100.80
RAZEM 100.80
374/KNR 4-04 przerzut i upryzmowienie gruzu m3
d.17./1002-2
12
88.46 m3 88.46
RAZEM 88.46
375/KNR 4-04 zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw m3
d.17./1103-1
12
88.46 m3 88.46
RAZEM 88.46
376/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.17.]1103-4 dowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km
12
88.46 m3 88.46
RAZEM 88.46
377/KNR 4-04 naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 |m3
d.17./1103-5 km
12
88.46 m3 88.46
RAZEM 88.46
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