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ST 00 Wymagania ogdlne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wlasciwosci stosowanych materialéw, kontroli jakoéei i odbioru robdt oraz wymagan
odnosnie instalacji montazu maszyn, urzadzen i wyposazenia w ramach inwestycji dotyczacej
termomodernizacji budynku biurowego Urzedu Miasta i Gminy w Kunowie

Wrykaz specyfikacji

Specyfikacje opracowano z podziatem na nastepujace rodzaje:

s ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla potrzeb niniejszego projektu
zawierajaca wymagania Zamawiajacego: Czesé G — Wymagania ogélne,

s szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt w zakresie budownictwa
specjalnego opracowane dla poszczeg6lnych grup i rodzajow robot wystepujace w budownictwie
kubaturowym (w ukladzie branzowym).

Specyfikacje zostaly opracowane przy uwzglednieniu polskich norm panstwowych.

¢ (zgs¢ G — Wymagania ogolne,

e (Cze$¢ PZT — Zagospodarowanie terenu

e (z¢S¢ AR — Architektura i wngtrza,

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zakres inwestycji: zgodnie z projektami branzowymi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne, wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (STWiORB).

Klasyfikacja robét budowlanych (kod CPV 45000000-7)

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow

e 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Okreslenia i definicje

Okreslenia podane w niniejszym dokumencie sg zgodne z odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi ponizej:



Aprobata techni , : - o . .
probata techniczna — stwierdzenie przydatnosci materiatléw i wyrobéw do stosowania

w okreslonym rodzaju budownictwa.



Budowa

Budowla

Dokumentacja

Dokumentacja budowy

Dokumentacja
powykonawcza

Droga tymczasowy

Dziennik budowy

Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy

Harmonogram
Zambwienia

Inspektor Nadzoru

Inwestor

Inwestycja/zadanie
inwestycyjne

Inzynier

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu,
a takze nadbudowe  obiektu

budowlanego.

odbudowe, rozbudowe,

kazdy obiekt budowlany nic bgdacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: mosty, przepusty techniczne, budowle
ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne.

wszelka dokumentacja powstala w  wyniku realizacji
Zamowienia.

pozwolenie na budowg wraz z =zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly  odbioréw

czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy

sluzace realizacji obicktu, operaty geodezyjne i ksiazka

obmiardow.

dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

droga wykonana na czas budowy i przewidziana do likwidacji po
zakonczeniu robdt.

dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe
bedacy urzedowa dokumentacja przebiegu robot i1 zdarzen, jakie
miaty miejsce w czasie prowadzenia robot.

stanowi element Harmonogramu Zaméwienia.

szczegdtowy harmonogram realizacji w zakresie Dokumentacii,
Robot
i Prac Wykonawcy, zwany réwniez ,,Harmonogramem®.

osoba wskazana przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru

inwestorskiego nad robotami, zgodnie =z postadanymi

uprawnieniami

i kompetencjami.

- Gmina Kundéw

ul. Warszawska 45b

27- 415 Kunéw

TERMOMODERNIZACJA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU

URZEDU MIASTAI GMINY W KUNOWIE

Inwestor  reprezentowany  przez Inspektora  Nadzoru



Kierownik Budowy

Koordynator Inspektorow
Nadzoru

Lista Wad Nieistotnych

Materialy

Normy

Normy europejskie

Obiekt budowlany

QOdbior Czesciowy Robdt

Odbiér Kohcowy Robét

Odpowiednia zgodnosé

Inwestorskiego (wyznaczony przez Inwestora, o ktérego
wyznaczeniu poinformowany bedzie Wykonawca).

osoba odpowiedzialna za kierowanie (zarzadzanie)} procesem
realizacji budowy oraz wykonywaniem robdt budowlanych,
zgodnie

z posiadanymi uprawnieniami i kompetencjami.

osoba wskazana w Umowie, jako przedstawiciel Zamawiajacego

na budowie.

Lista Wad Nieistotnych stwierdzonych w Protokole Odbioru
Koncowego Robot.

materiaty naturalne i wytwarzane jak roOwniez rozne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robot, posiadajace aprobate
techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania

w budownictwie,

normy krajowe zatwierdzone przez Polski Komitet
Normalizacyjny

na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 wrzesnia
2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 ., Nr 169, poz. 1386 ze
zZm.), zgodnie

z przepisami art, 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 1.
Nr 113 poz. 759 ze zmianami) przenoszace curopejskie normy
zharmonizowane,

o ktérych mowa w przepisie art. 30 ust. 2 tej ostatniej ustawy.

oznaczaja normy przyjete przez Europejski  Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (Cenelec} jako "“standardy europejskie
(EN)M lub "dokumenty amonizacyjne (HD)" zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

budowla stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz =z
instalacjami i urzadzeniami.

odbior dokonany z chwila podpisania Protokolu Odbioru
Czg¢éciowego Robot.

odbior dokonany z chwila podpisania Protckolu Odbioru
Koncowego odbioru Robat.

zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszezalng tolerancja,



Personel Wykonawcy

Plac budowy

Pozwolenie na budowg

Projektant

Przedmiar robdt

Podwykonawea

Pozwolenie na uzytkowanie

Prace

Prace towarzyszice

a w przypadku braku okreslenia granic tolerancji, zgodno$¢
z tolerancja przyjmowana Zwyczajowo

osoby fizyczne, ktorymi postuguje si¢ Wykonawca lub
Podwykonawcy, nic bgdace przedsigbiorcami w stosunkach z
Wykonawca

Iub Podwykonawca, wykonujace pracg lub uslugi na rzecz
Wykonawey lub Podwykonawey na podstawie umowy o prace,
umowy o dzielo, umowy zlecenia albo innej umowy o
$wiadczenie ushug,

do ktorej zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje sie przepisy
dotyczace zlecenia.

teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane Ilub
czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np.
wytwarzanie

na budowie elementow prefabrykowanych, skladowanic
materialdéw, przedmiotdw itp.).

decyzja  administracyjna  zezwalajaca mna  rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

osoba fizyczna posiadajgca przewidziane prawem uprawnienia
budowlane, bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

wyliczenie wielko$ci zaprojektowanych robét 1 ich zestawienie
w kolejnosci przewidywanego wykonywania z podaniem ilosci
w obowiazujgcych jednostkach miar.

osoba fizyczna lub prawna, bad? jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosdci prawnej, ktorej Wykonawca zlecil
wykonanie czeéci Dokumentacji, Prac i Robét objetych Umowa.

— ostateczna decyzja administracyjna zezwalajaca na uzytkowanie

obiektu.

wszystkie czynnosci niebgdace Dokumentacja i Robotami
niezbedne do zaprojektowania, wybudowania i1 zapewnienia
mozliwosci  uzytkowania budynkéw zgodnie 2z jego

przeznaczeni CIm.

sq to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych
niezaliczane do robot tymczasowych, w tym geodezyjne
wytyczenie

i inwentaryzacja powykonawcza.



Procedura

Proces

Roboty budowlane

Rohoty tymezasowe

Rozbiorka

Urzadzenia budowlane

Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWiORB)

Wyrdb budowlany

ustalony sposéb przeprowadzenia dziatan lub procesu.

system dziatan wykorzystujacy zasoby do przeksztalcenia
danych wejsciowych w dane wyjsciowe.

- budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, nadbudowie,

montazu, remoncic lub rozbidrce obiektu budowlanego.

nalezy przez to rozumieé zaprojektowane i wykonane
przez Wykonawce roboty, ktére sg potrzebne do wykonania
robot budowlanych a ich urzadzenia zostang zdemontowane po
zakonczeniu robot budowlanych.

likwidacja obiektu lub elementu istniejacego, pozostajacego
w nicodpowiednim stanie technicznym lub znajdujacym si¢ na
terenie przeznaczonym na inne cele.

urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem.

oznaczaja calo$¢ wszystkich wymagan technicznych,

w  szczegOlno$ci zawartych w dokumentacji zamdwienia,
okreslajacych wymagane cechy roboty budowlanej, materialu,
produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie
scharakteryzowaé roboty budowlane, material, produkt lub
dostawe, opisane w taki sposOb, aby spelnily cel, wyznaczony
przez zamawiajacego. STWiORB obejmuja poziom jakosci,
wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac
wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w
zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawieraja one takze
reguly zwiazane z koncepcja i obliczaniem kosztéw robot
budowlanych, warunkoéw badania, kontroli 1 przyjmowania robot
budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie
inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajacy
moze  postanowié, droga  przepisow  ogolnych  lub
szezegdlowych, co si¢ tyczy robdt budowlanych zakoniczonych i
odno$nie materialéw i elementéw tworzacych te roboty.

wyréb posiadajacy aprobate techniczng wytworzony w celu
stosowania w budownictwie.



Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych — materialow i urzgdzen

Wymagania ogélne dla wyrobéw budowlanych

Wyroby budowlane muszg bezwzglednie spelniaé wymagania okre$§lone w Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zmianami). Niespetnienie
przez wyrdb ktéregokolwick z opisanych w w/w przepisach wymagan uniemozliwia odbior
obiektu, w ktorym taki wyrdb zostanie wbudowany.

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania w robotach winny by¢ nowe,
pierwszej klasy jako$ci i solidnego wykonania, Winno si¢ je nabywac wylacznie od dostawcdw,
ktérzy wykaza jako$¢ swoich produktow, przedstawiajac referencje w zwiazku z wykonywanymi
podobnymi ustugami lub poswiadczone wyniki testow.

Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robét przechowywaé dokumenty
stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
zastosowanie materialbw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inzynierowi
wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego Zrodta oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.

Wszystkie obiekty budowlane oraz zainstalowane urzadzenia i instalacje musza by¢ odebrane
zgodnie z polskim prawem 1 przepisami.

Szczegblowe wymagania odnos$nie materiatéw, urzadzen 1 wyrobow budowlanych dla
poszczegdlnych robdot, w zakresie obiektow i instalacji, przedstawiono w czegdci szczegolowej
niniejszej specytikacji STWiORB.

Materialy nieodpowiadajaece wymaganiom

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i zlozone w micjscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Jesli Przedstawiciel
Zamawiajacego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot niz te, dla ktdrych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartoSciowany
(skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem przez
Zamawiajacego.

Materialy szkodliwe dla $rodowiska

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszezone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow
na §rodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwoéé zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wilasciwych organow administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Wykonawca. Zabrania sie stosowania materialéw zawierajacych azbest lub produkowanych na
bazie azbestu.



Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby do momentu uzycia podczas robot skladowane tymczasowo materialy i
urzadzenia, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé
1 wladciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajacego lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wymagania dotyczycee sprzetu i maszyn do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko oraz nie bedzie powodowad
. zagrozen dla ruchu lotniczego (np. rozmieszezenie zurawi, dZwigow, na réznych wysokosciach oraz
ich o$wietlenie).

Sprzet i urzadzenia wykorzystywane na budowie, w przypadkach okredlonych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), powinny by¢ dopuszczone do uzytkowania przez
lokalny oddzial terenowy TDT/ UDT.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach
technicznych. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6ét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoéci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, w tym bezpieczefstwa. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania (stosowne certyfikaty i deklaracje
zgodnosci).

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rdwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy, w tym
pozadanego poziomu bezpieczenstwa, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot

Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosei przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, STWiORB i terminami przewidzianymi w harmonogramie robot
zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Srodki transportu bedace wlasnoscia Wykonawey lub wynajete do wykonania robot musza byé
utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodne z wymaganiami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, w tym bezpieczenstwa. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie ww. srodkéw transportu do uzytkowania (stosowne
certyfikaty i deklaracje zgodnosci).

Srodki transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) powinny byé dopuszczone do uzytkowania
przez lokalny oddziat terenowy TDT.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu niespehiajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcey.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materialdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach malych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Pozostale
odstepstwa kazdorazowo musza uzyska¢ zgodg Inwestora/ Inspektora Nadzoru 1 nie mogg by¢
podstawg do roszczen finansowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosei
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robét zostana, usunigte przez
Wykonawee na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pisémie przez Inzyniera.

‘Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéei za ich dokladno$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w STWiORB, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialéw i1 robét, rozrzuty normalnic wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasic okre§lonym przez
Inzyniera pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspolrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz
dokumentacj¢ projektowa i STWiORB w ilosci sztuk okreslonej w dokumentach umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy wraz z calym sprzgtem,
urzadzeniami i materiatami znajdujacymi si¢ na terenie budowy, w okresic trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
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tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Jezeli dokumenty umowy nie stanowig inaczej, koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Dodatkowo Wykonawea jest zobowigzany do monitorowania stanu technicznego obicktéw
sasiadujacych, na ktére moga mie¢ wplyw prowadzone przez Wykonawce roboty budowlane.

Ochrona Srodowiska w ¢zasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

¢ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

» podejmowal wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko! terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnoici spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdow i drog dojazdowych,
» S$rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed: _
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoécig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea begdzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na teremie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowal,
dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzei podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
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Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
e cze$C 0gblng opisujgcs:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposdb zapewnienia BHP,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako§é 1 terminowo$¢ wykonania poszezegolnych
elementow robot,

— system (sposdb i procedurg) proponowane]j kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inwestorowi (Inzynierowi),

e czesé szezegOlowg opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo§¢ $rodkow transporfu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéOb zabezpieczenia 1 ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosei w czasie transportu,

— sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanck i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

— sposdb postepowania z materialami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnad
zalozong jakos$c robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow, Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwodcia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sa okreslone w STWiORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreélone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nicograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekeji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzeni laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggnigeia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatléw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakoé¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowantem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wrykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
~ prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badaf wykonywanych przez Inwestora
(Inzyniera) beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inwestora
(Inzyniera).

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek

- w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w STWIiORB stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora (Inzyniera).

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;,
nie pézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonego przez Wykonawcg, poprzez
migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé¢ zgodnod¢ materialéw i robot z wymaganiami
STWiORB na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor (Inzynier) powinien pobieraé¢ prébki materialdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wrykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inwestor (Inzynier) oprze si¢ wylacznie na wihasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowsg i STWiORB. Moze rowniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Iub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce,

Certyfikaty i deklaracje

InZzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma,

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore spelniajg wymogi STWiORB.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okredlajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawceg Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i
Wykonawece w okresic od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zakaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

14



date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat¢ przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowe;j,

dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przetw w

robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

s daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresic wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom {ub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

o zgodnosé rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

o dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzatl,

o wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

b) Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

clementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiazki obmiaréw.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosdci materialow, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robét. Winny byé udostgpnione na kazde Zzyczenie Inzyniera.

d) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach a), b) oraz ¢) nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
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Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Inwestora.

Wymagania dotyczace obmiaréw robot

Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigczne)
platnosei na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonaweg 1 Inwestora.

Zasady okreélania ilosci robot i materialéw

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j.

Jesli STWiORB wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w
m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktdre majg byé obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiORB.

Urzadzenia i sprzet pomizrowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inwestora (InZzyniera).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
STWiORB. Bedzie utrzymywaé to wyposazZenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inwestora (Inzyniera).

Czas i forma przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda wykonane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodei beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w
formie oddzielnego zalgcznika do ksiazki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inwestorem (Inzynierem).

Wymagania dotyczgce odbioru robot

Wymagania ogélne dla odbioru robét

W trakcie realizacji robot przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbiordw:
odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czedciowy,

odbidr konicowy,

odbidr pogwarancyjny.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢é danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera,

Jako$¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia InZzynier na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji z
dokumentacijg projektows, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgsSciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inzynier.

Odbi6r koncowy

Zasady odbiorn koricowego robét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci.

Kofcowemu odbiorowi rob6t podlega caly zakres robot z wbudowanymi urzadzeniami i
materiatami. Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowoéé do odbioru koncowegoe bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie i telefonicznie o tym fakcie Inwestora (Inzyniera).

Qdbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia roboét i przyjecia wymaganych dokumentow.

QOdbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inzyniera i
Wrykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenic wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i STWiIORB.
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W toku odbioru koficowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakeie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupelniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWiIORB =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokol odbioru koncowego

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

s protokoty z préb wytrzymaloéei 1 szezelnosci,

protokot odbioru technicznego,

protokotly rozruchu,

protokoty odbioréw czesciowych,

protokoly odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

protokoty robét uzupehiajgcych i poprawkowych,

protokoly odbiorowe UDT

dokumentacje projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

STWiORB (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

dziennik robot spawalniczych

dziennik prac izolacyjnych, poprawek spoin,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB i

ew. PZ],

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie ze STWiORB
iew. PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i uzbrojenia terenu,

¢ kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

» od$wiadczenia kierownika budowy o zgodnogéci wykonania obiektu budowlanego z projektem i
warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i normami,

o od$wiadczenia wlaseicieli gruntdw o odbiorze terenu po budowie od Wykonawey,

o os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenow po budowie do stanu nie gorszego
niz przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcyg wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.
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Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeiem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 1.10.4 ,,0dbiér koncowy™.
Odbidr pogwarancyjny zamdwienia odbywa si¢ zgodnie z warunkami Umowy.

Przepisy zwiazane

Ustawy

Akty prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane” (Dz.U.2010.243.1623, tjz pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 1., poz. 799 j.t. z péZn. zm.}

Ustawa z dnia 16 kwictnia 2004 r., o wyrobach budowlanych Dz, U. Nr 92 pez. 881 z2004 r.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r., o normalizacji. Dz. U. Nr 169 poz.1386 z 2002 r. z pdéZnigjszymi zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 1. o odpadach, Dz. U, Nr 39, poz. 251 z 2004r.

R IR B I B

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
nicktérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z 2001 r. z poznigjszymi zmianami.

Ustawa z 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jednolity) — Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r z pdZniejszymi zmianami.

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {tekst jednolity). Dz, U, Nr 240 poz, 2027 220051 z
poZnicjszymi zmianami. .

9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Prawo geologiczne i gdrnicze (tekst jednolity). Dz. U. Nr 228 poz. 1947z 2007 1. z
poZniejszymi zmianami.

10, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.,, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (teks jednolity). Dz. U. Nr 90 poz. 631 z
poZniejszymi Zzmianami.

Rozporzadzenia

Akty prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z péZn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych {Dz. U. 2012.463)

3. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Sogjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpicczenstwa i higieny pracy z pozn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r,, w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Dz. U. z 2004r Nr 249 poz. 2497.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 paZdziernika 2004 r., w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek upowaznionych do ich wydawania, Dz, U, z 2004r Nr 237, poz. 2375.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r., w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci

wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. z 2004 Nr 198 poz. 2041 z 2006r
Nr 245, poz. 1782,

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r., w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagati,
jakie powinny spehiaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE. Dz. U. z 2004r Nr 195 poz. 2011,

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz, U. Nr
108 poz. 953 z 2002 r. i Nr 198 poz. 2042 z 2004r.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 22003 r.

11. | Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogéInych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity). Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r. i Nr 49, poz. 330 z 2007r.

12, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych, Dz, U. Nr 47 poz. 401 z 2003 1,

13. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki [ Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860 1 z 2005r. Nr 116, poz. 972.
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14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz, U. Nr 118 poz.
1263 7 2001 .

15, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzentej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnodei geodezyjnych obowiazujacych w w budownictwie. Dz. U. Nr
25 poz. 133 z 1995r.

16. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych § Administracji z dnia 24 marca 1999 r., w sprawie standardéw
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. Dz, U. Nr 30 poz. 297 z
1999 .

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r, w sprawie szczegowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Dz, U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r. i Nr 75, poz. 664 z 2005r.

18, | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Dz, U. Nr 83 poz. 578 — 2006r.

Normy
. Numer normy Tytul normy
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
2. PN-88/B-04493 Grunty budowlane, Qznaczenie kapilarnosci biernej
3 PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania whasno$ei fizycznych. Qznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci
4, PN-B-04452:2002 PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe
5. PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC PZT - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

WYKAZ SPECYFIKACJI:

PZT_01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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1. PL0109 PZT 01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1. Przedmiot i zakres stosowania opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania i zasady dotyczace robot zewnetrznych wokot
obicktu w zakresie sposobu realizacji robot budowlanych, wlasciwosei stosowanych materialow,
kontroli jakoéci i odbioru robdt oraz wymagan odnognie instalacji montazu maszyn, urzadzen i
wyposazenia w ramach inwestycji dotyczgcej termomodernizacji budynku biurowego Urzedu
Miasta 1 Gminy w Kunowie

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji
robdt omawianego zadania wymienionego powyzej.

1.2.Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z

zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 1.1. niniejszego

opracowania zwigzanych z budowa nast¢gpujacych elementdw:

e mury oporowe - Zelbetowe, wylewane na mokro z betonu architektonicznego,

e oprawy oS$wictleniowe zewnetrzne - systemowe o minimalistycznej wspotczesnej formie, wg
branzy elektryczne;,

» kosze na odpady - systemowe o minimalistyczne] wspotczesne) formie, zadaszone, wg PZT

branzy architektonicznej

stojaki rowerowe, o minimalistycznej wspdlczesnej formie,

wiaty $mietnikowe i obudowe rampy zjazdowej

obsadzenie wycieraczek aluminiowych,

zatozenie trawnikéw,

wykonanie nasadzen krzewow i drzew,

wykonanie innych drobnych elementéw w terenie.

W wyze] wymienionym zakresie mieszcza sie¢ wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robdt w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszace i roboty tymezasowe.

1.2.1. Klasytikacja robét budowlanych (kod CPV 45111291-4)

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.3.Okreflenia i definicje

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w PLO109_ST 00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.3.

1.4.Materialy

Ogdélne wymagania dotyczace wyroboéw budowlanych (materialdw i urzadzen) podano w

PL0109 ST 00, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Wszystkie stosowane materialy powinny spetnia¢ ponizsze wymagania.

* Wyrdb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska
oceng techniczng, moze byé wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym

22



wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzdr oznakowania CE okre$la zalacznik 11
do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajacego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkow
wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzgdzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz.
UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. I pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca
2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, ktdry
wejdzie w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

¢ Wyréb budowlany nieobjety normag zharmonizowana, dla ktoérej zakonczyt sie okres
koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor
okre$la zalacznik nr 1 do ustawy.

e Wyr6éb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktoérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czlonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)} - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spelnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o
jego wladciwodciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyr6b
budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, insirukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

1.4.1. Stosowany material

Nalezy stosowaé materialy zgodnie z odpowiednimi wskazaniami w Dokumentacji Projektowe;j.

Uwaga:

e w zwigzku z waga zastosowanego wyposazenia dla funkcjonowania i bezpieczenstwa obiektu,
wymagany jest taki dobér urzadzen i wykonawcdw, ktéry bedzie dawal gwarancje najwyzszej
jakoscei.

1.5.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w PL0O109_ST 00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.

151 Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwiazanych z montazem nalezy stosowac:
e jedynie sprzet dopuszezony przez system lub przez wytworcee,
badz inny sprzg¢t zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
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1.6. Transport

Og6lne wymagania dotyczace $rodkow transportu podane w PL0109_ST 00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 1.6.

1.6.1. Transport materialéw

Materialy bezwzglednie nalezy przewozié w oryginalnych opakowaniach fabrycznych lub
warsztatowych, w sposob okres$lony przez producenta oraz w sposéb uniemozliwiajacy ich
Zniszczenie.

Materiat winien znajdowaé si¢ w opakowaniu do czasu jego wbudowania. Element uszkodzony
nalezy wymieni¢ na nowy.

1.7. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w PL0O109 ST 00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 1.7.

1.7.1. Zasady realizacji robdt

Nalezy okreslic materialy konstrukcyjne i wykonczeniowe, metody mocowania, szczegély
polaczen, informacje o stosowanych materiatach, detalach wykonczenia, okuciach i akcesoriach.

W przypadku zastosowania rozwigzan systemowych nalezy dostarczy¢é dane oraz instrukcje
montazowe producenta systemu i dane o stosowanych farbach, lakierach, detalach wykonczenia,
itp.

W przypadku wykorzystania rozwiazan typowych nalezy wykonaé rysunki warsztatowe i uzgodnié¢
je z Przedstawicielem Zamawiajacego.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac. Jedynie na podstawie
podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystapié do realizacji Robot.

Wykonawca dostarcza niezb¢dne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla stosowanych
materialdw oraz wykonanych Robot warsztatowych.

Wykonczenie obicktu bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentéw prébnych dla kazdego z
materiatéw wykaficzajacych. W zwiazku z powyzszym nalezy przedstawi¢ probki materialow
wszystkich wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiajagcego materialdéw zagospodarowania
terenu do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.7.2. Przygotewanie robot

Przed przystapieniem do robét nalezy dokladnie sprawdzi¢ prawidlowosé i kompletnoéé innych
elementow, zakrywanych lub sasiaduj acych.

Przed prefabrykacja lub wykonaniem warsztatowym elementow, wymiary diugoséci, szerokosei, itp.
nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Calos¢ prac nalezy wiasciwie skoordynowaé z pracami zwiazanymi z wznoszeniem obicktu,
pracami drogowymi 1 uksztaltowania terenu oraz pracami zielenig. Prace nalezy podzieli¢ na etapy
umozliwiajace ich wykonanie bez naruszania efektow innych prac.

1.7.3. Wykonanie fundamentéw

Elementy robot zewnetrznych drobnych wymagajg wlasnego fundamentowania. Fundamentowanie
nalezy wykona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem stosujac si¢ do zasad zawartych w specyfikacji
PL0109 KON 02 ,Roboty fundamentowe”.
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1.74. Montaz elementéw

Elementy nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta Ilub zalozona technologia w
dokumentacji warsztatowej. Catos¢ montowa¢ z duzg starannoscia,

1.7.5. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru zagospodarowania terenu wykoficzone elementy nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1.8. Kontrola jako$ci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakodci robot podano w PL0O109 ST 00 ,, Wymagania
ogélne™ pkt. 1.8,

1.8.1. Kontrola jakosci robé6t budowlanych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnoséei z:

» Dokumentacjag Projektowa w zakresie kompletnos$ci wykonanych robét oraz zgodnosci z
projektowanymi wymiarami;

¢ wymaganiami podanymi w pkt 1.7 niniejszej specyfikacji STWiORB,

1.9.Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w PL0O109 ST 00 ,, Wymagania ogolne” pkt.
1.9.

Jednostkg obmiaru robét jest 1 metr biezacy (1 mb) ogrodzenia i 1 komplet (1 kpl) elementéw
zagospodarowania terenu.

1.10. Odbiér robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w PL0109_ST 00 ,,Wymagania ogolne” pkt.
1.10.

1.10.1. Koficowy odbiér robét

Koncowy odbidér robot winien nastapi¢ po wykonaniu catosci robét prowadzonych przy obickeie,
po wykonaniu kompletnego zagospodarowania terenu. Wykonanie rob6t nalezy zglosié do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbidr nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem poprawnoéci dzialania
poszczegéinych elementéw. Odbiér moze nastapié po przekazaniu kompletu $wiadectw
dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na stosowany material.

1.11. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci dla robdt stanowi 1 metr biezacy ogrodzenia (1 mb) i 1 komplet (1 kpl)
elementéw zagospodarowania terenu, Cena obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

transport materialéw niezbednych do wykonania robdt;

transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

praca sprzgtu mechanicznego,

przygotowanie 1 sprawdzenie podtoza oraz czyszczenie podioza;

rozmierzenie docelowego potozenia elementow;

wykonanie warsztatowe;
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wykonanie fundamentowania;

wykonanie kotwien 1 innych elementéw dla zamontowania elementdw;,
przygotowanie elementow do montazu;

montaz elementow;

regulacja i koncowe spasowanie;

sprawdzenie poprawnosci dzialania;

czyszezenie i zmywanie;

wywoOz opakowan;

ochrona elementow przed uszkodzeniami do czasu odbioru konicowego.
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¢ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

¢ CZESC AR — ARCHITEKTURA I WNETRZA

e WYKAZ SPECYFIKACIJI:

AR 01 ROBOTY MALARSKIE
AR _02 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
AR 03 ROBOTY DACHOWE

AR_04 MONTAZ STOLARKI
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AR 01 ROBOTY MALARSKIE

o Przedmiot i zakres stosowania opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania i zasady dotyczace robdt malarskich w
zakresie sposobu realizacji robdt budowlanych, wladciwosci stosowanych materialow,
kontroli jakosci i odbioru robdét oraz wymagan odnosnie instalacji montazu maszyn,
urzgdzen i wyposazenia w ramach inwestycji dotyczacej termomodernizacji budynku
biurowegoUrzedu Miasta i Gminy w Kunowie

Specyfikacja ninigjsza jest dokumentemn kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji robdt omawianego zadania wymienionego powyzej.

o Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem malowania w ramach inwestycji wskazane] w punkcie 4.1. niniejszego
opracowania.

Ustalenia tu zawarte dotyczg zasad prowadzenia robét malarskich zwigzanych z realizacja
nast¢pujacych elementdw:

malowanie $cian i sufitow;

malowanie innych drobnych powierzchni $cian i sufitow,

malowanie elementéw instalacji,

malowanie innych drobnych elementéw stalowych.

W wyzej wymienionym zakresie mieszczg si¢ wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszace i roboty
tymczasowe.

=  Klasyfikacja robét budowlanych (ked CPV 45442100-8)

45442100-8 Roboty malarskie

o Okreslenia i definicje

Stosowane okreslenia podstawowe sgq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w PL0109 ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

o Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materialéw i urzadzen) podano w
PLOI0O9 ST 00, Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

Wszystkie stosowane materiaty powinny spelnia¢ ponizsze wymagania.

Wyréb budowlany objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla niego
europejska oceng techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku
krajowym wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzdér oznakowania CE
okresla zataeznik II do rozporzadzenia Partamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
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odnoszace sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajacego
rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5
zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 1. 0 zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemic oceny zgodnosci, ktory wejdzie w zycie z dniem 1
stycznia 2016 1.

Wyrob budowlany nieobjety normg zharmonizowana, dla ktérej zakonczyl si¢ okres
koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego
nie zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym, ktdrego
wzdr okresla zalacznik nr 1 do ustawy.

Wyrdb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czlonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spelnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza
sie informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania,
instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyréb stwarza podcezas stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

= Stosowany material

Nalezy stosowaé nastepujgca grupg materiatows;
farby zgodnie z zapisami w odpowiedniej Dokumentacji Projektowej,

Uwaga:

w zwiazku z waga zastosowanego materiatu dla wngtrza oraz w zwiazku z faktem, 7e
Dokumentacja Projektowa zawiera projekt wnetrz, wymagany jest taki dobdr materiatu,
ktory bedzie odpowiadat koncepcji catosei;

w zwigzku z przeznaczeniem funkcjonalnym obiektu wymagane sa farby najwyzszej jakosci
pod wzgledem trwatosci i zmywalnosci.

o Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn podano w PL0O109_ST 00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 1.5.

s Stosowany sprzet

Do wykonania Robo6t zwigzanych z malowaniem nalezy stosowac:

jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce; badz inny sprzet
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wplyw na efekt kofcowy -
powierzchnie pomalowana. Nalezy stosowaé sprzg¢t systemodawcy lub  sprzet
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rekomendowany przez systemodawce. Sprzet winien by¢é nowy, odpowiednio czgsto
wymieniany - w szczegdlnoscei dotyczy sprzetu do naktadania farby.

o Transport

Og6lne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w PL0O109_ST 00 ,,Wymagania
0golne” pkt. 1.6.

*  Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposOb okredlony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Rozladunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu
zapewniajacych' niezmienne whasciwos$ei materialéw, gwarantujacych wilasciwa, jakosé
Robét. Material winien znajdowaé sie w opakowaniu fabrycznym do czasu jego
wbudowania.

o Wykonanie robét

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w PLO109_ST 00 ,,Wymagania
ogblne” pkt. 1.7.

= Zasady realizacji robdt

Wykonawca jest zobowiazany prowadzié roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego. :
Wykonawca jest zobowiazany przediozyé instrukcj¢ producenta wykonania robot, wyniki
badan uzytych materialéw oraz jest zobowiazany przedlozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty,
itp. na uzyte materialy.

Wykoniczenie obiektu bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentow prébnych o
powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla kazdego z materialéw wykanczajacych. W zwiazku
z powyzszym nalezy wykona¢ probne malowanie dla kazdego z kolorow. Catos¢ bedzie
podlegala ocenie i koncowej akceptacii.

W probie nalezy zawrzeé wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegolnosci miejsca styku z instalacjami i ze stolarka
aluminiowa.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich
zewngtrznych),

w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

w temperaturze nie wyiszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podloza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.4.2.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%.
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Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢
z daleka od otwartych Zrodet ognia, narzedzi oraz silnikdéw powodujgcych iskrzenie i
mogacych byé zrédlem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami,

*  Przygotowanie roboét

Przed przystapieniem do Robdt nalezy dokladnie sprawdzié¢ prawidlowos$¢ i kompletnosé
otworowania, w tym pod akcesoria jak przelaczniki, wsporniki urzadzen itp.

Na pomalowanej powierzchni, nie dopuszcza sie prowadzenia jakichkolwick instalacji
technicznych i uzytkowych. Na pomalowanej powierzchni nie dopuszcza sig lokalnych
przemalowan, uzupelnien, napraw, itp.

Powierzchnie przeznaczone do malowania, to:

tynk cementowo - wapienny;

tynk cementowo - wapienny i gipsowy pocieniony;

plyta gipsowo - kartonowa wodoodpomna.

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi by¢:
mocna:
wytrzymalo$¢ na $ciskanie minimum 25 N/mm?2;

proba ,.pull-off” nie powinna dawaé wyniku ponizej 1,5 MPa;
oczyszezona z luznych, niezwigzanych z podtozem czgstek;

oczyszczona z mleczka cementowego, oleju wodg pod wysokim cisnieniem.

Bezpoérednio przed kazdym malowaniem podloze nalezy:

odpyli¢ i odkurzy¢.

Prace malarskic nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajacq
informacje wymienione powyzej.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia
powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po zakoficzeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obniZzenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spasc
ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitow mozna wykona¢ po catkowitym
ukoniczeniu robét elekirycznych, calkowitym ulozeniu posadzek, usunigeiu usterek na
stropach i tynkach.

= Przygotowanie podlozy

s  Powierzchnie metaiowe

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszezone i odttuszezone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podkladowej.
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+ Nieotynkowane mury z ceglty lub z kamienia

¢ Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ calkowicie wypetnione
zaprawg, 16wno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupetnione.

* Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych
poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;.

e Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$é, w zaleznoéci od rodzaju farby, ktora
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej ponizej w tabeli.

¢ Najwicksza dopuszczalna wilgotnos¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwigk

Rodzaj farby sza

wilgotno
. Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych
1 xxzadn
. e Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych e 3
2
. e TFarby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami * 6
3 modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnychl
o ¢ Farby na spoiwach mineralno- organicznych e 4
4

* Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszezona.

s Beton.

¢ Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu.
Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba
antykorozyjnga. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa,
cementows lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

e  Wilgotnos¢ podloza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdra wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy. Powierzchnia betonu
powinna byé odkurzona i odthuszczona.

¢ Tynki zwykle.

o Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢é usumigte przez wypelnienie odpowiednig
zaprawg 1 zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna byé pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszezu, wykwitéw solnych).

o  Wilgotnoéé¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczaé wartosci podanych w tabeli.

* Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

¢ Tynki pocienione powinny spelniaé takie same wymagania jak tynki zwykle.

¢ Podloza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o wilgotnosci
nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekéw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszcezona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byé naprawione szpachléwka, na
ktéra wydano aprobate techniczna.

e Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszezu i
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oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na kidra wydana
jest aprobata techniczna.

Podloza z plyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ dokladnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych
zanieczyszezen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico plyty, a ich glowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

=  Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe
emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem. Przy
malowaniu farbami chiorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podkladowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig
gruntoszpachléwka epoksydowa.

= Zasady malowania farba akrylows

Materiat nalezy nanosi¢:

na odpowiednio przygotowane podioze za pomoca walka z krotkim wlosem, pistoletu lub za
pomoca natrysku typu ,,airless”.

pierwszg warstwe nanies$é rozcienczajac farbe do 15%;

nastgpnic nanosi¢ dwie warstwy w odpowiednim kolorze ze $rednim zuzyciem 5 - 8 m2/kg
na wszystkie warstwy;

kazda z warstw (trzech) nanosi¢ po minimum 5 godzinach;

nie nanosi¢ w temperaturze ponizej +5 oC.

W przestrzeni widocznego miedzystropia, strop i fragmenty $cian malowaé po precyzyjnym
ustaleniu poziomdw stropéw podwieszonych. Nalezy stosowaé farbg czarng w glebokim
macie. Czern sufitow i fragmentdw $cian musi by¢ jednolita z czernig nakladana na
instalacje i urzadzenia.

Uwaga:
istotny jest wyglad satyny wszystkich powierzchni;
nalezy $cisle przestrzega¢ zatozonej w Dokumentacji Projektowej kolorystyki $cian.

*  Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru pomieszczen powierzchnie pomalowane farbg akrylowa nalezy
zabezpieczy¢é przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich
uszkodzeniem.

Uwaga:

wykonanie winno byé powierzone wykonawcy posiadajacemu duze do$wiadczenie w
pracach malarskich, w obiektach uzytecznodci publicznej, wykonawcy posiadajgcemu
powazne referencje jakosciowe i obiektowe.
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*  Wymagania dotyczgce powlok malarskich,

¢ Powloki z farb dyspersyjnych.

Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych Powloki z farb dyspersyjnych
powinny by¢:

niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

aksamitno- matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

jednolitg] barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

bez uszkodzen, przeswitéw podloza, Sladow pedzla,

bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych aczen i poprawek,

bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacs rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

¢ Powloki z farb rozpuszezalnikowych.

Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczainikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozecienczalnych wodg Powloki te powinny byé:

odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla,

zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i polysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podloza. Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe
prze$wity podloza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
spekan,

tuszezenia si¢ powlok,

odstawania powlok od podioza.

»  Powloki z farb mineralnych.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanck oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych,

Powtoki z farb mineralnych powinny:

rownomiernie pokrywac podloza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

nie Scierac si¢ i nie obsypywaé przy potarciu migkkq tkaning bawelniana,

nie mie¢ $ladoéw pedzla,

w zakresie barwy 1 polysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,

by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkow modyfikujacych),

nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej
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20cm2,

chropowato$¢ powloki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podloza,

odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej diugosci na liniach styku odmiennych
barw,

Slady pgdzla na powlokach jednowarstwowych.

¢  Powloki z lakierdow.

Wymagania w stosunku do powlok =z lakierdw na spoiwach zywicznych
wodorozcieficzalnych i rozpuszezalnikowych.

Powloka z lakierow powinna:

mie¢ jednolity w odcienin i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,

dobrze przylega¢ do podioza,

miec¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

mieé¢ odpornosé na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym.

o Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w PL0O109_ST 00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 1.8.

* Kontrola jakosei rob6t budowlanych

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnoéci wykonanych robét oraz zgodnosci z
projektowanymi wzorami i kolorami;

ogolnym wygladem, w tym stopniem gladkosci powierzehni i réwnosei faktury;
wymaganiami podanymi w pkt. 4.7 niniejszej specyfikacji.

Ze wzgledu na wage Robot malarskich dla efektu koficowego, prace powinny byé
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na:
kompletnosé¢ otworowania i instalacji;

podioze przed malowaniem;

kolorystyke $cian;

sposob nanoszenia farby akrylowej;

jakos¢ - gtadko$¢ naniesionej powloki;

wykonczenie miejsc trudnych.

o Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w PLO109 ST 00 ,Wymagania
ogbdlne” pkt. 1.9.
Jednostka obmiaru robét jest T m kwadratowy (1m*) pomalowanej powierzchni,

o Odbidr robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w PL0O109 ST 00 ,,Wymagania
0go6lne” pkt. 1.10.
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= Odbidr robdt ulegajacych zakryciun

Czgé¢ Robot nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbi6r powinien zostaé wykonany przed
rozpoczgciem nastgpnego etapu. Dotyczy to:

przygotowania podtoza;

plerwszego 1 drugiego pomalowania.

Wykonanie czg$ei Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawiciclowi Zamawiaj acego, a
ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

= QOdbidr podloza,

Zastosowane do przygotowania podfoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo- wapienna do robot tynkowych Iub odpowiednig
szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji. Jezeli odbiér podloza odbywa sie po dhuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczys$cié.

= Odbidr robdét malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiemnego rozfozenia farby, jednolitego nateZenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta. braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, brak plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych platow powloki,
widocznych golym okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie
malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka,
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

*  Koficowy odbidr robit

Koncowy odbior robot winien nastapi¢ po wykonaniu catosci rob6t prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano malowanie farba akrylowa powierzchni, facznie z innymi
okladzinami i lgcznie z wykonczeniem detali. Wykonanie robdt nalezy zglosié do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbiér moze nastapic po przekazaniu kompletu
Swiadectw dopuszczen, atestéw, kart gwarancyjnych na stosowany material.

o Podstawa platnosci

Podstaw¢ platnodci dla robot malarskich stanowi cena wykonania 1 m2 pomalowanej
powierzchni oblozonej. Cena obejmuje:

prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze;

transport materialéw niezbgdnych do wykonania robét;

transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
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praca sprzgtu mechanicznego;

przygotowanie i sprawdzenie podloza oraz czyszczenie podioza;

wykonczenie miejsc trudnodostepnych;
malowanie podktadowe;

dwukrotne malowanie;

wywoz opakowan;

ochrona plaszczyzn pomalowanych do czasu odbioru koficowego.

o Przepisy zwigzane

»  Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane” (Dz.U.2010.243.1623, tjz pézn. zm.)

*  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U, 2018 r,, poz. 799 j... z pézn. zm.)

* Rozporzadzenia

Alcty prawne

. *  Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

1 powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z p6Zn. zm.)

. *  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

2 sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463)

. *  Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdolnych przepisow
3 bezpieczenstwa i higieny pracy z pézn. zm.(Dz. U, 2003.169.1650).

. »  Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas

4 wykonywania robdt budowlanych (Dz.U), 2003.47.401)

= Normy

Numer norm ¥

Tytul normy

. * PN-69/B-10285

1 =  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

. «  PN-EN ISO 12944-5 :2001 +  Tarby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za

2 pomoca ochronnych systeméw malarskich

. ¢ PN 72/M-47185.01/03 »  Agregaty malarskic

3

. e PN 75/M-47186.01/03 »  Aparaty natryskowe malarskie

4

. s PN-ISO 7724-1/3 :2003 s  Farby i lakiery. Kolorymetria

5
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«  PN-ISO 7784-1/3 :2000 »  Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na $cieranie

e PN-C-81906:2003 »  Wodnorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

s PN-C-81907 :2003 *  Wodnorozcienczalne farby nawierzchniowe

AR 02 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

o Przedmiot i zakres stosowania opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania 1 zasady dotyczace robot
termoizolacyjnych w zakresie sposobu realizacji robot budowlanych, wlasciwosci
stosowanych materiatéw, kontroli jakosci i odbioru robét oraz wymagan odnosnie instalacji
montazu maszyn, urzgdzen 1 wyposazenia w ramach inwestycji dotyczacej
termomodernizacji budynku biurowego Urzgdu Miasta i Gminy w Kunowie

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji robot omawianego zadania wymienionego powyzej.

o Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem termoizolacji w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 6.1. niniejszego
opracowania.

Ustalenia tu zawarte dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z realizacja
nastgpujacych elementow:

izolacja termiczna $cian cze$ci podziemnej na calg wysokoéé kondygnaciji podziemne;j;
izolacja termiczna $cianek fundamentowych i innych elementéw podziemnych;

1zolacja termiczna dachdw 1 stropodachow;

izolacja termiczna posadzek.

W wyze] wymienionym zakresie mieszcza si¢ wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rob6t w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszace i roboty
tymczasowe.

» Klasyfikacja robét budowlanych (kod CPV 45321000-3)
45321000-3 Izolacja cieplna

o Okreslenia i definicje

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w PL0109_ST 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.3.
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o Materialy

Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych (materiatéw i urzadzen) podano w
PL0109_ST 00, Wymagania ogdine” pkt 1.4.

Wszystkie stosowane materialy powinny spetniaé¢ ponizsze wymagania.

Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydana dla niego
europejska ocena techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku
krajowym wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzor oznakowania CE
okresla zalacznik 1I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszace si¢ do warunkéw wprowadzania produktow do obrotu i uchylajacego
rozporzadzenie (EWGQG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art, 5
zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, ktéry wejdzie w zycie z dniem 1
stycznia 2016 r.

Wyrob budowlany nieobjgty norma zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres
koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego
nie zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zalacznik nr 1 do ustawy.

Wyr6éb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacii
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze byé
udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czlonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronic umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego whadciwoéei uzytkowe umozliwiaja spetnienie
podstawowych wymagan przez obickty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza
si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnic z przepisami
panstwa, w kiorym wyrob budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania,
instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinne umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia oraz daty produkeji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

=  Stosowane materialy

Nalezy stosowa¢ grupy materialowe wymienione w Dokumentacji Projektowe;.

o Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w PL0O109 ST 00 , Wymagania
0golne” pkt. 1.5,

*  Stosowany sprzet

Do wykonania robét zwiazanych z termoizolowaniem nalezy stosowacé:
jedynie sprzet dopuszczony przez producenta materiatdéw termoizolacyjnych - poziomice,
sznurki, packi stalowe, pedzle, szczotki, noze, itp.; badz inny sprzgt zaakceptowany przez
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Przedstawiciela Zamawiajacego.

o Transport

Ogoélne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w PL0O109 ST 00 ,,Wymagania
0golne” pkt. 1.6.

=  Transport elementéw do whbudowania

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposOb uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Rozladunek materialow nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wlasciwosci materiatldéw, gwarantujacych wlasciwg jakosé
Robo6t. Material winien znajdowaé si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego
wbudowania.

o Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
0golne” pkt. 1.7.

= Przygotowanie podloia

sztywnos¢ podkladdw: podklady pod termoizolacje powinny byé trwate i nieodksztatcalne;
powierzchnie podkladéw powinny byé rowne, czyste, z zakonczong i wysezonowang
warstwa hydroizolacji;

termoizolacja winna zosta¢ odebrana przez Przedstawiciela Zamawiajacego wpisem do
Dziennika Budowy. '

= CzynnoSci wstepne

Ze wzgledu na szybkos¢ pokrywania powierzchni plytami nalezy przygotowa¢ odpowiednio
szeroki front Robot. Zaleca si¢ ukladanie termoizolacji w kilku, odpowiednio duzych
etapach robot.

= Wykonanie

Warunki atmosferyczne:

izolacje nalezy ukiadaé¢ w czasic bezdeszczowej pogody lub pod dachem (stalym lub
Czasowym);

temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna byé¢ nie nizsza niz 5°C.

Standard wykonania:

plyty termoizolacji winny S$ci§le przylega¢ do siebic oraz podloza i tworzyé rysunek
podziatu zgodny z kartg techniczna produktu;

zaktadki winny posiada¢ dystans pomigedzy krawedziami maksimum 3 mm;

nalezy zachowac¢ kolejno$¢ pracy i ukladanych warstw zgodnie z instrukcjg producenta
systemu,

geowlokning nalezy ukladaé po odbiorze przez Przedstawiciela Zamawiajacego wpisem do
Dziennika Budowy;

geowldkning nalezy mocowaé zgodnie z instrukcjg producenta, uzywajac

systemowych akcesoriow,
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Elementy przechodzace przez izolacje:
izolacja $cian winna {cile przylega¢ do izolacji instalacji lub do rur wychodzacych ze
$ciany; rury winny posiadaé systemowe kryzy.

Przejscia rur przez warstwy pionowe izolacji:

rury przewodzace ciecze 1 gazy o temperaturze nizszej niz 60 °C powinny byé
przeprowadzone przez tuleje zamocowane szczelnie w $cianie; w przypadkach gdy rury
przeznaczone sa do przewodzenia cieczy lub gazow o temperaturze wyzszej niz 60 oC
pomigdzy rurg i tulejg powinna by¢ ulozona warstwa izolacji termicznej; tuleje powinny by¢
wykonane z blachy stalowej wg PN- 73/H-92120 o grubosci nie mniejszej niz 5,0 mm.

Warunki kladzenia geowtokniny:

geowldkning nalezy uklada¢ z duza starannodcia, w sposOb zapewniajacy jej wlasciwa prace
1 ochrong termoizolacji; '

geowldknina wymaga przykrycia w ciagu jednego dnia od utozenia, zalecenie to nalezy
traktowaé jako wymoég niezbedny.

Uwaga:

calos¢ termoizolacji powinna by¢ ucigglona w sposob wskazany w Dokumentacji
Projektowej, nie dopuszcza sie zadnych przerw lub pominieé;

nie dopuszcza si¢ mieszania systemow;

nalezy stosowa¢ jedynie akcesoria i materialy pomocnicze systemowe lub wyraZznie
wskazane przez producenta.

=  Obsypanie

Zaizolowane powierzchnie fundamentéw i Scian winny zosta¢ obsypane materialem
odpowiedniej frakeji zgodnie z rozwigzaniami szczegdlowymi przyjetymi w Dokumentacji
Projektowe;.

o Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.8, '

= Kontrola jakosei robé6t budowlanych

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

Dokumentacja Projektows w zakresie kompletnosci wykonanych robot;

wymaganiami podanymi w pkt 6.7 niniejszej specyfikacji

sprawdzeniu ilosci zuzytych materialow, w szczeg6lnosci mas - zuzycie powinno byé
zgodne z instrukcja producenta.

Ze wzgledu na wage Robdt termoizolacyjnych, prace powinny by¢ kontrolowane w sposéb
ciagly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

poprawnosé przygotowanego podloza pod warstwy izolacyjne;

wysezonowanie podioza;

szczelnos¢ polaczen izolacji;

poprawnos¢ wykonania miejsc trudnych, jak dylatacje, przejscia instalacyjne, polaczenia
roznych materiatow, itp.;

zastosowane akcesoria;
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kompletnosé;
wlasciwe obsypanie wykopow;
wlasciwe zageszczenie gruntu.

o Obmiar robét

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w PLO109_ST_00 ,,Wymagania
0golne” pkt. 1.9.
Jednostka obmiaru robét jest 1 m kwadratowy (1m?) izolowanej plaszczyzny.

o QOdbior roboét

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w PLO109 ST 00 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 1.10.

»  QOdbior robdt ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany
przed rozpoczg¢ciem nastgpnego etapu.

Odbiér robét termoizolacyjnych winien nastapié przed ich zakryciem ziemia lub innymi
elementami finalnymi. Wykonanie robét nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajacego, a ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku
Budowy.

»  Czesciowy odbiér robét

Odbiory robét termoizolacyjnych winny nastgpowaé po wykonaniu kazdej warstwy izolacji
lub po kazdym komplecie czynno$ci. Kazda izolacja przed wykonaniem kolejnej warstwy
musi podlega¢ odbiorowi czesciowemu. Odbidr czegsciowy polega na:

ocenie jakos$ci wykonanych warstw;

ocenie jakoéci wykonania miejsc trudnych;

ocenie zuzycia materialowego.

o Podstawa platnosci

Podstawe platnosci dla robét stanowi cena wykonania 1 m” izolowanej powierzchni. Cena
obejmuje:

prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze;

oznakowanie robdt;

transport materiatéw niezbednych do wykonania Robét;

transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzgtu mechanicznego;

praca sprzetu mechanicznego;

przygotowanie i sprawdzenie podioza;

malowanie, nakladanie i klejenie izolatora;

wykonanie izolacji przy przejsciach instalacyjnych;

wykonanie welonu z geowlokniny;

odpowiednio uwarstwione obsypanie $cian i innych elementéw izolowanych ze stabilizacja
gruntu,;

przygotowanie pod warstwy lub elementy wykonczenia.
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o Przepisy zwigzane

= Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane™ (Dz.U.2010.243.1623, {j z pdzn. zm.}

. ¢  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U, 2018 1., poz. 799 j.t. z pdZn. zm.)

* Rozporzadzenia

. *  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ¢. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z pézn. zm.)

. »  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa [ Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w
2 sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463)
. *  Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 . w sprawie ogélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy z pézn. zm,(Dz. U, 2003.169.1650).

. *  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
4 wykenywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)
=  Normy

Numer normy Tytul normy

. *  PN-89/B-04620 »  Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
1

»

2 »  PN-91/B-02020 »  Ochrona cieplna budynkdw. Wymagania i obliczenia

L ]

* PN-EN 13172:2002 *  Wyroby do izolacji cieplngj. Ocena zgodnosci
.
.
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AR 03 ROBOTY DACHOWE

o Przedmiot i zakres stosowania opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania i zasady dotyczace wykonania
pokrycia dachu lacznie z vkiadem spadkéw, opierzeniami, rynnami i wpustami dachowymi
w zakresie sposobu realizacji robot budowlanych, wlasciwosci stosowanych materiatow,
kontroli jakosci i odbioru robot oraz wymagan odnosnie instalacji montazu maszyn,
urzgdzen i wyposazenia w ramach inwestycji dotyczacej termomodernizacji budynku
biurowego Urzgdu Miasta i Gminy w Kunowie

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t omawianego zadania wymienionego powyzej.

o Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachu w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 7.1. niniejszego
opracowania. :

Ustalenia tu zawarte dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z realizacja
nastepujacych elementow:

pokrycia,

orynnowania,

opierzen dachow.

W wyzej wymienionym zakresie mieszczg sie wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t w tym, odpowiednio do zakresu, prace towarzyszace i roboty
tymczasowe.

=  Klasyfikacja robét budowlanych (kod CPV 45261210-9)

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

o Okreslenia i definicje

Stosowane okre§lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w PL0109 ST 00,,Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

o Materialy

Ogollne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatdéw i urzadzen) podano w
PLO109 ST 00,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wszystkie stosowane materialy powinny spelnia¢ ponizsze wymagania.

Wyréb budowlany objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla niego
europejska oceng techniczna, moze byé wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku
krajowym wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzor oznakowania CE
okresla zatacznik II do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008
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z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacego wymagania w zakresic akredytacji i nadzoru rynku
odnoszace si¢ do warunkéw wprowadzania produktow do obrotu i uchylajacego
rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5
zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, ktory wejdzie w zycie z dniem 1
stycznia 2016 r.

Wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowang, dla ktorej zakonczyl sie okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego
nie zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzOr okresla zalaeznik nr 1 do ustawy.

Wyrob budowlany nieobjgty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze byé
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w paistwie czlonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroniec umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie
podstawowych wymagan przez obickty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb
okresSlony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza
si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktorym wyrdb budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania,
instrukcje obshugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia oraz daty produkeji (okresu przydatnosei do uzytkowania).

*  Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materialow

Niniejsza specyfikacja odnosi sie do warstw spadkowych i wierzchnich,
Szczegblowe rozwigzania materialowe nalezy przyjmowaé zgodnie z odpowiednimi
zapisami Dokumentacji Projektowe;.

*  Szczegilowe wymagania dotyczace stosowanego materiatu

Ze wzgledu na wage wykonywanych robot i zaleznoéé pracy catego obiektu od ich jakosci
zaleca si¢ stosowanie rozwiazaii sprawdzonych i materialéw o najwyzszych parametrach
jako$ciowych 1 technicznych.

Zaleca si¢ zwrocenie szczegblnej uwagi na miejsca trudne i stosowanie rozwigzan
systemowych, w szczegblnosci dotyczy to przebié przebiegajacych prostopadle do potaci
dachowej.

Nie dopuszcza si¢ mieszania roznych systemow w robotach dachowych w ramach zakresow
opisanych wyzej.

*  Uwagi dodatkowe dotyczace materialow

Do czyszczenia, wykanczania, impregnacji nalezy uzywa¢ jedynie zestawow neutralnych
badz wskazanych przez wytworcoéw. Nie dopuszeza sig stosowania $rodkéw chemicznych
lub mechanicznych, ktére spowoduja naruszenic wierzchniej warstwy powtoki blacharskie;j,
w tym malarskiej.
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=  Uwagi koncowe

Wpusty dachowe, odwodnienie - ich specyfikacja i rodzaj znajduja sie w Dokumentacji
Projektowej instalacji sanitarnych i elektrycznych. W trakcie Robot szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na wlasciwy dobdr poszezegélnych elementéw odwodnienia oraz wlozenie
ich w odpowiedniej pozycji uwarstwien.

o Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

= Stosowany sprzet

Do wykonania robot zwiazanych z wykonaniem robét dachowych nalezy stosowaé:

sprzgt specjalistyczny odpowiedni do robot dachowych, rekomendowany przez wybrany
system,

inny sprzet wynikajacy z doswiadczen Wykonawey i dopuszczony przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

o Transport

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
0goOlne” pkt. 1.6.

®  Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢c w opakowaniach fabrycznych na paletach, w
sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegodlnosei potamanie lub popekanie. Nie
dopuszcza si¢ wbudowywania materialu uszkodzonego w transporcie lub podczas
przechowywania.

o  Wykonanie robét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
0gb6lne” pkt. 1.7.

Roboty realizowa¢ moze Wykonaweca posiadajacy odpowiednie do$wiadczenie. Wszelkie
bledy beds sie wigzaly z nieszczelnoscig izolacji i tym samym nieszczelnoscia obiektu.
Cato§¢ uwarstwienn pokazana =zostala na rysunkach Dokumentacji Projektowej -
bezwzglednie nalezy przestrzegaé przyjetych rozwiagzan, w tym kolejnosci ukladania
warstw.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacja Projektows oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowana w stosunku do
Dokumentacji Projektowej Dokumentacje Warsztatows, zgodna ze swoja wiedza i
doswiadczeniem oraz zgodna ze swoim zapleczem technicznym, lacznie ze schematami
montazu, detalami potaczen, detalami mocowan, detalami odwodnienia, detalami izolacji,
itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegala zatwierdzeniu przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Nalezy przedtozy¢ nastepujace rysunki:

46



plan izolacji dachu;

detale przejsc¢ instalacyjnych;

podstawowe detale opierzen,

wzory tacznikdéw i mocowart;

wpusty dachowe 1 ich obrébka;

dachowe otwory wentylacyjne i ich obrdbka.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawa realizacji prac.

W przypadku zastosowania rozwiazafi alternatywnych Wykonawca zobowiazany jest
przedstawic rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest prze$ledzi¢ konsckwencje wprowadzanych zmian w calosci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materialdw oraz wykonanych Robot warsztatowych.

*  Przygotowanie Robét

Przed przystapieniem do wlasciwych robét nalezy:

sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy 1 podwykonawcy zakonczyli prace zwiazane z
konstrukcja dachowa, prace zwiagzane z przejsciami instalacyjnymi przez dach oraz prace,
ktorych wykonanie wymaga przejécia lub transportowania sprzetu po dachu;

sprawdzi¢ czy wszystkie powierzchnie sg réwne, suche, wolne od cial obcych i czy
gwarantujg prawidlowe zamocowanie oraz spelniajg wszelkie inne warunki niezbgdne do
uzyskania najwyzszej jakosei pokrycia dachowego i opierzen;

do prac przystgpowaé dopiero gdy roboty zwigzane z usuwaniem usterek zostang
zakonczone i przyjete przez Przedstawiciela Zamawiajacego;

nalezy starannie oczy$ci¢ powierzchnie, na ktérych bedzie ukladane pokrycie dachowe i
opierzenia; podczas uktadania na nich pokrycia (blacharki) powierzchnie musza by¢ suche.

»  Ukladanie paroizolacji

Paraizolacje nalezy uktadac:

rownolegle z poszyciem dachowym; przy ukltadaniu stosowaé si¢ do zalecen producenta,
ulozy¢ na calej powierzchni dachu;

poziomymi warstwami, z zakladka przynajmniej 15 cm;

zakoniczeniami - przynajmniej 15 cm;

w celu uzyskania na krawedziach i narozach podwdjnej warstwy, zakladka powinna mieé
przynajmniej 15 em;

wszystkie warstwy powinny zosta¢ pomigdzy soba sklejone klejem systemowym,;
paroizolacja powinna by¢ szczelna i nienaruszona.

«  Obrdébki blacharskie i opierzenia z blachy

Opierzenia dachowe nalezy prefabrykowa¢ z materiatu zgodnego z Dokumenatcja
Projektowa 1 montowaé na miejscu. Opierzenia nalezy laczy¢ i montowaé wg rozwigzan
szezegotowych zgodnych z wytycznymi producenta. Zakres obejmuje kompletne opierzenia
i obrobki blacharskie dachu.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca winien okre$li¢, ktore eclementy beda
przygotowywane warsztatowo, a ktére wykonywane na budowie (nalezy minimalizowad
elementy realizowane na budowie).

Rodzaj opierzef:
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wyprofilowane elementy z plaskich arkuszy blachy - kolorystyka ustalony w Dokumentaciji
Projektowej,
szeroko$¢ arkusza blachy: zgodnie z projektem detalu.

Wykonanie elementow:

nalezy w miar¢ mozliwosci stosowaé elementy prefabrykowane w wytworni eliminujac
prace na budowie do niezb¢dnego minimum;

przed dostarczeniem na budowg nalezy nanies¢ warsztatowo wszystkie projektowane
warstwy wykoficzenia, gwarantujace ustalong jakos¢ wyrobu;

podczas montazu nalezy zachowacé tolerancje wymiarowe stosownie do norm producenta;
prace montazowe na budowie nalezy wykonywaé przestrzegajac Scisle instrukeji
montazowych producenta.

Mocowanie do podloza:

w celu umocowania elementdéw opierzen na dachu nalezy stosowaé odpowiednio
przygotowane podtoze;

odcinki opierzefi mocowaé za pomocg profili, zamkow;

zamki mocowaé w ustalonej odleglosci do podioza.

*  Warunki wspolne dotyezace wykonania roboét

Izolacje warstwowe z materialdw rolowanych:

jedno lub wielowarstwowa izolacja z papy wg odmiany i rodzaju okreslonego Dokumentacji
Projektowej,

przejscia przy zmianie liczby warstw izolacji: koniczaca sie warstwe izolacji nalezy
doprowadzi¢ do wysokosci 50 cm ponad przewidywany najwyzszy poziom wody
gruntowej, a jej krawedz pozioma pokry¢ nastepna warstwa;

zalamania warstwy izolacji powinny by¢ zabezpieczone dodatkowymi pasami z materialu
rolowego;

szczeliny dylatacyjne zabezpieczone w plaszczyznie izolacji powinny by¢ uszczelnione
materialem systemowym,

Przejscia rur przez warstwy pionowe izolacji:

rury przewodzace ciecze i gazy o temperaturze nizsze] niz 60 °C powinny byé
przeprowadzone przez tuleje zamocowane szczelnie w $cianie; w przypadkach gdy rury
przeznaczone sq do przewodzenia cieczy lub gazow o temperaturze wyzszej niz 60 oC -
pomiedzy rura i tuleja powinna by¢ ulozona warstwa izolacji termicznej; tuleje powinny by¢
wykonane z blachy stalowej wg PN- 73/H-92120 o gruboéci nie mniejszej niz 5,0 mm.

= Usuwanie usterek i sprzatanie

dokladnie sprawdzié¢ jakos¢ wykonanych robét i usunaé usterki;

usung¢ z terenu gruz i $mieci przestrzegajac przepiséw o ochronie $rodowiska;

po ukoniczeniu robdt zabronione jest magazynowanie jakichkolwiek materiatéw i sprzetu na
dachu.

o Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w PL0O109_ST 00 ,,Wymagania
ogdine” pkt. 1.8.
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= Kontrola jako$ci robdt budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnoéci z:

Dokumentacja Projektowa 1 Dokumentacja Warsztatowa w zakresie kompletnosci
wykonanych robét oraz kolorystyki,

wymaganiami podanymi w pkt 7.7 niniejszej specyfikacii;

sprawdzeniu ilosci zuzytych materialow, w szczegolno$ci mas - zuzycie powinno byé
zgodne z instrukcja producenta.

Kontrolg jako$ci wykonanych Robot nalezy objaé poszezegdlne etapy, a mianowicie:
nalezy kontrolowaé wykonanie kazdej warstwy dachowe;j.

Ze wzgledu na wage Robdt dachowych dla funkcjonowania obiektu, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczegélna uwage nalezy zwrécié na:
wilgotnoéé podloza;

poprawno$¢ wykonani paraizolacji;

poprawnos¢ wykonania miejsc trudnych, jak dylatacje, polaczenia réznych materiatow,
wezepienie odwodnienia dachu, itp.;

prawidlowosé¢ wykonania warstw wierzchnich;

utrzymanie wlasciwych spadkow;

kolorystyka,

kompletnosc.

o Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w PLO109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.9,
Jednostka obmiaru robét jest 1 m kwadratowy (1m?) dachu.

o Odbior robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w PL0109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.10.

*  Odbidr robdt ulegajgcych zakryeiu

Cz¢sc¢ robot nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbidér powinien zostaé wykonany przed
rozpoczeciem nastgpnego etapu. Dotyczy to kazdej z warstw dachu.

Wykonanie cze¢sci robdt nalezy zglosié do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego, a
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

»  CzeSciowy odbidr robot

Harmonogramy odbioréow czgsciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajacego po
zapoznaniu si¢ z programem prac dachowych. Harmonogramy stanowia integralna czeéé
akceptacji programow.

=  Kohcowy odbioru robit

Konficowy odbidr robdt winien nastapié po calkowitym zakonczeniu robot, lacznie z
polaczeniami z ptaszczyznami elewacji oraz po odpowiednim okresie przewidzianym na
sprawdzenie zywotnosci dachdw zielonych.
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Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawiciclowi Zamawiajacego.

o Podstawa platnoéci

Podstawe platnosci dla robét stanowi cena wykonania 1 m? powierzchni dachu. Cena

obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

transport materialow niezbgdnych do wykonania robdt;

transport, sprawdzenie, uruchomienie 1 nalezyta konserwacja sprzgtu mechanicznego;
praca sprzg¢tu mechanicznego;

rozlozenie i zamocowanie innych uwarstwien, zgodnych z Dokumentacja Projektowa;
wykonanie otworowa pod odwodnienie, wentylacje, itp.;

wykonanie warstwy wierzchniej;

wywoz opakowan;

oczyszczenie catosci;

certyfikowanie elementdw;

zabezpieczenie elementéw do czasu odbioru koncowego.

o Przepisy zwigzane

= Ustawy

Akty prawnce

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. *Prawo budowlane” (Dz.U.2010.243.1623, tj z poZi. zm.)

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 . Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2018 r., poz. 799 j.t. z péZn. zm.)

*  Rozporzadzenia

Akty prawne

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z p6ézn. zm.)

. »  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w

2 sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463)

» »  Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
3 bezpieczenstwa i higieny pracy z pézn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650).

. *  Rozporzadzenie Ministra Infrastruldtury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
4 wykonywania robdt budowlanych (Dz. U, 2003.47.401)
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= Normy

Numer normy

PN-61/B-10245

Tytul normy

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02361:1999

Pochylenia potaci dachowych.

-

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlangj.

PN-EN 501:1999

Wyroby do poktyé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z
cynku do pokry¢ dachowych ukladanych na ciagtym podtoiu,

PN-EN 506:2002

Wyroby do pokryé dachowych z metalu.Charakterystyka wyrobow
samonoénych z blachy miedziangj fub cynkowej.

o .

PN-EN 504:2002

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z
blachy miedzianej uktadanej na ciagtym podiozu.

PN-EN 505:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
plytowych ze stali ukladanej na cigglym podlozu.

PN-EN 508-1:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu, Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy stalowe], aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje.

e

PN-EN 508-2:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowe], aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesé 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowe], aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesc 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozjg, uktadanych na
cigelym podiozu.

PN-EN 507:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu, Charakterystyka wyvobdw
samonosnych z blachy aluminiowe], ukladanych na ciagtym podlozu.

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych,

PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i
wymagania.

PN-B-94702:1999

Dachy, Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraglych.

PN-EN 607:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

PN-1SO-9000 (Seria
9000,9001, 9002, 9003 i
9004)

Normy dotyczace systemdw zapewniania jako$ci i zarzadzanie
systermnami zapewniania jakosci.
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=  Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czgé¢ C - Zabezpieczenia i izolacje; Zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydanie ITB - 2004r.”
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AR 04 MONTAZ STOLARKI

¢ Przedmiot i zakres stosowania opracowania

Przedmiotem ninicjszego opracowania sa wymagania i zasady dotyczace wykonania stolarki
okiennej 1 drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej w zakresie sposobu realizacji robot
budowlanych, wlasciwoscei stosowanych materialow, kontroli jakosei i odbioru robot oraz
wymagan odnosnie instalacji montazu maszyn, urzadzen i wyposazenia w ramach
inwestycji dotyczacej termomodernizacji budynku biurowego Urzgdu Miasta i Gminy w
Kunowie.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t omawianego zadania wymienionego powyzej.

o Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem stolarki okiennej 1 drzwiowej w obiekcie w ramach inwestycji wskazanej w
punkcie 9.1. niniejszego opracowania.

Zakres rob6t dotyczy kompletu stolarki okiennej i drzwiowej dla obiektu wraz z
niezbednym oprzyrzadowaniem technicznym jak samozamykacze, kontaktrony, itp. zgodnie
z rysunkami Dokumentacji Projektowej oraz Dokumentacja branzowa.

*  Klasyfikacja robét budowlanych (kod CPV 45421000-4)

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

o Okreslenia i definicje

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w PL0109_ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

o Materialy

Ogdblne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych (materialow i urzadzen) podano w
PLO109_ST_ 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Wszystkie stosowane materialy powinny spetniaé ponizsze wymagania.

Wyréb budowlany objety normg zharmonizowana lub zgodny z wydana dla niego
europejska ocena techniczna, moze byé wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku
krajowym wylacznic zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzor oznakowania CE
okresla zalacznik 11 do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008
z dnia 9 lipca 2008 1. ustanawiajacego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszace si¢ do warunkow wprowadzania produktow do obrotu i uchylajacego
rozporzadzenie (EWQG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, sir. 30). 10 art. 5
zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 1. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, ktéry wejdzie w zycie z dniem 1
stycznia 2016 1. ‘
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Wyr6b budowlany nieobj¢ty norma zharmonizowana, dla ktorej zakonczyl si¢ okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego
nie zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zalacznik nr 1 do ustawy.

Wyréb budowlany nieobj¢ty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacii
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza
si¢ informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
pafistwa, w ktérym wyrob budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania,
instrukcje obslugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, jakie
ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

* Stosowane materialy

W realizacji stolarki nalezy stosowaé system, ktéry posiada odpowiednie referencje
obiektowe i ktory jest w stanie podota¢ wymaganiom technicznym i jakosciowym.

W realizacji wyposazenia drzwi w akcesoria typu samozamykacze, dzwignie antypatyczne,
itp. nalezy stosowaé system jednolity w catym obiekcie, ktéry jest w stanie podola¢
wymaganiom technicznym i jako$ciowym.

Nalezy stosowaé materiaty szczegolowo opisane Dokumentacii Projektowe;.

= Stolarka

¢ Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna,
Wejscia do budynku: szezegdty wg rysunkow zestawezych stolarki.
s  Stelarka okienna.
Szczegdly wg rysunkoéw zestawczych stolarki.
s Swietliki dachowe.
Szczegdly wg rysunkoéw zestawcezych stolarki.
s  Stolarka drzwiowa wewngtrzna.
Szczegoly wg rysunkow zestawczych stolarki.
¢  Scianki szklane pomieszczes biurowych.

Szczegdly wg rysunkow zestawezych stolarki.
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o Sprzgt

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w PLO109_ST_00 ,Wymagania
ogllne” pkt. 1.5.

= Stosowany sprzet

Do wykonania robot zwiazanych ze stolarka drzwiowa obiektowa nalezy stosowac:
jedynie sprzet dopuszezony przez system;
bad7 inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Calos¢ elementow do wbudowania powinna zosta¢ sprefabrykowana w wytwoérni, w takim
stopniu aby na budowie zminimalizowaé docinanie, klejenie, itp. Tak wigc nalezy uzywaé
jedynie wiertarek, imadel stolarskich, mechanicznych wkretarek oraz sprzgtu czyszczacego i
zabezpieczajacego.

o Transport

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w PL0109_ST 00 ,,Wymagania
o0golne” pkt. 1.6.

= Transport materialéw

Wyroby nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w sposéb uniemozliwiajacy ich
porysowaniu, wgnieceniu, itp. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wymienic.
Osobno nalezy przewozi¢ akcesoria jak klamki, samozamykacze, itp.

o Wykonanie robdt

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w PL0O109 ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.7.

Roboty realizowa¢ moze Wykonawca posiadajacy odpowiednie atesty, certyfikaty,
dopuszczenia, itp.

Wymiary otworéw, wnek, uskokéw dla stolarki drzwiowej nalezy, przed prefabrykacija,
sprawdzié na budowie.

= Zasady realizacji robdt

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy potwierdzong 1 ewentualnie skorygowana w stosunku do
Dokumentacji Projektowej Dokumentacje Warsztatowa, zgodng ze swoja wiedza i
do$wiadczeniem oraz zgodna ze swoim zapleczem technicznym, lacznie ze schematami
montazu, detalami potaczen, detalami mocowan, detalami polaczen z okladzinami $cian, itp.
Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegala zatwierdzeniu przez
Przedstawiciela Zamawiajacego. _

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawa realizacji prac. Jedynie na podstawie
podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystapi¢ do realizacji robot.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiazan
oraz zobowiazany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w calosci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
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Wykonawca dostarcza niczbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow, dla wykonanych robot warsztatowych oraz dla wyrobu.
Wykoniczenie obiektu bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentdw prébnych dla kazdego
z materiatbw wykanczajacych, w zwigzku z powyzszym nalezy przedstawi¢ prébne -
modelowe drzwi. Drzwi modelowe nalezy wyposazyé w komplet akcesoridw, w
szczegolnosei zamki, klamki, itp.

Catos¢ bedzie podlegata ocenie i1 koficowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagajg dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegdlnosci miejsca styku ze $ciana, miejsca styku z
innymi materiatami wykoficzeniowymi.

=  Przygotowanie robét

Przed przystapieniem do robot nalezy dokladnie sprawdzi¢ kompletno$é instalac)i
doprowadzanych do drzwi, ich poprawnosé ulozenia i prawidlowosé wyprowadzen.

Uwaga:

w celu uniknigcia zbyt duzych tolerancji w wymiarach osciezy nalezy wykonac ,,08cieza
fatszywe”, ktore jako model beda stuzyly do wykanczania powierzchni $cian z otworami
drzwiowymi.

=  Montaz okien i drzwi

Prace montazowe w calodci nalezy powierzy¢ brygadom fabrycznym wytworcy stolarki.
Cato$é prac zwigzanych z montazem stolarki nalezy skoordynowaé z pozostatymi pracami
wykonczeniowymi. Szczegélna uwage nalezy zwrdci¢c na odpowiednia prefabrykacje
oscieznic obejmujacych, tak aby byly one scisle dostosowane do typow grubosci scian.
Ponadto:

nie dopuszcza sie montazu elementéw drzwi przed zamknigciem budynku, doprowadzeniem
do niego ciepla oraz przed zakonczeniem prac, podczas ktérych powstaje pyt

przed rozpoczeciem montazu pomieszezenia musza by¢ zupelnie suche, a prace posadzkowe
i tynkarskie zakoniczone;

przed, w czasie i po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywacé stalg temperature o

wartosci minimalnej 15°C i wilgotno$¢ w granicach 20% do 40%;

nie wolno montowaé drzwi drewnianych zanim wilgotnos¢ elementéw murowanych i
betonowych nie zmniejszy si¢ do dopuszezalnego poziomu.

»  Wyposazenie okien i drzwi

Stolarke nalezy wyposazy¢ w akcesoria zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Nie dopuszcza si¢ dodawania mechanizméw na budowie, stolarka w catosci winna zostac
oprzyrzgdowane w wytworni.

Uwaga: prace montazowe w calosci nalezy powierzy¢ brygadom fabrycznym wytworcy
stolarki.

"  Wykonanie oznaczen drzwi

Stolarka drzwiowa w calosci musi posiada¢ procz tabliczek znamionowych wytworey i
tabliczek znamionowych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, tabliczki z kolejnym
numerem drzwi. Tabliczki musza by¢ wykonane w sposob estetyczny, jednolity dla catego
obiektu, uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajacego.
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*  Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru pomieszczen osadzona stolarke nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

o Kontrola jakoSci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w PL0109_ST 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.8.

»  Kontrola jakodci robét budowlanych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Warsztatowa w zakresie kompletnosci
wykonanych robot oraz zgodnoéci z projektowanymi wymiarami i widokami $cian;
wymaganiami podanymi w pkt 9.7 niniejszej specyfikacji.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

sposob przygotowania oéciezy otworéw do osadzenia stolarki;

sposob przygotowania instalacji do o$cieznic;

ilos¢ 1 jakos¢ tacznikow mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki;

pewno$é zakotwienia lacznikéw mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenie proby
wyrywania,

stabilno$é zamontowania stolarki w murze;

poprawnosé osadzenia i regulaciji stolarki;

poprawnosé dziatania skrzydia i wszystkich elementoéw ruchomych;

pionowos¢ osadzenia stolarki;

szczelnosé i estetyke wykonczenia polaczen stolarki z o§ciezami otwordw - stosowanie tasm
wykonczeniowych;

prawidlowos¢ umieszczenia tabliczek znamionowych.

o Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podane w PL0O109_ST 00 ,Wymagania
ogo6lne” pkt. 1.9.
Jednostka obmiaru robét jest 1 sztuka (1szt. ) stolarki okiennej i drzwiowe;.

o Odbior robot

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w PLO109_ST 00 ,Wymagania
ogo6lne” pkt. 1.10.

=  Koncowy odbioru Robét

Koncowy odbiér rob6t winien nastapi¢ po wykonaniu catosei robot dotyczacych stolarki,
tacznie z innymi oktadzinami i lacznie z wykonczeniem detali. Wykonanie robot nalezy
zgltosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbidr moze nastgpi¢ po
przekazaniu kompletu $wiadectw dopuszezen, atestéw, kart gwarancyjnych na produkt oraz
okucia, zamki, inne akcesoria.
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o Podstawa platnosci

Podstawe platnodci dla robot stanowi cena montazu 1 szt. stolarki, Cena obejmuje:
prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze;

transport materiatdw niezbednych do wykonania robét;

transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
praca sprzetu mechanicznego;

produkcja skrzydel i oscieznic;

montaz osprzetu skrzydel 1 oscieznic;

montaz stolarki;

uszczelnienia;

osadzenie i regulacja drzwi,

uzbrojenie i regulacja uzbrojenia drzwi;

wywdz opakowan;

oczyszczenie catosci;

certyfikowanie elementow;

zabezpieczenie elementow poprzez ofoliowanie do czasu odbioru koficowego.

o Przepisy zwigzane

= Ustawy

Akty prawne

«  Ustawa z dria 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane™ (Dz.1.2010.243.1623, tj z pdZn. zm.)

I ]

*  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018 1., poz. 799 j.t. z p6Zn. zm.)

=  Rozporzgdzenia

Alty prawne

s  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.1J.2002.75.690 z péZn. zm.)

. »  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 . w

2 sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463)

. s  Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. w sprawie ogoinych przepiséw
3 bezpieczefistwa i higieny pracy z p6zZn. zm.(Dz. U. 2003.169.1650).

. e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 . w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
4 wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)
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= Normy

Numer normy

PN-EN 130:1998

Tytul normy

Metody badan drzwi

PN-EN 1529:2001

2 Skrzydla drzwiowe, Wysokosc, szerokos$é, grubosé prostokatnosé.,
Klasy tolerancii

. PN-EN 1530:2001

3
Skrzydia drzwiowe. Plasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy tolerancii

. PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknigcia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane

4 klamka lub plytka naciskowa. Wymagania i metody badan

. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.

5 Wymagania i metody badan

. PN-EN 1935:2003/AC:2005

6 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan

. PN-EN 12217:2005 Drzwi, Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja

7

. PN-EN 14600:2005 Drzwi, bramy i otwierane okna z wlasciwodciami dotyczacymi

8 odpornosci ogniowe] i/lub dymoszezelnoscl Wymagania i
klasyfikacja

*

.
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