Specyfikacia Techniczna

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Branza elektryczna
SST-E

Obiekt: Budynek Urzedu Miasta Kunéw

Modernizacja oswietlenia

Adres: ul. Warszawska 45BA, 27-415 Kundéw
dziatka nr ewid. 1897/11

Inwestor: Urzad Miasta Kunéw

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i o§wietlenia

Projektant: Andrzej Kukawski
upr LUB/0008/PWOE/09

Wrzesien 2020 r.

Obiekt: Urzad Miasta w Kunowie
Tytut: Modernizacja oswistienia




Specyfikacja Techniczna

1. Wstep.
Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét elektrycznych zwiazanych z modernizacja o$wietlenia
oraz klimatyzacji.

Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem modernizacjg o$wietlenia zgodnie z
dokumentacjg projektowa i obejmuja;

- demontaz istniejacych opraw.

- Montaz opraw energooszczednych LED.

- montaz nowych tablic elektrycznych.

- wykonanie oprzewodowania do modernizowanych opraw.
- Wykonanie zasilenia klimatyzatoréw.

- Wykonanie zasilenia windy. /

;

Dane wyjsciowe

Budynek jest obiektem czynnym i na czas prowadzenia prac remontowych nalezy
Zabezpieczyd:

- ciaglg prace w istniejgcych pomigszczeniach budynku,

- prace remontowe prowadzi¢ w wydzielonych pomieszczeniach z zachowaniem
wymaganych przepisami zabezpieczen przed dostepem oséb postronnych,

- zachowaé w budynku drogi ewakuagji,

- zachowac dostegp uzytkownikéw do pomieszczen sanitarnych oraz do budynku.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawcom, przed przystapieniem do przetargu, zaleca sie:

- Zapoznac¢ sig z miejscami, w ktérych beda wykonywane prace okreslone w umowie
i zbadaé ich dostepno$é.

- Zapozna¢ sie z ogdlnymi warunkami realizacji robét,

- Po udzieleniu zaméwienia Wykonawca nie bedzie mogt powotywaé sie na
niedostateczng znajomo$é miejsca realizacji rob6t lub zly dostep do pomieszczern w
celu zgdania dodatkowych optat.

2. Materialy,

Obiekt: Urzqd Miasta w Kunowie
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Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materialy stosowane przy wykonaniu robdt powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu .

Przed zabudowaniem materiatdbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie
spetniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materialy,
ktore byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sig ich
wiasnosci) bedg uznawane za materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy. '

Zastosowane materialy zestawione w projekcie winny posiadaé atest producenta.
Osprzet instalacyjny oraz urzadzenia instalacyjne winny posiada¢ znak , B
Wszystkie urzadzenia elektroenergetyczne nalezy przed przekazaniem ich do
eksploatacji nalezy podda¢ sprawdzeniu oraz przeprowadzi¢ wymagane przepisami
proby. '

Wymagania dotyczace instalacji.

Nalezy wykonaé nastepujace préby:

- ciggtosci obwodow [PN -IEC 60364-4-41 p. 612.2]

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznych [PN -IEC 60364-4-41p. 612.3]
- samoczynnego wytaczenia zasilania [PN -IEC 60364-4-41p. 612.6]

- proby wytrzymatosci elektrycznej , [PN -IEC 60364-4-41p. 612.8]

- proby dziatania.

Elementy instalacji podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja,

- poprawno$cig montazu,

- kompletnoscig wyposazenia.

Prace winny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawce realizujgcego budowe wg  ninigjszego projekiu obowigzuje
przestrzeganie przepisow BHP we wiasnym zakresie w odniesieniu do
wszystkich szczegdtow ktdre nie mogly byé omoéwione w projekcie.

PRACE MONTAZOWE

Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone bedg etapami:

1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontdw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

2. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejécia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:wszystkie
przejécia obwodoéw instalacji elektrycznych przez &ciany, stropy itp. muszg by¢
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chronione przed uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury z tworzyw sztucznych, kanaty instalacyjne itp.

Montaz kanatéw instalacyjnych i opraw oswietleniowych

Kanaly instalacyjne i nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne o sadzenie. Uchwyty (kotki) dla opraw montowane w stropach
nalezy mocowaé¢ przez wkrecanie w kotek rozporowy. Przewody opraw
oSwietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocy zlaczy
swiecznikowych.

Montaz tablicy rozdzielczej

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podioza w
spos6b podany w instrukcji montazu. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na
miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja wsporcza nalezy
zamontowaé w przygotowane otwory montazowe. Tablice w obudowie nasciennej lub
zaglebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych
w podiozu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach, dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach
elektrycznych i mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu podtaczy¢
obwody zewnetrzne poditaczyé przewody ochronne.

2. Sprzet.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora/Inspektora
Nadzoru. Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane rgcznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora lub Inspektora
Nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6ot Wykonawca powinien
dysponowaé sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonywania tego
typu robdot.

3. Transport.

Materialy przewidziane do wykonania rob6t moga byé przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. '
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skiadowania aparatury elektrycznej
i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w
szczegbinoéci: transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi
drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie, aparaturg i urzadzenia ostroznie
zatadowad i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powitok.

4. Wykonanie robot.

Zakres wykonywanych robot.

Obiekt: Urzqd Miasta w Kunowie
Tytut Modermnizacfa oswietlenia
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- Demontaz opraw istniejgcych oraz ich utylizacja we witasnym zakresie.
- Montaz nowych opraw energooszczednych.
- Montaz tablic oswietleniowych.

Prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z opisem technicznym wskazanym w
Dokumentacji Projektowej oraz pod nadzorem Inwestora/Inspektora Nadzoru.

Prace montazowe beda wykonywane w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych i w migjscach publicznych, wobec tego nalezy zachowac
szczegobine srodki ostrozno$ci. Prace muszg wykona¢ osoby o odpowiednich
uprawnieniach BHP, a miejsca niebezpieczne zabezpieczyé przed dostepem
os6b postronnych. Wszystkie prace wymagajg koordynacji z pozostatymi branzami

5. Kontrola jakosci robét.

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznej podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnoéci z dokumentacjg i przepisami
- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczef

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznej ochrony od porazen

Kontrola jakosci materiatow.

Urzadzenia, osprzet, aparaty, stupy oraz kable i przewody elektroenergetyczne
powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jako$ci wydane przez producenta
oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

Badania i pomiary pomontazowe po zakoriczeniu robét nalezy wykonac:

- pomiar rezystancji izolacji

- zachowanie ciggfosci Zzyt roboczych
- pomiary rezystancji uzioméw

- skuteczno$¢ ochrony od porazen

- badanie linii kablowych NN

- kontrola posadowienia stupéw

6. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest m-metr biezacy, szt.- ilo$¢ szfuk, kpl.-komplet robot
elektrycznych, m2- metr kwadratowy powierzchni.
Szczegolowe sposoby rozliczenia za wykonane roboty zostang ujete w umowie o
realizacje robdt miedzy Inwestorem a Wykonaweca.

7. Odbior robot,

Obiekt: Urzqd Miasta w Kunowie
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Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt.

- dziennik budowy

- geodezyjna dokumentacje powykonawczg

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokoty badan i pomiarow

- éwiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow

8. Podstawa Ptatnosci.

Ptatno$é nalezy przyjmowac zgodnie ze szczegdtami ujetymi w umowie o realizacje
robét miedzy Inwestorem a Wykonawcy. .

Cena wykonania robot obejmuje:

- zakup kompletu materiatéw i urzadzen (opraw o$wietleniowych, osprzetu
elektrycznego, tablic elektrycznych, kable, przewody itp.)

- transport materiatlow i urzadzert na miejsce wbudowania wykonania robot
montazowych

- roboty przygotowawcze i trasowanie

- oznakowanie i zabezpieczenie robot

- przebudowa linii napowietrznej NN

- montaz ztacz i szafek oswietleniowych

- wykonanie sieci kablowej o$wietleniowej

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan i préb

- prace porzgdkowe

9. Przepisy zwigzane.

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1894 1., Nr 89, poz. 414
z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21-04-2006
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690), - Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 30-05-2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz. U. 17 Poz. 122 i 123 z 10kwietnia 1972r.
Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

» Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elekiroenergetycznych,
« Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Obiekt; Urzad Miasta w Kunowie
Tytut: Modernizacja oswietlenia



Specyfikacja Techniczna

- PN-IEC 60364:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych

- PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

- PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

- PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych. Cze$é 1. Pomiar i format pliku

- PN-EN 13032-2:2005 Swiatlo i os$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych. Czesc 2

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie- Oswietlenie miejsc pracy- Czes¢ 1
Miejsca pracy we wnetrzach

Uwaga! :

« Zamawiajacy informuje, ze w zakresie norm opisujgcych przedmiot
zamowienia dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym.

e W przypadku wycofania w/w norm stosowa¢ obecnie obowigzujgce. W
przypadku wycofania normy bez zastapienia, stosowac ostatnia obowiazujaca
lub aktualne zalecenia branzowe wg SEP, chyba ze inne przepisy
szczegolowe okreslaja inacze;.

Obiekt: Urzad Miasta w Kunowie
Tyvtui Modernizacja odwietlenia
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1. Wstep.
Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét elektrycznych zwigzanych z montazem matej instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 61,92 kWp..

Zakres stosowania,

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1,

Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem matej instalacji fotowoltaicznej zgodnie z dokumentacja
projektowa i obejmujg;

- montaz rozdzielnic,

- uktadanie przewodoéw i kabli elektrycznych,

- montaz osprzetu ,

- instalacja potgczer wyréwnawczych,

- instalacje konstrukcji no$nej dla moduféw fotowoltaicznych,

- montazu modutéw fotowoltaicznych,

- instalacji zasilania modutéw fotowoltaicznych,

- srodkow dodatkowej ochrony od porazen,

- wszelkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne jakie wystepuja przy
realizacji umowy.

Dane wyjsciowe

Budynek jest obiektem czynnym i na czas prowadzenia prac remontowych nalezy
Zabezpieczyd:

- ciggla prace w istniejgcych pomieszczeniach budynku,

- prace rmontazowe prowadzi¢ w wydzielonych pomieszczeniach z zachowaniem
wymaganych przepisami zabezpieczer przed dostepem oséb postronnych,

- zachowa¢ w budynku drogi ewakuacji,

- zachowac dostep uzytkownikow do pomieszczen sanitarnych oraz do budynku.

Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawcom, przed przystapieniem do przetargu, zaleca sie:

- Zapoznac sig¢ z migjscami, w ktérych beda wykonywane prace okre$lone w umowie
i zbada¢ ich dostepnosé.

- Zapoznac sie z og6lnymi warunkami realizacji rob6t,

- Po udzieleniu zaméwienia Wykonawca nie bedzie moégt powotywaé sie na
niedostateczng znajomos$¢ miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w
celu zadania dodatkowych opfat.

Pojecia podstawowe

Cbiekt: Urzad Miasta w Kunowie
Tytut: Instalacfa fotowoltaiczna
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Kabel - przew6d wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktéceniowych.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza-ogolna nazwa aparatéw elekirycznych, a
takze zespét tych aparatéw ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi
potgczeniami, osprzetem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi- stuzgcymi do
fgczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy obwodoéw
elektrycznych.

Instalacja elektryczna-zespét odpowiednio potgczonych przewodow i kabli wraz ze
sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami oraz aparatami-
przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii
elektrycznei.

Rozdzielnica-zespdt odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, taczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w
szafce wolnostojacej, przysciennej lub wnekowej- z jednej strony potaczony ze
ztgczem odprowadzajacym energie elekiryczng z sieci , a z drugiej- z wewnetrznymi
liniami zasilajgcymi.

Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe-zabezpieczenie dziatajgce pod wptywem
pradu przekraczajace okreslong wartos¢ przez okreslony przeciag czasu.
Zabezpieczenie zwarciowe -zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe , ktdére ma na
celu ochrong zabezpieczonego przewodu od niepozadanych nastepstw wywotanych
przeplywem pradu zwarciowego,

Ogranicznik przepie¢ — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub
elektroniczne] przed przepieciami

Ziacze kablowe powinno by¢ wykonane w obudowie termoutwardzalnej w Il kl.
ochronnosci, lakierowanej lakierem chronigcym obudowe przed zabrudzeniem oraz
promieniowaniem UV. Zigcze wyposazy¢ w zamek typu Master Key .

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragiym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku
elektrycznego.

Modut fotowoltaiczny (panel fotowoltaiczny) — urzadzenie do bezposredniej
zamiany energii

promieniowania stonecznego na energie elektryczng. Zbudowany z potgczonych
SZeregowao i

rownolegle ogniw fotowoltaicznych.

Instalacja fotowoltaiczna (PV) — instalacje elektryczna zbudowana z modutéw
fotowoltaicznych

produkujgcych energie elektryczng pradu stalego DC oraz falownik przeksztatcajgcy
ja w energie

elektryczng pradu przemiennego AC, ukladdéw zabezpieczen pradowych oraz
przepieciowych.

Instalacja podtaczona do sieci — on grid — instalacja podfaczona do sieci
elektroenergetycznej w

ktérej wytworzona energia konsumowana jest w miejscu jej wytwarzania, a niedobor
energii badz

nadwyzka produkcji energii wymieniana jest bezposrednio z siecig
elektroenergetyczna.

Obiekt: Urzad Miasta w Kunowie
Tytut: Instalacja fotowoltaiczna
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Lancuch fotowoltaiczny (string PV)- zespdt potaczonych szeregowo modutdéw
fotowoltaicznych.

Falownik (inwerter) — urzadzenie przeksztatcajace napiecie i prad staty z
generatora

fotowoltaicznego na napigcie i prad przemienny o parametrach zgodnych do napigcia
i pradu w sieci

elektroenergetycznej.

2. Materiatly.

Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu .

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie
spetniajg wymogdw technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materialy,
ktére byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienily sig ich
wiasnosci) bedg uznawane za materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Przy odbiorze materiatdbw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnoéé stanu faktycznego z
dowodami dostawy.

Zastosowane materialy zestawione w projekcie winny posiada¢ atest producenta.
Osprzet instalacyjny oraz urzadzenia instalacyjne winny posiada¢ znak , B
Wszystkie urzadzenia elekiroenergetyczne nalezy przed przekazaniem ich do
eksploatacji nalezy poddaé¢ sprawdzeniu oraz przeprowadzié wymagane przepisami
proby. _

Wymagania dotyczace instalacii.

Materialy uzyte do wykonania instalacji elekirycznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartych w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Wszystkie materialy jakich Wykonawca zamierza zastosowacé w celu
wykonania Robdt muszg uzyskaé aprobate Inspektora Nadzoru.

Kable uzywane do podtaczenia instalacji na gruncie powinny spetniaé wymagania
PN-93/E-90401 . Nalezy stosowaé kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, 5-
Zylowe o Zytach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekréj zyt powinien byé
dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalne;
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Przepusty kablowe powinny by¢é wykonane z materiatdbw niepalnych oraz
odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 50086-1.

Przewdd instalacyjny DC o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe
1000V, z zytami miedzianymi o przekroju: 6mma2 i ilosci zyt 1 wg PN-EN505752015
Uziom pionowy: pret stalowy ocynkowany o ilosci wg potrzeb

Ptaskownik stalowy ocynkowany =225x4mm.

Obiekt: Urzad Miasta w Kunowie
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Rozdzielnica RDC,RAC; przewidziano wykonanie rozdzielnicy w obudowie
izolacyjnej w 1l klasie ochronnoéci i stopniu ochronnych co najmniej IP 40 z 30%
rezerwg na rozbudoweg. Rozdzielnica powinna by¢ trwate przytwierdzone do $ciany
budynku iub konstrukcji oraz zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych .
Przewody instalacyjne AC wielozylowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce
polwinitowej z Zyta ochronng zielono-zétta, na napiecie znamionowe 450/750V, do
ukiadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na
tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, powinny spetniaé
wymagania wg PN-87/E90050 i PN-HD 21.3 $3:2004.

Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 60446:2002

Urzadzenia instalacji fotowoltaicznej musza by¢ od jednego producenta i stanowié
typowe rozwigzania dobrane do montowanych paneli fotowoltaicznych.

Nalezy wykona¢ nastepujace proby:

- ciggtosci obwodow [PN -IEC 60364-4-41 p. 612.2]

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznych [PN -IEC 60364-4-41p. 612.3]
- samoczynnego wytaczenia zasilania [PN -IEC 60364-4-41p. 612.6]

- proby wytrzymatoéci elektrycznej , [PN -IEC 60364-4-41p. 612.8]

- proby dziatania.

Elementy instalacji podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg,

- poprawnoscig montazu,

- kompletnoscig wyposazenia.

Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows.
Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje
przestrzeganie przepisow BHP we wlasnym zakresie w odniesieniu do
wszystkich szczegotow ktdre nie mogly byé omodwione w projekcie.

PRACE MONTAZOWE

Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone bedg etapami:

1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontéw. VWskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

2. Przejscia przez $ciany i stropy

PrzejScia przez $ciany i stropy powinny spetniaé nastepujace wymagania:wszystkie
przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byé
chronione przed uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury z tworzyw sztucznych, kanaty instalacyjne itp.

MontaZ kanatdéw instalacyjnych i opraw o$wietleniowych

Kanaly instalacyjne i nalezy mocowaé do podioza w sposob trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne o sadzenie. Uchwyty (koltki) dla opraw montowane w stropach
nalezy mocowaé przez wkrecanie w kolek rozporowy. Przewody opraw

Obiskt: Urzgd Miasta w Kunowie
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oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztgczy
swiecznikowych,

Montaz urzadzen

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowacd do podioza w
sposdb podany w instrukcji montazu. Urzadzenia dostarczone na migjsce montazu
wraz z przykrgcong do nich konstrukcjg wsporcza nalezy zamontowaé w
przygotowane otwory montazowe. Tablice w obudowie nasciennej lub zagiebione;
nalezy przykrecac do kotew lub konstrukeji wsporczych zamocowanych w podiozu.
Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach, dokrecié w sposdb pewny wszystkie $ruby i wkrety w pofaczeniach
elektrycznych i mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu podigczyé
obwody zewngtrzne podigczyé przewody ochronne.

2. Sprzet.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym przez Inwestora/lnspektora
Nadzoru. Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora lub Inspektora
Nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien
dysponowaé sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonywania tego
typu robét.

3. Transport.

Materialy przewidziane do wykonania rob6ét moga byé¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
I urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytwércow, a w
szczegolnosci: transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie
zatadowac i zdejmowa¢, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok.

4. Wykonanie roboét.

Zakres wykonywanych robot.

- Demontaz opraw istniejacych oraz ich utylizacja we wiasnym zakresie.
- Montaz nowych opraw energooszczednych.
- Montaz tablic oswietleniowych.

Prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z opisem technicznym wskazanym w
Dokumentagji Projektowej oraz pod nadzorem Inwestora/Inspektora Nadzoru.

Obiekt: Urzgd Miasta w Kunowie
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Prace montazowe bedg wykonywane w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych I w miejscach publicznych, wobec tego nalezy zachowaé
szczegolne $rodki ostroznoéci. Prace musza wykonaé osoby o odpowiednich
uprawnieniach BHP, a miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem
osodb postronnych. Wszystkie prace wymagaja koordynacji z pozostatymi branzami

5. Kontrola jako$ci robot.

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznej podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg i przepisami
- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawno$ci oznaczen

- braku widocznych uszkodzen

- halezytego stanu izolac;ji

- skutecznej ochrony od porazen

Kontrola jako$ci materiafow.

Urzadzenia, osprzet, aparaty, stupy oraz kable i przewody elektroenergetyczne
powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakoéci wydane przez producenta
oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

Badania i pomiary pomontazowe po zakoriczeniu robot nalezy wykonaé:

- pomiar rezystanciji izolacji

- zachowanie ciggto$ci 2yt roboczych
- pomiary rezystancji uziomoéw

- skutecznosé ochrony od porazeii

- badanie linii kablowych NN

- kontrola posadowienia stupow

6. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest m-metr biezacy, szt.- ilosé sztuk, kpl.-komplet robét
elektrycznych, m?- metr kwadratowy powierzchni.
Szczegolowe sposoby rozliczenia za wykonane roboty zostang ujete w umowie o
realizacje robét miedzy Inwestorem a Wykonawca.

7. Odbior robét.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

Obiek(: Urzgd Miasta w Kunowie
Tytud: instalacja folowoltaiczna
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- dziennik budowy

- geodezyjna dokumentacje powykonawczg

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- protokéty badan i pomiaréw

- $éwiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzer i materiatow

8. Podstawa Platnosci.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie ze szczegdtami ujetymi w umowie o realizacje
robét migdzy Inwestorem a Wykonawca,. .

Cena wykonania robét obejmuje:

- zakup kompletu materiatow i urzadzen (opraw o$wietleniowych, osprzetu
elekirycznego, tablic elektrycznych, kable, przewody itp.)

- transport materiatow i urzadzehn na miejsce wbudowania wykonania robot
montazowych

- roboty przygotowawcze i trasowanie

- oznakowanie i zabezpieczenie rob6t

- przebudowa linii napowietrznej NN

- montaz ztgcz i szafek o$wietleniowych

- wykonanie sieci kablowej o$wietleniowej

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan i préb

- prace porzadkowe

9. Przepisy zwiazane.

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414
Z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21-04-2006
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690}, - Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 30-05-2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz. U. 17 Poz. 122 i 123 z 10kwietnia 1972r.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

* Przepisami Eksploatacji Urzadzer Elektroenergetycznych,

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

" PN-IEC 60364:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

" PN-76/E-80301 Kable elektroenergetyczne o izolagji z tworzyw termoplastycznych i
powloce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

"~ PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Obiekt: Urzgd Miasta w Kunowie
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" PN-EN 13032-1:2005 Swiatlo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych. Czeé¢ 1: Pomiar i format pliku

" PN-EN 13032-2:2005 Swiatto | o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych. Czeé¢ 2

" PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oswietlenie- Oéwietlenie migjsc pracy- Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

Uwaga!

e Zamawiajacy informuje, ze w zakresie norm opisujacych przedmiot
zamowienia dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym.

e W przypadku wycofania w/w norm stosowaé obecnie obowigzujace. W
przypadku wycofania normy bez zastgpienia, stosowac ostatnig obowigzujaca
lub aktualne =zalecenia branzowe wg SEP, chyba Zze inne przepisy
szczegbiowe okreslajg inaczej.
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