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TECHNOPROJEKT inz. Piotr Wojtan 27-425 Wasniow

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta i Gminy w Kunowie
ADRES INWESTYCJI: ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunow

NAZWA INWESTORA: Urzad Miasta i Gminy w Kunowie
ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunéw

BRANZE: budowlana; elektryczna; wod.-kan. drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Piotr Wojtan

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4124



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Termomodernizacja budynku
1.1 Docieplenie $can zewnetrznych
1 Demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu prac na kpl.
d.1.1 analiza elewacji elementow zewnetrznych tj.: bariero-porecz,
indywidualna| oprawy os$wietleniowe, uchwyty dla flag itp.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 9-27 | Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.1| 0101-05
poz.3 m2 1528,114
RAZEM 1528,114
3| KNNR2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.1.1]  1902-04 (wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda =0,032 W/mK)
gr. 10 cm - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; tynk
"baranek" siliconowy, barwiony w masie naktadany
recznie, grubos¢ 2,0 mm-
<budynek gtéwny> 45,54 * 12,7 + 45,54 * 2,43 + 45,54 * m2 1021,692
10,1+2*13,85*10,1+2*3,3*9+0,5%4,85*2,14*2 +
05*9*1,9*2-<okna>(2,65*2,1*62+0,9*0,6*8 +
265*0,85*15+1,2*0,9*13) - <drzwi> (2*2 + 2,37 *
22+1,1*22+23%22+18*2+1,15*2+0,9*2+0,9
* 2) - <tgcznik> 3,1 * 3,6 - <budynek poczty> 9 * 6,6
<fgcznik> 3,1 * 10,06 + 10,06 * 2 * 3,6 - <okna> (8 * 2,05 * | m2 74,918
1,75)
<budynek II> (6,6 + 9,9) *0,5* 12,66 *2 + (9,9 + 6,6) * m2 431,504
18,9 - <okna>(0,8*1,95*17+2,65*0,85*11+1,2*0,8
*8+1,1%22+23%22+237%22+05%24*2+1,85
*0,9)-<drzwi> (2*2+0,9*2*4+1,15* 2)
Obmiar dodatkowy: m3
0 m3 0,000
RAZEM 1528,114
RAZEM 0,000
4] KNNR 2 Docieplenie glifow budynkdéw ptytami styropianowymi gr. 3 | m2
d.1.1] 1902-04 | cm - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; tynk "baranek"
siliconowo-silikatowy, barwiony w masie naktadany
recznie, grubos¢ 2,0 mm-
<fgcznik> 8 * (2,05 +2*1,75) * 0,3 m2 13,320
<budynek II> (0,8 +2*1,95*17+2,65+2*0,85* 11 + m2 40,551
1,2+2*08*8+1,1+2%22+23+2%22+237+2*
22+05+2*24*2+1,85+2*0,9)*0,3
<budynek gtéwny> 0,3 * ((2,65+2*2,1)*70+ (0,9+2* | m2 196,689
0,6)*8+(265+2*0,85)*15+(1,2+2*0,9)* 13 + 5,16
+2*21)+<drzwi> (2+2*2+237+2%22+1,1+2*
22+23+2*22+18+2*2+1,15+2*2+09+2*2
+09+2*2)*0,3
Obmiar dodatkowy: m3
0 m3 0,000
RAZEM 250,560
RAZEM 0,000
5[ KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.1.1] 0514-02 | blachy stalowej ocynkowanej -podokienniki zewnetrzne
analogia
0,35*(2,71*30+2,71*12+2,43+ 1,16 + 0,96 * 8 + 2,71| m2 446,943
*25+1,06*3+2,71*12+126*8+1,01+1,91+0,86*
12+2,11*8+0,86 * 12)
RAZEM 446,943
6| KNR 4-01 [ Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.1.1| 0322-02
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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7| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do| m2
d.1.1| 1610-01 10m
1400 m2 1400,000
RAZEM 1400,000
8| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1] 1613-02 | przysciennych wysokosci do 15 m
poz.7 m2 1400,000
RAZEM 1400,000
9] KNR 2-02 | Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla | m2
d.1.1] 1614-04 | pieszych o kon- strukcji drewnianej
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
1.2 Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
10| KNR-W 2-02 | 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.2| 0612-03 | poziome t ukltadanych na sucho -dwuwarstwowo
analogia
<budynek gtéwny> (13,85 * 45,39) m2 628,652
<budynek 11> 12,66 * 18,9 m2 239,274
RAZEM 867,926
11| KNR-W 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace;j m2
d.1.2| 0545-02 | sie do uzytku
13,2 45,39 + 6,8 * 45,39 m2 907,800
RAZEM 907,800
12| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg ocynkowang grubosci 0.60 mm; | m2
d.1.2| 0508-04 | rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 90 cm
analogia
poz.11 m2 907,800
RAZEM 907,800
13| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.1.2| 0514-02 | blachy stalowej ocynkowanej pasy pod i nadrynnowy
analogia
45*3*0,6 m2 81,000
RAZEM 81,000
14| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej | m
d.1.2] 0519-04 | ocynkowanej
45*3 m 135,000
RAZEM 135,000
15| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - leje spustowe szt.
d.1.2| 0519-08
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
16| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej m
d.1.2| 0526-04 | ocynkowanej
2*13+2*10+2*2 m 50,000
RAZEM 50,000
13 Wymiana okien i drzwi
17| KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
d.1.3| 0702-01 U=0,9 W/m2K
analogia
(265*2,1*62+09*0,6*8+265*0,85*15+1,2*0,9 | m2 425,878
*13) + <tacznik> 8 * 2,05 * 1,75
RAZEM 425,878
18] KNNR 7 Drzwi aluminiowe wraz z okuciami, klamkami m2
d.1.3] 0503-08 | samozamykaczami itp. U=1,3 W/m2K (wspotczynnik
analogia | przenikania ciepta)
<budynek II>(2+2*2+237+2*22+1,1+2*22+ m2 71,914
23+2*22+18+2*2+1,15+2*2+0,9+2*2+0,9
+2*2)+ <budynek gtéwny> (2*2+2,37*22+1,1*2,2
+23%22+18*2+1,15*2+09*2+0,9*2)
RAZEM 71,914
19| NNRNKB | (z.I) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy m2
d.1.3/ 202 0521-02 | ocynkowanej przy szer.w rozwinigciu ponad 25 cm-
parapety
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(265*70+0,9*8+2,65*15+1,2*13) * 0,6 + <tgcznik>| m2 175,470
8*(2,06+2*1,75)* 0,6

RAZEM 175,470

20 KNR 0-19 | Demontaz okien m2

d.1.3|0928-12 z.sz.| Krotnos¢ = 0,5 (Przyjeto tylko demontaz)
2.2.
analogia
516*2,1+2,65*2,1*8 m2 55,356

RAZEM 55,356

21| KNNR-W 3 | Osadzenie podokiennikéw z konglomeratu szer.do 60cm, | m

d.1.3| 0311-01 gr. 3cm
446,943 m 446,943

RAZEM 446,943
22| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m2

d.1.3| 0103-04 | 4.5 m zcegiel petnych na zaprawie cementowej grubosci 1
cegly
poz.20 m2 55,356

RAZEM 55,356
23| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na m2

d.1.3| 0803-01 Scianach i stupach-otynkowanie Sciany (obustronne)
poz.22 m2 55,356

RAZEM 55,356
24 KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2

d.1.3| 1204-08 | akrylowymi tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

poz.22 m2 55,356
RAZEM 55,356
25| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkow m2

d.1.3| 1204-02 | wewnetrznych $cian i sufitow
poz.24 m2 55,356

RAZEM 55,356
26| KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych po montazu | m2

d.1.3] 0712-04 | okien- przyjeto 25% powierzchni glifow

analogia
250,56 * 25% m2 62,640
RAZEM 62,640
27| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2

d.1.3] 1204-08 | akrylowymi tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci-
pomieszczenia wewnatrz
<Ip>2,95*(759*2+286+587+484*2+484*2+ | m2 1554,124
432+183*2+155*2+486*6+288+287+289+
759%2+396+222+177+482*2+34,79*2+151"*
2+16-728-273+287+285+588+294+2288+
591+2,85+287+289+289+288+5,85+4,72*24)

+ <sufity> 22,2 + 30,02 + 30,02 + 7,4 + 26,84 + 14 + 14,8

+27,19+14,22+ 30,02 + 28,6 + 13,12+ 14,3 + 145 +

14,5+29,3+40,6 + 14,3+ 13,9+ 13,9+ 60,9

<llp>2,95*((4,72*2+2,87)*7+585+4,72*2+1*2+| m2 974,828

1,31*2+0,12*2+5,87+466*2+575+4,66*2+

585+759%2+265*2+40,77*2+1,29*3+483*2+

286+4,83*2+287+483*2+288+204*2+4,84"

6 +2,68 +5,87 +2,87)

<lllp>2,95*(4,84*8+2,88+289+289+296+287+ | m2 859,675

2*6,14+2*1,79+2*2,87+3587*2-57+281*2+

7,74*2+585+483*6+288+287+289+2,04*2)+

<sufity>14,2+14,2+142+ 14+ 14,2+ 4,75+ 25+ 52,9

+14+14 +14 + 46,2

<klatki schodowe> 4,72 * 2 * 12,56 + (4,41 + 4,22 + 5,67) * | m2 298,174

12,56

poz.26 m2 62,640

RAZEM 3 749,441

28| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkow m2

d.1.3] 1204-02 | wewnetrznych $cian i sufitbw-pomieszczenia wewnagtrz
poz.27 m2 3 749,441

RAZEM 3 749,441
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14 Docieplenie $cian fundamentowych
29| KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, wykonywane odcinkami nie | m3
d.1.4|0102-03 z.sz.| dtuzszymi niz 2 m, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5
2.2 9902-04 | m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - grunty
oblepiajgce narzedzia
<budynek géowny> (13,85 + 45,39) *2* 1,21 *(1,5+0,5)/ | m3 143,361
2
<budynek 11>(12,66+18,9)*2*1,21*(1,5+0,5)/2
RAZEM 143,361
30| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 20 [ m3
d.1.4| 0108-03 | km grunt.kat. IV
0108-04
poz.29 * 0,6 m3 86,017
RAZEM 86,017
31| KNR 9-27 | Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.4] 0101-05
<budynek géwny> (13,85 + 45,39) * 2 * 1,21 m2 143,361
<budynek II> (12,66 + 18,9) * 2 * 1,21 m2 76,375
RAZEM 219,736
32[ KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie spoin,ubytkow i nieréwnosci systemowa m3
d.1.4| 0301-01 zaprawa podktadowg wraz z wyobleniem naroznikéw
analogia | zewnetrznych (ok. 30%)
poz.31* 30% m3 65,921
RAZEM 65,921
33| KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie Scian ceglanych o powierzchni m2
d.1.4] 0623-03 ponad 5 m2 metodg opryskiwania ciggtego
analogia
poz.31 m2 219,736
RAZEM 219,736
34 KNR 9-27 | Tynkowanie wyréwnujace podtoze o nieréwnosciach do 10| m2
d.1.4] 0102-06 | mm
poz.31 m2 219,736
RAZEM 219,736
35| KNR 0-40 | Uszczelnienie od zewnatrz $cian fundamentowych w m2
d.1.4| 0213-01 istniejgcym budynku - gruntowanie muru bez hydroizolacji
poz.31 m2 219,736
RAZEM 219,736
36| KNR 0-40 | Uszczelnienie od zewnatrz scian fundamentowychw m2
d.1.4| 0213-03 | istniejgcym budynku - wykonanie hydroizolac;ji
Krotnos¢ = 2
poz.31 m2 219,736
RAZEM 219,736
37| KNNR 2 Docieplenie $cian fundamentowych styrodurem gr.12cm o | m2
d.1.4| 1902-04 | wspotczynniku lambda =0,035 W/mK z zabezpieczeniem
analogia | styroduru folig kubetkows,
<budynek II> (12,66 + 18,9) * 2 * 0,81 m2 51,127
<budynek géwny> (13,85 + 45,39) * 2 * 0,81 m2 95,969
Obmiar dodatkowy: m3
0 m3 0,000
RAZEM 147,096
RAZEM 0,000
38 KNNR 2 [ Docieplenie scian fundamentowych styrodurem gr.12cm z | m2
d.1.4| 1902-04 | siatkowaniem- tynk mozaikowy zywiczny
<budynek géwny> (13,85 + 45,39) *2* 0,4 m2 47,392
<budynek II> (12,66 + 18,9) *2 * 0,4 m2 25,248
Obmiar dodatkowy: m3
0 m3 0,000
RAZEM 72,640
RAZEM 0,000
39 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w | m3
d.1.4| 0320-0201 | gruntach kat. II-1V; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosc¢ 0,8-1,5
m
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poz.29 m3 143,361
RAZEM 143,361
40| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1.4| 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(13,85+0,6 +45,39+0,6)*2+ (12,66 +0,6 + 189+ 0,6) | m 186,400
*2
RAZEM 186,400
41| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.1.4| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
(13,85 +45,39)*2*0,5+ (12,66 + 18,9) *2* 0,5 m2 90,800
RAZEM 90,800
42| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po | m2
d.1.4] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
(13,85 +45,39) *2*0,5 m2 59,240
RAZEM 59,240
43| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm| m2
d.1.4] 0109-04 | grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -7
poz.42 m2 59,240
RAZEM 59,240
44| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.1.4| 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
(13,85 +45,39) *2* 0,44 + (12,66 + 18,9) * 2 * 0,44 m2 79,904
RAZEM 79,904
2 Modernizacja oswietlenia CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i
oswietlenia
45 KNNR 9 | Wymiana opraw os$wietleniowych swietldwkowych 4x40W | szt
d.2| 0502-03 [ montowanych w sufitach podwieszonych [oprawa typu L1]
analogia
196 szt 196,000
RAZEM 196,000
46| KNNR9 [ Wymiana opraw oswietleniowych swietldwkowych do szt
d.2| 0502-02 3x40W montowanych w sufitach podwieszonych [oprawa
analogia | typu L2, L2CR, L2WD]
68 szt 68,000
RAZEM 68,000
47 KNNR9 | Wymiana opraw o$wietleniowych swietléwkowych do szt
d.2[ 0502-02 3x40W montowanych w sufitach podwieszonych [oprawa
analogia | typu L3]
94 szt 94,000
RAZEM 94,000
48| KNNR9 [ Wymiana opraw oswietleniowych zarowych, szt
d.2| 0502-01 halogenowych, compact montowanych w sufitach
podwieszonych [oprawa typu L4]
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
49 KNNR9 | Wymiana opraw os$wietleniowych zarowych, szt
d.2| 0502-01 halogenowych, compact montowanych w sufitach
podwieszonych [oprawa typu L5]
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
50 KNNR 9 | Wymiana opraw oswietleniowych zarowych, szt
d.2| 0502-01 halogenowych, compact montowanych w sufitach
podwieszonych [oprawa typu EW]
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
51 KNNRS5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg [TE1.1, TE1.2, szt.
d.2| 0404-01 TE3.1, TE3.2]
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
52 KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg [TE2.1, TE2.2] szt.
d.2| 0404-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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53] KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg [TG+TP-E] szt.
d.2| 0404-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54 KNNRS5 | Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 [Drzwiczki do ZK+TL] | szt.
d.2| 0404-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55 KNNR 9 | Wymiana przewodow uktadanych pod tynkiem m
d.2| 0301-01 wtynkowych lub ptaskich
3500 m 3 500,000
RAZEM 3 500,000
56 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2[ 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
700 m 700,000
RAZEM 700,000
57| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
50 m 50,000
RAZEM 50,000
58 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
200 m 200,000
RAZEM 200,000
59 KNNR5 [ Kanatinstalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 230 m
d.2| 0111-05 mm - podtoze betonowe
75 m 75,000
RAZEM 75,000
60| KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2| 1302-03
15 odc. 15,000
RAZEM 15,000
61| KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy szt.
d.2| 1304-01 pomiar)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
62| KNNR9 Demontaz opraw oswietleniowych swietlowkowych szt
d.2| 0502-05 montowanych w sufitach podwieszonych
340 szt 340,000
RAZEM 340,000
63| KNNR9 | Utylizacja opraw z demontazu szt
d.2| 0502-05
analiza
indywidualna
340 szt 340,000
RAZEM 340,000
3 Instalacja fotowoltaiczna 40 KW
64 KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, m
d.3|] 0715-02 budowlach lub na estakadach z mocowaniem [YKY
5x16mm2]
40 m 40,000
RAZEM 40,000
65| KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 5-kg, 3-4 szt.
d.3| 1101-0700 | mocowania - Montaz konstrukcji na blachodachowke
172 szt. 172,000
RAZEM 172,000
66 KNNR5 | Montaz paneli fotowoltaicznych szt.
d.3| 0406-0300
172 szt. 172,000
RAZEM 172,000
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67| KNNR5 | Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, szt.
d.3[ 0304-0200 | mocowane bezsrubowo, 4 wyloty
172 szt. 172,000
RAZEM 172,000
68 KNNRS5 Inwertery fotowoltaiczne 15kW wraz z wytgcznikiem ppoz. | szt.
d.3| 0406-0200
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
69 KNNR5 | Modutinternetowy szt.
d.3| 0406-0200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70 KNNRS5 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, - szt.
d.3| 0405-0600 | Rozdzielnica TE-PV
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71| KNR 508 | Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkachina [ m
d.3| 0212-0100 [ drabinkach bez mocowania, powtoka polwinitowa, tagczny
przekroj zyt 6:-mm2 Cu, 12:-mm2 Al - czerwony
300 m 300,000
RAZEM 300,000
72| KNR 508 | Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkachina [ m
d.3| 0212-0100 | drabinkach bez mocowania, powtoka polwinitowa, tgczny
przekréj zyt 6:-mm2 Cu, 12:mm2 Al - czarny
300 m 300,000
RAZEM 300,000
73 KNNRS5 Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze betonowe, Fi-20 m
d.3| 0103-0100
240 m 240,000
RAZEM 240,000
74| KNNR 5 Przewody izolowane 1-zytlowe wciggane do rur, 16-mm2 m
d.3| 0201-0500
40 m 40,000
RAZEM 40,000
75| KNNR5 [ Przewody izolowane 1-zylowe wciggane do rur, 6-mm2 m
d.3| 0201-0400
240 m 240,000
RAZEM 240,000
76 KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego | kpl.
d.3| 1301-02 | niskiego napiecia [uruchomienie uktadu ogniw
fotowoltaicznych]
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
77 KNR 510 [ Montaz uziemien, mechaniczne pograzanie uziomow m
d.3[ 0809-1100 | pionowych pretowych, kategoria gruntu Il
9 m 9,000
RAZEM 9,000
78| KNR 1321 | Badanie ochrony przeciwpozarowej ztgcze sieci ochronnej | szt.
d.3| 0402-0400 | lub uziemiajgcej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79] KNNR 5 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego
d.3| 1302-0300 [ napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy
1 1,000
RAZEM 1,000
4 Prace remontowe budynku
80| KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.4| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
(58,194-1*2,1*3)*0,38 m3 19,720
RAZEM 19,720
81| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.4| 1023-07 | jednodzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. ponad
1.5 m2
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1,00*2,10*3 m2 6,300
RAZEM 6,300
82| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.4| 0103-02
poz.81 m2 6,300
RAZEM 6,300
83[ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kat.lll z m2
d.4| 0711-03 | zaprawy cem.-wap. na scianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
poz.80/0,38 m2 51,895
RAZEM 51,895
84| KNR 4-01 [ Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z m2
d.4| 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
(2,69 +5,67)*2,95*4 m2 98,648
RAZEM 98,648
85 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI m2
d.4[ 202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie scian pod
malowanie
poz.84 + poz.83 m2 150,543
RAZEM 150,543
86| KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierownosci
poz.85 m2 150,543
RAZEM 150,543
87| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4| 1204-02 | tynkdw wewnetrznych $cian
poz.85 m2 150,543
RAZEM 150,543
88| KNR 0-19 [ Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych | m2
d.4|1024-08 z sz.| na budowie - szklo 3 szybowe
2.3.
22,277 m2 22,277
RAZEM 22,277
89 KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretéw stalowych nierdzewnych m
d4| 1207-01 przymocowane do policzkdéw srubami lub spawane
30 m 30,000
RAZEM 30,000
90 Montaz daszka nad wejsciem gtéwnym do budynku szt
d.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 Instalacje sanitarne
5.1 Wymiana Grzejnikéw
91 KNNR 8 | Wymiana grzejnika zeliwnego czionowego o pow. kpl.
d.5.1] 0416-05 ogrzewalnej powyzej 10.0 m2 na grzejniki Purmo Compact
kalk. wlasna | C33 600x700
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
92 KNNR 8 | Wymiana grzejnika zeliwnego czlonowego o pow. kpl.
d.5.1] 0416-05 | ogrzewalnej powyzej 10.0 m2 na grzejniki Purmo Compact
kalk. wtasna | C33 500x1600
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
93] KNNR 8 | Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. kpl.
d.5.1] 0416-05 | ogrzewalnej powyzej 10.0 m2 na grzejniki Purmo Compact
kalk. wlasna | C33 600x1600
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
94| KNNR 8 [ Wymiana grzejnika zeliwnego czionowego o pow. kpl.
d.5.1| 0416-05 | ogrzewalnej powyzej 10.0 m2 na grzejniki Purmo Compact
kalk. wlasna | C33 600x1000
3 kpl. 3,000
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RAZEM 3,000
95 KNNR 8 | Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. kpl.
d.5.1] 0416-05 | ogrzewalnej powyzej 10.0 m2 na grzejniki Purmo Compact
kalk. wtasna | C33 600x600
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
96 KNNR 8 | Wymiana grzejnika zeliwnego czionowego o pow. kpl.
d.5.1] 0416-05 ogrzewalnej powyzej 10.0 m2 na grzejniki Purmo Compact
kalk. wlasna | C33 600x800
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
97 KNNR 8 | Wymiana grzejnika zeliwnego czlonowego o pow. kpl.
d.5.1] 0416-05 | ogrzewalnej powyzej 10.0 m2 na grzejniki Purmo Compact
kalk. wtasna | C22 600x600
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
98| KNNR 8 | Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. kpl.
d.5.1] 0416-05 | ogrzewalnej powyzej 10.0 m2 na grzejniki Purmo Compact
kalk. wlasna | C22 600x700
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
99| KNNR 8 [ Wymiana grzejnika zeliwnego czionowego o pow. kpl.
d.5.1| 0416-05 | ogrzewalnej powyzej 10.0 m2 na grzejniki Purmo Compact
kalk. wlasna | C22 500x400
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
100 KNR 0-31 [ Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o $r. kpl.
d.5.1] 0208-03 | armatury 15 mm
Zestaw przytgczeniowy dla grzejnikow dolnozasilanych
RLV-KS 1/2" katowy (zasilanie wyprowadzone ze $ciany
przez rury przytgczne).
np. Danfoss lub rownowazne
poz.101 kpl. 91,000
RAZEM 91,000
101 KNR 0-35 | Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28°C szt.
d.5.1| 0215-04 | Model wzmocniony, czujnik gazowy wbudowany,
analogia | bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub blokowanie zakresu
temperatury, zabezpieczenie przed manipulacja
poz.91 + poz.92 + poz.93 + poz.94 + poz.95 + poz.96 + szt. 91,000
poz.97 + poz.98 + poz.99
RAZEM 91,000
5.2 Roboty instalacyjne - wymiana pionéw
102| KNR 4-04 | Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur z tworzyw m
d.5.2] 0703-09 | sztucznych o $r. 100-200 mm
15+7,25 m 22,250
RAZEM 22,250
103| KNR-W 4-02 [ Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $ér. 110 szt.
d.5.2 0232-08 | mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
104| KNR-W 4-02 [ Demontaz rury wywiewnej blaszanej szt.
d.5.2 0233-10
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
105| KNR-W 4-02 [ Demontaz czyszczakéw PVC o sr.do 160 mm szt.
d.5.2 0233-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
106| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm na scianach | m
d.5.2| 0208-04 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
poz.102 m 22,250
RAZEM 22,250
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107| KNR-W 2-15 [ Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r.  [pode
d.5.2| 0211-03 110 mm o potaczeniach wciskowych j-
poz.103 pod 10,000
j-
RAZEM 10,000
108| KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o szt.
d.5.2| 0222-03 | potaczeniach wciskowych
poz.105 szt. 2,000
RAZEM 2,000
109 KNR-W 2-15 [ Rury wywiewne PCV uszczelnione sznurem i folig szt.
d.5.2| 0212-03 | aluminiowa o $r. 160 mm
analogia
poz.104 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.3 Roboty towarzyszgce
110 KNR 9-29 [ Rozbidrka sufitow podwieszanych z ptyt m2
d.5.3| 0108-01 gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki do 5 m2 -
oktadzina pojedyncza
06*4*6 m2 14,400
RAZEM 14,400
111| KNR-W 4-01 [ Rozebranie $cianek o grubosci 1/2 ceg. przewoddéw na m
d.5.3] 0349-02 | katownikach (przy 1 kanale) - rozbiérka obédow pionéw
analogia | kanalizacyjnych
22,25 m 22,250
RAZEM 22,250
112] KNR 4-01 [ Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.5.3| 0208-03 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
113| KNR-W 2-15| Tuleje z rur stalowych o $r. nominalnej 150-220 mm - m
d.5.3] 0403-12 | dostawa
6*0,4 m 2,400
RAZEM 2,400
114| KNR-W 4-01 [ Obsadzenie rur ostonowych w przejsciach przez sciany i | szt.
d.5.3| 0324-04 | stropy
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
115 Odtworzenie obudéw piondéw kanalizacyjnych m
d.5.3| kalk. wtasna
poz.111 m 22,250
RAZEM 22,250
116| KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami m2
d.5.3| 0212-02 z.o. | sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu
4.1. niewidoczna z profilami gtdéwnymi co 60 cm (system
analogia | 4.07.51) Stropy o pow.mniejszej niz 5 m2. - uzupetninie
sufitu kasetonami z rozbiérki (przyjeto wymiane 40%
kasetonow)
poz.110 m2 14,400
RAZEM 14,400
117 KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.5.3| 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
1105-02 | odlegtosé 20 km
(poz.110*0,0125* 0,4 + poz.112 * (3,14 * 0,1 * 0,1) + m3 3,055
poz.111*0,3*0,3) * 1,35
RAZEM 3,055
6 Kottownia gazowa
6.1 Roboty rozbiérkowe
118| KNNR 8 [ Odfgczenie i demontaz kotta na paliwo state kpl.
d.6.1| 0529-07
kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

-11-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4124



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
119] KNNR 8 Demontaz czopucha stalowego kpl.
d.6.1| 0529-07
kalk. wlasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
120 KNR 4-01 | Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- | m3
d.6.1]| 0212-03 | skucie istniejacych cokotéw kottowych do poziomu
posadzki
3*2,4*3*0,1 m3 2,160
RAZEM 2,160
121] KNNR 8 [ Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.6.1| 0411-05 | osr. 300 mm na Scianie
30 m 30,000
RAZEM 30,000
122 KSNR 8 Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100kg- szt
d.6.1| 0503-07 | Demontaz uktadu pompowego do kolektorow gtéwnych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
123] KNNR 8 [ Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.6.1] 0411-03 | -demontaz instalacji zabezpieczajgcej uktadu otwartego do
analogia | poziomu stropu
23 m 23,000
RAZEM 23,000
124)] KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.6.1] 0411-03 | -demontaz uktadu przygotowania wody
analogia
23 m 23,000
RAZEM 23,000
125 KNNR 8 [ Demontaz zbiornika odpowietrzajgcego o poj. do 10 dm3 | szt
d.6.1| 0425-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
126 KNR 0-19 | Demontaz drzwi m2
d.6.1|0928-12 z.sz.| Krotnosc¢ = 0,5 (Przyjeto tylko demontaz)
2.2.
analogia
6*1,8 m2 10,800
RAZEM 10,800
127 KNR 4-03 | Demontaz przewodow kabelkowych - odtgczenie i m
d.6.1| 1117-05 | likwidacja zbednych obwoddw elektrycznych
analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
6.2 Dostosowanie pomieszczenia
128| KNR 4-04 [ Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.6.2| 0504-01 lastrykowych - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep
z.0.3.1. osobom postronnym
79%0,3 m2 2,370
RAZEM 2,370
129 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.6.2| 0202-02 | poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku i
0208-02 | jego utylizacjg wg. obowigzujgcych przepiséw na
odlegtos$¢ 20 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi
06*0,4*7,9 m3 1,896
RAZEM 1,896
130 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6.2[ 1101-01
0,1*0,6*7,9 m3 0,474
RAZEM 0,474
131 KNR 2-02 [ tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci m3
d.6.2| 0202-01 do 0,6 m - reczne uktadanie betonu
0,3*0,4*7,9 m3 0,948
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RAZEM 0,948
132| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.6.2| 0604-01 lepiku na gorgco taw fundamentowych murowanych z
wyréwnaniem zaprawag
0,25*7,9 m2 1,975
RAZEM 1,975
133| KNR-W 2-02 [ Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci do | m2
d.6.2| 0103-04 | 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie cementowej grubosci 1
cegly REI 120
79%*295-1*2+0,9*2 m2 23,105
RAZEM 23,105
134| KNR-W 2-02 [ Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.6.2| 0132-05 | prefabrykowanych N.S.2.
2*1,21 m 2,420
RAZEM 2,420
135 KNR 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na m2
d.6.2| 0803-01 Scianach i stupach-otynkowanie sciany (obustronne)
2*poz.133 m2 46,210
RAZEM 46,210
136 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.6.2] 1103-01 fabrycznie wykonczonych EI60 wraz z samozamykaczem,
kompletem oku¢ klamek i wktadek wraz z zamkami
(0,9+0,5)*2,05*1 m2 2,870
RAZEM 2,870
137 KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.6.2[ 1104-01
0,9*2,05*1 szt. 1,845
RAZEM 1,845
138| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.6.2| 202 1134-01 | gtebokopenetrujgcymi- posadzki
21,8 m2 21,800
RAZEM 21,800
139] KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni m2
d.6.2] 1209-03 | sztucznych o wym. 30x30 cm uktadane metoda regularng
na zaprawie klejowej wraz ze spoinowaniem
21,8 m2 21,800
RAZEM 21,800
140 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.6.2| 202 1134-02 | gtebokopenetrujgcymi - Sciany
(3,11+79*2)*2-1*2 m2 35,820
RAZEM 35,820
141] KNNR 2 Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub | m2
d.6.2| 0805-02 | 30x30 cm na zaprawie klejowe;j
poz.140 m2 35,820
RAZEM 35,820
142| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.6.2| 1204-08 | akrylowymitynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
39,765 <(3,11+7,9*2)*0,95+poz.32> m2 39,765
RAZEM 39,765
143| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkow m2
d.6.2| 1204-02 | wewnetrznych $cian i sufitow
39,765 <poz.36> m2 39,765
RAZEM 39,765
6.3 Montaz urzadzen
144 KNNR 4 [ Kociot kondensacyjny gazowy vitocrossal 100 226 kW koci
d.6.3| 0502-02 | wraz z osprzetem of
1 koci 1,000
ot
RAZEM 1,000
145 KNNR 8 [ Wymiana odcinka rury stalowej o $r.40-50 mm o msc.
d.6.3| 0414-03 | potaczeniach gwintowych na Scianie - w hydroforniach,
z.s2.3.5.1. | kottowniach lub weztach cieplnych
9907-1 Podtaczenie nowych kottéw do istniejgcej instalac;ji.
kalk. wtasna
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2 msc. 2,000
Obmiar dodatkowy: dlugos¢ rury m
1 m 1,000
ilos¢ wymian RAZEM 2,000
dtugosé rury RAZEM 1,000
146| KNR 7-08 | Podtaczenie kotta do zasilania i automatyka ukl.
d.6.3| 0301-02
kalk. wlasna
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
147| KNR-W 4-02 [ Wymiana przewodow spalinowych kotta c.o. na przewody | szt.
d.6.3] 0151-05 | spalinowo-powietrzne
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
148 KNNR 8 Uruchomienie kottowni c.o. kpl.
d.6.3| 0528-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.4 Instalacja gazowa
149 KNNR 4 [ Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.6.4| 0304-03 | spawanych o sr.nom. 25 mm na Scianach w budynkach
niemieszkalnych
05+21+29+19+12+3 m 11,600
RAZEM 11,600
150 KNNR 4 | Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.6.4| 0304-02 | spawanych o $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
2+0,3 m 2,300
RAZEM 2,300
151 KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.6.4] 0304-01 spawanych o $sr.nom. 15 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
08+24+35+25+24 m 11,600
RAZEM 11,600
152| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.6.4) 0101-04 | stopnia czystosci rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57
mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,104 * poz.149 m2 1,206
0,085 * poz.150 m2 0,196
0,066 * poz.151 m2 0,766
RAZEM 2,168
153| KNR 7-12 [ Odttuszczanie rurociggow m2
d.6.4| 0105-04
poz.152 m2 2,168
RAZEM 2,168
154| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i m2
d.6.4] 0208-04 podktadowymi ftalowymi rurociggéw o Srednicy
zewnetrznej do 57 mm
poz.152 m2 2,168
RAZEM 2,168
155 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.6.4) 0210-04 | ftalowymi rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.154 m2 2,168
RAZEM 2,168
156 KNNR 4 Kurki gazowe kulowe petnoprzelotowe o $r. 25 mm o szt.
d.6.4| 0312-03 | potgczeniach gwintowanych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
157|KNR INSTAL| Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom 25 mm do gazu szt.
d.6.4( 0111-03
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
158 KNNR 4 Kurki gazowe kulowe petnoprzelotowe o $r. 15 mm o szt.
d.6.4| 0312-01 potaczeniach gwintowanych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
159 KNNR 4 Kuchnia gazowa o potaczeniu ztgczem elastycznym z szt.
d.6.4| 0314-09 | piekarnikiem
np. Mastercook typ 7520 lub rownowazna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
160] KNNR 4 [ Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i prob
d.6.4| 0307-04 | dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach .
niemieszkalnych - sr. rurociggu do 65 mm
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
7 Remont tazienki na | pietrze
7.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
161 KNR 4-04 | Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly | m2
d.7.1] 0105-03 na zaprawie wapienne;j
(12,14 +10,70) * 2 m2 45,680
RAZEM 45,680
162| KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7.1| 0353-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
163| KNR 4-02 [ Demontaz umywalki kpl.
d.7.1| 0235-06
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
164| KNR 4-02 [ Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.7.1| 0235-08
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
165 KSNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 | m
d.7.1| 0108-01 mm na scianie
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
166 KSNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r.75-110 mm na Scianie m
d.7.1| 0222-08
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
167) KSNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o sr. do 50 mm na Scianie m
d.7.1| 0222-07
2,7 m 2,700
RAZEM 2,700
168| KNNR-W 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub m2
d.7.1] 0601-01 cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach
(57,32 +54,81) * 2 m2 224,260
RAZEM 224,260
169] KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.7.1| 0504-03
(11,2+11,45)* 2 m2 45,300
RAZEM 45,300
170 KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych m2
d.7.1| 0820-08
(57,32 +54,81) * 2 m2 224,260
RAZEM 224,260
171 KNR-W 4-01 [ Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiorki | m3
d.7.1] 0109-15 | na odlegtos¢ 1 km
1,5*2 m3 3,000
RAZEM 3,000
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172| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7.1] 0109-10 | skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 20
45*2 m3 9,000
RAZEM 9,000
7.2 ROBOTY BUDOWLANE
173 KNNR 2 Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach m2
d.7.2] 1702-02 | metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym -
zabudowa umywalek i stelazy, zabudowa kanatow
wentylacyjnych
95%4 m2 38,000
RAZEM 38,000
174| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne skladane fabrycznie wykonczone m2
d.7.2 1024-01
62 m2 12,000
RAZEM 12,000
175 KNR-W 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie z m2
d.7.2| 0802-01 transportem mechanicznym na scianach i stupach
(57,32 +54,81) * 2 m2 224,260
RAZEM 224,260
176] KNR AT-40 | Szpachlowanie warstwg zaprawy 2 mm podtozy m2
d.7.2] 0105-08 | pionowych
15*2+16 m2 46,000
RAZEM 46,000
177] KNR 0-39 [ Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki,| m2
d.7.2] 0115-02 kuchnie pralnie itp.) pod oktadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajgca Superflex 1; powierzchnie poziome, z
wktadkg z wtokniny
(11,45+11,2)* 2 m2 45,300
RAZEM 45,300
178| KNR BC-02 | Wylewka samopoziomujgca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm m2
d.7.2] 0416-01 na podtozach betonowych
(11,45+11,2)* 2 m2 45,300
RAZEM 45,300
179| KNR-W 2-02 [ Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2
d.7.2] 1107-05 | sztucznych (terakota)
(11,45+11,2)* 2 m2 45,300
RAZEM 45,300
180 KNR AT-40 | Gruntowanie podioza recznie m2
d.7.2 0502-01
(57,32 + 54,81 + 13 + 12,55) * 2 m2 275,360
RAZEM 275,360
181] KNR 2-02 [ Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2
d.7.2 0829-01
(57,32 +54,81) * 2 m2 224,260
RAZEM 224,260
182| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m2
d.7.2] 0829-08 | metodg zwykig
(57,32 +54,81) * 2 m2 224,260
RAZEM 224,260
183 KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.7.2| 0106-02
(13+12,55)* 2 m2 51,100
RAZEM 51,100
184| ZKNR C-2 [ Przygotowanie podioza; gipsowanie i szlifowanie m2
d.7.2[ 0901-01
(13+12,55)* 2 m2 51,100
RAZEM 51,100
185| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowg tynkow w | m2
d.7.2| 1507-08 | kolorze petnym
(13+12,55)* 2 m2 51,100
RAZEM 51,100
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186 Dostawa i montaz kabin ustepowych z ptyt HPL m2
d.7.2| kalk. wtasna
11*2 m2 22,000
RAZEM 22,000
187) KNR-W 2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.7.2[ 0106-01 A/ll o obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek do 65 %
(1,2+2,3)*2 m2 7,000
RAZEM 7,000
7.3 INSTALACJE SANITARNE
188 KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.7.3| 0208-03 | ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
(2+3)*2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
189 KNR 2-15 [ Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.7.3] 0208-05 | ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
(2+3)*2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
190 KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
d.7.3| 0221-02 | syfonem gruszkowym
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
191| KNR-W 2-15 [ Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.7.3| 0218-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
192 KNR 2- Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej| kpl.
d.7.3|15/GEBERIT | montowane na $cianie
0101-01
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
193] KNR 2- Elementy montazowe Geberit Kombifix do pisuaru kpl.
d.7.3|15/GEBERIT| montowane na Scianie
0101-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
194 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep | kpl.
d.7.3|15/GEBERIT
0104-01
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
195 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar | szt.
d.7.3|15/GEBERIT
0104-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
196 KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.7.3] 0111-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach
(3*5)*2 m 30,000
RAZEM 30,000
197| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.7.3| 0116-01 sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o sr. zewnetrznej 20
mm
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
198| KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.7.3] 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurocigg o $r. do 25 mm)
10 m 10,000
Obmiar dodatkowy: ilos¢ prob szczelnosci préb
prob 0,000
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tgczna dtugosc¢ rurociggu RAZEM 10,000
ilo$¢ prob szczelnosci RAZEM 0,000
199| KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.7.3| 0135-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
200 KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami | szt.
d.7.3] 0137-03 | o $r. nominalnej 15 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
74 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
201 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.7.4] 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
15 m 15,000
RAZEM 15,000
202 KNNR5 [ Puszki instalacyjne podtynkowe podwojne o $r.do 60 mm | szt.
d.7.4] 0302-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
203] KNNR5 | Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.7.4| 0307-01 jednobiegunowe
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
204 KNNR5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.7.4] 0308-03 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm?2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
205 KNNR5 [ Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykite) - kpl.
d.7.4| 0502-03 | swietlbwkowa do 2x40 W
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
206 KNNR5 | Wentylatory $cienne szt.
d.7.4| 0410-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
207 KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujka ruchu szt.
d.7.4| 0406-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
208| KNR-W 5-05 | Pomiary ogdlnoeksploatacyjne kpl.p
d.7.4| 1514-02 om.
4 kpl.p 4,000
om.
RAZEM 4,000
8 Zewnetrzne zagospodarowanie terenu
8.1 Rozbidrki
209 KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.8.1 0812-03
334,44 + 75 m3 409,440
RAZEM 409,440
210[ KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.8.1| 0813-03 | podsypce cementowo-piasko- wej
344 + 75 m 419,000
RAZEM 419,000
211 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.8.1| 0814-01
56 + 296,64 + 16,9 + 33,48 m 403,020
RAZEM 403,020
212 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.8.1 0815-02
448,76 - 13,69 - 28,74 m2 406,330
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RAZEM 406,330
213[ KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.8.1|/0803-010803| mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm
-02
2468 - 448,76 - 261,18 * 165 m2 -41 075,460
RAZEM -41 075,460
214 KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. | m2
d.8.1 0805-02 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem - nawierzchnia z
trylinki
372 m2 372,000
RAZEM 372,000
8.2 Nawierzchnie
215] KNR 2-31 [ Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8.2| 0402-04
344 *(0,15*0,15+0,1*0,1) + 110 m3 121,180
RAZEM 121,180
216 KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.8.2] 0402-03
analogia
403,02 * (0,15 * 0,15) m3 9,068
RAZEM 9,068
217 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.8.2 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
403,02 m 403,020
RAZEM 403,020
218 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na| m
d.8.2 0403-04 | podsypce cementowo- piaskowej
344 + 110 m 454,000
RAZEM 454,000
219 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni if m2
d.8.2( 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
406,33 + 1758,06 + 537 m2 2701,390
RAZEM 2701,390
220[ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.8.2| 0511-02 | na podsypce cemento- wo-piaskowej
poz.219 m2 2 701,390
RAZEM 2701,390
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Termomodernizacja budynku
	Dział:Docieplenie ścan zewnętrznych
	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac na elewacji elementów zewnętrznych tj.: bariero-poręcz, oprawy oświetleniowe, uchwyty dla flag itp.
	1

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża
	poz.3

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi (współczynnik przewodzenia ciepła lambda =0,032 W/mK) gr. 10 cm - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; tynk "baranek" siliconowy, barwiony w masie nakładany ręcznie, grubość 2,0 mm-
	 45,54 * 12,7 + 45,54 * 2,43 + 45,54 * 10,1 + 2 * 13,85 * 10,1 + 2 * 3,3 * 9 + 0,5 * 4,85 * 2,14 * 2 + 0,5 * 9 * 1,9 * 2 -  (2,65 * 2,1 * 62 + 0,9 * 0,6 * 8 + 2,65 * 0,85 * 15 + 1,2 * 0,9 * 13) -  (2 * 2 + 2,37 * 2,2 + 1,1 * 2,2 + 2,3 * 2,2 + 1,8 * 2 + 1,15 * 2 + 0,9 * 2 + 0,9 * 2) -  3,1 * 3,6 -  9 * 6,6
	 3,1 * 10,06 + 10,06 * 2 * 3,6 -  (8 * 2,05 * 1,75)
	 (6,6 + 9,9) * 0,5 * 12,66 * 2 + (9,9 + 6,6) * 18,9 -  (0,8 * 1,95 * 17 + 2,65 * 0,85 * 11 + 1,2 * 0,8 * 8 + 1,1 * 2,2 + 2,3 * 2,2 + 2,37 * 2,2 + 0,5 * 2,4 * 2 + 1,85 * 0,9) -  (2 * 2 + 0,9 * 2 * 4 + 1,15 * 2)
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	0

	Pozycja: Docieplenie glifów budynków płytami styropianowymi gr. 3 cm - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; tynk "baranek" siliconowo-silikatowy, barwiony w masie nakładany ręcznie, grubość 2,0 mm-
	
	 8 * (2,05 + 2 * 1,75) * 0,3
	 (0,8 + 2 * 1,95 * 17 + 2,65 + 2 * 0,85 * 11 + 1,2 + 2 * 0,8 * 8 + 1,1 + 2 * 2,2 + 2,3 + 2 * 2,2 + 2,37 + 2 * 2,2 + 0,5 + 2 * 2,4 * 2 + 1,85 + 2 * 0,9) * 0,3
	 0,3 * ((2,65 + 2 * 2,1) * 70 + (0,9 + 2 * 0,6) * 8 + (2,65 + 2 * 0,85) * 15 + (1,2 + 2 * 0,9) * 13 + 5,16 + 2 * 2,1) +  (2 + 2 * 2 + 2,37 + 2 * 2,2 + 1,1 + 2 * 2,2 + 2,3 + 2 * 2,2 + 1,8 + 2 * 2 + 1,15 + 2 * 2 + 0,9 + 2 * 2 + 0,9 + 2 * 2) * 0,3
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	0

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej -podokienniki zewnętrzne
	0,35 * (2,71 * 30 + 2,71 * 12 + 2,43 + 1,16 + 0,96 * 8 + 2,71 * 25 + 1,06 * 3 + 2,71 * 12 + 126 * 8 + 1,01 + 1,91 + 0,86 * 12 + 2,11 * 8 + 0,86 * 12)

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych
	10

	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	1400

	Pozycja: Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m
	poz.7

	Pozycja: Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o kon- strukcji drewnianej
	20


	Dział:Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome t układanych na sucho -dwuwarstwowo
	 (13,85 * 45,39)
	 12,66 * 18,9

	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
	13,2 * 45,39 + 6,8 * 45,39

	Pozycja: Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm
	poz.11

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pasy pod i nadrynnowy
	45 * 3 * 0,6

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	45 * 3

	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach - leje spustowe
	6

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	2 * 13 + 2 * 10 + 2 * 2


	Dział:Wymiana okien i drzwi
	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych  U=0,9 W/m2K
	(2,65 * 2,1 * 62 + 0,9 * 0,6 * 8 + 2,65 * 0,85 * 15 + 1,2 * 0,9 * 13) +  8 * 2,05 * 1,75

	Pozycja: Drzwi aluminiowe wraz z okuciami, klamkami samozamykaczami itp. U=1,3 W/m2K (współczynnik przenikania ciepła)
	 (2 + 2 * 2 + 2,37 + 2 * 2,2 + 1,1 + 2 * 2,2 + 2,3 + 2 * 2,2 + 1,8 + 2 * 2 + 1,15 + 2 * 2 + 0,9 + 2 * 2 + 0,9 + 2 * 2) +  (2 * 2 + 2,37 * 2,2 + 1,1 * 2,2 + 2,3 * 2,2 + 1,8 * 2 + 1,15 * 2 + 0,9 * 2 + 0,9 * 2)

	Pozycja: (z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- parapety
	(2,65 * 70 + 0,9 * 8 + 2,65 * 15 + 1,2 * 13) * 0,6 +  8 * (2,05 + 2 * 1,75) * 0,6

	Pozycja: Demontaż okien

Krotność = 0,5 (Przyjęto tylko demontaż)
	5,16 * 2,1 + 2,65 * 2,1 * 8

	Pozycja: Osadzenie podokienników z konglomeratu  szer.do 60cm, gr. 3cm
	446,943

	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 cegły
	poz.20

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach-otynkowanie ściany (obustronne)
	poz.22

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi tynków z poszpachlowaniem nierówności
	poz.22

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	poz.24

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych po montażu okien- przyjęto 25% powierzchni glifów
	250,56 * 25%

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi tynków z poszpachlowaniem nierówności- pomieszczenia wewnątrz
	 2,95 * (7,59 * 2 + 2,86 + 5,87 + 4,84 * 2 + 4,84 * 2 + 4,32 + 1,83 * 2 + 1,55 * 2 + 4,86 * 6 + 2,88 + 2,87 + 2,89 + 7,59 * 2 + 3,96 + 22,2 + 1,77 + 4,82 * 2 + 34,79 * 2 + 1,51 * 2 + 1,6 - 7,28 - 2,73 + 2,87 + 2,85 + 5,88 + 2,94 + 2,88 + 5,91 + 2,85 + 2,87 + 2,89 + 2,89 + 2,88 + 5,85 + 4,72 * 24) +  22,2 + 30,02 + 30,02 + 7,4 + 26,84 + 14 + 14,8 + 27,19 + 14,22 + 30,02 + 28,6 + 13,12 + 14,3 + 14,5 + 14,5 + 29,3 + 40,6 + 14,3 + 13,9 + 13,9 + 60,9
	 2,95 * ((4,72 * 2 + 2,87) * 7 + 5,85 + 4,72 * 2 + 1 * 2 + 1,31 * 2 + 0,12 * 2 + 5,87 + 4,66 * 2 + 5,75 + 4,66 * 2 + 5,85 + 7,59 * 2 + 2,65 * 2 + 40,77 * 2 + 1,29 * 3 + 4,83 * 2 + 2,86 + 4,83 * 2 + 2,87 + 4,83 * 2 + 2,88 + 2,04 * 2 + 4,84 * 6 + 2,68 + 5,87 + 2,87)
	 2,95 * (4,84 * 8 + 2,88 + 2,89 + 2,89 + 2,96 + 2,87 + 2 * 6,14 + 2 * 1,79 + 2 * 2,87 + 35,87 * 2 - 5,7 + 2,81 * 2 + 7,74 * 2 + 5,85 + 4,83 * 6 + 2,88 + 2,87 + 2,89 + 2,04 * 2) +  14,2 + 14,2 + 14,2 + 14 + 14,2 + 4,75 + 25 + 52,9 + 14 + 14 + 14 + 46,2
	 4,72 * 2 * 12,56 + (4,41 + 4,22 + 5,67) * 12,56
	poz.26
	

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów-pomieszczenia wewnątrz
	poz.27


	Dział:Docieplenie ścian fundamentowych
	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, wykonywane odcinkami nie dłuższymi niż 2 m, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV - grunty oblepiające narzędzia
	 (13,85 + 45,39) * 2 * 1,21 * (1,5 + 0,5) / 2
	(12,66+18,9)*2*1,21*(1,5+0,5)/2

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km grunt.kat. IV
	poz.29 * 0,6

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża
	 (13,85 + 45,39) * 2 * 1,21
	 (12,66 + 18,9) * 2 * 1,21

	Pozycja: Uzupełnienie spoin,ubytków i nierówności systemową zaprawą podkładową wraz z wyobleniem narożników zewnętrznych (ok. 30%)
	poz.31 * 30%

	Pozycja: Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego
	poz.31

	Pozycja: Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 10 mm
	poz.31

	Pozycja: Uszczelnienie od zewnątrz ścian fundamentowych w istniejącym budynku - gruntowanie muru bez hydroizolacji
	poz.31

	Pozycja: Uszczelnienie od zewnątrz ścian fundamentowychw istniejącym budynku - wykonanie hydroizolacji

Krotność = 2
	poz.31

	Pozycja: Docieplenie ścian fundamentowych styrodurem gr.12cm o współczynniku  lambda =0,035 W/mK z zabezpieczeniem styroduru folią kubełkową,
	 (12,66 + 18,9) * 2 * 0,81
	
	 (13,85 + 45,39) * 2 * 0,81
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	0

	Pozycja: Docieplenie ścian fundamentowych styrodurem gr.12cm z siatkowaniem- tynk mozaikowy żywiczny
	 (13,85 + 45,39) * 2 * 0,4
	 (12,66 + 18,9) * 2 * 0,4
	
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	0

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	poz.29

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	(13,85 + 0,6 + 45,39 + 0,6) * 2 + (12,66 + 0,6 + 18,9 + 0,6) * 2

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	(13,85 + 45,39) * 2 * 0,5 + (12,66 + 18,9) * 2 * 0,5

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	(13,85 + 45,39) * 2 * 0,5

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

Krotność = -7
	poz.42

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	(13,85 + 45,39) * 2 * 0,44 + (12,66 + 18,9) * 2 * 0,44


	Dział:Modernizacja oświetlenia  CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i oświetlenia
	Pozycja: Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40W montowanych w sufitach podwieszonych [oprawa typu L1]
	196

	Pozycja: Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W montowanych w sufitach podwieszonych [oprawa typu L2, L2CR, L2WD]
	68

	Pozycja: Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W montowanych w sufitach podwieszonych [oprawa typu L3]
	94

	Pozycja: Wymiana opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych [oprawa typu L4]
	27

	Pozycja: Wymiana opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych [oprawa typu L5]
	27

	Pozycja: Wymiana opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych [oprawa typu EW]
	16

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg [TE1.1, TE1.2, TE3.1, TE3.2]
	4

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg [TE2.1, TE2.2]
	2

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg [TG+TP-E]
	1

	Pozycja: Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 [Drzwiczki do ZK+TL]
	1

	Pozycja: Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich
	3500

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	700
	50
	200

	Pozycja: Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże betonowe
	75

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
	15

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	6

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych montowanych w sufitach podwieszonych
	340

	Pozycja: Utylizacja opraw z demontażu
	340


	Dział:Instalacja fotowoltaiczna 40 KW
	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem [YKY 5x16mm2]
	40

	Pozycja: Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 5·kg, 3-4 mocowania - Montaż konstrukcji na blachodachówkę
	172

	Pozycja: Montaż paneli fotowoltaicznych
	172

	Pozycja: Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bezśrubowo, 4 wyloty
	172

	Pozycja: Inwertery fotowoltaiczne 15kW wraz z wyłącznikiem ppoż.
	4

	Pozycja: Moduł internetowy
	1

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, - Rozdzielnica TE-PV
	1

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al - czerwony
	300

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al - czarny
	300

	Pozycja: Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi·20
	240

	Pozycja: Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 16·mm2
	40

	Pozycja: Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 6·mm2
	240

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia [uruchomienie układu ogniw fotowoltaicznych]
	4

	Pozycja: Montaż uziemień, mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III
	9

	Pozycja: Badanie ochrony przeciwpożarowej złącze sieci ochronnej lub uziemiającej
	1

	Pozycja: Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy
	1


	Dział:Prace remontowe budynku
	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
	(58,194 - 1 * 2,1 * 3) * 0,38

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
	1,00 * 2,10 * 3

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	poz.81

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
	poz.80 / 0,38

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
	(2,69 + 5,67) * 2,95 * 4

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod  malowanie
	poz.84 + poz.83

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	poz.85

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	poz.85

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe
	22,277

	Pozycja: Balustrady schodowe z prętów stalowych nierdzewnych przymocowane do policzków śrubami lub spawane
	30

	Pozycja: Montaż daszka nad wejściem głównym do budynku
	1


	Dział:Instalacje sanitarne
	Dział:Wymiana Grzejników
	Pozycja: Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej powyżej 10.0 m2 na grzejniki Purmo Compact C33 600x700
	3

	Pozycja: Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej powyżej 10.0 m2 na grzejniki Purmo Compact C33 500x1600
	6

	Pozycja: Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej powyżej 10.0 m2 na grzejniki Purmo Compact C33 600x1600
	2

	Pozycja: Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej powyżej 10.0 m2 na grzejniki Purmo Compact C33 600x1000
	3

	Pozycja: Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej powyżej 10.0 m2 na grzejniki Purmo Compact C33 600x600
	40

	Pozycja: Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej powyżej 10.0 m2 na grzejniki Purmo Compact C33 600x800
	2

	Pozycja: Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej powyżej 10.0 m2 na grzejniki Purmo Compact C22 600x600
	24

	Pozycja: Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej powyżej 10.0 m2 na grzejniki Purmo Compact C22 600x700
	10

	Pozycja: Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej powyżej 10.0 m2 na grzejniki Purmo Compact C22 500x400
	1

	Pozycja: Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 15 mm

Zestaw przyłączeniowy dla grzejników dolnozasilanych RLV-KS 1/2" kątowy (zasilanie wyprowadzone ze ściany przez rury przyłączne).

np. Danfoss lub równoważne
	poz.101

	Pozycja: Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28°C

Model wzmocniony, czujnik gazowy wbudowany, bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury, zabezpieczenie przed manipulacją
	poz.91 + poz.92 + poz.93 + poz.94 + poz.95 + poz.96 + poz.97 + poz.98 + poz.99


	Dział:Roboty instalacyjne - wymiana pionów
	Pozycja: Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 100-200 mm
	15 + 7,25

	Pozycja: Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm
	10

	Pozycja: Demontaż rury wywiewnej blaszanej
	2

	Pozycja: Demontaż czyszczaków PVC o śr.do 160 mm
	2

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	poz.102

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	poz.103

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych
	poz.105

	Pozycja: Rury wywiewne PCV uszczelnione sznurem i folią aluminiową o śr. 160 mm
	poz.104


	Dział:Roboty towarzyszące
	Pozycja: Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza
	0,6 * 4 * 6

	Pozycja: Rozebranie ścianek o grubości 1/2 ceg. przewodów na kątownikach (przy 1 kanale) - rozbiórka obódów pionów kanalizacyjnych
	22,25

	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
	6

	Pozycja: Tuleje z rur stalowych o śr. nominalnej 150-220 mm - dostawa
	6 * 0,4

	Pozycja: Obsadzenie rur osłonowych w przejściach przez ściany i stropy
	6

	Pozycja: Odtworzenie obudów pionów kanalizacyjnych
	poz.111

	Pozycja: Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) Stropy o pow.mniejszej niż 5 m2. - uzupełninie sufitu kasetonami z rozbiórki (przyjeto wymianę 40% kasetonów)
	poz.110

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 20 km
	(poz.110 * 0,0125 * 0,4 + poz.112 * (3,14 * 0,1 * 0,1) + poz.111 * 0,3 * 0,3) * 1,35


	Dział:Kotłownia gazowa
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Odłączenie i demontaż kotła na paliwo stałe
	2

	Pozycja: Demontaż czopucha stalowego
	2

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- skucie istniejących cokołów kotłowych do poziomu posadzki
	3 * 2,4 * 3 * 0,1

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 300 mm na ścianie
	30

	Pozycja: Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100kg- Demontaż układu pompowego do kolektorów głównych
	2

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych -demontaż instalacji zabezpieczającej układu otwartego do poziomu stropu
	23

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych -demontaż układu przygotowania wody
	23

	Pozycja: Demontaż zbiornika odpowietrzającego o poj. do 10 dm3
	1

	Pozycja: Demontaż drzwi

Krotność = 0,5 (Przyjęto tylko demontaż)
	6 * 1,8

	Pozycja: Demontaż przewodów kabelkowych - odłączenie i likwidacja zbędnych obwodów elektrycznych
	50


	Dział:Dostosowanie pomieszczenia
	Pozycja: Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym
	7,9 * 0,3

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku i jego utylizacją wg. obowiązujących przepisów na odległość 20 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
	0,6 * 0,4 * 7,9

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	0,1 * 0,6 * 7,9

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu
	0,3 * 0,4 * 7,9

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą
	0,25 * 7,9

	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 cegły REI 120
	7,9 * 2,95 - 1 * 2 + 0,9 * 2

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych N.S.2.
	2 * 1,21

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach-otynkowanie ściany (obustronne)
	2 * poz.133

	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych EI60 wraz z samozamykaczem, kompletem okuć klamek i wkładek wraz z zamkami
	(0,9 + 0,5) * 2,05 * 1

	Pozycja: Montaż ościeżnic stalowych
	0,9 * 2,05 * 1

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi- posadzki
	21,8

	Pozycja: Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej wraz ze spoinowaniem
	21,8

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - ściany
	(3,11 + 7,9 * 2) * 2 - 1 * 2

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej
	poz.140

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi tynków z poszpachlowaniem nierówności
	39,765  

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	39,765  


	Dział:Montaż urządzeń
	Pozycja: Kocioł kondensacyjny gazowy  vitocrossal 100 226 kW wraz z osprzętem
	1

	Pozycja: Wymiana odcinka rury stalowej o śr.40-50 mm o połączeniach gwintowych na ścianie - w hydroforniach, kotłowniach lub węzłach cieplnych

Podłączenie nowych kotłów do istniejącej instalacji.
	2
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: długość rury
	1

	Pozycja: Podłączenie kotła do zasilania i automatyka
	1

	Pozycja: Wymiana przewodów spalinowych kotła c.o. na przewody spalinowo-powietrzne
	1

	Pozycja: Uruchomienie kotłowni c.o.
	1


	Dział:Instalacja gazowa
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	0,5 + 2,1 + 2,9 + 1,9 + 1,2 + 3

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	2 + 0,3

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	0,8 + 2,4 + 3,5 + 2,5 + 2,4

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	0,104 * poz.149
	0,085 * poz.150
	0,066 * poz.151

	Pozycja: Odtłuszczanie rurociągów
	poz.152

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
	poz.152

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
	poz.154

	Pozycja: Kurki gazowe kulowe pełnoprzelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych
	1

	Pozycja: Filtr osadnikowy siatkowy o śr. nom 25 mm do gazu
	1

	Pozycja: Kurki gazowe kulowe pełnoprzelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych
	2

	Pozycja: Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem

np. Mastercook typ 7520 lub równoważna
	2

	Pozycja: Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm
	1


	Dział:Remont łazienki na I piętrze
	Dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 
	Pozycja: Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej
	(12,14 + 10,70) * 2

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic  o powierzchni do 2 m2
	6

	Pozycja: Demontaż umywalki
	8

	Pozycja: Demontaż ustępu z miską fajansową
	8

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie
	7,5

	Pozycja: Demontaż rurociągu z PCW o śr.75-110 mm na ścianie
	4,5

	Pozycja: Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianie
	2,7

	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
	(57,32 + 54,81) * 2

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
	(11,2 + 11,45) * 2

	Pozycja: Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych
	(57,32 + 54,81) * 2

	Pozycja: Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórki na odległość 1 km
	1,5 * 2

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km

Krotność = 20
	4,5 * 2


	Dział: ROBOTY BUDOWLANE 
	Pozycja: Obudowy  z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym - zabudowa umywalek i stelaży, zabudowa kanałów wentylacyjnych
	9,5 * 4

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone
	6 * 2

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach
	(57,32 + 54,81) * 2

	Pozycja: Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży pionowych
	15 * 2 + 16

	Pozycja: Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)  pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny
	(11,45 + 11,2) * 2

	Pozycja: Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podłożach betonowych
	(11,45 + 11,2) * 2

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota)
	(11,45 + 11,2) * 2

	Pozycja: Gruntowanie podłoża ręcznie
	(57,32 + 54,81 + 13 + 12,55) * 2

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	(57,32 + 54,81) * 2

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą
	(57,32 + 54,81) * 2

	Pozycja: Oczyszczenie i zmycie podłoża
	(13 + 12,55) * 2

	Pozycja: Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie
	(13 + 12,55) * 2

	Pozycja: Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków  w kolorze pełnym
	(13 + 12,55) * 2

	Pozycja: Dostawa i montaż kabin ustępowych z płyt HPL
	11 * 2

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 65 %
	(1,2 + 2,3) * 2


	Dział: INSTALACJE SANITARNE
	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
	(2 + 3) * 2

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
	(2 + 3) * 2

	Pozycja: Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
	8

	Pozycja: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	4

	Pozycja: Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie
	10

	Pozycja: Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie
	2

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
	10

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar
	2

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
	(3 * 5) * 2

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	24

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 25 mm)
	10
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
	6

	Pozycja: Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm
	8


	Dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	15

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm
	8

	Pozycja: Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
	8

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	4

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W
	20

	Pozycja: Wentylatory ścienne
	4

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujka ruchu
	4

	Pozycja: Pomiary ogólnoeksploatacyjne
	4


	Dział:Zewnętrzne zagospodarowanie terenu
	Dział:Rozbiórki
	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	334,44 + 75

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- wej
	344 + 75

	Pozycja: Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej
	56 + 296,64 + 16,9 + 33,48

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki
	448,76 - 13,69 - 28,74

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm
	2468 - 448,76 - 261,18 * 165

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem - nawierzchnia z trylinki
	372


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	344 * (0,15 * 0,15 + 0,1 * 0,1) + 110

	Pozycja: Ława pod obrzeża betonowa zwykła
	403,02 * (0,15 * 0,15)

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	403,02

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej
	344 + 110

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	406,33 + 1758,06 + 537

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej
	poz.219





