INSTALACJA WODOCIAGOWA 1:50

Zestaw wodomierza JS 1,5 dn 15
z zaworem antyskazeniowym

% PEX 16x2

@

Przewdd instalacji zewnetrznej PE 32

zgodnie z projektem zagospodarowania

| .-

1. Podejscia sanitariatow schowac¢ w bruzdach sciennych
2. Stosowac otuline izolacyjng o grubosci 20 mm na wszystkich rodzajach przewodéw
3. Przed bateriami zamontowac zaworki odcinajgce z filtrami.

4. Ppodgrzewacz zabezpieczy¢ zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczenstwa oraz
naczyniem przeponowym zgodnie z instrukcjami.
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OBJASNIENIA

przewody wody zimnej
przewody wody cieptej

Uwagi:

PU - ptuczka ustepowa
ZL - zlewozmywak

Um - umywalka

Br - brodzik

PW - elektryczny podgrzewacz objetosciowy wody 100 |
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Zestaw wodomierza JS 1,5 dn 15
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z zaworem antyskazeniowym

Przewdd instalacji zewnetrznej PE 32
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zgodnie z projektem zagospodarowania
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PROJEKT  Snitowice 53 27425 Wafmiéw el @41} 2646216 kom. 509714155 NIP 861-145-57-07

Skala:

1:50

Nr rysunku:

I1S-1

Inwestycja: j j
B{JbOWA 9 BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH O DWOCH LOKALACH MIESZKALNYCH
KAZDY, Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI WOD.-KAN. GRZEWCZA i ELEKTRYCZNA NA DZIALCE
NR EW. 1035 W MIEJSCOWOSCI NIETULISKO DUZE GMINA KUNOW

Adres inwestycji:

Nietulisko Duze gmina Kundw, dziatka 1035 obreb 12 ark.1

Specjalnosc¢ | Projektant

Nr uprawnieri
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Instalecje sanitarne
(projektant)

inz. tukasz Skowierzak

SWK/0137/PWBS/15

MARZEC 2021
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