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Przewdd instalacji zewnetrznej PVC 160

zgodnie z projektem zagospodarowania

PVC 160

1,5%

......

rura wywiewna wyprowadzona 2

rura wywiewna wyprowadzona

ponad dach budynku

ponad dach budynku

Przewdd instalacji zewnetrznej PVC 160

15%

I

PVC 160

zgodnie z projektem zagospodarowania

Uwagi:

1. Minimalny spadek na podejsciach sanitarnych 2%
2. Minimalne przykrycie przewodow poziomych 40 cm
3. Przewody umiesci¢ w obsypce piaskowej (nie okrywac betonem)
4. Rury wywiewne zaopalrzy¢ w zakoriczenia dachowe
5. Podejscia WC DN 100 pozostate podjscia DN 50
6. Podejscia umywalkowe schowac w bruzdach sciennych
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Inwestycja: j j
B{JbOWA 9 BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH O DWOCH LOKALACH MIESZKALNYCH
KAZDY, Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI WOD.-KAN. GRZEWCZA i ELEKTRYCZNA NA DZIALCE

NR EW. 1035 W MIEJSCOWOSCI NIETULISKO DUZE GMINA KUNOW

Adres inwestycji:

Nietulisko Duze gmina Kundw, dziatka 1035 obreb 12 ark.1
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