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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla zadania pn.: BUDOWA STREFY
RELAKSU PRZY UL. LASKI W KUNOWIE WRAZ Z PLACEM ZABAW, SItOWNIA ZEWNETRZNA | SKATEPARKIEM

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét dla zadania pn.: BUDOWA STREFY RELAKSU PRZY
UL. LASKI W KUNOWIE WRAZ Z PLACEM ZABAW, SIEOWNIA ZEWNETRZNA | SKATEPARKIEM

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4,

1.4.1  Dodatkowa ochrona przeciwporaieniowa - ochrona czeéci warunkach zakiéceniowych

1.4.2  Sfup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub
na fundamencie, stuiqeq do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie
wiekszej niz 10 m

143 Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé dokumentacje instalacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania instalacji

1.4.4  System monitoringu wizyjnego (telewizji uzytkowej) - zespdt elementdw takich
jak zestaw kamerowy, urzadzenia kontrolne, urzadzenia do przesytania i sterowania oraz
zasilania, niezbedne do optycznego (wizyjnego) dozorowania okreslone] strefy
bezpieczeristwa

1.4.5 Kamera - urzadzenie zawierajgce przetwornik obrazu, przetwarzajacy obraz optyczny
na sygnat elektryczny

1.4.6 Obudowa ochronna - ostona zabezpieczajagca kamere, obiektyw i wyposazenie
pomocnicze przed narazeniami mechanicznymi lub $rodowiskowymi

1.4.7  Uchwyt - urzadzenie mocujace kamerg lub obudowe na stupie o$wietleniowym

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.
Ogodine wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Wykaz podstawowych materialéw niezbednych do wykenania instalacji podano poniiej. Dopuszcza sie
stosowanie materiatéw innych producentdw o parametrach technicznych co najmniej réwnowainych do
zaproponowanych w Dokumentacji Projektowej. Jezeli w Dokumentacji Projektowej podano typ, nr katalogowy
lub producenta to zapis taki nalezy traktowac jako wyznacznik standardu materiatow i urzadzen.
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Lp. Wyszczegdlnienie Ozn::;:;eme Jedn. | llosé Uwagi
Kamera zewnetrzna IP Typu Bullet szt. 5 SMpix
Switch zewnetrzny - szt. 1 min. SOW
Antena zewnetrzna Typu bridge szt. 2 5GHz

Instalacja w
4. | Zabezpieczenie nadpragdowe $301 B10A szt. 1 'St?léjacyn,] stinle
oswietleniowym
boiska

5. | Kabel sygnatowy U/UTP kat 6 outdoor m 300 zelowany

6. | Rura ochronna Opto 40x3,7 m 90

7. | Kabel zasilajacy YKY 3x2,5mm? m 90

8. | Folia ochronna niebieska m 75 | do kabla zasilajacego

Uwagi:

1. W zestawieniu nie uwzgledniono materiatow drobnych

2. Wszystkie elementy narazone na promieniowanie stoneczne powinny mie¢ odpowiednig odpornoéé na
promienie UV

3. Wymagania techniczne dla urzgdzeri podano w czesci opisowej

2.1. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113.

2.2. Tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe
Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Tabliczka wykonana
w [l klasie ochronnoéci, wyposazona w zabezpieczenie nadmiarowo pradowe.

2.3. Rura HDPE
Rura jednoécienna, zewnetrznie gladka, wewngtrznie wzdtuinie rowkowana z warstwg poslizgowa. taczenie
poprzez zigczki szczelne, skrecane.

2.4, Kabel sygnatowy U/UTP

Kable miedziane U/UTP kat 6 outdoor zelowane przeznaczone do pracy w sieciach komputerowych. Kable
wypetnione zelem hydrofobowym zabezpieczajacym przed wzdtuznym wnikaniem wody. Posiadajg zewnetrzng
powtoke odporng na dziatanie promieni UV. Przeznaczone s3 do ukfadania na zewnatrz budynkéw, w kanatach
kablowych, rurach oraz bezposrednio w ziemi.

2.5. Kabel energetyczny YKY

Kabel energetyczny ziemny typu YKY 3x2,5mm? zo na napigcie znamionowe 0,6/1kV o izolacji i powloce
polwinitowej. Kabel przeznaczony jest do przesytania energii elektrycznej, do zastosowania w ziemi, powietrzu,
kanatach kablowych oraz rurach ochronnych.

2.6. Kamera zewnetrzna IP

Kamery zewnegtrzne typu Bullet z wbudowanym promiennikiem podczerwieni o zasiegu IR min 30m. Obudowa
kamery wandaloodporna o wspétczynniku wytrzymatoéci mechanicznej IK10. Kamera wyposazona w przetwornik
o rozdzielczosci 5Mpix co pozwala na uzyskanie obrazu o duiej szczegétowosci.
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Parametry techniczne kamer monitoringu CCTV:
e Rozdzielczosé: 5Mpix
e  Kat widzenia kamery: min. 99°
e Widoczno$¢ w nocy: min 30m
e Interfejs sieciowy: RJ45
e Klasa szczelnosci: min IP67
e Klasa odpornosci: IK10
e Temperatura pracy: od -30°C do +50°C
e Czuto$c przetwornika: 0.01 Lux
e Typ obudowy: tubowa

2.7. Antena sygnatowa
Bezprzewodowy punkt dostepowy pozwalajacy na przesytanie danych z predkoécia 150Mbit/s.
Parametry techniczne projektowanego systemu radiowej komunikacji:
e Czestotliwos¢ pracy: 5GHz
e Zasilanie: PoE
e Przepustowos¢: 150Mbps
¢ Whbudowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
e  Zasieg komunikacji: min. Skm
e Temperatura pracy: od -30°C do +50°C
e (Odpornosé na UV
e Przeznaczony do pracy zewnetrznej

2.8. Sktadowanie materiatéw.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00"Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonywania linii kablowej.

Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowej winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu, gwarantujgcych jakosé roboét:

- Zurawia samochodowego,

- koparki,

- urzgdzenie do wykonywania przewiertow

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera,

4. TRANSPORT
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.
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4.1. Transport materiatow.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny byé
odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét przy
przebudowie linii kablowych. Przewozone Srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatéw do stanowisk montaiowych bezpoérednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST D-M. 00.00.00 "Wymagania ogdlne”. pkt. 5.

Ogdlne wymagania wykonania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.
Wykonaweca nie moze wykorzystywaé btedéw lub omytek w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca
odpowiada za ochrang instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Podczas realizacji rob6t Wykonawca
bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia
robot. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wszystkie urzadzenia nalezy
montowac zgodnie z zaleceniami producentdw okreslonymi w dokumentacji technicznej urzadzen

Szczegétowe wymagania wykonania robét

Montaz kamer wizyjnych

Montai kamer nalezy wykona¢ na wskazanych w dokumentacji projektowej latarniach. W tym celu nalezy
wykorzystac systemowe uchwyty przystosowane do montazu na stupie. Kable sygnatowe prowadzié wewnatrz
stupdw oswietleniowych. Przejécie kabli sygnatowych uszczelni¢ przed wnikaniem wody oraz zabezpieczy¢ przed
ewentualnym uszkodzeniem kabla o ostre krawgdzie otworéw stupéw oswietleniowych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa realizowana jest poprzez izolowanie czeéci czynnych, ochrona przy
uszkodzeniu zapewniona bedzie przez samoczynne wylaczenie zasilania oraz stosowanie urzadzeri w 11l klasie
ochronnosci.

Uwaga: warunkiem koniecznym dopuszczenia instalacji do eksploatacji jest uzyskanie pozytywnych wynikéw
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe]j podstawowej i przy uszkodzeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w ST D-M00.00.00 “’Wymagania ogélne”, pkt. 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét .

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaéwiadczenia o jakosci
stosowanych materiatéw. Po skompletowaniu materiatéw, przed ich zamontowaniem, nalezy wzrokowo
sprawdzi¢ ich stan w zakresie:
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- stanu powierzchni,
- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét .

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do pomiaréw
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaréw. Po wykonaniu pomiaréw
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2.1. Proba napieciowa izolacji.
Prébe napigciowa izolacji nalezy wykonaé¢ pradem statym lub wyprostowanym. Dopuszcza sie niewykonanie
proby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1kV.

6.2.2. Proby montazowe

Po zakoriczeniu robét naleiy przeprowadzi¢ préby montaiowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wszystkie materialy (osprzet) zawarte w liscie materialowej
powinny by¢ sprawdzone zgodnie z wymaganiami niniejsze] specyfikacji dla zatwierdzania standarddw.
Wykonawca powinien przygotowaé program do testowania wszystkich typéw osprzetu, urzadzern na
budowie, testéw fabrycznych. Testy Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami cbmiarowymi sg:

— 1m(metr) ufoZenia rur przepustéw kablowych w rowie kablowych lub mechanicznego przepychania rur,
— 1 m (metr) utozenia kabla w rowie kablowych, w przepuscie kablowym,

—  1szt. (sztuka) dla montazu anten sygnatowych

—  1szt. (sztuka) montaiu kamery

—  1szt. (sztuka) montazu tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowowych

8. Dokumentacja powykonawcza.

Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczyé zleceniodawcy
dokumentacje powykonawcza wg odpowiednich wymagan, a w szczegdlnosci:

- Zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie zmian na
rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,

- Protokoty z préb montazowych

- Komplet deklaracji, certyfikatow oraz aprobat technicznych dla wszystkich uzytych materiatéw

- Instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizméw i urzadzen, jezeli odbiegaja
one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzeri powszechnie stosowanych.

9. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00"Wymagania ogélne”, pkt. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine”, pkt. 9.

10.1 Ceny jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— wykonanie rowdw kablowych,

— montaz fundamentdw dla stupdw,

— montaz stupdw,

— montaz opraw o$wietleniowych

— montaz tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowowych

— montaz uziemienia oraz uziomow pretowych,

— zakup i transport materiatéow,

— montaz i utozenie kabli w rowach kablowych, przepustach i na stupach,
— zasypanie kabla wraz z utozeniem taémy ostrzegawczej,

— zasypanie rowu kablowego wraz z zageszczeniem, oznaczenie trasy linii kablowej,
— podtaczenie linii kablowej do istniejgcej sieci,

— uruchomienie linii,

— koszt nadzoru i wytgczenia linii,

— badania i pomiary w okresie gwarancji,

— uporzadkowanie terendw z odpadéw powstatych przy budowie oéwietlenia,
— konserwacja linii w okresie gwarancji

— wykonanie wszystkich niezbednych badar i pomiardw,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— wykonanie inwentaryzacji: linii kablowej wraz z lokalizacja stupow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy.

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drdg. Wymagania oswietleniowe
PN-EN 12464-2 Miejsca pracy na zewngtrz

PN-HD 60364-6 Sprawdzanie.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym do 60
kV. Ogdlne wymagania i badania.

PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogi. Piasek.

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporaieniowa.

PN-IEC 60364-5-523 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnoéci diugotrwate przewoddw.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kalejowe. Roboty ziemne

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

Teorzymy miggsea, Ltore creszy..,
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PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane,
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-93/E-045000 Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. Powtoki ochronne cynkowe
zanurzeniowe.

PN-E-90184 Przewody jednoiytowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.,

PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 50086-2-4:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czeéé 2-4: Wymagania
szczegotowe dla systemdw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 5. Wymagania szczegétowe
dotyczace zestawdw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach
ogdlnie dostepnych
Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montai wyposaienia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-H-93200 Prety stalowe ogélnego przeznaczenia.

PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy, przeciwrdzewny do ochrony biernej, szybkoschnacy, czarny.

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

PN-B-06281 Prefabrykaty budowane z betonu. Metody badari wytrzymatosciowych.

11.2. Inne dokumenty

11.2.1.Przepisy budowy urzadzer elektrycznych P.B.U.E. wyd. 1980 .

Tvorzymy imiejsca, hore creszq .
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