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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
NR 1035 POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI NIETULISKO DUZE.

1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest budowa od podstaw 9 budynkéw mieszkalnych dwulokalowych
jednorodzinnych. Budynki stanowi¢ bedg socjalne zasoby mieszkaniowe gminy Kunow. Inwestycja
realizowana bedzie w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kazdy z projektowanych
budynkow posiadat bedzie nastepujace parametry geometryczne:

» wymiary zewnetrzne 13,45x6,8 m

» szeroko$¢ elewacji frontowych (od strony drogi) 13,45 m

» dachy dwuspadowe o nachyleniu pofaci 30°.

> wysoko$¢ budynkdw do kalenicy 5,27 m

> wysoko$¢ budynkdw do okapu (gérna krawedz elewacji frontowej) 2,80 m

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki nr 1035 ktora w chwili obecnej zabudowana jest
budynkami mieszkalnymi.

W ramach inwestycji przewidziano zagospodarowanie towarzyszace w postaci utwardzonych

dojazdéw oraz doj$¢ do budynkdw, miejscami na pojemniki odpadow oraz miejscami postojowymi.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatka nr 1035 jest obecnie zabudowana 2 budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Na
dziatce istniejg takze pozostatosci (ruiny) po zniszczonym budynku mieszkalnym. Na pozostatej
czesci dziatki znajduje sie dziko rosnaca zielen trawiasta (ugor). Teren w rejonie inwestycji ptaski
bez znacznego zréznicowania wysoko$ciowego. Na dziatce brak sktadnikow zieleni stanowigcych
staty sktadnik architektoniczny. Na terenie dziatki znajdujg si¢ przytacza wody i kanalizacji do
istniejacego budynku. Dziatka nie jest ogrodzona, dziatka posiada bezposredni dostep do drogi
publicznej (gminne;j).

3. Projektowane zagospodarowanie dziaftki

Projektuje sie budowe 9 dwulokalowych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
0 wymiarach zewnetrznych 13,45 x 6,8m. Budynki zaprojektowano w dwu szeregach z zachowaniem
kierunku, frontem do drogi publicznej. Odlegtosci od granic dziatek sgsiednich wynosi¢ bedq 4,2/

5,52m m od strony potnocno-zachodniej oraz 5,28 m od strony potudniowo wschodniej. Wzgledem
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granicy z pasem drogowym budynki usytuowano w odlegtosci min. 41,4 m od granicy pasa
drogowego.

Na dziatce zaprojektowano takze utwardzone dojazdy i dojScia do projektowanych budynkéow
umozliwiajgce obstuge komunikacyjng oraz miejsca postojowe dla samochoddw osobowych w ilo$ci
po 2 miejsca na 1 budynek mieszkalny. Przewidziano 2 miejsca na pojemniki odpaddéw po
przeciwlegtych stronach dziatki.

Projekt obejmuje réwniez elementy zewnetrznych odcinkéw instalacji wod.-kan, oraz
elektryczne;.

W oparciu 0 odrebne opracowania wykonane zostanie uzbrojenie towarzyszace takie jak:

- przytacze wodociggowe,

- przytacze elektryczne,

- przykanalik sanitarny.

Uktad komunikacyjny

Dziatka przylega bezposrednio do pasa drogowego drogi publicznej (gminnej). Obstuge
komunikacyjng dziatki oraz budynkdéw przewidziano poprzez 2 zjazdy indywidualne wykonane
w oparciu o odrebne uzgodnienia z zarzadca drogi.

Sieci uzbrojenia terenu

» przykanalik sciekow sanitarnych — wykonany wg. odrebnego opracowania

> kable zasilajgce od ztgcza pomiarowego do budynkéw — zaprojektowano odcinki kabli
ziemnych od ztacza pomiarowego do budynkow (WLZ), stanowigce czeS¢ wewnetrznej
instalacji elektrycznej budynku,

» wewnetrzna instalacja wodociggowa -  zaprojektowano instalacje wewnetrzng
doprowadzajacq wode do kazdego z budynkéw od studni wodomierzowej wodomierza
gtéwnego,.

» odprowadzenie wody deszczowej — przewidziano odprowadzenie wody na tereny zielone
nie utwardzone cze$ci na dziatki. Ze wzgledu na znaczny udziat czeSci zielonych
w bilansie terenu, taki sposéb odprowadzenia wody nie zaktoca stosunkdw wodnych na
gruncie.

Uksztattowanie terenu i zieleni

» Teren w rejonie inwestycji bez widocznej ekspozycji .

» W obszarze dziatki brak elementow zieleni i krajobrazu stanowigcych staty sktadnik
architektoniczny (teren uzytkowany rolniczo).
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4. Zestawienie poszczegélnych czesci zagospodarowania.

1) powierzchnia zabudowy budynkami 1176,14m2z  ( 15,66 %)
2) powierzchnia chodnikéw i placow utwardzonych 1190,00 m2 (15,85 %)
3) powierzchnia zieleni 5142,86 m2 (68,49 %)
RAZEM 7509,00m2  (100,00%)
- powierzchnia biologicznie czynna (poz. 3) (68,49 %)

Zgodnos¢ projektowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Przedmiotowa dziatka objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kunéw ogtoszonym w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Swietokrzyskiego nr 181
z dnia 21 lipca 2006r pod pozycjg 2124. Dziatka znajduije sie na terenie oznaczonym LSMN/RM.

» Przeznaczenie budynku - budynek mieszkalny jednorodzinny usytuowany
w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN - zgodnie MPZP.

> Maksymalna powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi - ponizej
30% projektuje sie 15,66 % - zgodnie z wymogami MPZP,

> Odsetek powierzchni biologicznie czynnej - wymagane min. 30%
powierzchni dziatki budowlanej - projektuje sie 68,49 — zgodnie z MPZP.

> Realizacja zabudowy w formie budynkéw wolnostojacych — zgodnie MPZP.

» Zapewniony dostep do drogi publicznej - bezpo$rednio - zgodnie MPZP.

» Zabezpieczony teren na potrzeby parkingowe w granicach dziatki - minimum
2 miejsca na 1 budynek mieszkalny - zgodnie MPZP..

» Forma dachu - dwuspadowy o nachyleniu pofaci dachowej 30° — wymagane
200-45° - zgodnie MPZP.

> Wysoko$¢ obiektu | kondygnacja mieszkalna - zgodnie MPZP.

> Wysoko$c parteru — ponizej 1,3 zgodnie z MPZP.

»  Nie przekroczono linii rozgraniczajacych od strony drég publicznych wymagana

10m od krawedzi jezdni, zaprojektowano 44m.

> lokalizacja obiektu zapewnia dostep do pozostatej czesci dziatki,

> na dziatce nie lokalizuje sie obiektow o ucigzliwo$ci dla $rodowiska wykraczajacej
poza granice wiasnosci,

» gabaryty i forma architektoniczna projektowanego budynku stanowi forme
dostosowang do krajobrazu i istniejgcej zabudowy,
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» inwestycje zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

» zamierzenie inwestycyjne zaprojektowano w sposob zapobiegajgcy powstawaniu

oraz rozprzestrzenianiu sie pozaru,

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

» Dziatka w obrebie inwestycji nie jest wpisana do rejestru zabytkow .

» Cze$¢ dziatki na ktorej zlokalizowane zostaty miejsca postojowe, dojazdy oraz instalacje
podziemne, znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Podstawowym celem
objecia ochrong konserwatorskg jest utrzymanie i zachowanie najbardziej
warto$ciowych elementéw zabytkowych oraz krajobrazowych. Na terenie objetym
ochrong obowigzuje:

- zachowanie uktadéw, zatozen i obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz

stanowisk archeologicznych wyznaczonych na rysunku planu,

- uzgadniania z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow realizacji nowej zabudowy.

Na terenie objetym projektem nie zlokalizowane sg zadne stanowiska archeologiczne,
zakres robét obejmuje utwardzenie powierzchniowe terenu oraz prace ziemne zwigzane
z uktadaniem instalacji zewnetrznych. Nie planuje si¢ trwatych zmian w uksztattowaniu terenu,
nie projekiuje sie elementow o charakterze kubaturowym. Projekt wymaga uzgodnienia
z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

> Inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie wptynie negatywnie na Srodowisko

przyrodnicze, nie przewiduje sie negatywnych oddziatywan na zdrowie uzytkownikow
projektowanych obiektow oraz uzytkownikdw dziatek sasiednich.

» Dziatka znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Dla terenu
ustalono nastepujace dziatania w zakresie czynnej ochrony ekosystemow:

- zachowanie i ochrona zbiornikéw wod powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie
meandréw na wybranych odcinkach ciekow;

- zachowanie $rodpolnych i $rodle$nych torfowisk, terenéw podmoktych, oczek wodnych, polan,
wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub tez sukces;jj;

- utrzymanie ciggtosci i trwato$ci ekosystemoéw lesnych;

- zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;

- ochrona stanowisk chronionych gatunkow roslin, zwierzat i grzybow;

- szczegolna ochrona ekosystemow i krajobrazéw wyjatkowo cennych, poprzez uznawanie ich za
rezerwaty przyrody, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe i uzytki ekologiczne;

- zachowanie wyrdzniajacych sie twordw przyrody nieozywionej.
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Na Obszarze zakazuije sie:

- zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc
rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania
czynno$ci zwigzanych z racjonalng gospodarka rolng, lesna, rybacka i fowieckg;

- likwidowania i niszczenia zadrzewienn $rddpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikajg one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen
wodnych;

- dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody lub
zrownowazone wykorzystanie uzytkow rolnych i leSnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka;

- likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodnobtotnych;

Biorac pod uwage charakter i zakres inwestycji zdecydowanie mozna przyja¢ iz nie narusza ona
zakazow okreslonych w uchwale , oraz nie wptynie na zmiane chronionych elementéw Obszaru.

> Nie wystepujg ograniczenia ani warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska

> Inwestycja nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny odziatywania. Inwestycja nie oddziatywuje
na Srodowisko w mys| Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. ( Dz.U. 2010
nr 213 poz. 1397, 1j.Dz.U. 2016 poz. 71).

» Inwestycja nie lezy na terenie wyznaczonego obszaru natura 2000 obejmujgcym
specjalne obszary ochrony siedlisk (tzw. obszary ,siedliskowe”) — SOOS, oraz obszary
specjalnej ochrony ptakéw (tzw. obszary ,ptasie”) — OSOP.

6. Informacje dodatkowe.
» Dziatka nie znajduje sie na terenie szkod gérniczych.
Dziatka nie znajduje sie na terenie zagrozonym osuwiskiem lub powodzig,
inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow,
inwestycja nie zaktoca stosunkow wodnych na dziatkach sasiednich,
inwestycja nie oddziatuje negatywnie na tereny sasiednie oraz nie narusza interesow 0sob
trzecich.
sposodb realizacji inwestycji zapewnia oszczedne korzystanie z terenu.
Inwestycja nie przyczyni sie do zwiekszenia lub przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen powietrza,
wody i gleby.

YV V V V

Y VvV

mgr inz. Andrzej Papierz
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PROJEKT POWTARZALNY - DOTYCZY 9 JEDNAKOWYCH BUDYNKOW

MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO

W MIEJSCOWOSCI NIETULISKO DUZE 1035.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt obejmuje budowe, niepodpiwniczonego

budynku mieszkalnego jednorodzinnego

z jedng kondygnacjg nadziemng (parter). Budynek posiadat bedzie dwa niezalezne lokale mieszkalne.

Projektowany budynek w wiekszo$ci posiadat bedzie pomieszczenia przeznaczone na cele

mieszkalne.

1.1 Dane techniczne Budynku

» powierzchnia zabudowy 91,46 m?
» powierzchnia catkowita 91,46 m?
» powierzchnia uzytkowa 71,92 m?
» powierzchnia uzytkowa jednego lokalu 35,96 m?
» powierzchnia mieszkalna 71,92 m?
> kubatura 380,00 m3
> liczba izb 4
1.2 Program uzytkowy
PARTER
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ZGODNIE Z PN-1SO 9836
Nr Nazwa pomieszczenia |Posadzka POW|erzzchn|a
pom. [m7]
1.1 Komunikacja terakota 2,77
2.1 tazienka terakota 4,20
3.1 Pokdj z aneksem kuch. | terakota 23,30
4.1 Sypialnia drewno 5,69
Razem lokal 1 35,96
1.2 Komunikacja terakota 2,77
2.2 tazienka terakota 4,20
3.2 Pokéj z aneksem kuch. | terakota 23,30
4.2 Sypialnia drewno 5,69
Razem lokal 2 35,96
Powierzchnia uzytkowa budynku 71,92
Powierzchnia zabudowy : 91,46
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2. Forma architektoniczna i funkcja budynku
Projektowany budynek posiadat bedzie nastepujacg forme architektoniczng :
» wymiary zewnetrzne 13,45x6,8 m

szerokosc¢ elewacji frontowej (od strony drogi) 13,45 m

dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 30°.

wysokos$¢ budynku do kalenicy 5,27 m

Y V VYV V

wysokos¢ budynku do okapu (gérna krawedz elewacji frontowej) 2,80 m
Funkcjg budynku jest zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych dla dwoch rodzin.
Budynek posiadat bedzie przeznaczenie mieszkalne w zakresie zabezpieczenia potrzeb
socjalnych mieszkarncéw gminy Kunéw.
2.1 Dostosowanie budynku do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
W rejonie inwestycji wystepuje gtéwnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Projektowany
budynek stanowi element takiej zabudowy a wiec jest dostosowany do istniejacego krajobrazu

i otoczenia.

3. Ukiad konstrukcyjny
3.1.Przyjete rozwigzania konstrukcyjne.
» fundament - tfawy zelbetowe o wymiarach 50x40cm. Beton C-20/25 zbrojenie stalg AllIN,
strzemiona w tawach #6 AO w rozstawie co 20 cm.
» S§ciany fundamentowe - Dbloczek betonowy o grubosci 24 cm (zgodnie
z PN-EN 771-3:2005) murowany na zaprawe cementowg klasy min M-10.

Y

sciany konstrukcyjne parteru— beton komoérkowy 24 cm, wzmacniany szkieletem
zelbetowym w postaci trzpieni pionowych,

sciany oddzielajace lokale — ze wzgledu na ochrone akustyczng (silikat 24 cm)

strop nad parterem - drewniany z sufitem podwieszanym,

materiaty hydroizolacyjne — PVC, PEHD

konstrukcja wigezby dachowej — drewno C30 w uktadzie krokwiowo-ptatwiowym,

materiat pokryciowy — blachodachéwka.

materiaty wykoniczeniowe wg. indywidualnych upodoban inwestora.

VvV V.V V V VYV V

Pozostate rozwigzania materiatowe zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu

Wszystkie zastosowane materiaty spetnia¢ musza wymogi okreslone w:

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r ,,o0 wyrobach budowlanych”.
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3.2. Zatozenia do obliczen

Obiekt znajduje sie w strefie klimatycznej o nastepujacych wtasciwosciach
- gtebokos¢ przemarzania gruntu 1,2 m
- strefa obcigzenia wiatrem |
- strefa obcigzenia Sniegiem |l

przyjeto obcigzenia elementow konstrukcyjnych zgodnie z :

Nr normy PN Tytut normy
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogoine zasady obliczen
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-80/B-02010 /AZ1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami
PN-82/B-02003 gléﬁi;[;ir;iiacfnued;)xlci).n?abi(g\z}vienia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obciazenie gruntem.

a. Przyjete schematy obliczeniowe:
- dla krokwi dachowych — jako konstrukcja swobodnie podparta z weztami przegubowymi
- dla stupdw - jak dla stupow Sciskanych podpartych przegubowo,

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

0.1. Ciezar konstrukeji dachu (Zestawienie)

Rodzaj: cigzar

Typ: stale

0.1.1. Pokrycie blachg stalowg
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:

Qi = 0,45 kN/m”.

Obliczeniowe wartosci obcigzenia:

Q.1 = 0,49 kN/n?’, va = 1,10,
Qu = 0,41 kKN/m?, v = 0,90.

Sktadniki obcigzenia:
Blacha stalowa

Qi = 0,350 kN/m” = 0,35 kN/m™.

Q.1 = 0,39 kKN/n?’, v = 1,10,

Q.2 = 0,32 kN/m?, v = 0,90.
Laty i kontrlaty

Qc=0,1=0,10 kN/m”.

Q.1 = 0,11 kN/n?’, ve = 1,10,

Q.2 = 0,09 kN/m?, v = 0,90.
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0.1.2. Ocieplenie welna
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Qi = 0,27 kN/m?.
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:
Q.1 = 0,30 kKN/n?’, va = 1,10,
Qo2 = 0,24 kKN/m?, Y = 0,90.
Sktadniki obcigzenia:
Weha pomiedzy krokwiami - 18 cm
Q= 1,2 0,18 kN/m’ - m = 0,22 kN/m’.
Q.1 = 0,24 kN/n?’, ve = 1,10,
Qo> = 0,20 kKN/n?’, Y =0,90.
Warstwy izolacyjne z folii
Qi =0,05= 0,05 kN/m”.
Qo1 = 0,06 kKN/m’, v = 1,10,
Qo2 = 0,05 kKN/m’, ¥ = 0,90.
0.1.3. Wykonczenie z plyty GK (lub inna oslona docelowa)
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Qi = 0,17 kN/m?.
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:
Q.1 = 0,19 kN/n?’, ve = 1,10,
Quz = 0,15 kKN/m?, e = 0,90.
Sktadniki obcigzenia:
Konstrukcja metalowa
Qi = 0,03 kN/m’ = 0,03 kN/m”.

Qo1 =0,03 KkN/m?, v = 1,10,

Quz = 0,03 kKN/m?, e = 0,90.
Plyta gipsowa

Qx=12,0kN/m’ - 0,012 m = 0,14 kN/m”.

Q.1 = 0,15 kKN/n?’, vp = 1,10,

Qo = 0,13 kKN/n?’, v = 0,90.

0.2. Snieg (Zestawienie)
Rodzaj: $nieg

Typ: zmienne

0.2.1. Snieg

Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu q, = 1,20 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiang do normy Azl,

jak dla strefy III (H = 300 m n.p.m).

Wspotczynnik ksztattu C = 0,8-(60-30)/30 = 0,80 jak dla dachu dwuspadowego.

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Qu=1,2kN/m*- 0,8 - (60 -30)/30=0,96 kN/m’.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:

Q, = 1,44 kN/m?, ve=1,50.

0.3. Wiatr (Zestawienie)

Rodzaj: wiatr
Typ: zmienne

0.3.1. Pola¢ nawietrzna

Charakterystyczne ciénienie predkosci wiatru g = 0,30 kN/m? przyjeto jak dla strefy I .

Wspotczynnik ekspozycji C. = 0,90 przyjeto jak dla terenu A i wysokos$ci nad poziomem gruntu z = 8,00 m.
Poniewaz H/L < 2 przyjeto staty po wysokoSci rozktad wspotczynnika ekspozycji C. o wartosci jak dla

punktu najwyzszego.
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Wspotczynnik dziatania porywow wiatru § = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych na
dynamiczne dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,20; okres drgan wtasnych T = 0,20
s).
Wspotczynnik aerodynamiczny C potaci nawietrznej dachu dwuspadowego (o = 30°) wg wariantu Il rowny jest
C=_C,-C,=0,25, gdzie:
C, = 0,25 jest wspotczynnikiem ci$nienia zewngtrznego,
C,, = 0,00 jest wspotczynnikiem ci$nienia wewngtrznego.
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Q= 0,3 kN/m* - 0,90 - (0,25-0,00) - 1,8 =0,12 kN/m’.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Q, = 0,18 kN/m?, ve=1,50.

RAZEM CIEZAR Z DACHU 2,37 kN/m’

3.4.Warunki klimatyczne i gruntowo wodne.
Obiekt znajduje sie w strefie klimatycznej o nastepujgcych wtasciwosciach
> gtebokoS¢ przemarzania gruntu 1,2 m
» strefa obcigzenia wiatrem |
> strefa obcigzenia $niegiem lI
Warunki posadowienia ustalone zostaty w sporzadzonej opinii geotechnicznej sporzadzonej
zgodnie z  Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.).
Wymiary fundamentow zweryfikowane zostaty w oparciu o przyjete parametry gruntu metodq
wskaznikowg (parametrow wiodacych) zgodnie z PN-81/B-03020. Ustala sie pierwszg kategorie

geotechniczng obiektu budowlanego.

4. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng, c.0. oraz wod.-kan., Instalacje wykonaé
zgodnie z projektami branzowymi.

Budynek nie bedzie posiadat instalacji technologicznych.

5. Charakterystyka energetyczna budynku
Projektowany budynek posiadat bedzie ogrzewanie elekiryczne grzejniki konwekcyjne.
Dla budynku opracowana zostata charakterystyka energetyczna stanowigca zatacznik do projektu.
Opracowana charakterystyka zawiera analize wykorzystania alternatywnego zrodta energii
w postaci pompy ciepta. Ze wzgledéw na znacznie nizsze koszty inwestycyjne, przyjeto ogrzewanie
elektryczne jako podstawowe paliwo do ogrzewania budynku.
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Podstawowe dane dotyczace charakterystyki energetyczne;:
Wspotczynniki przenikania ciepta:

» Sciany zewnetrzne 0,18 W/m2K

» strop nad parterem 0,136 W/m2K

> podfoga na gruncie 0,239 W/m2K

> stolarka 0,8 /1,5 W/m2K

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP — 60 kWh/m?/rok

6. Zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Rodzaj projektowanego obiektu ze wzgledu na przeznaczenie -ZLIV
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe; -8 000 m2

W projektowanym budynku nie wymaga sie stosowania urzadzen gasniczych, spetnione sg
wymogi odlegtosci od obiektow sasiednich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r).

4. Charakterystyka ekologiczna budynku
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne (dotyczace emis;i
hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania jonizujgcego; oraz wptywu na istniejacy drzewostan)
eliminujg wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami oraz obowigzujacymi Polskimi Normami.
8. Informacje dodatkowe
Przyjete rozwigzania projektowe gwarantujg spetnienie podstawowych wymagan w zakresie :
> bezpieczenstwa konstrukcji, - poprzez zastosowanie standardowych schematéw
obliczeniowych, przyjecie obcigzen zgodnych z Polskimi Normami oraz zastosowania
znormalizowanych metod obliczeniowych. Wymiarowanie elementdw konstrukcyjnych
przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami przy zastosowaniu bezpiecznych
wspodtczynnikdw obliczeniowych,
> bezpieczenistwa pozarowego, - poprzez spetnienie wymogéw z zakresu minimalnych
wymagan R (nosnosci) E (izolacyjnosci) | (szczelno$ci) dla poszczegdinych elementow
budynku oraz zapewnienie odlegtosci i ukfadu komunikacji zgodnych z obowigzujacymi

przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
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> bezpieczenstwa uzytkowania, - wszystkie zastosowane elementy oraz rozwigzania
architektoniczne gwarantujg bezpieczeristwo osobom uzytkujacym projektowany obiekt,

» odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska -
poprzez zaprojektowanie instalacji zapewniajgcych zaspokojenie potrzeb z zakresu
ogrzewania, oswietlenia, wentylacji oraz dostawy wody i usuwania Sciekow sanitarnych.

» ochrony przed hatasem i drganiami - poprzez standardowe rozwigzania z zakresu
izolacyjno$ci akustycznej,

» odpowiedniej charakterystyki energetycznej oraz racjonalizacji uzytkowania energii -
poprzez zastosowanie rozwigzan izolacyjnych oraz zrédta ciepta gwarantujgcych minimalne

zuzycie energii poczatkowej EP.

Sposob spetnienia warunkow uzytkowych odpowiednio do przeznaczenia obiektu:

>

>
>
>
>

w zakresie zaopatrzenia w wode - z istniejgce] sieci wodociggowej poprzez przytacze.

w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng — z istniejgcej sieci energetycznej

w zakresie zaopatrzenia w ciepto — przy pomocy grzejnikow elektrycznych,

w zakresie odprowadzenia $ciekdw — do kanalizacji gminnej,

w zakresie odprowadzenia wod deszczowych — powierzchniowo na dziatke inwestora bez
naruszania stosunkow wodnych.

Sposob zapewnienia dostepu do ustug telekomunikacyjnych w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu.

Na terenie inwestycji funkcjonuje operator zapewniajacy bezprzewodowy dostep do

szerokopasmowego Internetu. Inwestor posiada zatem mozliwos¢ dostepu do sieci globalne;.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Inwestycja zaréwno w trakcie realizacji jak réwniez uzytkowania nie naruszy uzasadnionych

intereséw 0s0b trzecich w obszarze oddziatywania obiektu w szczegolnosci nie spowoduje ograniczenia

w dostepie do drogi 0sdb trzecich.

Powyzsze warunki spetione sg w stopniu dostosowanym do przeznaczenia obiektu.

inz. Piotr Wojtan
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego budynku mieszkalnego.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.)

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa 10 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
w miejscowosci Nietulisko.

2. Zakres przeprowadzonych badan qruntu

W celu ustalenia warunkow gruntowych w rejonie inwestycji wykonano odkrywki ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Na podstawie analizy makroskopowej oraz zalezno$ci
korelacyjnych ustalono warto$¢ charakterystyczng odporu gruntu. Ponadto przeprowadzona
zostata obserwacja geodezyjna zachowania si¢ obiektow sgsiednich.

3. Ustalenie warunkdéw gruntowych
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono:
jednorodne warstwy pod wzgledem genetycznym i litologicznym
nie stwierdzono przewarstwien do gtebokosci posadowienia
nie stwierdzono wody gruntowej
nie stwierdzono gruntdéw stabono$nych, organicznych oraz nasypowych
w rejonie inwestycji nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne.

YV YV VYV

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie iz w rejonie inwestycji znajdujg sie proste
warunki gruntowe.

4. Ustalenie kateqorii geotechnicznej obiektu budowlanego

Projektowany budynek to budynek mieszkalny jednorodzinny posiadat bedzie
1 kondygnacje nadziemna, bez podpiwniczenia. Budynek to obiekt o prostej konstrukcji oraz
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym. W rejonie inwestycji stwierdzono proste
warunki gruntowe.

\ Na podstawie §4 ust.3 ustala sie pierwsza kategorie geotechniczng obiektu budowlanego

5. Okreslenie przydatno$ci gruntéw na potrzeby budownictwa

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie  dobrg przydatno$¢ gruntow
w rejonie inwestycji na potrzeby budownictwa.

OPINIE SPORZADZIL. ...
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITRNYCH

PODSTAWA OPRACOWANIA
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ( Dz. U Nr 75 p6z. 690 z dnia 15

czerwca 2002r. ) w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ,

- Obowigzujace normy i przepisy :

PN-92/B-01706 instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707 - Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu

PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i badania.

PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku .

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne .

1.INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zasilanie instalacji
Budynek zasilony zostanie z sieci wodociggowej poprzez przytacze do studni wodomierzowe;j
oraz instalacje wewnetrzng prowadzong ziemia. Przytacze posiada¢ bedzie uktad wodomierza oraz
niezbedne uktady zaporowo zabezpieczajace. Przytacze nalezy wykona¢ wg. odrebnego opracowania.
Uktad wodomierzowy zlokalizowany zostanie w szafce w tazience (wodomierz lokalowy).
INSTALACJA WEWNETRZNA
Materiaty
Instalacje wodociggowa w catosci projektuje sie z rur PEX na ztacza prasowane. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatow alternatywnych pod warunkiem dopuszczenia ich do zastosowania w
instalacjach wodociggowych potwierdzone odpowiednimi atestami Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zmiana stosowanych materiatow nie moze skutkowac¢ zmiang Srednic projektowanych przewodoéw.
Prowadzenie przewodow

Przewody w cze$ci mieszkalnej gtowne prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki w otulinie
termicznej lub dodatkowo w rurach typu ,peszel’. Podejscia do przyboréow schowa¢ w bruzdach
Sciennych pod fartuchami z glazury. W przypadku zastosowania materiatow z tworzyw PEX nalezy tak
poprowadzi¢ instalacje aby w posadzce umieszcza¢ jak najmniejszg liczbe ztaczek i odgatezien.
W piwnicy stosowac rury stalowe prowadzone na uchwytach.
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Ciepta woda uzytkowa
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaC sie bedzie centralnie w ogrzewaczu
pojemnosciowym zlokalizowanym w fazience zasilanym elektrycznie. Nalezy zastosowa¢ podgrzewacz

0 nastepujacych parametrach technicznych:

» Pojemno$¢ podgrzewacza 120 |

» Ci$nienie nominalne 6 bar

» Temperatura max. 90°C

» Moc grzewcza wezownicy przy parametrach 70/50 - min 3 kW.

Ze wzgledu na nie znaczng rozlegto$¢ instalacji cieplej wody uzytkowej nie zaleca sie
stosowania przewodu cyrkulacyjnego. Pompe tadujacg oraz ewentualnie cyrkulacyjng sterowaé nalezy
sterownikiem zabudowanym na kotle.

Instalacje wodociggowg wykonang z zastosowaniem przewoddw metalowych, a takze metalowg
armature oraz metalowe urzadzenia instalacji wodociggowej wykonanej z zastosowaniem przewodow
z materiatow nieprzewodzacych pradu elektrycznego nalezy objg¢ elektrycznymi potaczeniami
wyréwnawczymi.

OkreS$lenie maksymalnego zapotrzebowania na wode.

Obliczenia wykonano zgodnie z zasadami okre$lonymi w PN-92/B-01706 instalacje
wodociggowe — wymagania w projektowaniu”. W obliczeniach przyjeto normatywne wymagane wydatki
dla poszczegoinych przyboréw sanitarnych. Catkowite zapotrzebowanie na wode okresla sig jako:

» dobowe maksymalne 1 m3/dobe

» godzinowe maksymalne 1,5 m3/h

Cisnienie w punkcie najniekorzystniejszym wyniesie ok. 0,25 MPa i jest wystarczajace aby

zapewni¢ prawidtowe zaopatrzenie budynku w wode.

2. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Informacje ogdlne
Instalacja kanalizacyjna projektowana jest z przewodow PVC . Projektuje sie po jednym gtownym
ciggu poziomym ujmujacym  Scieki ze wszystkich przyboréw sanitarnych budynku, oraz 2 piony
wentylacyjne zakonczone rurg wentylacyjna. Przewody odprowadzajace prowadzone sg ze spadkiem
geometrycznym i = 1,5-2%.
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Prowadzenie przewodow

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ nalezy pod posadzka. W przypadku umieszczania rur
w gruncie nalezy pamietaC aby nie stosowac¢ przykry¢ mniejszych niz 20 cm. Przewody muszg zosta¢
utozone w podsypce i zasypce piaskowej lub prowadzone na uchwytach mocowanych do $cian. Nie
dopuszczalne jest zabetonowywanie gtdwnych przewodéw kanalizacyjnych. Piony wentylacyjne
prowadzi¢ na Scianach i mocowa¢ uchwytami do Sciany lub umie$ci¢ w bruzdach $ciennych. Piony
mozna zabudowaé przy pomocy lekkiej zabudowy. Podejécia do sanitariatbw mozna umiesci¢ w
warstwie izolacyjnej posadzki lub bezposrednio w posadzce zaleznie od uwarunkowar geometrycznych.
Podejscia umywalkowe nalezy schowac¢ w bruzdach Sciennych lub przymocowa¢ do $ciany przy pomocy

uchwytow.

Rewizja instalacji i napowietrzanie

Piony kanalizacyjne 110 przed wejSciem do posadzki nalezy wyposazy¢ w rewizje (czyszczak
o Srednicy rownej $rednicy pionu. Cato$¢ instalacji przed wejsciem do kanalizacji musi posiadac
mozliwo$¢ rewizji poprzez zamontowany czyszczak na przewodzie gtownym.

Piony kanalizacyjne oraz poziom zakoriczone sg rurami wywiewnymi spetniajagcymi zadanie
przewietrzania oraz napowietrzania instalacji kanalizacyjnej. Rury nalezy wyprowadzi¢ ponad dach
budynku w odlegtosciach nie mniejszych niz 5m od czerpni powietrza wentylacyjnego oraz min 4m od
okien i drzwi.

Wymiary instalacji kanalizacyjnej.

(wspotczynnik K=0.5 PN-92/B01707 )

Okreslenie obcigzenia przeptywowego dla poszczegdlnych piondw pokazano na przekrojach instalacii
sanitarnej. Wymiary przewoddw kanalizacyjnych okre$lono w oparciu o wytyczne PN 92 /B-01707
(wspdtczynnik K=0.5 ).

Srednice przykanalika nalezy przyjaé 0,16 m .

OPIS INSTALACJI GRZEWCZEJ

Podstawa opracowania

Projekt instalacji centralnego opracowano zgodnie z zasadami okre$lonymi w przepisach prawa
budowlanego, oraz polskimi normami:
- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

strona nr ...........



Projekt wykonawczy — budowa 9 budynkow mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowosci Nietulisko Duze
gmina Kunow

Charakterystyka ogoina

Projektowana instalacja grzewcza pracowac bedzie w oparciu o grzejniki elektryczne konwekcyjne.
Moc grzejnikow okreSlona zostata na podstawie danych klimatycznych oraz wymagan dotyczacych

wewnetrznych temperatur w pomieszczeniach.

Zapotrzebowanie budynku na energie cieplna

W oparciu o dane klimatyczne, oraz informacje o projektowanych przegrodach budynku
okre$lono obliczeniowe zapotrzebowanie na energie cieplng dla catego obiektu na poziomie ok.
9 kW. W obliczeniach przyjeto nastepujace zatozenia:

zewnetrzna temperatura obliczeniowa -20 °C ( Il strefa ),

temperatura podfoza gruntowego 0°C,

- temperatura wewnetrzna pomieszczen mieszkalnych 20 °C,

- temperatura wewnetrzna fazienek 24 °C,

- zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne kuchni i tazienek 75 m3/h,
- zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne pozostatych pomieszczen
50 m3/h,

Uwagi koncowe

Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie odstepstwa od
projektu uzgodni¢ nalezy z osobg uprawniong w zakresie projektowania instalacji centralnego

ogrzewania. Wszystkie zastosowane materiaty posiada¢ muszg atesty i dopuszczenia ITB.

inz. Lukasz Skowierzak
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

1.Podstawa opracowania.
- Polska Norma PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

- Polska Norma PN-IEC 61024:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne

2.Parametry techniczne projektowanej instalaciji.

Przyjeto moc zaméwiong budynku na poziomie 14,0kW. Sie¢ do ztacza, ztacze kablowe oraz
licznik energii elektrycznej wykona i zainstaluje Zaktad Energetyczny na podstawie wiasne]
dokumentacji.

Zasilanie budynku w energie elektryczng odbywaé sie bedzie ze zigcza licznikowego Zaktadu
Energetycznego poprzez WLZ YKY 5x10mm2, kabel prowadzony od urzadzenia pomiarowego (licznika)
zlokalizowanego w granicy wiasno$ci do rozdzielnicy w budynku mieszkalnym.

Kabel uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m. Kabel w wykopie uktada¢
faliscie na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m. Takg samg warstwg piasku nalezy go przysypac.
W wykopie kablowym utozy¢ niebieska folie PCV. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej
25cm. Na kablu zamocowa¢ wykonane z odpornego na wptywy Srodowiska oznaczniki kablowe. Na
oznacznikach zamiesciC nastepujace dane: trasa kabla, przekrj ,typ, rok budowy linii. Oznaczniki
nalezy umieszcza¢ w nastepujacych miejscach:

- na poczatku i koncu linii

- w sgsiedztwie muf i gtowic

- w charakterystycznych miejscach takich jak: wejscia i wyjScia z przepustow
skrzyzowania, zblizenia.

Pozostawi¢ zapas kabla o dtugosci po ok. 1m przy budynkach.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna wykonanej linii kablowe;.

Kabel wyprowadzi¢ na tablice bezpiecznikowa w rurze ochronne;.

Rozdzielnia mieszkaniowa umieszczona na parterze budynku w rejonie  wejscia.
Z rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ obwody sitowe (kuchnia indukcyjna) , obwody gniazd wtyczkowych
oraz obwody o$wietleniowe zgodnie z zatagczonym schematem rozdzielnicy. Ochrona przed dotykiem
posrednim realizowana jest przez samoczynne wytaczenie zasilania urzadzeniami nadpradowymi oraz
réznicowopradowymi. Rozdzielnice uziemi¢ do uziomu rurowego. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie

moze przekracza¢ 10Q (ograniczniki przepieg).
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Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia zostanie wykonana kablami
elektroenergetycznymi miedzianymi YDYp-zo. 3x2,5mm2.

Temperatura pracy przewodu od -30°C do 70°C. Sposéb uktadania przewodéw w budynku
z uwzglednieniem warunkow Srodowiskowych A2 tj.. przewody w $cianach pod warstwg tynku.
Przewody nalezy uktadaé w  okreSlonych  strefach instalacyjnych  wg  NSEP-E-002
tj.: poziome (SH-d, SH-s,SH-g) o szeroko$ci 30cm i pionowe (SP-0, SP-d, SP-k) o szerokosci 25¢cm i
wyprowadzi¢ w pomieszczeniach ogdlnego przeznaczenia na wysoko$ci 30cm o stopniu ochrony |P-44
w kuchni, garazu oraz fazience i WC na wysoko$ci 110cm z dodatkowymi przestonami.

Ze wzgledu na duzy pobdr mocy wykona¢ odrebne obwody specjalnego przeznaczenia dla:
-kuchenka- ptyta indukcyjna,

-tazienka - pralka,
-obwody grzejnikowe,

Oswietlenie pomieszczen w catosci budynku zaprojektowano nowoczesnymi rozwigzaniami z
zastosowaniem zaréwek i halogenow LED o mocach lamp 5-18W i strumieniach $wietlnych odpowiednio
400-1500Im zaleznie od rodzaju stref i czynnosci.

Instalacja elektryczna o$wietleniowa zaprojektowana z przewodoéw miedzianych YDYp-zo 3x1,5mm2,
Przewody uktada¢ bezpo$rednio w Scianie sposob A2 w strefach instalacyjnych j.w..
3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Uktad sieci TN-C. W budynku nalezy wykona¢ potaczenie wyrdwnawcze przewodem
LgY16mm?2, ktorymi nalezy obja¢ wszystkie dostepne czesci przewodzace. Urzadzenia
w kuchni, garazu, tazience nalezy objgé potaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi wykonanymi
przewodem Lgdmm?. Wszystkie potaczenia wyrownawcze nalezy podtaczy¢é do gtéwnej szyny

uziemiajacej GSU.

4. Pomiary i badania instalaciji.

Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokona¢ nastepujacych
badan:
-rezystanciji uziemienia rozdzielnicy (punktu PE instalacii),
-warto$ci rezystancji izolacji wewnetrznej linii zasilajgcej, obwodéw o$wietleniowych, gniazd
wtyczkowych i sitowych,
-skuteczno$ci  ochrony  przeciwporazeniowej, a w szczegolnosci dziatania  wytgcznikéw

przeciwporazeniowych oraz prawidtowosci podtaczen gniazd i urzadzen elektrycznych.

strona nr ...........



Projekt wykonawczy — budowa 9 budynkow mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowosci Nietulisko Duze
gmina Kunow

Instalacja odgromowa.
Wg normy wykonanie instalacji odgromowej nie jest wymagane w przypadku stwierdzenia
warto$ci wskaznika zagrozenia piorunowego W<5*10-.
Obliczenie wskaznika zagrozenia piorunowego:
W=n"m*N*A*p
gdzie:
n,m- wspdtczynniki uwzgledniajace liczbe oséb w obiekcie oraz potozenie obiektu
n=1- dla obiektu, w ktérym przewiduje sie przebywanie nie wiecej niz 1cztowieka na 10m2
m=0,5- obiekt w zwartej zabudowie
N- gestos¢ powierzchniowa wytadowan
N=2,5*10-m-2- szeroko$¢ geograficzna obiektu 5101°27”
A-powierzchnia rbwnowazna obiektu
A=S+4*"h+50*h?
A=123m2+4%46,32m*8,07m+50%(8,07m)?=4874,45m?
S-powierzchnia zajmowana przez obiekt -47,6m?
l-dtugos¢ poziomego obrysu obiektu-27,60m
h-wysoko$¢ obiektu-5,27m
p-prawdopodobienstwo wywotania szkody
p=R(Z+K)
R=0,1- budynki mieszkalne
Z=0,01- wyposazenie typowe dla budynkdéw mieszkalnych
K=0,01- konstrukcja oraz pokrycie dachu wykonane z materiatéw trudnozapalnych
p=0,1%(0,01+0,01)=0,002
W=1%0,5%2,5*10:6*4874,45%0,002=1,22*105
1,22*10-°<5*10-5- zagrozenie mate, ochrona zbedna

Instalacja odgromowa niewymagana.

Mariusz Gasior
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