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SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBGT
ST-00 ,WYMAGANIA OGOLNE”

Oznaczenie weditug , Wspdlnego Stownika Zaméwier - CPV”

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru robdt budowianych,
ktore zostang objete przedmiotem zamdwienia publicznego pod nazwa:

WYKONANIE DOKUMENTACH PROIEKTOWEJ DIA ZADANIA PN - BUDOWA STREFY RELAKSU
PRZY UL LASKI W KUNOWIE WRAZ Z PLACEM ZABAW, SHOWNIA ZEWNETRZNA |
SKATEPARKIEM (ZADANIE NR 3).

Zakres specyfikacji obejmuje nastgpujgce opracowanja;

ST-00 , WYMAGANIA OGOLNE”

SST 01 ,,DEMONTAZ URZADZEN"

SST 02 ,KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA”

35T 03 ,PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE”
SST 04 ,,NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ”

SST 05 ,NAWIERZCHNIA BETONOWA SKATEPARKU”

SST 06 ,,BUDOWA URZADZEN SKATEPARKL”

SST 07 ,FUNDAMENTY BETONOWE POD OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY”

SST 08 ,,OBIEKTY MALE) ARCHITEKTURY””

SST 09 ,OSWIETLENIE”

SST 10 ,WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNE) Z PIASKU | MATY PRZEROSTOWE)”
SST 11 ,RENOWACIA NAWIERZCHNI Z TRAWY”

SST 12 ,NASADZENIA ROSLINNE”

SST 13, ZALOZENIE tAKI KWIETNE)”

1. INFORMACIE OGOLNE
WYKONANIE DOKUMENTACH PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA STREFY RELAKSU

PRZY UL. LASKI W KUNOWIE WRAZ Z PLACEM ZABAW, SItOWNIA ZEWNETRZNA |
SKATEPARKIEM (ZADANIE NR 3),

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej $q wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych 2 realizacja przedmiotowe] inwestycji, obejmuje:

~— Roboty ziemne

— Wykonanie nawierzchni betonowej na podbudowie

— Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej

— Wykonanie nawierzchni z piaskuy i maty przerostowe;j

—- Elementy matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna)

— Montaz oéwietlenia

~— Nasadzenia drzew i krzewdw, zatozenie trawnika i faki kwietnej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest iednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zaméwier
publicznych i stanowi zbidr wymagart w zakresie sposobu wykonywania robét obejmujacych
w szczegdlnosci wymagania, whasciwodc materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania
i oceny prawidfowosci wykonania poszczegdlnych rabdt.



1.3. Zakres robét objetych ST

Ogdine wymagania dotyczace robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz ich zgodnoéd z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Za mawiajgcego.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawey, w  terminie okredlonym w umowie, teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze mu dziennik
budowy (jesli jest wymagany) oraz dokumentacje projektows i SST. Z chwilg przejecia terenu budowy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnoéé za jego stan. Uszkodzone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy na wiasny koszt. Odpowiedzialnodé Wykonawcy wygasa z chwila dokonania keficowego
odbioru robét i podpisania odpowiedniego protokotu.

Zgodnost robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czeéé umowy, a wymagania wyszczegdinione chocby
w jednym z nich sz obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznodci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnodé ich waznodci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bleddw lub opuszezer w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznodci, opis wymiaréw jest wainisjszy od
odezytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng. Dane okreélone w dokumentacji
projektowe] ispecyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkoéci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziafu. Cechy materiatéw i elementdw
obigktéw i budowli powinny by jednorodne i wykazywad bliska zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami,
a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczaé dopuszczalnego przedziaty tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej fub specyfikacji technicznej to naledy
przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadkuy, gdy materiaty lub
roboty nie sg w pefni zgodne z dokumentacjg projektows lub specyfikacja techniczng i wplyneto
to niezadowalajaco na jakoi¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu fub budowli powinny byé
niezwiocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawecy.

1.4 informacje o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Wykonawca Jest zobowigzany zabezpieczy¢  plac  budowy zgodnie z  wytycznymi  ujetymi
w przedstawionym do zaakceptowania przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza
irobot oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac niezbedne
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze
i wszeikie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, tudz i sprzetu. Koszt zabezpieczenia placu budowy
nie podiega cdrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w cene za przedmiot umowy.

Ochrona wiasnoéci prywatnej i publicznej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong instalacji oraz za wszelkie urzadzenia w obrgbie budowy,
w tym celu uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokaiizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniern tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiazany jest przewidzie¢ rezerweg czasowg w harmonogramie robdt na wszelkiego rogdzaju roboty
w zakresie przefozenia oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz whasciciela
O zamiarze rozpoczecia robdt. © fakcie przypadkowego uszkodzenia kidrejé z tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie  powiadomi jej uzytkownikéw | bedzie z nimi wspdtpracowad
przy dokonywaniu napraw, ponaszac ich catkowity koszt.
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Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie érodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszezeniami zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm Zanieczyszezenia powietrza
pytami i gazami, przekroczeniem norm hafasu, moziwoscig powstania pozaru. Opfaty © kary za
przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony ¢rodowiska
obcigZaja Wykonawce robst. Wody powierzchniowe | gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w
czasie trwania robét ani po ich uptywie z winy Wykonawcy.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy, utrzymujac
we wszystkich podleglych sobie miejscach, takich jak sktadowiska materiatéw oraz whasciwa budowa,
Sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, a takze zabezpieczajgc
mozliwoé¢ dojazdu samochodu poZarniczego w przypadku zaistnienia pozaru. Za wszelkie straty
wynikle z powstania pozaru na skutek niewtasciwej realizacji robét lub braku odpowiednich
zabezpieczen ponosi Wykonaweca.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, zapewniajac swoim pracownikom oraz innym oscbom uprawnionym do przebywania
na terenie budowy odpowiedni sprzet ochronny oraz dostep do urzadzen higienicznosanitarnych.
Podczas realizacii robdt, Wykonawca powinien przestrzegal wszystkich przepiséw tak, aby personef
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetfniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjaine oraz sprzgt | odpowiedniz odziez dia ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykenawca dostosuje sie do obowigzujacych lokafnych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiasciwych
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkdw. Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawg wszelkich elementdw uszkadzonych w wyniky przewozu nadmiernie obcigzonych pojazddw
itadunkéw lub o przekroczonej skrajni.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
W tym ogrodzenia, porecze, cswietlenie, sygnaly | znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbgdne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczer nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca
jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég i chodnikdw
publicznych. A takze usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.5 okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosuje sie okreélenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem
Budowlanym oraz ogéinymi definicjami  obowigzujacymi w jezyku polskim. Ponadto ilekro¢
w specyfikacji jest mowa o:

Dokumentacii_projektowe] ~ nalezy przez to rozumied te czgsC dokumentacji, ktéra dostarcza
Zamawiajgcemu biuro projektdw,

Dokumentacji budowy ~ nalezy przez to rozumied zgtoszenie robdt budowlanych wraz z zatgczonym
projektem wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koficowych, a takze




|6

dodatkowe rysunki, oraz inne dokumenty stuzace realizacji obiektu (w tym takze dokumentacje
opracowang przez Wykonawce),

Dokumentacji powykonawcze] - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy 2 naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyinymi pomiarami powykonawczymi,
Dzienniku budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzer zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robét, przekazywania polecert i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg i Projektantem,

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i reprezentacii w sprawie realizacji przedmiotu umowy,

Kosztorysie ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne
do wykenywania rohdt, zgodne z dokumentacja projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego,

Poleceniu Zamawiajacego - wszeikie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela,
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét ub innych spraw,

Projektancie - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
robot.

Inspektorze Nadzory inwestorskiego ~ petnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktéry musi
posiadaé uprawnienia budowlane do petnienia samodzielne;] funkeji techniczne] w budownictwie,
wiedze techniczng oraz praktyke zawodows dostosowang do stopnia skomplikowania robdt
budowianych.

1.6 Nazwy | Kody Robét Budowlanych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe z robotami ziernnym
45200000-9 Roboty budowlane

45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45110000-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztaftowania terendw sportowych i rekreacyjnych
D 04.01.01 Korytowanie

B04.04.02 Podbudowa z kruszyw

D 05.03.23 Nawierzchnia poliuretanowa, z kostki betonowej, wyposazenie
45432120-2 Obsianie trawa

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania tereny

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placdw zabaw
45.11.27.12-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogroddw

2. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
fub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawea zobowigzany jest
do prowadzenia ciaglych badan okredlonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego #rédia spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spefniaé wymagania jakosciowe okreélone Polskimi Normarmi, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szezegotowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakodciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bad? ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. KaZdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie 2aakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem | niezaptaceniem.



Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakodé i whadciwodé do robot i
byfy dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Migjsca czasowego sktadowania materiatéw beds
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem Nadzoru,

Wariantowe stosowanie materiatdw

Jedli dokumentacia projektowa lub ST przewidujy mozliwosé zastosowania roznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegbinych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé péiniej zamieniany bez zgody inspektora Nadzoru.

UWAGA

Dopuszcza sig zamienne rozwiazania (w oparciu o produkty innych producentdw) pod warunkiem:

— spetnienia tych samych wlagciwoéci technicznych,

~- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie
do stosowania, a w szczegdinoéci specyfikacji technicznej wykonania i odbiory robst budowianych
dla zamiennego rozwigzania),

— uzyskaniu akceptacji projektanta | Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnege wphywu
na jakod¢ wykonywanych robét i érodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okredlonymi w dokurnentacji projektowej i warunkach umowy,
Sprzgt bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wyKkonywania robdt ma byé utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesii to konieczne, bedzie posiadat aktuzlne
badania techniczne do wgladu nz budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP, Sprzet dopuszczony do uZytkowania
przekraczajacy obowigzujace normy bedzie uzytkowany w sposob zapewniajacy ochrone osobom
obstugi (ochronaz oscbista). Jakikolwiek Sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedza nie gwarantujgce
zachowania  warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkow transporty, ktére nie wplywajg
niekorzystnie na jakoé¢ wykonywa nych robot i whasciwodci przewozonych materiatdw. Liczba frodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, niniejsze] ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beds spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biesgeo i na whasny koszt usuwaé wszelkie zahieczyszczenia
i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢

zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne
wytyczenie | wyznaczenie wysokodci wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej fub przekazanymi na pidmie przez Inspektora Nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczeniy
robot zostang, jedli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosé.

Wspdtpraca Zamawiajacego | Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretaca dokumentacji
projektowej | specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy
przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontraoli wszystkich robét | kontroli materiatéw
dostarczonych na budowe fub na hiej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg  wymagan
jakosciowych okresfonych w dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej. Polecenia
Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu pod groibg zatrzymania robét, Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobilerania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okredlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwiazane
z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Elementy kontroli jakosci robét:

1. Program zapewnienia jakosci robét,

2. Zasady kontroli jakodci robat,

3. Pobieranie prébek,

4. Badania i pomiary,

5. Certyfikaty | deklaracie,

6. Dokumenty budowy.

Zasady kontroli jakoéci robét

Celem kentroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem j wykonaniem, aby osiggnaé zalozona
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow. W praypadkuy,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ moina wytyczne  krajowe
lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajgcego.

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe  elementy produkcii  mogg  byé
z jednakowym prawdopodobiedstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mied
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora Nadzoru, Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwodci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone prrzez Wykonawee | zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawcg do badan beds odpowiednio opisane I oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez inspektora Nadzoru,
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Badania i pomiary

Wszystiie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujz jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad moina
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez nspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do  pomiardw lub badar, Wykonawca powiadomi inspektora  Nadzory
o rodzaju, miejscu i terminie pomiary fub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Certyfikaty i dekiaracje

Zamawiajacy moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

* certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnost z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisdw
i dokumentéw technicznych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnodci z:

Polska Norma, lub Aprobaty techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono PN, jezeli
nie s3 objete certyfikacjg okreslong powyiej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatéw dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac dokumenty okreélajace w Sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiadad ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie  od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy, Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco
ibeda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej | gospodarcze
strony budowy. Kazdy zapis w dziennikuy budowy bedzie Opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beds czyteine, dokonane trwaty technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protekety i inne dokumenty beds oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,

Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szczegdinosci:

= date przekazania Wykonawey terenu budowy

* date przekazania przez Zamawizjacego dokumentacji projektowe;

® uzgodnienie przez Inspektora Nadzory

" programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét

" terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

* przebieg robhot, trudnodc i przeszkody w ich prowadzeniy, okresy i przyczyny przerw w robotach

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu

® zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych | ostatecznych
odbiordw robdt

® wyjasnienia, uwagi i propozycije Wykonawcy

"stan pogody | temperature powietrza w okresie  wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szezegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

® zgodnosd rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;

*dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét
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= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt

*dane dotyczace jakosci materiatéw, poblerania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat

* wyniki préb poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
rie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy robdt.

2} Rejestr obmiardw
Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robdét.  Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w  sposéb  ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie | wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub  certyfikaty zgodnogci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatdéw, recepty robocze | kontrolne wyniki badart Wykonawcy beds gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

4} Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 1} + 3} nastepujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacie zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbiory robét, protokoty
z narad i ustalen, korespondencie na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w  miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreglad faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Cbmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisermnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

fakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w itosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej
w 3ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukodczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie,
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8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét:

W zaleinosci od ustaleR zawartych w  specyfikacji technicznej i umowie, roboty podiegajg
nastgpujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czgiciowy

¢) odbidr korcowy

d) odbior pogwarancyjny

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalne] ocenie ilodei i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem na piémie Zamawiajacego. Qdbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie lecz
nie péiniel niz w ciggu trzech dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego, ktdry powiadamia o dacie
cdbioru Wykonawce. Jakoéé i iloéé robdt ulegajgeych zakryciu ustala Zamawiajacy w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacia techniczng robdt
i uprzednimi ustaleniam;.

Odbidr czedciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilotci I jakosci wykonanych czedci robét. Cdbioruy czesciowego
robot dokonuje sie dia zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr korcowy

Odbidr koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakodci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowoéé do odbiory korficowego
powinna byc stwierdzona przez Kierownika 8

udowy bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koricowy
powinien nastapic¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczae od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakoriczenia robdt | przyjecia dokumentdw odbiorowych. Odbioru koricowego
dokonuje komisja wyZnaczona przez Zamawiajgcego w obecnodei Zamawiajgcego i przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakodci na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci robét z dokumentacjg projektows
I specyfikacig techniczna. W toku odbioruy koficowego komisja zapoznaje sie z realizacjy ustaler
przyjetych w trakcie odbiorédw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w okresie
wykonywania robét uzupetniajacych i poprawkowych, W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robct poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoéé robdt w poszczegdinych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potracen, Decyzje o tym, czy roboty kwalifikuja sie do odbioru, potracen
czy odrzucenia dokonuje Zzmawiajgcy w oparciu o doku mentacjg i specyfikacje.

Dokumenty odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofcowego jest protokdt odbioru koficowego

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbiory koncowego Wykonawca

jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

= dokumentacje powykonawczg, tj. dekumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegétowe specyfikacje
techniczne {podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

® protokoty odbioréw robét utegajacych zakryciu i zanikajacych,
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* protokoty odbiordw czesciowych,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych,

® deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,

* karty gwarancyjne.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych 2 usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancji, ktdrych przyczyna lezy
po stronie Wykonawcy. Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koricowym.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa bedzie uwzgledniad wszystkie czynnodci, wymagania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe] i specyfikacji techniczne]. Szezegdtowe zasady
ptatnosci za wykonane roboty okreéla umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

® Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 80, poz. 717),

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdin. zm.),

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz.U. 2019 poz. 1065 z péin. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz, U. z 1992 r.. Nr 92, poz. 460
z poZniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. 21995 r,, Nr 10, poz.
48, Dz. U. 213895 r., Nr 136, poz. 672),

" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyinej (Dz. U, 2004 nr 198 poz. 2042),

* Rozporzadzenie Ministra fnfrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora  Nadzoru
inwestorskiego {Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

® Ustawa z dnia 12 wrzednia 2002 1, o normalizacji (Dz. U. 2 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627
z pozniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003, Nr 52
poz. 452).
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Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-EN 1176-1 Wyposazenie palcdw zabaw i nawierzchnie —Czg$¢ 1;0g6Ine wymagania
bezpieczeristwa i metody badan

PN-EN 1176-2 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie ~Czqs5¢ 2;Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badan hudtawek

PN-EN 1176-3 Wyposazenie palcdw zabaw i nawierzchnie ~Czesc 3;Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badar zjezdzalni

PN-EN 1176-4 Wyposazenie palcédw zabaw i nawierzchnie —Czgs¢ 4;Dodatkowe wymagania
bezpieczefistwa metody badan kolejek linowych

PN-EN 1176-5 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czgdl 5; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176-6 Wyposazenie palcdw zabaw i nawierzchnie ~Cz8¢ 6, Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badan urzgdzen kotyszacych

PN-EN 1176-7 Wyposazenie palcdw zabaw i nawierzchnie -Czesc 7; Wytyczne Instalowania,
kontroli konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-10 Wyposazenie palcdw zabaw | nawierzchnie —Cz25¢ 10; Dodatkowe

wymagania bezpieczeristwa | metody badar catkowicie obudowanych
urzgdzen do zabawy

PN-EN 1176-11 WyposaZenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 11; Dodatkowe
wymagania bezpieczeristwa i metody badart sieci przestrzennej

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw  zabaw amortyzujgce  upadki - Wymagania
bezpieczeristwa | metody badar

PN-EN 16630 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczeristwa | metody badan.

PN-EN 149744A Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa

i metody badan.

UWAGA:

Przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp. dokumenty sfuzg wylacznie
do okraslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo
Zamawiajacy dopuszcza rozwiazanie réwnowaine, pod warunkiem zachowania parametriow
technicznych | wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkotwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci 7a spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKCONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 01 ,DEMONTAZ URZADZEN"

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegltowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z demontazem urzgdzen istniejacych oraz ogrodzenia drewnianego dia
zadania pn:

WYKONANIE DOKUMENTAC) PROJEKTOWE) DLA ZADANIA PN.: BUDOWA STREFY RELAKSU
PRZY UL LASKI W KUNOWIE WRAZ Z PLACEM ZABAW, SHOWNIA ZEWNETRZNA |
SKATEPARKIEM (ZADANIE NR 3).

1.2 Zakres stosowania $5T
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy ziecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
demontazem wszystkich urzadzen zabawowych, matej architektury oraz ogrodzenia drewnianego.

1.4 Okreglenia podstawowe
Ckreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST — 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robat podano w ST~ G0 ~Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST - 00 " Wyragania ogoine ".

2.2 Ogdine wymagania dotyczace materialéw z rozbidrki elementéw matej architektury

Materiaty z rozbidrki, m.in. gruz, 2wir, drewno, itp. nalezy odwiez¢ na migjsce przeznaczone do tego
celu | poddac utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca. Ziomowaniy
nalezy poddad wszelkie elementy metalowe,

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé rozplantowane na terenie inwestycji,
Grunty zwykopdw moga by wywiezione poza teren budowy wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosct robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne na terenie inwestycji, powinny by¢ wywiezicne przez Wykenawce na
odktad. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace $przetu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Cgolne wyragania dotyczace transportu podano w ST - 00, Wymagania ogdine”,

4.2 Transport materiatéw pochodzacych z rozbiérki

Gruz z rozbidrki nalezy na biezaco usuwac z placu budowy dowolnymi érodkami transportu. Wywozony
tadunek naleiy zabezpieczyd przed spadaniem (w czasie transportu) i przesuwaniem. Nie nalezy gruzu
z rozbidrki uzywac do ponownego zabudowania, np. w podtozach.

Transport odpaddw na sktadowisko powinien odbywad sig sprzetem samochodowym Wykonawcy fub
wynaietego przewoinika.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady ogdine wykonania robdt
Ogdine wymagania dotyczace wykonania Robét podano w SST — 00 ~Wymagania ogdlne”.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

—- Mmigjsce prac oznakowad zgodnie z wymogami BHP,

— zapoznaC pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.3 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawié niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w pianie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy
ogrodzi¢ w sposdb uniemoziiwiajgcy przedostanie sig osob nieupowaznionych w obreb prac
rozbidrkowych ioznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawea odpowiada za bezpieczerstwo
débr i oséb. Cdpowiada tez za utrzymanie czystodci oraz za pyly zanleczyszczajgce $rodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawea uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP i Inwestorem.

5.4 Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbidrkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt.
1.3, zgodnie z dokumentacjg STWIORE.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okredlony w SST lub przez
Inspektora Nadzoru, zaleca sie sposcbem recznym.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sig wiasnodcig Wykonawcey, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidree elementéw przeznaczonych do demontaiu, znajdujace sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy pod inne obiekty,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone, W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowsej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesdcic.

5.5 Zasady BHP
Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych {Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401} - Rozdziat 18.
Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych:

— bezwzglednie nalezy udzielad pierwszej pomocy poszkodowanym,

— problemach prowadzenia robdt nalezy niezwlocznie zawiadomic przetoionego,
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— W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalesy zastosowad zrozumiata
i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawcza i alarmowa,

— kazdy zaistniaty wypadek Przy pracy zgfaszal swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawic w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

5.6 Doprowadzenie placu budowy do porzadku
Po zakodczeniu robdt rozbidrkowych Wykonawea winien oczydcié caty strefe objeta robotami oraz
tereny, ktére ulegly zniszczeniu.

5.7 Wywdz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiérki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek beds wywoione w miare postepowania robdt
rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek beda usuwane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli robdt podano w ST — 00 »Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot pedano w ST~ 00, Wymagania ogélne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robét sg :
[mb] - np. diugosé usunieto ogrodzenia
[m’] —wywdz i utylizacja gruzu

[t] - tona

tkpl] - komplet

[rbg] - roboczogodzina

[mg] — motogodzina

tkgl — kilogram

[%] — procent

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogdine dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w SST ~ 00, Wymagania ogdlne”. Odbiér robdt
dokonywany jest na zasadach opisanych w umowie,

9. PODSTAWY PLATNCSC
9.1 Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdine wymagania dotyczace pfatnosci podano w SST — 00, Wymagania ogdine”. Platnodé zgodnie z
umowg po stwierdzeniu jakosci robét | zgodnodci z dokumentacja projektowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe {BN).

—_— Szcregbtowe przepisy z zakresu warunkéw w BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. - Dz. U. Nr 13, poz 93 ;
pozZnieiszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia /Dz.U.120
poz. 1126/.

— Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001r. /DZ.U. 62, poz. 628/.

— Ustawa Prawo ochrony érodowiska /DZ. U 62, poz. 628/.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 29.11.2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczainych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy /Dz. U. 217, poz 1833/

Niewymienienie tytutu jakiejkotwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim.

Wykonawca  bedzie przestrzegal praw  autorskich | patentowych. Jast zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzer lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
S5T 02 ,KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLOZA”

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem | zageszczeniem podioza
gruntowego, ktdre zostang wykonane w ramach uksztaftowania terenu pod skatepark (350m2),
nawierzchnig z plasku (ok. 113m2) i chodniki {273m2) dla zadania pn:

WYKONANIE DOKUMENTACH PROJEKTOWE] DLA ZADANIA PN.: BUDOWA STREFY RELAKSU
PRZY UL. LASKI W KUNOWIE WRAZ 7 PLACEM ZABAW, SIOWNIA ZEWNETRZNA |
SKATEPARKIEM (ZADANIE NR 3).

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument preetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze;j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
koryta wraz z zageszczeniem i profilowaniem przeznaczonym do utozenia konstrukeji nawierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okregdlenia podstawowe sa zgodne 7 obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymiw ST~ 00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST — 00 »Wymagania ogdlne”,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST - 00 * Wymagania ogdlne *,

3. SPRZET

3.1 Ogdbine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ~ 00 , Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazad sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym femieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt},

— walcow statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego watywu na wiadciwosci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT

4.1, Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w $T- 00 ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Cgodlne zasady wykonania robét podanc w ST — 00 ~Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioia
bezposrednio przed rozpoczeciem robét 2wigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesnigjsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profitowania i zageszczania podfoza, jest moiliwe wytacznie za
zgody inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sig ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni,

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpitki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezeéniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robét w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrdw. Rodzaj sprzetu,
a w szczegdinosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sq roboty
i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala
na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypacku robdt o mafym zakresje.
Sposob wykonania musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie poleceniami  inspektora Nadzoru,
tj. wbudowany w nasyp iub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspekiora Nadzoru.
Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okresionymi w pkt, 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszezone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umoziiwiaja
uzyskanie po profilowaniy zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly ¢ co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wystgpujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchnic podioze na gltebokodé zaakceptowang przez Inspektora Nadzoruy,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilodci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podtoza nalely stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez inspektora Nadzoru, Bezpoérednio po
profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zaggszczenia, Wskainik zageszczenia nalezy ckresla¢ zgodnie
zZBN-77/8931-12.

Wilgotnosc gruntu podioia podczas zaggszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalingj
z tolerancjz od -20% do +10%.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego padtoza

Podtoze {koryto) po wyprofilowaniu | zaggszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoia nastapi przerwa w robotach
[ Wykonawca  nie przystapi natychmiast  do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien
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on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii
lubwinny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane | zageszczone
podfoze ulegtc nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania koleine] warstwy mozna przystapic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioia Inspektor Nadzory oceni jego stan
fewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. lezeli zawilgocenie nastgpito  wskutek
zaniedbania Wykonawey, to naprawe wykona on na whasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci robét
Ogéine zasady kontroli jakoéei robdt podanc w ST - 00, Wymagania ogdine”.

6.2. Wiadciwosc i dopuszczalne odchytki dla wykonanej warstwy podtoza

6.2.1. Szerokost koryta (profilowanego podioza)
Szerokosc koryta i profilowanego podioza nie moze réanic si¢ od szerokosci projektowane] o wigcej niz
x5 cm.

6.2.2, Réwnos¢é koryta {profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z normg
BN-68/8931-04. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy< 4-etrowa fata.

Nierownosci nie moga przekraczad 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancjg + 0,1%.

6.2.5. Rzedne wysokoéciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokodciowymi  koryta lub wyprofilowanege podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczad +1 em.

6.2.6. Zaggszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okredlony wg BN-77/8931-12,

Wilgotnes¢ w czasie zageszczania nalezy badac wedtug PN-B-06714-17. Wilgotro$é gruntu powinna
by¢ rédwna wilgotncsci optymalnej z tolerancig od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokoéci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 »Wymagania ogdine”,

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg cbmiarowa jest m? wykonanego i odebranego koryta okresionej gtebokodci i obejmuje:
—— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zafadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na oditad,
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— profilowanie dna koryta iub podioza,

— Zagesiczenie,

- utrzymanie koryta lub podioza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan faboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

8. ODBIGR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ~ 00 »YWymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSC)

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnodci podano w ST — 00 »Wymagania ogdlne”. Platnodé
zgodnie z umowg po stwierdzeniu jakosci robdt i zgodnosci z dokumentaca projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgotnoscl.
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskasnika zageszczenia gruntu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwainia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych Prawem Poiskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnodci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer fub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBCT
55T 03 ,,PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotern niniejszej szczegOtowe] specyfikacji technicznej {SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, o frakcji 0-63mm gr. 10cm, 0-31,5mm, gr. 15cm oraz 31,5 - 61,5mm,
gr. 15 cm, ktdre zostang wykonane pod nawierzchnie utwardzone dia zadania pn.:

WYKONANIE DOKUMENTACI PROJEKTOWE] DLA ZADANIA PN.: BUDOWA STREFY RELAKSU
PRZY UL LASKI W KUNOWIE WRAZ Z PLACEM ZABAW, SIROWNIA ZEWNETRZNA |
SKATEPARKIEM (ZADANIE NR 3).

1.2, Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatizacji robét
wymienionych w pkt. 2.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4, Okreélenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniy
w optymalnej wilgotnoscei kruszywa o wiadciwie dobranym uziarnieniu

1.4.2 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Dwie warstwy zageszczonej mieszanki, ktdre stanowig warstwe no$ng nawierzchni betonowej
(kruszywo frakeji od 0-31,5mm, gr. 15¢m, 31-63mm gr. 15¢cm).

Jedna warstwa zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni  kostki betonowej
{kruszywo frakeji 0-63mm gr. 10cm).

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST - 60 * Wymagania ogdlne ".

2.2. Rodzaje materialdw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabitizowanych mechanicznie powinne by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
Fotoczakéw albo ziaren zwirt wiekszych od 8 mm. Kruszywe powinno byé jednorodne
bez zanieczyszczert obeych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dia materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreélona wedtug PN-B-06714-15 powinna lezeé migdzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia WE ponizszego rysunku.
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Bok sezku sitn, me

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gbrng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (doing warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od doinej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykazac sie moziiwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

—~ réwniarek albo ukiadarek do rozkiadania mieszanki, walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych
lub statycznych do zageszczania. W migjscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane
zageszezarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.
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4.2 Transport kruszywa

Kruszywa mozina przewozié dowoinymi érodkami  transportu spefniajgcymi wymagania ogdine
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciéle okredlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koeniecznodéd
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sig wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcii na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3 Wykonanie podbudowy
— Kruszywo famane o frakgji 31,5-63,0 mm o grubosci min. 15 cm,
— Kruszywo tamane o frakeji 0-31,5 mm o gruboéci min, 15 cm.

5.3.2. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkfadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych., Grubogé roztozonej warstwy
fuznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszezeniu osiggniete grubosé projektowana.
W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wiadciwosciach.

5.3.3. Zageszczenie

Zaggszczenie nalezy przeprowadzié bezpoérednio po korcowym wyprofilowaniu  podbudowy,
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czeéciowo naktadajgcymi sie, w kierunku iej osi.

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane na
bietgco prrzez spuichnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiaty, az do otrzymania
réwnej powierzchni zaggszczonego kruszywa. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
wiigotnosci optymalnej kruszywa, az do osiggrigcia wskainika zgeszczenia is kruszywa 1,00 (kontrola i
sprawdzenie wg BN/77/8932-12.

W przypadku, gdy wilgotnodd kruszywa jest wyisza od wilgotnoéci optymalnej, kruszywo nalezy
OsuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnod¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnodci  optymalnej, kruszywo nalezy  zwilzy¢ okredlong ilodcia wody i réwnomiernie
wymieszac.

5.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepne; warstwy powinna by¢ utrzymywana

w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywa!, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotows
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia pedbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robat.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét
Ogolne zesady kontroli jakoséci Robdt podano w ST-00. ~Wymagania ogdlne”

6.2. Badania w czasie robdt

6.2.1, Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalesy

pobierat w sposéb losowy, 2 roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.2.2. Wilgotno$é mieszanki
Wilgotno$é mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreélonej zgodnie z PN-B-04481
{metoda Il}, z tolerancjg +10% -20%.

6.2.3. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kaide] warstwy powinno odbywa¢ sie az do osiagniecia wymaganego wskainika
zaggszezenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12.

6.2.4. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wiasciwosci okredlonych w pkt 2.3. Probki
do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnodci Inspektora
Nadzoru,

6.3. Sprawdzenie wykonanej podbudowy

— szerokos¢ podbudowy z tolerancja 5 cm

—— grubosc warstwy z tolerancjg +1 ¢m

— spadek poprzeczny z tolerancja 0,1%

- zagegszczenie warstwy 1,0

~— wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia z tolera ncjg -20% do + 10% w stosunku do wilgotnosci
optymalnej

- nierdwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-68/8931-
04. Nierownosci nie moga przekraczac 10 mm.

6.4. Nosnos¢ podbudowy
Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02. Ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykona nymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre przekraczaja dopuszczalne odchylenia opisane w punkcie
6.3 muszg zostal naprawione. Jesli nieprawidtowoéci wynikaja niewfasciwego wykonania, koszty
dodatkowych robét poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Cgdlne zasady obmiaru robdt podano w $T- 00 ~Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m* podbudowy z kKruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogdine zasady odbioru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 »Wymagania ogdlne”,

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podanc w ST — 00 ~Wymagania ogdlne”. Platnoéé
zgodnie z umowa po stwierdzeniu jakodci robét i zgodnosci z dokumentacja projektowa,

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania m? podbudowy obejmuje:

~— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentualna naprawe podtoia,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

-~ zaggszczenie rozfozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANIE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12  Kruszywa mineraine. Badania. Qznaczanie zawartosci zanieczyszczer obcych
PN-B-06714-15  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarna

PN-B-06714-17  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgotnodei

PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwodci

PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornodci metody bezposrednig
PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Radania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczer; arganicznych
PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci siarki metodg bromowg
PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie scieralnoéci w bebnie Los Angeles
PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania | ocena zgodnoéci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda de betonu i zapraw

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1697,

Nie wymienienie tytutu jakigjkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy Czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 04, NAWIERZCHNIA Z KOSTK! BETONOWES”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowe]  specyfikacji techniczne] {SST} s3 wymagania dotyczace
wykonania i odhioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzehni z kostki betonowej (o szer. 2 m)
w ramach zadania pn.

WYKONANIE DOKUMENTAC) PROJEKTOWE) DLA ZADANIA PN.: BUDOWA STREFY RELAKSU
PRZY UL. LASKI W KUNOWIE WRAZ Z PLACEM ZABAW, SIHOWNIA ZEWNET RZNA |
SKATEPARKIEM (ZADANIE NR 3).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacia techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm oraz osadzeniu obrzezy betonowych
ukfadanych na tawie betonowej z betonu C 12/15 wokdt nawierzchni utwardzonej éciezek.
Obrzeza betonowe o wymiarach min. 20x6x100 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w ST - 00 »~Wymagania ogdlne”.

Obrzeze betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikagji.

tawa pod obrzeza - wzmochienie podioza pod kraweznikiem zapewniajgce statecznodé ustawionego
obrzeza w planie i profilu.

Podsypka - warstwa noéna stuzaca do umocnienia obrzeza oraz przenoszaca obcigzenie obrzeza na
grunt.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt fest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podanc w ST -
00 ,,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1, Ogdine wymagania dotyczace materiaféw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST - 00 " Wymagania ogdine ",

2.2, Wymagania dotyczace kostki betonowe;
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa fub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale
w fazie produkeji.
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2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe] kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wygiad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknied, plam i ubytkdéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna byé réwna i szorstka, a krawgdzie kostek réwne i proste, wklgénigcia nie powinny przekraczaé
2 mm, dla kostek o grubosci 60mm.

2.2.3. Ksztaft, wymiary i kolor kostki betonowej
Kostki betonowe gr. 80 mm z mikrofazg 200x100 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie
przeznaczonych do ruchu samochodowego.

2.2.4. Wytrzymato$é na Sciskanie

Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatoéé pojedyncze] kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
{w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek),

2.2.5. Nasigkliwoéé
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 Fwynosic
nie wigce] niz 5%.

2.2.6. Odpornoéé na dziatanie mrozu

Odpornoé¢ kostek betonowych na dzistanie mrozu powinna byC badana zgodnie z wymaganiami PNB-

06250. Odporno$é na dziatznie mrozu po 50 cyklach zamrazania iodmrazania probek

jest wystarczajgca, jezeli:

* prébka nie wykazuje peknieé

= strata masy nie przekracza 5%

= obnizenie wytrzymalosdci na éciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zarnrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnog¢
Scieralnos¢ kastek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosic
nie wiecej niz 4 mm,

2.3. Materialy do produkcji kostek betonowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz, 32,5 Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadad
wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa
powinno byc ustalone w recepcie laboratoryinej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrabu.

2.4. Materialy stosowane do fundamentdéw

2.4.1, Obrzeia betonowe

Obrzeza betonowe min. 20x6x100 cm.

Wymagania techniczne, fizyczne i wytrzymatosciowe obrzezy betonowych
Obrzeza betonowe mogg miec nastepujgce cechy charakterystyczne:
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~ obrzeze moze by¢ produkowane:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z rdznych betondw zastosowanych w warstwie konstrukeyjnej oraz w warstwie icierainej (ktdra na

catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mied

minimalng grubosé min.4 mm),

— skosne krawedzie obrzesa powyze] 2 mm powinny byé okredlone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

-— obrzeze moie mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy
okresdianiu wymiardw nominainych obrzeza); zalecana dtugosé prostego odcinka obrzeza wraz ze
ztaczem wynosi 1000 mm,

—= powierzchnia obrzela moze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce
chemicznej,

— pfaszczyzny czotowe obrzesa powinny by¢ uksztaltowane w sposdb utatwiajacy ukfadanie lub
ryglowanie.

— Wymagania techniczne stawiane obrzesom betonowym dla przedmiotowej inwestycji okredla PN-
EN 1340

Skiadowanie kraweznikéw cietych

Obrzeza betonowe mogz by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajéw, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Obrzesa
betonowe nalezy ukiadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:

grubosc 2,5 cm, szerokodé 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokoécei obrzeza,

2.4.2. Materialy na podsypke i do zaprawy

Nalezy stosowad nastepujace materiaty zgodne z dokumentacja projektowa:

a) na podsypke piaskowg

—— piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drebng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112,

b} do zapraw

— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113, cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 | wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-88/B-32250. Skfadowanie kruszywa, ni przeznaczonego do bezposredniego
wbudowania pc dostarczeniu na budowe, powinnc odbywat sig na podfozu réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed Zanieczyszczeniem i

zmigeszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z
BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu pedano w ST-00 , Wymagania ogoline”.

3.2. Sprzgt do wykonania robét

Roboty moina wykonywat recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

—~ mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgee wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnodci optymalnej,

— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 , Wymagania ogéine”.

4.2 Transport materiatéw

Kazda partia wyrobdw prrewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane

w dokumentacji | ST. Elementy do transportu nalezy zaberzpieczyé przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”,

5.2. Podioze

Podfoze pod utoZenie nawierzchni z kostek betonowych stanowi grunt rodzimy.

Nawierzchnig z kostki betonowej przeznaczong dla ruchu pieszego wykonywaé w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymogami ckreslonymi w SST - 02, Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”,

5.3. Wykonanie podbudowy
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki betonowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacia projektowa.
Podbudowe stanowi:

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,

— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie o frakeji 0-63mm gr. i0cm,
Podbudowa pod nawierzchnie powinna by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST -
03 ,,Podbudowa z kruszywa tamanego stabifizowanego mechanicznie”.

5.3.1. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Zgodnie z Dokumentacja Projektowy przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. Sem.
Podsypke cementowo- piaskowa przygotowuje sig w betoniarkach a nastepnie rozéciela sie na uprzednio
2wilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspdlczynnika wodno- cementowego od 0,25 do 0,35

Wytrzymatosé na sciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa. R28= 14Mpa. W praktyce wilgotnosé ukfadangj
podsypki powinna by¢ taka, aby po $cidnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypata sie i nie byic na
dioni éladdw wody, a po naciénieciu podsypka rozsypata sie. Rozicielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzehni z kostki od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka
powinna byC wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym. Catkowite ubicie nawierzchni i
wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoficzone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci nie powinno przekraczac 1 em.

5.4, Obramowanie nawierzchni
~— Do obramowania nawierzchni z kostek betonowych nalezy stosowaé obrzeia betonowe o
wymiarach 6x20x100 ¢cm, materiat wykonania ~ zaprawa M20, ustawiane na fawie betonowe;j
z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowe;,
— spadki poprzeczne jednostronne maks, 1% zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem tereny.
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5.4.1. Wykonanie faw

tawa betonowa w zaleznoéci od gruntu rodzimege moze by¢ wykonana w szalunky lub bez szalunku,
Beton w fawie musi by¢ nalezycie zaggszczony. Co 50mb wykonane byé muszg w fawie szczeliny
dylatacyjne wypetione bitumiczng masg zalewowy. Jezeli warunki gruntowe na to pozwolg, obrzeia
betonowe mozna ustawié na zaprawie.

5.4.2. Ustawianie krawgznikéw

Ustawienie obrzezy na tawach betonowych wykonuje sig na podsypce cementowo — piaskowe] 1:4.
Grubos¢ warstwy podsypki cementowo - piaskowej powinna wynosi¢ 5 cm po zaggszczeniu. Spoiny na
zfgczach obrzezy po doktadnym oczyszczeniu wypetnic¢ zaprawa cementows, po czym zatrze¢ na
gtadko powierzchnie stykéw. Szerckoéc spoin nie powinna by¢ wieksza od 1 cm. Co kazde 50m
szczeliny powinny byé wypetnione masy zalewowa, Spoiny kraweinikéw przed zalaniern zaprawg
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Swiatlo obrzeza od strony chodnika powinno wynosi¢ by zrownane, od
strony trawnika 4cm, od strony rabat 7em. Przy wejsciach Swiatto obrzeza powinno by¢ zréwnane z
powierzchnig chodnikéw, nawierzchni pieszych tak, by nie stanowito bariery dla 0séb o ograniczonej
zoolnoset poruszania sie. Tyina éciana obrzesa powinna byé po ustawieniu obrzeza obsypana piaskiem,
lub miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.

5.5. Ukladanie nawierzchni 2 kostek betonowych

Kostke ukfada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczefiny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania} podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢
piaskiem, a nastgpnie zamieéé powierzchnig ufoZonych kostek przy uzyciu szezotek recznych lub
mechanicznych | przystapié do ubijania nawierzchni. Do ubijania ufozonej nawierzchni z kostek
betonowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkedzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczeénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni »
kostek betonowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzehni nalezy uzupetnié szczeliny piaskiem
i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga plelegnacii - moze
by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.6. Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne ufoionej kostki polega na trzech przejéciach staiowe] plyty wibratora dla
wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia podczas ktérych piasek jest rozmiatany po
powierzchni kostek dla wypetnienia ztaczy.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawea powinien sprawdzi¢, czy producent kostek betonowych,
matej architektury oraz wyposazenia sportowego spetnia wymagania w zakresje podanym w pkt 2
niniejszej SST.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

W czasie wykonywzania Robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ doraing kontrole wszystkich
asortymentow Robét, sktadajgcych sie na ogdiny element. Kontrolna obejmowaé powinna zgodnosd
wykonywanych Robdt z dokumentacija projektowa, ustaleniami z inwestorem oraz w zakresie rodzaju
badan i tolerancji wykonywania robét podanych w tym punkcie. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ cechy
zewngtrzne obrzely. Czestotliwodé kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych
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wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia
roboczego.

6.3, Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podicza i podbudowy polega na stwierdzeniy ich zgodnosci z dokumentacja projektows i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubodci i wymaganych spadkow roprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 ninigjszej SST,

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt,
5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania)

— sprawdzenie prawidfowoéci wypetnienia spoin

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

— Nierdwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-
04 nie powinny przekraczac 0,8 cm.

— Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ rgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja
t0,5%.

— Roinice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczad + 1 cm.

— Szerokosc nawierzchni nie mosze réznid sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 em.

— Dopuszczalne odchytki od projektowanej gruboéci podsypki nie powinny przekraczad + 1,0 cm.

7. OBMAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 »Wymagania ogdine”.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej
oraz mb wykonanych obrzezy betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogdine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ~Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ufegajgcych zakryciu podiegaja:
— przygotowanie podtoza,

-— wykonanie podbudowy,
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— wykonanie podsypki,
~— wykonanie fawy pod kraweiniki.

Ogéine zasady ich odbioru sa okreslone w ST-00 »~Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - G0 ~Wymagania ogdlne”,
Ptatnosc zgodnie z umowa po stwierdzeniu jakodci robot i zgodnodci 2 dokumentacjy projektowa.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nawierzchni z kostki betonowej oraz 1 mb obrzeiy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

—— oznakowanie robét

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy)

— zatadunek, dostarczenie i roztadunek materiatow,

~— wylanie fawy, zageszczenie wraz 2 wykonaniem ewentualnych dytatacji,

— wykonanie podsypki piaskowo-cementowej,

— ustawienie obrzezy | wykonanie 5poin z zaprawy cementowej {przygotowanie zaprawy
cementowsj),

— zasypanie faw i obrzezy od strony powierzchni biologicznie czynnej piaskiem fub przepuszczalnym
gruntem rodzimym,

-— ufoZenie i ubicie kostki

— wypetnienie spoin

— przeprowadzenie badan | pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie écieralnodei na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnodci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw

f torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
PN-EN 206-1:2003 Beton Czedc 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja | zgodnogé

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan
PN £EN ~ 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-EN 179-1 Tworzywa sztuczne

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okredlonych Prawem Polskim, Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnodci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
55T 05 ,NAWIERZCHNIA BETONOWA SKATEPARKU”

1. WSTEP

1.1. Przedmioct SST

Przedmiotem ninigjsze] szczegotowej  specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni betonowej skateparku w ramach
zadania pn.

WYKONANIE DOKUMENTACI PROJEKTOWE) DLA ZADANIA PN.: BUDOWA STREFY RELAKSU
PRZY UL. LASKI W KUNOWIE WRAZ Z PLACEM ZABAW, SitOWNIA ZEWNETRZNA |
SKATEPARKIEM (ZADANIE NR 3).

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegotowa specyfikacia techniczna (SST} jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni betonowe; pod skatepark.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiaiéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST - 00 " Wymagania ogdlne ",

2.2. Wymagania dotyczace nawlerzchni betonowej

Nawierzchnia betonowa musi by¢ wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci min. 15cm z
betonu klasy min. € 30/37, hydrotechnicznego W8, ktérego mrozoodpornogé musi wynosic min. F150,
Plyta musi by¢ zbrojona siatka zbrojeniowa min. Fi 8 oczko min. 15x15. Po zatarciu beton musi zosta¢
zaimpregnowany. Po wykonaniu posadzki muszg zostac wykonane dylatacje. Maksymainie 5,0x5,0m,
wcigte na min. 1/3 grubodei ptyty. Wypetnienie dylatacji musi nastapi¢ po min. 30 dniach. Frezowanie
krawedzi, zatozenie sznuréw dylatacyjnych oraz wypetnienie dylatacji musi zosta¢ wykonane przy
uzyciu masy poliuretanowej. Plyta musi posiadac jednostronne spadki w przedziale 1 -1,5%.
Nawierzchnia musi by¢ réwna i gfadka (dla oséb poruszajacych sie na deskorolce lub na rolkach z
kdtkami o érednicy 44-59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nierdwnoéci w nawierzchni
jezdnej}, odporna na punktowe uderzenia. Powierzchnia terenu bezpoérednio przy plycie skateparku
musi zostac uksztattowana ze spadkiem w kierunku od plyty.

Dopuszczalne odchyty:

~— rownos¢ warstw — 10mm na tacie dtugosci 4 metréw,

—- nawierzchnia — 5 mm na tacie diugosci 2 metréw.
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00, Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace tra nsportu podanc w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogoine zasady wykonania robét podano w ST - 00 ~Wymagania ogélne”,

5.2. Wykonanie nawierzchni betonowej
Warunki wykonania warstwy podbudowy podano w SST 01 ~Koryto wraz z profilowaniem |
zageszczaniem podfoza” oraz SST ~ 02 ,Podbudowa 7z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie” |
Projektuje sie zdjecie warstwy humusy grubosci 15 cm, nastepnie wykonanie korytowania (wg SST ~
01} oraz utozenie warstw podbudowy (wg SST - 02):

~— kruszywo tamane o frakcji 31,5-63,0 mm gr.15cm

~—  kruszywo tamane o frakeji 0-31,5 mmgr. 15em
-— foiia poletynowa
Nosnod¢ podbudowy min. 50 MPa.

UWAGA! Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢ podtoze ped wzgledem nodnoéci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze powinno by¢ réwne, czyste | odwodnione. Beton powinien
byl rozidadany w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych z projektu
technicznego.

Utozenie wiadciwej warstwy nawierzchnj okreéla pkt. 2 niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoéci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podanc w ST - 00, Wymagania ogolne”,

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do  robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kaidej
z projektowanych  rodzajéw  nawierzchni posiada  atest wyrobu wg ninigjszej  SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé od producenta wynikdw biezacych
badart wyrobu na éciskanie. Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb
w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2, 1 wyniki badarh przedstawia Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidfowosci wykonania nawierzchni betonowej polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg niniejszej 55T.

~=~  Nierdwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-
04 nie powinny przekracza¢ 5 mm.

— Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacig projektowa z tolerancig
0,5%.

—  Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé¢ + 1 cm.

— Szerokoéc nawierzchni nie moze réznid si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.



| 36
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ~Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST - 00 »Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pkt. 6 dafy wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSC

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéc podano w ST ~ 00 ,Wymagania 0gdine”. Platnodé
zgodnie z umowg po stwierdzeniu jakoéci robét i zgodnodci z dokumentaciy projektowa.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania m? nawierzchni betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

~— 0znakowanie robét,

— dostarczenie materiatow,

— ufozenie nawierzchni z betonu,

~- przeprowadzenie badari i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B32250 Materiaty budowlzane. Woda do betonéw i zapraw

PN-EN 206+A1 »Beton. Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnose”

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe - Porniar réwnoéci nawierzchni planografem itats

PN-B-06265 »Krajowe uzupetnienie PN-EN 206 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja
i zgodnose”

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcey
od obowigzku stosowania wymogdw okredlonych Prawem Polskim. Wykonawca begdzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wyrnagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeri lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
35T 06 ,BUDOWA URZADZEN SKATEPARKU”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe) specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wyposazenia skateparku w ramach zadania pn.

WYKONANIE DOKUMENTACH PROJEKTOWE] DLA ZADANIA PN.: BUDOWA STREFY RELAKSU
PRZY UL LASKI W KUNOWIE WRAZ Z PLACEM ZABAW, SILOWNIA ZEWNETRZNA |
SKATEPARKIEM (ZADANIE NR 3).

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robSt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych 5ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] szczegOtowe] specyfikacji technicznej dotyczgce zasad prowadzenia
nastepujgcych robdt: dostarczenie | montas urzgdzen skateparku.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robdt wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegotowych instrukeji producentdw, wytycznych ITB, ogdinych przepiséw Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST - 00 " Wymagania ogdine ",

2.2. Urzadzenia SKATEPARKU
1. Quarter pipe - 1 szt. Min. 276x488x110 mm;

2. Funbox - 1 szt. Min. 618x717x30/40 mm;

3. Bank ramp - 1 szt. Min. 341x488x110 mm:;

4. tawka - 1 szt. Min. 250x30x35 mm:

5. Porecz prosta mata - 1 szt. Min. 250x8x35 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00, Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 , Wymagania ogdine”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST - 0G ~Wymagania ogéine”.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALGOW NA URZADZENIA SKATEPARKU
5.2.1. KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU

Materiat

—  Piyty nodne (konstrukeyjne) muszg by¢ wykonane ze skiejki ciemnej wodoodpornej obustronnie
laminowanej o grubotci nie mnigjszej niz 18mm.,

—  Moduly elementéw muszg mie¢ ctwory o srednicy min. 12mm pomigdzy belkami. Otwory stuza
do skrgcania modutéw ze soba za pomoca érub galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory
elementéw maja dodatkowy funkcje wentylacji. Widoczne éruby muszy byé zakonczone
grzybkiem

—  Poszczegdine sekcje muszg by¢ wewngtrz wzmocnione za pomocy belek o profilu min. 60x90mm,
rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich érodkdw i pokrytych érodkiem konserwujacym.
W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki min. 80x80mm, obite min. 9mm ciemng sklejka
wodoodporna laminowana.

-~ Na plytach bocznych zewngtrznych paneli konstrukcyjnych o gr. Min. 18mm musi zostad
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubodci min. 6mm w takj sposob, aby powodowat
swobodny przeptyw powietrza przez element

~— Wszystkie panele boczne musza by¢ umieszczone na stopkach w cely wyeliminowania
wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez petnity funkcje dodatkowego
systemu wentylagji

—  Whkrety i $ruby znajdujace sie po bokach (konstrukgji) muszg by¢ przykrecone na réwno z obiciem
{przed przykreceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC
tak, aby tebek $ruby czy wikretu schowat sie).

~—  Beiki konstrukcyjne muszg by¢ przykrgcone do piyt noénych za pomocy stalowo-ocynkowanych
wkretdw. Na koricu kazdej belki muszg znajdowac sie minimum 2 whkrety.

— W celu wyeliminowania wybijania belek konstrukcyjnych podczas uzytkowania nalezy wzmocni¢
ich osadzenie dodatkowymi wsparnikami (wspornik najazdu, konstrukcja wsporcza). Co najmniej
80% belek konstrukcyjnych musi by¢ dodatkowo wzmocnionych elementami WSporczymi.

— W elementach wyiszych niz 1m | szerszych niz 1,8m wymagany jest wiaz konserwacyjno-

inspekcyjny.

tgczenie piyt

W celu przediuzenia ptyty nosnej (konstrukeyjnej) trzeba zastosowad taczenie w ksztatt puzzle’a, ahy
uniknac rozdzielenia sie elementdw na skutek duych obcigzen i naprezen.

Warstwa podktadowa (warstwa oddzielajzca nawierzchnie jezdng od kantdwek konstrukcyjnych), we
wszystkich sekcjach o tukowym ksztafcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki ciemnej
wodoodpornej obustronnie laminowanej o gruboéci nie mniejszej niz 9mm, przykreconej do konstrukcji
za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw min. 5x50 lub 6x60.

Gwarancja jakosci | powtarzalnotci

W celu zwigkszenia precyzji wykonania i powtarzalnodci elementéw, wszystkie zewnetrzne |
wewngtrzne plyty nosne (konstrukcje) musz3 by¢ wycinane za pomoca maszyny numerycznej CNC*,

* ComputerizedNumerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numearyczne.
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5.2.2, NAWIERZCHNIA JEZDNA

1. Koricowg powierzchnig jezdng musi by¢é min. 18mm clemna, wodoodporna skiejka obustronnie
laminowana z jednostronnym odciskiem siatki, przykrecona za pomocy  stalowo-ocynkowanyeh
wkretow.

2. We wszystkich sekejach o tukowym ksztaicie warstwa jezdna wykonana jest z ciemnej,
wodocdpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki grubosci nie
mniejszej niz 9mm, przykreconej do konstrukcji za pomoca staiowo-ocynkowanych wkretéw min.
5x60 lub 6x60. Przy konstrukcjach gdzie wystepuje promier mniejszy niz 1,5m moina zastosowad
sklejke ciemng, wodoodporng obustronnie laminowang z jednostronnym odciskiem siatki o gruboici
min, 6mm,

3. 90% otwordw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtéwki wkretéw za pomocy
numeryczne maszyny CNC,

4. Wszystkie gféwki wkretéw musza by¢ zagtebione w wierzchnigj warstwie nawierzchni jezdnej na
maksymalnie Imm (gtéwki wkretow nie moga wystawad ponad powierzchnie piyty),

5. Ze wzgledu na rozszerzalnoéé termiczng materiatow, badz te: nieréwnodc podfoza, na ktérym stoi
element, na faczeniach phyt moga wystgpowac szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie migjsca
muszg zostac zadlepione masa uszczelniajaco-kiejaca.

5.2.3. BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzadzenia o wysckodci powyzej 1m musza miec porecze ochronne wzdiuz tytu i bokdw
podestu (nie dotyczy to wysokich funbokséw do skokdw, gdzie zastosowanie barierek w Takim
elemencie prowadzi do zwiekszenis ryzyka wypadku).

— Barierki musza posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.

— Wysokosc barierek ochronnych ponad podestem musi wynosic¢ co najmniej 1,2m.

— Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana zestali galwanizowanej, z profili min. 30x30mm i
rurek min, @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujacs normg PN-EN14974 z pésniejszymi
zmianami.

— Tylne i boczne barierki muszg byé skrgcone razem ze soba za pomocg srub metrycznych.

~— Barierki musza by¢ przymocowane do famp przy pomocy wkretu do drewna o zakodczeniuy
szesciokgtnym SW min. 17¢10x90.

5.2.4. STAL

Porgcze 1 inne elementy stalowe muszg by¢ ze stali ocynkowanej ogniowo. Coping * musi by¢
wykonany z rury stalowej ocynkowanej o Srednicy w przedziale od 48 do 60,3 mm. Coping musi by¢
przymocowany do podestdw za pomocy stalowo-ocynkowanych wkretéw min. 6x60. Kodcdwki rur
muszg by zaslepione stalowymi zadlepkami, aby zapobiec skaleczeniom., Copingiem na boksach moze
tez byC stalowy profil o wymiarach min. 50x30x2mm. Na podestach gdzie jest zainstalowany coping,
muszg by¢ zamocowane blachy wzdiuz copingu o grubosci min. 3mm | szerokodci min. 120mm, aby
chroni gérng warstwe jezdng od uszkodzer mechanicznych. Wszystkie katowniki musza mie¢ na
zgigciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno}, a ich korice musza byé zaokraglone. Porecze do
Slizgania sie¢ musza by¢ zamontowane na min. 6mm blachach o wymiarach min. 60x300mm i
przykrecone do podioza za pomocy wkretéw min. 6x60. Wszystkie ctwory na blachach musza by¢
rozwiercone i fazowane tak, aby po przykrgceniu wkretéw gléwki nie wystawaly. Wszystkie blachy
najazdowe musza mied szerokoéd w zakresie min. 350+400mm, | grubosé min. 3mm. Muszg by¢
montowane do elementéw za pomocy stalowo-ocynkowanych wkretéw min. 6x40 lub 6x60 i wspierad
sie na konstrukcji minimum 60mm.

Coping * jest to rura, ktéra znajduje sie na Quarterach i Rampach. Copingi s wykonane z rur o
$rednicach 48mm lub 60mm.
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Miejsce pod biache musi by¢ wyfrezowane. Muszg stykac sig z podtozem, by stworzy¢ swobodng linie
przejazdu. Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzy¢ giadkie przejicie,

Wszystkie odstoniete krawgdzie wykonane z ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej
z jednostronnym odciskiem siatki o grubosci nie mniejszej niz 9mm muszg by¢ zabezpieczone
galwanizowanymi stalowymi katownikami o grubodci min. 3mm i szerokosci w zakresie min.
30+50mm. Kgtowniki musza by¢ przymocowane wzdiuz $rodkowej linii co min. 250mm 73 pomoca
wkretow min. 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych katowniki muszg by¢ wywalcowane — (nie
dopuszcza sie nacinania katownikéw lub stosowania ptaskownikéw).

Okucie gérne na grindboxach na krdtszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno z piytg. W
przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 6Ccm, diuzszy katownik tez jest wpuszczony na rowno z piyta,
w innym wypadku mozna zamontowad go na plyte. Okucie musi by¢ wykonane z katownika o
minimalnych wymiarach min, 50x50mm oraz grubodci scianki co najmniej 3mm.

5.2.5, BEZPIECZENSTWO

W widocznym miejscu przy wejiciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania
skateparku.

— Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé wymagane atesty, aprobasty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz musza by zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentéw.

— Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na
terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetniaé¢ wszystkie wymagania w
zakresie bezpieczerstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-EN 14874+A -
Urzgdzenia dla uzytkownikdw sprzgtu rolkowego. Wymagania bezpieczerstwa i metody badar).

W celu zachowania jakoéci wymagane Jest, aby zamawiajacy dofaczyt karte kontrolng obiektu.
5.2.6. TOLERANCJE

— Wszystkie wystawione krawedzie musz3 byc ochronione gahwanizowang stalg.

— Copingi mogg wystawaé nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.

~— Wszystkie promienie nie moga zmienic¢ sie bardzie] niz 20mm od okredlonege wymiaru.
-— Otwory na plytach w linii poziomej muszg by¢ w odstepach minimum 450mm

- Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych sie ze sobg musza byé symetryczne,

— Wszystkie pofgczenia $rubowe musza by¢ zakorficzone podktadkg i nakretka z teflonem.
- Wymiary gabarytowe urzadzes mogg roznicé sie o 6% w zaleznoéci od katow,

Wykonawca dofaczy od oferty certyfikaty na urzadzania oznaczone znakiem zgodnosci T+M z norma PN-
EN 14974 + A1,

Certyfikat dotgczony do oferty musi byé potwierdzeniem kontroli bezpieczerstwa produkty, oraz
obejmowat monitorowanie produkcji przez niezaleing i zatwierdzona jednostkg badawcza. Certyfikaty
muszg by¢ wydane przez jednostki posiadajgce akredytacje PCA {Poiskiego Centrum Akredytacji) np.
certyfikat COBRABID-BBC, TUV itp. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych
przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie s3 one jednostkami posiadajgcymi uprawnienia do
wydawania certyfikatéw potwierdzajgcych zgodnoéé wyrobu z norma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoécl robét
Ogdlne zasady kontrofi iakosei robét podano w ST - 00, Wymagania ogdlne”.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien  sprawdzi¢, czy producent kazdej
z projektowanych  rodzajéw  nawierzchni posiada atest wyrobu wg niniejszej  SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikdw biezacych
badad wyrobu na éciskanie. Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréh
w zakresie wymagai podanych w pkt 5.2. i wyniki badart przedstawia Inspektorow! Nadzoru
do akceptacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogdline zasady kontroli jakosci robdt pedano w ST-00 »~Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent elementdw
skateparku spetnia wymagania w zakresie podanym w pkt 5.2. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robdt

6.5 Sprawdzanie montazu matej architektury i wyposazenia sportowego.
—  sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
—  sprawdzenie jakodci materiatéw z ktérych zostaty wykonane elementy skateparku,
- sprawdzenie prawidfowoéci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obriaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podanc w ST-00 »Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest liczba szt. 73 montowanych urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogcine zasady odbioru robét podano w ST-00 »Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Cdbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  elementy konstrukcyjne urzadzes;

Ogolne zasady ich odbioru sg okreélone w ST-00 »Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSC
9.1 Ogdline ustalenia dotyczace podstawy platnoéci

Ogdine wymagania dotyczace platnodci podano w ST -~ 00 , Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ zgodnie z umows po stwierdzeniy jakosci robot i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena montazu (szt.) urzadzen skateparku obejmuje:
- dostarczenie materiatéw,

—— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— przygotowanie konstrukcji urzadzen,

— montaz urzgdzen wg niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14974 + Al. Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzgtu rotkowego.
— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny
~- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy Czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogdw okredlonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnodci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzed iub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROROT
SST 07 ,FUNDAMENTY BETONOWE POD OBIEKTY MALES ARCHITEKTURY”

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmioterm niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru fundamentdw betonowych pod urzadzenia matej architektury w ramach zadania
po.

WYKONANIE DOKUMENTACSH PROJEKTOWES DLA ZADANIA PN.: BUDOWA STREFY RELAKSU
PRZY UL LASKI W KUNOWIE WRAZ Z PLACEM ZABAW, SIEOWNIA ZEWNETRZNA |
SKATEPARKIEM (ZADANIE NR 3).

1.2, Zakres stosowania SST
Szezegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umotzliwiajgce | majace na celu
wykonanie fundamentdw betonowych pod urzgdzenia matej architektury.

1.4 Okreélenia podstawowe
Okresienia podstawowe podano w ST - 00 ~Wymagania ogdine”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacjg
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST -
G0, Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST -00
~Wymagania ogéine”.

2.2 Materialy stosowane do fundamentéw
Fundamenty pod konstrukeje nalezy wykonat¢ z betony kiasy co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-

1:2000. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykonac zgodnie z norma PN-B-
03215:1998.

3.SPRZET
Ogdire wymagania dotyczace Sprzetu podane w ST-00 , Wymagania ogolne”,

3.1 Sprzet do wykonywania robét
Roboty moina wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez nspektora
Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu
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Ogdine wymagania dotyczace tra nsportu podano w ST-00 , Wymagania ogélne”.

4.2 Transport materiatéw

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
w dokumentacji i ST. Elementy do transportu nalety zabezpieczyé przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-88/6731-
08. Transport kruszywa powinien od bywac sig zgodnie 7 PN-B-06712.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Cgolne zasady wykonania rebét podano w ST-00 , Wymagania ogolne”. Montaz wszystkich elementdw
wg wskazar wybranego producenta.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢ lokalizacje poszczegolnych elementdw, tj. jego
pikiatai.

5.3. Wykonanie wykopéw | fundamentéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament pod urzgdzenia sitowni zewngtrznej, placu zabaw, matej
architektury i ogrodzenie powinien by¢ dostosowany do gfebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny byé¢ zgodne 2 dokumentacja projektowa lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie,
aby po ich zakoriczeniu mozna bylo przystapié natychmiast do wykonania w nich robdt
fundamentowych. Wykopy pod fundamenty konstrukcji wykonywane z betonu ,na mokro” lub z
betonu zbrojonego nalezy wykonac zgodnie z PN-5-02205:1998. Posadowienie fundamentéw w
wykopach otwartych bad? rozpartych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiemn umoziiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wykenane z dokfadnoscig do 2 cm.

UWAGA: Wkopanie w/w elementéw powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby fundamenty nie
wystawafy ponad poziom gruntu w trakcie montasu i w trakcie pbiniejszej eksploataci wyrobu,

5.4. SPOSOB MONTAZU
s WYCIAG GORNY Z REGULACIA OBCIAZENIA
— Wykopad doty 0 wym. Min. 754x260mm, gt. Min. 430mm,
— Wiac beton do dotdw, klasa betonu nie mnigjsza niz C 16/20,
— Podczas instalacji urzgdzenia nalezy upewni¢ sie, ze betonowy fundarnent jest réwny, aby
zapewnic bezpieczng instalacje produktu,
— Montaz do podtoza poprzez przykrecenie do fundamentdw betonowych klasy min. C 16/20.

a  STEPPER
— Wykopac dofy o wym. Min, 754x260mm, gt. Min. 430mm,

— Wia beton do dotdw, klasa betonu nie mnigjsza niz C 16/20,

— Podczas instalacji urzadzenia nalezy upewnié sie, se betonowy fundament jest réwny, aby
zapewni¢ bezpieczng instalacje produktu,

— Montaz do podfoza poprzez przykrecenie do fu ndamentdw betonowych kiasy min. C 16/20
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WAHADLC
— Wykopa¢ doty o wym. Min, 840x300mm, gt. Min. 430mm,

— Wilac beton do dotéw, klasa betonu nie mniejsza niz C 16/20,
— Podczas instalacji urzadzenia nalezy upewni¢ sie, ze betonowy fundament jest réwny, aby
zapewnic bezpieczng instalacje produktu,

— Montaz do podtoza poprzez przykrecenie do fundamentow betonowych klasy min. C 16/20.
ATLAS ZE ZMIENNYM OBCIAZENIEM

Zestaw musi zawiera min. 12 $rub M16x125 do zakotwiczenia urzadzen na powierzchni betonu.
Posadowienie w gruncie za pomoca fundamentdw betonowych klasy min. C 16/20.

TRENER BICEPSOW ZE ZMIENNYM OBCIAZENIEM
~— Wykopac doty o wym. Min, 754x260mm, gt. Min, 430mm,

— Wilac beton do dotdw, klasa betonu nie mniejsza niz C 16/20,

— Podczas instalacji urzadzenia nalezy upewnié sie, e betonowy fundament jest réwny, aby
zapewnic bezpieczng instalacje prod uktu,

~— Montaz do podtoza poprzez przykrecenie do fundamentdw betonowych klasy min. C 16/20

BIEGACZ
— Wykopaé doly o wym. Min. 840x300mm, gf. Min. 430mm,

— Wiac beton do dotdw, klasa betonu nie mniejsza niz C 16/20,
-— Podczas instalacji urzadzenia nalezy upewnic¢ sie, ze betonowy fundament jest réwny, aby
zapewni¢ bezpieczng instalacje produktu,

—- Montaz do podicia poprzez przykrecenie do fundamentdw betonowych kiasy min. C 16/20.
KARUZELA DYSK
Urzadzenie montowane na state w podtozu, betonowane w gruncie betonem klasy C 16/20.
SCIEZKA ZDROWIA
Urzadzenie montowane na state w podtozu, betonowane w gruncie betonem klasy C 16/20.
ZESTAW ZABAWOWY
Urzadzenie montowane na state w podtozu, betonowane w gruncie hetonem kiasy C 16/20.
tAWKA PARKOWA Z OPARCIEM
Produkt przystosowany do montazu na state za pomocy $rub przechodzacych przez stopy fawki.
KOSZ NA SMIEC]
Produkt przystosowany do montaiu na state poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do
powierzchni twardych.
TABLICA INFOMRACYJNA
Urzgdzenie montowane w gruncie poprzez betonowanie klasg betonu co najmniej C16/20,
STOL DO GRY W SZACHY
Produkt przystosowany do montazu na state poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do
powierzchni twardych.
OGRODZENIE
Wykopac recznie dofy o wielkodci min. 400x400x500mm,
wlozy¢ stupki ogrodzenia, zala¢ doty betonem klasy min. C16/20 dbajgc o to, aby stupek byt w
centrum stopy fundamentowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ~Wymagania ogdine”.

6.2 Badania w czasie odbioru robét
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania.

7.0BMIAR

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST-00 »Wymagania ogdine”.

8.00BIOR ROBOT

8.1 Ogdine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 »Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruy,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnogci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnodci podano w $T-00 , Wymagania ogdine”.

Ptaci sig za wykonang i odebrang liczbe mb ogrodzenia oraz ilogé lamp wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

—- dostarczenie materiatdw,

- przygotowanie terenu i fundamentdw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1 Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton Czgs¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produ keja i zgodnodé
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan

PN EN-13369 Wspdlne wymagania dia prefabrykatéw betonowych,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwakia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okrestonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzesi lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODSIORU ROBOT
SST 08 ,, OBIEKTY MAEE] ARCHITEKTURY”

1. WSTEP

1.1, Przedmiot S5T
Przedmiotem niniejszej szczegStowe] specyfikacji technicznej {SST} sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem matej architektury w ramach zadania pn.

WYKONANIE DOKUMENTACH PROJEKTOWES DLA ZADANIA PN.: BUDOWA STREFY RELAKSU
PRZY UL LASKI W KUNOWIE WRAZ Z PLACEM ZABAW, SHOWNIA ZEWNETRZNA |
SKATEPARKIEM (ZADANIE NR 3},

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna {SST) jest stosowana jake dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
matej architektury.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST - 00 Wymagania ogolne ",

2.2. URZADZENIA

—— Zaprojektowane urzadzenia sa rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawcea moze zastosowaé
urzadzenia dowoinych producentéw, pod warunkiem spetnienia  wymogéw  opisanych
w projekcie. Dopuszcza sie odstepstwo od wymiaréw urzadzen +5%.

— Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych,  estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi
w projekcie.

— Razem z oferty Wykonawca powinien przedstawi¢ karty techniczne projektowanych urzadzen,
badz urzadzen réwnowaznych celem poréwnania réwnowaznodci funkcjonalnej i technologicznej.
Zaproponowane karty techniczne urzadzer winny zawieraé: wizualizacje produktu, parametry
wietkosciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie elementdw oraz funkeji poszczegéinych
urzadzen zabawowych.

— Wykonawca, skladajac oferte réwnowaina, zobowigzany jest dofaczy¢ do oferty koncepcje
zagospodarowania terenu stanowiacy potwierdzenie, 7e oferowane produkty spetniajg zatozenia
projektu, bez powiekszenia powierzchni placu oraz pod warunkiem zachowania odpowiednich
stref bezpiecznych oferowanych urzadzes.

— Poszczegolne urzadzenia zabawowe powinny posiadaé aktualne certyfikaty wydane przez
akredytowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajace zgodnos¢ tych urzadzers z norma PN-EN
1178, ktdre nalezy dostarczyé razem z oferta wraz z autoryzacja ich producenta.
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— Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwalych materiatdéw, jak réwniez
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeristwa okreslonymi
w szczegbinodci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw.

— Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone 7 zachowaniem stref bezpieczefistwa, zgodnie
z rysunkiem planu.

— Sposcb posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcja producenta urzadzen.

-— Urzadzenia powinny by¢ trwale Zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.,

~-Urzadzenia powinny by¢ montowane w sposob zapobiegajacy przypadkowemu lub celowemu
odkryciu fundamentu i mocowania.

2.2.1. URZADZENIA SItOWNI ZEWNETRZNEJ

* 1WYCIAG GORNY Z REGULACIA OBCIAZENIA

Urzgdzenie o wymiarach (DxSxW}: min. 1188 mmx 1168 mmx 1974 mm.

Platforma musi by¢ wykonana 2z blachy stalowej o grubodci min. 4 mm, diugodci min. 754 mm,
szerokosé¢ min. 260 mm. Stojak musi by¢ wykonany z blachy stalowej o gruboéci min. 2,5 mm,
wysokosci min. 1794 mm. Siedzisko | oparcie muszg by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa
odpornego na promienie UV, wilgod i mréz, wzmocnione usztywnieniami. System diwigniowy musi
by¢ wykonany z rur metalowych, blacha o grubosci min. 2,5 mm, i min. 14 tozysk. Elementy ruchome
wsparte muszg by¢ na zamknietych tozyskach kulkowych, co eliminuje koniecznoéé dodatkowego
smarowania. Mechanizm do regulacji obciazenia z rur metalowych musi byé o przekroju nie mniejszym
niz 60x40 mm i grubosci nie mniejszej niz 2,5 mm. Podpdrka pod nogi musi by¢ wykonana z metalowe;j
rury o srednicy min. 42 mm | dtugosci co najmniej 255mm. Raczka musi by¢ wykonana z metalowe]
rury z powtokg antyposdlizgows o srednicy min. 42 mm, gruboéé écianki min. 2,8 mm i dtugosci dzwigni
min. 885 mm. Wszystkie elementy stalowe musza by¢ ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo.
Urzadzenie posiada regulacje obcigzenia w trzech pozycjach: wysakie, $rednie i niskie,

Produkt zgodny z norma: EN 16630

Montaz do podtoza poprzez przykrecenie do fundamentdw betonowych klasy min. € 16/20 o
gtebokosci min. 430mm.

= J.STEPPER

Urzadzenie o wymiarach (DxSxW): min, 894x550x1540 mm.

Platforma musi by¢ wykcnana z blachy stalowej o grubodci min. 4mm, dfugosci min, 754mm,
szerokosci min. 2,5mm, Uchwyt musi by< wykonany 2z blachy stalowej o grubodci min. 4mm | Sradnicy
min. 42mm. Podpérka pod nogi wykonana musi by¢ z blachy stalowej o grubosci min. 2,5mm, piyta
musi by¢ wykonana z walcowane] mieszanki gumowej. Konstrukcja musi byé stalowa, ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo.

Produkt zgodny z norma: EN 16630

Montaz do podtoza poprzez przykrecenie do fundamentéw betonowych klasy min. C 16/20 o
gtebokosci min, 430mm.

= JWAHADLD

Urzadzenie o wymiarach (DxSxW): min. 701x830x1574 mm

Platforma musi by¢ wykonana z blachy stalowej o gruboéei min. 4 mm , dfugosci min, 754 mm i
szeroko$ci min, 260 mm. Stojak - blacha stalowa musi by¢ o grubosci co najmniej 2,5 mm, i wysokoiei
min, 1360 mm. Oparcie dla ndg z weztem obrotowym musi skfadac sie z: 1. rury metalowej o $rednicy
o najmnigj 57 mm, diugoéci min. 925 mm. Podpierajaca blacha musi by¢ wykonana ze stali o grubosci
min. 4 mm, wzmocniona czterema zebrami; 2. 0% cbrotu wspornika musi by¢ zainstaiowany na
tozyskach kulkowych typu zamknigtego. 3. tozyska min, 2 sztuki; 4. Oktadziny musza by¢ 2 mieszaniny z
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gumy walcowanej, przymocowane, do podparcia blachy stalowsj o grubosci co najmniej 2,5 mm;
Uchwyt musi by¢ o érednicy min. 42 mm 2 blachy stalowej. Konstrukcja stalowa musi by¢ ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo.

Produkt zgodny z normg: EN 16630

Montaz do podioia poprzez przykrecenie do fundamentéw betonowych kiasy min. C 16/20 o
gtebokosci min. 430mm.

*  4.ATLAS ZE ZMIENNYM OBCIAZENIEM

Urzadzenie o wymiarach (DxSxW): min. 1780 x 1580x1750 mm

Konstrukcja nosna musi by¢ wykonana z profill min. 120x80 mm, gruboéé¢ Scianki profilu powinna
wynosic min. 3 mm. Elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie,
fosforowanie zelazowe, cynkowanie ogniowe i mafowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na
uderzenia oraz warunki atmosferyczne. Uchwyty musza byé wykonane z tworzywa PCV. Obcigzenie
jest zaleine od przemieszczenia cigzarow wzdtuz szyny, ktéra musi by¢ wykonana ze stali nierdzewnaej
kwasoodporne]. Obcigzniki muszg by wykonane ze stali, w pefni obleczone gumgy o srednicy otwory
min. 50 mm. Elementy obrotowe oparte muszg by¢ na fozyskach. Dla bezpieczenstwa zakodczenia
profifi prostokatnych musza by¢ zamknigte. Oparcie i siedzisko musi by¢ wykonane z pigciowarstwowej
skiejki wodoodpornej musi by¢ wzmacnione Zywicy dla wiekszej trwatodci. Siedzisko musi by¢ skfadane
f umozliwiad éwiczenie osobom niepetnosprawnym. Atlas musi by¢ dodatkowo WypOosazony w gumowg
wykfadzine, ktéra zabezpieczy kotwy. Urzadzenie musi posiada¢ kod QR umoiliwiajacy wyswietlenie
filmu instruktazowego.

Produkt zgodny z norma: EN 16630

Zestaw musi zawiera¢ min. 12 érub M16x125 do zakotwiczenia urzadzer na powierzchni betonu.
Posadowienie w gruncie za pomoca fundamentoéw betonowych klasy min. C 16/20.

Urzadzenie musi by¢ przystosowane dla oséb poruszaiacych sie na wozku inwalidzkim. Musi posiadac
skfadane _sledzisko, umozliwiajace podjazd osobom na wdzku inwalidzkim na stanowisko do
wykonywania ¢wiczen,

* 5.TRENER BICEPSOW Z REGULACIA OBCIAZENIA

Urzadzenie o wymiarach (DxSxW): min. 1292x1029x1082 mm

Urzadzenie posiada regulacje obcigzenia w trzech pozycjach: wysokie, Srednie i niskie. Obcigzenie
reguluje sie przesuwajac raczke do jednej z trzech pozycji na grzebieniu. Platforma musi by¢é wykonana
z blachy stalowej o grubosci min. 4mm, dtugo$ci min. 754mm, szerokoéci min. 260mm. Stojak musi byé
wykonany z blachy stalowej o grubosci min. 2,5 mm i wysokogci min. 40 mm. Siedzenie i oparcie musi
by¢ wykonane z wytrzymatego plastiku, odpornego na promieniowanie ultrafioletowe, wilgo¢ i mréz.
System déwigni musi by¢ wykonany z rur metalowych o przekroju min. 60-40 mm, blacha o grubogci
min. 2,5 mm, min. 18 tozysk. Uchwyt musi by¢ wykonany z metalowej rury o érednicy min. 48 mm.
Konstrukcja staiowa musi by¢ ocynkowana ogniowe i malowana proszkowo.

Produkt zgodny z norma: EN 16630

Montaz do podioia poprzez przykrecenie do fundamentdw betonowych klasy min. C 16/20 o
gtebokosci min. 430mm.

a g BIEGACZ

Urzadzenie o wymiarach (DxSxW): min. 712x1472x1375 mm.

Platforma musi byé wykonana z blachy stalowej o grubosci min. 4 mm, dhigosci min. 754 mm i
szerokodci min. 260 mm. Stojak musi by¢ wykonany z blachy stalowej o grubosci min. 2,5 mm i
wysokosci min. 1794 mm. Wat podporowy nég musi byé wykonany z rury metalowej o $rednicy min.
57 mm, 0s obrotu wspornika musi by¢ zainstalowana na tozyskach kulkowych, oktadziny z gumy
walcowej muszg byé przymocowane do podestu wykonanego z blachy stzlowej o grubosci min. 2.5
mm. Uchwyt musi by¢ o érednicy min. 42 mm 2z blachy stalowej o grubosci min. 4 mm, Wszystkie
elementy musza by¢ ocynkowane ognicwo | malowane proszkowo.
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Produkt zgodny z norma: EN 16630
Montaz do podioza poprzez przykrecenie do fundamentoéw betonowych klasy min. C 16/20 o
gtebokosci min. 430mm.

2.2.2. URZADZENIA PLACU ZABAW

= 1.KARUZELA DYSK

Urzadzenie o wymiarach (DxSxW): min. 2000x2000x650 mm.

Rama karuzeli musi by¢ wykonana z metalowego profilu o przekroju min. 60x30 mm. Podstawa dysku
musi by¢ wykonana z metalowej rury o $rednicy min 133 mm i grubosci $cianki min.4 mrm. Wszystkie
czgsci metalowe musza by¢ malowane proszkowo farbg poliestrows. Gérna czes$¢ dysku wykonana
musi by¢ z tworzywa odpornego zmienne warunki atmosferyczne pokrytego z EPDM w rdinych
kolorach,

Produkt zgodny z norma: PN-EN 1176

Urzgdzenie montowane na state w podtozu, betonowane w gruncie betonem klasy C 16/20.

*  2.SCIEZKA ZDROWIA
Urzadzenie o wymiarach {DxSxw): 4000x4250x2400mm.
Rury konstrukcyjne wykonane z rury o srednicy min. 114mm, gruboéci cianki min. 2mm ocynkowanej i
pomalowanej proszkowo.
Pomosty wykonane nowoczesng technologia formowania rotacyjnego z materialu LLDPE o
jednolitym zabarwieniu. Dzieki temu tworzywo jest odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.
Zestaw zawiera :

- 4 wysokie stupy zakoniczone jajowatymi, ozdobnymi kapslami,

— 10 niskich stupéw zakorczonych kapslami z tworzywa sztucznego.

— 9 kolorowych pomostéw wykonanych z tworzywa LLDPE,

* 3.ZESTAW ZABAWOWY

Urzadzenie o wymiarach (DxSxW): min. 990xx5900x47900 mm.

Konstrukcia zostata wykonana z rury o srednicy min. 114mm i grubosci ¢cianki min. 2,5mm. Gdorne
czeSci rur sg zamkniete zaslepkami z tworzywa sztucznego mocowanymi minimum dwoma
atuminiowymi nitami w postaci potkuli uksztattowanej metoda wtrysku, aby zapohiec przedostawaniu
si¢ wody. Rury muszg zosta¢ poddane piaskowaniu i pomalowane proszkowo. Sruby musza zostaé
ocynkowane ogniowo s3 osfoniete plastikowymi ostonami.

Produkt zgodny z norma: PN-EN 1176

Urzgdzenie montowane na state w podfozu, betonowane w gruncie betonem klasy C 16/20.

2.2.3. MALA ARCHITEKTURA

" 1tAWKA PARKOWA Z OPARCIEM

Urzadzenie o wymiarach (DxSxW}: min. 1960x640x760x mm; wymiary siedziska {DxSxW): min.
1700x345x410 mm.

Stelaz fawki musi zosta¢ wykonany z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane muszg byC z listew drewnianych swierkowych. Stelaz tawki
parkowej wykonany musi by¢ z rury gietej fi 60 mm ocynkowanej ogniowo i malowane] proszkowo,
Produkt przystosowany do montazu na state za pomocy srub przechodzacych przez stopy fawki.
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= 2.KOSZ NA SMIECI

Urzadzenie o wys. Min. 800mm, poj. min. 80L, Srednicy wktadu min. 280mm z popielnica.

Obudowe zewnetrzng kosza na émieci musi tworzy¢ arkusz blachy z ozdobnymi pionowymi wycieciami.
Konstrukcja ze stalowym wkiadem podkregla wizuaing lekkos¢ konstrukcji. Produkt musi by¢
ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo.

Produkt przystosowany do montazu na state poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do
powierzchni twardych,

¥ 3. TABLICA INFOMRACYINA

Urzgdzenie o wys. min. 1850mm i szer. min. 550mm.

Elementy metalowe urzadzenia muszg by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw zewnetrznych
przez zastosowanie obrobki strumieniowo — $ciernej, fosforowania zelazowego, ocynkowania
ogniowego. Tablica z HDPE pod regulamin w formacie A3.

Urzgdzenie montowane w gruncie poprzez betonowanie kiasg betonu co najmniej C16/20.

*  STOL DO GRY W SZACHY

Urzadzenie o wymiarze zewnetrznym: min. 2000x2000mm; wys. Stotu: min. 720mmy; szer. Blatu min.
900mm, szer. Krzesetka min. 400mm.

Konstrukcja musi by¢ wykonans z betonu wibrowanego, zbrojonego drutem. Blat musi by¢
zabezpieczony aluminiows listwa, ktéra uniemozliwia przypadkowe skaleczenie sie oraz obicie stotu.
Produkt zgodny z norma: PN EN — 13369,

Produkt przystosowany do montaiu na state poprzez przykrgcenie kotkami rozporowymi do
powierzchni twardych.

2.3. OGRODZENIE

Konstrukegja:

~— stupy stalowe min. 60x40mm wys. Min. 2000mm ocynkowane ogniowo i malowane proszkawo.
Obejmy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Nakfadki z tworzywa PCV
chroniace stupki od géry. Kolor grafitowy ciemny RAL 7015.

Panele:
~— slatka stalowa o wymiarach min. 1230x2500mm {oczka: 50x200 gr. 4mm) ocynkowana ogniowo i
malowana proszkowa. Kolor grafitowy ciemny RAL 7016.

— furtka o wymiarach min. 1230X1000, rama furtki min. 60x4C wypetniona panelem, ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo. Stupy furtki o profilu 60x60, zawiasy reguiowane 16-18mm,
wkfadka, szyld, klamka, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Kolor grafitowy ciemny RAL
7016,

2.4, MONTAZ URZADZEN

2.4.1 MONTAZ URZADZEN PLACU ZABAW, SILOWNI | MAEE) ARCHITEKTURY

Zaleca sig, aby urzadzenie bylo instalowane w bezpieczny sposéb, zgodnie z instrukcjg montazu
producenta, a takie zgodnie z ogélnie przyjetymi zasadami bezpieczerstwa, a w szczegolnodci z
zapisami normy PN-EN 11756-7.

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state zwigzac z
gruntem za pomocy ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie
(C16/20). Na state zwigzane z gruntem poprzez fundamenty, wg instrukcji producenta, powinny byc
takze elementy malej architektury: tawka, kosz na ¢mieci,
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2.4.1 MONTAZ OGRODZENIA

Przystgpujac do montaiu ogrodzenia nalezy oczyicié z pozostatodci gruzow, rodtin czy innych
przeszkdd | wyréwnad teren. Nastepnie wymierzy¢ | wytyczy¢ miejsce montazu ogrodzenia, Wykopad
recznie doty o wielkoéci 0k.400x400x500mm, wihozy¢ stupki ogrodzenia, zala¢ doty betonem klasy min.
C16/20 dbajac o to, aby stupek byt w centrum stopy fundamentowej. Przykrecié obejmami panele z
siatki do stupkodw, zamontowaé furtki,

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 , Wymagania ogslne”.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 , Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ~Wymagania ogdline”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakodci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podanc w ST-00 »Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawcea powinien sprawdzié, czy producent elementéw matej
architektury, placu zabaw, sitowni zewngtrzne] i ogrodzenia spefnia wymagania w zakresie podanym w
pkt 2 ninigjszej SST.

6.3. Badania w czasie robdt

6.5 Sprawdzanie montazu matej architektury.
—  sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie jakosci materialéw z ktdrych zostaly wykonane elementy matej architektury, placu
zabaw, sifowni zewnetrznej | ogrodzenia,
—  sprawdzenie prawidtowosci wykenania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogéine zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robdt podano w ST-00 »Wymagania ogdine”.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostky obmiarows jest liczba szt. zamontowanej matej architektury, placu zabaw i sitowni
zewngtrznej oraz mb zamontowanego ogrodzenia.
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8. ODBIGR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Cgolne zasady odbioru robét podanc w ST-00 ~Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, SST i wymaganiami fnspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki
pozytywne,

8.2. Odbidr robét zanikajacych | ulegajgcych zakryciu

Cdbiorowi robot zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu podlegaja:
—  przygotowanie podioia,

~-  wykonanie fundamentdw.

Ogolne zasady ich odbioru s3 okreglone w ST-00 »~Wymagania ogdlne”,
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci
Ogdine wymagania dotyczace platnosei podano w ST~ 00 , Wymagania 0gotne”,
Piatno$é zgodnie z umowg po stwierdzeniu jakosci robot i zgodnodci z dokumentacia projektows.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena montazu (szt/mb.) matej architektury obejmuje:

~— dostarczenie materiatéw,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze - oczyszczenie | wytyczenie,,

-— montaz matej architektury, placu zabaw i sitowni zewngtrznej oraz ogrodzenia wg niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 normy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-EN 1176-1 WyposaZenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czgéc 1;0gdIne wymagania
bezpieczeristwa i metody badan

PN-EN 1176-7 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie ~Czgdl 7; Wytyczne instalowania,
kontroli kanserwagji i eksploatacii

PN-EN 1176-10 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie ~Lzedc 10; Dodatkowe

Wymagania bezpieczefistwa | metody badad catkowicie obudowanych
urzadzen do zabawy

PN-EN 1176-11 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —~Czesdc 11; Dodatkowe
wymagania bezpieczeristwa i metody badar sieci przestrzennej

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw  zabaw amortyzujagce  upadki - Wymagania
bezpieczeristwa i metody badar

PN-EN 16630 WyposaZenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania

bezpieczeristwa i metody badan.

Nie wymienienie tytutu jakigjkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnodci 3 spetnienie wszystkich
wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 09 ,,0SWIETLENIE”

1. WSTEP

1.1 Przedmiot S§T
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oéwietlenia solarnego w ifodci 7 szt. w ramach zadania pn,

WYKONANIE DOKUMENTAC!H PROJEKTOWES DLA ZADANIA PN.: BUDOWA STREFY RELAKSU
PRZY UL. LASKI W KUNOWIE WRAZ Z PLACEM ZABAW, SHOWNIA ZEWNETRZNA |
SKATEPARKIEM (ZADANIE NR 3).

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacia techniczna (SST} jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
dostarczenie i montaz lamp sofarnych.

1.4 Ckreslenia podstawowe
Okresienia podstawowe podano w ST - 00 ~Wymagania ogélne”.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnodé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST -
00 ,Wymagania ogéine”.

2.MATERIALY

2.1 Ogéine wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw | ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST -00
~YWymagania ogdine”.

2.2 LAMPY SOLARNE

DANE TECHNICZNE:

— Wysokos¢ masztu 6m

—— Wysokos¢ Zrédia swiatta LED 5,5m

— Maoc Zrédia $wiatta LED 28W

— Barwa $wiatfa {biatg chtodna) 5000 — 7000 K

—— Strumien $wietiny 2900Im

—- Trwalosd zrddta $wiatta 30 000h

— Napiecie zasilania 24V

-~ Pojemnos¢ akumuiatordw > 120 Ah

— Warunki pracy temp. -20C + 45C, wilgotnosé 10%-95%
— Moc modutu fotowoltaicznego 230 W

— Mikroprocesorowy regulator pracy lampy TAK

— Stopient ochrony P 65

— Czas tadowania akumulatoréw latem 4h, zima 10h
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— Okres autonomii systemu przy natadowanych akumulatorach 2-3 dni

POSADOWIENIE:
Stup przykrecany do fundamentu prefabrykowanego o wymiarach 1600x400mm.

3.5PRZET
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00 , Wymagania ogéine”.

3.1 Sprzqt do wykonywania robét
Roboty mozna wykonywaté przy uzyciv dowolnego sprzetu zaakceptowanego prrzez Inspekiora
Nadzoru.

4.TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 »~Wymagania ogdline”.

4.2 Transport materiatéw

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
w dokumentacji | ST, Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie.

S.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ~Wymagania ogdine”. Montaz wszystkich elementdéw
wg wskazan wybranego producenta.

6.KONTROLA JAKQSCI ROBOT
6.1 Ogdline zasady kantroli jakoéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robst podano w ST-00 ,Wymagania ogdline”.

6.2 Badania w czasie odbioru robét
— sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

~— sprawdzenie jakosci materiatéw 2 ktérych zostato wykonane oswietlenie,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania.

7.0BMIAR

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST-00 ~Wymagania ogéine”.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowa jest ilogé szt. posadowionych lamp.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogéine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 »Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za zgodne dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
fezeli wszystkie pomiary | badania oméwione w pkt. &, daly pozytywne wyniki.
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9.PODSTAWA PEATNOSC

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 , Wymagania ogolne”,

Ptaci sig za zamontowang liczbe lamp wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materialdw,

— przygotowanie terenu i wytyczenie fundamentdw,

— posadowienie famp solarnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1 Normy

PN EN - 13369 Wspdine wymagania dla prefabrykatéw betonowych.

Nie wymienienie tytutu jakieikolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcey
od obowigzku stosowania wymogdw okredlonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat

praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnodci za spefnienie wszystkich
wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBGT
SST 10 ,WYKONANIE NAWIERZCHN! BEZPIECZNE] Z PIASKU | MATY PRZEROSTOWE}”

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku oraz maty
przerostowej w ramach zadania pn.

WYKONANIE DOKUMENTACH PROJEKTOWE} DLA ZADANIA PN.: BUDOWA STREFY RELAKSU
PRZY UL LASKI W KUNOWIE WRAZ Z PLACEM ZABAW, SIEOWNIA ZEWNETRZNA |
SKATEPARKIEM (ZADANIE NR 3},

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy | kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt opisanych w punkcie 1.1 ninigjszej $5T,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku o grubosci 40 cm w obszarze zestawu zabawowego
i maty przerostowe] w obszarze sitowni zewnetrznej wskazanych w projekcie zagospodarowania
terenu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST »Wymagania
ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatdow

2.1.1. Piasek

Jako wypetnienie stosowac piasek rzeczny ptukany. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej
normy {normy PN-S-06102 ) a w szczegdlnodci: nie zawieraé domieszek organicznych i mieé frakcje
roznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,20-0,5 mm, piasek $rednicziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.1.2. Mata przerostowa
Stosowac maty gumowe o grubodci 23mm, posiadajgce niezbgdny atest PZH, Certyfikat HIC powyzej
3,0 m, muszg spefniad spetniajg normy uniine PN-EN 1177,

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ~Wymagania ogdlne”.
Do stosowania w miejscach trudno dostepnych, sprzet do transportu piasku w obrebie placu budowy.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania 0gdine”.

4.2, Transport kruszywa

Piasek moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniemn i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoine zasady wykonania robét podano w ST, Wymagania oggine”.

5.2. Przygotowanie podioza

5.2.1. Przygotowanie podtoza pod piasek
Nalely zdjg¢ wierzchnig warstwe darni, materiat rozplanowad po terenie. Podioze pod warstwe piasku
stabilizowanego stanowi warstwa Zaggszczonego podtoia rodzimego. Teren wytozy¢ geowtdkning.

5.3. Wbudowywanie i zaggszczanie piasku
Piach nalezy uktada¢ po uprzednim przygotowaniu nawierzchni zgodnie z dokumentacjy projektows.

Szczegdlowy opis korytowania  terenu pod piasek znajduje sie w SST 02 ~KORYTO WRAZ 7
PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODEOZA",

Podczas uktadania naiezy zwréci¢ uwage, aby spodnie warstwy zostaty ZaggsICIoONe przy pozostawieniy
warstwy zewnetrznej w miare fuzno nasypanej. Nawierzchnia piaskowa musi by¢ na tyle zageszczona,
aby chodzenie po niej nie powodowato zapadania sig, ale réwniez wierzchnia warstwa ma
przeciwdziata¢ powstawaniu urazdw podczas jej eksploatacji.

Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubosc kazdej warstwy
PO zageszczeniu byla rdwna min. 40 ¢m — zgodnie z dokumentacja projektows.

5.4. Ukladanie maty przerostowej

Teren przeznaczony pod montaz urzadzert wyprofilowaé, zamontowac urzgdzenia, posia¢ trawe, a
nastepnie ufozy¢ mate przerostows, spigé ja opaskami zaciskowymi w 4 miejscach wzdtuz kazdej
krawedzi. Krawedzie maty przerostowej wkopa¢ w ziemie. Teren moie posiadal niewielkie rdznice
wysckosciowe po zamontowaniu maty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogdline zasady kontroli jakoéci robét podanc w ST, Wymagania ogélne”.

6.2. Badania w czasie robét
Grubos¢ warstw nalesy sprawdzaé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokoici
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubodci nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru robét podano wST «Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
lednostkg obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku oraz z
mat przerostowych.

8. ODBIGR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ~Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.,

9. PODSTAWA PEATNOSC

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnogci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST ~Wymagania ogdine”. Podstawa
ptatnosci zgodnie z umowa podpisang z Zamawiajacym.,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy Czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okredlonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedziainodci za spetnienie wszystkich
wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.,
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 11 ,RENOWACIA NAWIERZCHNI Z TRAWY”

1. WSTEP

1.1, PRZEDMIOT SST
Przedmiotemn ninigjszej szczegotowej specyfikacii technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbicru robot zwigzanych z renowacjg nawierzchni z trawy w ramach zadani on.
WYKONANIE DOKUMENTACH PROJEKTOWE] DLA ZADANIA PN.: BUDOWA STREFY RELAKSU
PRZY UL, LASKI W KUNOWIE WRAZ Z PLACEM ZABAW, SILOWNIA ZEWNETRZNA |
SKATEPARKIEM (ZADANIE NR 3).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA 85T
Szczegétowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
W zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg wchodza prace zwigzane z renowacjg nawierzchni z
trawy naturalnej poprzez:

~— wertykulacie,

— aeracje,

zatozenie trawnika od nowa w bezpodrednim sgsiedztwie prac budowlanych poprzez:

— humusowanie warstwa grubodci 10 cm,

— obsianie mieszanka traw.

1.3. Okreslenie podstawowe.
Wertykulacia ~ zabieg pielegnacyjny wykonywany na trawnikach ozdobnych i sportowych, polegajacy
na pionowym cigciu darni. Plytkie pionowe ciecie trawnika ma na celu czesciowe usunigcie préchnicy
powierzchniowej, stworzenie lepszych warunkéw dla doptywu powietrza, wody | skfadnikéw
pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, stworzenje
korzystnisjszych warunkéw dla przeprowadzenia podsiewu, penetracja nozy do glebokodci 5~ 7 cm;
Humus - ziemia rodlinna zawierajgca co najmniej 2 % czedci organicznych;
Humusowanie - zespdt czynnodei przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z Jej grabieniem
(bronowaniem) i dogaszczeniem. Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ~Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich
Zgodnos¢ z dokumentacja projektows, Szczegdlows Specyfikacjg Techniczna, oraz zaleceniami
inspektora Nadzoru,

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 , Wymagania ogdlne”.

2.1, Humus
Ziermia urodzajna (humus) pozostata po wykonywaniu prac ziemnych w poprzednich etapach budowy
bedzie wykorzystana w tym etapie. Powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2
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m wysokoscl. Ziemia urcdzajna powinna zawierad co najmniej 2 % czedci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczen obeych, W
przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom: Optymalny sktad granulometryczny:

-~ frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18 %,

— frakeja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %,

— frakcia piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70 %,

~ zawartos¢ fosforu (P205 > 20 mg/m2,

— zawartos¢ potasu {K20) > 30 mg/m?2,

— kwasowodé pH 2 5,5.

2.2. Trawa.

Do uzupetnienia istniejacego runa nalezy stosowad specjalne mieszanki traw przeznaczone do
renowacji, skfadajgce sie z traw niskich o intensywnym kolorze od wiosny do jesieni.

Przykiadowy skiad mieszanki

— Zycica trwata Grassland NUJ 5%

— Zycica trwata Bokser 15%

— Zycica trwata Evening Shade 40%

— Kostrzewa Czerwona Maxima 40%

Do wykonania trawnika z siewu wraz 2 przygotowaniem gleby (trawnik_zaktadany od zera} w
bezposrednim sasiedztwie prac budowlanych, nalezy zastosowac trwate mieszanki sportowe, odporne
ra wydeptywanie i szybko regenerujace sie.

Przyktadowy sktad mieszanki:

— Zycica trwala — 40%

~- Wiechlina tgkowa — 30%

— Kostrzewa czerwona -~ 20%

—  Kostrzewa kepowa — 10%

Mieszanka traw uzyta przez wykonawce powinna mieé oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase,
numer normy, wg kidrej zostata wyprodukowana, zdolnoéé kietkowania. Wykonawca moze uzy¢ innej
mieszanki ¢ zblizonych parametrach.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineraine powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym (zawartoé¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K.), Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ~Wymagania ogéine”. Sprzet powinien
spetnia¢ ogdlne wymagania okreélone w SST Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnier;
powinien wykazac sig mozliwodcig korzystania z;

- wertykulatordw,

— aeratoréw,

— ubijakdéw o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw do zageszczania ziemi roslinnej,

— réwniarek,

— watdw gtadkich i Zebrowanych,

— plyt ubiiajacych.

—— drobnego sprzetu pomocniczego.
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4. TRANSPORT
Materiaty | elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”. $rodki transportowe
powinny byC czyste i zabezpieczajgce nasiona przed zamoknieciem oraz obnizeniem ich wartoge
siewne].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podanc w 5T-00 »Wymagania ogdlne”,

5.2, Wertykulacia

Wertykulacje przeprowadzi¢ wczesng wiosng lub jesienia na w miare suchym podfozu. Zabieg
przeprowadza sig na trawniku co najmniej 2-letnim, wczesnie] przeprowadzony mogtby uszkodzié
miode pedy traw.

Przed wykonaniem wertykulacji nalezy oczydci¢ trawnik z gatezi, kamieni innych rzeczy ktére moga
uszkodzi¢ wertykulator oraz skosi¢ trawnik na wysokost ok. 2,5 ~ 3 cm. Wykonaé wertykulacje wzdtuz i
wszerz (tzw. szachownica). Po wertykulacji trawnik nalezy doktadnie oczyscic | zgrabi¢ wszystkie
pozostafosci obumartych, zwertykulowanych czesdei rodlin (sucha trawa, mech itp.), dosiad trawe w
sposéb krzyzowy (1kg/55m2) oraz rozsypad réwnomiernie nawéz na catej powierzchni trawnika. W
celu rozluznienia gleby i nadania jej odpowiedniej przepustowosc, powierzchnie trawnika posypac
mieszaning humusu z piaskiem (grubog¢ 2-3cm), ktéra bedzie stanowita réwniez achrone korzeni i
$wiezo wysianych nasion trawy. Po zabiegu nalezy regufarnie nawadniad podioze.

5.2. Humusowanie
Grubo$é warstwy humusu na nowo zakfadanych trawnikach wynosi 10 cm. Warstwe ziemi roslinne
nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie mechaniczne i reczne,

5.3.0bsianie trawa

Do wykonania nawierzchni trawiaste uzywa sig mieszanki traw opisanej w punkcie 2.2. lub innej o nie
gorszych wiasciwosciach potwierdzonych éwiadectwami wydanymi przez upowazniohe do tego
instytucie w ilosci nie mniejszej niz 30 g/m2.

Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni trawiastej:

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwa i wymieszana z nawozami minerainymi
oraz starannie wyrdwnana, bez kamieni | zanieczyszczen,

-— obrzeze trawnikowe powinno znajdowaé sig 2 do 3 cm nad powierzchnia warstwy wegetacyjnej,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watern - kolczatka
lub zagrabi¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, wysiewad mozna najpdzniej do potowy wrzesnia,

-— nasiona traw wysiewane s3 w ilosci od 2 do 3 kg na 100 m2,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatks,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania 1 stworzenia dobrych warunkéw dia podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapifo przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— miaszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumentacjg iub inna o podobnym sktadzie.

5.3. Pielegnacja trawnikéw

Do prac pielegnacyjnych powinny by¢ wiaczone nastepujgce zabiegj:
— nawadnianie,

— nawoienie,
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— koszenie,

- Watowanie,

-— napowietrzanie {aeragja),

-— pionowe ciecie (wertykulacja),

— piaskowanig,

Ten zestaw zabiegow wykonywany systematycznie réwniez gwarantuje dobrg jako$¢ trawnikéw. Do
ekstensywnych zablegéw zaliczamy tylko koszenie i nawozenie.

5.3.1. Nawadnianie
Sygnatem méwigcym o potrzebie rozpoczecia podlewania jest wiedniecie traw, przebarwienie na
szaro-zielony kolor. W okresach suszy powinno sie dostarczy¢ 2-5 1 wody na 1 m2 tygodniowo.
Trawniki winno sig réwniez podlewad po nawozeniu.

5.3.2. Nawozenie

W nawozeniu nzlezy zachowad wiladciwa proporcje N:P:K, stosunek ten winien wynesic 2:1:1,5 na
trawniku ekstensywnie eksploatowanym, do 4:1:1,5 na trawnikach intensywnie eksploatowanych. Na
trawniki intensywnie uzytkowane zastosowa¢ 4-krotne nawozenie w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przy
uzytkowaniu ekstensywnym wystarczy dwukrotne nawoienie: po pierwszym koszeniu i jesienia.
Przeznaczong ilos¢ nawozu wysiewad recznie albo siewnikiem dzielac na potowe, wysiewaé krzyzowo.
Po nawoieniu przystapié do podlewania.

Trzy podstawowe zabiegi pielegnacyjne powinny zawsze wystepowac w nastepujacej kolejnosci:

—  koszenie,

—— nawozienie,

— podiewanie trawnika.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié potrzebne sktadniki; t.].

——  wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azoty,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

— jesienne nawozenie nie powinno zawiera¢ azoty, lecz tylko fosfor i potas.

5.3.3. Koszenie

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,
Pierwsze keszenie musi by¢ wykonane kosiarkami o systemach bardzo ostrych.Po pierwszym
koszeniu na glebach lekkich nalezy stosowaé lekki wat.

— kolejne koszenie wykonywaé, gdy trawy 0siggng 6 - 8 cm i po trzecim koszeniu obnizy¢ koszenie
do 5 ¢cm. Dopuszcza sie pozostawienie 1/5 skoszonej masy najdrobniejszei frakcji. Po ostatnim
koszeniu przed zimg bezwzglednie dokfadnie usunaé skoszong trawe wraz z opadajgcymi liéémi.
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w pierwsze] potowie
pazdziernika.

5.3.4, Watowanie

Wskazanym terminem watowania trawnikéw jest wczesna wiosna. Czynnosc tg wykonad, gdy gleba nie
jest zbyt mokra i sucha (dobra plastycznosd).

Zaleca sig stosowanie wafu kotkowego. Masa watu musi byC zawsze dostosowana do plastycznosci
gleby, a miernikiem wiasciwego doboru masy jest osiadanie trawnika podczas przejazdu watu na
gtgbokosci 10-15 mm. Watowaé na krzyz, nie wykonywat naglych nawrotdw na trawniku.

5.3.5. Wertykuiacja

Napowietrzanie (aeracja), pionowe ciecie trawnikdw {wertykulacja) i piaskowanie (dressing).
Wertykulacja trawnika przynajmniej 2-3 razy w roku. Zabieg ten nalezy wykonywaé na suchyrm, nisko
skoszonym trawniku. Po wykonaniu tych czynnoéci nalezy wyciagniete resztki darni wygrabié |
nastgpnie dokona¢ piaskowania trawnika. Zastosowanie piasku jednolitej granulacji 0,75 -1.0 mm bez
udziatu czesci sptawialnych (gliniastych).
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoéci robét
Cgdlne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST-00 »Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola robét w zakresie wykonywania trawnikéw

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty wainosci wiadectwa wartodei siewne] wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu
roslin, faczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by wigksza niz 2 % powierzchni
obsianej, a maksymainy wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé 0,2
m2. Na zarosnietej powierzchni nie mogg wystgpowal wyitobienia erozyjne. Wymagana jako$c
materiafdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatdw, ktérych wlasciwodci nie od powiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé réwnies materiatdw  przeterminowanych (po  okresie
gwarancyjnym).

6.2. Kontrola jakoéci trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— ilosci ziemi urodzajnej,

— prawidfowego uwatowania terenu,

— zgodnosci skfadu gotowej mieszanki traw 7 ustaleniami dokumentacji projektowej,
— gestosci zasiewu nasion,

- Kontrola robdt przy odbiorze pogwarancyjnym trawnikdw dotyczy:

— prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. “tysin”},

— obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST-00 »Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiarows jest 1m2
powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robét podano w ST-00 »Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli zostaty spetnione wszystkie wytyczne z pkt 5.2

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnogci
Ogolne wymagania dotyczace platnodc podano w ST ~ 00 ,Wymagania ogdine”. Platnoét zgodnie
zZ umowg po stwierdzeniu jakoéci robdt i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykenania 1m2 przez humusowanie i obsianie, obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

~— dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

~— uporzadkowanie terenu,
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— przeprowadzenie badar i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedziainoscei za spefnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 12 ,NASADZENIA ROSLINNE”

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych 2 nasadzeniem i pielegnacia zielenl. w ramach zadani pn.
WYKONANIE DOKUMENTACH PROJEKTOWES DLA ZADANIA PN.: BUDOWA STREFY RELAKSU
PRZY UL. LASKI W KUNOWIE WRAZ Z PLACEM ZABAW, SHOWNIA ZEWNETRZNA |
SKATEPARKIEM (ZADANIE NR 3).

1.1. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w okt. 1.1

1.2, ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikagji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z sadzeniem
drzew i krzewow,

1.4 Okredlenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wiadciwoéci zapewniajgce roslinom prawidfowy rozwd.
Materiat rodlinny — sadzonki drzew i krzewdw, oyliny,

Bryta_korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewier zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

Forma pienna —forma drzew sztucznie wytworzona w szkdice z pniami o wysokosci minimum 1,80 m z
wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona

Forma krzewiasta ~ forma wiadciwa dla krzewdw utworzona w szkéice przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowoéci

Przewodnik — ped gtéwny stanowiacy o$ drzewa.

Pieri — doina wolna od gatezi czeé¢ przewodnika.

System korzeniowy — zespdt korzeni uformowany przez roéline.

Wysoko$¢ rosliny — diugoéé mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokosci rosiiny - odlegtoéé mierzona w najszerszym miejscu roéliny.

Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkéice polegajace gtéwnie na cykliczoym
przesadzaniu szkétkowanej rodliny fub przycinaniu iej systemu korzeniowego.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujaeymi, odpowiednimi Polskimi Normarmi

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ~Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiat rodlinny sadzeniowy

2.1.1 Ogélne wymagania dotyczace materiaty rodlinnego

Materiat rodlinny powinien by¢ zgodny z norma PN-R-67023 | PN-R-67022, wtasciwie oznaczony, tzn.
musi mie¢ etykiety, na ktérych podana jest wladciwa nazwa tacifiska, forma, wybdr, wysokoéé¢ pnia,
nUmer normy.
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Materiaf roslinny powinien by¢ prawidiowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dia gatunku i odmiany oraz posiadad nastepujace cechy:

DRZEWA:

— pak szczytowy przewaodnika powinien by¢ wyraZnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraZnie i prosto przedituzaé przewodnik,

— bryta korzeniowa powinna byé prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace,

-~ pedy boczne korony powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroéniete,

- kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do trzech palikéw podtrzymujgeych ustawionych w
trojkat (w tym dwa paliki ustawione od strony najczedciej wiejacych wiatréw),

~— fminimalna wysckos¢ drzew przeznaczonych do sadzenia padana w wymaganiach szczegdtowych

KRZEWY:

- powinny posiadad przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych peddw gidwnych z typowymi dla
gatunku rozgatezieniami,

— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

Wady niedopuszczaine drzew i krzewdw:

— silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewdw,

— odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

— slady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorabowe,

- zwigdniete | pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

— martwice i peknigcia korony,

—~ Uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

— zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,

— Do czasu wysadrzenia roslin powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem.

BYLINY:

— powinny by¢ sadzone z uprawy pojemnikowe;,

-~ bryta korzeniowa dobrze rozwinieta,

— na spodniej stronie pojemnika powinny by¢ widoczne korzenie, zle nie powinno by¢ ich zbyt duzo
— nie mogg by¢ splatane,

Gatunki chronione powinny by¢ pozyskane z uprawy, nie z naturalnych siedlisk.

2.1.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatu rodlinnego
Do nasadzenia nalezy wykorzystac gatunki drzew i krzewdw wyszczegdinionych w projekcie.

2.2 Nawozy mineralne
Nawozy mineraine powinny by¢ w opakowaniu z podanym skfadem chemicznym. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.3 Ziemia urodzajna

Ziemia urcdzajna, w zaleznodci od miejsca pozyskania, powinna posiadad nastepujace charakterystyki:

— ziemia do sadzenia drzew i regeneracji trawnikow przyulicznych nie powinna zawieraé wiecej niz
25% itu i nie wiecej niz 70% piasku
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— optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8

— wymagana zawartosc substancji organicznej nie wiecej niz 7%

-~ Zi@mia nie moZe by¢ zasolona,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy
dotéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zakladzie i by¢ mieszankg mineralno-
organiczng,

—— ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okredlone w dokumentagji projektowej,

~ wyze]j podane wiasciwoici powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi
urcdzajnej na teren budowy,

2.3 Ziernia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu rdinych
odpadkéw roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewow, odpadkdw
organicznych, lisci i organicznych odpadkéw komunalnych}, przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakosci kompostu.

2.4 Zrebki drzewne

Materiaty wykoriczeniowe powierzchni terenu wystegpuja w otoczeniu nasadzen drzew, krzewdw.
Wykoriczenie powierzchni terenu powinno zostaé wykonane po zakonczeniu sadzenia rodlin. Do
scidtkowania mis i rabat poza przekompostowans korg drzew iglastych moina uzy¢
przekompostowanych zrebkéw drzewnych (70 % drzew lisciastych), o frakeji 20 — 40 mm.

2.5 Paliki

Uzyskane z drewna drzew iglastych. Wysokod¢ wyjéciowa 2,5 m, podczas sadzenia dostosowana w ten
sposdb, zeby nie wchodzita w korone drzewa. Srednica 8-10 cm. Ostro ociosany koniec zabezpieczony
$rodkami konserwujgcymi nieszkodliwymi dia roglin lub opalony.,

2.6 Wigzadta
Pasy migkkiej elastyczne] tkaniny szerokosci 3-4 cm.

2.7. 2wir
Piukany, sortowany, frakcja 8-16mm, kolor miodowy.

2.8. Agrowtdknina
Czarna, wysokiej jakosci, gramatura 80g.

2.9. Ekobordy

—  Diugos¢: min. 100 cm

-~ Wysokosé: min. 5,8 cm

- Szerokosé: min. 8 cm

— Waga: min. 0,5 kg

— Kolor: ciemny grafit

Jedno obrzeze nalezy zamocowad maksymalnie 5 kotwami z tworzywa, obrzeza formowane w tuki
przyszpili¢ 4. sztukami kotew.

2.10. Kotwy do ekcbordéw
Rozmiar kotwy:

— Min. 250mm x 14,5mm

— srednica glowki min. 27 mm
— Kelor: czarny.
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3. SPRZET.

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z:
— drobnego sprzetu do robét ziemnych,

— sprzgtu do pielegnacji zadrzewien,

— drabin i szpadii.

4. TRANSPORT.

4.1 Transport materiatéw do wykonania nasadzeri

Transport materiatu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materialéw. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryly korzeniowej i peddéw. Materiat reslinny z bryta korzeniowa musi mied opakowane
bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat roslinny w czasie transportu powinien by¢
zabezpieczony przed przemarznigciem i wyschnieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na migjsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadofowaé w
migjscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewad,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robdt

Ogéine zasady wykonania robdt podanc w ST-00 »Wymagania ogdlne”,

Teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zostat oczyszczony z resztek
budowlanych, gruzu i $mieci i kamien. Kolejnym etapem jest zerwanie darni w warstwie 8 cm,
rozplantowanie po terenie, iub inne miejsce gdzie zostanie ona wykorzystana do produkeji kompostu.
Kolejnym krokiem jest reczne rozécielenie riemi urodzajnej i kompostowej, z transportem taczkami,
nastepnie orka gleby glebogryzarka i wyréwnanie powierzchni gleby grabiami. Po skohczonych pracach
zwigzanych z zsadzeniem naledy uporzadkowaé teren z resztek rodlin i innych materiatdw pozostatych.

5.2 Drzewa i krzewy, byliny, trawy

5.2.1 Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw 53 nastepujgce:

— pora sadzenia — wiosna tub jesien z wytaczeniem dni upalnych i okresdw bardzo suchych (lipiec-
sierpien),

— miejsce sadzenia — wyznaczone w terenie zgodnie 2 dokumentacja (plan nasadzed),

— doftki pod drzewa i krzewy powinny mieé odpowiednig wielkosé i zaprawiona ziemig urodzajng,

— roslina w miejscu sadzenia powinna znales¢ sig do 5 cm glebie] niz rosta w szkétee; zbyt gfebokie
fub zbyt pfytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj roéliny,

— korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

— przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbic dno dotu drewniane paliki,

— korzenie rodlin zasypad sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac mise i podlag,

— drzewa nalezy przymocowaé do trzech palikéw o srednicy 8-8cm ustawionych w tréjkat, 2 pniem
w srodku,

— wysokos¢ palikéw whitych w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa, nie
mnigjsza niz Z2m,

~~ dwa z trzech palikéw powinny by¢ umieszczone od strony najczgscie] wiejacych wiatréw,

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw i bylin na zaplanowanych rabatach;

~— wytyczenie przebiegu rabat i wyznaczenie miejsc sadzenia powinno odbywaé sie zgodnie z
dokumentacja projektows,

~- sadzenie przeprowadzane w rowach zaprawionych do potowy wysokosci,

— powierzchnig rabat pokryé agrowtéknina, w ktorej nalezy wycigé otwory w migjscach sadzenia;
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~—- rosliny nalezy sadzi¢ na tej samej wysokoéci, na ktdrej rosty wezesnisj,
— po posadzeniu rosliny przyciaé zgodnie z zaleceniami pielegnacji,

— 0Czyscic teren nasadzen z resztek roglin,

— Wysypac rabaty pod rodlinami zwirem réwna warstwa S5cm.

5.2.2 Pielegnacja po posadzeniy

Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym trzy lata od dnia wykonania
robot i polega na:

-— podiewaniu,

— odchwaszczaniu,

e IAWOZENIU,

— usuwaniu odrostdw korzeniowych,

—— poprawianiu misek,

~-- okopczykowaniu krzewdw jesienia,

-— rozgarnigciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

— wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

— przycigciu zlamanych, chorych lub krzyzujgeych sie gafgzi (cigcla pielegnacyjne i formujace).

5.2.3 Pielegnacja istniejacego drzewostanu:

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewéw jest ciacie, ktdre powinno

uwzgledniac cechy poszczegdlnych gatunkéw roglin, a mianowicie:

~— spossch wzrosty, rozgatezienie i zageszczenie gafezi, konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czgsci gatezi lub konardw, nale?y unikaé ich jako

jednorazowego zabiegu. Cigcie takie lepie; przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zalesnodci

od okreélonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia;

— cigcia drzew dla zapewnienia bezpieczeristwa pojazddw, przechodnidw lub mieszkaricdw,

— drzew rosngcych na koronie alejek parkowych. Dla uniknigcia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie
zwisajgce ponizej 4,50 m nad przewidywanymi trasami przejazdu pojazddw komunalaych i ponizej
2,20 m nad pozostatymi alejkami;

— ciecia odmiadzajace krzewdw, ktérych gatezie wykazuja mata Zywotnosé, powoduja niepozadane
zaggszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadzad na krzewach
rosngcych w warunkach normalnego oéwietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

- clecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérezego, poprzez usuwanie
gatezi porazonych przez chorobe lub martwych,

5.2.4 Zniszczenie pozostatosci po usunietej rodlinnosci:

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie realizacji
kontrakiu, W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomoca
specjalistycznege sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta
sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce 7 terenu
budowy.
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6. KONTROLA JAKOSC!

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST-00 »~Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola robdt w zakresie sadzenia roélin

6.2.1 Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnaci drzew | krzewdw

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
— wielkosci dotkéw pod drzewkami i krzewami,

— zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami w zakresie miejsc sadzenia,

— gatunkéw i odlegtosci sadzonych roélin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagari jakosciowych systemu korzeniowego,
— pokroju, wieku, zgodnosci z normarmi,

-~ opakowania, przechowywania i transportu materiatu rodlinnego,

— prawidfowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,

— odpowiednich termindw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

— zaslilania nawozami mineralnymi,

6.2.2 Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

—— zgodnosci realizacji obsadzenia z zafacznikami, zgodnoéci posadzonych gatunkdw oraz iloéci drzew
z zafqcznikami, wykonania misek przy drzewach i krzewach,

— prawidfowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

~— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 »Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiarowa jest
»Sztuka” posadzonego drzewa lub krzeww.

8, ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ~Wymagania ogdlne”,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokurmentacjg projektows, SST | wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli zostaty spetnione wszystkie wytyczne 2 pkt 5.2

9. PODSTAWA PEATNOSC!
9.1 Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnodci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnodci podano w ST - 00 »Wymagania ogdlne”. Ptatno$é zgodnie

z umow3 po stwierdzeniu jakosci robdt i zgodnodci z dokumentacia projektows.

9.2 Cena jednostki obmiarowe].
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Cena posadzenia 1 sztuki drzewa fub krzewu obejmuje:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,
-~ zakup i dostarczenie materiatu rodlinnego,

—— posadzenie rosfin,

— pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewéw,

- wszelkie inne koszty niezbedne do prawidiowego wykonania zamdwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.

Nie wymienienie tytutu jakieikolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnodei za spefnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzed lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 13 ,ZALOZENIE tAKI KWIETNES”

1, WSTEP

1.4. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
iodbioru robot zwigzanych z zatozeniem taki kwietnej pn. WYKONANIE DOKUMENTACI!
PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA STREFY RELAKSU PRZY UL. LASKI W KUNOWIE
WRAZ 7 PLACEM ZABAW, SHOWNIA ZEWNETRZNA | SKATEPARKIEM (ZADANIE NR 3).

1.5. ZAKRES STOSCWANIA SST
Szezegdtowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy ziecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt, 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

W zakres prac objetych niniejsza specyfikacig wchodzg prace zwigzane z wykonaniem faki kwietnej
poprzez:

— Wykopanie, zabezpieczenie i przesadzenie istniejacych roslin kolidujgeych z projektem,

— Zdjecie istniejgcej warstwy darni,

~— Oczyszczenie terenu z pozostafodci chwastdw, gruzu, $miedi,

— Przekopanie gruntu,

— Zbronowanie terenu w celu wyréwnania i rozdrobnienia gleby,

~— QObsianie mieszankg traw i kwiatdw.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2 Mieszanka traw | kwiatow

Materiat siewny wybranej do reprodukeji odmiany powinien mie¢ udokumentowane pochodzenie.,
Normy jakosciowe nasion wysiewanych | zbieranych powinny by¢ znane przed wysiewem
cdmiany. Nasiona roéfin musza spefniac wymagania PN-R-65023:1999. Nasiona rodlin przechowuje sie
w suchych | przewiewnych pomieszczeniach, po wezedniejszej ich dezynfekcji przed szkodnikami.
Moina je tez skfadowad w zmechanizowanych zbiornikach, w pryzmach lub workach. Zebrane
w odpowiednim stadium dojrzalodci, dobrze oczyszczone i dosuszone nasiona diugo {2-4 lata zaleznie
od gatunku) zachowuja zdolnogé kietkowania.

Mieszanka nasion trawnikowych powinna mieé nastepujacy skiad:
—- kostrzewa czerwona Ciemens - 15%
~— Zycica trwata Naki - 15%

—- kostrzewa czerwona Maxima 1 - 15%
— kostrzewa trzcinowa Fawn - 25%

— Zycica trwata Bokser - 22%

-— wiechiina tgkowa Miracie - 5%

— mieszanka kwiatéw ~ 3%

— Krwawnik pospolity dziki

— Gorczycznik wiosenny

— Stokrotka pospolita



| 74

— dzika biata

— QOgdrecznik lekarski

— Chaber btawatek dziki niebieski
- Ztocieh whasciwy dziki
~— Cykoria podréznik

— {ieciorka pstra

-~ Komonica zwyczajna

— tubin trwaty, dziki

— Rumianek pospolity dziki
—- lucerna nerkowata

— Wiesiotek dwuletni

— Esparceta siewna

- Mak polny czerwony

— Facelia btekitna

— Biedrzeniec any:

~— Babka lancetowata

— Rezeda wonna

— SzCzaw zwyczajny.

2.3. Nawozy mineralna

Nawozy mineraine powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym (zawartodé azotu,
fosforu, potasu - N.P.X.). Nawozy nalezy zabezpieczyé¢ przed zawilgoceniem i zbryieniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”. Sprzet powinien
spefniaC ogdlne wymagania okreélone w SST Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnier
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z:

* ubijakow o recznym prowadzeniu,

* wibratoréw do zageszczania ziemi roslinnej,

* rowniarek,

* watow gladkich i zebrowanych,

* piyt ubijajacyeh.

* drobnego sprzetu pomocniczego.

4, TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 , Wymagania ogéine”. $rodki transportowe
powinny by¢ czyste i zabezpieczajgce nasiona przed zamoknigciem oraz obnizeniem ich wartodei
siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robét podanc w ST-00 »~Wymagania ogdlne”.

5.2 Wykonanie taki kwietnej
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Do wykonania nawierzchni trawiastej uzywa sig mieszanki traw opisanej w punkcie 2.2. lub innej o nje
gorszych wiasciwosciach potwierdzonych $wiadectwami wydanymi przez upowaznione do tego
instytucje w ilosci nie mniejszej niz 30 g/m2. Mieszanki przeznaczone sy do zaktadania tak kwietnych
na glebach suchych. W plerwszym roku nalezy skosi¢ take jeden lub dwa razy, na najwyiszym
potoieniu kosiarki (5-10 cm). Efekt ozdobny zacznie sie od drugiego roku.

Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni taki:

— ziemia spulchniona powinna byé rozécielona rowng warstwa | wymieszana z nawozamj
mineralnymi oraz starannie wyréwnana, bez kamieni i zanieczyszczen,

— obrzeze tgki powinno znajdowaé sig 2 do 3 cm nad gowierzchnia warstwy wegetacyjnej,

— przed siewem mieszanki nasion ziemig nalezy wafowad watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabid,

— Do wysiewu nalezy zmieszaé nasiona z trocinami drobnomielonymi lub piaskiem, aby zapewnid
rownomiernoéc obsiewu,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, wysiewa¢ mozna najpézniej do potowy wrzesnia,

— nasiona traw wysiewane s3 w iloéci od 2 do 3 kg na 100 m2,

~— wysianych nasion nie przykrywa sie gleba, nalezy je przycisnad do podioza za pomaocy waty,

— PO wysiewie nasion ziemia powinna by¢ wafowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody,

~ jezell przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, moina juz nie stosowaé watu
gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumentacjg fub inna o podobnym skfadzie.

5.3. Pielegnacja faki kwietnej

Do prac pielegnacyjnych powinny by¢ wigczone nastgpujace zabiegi:
~—— nawadnianie,

— nawazenie,

— koszenie .

5.3.1. Nawadnianie

Sygnalem mowigcym o potrzebie rozpoczecia podiewania jest wiedniecie traw, przebarwienie na
szaro-zielony kolor. Jezeli nie ma opadéw deszczu to powinnismy dostarczy¢ 2-5 1 wody na 1 m2
tygodniowe w zaleznosci od struktury warstwy nosnej,

5.3.2. Nawozenie

W nawozeniu nalezy zachowaé wiasciwa proporcje N:P:K, stosunek ten winien wynosi¢ 2:1:1,5. Przy
uzytkowaniu ekstensywnym wystarczy dwukrotne nawozenie: po pierwszym koszeniy i jesienia.
Przeznaczong ilo$¢ nawozu wysiewad recznie dzielac na potowe, wysiewad krzyzowo. Po nawoieniy
przystapic do podlewania.

Trzy podstawowe zabiegi pielegnacyjne powinny zawsze wystepowaé w nastepujace} kolejnodei:

—~— koszenie,

— nawozenie,

— podlewanie trawnika.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywad tak, aby trawom zapewni¢ potrzebne skfadniki; t.j.

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od pofowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

~— jesienne nawczenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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5.3.3. Koszenie

Intensywnos$¢ koszenia taki zwigzana jest z jej uzytkowaniem. Jedli zalezy nam gléwnie na kwitnieniu —
powinno sig kosic jg tylko raz w roku na poczatku lata {w czerweu lub lipeu).

6. KONTROLA JAKOSC

6.1. Ogdlne zasady kontroll jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ~Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola robét w zakresie wykonywania faki kwietnej

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykananych robét i ich zgodnodci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznoséci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciy
roslin, tgczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2 % powierzchni
obsianej, a maksymainy wymiar pojedynczych niezaroénietych miejsc nie powinien przekraczaé 0,2
m2. Na zarosnigtej powierzchni nie moga wystgpowac wyitobienia erozyjne. Wymagana jako$é
materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakodei lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.,

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktdrych wiadciwoici nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowad réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnymj.

6.2. Kontrola jakosci faki kwietnej

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— ilodci ziemi urodzajnej,

— prawidfowego uwatowania terenu,

— 2godnosci sktadu gotowej mieszanki nasion z ustzleniami dokumentacji projektowej,
— gestosci zasiewu nasion,

Kontrola robét przy odbiorze pogwarancyjnym taki dotyczy:

— prawidiowej gestosci zasiania (trawniki bez tzw. “bysin®),

— obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 »Wymagania ogdlne”. Jednostka obrniarows jest 1m2
powierzchni.

8. ODBIGR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robét podano w ST-00 »Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli zostaly spetnione wszystkie wytyczne z pkt 5.2

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosc
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00 ,Wymagania ogdine”. Platnoéé zgodnie

Z uUmowg po stwierdzeniu jakodci robdt i zgodnodci z doku mentacja projektows.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;.
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Cena wykonania 1m2 przez obsianie, obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie | wbhudowanie materiatéw,

- uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badari i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy Czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreélonych Prawem Poiskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich | patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.



