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Opis do operatu wodnoprawnego
na budowe przepustoéw na rowach pod projektowanymi zjazdami i zatokami postojowymi dla
zadania budowy kanalizacji sanitarnej Janik-Kunow gmina Kunow.

1 Podstawa opracowania:

0 Umowa na prace projektowe nr T1.65.2014 z dn. 30.06.2014r. zawarta pomigdzy
Inwestorem Gming Kunéw — Urzad Miasta i Gminy w Kunowie majaca siedzibe
przy ul. Warszawskiej 45b, 27-415 Kunéw a Geokart - International Sp. z 0.0.
w Rzeszowie ul. Wita Stwosza 44,

0 Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r (Dz. U. Nr 115, poz.1229 ze zm.),

0 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 86, poz. 579),

o0 Mapy do celéw projektowych w skali 1:1000 przyjete do zasobu Powiatowego
Osrodka Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej w  Ostrowcu
Swigtokrzyskim dnia 22.07.2015,

0 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miasta i Gminy

Kundw,

Dokumentacja badan podioza gruntowego opracowana przez Przedsig¢biorstwo

Ustug Geologicznych ,,KIELKART” z lipca 2015 .,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami

Polskie Normy powotane w przepisach techniczno—budowlanych,

Wizja lokalna w terenie,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu i na rzecz Gminy Kunéw w sprawie

wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe,

@]

O O O o0 O

2 Oznaczenie zakfadu ubiegajgceqo sie 0 wydanie pozwolenia, jeqo siedziby i adresu.

Niniejszy operat wodnoprawny jest czescia dokumentacji projektowej dla zadania
pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Janik — Kunow.

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega sie¢ Gmina Kundéw z siedziba
ul. Warszawska 45b 27-415 Kunow.

W imieniu Inwestora na podstawie umowy i stosownego upowaznienia wystepuje firma
Geokart International Sp. z 0.0. 35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44.
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3 Woyszczegoblnienie

1.1 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.

Zakres opracowania obejmuje opis przebudowy, budowy urzadzen wodnych jakim sa
rowy po przez zabudowanie na nich przepustow zwiazanych z planowana realizacja zjazdoéw
oraz budowa zatok postojowych dla obstugi projektowanych pompowni sciekdw sanitarnych.

Celem opracowania jest okreslenie szczeg6towych warunkéw technicznych na
wykonanie przepustow:

e PZ1 na rowie biegnacym wzdluz drogi powiatowej nr 0658T zwiazanym z
przebudowa zjazdu na dziatke 223 w miejscowosci Janik ul. Okrezna gmina Kundw,

e PZ2 na rowie biegnacym wzdhiz drogi powiatowej nr 0658T zwiazanym z budowa
zjazdu na dziatke 468/7 w miejscowosci Janik ul. Wiatraczna gmina Kundw,

e PZ3 na rowie biegnacym wzdtuz drogi gminnej nr 001354T zwiazanym z budowa
zatoki postojowej w poboczu ulicy Szkolnej, przy dziatce 605 w miejscowosci Janik,

e PZ4 na rowie przecinajacym droge gminna nr 001355T zwiazanym z budowa zatoki
postojowej na dziatce 911 w m. Janik ul. Sosnowa gmina Kundw.

oraz okreslenie obowiazkéw zaktadu ubiegajacego sie 0 pozwolenie wodnoprawne wobec
0s0b trzecich majacych zwiazek z planowana inwestycja.

1.2 Rodzaj urzqgdzern pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

Na przedmiotowych rowach nie prowadzi sie stalych pomiar6w iobserwacji
wodowskazowych rejestrujacych wielkosci przeptywéw wod ani tez analizy jakosci wody
w ramach panstwowego monitoringu wod.

Na rowach na ktorych projektuje sie przepusty nie jest mozliwe prowadzenie zeglugi.

1.3 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiequ oddzialywania zamierzonego

korzystania z wod z podaniem siedziby i adreséw ich wiascicieli

Zgodnie z wypisami z rejestru gruntow wiascicielami terenu na ktérych, planowane jest
wykonanie przepustéw — przykrycia rowdw jest Skarb Panstwa w zarzadzie: Gminy Kunow
a takze Powiatowego Zarzadu Drog oraz prywatni wiasciciele.

Gmina Kundéw posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane
dla dziatek w obrebie projektowanych przepustow.

Tabela nr 1. Wykaz i stan prawny dziafek graniczqcych w miejscach projektowanych przepustow.
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Numer

T Nr dziatek - ..
Przepust dziatki pod Aelhf Wrhasciciel Adres do korespondencji
przepustem sasiadujacych
ZOFIA DZIALAK RUDKA 130;
(JAN, FRANCISZKA) 27-415 KUNOW;
ANETA SARAMAK UL. PROSTA 12/18;
(ADAM, BARBARA) 27-415 KUNOW;
ALICJA ANNA SERAFIN UL. OKREZNA 40;
(STANISLAW, MARIANNA) 27-415 JANIK;
224/1
AGNIESZKA SOWA UL. PROSTA 12/18;
Rodzice:ADAM,BARBARA 27-415 KUNOW:
BARBARA SOWA, UL. PROSTA 1'2/18;
Rodzice:STANISLAW, KRYSTYNA 27-415 KUNOW;
GRZEGORZ SOWA UL. PROSTA 1'2/18;
Rodzice:ADAM, BARBARA 27-415 KUNOW;
Pz1
469 SKARB PANSTWA UL.ILZECKA 37 ; 27-400
POWIAT OSTROWIECKI OSTROWIEC SW.
SKARB PANSTWA _
223 URZAD MIASTA | GMINY ULV;’?‘EESZQ\JVI\?C})(@A'SB
KUNOW ’
219 SKOWRON JANINA UL. LANGIEWICZA 9,
(JAN, -) 27-415 KUNOW
ZOFIA DZIALAK RUDKA 130;
(JAN, FRANCISZKA) 27-415 KUNOW;
224/2 ANETA SARAMAK UL. PROSTA 12/18;
(ADAM, BARBARA) 27-415 KUNOW;
ALICJA ANNA SERAFIN UL. OKREZNA 40;
(STANISLAW, MARIANNA) 27-415 JANIK;
MACIEJSKI STANISLAW JEDRZEJOWICE 70 ;
(ADAM, REGINA) 27-420 BODZECHOW;
468/4
MACIEJSKA GRAZYNA JEDRZEJOWICE 70 ;
(BOLESLAW, CZESEL.AWA) 27-420 BODZECHOW,;
P72 468/7 ORKISZ GRAZYNA RYSZARDA UL. OKREZNA 1;
(WACLAW, JANINA) 27-415 JANIK;
UL. ILZECKA 37;
468/5 POWIAT OSTROWIECKI 27-400 OSTROWIEC $W.:
985 SKARB PANSTWA UL. ILZECKA 37;

POWIAT OSTROWIECKI

27-400 OSTROWIEC SW.;
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Tabela nr 1. Wykaz i stan prawny dziafek graniczqcych w miejscach projektowanych przepustow.

Adres do korespondencji

Numer .
AT Nr dziatek o
Przepust grzzlzgﬂs?:r?\ sasiadujacych Wihasciciel
SKARB PANSTWA _
604 URZAD MIASTA | GMINY UL. v;/ﬁ‘?fsz,xv'\?gx_%s :
KUNOW :
P73 605 SKOWRON JADWIGA CELINA UL. OSTROWIECKA 37;
(FRANCISZEK, MARIANNA) 27-415 JANIK;
606/11 SWIERCZ EWA MARIANNA UL. OSTROWIECKA 39;
(ZDZISLAW, WACLAWA) 27-415 JANIK;

SIERON STANISLAW UL. PROSTA 16/1;
(JAN, JANINA) 27-415 KUNOW;

911
SIERON HELENA UL. PROSTA 16/1;
(MARIAN, STANISLAWA) 27-415 KUNOW;

UL. WARSZAWSKA45B

SKARB PANSTWA URZAD
27-415 KUNOW;

PZ4 767
MIASTA | GMINY KUNOW

BEDNARSKI MAREK UL. SOSNOWA 13,
(LUCJAN, MARIA) 27-415 KUNOW

910/1
UL. SOSNOWA 13,

BEDNARSKA BOZENA
27-415 KUNOW

(STANISLAW, KAZIMIERA)

1.4 Obowigzki ubiegajgceqgo sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do

0s6b trzecich.
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e Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, inwestor winien zapozna¢ wykonawce
robot z trescia operatu i pozwolenia wodnoprawnego,

e Wszystkie szkody na gruncie majace zwiazek z wykonywanymi pracami obciazac
beda inwestora robot, zobowiazuje sie Inwestora do wyptaty odszkodowania
za ewentualne szkody wyrzadzone w trakcie prowadzenia prac,

e O terminie rozpoczecia robdt zwiazanych z przekroczeniem wod nalezy powiadomi¢
administratora przekraczanych urzadzen wodnych z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem,

e Po zakonczeniu robdt teren nalezy uporzadkowaé, a o fakcie zakonczenia robot
pisemnie poinformowa¢ administratora rowu.

4 Opis urzgdzen wodnych, w tym polezenie za pomocg wspofrzednych geograficznych oraz
podstawowe parametry charakteryzujgce to urzgdzenie i warunki jego wykonania

Zakres opracowania obejmuje opis budowy - przebudowy, czterech urzadzen wodnych
jakim sa rowy po przez zabudowanie na nich przepustow PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 zwiazanych
z planowana realizacja zjazdéw oraz budowa zatok postojowych dla obstugi projektowanych
pompowni:

1. Przebudowa przepustu PZ1 na przydroznym rowie pod istniejacym zjazdem z drogi
powiatowej nr 0658T na droge wewnetrznag gminnag dz. 223 w miejscowosci Janik.
Droga powiatowa stanowi ul. Okrezna oraz dziatke 469. Na przydroznym rowie zostanie
zbudowany przepust rurowy zelbetowy o srednicy DN 40cm (klasa wytrzymatosci 11 wg
PN-EN 1916:2005 z betonu C45/55), zakonczony po obu stronach prefabrykowanymi
sciankami czotowymi z zelbetu.

Parametry techniczne przepustu PZ1:

Srednica / przekrdj DN 40cm/ kotowy

Materiat zelbeton

Dlugos¢ przepustu 12m

Pochylenie podtuzne przepustu wynosi 1%.

Rzedna dna przepustu w osi zjazdu 201.90m npm,

Rzedna dna wlotu przepustu 201.97m npm,

Rzedna dna wylotu przepustu 201.84m npm,

Wspotrzedne geograficzne w osi przepustu N: 50°58°54,6” , E: 21°19°4,58”

Nr ewidencyjne dziatek na ktorych znajduje si¢ przepust 224/1, 469 obr. ew. Janik.

Warunki wykonania przepustu PZ1

Po wytyczeniu lokalizacji przepustu nalezy w dnie rowu wykonaé¢ podsypke piaskowo
zwirowa grubosci 20cm wyréwnujac dno rowu do rzednych projektowanych. Nastepnie
nalezy osadzi¢ elementy przepustu zgodnie ze spadkiem przedstawionym na profilu
podtuznym. Scianki czolowe przepustu dostarczone beda na plac budowy jako elementy
prefabrykowane. Przepust obsypa¢ mieszanka zwirowo-piaskowa, do wskaznika
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zageszczenia 0,95 a nastepnie zasypa¢ mieszanka zwirowo-piaskowa. Wolne przestrzenie
pomigdzy zasypka, przyczétkami i $cianami wykopu wypetni¢ kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie. Dalej nalezy wykona¢ nawierzchnig zjazdu- zgodnie
z projektem budowlanym zjazdu. Roboty prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym, kiedy
W rowie nie ma przeptywu wod.

2. Budowa przepustu PZ2 na przydroznym rowie pod projektowanym zjazdem z drogi
powiatowej nr 0658T na dziatke dz. 468/7 w miejscowosci Janik.
Droga powiatowa stanowi ul. Wiatraczna oraz dziatkg 985. Na przydroznym rowie
zostanie zbudowany przepust z rur karbowanych o érednicy DN 400mm, z PVC
zakonczony po obu stronach brukiem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5¢cm
z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa.

Parametry techniczne przepustu PZ2:

Srednica / przekrdj DN 400mm/ kotowy

Materiat PVC

Dlugos¢ przepustu 7.80m

Pochylenie podtuzne przepustu wynosi 1%.

Rzedna dna przepustu w osi zjazdu 214.88m npm,

Rzedna dna wlotu przepustu 214.92m npm,

Rzedna dna wylotu przepustu 214.84m npm,

Wspo6irzedne geograficzne w osi przepustu N: 50°58°44,06”, E: 21°19°55,39”

Nr ewidencyjne dziatek na ktorych znajduje sie przepust: 468/7, 468/4, 468/5, 985
obr. ew. Janik

Warunki wykonania przepustu PZ2

Po wytyczeniu lokalizacji przepustu nalezy w dnie rowu wykonaé¢ podsypke piaskowo
zwirowa grubosci 20cm wyrdéwnujac dno rowu do rzednych projektowanych. Nastepnie
nalezy osadzi¢ elementy przepustu zgodnie ze spadkiem przedstawionym na profilu
podtuznym. Wlot oraz wylot umocni¢ brukiem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
5cm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa. Przepust obsypa¢ mieszanka zwirowo-
piaskowa, do wskaznika zageszczenia 0,95 a nastgpnie zasypa¢ mieszanka zwirowo-
piaskowa. Dalej nalezy wykona¢ nawierzchnig zjazdu- zgodnie z projektem budowlanym
zjazdu. Roboty prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym, kiedy w rowie nie ma przeptywu wad.

3. Budowa przepustu PZ3 na przydroznym rowie pod projektowana zatoka postojowa przy
drodze gminnej nr 001354T przy dz. 605 w miejscowosci Janik. Droga gminna stanowi
ul. Szkolna oraz dziatke 604. Na przydroznym rowie zostanie zbudowany przepust
rurowy zelbetowy o srednicy DN 40cm (klasa wytrzymatosci 1l wg PN-EN 1916:2005
z betonu C45/55), zakonczony po obu stronach prefabrykowanymi $ciankami czotlowymi
z zelbetu.

Paramet’rv techniczne przepustu PZ3:
Srednica / przekroj DN 40cm/ kotowy
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Materiat zelbeton

Dlugos¢ przepustu 21m

Pochylenie podtuzne przepustu wynosi 2,3%.

Rzedna dna przepustu w osi zjazdu 199.31m npm,

Rzedna dna wlotu przepustu 199.55m npm,

Rzedna dna wylotu przepustu 199.07m npm,

Wspotrzedne geograficzne w osi przepustu N: 50058°35,07” , E: 21°18°54,01”

Nr ewidencyjne dziatek na ktorych znajduje si¢ przepust 604, 605 obr. ew. Janik

Warunki wykonania przepustu PZ3.

Po wytyczeniu lokalizacji przepustu nalezy w dnie rowu wykonaé¢ podsypke piaskowo
zwirowa grubosci 20cm wyrdéwnujac dno rowu do rzednych projektowanych. Nastepnie
nalezy osadzi¢ elementy przepustu zgodnie ze spadkiem przedstawionym na profilu
podtuznym. Scianki czolowe przepustu dostarczone beda na plac budowy jako elementy
prefabrykowane. Przepust obsypa¢ mieszanka zwirowo-piaskowa, do wskaznika
zageszczenia 0,95 a nastepnie zasypa¢ mieszanka zwirowo-piaskowa. Wolne przestrzenie
pomigdzy zasypka, przyczétkami i $cianami wykopu wypetni¢ kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie. Dalej nalezy wykona¢ nawierzchnig zjazdu- zgodnie
z projektem budowlanym zjazdu. Roboty prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym, kiedy w
rowie nie ma przeptywu waéd.

4. Budowa przepustu PZ4 na przydroznym rowie pod projektowana zatoka postojowa przy
drodze gminnej nr 001355T przy dz. 911 w miejscowosci Janik. Droga gminna stanowi
ul. Sosnowa oraz dziatkg¢ 767. Na istniejacym rowie zostanie dobudowany przepust
rurowy zelbetowy o srednicy DN 100cm (klasa wytrzymatosci 11 wg PN-EN 1916:2005
z betonu C45/55), na wlocie zakonczony prefabrykowana scianka czotowa z zelbetu.

Parametry techniczne przepustu:

Srednica / przekrdj DN 100cm/ kotowy,

Materiat zelbeton,

Dlugos¢ przepustu czesci dobudowanej 6,0 m,

Calkowita diugosc przepustu po rozbudowie 13,5 m,

Pochylenie podtuzne przepustu wynosi 0,4 %,

Rzedna dna w osi przepustu zjazdu 199.31m npm,

Rzedna dna wlotu przepustu 199.55m npm,

Rzedna dna wylotu przepustu 199.07m npm,

Wspo6irzedne geograficzne w osi przepustu N: 50°57°57,07”, E: 21°18°36,75”

Nr ewidencyjne dziatek na ktorych znajduje sie przepust 767, 911 obr. ew. Janik

Warunki wykonania przepustu.

Po wytyczeniu lokalizacji przepustu nalezy w dnie rowu wykonaé¢ podsypke piaskowo
zwirowa grubosci 20cm wyréwnujac dno rowu do rzednych projektowanych. Nastepnie
nalezy osadzi¢ elementy przepustu zgodnie ze spadkiem przedstawionym na profilu
podtuznym. Scianki czotowe przepustu dostarczone beda na plac budowy jako elementy
prefabrykowane. Przepust obsypa¢ mieszanka zwirowo-piaskowa, do wskaznika
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zageszczenia 0,95 a nastepnie zasypa¢ mieszanka zwirowo-piaskowa. Wolne przestrzenie
pomigdzy zasypka, przyczétkami i $cianami wykopu wypetni¢ kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie. Dalej nalezy wykona¢ nawierzchnig zjazdu- zgodnie
z projektem budowlanym zjazdu. Roboty prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym, kiedy
W rowie nie ma przeptywu wod.

5 Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Rowy, na ktérych planowana jest budowa przepustow sa rowami przydroznym
odwadniajacym wody opadowe z drog odpowiednio powiatowej i drogi gminnej i dziatek
znajdujacych si¢ powyzej. Calo$¢ opracowania znajduje si¢ na obszarze zlewni rzeki
Kamienna, oraz jej lewostronnego doptywu potoku Dunaj. Ujscie wod z rowdw do rzeki
Kamienia znajduje sie¢ w odlegtosci od 2.5km do 5.2km. Zaréwno potok Dunaj jak
i pozostale rowy na obszarze opracowania nie sa w zarzadzie Swictokrzyskiego Zarzadu
Melioracji i Urzadzen Wodnych. W miejscu planowanych zabudowy przepustow rowy maja
ksztalt trapezowy, dna rowow jak i skarpy nie sa umocnione.

Dla doboru srednic przepustow wykonano obliczenia hydrauliczne.
e Obliczenia hydrauliczne dla przepustu PZ1

Obliczenie ilosci wod opadowych:
Do obliczen wykorzystano warunki okreslone w Polskiej Normie PN-S-02204 -
Odwodnienie drog.
Qi=Fi*sk*q*o
gdzie:  F— powierzchnia zlewni [ha],
sk — wspbiczynnik sptywu,
g — natezenie miarodajnego opadu w [dm3/(s*ha)],
¢ — wspotczynnik opdznienia [ - ],
Powierzchnia zlewni: wielkos¢ zlewni ustalono metoda graficzna na mapie topograficznej.
Catkowita powierzchnia zlewni wynosi 6,08ha.
Zlewnie podzielono na:
- zlewnig z powierzchni utwardzonych Fu = 1075m*2,7m = 0,29ha
- zlewnig z zabudowy luznej FI = 6,08ha — 0,29ha = 5,79ha
Wspotczynniki sptywu:
s1 = 0,90 — jezdnia,
s2 = 0,40 — zabudowa luzna,

Wyznaczenie wspbiczynnikdw opoOznienia - wspdiczynnik opdznienia obliczono
Wg Wzoru :
d=1/"F

gdzie: ¢ — wspodtczynnik opdznienia [ -],
F — powierzchnia zlewni,
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n — wspotczynnik zalezny od spadku i formy zlewni (n = 4, 6 lub 8)
— uwzgledniajac niewielkie spadki poprzeczne terenu oraz korzystny
ksztalt zlewni w obliczeniach przyjeto n = 6.

®=1/°6,08 = 0,74

Natezenie deszczu miarodajnego
Okreslono przeptywy, w oparciu o analize zlewni dla ktérej oszacowano powierzchnie
i rodzaj zabudowy terendw przylegtych, aby obliczy¢ ilosci wéd, ktére beda przeptywaty
przez projektowany przepust.
Do obliczen przyjeto:
- prawdopodobienstwo wystapienia deszczu p = 50 %
- czestotliwos¢ wystepowania deszczu ¢ = 2 lata
- czas trwania deszczu miarodajnego tm = 15 min
- $redni opad roczny H < 800 mm

Natezenie deszczu miarodajnego (wg PN-S-02204 z 1997r.):

g=15347*

3 ko
e [dm?/(s*ha)]

gdzie:
tm - czas trwania deszczu miarodajnego [s], tm =900 s,
A - wartos¢ stala z tablicy, zalezna od prawdopodobienstwa wystapienia
deszczu (p) i sredniego opadu rocznego (H), A = 592.

pe_

g=15347% 3007 =07 24 dm?/(s*ha)

Wielkosc dophywu: Q = 185,49 dm?/fs

Sprawdzenie srednicy projektowanego przepustu:

Na podstawie nomogramu wg wzoru Manninga dla kotowych rur kanalizacyjnych

i danych dotyczacych przeptywow (Q), spadkdw (i), odczytano wymagane srednice rur
kanalizacyjnych ( ¢w).

Q =185,49dms/si=1,0% d)wymagana: 400mm
Na podstawie obliczen przyjeto srednice przepustu ®400.

e Obliczenia hydrauliczne dla przepustu PZ2
Obliczenie ilosci wod opadowych:
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Do obliczen wykorzystano warunki okreslone w Polskiej Normie PN-S-02204 -
Odwodnienie drog.
Qi=Fi*sk*q*o

gdzie:  F — powierzchnia zlewni [ha],
sk — wspbiczynnik sptywu,
g — natgzenie miarodajnego opadu w [dm3/(s*ha)],
¢ — wspotczynnik opdznienia [ - ],
Powierzchnia zlewni: wielkos¢ zlewni ustalono metoda graficzna na mapie topograficznej.
Catkowita powierzchnia zlewni wynosi 0,16ha.

Zlewnie podzielono na:
- zlewnig z powierzchni utwardzonych Fu = 320m*5,0m = 0,16ha

Wspotczynniki sptywu:
s1 = 0,90 — jezdnia,
s2 = 0,40 — zabudowa luzna,

Wyznaczenie wspOtczynnikbw opOznienia - wspoiczynnik opOznienia obliczono
wg WZzOru :

®d=1/"VF

gdzie: ¢ — wspotczynnik opdznienia [ -],
F — powierzchnia zlewni,
n — wspbiczynnik zalezny od spadku i formy zlewni (n = 4, 6 lub 8)
— uwzgledniajac niewielkie spadki poprzeczne terenu oraz korzystny
ksztalt zlewni w obliczeniach przyjeto n = 6.

®=1/%V2,02 = 0,889

Natezenie deszczu miarodajnego

Okreslono przeptywy, w oparciu o analize zlewni dla ktérej oszacowano powierzchnie
i rodzaj zabudowy terendw przylegtych, aby obliczy¢ ilosci wéd, ktére beda przeptywaty
przez projektowany przepust.

Do obliczen przyjeto:

- prawdopodobienstwo wystapienia deszczu p = 50 %
- czestotliwosé wystepowania deszczu ¢ = 2 lata

- czas trwania deszczu miarodajnego tm = 15 min

- $redni opad roczny H < 800 mm

Natezenie deszczu miarodajnego (wg PN-S-02204 z 1997r.):

g=15347*

TR
e [dm?/(s*ha)]

i
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gdzie:
tm - czas trwania deszczu miarodajnego [s], tm =900 s,
A - wartos¢ stala z tablicy, zalezna od prawdopodobienstwa wystapienia
deszczu (p) i sredniego opadu rocznego (H), A = 592.

592

g =15347% ——
900"

=97,24 dm’/(s*ha)

Wielkos¢ doptywu: @ = 19,01 dm’/s

Sprawdzenie $rednicy projektowanego przepustu:

Na podstawie nomogramu wg wzoru Manninga dla kotowych rur kanalizacyjnych

i danych dotyczacych przeptywow (Q), spadkéw (i), odczytano wymagane srednice rur
kanalizacyjnych ( ¢w).

Q =19,01 dms/si=1,0% d)wymagana: 200mm
Na podstawie obliczen przyjeto srednice przepustu ® 400.

e Obliczenia hydrauliczne dla przepustu PZ3

Obliczenie ilosci wod opadowych:
Do obliczen wykorzystano warunki okreslone w Polskiej Normie PN-S-02204 -

Odwodnienie drog.
Qi=Fi*sk*qg*o

gdzie:  F — powierzchnia zlewni [ha],
sk — wspbiczynnik sptywu,
g — natezenie miarodajnego opadu w [dm3/(s*ha)],
¢ — wspotczynnik opdznienia [ - ],
Powierzchnia zlewni: wielkos¢ zlewni ustalono metoda graficzna na mapie topograficznej.
Catkowita powierzchnia zlewni wynosi 2,02ha.
Zlewnie podzielono na:
- zlewnig z powierzchni utwardzonych Fu = 213m*2,45m = 0,05ha

Wspotczynniki sptywu:
s1 = 0,90 — jezdnia,
Wyznaczenie wspOtczynnikbw opOznienia - wspotczynnik opOznienia obliczono
wg Wzoru:

®d=1/"VF

gdzie: ¢ — wspoiczynnik opdznienia [ - ],
F — powierzchnia zlewni,
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n — wspoiczynnik zalezny od spadku i formy zlewni (n = 4, 6 lub 8)
— uwzgledniajac niewielkie spadki poprzeczne terenu oraz korzystny
ksztalt zlewni w obliczeniach przyjeto n = 6.

®=1/°6,08 = 0,74

Natezenie deszczu miarodajnego

Okreslono przeptywy, w oparciu o analize zlewni dla ktorej oszacowano

powierzchnie i rodzaj zabudowy terendw przylegtych, aby obliczy¢ ilosci wdd, ktdre beda
przeptywaty przez projektowany przepust.

Do obliczen przyjeto:
- prawdopodobienstwo wystapienia deszczu p = 50 %
- czestotliwos¢ wystepowania deszczu ¢ = 2 lata
- czas trwania deszczu miarodajnego tm = 15 min
- $redni opad roczny H <800 mm

Natezenie deszczu miarodajnego (wg PN-S-02204 z 1997r.):

g=15347*

3 ko
e [dm?/(s*ha)]

gdzie:
tm - czas trwania deszczu miarodajnego [s], tm =900 s,
A - wartos¢ stala z tablicy, zalezna od prawdopodobienstwa wystapienia
deszczu (p) i sredniego opadu rocznego (H), A = 592.

5
s g
90

=97,24 dm?/(s*ha)

OI-.W.'I."
Wielkos¢ doptywu: Q = 72,05 dm?/s
Sprawdzenie srednicy projektowanego przepustu:
Na podstawie nomogramu wg wzoru Manninga dla kotowych rur kanalizacyjnych i danych

dotyczacych przeptywéw (Q), spadkéw (i), odczytano wymagane S$rednice rur
kanalizacyjnych ( ¢w).

Q =72,05dms/si=2,3% d)wymagana: 250mm
Na podstawie obliczen przyjeto srednice przepustu ® 400.

e Obliczenia hydrauliczne dla przepustu PZ4
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’ Zaprojektowano przedituzenie przepustu DN 100 cm z zelbetowych kregéw betonowych.
Srednica przepustu zostala sprawdzona na podstawie obliczen hydrauliczno-
hydrologicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie przepusty ulicy klasy D nalezy zwymiarowa¢ dla deszczu
0 prawdopodobienstwie pojawienia si¢ p=2%.

Nate¢zenie deszczu miarodajnego dla obliczen przepustow wg wzoru Btaszczyka wynosi:
Q =135,14 [dms/(s*ha)]

Wielkosci sptywu wéd deszczowych odprowadzanych z obszaru objetej przedmiotowa
inwestycja okreslone zostaty wg wzoru empirycznego:

Q=sxqxF
gdzie:

Q- sptyw wod powierzchniowych (przeptyw) [dm*/sek],
s - wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni,
g - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/(s x ha)],
F - powierzchnia zlewni czagstkowej [ha],
W obliczeniach przyjeto nastepujace wspotczynniki sptywu powierzchniowego:
sj= 0,90 - dla nawierzchni asfaltowej,
sz1= 0,30 - dla terenéw zabudowy luznej.

sz= 0,07 - dla terenéw zielonych

Zlewnie czastkowe

Na zlewnie czastkowe sktadajg sie:
— powierzchnia jezdni ulicy,
— powierzchnia z terendw zielonych,
— powierzchnia z terendw zabudowy luznej.

Powierzchnie czastkowe wynosza:
F1j= 0,4 ha - powierzchnia czastkowa z nawierzchni asfaltowej,

F1z21= 4,0ha - powierzchnia czastkowa z terendw zabudowy luznej.
F1z=134,5ha - powierzchnia czgstkowa z teren6w zielonych.
Objetos¢ sciekdw doptywajacych do przepustu obliczono wedtug wzoru:
Qi=(sj* Fij+ sa ™ Fiz + s2* Fiz) * 2% ; i wynosi ona:
Q2%=1,483 ms/s
Sprawdzenie przepustowosci przepustu przeprowadzono zgodnie z zatacznikiem nr 1 do

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000 r. (Dz.U.Nr.63
poz.735).
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Do obliczen przyjeto schemat obliczeniowy przepustu z niezatopionym wlotem i wylotem.
Obliczenia przeprowadzono metoda iteracyjna. Ponizej przedstawiono ostatni krok iteracji.
Warunki:
1. niezatopiony wlot: H<<1,2hp
2. niezatopiony wylot: hp>>1,25hkr
Obliczenia wykonano w oparciu o0 wzory:
Q=m*(Fkr/hkr)*((29)*1/2)*((Ho)"3/2
dla Q=Qm - Ho=[Qm/(m*bkr*(2g)"1/2)]"2/3
H=Ho-(v0)2/(29)
dla Lp>20*hp - Hd=H(0,05*Lp-hp)*(H/hp)"2Fp’
M=mt+[(0,385-mt)/(3Fo-2Fp’)]*Fp’
vo=Qm/Fo

Oznaczenia:
Lp — dtugosé przewodu przepustu,
hp —wysokos¢ przewodu przepustu
hkr — gtebokos¢ krytyczna w przepuscie
hd — wzniesienie zwierciadta wody za przepustem nad dnem wylotu przewodu
H — wzniesienie zwierciadta nad dnem przepustu na jego wolcie
m —wspotczynnik wydatki z tabeli 3.1 lub ze wzoru, gdy Bo<6b
mt — wartos¢ wspotczynnika m odczytana z tabeli 3.1
Fkr — pole przekroju strumienia przy gtebokosci krytycznej
Q — zdolnos¢ przepustowa
Ho — wysokos¢ energii strumienia na wlocie do przepustu
Bo — szerokos¢ zwierciadta wody
b — szerokos¢ przewodu przepustu
Fp’ — pole przekroju wlotu przewodu przepustu przy rzednej zwierciadta wody
spietrzonej
Fo — pole przekroju cieku
vo — predkos¢ wody doptywajacej

Parametr pomocniczy: WQ=Q/[(D2)*(g*D)/2]

Szukane: WQ = 0,47352 hkr = 0,7026 [m]
Dane: Q = 1,483 [m*/s] bkr = 0,8391 [m]
g =9,81 [m/s2] Fkr = 0,5896 [m2]
D=1,0[m]

Szukane: Fp’ = 0,73 [m2]
Dane: H=0,9239 [m]
D=1,0[m]

Szukane: m=0,36
Dane: mt=0,31
Fo=0,86 [m?]
Fp’'= 0,73 [m?]
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Szukane: Ho = 1,07 [m]
Dane: Q=Qms= 1,48 [m®/s]
m = 0,36

bkr =0,84 [m]

g=9,81 [m/s?]

Szukane: vo =1,72 [m/s]
Dane: Qm = 1,48 [m*/s]
Fo=0,86 [m2]

Szukane: H=0,9239 [m]
Dane: Ho = 1,07 [m]

vo =1,72 [m/s]

g=9,81 [m/s?]

Sprawdzenie warunkow na:
- niezatopiony wlotH=0,92m<1,2*hp=1,2 m;
- niezatopiony wylot hp = 1,0 m > 1,25*hkr =0,8782 m

Wszystkie warunki spetnione, zatem woda w ilosci wyliczonej wczesniej, przeptynie przez
wyzej podany przepust.

Na podstawie obliczen przyjeto srednice przepustu ® 400.

6 Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
i korzystania z wod regionu wodnego

Uchwata Rady ministrow z dnia 22 lutego 2011r. - Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty jest programem, ktory okresla cele $rodowiskowe
w gospodarowaniu wodami, ktére powinny zosta¢ osiagnicte wraz z zréwnowazonym
rozwojem spotecznym i gospodarczym.

Celem nadrzednym jest zapewnienie powszechnego dostepu ludnosci do czystej
I zdrowej wody oraz istotne ograniczenie zagrozen wywotywanych przez powodzie i susze.
Ma to nastapi¢ w potaczeniu z utrzymaniem dobrego stanu wdd i zwiazanych z nimi
ekosystemdw, przy zaspokojeniu uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, poprawie
spdjnosci terytorialnej i dazeniu do wyréwnania dysproporcji regionalnych.

Przy ustalaniu celéw srodowiskowych dla jednolitych wod powierzchniowych
podstawowym warunkiem jest niepogarszanie ich stanu a wigc dla JCW bedacych w dobrym
stanie/potencjale ekologicznym jest utrzymanie tego stanu, dla naturalnych JCW i wéd silnie
zmienionych oraz sztucznych osiagniecie co najmniej dobrego stanu/potencjatu
ekologicznego.

e Wody plynace
Obszar objety inwestycja nalezy do dorzecza Srodkowej Wisly. Na obszarze zlewni
znajduja sie¢ ciek o nazwie: ,,Dunaj” (PLRW20006234912) , ciek stanowi lewostronny

doptyw rzeki Kamienna.
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Wody powierzchniowe na obszarze opracowania:

Dunaj

»  Europejski kod JCWP — PLRW20006234912,

» Scalona czes¢ wbéd - SW0207,

«  Region Wodny Srodkowe Wisly,

Typ JCWP - potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach
i lessopodobnych,

* Kod 2000,

» Ekoregion - Réwniny Centralne,

e  Status — silnie zmieniona cze$¢ wod,

*  Oznaczenia stanu — zty,

*  Ocena ryzyka nieosiagniccia celow srodowiskowych — niezagrozona

e Cele -

Odbiornik wod z zlewni: ,,Dunaja”, odcinek rzeki Kamienna:
-Kamienna od Swisliny do Przepasci”

»  Europejski kod JCWP — PLRW200010234939

e Scalona cze$¢ wod - SW0207

«  Region Wodny Srodkowe Wisty

*  Typ JCWP - érednia rzeka wyzynna zachodnia,

* Kod 2000

»  Ekoregion - Rdwniny Centralne

e  Status — Naturalna czes¢ wod

*  Oznaczenia stanu — zty

*  Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych — zagrozona

* Cele - wplyw dziatalnosci antropogenicznej na stan JCW generuje koniecznosé
przesunigcia w czasie osiagniecia celow srodowiskowych z uwagi na brak rozwiazan
technicznych, mozliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW.

e Wody podziemne

Wody podziemne zaliczaja sie do jednolitych czesci wod nr 101

Ocena stanu ilosciowego jednolitych czesci wod podziemnych - dobry
Ocena stanu chemicznego jednolitych czesci wdd podziemnych - dobry
Wody podziemne przeznaczone do poboru wody do spozycia.
Celem srodowiskowym dla wod podziemnych jest:
O zapobieganie doptywowi, lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wdd
podziemnych,
O zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych,
O zapewnienie rownowagi pomigdzy poborem, a zasilaniem wod podziemnych,
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0 wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego sie
rosnacego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia, powstatego wskutek
dziatalnosci cztowieka.

7 Ustalenia wynikajgce z planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdziafania skutkom suszy oraz krajowego programu

Na obszarze objetym opracowaniem nie zostat sporzadzony PZRP ani PPSS.
Zakres przedsiewzigcia objetego operatem nie wymaga analizy ustalen KPOSK.

8 Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zak#adu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
w szczegoOlnosci na stan tych wod i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych

Przedsiewziecie nie spowoduje odprowadzenia do ciekdbw nowych wdd mogacych
zmieni¢ ich stan i jakos¢.

Realizacja przedsigwziccia nie bedzie miata wptywu na stan wdd powierzchniowych
i podziemnych oraz wptywu na realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych.

9 Planowany okres rozruchu i spos6b postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziafalnosci bagd? wystgpienia awarii lub uszkodzenia urzgdzern pomiarowych oraz rozmiar,
warunki korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzes wodnych

Ze wzgledu na charakter przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ okresu rozruchu
I zatrzymania dziatalnosci.
W trakcie uzytkowania zjazdu nalezy okresowo sprawdzaé¢ stan techniczny przepustu
a w razie stwierdzenia utrudnien w przeptywie wody przez przepust, przyczyny utrudnien
zostana usunigte przez administratora rowu natychmiast po ich stwierdzeniu.

10 Formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujgcych w zasiequ oddzialywania zamierzoneqo
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzes wodnych

W zakresie oddziatywania przedsiewziecia polegajacego na budowie przepustow
objetych niniejszym operatem wodnoprawnym nie znajduja si¢ zadne formy ochrony
przyrody okreslone w Ustawie o ochronie przyrody.

Planowana inwestycja ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami Janik —
Kundéw?”, tylko w niewielkim zakresie znajduje si¢ na granicy obszaru Natura 2000 Wzgorza
Kunowskie. Oddziatywanie na obszary Natura 2000 gtdwnie bedzie miato miejsce na etapie
realizacji inwestycji na zachodniej czesci ulicy Sosnowej.

W dniu 3.04.2015r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach wydat
decyzja o  srodowiskowych  uwarunkowaniach  przedsigwzigcia znak  WOO-
1.4210.9.2014.KT.10 stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
na srodowisko inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami Janik —
Kundw.

Geokart-International Sp. z 0.0.
35-113 Rzeszéw, ul. Wita Stwosza 44



11 Whniosek

Zachowujac warunki i obowiazki okreslone w niniejszym operacie wodnoprawnym,
wynikajace z przepisow ustawy ,,Prawo wodne” oraz uzgodnien i norm branzowych wnosi
sie 0 udzielenie Gminie Kunéw pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania:

e Przepustu PZ1 na rowie biegnacym wzdhuz drogi powiatowej nr 0658T zwiazanym
z przebudowa zjazdu na dziatkk¢ 223 w miejscowosci Janik ul. Okr¢zna gmina
Kundw o srednicy DN 40cm wykonanym z rur zelbetonowych dtugosci 12m,

e Przepustu PZ2 na rowie biegnacym wzdhuz drogi powiatowej nr 0658T zwiazanym
z budowa zjazdu na dziatk¢ 468/7 w miejscowosci Janik ul. Wiatraczna gmina
Kundw, o srednicy DN 40cm wykonanym z rur PVC dtugosci 7,80m,

e Przepustu PZ3 na rowie biegnacym wzdtuz drogi gminnej 001354T zwiazanym
z budowa zatoki postojowej w poboczu drogi gminnej ul. Szkolnej, przy dziatce 605
w miejscowosci Janik gmina Kunéw o érednicy DN 40cm wykonanym z rur
zelbetonowych diugosci 21m,

e Przepustu PZ4 na rowie przecinajacym droge gminng nr 001355T zwiazanym
z budowa zatoki postojowej na dziatce 911 w m. Janik ul. Sosnowa gmina Kunéw o
srednicy DN 100cm wykonanym z rur zelbetonowych o catkowitej diugosci 13,5m
wydhuzenie 6,0m,

opracowanie:
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Opis prowadzenia zamierzonej dziafalnosci w jezyku nietechnicznym

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej
scieki z gospodarstw zlokalizowanych w miejscowosci Janik, Kolonia Inwalidzka, Kunéw
w gminie Kunéw. W zakresie ww. inwestycji znajduje si¢ m.in. budowa zjazdoéw i zatok
postojowych do projektowanych przepompowni $ciekow. W celu zapewnienia swobodnego
przeptywu wody w istniejacych rowach w miejscach budowy zjazddw i zatok postojowych
zaprojektowano przepusty dla budowy ktérych wykonano niniejszy operat wodnoprawny.
Projektowane zjazdy oraz zatoki umozliwiaja dojazd i zapewniaja miejsce postoju osobom
odpowiedzialnym za prawidiowa eksploatacje systemu kanalizacji.

o Projektowana przebudowa przepustu PZ1 zapewni bezpieczny wjazd i wyjazd
z drogi powiatowej na istniejaca droge wewnetrzna bedaca wiasnoscia gminy Kunow.

. Projektowany przepust PZ2 zapewni zjazd z drogi powiatowej do
projektowanej pompowni na dziatce 468/7 w Janiku.

o Za posrednictwem projektowanego przepustu PZ3 wykonane zostanie
przykrycie rowu przydroznego na diugosci 21m co zapewni miejsce postoju przy
drodze gminnej ul. Szkolnej w postaci zatoki postojowej dla obstugi projektowanej
pompowni
na dzialce 605.

o Projektowane wydtuzenie istniejacego przepustu PZ4 o 6m na rowie
przecinajacym droge gminna ul. Sosnowa zapewni miejsce postoju dla obstugi
projektowanej pompowni na dziatce 911 w Janiku.

Projektowane przepusty PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 zapewnia ciagtos¢ przeptywu wod
w rowach pod projektowanymi zjazdami, zatokami postojowymi. Projektowane przykrycia
rowdw nie spowoduja zaburzenia funkcjonowania dotychczasowego odwodnienia terenu
przylegtego. Ze wzgledu na rodzaj i maty zasieg oddziatywania realizacja przedsigwzigcia
nie bedzie miata wptywu na stan wod powierzchniowych i podziemnych oraz srodowisko
naturalne.

Inwestorem budowy przepustow PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 bedacych czescia zadania
Budowy kanalizacji sanitarnej Janik — Kundw bedzie Gmina Kundw, ktéra przejmuje

na siebie obowiazki ubiegajacego si¢ 0 uzyskanie pozwolenia wodnopranego.
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