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Opis do operatu wodnoprawnego
na budow  przepustów na rowach pod projektowanymi zjazdami i zatokami postojowymi dla

zadania budowy kanalizacji sanitarnej Janik-Kunów gmina Kunów.

 1 Podstawa opracowania:

o Umowa na prace projektowe nr TI.65.2014 z dn. 30.06.2014r. zawarta pomi dzy
Inwestorem Gmin  Kunów – Urz d Miasta i Gminy w Kunowie maj  siedzib
przy ul. Warszawskiej 45b, 27-415 Kunów a Geokart - International Sp. z o.o.
w Rzeszowie ul. Wita Stwosza 44,

o Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r (Dz. U. Nr 115, poz.1229 ze zm.),
o Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 86, poz. 579),

o Mapy do celów projektowych w skali 1:1000 przyj te do zasobu Powiatowego
rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu

wi tokrzyskim dnia 22.07.2015,
o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miasta i Gminy

Kunów,
o Dokumentacja bada  pod a gruntowego opracowana przez Przedsi biorstwo

Us ug Geologicznych „KIELKART” z  lipca 2015 r.,
o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pó niejszymi zmianami
o Polskie Normy powo ane w przepisach techniczno–budowlanych,
o Wizja lokalna w terenie,
o Uzgodnienia z Inwestorem,
o Pe nomocnictwo do wyst powania w imieniu i na rzecz Gminy Kunów w sprawie

wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budow ,

 2 Oznaczenie zak adu ubiegaj cego si  o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu.

Niniejszy operat wodnoprawny jest cz ci  dokumentacji projektowej dla zadania
pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Janik – Kunów.

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega si  Gmina Kunów z siedzib
ul. Warszawska 45b 27-415 Kunów.

W imieniu Inwestora na podstawie umowy i stosownego upowa nienia wyst puje firma
Geokart International Sp. z o.o. 35-113 Rzeszów ul. Wita Stwosza 44.
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 3 Wyszczególnienie

 1.1 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód.

Zakres opracowania obejmuje opis przebudowy, budowy urz dze  wodnych jakim s
rowy po przez zabudowanie na nich przepustów zwi zanych z planowan  realizacj  zjazdów
oraz budow  zatok postojowych dla obs ugi projektowanych pompowni cieków sanitarnych.

Celem opracowania jest okre lenie szczegó owych warunków technicznych na
wykonanie przepustów:

PZ1 na rowie biegn cym wzd  drogi powiatowej nr 0658T zwi zanym z
przebudow  zjazdu na dzia  223 w miejscowo ci Janik ul. Okr na gmina Kunów,
PZ2 na rowie biegn cym wzd  drogi powiatowej nr 0658T zwi zanym z budow
zjazdu na dzia  468/7 w miejscowo ci Janik ul. Wiatraczna gmina Kunów,
PZ3 na rowie biegn cym wzd  drogi gminnej nr 001354T zwi zanym z budowa
zatoki postojowej w poboczu ulicy  Szkolnej, przy dzia ce 605 w miejscowo ci Janik,
PZ4 na rowie przecinaj cym drog  gminn  nr 001355T zwi zanym z budow  zatoki
postojowej na dzia ce 911 w m. Janik ul. Sosnowa gmina Kunów.

oraz okre lenie obowi zków zak adu ubiegaj cego si  o pozwolenie wodnoprawne wobec
osób trzecich maj cych zwi zek z planowan  inwestycj .

 1.2 Rodzaj urz dze  pomiarowych oraz znaków eglugowych.

Nie dotyczy niniejszego opracowania.
Na przedmiotowych rowach nie prowadzi si  sta ych pomiarów i obserwacji

wodowskazowych rejestruj cych wielko ci przep ywów wód ani te  analizy jako ci wody
w ramach pa stwowego monitoringu wód.

Na rowach na których projektuje si  przepusty nie jest mo liwe prowadzenie eglugi.

 1.3 Stan prawny nieruchomo ci usytuowanych w zasi gu oddzia ywania zamierzonego

korzystania z wód z podaniem siedziby i adresów ich w cicieli

Zgodnie z  wypisami z rejestru gruntów w cicielami terenu na których, planowane jest
wykonanie przepustów – przykrycia rowów jest Skarb Pa stwa w zarz dzie: Gminy Kunów
a tak e  Powiatowego Zarz du Dróg oraz prywatni w ciciele.

Gmina Kunów posiada prawo do dysponowania nieruchomo ciami na cele budowlane
dla dzia ek w obr bie projektowanych przepustów.

Tabela nr 1. Wykaz i stan prawny dzia ek granicz cych w miejscach projektowanych przepustów.



Geokart-International Sp. z o.o.
35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

Przepust
Numer

dzia ki pod
przepustem

Nr dzia ek
siaduj cych ciciel Adres do korespondencji

ZOFIA DZIA AK
(JAN, FRANCISZKA)

RUDKA 130;
27-415 KUNÓW;

ANETA SARAMAK
(ADAM, BARBARA)

UL. PROSTA 12/18;
27-415 KUNÓW;

ALICJA ANNA SERAFIN
(STANIS AW, MARIANNA)

UL. OKR NA 40;
27-415 JANIK;

AGNIESZKA SOWA
Rodzice:ADAM,BARBARA

UL. PROSTA 12/18;
27-415 KUNÓW;

BARBARA SOWA,
Rodzice:STANIS AW, KRYSTYNA

UL. PROSTA 12/18;
27-415 KUNÓW;

224/1

GRZEGORZ SOWA
Rodzice:ADAM, BARBARA

UL. PROSTA 12/18;
27-415 KUNÓW;

469 SKARB PA STWA
POWIAT OSTROWIECKI

UL.I ECKA 37 ; 27-400
OSTROWIEC W.

223
SKARB PA STWA

URZ D MIASTA I GMINY
KUNÓW

UL.WARSZAWSKA 45B;
27-415 KUNÓW;

219 SKOWRON JANINA
(JAN, -)

UL. LANGIEWICZA 9,
 27-415 KUNÓW

ZOFIA DZIA AK
(JAN, FRANCISZKA)

RUDKA 130;
27-415 KUNÓW;

ANETA SARAMAK
(ADAM, BARBARA)

UL. PROSTA 12/18;
27-415 KUNÓW;

PZ1

224/2

ALICJA ANNA SERAFIN
(STANIS AW, MARIANNA)

UL. OKR NA 40;
27-415 JANIK;

MACIEJSKI STANIS AW
(ADAM, REGINA)

DRZEJOWICE 70 ;
27-420 BODZECHÓW;

468/4
MACIEJSKA GRA YNA

(BOLES AW, CZES AWA)
DRZEJOWICE 70 ;

 27-420 BODZECHÓW;

468/7 ORKISZ GRA YNA RYSZARDA
(WAC AW, JANINA)

UL. OKR NA 1;
27-415 JANIK;

468/5 POWIAT OSTROWIECKI UL.  I ECKA 37 ;
27-400 OSTROWIEC W.;

PZ2

985 SKARB PA STWA
POWIAT OSTROWIECKI

UL.  I ECKA 37 ;
27-400 OSTROWIEC W.;
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Tabela nr 1. Wykaz i stan prawny dzia ek granicz cych w miejscach projektowanych przepustów.

Przepust
Numer

dzia ki pod
przepustem

Nr dzia ek
siaduj cych ciciel Adres do korespondencji

604
SKARB PA STWA

URZ D MIASTA I GMINY
KUNÓW

UL. WARSZAWSKA 45B ;
27-415 KUNÓW;

605 SKOWRON JADWIGA CELINA
(FRANCISZEK, MARIANNA)

UL. OSTROWIECKA 37;
27-415 JANIK;

PZ3

606/11 WIERCZ EWA MARIANNA
(ZDZIS AW, WAC AWA)

UL. OSTROWIECKA 39;
 27-415 JANIK;

SIERO  STANIS AW
(JAN, JANINA)

UL. PROSTA 16/1;
27-415 KUNÓW;

911

SIERO  HELENA
(MARIAN, STANIS AWA)

UL. PROSTA 16/1;
27-415 KUNÓW;

767 SKARB PA STWA URZ D
MIASTA I GMINY  KUNÓW

UL. WARSZAWSKA45B
27-415 KUNÓW;

BEDNARSKI MAREK
 (LUCJAN, MARIA)

UL. SOSNOWA 13,
 27-415 KUNÓW

PZ4

910/1

BEDNARSKA BO ENA
(STANIS AW, KAZIMIERA)

UL. SOSNOWA 13,
 27-415 KUNÓW

 1.4 Obowi zki ubiegaj cego si  o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do

osób trzecich.



Geokart-International Sp. z o.o.
35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

Przed przyst pieniem do realizacji inwestycji, inwestor winien zapozna  wykonawc
robót z tre ci  operatu i pozwolenia wodnoprawnego,
Wszystkie szkody na gruncie maj ce zwi zek z wykonywanymi pracami obci

 inwestora robót, zobowi zuje si  Inwestora do wyp aty odszkodowania
za ewentualne szkody wyrz dzone w trakcie prowadzenia prac,
O terminie rozpocz cia robót zwi zanych z przekroczeniem wód nale y powiadomi
administratora przekraczanych urz dze  wodnych z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem,
 Po zako czeniu robót teren nale y uporz dkowa , a o fakcie zako czenia robót
pisemnie poinformowa  administratora rowu.

 4 Opis urz dze  wodnych,  w tym po enie za pomoc  wspó rz dnych geograficznych oraz
podstawowe parametry charakteryzuj ce to urz dzenie i warunki jego wykonania

Zakres opracowania obejmuje opis budowy - przebudowy, czterech urz dze  wodnych
jakim s  rowy po przez zabudowanie na nich przepustów PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 zwi zanych
z planowan  realizacj  zjazdów oraz budow  zatok postojowych dla obs ugi projektowanych
pompowni:

1. Przebudowa przepustu PZ1 na przydro nym rowie pod istniej cym zjazdem z drogi
powiatowej nr 0658T na drog  wewn trzn  gminn  dz. 223 w miejscowo ci Janik.
Droga powiatowa stanowi ul. Okr  oraz dzia  469. Na przydro nym rowie zostanie
zbudowany przepust rurowy elbetowy o rednicy DN 40cm (klasa wytrzyma ci II wg
PN-EN 1916:2005 z betonu C45/55), zako czony po obu stronach prefabrykowanymi
ciankami czo owymi z elbetu.

Parametry techniczne przepustu PZ1:
rednica / przekrój DN 40cm/ ko owy

Materia elbeton
ugo  przepustu 12m

Pochylenie pod ne przepustu wynosi 1%.
Rz dna dna przepustu w osi zjazdu 201.90m npm,
Rz dna dna wlotu przepustu 201.97m npm,
Rz dna dna wylotu przepustu 201.84m npm,
Wspó rz dne geograficzne w osi przepustu N: 50º58’54,6” , E: 21º19’4,58”

Nr ewidencyjne dzia ek na których znajduje si  przepust  224/1, 469 obr. ew. Janik.

Warunki wykonania przepustu PZ1

Po wytyczeniu lokalizacji przepustu nale y w dnie rowu wykona  podsypk  piaskowo
wirow  grubo ci 20cm wyrównuj c dno rowu do rz dnych projektowanych. Nast pnie

nale y osadzi  elementy przepustu zgodnie ze spadkiem przedstawionym na profilu
pod nym. cianki czo owe przepustu dostarczone b  na plac budowy jako elementy
prefabrykowane. Przepust obsypa  mieszank wirowo-piaskow , do wska nika
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zag szczenia 0,95 a nast pnie zasypa  mieszank wirowo-piaskow . Wolne przestrzenie
pomi dzy zasypk , przyczó kami i cianami wykopu wype ni  kruszywem amanym
stabilizowanym mechanicznie. Dalej nale y wykona  nawierzchni  zjazdu- zgodnie
z projektem budowlanym zjazdu. Roboty prowadzi  w okresie bezdeszczowym, kiedy
w rowie nie ma przep ywu wód.

2. Budowa przepustu PZ2 na przydro nym rowie pod projektowanym zjazdem z drogi
powiatowej nr 0658T na dzia  dz. 468/7 w miejscowo ci Janik.
Droga  powiatowa  stanowi  ul.  Wiatraczn  oraz  dzia  985.  Na  przydro nym  rowie
zostanie zbudowany przepust z rur karbowanych o rednicy DN 400mm, z PVC
zako czony po obu stronach  brukiem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
z wype nieniem spoin zapraw  cementow .

Parametry techniczne przepustu PZ2:
rednica / przekrój DN 400mm/ ko owy

Materia PVC
ugo  przepustu 7.80m

Pochylenie pod ne przepustu wynosi 1%.
Rz dna dna przepustu w osi zjazdu 214.88m npm,
Rz dna dna wlotu przepustu 214.92m npm,
Rz dna dna wylotu przepustu 214.84m npm,
Wspó rz dne geograficzne w osi przepustu             N: 50º58’44,06”, E: 21º19’55,39”
Nr ewidencyjne dzia ek na których znajduje si  przepust:  468/7, 468/4, 468/5, 985

obr. ew. Janik
Warunki wykonania przepustu  PZ2

Po wytyczeniu lokalizacji przepustu nale y w dnie rowu wykona  podsypk  piaskowo
wirow  grubo ci 20cm wyrównuj c dno rowu do rz dnych projektowanych. Nast pnie

nale y osadzi  elementy przepustu zgodnie ze spadkiem przedstawionym na profilu
pod nym. Wlot oraz wylot umocni  brukiem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
5cm z wype nieniem spoin zapraw  cementow . Przepust obsypa  mieszank wirowo-
piaskow , do wska nika zag szczenia 0,95 a nast pnie zasypa  mieszank wirowo-
piaskow . Dalej nale y wykona  nawierzchni  zjazdu- zgodnie z projektem budowlanym
zjazdu. Roboty prowadzi  w okresie bezdeszczowym, kiedy w rowie nie ma przep ywu wód.

3. Budowa przepustu PZ3 na przydro nym rowie pod projektowan  zatok  postojow  przy
drodze gminnej nr 001354T przy dz. 605 w miejscowo ci Janik. Droga gminna stanowi
ul. Szkoln  oraz dzia  604. Na przydro nym rowie zostanie zbudowany przepust
rurowy elbetowy o rednicy DN 40cm (klasa wytrzyma ci II wg PN-EN 1916:2005
z betonu C45/55), zako czony po obu stronach prefabrykowanymi ciankami czo owymi
z elbetu.

Parametry techniczne przepustu PZ3:
rednica / przekrój DN 40cm/ ko owy
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Materia elbeton
ugo  przepustu 21m

Pochylenie pod ne przepustu wynosi 2,3%.
Rz dna dna przepustu w osi zjazdu 199.31m npm,
Rz dna dna wlotu przepustu 199.55m npm,
Rz dna dna wylotu przepustu 199.07m npm,
Wspó rz dne geograficzne w osi przepustu            N: 50º58’35,07” , E: 21º18’54,01”
Nr ewidencyjne dzia ek na których znajduje si  przepust  604, 605 obr. ew. Janik

Warunki wykonania przepustu PZ3.

Po wytyczeniu lokalizacji przepustu nale y w dnie rowu wykona  podsypk  piaskowo
wirow  grubo ci 20cm wyrównuj c dno rowu do rz dnych projektowanych. Nast pnie

nale y osadzi  elementy przepustu zgodnie ze spadkiem przedstawionym na profilu
pod nym. cianki czo owe przepustu dostarczone b  na plac budowy jako elementy
prefabrykowane. Przepust obsypa  mieszank wirowo-piaskow , do wska nika
zag szczenia 0,95 a nast pnie zasypa  mieszank wirowo-piaskow . Wolne przestrzenie
pomi dzy zasypk , przyczó kami i cianami wykopu wype ni  kruszywem amanym
stabilizowanym mechanicznie. Dalej nale y wykona  nawierzchni  zjazdu- zgodnie
z projektem budowlanym zjazdu. Roboty prowadzi  w okresie bezdeszczowym, kiedy w
rowie nie ma przep ywu wód.

4. Budowa przepustu PZ4 na przydro nym rowie pod projektowan  zatok  postojow  przy
drodze gminnej nr 001355T przy dz. 911 w miejscowo ci Janik.  Droga gminna stanowi
ul. Sosnow  oraz dzia  767. Na istniej cym rowie zostanie dobudowany przepust
rurowy elbetowy o rednicy DN 100cm (klasa wytrzyma ci II wg PN-EN 1916:2005
z betonu C45/55), na wlocie zako czony prefabrykowan ciank  czo ow  z elbetu.

Parametry techniczne przepustu:
rednica / przekrój DN 100cm/ ko owy,

Materia elbeton,
ugo  przepustu cz ci dobudowanej 6,0 m,

Ca kowita d ugo c przepustu po rozbudowie 13,5 m,
Pochylenie pod ne przepustu wynosi 0,4 %,
Rz dna dna w osi przepustu zjazdu 199.31m npm,
Rz dna dna wlotu przepustu 199.55m npm,
Rz dna dna wylotu przepustu 199.07m npm,
Wspó rz dne geograficzne w osi przepustu            N: 50º57’57,07”,  E: 21º18’36,75”
Nr ewidencyjne dzia ek na których znajduje si  przepust  767, 911 obr. ew. Janik

Warunki wykonania przepustu.

Po wytyczeniu lokalizacji przepustu nale y w dnie rowu wykona  podsypk  piaskowo
wirow  grubo ci 20cm wyrównuj c dno rowu do rz dnych projektowanych. Nast pnie

nale y osadzi  elementy przepustu zgodnie ze spadkiem przedstawionym na profilu
pod nym. cianki czo owe przepustu dostarczone b  na plac budowy jako elementy
prefabrykowane. Przepust obsypa  mieszank wirowo-piaskow , do wska nika
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zag szczenia 0,95 a nast pnie zasypa  mieszank wirowo-piaskow . Wolne przestrzenie
pomi dzy zasypk , przyczó kami i cianami wykopu wype ni  kruszywem amanym
stabilizowanym mechanicznie. Dalej nale y wykona  nawierzchni  zjazdu- zgodnie
z projektem budowlanym zjazdu. Roboty prowadzi  w okresie bezdeszczowym, kiedy
w rowie nie ma przep ywu wód.

 5 Charakterystyka wód obj tych pozwoleniem wodnoprawnym

Rowy, na których planowana jest budowa przepustów s  rowami przydro nym
odwadniaj cym wody opadowe z dróg odpowiednio powiatowej i drogi gminnej i dzia ek
znajduj cych si  powy ej. Ca  opracowania znajduje si  na obszarze zlewni rzeki
Kamienna, oraz jej lewostronnego dop ywu potoku Dunaj. Uj cie wód z rowów do rzeki
Kamienia znajduje si  w odleg ci od 2.5km do 5.2km. Zarówno potok Dunaj jak
i pozosta e rowy na obszarze opracowania nie s  w zarz dzie wi tokrzyskiego Zarz du
Melioracji i Urz dze  Wodnych. W miejscu planowanych zabudowy przepustów rowy maj
kszta t trapezowy, dna rowów jak i skarpy nie s  umocnione.

Dla doboru rednic przepustów wykonano obliczenia hydrauliczne.

Obliczenia hydrauliczne dla przepustu PZ1

Obliczenie ilo ci wód opadowych:
Do oblicze  wykorzystano warunki okre lone w Polskiej Normie PN-S-02204 -

Odwodnienie dróg.
Qi = Fi * sk * q * 

gdzie:  F – powierzchnia zlewni [ha],
sk – wspó czynnik sp ywu,
q – nat enie miarodajnego opadu w [dm3/(s*ha)],

 – wspó czynnik opó nienia [ - ],
Powierzchnia zlewni: wielko  zlewni ustalono metod  graficzn  na mapie topograficznej.

Ca kowita powierzchnia zlewni wynosi 6,08ha.
Zlewnie podzielono na:

- zlewni  z powierzchni utwardzonych Fu = 1075m*2,7m = 0,29ha
- zlewni  z zabudowy lu nej Fl = 6,08ha – 0,29ha = 5,79ha

Wspó czynniki sp ywu:
s1 = 0,90 – jezdnia,
s2 = 0,40 – zabudowa lu na,

Wyznaczenie wspó czynników opó nienia - wspó czynnik opó nienia obliczono
wg wzoru :

                =1/n F

gdzie:  – wspó czynnik opó nienia [ - ],
F – powierzchnia zlewni,
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n – wspó czynnik zale ny od spadku i formy zlewni (n = 4, 6 lub 8)
– uwzgl dniaj c niewielkie spadki poprzeczne terenu oraz korzystny
kszta t zlewni w obliczeniach przyj to n = 6.

=1/6 6,08 = 0,74

Nat enie deszczu miarodajnego
Okre lono przep ywy, w oparciu o analiz  zlewni dla której oszacowano powierzchnie

i rodzaj zabudowy terenów przyleg ych, aby obliczy  ilo ci wód, które b  przep ywa y
przez projektowany przepust.

Do oblicze  przyj to:
- prawdopodobie stwo wyst pienia deszczu p = 50 %
- cz stotliwo  wyst powania deszczu c = 2 lata
- czas trwania deszczu miarodajnego tm = 15 min
- redni opad roczny H  800 mm

Nat enie deszczu miarodajnego (wg PN-S-02204 z 1997r.):

gdzie:
tm - czas trwania deszczu miarodajnego [s], tm = 900 s,
A - warto  sta a z tablicy, zale na od prawdopodobie stwa wyst pienia
deszczu (p) i redniego opadu rocznego (H), A = 592.

Sprawdzenie rednicy projektowanego przepustu:
Na podstawie nomogramu wg wzoru Manninga dla ko owych rur kanalizacyjnych
i danych dotycz cych przep ywów (Q), spadków (i), odczytano wymagane rednice rur
kanalizacyjnych ( w ).

Q = 185,49 dm3/s i= 1,0 % wymagana = 400mm
Na podstawie oblicze  przyj to rednic  przepustu 400.

Obliczenia hydrauliczne dla przepustu PZ2

Obliczenie ilo ci wód opadowych:



Geokart-International Sp. z o.o.
35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

Do oblicze  wykorzystano warunki okre lone w Polskiej Normie PN-S-02204 -
Odwodnienie dróg.

Qi = Fi * sk * q * 

gdzie:  F – powierzchnia zlewni [ha],
sk – wspó czynnik sp ywu,
q – nat enie miarodajnego opadu w [dm3/(s*ha)],

 – wspó czynnik opó nienia [ - ],
Powierzchnia zlewni: wielko  zlewni ustalono metod  graficzn  na mapie topograficznej.

Ca kowita powierzchnia zlewni wynosi 0,16ha.

Zlewnie podzielono na:
- zlewni  z powierzchni utwardzonych Fu = 320m*5,0m = 0,16ha

Wspó czynniki sp ywu:
s1 = 0,90 – jezdnia,
s2 = 0,40 – zabudowa lu na,

Wyznaczenie wspó czynników opó nienia - wspó czynnik opó nienia obliczono
wg wzoru :

                =1/n F

gdzie:  – wspó czynnik opó nienia [ - ],
F – powierzchnia zlewni,
n – wspó czynnik zale ny od spadku i formy zlewni (n = 4, 6 lub 8)
– uwzgl dniaj c niewielkie spadki poprzeczne terenu oraz korzystny
kszta t zlewni w obliczeniach przyj to n = 6.

=1/6 2,02 = 0,889

Nat enie deszczu miarodajnego
Okre lono przep ywy, w oparciu o analiz  zlewni dla której oszacowano powierzchnie

i rodzaj zabudowy terenów przyleg ych, aby obliczy  ilo ci wód, które b  przep ywa y
przez projektowany przepust.

Do oblicze  przyj to:

- prawdopodobie stwo wyst pienia deszczu p = 50 %
- cz stotliwo  wyst powania deszczu c = 2 lata
- czas trwania deszczu miarodajnego tm = 15 min
- redni opad roczny H  800 mm

Nat enie deszczu miarodajnego (wg PN-S-02204 z 1997r.):
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gdzie:
tm - czas trwania deszczu miarodajnego [s], tm = 900 s,
A - warto  sta a z tablicy, zale na od prawdopodobie stwa wyst pienia
deszczu (p) i redniego opadu rocznego (H), A = 592.

Sprawdzenie rednicy projektowanego przepustu:
Na podstawie nomogramu wg wzoru Manninga dla ko owych rur kanalizacyjnych
i danych dotycz cych przep ywów (Q), spadków (i), odczytano wymagane rednice rur
kanalizacyjnych ( w ).

Q = 19,01 dm3/s i= 1,0 % wymagana = 200mm
Na podstawie oblicze  przyj to rednic  przepustu  400.

Obliczenia hydrauliczne dla przepustu PZ3

Obliczenie ilo ci wód opadowych:
Do oblicze  wykorzystano warunki okre lone w Polskiej Normie PN-S-02204 -

Odwodnienie dróg.
Qi = Fi * sk * q * 

gdzie:  F – powierzchnia zlewni [ha],
sk – wspó czynnik sp ywu,
q – nat enie miarodajnego opadu w [dm3/(s*ha)],

 – wspó czynnik opó nienia [ - ],
Powierzchnia zlewni: wielko  zlewni ustalono metod  graficzn  na mapie topograficznej.

Ca kowita powierzchnia zlewni wynosi 2,02ha.
Zlewnie podzielono na:

- zlewni  z powierzchni utwardzonych Fu = 213m*2,45m = 0,05ha

Wspó czynniki sp ywu:
s1 = 0,90 – jezdnia,

Wyznaczenie wspó czynników opó nienia - wspó czynnik opó nienia obliczono
wg wzoru:

                =1/n F

gdzie:  – wspó czynnik opó nienia [ - ],
F – powierzchnia zlewni,
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n – wspó czynnik zale ny od spadku i formy zlewni (n = 4, 6 lub 8)
– uwzgl dniaj c niewielkie spadki poprzeczne terenu oraz korzystny
kszta t zlewni w obliczeniach przyj to n = 6.

=1/6 6,08 = 0,74

Nat enie deszczu miarodajnego
Okre lono przep ywy, w oparciu o analiz  zlewni dla której oszacowano
powierzchnie i rodzaj zabudowy terenów przyleg ych, aby obliczy  ilo ci wód, które b
przep ywa y przez projektowany przepust.

Do oblicze  przyj to:
- prawdopodobie stwo wyst pienia deszczu p = 50 %
- cz stotliwo  wyst powania deszczu c = 2 lata
- czas trwania deszczu miarodajnego tm = 15 min
- redni opad roczny H  800 mm

Nat enie deszczu miarodajnego (wg PN-S-02204 z 1997r.):

gdzie:
tm - czas trwania deszczu miarodajnego [s], tm = 900 s,
A - warto  sta a z tablicy, zale na od prawdopodobie stwa wyst pienia
deszczu (p) i redniego opadu rocznego (H), A = 592.

Sprawdzenie rednicy projektowanego przepustu:
Na podstawie nomogramu wg wzoru Manninga dla ko owych rur kanalizacyjnych i danych
dotycz cych przep ywów (Q), spadków (i), odczytano wymagane rednice rur
kanalizacyjnych ( w ).

Q = 72,05 dm3/s i= 2,3 % wymagana = 250mm
Na podstawie oblicze  przyj to rednic  przepustu  400.

Obliczenia hydrauliczne dla przepustu PZ4
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Zaprojektowano przed enie przepustu DN 100 cm z elbetowych kr gów betonowych.
rednica przepustu zosta a sprawdzona na podstawie oblicze  hydrauliczno-

hydrologicznych.

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada  drogowe obiekty
in ynierskie i ich usytuowanie przepusty ulicy klasy D nale y zwymiarowa  dla deszczu
o prawdopodobie stwie pojawienia si  p=2%.

Nat enie deszczu miarodajnego dla oblicze  przepustow wg wzoru B aszczyka wynosi:

Q = 135,14 [dm3/(s*ha)]

Wielko ci sp ywu wód deszczowych odprowadzanych z obszaru obj tej przedmiotow
inwestycja okre lone zosta y wg wzoru empirycznego:

Q = s x q x F
gdzie:

Q- sp yw wod powierzchniowych (przep yw) [dm3/sek],

s - wspó czynnik sp ywu powierzchniowego zale ny od rodzaju powierzchni,

q - nat enie deszczu miarodajnego [dm3/(s x ha)],

F - powierzchnia zlewni cz stkowej [ha],

W obliczeniach przyj to nast puj ce wspó czynniki sp ywu powierzchniowego:

sj = 0,90 - dla nawierzchni asfaltowej,

szl = 0,30 - dla terenów zabudowy lu nej.

sz = 0,07 - dla terenów zielonych

Zlewnie cz stkowe
Na zlewnie cz stkowe sk adaj  si :

powierzchnia jezdni ulicy,
powierzchnia z terenów zielonych,
powierzchnia z terenów zabudowy lu nej.

Powierzchnie cz stkowe wynosz :
F1j = 0,4 ha - powierzchnia cz stkowa z nawierzchni asfaltowej,
F1zl = 4,0ha - powierzchnia cz stkowa z terenów zabudowy lu nej.
F1z = 134,5ha - powierzchnia cz stkowa z terenów zielonych.

Obj to cieków dop ywaj cych do przepustu obliczono wed ug wzoru:
Qi = (sj * Fij + szl * Fizl + sz* Fiz ) * q2% ; i wynosi ona:
Q2% = 1,483 m3/s

Sprawdzenie przepustowo ci przepustu przeprowadzono zgodnie z za cznikiem nr 1 do
Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000 r. (Dz.U.Nr.63
poz.735).
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Do oblicze  przyj to schemat obliczeniowy przepustu z niezatopionym wlotem i wylotem.
Obliczenia przeprowadzono metod  iteracyjn . Poni ej przedstawiono ostatni krok  iteracji.

Warunki:
1. niezatopiony wlot: H<<1,2hp
2. niezatopiony wylot: hp>>1,25hkr

Obliczenia wykonano w oparciu o wzory:
Q=m*(Fkr/hkr)*((2g)^1/2)*((Ho)^3/2
dla Q=Qm  Ho=[Qm/(m*bkr*(2g)^1/2)]^2/3
H=Ho-(vo)2/(2g)
dla Lp>20*hp  Hd=H(0,05*Lp-hp)*(H/hp)^2Fp’
M=mt+[(0,385-mt)/(3Fo-2Fp’)]*Fp’
vo=Qm/Fo

Oznaczenia:
Lp – d ugo  przewodu przepustu,
hp – wysoko  przewodu przepustu
hkr – g boko  krytyczna w przepu cie
hd – wzniesienie zwierciad a wody za przepustem nad dnem wylotu przewodu
H – wzniesienie zwierciad a nad dnem przepustu na jego wolcie
m – wspó czynnik wydatki z tabeli 3.1 lub ze wzoru, gdy Bo<6b
mt – warto  wspó czynnika m odczytana z tabeli 3.1
Fkr – pole przekroju strumienia przy g boko ci krytycznej
Q – zdolno  przepustowa
Ho – wysoko  energii strumienia na wlocie do przepustu
Bo – szeroko  zwierciad a wody
b – szeroko  przewodu przepustu
Fp’ – pole przekroju wlotu przewodu przepustu przy rz dnej zwierciad a wody
spi trzonej
Fo – pole przekroju cieku
vo – pr dko  wody dop ywaj cej

Parametr pomocniczy: WQ=Q/[(D2)*(g*D)1/2]

Szukane: WQ = 0,47352 hkr = 0,7026 [m]
Dane: Q = 1,483 [m3/s] bkr = 0,8391 [m]
g = 9,81 [m/s2] Fkr = 0,5896 [m2]
D = 1,0 [m]

Szukane: Fp’ = 0,73 [m2]
Dane: H = 0,9239 [m]
D = 1,0 [m]

Szukane: m = 0,36
Dane: mt = 0,31
Fo = 0,86 [m2]
Fp’ = 0,73 [m2]
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Szukane: Ho = 1,07 [m]
Dane: Q=Qm= 1,48 [m3/s]
m = 0,36
bkr = 0,84 [m]
g = 9,81 [m/s2]

Szukane: vo = 1,72 [m/s]
Dane: Qm = 1,48 [m3/s]
Fo = 0,86 [m2]

Szukane: H = 0,9239 [m]
Dane: Ho = 1,07 [m]
vo = 1,72 [m/s]
g = 9,81 [m/s2]

Sprawdzenie warunków na:
- niezatopiony wlot H = 0,92 m < 1,2*hp = 1,2 m;
- niezatopiony wylot hp = 1,0 m > 1,25*hkr = 0,8782 m

Wszystkie warunki spe nione, zatem woda w ilo ci wyliczonej wcze niej, przep ynie przez
wy ej podany przepust.

Na podstawie oblicze  przyj to rednic  przepustu  400.

 6 Ustalenia wynikaj ce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
i korzystania z wód regionu wodnego

Uchwa a Rady ministrów z dnia 22 lutego 2011r. - Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wis y jest programem, który okre la cele rodowiskowe
w gospodarowaniu wodami, które powinny zosta  osi gni te wraz z zrównowa onym
rozwojem spo ecznym i gospodarczym.

 Celem nadrz dnym jest zapewnienie powszechnego dost pu ludno ci do czystej
i zdrowej wody oraz istotne ograniczenie zagro  wywo ywanych przez powodzie i susze.
Ma to nast pi  w po czeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i zwi zanych z nimi
ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, poprawie
spójno ci terytorialnej i d eniu do wyrównania dysproporcji regionalnych.

Przy ustalaniu celów rodowiskowych dla jednolitych wód powierzchniowych
podstawowym warunkiem jest niepogarszanie ich stanu a wi c dla JCW b cych w dobrym
stanie/potencjale ekologicznym jest utrzymanie tego stanu, dla naturalnych JCW i wód silnie
zmienionych oraz sztucznych osi gni cie co najmniej dobrego stanu/potencja u
ekologicznego.

Wody p yn ce
Obszar obj ty inwestycj  nale y do dorzecza rodkowej Wis y. Na obszarze zlewni

znajduj  si  ciek o nazwie: „Dunaj” (PLRW20006234912) , ciek stanowi lewostronny
dop yw rzeki Kamienna.
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Wody powierzchniowe na obszarze opracowania:

Dunaj
• Europejski kod  JCWP – PLRW20006234912,
• Scalona cz  wód  - SW0207,
• Region Wodny rodkowe Wis y,
• Typ JCWP -  potok wy ynny w glanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach

i lessopodobnych,
• Kod 2000,
• Ekoregion  - Równiny Centralne,
• Status – silnie zmieniona cz  wód,
• Oznaczenia stanu – z y,
• Ocena ryzyka nieosi gni cia celów rodowiskowych – niezagro ona
• Cele  –

Odbiornik wód z zlewni: „Dunaja”,  odcinek rzeki Kamienna:
„Kamienna od wi liny do Przepa ci”

• Europejski kod  JCWP – PLRW200010234939
• Scalona cz  wód  - SW0207
• Region Wodny rodkowe Wis y
• Typ JCWP – rednia rzeka wy ynna zachodnia,
• Kod 2000
• Ekoregion  -  Równiny Centralne
• Status – Naturalna cz  wód
• Oznaczenia stanu – z y
• Ocena ryzyka nieosi gni cia celów rodowiskowych – zagro ona
• Cele – wp yw dzia alno ci antropogenicznej na stan JCW generuje konieczno

przesuni cia w czasie osi gni cia celów rodowiskowych z uwagi na brak rozwi za
technicznych, mo liwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW.

Wody podziemne

Wody podziemne zaliczaj  si  do jednolitych cz ci wód nr 101

Ocena stanu ilo ciowego jednolitych cz ci wód podziemnych - dobry
Ocena stanu chemicznego jednolitych cz ci wód podziemnych - dobry
Wody podziemne przeznaczone do poboru wody do spo ycia.

Celem rodowiskowym dla wód podziemnych jest:
o zapobieganie dop ywowi, lub ograniczenia dop ywu zanieczyszcze  do wód

podziemnych,
o zapobieganie pogarszaniu si  stanu wszystkich cz ci wód podziemnych,
o zapewnienie równowagi pomi dzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych,
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o wdro enie dzia  niezb dnych dla odwrócenia znacz cego i utrzymuj cego si
rosn cego trendu st enia ka dego zanieczyszczenia, powsta ego wskutek
dzia alno ci cz owieka.

 7 Ustalenia wynikaj ce z planu zarz dzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdzia ania skutkom suszy oraz krajowego programu

Na obszarze obj tym opracowaniem nie zosta  sporz dzony PZRP ani PPSS.
Zakres przedsi wzi cia obj tego operatem nie wymaga analizy ustale  KPO K.

 8 Okre lenie wp ywu gospodarki wodnej zak adu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
w szczególno ci na stan tych wód i realizacj  celów rodowiskowych dla nich okre lonych

Przedsi wzi cie nie spowoduje odprowadzenia do cieków nowych wód mog cych
zmieni  ich stan i jako .

Realizacja przedsi wzi cia nie b dzie mia a wp ywu na stan wód powierzchniowych
i podziemnych oraz wp ywu na realizacj  celów rodowiskowych dla nich okre lonych.

 9 Planowany okres rozruchu i sposób post powania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dzia alno ci b  wyst pienia awarii lub uszkodzenia urz dze  pomiarowych oraz rozmiar,
warunki korzystania z wód lub planowanych do wykonania urz dze  wodnych

 Ze wzgl du na charakter przedsi wzi cia nie przewiduje si  okresu rozruchu
i zatrzymania dzia alno ci.

W trakcie u ytkowania zjazdu nale y okresowo sprawdza  stan techniczny przepustu
a w razie stwierdzenia utrudnie  w przep ywie wody przez przepust, przyczyny utrudnie
zostan  usuni te przez administratora rowu natychmiast po ich stwierdzeniu.

 10 Formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wyst puj cych w zasi gu oddzia ywania zamierzonego
korzystania z wód lub planowanych do wykonania urz dze  wodnych

W zakresie oddzia ywania przedsi wzi cia  polegaj cego na  budowie przepustów
obj tych niniejszym operatem wodnoprawnym nie znajduj  si adne formy ochrony
przyrody okre lone w Ustawie o ochronie przyrody.

Planowana inwestycja „Budowa  kanalizacji sanitarnej  wraz z przy czami Janik –
Kunów”, tylko w niewielkim zakresie znajduje si  na granicy obszaru Natura 2000 Wzgórza
Kunowskie. Oddzia ywanie na obszary Natura 2000 g ównie b dzie mia o miejsce na etapie
realizacji inwestycji na zachodniej cz ci ulicy Sosnowej.

W dniu 3.04.2015r. Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Kielcach wyda
decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach przedsi wzi cia znak WOO-
I.4210.9.2014.KT.10 stwierdzaj c brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzia ywania
na rodowisko inwestycji pn.  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przy czami Janik –
Kunów.
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Zachowuj c warunki i obowi zki okre lone w niniejszym operacie wodnoprawnym,
wynikaj ce z przepisów ustawy „Prawo wodne” oraz uzgodnie  i norm bran owych wnosi
si  o udzielenie Gminie Kunów pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania:

Przepustu PZ1 na rowie biegn cym wzd  drogi powiatowej nr 0658T zwi zanym
z przebudow  zjazdu na dzia  223 w miejscowo ci Janik ul. Okr na gmina
Kunów o rednicy DN 40cm wykonanym z rur elbetonowych d ugo ci 12m,
Przepustu PZ2 na rowie biegn cym wzd  drogi powiatowej nr 0658T zwi zanym
z budow  zjazdu na dzia  468/7 w miejscowo ci Janik ul. Wiatraczna gmina
Kunów, o rednicy DN 40cm wykonanym z rur PVC d ugo ci 7,80m,
Przepustu PZ3 na rowie biegn cym wzd  drogi gminnej 001354T zwi zanym
z budowa zatoki postojowej w poboczu drogi gminnej ul. Szkolnej, przy dzia ce 605
w miejscowo ci Janik gmina Kunów o rednicy DN 40cm wykonanym z rur
elbetonowych d ugo ci 21m,

Przepustu PZ4 na rowie przecinaj cym drog  gminn  nr 001355T zwi zanym
z budow  zatoki postojowej na dzia ce 911 w m. Janik ul. Sosnowa gmina Kunów o
rednicy DN 100cm wykonanym z rur elbetonowych o ca kowitej d ugo ci 13,5m

wyd enie 6,0m,

opracowanie:
mgr in . Bart omiej Sroczyk
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Opis prowadzenia zamierzonej dzia alno ci w j zyku nietechnicznym

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzaj cej

cieki z gospodarstw zlokalizowanych w miejscowo ci Janik, Kolonia Inwalidzka, Kunów

w gminie Kunów. W zakresie ww. inwestycji znajduje si  m.in. budowa zjazdów i zatok

postojowych do projektowanych przepompowni cieków. W celu zapewnienia swobodnego

przep ywu wody w istniej cych rowach w miejscach budowy zjazdów i zatok postojowych

zaprojektowano przepusty dla budowy których wykonano niniejszy operat wodnoprawny.

Projektowane zjazdy oraz zatoki umo liwiaj  dojazd i zapewniaj  miejsce postoju osobom

odpowiedzialnym za prawid ow  eksploatacje systemu kanalizacji.

Projektowana przebudowa przepustu PZ1 zapewni bezpieczny wjazd i wyjazd

z drogi powiatowej na istniej  drog  wewn trzn  b  w asno ci  gminy Kunów.

Projektowany przepust PZ2 zapewni zjazd z drogi powiatowej do

projektowanej pompowni na dzia ce 468/7 w Janiku.

Za po rednictwem projektowanego przepustu PZ3 wykonane zostanie

przykrycie rowu przydro nego na d ugo ci 21m co zapewni miejsce postoju przy

drodze gminnej ul. Szkolnej w postaci zatoki postojowej dla obs ugi projektowanej

pompowni

na dzia ce 605.

Projektowane wyd enie istniej cego przepustu PZ4 o 6m na rowie

przecinaj cym drog  gminn  ul. Sosnow  zapewni miejsce postoju dla obs ugi

projektowanej pompowni na dzia ce 911 w Janiku.

Projektowane  przepusty  PZ1,  PZ2,  PZ3,  PZ4  zapewni  ci  przep ywu  wód

w rowach pod projektowanymi zjazdami, zatokami postojowymi. Projektowane przykrycia

rowów nie spowoduj  zaburzenia funkcjonowania dotychczasowego odwodnienia terenu

przyleg ego. Ze wzgl du na rodzaj i ma y zasi g oddzia ywania realizacja przedsi wzi cia

nie b dzie mia a wp ywu na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz rodowisko

naturalne.

Inwestorem budowy przepustów PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 b cych cz ci  zadania

Budowy kanalizacji sanitarnej Janik – Kunów b dzie Gmina Kunów, która przejmuje

na siebie obowi zki ubiegaj cego si  o uzyskanie pozwolenia wodnopranego.

opracowanie:
mgr in . Bart omiej Sroczyk


