PRZEKROJ TYPOWY PRZEDtUZENIA PRZEPUSTU
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10cm | kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
zasyp zwirowo piaskowy
przepust rurowy zelbetowy @1000, L=6m
klasa wytrzymatosci Il wg PN-EN 1916:2005 beton C45/55
40cm| kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

PRZEKROJ ZATOKI POSTOJOWEJ | UTWARDZENIA TERENU

SKALA 1:50

3.00

zatoka postojowa

0.25

ist. nawierzchnia asfaltowa

25cm | kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

30cm

W-Wa wzmacnajaca z gruntu stabilizowanego
cementem, klasa C1,5/2

nasyp z gruntu niewysadzinowego

Uwaga:

1. Warstwe ziemi urodzajnej (gleby) nalezy usung¢ na catej szerokosci zatoki postojowe;j i placu. Koryto po usunieciu w-wy ziemi
urodzajnej nalezy wypetni¢ gruntem nasypowym niewysadzinowym z zageszczeniem.
2. Warstwy nawierzchni zatoki postojowej i placu nalezy utozy¢ na podtozu G1 (w-wa wzmacniajgca) charakteryzujgcym sie wtérnym

modutem odksztatcenia E2>=80 MPa.
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PRZEKROJ UTWARDZENIA TERENU

SKALA 1:50

5.00

utwardzenie terenu

0.08 |, 4.84

/| 0.08

istniejace ogrodzenie 8cm | kostka brukowa betonowa
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub grys 2/8mm
15¢m podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

30cm

W-Wa wzmacnajaca z gruntu stabilizowanego
cementem, klasa C1,5/2

SZCZEGOLY
SKALA 1:20
POSADOWIENIE OBRZEZA

obrzeze betonowe 8x30
podsypka cem.-piaskowa 1:4
tawa z betonu C12/15 0.02m3/mb

Inwestor: GMINA KUNOW
Adres: UL. WARSZAWSKA 45B, 27—415 KUNOW
Projekt: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ JANIK — KUNOW
Obiekt: BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ | UTWARDZENIE TERENU
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