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STWIORB 1 — Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wfy&nia i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
s3 wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zg@anych z ,Budow sieci kanalizacji sanitarnej w miejscoéeo
Janik, Kolonia Inwalidzka, Kunéw w gminie Kunéw”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowanako jadokument w pogpowaniu przetargowym
i przy wypetieniu umowy na wykonanie robot zmanych z realizagj przedsgwzigcia wymienionego w pkt. 1.1.
STWIORB 1 ,Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujymagania ogélne prowadzenia wszelkich robotazamych
z wykonaniem inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rolsiwiera okrélenia podstawowe, ktére slyt maj ujednoliceniu
interpretaciji tych paei przez uczestnikbw procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okienia podstawowe, wspélne dla wszystkich Specyjfikeechnicznych. W kadej
ze szczegotowych Specyfikacji Technicznych zdevigine § réwniez inne dodatkowe okgéenia charakterystyczne
dla danej specyfikacji.

Wymienione poriej okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujaco:

+ aprobata techniczna— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtzjjego przydatrié do stosowania
w budownictwie,

«  budowla— kazdy obiekt budowlany nieddacy budynkiem lub obiektem malej architektury,

*  budynek —obiekt budowlany, ktéry jest trwale zygiany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za@g
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i,dach

» chodnik —wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych,
« dtugosé kolektora — odlegia¢ miedzy studzienkamiciekowymi mierzona w osi studzienek,

+ dokumentacja budowy — dokumentacja, na ktprskltada sj: pozwolenie na budawwraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokolybmdéw czsciowych i kaicowych, a take rysunki
i opisy shzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjneaMsh obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metody montau - rowniez dziennik montau,

« dokumentacja powykonawcza— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w toku
wykonywania robét oraz z wprowadzonymi geodezyjngomiarami powykonawczymi,

« droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lulstgpo pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

« droga tymczasowa (montaowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dourymbjazdow
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STWIORB 1 — Wymagania ogolne

obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizéana do usugtia po jego zakiczeniu,

» dziennik budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamaygigo prowadzony przez Wykonagvc
na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ugtavawo Budowlane,

« dziennik montazu — dokument przebiegu robét budowlanych polegaih na montau okrelonego obiektu
budowlanego lub jego egci, oraz zdarzgi okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania tych roboét, co jest
okreslone w art. 45 ust. 1 Prawa Budowlanego,

» kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowatdzériekow,

« kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwcupowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua umowy,

+ kolektor gtéwny — kanal przeznaczony do zbieranigiekdw z kanatdw bocznych i odprowadzenia
ich do odbiornika,

»  kolektor grawitacyjny —kanat przeznaczony do grawitacyjnego sphéeigkow,
»  kolektor nieprzetazowy— kanat zamknity o wysokaci wewretrznej mniejszej il m,

» Kkolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do eyadzeniasciekOw sanitarnych
i ich transportu do oczyszczalni,

« kolektor ttoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego spyeiakow,
»  kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbieragigekOw z co najmniej dwdch kanatdéw bocznych,

« komin wlazowy — szyb #4czacy komok robocz z powierzchnj terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi,

» komora robocza- zasadnicza &#¢ studzienki przeznaczona do czyseciceksploatacyjnych,

»  ksigzka obmiaréw — dokument prowadzony przez Wykonawea Placu Budowy zgodnie z wymaganiami
art. 3 ust.1 ustawy Prawo Budowlane,zgby do wpisywania obmiaru wykonywanych robot w foemi
wyliczen, szkicéw i innych zajcznikdéw,

+ materialy — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robét, zgodne z DokumentaBjojektova
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinezstora,

» nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw shcych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu
na poditae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu,

* niweleta— wysokadciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.,

« odpowiednia (bliska) zgodné¢ — zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

« operat geodezyjny —dokumentacja techniczna powstata w wyniku pracdgeginych i kartograficznych
podlegajca obowazkowi zgtaszania i przekazywania daaBavowego Zasobu Geodezyjno — Kartograficznego,

« pas drogowy— wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnagi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy #eoréwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy uradzer chrongcych ludzi i srodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze,

« pozwolenie na budow — decyzja administracyjna zezwalz®d na rozpoczie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robét budowlanych innychzfiudowa obiektu budowlanego,
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STWIORB 1 — Wymagania ogolne

» prawo do dysponowania nieruchomécia na cele budowlane- tytut prawny wynikajcy z prawa wtasniei,
uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunkhowdgzaniowego,
przewidupce uprawnienia do wykonania robét budowlanych,

- projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem Dokumentacji Projektowej,
» przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich #oi w kolejncici technologicznej ich wykonania,

« Przetargowa Dokumentacja Projektowa —czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét,

+ przewod wodochgowy rozdzielczy - przewdéd wodoggowy doprowadzagy wod: od przewodu
magistralnego do przag¢zy domowych i innych punktéw czerpalnych,

» rekultywacja — roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

+ roboty budowlane — budowa, a tale prace polegage na przebudowie, mouta remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

+ siet kanalizacyjna sanitarna — kanaty stanowce catd¢ techniczno-aytkows (kanalizac) albo ich czs¢
stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pomp@) stwacy do odprowadzania
sciekow sanitarnych (bytowych),

« studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) —obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw,

» studzienka wtazowa —studzienka przystosowana do wchodzenia i wychadz#ia wykonywania czynrioi
eksploatacyjnych w kanale,

« teren budowy — przestrzé, w ktorej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzeriajmowan
przez urgdzenia zaplecza budowy,

« wodocigg - zesp6t wspéipracggych ze sobp obiektdw i urzdzer inzynierskich przeznaczony
do zaopatrywania ludioi i przemystu w wog,

« wysokas¢ komory roboczej — odlegtas¢ pomidzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzegspocznika przycianie,

» zadanie budowlane —cze$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrg calas¢ konstrukcyjm
lub technologiczg, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanfgetkcji techniczno-gytkowych.
Zadanie mge polegéd na wykonywaniu robo6t zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgn
kanalizaciji lub ich elementu,

- Zamawiajacy, Inwestor — podmiot kedacy inwestorem zadania inwestycyjnego i przyjaeyj zadanie
po wykonaniu i odbiorze do eksploataciji,

* zasuwy - armatura wbudowana w wodggi stuzaca do zamknricia doptywu wody dla wykczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wogpgi

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag Projektov,
STWIORB i poleceniami Zamawigjego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
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wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymy (dziennik budowy, pozwolenie na budew
oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéioza ochron wskazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbior
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagade Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Projekt budowlany dxzie zawierat rysunki, obliczenia i dokumenty zgednwykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy.

1.5.3. Zgodné&¢ rob6t z Dokumentacjp Projektowa i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dodatkowe udwdnty przekazane Wykonawcy przez Zamaygizgo
i Projektanta stanowi czc$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @b jednym z nich $ obowizujace
dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokuntae;ji.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu weimi
natychmiast powiadomiZzamawiajcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinaosci, opis wymiarow jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighglzgodne z DokumentacProjektows i STWIORB.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORBeda uwarane za wart@i docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli musz
by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentadProjektovy lub STWIORB i wplyr
na niezadowalafa jakas¢ elementu budowli, to materialy zostarasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niawarealizacji kontraktu,
az do zakaczenia i ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca, na swoj koszt, zapewni dozér budowy zgplecza stosownie do potrzeb.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywal tymczasowe wdzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenie,
porecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, aztaklozorcow i wszelkie innérodki niezlgdne do ochrony
robét i wygody spoteczrioi.

Wykonawca dokona zabezpieczenia terenu budowy lzoreaniem najwyszej staranniei i uwzgkdnieniem specyfiki
obiektow i ich przeznaczenia. Poniesie on rowrbelpowiedzialnét za utrzymanie publicznego ruchu drogowego
przez caly czas trwania rob6t do dnia ich Zmlzenia oraz kicowego odbioru. W celu zapewnienia bezpiéshea
ruchu kotowego i pieszych, Wykonawca wykona na ¢raania rob6t objazdy, a taé dostarczy i utrzyma wszystkie
urzadzenia shagce tymczasowemu zabezpieczeniu roboét takie jak dzgmuia, znaki ostrzegawcze oraz gaizenia
sygnalizacyjne. Koszt wykonania objazdéw nie starmaedmiotu odgbnych rozliczé finansowych i powinien zosta
uwzgkdniony w cenie umowy. Przez caly okres trwania tobfykonawca zapewni dobr widoczngé
tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktérych jest tezhjdne ze wzgldow bezpieczistwa. Wszystkie znaki,
ogrodzenia oraz ugdzenia do wykonania zabezpieftizausz zost& zatwierdzone przez Zamawjaggo.

Rozpoczcie rob6t zostanie ogtoszone przez Wykonamgblicznie i w sposdb uzgodniony z Zamawegjm.
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Wykonawca umigci tablice informacyjne na caty okres trwania rob6t

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cea umowrs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow&, w czasie prowadzenia robodt, wszelkie przepisyyaate ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawca:
e bedzie utrzymywalt teren budowy i wykopy w stanie exdy stojicej,

e podejmie wszelkie uzasadnione kroki pgt@ na celu stosowanieesdo przepiséw ochrongrodowiska
na terenie budowy i jej zapleczu,

* bedzie unikat uszkodze oraz utrudni@ (zanieczyszczenia, hatas itp.) w prawidlowym rogwo
funkcjonowaniu spotecastwa, wynikajcych z prowadzonych na terenie budowy diata

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
» lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukoporégdiojazdowych,
» $rodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pyithrbh substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pzaru.

Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakot@dt norm okréonych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronys$rodowiska naturalnego Wykonawca poniesie w ramasztéw wiasnych.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizgrowe;.

Wykonawca bkdzie dbat o sprawrsé sprzitu przeciwpagarowego zlokalizowanego na terenie baz produkcyinyc
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magaegliroraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dra skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed dgsem
0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem powstatym w rezultacie realizacji robét
lub wywotanym przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkomstalacji nadziemnej i za wdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp.

Realizator przedswziccia uzyska od odpowiednich wladz,edacych wigcicielami lub administratorami
tych uradzei, potwierdzenie planu ich lokalizacji dostarczonpgrez Zamawiacego. Wykonawca zapewni vitawe

oznaczenie i zabezpieczenie instalacji orazdmenh przed uszkodzeniem podczas trwania budoWykonawca
uzgodni, z administratorami wdzeh i sieci, terminy prac oraz ponoszenie kosztow @ksploatacji w zwjzku

z robotami.

O przypadkowym uszkodzeniu instalacji nadziemnégcisi urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi wigcicieli oraz kgdzie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Koszty napraw pokryje Wykonawca.
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1.5.8. Bezpiecagstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawcgdhkie przestrzegat przepiséw dotycych bezpiecaestwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetnigych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idaglzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiizi odpowiedni
odziez w celu ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda #apewnienia bezpiearswa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorobét, a take materiatébw i sprtu wywanego do robét pogwszy
od daty rozpoczia prac budowlanychzalo daty ich zakeczenia.

Wykonawca bdzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecaneg

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie, nasmjakoszt, urgdzea i obiektéw tymczasowych zlokalizowanych
na terenie budowy oraz jego zaplecza, ponadto pamoskoszty zuycia wody i energii elektrycznej w okresie
realizacji rob6t.

1.5.10. Zgodné¢ robot z Przepisami Prawnymi oraz obowazujacymi Normami

Wykonawca zobowvgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralngidadze miejscowe
oraz wszelkie inne przepisy i wytyczne, ktore w8 jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami. Wykonawcadrie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegat prawa patentowegoctddie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelfkic
wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aoizer lub metod.

Do obowizkéw Wykonawcy nalee¢ beda takze inne obowizki nieopisane w STWIORB, a ktorecteé beda
w projekcie umowy.

1.5.11. Nazwy i kody robot budowlanych oltych przedmiotem zamowienia

Zgodnie z rozpormzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopa2007 w sprawie Wspoélnego Stownika
Zamowier (CPV) przedmiot zamowienia obejmuje dziat robotiglbwlane - CPV 45000000-7 obejrcy nastpujace
grupy, klasy i kategorie:

Grupa:45100000-8rzygotowanie terenu pod budgw
» Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia iidEbobiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzewiaoty ziemne

Grupa:45200000-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmyektow budowlanych lub ich egi
oraz roboty w zakresie gnierii lgdowej i wodnej
» Klasa: 45220000-5 Robotyignieryjne i budowlane
Kategoria: 45222223-8 Wymiana nawierzchni drogowe

» Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie bydmnocigdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lothisilei; wyréwnywanie terenu
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Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresiedolvy rurocigéw, chgow
komunikacyjnych i linii energetycznych

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuipled wigcicieli i odndgnych wtadz, na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiglczapc w to zrédlta wskazane przez Zamavdeggo i jest zobowzany
dostarczy Zamawiajcemu wymagane dokumenty przed rozpe@m eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakdgciowych stosowanych materiatow
bez wzgédu nazrddio ich pochodzenia.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, w tym: oplatyynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopOw oraz miejsc pozyskamesku izwiru beds formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce oraz przywracatanu terenu sprzed rozpeca Robot.

Wszystkie materiaty, pozyskane z wykopow na terbni@owy, lgdg wykorzystane na miejscu. Wykonawca niglfie
prowadzit zadnych wykopoéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhegne w dokumentach

umowy.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyetji do czasu, gdydola one potrzebne do przeprowadzenia
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczenramzachowaly swajjakaosé i wkasciwosci.

Czasowo skladowane materiatyedq zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiagcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganinyela przez Wykonawgc

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do dywania jedynie sprawnego spta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych robét.

llo§¢ uzytego sprztu i jego wydajnéé, zagwarantuyj przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami stagmi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB, a takzapewnj zakaiczenie robét w terminie wymaganym umpvsprzt
bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robotdulzie utrzymywany w dobrym stanie i w gotodeo
do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Wykonawca
ponosi petn odpowiedzialné¢ za sprzt wkasny i wynagty.

Wykonawca jest zobowtany do dostarczenia kopii dokumentéw potwierglagth dopuszczenie spim
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowzany do stosowania sprawnych techniczénedkéw transportu, ktore¢da odpowiednio
dobrane do rodzaju i wielkoi transportowanego materiat8rodki transportu nie wptyn niekorzystnie na jako
wykonywanych robét i wisciwosci przewaonych materiatow.

Dobrana ilé¢ srodkéw transportu zapewni przeprowadzenie rob6trgpz zasadami okilenymi w Dokumentaciji
Projektowej, STWIORB, a tak zagwarantuje dopetnienie terminu agkoeego umow.

Wykonawca ponosi pedrodpowiedzialnét za wkasny i wynagty sprzt uzywany do transportu.

Podczas ruchu na drogach publicznych pojazelys lspetni@ wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ofieh na osie i innych parametréw technicznychirodki transportu
nieodpowiadajce wymaganiom dopuszczalnych afzeh na osie mogby¢ dopuszczone pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnegozytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bkdzie usuwat na bigco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane poruszaniemesi
jego pojazdow po drogach publicznych oraz na d@jelzdio terenu budowy.

Wykonawca we wtasnym zakresie odtransportuje gmadmiar objtosci gruntu z wykopu na wysypisko komunalne
z uwzgkdnieniem po swojej stronie kosztow sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow, za jakd¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robo6t, za ich zgodétoz Dokumentagj Projektovg oraz wymaganiami STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wWgp$oi wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot i materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robot i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezldne do pobierania prébek, badaaterialéw i przeprowadzania préb wytrzymaiowych oraz robét.
W przypadku, gdy nie zostat on okieny, Zamawiajcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abgpewnt
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca zagwarantujee wszystkie stosowane gydzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadayymaganiom norm okiéjacych procedury bada

Zamawiajcy bedzie miat nieograniczony degt do uradzer oraz laboratorium w celu ich ewentualnej inspekcji
Zamawiajcy hedzie przekazywat Wykonawcy informacje w formie mpis®j o wszelkich nieprawidtovsoiach
dotyczicych uradzeir laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te ledg tak powane, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badga Zamawiagcy natychmiast
wstrzyma wykorzystywanie badanych materiatow dddtob zostag one dopuszczone dozycia dopiero wtedy,
gdy nieprawidtowéci zostal usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@&ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.
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6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli jakéci poszczegolnych robotbzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby ogignaé
zatazorg jakos¢ robot.

Wykonawca bkdzie prowadzit pomiary i badania materialéw orakdioz czstotliwoicia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiDakumentacji Projektowej i STWIORB. Minimalne
wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreSlone w STWIORB, normach i wytycznych.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Podczas prowadzenia rob6t wykorzystaoeghiylko te materiaty, ktore posiadaj

» certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgods&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych,
oraz witaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polslg Normg lub z Aprobag Techniczg w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norimyie s objete
certyfikacp okreslong w wyzej wymienionym podpunkcie, a ktore
spetniaj wymogi STWiORB.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty wymagane przez STWIORB, #@a partia dostarczona
do robot lgdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe gola posiadé wydary przez producenta dokumentacp w razie potrzeby wyniki bada
wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materialy r&tdie spetrj tych wymaga zostal odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdazujagcym w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do kwa okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigth@a prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - KierownBadowy.

Zapisy w dzienniku budowyeldla dokonywane na bigco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpiesgiva ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwd

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonatasmap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk&t®wego. Zapisy g czytelne, dokonane trwaitechnilg,
w porzadku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtds oznaczone kolejnym numerem ganika,
bedg rowniez opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Zamawigjego.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:
» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
e terminy rozpocecia i zakdiczenia poszczeg6linych elementéw robét,

» przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, czas trwaniaziypzyny przerw w robotach,
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e uwagi i polecenia Zamawigjego, Projektanta,
» daty zaragdzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyny,

» zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajch, ulegajcych zakryciu, a tale czsciowych iostatecznych
odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsih ograniczeniom
lub wymaganiom szczegd6inym w zaku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych wraz zaplsem w Dokumentacji Projektowej,

* dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przew itrakcie wykonywania
robét,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

e dane dotyczce jakadci materiatéw, sposobu pobierania prébek oraz wympikzeprowadzonych bada
z podaniem danych osoby wykoacgj badania,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z pade danych osoby wykoragej badania,
* inne istotne informacje dotygze przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowsds przediczone Zamawiajcemu
i Projektantowi w celu ustosunkowania sivzgledem nich. Ich decyzje wpisane do dziennika budowykdviawca
podpisze z zaznaczeniem ich pey lub okréleniem swojego stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Wyaana: do ustosunkowaniasiProjektant nie jest jednak stipn
umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

6.4.2. Ksizka obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementdéw robot.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza s sposob cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiaréw.

6.4.3. Deklaracje zgodngxi, certyfikaty

Deklaracje zgodnii, certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jal@ materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawcy stanowibeda zahczniki do odbioru robot.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w punktach 6.4.1. - 6.4.3stpujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
» protokoly przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
»  protokoty odbioru robat,

e protokoly z narad i ustate

.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscafedJanik, Kolonia Inwalidzka, Kunéw w gminie Kunéw” 13



STWIORB 1 — Wymagania ogolne

e korespondenejna budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na jej terenie w miejscu odpowiedm@bezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidziangjyvpem.

Wszelkie dokumenty budowyets zawsze dogpne dla Zamawiafego i przedstawiane do wgdu na jegazyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okrglat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie akDmentacj Projektove i STWIORB
oraz zostanie spagdzony w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieéniu Zamawiajcego o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed typtywem tego terminu.

Wyniki obmiaru lkedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w przedmiarze rob6t lub innym dokocre
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich robot.

7.2. Zasady okrdélania ilosci robot i materiatow
Diugosci i odlegtaci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe;.

Jeli STWIORB wiasciwe dla danych robdét nie wymagajego inaczej, obkjosci beda wyliczone w metrach
szaciennych (), jako dlugéé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,elda wazone w tonach (t) lub kilogramach (kg) zgodnie z vagraniami
STWIORB.

7.3. Uradzenia i sprzt pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadat wane wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedulg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie robot

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary Igda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakid w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanksch przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzacesiprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenigdly wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegajas¢pujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

« odbiorowi czsciowemu,

» odbiorowi kaxcowemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbior tej grupy robét dizie dokonany w czasie umdiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6inego pegsti robot.

Gotowas¢ danej cgsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca poprzez dek@n wpisu do dziennika budowy
i jednoczesne powiadomienie Zamaweggo. Odbior kdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak
niz w ciagu 5 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolnydi powiadomienia o tym fakcie Zamawgeggo.

Jakac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigy na podstawie dokumentéw zawiemjch komplet
wynikéw bada laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzonemipoy, konfrontujc je z Dokumentagj
Projektows, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie §oi i jakosci czesci wykonanych robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje ssivg zasad jak przy odbiorze d@pwym robét.
Odbioru robét dokonuje Zamawigly.

Odbiér ten bdzie dotyczyt kolejnych elementéw robét i aeoby¢ podstaw do wystawienia faktur ¢zciowych

8.4. Odbidr koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru kécowego robot

Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistegmmgnia robot w odniesieniu do ichdt, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru kécowego lgdzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpidmie o tym fakcie Zamawiagego.

Odbiér ostateczny rob6ét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia potwierdzenia
przez Zamawiacego zakaczenie robot.

Odbioru ostatecznego robd6t dokona komisja wyznagzprzez Zamawigfego, a zostanie on przeprowadzony
w obecndci Zamawiajcego i Wykonawcy. Komisja odbiesgia roboty dokona ich oceny jakaiowej na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania robét
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z Dokumentagj Projektovg i STWIORB.

W toku odbioru kécowego robo6t komisja zapoznae si realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, przegtdéw przedodbiorowych, zwlaszcza w zakresie wykomanbbét
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét pop@wgjch lub robdt uzupetniggych komisja mee przerwa
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru Kaeowego.

W sytuacji, gdy stwierdzone wady lub inne narusaepdstanowi@ obowizujacej umowy obniajg przewidziang
przez Zamawiacego zdolné¢ uzytkowa wykonanych rob6t, Zamawigy maze:

e obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do clomiej wartdci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej robdét,

» zazada wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawaghowugc przy tym prawo domaganiasi
od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawisnkody wyniktej z opfnienia.

8.4.2. Dokumenty niezlgdne do przeprowadzenia odbioru kécowego robot

Podstawowym dokumentem niezimym do dokonania odbioru ostatecznego robét jestokédt odbioru kécowego
robét, sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapgo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobay@any przygotowanastpujace dokumenty:

e podstawow Dokumentagj Projektovy z naniesionymi zmianami oraz dodatkpgdlokumentagj, jesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

« STWIORB (podstawowa z dokumentéw umowy i ewentualnapetniajca lub zamienna),

» dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

* wyniki pomiarow kontrolnych, protokoty badaprob,

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartiych robdt wiécicielom
urzadzen.

W przypadku stwierdzenia przez komisjieodpowiedniego przygotowania dokumentacji do iaadb koacowego,
Zamawiajcy w porozumieniu z Wykonawcwyznaczy ponowny termin odbioru k@owego robét lub termin
uzupetnienia dokumentow.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbiér kicowy robét”.
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9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarovs ustalon dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wymmnych ryczaltowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji koggowej lzdzie uwzgédniat wszystkie czynnii, wymagania
i badania skiadage s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w STWIORB i w Dokumentacji Rekjowe;.

Cena kosztorysowa wynika z formuty kalkulacyjnej:
Ck=R+(M+Kz)+S+Kp+Z
Ceny jednostkowe robotta obejmowa:
* robocizre bezpdredni R,

e wartas¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoajaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowiM+Kz,

e wartgs¢ pracy sprztu wraz z narzutant,
*  koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny. Kp i Z.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostki obmiarowe] okdlene zostam na podstawie oferty Wykonawcy w oparciu 0 opraqowa
przez Projektanta przedmiar robét. Tabele nie wudzghjs robdt tymczasowych — robét, ktére mrojektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét peaswych, ale niegspotrzebne Zamawiggemu i § usuwane
po wykonaniu robét podstawowych.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogélne STWIORB 1

Koszt dostosowania gsido warunkéw umowy i wymagaogdlnych zawartych w STWIORB 1 obejmuje wszystkie
warunki okrglone w w/w dokumentach, a niewyszczegdllnione w tawygsie. Koszty te ujmuje Wykonawca
w kosztach pérednich.

9.4. Organizacja ruchu zasgpczego

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

1. wdrazenie projektu organizacji ruchu zgstzego i wprowadzenie dalszych ewentualnych zmiagodnié
i zatwierdz@ wynikajgcych z posipu robdét,

2. ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietgt&va ruchu,
3. optaty dzierawy terenu, jeeli bedg konieczne,

4. przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:
1. oczyszczenie, przestawienie, przykrycie lub it tymczasowych oznakowagionowych, barier §wiatet,

2. utrzymanie ptynnii ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji zasgpczej organizacji ruchu obejmuje:
1. usungcie oznakowania,

2. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ([Dz 2006r. Nr 156, poz. 1118 z4pd zm.)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwpeblicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pa. zm.).

4. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2201 r. w sprawie dziennika budowy, maonta rozbi6rki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. B)5
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STWIORB 2 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
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STWIORB 2 — Przygotowanie terenu pod budow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylnia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotycrce
robét przygotowawczych zazanych z ,Budow sieci kanalizacji sanitarnej w miejscoéen Janik, Kolonia
Inwalidzka, Kunéw w gminie Kunow”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowanako jadokument w pogpowaniu przetargowym
i przy wypetieniu umowy na wykonanie robot zmanych z realizagj przedsiwziecia wymienionego w pkt. 1.1.
STWIORB 2 ,Przygotowanie terenu pod budgw

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu przygotowanie
terenu pod budogvokreslona w pkt. 1.1.

W zakres robot przygotowawczych wliczono:
e odtworzenie trasy i punktéw wysodaowych,
e usunkcie drzew i zagajnikow krzewéw kolidigych z planowamtrag sieci kanalizacji sanitarnej,

»  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu).

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione poriiej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

 osnowa geodezyjna pozioma— usystematyzowany zbiér punktow, ktérych wzajempetozenie
na powierzchni odniesienia zostato akome przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

e osnowa geodezyjna wysokgiowa — usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wys@kaev stosunku
do przygtej powierzchni odniesienia zostata otoma przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

e punkty gtéwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkoweazopocztkowy i koncowy punkt
trasy,

*  reper — trwaly znak geodezyjny o ustalonej wysékionvyrazonej w metrach n.p.m. i wspétdnej w uktadzie
siatki niwelacyjnej pastwowej,

*  warstwa humusu- warstwa urodzajnej ziemidlinnej, nadaicej st do upraw rolnych.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, dokumentagjtechniczg oraz definiciami podanymi w STWIORB 1 ,Wymaganigdte” pkt. 1.4.
Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz postanowieniami Kontraktu,
Dokumentagj Techniczig oraz STWIORB.

Og6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogélne” k5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania oraz sktadowanidgmm w STWIORB 1 “Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

2.2. Podzial materiatdw wykorzystywanych w pracaclyeodezyjnych

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnyammigrowych i tyczeniass
- paliki drewniane @rednicy 15-20 mm i diugmi 1,5-1,7 m oraz érednicy 50-80 mm i dtugei 0,5 m,
- stupki betonowe lub rury metalowe dtégo0,5 m,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéyezani).

2.3. Materiaty wykorzystywane do usungcia drzew i krzewow

Do zasypywania dotéw po usgtych krzewach nalgy stosowa grunt spetnigjcy wymagania opisane w STWIORB 5
.Roboty ziemne. Wykonanie zasypow.”

2.4. Materiaty wykorzystywane do zdg¢cia humusu

Nie wystpuja.

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do pejszego aycia przy rekultywacji pasa terenu etggo
robotami.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB 1 “Wymagania ogélne, pkt. 3.

3.2. Sprat pomiarowy

Roboty zwjzane ze stabilizagji oznaczeniem gtéwnych elementéw trasy oraz ropdtpunktow wysokéciowych
beda wykonywane ¢cznie.

Roboty pomiarowe zwrzane z wytyczeniem oraz oKhkeniem wysokéciowym powyszych elementéw trasy
wykonywane bda specjalistycznym spegem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu rokébdplity
lub tachometry, niwelatory, dalmierze, tyczki, tatiggmy stalowe).

Sprzt stosowany do prac pomiarowycbdzie gwarantowat uzyskanie wymaganej doktd@npomiaru.

3.3. Sprzt do usuwania drzew i krzewow
Do wykonywania rob6t zwzanych z ewentualnym usgniem krzewow bdg stosowane:
- koparki,
- ciggniki,
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- przyczepy dtaycowe,
- pity mechaniczne,

- spycharki.

3.4. Sprzt do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdciem warstwy humusu nadg stosowa:
- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robét ziemnych.

4. TRANSPORT

Ogoblne zasady dotygee transportu podano w STWIORB 1 “Wymagania ogqglpét. 4.
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
Pockte gatzie mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu.

Humus naley przemieszcza uzywajagc spycharek. Bcznie usungty humus, przeznaczony do powtérnego
zastosowania natg przetransportowataczkami, w sposéb niepowoday jego uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ypWgania ogolne”, pkt. 5.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboydujacymi instrukcjami GUGIK.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przejmie od Zamawgdge@go plansg tyczenia. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawjeggo, Wykonawca przeprowadzi obliczenia ipomiargodezyjne niezzine
do szczegotowego wytyczenia robét.

Prace pomiaroweghla wykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca sprawdzi czy ¢dne terenu okg&tone w Dokumentacji Projektowej godne z rzeczywistymi ¢gdnymi
terenu. W przypadku stwierdzeniaznic pomedzy rzeczywistymi rgdnymi terenu a rgdnymi okr&lonymi

w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powiadomiyont Zamawiajcego. W zaistniatej sytuacji uksztaltowanie
terenu nie ulegnie zmianie dopdki Zamawty) nie podejmie odpowiednich decyzji. Wszystkie agbdodatkowe,
wynikajagce z r@nic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowegdnych rzeczywistych, akceptowane
przez Zamawiajcego, zostan wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie poinformowania Zamawgago

o0 nigcistosciach w dostarczonej dokumentacji jest rownoznaezfieansowym obgizeniem Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktdére bazujna pomiarach Wykonawcy,etly rozpoczte po zaakceptowaniu ich wynikow
przez Zamawiajcego.

5.3. Wyznaczenie punktéw na osi trasy

Tyczenie nalgy wykona w oparciu o DokumentagjProjektove przy wykorzystaniu sieci poligonizacji fistwowej
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iinnej osnowy geodezyjnej oldlenej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu wformacje przekazane
przez Zamawiacego.

Wyznaczone punkty na osi obiektu niedlp przesunite wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, gduze
punktéw na osi naly wyznaczy z dokladnécia do jednego cm w stosunku dednych okrélonych w Dokumentacji
Projektowej.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punktgérednie osi trasy dula zaopatrzone w oznaczenia oagace
w sposéb wyrany i jednoznaczny charakterystyki potozenie tych punktéw. Forma i wz6r tych oznatzsowinny
by¢ zaakceptowane przez Zamaw@@go. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochromszystkich punktow
pomiarowych i oznaczew czasie trwania rob6t. Wszystkie pozostate pra@miarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji rob6t naley do obowizkéw Wykonawcy.

5.4. Robocze punkty wysoksciowe

Punkty wysokéciowe (repery robocze) nale wykona poza granicami projektowanej trasy, adie ich wyznaczy
z doktadnécig do 5 mm.

5.5. Wyznaczenie konturow wykopow

Wyznaczenie konturéw nasypow i wykopdw polega naaczeniu polzenia w terenie kraydzi i podstawy nasypu
oraz krawgdzi przecgcia powierzchni zewgtrznych skarp wykopow w terenie.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naly stosowd dobrze widoczne paliki. Odleg® migdzy palikami
nalezy dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy kana

5.6. Zasady oczyszczania terenu z krzewow

W przypadku stwierdzenia konieczeo wycinki drzewa lub krzewu Wykonawca powinien faten uzgodrd
z wiascicielem nieruchomizi, a take uzyska wszelkie niezbdne pozwolenia i decyzje.

Przy wykonaniu wycinki drzew natg bezwglednie przestrzegarzepisow BHP odrimie wycinki drzew.

W przypadku usugtia drzew i krzewow, roboty zwiane z ich usuaciem obejm wyciccie i wykarczowanie,
wywiezienie dtayc, pni, karpiny i gaizi poza teren budowy na wskazane przez Wykonamiejsce, zasypanie dotow.
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozoStapm wykarczowaniu.

Wykonawca ma obowrzek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewadstawiajce wartod¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracibj wiasciwosci w czasie robot.

Raslinnos¢ istniegca w pasie robot, nieprzeznaczodo usunjcia, Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem.
Jezeli roslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona jvg&onawe, to odtworzy
on ja na wlasny koszt w spos6b zaakceptowany przez odpiove wiadze.

5.7. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu naley zdja¢ uwzgkdniajac jego péniejsze uycie.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem spycharek. Watkgyvych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarcaag dla prawidlowego wykonania robdt nglelodatkowo stosowargczne wykonanie robot,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz wejsoach okrdonych
w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Zamajacego.
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Grubai¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna wyigaskoto 20 cm.

Zdjety humus naley skladowa w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humugowinny
by¢ przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeie@ayszczeniem, a tak najedzaniem
przez pojazdy.

Nie nalery zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i bémmnio po nich, aby unikg zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogélne”, .kt

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i pumkidysokdciowych
nalezy prowadzé wg ogélnych zasad okdlenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzanie robo6t pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych naleprzeprowadz wg nas¢pujacych zasad:
- robocze punkty pomiarowe najesprawdzé niwelatorem na catym obszarze budowy,

- wyznaczenie nasypow wykopow uma sprawdd tasma i szablonem z poziomic

6.3. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzewéw

Prawidlowa¢ wykonania prac zwzanych z usugciem drzew i krzewéw z terenu budowy podlega wirapbcenie
Inspektora i powinna byc potwierdzona wpisem dedazika budowy.

Kontroli podlega rownie prawidtowaé sklidowania pogitego drewna na sktadowisku. Drewno powinno¢ by
sktadowane w miejscu wskazanym przez Inspektorpos&b uporgdkowany.

6.4. Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiaisungcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB 1 ,\&gemia ogoine” pkt. 7.

Jednostk obmiaru wyznaczenia trasy i punktow wysékiowych w terenie jest kilometr wyniesionej
i zastabilizowanej trasy.

Jednostl obmiarows robét zwizanych z wygiciem krzewdw jest hghektar), natomiast zwzanych z wywozem
wycietych krzakow i gadzi jest mp (metr przestrzenny).

Jednostl obmiarow zdjetej warstwy humusu jestm

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 1 ,Vegania ogélne”, pkt. 8.

Odbior robot zwizanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢@age na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiarow
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geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnefriet Wykonawca przedktada Zamavgiz@mu.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogélne”, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ za jeden kilometr naky przyjmowa& na podstawie szkicéw i dziennikébw pomiaréw geogiemh
lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania robot geodezyjnych obejmuije:

- wyznaczenie punktoéw gtéwnych osi trasy i punkidysokdciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualagiyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- wykonanie pomiaréw bigcych w miae postpu robét, zgodnie z Dokumentadprojektova,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrprieed zniszczeniem i oznakowanie utatwéaj odszukanie
i ewentualne odtworzenie,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- dostarczenie materiatéw i spta.

Roboty pomiarowe, liniowe obejmujwszystkie prace zwzane z wytyczeniem trasy kanaldw i innych elementéw
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej.

Cena usunkia drzew i krzakow obejmuje:

- oznakowanie robat,

- mechaniczg wycinke drzew,

- mechaniczne karczowanie pni,

- wykarczowanie krzakéw,

- odciccie gatzi od diwyc,

- zasypanie i zagzczenie dotéw po usutych korzeniach,

- wywiezienie dtayc, karpiny i ga¢zi w miejsce wskazane przez Zamawiggo,

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robét.
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W przypadku prac zwrzanych z usugtiem warstwy humusu placigsza metr kwadratowy zeliej warstwy humusu
zgodnie z obmiarem.

Cena jednostkowa obejmuje:

- reczne i mechaniczne zglie warstwy humusu na petgiebokas¢ jego zalegania,
- zatadunek i transport humusu na sktadowisko rigkdowe,

- utrzymanie odktadu w niegbdnym zakresie,

- rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

- oznakowanie miejsca rob6t i jego utrzymanie,

- wykonanie niezédnych pomiarow i préb.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykomywarac geodezyjnych

- Instrukcja techniczna G.1. Geodezyjna osnowaqmaj GUGIK.1986 r.

- Instrukcja techniczna G.2. Wysakaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK.1988 r.
- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestyciji, GUGIK.1988 r.

- Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyfB&lGiK.1987 r

- Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacy@&GiK.1987 r.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne/sekaciowe, GUGIK.1988 r.
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekstgltg DZ. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STWIORB 3 — ROBOTY ROZBIORKOWE
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STWIORB 3 — Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyéinia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotycce
rozbiérki istniegcych nawierzchni drég i ogrodzenraz z odtworzeniem ogrodzeposesji w zwizku z zadaniem
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscaaalanik, Kolonia Inwalidzka, Kunéw w gminie Kunéw”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako doktimepos¢powaniu przetargowym i przy wypetnieniu umowy
na wykonanie robot zwranych z realizagj przedsgwzigccia wymienionego w pkt. 1.1. STWIORB 3 ,Roboty
rozbiorkowe”.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stanpwymagania dotycgce robot rozbiérkowych wraz z odtworzeniem
ogrodzé i obejmup:

» frezowanie nawierzchni bitumicznych (warst$ederalna),

e mechaniczne ¢cie nawierzchni mineralno-bitumicznych,

e rozhiérke mechaniczg nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych,

» rozbiérke mechaniczai reczrg podbudowy z kruszywa,

e wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki,

e rozhiérke nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cenvesrpiaskowej,
* rozebranie obrzs chodnikowych

» rozebranie kragznikéw betonowych i taw betonowych

e rozhiérke ogrodzé posesiji,

e odbudow istniegcych ogrodza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej STWiIORB3 szgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWIORB 1 ,Wymagania ogéfnpkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz ich zgodidoz Dokumentagj Projektova,
STWIORB i zaleceniami Zamawigjego.

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogdine”, k5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav STWIORB 1 ,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

O sposobie zagospodarowania materiatow uzyskanychdat rozbiérkowych decyduje Inwestor.

2.2. Materiaty wykorzystywane do rozbiodrki istniejacych nawierzchni drég

Nie wystpuja.

2.3. Materiaty wykorzystywane przy rozbidrce i odbuowie ogrodze posesji

Materiatly stosowane przy odtwarzaniu elementéw dped uzalenione § od typu ogrodzenia wygtujgcego
na posesji, z ktgrzachodzi kolizja.

Podczas demonta ogrodzé naley przewidzi€é odzysk materialdbw. Odzyskane materialy pgplevykorzysta

podczas odbudowy istnigjych ogrodza.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogélne”, pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe prowadzoredorecznie i przy ayciu nas¢pujacego spretu mechanicznego:
- frezarka,
« koparka,
- pita spalinowa,
+ samochod,
- sprezarka,
« zrywarka,

« zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogglpét. 4.
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STWIORB 3 — Roboty rozbiérkowe

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki naley przewozt transportem samochodowym na miejsce wskazane gem@awiagcego. Wybor
srodka transportu zatg od odlegtdci oraz warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiat wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ajzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ypWgania ogolne”, pkt. 5.
Roboty rozbiérkowe powinny liywykonane mechanicznie lubcznie zgodnie ze STWIORB.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny doyisuwane bez powodowania ¢ginych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie stagic wiasnagcia Wykonawcy powinny b przewiezione na miejsce
wskazane przez Zamawiaggo.

Bezwyteczne elementy i materiaty powinnydowywiezione w miejsce wskazane przez Zamaygajo.

Doty powstate po rozbiérce elementéow drég znajdejse w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumerdaejojektovy
beds wykonywane wykopy drogowe powinny dyymczasowo zabezpieczone. W szczegd@inmalezy zapobiec
gromadzeniu siw nich wody opadowej. Wszystkie pozostate dohyenalwypetnic gruntem do poziomu oké®nego
w Dokumentacji Projektowe] i zaéri¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w STWIORB 5 ,Roboty ziemne.
Wykonanie zasypow.”

Za bezpieczéstwo rob6t prowadzonych w pasie drogowym odpowidyi jest Wykonawca. Teren robét naje
oznakowa zgodnie z projektem organizacji ruchu zastzego i zgodnie z Instrukcpznakowania rob6t prowadzonych
w pasie drogowym stanoyds zahcznik nr 1 do Zargdzania Ministra Transportu i Gospodarki MorskieaoiSpraw
Wewretrznych.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Rozbiorle drég asfaltowych naly wykona poprzez sfrezowanie warstwygieralnej oraz usuetie podbudowy przy
uzyciu pity spalinowej jak i mtotéw pneumatycznyctblw inny sposéb zaakceptowany przez Zamawegjo.

Rozbiorle nawierzchni z kostki betonowej najewykona: recznie.

Kruszywo z rozbiérki podbudowy, za zgpdamawiagcego, mae by powtornie wykorzystane.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdéci robot

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogélne”,.gkt

6.2. Kontrola jakosci robo6t rozbiérkowych

Sprawdzenie jakwi rob6ét polega na sprawdzeniu kompldtiowykonanych robét rozbiérkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnvegrzystania.

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscofeoJanik, Kolonia Inwalidzka, Kunéw w gminie Kunéw” 30



STWIORB 3 — Roboty rozbiérkowe

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB 1 ,\&gemia ogolne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robot rozbiérkowych s

dla frezowania nawierzchni bitumicznych — metr kveadwy (nf),

dla cicia nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych — riral,

dla rozbiérki podbudowy z kruszywa, nawierzchni eraino-asfaltowej — metr kwadratowy {ni obejmuje
roboty zwhzane z wywozem materiatéw rozbiérkowych obmierzanmetrach szeiennych (),

dla rozbiérki nawierzchni z i kostki betonowej —tmiewadratowy (rfy),

dla rozbiérki krawznikéw i obrzey chodnikowych - metr (m),

dla rozbiérki i odtworzenia ogrodagosesiji — metr kwadratowy @n

8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwjzane z rozbidrkelementdéw drdg i ulic podlegapdbiorowi czsciowemu.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 1 "\Wgamia ogélne”, pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogolne”, pkt. 9.

9.2. Ustalenie cen jednostkowych

Ptatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. nggd obmiarem po odbiorze robot.

Cena jednostkowa robo6t rozbiérkowych obejmuje:

(a) dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
sfrezowanie warstwycieralnej,

wycigcie i zerwanie nawierzchni,

rozebranie podbudowy,

rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,

ewentualne przesortowanie materiatlu uzyskanegatadiki, w celu ponownego jegarycia, z ut@eniem
na poboczu,

zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
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STWIORB 3 — Roboty rozbiérkowe

e wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozhiérki,
(b) dla demontau ogrodzenia:

e rozebranie ogrodzenia,
(c) dla odtworzenia ogrodzenia:

« wykonanie ogrodzenia z materiatdw z odzysku,

(d) w cenie rozhidrki wszystkich materiatbw nie naggch sé do ponownego wbudowania, ktére staie
wlasndgciag Wykonawcy, nalgy uwzgkdni¢ koszty ich ewentualnej utylizacji. Czynimd zwigzane
z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych opisano wsegth szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
STWIORB 7 ,Odbudowa nawierzchni drég. Drogi asfaléd oraz STWIORB 8 ,Odbudowa nawierzchni
dr6ég. Nawierzchnie betonowe”, STWIORB 9 ,Odbudowanierzchni drég. Nawierzchnie nieulepszone”,
STWIORB 10 ,0dbudowa nawierzchni z kostki betondwej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.
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STWIORB 4 — Roboty ziemne. Wykonanie wykopow wegtukategorii I-VII

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STWIORB 4 - ROBOTY ZIEMNE.
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KATEGORII I-VII

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscafedJanik, Kolonia Inwalidzka, Kunéw w gminie Kunéw”
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STWIORB 4 — Roboty ziemne. Wykonanie wykopow wegtukategorii I-VII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyéinia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach kategorWll-w zwigzku z zadaniem ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowdci Janik, Kolonia Inwalidzka, Kunéw w gminie Kunéw”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy wypetnieniu umowy
na wykonanie robot zwrzanych z realizagjprzedsiwzi¢cia wymienionego w pkt. 1.1. STWIORB 4 ,Roboty zieen
Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii I-VII.”

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

» mechaniczneéczne wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-1V,
* mechaniczne odspojenie skat,
» zabezpieczenie wykopdéw obudgatupowo-liniovg lub segmentow($cianki szczelne stalowe),
» zabezpieczenie wykopow metodami tradycyjnymiyciem bali drewnianych, wyprasek stalowych,
» oznakowanie komor przewiertowych na stupkach betgueb,
e pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopulijgrunt z wykopéw nie spetnia wymogow.
Uwaga:

Przed przystpieniem do rob6t naly zlokalizowd w terenie uzbrojenie podziemne, przy udziale peggidnych
administratorow sieci. W rejonie zabudoiveog; wystpowa’ nie zinwentaryzowane sieci infrastruktury podziemn
W zwizzku z tym roboty ziemne nafew tych miejscach przeprowadzecznie — ze szczegélmstranascig, majc
na uwadze ewentualne przdaie tych sieci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione poriiej okrelenia naley w kazdym wypadku rozumienastpujaco:
» dokop —miejsce pozyskania gruntu do zasypania e poza pasem robot,

« dziennik budowy —dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamaygigo prowadzony przez Wykonawc
na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ugtarawo Budowlane

« glebokosé wykopu —réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych wyznaczonych w osi wykopu,

e obsypka — materiat gruntowy mgdzy podigzem (ewentualnie podsypk a zasypk otaczajca przewod
kanalizacyjny,

« odktad — nasyp uformowany z gruntu usgt@go z wykopu i przeznaczonego dazpiéjszego wykorzystania
(np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, doréwmania terenu, lub rozplantowania)
albo skladowanego jako nieprzydatna nazkey

« podsypka — kruszywo wykorzystywane do wypetnienia przestrzmiedzy dnem wykopu a przewodem
kanalizacyjnym i obsypk
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e rozplantowanie — mechaniczne Ilub eczne rozmieszczenie gruntu wargtwo okrelonej grubdci
przy wykonywanym wykopie,
e ukop — urobiony grunt, przeznaczony do wbudowania w pagly odktad,

« umocnieniescian wykopdéw —umocnieniescian wykopéw zgodne z wymogami przepiséw BHP gwaijace
petne bezpieczstwo wykonywania robét dostosowane debglkasci wykopu i rodzaju gruntu,

e« wykop — dot szeroko- i wskoprzestrzenny, liniowy dla wdzen instalacji podziemnych (ruragiow,
kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, wataub Ihatd ziemnych,

* wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki} wykop o szerokgi i diugasci dna wikszej od 1,50 m,

* wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerok&i dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m
i 0 dtugasci powyzej 1,50 m,

« zasypanie wykopu —zasypanie wykopu wykonywane np. poagniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektéw
oraz pozostatych sieci i wdzen,

- zasypka— warstwa wypetniaca materiatlu gruntowego gazy powierzchrj obsypki i terenem,

« zasypka gtéwna— wypetnienie gruntem malzy goérry powierzchm zasypki wsfpnej a powierzchaiterenu,
nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torélgjiowych,

« zasypka wstpna— warstwa wypetigego materiatu gruntowegaztaad wierzchem rury.

Pozostate okienia podstawowe gszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB 1 ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz ich zgodidoz Dokumentagj Projektova,
STWIORB i zaleceniami Zamawigjego.

Ogdlne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogdine”, k5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puav STWIORB 1 ,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.
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2.2. Podziat gruntéw i innych materiatébw na kategae

Tabela 1. Podziat gruntdéw i materiatow na kategorie

PRZECIETNE

SPULCHNIENIE

RODZAJ | CHARAKTERYSTYKA TRUDNOSC
KATEGORIA PO
GRUNTU LUB MATERIALU W ODSPAJANIU
ODSPOJENIU
[%]
- gleba uprawna zaoral
g. Hpraw ,Z ,I bardzo mata trudrio w
I - piasek suchy niespoisty, 5-15 L
. odspajaniu
- torf bez korzeni.
- gleba uprawna z darnjriub korzeniam
- piasek wilgotny i gliniasty,
- pyly i lessy, . .
Py y. L . grunty lekkie o matej
Il - nasypy z piasku z gruzem, ttuczniem i odpadkami 15-25 . -
trudnaici w odspajaniu
z drewna
- zwir luzny,
- torf z korzeniami
- gleba uprawna z korzeniami grilsoponad
30 mm , -
- piasek poétzwarty gliniasty grunty osrednie]
I plase . ! 20-30 trudnaici
- pyly i lessy matowilgotne, o
. . w odspajaniu
- nasyp zleaty z piasku gliniastego z gruzem,
- glina ckzka i ity wilgotne zwarte bez gtazéw,
- glina ckezka i ity matowilgotne zwart
- glina zwatowa z gtazami, . ,
glina zwaiowa z grazam grunty o duej trudngci
v - less suchy zwarty, 25-35 .
; . w odspajaniu
- nasyp zleaty z gliny lub itu z gruzem,
- gruz budowlany z blokami do 50 kg,
- glina zwatowa z gtazami stanaygiymi do 30% grunty o duej trudngci
objtosci gruntu, w odspajaniu
\% - gruz ceglany silnie scementowany w bloki, 30-45 przy czsciowym wyciu
- marglesrednio twarde, materiatdw
- ity przewarstwione tupkiem wybuchowych
grunty o bardzo diej
trudnaci
odspajani
VILVII - skata mikka, twarda 45-50 W pajani

przy wyciu gtéwnie
materiatow
wybuchowych

2.3. Materiaty wykorzystywane podczas wykonywania ykopow

Materiaty stosowane podczas wykonania roldiabych tematem niniejszej Specyfikaciji:

» bale iglaste,

e beton,

e drewno iglaste na stemple,

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscofeoJanik, Kolonia Inwalidzka, Kunéw w gminie Kunéw”

36



STWIORB 4 — Roboty ziemne. Wykonanie wykopow wegtukategorii I-VII

+ farba,

e grodzice stalowe gie na zimno,

e gwozdzie budowlane,

» grunt wydobyty z wykopu lub dokopu,
» klamry ciesielskie z gtéw stalowych,

» pale szalunowe stalowe (wypraski),

» slupkizelbetowe znacznikowe.

2.4. Wymagania szczegotowe

Grunty pozyskane z wykopow powinny dprzez Wykonawg wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki
(przy spetnieniu wymogow jakoiowych).

Grunty przydatne do wbudowania, za zezwoleniem Zésjacego, mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanownadmiar objtosci rob6t ziemnych.

Grunt nie spetniaty wymogow jakéciowych, dotyczcych ponownego wbudowania, nalewywiezé w miejsce

wskazane przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogolne”, pkt. 3.

3.2. Sprat do wykonania robot ziemnych

Roboty ziemne zwzane z wykonaniem wykopow, prowadzongldrecznie lub przy gyciu nasgpujagcego sprztu
mechanicznego:

» koparka,
* miot wyburzeniowy na koparce,
e samochéd samowytadowczy,
e wyciagg do urobku ziemi,
*  zuraw samochodowy.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i speldiawymagania techniczne

w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogglpét. 4.
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4.2. Transport materiatow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirlig¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od prykeanej odlegtéci transportu.

Urobek naley umieci¢ réwnomiernie na cafej powierzchni zatadunkowej abezpiecz§ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych i dajazdio terenu budowy Wykonawcadzie usuwat na bigco,
na wlasny koszt.

Materiaty wykorzystywane do umacniasizian wykopow mog by¢ transportowane dowolnyréiodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ypWgania ogolne”, pkt. 5.

5.2. Sprawdzenie zgodriei warunkéw terenowych z projektowanymi

Przed przyspieniem do wykonywania robdt nale sprawdzé zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu naky wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy.

W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontnwhnie warunkéw gruntowych w nayganiu do bada
geologicznych.

W przypadku stwierdzenia rozhieosci pomiedzy danymi w projekcie, dokumentacpgeotechniczp a stanem
stwierdzonym podczas prowadzenia robét, halbezzwlocznie powiadorhi Zamawiajcego w celu uzgodnienia
sposobu pogpowania.

Harmonogram i technologia prowadzenia robét zierhnymowinny zapewnia nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych

5.3. Odwodnienie wykopow

Szczegotowy opis technologii odwodnienia wykopdwsapo w STWIORB 6 ,Odwodnienie wykopow”.

5.4. Zabezpieczeniécian wykopow

Roboty ziemne naly tak zorganizowg aby umaliwi ¢ bezpieczne prowadzenie rob6t budowlanych. Nak®niecznie
przestrzegaw tym zakresie nagbujacych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywayle wykopdw, ile mana na biggco zabezpieczy
- nie dopuszczaspozostawienia wykopdw niezabezpieczonych nandziestpny.

Umocnienie wykopu naly wykona zgodnie z dokumentagcprojektows w zaleznosci od gebokasci wykopu i rodzaju
wykopu za pomagwyprasek stalowych luitianek szczelnych stalowych z grodzic.

5.5. Prowadzenie robot ziemnych

Do wykonywania wykopdw naly przystpi¢ po przeprowadzeniu robét przygotowawczych. Wykppd przewody
kanalizacyjne naley wykona& zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736088z PN-EN 1610:2002.
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Przewidywane jest wykonanie prac w wykopachsaanach pionowych, gskoprzestrzennych o szergkach
dostosowanych dérednic przewodoéw kanalizacyjnych i studzienek.

Przed rozpoczxiem rob6t ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymjagtego warunki terenowe, zapewni
urzadzenia odwadnigge, zabezpieczgge wykop przed zalaniem wodami opadowymi i powibrzowymi.
Przewanie mana to uzyska przez odpowiednie wyprofilowanie wykopu pod realimany odcinek kanatu
lub rozpocza¢ prace od najuszego punktu i prowadziv gér w kierunku przeciwnym do spadku przewodu.

Nalezy przeciwdziatd powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywasi scian wykopu.

W trakcie realizacji robét ziemnych nale nad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolowearzdnych dna.

W miejscach wolnych od istnigiego uzbrojenia, roboty ziemne wykdnaechanicznie na odktad. Przy Zelniach
i skrzyzowaniach z istnigcym uzbrojeniem roboty ziemne prowaglni sposébgczny.

W miejscach gdzie nieniabwe jest odspojenie gruntu z weniem urobku na odklad naleziemie z wykopdw wywieé
W miejsce wskazane przez Zamawigigo. Grunt niespetnigy wymogoéw jakéciowych, dotyczacych ponownego
wbudowania, naley wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zdjecie ostatniej warstwy gruntu z dna wykopu, o giab®0 cm, powinno b§ wykonane ¢cznie, bezpgrednio
przed wbudowaniem podsypki piaskowej i posadowiarseudni.

Napotkane uzbrojenie nale natychmiast odpowiednio zabezpie€zypomog rur ochronnych oraz dokoéanontau
konstrukcji podwieszeistniegcych rurocagdéw na czas wykonywanych robot ziemnych.

Odktad urobku powinien Ky wykonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odiggi, co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu.

W przypadku pogbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza pejpipoziomu projektowanego
posadowienia wg Dokumentacji Projektowej, agl@orozumié sic z Zamawiagcym w celu podjcia odpowiednich
decyzji.

Za ewentualne szkody odpowiada Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogdélne”,.pkt

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robotziemnych

W czasie kontroli szczeg@uwag: nalezy zwrocic na:
» sprawdzenie zgoddoi wykonania rob6t z Dokumentadprojektovy,
» zapewnienie stateczém scian wykopow,
e sprawdzenie jaliei umocnienia,
e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igiozakaczeniu,
» doktadnd¢ wykonania wykopow (obszar iggokas¢ wykopow):

- odchylenie rgdnych koryta gruntowego odednych projektowanych nie powinno bwicksze
od 1cm,
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- spadek dna powinien bygodny z zaprojektowanym z doktadoig do 0,05%,
- glebokas¢ wykopu nie powinna ei¢ sic od projektowanej vecej niz 5 cm.

Ocena poszczegoélnych etapow robét potwierdzanavsem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB 1 ,\&gemia ogolne”, pkt. 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarayprowadzonych robét jest:
« metr szécienny (nf) dla wykonanych robét ziemnych,

« metr kwadratowy (1) dla wykonanej obudowy wykopu,

» komplet (kpl.) dla oznakowania komor przewiertowyrray pomocy stupkoéw betonowych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 1 ,Vdganmia ogélne”, pkt. 8.

Wykonawca zgtasza gotow®d do odbioru poprzez dokonanie wpisu do Dziennikad®wy i przedigenie

go Zamawiajcemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacji Powykazzj robot.

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z DokumentacProjektovy, STWIORB i wymaganiami

Zamawiajcego, jéli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkd&y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogélne”, pkt. 9.

9.2. Ustalenie cen jednostkowych

Cena jednostkowa rob6t ziemnych obejmuije:
 roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robdt,
* Wyznaczenie zarysu wykopu,
* wykonanie umocnieniécian wykopu,
» odspojenie gruntu ze zteniem na odktad,
* transport ziemi z wykopow,

» odwodnienie wykopu,
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e utrzymanie wykopow,

» wykonanie niezbdnych bada wymaganych STWIiORB lub zleconych przez Zamayaego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

S

9.

PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Qdemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1998 — Grunty budowlane. Badania prdrektow

PN-B-04493:1960 — Grunty budowlane. Oznaczaniel&apici biernej
PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Afania ogolne

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte piizewodow wodoggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewoddow kaaejijnych
PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7 — Projektowanie geuieezne — Cg¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN1997-2:2009 — Eurokod 7 — Projektowanie Gdutmzne — Cgic 2: Rozpoznanie i badania pozio
gruntowego

PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanBz(.2003.207.2016)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STWIORB 5 - ROBOTY ZIEMNE.
WYKONANIE ZASYPOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Robét Budowlanyclh ssymagania ogolne
dotyczce zasypywania wykopow w zyzku z zadaniem ,Budowa sieci kanalizacji sanitarmgniejscowdci Janik,
Kolonia Inwalidzka, Kunéw w gminie Kunow”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy wypetnieniu umowy
na wykonanie robot zwrzanych z realizagjprzedsiwzigcia wymienionego w pkt. 1.1. STWIORB 5 ,Roboty zieen
Wykonanie zasypow — wymagania ogolne.”

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyog6lnych zasad prowadzenia zasypow i obejmuj
* mechaniczneéczne wykonanie zasypow w gruntach kategorii I-1V,
e zagszczenie gruntu zasypki,
e mechaniczneéczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu,
* mechaniczneéczne roZcielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) po Zedgeniu prac,

» obsianie traw ziemi urodzajnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione poniej okrelenia naley w kazdym wypadku rozumigenasgpujaco:
« obsypka— materiat gruntowy rgidzy podicem lub podsypka zasypk otaczajca przewdd kanalizacyjny

+ podsypka — kruszywo wykorzystywane do wypetnienia przestrzmiedzy dnem wykopu a przewodem
kanalizacyjnym i obsypk

« warstwa humusu —warstwa urodzajnej ziemi étinnej, nadajcej st do upraw rolnych,

» wskaznik zageszczenia gruntu —stosunek @izaru obgtosciowego szkieletu gruntowego do maksymalnego
ciezaru obgtosciowego szkieletu:

IS = pd/pds

pa — GStas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntuM[g/ms],

pas— Maksymalnagstasé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdona w normalnej
probie Proctora'vtg/m3].

« wskaznik ré znoziarnistosci (niejednorodnosci uziarnienia) — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé
gruntéw niespoistych, okélwna wzorem:

d
U= 60/dlo

dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrimm],
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dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrimm].
» zasypka— warstwa wypetniaca materiatu gruntowego eazy powierzchrj obsypki i terenem.

Pozostate okienia podstawowe gszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB 1 ,Wymagania ogolne”, pkt. lotaz STWIORB 4 ,Roboty ziemne — wykonanie wykopéw
w gruntach kategorii I-VI11”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz ich zgodidoz Dokumentagj Projektova,
STWIORB i zaleceniami Zamawigjego.

Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogdine”, k5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav STWIORB 1 ,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegotowe
Podziat materiatow (gruntéw) na kategorie jak w SODRB 4 ,Roboty ziemne — wykonanie wykopéw w grurtac
kategorii I-VII", pkt. 2.2.

Zdjety humus powinien by sktadowany z uwzgtinieniem jego ponownego wykorzystania po Zazeniu prac
budowlanych.

Do obsiania #ywane § nasiona traw rinych gatunkéw. Wybdr gatunku trawy nafedostosowé do warunkow
lokalnych tj. do rodzaju gleby i stopnia jej navatgenia. Najlepiej nadajsie do tego celu mieszanki traw wieloletnich,
majacych gste i drobne korzonki.

2.3. Materialy wykorzystywane podczas wykonywaniaasypow

Materialy stosowane podczas wykonania roleglybych tematem niniejszej Specyfikacii:
e grunt wydobyty z wykopu,
* nasiona traw,

» piasek.
3. SPRZAET
3.1. Wymagania ogolne
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogélne”, pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania robo6t ziemnych

Roboty ziemne wymienione w pakt. 1.3. prowadzonglabrecznie lub przy @yciu nasgpujagcego spretu
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mechanicznego:
e sprzt do zagszczania gruntu (ubijak),
» spycharka,
» taczki,
e zagszczarka wibracyjna.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spetdiawymagania techniczne

w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogglpét. 4.

4.2. Transport materiatow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do pukeanej odlegtéci transportu. Wydajnid srodkéw
transportowych powinna lbyponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem taczek albo przewozansportem samochodowym. Wyb&odka
transportu zatey od odlegtdci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych i dajazdio terenu budowy Wykonawcadzie usuwat na bigco,
na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ynpWgania ogolne”, pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podi@a, podsypka

* Przed przysipieniem do wykonania podia naley dokon& odbioru technicznego wykopu — tolerancja
rzednych dna wykopu + 3 cm.

*  Rury kanalizacyjne naly uktad& w suchym wykopie, na wyréwnanym pogip z zachowaniem warunku
nienaruszalngi struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojaktoym spadkiem.

e Podtaze dla rur lgdzie stanowita podsypka z piasku o gréddd5 cm.
e Podtaze pod montowane przepompownie iglavykona® zezwiru wielofrakcyjnego.
*  Gorm warstwe podsypki wykoné bez zagszczania - warstwa wyréwnawcza.

« Podtaze pod rury powinno bytak przygotowane, aby rury po ich gémiu opieraly si na calej jego diugmi.
Rura posadowiona na warstwie wyrbwnawczej powingagiera, co najmniej na ¥ obwodu.

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscofeoJanik, Kolonia Inwalidzka, Kunéw w gminie Kunéw” 45



STWIORB 5 — Roboty ziemne. Wykonanie zasypow

e Dopuszczalne odchylenie w planie kkglzi podtcza od ustalonego na tawach celowniczych kierunku
0si przewodu nie powinno przekra¢Zzacm.

» Dopuszczalne zmniejszenie grébo podiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej (Dp.P.
nie powinno by wicksze ni 10%.

» Dopuszczalne odchyleniegdnych podiga od rzdnych w D.P. nie powinno przekraczal cm.

e Zagszczanie podsypki i obsypki nale prowadzt przy wyciu lekkich zagszczarek wibracyjnych
(maksymalny gjzar roboczy 0,30 kN).

e Materiat podtga nie mae by zmrazony i nie mae zawierd kamieni o ostrych kragdziach lub innego
tamanego materiatu.

5.3. Zasypywanie wykopow

Roboty powinny by wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiamirtezimymi.

Zasypywanie wykopOw powinno Byprzeprowadzone bezgrednio po wykonaniu w nich i odbiorze projektowanyc
robét.

Przed zasypaniem dno wykopu ngl®suszy i oczysci¢ z zanieczyszczepowstatych po monza przewodu.
Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie pamirspowodowa uszkodzenia utmnego przewodu i innych
obiektow znajdujcych sé w wykopie.

Do zasypywania wykopéw powinien bdyuzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamiety
i bez zanieczyszcagnp. ziemia rélinna, odpadki materiatéw budowlanych).

Do zasypywania mma przysipi¢ po zakaczeniu uktadania przewodéw, sprawdzeniu prawidkmivespadkow
kanalizacji, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjm@mktajac o pozostawieniu odkrytych miejsgcienia rur do czasu
przeprowadzenia badania szczémmdcinka kanalizacji z wynikiem pozytywnym.

Zasypanie przewodoéw przeprowadzawitrzech etapach:

* wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypkiepsie]) rur kanatowych do wysoka 30 cm nad wierzch
rury materiatem dowiezionym o parametrach jak didigza, z wyhczeniem miejsc na @tzach,

« wykonanie warstwy ochronnej w miejscaghzenia rur po przeprowadzeniu proby szcz&ho

« wykonanie zasypki gtéwnej do powierzchni terenursiami o grubéci maksymalnej 30 cm, z jednoczesn
rozbiérks umocnienia wykopu.
W przypadku prowadzenia zasypow, pod odtwarzanyrogami asfaltowymi oraz nieulepszonymi, grunt
nalezy odpowiednio zagfcic.

Wykonujc zasypk nalery uwaza¢ by rurociag nie ulegt zniszczeniu.

Podczas zasypywania gruntu pod drogamiayalevracg uwag by zagszczarkami nie dotykabezpdrednio rury.
Nalezy szczeg6la uwag: zwrdcic na podbicie pachwin.

Obsypka

Obsypka musi by prowadzona tak, aby nie nggito przemieszczenie rur, dlatego konieczne jeskomywanie
jej jednoczénie z obydwu stron przewodu. Obsypkalery wykona z piasku. Z pierwszej warstwy grub. 15 + 20 cm
wykona wsparcie dla ruroggu na lgt 120°, (aby rura opieratacsha min'/; swojego obwodu) stanoyde tazysko

nosne rury. Naley szczeg6la uwag zwrdécik na podbicie pachwin, ktére nalewykona przy wyciu podbijakéw
drewnianych.
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Zasypka wsipna

Nastpnie naley wykona zasyplk wsiepna piaskiem ponad wierzch rury.

W przypadku zasypywania wykopow pod drogami salezy¢ lekkich uradzen zag:szczagcych.
Zasypka gtéwna

W dalszej kolejnéci nalezy wykonywa zasypk gtéwnma gruntem rodzimym, (j spetnia on wymagania, §k nie —
gruntem dostarczonym z zegirg).

Podczas zasypywania wykopéw pod drogami, grunt zpaleagscic. Warstwa przykrywaica, wystpujaca
w przedziale wysokai od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotek rury zaoby¢ zag;szczona za pomacredniej wielkaci
zagszczarek wibracyjnych maksymalnyiar roboczy 0,60 kNSrednie i cézkie urzdzenia do zagszczania gruntu
wolno dopiero stosowgprzy przykryciu rurocigu powyej 1,0 m.

Powyzej strefy ochronnej zasypu zZgmgczenie po drogami winno wyneési
- 100% wg Proctora

UWAGI:
e Zasypka powinna kiydoktadnie palczona z gruntem rodzimym.

e Podczas zagzczania mechanicznego, prowadzonegoaezytie pod odtwarzanymi drogami asfaltowymi
i nieulepszonymi, nie wolno naruszgtruktury gruntu gsiadupcego, dlatego przed zgggczaniem kolejnej
warstwy naley rozebrg umocnienie wykopu (na wysoéd tej warstwy).

* Stopier zag;szczenia powinien ldysystematycznie sprawdzany.
Materiaty wyte do zasypania:
e piasek na podsygk warstwe ochronn rur,

e grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na odktadzedy¢ uzyty do zasypywania przewodow i obsypania
studzienek jéli spetnia wymagania PN-86-B-02480 i PN-EN 1997002,

e grunt przeznaczony na zasypanie przewodow w midjstizji drogami powinien spetnéawymagani
PN-86-B-02480 i PN-EN 1997-1:2008 oraz pozwoli neyskanie 100% stopnia zggyczenia w skali
Proctora.

5.4. Roziaenie warstwy humusu

Po zakaczeniu robot budowlano-montawvych, a przed oddaniem calego zadania do ekspjpafdykonawca
zobowgzany jest do odtworzenia terenéw zielonych.

5.5. Obsianie travg ziemi urodzajnej

Kompozycg traw naley dostosowé&do warunkdw lokalnych (rodzaj podi, nachylenie skarp, nastonecznienie).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogdéine”,.pkt
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6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robotziemnych

W czasie kontroli szczeg@uwag: nalezy zwrocic na:
»  czystad¢ wykopow przed ich zasypaniem,

« badanie i pomiar szerokad, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podéo(ma naturabp wilgotnosé,
nie zostat podebrany, jest zgodny z glarym w dokumentaciji),

+  kompletn@¢ roztozenia humusu,

« badanie wskanikdw zagszczenia poszczeg6linych warstw zasypu,
Ocena poszczegoélnych etapow robét potwierdzanavisem do Dziennika Budowy.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

* odchylenie grubgri warstwy podiga nie powinno przekraczd 0% grubéci przewidzianej w Dokumentaciji
Projektowej,

* odchylenie szerokmi warstwy podiaa nie powinno przekracza5 cm,
« wskaznik zag:szczenia podsypki, obsypki rurggu oraz zasypania wykopéw powinienctegodny

z pkt. 5.2.,5.3,.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB 1 ,\&gemia ogolne”, pkt. 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostl obmiarove prowadzonych robot jest:
- metr szécienny () dla wykonanych robét ziemnych,
—metr szécienny (nf) dla wykonania podiea i obsypki,

- metr kwadratowy () dla powierzchni raizielonego humusu oraz gruntu obsianego graw

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 1 ,Vdgania ogélne”, pkt. 8.

Wykonawca zgtasza gotow®d do odbioru poprzez dokonanie wpisu do Dziennikad®wy i przedigenie
go Zamawiajcemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacji Powykazzj robot.

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z DokumentacProjektovy, STWIORB i wymaganiami
Zamawiajcego, jéli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkd&y wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogolne”, pkt. 9.

9.2. Ustalenie cen jednostkowych

Cena jednostkowa robét ziemnych obejmuije:

przygotowanie podiem,

wykonanie podsypki i obsypki,
zasypanie wykopu,

rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej,
obsianie,

wykonanie niezkdnych bada wymaganych STWIORB lub zleconych przez Zamaaaiegjo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a o w npoRE

9.

PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Qdtemia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1998 — Grunty budowlane. Badania prajektow

PN-B-04493:1960 — Grunty budowlane. Oznaczaniel&apici biernej
PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Afjamia ogdlne

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwart pizewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych —

Warunki techniczne wykonania

PN-EN 13043:2004 — Kruszywa do mieszanek bitumicknypowierzchniowych utrwatestosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7 — Projektowanie geuieezne — Cg¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN1997-2:2009 — Eurokod 7 — Projektowanie Gduimzne — Cz& 2: Rozpoznanie i badania pogio

gruntowego

PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanBz(.2003.207.2016)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STWIiORB 6 —ODWODNIENIE WYKOPOW
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STWIORB 6 - Odwodnienie wykopow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyéinia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t w zakresie odwadnianianju w ramach zadania ,Budowa sieci kanalizacjiitaamej
w miejscowdci Janik, Kolonia Inwalidzka, Kunéw w gminie Kunéw”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy wypetnieniu umowy
na wykonanie odwodnienia wykopow zmanych z realizagj przedsiwziecia wymienionego w punkcie 1.1.
STWIORB 6 ,0dwodnienie wykopow”.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

W miejscach prowadzonych robot ziemnych, gdzie gpigh niekorzystne warunki gruntowo-wodne przewidywane
jest wykonanie instalacji odwodnieniowych przyyciu igtofiltrow.

Zakres rob6t odwodnieniowych obejmuje wykonanie:
» instalacji igtofiltrow z doborem obsypki,
» ulozenie rurocigéw shizgcych do odprowadzania wéd z odwadnianych wykopéwtddzienek,
« wykonanie instalacji doprowadzagj energi elektryczra do pomp odwadniagych,
* monta pompowni odwadniagych,
« demonta instalacji igtofiltrow, rurocagéw odprowadzagych, studzienek, instalacji elektrycznej,

» przeghdy obiektéw budowlanych, zatenie na nich plomb i reperéw, prowadzenie obselwac;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Podane riej okrelenia naley w kazdym wypadku rozumienasgpujaco:

« igtofiltr — dluga rura dsrednicy do 100 mm s#aca do obniania poziomu wod gruntowych w miejscu
wznoszenia budowli. Elementem budowy igtofiltrat jilér zakonczony stakowatym ostrzem, pozwalgym
zagkbia¢ rure na gebokos¢ do 10 m. Gtéwne metody wprowadzania igtofiltrow dountu to metoda
wptukiwania i wbijania.

+ instalacja igtofiltrow — system igtofiltréw wprowadzonych w grunt, pcgonych wspélnym przewodem
sgcCYym sprzgnictym z agregatem pompowym (pognpodcinieniowns),

- promien leja depresji— odlegié¢ pozioma od urgzenia stdgcego do obriiania poziomu wody gruntowej
do miejsca, w ktérym to obienie zanika.

Pozostale okidenia podstawowe gs zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB 1 ,Wymagania dgé’, pkt 1.4.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgece robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za j&kovykonanych robét, ich zgodéb z Dokumentag Projektova,
STWIORB i obowjzujacymi normami.

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogdine” plg.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav STWIORB 1 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materiat wykorzystywany do odwodnienia wykopéw

Materiaty stosowane do odwodnienia wykopow:
- rury obsadowe do instalacji igtofiltréow,
- instalacja igtofiltrowa,
- kolektor sgcy z rur stalowych,
- Zwir,

- piasek.

2.3. Studzienki zbiorcze

Studzienki powinny by wykonane z kggéw betonowych lutielbetowych ¢ 800 mm) o wytrzymaikzi obliczeniowej
nie mniejszej ni 40 MPa [N/mrf], odpowiadajce wymaganiom PN-EN 1917: 2004. ¢§f mazna skiadowéa
na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk keggéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysg@ksktadowania nie powinna przekra¢Zg8 m.

Sktadowanie powinno unbwia¢ dostp do poszczegoinych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Sprzt uzywany przez Wykonawc musi zapewrdi ciagtos¢ odwodnienia. Wykonawca zapewni zapasowe agregaty
pompowe. Podéhienie wytwarzane przez agregaty pompowazpigwe nie mae byé mniejsze od 0,8 kg/cn

W miejscach wysjpowania istniejcego uzbrojenia prace najewykonywa recznie.

3.2. Sprzt do wykonania odwodnienia
Wykonawca powinien dysponowaas¢pujacym sprztem:

* agregaty pompowe z silnikiem elektrycznym lub spalrym,
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e pompa wirnikowa spalinowa,
» pompy do igtofiltréw (zalecane pompy ttokowe),

» samochod skrzyniowy.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogglpét 4.

Wykonawca jest zobowtany do stosowanigrodkéw transportu, ktére nie wplywajnegatywnie, na jakd
wykonywanych rob6t i stwarzaj techniczne mdiwosci do przewozu specjalistycznego sgitz niezlednego
do realizacji prac odwodnieniowych.

Przewaone materiaty powinny lfyzabezpieczone przed przemieszczeniem i uktadaraniEyz warunkami transportu
wydanymi przez ich producenta.

Transport instalacji wymaga samochodezarowego o diugii skrzyni do 5 m ze wzgllu na diugéc elementéw
instalacji odwodnieniowej.

Wszelkie elementy gumowe najeprzechowywa w miejscach ciemnych i chtodnych.
Siatki igtofiltréw nalezy chronit przed nadmiernym nastonecznieniem.
Elementy instalacji igtofiltrowej nie wymaga@lodatkowych zabiegéw konserwacyjnych.

Podczas transportu i skladowania instalacji halewraca& szczegdlp uwag, by nie uszkodZi powierzchni,
ktére wspotpracuj z uszczelkami gumowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB ¥m&gania ogélne”, pkt 5.
Podcknienie wytwarzane przez agregaty pompowazpidwe nie mae by mniejsze od 7+8 bar.
Nalezy zapewnt state zasilanie w eneegelektryczra do pomp odwodnieniowych.

Nalezy zapewnt dwudziestoczterogodzinny nadzér elektryka nadesget odwadniggym.

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robot nakhy:
a) dokona przeghdu istniecych obiektéw budowlanych w oflrie leja depresyjnego,

b) narysach i sgkaniach zatey¢ plomby i codziennie dokonywach przegidu — przegjdy dokumentowa
zdjeciami,

c) zalazy¢ repery na obiektach budowlanych i prowgédammiary geodezyjne w czasie prowadzenia robét
odwodnieniowych i wykopéw.

Przed przysipieniem do prac naly oznaczy za pomog drewnianych palikbw punkty otworéw igtofiltréw
dla realizowanego odcinka kanalizacji. Lokalizag@voréw powinna b§ wytyczona przez uprawnionego geadet
z uwzgkdnieniem istnigjcego uzbrojenia podziemnego.
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5.3. Wykonanie instalaciji igtofiltrow w rurze obsacwej
Rure obsadow nalezy zapuci¢ na gebokas¢ 3,5+7,0 m.
Grunt wydobywany z warstw wodofmych naley podd& badaniom na sitach i wykofiéirzyws uziarnienia.

Po wprowadzeniu igtofiltru wyabma¢ rure obsadow z jednoczesnym wykonaniem obsypki filtracyjne;.

5.4. Prace odwodnieniowe

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje:
- wprowadzenie rur obsadowych w grunt begpdnio z obsypk
— podhczenie ighofiltréw do ruroeigéw zbiorczych,
— prace zwjzane z instalagjagregatéw pompowych,
— zamontowanie ruroggow odprowadzagych woa,
- doprowadzenie energii elektrycznej z sieci enexgatgj lub z agregatow gotworczych,
— obstug: pomp i maszyn w czasie pompowania,
— wykonanie pompowania prébnego.
W trakcie odwadniania wykopow nalerejestrowd ilos¢ wody odprowadzanej do odbiornika.
Po zakdczeniu prac, na poszczegoélnych odcinkach realingchj, naléy zdemontowé instalacje igtofiltrow,

agregaty pompowe i ruragji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogdlne” pkt

6.2. Kontrola jakosci wykonania roboét.

Przy wykonywaniu robét kontroli podlega:
» lokalizacja igtofiltrow,
» konstrukcje filtrowe,
e glebokas¢ wykonanych igtofiltréw,
» granulacja obsypki filtracyjnej,
»  dlugas¢ rurocagéw odprowadzafych wod,
e szczelné¢ instalacji igtofiltrow.

W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega tekznd¢ prowadzonych prac, czyli stan osuszenia dna wykopu
i wydajnas¢ urzadzen odwodnieniowych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB 1 ,\&genia ogolne”, pkt 7.

7.2. Obmiar prac odwadniagcych

Jednostk obmiarovg jest metr bieacy [mb] odwodnionego wykopu budowlanego przy uwdgieniu
nizej wymienionych elementéw sktadowych wg rasfacych jednostek:

« zapuszczanie igtofiltrow — sztuka,
+ pompowanie odwadnigte — godzina.

W kalkulacji uwzgédnic nalery: monta i demonta rurochgu tlocznego (tymczasowego) montowanego
poza agregatem pompowym.

Odwodnienie winno hy prowadzone skutecznie tak, aby pozwolito na wykdmarob6t technologicznych
i budowlanych w odwodnionych wykopach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 1 ,Vegania ogélne”, pkt 8.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu przy wykonywaniu odwodnienia wykoppudlegag:
+ monta i demonta instalaciji igtofiltrow,
« monta i demonta instalacji elektrycznej zasikggej pompy odwodnieniowe,

» mont& i demonta rurochgow zrzutowych oraz studzienek zbiorczych.

8.3. Odbiodr koncowy

Sprawdzenie jakai wykonanych robét obejmuje oaeskutecznéci odwodnienia.

Odbiér rob6t odwodnieniowych prowadzonyedzie po kadorazowym zakaczeniu odwadniania odcinka
montazowego rurocigu, kanatu i obiektu kubaturowego.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaélrojektows, STWIORB i wymaganiami Zamawigjego,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyev

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogélne”, pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania instalaciji igtofiltrow obejmuije:

« wyznaczenie robét w terenie,

- dostarczenie materiatow,

» wprowadzenie rur obsadowych igtofiltrow w grunt,

» wykonanie obsypki filtracyjnej,

» pofgczenie igtofiltrow w zespoly z przggzeniem do agregatu pompowego,

« demonta instalacji igtofiltrowej,

» przeprowadzenie pomiardéw i badaymaganych w Specyfikacji Technicznej,

- demonta calcici urzadzen, zatadowanie nérodki transportu i odwiezienie na ngse stanowisko.
Cena wykonania pompowwabejmuje:

» prace zwizane z instalagjagregatow pompowych,

« doprowadzenie wody np. z hydrantu lub przy pomaaypy,

+ wykonanie rurocigéw odprowadzagych woc,

- doprowadzenie energii elektrycznej z sieci enegatyj,

+ prac agregatéw gidotworczych, obstugpomp i maszyn w czasie pompowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Q#emia, symbole, podziat i opis gruntéw
2. PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wyanagogolne
3. PN-B-06715:1988 — Studnie wiercone. Piaskuiry filtracyjne.

4. PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwartemiteewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

5. PN-EN 13043:2004 — Kruszywa do mieszanek bitumichriypowierzchniowych utrwatestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

6. PN-EN 1744-1:2010 — Badania chemicznychsaiaosci kruszyw- Czs¢ 1: Analiza chemiczna (org.).

7. PN-EN 1917:2004 — Studzienki wtazowe i niewtazowseonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem
stalowym izelbetowe.

8. PN-EN 933-1:2000 — Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STWIORB 7 — ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG. DROGI
ASFALTOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Rob6t Budowlanych svymagania

dotyczice wykonania i odbioru robét w zakresie odbudowwieezchni drog asfaltowych w ramach zadania

.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscaaalanik, Kolonia Inwalidzka, Kunéw w gminie Kunéw”
1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimemostpowaniu przetargowym i przy wypetnieniu
umowy na odtworzenie nawierzchni drég asfaltowyetigzane z realizagj przedsiwziecia wymienionego
w punkcie 1.1. STWIORB 7 ,0dbudowa nawierzchni drbgogi asfaltowe”.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z odbudogv
nawierzchni drog asfaltowych w miejsce rozebranyalbejmup odtworzenie:

— podbudowy z kruszywa,
— nawierzchni asfaltowe;j.

Wykonujgc wszystkie prace drogowe Wykonawca zobmany jest do stosowania wszelkich oémah
wymaga administratora drdog.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podane riiej okrelenia naley w kazdym wypadku rozumignastpujaco:
« asfalt uptynniony —asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikampi. nafg,

» beton asfaltowy (asfaltobeton) -mieszanka asfaltu i drobnego kruszywa, piaskgdzki kamienne;j.
Podstawowy materiat w konstrukcji nawierzchni dragoh,

» emulsja asfaltowa— wodna zawiesina drobnychasteczek asfaltu, w ktérych dodatkowa zawsrto
emulgatoréw i stabilizator6

e W zapewnia trwal& otrzymanego ukiadu,

e kruszywo tamane —kruszywo budowlane otrzymywane przez mechaniczadrabnienie skat np.
grys, tluczé kamiennyzuzel wielkopiecowy,

* mieszanka mineralno-bitumiczna —mieszanka wypetniacza i kruszyw ozm@j wielkaici ziaren,
otoczonych lepiszczem bitumicznym: asfaltem drogmwyolimeroasfaltem, emulsjasfaltovs lub
asfaltem uptynnionym; stosowana do budowy nawiarzdhogowych,

» podbudowa stabilizowana mechanicznie- warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchnizsbe
do przenoszenia ohgien od ruchu na podie,

» stabilizacja mechaniczna— proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu, w
optymalnej wilgotnéci, kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu,

e wypelniacz — rozdrobnione zasadowe skaly osadowe tj. tward@iem@& drobnokrystaliczne
lub skrytokrystaliczne, wapienie bitumiczne orazlodaty, ktérych celem jest utworzenie z
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lepiszczem warstwy bitumicznej gigcej kruszywo.

Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB 1 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonanych robét, ich zgod&bz Dokumentagj Projektovy,
STWIORB i obowjzujgcymi normami.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB 1, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow

Ogllne wymagania dotygee materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, puaw STWIORB 1
~Wymagania ogélne”, pkt. 2.

2.2. Materiaty wykorzystywane do odtworzenia podbudwy z kruszywa drogi
asfaltowej

W celu odtworzenia podbudowy drogi asfaltowe] nglestosowdé kruszywo tamane uzyskane w wyniku
pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutbvingtoczakow.

Frakcje kruszywa famanego pozostaj na sicie o oczkach kwadratowych (4 mm x 4 mmyipoy stanowt
nie mniej nk 75% masy ziaren pokruszonych, posiadgth wiecej niz jedmy powierzchng przetaman.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszizsbcych i bez domieszek gliny.

Wiasciwosci kruszywa powinny by zgodne z norgiPN-EN 13043:2004 oraz PN-EN 1744-1:2010.

2.3. Materiaty wykorzystywane do odtworzenia nawiezchni asfaltowej

2.3.1. Asfalt

Do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej, w zat8ci od szerokéci warstwy i kategorii ruchu, natg
stosowa asfalt drogowy spetniggy wymagania PN-EN 12591:2009.

2.3.2. Wypetniacz mineralny

Wypetniacz podstawowy stosowany do skladu mieszamheralno-asfaltowej powinien spettiaymagania
PN-EN 13043:2004.

2.3.3. Kruszywo

Do produkcji masy mineralno-asfaltowe] nale stosowa kruszywo odpowiednie dla kategorii ruchu
odtwarzanej drogi. Stosowane kruszywa powinng z;odne z norsnPN-EN 13043:2004.
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2.3.4. Lepiszcza do skropienia podia

Skropienie lepiszczem me by wykonane emulgj asfaltows wedtug PN-EN 13808:2005 lub innym
lepiszczem lub materiatem wedtug aprobaty techrigzn

Rodzaj lepiszcza powinien bydostosowany do rodzaju materiatu w padioDo hczenia warstw asfaltowych
zaleca si stosowanie emulsji asfaltowych szybkorozpadowydtiokowych, wytworzonych z asfaltu
drogowego 70/100 lub twardszego.

Zaleca s} rowniez stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych. Wphadku stosowania emulsji asfaltowej
do skropienia poditma z warstwy niezvgzanej lub zwizanej hydraulicznie natg uzy¢ rodzaj wolnorozpadowy,
a do skropienia podia zawieragcego cement natg uzy¢ rodzaj o pH wgkszym ni 4.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogolne”, pkt. 3.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Roboty ziemne zwgzane z odtworzeniem nawierzchni drog wykonagds Iprzy pomocy:

* ciaggnik kotowy,

rozktadarki mas bitumicznych,

* réwniarki,

» samochodu samowytadowczego,

» skrapiarka do bitumu,

 spycharki,

« szczotki mechanicznej lub innego gnizenia czyszegego,

» walca.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogglpét. 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa naley przewozé dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magderi, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé luzem w cysternach i skladowaw pojemnikach zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem podczas
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transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.skéieka mineralno-asfaltowa powinnaétgabezpieczona
przed utraf temperatury.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB ym&gania ogolne”, pkt. 5.

5.2. Odtworzenie podbudowy i pobocza z kruszywa

5.2.1. Przygotowanie podipa

Warstwe nalery utozy¢ na podiau zapewniajcym nieprzenikanie drobnychgstek gruntu do podbudowy.

Warunek nieprzenikania nalesprawdzt wzorem:

D15 >5
laes

w ktérym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechotiz% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej [mm],

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przech88% ziaren gruntu podt@a [mm].

5.2.2. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Wykonywary podbudow nalezy dostosowé do podbudowy istniggej. Mieszanka kruszywa powinna dy
rozkladana w warstwie o jednakowej grs&bio takiej, aby jej ostateczna gruéopo zagszczeniu byta rowna
grubasci projektowanej. Grubit pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracz&20 cm po zagszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna &yroziazona w sposéb zapewnagy osigniecie wymaganych spadkéw
i rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skfada esiz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna hy wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow edmygch
wysokaciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej, okrédonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988t¢mia 11). Materiat nadmiernie nawilgocony, powimie
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest 2sza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka powinna by
zwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdilgeinos¢ mieszanki
kruszywa jest wysza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

5.2.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudow po wykonaniu, a przed uteniem naspnej warstwy naley utrzymywa& w dobrym stanie. Zeli
Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgad Zamawiajcego, gotow podbudow do ruchu, to jest
zobowgzany do naprawy szkéd wywotanych tym ruchem. Kasgraw z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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5.3. Odtworzenie drogi asfaltowej

5.3.1. Przygotowanie podia pod asfalt

Podta@ze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego riglevyprofilowac i wyréwnac.

Powierzchng podiaza osuszy i oczysci¢ z luznego kruszywa, piasku i pytu. Czyszczenie wykopezy wyciu
szczotek mechanicznych.

Nieréwndici podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinny dwigcksze od 12 mm. W przypadku, gdy
nierbwngci podicza @ wicksze od podanej waido, podiae naley wyréwna poprzez frezowanie lub
utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,t@ed naley skropt emulsp asfaltovs
lub asfaltem uptynnionym.

5.3.2. Warunki przystapienia do robot

Warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego o grétie- 8 cm naley uktada, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5°C, natomiast dla warstwy o gridic< 8 cm, gdy temperatura otoczenia wynosi nie mnigj n
+10°C. W przypadku, gdy podie i obramowanie podgrzewagsitemperatura ni@ by nizsza od wartci

podanych powse;.

Nie dopuszcza si ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokryodiau, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.3.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgkdu na koniecznid zapewnienia jednorodgo nie dopuszcza @iwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji w trakcie prac.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bgd razu transportowana na miejsce wbudowania wsiadsob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3.4. Poiczenia medzywarstwowe asfaltu

W celu zapewnienia odpowiedniego gu#tenia mgdzywarstwowego w iléci 0,2 kg/nt dla warstwy wizacej
oraz 0,1-0,3 kg/m? dla warstwdcieralnej, kada utozong warstwe naley skropt emulsy asfaltows przed
utozeniem nasipnej.

Skropienie warstw powinno Bywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyradparowanie wody.

5.3.5. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnaé¢bwbudowana mechanicznie z zachowaniem gicibavarstwy
i utrzymywaniem niwelety zgodnie z DokumentgBjrojektovy.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyivsie bezzwtocznie zgodnie ze schematem giézgjalca ustalonym
na odcinku prébnym.
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Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie egagzania powinna wyndsinie mniej nk 130°C dla asfaltu
D35/50.

Ztacze robocze powinno ©byréwno obcite, a powierzchnia obgiej krawedzi powinna by posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepiasmg asfaltowo-kauczukowv Sposdb wykonywania @z roboczych
powinien by zaakceptowany przez Zamawjieg¢go. Zcza nawierzchni powinny lBywykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osigZta w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesurgte wzgkdem

siebie, co najmniej o 15 cm. atize powinno by catkowicie zwjzane, a powierzchnie przylegaych warstw
powinny by w jednym poziomie.

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje:

posmarowanie ggcym asfaltem krawdzi kraweznikdéw, opornikéw, obrzegy i innych elementow
w jezdni,

rozécielenie mieszanki w miejscach trudnoapstych przy pomocy widet, topat, szufli, grabi itp.,
sprawdzenie profilu rozktadanej mieszanki przy poynszablonu,

reczne zagszczenie mieszanki ubijakami stalowymi przy opoaolk krawznikach, obrzeach,
sciekach,

mechaniczne zagzczenie wykonanej nawierzchni walcem wibracyjnygtznym lub innym
zaakceptowanym przez Zamaviizggo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.

1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogdéine”,.pkt

W czasie budowy Wykonawcadizie prowadzit systematyczne pomiary i badania dadm¢ oraz dostarczy
ich wyniki Zamawiagcemu.

6.

2. Zakres bada podbudowy z kruszywa

W celu sprawdzenia jakoi wykonanej warstwy naky zbadd:

uziarnienie mieszanki - powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. ninigjsz
Specyfikacji. Reprezentatywne probki nalgoobierd przed wykonaniem zagzczenia. Wyniki bada
nalezy na bieaco przekazywéZamawiajcemu.

wilgotnosé¢ mieszanki -powinna odpowiadawilgotnaosci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda Il), z tolerarc0% -20%. Wilgotn&t nalezy okresli¢ wedtug
PN-EN 1097-5:2008.

zageszczenie warstwy -zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie, az do osigniecia
wymaganego wskaika zagszczenia.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niiw® ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo,
kontrok zagszczenia naley oprzeé na metodzie obgien plytowych i nie rzadziej giraz na 5000 fi
lub wedlug zaleaeZamawiajcego.

Zageszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie ayalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia Edt jge wikszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy [E2 / E42,2].
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» wihasciwosci kruszywa - badania kruszywa powinny obejmoéveocerr wszystkich wiaciwosci
okreslonych w pkt. 2.2.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw okrélajg dokumenty wymienione w pkt.10.

Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawcw sposdb losowy w obecém
Zamawiajcego.

6.3. Cechy geometryczne odtwarzanej podbudowy z ksaywa

Odtworzona warstwa z kruszywa powinna spétmastpujagce wymagania w zakresie cech geometrycznych:

e szerokasé warstwy — szeroké¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vecej
niz 10 cm oraz nie mniej a5 cm,

*  réwnosé¢ warstwy
Nieréwndici nawierzchni nie magprzekraczé&
— 10 cm dla podbudowy zasadniczej,
— 20 cm dla podbudowy pomocniczej.

» rzedne wysokdciowe — réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczat1l cm, -2 cm,

* grubosé podbudowy i ulepszonego podia
Grubas¢ podbudowy/pobocza nie e sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wgicej niz:
— dla warstwy zasadniczej = 10%,
— dla warstwy pomocniczej +10%, -15%.
e nosnos¢ podbudowy:.
- modut odksztaicenia,
— ugiecie spezyste.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw okrélajg dokumenty wymienione w pkt. 10.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

« Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujcksze odchylenia od okslenych w pkt. 6.3 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie diajtcici, co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyarstw
przez jej spulchnienie na pehgrubad¢ do polowy szerok&i pasa ruchu, doienie materiatu i powtdrne
zag:szczenie.

* Niewfasciwa grubosé
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod we#m grubéci, Wykonawca wykona napravwpodbudowy.

Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni giebokas¢,
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zgodnie z decyzj Zamawiajcego, uzupetnione nowym materialem o odpowiednickasaivosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wagkiu tych rob6t nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

« Niewlasciwa nasnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez Zamawiaggo.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawdadywtedy, gdy zarienie nénosci podbudowy wynikio
Z niewtaciwego wykonania rob6t przez Wykonagutawierzchni.

6.5. Badania asfaltu przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnalésivej i przedstawi wyniki tych bada Zamawiagcemu
do akceptaciji.

6.6. Badania asfaltu w trakcie prowadzenia robot

. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej poleg wykonaniu ekstrakcji. Dopuszcza siykonanie
bada innymi rownowanymi metodami.

. Badanie wiasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.
. Badanie wiasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tabela 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralsfaltowe]
(MMA)

Czestotliwos$é badan - minimalna liczba badain

Lp. Wyszczegolnienie bada
P ¥ g na dziennej dziatce robocze;j

- 1 prébka przy produkcji do 5(mg

1. ktad i uziarnienie MMA pob j ¢
sktad i uziarnienie pobranej w wytwérn 2 (st o7y arsslleT el 500

2. | wiasciwosci asfaltt dla kazdej dostawy (cystern

3. | wihasciwosci wypetniacz 1 probe na 100mg

4. | wiasciwosci kruszywe przy kazdej zmianit

5. | temperatura skladnikow MM dozér cygty

6. | temperatura MM, kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowyw
7. | wyglad MMA kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowyw
8. | wihasciwosci prébek MMA pobranew wytwérni|  jeden raz dzienn

. Badanie witaciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.

. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-afaltowej
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Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralsfaléowej polega na odczytaniu temperatury na skali

odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaemaperatura powinna byzgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjne;.

. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w

mieszance iodczytaniu temperatury. Dokiadngomiaru *2°C. Temperatura powinna ¢bygodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej.

. Sprawdzenie wyghdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocemirualnej jej wyghdu podczas
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na prébkach zagzczonych metadMarshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptaboratoryjn.

6.7. Badanie cech geometrycznych i wdaeiwosci warstw nawierzchni z asfaltobetonu

. Czestotliwosé oraz zakres bada# i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw okrélajg dokumenty wymienione w pkt.10.

. Szerokai¢ warstwy

Szeroké¢ warstwyscieralnej z asfaltobetonu powinnadhygodna z DokumentacProjektows z toleranci +5
cm.

. Rownosé warstwy

Nieréwndici podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego nieimomby¢ wigksze od 12 mm.

. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegawbpdne z DokumentacProjektowvs, z tolerangj £ 0,5%.

. Rzedne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyzgodne z DokumentagcProjektovs, z tolerangj £ 1 cm.

. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z DokumentgBjrojektovs, z tolerancj + 5 cm.

. Grubosé warstwy

Grubdi¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektowan, z toleranci £ 10%.
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. Kraw e¢dz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i gdzeniach w jezdni powinna wystagvad 3 do 5 mm ponad
ich powierzchng. Warstwy bez opornikébw powinny Bywyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszia
koniecznd¢ obckcia, pokryte asfaltem.

. Wyglad warstwy

Warstwa z betonu asfaltowego powinna énjednoliy tekstue, bez miejsc porowatych, tuszgzch st i
spckanych. Line grysy (zastosowane do uszorstnienia warstigralnej) naley usuny.

. Zageszczenie warstwy i wolna przestragw warstwie

Zageszezenie i wolna przestnzev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w STWiIORB
i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB 1 ,\&gemia ogolne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove prowadzonych robot jest:
- metr kwadratowy [rf] podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanigznie
- metr kwadratowy [m?] warstwy nawierzchni z bet@sfaltowego,

- metr kwadratowy [m?] podsypki piaskowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 1 ,Vdgania ogélne”, pkt 8.

8.2. Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem drog

Roboty uznaje giza zgodne z DokumentacProjektows, STWIORB i wymaganiami Zamawigjego, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W wypadku stwierdzenia usterek, Zamawggj ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonaniasity
naniesionych poprawek pokryje Wykonawca w ustalotgrminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB 1, pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 nf wykonania podbudowy z kruszyw tamanych obejmuije:

— przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z ragept

- dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie mieszanki,

— mechaniczne zggzczenie warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w STWIORB,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu saltowego obejmuje roboty
wyszczegolnione przy odtworzeniu nawierzchni asfavej.

Nalezy rowniez dodatkowo uwzgldnic:
— skropienie midzywarstwowe,
— obcicie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

o > w0 DN

10.

11.

PN EN 1427:2009 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie temperatury ¢ghnienia — Metoda
Pierscien i Kula

PN-B-04481:1988 — Grunty budowlane. Badania prdirektu.

PN-B-06714-37:1980 — Kruszywa mineralne. Badanimna@zanie rozpadu krzemianowego

PN-C-96173:1974 — Przetwory naftowe. Asfalty upipgme AUN do nawierzchni drogowych

PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu — Spgemjfi pobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskowerocesow produkcji betonu.

PN-EN 1097-2:2000 — Badania mechanicznych i fizychn wiaciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-5:2008 — Badania mechanicznych i fizychn wiaciwosci kruszyw - Cgzs¢ 5:
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylémg.).

PN-EN 1097-6:2002 — Badania mechanicznych i fizychn wiaciwosci kruszyw — Cgs¢ 6:
Oznaczanie gptasci i nasakliwosci.

PN-EN 12591:2009 — Asfalty i lepiszcza asfaltowd/ymagania dla asfaltéw drogowych (org.).

PN-EN 12593:2009 — Asfalty i lepiszcza asfaltoweOznaczanie temperatury tamliged metod
Frassa.

PN-EN 13043:2004 — Kruszywa do mieszanek bitumichnyi powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powdeniach przeznaczonych do ruchu.
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12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

PN-EN 13055-1:2003 — Kruszywa lekkie —e8& 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

PN-EN 1367-1:2007 — Badania #tawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodposgud (org.).

PN-EN 1426:2009 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie penetracji igt

PN-EN 1744-1:2010 — Badania chemicznych sei@osci kruszyw — Czs¢ 1: Analiza chemiczna
(org.).

PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane -¢£&Z1: Definicje, wymagania, kryteria.

PN-EN 932-1:1999 — Badania podstawowychseiaosci kruszyw — Metody pobierania prébek.

PN-EN 933-1:2000 — Badania geometrycznychsetaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 — Badania geometrycznychsenmosci kruszyw — Cegé¢ 4. Oznaczanie ksztaitu
ziaren —Wskanik ksztattu (org.).

PN-EN-197-1:2002 — Cement. Gzel: Sktad, wymagania i kryteria zgodieo dotyczice elementow
powszechnegoaytku.

PN-S-06102:1997 — Drogi samochodowe. Podbudowyigziw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023:1984 - Konstrukcje drogowe. Podbudomanierzchnia z ttucznia kamiennego
PN-S-96035:1997 — Drogi samochodowe. Popioty lotne

PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe — Roboty zieMhamagania i badania.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 poz. 430). w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddhogi publiczne ich usytuowanie
(Dz.U. Nr43z1999r.),

Tymczasowe wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. TWADFO7.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfedé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakb grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego asiderechni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984.

Zasady projektowania betonu asfaltowego cckezonej odpornici na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywenmieszanek mineralno-bitumicznych metod
petzania pod obgkeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes#8;tiBDiM, Warszawa, 1995
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STWIORB 8 — ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG.
NAWIERZCHNIE BETONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyéinia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét w zakresie odbudowy namdlni drog betonowych wramach zadania ,Budowaisie
kanalizacji sanitarnej w miejscod@ Janik, Kolonia Inwalidzka, Kunéw w gminie Kunéw”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy wypetnieniu umowy
na odtworzenie nawierzchni drog betonowych szane z realizagj przedsiwziccia wymienionego w punkcie 1.1.
STWIORB 8 ,0dbudowa nawierzchni drég. Nawierzchogtonowe”.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t azanych z wykonywaniem
nawierzchni z betonu cementowego i obegragtworzenie:

— podbudowy z kruszywa,

— nawierzchni betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podane riej okrelenia naley w kazdym wypadku rozumienasgpujaco:

* beton napowietrzony- beton zawierary specjalnie wprowadzone powietrze, wédonie mniejszej i 3%
objetosci zag:szczonej masy betonowej, powstate w wyniku dzialadbmieszek napowietraajych
dodanych do mieszanki betonowej.

* beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zgkiszonej wytrzymaléci na rozciganie i zwgkszonej
trwalosci i mrozoodpornéci.

« beton zwykly - beton o gstaci pozornej powsej 2,0 kg/dmi, wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych ocesentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych,

» domieszki napowietrzapce - preparaty powierzchniowo czynne powagd powstawanie w czasie
mieszania mieszanki betonowej, z8j liczby bardzo drobnych ¢pherzykéw powietrza, réwnomiernie
rozmieszczonych w mieszance betonowej.

» klasa betonu- symbol literowo-liczbowy okrdajacy wytrzymat@é gwarantowas betonu (R), (np. beton
klasy B40 przy R= 40 MPa).

* masa zalewowa na geyco - mieszanina skladgja sé z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lubzywic syntetycznych, wypetniacza i innych dodatkészlachetniajcych, przeznaczona do
wypetniania na gaico szczelin nawierzchni.

* masa zalewowa na zimno mieszaninazywic syntetycznych, jedno- lub dwuskfadnikowych,ddtkéw
uszlachetniajcych i wypetniagcych, przeznaczona do wypetniania na zimno szcpehmerzchni.

* mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skfadnikéw zytych do wykonania betonu
przed zakaczeniem procesu wzania.
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e preparaty powlokowe - produkty ciekle skyce do piejgnaciji swiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchng,  wytwarzaj powloke  pielegnacyjra,  zabezpieczafa  powierzchng  betonu
przed odparowaniem wody.

* szczelina podidna - szczelina skurczowa wykonana wzdhsi drogi, przy szerokei jezdni ponad
6,0 m.

e zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody.
e zaprawa cementowa mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 motly.

Pozostale okigenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB 1 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonanych robdt, ich zgodébd z Dokumentag Projektovd,
STWIORB i obowjzujagcymi normami.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB 1, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puav STWIORB 1 ,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

2.2. Materiaty wykorzystywane do odtworzenia nawiezchni betonowej

2.3.1. Cement

Nalezy stosowé cementy, ktérych wiiwosci odpowiadai wymaganiom normy PN-EN197-1:2002.

Dla drog o kategorii ruchu od KR4 do KR6 nalestosowd cementy portlandzkie CEM | 32,5 N; CEM | 32,5 REM
142,5N; CEM 42,5 R.

Dla drog o niszej kategorii ruchu nie wprowadza sigraniczé stosowania cementu.

2.3.2. Kruszywo

Do betonu nawierzchniowego najestosowa:

- grys marki 20 i 30 wg PN-EN-12620+A1:2010,

—zwir marki 20 i 30 wg PN-EN-12620+A1:2010,

- piasek i piasek tamany uszlachetniony PN-EN-128202010.

Zwir marki 20 mae by stosowany pod warunkiem dodania go w takiejciloaby w mieszance kruszyw zawdtto
ziaren famanych wynosita od 30 do 40%.
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2.3.3. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do eiglacji wykonanej nawierzchni nale stosowa wod
odpowiadaica wymaganiom wg PN-EN 1008:2004. Bez badaboratoryjnych msna stosowé& wode pitha
wodochgowg.

2.3.4. Domieszki napowietrzajce

Do napowietrzania mieszanki betonowej mdgy¢ stosowane domieszki napowietrgag, posiadage swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogovwpraprobag techniczi, wydane przez odpowiednie placowki
badawcze.

2.3.5. Masa zalewowa

Do wypetniania szczelin w nawierzchniach betonowgalery stosowa specjalne masy zalewowe, wbudowywane na
goraco lub na zimno lub wkiadki uszczelnjag, posiadajce aprobattechniczg.

2.3.5. Materiaty do piekgnacji nawierzchni betonowej

Do piekgnaciji nawierzchni betonowych powinnydstosowane:
— preparaty powtokowe posiadag aprobattechniczn,

— wiékniny wg PN-P-01715,

— folie z tworzyw sztucznych,

- piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogélne”, pkt. 3.

3.2. Sprazt do wykonania robot

Roboty ziemne zwizane z odtworzeniem nawierzchni drég betonowychomgke bda przy pomocy:
* rowniarki,
* spycharki,

» walca.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogglpét. 4.
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4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08.

Cement luzem naly przewozt cementowozami, natomiast workowany ‘ma przewoz dowolnymi srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgegen

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Masy zaleavi preparaty powlokowe nale przewoz¢ zgodnie z
warunkami podanymi w instrukcji producenta.

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z PN-B-06250.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ynpWgania ogolne”, pkt. 5.

5.2. Odtworzenie podbudowy z kruszywa

5.2.1. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Wykonywary podbudow nalezy dostosowé do podbudowy istniggej. Mieszanka kruszywa powinnadnozktadana
w warstwie o0 jednakowej grubac, takiej, aby jej ostateczna gruisopo zagszczeniu byta réwna grubo
projektowanej. Gruki@ pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm po zagszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna byoztozona w sposéb zapewnialy oshgniecie wymaganych spadkéw igdnych
wysokaciowych. Jeeli podbudowa skltadaesiz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna ldy
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéedinmgch wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988t¢ma II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powimizosta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzsza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka powinna byzwilzona
okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki kruszywa jest wgza
od optymalnej o 10% jej wardoi, mieszank nalery osuszy.

5.2.2. Utrzymanie podbudowy

Podbudow po wykonaniu, a przed uteniem nasgpnej warstwy nakey utrzymywa& w dobrym stanie. Zeli
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadZamawiajcego, gotow podbudow do ruchu, to jest zobowiany
do naprawy szkdd wywotanych tym ruchem. Koszt naprdego tytutu poniesie Wykonawca.

5.3. Odtworzenie drogi betonowej

5.3.1. Przygotowanie podha pod beton

Podlae pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego riglevyprofilowat i wyréwna.
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5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanlk betonovg o scisle okr&lonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnejery wytwarza
w mieszarkach stacjonarnych, gwaragtyh otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnaéhyd razu transportowana na miejsce wbudowania wé&paabezpieczony
przed segregagj wysychaniem.

5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzehmalezy wykonywa& mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego spetu, zapewniajcego rGwnomierne rozienie masy oraz zachowanie jej jednoraanagodnie
z wymaganiami normy PN-S-96015.

Dopuszcza si reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy ukladamatych, o nieregularnych ksztaltach
powierzchni.

5.6. Pieégnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenidwiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiegoaompania wody, nafg stosowa
pielegnacg powtokowy, jako metod najbardziej skutecan najmniej pracochtonn

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pog@dilgotnos¢ powietrza poriiej 60%) powierzchnia betonu
powinna by - mimo naniesienia preparatu powtokowego - dodatkekrapiania wogl

W uzasadnionych przypadkach dopuszczassbsowanie piegnacji polegajcej na przykryciu nawierzchni ciepk
warstwg piasku, o grubéci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanigatnym przez 7 do 10 dni.

5.7. Wykonanie szczelin

W nawierzchniachgsstosowane nagtujace rodzaje szczelin:
- szczeliny skurczowe poprzeczne,

- szczeliny podine,

— szczeliny rozszerzania poprzeczne i poaiu

Szczeliny skurczowe poprzeczne nglewykonywa przez nacinanie stwardnialego betonu tarczowynknpi
mechanicznymi na gbokai¢ /5 grubdci plyty. Nacinanie szczelin powinno byykonane w dwéch etapach:

— pierwsze gicie, w czasie od 10 do 24 godzin pozgtoiu nawierzchni wykonujegtarcz grubdci 3 mm
na gkbokasé /5 grubdici nawierzchni,

- drugie c¢cie, majce na celu poszerzenie szczeliny, wykonujansterminie péniejszym, do szerokci 8 mm
i gtebokasci 20 mm.

Szczeliny konstrukcyjne podtne powstaj na styku pasm betonu, wbudowywanych uklagatizgows. Krawedz
boczny istniegcego pasma betonu - przedidaiem nowego - smarujessioktadnie asfaltem lub emulspsfaltows dla
zabezpieczenia przed pokeniem betonu obu pasm. Po stwardnieniu betoay, gyciu tarczowej pity, wykonuje si
szczelig o gkbokasci 20 mm i szerokézi 8 mm.

5.8. Wypetnienie szczelin masami zalewowymi

Przed przysipieniem do wypetniania szczelin, mgsby¢ one dokladnie oczyszczone z zanieczyszcabcych,
pozostatéci po ckciu betonu itp. Pionowdciany szczelin mugzby¢ suche, czyste, nie wykazywaozostatéci
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pylastych.

Wypetnianie szczelin masami, zardwno naagorjak i na zimno, wolno wykonywaw temperaturze powgj 10°C
przy bezdeszczowej, mliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wetna) powinna by oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny
pasem o szerokoi ok. 1 m.

Przed wypetnieniem szczelin marsa gogco, pionowescianki powinny by zagruntowane roztworem asfaltowym.
Masa zalewowa na ggoo powinna mié temperatuy podan przez producenta. Szczeliny nglevypetnia
z meniskiem widstym, bez nadmiaru.

Wypetnianie szczelin maszalewow na zimno (poliuretanogy nalezy wykonywa $cisle wedtug zaleag producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogélne”, .kt

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania cementu, kruszywa oraz wody i przedstawi
wyniki tych bada Zamawiagcemu do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w w czasie wykonywania nawierzchni betwappodano w tablicy 4.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie nawierzchni betonowej

Lp. Wyszczegolnienie bade Czestotliwos¢ badan.
Minimalna liczba badana
dziennej dziatce roboczej
1 | Badanie wisciwosci kruszywa Dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa
2 | Badanie wody Dla kazdego vatpliwegozrédita
3 | Badanie cementu Dla kazdej partii
4 | Oznaczanie konsystencji mieszanki betonowej 3
5 Oznaczanie zawa®t powietrza w mieszance betonowe 3
6 | Oznaczanie wytrzymaioi nasciskanie po 28 dniach 3 probki
7 | Oznaczanie wytrzymaioi na rozciganie przy zginaniu po 3 prébki
28 dniach
8 | Oznaczanie nagiliwosci betonu 4 prébki na 1000 rzmawierzchni
9 | Oznaczanie mrozoodpo’ud betonu 4 prébki na 1000 rz'rnawierzchni
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6.3.2. Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley bada& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazkej partii. Wiaciwosci kruszywa

powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-EN-12620+A1:2010.

6.3.3. Badania wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badanie wody wedtug PN-EN 1008:2004.

6.3.4. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ wiasciwosci podane w PN-EN-197-1:2002.

6.3.5. Badania konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej ialeykona zgodnie z PN-B-06250.

6.3.6. Badania zawartéci powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartzi powietrza w mieszance betonowej nglevykona zgodnie z PN-S-96015.

6.3.7. Wytrzymatas¢ betonu nasciskanie

Badanie wytrzymafei betonu n&ciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250.

6.3.8. Wytrzymatas¢ betonu na rozcaganie przy zginaniu

Badanie wytrzymakxi betonu na rozgganie nalgy wykona zgodnie z PN-S-96015.

6.3.9. Nasikliwo$¢ betonu

Badanie nagkliwosci betonu nalgy wykona: zgodnie z PN-B-06250.

6.3.9. Mrozoodporndg¢ betonu

Badanie mrozoodpordoi betonu nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych nawierzchni betonowej

6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 4.

6.4.3. Réwndéé nawierzchni

Nieréwnaici podiuzne nawierzchni naky mierzy¢ planografem, wg BN-68/8931-04.

Nieréwnaici nawierzchni nie magprzekracz&6 mm.

Nieréwndici poprzeczne nawierzchni najemierzy¢ tatg 4-metrows. Nieréwndaci nie mog przekraczé& 6 mm.
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6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukpeotvinny by zgodne z dokumentagcjprojektove z toleranci
10,2%.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe nawierzchni

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi nawierzchni i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ nawierzchni w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz = 5 cm.

6.4.9. Wytrzymatasé¢ na sciskanie, nasakliwo §¢ i mrozoodpornosé

Sprawdzenie polega na wyciu i przebadaniu prébek z wykonanej nawierzchisipeséb okrdony w PN-S-96015.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB 1 ,\&gemia ogolne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z kruszyw taiyeh.

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu eatowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 1 ,Vdgania ogélne”, pkt 8.

8.2. Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem drog

Roboty uznaje siza zgodne z DokumentgdpProjektows, STWIORB | wymaganiami Zamawigjego, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

W wypadku stwierdzenia usterek, Zamawigj ustali zakres robét poprawkowych do wykonanias#y naniesionych
poprawek pokryje Wykonawca w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB 1, pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 ni nawierzchni betonowej obejmuje

- prace pomiarowe,

- prace przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki betonowej na podstaatevierdzonej recepty laboratoryjnej,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie i przygotowanie pozho

- ustawienie deskowia

- ulozenie i zagszczenie warstwy nawierzchni wraz z jej piglach,

— wyciecie, oczyszczenie i wypetnienie materialem uszdagleym podtinych i poprzecznych szczelin,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lalddoratoryjnych mieszanki i nawierzchni,

- piekgnacja wykonanej nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN-197-1:2002 Cement &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodweo dotyczice cementéw powszechnego
uzytku.

2. PN-EN-12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speagjii pobierania probek, badanie i ocena przydatneody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu.

. PN-P-01715 Wiékniny. Zestawienie wghikow technicznych i tytkowych oraz metod bada
. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnimonu cementowego

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnaawierzchni planografem i tat

. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

© 00 N o O b

. Wstpne wytyczne wykonania nawierzchni z betonu cemead® na drogach o rgeniu ruchu poriej sredniego.
Seria ,,S” - Studia i materialy, zeszyt nr 28. IBDiWarszawa, 1987.

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscofeoJanik, Kolonia Inwalidzka, Kunéw w gminie Kunéw” 79



STWIORB 9 — Odbudowa nawierzchni drég. Nawierzchieielepszone

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STWIORB 9 — ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
NAWIERZCHNIE NIEULEPSZONE
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiy&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych svymagania
dotyczzce wykonania i odbioru robét w zakresie odbudowywieezchni gruntowych utwardzonych oraz
nieutwardzonych w ramach zadania ,Budowa sieci kazengi sanitarnej w miejscoweai Janik, Kolonia
Inwalidzka, Kunéw w gminie Kunow”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimemostpowaniu przetargowym i przy wypetnieniu
umowy na odtworzenie nawierzchni nieulepszonychazawe z realizagj przedsgwziecia wymienionego
w punkcie 1.1. STWIORB 9 ,0dbudowa nawierzchni driigwierzchnie nieulepszone”.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z odbudogv
nawierzchni gruntowych utwardzonych oraz nieutwargzh.

Wykonujagc wszystkie prace drogowe Wykonawca zokyany jest do stosowania wszelkich ogimgch
wymaga administratora drog.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podane riej okrelenia w kadym wypadku natey rozumie nasgpujaco:

* nawierzchnia gruntowa naturalna — wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu pastoju
pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktorym vepatjgcy grunt podtaa jest wyréwnany i odpowiednio
uksztattowany w profilu poditnym i przekroju poprzecznym oraz zagczony,

e nawierzchnia twarda nieulepszona — nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu

samochodowego ze wzglu na pylenie, nierdwioi, ograniczony komfort jazdy — wibracje i hatas,

e nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia, ktorej warstwsacieralna wykonana jest z tlucznia bez
uzycia lepiszcza czy spoiwa,

» stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczaniu, w
optymalnej wilgotnéci, kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu,

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB 1 ,Wymagania ogoélne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za j&kah wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
STWIORB i obowjzujacymi normami.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB 1 "Wymagania ogoélne", pi&.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materialtdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw STWIORB 1
~Wymagania ogolne”, pkt. 2.

2.2. Materiaty wykorzystywane do odbudowania nawiezchni zwirowych

Materialy stosowane do odtworzenia nawierzciwirowej:
— glina budowlana,
— piasek,
— pospoika,

- ZWir.

2.3. Materiaty wykorzystywane do odbudowania nawiezchni gruntowych
Grunt jest podstawowym materiatem do budowy nawtenz gruntowych.

Grunty naley klasyfikowa zgodnie z normsnPN-B-02480:1986.

Przy budowie nawierzchni gruntowej najekierowa sie zasad wykorzystania w maksymalnym stopniu gruntu
zalegagcego w podtiau.

Rozpoznanie gruntu naig przeprowadzi na podstawie badlanakroskopowych oraz badania uziarnienia.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogélne”, pkt. 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujagcy do wykonania nawierzchawirowej powinien wykazé sie mozliwoscig korzystania
Z nas¢pujgcego spretu:

—  ciaggnik kotowy,

- frezarka,

- réwniarka samojezdna,
— walec statyczny.

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni gruntowej powinien wy#a sie mozliwoscig
korzystania z nagbujgcego spretu:

— brona talerzowa,

—  ciagnik kotowy,
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— roéwniarka samojezdna,
— spycharka,

- walec.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogglpét. 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa nalgy przewozt dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Podczas transportu kruszywo nalezabezpieczy przed wysypaniem, a w przypadku drobnego kruszywa
przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ynpWgania ogolne”, pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Nawierzchnia ttuczniowa powinna dytozona na podtau zapewnigicym nieprzenikalnie drobnych gstek
gruntu do warstwy nawierzchni.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie mieszankiwirowej

Mieszank po rozi@eniu naley zagszcz&, az do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
niz 0,98 zagszczenia maksymalnego, oianego wedtug normalnej préby Proctora.

Kazda wykonywana warstwa powinna doywyprofilowana i zagszczona przy zachowaniu optymalnej
wilgotnosci mieszankizwirowej. W przypadku, gdy wilgotrsé mieszanki jest wigsza o wecej niz 2% od
wilgotnosci optymalnej, mieszagknalezy osuszyg, a w przypadku, gdy jestiasiza o wgcej niz 2% - zwiky¢
okreslong iloscig wody.

5.4. Profilowanie i zagszczenie nawierzchni gruntowej

W przypadku, gdy w podia drogi zalegaj spoiste grunty, naky je spulchnt i rozdrobné.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczejyncwéci profilowania drogi gruntowej mag by¢
wykonywane dcznie z robotami ziemnymi.

Po wyréwnaniu i sprofilowaniu, dregygruntovs przy optymalnej wilgotnéci nalezy zagscic. Jezeli wilgotnose
gruntu jest nisza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej wartdci, to wilgotng¢ gruntu naley
zwiekszy¢ poprzez dodanie wody. Zi wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o 10% jej
wartasci, grunt naley osuszy.
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Zageszczenie naley uzn& za dostateczne, gdy nie wystijg slady po przejedzie spretu zagszczajcego.

5.5. Utrzymanie nawierzchni gruntowej

Nawierzchnia gruntowa po oddaniu do eksploatacjinaga systematycznych zabiegow giglacyjnych.

Powstajce koleiny, zagbienia i wyboje naley usumé przy wyciu wioka, réwniarki lub szablonu.
Wiokowanie prowadZi gdy grunt jest wilgotny i wiok tatwécina wybrzuszenia i wyréwnuje wgdtienia.

Jezeli powstate uszkodzeniag gnaczne, nalsy je usumé poprzez remont nawierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogélne”, .kt

6.2. Zagszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nale bad&, co najmniej dwa razy dziennie, z tyie maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyrio800 nf.

Kontrole zag:szczenia nawierzchni moa wykonywé dowolmy metod,.

6.3. Pomiar ngnosci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni ttuczniowej naty wykona: ptyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB 1 ,\&gemia ogolne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf wykonanej nawierzchriwirowej oraz gruntowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 1 ,Vdgania ogélne”, pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektows, STWIORB i wymaganiami
Zamawiajcego, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytya:

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB 1, pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena odtworzenia 1 fmawierzchnizwirowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie wraz ze skropieniem wqubdtaza gruntowego,
- dostarczenie materiatow,
— dostarczenie i wbudowanie mieszaakirowej,
- wyréwnanie do wymaganego profilu,
— zagszczenie poszczeg6lnych warstw.
Cena odtworzenia 1 mawierzchni gruntowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie wraz ze skropieniem wqubdtaza gruntowego,
— dostarczenie i wbudowanie gruntu,
- wyréwnanie do wymaganego profilu,

— zagszczenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane — Oznaczeniabsye, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04481:1988 — Grunty budowlane. Badania praiyektu.

3. PN-EN 13043:2004 — Kruszywa do mieszanek bitumichnypowierzchniowych utrwafestosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach prnaezonych do ruchu.

4. PN-EN 1997-2:2009 — Eurokod 7 — Projektowanie gdutezne — Cgi¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtaza gruntowego.

5.PN-EN 933-8:2001 - Badania geometrycznych ser@osci kruszyw. Cz& 8: Ocena zawarfgi
drobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego.

6. PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe — Roboty zietdhamagania i badania
7.. PN-S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@eghnia z ttucznia kamiennego

8. BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie mocdhdksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie piyt.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyéinia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t w zakresie odbudowy namghni z kostki betonowej w ramach zadania ,Bud®iexi
kanalizacji sanitarnej w miejscod@ Janik, Kolonia Inwalidzka, Kunéw w gminie Kunéw”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy wypetnieniu umowy
na odtworzenie i wykonanie nawierzchni z ptyt chi@gdwych oraz z kostki brukowej zwiane z realizagj
przedsgwziecia wymienionego w punkcie 1.1. STWIORB 10 ,,Odbu@dowawierzchni z kostki betonowe;j”.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zeanych z odbudogvnawierzchni
z kostki betonowej i obejmayj

- odbudow nawierzchni z kostki betonowe;j.

Podczas rozbidrki nawierzchni z kostki betonowdghaprzewidzi€ odzysk materiatdw. Odzyskane materiaty pgle
wykorzysta& podczas odbudowy.

Wykonujgc wszystkie prace drogowe Wykonawca zobmany jest do stosowania wszelkich oéimgeh wymagéa
administratora drog.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podane riej okrelenie w kadym wypadku natey rozumie nasgpujaco:

» betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczooybdidowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgg@u se ksztattem, ktory umdiwia wzajemne
przystawanie elementow.

Pozostate okienia podstawowe gszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB 1 ,Wymagania ogoélne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékdach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektova,
STWIORB i obowjzujacymi normami.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB 1 "Wymagania ogoélne", pi&.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav STWIORB 1 ,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

Powierzchnie kostki betonowej powinny dyez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub fakturze
zatartej. Krawdzie kostki betonowej powinny bydéwne i proste.

Powierzchnie krawznikow i obrzery powinny by bez rys, pknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdéw powinny Byrowne i proste.

W mazliwie najwigkszym stopniu naley wykorzystg do odbudowy materiat kostkowy otrzymany z rozbiérk
istniejacej nawierzchni. Nowy materiat uzupetniey powinien by tego samego gatunku i koloru, co kostka
z nawierzchni istnigge;.

2.2. Materiaty wykorzystywane do odbudowania nawiezchni z ptyt chodnikowych oraz
z kostki brukowej

Materiaty stosowane do odtworzenia nawierzchniyz ghodnikowych oraz z kostki brukowej:
— cement,
— kostka brukowa,
— pospoika,
— obrzea betonowe,
— piasek,

— woda.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogélne”, pkt. 3.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostki brukowej powein wykaz& sic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— pita do ckcia kostki,
- rowniarka,

— spycharka,

- walec,

— wibrator powierzchniowy.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogglpét. 4.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Kostke betonovy zaleca si pakowd na paletach. Palety mpgpy¢ skiadowane otwartej przestrzeni, przy czym pgelto
powinno by wyréwnane i odwodnione.

Betonowa kostka brukowa mgdpy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Plyty powinny byabezpieczone
przed przemieszczenieme si uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna ielnstwa nie powinna wystawaoza
scianysrodka transportu wtej niz 1/3 wysokdci tej piyty.

Kruszywa mog by¢ przewagone dowolnymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieszaj je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Krawezniki i obrzeza betonowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki i obrzeza betonowe naiy uktada z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewniaryetymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolkd 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szerokéé kraweznika.

Krawezniki i obrzeza betonowe maghby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Cement luzem nahy przewozt cementowozami, natomiast workowany zma przewoz dowolnymi srodkami
transportu, w spos6b zabezpieczony przed zawilgesen

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w STWIORB ym&gania ogolne”, pkt. 5.

5.2. Podiage

Grunt poditaa powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przagdkskmi przemarzania.

5.3. Podbudowa

Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olgenia ruchem i warunkéw gruntowowodnych, zastanowd:
e kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meickzare,

e podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek tmgich mana stosowa krawezniki uliczne oraz obrzea
betonowe wg BN-80/6775-03/04.
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5.5. Podsypka

Grubdi¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do 5.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenipiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni aglg pola

s s

wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni musi bgakaiczone przed rozpogeiem wiazania cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej

Uktadanie kostki zaleca giwykonywat recznie na mniejszych powierzchniach, zwiaszcza skikmpanych pod
wzgledem ksztattu lub wymaggych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazor&@nych wymiarow i
ksztattéw kostek.

Kostke uktada si na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdmy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostk nalery uklad& okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowekpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze otoczenia
nie nizszej nk +5°C. Dopuszcza giwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia temperatura utrzymuje svv granicach
od 0°C do +5°C, przy czym§jew nocy spodziewaneagsprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pdp.).

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka zazcza
sie.

Ubicie nawierzchni nalg przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostenz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczénie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierévaigowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame gekniete) naley wymienié na kostki cate.

Szerokd@¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm. Po uteniu kostek,
spoiny naley wypetni piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub opfitym
polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wdglie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogélne”, .kt

6.2. Badania podczas wykonywania robot

Podczas wykonywania rob6t najeprzeprowadzi nastpujgce badania:

e sprawdzenie konstrukcji nawierzchni,
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e sprawdzenie obramowania nawierzchni,
Nalezy przeprowaddi ocerg wizualrg obramowania nawierzchni na catej disgjdoudowanego odcinka drogi.
» sprawdzenie utzenia kostki betonowej,

Sprawdzenie prawidtovgoi utozenia kostki betonowej naig przeprowadzi przez dokonanie oceny wizualnej
na catej diugéci budowanego odcinka.

» sprawdzenie spoin,

Sprawdzenie wypelnienia spoin nafevykona w co najmniej trzech losowo wybranych miejscachkaalym
rozpocztym odcinku.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Po wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej agllprzeprowadzi nastpujace badania:
*  roéwnasc,
Nieréwnaici podiuzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem.
e spadki poprzeczne,
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z DokumentagcpProjektow z tolerancy +0,5%.
* niweleta nawierzchni,

Réznice pome¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdgnymi projektowanymi nie powinny przekraé¢zel cm
i-2.cm.

» szerokd&¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mie r&ni¢ sie od szerokéci odtwarzanej o wicej niz +5 cm.

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni paaiby dostosowana do powierzchni wykonanych
robét.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadaue rzadziej ti2 razy na 100 fmawierzchni
i w punktach charakterystycznych dla niwelety lubgkroju poprzecznego oraz wszie tam gdzie poleci to
Zamawiajcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB 1 ,\&gemia ogolne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf wykonanej nawierzchni z kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 1 ,Vegania ogélne”, pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows, STWIORB i wymaganiami Zamawigjego,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyev
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w STWIORB 1, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena odtworzenia 1 mawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie wraz ze skropieniem waqubdtaza gruntowego,
dostarczenie materiatow,

wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki betonowej,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12620:2008 — Kruszywa do betonu. (org.)

PN-B 197-1:2002 — Cement &% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Speajfik pobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.

BN-80/6775-03/02 — Prefabrykaty budowlane z betdBl@menty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Piyty drogowe

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylnia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotycrce
wykonania i odbioru rob6t w ramach budowy sieci daacji grawitacyjnej zwizanej z zadaniem ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscod@ Janik, Kolonia Inwalidzka, Kunéw w gminie Kunéw”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy wypetnieniu umowy
na wykonanie robot zwranych z realizagjprzedsiwziccia wymienionego w pkt. 1.1. STWIORB 11 ,Kanalizacj
sanitarna grawitacyjna”.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia robét instalacyjno-mgotaych kanalizaciji
grawitacyjnej zgodnie z Dokumentadprojektovy.

W zakres rob6t wliczono:
e roboty instalacyjno-montawe:

— utazenie rur kanalizacyjnych wykonanych z PVC SNBIR 12, SLW 6@ srednicy 160 mm,
200 mm, 250mm oraz 315mm pcotonych kielichowo lub na dwugdzki,

— utozenie rur kanalizacyjnych wykonanych z PE-RC dwutvewsve osrednicy DN 150, DN 200 mm
oraz DN 250 mm,

— utozenie rur ostonowych PEHD SDR 1&m@dnicy DN280mm, DN300,DN350mm, oraz rur
ostonowych PEHD SDR 11 @wednicy DN400mm,

— utozenie rur ostonowych z HDPE DN110 mm w miejscu skozyen z istniepcymi kablami
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi,

— monta studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznycheanicy 400 mm zamketiych rum
teleskopowy,

— monta studni kanalizacyjnych betonowychi@dnicy 1000mm oraz 1200mm,
— monta ksztattek z PVC przy patzeniach kaskadowych,
— monta biofiltrow oraz deflektoréw w studniach kanalizgmych rozpeznych.

» wykonanie przewiertéw zayciem rur PEHD arednicy DN300,

* wykonanie przewiertow zayciem stalowych DN250mm oraz DN300mm,

* wykonanie przewiertow zayciem rur dwuwarstwowych PE-RC,

e préba szczelnii,

e kontrola jakdci,

» inspekcja TV kanatow,

* odbiér robét.
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1.4. Okredlenia podstawowe

Podane riej okrelenia w kadym wypadku natey rozumie nasgpujaco:

* dokumentacja powykonawcza— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dekymi w toku
wykonania rob4t oraz naniesionymi geodezyjnymi @ranini powykonawczymi,

e droga — wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lubtgpe pojazdéw oraz ruchu pieszych,
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

e dziennik budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawigo prowadzony
przez Wykonawg na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45wgfarawo Budowlane,

» kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyseiekdw nasipuje dzeki sile
ciezkosci,

» kanat — liniowy obiekt ircynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowaidz&nekow,
e kanat nieprzetazowy— kanat zamknity o wysokdaci wewretrznej mniejszej i 1,0 m,
» kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanaligag®], przeznaczone do przeptydciekdw,

» kolektor glébwny — kanat przeznaczony do zbieraniaiekbw z innych kanatéw i odprowadzenia
ich do odbiornika,

» kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbieragigek6w, z co najmniej dwoch kanatéw bocznych,

» studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow zziemu dna terenu,

» studzienka wtazowa— studzienka przystosowana do wykonywania czytireksploatacyjnych w kanale
(z poziomu dna studzienki),

 wlaz kanalowy — elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, unbwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych,

* Zamawiajacy, Inwestor — podmiot lgdacy Inwestorem zadania inwestycyjnego i przyjmeyj zadanie
po wykonaniu i odbiorze do eksploataciji.

Pozostale okidenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWIORB 1 "Wymagania ogéthpkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB 1 “Wymagania ogoélne”, plg.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw podano w STWIORB 1 “Wymagania ogo]mkt 2.
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2.2. Materiaty stosowane przy robotach instalacyjnenontazowych

Rury kanalizacyjne przewodowe

Rury bezkielichowe z PVC grednicy 160 mm, 200mm, 250mm oraz 315mozdne na wcisk zgodnie z nagrRN-EN:
1401-1:2009.

Rury kanalizacyjne dwuwarstwowe PE-RC 160x9,5mf0x21,9mm oraz 250x14,8 stosowane zgodnie z ni&:
EN: 12666-1:2007.

Studzienki kanalizacyjne

* Studzienki osrednicy DN400 zamkgte rum teleskopow. Na jedn studzienk sktadaj sig nastpujace
materiaty:

- kineta studzienki érednicy doptywu 160 mm, 200mm oraz 250 mm,

- uszczelka,

- rura karbowana,

- rura teleskopowa z pokrympetrs zeliwna zgodnie z norm PN-H-74051-2:1994.
e Studnie betonowe DN1000. Na jedstudzienk skladaj sic nastpujace materiaty:

- kregi betonowe @rednicy 1000 mm,

- krag zelbetowy z dnem érednicy 1000 mm z wkiadkzywiczmn,

- stopier wtazowyzeliwny,

- wlaz kanatowyzeliwny osrednicy 600 mm,

- pokrywa nastudzienna,

- biofiltr oraz deflektor stosowane w studniachp@znych
» Studnie betonowe DN1200. Na jedstudzienk skladaj sic nastpujace materiaty:

- kregi betonowe @rednicy 1200 mm,

- krag zelbetowy z dnem érednicy 1200 mm z wkiadkzywiczmn,

- stopier wtazowyzeliwny,

- wlaz kanatowyzeliwny osrednicy 600 mm,

- pokrywa nastudzienna,

- zasuwa ngowa stosowana w komorach zasuw,

- biofiltr oraz deflektor stosowane w studniachp@znych

Dodatek do studni kaskadowych

- tréjnik kanalizacyjny wykonany z PVCséednicy 160 mm lub 200 mm,
- kolano dwukielichowe wykonane z PVC 458rednicy 160 mm oraz 200 mm,

- przefcie szczelne érednicy 160mm lub 200 mm.
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Rury przewiertowe

Rury PEHD oérednicy DN300mm.

Rury stalowe grednicy DN250 mm oraz DN300mm.

Rury ochronne

- rury PEHD osrednicy DN280, DN300 mm, DN 350 mm oraz DN400.
- rury stalowe grednicy DN500mm oraz DN300mm,

- rury ostonowe z HDPE 110,0x3,0 mm.

Pozostale materiaty

- beton,

- dekiel blaszany,

- deski iglaste,

- domieszka uszczelni. do betonu,
- drewno na stemple,

- elektrody,

- kétka do ptéz,

- papa asfaltowa izolacyjna,

- pianka poliuretanowa,

- piasek,

- ptozy,

- roztwor asfaltowy izolacyjny,

- rury stalowe DN50 mm,

- tuleja ochronna DN160,DN200,
- uszczelki,

- wktadki in situ DN160, DN200.
- zaslepki DN160, DN200.

2.3. Skladowanie materiatdw na placu budowy

Magazynowanie materiatdw powinno odbyiwsiec na terenie rownym i utwardzonym z #iwosciag odprowadzenia
wod opadowych. Teren przeznaczony na skladowanterrabw naley wydzieli¢ i wyraznie oznaczy. Zaleca si
sposbb sktadowania materiatow uttiwiajgcy dostp do poszczegblnych jego asortymentéw.

Magazynowane rury powinny Byzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promigonecznych, opadéw
atmosferycznych oraz wysokiej temperatury (niezsza nk 40°C). Dhwsze skladowanie rur powinno odbyévaie
w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakri§waiemaliwiajgc przewietrzanie.

Rury o r&nychsrednicach i grubiciach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tozlivee, rury o grubszej
sciance winny znajdowasie na spodzie.
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Rury stalowe powinny hy skladowane w pozycji icej jedno lub wielowarstwowo na podkiadach drewnddm
Pierwsz warstwe rur naley zabezpieczy przed przesuaciem za pomoag klinbw drewnianych przybitych
do podktadéw. Rury mima przechowywa pod zadaszeniem (wigt Rury naley uktad& wedtugsrednic, w sposédb
zapewniajcy stateczn@& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoblnych asortymentéw. Wysigkstosu nie powinna
przekracza 1,5 m.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczetiiaz inne drobne elementy naje sktadow& w magazynie
zamkngtym.

Studzienki nalgy skladow& na réwnym podtau, w potazeniu poziomym, na podktadach drewnianych, przekiada
wktadkami drewnianymi i zabezpieczone przed przsaem, zgodnie z zaleceniami producenta. Rur alezy
skladowa bezpdrednio na podtzu.

Elementy studzienek betonowych nglesktadow& na uprzednio przygotowanym, utwardzonym i odwodyio
podtazu.

Wiazy kanatowe nalgy skltadowa z dala od substancji dziadalych korodujco. Wtazy naley posegregowawg klas.
Powierzchnia sktadowania powinnadlytwardzona i odwodniona.

2.4. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naléy dostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznynkiadecjami zgodngi.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty maleprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndgci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowad# ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaewiad lub powstania atpliwosci
ich jakadsci, przed wbudowaniem nedg podd@ badaniom okrdonym przez Zamawiagego.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB 1 “Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przyspujacy do montau i instalacji kanalizacji sanitarnej powinien wylké sic mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spretu:

» ciagnik,

* pita wyrzynarka,

*  przyczepa,

e samochéd dizycowy,

» samochdd dostawczy,

» samochod skrzyniowy,

e spawarka,

e urzgdzenie przewiertowe,
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» wciggarka mechaniczna,
* wyciag do urobku ziemi,
» zagszczarka,

e zespot pgdotworezy,

e zuraw samochodowy.

Sprzt montaowy musi by w petni sprawny i dostosowany do technologii i waw wykonywanych rob6t. Sposob
wykonania robo6t oraz spgzzaakceptuje Inwestor.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB 1 “Wymagania ogglpét 4.

4.2. Warunki transportu

Wykonawca zobowvgzany jest do stosowania takickrodkéw transportu, ktére pozwplunikmé uszkodzeé
i odksztalcé przewaonych materiatow.

Materialy na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BRtelzaj oraz liczba
srodkéw transportu, powinna gwarantaw@rowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi ekunmentacii
Projektowej, STWIORB i wskazaniami Zamavdieggo, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewaone materiaty powinny liyrozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczonelpzemieszczaniem podczas
ruchu pojazdu.

Rury powinny by ukladane w pozycji poziomej. Piervaswvarstwe rur naley uktada na podkiadach drewnianych,
z zateniem klinbw pod skrajne rury. Przy wielowarstwowyrozeniu rur, gérna warstwa nie e przewysza&
scian érodka transportu wiej niz Y5 srednicy zewntrznej rury. Poszczeg6lne warstwy rur rigleprzektada
materiatem wyciétkowym w miejscach stykaniagsivyrobéw.

Kregi nalery transportow& w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycjiudbwania przy #zyciu dowolnego
samochodu. Dla zabezpieczenia przed uszkodzenieewpronych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Wilazy kanatowe mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpiegzaj
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy tyigikiego mana przewoz luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada na paletach po 10 sztukackzy¢ tasma stalow.

Prace przewozowe i roztadunkowe nie powinny lprowadzone w temperaturze pigji -5°C i powyej 30°C
(z uwagi na zwikszory krucha¢ tworzywa). Transport oraz prace przetadunkowempieraturach ujemnych powinny
by¢ prowadzone ze szczegdlostraznoscia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne wymagania dotygeze wykonywania robot podano w STWIORB 1 “Wymagasgalne”, pkt 5.
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5.2. Prace wsgpne

Wykonawca przedstawi Zamawdapmu do akceptacji projekt organizacji i harmonagreob6t uwzgidniajgcy
wszystkie warunki, w jakichdog wykonywane roboty zwizane z budowkanalizacji grawitacyjne;j.

Podstaw wytyczenia trasy kanalizacji grawitacyjnej standdokumentacja Projektowa i Prawna. Szczegotowy opis
prac przygotowawczych i rozbiérkowych przedstawiomo STWIORB 2 ,Przygotowanie terenu pod buddw
oraz STWIORB 3 ,Roboty rozbiérkowe”.

5.3. Roboty ziemne

Szczegotowy opis prowadzonych robét ziemnych omgisarSpecyfikacjach STWIORB 4 ,Roboty ziemne. Wykoiea
wykopow w gruntach kategorii I-VII" oraz w STWIOR®,0dwodnienie wykopow”.

5.4. Wykonanie przewiertow

W miejscach kolizji planowanej trasy sieci kanatiggrawitacyjnej z drogami o nawierzchni asfaltgweaz rowami
przegcia poprzeczne natg wykona metody przewiertu w rurach ochronnych.

Rury ochronne zaizolowgpowtoka izolacyjrs, a kaice rur ochronnych zamké pianky poliuretanow.

Komory przewiertowe naly wykona w obudowie zescianki szczelnej stalowej rozpartej rama ceownikéw.
Na obudowie komér wykoriabarierki ochronne i drabgrzegciows. W dnie komory wykonakorek z betonu.

W rogu komory naley wykona studzienk z kregdw betonowych do odpompowania wody gruntowej idmyvee;.

Komory kontrolne zlokalizowane po przeciwnych saoh drogi naley wykon& i zabezpieczy w taki sam spos6b
jak komok przewiertovy.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Monta kanatéw

Technologia budowy kanatu musi gwarantéwdrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumegt®cpjektovy.
Budowe kanatu naley prowadzé od odbiornika.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu izgaiu podsypki naley przystpi¢ do uktadania rur.

Przy ukfadaniu kanatu nate zachowa prostoliniowa¢ osi zaréwno w ptaszczpie poziomej jak i pionowej. W tym
celu, naley zamontowa nad wykopem tawy celownicze w ogisach, co 30,0 m na prostej lub w punktach zatamania
stuzagce do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

tawy celownicze g ustawiane na okéonej rzdnej z zachowaniem spadku kanatu. Maleodziennie sprawdza
niwelatorem celowniki, przed przygieniem do montau rur.

Glebokas¢ kanatow grawitacyjnych zgodnie z Dokumenia@jojektova.

Rury do wykopu naley opuszczé& powoli i ostranie, recznie za pomag lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu luldwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zalecg sbwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymaita¢ haka powinny b§ dostosowane do wielkoi i ciezaru rur opuszczanych.
Rury naley uktada od najniszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku kanatu

Przy uktadaniu rur naky postugiwa sie celownikiem, pionem i krzxem celowniczym.
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Wiasciwe potaenie utaonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu spraavsiz pionem, a w stosunku do linii dna
projektowanego tzw. krzgm celowniczym lub gt miernicz i niwelatorem. Odlegi& gornej krawdzi poprzeczki
krzyza celowniczego do jego dolnegorka stanowi odlegks ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw
od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powimnpaza sie w petnych metrach lub pétmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwi doktadnie na kierunku osi budowanego kanaiu.
Rura powinna b utozona wg projektowane] niweletycisle przylega do podiaa na calej swej diugoi.
Po utazeniu naley rure zabezpieczyprzed przesuaciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierbwnym utgeniu rury w wykopie, rur naley podnig¢ i wyregulowa podiaze przez podsypkz piasku
lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrOwegmitazenia rury przez podienie kawatka drewna, cegty
lub kamienia.

Polczenie rur PVC bezkielichowych pokonych na wcisk przy pomocy ksztattki dwukielickgwrur PE-RC metad
zgrzewania doczotowego.

Na odcinkach gdzie kanalizacja przebiega ghajtcsci mniejszej ni 1,20 m nalgy wykon& ocieplenie przy pomocy
warstwyzwiru oddzielonego od gruntu warsfywapy.

W przypadku natrafienia na systemy drenarskie paslepbdt ziemnych nalg dokon& demontau uszkodzonego
drenau wraz z jego odtworzeniem.

Przed ukéczeniem dnia roboczego lub &Epm z budowy, naly zabezpieczy konce ukladanego kanatu
przed zamuleniem woda gruntaWub opadow przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewugia progiem.

5.5.2. Monta studni

Budow danego odcinka sieci kanalizacji ngteozpocaé¢ od montau studzienek z wbudowanymi w nich pragami
szczelnymi dla rur kanatlowych z PVC, o#fmmego typu, wielkéci, ilosci, a przede wszystkim zaprojektowanych
rzednych.

Studzienki przelotowe, niewlazowe, do inspekcji@ipmu terenu projektuje ¢siz tworzyw sztucznych érednicy
DN400, zakaczone wtazenieliwnym. Szczeln& min. 2,5 bara. Sztywié studzienek SN 12kN/m; SLW 60.

Studzienki rewizyjne w punktache¢atowych, kontrolnych naley wykona z betonu klasy B45 &rednicy DN1000 mm
lub Dn1200mm z wilazem kanatowyreliwvnym DN600 mm klasy C250 lub D400 na pokrywandibetowych
nastudziennych i piécieniach odcizajacych betonowych.

Elementy prefabrykowane zalge od cgzaru mana uktada rgcznie lub przy #yciu lekkiego sprgtu montaowego.
Montaz studzienek nalsy wykona zgodnie z instrukejdostarczoa przez producenta.

W studniach rozggnych naley zastosowa biofiltry do wlazéw kanalizacyjnych typu KSBF. M@ przeprowadzi
zgodnie z zaleceniami producenta.

Studzienki w pasie drogowym nalewykona z wtazenzeliwnym zatrzaskowym klasy D400.
W miejscach gdzie tdica pohczen kanatdw wynosi powsej 0,8 m naley zastosowéstudzienki kaskadowe.

Sytuupc wlazy studzienek naty zawsze mié na uwadze konieczké tagodnego ich wyniesienia ponad otagegj
teren w sposob eliminggy doptyw wod deszczowych do kanalizacji. Wiagliwny w drogach nale zlicowa
z nawierzchnj drogi, natomiast na pozostatych terenach wtaz p@niby wyniesiony.
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5.6. Zasypywanie wykopow

Szczegotowy opis wykonanych zasypow przedstawion8pacyfikacji STWIORB 5, ,Roboty ziemne. Wykonanie
zasypow.”

5.7. Odbudowa drég

Roboty odtworzeniowe natg wykona zgodnie ze Specyfikacjami STWIORB 7 ,Odbudowa ream¢hni drég. Drogi
asfaltowe”, STWIORB 8 ,Odbudowa nawierzchni drogaviderzchnie betonowe”, STWIORB 9 ,Odbudowa
nawierzchni drog. Nawierzchnie nieulepszone” or@?V8ORB 10 ,,0dbudowa nawierzchni z kostki betonowej”

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci

Badanie materiatow aytych do budowy kanalizacji przeprowaélzia podstawie atestow producentow, poréwnania
ich cech z normami przedmiotowymi i edkin zewrtrznych.

Kontrola jakdci rob6t winna obejmowanastpujace pomiary i badania:
— badanie wykonania wykopéw umocnionych,

— badanie materiatow i elementéw obudowy, ktorezyalvykona bezpdrednio na budowie przez eglziny
zewrgtrzne, poréwnujc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumgnfmjektowej,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem,wod

— sprawdzenie metod wykonania wykopow wykonywanerpez ogédziny zewrtrzne i poréwnanie z Dokumentacj
oraz uytkowanym sprgtem,

— badanie i pomiar szerod®, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéo(ma naturabpwilgotnosé,
nie zostat podebrany, jest zgodny z glorym w dokumentaciji),

— badanie osi odchylenia kolektora,

— sprawdzenie zgodia zatazenia przewodow i studzienek z Dokumengdejojektovs,

— badanie spadku ruragdw,

— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewoddw i studzienek,

— badanie wskanikéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie gzinych posadowienia pokrywy wiazowej,

— sprawdzenie prawidtowoi zaizolowania rur przewodowych na odcinkach wskgzh w projekcie,

— badanie pakzenia rur — naley przeprowaddi przez ogjdziny zewntrzne.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej
niz £5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnochyieksze nk 0,1 m,
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— odchylenie grubiei warstwy podiaa nie powinno przekracza3 cm,
— odchylenie szerokoi warstwy podtaa nie powinno przekracza5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie oraz odiehig odlegtéci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinno praek& +5 cm,

— odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie meipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkid)0R6 projektowanego spadku (przy zikszonym spadku),

— rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadricig do +5 mm,

— wskanik zag:szczenia podsypki, obsypki rurggu oraz zasypania wykopdw powinienctagodny z danymi
w STWIORB 5.

6.2. Badanie szczelrimi dla rur PVC

Badanie przeprowadzaesina odcinku midzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w goérrejudzience
i wylotowe w dolnej powinny by doktadnie zamkgie i uszczelnione oraz umocowane w sposob zapeysyiaj
przeniesienie sit dzialggych w czasie préby.

Poziom zwierciadta wody, w studzience agy potazonej powinien mié rzedng co najmniej 0,5 m sz od rzdnej

terenu studzienki dolnej. Wymiary wewgirzne studzienek natg pomierzy z doktadnécia do 1 cm na wysoki

0,5 m pod gorp krawedzig otworu wylotowego i oblicz§ powierzchng wewretrzng studzienek Ew m2. Przewdd
o dituggici Ls i srednicy wewgtrznej Dw dla w/w danych wyliczagV,, w m3.

Po wykonaniu w/w prac wgbnych naley przystpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu amdd wysokdci
0,50 m ponad gém krawedzia otworu wylotowego i zmierzy tata niwelacyjrs wysokd¢ ponad dnem kanatu,
oznaczajc jako H w m. Doktadn& pomiaru do 1 cm.

Napetnienie wogl nalezy rozpocaé¢ od nizej potazonej studzienki, przeprowadzpowoli, aby umaliwi¢ usungcie
powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewoduanamsiagnigciu przez zwierciadto wody patenia na wyznaczonej
wysokaici H, przerywa si doptyw wody i pozostawia sitak przygotowany odcinek przewodu do proby szezein
w celu naleytego nasczeniascian przewodu wogd i odpowietrzenia go - dla przewoddw z tworzyw sziych
1 godz. Przez ten czas prowadzisizeghd badanego odcinka i kontroleyety.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikacteghdu odcinka przewodu i kontroli gdzy, naley uzupeiné
zaistnialy ubytek wody do zatonego poziomu H. Po uzyskaniu tego pEeioia, naley zrobic odczyt na zegarku czasu
rozpoczcia proby szczelnimi z dokladnécia do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazovgziomu wody
W naczyniu.

W czasie przeprowadzania préby, rglerzeprowadz kontrok zlaczy rur, scian przewodu i studzienek zgodnie
z normy PN-EN 1610:2002.

W przypadku ubytku wody natg sukcesywnie dolewaz naczynia o pojemioi dostosowanej do dopuszczalnego
ubytku wody wynoszcego co najmniej 1,1 V(V,, - dopuszczalna iké ubytku wody).

W chwili uptywu czasu proby t, nalg zamkm¢ doptyw wody, dokon& odczytu czasu z doktadéma do 1 min.
oraz na skali rurki wodowskazowej dokéradczytu z doktadrizia do 1 mm.

Rdznica obu odczytow okéa ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i samd#, a wic wielkos¢ ubytku
wody V,,. W ten sposéb natg poddé probie caty kanat.

Szczelné¢ odcinka przewodu bez wzglu nasrednic powinna spetni@nizej podane warunki:

a) dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych nie poani nastpi¢ ubytek wody lukiciekéw V,,1 w czasie trwania
préby szczelngi. Czas préby t po ustabilizowanig giwierciadta wody w studzience patmej wyzej
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wynosi:
t = 30 min. dla odcinka przewodu o diégodo 50 m
t =1 h dla odcinka przewodu o diugdpowyzej 50 m

b) dla studzienek z prefabrykatéw lub rur bez wdglna ich rozmiary i ksztat, dopuszczalny ubyteldw
lub $ciekdw V,,3 nie powinien przekroczywielkosci 0,3 dm3 na m2 powierzchni przewodu lub studzienk
w ciggu 1 godz. préby. Czas trwania proby szcz@nbnie mae by krétszy nk 8 h.

c) dopuszczalny catkowity ubytek wody,\Mla badanego odcinka przewodu ze studzienkamézynalblicza
wg wzoréw:

-dla poz. a -przy zastosowaniu studzienek z prgfatiow V,,=(0,04Fr - 0,3Fs) x t w dm3

-dla poz. a -przy zastosowaniu studzienek o koksjrmonolitycznej \(,=0,04 (Fr - Fs) x t w dm? gdzie:
Fs - powierzchnia wewttrzna dna &cian wszystkich studzienek do wysgkbnapetnienia w mz,

Fr - powierzchnia wewgirzna przewodu na badanym odcinku,

t -czas trwania préby; t =8 h.

6.3. Sprawdzenie kanatow

Po wykonaniu proby szczelém kanatu nalgy wykona inspekcg poszczegdinych odcinkéw przewodu za pognoc
zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robot podano w STWIORB 1 "Wymagania ng@lpkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg dla wykonanych robét instalacyjno-mombavych sieci kanalizacji grawitacyjnej jest:
- dla zamontowanego kanatuzkej srednicy — metr [m],
- dla zamontowanych studzienek — sztuka [szt.],
- dla zamontowanych zasuwzewych w komorach zasuw- sztuka [szt.],
— dla ksztaltek do studni kaskadowych — sztuka [szt.]
- dla zamykanych rur ochronnych — liczbaakow,
- dla wykonanych przewiertow — metr [m],
— dla przeprowadzonej proby szczeloio- liczba odcinkéw, na ktérych przeprowadzonobgré

— dlainspekcji TV kanatéw — metr [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w STWIORB 1 "Wymagania ng8l pkt. 8.
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8.2. Odbidr kanalizacji grawitacyjnej

8.2.1. Odbidr techniczny cesciowy

Przy odbiorze naley sprawdzé zgodnd¢ robot z DokumentagjProjektove, w tym w szczeg6lniei zastosowanych
materiatow.

Do odbioru nie powinien yprzedstawiony mniejszy odcinek kanata miigdzy kolejnymi studzienkami.

Jest to odbiér poszczegoélnych faz robét, mianowicie

sprawdzenie prawidtovéoi wykonania robét ziemnych,

sprawdzenie prawidtovéoi montau odcinka przewodu, a w szczegdloiokierunku i spadku, petzeh
zmian kierunku,

sprawdzenie prawidlowgi zabezpiecze odcinka przewodu, a w szczeg®ob przy przejciach
przez przeszkody,

sprawdzenie prawidtowci montau studzienek,
sprawdzenie prawidtovéoi wykonania przewiertow,
przeprowadzenie préby szczednp

dokonanie kamerownia kanatu.

Przeditaone dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej nami dokonywanymi w trakcie budowy, obejreg
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekrppoprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze,

dane geotechniczne obejmecg zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gumtraz okrélajace poziom
wod gruntowych,

dane odngnie punktéw nawjzania sytuacyjno - wysokociowego wraz z rgng,
podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegayzdiu i w poprzek trasy kanatu,
Dziennik Budowy,

dokumenty dotycgee jakaci wbudowanych materiatow.

8.2.2. Odbidr techniczny kacowy

Jest to odbiér techniczny calkowitego przewodu pioiczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacii.
Nie stawia s ograniczé dotyczcych diugdci badanego odcinka przewodu.

Przedtaone dokumenty:

wszystkie dokumenty dotygeze odbioréw cgsciowych (pkt.8.1.),
protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéaiowych,

dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewmodtbiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanych przez uprawnionych geodetow.
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8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw bada

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badagrzy odbiorach agciowych i kaicowych powinny by ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do Dziennika Budowly to niego dakzone w sposob trwaty i podpisane
przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji promaej badania.

8.3.2. Ocena wynikoéw bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréw technicznyctezmauzn& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robdatgospetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymag@ przy odbiorze technicznym gxiowym nie zostato spetnione, najedary fazg robot

uzna za niezgodyz wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przagd& do ponownych bada

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze podstaw platrigi robdt podano w STWIORB 1 "Warunki ogéine” pkt. 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi st za rzeczywicie wykonag i odebrag ilos¢ metréw kanalizacji grawitacyjnej.
Ptatna¢ za jednostk obmiarows nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrvykonanych robot.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

» dostarczenie materiatdw,

e ulozenie rur kanalizacyjnych,

* monta studzienek,

* wykonanie przewiertow,

e 0znakowanie komdr przewiertowych,

e utozenie rur ochronnych,

* wykonanie préby szczeldoi,

» wykonanie kamerowania kanatu,

e koszt opracowania i kompletowania dokumentacji paymawczej budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy
Prawo Budowlane i obowzujgcych przepiséw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanatyjnych — zeszyt 9" — wyd. COBRTI INSTAL, 2003 r

1. PN-EN 1401-1: 2009 — Systemy przewoddéw rurowytlarzyw sztucznych do podziemnego béainiowego
odwadniania PCV kanalizacji — Nieplastyfikowany igeilorek winylu) (PVC-U) — Caéc 1. Specyfikacje rur
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ksztaltek i systemu.

PN — EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow lkeawyjnych.

PN-87/H-74051-00 — Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagabizdania.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prébeiiyr.

PN-B- 06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wgan& ogdlne.

PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane — Gkeeia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlaneriki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-B-14501:1990 — Zaprawy budowlane zwykle.

PN-C-81608:1998 — Emalie chorokauczukowe.

PN-EN — 13043:2004 — Kruszywa do mieszanek bitumjick i powierzchniowych utrwate stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach prnaezonych do ruchu.

PN-EN 124:2000 - Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eamehni dla ruchu pieszego
i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, zvedkoie, sterowanie jakoia

PN-EN 12666-1:2007 — Systemy przewoddw rurowycWwarzyw sztucznych do podziemnego béainiowego
odwadniania i kanalizacji — Polietylen (PE) —¢&z1: Specyfikacje rur, ksztaitek i systemu.

PN-EN 12666-1:2007 — Systemy przewodow rurowyctvartyw sztucznych do podziemnego béainiowgo
odwadniania i kanalizacji — Polietylen (PE) —¢&z1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumichny powierzchniowych utrwate stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach prnaezonych do ruchu.

PN-EN 13043:2004/AC:2004 — Kruszywa do mieszan&knicznych i powierzchniowych utrwalestosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach prnaezonych do ruchu.

PN-EN 13101:2005 — Stopnie do studzienek wtazowy¢ymagania, znakowanie, badania i ocena zg@rino
PN-EN 1610: 2002 — Budowa i badania przewodow kaaeyjnych

PN-EN 1917:2004 — Studzienki wiazowe i niewtazowbetonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem
stalowym izelbetowe.

PN-EN 1992-1-1:2008 — Eurokod 2- Projektowanie kareji z betonu — Gg¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty
dla budynkdw.

PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczneg$dCl: Zasady ogolne.

PN-EN 476: 2001 - Wymagania ogoélne dotgez elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjne;j.

PN-EN 752:2008 — Zewttrzne systemy kanalizacyjne (org.).

PN-EN ISO 898-1:2009 — Wiasém mechaniczne e#ci zlacznych wykonanych ze stali ¢glowej
oraz stopowej — G#¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okéonych klasach wiasrsoi — Gwint zwykly
i drobnozwojny (oryg.).

PN-EN13043:2004/Ap1:2010 — Kruszywa do mieszangaknticznych i powierzchniowych utrwalestosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach prnaezonych do ruchu.

PN-H-74051-2:1994 — Wiazy kanalowe — Klasy B 12%50D.
PN-H-97080-06:1984 — Ochrona czasowa. Warérddowiskowe ekspozyciji.
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Uwaga : Wszelkie roboty efe w Specyfikacji natey wykona w oparciu o obovdizujace normy i przepisy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STWIORB 12 — KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscafebJanik, Kolonia Inwalidzka, Kunéw w gminie Kunéw” 10¢



STWIORB 12— Kanalizacja sanitarna ttoczna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyéinia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotycce

wykonania i odbioru rob6t w ramach budowy sieci daacji ttocznej, wraz z montam przepompowni i komor
zasuw. Prowadzone prace zmane § z ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscdwioJanik, Kolonia
Inwalidzka, Kunéw w gminie Kunow”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy wypetnieniu umowy
na wykonanie robot zwranych z realizagj przedsiwziccia wymienionego w pkt. 1.1. STWIORB 12 ,Kanalizacj
sanitarna ttoczna”.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuiszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
kanalizacji ttocznej wraz z moritam przepompowni i komor zasuw, zgodnie z Dokumé#afarmjektovy:

» roboty instalacyjno-montawe sieci kanalizacji ttocznej:

— ukfadanie rur kanalizacyjnych z PEHBrednicy 90,0x5,4mm, 110x6,6 oraz 160x9,5(SDR 17,
PN 10),

— ukfadanie rur kanalizacyjnych dwuwastwowych REd¥rednicy 110x6,6,

— utazenie rur ochronnych PEHD&ednicy DN 200 mm oraz DN 250 mm,

— utozenie rur ochronnych stalowychseednicy DN 200 mm oraz DN 250 mm,

— monta studni kanalizacyjnych betonowychiiednicy 1200 mm,

— monta komoér zasuw kanalizacyjnych betonowycérednicy 1200 mm z wypogeaniem,

— utozenie rur ostonowych z HDPE 110,0x3,0 mm w miejdaayowan z istniepcymi
kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi,

» wykonanie przewiertéw zayciem rur PEHD arednicy DN 200 mm,
» wykonanie przewiertow zayciem rur stalowych érednicy DN 200 mm oraz 250mm,
» préba szczelni,
» roboty instalacyjno-mongawe pompowni:
— instalacje technologiczne,
— monta wyposaenia przepompowni,
» wykonanie utwardzenia nawierzchni pod pompawmiaz z ogrodzeniem terenu,
* kontrola jakgci,

* odbiér robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podane riiej okrelenia w kaadym wypadku naley rozumie nasgpujaco:
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e dokumentacja powykonawcza— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykeozymi,

- droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pastoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

« dziennik budowy —dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamaygigo prowadzony przez Wykonagvc
na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ugt@mawo Budowlane,

« kanalizacja cinieniowa (ttoczna) —system kanalizacyjny, w ktorym przephdgiekow nasipuje wskutek
cisnienia wytworzonego przez pompy,

« kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbieradi@ekow z kanatéw i odprowadzenia ich do pompowni,
oczyszczalni lub odbiornika,

»  kolektor zbiorczy —kanat przeznaczony do zbierak@ekow z co najmniej dwdch kanatdéw bocznych,

« materialy — wszelkie tworzywa nieziine do wykonania Robét, zgodnie z Dokumemtalyojektova
i Specyfikacy Techniczy, zaakceptowane przez Zamawiggo,

« przepompowniasciekOw — obiekt wyposzony w pomp stuzagcy do przerzucaniéciekéw z miejsca uszego
do miejsca wyszego,

» studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) —obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow,

« wlaz kanatowy — elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skemizk rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, unabwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych,

- Zamawiajacy, Inwestor — podmiot kedacy inwestorem zadania inwestycyjnego i przyjgeyj zadanie
po wykonaniu i odbiorze do eksploataciji.

Pozostale okidenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z obowkzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWIORB 1 "Wymagania ogélnpkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB 1 “Wymagania ogoélne”, plg.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw podano w STWIORB 1 “Wymagania ogo]mt 2.

2.2. Materialy stosowane przy robotach instalacyjnenontazowych

Rury kanalizacyjne przewodowe

Rury kanalizacyjne z PEHD @ednicy 90,0x5,4mm, 110x6,6 oraz 160x9,5mm stosevzaodnie z nor;nPN-EN:
12666-1:2007.

Studnie betonowe DN1200

Studnia betonowa DN1200. Na jedstudzienk sktadaj sic nastpujace materiaty:

- kregi betonowe @rednicy 1000 mm,
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- krag zelbetowy z dnem érednicy 1200 mm z wkiadkzywicza,

- trjnik z zasuw odcinagca/zawo6r napowietrzago-odpowietrzajcy (dla studni napowietrzggo-
odpowietrzajcej),

- zasuwa odcinaga z czyszczakiem rewizyjnym z zaworem hydrantovfydta studni rewizyjnych)
- stopieh wtazowyzeliwny,
- wtaz kanatowyzeliwny osrednicy 600 mm (typ C250, D400)

- pokrywa nastudzienna,

Ksztaltki kanalizacyjne

Rurocigi cisnieniowe §czone poprzez zgrzewanie tukéwraeniowych PE 90 mm, PE110mm oraz PE 160 mm.

Rury ochronne

Rury ochronne PEHD érednicy DN 200 mm oraz DN 250 mm.
Rury ochronne stalowe&@ednicy DN 200 mm oraz DN 250 mm.

Rury ostonowe z HDPE 110,0x3,0 mm w miejscu skoayan z istniepcymi kablami elektrycznymi
i telekomunikacyjnymi.

Rury przewiertowe

Rury PEHD oérednicy DN 200 mm.

Rury stalowe @grednicy DN 250 mm.

Przepompowniesciekdw

Pompownia P1 z polimerobetondrednicy 2,0 m i wysokdi h=5,7 m.
Pompownia P2 z kg6w betonowych ze skosami technologicznyriednicy 1,5 m i wysok&i h=4,7 m.
Pompownia P3 z polimerobetondrednicy 2,0 m i wysokii h=5,7 m.
Pompownia P4 z polimerobetondrednicy 1,5 m i wysokdi h=5,2 m.
Pompownia P5 z polimerobetondrednicy 1,5 m i wysoki h=4,1 m.
Pompownia P6 z polimerobetondrednicy 1,5 m i wysokdi h=4,6 m.
Pompownia P7 z polimerobetondrednicy 1,5 m i wysokdi h=3,7 m.
Pompownia P8 z polimerobetondrednicy 1,5 m i wysokii h=5,7 m.
Pompownia P9 z polimerobetondrednicy 1,5 m i wysokdi h=5,1 m.

W kazdej sieciowej przepompowiciekoéw naley zainstalowd biofiltr kominkowy.
Kazdg przepompowrni sieciowy nalezy wyposay¢ w system monitoringu.

Przed kada sieciovg przepompowni sciekOw naley wykona komog zasuw.

Ogrodzenie przepompowni

- akcesoria z ksztattownikow z blachy,

- beton zwykly,
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- betonowa kostka brukowa,
- brama przesuwna,

- furtka,

- cement,

- deski,

- farba,

- linka stalowa,

- piasek,

- siatka do ogrodze

- stupki do ogrodze

- woda.

Pozostale materiaty

- bale iglaste,

- dekiel blaszany,

- domieszka uszczeln. do betonu,
- elektrody do stali,

- klamry ciesielskie,

- kotnierze zélepiajace,

- kétka do ptoz,

- krawedziaki iglaste,

- kréécezeliwne,

- papa asfaltowa tradycyjna,

- pianka poliuretanowa,

- plozy,

- roztwor asfaltowy izolacyjny,
- rury stalowe,

- zasuwa DN200,

- zasuwa DN250,

- tuleje z PVC.

2.3. Skladowanie materiatdw na placu budowy

Magazynowanie materiatbw powinno odbyinsic na terenie rownym i utwardzonym z #sliswoscia odprowadzenia
wod opadowych.

Rury stalowe powinny hy skladowane w pozycji #cej jedno lub wielowarstwowo na podkiadach drewyddm
Pierwsz warstwe rur naley zabezpieczy przed przesupciem za pomag klinbw drewnianych przybitych
do podkltadow. Rury mma przechowyw& pod zadaszeniem (wigt Rury naley uklad& wg srednic, w sposob
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zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych asortymentéw.

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych powinny lpabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prarinie
stonecznych oraz opaddéw atmosferycznych. Temperatumiejscu przechowywania nie powinna przekraczz(’C.
Rury naley przechowywa w pozycji poziomej, na ptaskim i rGwnym podtg w stosach o wysokoi do 1,50 m.

Ksztaltki naley przechowywa w magazynie zamkeliym oraz suchym.

Elementy wyposaenia pompowni i komory zasuw nale sktadow& w miejscach suchych, pod zadaszeniem oraz
zgodnie z warunkami okénymi przez dostawec Dodatkowo nalgy je zabezpieczyprzed zanieczyszczeniemdi
uszkodzeniem.

Materialy takie jak elementy elektroniki, stycznikip. nalery przechowywé& w pomieszczeniach zamktych,
suchych, przewietrzanych oraz zgodnie z warunk&mastonymi przez dostawc

Elementy studzienek betonowych nglesktadow& na uprzednio przygotowanym, utwardzonym i odwodyio
podtazu.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczetiiaz inne drobne elementy najesktadow& w magazynie
zamkngtym.

Zaleca s} sposoOb sktadowania materiatow uttiwiajacy dostp do poszczegoélnych jego asortymentéw.

2.4. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naléy dostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy haleprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowad# ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaewiad lub powstania atpliwosci
ich jakadsci, przed wbudowaniem nedg podd@ badaniom okrdonym przez Zamawiagego.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB 1 “Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji ttocznej

Wykonawca przyspujacy do montau i instalacji kanalizacji ttocznej powinien wykazsic mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spretu:

agregat pdotworczy,
—  ciagnik,

— prosciarka do rur PE,

— przyczepa daycowa,

- samochdd dostawczy
- samochdd skrzyniowy,

— spawarka,
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— wciggarka mechaniczna,

— wyciag do urobku ziemi,

- zestaw przewiertowy,

— zgrzewarka do rur PE i PEHD,

—  zuraw samochodowy.

3.3. Sprzt do montazu i instalacji przepompowni

Wykonawca przyspujacy do montau i instalacji przepompowni oraz wykonania ogrodagarzepompowni powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- samochadd skrzyniowy,
- zagsszczarka,

—  zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB 1 “Wymagania ogglpét 4.

4.2. Warunki transportu

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takicfrodkéw transportu, ktére pozwplunikmé uszkodzé
i odksztatcé przewazonych materiatéw.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BRtieizaj oraz liczba
srodkéw transportu, powinna gwarantaw@rowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi e@kubhentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniami Zamavdieggo, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewaone materiaty powinny liyrozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczonelpzemieszczaniem podczas
ruchu pojazdu.

Rury stalowe powinny hyuktadane w pozycji poziomej.
Przy transporcie rur PE nalezachowd nastpujace wymagania:
. przew6z rur mge odbywa sic tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperatupoavietrza od -8
do +3¢°C,

. utozenie rur na podkiadach drewnianych naprzemianlegleastosowaniem przektadek dla ochrony
przed zarysowaniem,

. przy ujemnych temperaturach natezachowa szczegdla ostraznos¢ z uwagi na zwikszory kruchaé
tworzywa.

Przy wielowarstwowym przeweniu rur, gérna warstwa nie powinna przesag $ciansrodka transportowego wgej
nizo Y5 érednicy zewntrznej transportowanej rury. Poszczegdlne warstwy maley przekladé materialem
wyscidtkowym w miejscach stykaniagsivyrobGw.

Dla usztywnienia przewmnych elementéw armatury, najestosowd przektadki, rozpory, kliny z drewna, z gumy
i innych materiatéw.
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Kregi nalery transportowé& w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycjiudbwania przy #yciu dowolnego
samochodu. Dla zabezpieczenia przed uszkodzenieewptonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Wilazy kanatowe mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpiegaaj
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wihazy tyigukiego mana przewoz luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada& na paletach po 10 sztukackyc tasémg stalows.

Mieszank betonowy nalezy przewozt w odpowiednich warunkach niepowodcych segregaciji sktadnikéw, zmiany
jej sktadu oraz zanieczyszczenia mieszanki.

Transport armatury powinien odbyiaie samochodami w pozycji poziomej zabezpieczonej pmrezesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladciowystepujacych w czasie ruchu pojazdéw tak, aby wyroby niéy by
poddawaneadnym szkodom.

Elementy przepompowni nate przewozé w oryginalnych opakowaniach producenta stgsusie do wymaga
dotyczcych transportu podanych przez dostawc

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne wymagania dotygze wykonywania robot podano w STWIORB 1 “Wymagavgalne”, pkt 5.

5.2. Prace wsgpne

Wykonawca przedstawi Zamawdapmu do akceptacji projekt organizacji i harmonagreob6t uwzgidniajcy
wszystkie warunki, w jakichdulg wykonywane roboty zwizane z budowkanalizacji ttocznej.

5.3. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy kanalizacji ttocznej stanowi Dolentacja Projektowa i Prawna.

Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu dojgktowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowania ek
za pomog wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwidziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nale wbi¢ kotki - swiadki

jednostronne lub dwustronne w celu umiwienia odtworzenia osi rurogju po rozpoocgeiu robét ziemnych.
Wytyczenie trasy ruroggu w terenie przez uprawnionego geedadtykonawcy.

Nalezy ustalt stale repery, a w przypadku niedostatecznej iokcilwbudow& repery tymczasowe z gdnymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne.

W miejscach, gdzie mie zachod# niebezpieczigstwo wypadkow, budognalezy prowizorycznie ogrodziod strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczwiattami.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych mnpst jakiekolwiek uszkodzenie elementéw studzienki,
to Wykonawca wymieni na wiasny koszt uszkodzonynelet.

5.4. Roboty rozbiorkowe

Robét rozbidrkowych istniggych elementéw nawierzchni naje dokon& zgodnie z STWIORB 3 “Roboty
rozbiorkowe”.

5.5. Roboty ziemne

Szczegotowy opis prowadzonych robét ziemnych omgisarSpecyfikacjach STWIORB 4 ,Roboty ziemne. Wykoiea
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wykopdéw w gruntach kategorii I-VII” oraz w STWIORB,,0dwodnienie wykopow”.

5.6. Wykonanie przewiertow

W miejscach kolizji planowanej trasy sieci kanatjfatocznej z drogami o nawierzchni asfaltowej Drwami
przefcia poprzeczne natg wykona metod, przewiertu w rurach ochronnych PEHD.

Miejsca przekroczenia drogi naleoznakowa stupkami betonowymi, ktérych gtowkadzie oznaczona hzowy farbg
olejng i posadowd przy stopie skarpy po obu stronach drogi.

Rury ochronne zaizolowsgowltoky izolacyjrg, a kaice rur ochronnych zamké piankg poliuretanowy.

Komory przewiertowe naly wykona w obudowie zescianki szczelnej stalowej rozpartej rama ceownikéw.
Na obudowie komoér wykoriabarierki ochronne i drabgrzegciows. W dnie komory wykonakorek z betonu.

W rogu komory naley wykona studzienk z kregdw betonowych do odpompowania wody gruntowej idmyvee;.

Komory kontrolne zlokalizowane po przeciwnych saoh drogi naley wykon& i zabezpieczy w taki sam sposob
jak komok przewiertovy.

Komory naley zlokalizowa& poza granig pasa drogowego.

5.7. Zasypywanie wykopow

Szczegotowy opis wykonanych zasypow przedstawion8pacyfikacji STWIORB 5, ,Roboty ziemne. Wykonanie
zasypow.”

5.8. Odwodnienie wykopow

Szczego6towy opis prowadzonego odwodnienia przedstemmv Specyfikacji STWIORB 6 ,0dwodnienie wykopow”

5.9. Roboty montaowe

5.9.1. Montaz kanatéw

Technologia budowy kanatu musi gwarantéwézymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokument&epjektovs.
Budow kanatu naley prowadz¢ od odbiornika.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu iagdaiu podsypki naley przystpi¢ do uktadania rur.

Przy ukfadaniu ruroggu naley zachowd prostoliniowad¢ osi zarowno w plaszczgie poziomej jak i pionowej.
W tym celu naley zamontowéa nad wykopem tawy celownicze w ogisach, co 30,0 m na prostej lub w punktach
zalamania, sttgce do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

tawy celownicze g ustawiane na okémnej rzdnej z zachowaniem spadku kanatu. Mgyleodziennie sprawdza
niwelatorem celowniki, przed przygtieniem do montau rur.

Glebokas¢ kanatow ttocznych zgodnie z DokumentaBjojektovs.

Rury do wykopu naley opuszczé& powoli i ostr@nie, rcznie za pomag lin konopnych lub mechanicznie
wielokragzkiem powieszonym na tréjnogu lutiwligiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca séwniez stosowanie specjalnych hakoéw z diugim ramieniergmiery i wytrzymaldé
haka powinny b§ dostosowane do wielkoi i ciezaru rur opuszczanych.

Przy uktadaniu rur naky postugiwa sic celownikiem, pionem i krzzem celowniczym.

Wiasciwe potazenie ut@onej rury w stosunku do kierunku osi kanatu spraavsiz pionem, a w stosunku do linii dna
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projektowanego tzw. krzgm celowniczym lub gt miernicz i niwelatorem. Odlegia gornej krawdzi poprzeczki
krzyza celowniczego do jego dolnegorka stanowi odlegks ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw
od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powimnpaza sie w petnych metrach lub p6tmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwi doktadnie na kierunku osi budowanego kanaiu.
Rura powinna b utozona wg projektowane] niweletycisle przylega do poditaa na calej swej diugoi.
Po utazeniu naley rure zabezpieczyprzed przesuaciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierbwnym utgeniu rury w wykopie, rur naleey podnig¢ i wyregulowa podiaze przez podsypkz piasku
lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrowegmitazenia rury przez podienie kawatka drewna, cegty
lub kamienia.

Opuszczog do wykopu rug uktada s na przygotowanym podia, centrycznie z wczaiej utazonym odcinkiem rury.

taczenie rur z polietylenu wykodgrzez zgrzewanie doczotowe zgrzewaekektryczn. W miejscach zatamania trasy
rurociggu ttocznego nalgy stosowd odpowiednie ksztattki.

Wszystkie pajczenia powinny by tak wykonane, aby byla zapewniona szcz&n@rzy cinieniu prébnym
oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga,saby:

. zgrzewane rury miahgtsam srednic i te same grubii scianek,

. rury byty ustawione wspatosiowo,

. koncowki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgraeiem,

. temperatura w czasie zgrzewaniaéow rur byla w przedziale od 210-Z20(PE),

. czas usuRrcia ptyty grzewczej przed dociskiemAadwki rury byt maliwie krotki ze wzgeédu

na dua wrazliwosé¢ na utlenianie (PE),

. sita docisku w czasie chlodzenia@a po jego zgrzaniu byla utrzymana na statym poizp
aw szczeglln@i w temperaturze powigj 100C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu,
w zwigzku z tym chitodzenie g¢za powinno odbywasie w sposéb naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

. sita docisku przy rozgrzaniu i wd@wym grzaniu powierzchni,
. czas rozgrzewania,

. czas dogrzewania,

. czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakaczeniu zgrzewania doczolowego i zdemontowaniadmenia zgrzewagego, nalgy skontrolow& miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiar@alewu (szerokei i grubdici) i oszacowaniu wartgi tych
odchyler. Wartdci te nie powinny przekraczalopuszczalnych odchylekreslonych przez danego producenta.

5.9.2. Monta rur ochronnych

Rury stalowe naley tgczy¢ przez spawanie na styk spawgedektryczm lub gazows. Do spawania nahy stosowaé
materialy spawalnicze o wdeiwosciach nie gorszych aiwtasciwosci materiatu rur.

Miejsca spawOw naly starannie ocZgi¢ do Il klasy czystéci i zabezpieczy rekawem termokurczliwym.
Wprowadzenie rur przewodowych do ochronnych za pgmébz piescieniowych.
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5.9.3. Zabezpieczenie ruroggu ttocznego przy przerwie w ukfadaniu

Przed ukdczeniem dnia roboczego lub przedszegm z budowy, nale zabezpieczy konce uktadanego ruragju
przed zamuleniem wadyruntows lub opadow przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewugia progiem.

5.9.4. Monta studni

Studnie rewizyjne w punktachegatowych, kontrolnych naley wykona z betonu klasy B45 érednicy DN1200 mm
z wlazem kanatowymzeliwvnym DN600 mm klasy C250 lub D400 na pokrywagblbetowych nastudziennych
i pierscieniach odejzajacych betonowych.

Elementy prefabrykowane zalge od cgzaru mana uktada rgcznie lub przy yciu lekkiego sprgtu montaowego.
Montaz studni naley wykona zgodnie z instrukejdostarczos przez producenta.
Studnie w pasie drogowym najewykona& z wkazemzeliwnym zatrzaskowym klasy D400.

Sytuupc wiazy studni natey zawsze mié na uwadze koniecz&dtagodnego ich wyniesienia ponad otagegjteren w
sposob elimingjcy doptyw wod deszczowych do kanalizacji. Wiatiwny w drogach naley zlicowat z nawierzchni
drogi, natomiast na pozostatych terenach wiaz piewiby¢ wyniesiony.

5.9.5. Bloki oporowe i podporowe

Celem stabilizacji utzonego w wykopie przewodu z rursgieniowych PE, szczegdlnie dla zabezpieczenia przed
przesungciem sé wykonanego ruroggu stosuje si bloki oporowe. Ma@na zastosowa bloki oporowe ,gotowe”
prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawta budowie. Betonowe bloki oporowe malewykona jako
zabezpieczenie przy trojnikach, tukach, zasuwach.

Bloki podporowe wykonaw studzienkach rewizyjnych z betonu B15redniej obgtosci betonu w bloku V=0,15
Bloki nalezy odizolowa& od przewodéw ttocznych warsgvpapy bitumiczne;.

Zastosowanie blokéw podporowych w budowie ruggéiv z rur PE wynika z zastosowania elementéueliwa
oraz armatury (tréjniki, zawory odpowietrzag). Dla tych warunkéw bloki podporowe maa zadanie wyréwnanie
parcia na podize w dnie studzienki wynikage ze znacznej #licy ciezaru pomgdzy rurami z PE a armatur

5.9.6. Monta zbiornika pompowni

Roboty zwizane z wykonaniem i mortam zbiornika pompowni wykoia zgodnie z instrukcja podan
przez producenta pompowni.

Elementy prefabrykowane przepompowni sieciowychagosvic na warstwie podsypkiwirowej o grubdci 25 cm,
na podktadach betonowych o grébol5 cm oraz na podktadaghlbetowych o grubiei 15 cm natomiast w przypadku
przepompowni przydomowych wykofiavytacznie podsypé z materiatdw sypkich o gruba 15 cm.

Po zmontowaniu zbiornika obsyppiaskiem lub zienai niezawierajca kamieni, ubijagc warstwami. Prace prowadzi
zgodnie z STWIORB 5 ,Wykonanie zasypow”.

5.9.7. Monta instalacji i wyposazenia przepompowni

Zaleca s} dostavg na plac budowy kompletnej pompowni — po zmontowagmizez producenta (wraz z pompami,
armatug i orurowaniem).

W przypadku konieczrigi dokonywania montar na budowie wykonywa go zgodnie z wytycznymi podanymi
przez dostawgeprzepompowni, stosaf materialy i urgdzenia podane w Dokumentacji Projektowej.

W kazdej przepompowni sieciowej nalezamontowa biofiltr kominkowy.
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5.9.8 Sterowanie pompowni

Sterowanie pracpompowni odbywa si poprzez tabli¢ sterownicz umieszczog w szafce z tworzyw sztucznych
(zgodnie z wytycznymi dostawcy przepompowni).

Wymagania, jakim powinien odpowiadlaystem sterowania zostaty ollmne w Dokumentacji Projektowe;j.

5.10. Ogrodzenie przepompowni sieciowej

Teren przeznaczony pod budpwrzepompowni nalsy ogrodzé siatky stalowy powlekan i posadowd na stupkach
stalowych.

Siatka zamocowana guzy stupkami na zaprojektowanych drutach gganych.
Brame wjazdows wykon& z siatki stalowej.

Po zakaczeniu robét budowlanych i sieciowych najeeren oczyci¢ i wyréwnas. Utwardzenie powierzchni terenu
wykona z kostki brukowej betonowej o wysada 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

5.11. Odbudowa drég

Roboty odtworzeniowe nawierzchni, z ktérymi zachddizja, nalezy wykona zgodnie z STWIORB 7 “Odbudowa
nawierzchni drég. Drogi asfaltowe.”, STWIORB 8 “Qdiowa nawierzchni dr6g. Nawierzchnie betonowe.” ,
STWIORB 9 ,0Odbudowa nawierzchni drég. Nawierzchmieulepszone” oraz STWIORB 10 “Odbudowa nawierzchni
z kostki betonowej”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci

Celem kontroli jest stwierdzenie aghietej jakasci robot.

Wykonawca ma obowkzek wykonania pelnego zakresu b@daa budowie w celu wykazania Zamawi@@mu
zgodndci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét Dokumentacj Projektovs oraz wymaganiami
STWIORB, normami i przepisami.

Przed przysfpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadof@mawiajcego o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi ganig wyniki bada do akceptacji Zamawiggego.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawi@ggo, o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktéy moze kontynuowa
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Zarapo&go.

Kontrola jakdci robét dla budowanego odcinka sieci kanalizabjicznej powinna odbywa sie w obecnéci
jego wytkownika.

6.2. Badania w zakresie utzenia przewodu

W zakresie ut¢enia przewodu naby przeprowadzi nastpujace badania:
e badania w zakresie giokasci utozenia przewodu

Badania w zakresie g@okaici utozenia przewodu wykonywaneg ooprzez pomiar kzinej wierzchu
przewodu oraz obliczenie idicy wysokdci h, miedzy zmierzog rzgdmg, a rzdn terenu. Pomiar natg
wykona dla przewodu co 50 m.

» badanie utgenia przewodu na podta
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Przew6d powinien hytak utaony na podieu, aby opierat i na nim na calej dlugoi i co najmniej
na'/, swego obwodu, symetrycznie do osi. Sprawdzeniezoogtdziny zewntrzne.

* badanie odchylenia osi przewodu

Dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych dopuszezabidchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie
przeprowadza sina fawach celowniczych w odlegti co 30 m, z doktadricia do 1 cm.

» badanie zmiany kierunkéw przewodu

Sprawdzenie prawidtowei wykonania zmian kierunku przewodu polega na efsi@eniu zastosowania
ksztaltki o wigciwym kacie zatamania.

» badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieseozzi

Badanie prawidtowszi zabezpiecze przez ogdziny zewrtrzne i poréwnanie z zabezpieczeniangitygni
w Dokumentacji Projektowe;j.

» badanie zabezpieczenia przewodu przy pczagh pod statymi przeszkodami
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania zabezpieczenia przezeoginy zewrtrzne.
e badanie zasypki przewodu
Sprawdzenie prawidtowei wykonania zasypki przewodu najewykona przez pomiar:
- wysokasci warstwy zasypki nad wierzchem rury,
- zbadanie dotykiem sypko materiatu aytego do zasypu,
— skontrolowanie zagszczenia podsypki z bokdw rur.

Pomiar naley wykona w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtychs@bie o 30 m, z doktadégiag do 10 cm.

6.3. Badania w zakresie szczel&§oi przewodu

Szczelné¢é odcinka przewodu powinna bytaka, aby dla przewoddéw z rur stalowycteliwnych i z tworzyw
sztucznych przy prébie hydraulicznegrienie wykazane na manometrze nie spadtoaguwcB0 min porniej wartaci
cisnienia prébnego.

Szczelné¢ calego przewodu powinna byaka, aby dla przewoddw z rur jak xey, przy probie hydraulicznej wyptyw
wody V,, obliczony wg PN-81/B-10725 nie przekraczat 1000°dra 1 km diugéci oraz metrérednicy zasipczej
przewodu w cigu doby.

6.3.1. Badanie szczeldoi odcinka przewodu préta hydrauliczna

Dhugos¢ przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinganmyiejsza ni 50 m. Przewdd nie me by z zewntrz
zanieczyszczony. W czasie badania powiniend bsnazliwiony dostp do zhczy ze wszystkich stron. Keowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgania powinny by zamkngéte za pomog odpowiednich zdepek
z uszczelnieniem. Przewod na catej dégggpowinien by zabezpieczony przed przesgoiem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku nie powinna dynstalowana przed prdbszczelnéci zadna armatura. Wykopy powinny
by¢ zasypane piaskiem do wysakd potowy srednicy przewodu, piasek powiniendubity doktadnie z obu stron
przewodu. Kada rura powinna kiyobsypana od gory piaskiem, za yiigem zhczy.

6.3.2. Cénienie probne odcinka przewodu

Cisnienie prébne przgio = 1,0 MPa, énienie robocze = 0,6 MPa.
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6.3.3. Opis bada

W wyzej potazonym kacu przewodu oraz we wszystkich miejscach, w ktonyetie gromadai sie powietrze, nalgy
umiesci¢ rurki odpowietrzajce z zaworami do odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzagej wyzej potazonej kaicOwki rurocikgu naley zamontowa trojnik z manometrem oraz zawor
przelotowy, o wytrzymaléci zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem spustm pod manometrem.

Napetnianie odcinka przewodu wpdalezy w miak mazliwosci rozpocaé¢ od nizej potazonego kdca odcinka
rurociagu oraz przeprowadzgowoli, aby umaliwi ¢ usungcie powietrza z przewodu.

Po stwierdzeniu pojawieniagsivody we wszystkich rurkach odpowietrz@jch, naley zamkmé ich zawory.

Do nizej pol@onego kdca odcinka ruroggu naley podiczye pomp hydraulicza i podtrzymywd cisnienie
zapewniajce catkowite napetnienie odcinka przewodu przegddzin.

Po napeieniu odcinka przewodu vgpehalezy podnigcé cisnienie w przewodzie do wysoka cisnienia roboczego,
nastpnie otworzy zawor w rurce odpowietrzgej.

Tym sposobem natg podniedé cisnienie & do jego stabilizacji na wysokoi cisnienia prébnego, naginie wyhczy¢
pomp hydrauliczn.

Po ustabilizowaniu sicisnienia w przewodzie na wysod® cisnienia prébnego natg przez 30 min. sprawdza
czy cknienie na manometrze nie spada pepcisnienia probnego. Natg jednoczénie obserwowaprzewdd i zicza.

6.4. Proba szczelnsi przewodu

W chwili rozpoczcia préby szczelnmi przewodu naley zanotowa czas z dokltadricia do 10 s oraz odczyia
wskazania manometru z doktadoig podziatki skali.

W ciaggu 30 min. trwania proby naie prowadz¢ obserwagj manometru, roltc odczyty, co 5 min.
Po uptywie 30 min. naly podnigc cisnienie do wysokeci cisnienia probnego i po jego ustabilizowaniu igle
dokon& obnizenia cénienia 0 0,2 MPa, naginie obniy¢ cisnienie o dalsze 0,1 MPa z otwarciem zaworu i poamar
ilosci wody, ktéra wyptyeta.
6.5. Kontrola jakosci montazu i instalacji pompowni
Kontrola jakdci wykonanych robét poledgebedzie na sprawdzeniu:
— zgodndci materiatéw z wymaganiami norm i DokumentgByojektovy,
— sprawdzenie prawidtowai utozenia studzienek,
- sprawdzenie prawidtowgi utozenia komor zasuw,

- montau przepompowni (rmna posadowienia, odchylenie pionacZenie elementéwzelbetowych,
prawidtowas¢ potozenia budowli w planie),

— szczelnéci przepompowni,

- prawidlowaci pracy przepompowni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w STWIORB 1 "Wymagania ng@lpkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg dla wykonanych robét instalacyjno-momavych sieci kanalizacji ttocznej jest:
- dla zamontowanego kanatu - metr [m],
- dla wykonanych blokéw oporowych i podporowych— nsagcienny [ni],
— dla zamykanych rur ochronnych — liczbaikéw,
- dla przeprowadzonej préby szczedoo- liczba odcinkéw, na ktérych przeprowadzonobgro
— dla wykonanych patzen rur polietylenowych metagzgrzewania — liczba atzen [ziacz.],
— dla zamontowanych przepompowni — sztuka [szt.],
— dla zamontowanej komory zasuw — sztuka [szt.]
- dla wykonanych przewiertow — [m],
— dla zamontowanych rur ochronnych — metr [m],
- dla wykonanych podktadéw betonowyckelbetowych — metr szeienny [m],
- dla wykonanej podsypki pod przepompowmimetr szécienny [n7],
- dla wbudowanych obrzg oraz cokotow betonowych — metr [m],

- dla wykonanego ogrodzenia przepompowni — metr kaiadvy [nf].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w STWIORB 1 "Wymagania ng8l pkt. 8.

8.2. Odbidr kanalizaciji ttocznej

8.2.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét powinien by dokonany na zasadach odbioru rob6t zandsajh i ulegajgcych zakryciu podanych
w STWIORB 1 "Wymagania ogélne".

8.2.2. Odbidr techniczny cesciowy

Przy odbiorze naley sprawdzé zgodnd¢ robét z DokumentagjProjektovy.
Do odbioru nie powinien kiyprzedstawiony odcinek przebudowy kanalizacji thagjz

Jest to odbiér poszczegdllnych faz robdt, mianowidakrycie podiga, przewodu i posadowienia studzienek
oraz pompowni, a tale wykonania przewiertow.

Przedtaone dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej maiai dokonywanymi w trakcie budowy, obejna
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekrpoprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze,

- dane geotechniczne obejrecg zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii guriraz okrélajace poziom
wod gruntowych,
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— dane odnénie punktéw navgzania sytuacyjno - wysokoiowego wraz z rang,
- podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajzdhs i w poprzek trasy kanatu,
— Dziennik Budowy,

— dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatéw.

8.2.3. Odbidr techniczny kacowy

Jest to odbiér techniczny calkowitego przewodu pmikoiczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacii.
Nie stawia s ograniczé dotyczcych diugdci badanego odcinka przewodu.

Przedtaone dokumenty:
— wszystkie dokumenty dotygee odbioréw cgsciowych (pkt.8.2.2.),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddbiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanych przez uprawnionych geodetow.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw bada

8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badagrzy odbiorach egciowych i kaicowych powinny by ujete w formie protokotu,
szczeg6lowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy do niego dakczone w sposéb trwaty i podpisane przez
nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji prowaatg badania.

8.3.2. Ocena wynikow bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréw technicznyctezpauzn& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robdaizospetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymaga przy odbiorze technicznym gxiowym nie zostato spetnione, najedary faze robét

uzn& za niezgodmz wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prtag& do ponownych bada

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotygee podstaw ptatrici robét podano w STWIORB 1 "Wymagania ogolne”,. gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci st za rzeczywicie wykonan i odebrang ilos¢ metrow kanalizacji ttoczne;j.
Ptatna¢ za jednostk obmiarows nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrvykonanych robot.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
» dostarczenie materiatdw,
» ulozenie rur kanalizacji ttocznej,

 monta studzienek,
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e utozenie rur ochronnych,

* wykonanie préby szczeldoi,

* wykonanie przewiertow,

e monta zbiornika przepompowni,

e polgczenie przewoddéw z komory zasuw z sid@nalizacji ttocznej,

» uporzdkowanie placu budowy po robotach.
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Uwaga : Wszelkie roboty ujte w specyfikacji naley wykona w oparciu o obowgzujgce normy i przepisy.
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