PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien
45261400-8 Pokrywanie
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45000000-7 Roboty budowlane
45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
09331000-8 Baterie stoneczne
09332000-5 Instalacje stoneczne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP NIETULISKO DUZE
ADRES INWESTYCJI  :  dz. nrewid. 641/4 (obr. 12) Nietulisko Duze, gm. Kunow

INWESTOR : Gmina Kunéw

ADRES INWESTORA  : ul.Warszawska 45B 27-415 Kundow

BRANZA : budowlana i instalacyjna: wod.-kan. c.o., elektryczna, drogowa

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, opracowang w oparciu o doku
mentacje techniczng , przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzarn technologicznych opisanych w
charakterystyce.
llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilo$ciami przyblizonymi i usrednionymi i moga nieznacznie rozni¢ sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych oraz przyjetych do wykonania robot.
Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg techniczng -projektem budowlanym

Zatgczony przedmiar robét jest jedynie dokumentem pomocniczym do wyceny oferty.
Zaleca sie aby oferent przed przystgpieniem do ztozenia oferty obejrzat miejsce realizacji prac, zapoznat sie z projektem budowlanym
oraz z nalezyty staranno$cig oszacowat cene oferty.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Rozbudowa istniejgcego budynku N B o
1.1 Roboty rozbiérkowe o o
1:KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Iszt,
d.1.1/0354-04 ;
I I R . I | RAZEM 5,00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 |
d.1.1/0354-05 ;
1.6671.50 im?2 , 248 ]
) S RAZEM 248
3/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.1/0354-12
5*0.90 m 4.50
I - 1165 e m 1.65
o ) RAZEM 6.15
4/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukgeji betonowych zbrojonych-schody m3
d.1.1/0212-03
4.46*1.40%0.16 m3 1.00,
| o o RAZEM 1.00
5/ KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej-Sciany m3
d.1.1/0349-04 piwnic
2.52*0.40 m3 1.01
6.25*0.40 m3 2.50
o 13.60%0.40 m3 1.44
N _RAZEM 495
6/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filardw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej-komin m3
d.1.1/0349-04
analogia
~10.58"0.36*7.25 B m3 1.51 .
L RAZEM B 1.51
7|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu, spryzmowanych samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtosé do 1 km
4.46*1.40%0.16 m3 1.00
2.52*0.40 m3 1.01
6.25*0.40 m3 2.50
3.60%0.40 m3 1.44
0.58*0.36*7.25 m3 ) 1.51
] e RAZEM 7.46
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanych samochodami samowyladowczymi - za m3 '
d.1.1|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
4.46*1.40*0.16 m3 1.00
2.52*0.40 m3 1.01
6.25%0.40 m3 2.50
3.60"0.40 m3 1.44
0.58%0.36%7.25 B N m3 1.51
_ RAZEM 7.46
1.2 Roboty ziemne X ]
9|KNR-W 2-01 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i gruzu) o grub.do 15 cm za po- |m?
d.1.2|0119-01 mocg spycharek
7,010,65
B 15.80%9.81 m2 | 56.90
RAZEM 56.90
10{KNR-W 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.2/0115-01
analogia
| _ |64.05+16.78 m3 8083
________ RAZEM 80.83
11KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1.2{0212-07 ktad w gruncie kat. I-Il
3.66*1.50*1.80<szeroko$¢ 0,50m> m3 9.88
7.71%1.50%1.80<szerokos¢ 0,50m> m3 20.82
3.54*1.50%1.80<szeroko$¢ 0,50m> m3 9.56
9.65%1.50*1.10<szeroko$¢ 0,50m> m3 15.92
4.77*1.50*1.10<szeroko$¢ 0,50m> m3 7.87
. | _RAZEM 64,05
12|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3 !
d.1.2|0306-01 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ziozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11) !
3.66%0.5070.10<szerokos¢ 0,50m> m3 0.18
7.71*0.50%0.10<szeroko$¢ 0,50m> m3 0.39
3.54*0.50%0.10<szeroko$¢ 0,50m> m3 0.18
9.65%0.50*0.10<szerokos$¢ 0,50m> m3 j 0.48
4.77*0.50*0.10<szerokos¢ 0,50m> m3 i 0.24
9.14*1.20*1.20<szerokos$¢ 0,70m przy Scianie> m3 j 13.16
9.14*0.70*0.10<szerokos¢ 0,70m przy Scianie> m3 1 0.64
0.51%1.20%1.20<szerokos¢ 0,70m przy Scianie> m3 1 0.73
0.51*0.70%0.10<szerokos¢ 0,70m przy Scianie> m3 | 0.04

-2.

Norma STD Wersia 4.51 Nr servinv: 15295



Nietulisko Duze OSP V2 2022

PRZEDMIAR

|Lp. Podstawa | . .. . Dpisiwyliczenia _im. . Poszcz. . Razem
10.54*1.201.20<szerokos¢ 0,70m przy Scianie> m3 15.18
110.54*0.70™0.10<szerokos¢ 0,70m przy $cianie> m3 o074
B L RAZEM 31.96
13| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gigbokoscido 1.5 mi ‘m3
d.1.2/0312-02 szer, 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV i
wykop 80.83 m3 80.83
zabudowa  [-(2.89+2.89+11.51+12.61+28.59*0.15) B - m3 ) -34.19 B
RAZEM 46.64
14 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. flI-IV m3
d.1.2/0228-02
wykop 80.83 m3 80.83
0 zabudowa |-(2.89+2.89+11.51+12.61+28.59*0.15) m3 =849
- o RAZEM |  46.64
15:KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1.2}0108-05 grunt.kat. Il
wykop 80.83 m3 80.83
zasypka -46.64 m3 -46.64
zasypanie |-3.60*5.45*1.50 m3 -29.43
piwnicy - e
- _RAZEM 476
16/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.2/0108-08 Krotnosé = 4
wykop 80.83 m3 80.83
zasypka -46.64 m3 -46.64
zasypanie |[-3.60*5.45*1.50 m3 -29.43
piwnicy )
) S N RAZEM 476
1.3 Roboty fundamentowe )
17|KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie uzytecznosci publicznejim3
d.1.3/1103-01 na podfozu gruntowym
3.66"0.50*0.10<szeroko$¢ 0,50m> m3 0.18
7.71*0.50*0.10<szeroko$¢ 0,50m> m3 0.39
3.54*0.50*0.10<szerokos¢ 0,50m> m3 0.18
9.65"0.50*0.10<szerokos$¢ 0,50m> m3 0.48
4.77*0.50*0.10<szerokos¢ 0,50m> m3 0.24
9.14*0.70*0.10<szerokos¢ 0,70m przy Scianie> m3 0.64
0.51*0.70*0.10<szerokos¢ 0,70m przy $cianie> m3 0.04
10.54*0.70*0.10<szerokos$¢ 0,70m przy $cianie> m3 0.74 ]
* | RAZEM_ 2.89
18 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lI-IV m3
d.1.3/0228-02
3.6670.50*0.10<szerokos¢ 0,50m> m3 0.18
7.71*0.50*0.10<szerokos¢ 0,50m> m3 0.39
3.54*0.50*0.10<szerokos$¢ 0,50m> m3 0.18
9.65*0.50*0.10<szerokos¢ 0,50m> m3 0.48
4.77*0.50*0.10<szerokos¢ 0,50m> m3 0.24
9.14*0.70*0.10<szerokos$¢ 0,70m przy Scianie> m3 0.64
0.51*0.70*0.10<szerokos$¢ 0,70m przy $cianie> m3 0.04
10.54*0.70*0.10<szeroko$¢ 0,70m przy Scianie> m3 N 0.74
RAZEM 2.89
19/ KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uklada- m3
d.1.3/1101-05 niem recznym na podiozu gruntowym
3.66%0.50%0.10<szeroko$¢ 0,50m> m3 0.18
7.71*0.50*0.10<szerokos¢ 0,50m> m3 0.39
3.54*0.50*0.10<szerokos¢ 0,50m> m3 0.18
9.65*0.50*0.10<szeroko$¢ 0,50m> m3 0.48
4.77*0.50*0.10<szerokos¢ 0,50m> m3 0.24
9.14*0.70*0.10<szerokos¢ 0,70m przy Scianie> m3 0.64
0.51*0.70%0.10<szeroko$¢ 0,70m przy Scianie> m3 0.04
10.54*0.70*0.10<szerokos¢ 0,70m przy $cianie> m3 0.74]
S RAZEM 2.89
20|KNR-W 2-02 \Lawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe szeroko$ci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.1.3/0202-01 waniem pompy do betonu
3.66*0.50*0.40<szerokos¢ 0,50m> m3 0.73
7.71*0.50*0.40<szeroko$¢ 0,50m> m3 1.54
3.54*0.50*0.40<szerokos¢ 0,50m> m3 0.71
9.65*0.50*0.40<szerokos¢ 0,50m> m3 1.93
4.77*0.50*0.40<szerokos¢ 0,50m> m3 0.95
9.14*0.70*0.40<szerokos¢ 0,70m przy $cianie> m3 2.56
0.51*0.70*0.40<szerokos¢ 0,70m przy $cianie> m3 0.14
~110.54*0.70*0.40<szerokos¢ 0,70m przy Scianie> B m3 2.95 )
o o 1 RAZEM | 1151
21|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.3|0101-06
3.99*0.24*1.40 m3 1.34
7.71%0.24*1.40 m3 2.59
5.34*0.24*1.40 m3 1.79
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| Lp. | Podstawa ~_ Opisiwyliczenia j.m. Poszcz. } Razem
7.95%0.24*1.40 m3 2.67!
i 9.91*0.24*0.70 m3 1.66
‘ 15.34*0.24*0.70 m3 0.90!
. 19.91%0.24*0.70 , | 166
o T ] RAzEM o 1261
22iKNR 2-03 Dylatacje pionowe w elementach Zzelbetowych m2
d.1.3:0103-03 piyty styropianowe gr 2 cm
\analogia , ;
: 9.71*1.80 m?2 17.48:
N o 10.54*1.10 o . |m2 11.59
N I RAZEM 29.07;
23|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno |m?2 ; ‘
d.1.3,0604-05 tawy fundamentowe - pierwsza warstwa
3.6670.50 m?2 1.83
7.71*0.50 m?2 3.86
3.54*0.50 m?2 1.77
9.65"0.50 m?2 4.82
4.77*0.50 m?2 2.38
9.14*0.70 m2 6.40
0.51*0.70 m?2 0.36
10.54*0.70  |m2 7.38;
i RAZEM 28.80
24/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m2
d.1.3|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.66%(0.50-0.24) m2 0.95
7.71*(0.50-0.24) m2 2.00
3.54*(0.50-0.24) m?2 0.92
9.65*(0.50-0.24) m2 251
4,77*(0.50-0.24) m2 1.24
9.14*(0.70-0.24) m2 4.20
0.51*(0.70-0.24) m2 0.23
o ]10.54*(0.70-024y im2 485
RAZEM 16.90
25/KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.310602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
; 3.66*(0.50-0.24) m2 0.95
| 7.71*(0.50-0.24) ) m2 2.00
é 3.54*(0.50-0.24) : m2 0.92
9.65*(0.50-0.24) ' m2 2.51
4.77%(0.50-0.24) m?2 1.24
9.14*(0.70-0.24) m?2 4.20
0.51*(0.70-0.24) m2 0.23
10.54*(0.70-0.24) o Im2 4.85 .
L RAZEM 16.90
26/KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. | wykonywane recznie na scianach i stupach (ra-im2
d.1.3/0803-01 péwka)
3.99%1.40*2 m2 11.17
7.71*1.40*2 m?2 21.59
5.34*1.70*2 m2 18.16
7.95%1.40*1 m2 11.13
9.91*0.70*2 m2 13.87
5.34*0.70*2 m?2 7.48
9.91*0.70*1 m?2 6.94|
) RAZEM .. 90.34
27/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.99%1.40*2 m?2 11.17
7.71%1.40*2 m2 21.59
5.34*1.70*2 m2 18.16
7.95"1.40%1 m?2 11.13
9.91*0.70*2 m2 13.87
5.34*0.70*2 m2 7.48
| 9.91*0.70*1 o m2 6.94
I I R 1 RAZEM 90.34
28!KNR 2-02  |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.3,0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3.99%1.40*2 m2 11.17
7.71%1.40*2 m?2 21.59
5.34*1.70%2 m2 18.16
7.95%1.40"1 m?2 11.13
9.91%0.70*2 m?2 13.87
5.34*0.70*2 m2 7.48
| 9.91*0.70"1 S m2 o 6.94
o RAZEM o 90.34
29/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powitokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa fawy
3.66%0.40*2<szerokos¢ 0,50m> m2 2.93
7.71*0.40*2<szerokos¢ 0,50m> m2 6.17
-4-
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Lp. | Podstawa ) _Opisiwyliczenia | jm. . Poszcz. 'Razem
3.54%0.40"2<szeroko$é 0,50m> 'm2 2.83
9.65*0.40*2<szeroko$¢ 0,50m> m2 7.72
4.77%0.40*2<szeroko$¢ 0,50m> m2 3.82
'9,14*0.40*1<szeroko$¢ 0,70m przy $cianie> m2 3.66
0.51*0.40"1<szerokos$¢ 0,70m przy $cianie> m2 0.20

- 10.54%0.40*1<szerokos¢ 0,70m przy $cianie> N m2 4.22 L
e L RAZEM 31.55
30/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
d.1.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa lawy :

1 3.66%0.40"2<szerokos$¢ 0,50m> m2 2.93;
7.71*0.40*2<szerokos$¢ 0,50m> im2 6.17
3.54*0.40*2<szerokos¢ 0,50m> ‘m2 2.83
9.65*0.40*2<szerokos¢ 0,50m> m2 7.72
4.77*0.40*2<szerokosé¢ 0,50m> m2 3.82
9.14*0.40*1<szerokos¢ 0,70m przy Scianie> m2 3.66
0.51%0.40*1<szerokos¢ 0,70m przy $cianie> m?2 0.20
10.54*0.40*1<szerokos$¢ 0,70m przy $cianie> m2 4.22 _

) o RAZEM 31.55
31/KNR 2-02 I1zolacje cieplne z plyt styropianowych pionowe m?2
d.1.3|0609-09 Plyta styropianowa XPS 15cm
12.68*1.40 m? 17.75
115.49*0.70 o |m2 10.84
B o RAZEM 28.59
32|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy {m?2
d.1.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
12.68%1.40 m2 17.75
15.49%0.70 o m?2 10.84 ;
- RAZEM 28.59;
33|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.1.3/0606-02 folia kubetkowa
12.68*1.40 m?2 17.75
1115.49*0.70 o m2 10.84
s RAZEM 28.59
34|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.3/0259-03 gtadkie
B 49.52/0.25*0.90*0.222/1000 t 0.04
| T _RAZEM 0.04
35/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.1.3/0259-02 browane
49.52*4*0.888/1000 B B t i 0.18
RAZEM 0.18
1.4 Roboty murowe B o
36{KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  [m2
d.1.4/0107-01 bet.komérkéw.grubosci 24 cm
4.23*2.50 m2 10.58
korekta okno |-1.65*1.50 m2 -2.48
2*8.21*2.50 m?2 41.05
korekta luks- |-2.40*0.60 m? -1.44
fer
korekta drzwi|-0.80*2.10 m2 -1.89
4.86%3.20 m?2 15.55
2*9.91*3.20 m?2 63.42
korekta luks- [-5*0.90%0.60 m?2 -2.70
fer
korekta drzwi|-2.10*0.90 m2 -1.89
5.41*3.20 m2 17.31
korekta bra- |-3.15*3.0 m?2 -9.45
ma e - - — — e
N RAZEM 128.06
37|KNR 2-02 Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.4/0121-03
3.63*2.50 m2 9.08
korekta drzwi|-0.90*2.10 - m? -1.89; ]
o RAZEM 7.19
38/KNR 2-02 Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m2

d.1.4/0121-01

| 1.62*2.10*2 L - m2 6.80

I B [ RazEM_ | 6380

39/KNR 2-02 Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 25x25x8 cm m?2

d.1.4/0121-06

analogia

luksfer 2.40"0.60 m?2 1.44

luksfer ~ |5*0.90*0.60 o |m2 2.70

o RAZEM 414

i 40/KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiel pojedyn- szt
:d.1.4/0132-02 czych, bloczkow i pustakéw
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Lp. [ Podstawa | o Opis i wyliczenia ___|_Jm. | Poszez. | Razem
! 110 o I £ -4 11.00 o
) o | RAZEM ___11.00,
41/KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.4/0132-05
2*2.10 m 4.20
2*1.50*5 m 15.00
1211.20°2 R . - m 4800
- - , o ) RAZEM ~ 2400
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.1.4/0604-05 pierwsza warstwa
3.63*0.30 m2 1.09
4.38*0.30 m2 1.31
2*7.97*0.30 m2 4.78
4.86*0.30 m2 1.46
2*9.91*0.30 m? 595
L 5.41*0.30 o B im2 182
. B o RAZEM 16.21
43|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.4/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
0.3872*2.10*0.43 m3 0.69
5*0.90%0.90 m3 4.05
~ RAZEM 4.74,
44/KNR 2-03  |Dylatacje pionowe w elementach Zelbetowych m?2
d.1.4/0103-03 plyty styropianowe gr 2 cm
analogia
10.40*3.34 m2 34.74
8.21*2.74 B m? 22,50
B RAZEM 57.24
1.5 Dach-konstrukcja i pokrycie - -
45/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych falistych nie  [m2 |
d.1.5/0508-05 nadajgcych sie do uzytku
stary 3.65/0.985*9.24 m2 34.24
. [dach{tyt) _
RAZEM 34.24
46|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.5/0535-04
stary 9.24 m 9.24
dach(tyt) N
. _ - RAZEM _.8.24
47|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.5/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
stary 3.65/0.985*0.25 m? 0.93
dach(tyt)
stary 9.24*0.25 m?2 2.31
dach(tyt) |
| ] ) ) RAZEM | 3.24
48|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat 16  |m2
d.1.5,0430-03 cm
stary 3.65/0.985*9.24 m2 34.24
dach(iyt) ,
— RAZEM . 34.24
49|KNR-W 2-02 | Krokwie zwykle - przekr6j poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.5,0408-03
187 m3 1.87
N RAZEM 1.87
50|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekrdj poprzeczny drewna do 180 c¢m2 z tarcicy |m3
d.1.5/0408-07 nasycone;j
3 _10.37 m3 0.37 o
N ] RAZEM 0.37
51/KNR-W 2-02 | Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.1.5|0406-01 drew.
0.57 m3 0.57
o drew. | ]
B ) N RAZEM 0.57
52|KNR-W 2-02 |Ramy gérne i ptatwie diugosci do 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1.5/0406-03 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.19 m3 0.19
3 _ o drew. o
, - ) B - RAZEM 0.19:
53|KNR-W 2-02 |Stupy o dlugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.1.5|0407-03 nasycone;j drew.
6*0.75%0.14*0.14 m3 0.09
B drew. o
. ) o o RAZEM 0.09
54 | KNR-W 2-02 | Deska okapowa - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej; m3
d.1.5/0409-06 i
analogia

Norma STD Wersia 4.51 Nr servinv: 15295
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Lp. | Podstawa o Opis i wyliczenia - J-m. Poszcz. | Razem |
4.88%0.25*0.03 m3 0.04 i
:19.9070.25*0.03 m3 0.15
5.9970.25%0.03 im3 0.04: ‘
0.45*0.25*0.03+0.01 m3 0.01 ;
stary 9.71*0.25%0.03 m3 0.07
dach(ty) | . B I I , o
55/ KNR-W 2-02 | Wiatrownice - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 |
d.1.5/0409-06 ‘
stary 3.64/0.985*0.25*0.03 m3 0.03
dach(tyt) B ) o o ) o
R _ RAZEM 0.03
56|KNR 2-33 ;Wykonanie potgczen na $ruby szt.
d.1.5|0304-04
analogia i
21.0 - szt. 21.00 ]
. o RAZEM 21.00,
57|KNR 2-02  |Ofacenie polaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy  |m?2 ‘
d.1.5/0410-02 nasyconej
0.50%4.88*4.58/0.985 m2 11.35
0.50"4.88/0.985*4.58 m2 11.35
4.46%4.88/0.985 m?2 22.10
5.05*5.81/0.985 m2 29.79
0.50*5.81*5.99/0.985 m2 17.67
0.50*5.81/0.985*5.99 m2 17.67
czes¢ stara |3.65/0.985%9.74 m2 36.09
B ~ RAZEM 146.02
58 KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 m|m2
d.1.5/0103-01
analogia
0.50%4.88*4.58/0.985 m2 11.35
0.50%4.88/0.985*4.58 m2 11.35
4.46*4.88/0.985 m2 2210
5.05*5.81/0.985 m2 29.79
0.50*5.81%5.99/0.985 m2 17.67
0.50*5.81/0.985*5.99 m2 17.67
czesc stara  |3.65/0.985"9.74 o m?2 36.09 —_—
o RAZEM 146.02/
59NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m2
d.1.5202 0535-03 |powlekang dachéwkowg na tatach
0.50*4.88*4.58/0.985 m?2 11.35
0.50"4.88/0.985*4.58 m2 11.36
4.46*4.88/0.985 m2 2210
5.05*5.81/0.985 m2 29.79
0.50*5.81*5.99/0.985 m? 17.67
0.50"5.81/0.985*5.99 m2 17.67
czesc stara  |3.65/0.985%9.74 - m? 36.09 -~
o B ) RAZEM 146.02
60|KNR AT-09 |Elementy wykoriczeniowe - gasiory m
d.1.5/0802-10
_ 6.77+8.65 m 1542,
i RAZEM - 15.42)
61/KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy pod ggsiory m
d.1.5/0104-01
_16.77+8.65 m 15.42
_ RAZEM L1542
62 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod gagsiory m
d.1.5/0104-02
B 6.77+8.65 m 15.42
RAZEM 15.42
63 KNR AT-09 'Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciwsniegowy m
d.1.5/0104-06
4.88 m 4.88
19.90 m 19.90
5.99 m 5.99
stary dach  [9.74 B im 9.74 B
L o ) o RAZEM |  40.51|
64 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych m
d.1.5/202 0539-02
4.88 m 4.88
19.90 m 19.90
5.99 m 5.99
stary dach |9.74 - - m 9.74 o
. - I RAZEM 40,51
65/ NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachdw blachg powlekang - montaz kapinosow m
d.1.5|202 0539-02
:4.88 m 4.88
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Lp. | Podstawa | ) _ Opis i wyliczenia o ) jom. Poszcz. Razem
19.90 m 19.90
15.99 m 5.99
{.___|starydach 974 _ B , } mo L er4
N N o - S L RAZEM 4051
i 66,NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte stalowe powlekane - montaz rynien System 'm
'd.1.5{202 0546-01 |125/100
analogia
| 4.88 m 4.88
! 19.90 m 19.90
i 5.99 m 5.99
;stary dach _ |9.74 o o ~m ... 9.74 o
S , o | RAZEM 4051
67/NNRNKB {(z.VIIl) Rynny dachowe pdlokragte stalowe powlekane- montaz lejéw spusto- |szt.
d.1.5/202 0546-02 |wych System 125/100
analogia
4.0 szt. 4.00
|  Istarydach |2.0 e szt. 2.00
o RAZEM 6.00.
68/NNRNKB (z.VIll) Rynny dachowe pélokragte stalowe powlekane- montaz narozmikéw szt.
d.1.5/202 0546-03 |rynnowych System 125/100
analogia
20 szt. 2.00
stary dach |1.0 szt. 1.00 B
) o RAZEM 3.00|
69NNRNKB (z.VII) Rynny dachowe pdlokragie stalowe powlekane- System 125/100 mon- |szt.
d.1.5|202 0546-04 jtaz denek rynnowych
analogia
2.0 szt. 2.00
stary dach (2.0 szt. 2.00
- ) RAZEM 4.00
70/NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte stalowe powlekane System 125/100 m
d.1.5/202 0550-04
analogia
4*3.40 m 13.60
stary dach  |2*3.40 |m 6.80|
L B RAZEM 20.40
71/NNRNKB (z.VII}) Rury spustowe okragte stalowe powlekane- kolanka System 125/100  |szt.
d.1.5202 0550-08
analogia
4*3 szt 12.00
stary dach  12*3.0 szt. 6.00
~ RAZEM 18.00
72/KNR 0-18 Montaz rusztu na konstrukcji drewnianej pod blache trapezowg m2
d.1.5/2612-07
analogia
30.77*0.50 m2 15.38
stary dach  |9.74*0.50 m?2 4.87
stary dach  3.65/0.985*0.50 o m?2 1.85
e ) RAZEM 22.10
73|NNRNKB (z.V1) Pokrycie blachg z okleing drewnopodobng -podprzybitka m?
d.1.5(202 0540-01
analogia
30.77*0.50 m2 15.38
stary dach  |9.74*0.50 m?2 4.87
stary dach  |3.65/0.985*0.50 o B m?2 ) 1.85
o ) RAZEM 22.10
74 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm  |m2
d.1.5202 0541-01
30.77*0.10 m?2 3.08
stary dach  {9.74*0.10 m2 0.97
stary dach  13.65/0.985%0.10 m?2 0.37
dach/éciana {(6.49+1.23+10.41)*0.25 m?2 4.53
dach/ 9.74%0.25 m?2 244
$ciana(ty) | B
- I RAZEM 11.39
1.6 Konstrukcja stropéw wiencoéw i nadprozy -
75/KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA m2
d.1.6/0214-02
analogia
3.95*7.80 m2 30.81:
... |5.06%9.60 m?2 48.58, -
S o RAZEM 7939
76 KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do |m2
d.1.6{0217-02 betonu-uzupekienie stropu
analogia
4.86%0.26 m2 1.26
B 3.63*0.11 - B .m2 040,
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
R B e | RAZEM 1.66
77 KNR-W 2-02 ; Zelbetowe ptyty stropowe | dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.1.6/0217-05 plyty - z zastosowaniem pompy do betonu-uzupetnienie stropu |
analogia Krotnosé = 9 i
4.86*0.26 Im2 1.26
363011 N m2 o040
, R , _ R RAZEM o186
78|KNR-W 2-02 | Wience monolityczne na scianach wewnetrznych ‘m3
d.1.6/0212-11 !
7.9770.2870.24 ‘m3 0.54
115.25*0.28%0.24 e m3 | 102 |
N T : RAZEM | 156
79|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3 }
d.1.6/0212-12
L 128.17*0.24*0.28 _.mS y 1.89
T | RAZEM 1.89
80|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16im3
d.1.6,0210-05 - z zastosowaniem pompy do betonu-NADPROZA %
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
N1 4.66*0.35*0.24 m3 0.39
N2 1.95*0.35*0.24 m3 0.16
N3 2.70*0.35%0.24 m3 0.23
RAZEM 0.78
81/KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16;m3
d.1.6{0210-05 - z zastosowaniem pompy do betonu-ZEBRO ROZDZIELCZE
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
10.5*0.12*0.24 m3 0.30 |
RAZEM 0.30
82/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.6]0290-03 gtadkie o $r. do 7 mm
Wieniec 7.97/0.20*0.90%0.222/1000 t 0.01
Wieniec 15.25/0.20*0.90*0.222/1000 t 0.02
Wieniec 28.17/0.20*0.90*0.222/1000 t 0.03
N1 4.66/0.156*1.20*0.222/1000 t 0.01
N2 1.95/0.15*1.20*0.222/1000+0.01 t 0.01
N3 2.70/0.15*1.20*0.222/1000+0.01 t i 0.01]
T"RAZEM | 0.9
83|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowii - prety |t
d.1.6/0290-04 Zzebrowane o $r. 8-14 mm
Wieniec 7.97*4*0.888/1000 t 0.03
Wieniec 15.25*4*0.888/1000 t 0.05
Wieniec 28.17*4*0.888/1000 t 0.10
N1 4.66*6*0.888/1000 t 0.02
N2 1.95%6*0.888/1000 t 0.01
N3 2.70*6*0.888/1000 t 0.01
Zebro 10.5*2*0.888/1000 t 0.02
L o RAZEM 0.24
1.7 Tynki i okladziny B
84/ KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podioza $ciany m2
d.1.7|0105-01
analogia
pom 17 13.14*2.50<wezet sanitarny> m2 32.85
glif (1.50+1.65+1.50)*0.20 m2 0.93
korekta okno |-1.65%1.50 m?2 -2.48
dziatowe 1.62*2.10*4+2*2.10*0.10 m2 14.03
A (sumacze$ciowa) e
m?2 45,33
pom 16 17.20*2.50<szatnia> m2 43.00
glif (2.05+1.0+2.05)*0.68 m2 347
B (suma czeéciowa) e
m2 46.47
pom 15 29.54*3.20<garaz> m2 94.53
korekta bra- {-3.15*3.0 m2 -9.45
ma
glif (3.0+3.15+3.0)"0.25 m2 2.29
istniejacy bu-|0.90*0.90%4 m2 3.24
dynek
istniejacy bu-|0.38*2.10*2 m2 1.60
dynek
C (sumaczesciowa) e
N T o __|m? 92.21 ]
85/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jedno-|m2
d.1.710102-08 warstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
analogia
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pom 16 17.20*2.50<szatnia> m2 43.00]
glif (2.05+1.0+2.05)*0.68 m2 347

A (suma cze$ciowa) e
m2 46.47
pom 15 29.54*3.20<garaz> ‘m2 94.53
korekta bra- |-3.15*3.0 ‘m2 -9.45
ma
glif (3.0+3.15+3.0)*0.25 m2 2.29
istniejgcy bu-{0.90*0.90*4 m2 3.24
dynek
istniejacy bu-{0.38*2.10*2 m?2 1.60
dynek
B (suma czesciowa) | e
m2 %9229
RAZEM 138.68
86 KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jedno-|m?2

d.1.7|0102-03 warstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 20 mm fa-
analogia zienki
pom 17 13.14*2.50<wezel sanitarny> m?2 32.85
glif (1.50+1.65+1.50)*0.20 m?2 0.93
korekta okno |-1.65%1.50 m?2 -2.48
dzialowe 1.62*2.10*4+2*2.10*0.10 m2 14.03

A (sumaczgéciowa) ] e
m2 45.33
RAZEM 45.33
87/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2

d.1.7|202 1134-02
pom 17 13.14*2.50<wezet sanitarny> m?2 32.85
korekta okno {-1.65%1.50 m2 -2.48
glif (1.50+1.65+1.50)*0.20 m2 0.93
dziatowe 1.62*2.10*4+2*2.10*0.10 m2 14.03

A (sumaczesciowa) ] e
m2 45.33
pom 16 17.20*2.50<szatnia> m2 43.00
glif (2.05+1.0+2.05)*0.68 m2 3.47
B (sumaczesciowa) v ] e
m2 46.47
pom 15 29.54*3.20<garaz> m2 94.53
korekta bra- |-3.15*3.0 m2 -9.45
ma
glif (3.0+3.15+3.0)"0.25 m2 2.29
istniejgcy bu-|0.90*0.90*4 m2 3.24
dynek
istniejacy bu-|0.38*2.10*2 m?2 1.60
dynek
C (sumaczesciowa) | e
o o _ m?2 92.21 .
RAZEM 184.01
88/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|\m2
d.1.7/0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
pom 17 13.14*2.50<wezet sanitarny> m?2 32.85
korekta okno |-1.65%*1.50 m2 -2.48
glif (1.50+1.65+1.50)*0.20 m?2 0.93
dziatowe 1.62*2.10*4+2*2.10*0.10 m2 14.03
A (sumaczeéciowa) ]
m2 45.33
pom 16 17.20*2.50<szatnia> m?2 43.00
glif (2.05+1.0+2.05)*0.68 m2 3.47
B (sumacze$ciowa) ] e
m2 46.47
pom 15 29.54*3.20<garaz> m2 94.53
korekta bra- |-3.15*3.0 m2 -9.45
ma
glif (3.0+3.15+3.0)*0.25 m?2 2.29
istniejgcy bu-/0.90*0.90%4 m2 3.24
dynek
istniejgcy bu-;0.38*2.10*2 m2 1.60
dynek
iC (suma czesciowa) I emmemmeemeeee
m2 92.21
korekta ptytki|-40.24 'm2 -40.24
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D (suma cze$ciowa) e
: . m2 ___40.24, S
S U . I RAZEM 14377
89/KNR AT-32 [Reczne przygotowanie podtoza putapy m2 !
d.1.7/0105-01 '
analogia
pom 15 48.20<garaz> m2 48.20
pom 16 18.20<szatnia> m2 18.20.
pom 17 10.0<wezel sanitarny> , |m2 ___1000
S N RAZEM | 7640
90/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jedno-|m2
d.1.7:0302-08 warstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
analogia i
pom 15 48.20<garaz> m2 48.20!
pom 16 18.20<szatnia> - m? 18.20,
| ] RAZEM 66.40
91/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jedno-|m2
d.1.7/0302-03 warstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 20 mm
analogia fazienki
pom 17 10.0<wezet sanitarmy> o S m?2 10.00
RAZEM 10.00|
92/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.7/202 1134-01
pom 15 48.20<garaz> m2 48.20
pom 16 18.20<szatnia> m2 18.20
pom 17 10.0<wezet sanitarny> . m2 10.00
RAZEM 76.40
93|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1.7|0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
pom 15 48.20<garaz> m2 48.20
pom 16 18.20<szatnia> m?2 18.20
pom 17 10.0<wezet sanitarny> m2 10.00
RAZEM 76.40
94 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkow |m2
d.1.7/1510-01 gtadkich bez gruntowania
analogia
pom 17 13.14*2.50<wezet sanitarny> m2 32.85
korekta okno {-1.651.50 m2 -2.48
glif (1.50+1.65+1.50)*0.20 m2 0.93
dzialowe 1.62*2.10*4+2*2.10*0.10 m2 14.03
A (sumacze$ciowa) ] e
m2 45,33
pom 16 17.20*2.50<szatnia> m2 43.00
glif (2.05+1.0+2.05)*0.68 m?2 347
B (sumaczesciowa) || e
m?2 46.47
pom 15 29.54*3.20<garaz> m?2 94.53
korekta bra- |-3.15*3.0 m2 -9.45
ma
glif (3.0+3.15+3.0)*0.25 m2 2.29
istniejacy bu-{0.90*0.90%*4 m?2 3.24
dynek
istniejgcy bu-10.38%2.10*2 m2 1.60
dynek
C (sumacze$ciowa) | e
m2 92.21
korekta ptytki|-40.24 m?2 -40.24
D (sumaczesciowa) | e
m2 -40.24
pom 15 48.20<garaz> m2 48.20
pom 16 18.20<szatnia> m2 18.20
pom 17 10.0<wezet sanitarny> m2 10.00
E (sumaczesciowa) | e
N m?2 76.40
I | 1 RAZEM 220.17
95 NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 plytkami o wym. 20x25 cm luzem na za- |m?2
d.1.7|202 0839-09 |prawie klejowej
pom 17 13.14*2.10<wezel sanitarny> m2 27.59
glif (1.10+1.10)*0.20 m?2 0.44
korekta okno |-1.65%1.10 m2 -1.82
dzialowe 1.62*2.10*4+2*2.10*0.10 B m2 14.03
T RAZEM 40.24,
v 1.8 Podloza i posadzki
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PRZEDMIAR

ir Lp. | Podstawa | o o Opis i wyliczenia jm. Poszcz. . Razem
1 96| KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.1.8/1103-01 publicznej na podiozu gruntowym
analogia
pom 15 48.20*0.30<garaz> ‘m3 14.46
pom 16 18.20*0.30<szatnia> ‘m3 5.46
lpom 17  110.0*0.30<wezel sanitarny> S B m3 3.00
97|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.8/0228-03
pom 15 48.20*0.30<garaz> m3 14.46
pom 16 18.20*0.30<szatnia> m3 5.46;
pom 17 10.0*0.30<wezel sanitarny> m3 ) 3.00
e ) RAZEM 22.92
98/KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans- | m3
d.1.8/1101-01 portem i uktadaniem recznym na podiozu gruntowym
beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15
pom 15 48.20*0.15<garaz> m3 7.23
pom 16 18.20%0.15<szatnia> m3 2.73
pom 17 10.0*0.15<wezet sanitarny> o m3 1.50
o o S RAZEM 11.46
99/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.1.8/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
pom 15 48.20<garaz> m2 48.20
pom 16 18.20<szatnia> m2 18.20
pom 17 10.0<wezet sanitarny> m2 10.00 B
RAZEM ...16.40]
100/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.8/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Plyta styropianowa EPS 200-036 15 cm
pom 15 48.20<garaz> m2 48.20
pom 16 18.20<szatnia> m2 18.20
pom 17 10.0<wezel sanitarny> m2 | 10.00
RAZEM 76.40
101]KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.8:0607-01 ziome podposadzkowe tylko folia
Krotnosé = 2
pom 15 |48.20<garaz> m2 48.20
pom 16 - 18.20<szatnia> m2 18.20
pom 17 10.0<wezet sanitamy> m2 10.00
RAZEM 76.40
102/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami |m?2
d.1.8/202 1128-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
pom 15 48.20<garaz> m2 48.20
pom 16 18.20<szatnia> m2 18.20
pom 17 10.0<wezet sanitarny> L m?2 10.00 )
o RAZEM 7640
103;NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mikso-{m?2
d.1.8/202 1129-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotno$¢ = 3.5
pom 16 18.20<szatnia> m2 18.20
pom 17 10.0<wezet sanitarny> B m2 10.00 ]
RAZEM 28,20
104 NNRNKB (z.V1) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mikso-| m2
d.1.8/202 1129-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = 5.5
pom 15 48.20<garaz> m?2 48.20
o RAZEM 48.20
1056/KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.8/1116-07 siatka do posadzek fi 3/10
pom 15 48.20<garaz> m?2 48.20
pom 16 18.20<szatnia> m2 18.20
pom 17 10.0<wezet sanitarny> m?2 10.00
RAZEM | 76.40
106 NNRNKB (z.V1) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1.8/202 2808-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
pom 15 48.20<garaz> m?2 48.20
pom 16 18.20<szatnia> m?2 18.20
pom 17 10.0<wezet sanitarny> o m2 10.00
1 RAZEM 7640
107|KNR 0-12  |Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.1.8/1118-01
17.20 m 17.20
29.54 m 29.54
2*0.25 m 0.50
korekta bra- 1-3.20 m -3.20
ma o
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Lp. Podstawa | __Opis i wyliczenia B | im. . Poszez. : Razem
o o o RAZEM 4404
108 NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2 i

d.1.8(202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm ‘ |

podest ( 0.68*0.90 m2 0.61
$ciana)
trepy 2%0.35*0.90 m2 0.63
podstopnice |0.10*0.90 m2 0.09
boki _|050°0502 o m2 | 050 ,
o o RAZEM | 1.83
¢ 109/KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.8/0607-01 ziome podposadzkowe tylko folia :
3.95*7.80 im2 30.81
5.06*9.60 m?2 48.58
stara cze$¢ |8.42*2.70 m2 22.73 o
B o RAZEM 102.12
110|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.8{0612-03 nych na sucho - jedna warstwa-grubos¢ 20 cm dla stropéw wewnetrznych
3.95*7.80 m?2 30.81
5.06*9.60 m? 48.58
__|stara czes¢ 18.42*2.70 m?2 22.73
. - RAZEM | 10212
111/ KNR-W 2-02 |Pochwyty schodow ze stali nierdzewnej m
d.1.8/1207-01
analogia
0.90 B m 0.90
B N RAZEM 0.0

1.9 Slusarka i stolarka okienno- drzwiowa
112|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2

d.1.9/1023-10 rébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2

okno O1 1.65%1.50 m? 248
. . I RAZEM | 248
113/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie m2

d.1.9|1024-06

drzwi D1 1.14*2.14 o m?2 244
RAZEM 244
114/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla szt

d.1.9/1016-04 drzwi wejsciowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian

) szt. 6.00

] RAZEM ~6.00
115/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejéciowe peine jednodzielne o pow. |m2

d.1.9/1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone "90"

Dw1 2*0.90*2.05 ) o m?2 3.69
RAZEM 3.69
116/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejSciowe pelne jednodzielne o pow. |{m2
d.1.9/1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone-tazienkowe "90"
| |bn 4*0.90*2.05 - m?2 7.38
RAZEM 7.38
117|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechaniczne m?2
d.1.9/1032-01
analogia
~ 3.15*3.0 B m?2 9.45
- RAZEM 9.45
118 Dostarczenie i montaz automatu do otwierania bramy kpl.
d.1.9 kalk. wtasna
1 kpl. 1.00 o
| RAZEM 1.00
119/KNR-W 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1.9/0921-16
6.0 B szt. 6.00
] RAZEM 6.00
120/NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |mz2

d.1.9202 0541-01

1.65%0.25 m2 0.41
5*0.90%0.25 m?2 1.12
. 1240%0.25 )  Im2 0.60
RAZEM 213
121|KNR 2-02  |Podokienniki,marmur syntetyczny przyjeto wsp. dla R=0,50 m
d.1.9/2103-03
analogia i
| B 1.65 e m 1.65
o ) RAZEM 165,
1.10 Elewacje _ N
1.10. Ocieplenie scian zewnetrznych powyzej poziomu terenu
1
122/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie m?2 !
d.1.1]2608-01 mechaniczne i zmycie ‘
0.1
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Lp. | Podstawa @ | jm. | Poszcz. Razem
elewacja pn. [4.40%2.60 m?2 11.44
korekta okno |-1.65%1.50 m2 -2.48

A (suma cze$ciowa) ] e
m2 8.96
elewacja pd. |5.51*3.41 m2 18.79'
korekta bra- |-3.15*3.0 m?2 -9.45.
ma :
korekta drzwi|-0.90*2.10 m2 -1.89
B (sumaczesciowa) e
» m?2 7.45
elewacja i18.90*2.50 m?2 47.25
wsch.
cokét 9.40 m2 9.40
korekta luks- [-0.90%0.6*5 m?2 -2.70
fer
korekta luks- |-2.40%0.60 m?2 -1.44
fer
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 52.51
] o RAZEM 68.92
123/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.1.1/2608-03 paratem wzmacniajacym jednokrotnie
0.1
elewacja pn. (4.40*2.60 m2 11.44
korekta okno |-1.65*1.50 m2 -2.48
A (suma czesciowa) e
m?2 8.96
elewacja pd. |5.51*3.41 m2 18.79
korekta bra- |-3.15*3.0 m2 -9.45
ma
korekta drzwi{-0.90%2.10 m2 -1.89
B (sumaczesciowa) ] e
m2 7.45
elewacja 18.90*2.50 m?2 47.25
wsch.
cokot 9.40 m?2 9.40
korekta luks- |-0.90*0.6*5 m?2 -2.70
fer
korekta luks- |-2.40%0.60 m2 -1.44
fer
C (sumaczesciowa) ] e
m2 52.51
RAZEM 68.92
124/KNR 0-17  |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
d.1.12608-05
0.1

elewacja pn. (4.40%2.60 m2 11.44

korekta okno |-1.65*1.50 m?2 -2.48
A (sumaczesciowa) ] e

m2 8.96

elewacja pd. |5.51*3.41 m2 18.79

korekta bra- {-3.15*3.0 m?2 -9.45

ma

korekta drzwi|-0.90*2.10 m2 -1.89
B (sumaczesciowa) e

m2 7.45

elewacja 18.90%2.50 m2 47.25

wsch.

cokot 940 m? 9.40

korekta luks- [-0.90%0.6*5 m2 -2.70

fer

korekta luks- [-2.40*0.60 m2 -1.44

fer

4 C (suma czegsciowa) o]

j m?2 __ 5251

- o RAZEM 68.92
125/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2

d.1.1|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian

0.1 gr15cm
elewacja pn. |4.40*2.60 m2 11.44
korekta okno |-1.65%1.50 m2 -2.48
A (sumaczesciowa) | e
m2 8.96
elewacja pd. 15.51*3.41 m2 18.79
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Lp. | Podstawa . Opis i wyliczenia j-m. 1 Poszcz. Razem
korekta bra- {-3.15%3.0 m2 | -9.45
ma i
‘korekta drzwi|-0.90*2.10 m2 ! -1.89
‘ B (suma czesciowa) § e
mz2 7.45
elewacja 18.90%2.50 m2 47.25
wsch,
cokot 9.40 m? 9.40
korekta luks- |-0.90*0.6*5 m2 -2.70
fer
korekta luks- |-2.40*0.60 m2 -1.44
fer
C (suma czesciowa) e
| o m? 52.51
R RAZEM 68.92
126|/KNR 0-17  {Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy iszt.
d.1.1/2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za po-
0.1 mocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
69.0*4 o ~iszt. 276.00 o
e , RAZEM 276.00
127|KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.1.112608-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
0.1 nach
elewacja pn. |4.40*2.60 m2 11.44
korekta okno |-1.65%*1.50 m2 -2.48
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 8.96
elewacja pd. |5.51*3.41 m?2 18.79
korekta bra- |-3.15*3.0 m2 -9.45
ma
korekta drzwi|-0.90*2.10 m?2 -1.89
B (sumaczesciowa) | e
m2 7.45
elewacja 18.90*2.50 m2 47.25
wsch.
cokét 9.40 m? 9.40
korekta luks- [-0.90*0.6*5 m2 -2.70
fer
korekta luks- |-2.40%0.60 m2 -1.44
fer
C (sumaczesciowa) ] e
o m2 52.51 o
RAZEM 68.92
128/ KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m
d.1.1/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuklych kagtowni-
0.1 kiem metalowym
2.40+3.40 m 5.80|
RAZEM ... 580
129/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego - nato-{m2
d.1.1{0926-01 zenie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
0.1
elewacja pn. |4.40*2.60 m2 11.44
korekta okno |-1.65*1.50 m2 -2.48
A (sumacze$ciowa) L e
m2 8.96
elewacja pd. {5.51*3.41 m2 18.79
korekta bra- |-3.15*3.0 m?2 -9.45
ma
korekta drzwi{-0.90*2.10 m2 -1.89
B (suma czesciowa) e
m2 7.45
elewacja 18.90*2.50 m?2 47.25
wsch.
cokeét 9.40 m2 9.40
korekta luks- |-0.90*0.6*5 m2 -2.70
fer
korekta luks- |-2.40*0.60 m2 -1.44
fer
C (suma czesciowa) e
o - m2 52.51 _
- N | RAZEM 68.92
130|KNR 0-17  |{Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 1,5 mm im2
d.1.1/0929-03 z gotowej mieszanki silikatowo-silikonowy wyk. recznie na uprzednio przygo-
0.1 towanym podtozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych :
elewacja pn. |4.40"2.60 im2 11.44
korekta okno |-1.65*1.50 im2 -2.48
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Lp. . Podstawa . Opis i wyliczenia | J.m. Poszcz. | Razem
A (suma czesciowa) N A ———
m?2 8.96.
elewacja pd. |5.51*3.41 m2 18.79
korekta bra- :-3.15*3.0 m?2 -9.45
‘ma
tkorekta drzwi|-0.90*2.10 m2 -1.89
B (suma czesciowa) e
'm2 7.45
elewacja 18.90*2.50 ‘m2 47.25
wsch.
cokot 9.40 m?2 9.40
korekta luks- [-0.90*0.6*5 m?2 -2.70
fer
korekta luks- |-2.40*0.60 m2 -1.44
fer
C (suma czesciowa) mmemom e
e I o m?2 52.51
s - ) RAZEM 68.92
1.10. Ocieplenie osciezy okien
2
131|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie m2
d.1.1/2608-01 mechaniczne i zmycie
0.2
elewacja pn.
okno (1.50+1.65+1,50+1.65)*0.15 m2 0.94
A (suma czesciowa) —— |
m?2 0.94
elewacja pd.
brama (3.0+3.15+3.0)*0.15 m2 1.37
drzwi (2.10+0.90+2.10)*0.15 m?2 0.76
B (sumaczesciowa) ] e
m2 213
elewacja
wsch.
luksfer (0.60+0.90+0.60+0.90)*0.15*5 m2 2.25
luksfer (0.60+2.40+0.60+2.40)*0.15 m2 0.90
C (suma czesciowa) e
77777 - m2 3.5
L RAZEM 622
132|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.1.1,2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
0.2
elewacja pn.
okno (1.50+1.65+1.50+1.65)*0.15 m2 0.94
A (sumaczg$ciowa) e
m2 0.94
elewacja pd.
brama (3.0+3.15+3.0y*0.15 m2 1.37
drzwi (2.10+0.90+2.10)*0.15 m2 0.76
B (sumacze$ciowa)
m?2 213
elewacja
wsch.
luksfer (0.60+0.90+0.60+0.90)*0.15*5 m?2 2.25
luksfer (0.60+2.40+0.60+2.40)*0.15 m2 0.90
C (suma czesciowa) —————
B m2 3.15
~ | 'RAZEM | 622
133|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr 3 cm metodg lekka- m2
d.1.1/2608-02 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
0.2
elewacja pn.
okno (1.50+1.65+1.50+1.65)*0.15 m?2 0.94
A (sumacze$ciowa) b e
m2 0.94
elewacja pd.
brama (3.0+3.15+3.0)"0.15 m2 1.37:
drzwi (2.10+0.90+2.10)*0.15 m2 0.76
B (sumaczeéciowa) ] e
m2 213
elewacja
wsch.
luksfer 1(0.60+0.90+0.60+0.90)*0.15*5 ‘m2 2.25
luksfer |(0.60+2.40+0.60+2.40)*0.15 'm2 0.90
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lp.|Podstawa _ _  Opisiwyliczenia jm. | Poszcz. = Razem
C (sumaczgéciowa) | e
S D — Am2 ___345] ]
. o T RAZEM 6.22
' 134|KNR 0-17  :Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |szt.
d.1.1/2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie piyt styropianowych za po-
0.2 mocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
Lo |64 o S szt, 24.00, :
, , , R RAZEM 2400
135|KNR 0-17  Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy [m2
d.1.1/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykiejenie jednej warstwy siatki na o$cie-
0.2 zach
elewacja pn.
okno (1.50+1.65+1.50+1.65)*0.15 m?2 0.94
A (sumaczesciowa) e
m2 0.94
elewacja pd.
brama (3.0+3.15+3.0)*0.15 m2 1.37
drzwi (2.10+0.90+2.10)*0.15 m?2 0.76
B (suma czesciowa) e
m2 213
elewacja
wsch.
luksfer (0.60+0.90+0.60+0.90)*0.15*5 m2 225
luksfer (0.60+2.40+0.60+2.40)*0.15 m2 0.90
C (suma czesciowa) e
m? 3.1
o RAZEM 6.22
136|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy  |m
d.1.1{12609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuklych kgtowni-
0.2 kiem metalowym
elewacja pn.
okno (1.50+1.65+1.50+1.65) m 6.30
A (sumaczescioway ] e
m 6.30
elewacja pd.
brama (3.0+3.15+3.0) m 9.156
drzwi (2.10+0.90+2.10) m 5.10
B (sumacze$ciowa) e
m 14.25
elewacja
wsch.
luksfer (0.60+0.90+0.60+0.90)*5 m 15.00
luksfer (0.60+2.40+0.60+2.40) m 6.00
C (sumaczesciowa) e
m 21.00
RAZEM 41.55
137|[KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku_ silikatowo-silikonowego - na- |m2
d.1.1|0926-01 tozenie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
0.2
elewacja pn.
okno (1.50+1.65+1.50+1.65)*0.15 m2 0.94
A (sumaczesciowa) e
m2 0.94
elewacja pd.
brama (3.0+3.15+3.0)*0.15 m2 1.37
drzwi (2.10+0.90+2.10)*0.15 m?2 0.76
B (sumaczg$ciowa)
m2 213
elewacja
wsch.
luksfer (0.60+0.90+0.60+0.90)*0.15*5 m2 2.25
luksfer (0.60+2.40+0.60+2.40)*0.15 m2 0.90
C (sumaczescioway
B m?2 .. 315
) o - o RAZEM _6.22
138/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 1,5 mm |m2
d.1.1/0929-05 z gotowej mieszanki silikatowo-silikonowej wyk. recznie na uprzednio przygo-
0.2 towanym podlozuna osciezach o szer. do 30 cm
elewacja pn.
okno (1.50+1.65+1.50)*0.15 m2 0.70
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 0.70
elewacja pd. !
brama (3.0+3.15+3.0)*0.15 ‘m2 1.37/
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Lp. . Podstawa | ‘Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
drzwi (2.10+0.90+2.10)*0.15 jm?2 0.76
B (suma czes$ciowa) | e
‘m2 213
elewacja f “
wsch.
luksfer (0.60+0.90+0.60)*0.15*5 m?2 1.58
luksfer (0.60+2.40+0.60)*0.15 m2 0.54
C (suma czesciowa) I B
| ~ I . o oom2 | 242 o
o = o ] RAZEM 4,95
1.1 __ |Rusztowania 7 L ) .
139:KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$é do 10 m }m2 }
d.1.1/1609-01 =
1
elewacja pn. {4.40*2.60 m2 11.44
A (sumaczeéciowa) e
m?2 11.44
elewacja pd. {5.51*3.41 m? 18.79
B (sumaczesciowa)
m2 18.79
elewacja 18.90*2.50 m2 47.25
wsch,
cokét 9.40 m?2 9.40
C (sumaczg$ciowa)
- m? 56.65 I
RAZEM 86.88
140/NNRNKB (z.VI) Ostony z siatki m2 rzu-
d.1.1/202 1622-01 tu
1
elewacja pn. |4.40*2.60 m2 rzu- 11.44
tu
A (sumaczeéciowa)
m2 rzu- 11.44
tu
elewacja pd. |5.51*3.41 m2 rzu- 18.79
tu
B (suma czesciowa) —————
m2 rzu- 18.79
tu
elewacja 18.90*2.50 m2 rzu- 47.25
wsch. tu
cokot 9.40 m2 rzu- 9.40
tu
C (suma czeéciowa) b
m2 rzu- 56.65
_ tu __
o ) RAZEM 86.88
141 KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przyéciennych o wyso- |m2
d.1.1/1612-03 kosci do 20 m
1
elewacja pn. |4.40%2.60 m2 11.44
A (sumacze$ciowa)
m?2 11.44
elewacja pd. |5.51*3.41 m?2 18.79
B (sumaczeéciowa)
m?2 18.79
elewacja 18.90*2.50 m?2 47.25
wsch.
cokdt 9.40 m2 9.40
C (sumaczesciowa) b
m?2 56.65 .
P ) B RAZEM . 86.88
142|KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.1.1/0925-01
1
elewacja pn.
okno 1.65*1.50 m2 2.48
A (sumaczesciowa) e
m?2 248
elewacja pd.
brama 3.15*3.0 m2 9.45
drzwi 0.90*2.10 m2 1.89
B (suma czeéciowa)
l m2 11.34]

-