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" : r— " Sciana z betonu komérkowego - wymurowaé do wys. 2.2m powyzej posadzki
‘D G1 ‘Sa?;gor Mo System Swisspor 1.2.1.2.q. ‘ } Sciana 2 botonu komérkowego gr.12om 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
052m  Pape wierzeheas Kveld o W syt SwTsspor BRUTOP 750 o Sciana z betonu komdrkowego gr24cm technicznymi wykonqn]o i odb\oru' robét, budowlgnoi mo.niazowYch oprocowlonyw
0.40cm  Papa podkladowa np.: Swissoor BIKUTOP GZ00/40 gslgrtnegglvr:szz‘ixvr"gégz\i:u;g;vgtmqu — S e przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
3% \zo\ocio ?ermﬁczno st rop'}on dach/podioga 0,036 kliny spadkowe piyty wyimowane, (plyty fazowane) REI120] Sinomess ogniows REHZ0 o 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie.
10,0cm  |zolocja termiczna_ styropian dach/podloga 0,036 [EAREEE 00000 '}fl‘;':gife‘:kfgifé"igfevﬂqv'asadOWeJ'*D=°~°359f-200m 3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki
10.0cm  Jzolacjo fermiczna sfyropian dach/podloga 0,036 8 | i slusarki okiennej i drzwiowe], szklen, fasad, okiadzin elewacyjnych, pokrycia
K‘ej np. Svusspor BITERM STICK | | Sciana z betonu komérkowego gr.24cm dach balustrad . hwvis dboiniks t i h ez
0,40cm  Paroizolacja— papa np.:Swisspor BIKUTOP standard podkiadowa i ooduisbaany, systomoy 2 oyt GICF \zolacja tormiczna - EPS 70 AD=0.036 gr. 206m achowego, balusirad, poreczy 1 pochwylow, odbojnikow wewnelrznyeh 1 innych nalezy
P Y, sy y z ply . . .
20/40 bezwzglednie zamawia¢ i wykonywaé¢ / montowa¢ na podstawie  zweryfikowanych
Grunf Swisspor PRIMER - obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
288% ?TY;E r?wea”;?%(v]v (Véggz;vjzcmcmggm iesza Z00de 3 4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze
' rzyutem ynow e P r posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
-l - 5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
_LEI '§| na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji — czes¢ konstrukeyjna.
E %I 6. Wszystkie otwory, przejescia i bruzdy instalacyjne przyjmowa¢ wedtug projektow
Q '!gl branzowych.
o © 7

. Do elementéw na dachu nalezy stosowac blache stalowg powlekang w odcieniu

‘ I ‘ & ‘ ‘ opisanym na rysunkach elewacji oraz w opisach.
I LE“I 8. Sciany z pustaka z betonu komérkowego na cienkowarstwowe] spoinie oraz trzpienie
I © zelbetowe wg cz. konstrukceyjnej.
‘ | 5 ‘ 9. Pokrycie dachowe w systemie pap termozgrzewalnych zaopatrzy¢ w kominki
I I wentylacyjne zakiadajac promien dziafania do 4,5m.
+4,06 +4,05 D-G1 | ‘ | ‘ D-G1 +4,05 y-'-4,06 10. Bezwzglednie stosowac systemowe rozwigzania hydroizolacyjne .
| - | | ””””” 11. Izolacje pionowag sScian fundamentowych zewnetrznych wykona¢ do poziomu 0,45m
|WZO.1 I P T ﬁ | ‘ | ‘ SZ-A3 iWZO.1 I powyzej poziomu gruntu.
- ﬁ 12. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie oraz przed korozjg
)0000000006000600006¢ Xe X 1000000006006 1000000000000000000000000(0000000000000000¢ TTTW\MWZZT TTTT TTTTT TTTTT : b|O|Og|cznq'
5 m . . %&bﬁ% X 13. Na elewacji zaprojektowano tynk silikonowy z warstwg kleju z wiopiatg
2 |WZG.1I DRRRNRES \\\\.\\\\\ry\\\\\f\\\\\\\\\\\\\;i\ R R e N O OO OO e sz°-1| siatkg z witkna szklanego.
SZ-1 | —A + N ! ‘ ! AT ‘ [ . ‘ ””” * Uk : dla okien i drzwi szklonych max.0,9 W/m*K
E +2,98 3,02 ; | | ‘ | +2,98 ) +3,00 3,02 o +2,98 : dla bram i drzwi zewnetrznych max.1,3 W/m*K
|Nzo_1I / . | |PSO.1 | m 1 _:_2‘70 et INZO.3| * W elementach ze stali nierdzewnej zastosowa¢ matowa fakture blachy.
* A A | ‘ | - s T A * Przed zamdwieniem stolarki BEZWZGLEDNIE sprawdzi¢ wymiary otwordw na budowie.
+2,39 L +2,42 +2-|42 | % +2,42) 1 * Wymiary otwordw uzgodni¢ z dostawca stolarki.
" Systemowy daszek i | ‘ | A * PODANIE NAZWY PRODUCENTOW QKRESLA STANDARD TECHNICZNY, JAKOSCIOWY | PLASTYCZNY
g szklany 200x90 | | +2,07 UZYTYCH MATERIALOW LUB OKRESLA RODZAJ PRZYJETEJ TECHNOLOGI — NIE JEST WSKAZANIEM
| | N A2 \ Az PRODUCENTA.
‘ AN P//\\/ AN P/ \/ WYKONAWCA ROBOT MOZE PRZEDSTAWIC ROZWIAZANIA ZAMIENNE TEJ SAMEJ KLASY
> I I AN s AN A JAKOSCIOWEJ. PROPOZYCJA TAKA WYMAGA AKCEPTACJI PROJEKTANTA ORAZ
8 | | | - {0 R INWESTORA ,INSPEKTORA NADZORU.
il aL | FQ ANTA ! A ! H WSZYSTKIE MATERIALY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE POLSKIE ATESTY | DOPUSZCZENIA.
| s [N \ s [N \ L]
| | | , TN p I | LEGENDA:
| | e AN 7 AN [ w Rzedna w stanie wykonczonym(géra elementu)
I ‘ I r & Rzedna w sfanie wykonczonym(od spodu elementu)
|PG-UT| |PG-UT| |SZ-F PG-1 PG-1 SZ-Fl |PG-UT| |PG-UT| Rred B P h
I I v zedna w stanie surowym(gdra elementu)
0,02 | +0,00 ‘ | 1 2 &  Rzedno w stanie surowym(do spodu elementu)
Z v
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| | -1,15 -1,15 ul. Waryriskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758
|Lawa ezo| | | | | |,_awa wzoz| | |,_awa ezo1] | tel. +48 601 997 097 ,mail: archido@02.pl
‘ NAZWA OBIEKTU ROZBUDOWA O POMIESZCZENIA KLUBU DZIECIECEGO BUDYNKU
PLPOHEANEED PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
\ \
[PG-1 | | [SZ-1 [SCIANA ZEWNETRZNA ek
- PODLOGA NA GRUNCIE - PROJEKTU
0,2cm  Wykladzina PVC do ogrzewania podiogowego 2,0cm Tynk wewnetrzn BUDOWLANEGO PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY
6,0cm Wylewka betonowa zbrojona 24,0cm  Rdzen sciany BRANZA
0,02cm Folia PCV 0,2mm z wywinieciem 10,0cm na $cian 20,0cm Styropian EPS70-036 ARCRITEKTURA
30,0cm Styropian EPS035 DACH/PODEOGA 1,0cm  Tynk sylikonwy
0,02cm Tzolacja p.wilgociowa . TYTUL z
15,0cm  Chudy beton podkladowy ‘SZ-A3‘SC\ANA ZEWNETRZNA ATTYKI RYSUNKU PRZEKROJ P3
25,0/55,0cm  Podsypka zwirowo=pioskowa zageszezona 052cm  Papa wierzch. krycia np. w sys. Swisspor BIKUTOP 250
warstwami- mechanicznie do-s>0,98 0,40cm  Papa np. w syst. Swisspor BIKUTOP podkiadowa 200 S0, PROJEKTOWY UPRAVINEN PODRES
0,25cm  Papa samoprzylepna np.: Swisspor BIKUTOP G200
z 20,0cm  Sytropian EPS036 DACH/PODEOGA
SZ-F |SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA - AUTOR PROJEKTU . . .
| | : £ Grunt Swisspor PRIVER GL. PROJEKTANT | mgr inz. arch. Damian Oraniec | SW—54,/2009
Folia kubetkowa 24,0cm  Rdzen sciony ASYSTENT
0.5%em  Izolacja p.wilgociowa na zagruntowanej powierzchni 20,0cm  Styropian EPS70-0,036 PROJEKTANTA: | oo
zqodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu 1,0cm  Tynk sylikonowy :
24,0cm  Rdzen scion
05cm  Izolacjo ﬁ.vlvi\goc(‘\jov'm (dys?ersyjm) nadzugrjmowane] [PG-UT | UTWARDZENIE TERENU SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski SW—1/2003
powierzenni zgoanie Z wyrycznymi proaucenia DATA: ) . .
o e e s e T Y
Ocm ropian_fundamentowy 0, ) A A : -
FoHopL‘(ubelkowu/Tynk na bozie zywicy w strefie 15,0cm  Podsypka_stabilizujgca z kruszywa sredniego NAZWA PLIKU- _
cokolowe 75,0cm  Podsypka zwirowo—piaskowa zageszezona : ARCHIDO_ARCHICAD26_KUNOW_KLUB DZIECIECY_ROZBUDOWA_WA4.pin
: mechanicznie warstwami maks.30cm do 1s>0,97 SZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE: Format arkusza: |Arkusz nr:
REPRODUKCJA PROJEKTU W CALOSCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY
AUTOROW PROJEKTU ZABRONIONA 500x297
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