ELEWACJA POLNOCNA
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ELEWACJA WSCHODNIA

Welna mineralna ~ 0,035

[SZ-A1 [ SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKI REI120 |

[SZ-A2] SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKI

REI120 |

[SZ-A3[SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKI

0,52cm
0,40cm

Papa wierzch. krycia np. w sys. Swisspor BIKUTOP 250
Papa np. w syst. Swisspor BIKUTOP podkiadowa 200

Tynk sylikonwy

N\

0,25¢cm
8,0cm

Papa samoprzylepna np.: Swisspor BIKUTOP G200
Styropian EPS036 DACH/PODLOGA

Grunt Swisspor PRIMER

Rdzen Sciany

Welna mineralna—0,036

Tynk sylikonowy

24,0cm
8,0cm
1,0cm

0,52cm
0,40cm
0,25¢cm
20,0cm

24,0cm
20,0cm

Papa wierzch. krycia np. w sys. Swisspor BIKUTOP 250
Papa np. w syst. Swisspor BIKUTOP podkiadowa 200
Papa samoprzylepna np.: Swisspor BIKUTOP G200
Welna mineralna—0,036

Grunt Swisspor PRIMER

Rdzed scian

Wetna mineralna—0,035
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ISZ A3 ISZ-1 I

0,52cm
0,40cm
0,25¢cm
20,0cm

24,0cm
20,0cm
1,0cm

Papa wierzch. krycia np. w sys. Swisspor BIKUTOP 250
Papa np. w syst. Swisspor BIKUTOP podkiadowa 200
Papa samoprzylepna np.: Swisspor BIKUTOP G200
Sytropian EPS036 DACH/PODLOGA

Grunt Swisspor PRIMER

Rdzer scian

Styropian EPS70-0,036

Tynk  sylikonowy
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ELEWACJA POLUDNIOWA

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano— montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie.

. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki
i slusarki okiennej i drzwiowe], szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, pokrycia
dachowego, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy
bezwzglednie zamawia¢ i wykonywaé¢ / montowac na podstawie  zweryfikowanych
obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze

posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wediug pozycji opisanych

na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji —  czes¢ konstrukeyjna.

. Wszystkie otwory, przejescia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedfug projektow
branzowych.

. Do elementéw na dachu nalezy stosowa¢ blache stalowa powlekanag w odcieniu
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opisanym na rysunkach elewacji oraz w opisach.
. Sciany z pustaka z betonu komérkowego na cienkowarstwowe] spoinie oraz trzpienie
zelbetowe wg cz. konstrukcyjnej.
. Pokrycie dachowe w systemie pap termozgrzewalnych zaopatrzy¢ w kominki
wentylacyjne zakladajac promien dziafania do 4,5m.
10. Bezwzglednie stosowac¢ systemowe rozwigzania hydroizolacyjne .
1. Izolacje pionowag scian fundamentowych zewnetrznych wykona¢ do poziomu 0,45m
powyzej poziomu gruntu.
12. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie oraz przed korozjg
biologiczna.
13. Na elewacji zaprojektowano tynk silikonowy z warstwg kleju z wiopiata
siatkg z widkna szklanego.
* Uk : dla okien i drzwi szklonych max.0,9 W/m*K
: dla bram i drzwi zewnefrznych max.1,3 W/m*K
* W elementach ze stali nierdzewne] zastosowa¢ matowa fakture blachy.
* Przed zamdwieniem stolarki BEZWZGLEDNIE sprawdzi¢ wymiary otwordw na budowie.
* Wymiary otworéw uzgodni¢ z dostawcg stolarki.
PODANIE NAZWY PRODUCENTOW OKRESLA STANDARD TECHNICZNY, JAKOSCIOWY | PLASTYCZNY
UZYTYCH MATERIALOW LUB OKRESLA RODZAJ PRZYJETEJ TECHNOLOGH — NIE JEST WSKAZANIEM
PRODUCENTA.
WYKONAWCA ROBOT MOZE PRZEDSTAWIC ROZWIAZANIA ZAMIENNE TEJ SAMEJ KLASY
JAKOSCIOWEJ. PROPOZYCJA TAKA WYMAGA AKCEPTACJI PROJEKTANTA ORAZ
INWESTORA ,INSPEKTORA NADZORU.

WSZYSTKIE MATERIALY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE POLSKIE ATESTY | DOPUSZCZENIA.
LEGENDA:

Rzedna w stanie wykorczonym(gdra elementu)
Rzedna w stanie wykoriczonym(od spodu elementu)
Rzedna w stanie surowym(géra elementu)

Rzedna w stanie surowym(do spodu elementu)
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ul. Warynskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski,NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758

tel. +48 601 997 097 ,mail: archido@o02.pl
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