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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

Kategoria IX - Budynek przedszkolny, klub dzieciecy

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Projektuje sie rozbudowe budynku przedszkola o pomieszczenia klubu dzieciecego dla grupy 13 osobowe;j.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

a)

b)

c)

Rozbudowe parterowa zaprojektowano jako odrebng strefe pozarowa . W budynku wydzielono cze$¢ wejsciowg z
szatnig dla dzieci oraz dla opiekunéw, sale zaje¢ na 13 dzieci z wejsciem do czesci sanitarnej i gospodarczej. Obiekt
zaprojektowano na planie przenikajacych sie prostokatow potaczonych z istniejagcym gtéwnym budynkiem
przedszkola od strony zaplecza kuchennego. Budynek w technologii tradycyjnej murowanej przekryty dachem
ptaskim. Kat nachylenia potaci dwuspadowych 1,7°(3%). Sciany wykonczone tynkiem mineralnym. Rozbudowa
oddzielona od przedszkola Scianami oddzielenia pozarowego REI120 oraz drzwiami EI60.
Wielko$¢ budynku oraz forma zabudowy harmonizuje z otoczeniem oraz jest zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kunéw obejmujgcego Miasto Kunéw - Uchwata nr
LXXV.492.2022 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 9 czerwca 2022r. (Dz. Urz. Woj. Sw. z 2022 r. poz. 2271 i
2619) -zwany dalej MPZP.

Stolarka okienna i drzwiowa - zewnetrzna

Stolarka w kolorze biatym, nawiqzujgcym do kolorystyki istniejgcego budynku

Kolorystyka zewnetrzna/ zaprojektowane materiaty/ wyktadziny, roboty wykorczeniowe elewacji
Tynki silikonowe w odcieniu bezu oraz (brazu) tynkiem mozaikowym na bazie zywicy w strefie cokotowej
nawiqzujgcym do kolorystyki istniejgcego budynku ,

Dach-Roboty dekarskie i blacharskie, rynny i rury spustowe

Pokrycie dachowe w systemie pap termozgrzewalnych zgodnie z czescig rysunkowa,
obrobki blacharskie- blacha powlekana w kolorystyce brazu

system odwodnienia dachu : - stalowe w odcieniu brazu

WYMAGANIA WYNKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA | GMINY

KUNOW OBEJMUJACEGO MIASTO KUNOW - UCHWALA NR LXXV.492.2022 RADY MIEJSKIE) W KUNOWIE Z DNIA 9
CZERWCA 2022R. (DZ. URZ. WOJ. SW. Z 2022 R. POZ. 22711 2619)

Jednostka UP4

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa ustug publicznych Przedszkole publiczne / Klub warunek spetniony
dziecka

Maksymalna wysokos$¢ budynku - 15m 4,23m warunek spetniony

Maksymalna iloé¢ kondygnacji nadziemnych-4 1 warunek spetniony

forma dachu i uksztattowanie potaci dachowych: Dach ptaski, budynek warunek spetniony

- dwuspadowe o kacie nachylenia od 15° do 45°, jednokondygnacyjny

- dopuszcza sie stosowanie dachow ptaskich wytgcznie dla budynkéw

jednokondygnacyjnych,

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

a)
b)

Kubatura: ~429 m®
Zestawienie powierzchni:

Rozbudowa
Pow. zabudowy : rozbudowa 116,43 m?
Pow. uzytkowa 89,74 m?
Kondygnacja | Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
Parter
1 | Wiatrotfap 4,83
2 | Szatnia 20,98
3 | Schowek 3,12
4 | Sala zajec¢ na 13 dzieci 40,44
5 | Schowek na materace 2,40
6 | Pom. higieniczno-sanitarne 13,14
7 | Pom. gospodarcze 4,83
Razem 89,74
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c)  Wymiary zewnetrzne:
Rozbudowy:
Szerokos¢ elewacji zachodniej (frontowej):4,22(tqcznik) / 13,42m
Szerokosc elewacji wschodniej: 13,42m
Szerokosc elewacji potudniowej: 7,89-10,39m
Szerokosc elewacji potnocnej : 10,39m
Wysokos¢ budynku: 4,23m do attyki
d) Liczba kondygnacji:- 1
e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej;
Projektowany obiekt spetnia warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. 2022 poz.1225 t.j. pod katem
zaprojektowanych rozwigzan przegréd budynku oraz sposobu zapobiegania zagrozen pozarowych:

Rozbudowa

Powierzchnia zabudowy: 116,43 m?
Wysokosc: 4,23m do attyki
Liczba kondygnacji nadziemnych -1

podziemnych-0
Grupa wysokosci Niski
Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob ZLi
uzytkowania:
Powierzchnia najwiekszej strefy pozarowej: 95,24 m* budynek stanowi jedna strefe pozarowa.
Klasyfikacja w zakresie odpornosci pozarowej: Budynek w klasie odpornosci pozarowej ,D” ze Scianami

oddzielenia pozarowego REI120 oraz stropodachem REI120 na
potaczeniu z istniejgcym budynkiem przedszkola

Odlegtos¢ do najblizszej granicy dziatki: 7,62m - od granicy z dziatka : 1-1268/8 (B)

Odlegtos¢ od najblizszego budynku na terenie inwestycji 0,00m -Budynek przedszkola

Odlegtoé¢ od najblizszego budynku poza terenem 18,47m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego
inwestycji

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem Brak

Inne Droga pozarowa w odlegtosci 9,05m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Dla potrzeb niniejszego opracowania w maju 2023r. wykonano wiercenie i techniczne badania podtoza
gruntowego na przedmiotowej dziatce w rejonie projektowanej inwestycji.
Na dziatce wyznaczono 1 punkt w rejonie posadowienia projektowanej rozbudowy, w ktérym zostat wykonany
otwor wiertniczy na gteboko$¢ 5,0m systemem mechaniczno-obrotowym.

Na podstawie wykonanych badan terenowych przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych i stwierdzono:
Otwor 1:

Pod warstwg nasypu antropogenicznego ( gleba, piasek Sredni, pyt, kamienie), ciemnobrazowy o migzszosci 0,8m
zalega-Pyt piaszczysty, bragzowy o migzszosci 2,2m do gtebokosci 3,00m p.p.t., o stopniu plastycznosci 1,=0,15 . Stan
gruntu: twardoplastyczny, wilgotnosé: wilgotny .

Od gtebokosci 3,0m-3,4m zalega -Pyt piaszczysty, brazowy o migzszosci 0,4m do gtebokosci 3,40m p.p.t., o stopniu
plastycznosci 1,=0,25 . Stan gruntu: twardoplastyczny/plastyczny, wilgotnos¢: wilgotny .

Od gtebokosci 3,4m-4,10m zalega- Pyt piaszczysty z przewarstwieniami piasku pylastego, szary o migzszosci 0,7m i
stopniu plastycznosci 1,=0,15 . Stan gruntu: twardoplastyczny, wilgotnosé: wilgotny .

Od gtebokosci 4,10m zalega Pyt piaszczysty, szary o migzszosci 0,9m do gtebokosci 5,00m p.p.t., o stopniu
plastycznosci 1,.=0,30 . Stan gruntu: plastyczny, wilgotnosc¢: wilgotny .

Na gtebokosci 3,7 oraz 4,10 m.p.p.t. wystapity saczenia wody gruntowe;j.

WARUNKI GRUNTOWE W REJONIE POSADOWIENIA:

e W rejonie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw. Nosnosé gruntu jest wystarczajgca do przeniesienia naprezen od przedmiotowego
budynku kategorii geotechnicznej pierwszej.

e W ramach projektowanej inwestycji projektuje sie bezposrednie posadowienie fundamentowe-

- zgodnie z czesciag techniczng projektu

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH:
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7. LICZBE LOKALI MIESZ-KALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH 0SOB NIEPEENOSPRAW-NYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006
R. (DZ. U.Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH;
® Nie dotyczy

8. NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O
PRAWACH 0SOB NIEPEENO-SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM
OSOBY STARSZE:

¢ Projektowany obiekt dostosowany jest dla 0séb niepetnosprawnych. Dostep do budynku bezprogowy,
zaprojektowano pochylnie przy wejsciu do budynku.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych:

Budynek zaopatrywany bedzie w wode bytowg poprzez istniejace przytacze wodociggowe z wtaczeniem do
istniejagcej wewnetrznej instalacji. W budynku powstawaé¢ beda Scieki bytowo - gospodarcze, ktore beda
odprowadzane do istniejagcej wewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Dla zatozonego programu uzytkowego
odprowadzanie wéd opadowych z potaci projektowanych budynkéw odbywaé sie bedzie na tereny biologicznie
czynne powodujac naturalne wsigkanie

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie:

Dla zatozonego programu uzytkowego w trakcie eksploatacji nie bedzie wystepowac emisja zanieczyszczeh
gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw:

W budynku bedg powstawac typowe dla odpady komunalne. Usuwanie odpadéw statych bedzie odbywac sie
poprzez wywozenie. Odpady gromadzone beda w pojemnikach do segregacji odpadéw i opréznianych okresowo
przez koncesjonowany zaktad oczyszczania na zasadach ogélnych w Gminie Kunéw.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektro-
magnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

Dla zatozonego programu uzytkowego w trakcie eksploatacji nie bedzie wystepowaé emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujagcego jak rowniez nie bedzie powstawaé pole elektromagnetyczne czy inne

zaktécenia.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
Charakter , program uzytkowy i wielko$¢ projektowanej inwestycji - nie wptywa negatywnie na istniejacy

drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Dla zatozonej lokalizacji obiektu -
nie przewiduje sie wycinki drzew.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej, oswietlenia wbudowanego
® Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u.:
Eu=(QU,H+QU,w) / As= 38,53 [kWh/(m2*r0k)]
b) dostepne nosniki energii,
e ciepto sieciowe - brak
e gaz ziemny-dostepny
¢ energia elektryczna- dostepna
¢) wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j:
¢ system konwencjonalnego: Ogrzewanie i Ciepta woda uzytkowa : Kociot gazowy kondensacyjny; Wentylacja
mechaniczna z odzyskiem ciepta
e system alternatywny: Ogrzewanie i Ciepta woda uzytkowa : Gazowa pompa ciepta powietrze woda ;
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie,

Poréwnanie sprawnosci
| System projektowane System alternatywny |

OPIS TECHNICZNY- ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ark.10
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System c.o. Jednostka Kociot gazowy Pompa ciepta
Nos$nik energii korcowej Gaz Gaz
Sprawnos$¢ wytwarzania 0,930 1,500
Sprawnosc regulacji 0,890 0,930
Sprawnos¢ przesytu 0,960 0,960
Sprawno$¢ akumulacji 1,000 1,000
Catkowita sprawno$¢ 0,795 1,250
System
. System alternatywn
projektowane 4 ywny
System c.w.u. Jednostka Kociot gazowy Pompa ciepta
Nosnik energii koncowej Gaz Gaz
Sprawno$¢ wytwarzania 0,920 1,500
Sprawnos¢ przesytu 0,800 0,800
Sprawno$¢ akumulacji 0,850 0,850
Catkowita sprawnosc 0,626 0,884
Tabela kosztéw
System
X System alternatywn
projektowane 4 ywny
Jednostka Kociot gazowy Pompa ciepta
Przelicznik GJ/MWh MJ/m3 0,039 0,039
Koszt jednostkowy paliwa
Jednostowy'p 2t/m3 2,85 2,85
zZmienny
cenalGJ z/GJ 73,08 73,08
Poréwnanie wskaznikéw
System System alternatywny
projektowany
Jednostka
Wskaznik roczn?go z?potrzebowanla na KWh/m2/rok 65.21 4535
energie koncowa EK
Wskaznik roczn§go z?potrzebowanla na KWh/m2/rok 88,53 66,68
energie korcowa EP
Wskaznik roczr.1ego ’Zapotrzebowanla na KWh/m2/rok 95,00 95,00
energie koncowq EP .

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;

System System
projektowany alternatywny
Jednostka Kociot gazowy FOTER GEEE
gazowa
Zapotrzebowanie budynku na energie koncowa GJ 21,24 13,31
Cena z1/G) 71/G) 73,08 73,08
Koszty eksploatacyjne zt/rok 1552,38 972,82
Inwestycja w zrodto zt 43 000,00 80 000,00
Réznica kosztow inwestycyjnych zt X 37 000,00
Réznica kosztow eksploatacyjnych zt X 579,55
SPBT lata 63,84

Whioski: Na podstawie powyiszej tabeli mozna wywnioskowac, ze montaz alternatywnego zrédta energii jest
nieoptacalny, poniewaz stopa zwrotu SPBT jest wyzZsza niz 10 lat. Koszty inwestycyjne s3 nizsze ale koszty
eksploatacyjne sa wyisze.

11. TECHNICZNE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ:

OPIS TECHNICZNY- ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ark.11
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Dla obliczerh w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujace temperature oddzielnie dla kazdego
pomieszczenia o sprawnosci 89%. W systemie alternatywnym zaproponowano zastosowanie termostatow o dziataniu
proporcjonalno-catkujagcym PI z funkcja adaptacyjna i optymalizujaca o sprawnosci regulacji o najwyzszej sprawnosci

93%.

Tabela kosztow

System projektowany

System alternatywny

Jednostka Kociot gazowy Kociot gazowy
Przelicznik GJ/MWh GJ/MWh 0,039 0,039
Koszt jednostkowy paliwa zmienny zt/MWh 2,85 2,85
cena1G)J z2t/G) 73,08 73,08
Zestawienie energii
System projektowany | System alternatywny
Jednostka Kociot gazowy Kociot gazowy
Roczne zapotrzebowanie na
energie koncowa przez system kwWh/rok 4 348,75 4 218,29
grzewczy i wentylacyjny Quu
Roczne zapotrzebowanie na Gl/rok 15.66 15.19
energie koncowa dla budynku Qy ’ ’
Tabela kosztéw i czasu zwrotu
System projektowany | System alternatywny
Jednostka Kociot gazowy Kociot gazowy
Zapotrzebovyanle’budynku na Gl 15,66 15,19
energie koncowa
Cena zt/G)J z1/G) 73,08 73,08
Koszty eksploatacyjne zt/rok 1144,10 1109,78
Inwestycja w Zrédto zt 0,00 400,00
Roznica kosztow inwestycyjnych zt X 400,00
“"Rdznica kosztow eksploatacyjne zt X 34,32
11,65

Whioski: Na podstawie powyzszej tabeli mozna wywnioskowaé, ze montaz dodatkowej regulacji energii
nieoptacalny, poniewaz stopa zwrotu SPBT jest wyzsza niz 5 lat.

jest

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM:
Projektowany budynek nalezy wyposazyc w instalacje:

Klub dzieciecy
- elektryczng

- centralnego ogrzewania, z istniejacej kottowni przedszkola
- wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,

- kanalizacji sanitarnej,

- wentylacji mechanicznej z rekuperacja

¢ Dla niniejszej inwestycji , na date wykonania dokumentacji projektowej nie ma mozliwoséci podtaczenia do sieci
cieptowniczej.
Zapewnienie oswietlenia dziennego

OPIS TECHNICZNY- ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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e Oswietlenie dzienne w pomieszczeniach do statego przebywania jest zapewnione poprzez okna zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w PN, w tym spetnienie okre$lonego w 8§57 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2022r., poz. 1225 t.j.) - by w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w
Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi wynosit co najmniej 1:8

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

PODSTAWA PRAWNA

[1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r ,w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych terenéw budowlanych i terenéw” (Dz.U. z 2010 r. Nr109 poz. 719)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2022 poz.1225 t.j..).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. ,w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej” (Dz. U. z
2021r., poz. 1722)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. ,w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych” (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.1030).

13.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Klub dzieciecy

13.2. DANE PODSTAWOWE:

Rozbudowa

Powierzchnia zabudowy: 116,43 m?
Wysokosc: 4,23m do attyki
Liczba kondygnacji nadziemnych -1

podziemnych-0
Grupa wysokosci Niski
Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob ZLn
uzytkowania:
Powierzchnia najwigkszej strefy pozarowej: 95,24 m* budynek stanowi jedna strefe pozarowa.
Klasyfikacja w zakresie odpornosci pozarowej: Budynek w klasie odpornosci pozarowej ,D” ze $cianami

oddzielenia pozarowego REI120 oraz stropodachem REI120 na
potaczeniu z istniejagcym budynkiem przedszkola

Odlegtos¢ do najblizszej granicy dziatki: 7,62m - od granicy z dziatka : 1-1268/8 (B)

Odlegtosc¢ od najblizszego budynku na terenie inwestycji 0,00m -Budynek przedszkola- $ciana REI120 wraz z
drzwiami EI60

Odlegto$¢ od najblizszego budynku poza terenem 18,47m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego

inwestycji

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem Brak

Inne Droga pozarowa w odlegtosci 9,05m

13.3. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO:

Z uwagi na brak czynnikéw mogacych zainicjowa¢ wybuch - brak stref zagrozenia wybuchem

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo.

Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Wyposazenie pomieszczen oddziatu klubu dzieciecego - standardowe, w budynku oswiaty wydzielone jest
pomieszczenie zajeciowe, pomieszczenia sanitarne oraz szatnia.

Nie przewiduje sie przechowywania i sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych tj. Rozporzadzenia [1]. Oktadziny sufitéw - elementy niezapalne. Oktadziny Scian - tynk cem. -wap. -
elementy niepalne.

Posadzki: wyktadziny. Uwaga: -do aranzacji wnetrz stosowaé tylko materiaty z aktualnymi aprobatami i certyfikatami
potwierdzajacymi wymagany stopien palnosci - co najmniej niezapalne..

13.4. KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA:

Rodzaj obiektu z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania: ZL II

13.5. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT LICZBY OSOB | STRATEGII EWAKUACII:

Przewidywana maksymalna liczba osob w budynku: Klub dzieciecy przeznaczony na 13 dzieci oraz 2 opiekunéw- tacznie
16 oséb.
Kondygnacja, na ktorej przewiduje sie najwiekszq liczbe osob: Parter 16 osob
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Strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob: Ewakuacja przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia. Z Sali
zaje¢ bezposrednio na zewnatrz budynku lub w drugim kierunku przez szatnie i wiatrotap.
Poziome drogi ewakuacyjne - szer. min. 1,45 m, wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej - min. 2,2 m, dtugosci przejs¢ w
poszczegdlnych pomieszczeniach - najdituzsza (dla dzieci) w Sali zaje¢ 1-3lata- maks. 21 m-przez pomieszczenie szatni
(dopuszczalna 40 m dla stref ZL, przejscie maksymalnie przez trzy pomieszczenia), wszystkie drzwi z pomieszczen ZL - o
szer. min. 120 cm - 90 cm skrzydto szersze, nieblokowane - w $Swietle oScieznicy. Dojscia ewakuacyjne o dtugosci 32,7mi
43,5m.
13.6. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH :
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:
Dla niniejszej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ zapewnienia instalacji wodociggowej przeciwpozarowej.
Wyposazenie w gasnice:
Wymagana iloé¢ srodka gasniczego min. 2 kg na kazde 100 m? chronionej powierzchni - do gaszenia grup pozaréw ABC
(na zabezpieczenie obiektu min. 4 kg $rodka gasniczego) - oznakowanie zgodnie z PN .
Przy rozmieszczaniu gasnic zapewnié nastepujgce warunki:

odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30m,

b) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,

c) rozmieszczenie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

d) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepta (piece, grzejniki).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Projektuje sie oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co
najmniej 1 godzine. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢
nie mniejsze niz 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej i nie mniejsze niz 0,5 Ix w centralnym pasie o szerokosci nie mniejszej niz
pofowa szerokosci drogi ewakuacyjnej. Natezenie o$wietlenia na poziomie podtogi pomieszczen nie powinno byé
mniejsze niz 0,5 Ix. Natezenie oswietlenia przy urzadzeniach przeciwpozarowych znajdujagcych sie poza drogami
ewakuacyjnymi powinno by¢ nie mniejsze niz 5 Ix. OSwietlenie awaryjne nalezy zaprojektowac i wykonywac zgodnie z
Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie. Szczegbtowy opis instalacji w projekcie branzowym. Oprawy
os$wietlenia awaryjnego muszg posiadac aktualne swiadectw dopuszczenia CNBOP

System sygnalizacji pozarowej:

W budynku klubu dzieciecego nie projektuje sie systemu sygnalizacji pozaru.

PrzeciwpozZarowy wylqcznik prqgdu:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego w poblizu wejscia gtéwnego do obiektu w postaci przycisku lub dzwigni
Hydranty zewnetrzne:

W rejonie inwestycji przewiduje sie 2 hydranty dn80. HP1 w odlegtosci 45,64m od projektowanej rozbudowy - wg
odrebnego opracowania oraz istniejacy przy ul. Warszawskiej w odlegtosci 83,30m od projektowanej rozbudowy.

Inne urzqgdzenia lub instalacje stuzqgce bezpieczeristwu pozarowemu:

Brak

13.7. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA DZIAtAN RATOWNICZYCH:

Drogi pozarowe:

Droge pozarowa stanowi wewnetrzna droga osiedlowa oznaczona na rysunku A-ZT projektu zagospodarowania terenu.
Odlegtos¢ drogi od projektowanej rozbudowy: 9,05m.

llos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru:

10 [dm?¥/s]

13.8. INNE ISTOTNE DANE | INFORMACIJE ORAZ EWENTUALNE UWAGI:

Brak

ZGODNOSC ZALOZEN PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIM URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI Z ART. 5 USTAWY O PRAWIE BUDOWLANYM POD WZGLEDEM:

a) bezpieczeristwa konstrukcji - uktad konstrukcyjny budynku oraz zatozenia projektowe pozwalajg uwazac, ze
zaprojektowany obiekt jest bezpieczny i nie powoduje zagrozenia dla zdrowia oraz zycia .

b) bezpieczeristwa pozarowego - zaprojektowany obiekt spetnia warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12 kwietnia 2002 r. Dz. U. z 2022r., poz. 1225 t.j. pod katem zaprojektowanych rozwigzan przegréd budynkéw oraz
sposobu zapobiegania zagrozen pozarowych.

Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,D” . Budynek zaprojektowany jako odrebna, wydzielona
strefa pozarowa budynku publicznego przedszkola- zgodnie z czescig rysunkowa.

c) bezpieczeristwo uzytkownika - zatozenia projektowe budynku pozwalajg uwazac, ze zaprojektowany obiekt jest
bezpieczny i nie powoduje zagrozenia dla zdrowia oraz zycia, jest bezpieczny w trakcie eksploatacji. Przyjete do
obliczen obcigzenia charakterystyczne powiekszone o wspotczynniki obliczeniowe w zestawieniu kombinacji
obcigzen zgodnych z Eurokodami, zastosowanie dopuszczonych do obrotu wyrobéw budowlanych zgodnie z
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ustawa o wyrobach budowlanych zapewnia bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego.

odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska - materiaty budowlane
zastosowane w technologii wykonania obiektéw nie majg bezposredniego wptywu na zdrowie oraz srodowisko
naturalne.

- w budynku klubu dzieciecego powstaja Scieki bytowo - gospodarcze odprowadzane do istniejagcej wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy przedszkola.

- w trakcie eksploatacji nie wystepuje emisja hatasu , wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak réwniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia,

- charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposoéb posadowienia - nie wptywa negatywnie na
powierzchnie ziemi , glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

- wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich zostaty spetnione, wszelkie ucigzliwosci wynikajace z
funkcjonowania budynku mieszcza sie w granicach terenu inwestycji. Projektowana inwestycja nie ogranicza
dostepu do drogi publicznej, nie ogranicza mozliwosci korzystania z sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
przez wiascicieli dziatek sasiednich, nie ogranicza dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi.

- budynek objety opracowaniem projektowym stanowi niezalezng konstrukcje budowlang nie wptywajaca na stan
techniczny budynkéw potencjalnie mogacych pojawic sie w najblizszym sasiedztwie.

ochrony przed hatasem i drganiami - dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacja
budynku szkodliwa emisja hatasu t.j. Powyzej 45dB, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak rowniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia.

Projektowane materiaty $cienne, izolacja termiczna, stolarka okienna i drzwiowa zapewnia odpowiednia ochrone
akustyczna.

oszczednosc enerdii i izolacyjnos€ cieplna przegrdd -

zastosowane rozwigzania spetniajg obowigzujagce wymagania izolacyjnosci, zapewniajac jednoczesnie oszczednosé
energii.

Wartosci wspotczynnikdw zastosowanych przegréd zewnetrznych obliczono zgodnie z PN-EN Iso 6946, 2008r.
Wartosci obliczeniowe W/m?K, s nastepujace:

1. | Sciana zewnetrzna U< 0,16 Umax=0,20 [W/(m?K)]
2. | Dach U< 0,15 Umax=0,15 [W/(m?K)]
3. | Podtoga na gruncie U< 0,10 Umax=0,30 [W/(m?K)]
4. | Okna i drzwi balkonowe U< 0,90 Umax=0,90 [W/(m?K)]
5. | Drzwi zewnetrzne U< 1,3 Umax=1,30 [W/(m?K)]

Zréwnowazone wykorzystanie zasobdw naturalnych

-W ramach inwestycji zostang wykorzystane czesciowo materiaty pochodzace z odzyskéw jak stal.

Czes¢ materiatdéw budowlanych uzytych do inwestycji mogg postuzy¢ do ponownego wykorzystania w razie
rozbiérki budynkéw.

Zapotrzebowanie na wode , energie elektryczng

- zapotrzebowanie na wode projektowanego budynku - z istniejacej wewnetrznej instalacji wodociggowej -
budynku przedszkola

- zapotrzebowanie na energie elektryczna -z wewnetrznej instalacji przedszkola z tablicy gtéwne;j.

Usuwanie sciekow, wody opadowe i odpady

- Wody opadowe z pofaci dachowych odbywaé sie bedzie na tereny biologicznie czynne powodujac naturalne
wsigkanie.

- Scieki gospodarcze - odprowadzane do istniejacej , wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz
budynku przedszkola (w piwnicy).

- Odpady state gromadzone sg w przeznaczonych do tego pojemnikach na terenie inwestycji i oprézniane okresowo
przez koncesjonowany zaktad usuwania odpadow statych na zasadach ogdlnych w Gminie Kunéw.

Dla zatozonej inwestycji nie beda powstawaty scieki technologiczne.

Mozliwosc utrzymania wtasciwego stanu technicznego - w razie potrzeby remontu lub przebudowy obiektu
uzytkownik zobowiazany jest zawiadomié¢ odpowiedni organ wydajacy niezbedne pozwolenia do rozpoczecia
przedsiewziecia.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne - Projektowany obiekt dostosowany jest
dla os6b niepetnosprawnych. Dostep do budynku bezprogowy, zaprojektowano pochylnie przy wejsciu do
budynku.

Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy - W projektowanym budynku zapewniono odpowiednie warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy. Projektowany budynek posiada wyznaczone miejsce na wtasng odziez [szafki
pracownicze] w szatni, mozliwos$¢ korzystania z wspoélnego z dzie¢mi weztfa sanitarnego. Z uwagi na charakter
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pracy opiekunowie konsumuja positki w sali zajec.

W budynku przewidziano szafe porzadkowa w pomieszczeniu gospodarczym. W szafie porzadkowej przewidziano
miejsce na drobny sprzet porzadkowy wykorzystywany do sprzatania pomieszczen a takze srodki do mycia i
dezynfekcji przechowywane . Ponad to: zlew stalowy zamontowany na wysokos$ci 50cm od podtogi, zawér
czerpalny do wody z wyciagana ztaczka do weza, instalacje cieptej i zimnej wody. Sciany i podtogi zmywalne do
wysokosci co najmniej 2,0m.

m)  Ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej - Nie dotyczy
n) Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorskg - Nie dotyczy.
o) Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej
Projektowana rozbudowa oznaczona symbolem 1 na rys. A-ZT:
usytuowana w minimalnych odlegtosciach :
7,62 m | od granicy z dziatkg 1268/8 (B) stanowiaca wewnetrzng droge dojazdows (osiedlowa)
0,00m | od budynku rozbudowywanego przedszkola
18,47m | od istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. Nr 1268/7
Utwardzone miejsce gromadzenia odpaddw statych -:
14,48m | od najblizszego okna pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi
16,20m | od drzwi wejsciowych do projektowanego budynku
10,35m | od strefy rekreacyjno-zabawowej
14,33m | od okna w istniejagcym budynku wielorodzinnym
3,47m | od granicy z dziatka 1268/8 (B)
Stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych tacznie 9 stanowisk -:
3,47m | od granicy z dziatkg 1268/8 (B) stanowigca wewnetrzng droge dojazdowa (osiedlowa)
5,01m | od granicy z dziatkg 1114/1 (Bz)
13,50m+3,60m=17,10m | od projektowanej rozbudowy
Hydrant dn80 -:
45,64m | od projektowanego hydrantu HP1 (wg odr. opracowania) na dz. 1114/1
83,30m | od istniejagcego hydrantu HP2 (poza obszarem aktualizacji mapy) -przy ul.
Warszawskiej
p) Poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej - wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich zostaty spetnione, wszelkie
ewentualne uciazliwosci wynikajace z funkcjonowania obiektu beda miescié sie w granicach wtasnosci dziatki.
Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, nie ogranicza mozliwosci korzystania z sieci i
urzadzen infrastruktury technicznej przez wtascicieli dziatek sasiednich, nie ogranicza dostepu do $wiatta
dziennego.
r) Warunki bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajgcych na terenie budowy - sporzgdzono informacije
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
15.0 INNE
15.1 Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
aktualnym normom.
15.2. Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
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normami pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia.

15.3 Wszelkie samowole i odstepstwa od projektu s zabronione a ewentualne wprowadzenie zmian moze by¢
dokonane po uzgodnieniu i w porozumieniu z organem, ktory zatwierdzit projekt i przy uzgodnieniu z
projektantem obiektu.
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