Zestawienie Okien

Symbol 0)
llos¢ 4
Rozmiar Szer. x Wys. 130%x190
\r/nvlyj/fzo;(osc otworu w 192
Szerokos¢ otworu w 132

murze

Rzut

Widok

UWAGI:

Pakiet tréjszybowy,
szyby min. klasy P1A
obustronnie

Odpornos¢ ogniowa

Brak wymagan

Materiat / kolorystyka

PCV / Biaty RAL9010

Wspotczynnik
przenikania ciepta
U max:

0,9 [W/(m2*K)]

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano- montazowych oracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyijnie.

B. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoélnosci elementy

stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,

pokrycia dachowego, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i

innych nalezy bezwzglednie zamawia¢ i wykonywaé / montowac na podstawie

f s . o

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes$¢ konstrukcyjna.

6. Wszystkie otwory, przejescia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug projektow
branzowych.

7. Do elementdéw na dachu nalezy stosowac blache stalowg powlekang w odcieniu

opisanym na rysunkach elewacji oraz w opisach.

8. Sciany z pustaka z betonu komdérkowego na cienkowarstwowej spoinie oraz
trzpienie zelbetowe wg cz. konstrukcyjnej.

9. Pokrycie dachowe w systemie pap termozgrzewalnych zaopatrzy¢ w kominki

wentylacyjne zaktadajac promien dziatania do 4,5m.

10. Bezwzglednie stosowac systemowe rozwigzania hydroizolacyjne .

11. Izolacje pionowa $cian fundamentowych zewnetrznych wykonaé do poziomu
0,45m powyzej poziomu gruntu.

12. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie oraz przed
korozja biologiczna.

13. Na elewacji zaprojektowano tynk silikonowy z warstwa kleju z wtopiata

siatkg z witdkna szklanego.

* W elementach ze stali nierdzewnej zastosowa¢ matowa fakture blachy.

* Przed zamo6wieniem stolarki BEZWZGLEDNIE sprawdzi¢ wymiary otworéw na

budowie.

* Wymiary otwordw uzgodni¢ z dostawca stolarki.

PODANIE NAZWY PRODUCENTOW OKRESLA STANDARD TECHNICZNY, JAKOSCIOWY |

PLASTYCZNY UZYTYCH MATERIALtOW LUB OKRESLA RODZAJ PRZYJETEJ TECHNOLOGII -

NIE JEST WSKAZANIEM PRODUCENTA.

WYKONAWCA ROBOT MOZE PRZEDSTAWIC ROZWIAZANIA ZAMIENNE TEJ SAMEJ KLASY

JAKOSCIOWE). PROPOZYCJA TAKA WYMAGA AKCEPTAC)I PROJEKTANTA ORAZ

INWESTORA ,INSPEKTORA NADZORU.

WSZYSTKIE MATERIALY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE POLSKIE ATESTY |

DOPUSZCZENIA.

LEGENDA:
¥ Rzedna w stanie wykoriczonym(gdra elementu)
A Rzedna w stanie wykoriczonym(od spodu elementu)
v
A

Rzedna w stanie surowym(gora elementu)
Rz stanie surowym(do spodu elementu)
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