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Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny KLUBU DZIECIECEGO rozbudowy
publicznego przedszkola w Kunowie z przeznaczeniem dla grupy 13 dzieci w wieku od 1-3lat.

Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem.

® Mapa do celéw projektowych wykonana w skali 1:500.

e Uzgodnienie zakresu opracowania i funkcji uzytkowej projektowanego obiektu oraz zagospodarowania
terenu dziatki z inwestorem przy zachowaniu zasad obowigzujacych norm i przepiséw Prawa Budowlanego.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kunow obejmujacego Miasto Kunéw -
Uchwata nr LXXV.492.2022 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 9 czerwca 2022r. (Dz. Urz. Woj. Sw. z 2022 r.
poz. 2271i2619)

¢ rysunki architektoniczne obiektu,

e obowiazujace przepisy prawne.

Charakterystyka i zatozenia technologiczne

Rozbudowe parterowg zaprojektowano jako odrebng strefe pozarowg . W budynku wydzielono cze$é
wejéciowq z szatnig dla dzieci oraz dla opiekunéw, sale zaje¢ na 13 dzieci. Z sali zaje¢ zapewnia sie
dostep do wezta sanitarnego z cieptg biezagcg wodg do utrzymania higieny osobistej dzieci. Miski
ustepowe oraz umywalki zaprojektowano jako obnizone, dostosowane do wzrostu i ergonomii dzieci.
Z uwagi na charakter pracy opiekunéw - korzystanie z przyboréw sanitarnych zaprojektowano jako
wspodlne.

Wezet higieniczno-sanitarny zaprojektowano z wydzielonym miejscem do przewijania dzieci, oraz
brodzik z natryskiem do mycia ciata dziecka.

Obiekt zaprojektowano na planie przenikajgcych sie prostokatéw potaczonych z istniejagcym gtdwnym
budynkiem przedszkola od strony zaplecza kuchennego.

Budynek w technologii tradycyjnej murowanej przekryty dachem ptaskim. Kat nachylenia potaci
dwuspadowych 1,7°(3%). Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem mineralnym. Rozbudowa
oddzielona od przedszkola $cianami oddzielenia pozarowego REI120 oraz drzwiami EI60.

Kuchnia , administracja pozostaje w czesci istniejacej.

Poszczegblne pomieszczenia wyposazono w sprzety dostosowane do ich funkgiji.

W sali zaje¢ oraz stanowiskach pracy zapewniono oswietlenie $wiattem dziennym oraz $wiattem
sztucznym zgodnie z normatywem.

Wiatrotap (1):

Strefa wejSciowa stanowigca bufor spowalniajgcy wymiane powietrza podczas otwierania drzwi
zewnetrznych. Brak wyposazenia.

Pomieszczenia szatni (2):

Wyposazenie standardowe: 13 atestowanych modutéw na odziez wierzchnig oraz na zmienne obuwie
dla dzieci oraz szafki na odziez dla opiekunow.

Schowek (3):

Pomieszczenie przeznaczone na sprzet oraz przybory edukacyjne nie uzywane na co dzien.
Pomieszczenia Sali zaje¢ (4):

Wyposazenie standardowe: biurko z krzestem stoliki dzieciece z krzesetkami, regaty na zabawki i
ksigzki , opcjonalnie tablice multimedialne, stanowisko do przygotowania mleka matki i
przechowywania go w lodéwce. Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w ostony na grzejniki.

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w apteczke wyposazong w podstawowe $rodki opatrunkowe oraz
podstawowe $rodki niezbedne do udzielania pierwszej pomocy, jak réwniez instrukcje o zasadach
udzielania tej pomocy.

Zabawki musza spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiada¢ oznakowanie CE;
Pomieszczenia schowek na materace (5):

Wyposazenie standardowe: stojak na materace, oraz posciel przypisana do konkretnego dziecka.
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne (6):

Zaprojektowano wezet sanitarny z dwoma kabinami z muszlg ustepowa o wysokosci standardowej

OPIS TECHNICZNY- TECHNOLOGIA ark.: 22



‘\w
e'arch O
r Mmluommsc PROJEKT TECHNOLOGII

oraz wysokosci dostosowanej do ergonomii dzieci h-33cm. Kabine ustepowa ze standardowa
wysokoscig muszli ustepowa - nalezy wyposazy¢ w podndézek umozliwiajagcy dzieciom bezpieczne
korzystanie z tych urzadzen. Pomieszczenie wyposazone w 3 umywalki dostosowane do ergonomii
dzieci. Przy umywalkach zostang zainstalowane pojemniki na mydto i reczniki jednorazowego uzytku .
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w kratke sciekowa z syfonem eliminujgcym odory.
W pomieszczeniu wydzielono miejsce do przewijania dzieci wyposazone w niezbedne s$rodki
higieniczne oraz koszem na zuzyte pieluchy. Ponad to w pomieszczeniu znajduje sie brodzik z
natryskiem do mycia ciata dziecka.
Pomieszczenie gospodarcze (7):
Do utrzymania czystosci stosowany bedzie drobny sprzet porzadkowy.
Sprzet porzadkowy oraz srodki do mycia i dezynfekcji bedg przechowywane w wydzielonym
pomieszczeniu gospodarczym wyposazonym w szafki, wieszaki, zlew (50cm od podtogi) z wyciagana
wylewka.
W pomieszczeniu gospodarczym wydzielono strefe ze zlewem technicznym przeznaczong do mycia,
dezynfekcji nocnikéw ze stanowiskiem do ich osuszania oraz umywalke do mycia rak .

4, Positki

Positki przygotowywane beda w istniejgcej kuchni przedszkola oraz dostarczane wézkiem kelnerskim
przeznaczonym do tego celu do Sali zaje¢. Rozbudowa potaczona bezposrednio z zapleczem
kuchennym przedszkola.

5. Gospodarka odpadami:

Usuwanie odpadéw bedzie realizowane na biezgco raz na dzien do zewnetrznych kontenerow
oproéznianych okresowo przez zaktad posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
Odpady te musza byé usuwane na biezaco, bez sktadowania posredniego, z zachowaniem ich
segregacji.
Do gromadzenia odpadkéw statych- stuza pojemniki z zamykanymi otworami wrzutowymi PE-HD
1100 litrowe na koétkach gumowych (lub inne podobne dostarczone przez zaktad obstugujacy).
Przewidywana ilo$¢ odpadkéw statych dla catego obiektu wynosi ok. 10 kg/dobe.
Personel bedzie zobowigzany do segregowania odpadow i biezagcego ich usuwania.
W przypadku wystepowania odpadéw szkodliwych (np. podczas wymiany $wietléwek) przewiduje sie
obstuge przez uprawniony zaktad zewnetrzny - w ktérego zakresie bedzie réwniez wywoz tych
odpadéw lub sktadowane w wydzielonym miejscu w pomieszczeniu na opakowania zwrotne i
wywozone przez specjalistyczna firme.

6. Wytyczne technologiczne dla branz

6.1. Wytyczne budowlane

1. Do wykonania podtég stosowaé materiaty nieprzepuszczalne, nienasiakliwe, zmywalne i
nietoksyczne.

2. Powierzchnie $cian powinny by¢ gtadkie, bez szpar i szczelin.

3. Sciany w pomieszczeniach: gospodarczym i sanitariatach do wysokosci min. 2,0m stosowaé
materiaty tatwe do mycia i dezynfekcji, wykonaé cokoty przypodtogowe do wys. 8-10 cm z tego
samego materiatu co podtoga.

4. Przy umywalkach $ciany do wysokosci min. 2,0 m wytozy¢ ptytkami.

5. W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym zaprojektowano sufit podwieszany modutowy 60x60
zgodnie z projektem technicznym. W pomieszczeniu sali zaje¢ zaprojektowano obwodowo sufit
podwieszany modutowy 60x60 oraz z ptyt gkf. Sufity podwieszane stanowig przestrzen technologiczng
dla instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacja.

6. Drzwi musza by¢ gtadkie, tatwe do mycia i czyszczenia. Drzwi Dt1 i Dt2 powinny w dolnej czesci
mie¢ podciecie o sumarycznym przekroju min. 0,022 m2 - zgodnie z czescia rysunkowa ( zestawienie
stolarki drzwiowej).

7. Okna winny mie¢ konstrukcje zapobiegajaca gromadzeniu sie brudu oraz umozliwiajagcg wietrzenie
pomieszczen.

6.2. Wytyczne do instalacji wodno-kanalizacyjnej
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Instalacja wodociggowa

1. Nalezy zapewnic¢ zaopatrzenie w wode zdatng do picia.

2. Instalacja musi by¢ zabezpieczona przed wtérnym zanieczyszczeniem

3. Wode zimn3 i ciepta doprowadzi¢ do wszystkich umywalek i zlewéw wskazanych na rys. technologii.
4. Przewodow nie prowadzi¢ po powierzchni Scian.

Instalacja kanalizacji

1. Scieki odprowadzi¢ do sieci kanalizacyjnej.

2. Przewody obudowac lub prowadzi¢ w bruzdach.

6.3 Wytyczne do instalacji wentylacji

W klubie dzieciecym zaprojektowano wentylacje mechaniczng z rekuperacja oraz nawiewano-
wywiewng w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym.

1. W obrebie Sali zaje¢ nalezy zapewni¢ strumien objetosci powietrza wentylacyjnego w ilosci
15 m®/h dla kazdego dziecka;

20 m®/h dla kazdej osoby dorostej;- 235m3/h

Szatnia okry¢ wierzchnich 2 wym./h

Wiatrotfap 0,5 wym./h,

Pomieszczenie gospodarcze, schowek i schowek na materace 1 wym./h,

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne liczone do ilosci zamontowanych przyboréw: 260 m3

1. miska ustepowa 50 m3/sztuke = 100 m3

2. umywalka 20 m3/sztuke = 60 m3

3. natrysk 100 m3/sztuke = 100 m3

OPRACOWANIE :

mgr inZ. arch. Damian Oraniec
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