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D'G1 Dach S stem SWiSS or 1.2.1.2.a. r— B "2 $ciana z betonu komérkowego - wymurowaé do wys. 2.2m powyzej posadzki i . 3 i L . .
‘ ‘Swiss - UV PROTEKTOR ¥ s \ \ [ ciana 2 betonu komérkowego gr12em 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
o " - - | | Sciana z betonu komérkowego gr24cm technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano- montazowych oracowanymi
0,52cm Papa wierzchniego krycia np. w syst. Swisspor BIKUTOP 250 S podiahzany, moduiowy 167 Instvtut Techniki Budowlanei oraz zasadami wiedzv i sztuki budowlanei
0,40cm Papa podktadowa np.: Swisspor BIKUTOP G200/40 60cm*60cm z widoczng konstrukeja, Sciana z betonu komérkawego gr 24cm p zez' ytut lechniki U_ Wi J' 4 Z ! | ‘{V" zy I sztu ,I u W' ' .
3% Izolacja termiczna styropian dach/podioga 0,036 Kiiny spadkowe Py wmoEne, Gy fazovane) REI120] ogpomoseé ogniowa Relr20 ) 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie.
10,0cm Tzolacja termiczna styropian dach/podioga 0,036 ‘r ) 7‘ M e ey oo} AD=0,036 gr. 20cm 3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
10,0cm Izolacja termiczna styropian dach/podtoga 0,036 | | Sctana 2 betonu komérkowego gr24om stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
Klej np. Swisspor BITERM STICK KrniTisbeany, systemony 2 iyt GKAF \zolacja tormiczna - EPS 70 AD=0.036 gr. 206m pokrycia dachowego, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i

0,40cm Paroizolacja- papa np.:Swisspor BIKUTOP standard podktadowa 20/40
Grunt Swisspor PRIMER
20,0cm Plyta zelbetowa (wg.cz. technicznej)
2,0cm Tynk maszynowy cem.-wap. / Sufit podwieszany zgodnie z rzutem

innych nalezy bezwzglednie zamawia¢ i wykonywac¢ / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze

posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

E' =l 5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
;5| _g na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes$é konstrukcyjna.
% ﬁl 6. Wszystkie otwory, przejescia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug projektow
E g branzowych.
c 7. Do elementéw na dachu nalezy stosowac blache stalowg powlekang w odcieniu
‘ ‘ §| ‘ \ opisanym na rysunkach elewacji oraz w opisach.

p 8. Sciany z pustaka z betonu komérkowego na cienkowarstwowej spoinie oraz
‘ = ‘ trzpienie zelbetowe wg cz. konstrukcyjnej.

_'I 9. Pokrycie dachowe w systemie pap termozgrzewalnych zaopatrzy¢ w kominki
+4,05 j j ien dzi i .
+4.06 , D.G1 ‘ | D.G1 +4.06 wentyIachne'zakfadajaclpromlen d2|a{an|§ do 4.,5m . .
1 = | o= g2l Av4 10. Bezwzglednie stosowaé systemowe rozwigzania hydroizolacyjne .
|WZO-1 I ] iWZO-1 I 11. Izolacje pionowg $cian fundamentowych zewnetrznych wykonaé do poziomu
SZ-A3 ‘ o | A ‘ A S$Z-A3 0,45m powyzej poziomu gruntu.
‘HUH:HH:HH:‘H:HH:‘ ":"‘:‘H‘:HH:‘H,HH:HH ":‘H‘:H‘:HH:‘HUH:H ‘:"‘:H‘::TTT(TTT,TTT(TTT(TTT,TTT(TTT(TTT,TTT(TTT,TTTT,TTT(TTT,TTT(T }9990000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000064 :‘3 71???‘% 12. Wszystkieelementy drewniane naleiy zabezpieczyc’ ogniochronnie oraz przed
5 B B B B R ] | korozja biologiczna. - . _
- |WZ°-1I R N OO S A N NN A OO OO\ sz°'1| 13. Na elewacji zaprojektowano tynk silikonowy z warstwq kleju z wtopiata
3 §§§S5LJ A 1 1 T YN A A - i siatkg z wtdkna szklanego.
$Z1 +2,98 +3,02 | | | +2,98 ‘ +3,00 +3,02 ° ‘ o HSZ-1 I * W elementach ze stali nierdzewnej zastosowa¢ matowga fakture blachy.
| NZ0.1 I / ;‘;5‘;‘;’%\? i | | PSO0.1 ‘ | m l :_2 70 © 5 NZO.3 * Przed zamodwieniem stolarki BEZWZGLEDNIE sprawdzi¢ wymiary otworéw na
. | | ’ H . I budowie.
+2’3§ | 1] t+2,42 A+2,|42 ‘ | m j‘s | * Wymiary otwordw uzgodnic z dostawca stolarki.
- Systemowy daszek u | | a 2 « PODANIE NAZWY PRODUCENTOW OKRESLA STANDARD TECHNICZNY, JAKOSCIOWY |
g szklany 200x90 ‘ +2,07 | PLASTYCZNY UZYTYCH MATERIALtOW LUB OKRESLA RODZAJ PRZYJETEJ TECHNOLOGII -
I I N N N ANz NIE JEST WSKAZANIEM PRODUCENTA.
I ‘ I N N //\/ \\ 1Y WYKONAWCA ROBOT MOZE PRZEDSTAWIC ROZWIAZANIA ZAMIENNE TEJ SAMEJ KLASY
| | Sl Sl JAKOSCIOWEI. PROPOZYCIA TAKA WYMAGA AKCEPTACII PROJEKTANTA ORAZ
2 | | | {0 dl SR INWESTORA ,INSPEKTORA NADZORU.
o il ) R | L § N AL L WSZYSTKIE MATERIALY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE POLSKIE ATESTY |
| \ | ORI A RN H DOPUSZCZENIA.
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IPG'UTI IPG'UTI ISZ-F PG-1 | ‘ | PG-1 [ SZ-FI IPG'UTI IPG'UTI ¥  Rzedna w stanie wykoriczonym(gdra elementu)
| | A Rzedna w stanie wykoriczonym(od spodu elementu)
50,02 | vt0,00 ‘ | ¥ Rzedna w stanie surowym(géra elementu)
T T T T T P T T o T o T T T L T o e 2 T T 1 T T o o T T T T 2T DT T T T 2 LT o T DT T 7 s s T T T T o 4 R stanie surowym(do spodu elementu)
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3 4 BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
\ \
[PG-1_[PODLOGA NA GRUNCIE [ $Z-1 [SCIANA ZEWNETRZNA | ELEMENT
PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY
min.0,2cm Wykiadzina PVC -zgodnie z proj technicznym 2,0cm Tynk wewnetrzny BUDOWLANEGO
6,0cm Wylewka betonowa zbrojona 24,0cm Rdzen Sciany BRANZA ARCHITEKTURA
0,02cm Folia PCV 0,2mm z wywinieciem 10,0cm na $ciany 20,0cm  Styropian EPS70-036
30,0cm Styropian EPS035 DACH/PODELOGA 1,0cm  Tynk sylikonwy ;
0,02cm Izolacja p.wilgociowa _ TYTUL
15.00m Chud:, b‘;tongpodk,adowy [SZ-A3 | SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKI RYSUNKU PRZEKROJ P3
102,0cm Podsypka zwirowo-piaskowa zageszczona 0,52cm Papa wierzch. krycia np. w sys. Swisspor BIKUTOP 250
warstwami mechanicznie do Is>0,98 0,40cm Papa np. w syst. Swisspor BIKUTOP podktadowa 200 .
_ 0,25cm Papa samoprzylepna np.: Swisspor BIKUTOP G200 ZESPOL PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
| SZ-F | SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA 20,0cm Sytropian EPS036 DACH/PODLOGA AUTOR PROJEKTU. mgr inz. arch. Damian Oraniec | SW-54/2009
Folia kubetkowa Grunt Swisspor PRIMER
0,5cm Izolacja p.wilgociowa na zagruntowanej powierzchni zgodnie z 24,0cm Rdzen Sciany ASYSTENT
wytycznymi producenta wybranego systemu 20,0cm Styropian EPS70-0,036 PROJBKTANTA: | wommememee | oo
24,0cm Rdzen ciany 1,0cm Tynk sylikonowy SPRAWDZAACY: | MO inz. arch. Jarostaw Kawinskii SW-1/2003
0,5cm Izolacja p.wilgociowa (dyspersyjna) na zagruntowanej powierzchni \P G-UT ‘ UTWARDZENIE TERENU : s
i i - DATA: SKALA: NR RYS.:
1 zgodnl.e z wytycznymi producenta wybranego systemu 6.00m Kostka beforowa SPORZADZENIA/ CZERWIEC 2023 1:50 A-5
5,0cm Styropian fundamentowy 0,036 4 va SPRAWDZENIA :
Folia kubetkowa/Tynk na bazie zywicy w strefie cokotowej 10,0cm Podsypka stabilizujgca z kruszywa drobnego NAZWA PLIKU:
15,0cm Podsypka stabilizujgca z kruszywa $redniego " ARCHIDO_ARCHICAD26_KUNOW_KLUB DZIECIECY_ROZBUDOWA_W4.pln
7500m Podspla 2nToNs akov rageszczona oo AT Formetssezs: oz
mechanicznie warstwami maks.30cm do Is>0,97 BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU ZABRONIONA 500x297
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