[D-G1 [Dach

System Swisspor 1.2.1.2.a.]

\D-GZ \ Dach System Swisspor 1.2.3.2.a.

Swisspor UV PROTEKTOR

Swisspor UV PROTEKTOR

0,52cm Papa wierzchniego krycia np. w syst. Swisspor BIKUTOP 250

0,52cm Papa wierzchniego krycia np. w syst. Swisspor BIKUTOP 250

0,40cm Papa podktadowa np.: Swisspor BIKUTOP G200/40

0,40cm Papa podktadowa np.: Swisspor BIKUTOP G200/40

3% lzolacja termiczna styropian dach/podioga 0,036 kliny spadkowe

3% Wetna skalna dach/podtoga 0,037 kliny spadkowe

10,0cm Izolacja termiczna styropian dach/podtoga 0,036

10,0cm Wetna skalna dach/podioga 0,037

10,0cm Izolacja termiczna styropian dach/podtoga 0,036

10,0cm Welna skalna dach 0,037

Klej np. Swisspor BITERM STICK

0,24cm Paroizolacja- papa np.:Swisspor BIKUTOP V24

0,40cm Paroizolacja- papa np.:Swisspor BIKUTOP standard podktadowa 20/40

Grunt Swisspor PRIMER

Grunt Swisspor PRIMER

20,0cm Plyta zelbetowa (wg.cz. technicznej)

20,0cm Plyta zelbetowa (wg.cz. technicznej)

2,0cm Tynk maszynowy cem.-wap. / Sufit podwieszany zgodnie z rzutem

2,0cm Tynk maszynowy cem.-wap. / Sufit podwieszany zgodnie z rzutem

L __ |

Sufit podwieszany, modutowy
60cm*60cm z widoczng konstrukejg,
plyty wyjmowane, (plyty fazowane)
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Sufit podwieszany, systemowy z plyt GK-F
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V47 R74

Sciana z betonu komérkowego - wymurowaé do wys. 2.2m powyzej posadzki

: Sciana z betonu komérkowego gr.12cm

Z Sciana z betonu komérkowego gr.24cm

REI120

Sciana z betonu komérkowego gr.24cm
Odpornos¢ ogniowa REI120

Izolacja termiczna z wetny fasadowej AD=0,036 gr. 20cm
Klasa reakcji na ogien A1

Sciana z betonu komorkowego gr.24cm

| Izolacja termiczna - EPS 70 AD=0,036 gr. 20cm
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2,0cm Tynk wewnetrzny | . S NN & |
240cm Rdzen $ciany == - fI=A NN |
[PG-1 |PODLOGA NA GRUNCIE | 20,0cm  Styropian EPS70-036 | . | | NN & |
min.0,2cm Wyktadzina PVC -zgodnie z proj technicznym 1,0cm  Tynk sylikonwy s e | NN | . . o
6,0cm Wilewka betonowagzbrojonap : s . | | I I'l' - g2:5p Poziom podiogi w piwnicy
0,62cm Folia PCV 0,2mm z wywinieciem 10,0cm na $ciany [S2-A1] SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKI REI120] | 2 8|5\ | NNAN
30,0cm Styropian EPS035 DACHPODEOGA 0,52cm  Papa wierzch. krycia np. w sys. Swisspor BIKUTOP 250 | Ly LANTAN |
0,020m Tzolacja pwigociowa 040cm Papa np. w syst. Swisspor BIKUTOP podkiadowa 200 T s oy
15,0cm Chudy beton podkfadowy 0,25cm Papa samoprzylepna np.: Swisspor BIKUTOP G200 I 3 & |
102,0cm Podsypka zwirowo-piaskowa zageszczona 8,0cm StyropianlEPSO36 DACH/PODLOGA I I = 'GE) |
warstwami mechanicznie do Is>0,98 Grunt Swisspor PRIMER ! ! S '
24,0cm Rdzen $ciany n?'_az) '
‘ SZ-F ‘ SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA 8,0cm Welna mineralna-0,036 g
Folia kubetkowa I ] 3
0,5cm Izolacja p.wilgociowa na zagruntowanej powierzchni zgodnie z $Z-A2 | SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKI REI120] @

wytycznymi producenta wybranego systemu

24,0cm Rdzen $ciany

0,5cm Izolacja p.wilgociowa (dyspersyjna) na zagruntowanej powierzchni
zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu

15,0cm Styropian fundamentowy 0,036

Folia kubetkowa/Tynk na bazie zywicy w strefie cokofowej

0,52cm Papa wierzch. krycia np. w sys. Swisspor BIKUTOP 250
0,40cm Papa np. w syst. Swisspor BIKUTOP podktadowa 200
0,25cm Papa samoprzylepna np.: Swisspor BIKUTOP G200
20,0cm Welna mineralna-0,036

Grunt Swisspor PRIMER
24,0cm Rdzen Sciany
20,0cm Welna mineraina-0,035

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano- montazowych oracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
pokrycia dachowego, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i
innych nalezy bezwzglednie zamawia¢ i wykonywac¢ / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes$é konstrukcyjna.

6. Wszystkie otwory, przejescia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug projektow
branzowych.

7. Do elementéw na dachu nalezy stosowac blache stalowg powlekang w odcieniu

opisanym na rysunkach elewacji oraz w opisach.

8. Sciany z pustaka z betonu komérkowego na cienkowarstwowej spoinie oraz
trzpienie zelbetowe wg cz. konstrukcyjnej.

9. Pokrycie dachowe w systemie pap termozgrzewalnych zaopatrzy¢ w kominki

wentylacyjne zakfadajac promien dziatania do 4,5m.
10. Bezwzglednie stosowac systemowe rozwigzania hydroizolacyjne .
11. Izolacje pionowa $cian fundamentowych zewnetrznych wykonaé do poziomu
0,45m powyzej poziomu gruntu.
12. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie oraz przed
korozja biologiczna.
13. Na elewacji zaprojektowano tynk silikonowy z warstwa kleju z wtopiagta
siatkg z witdkna szklanego.
* W elementach ze stali nierdzewnej zastosowa¢ matowa fakture blachy.
* Przed zamowieniem stolarki BEZWZGLEDNIE sprawdzi¢ wymiary otworéw na
budowie.
* Wymiary otwordw uzgodnic z dostawcg stolarki.
PODANIE NAZWY PRODUCENTOW OKRESLA STANDARD TECHNICZNY, JAKOSCIOWY |
PLASTYCZNY UZYTYCH MATERIALtOW LUB OKRESLA RODZAJ PRZYJETEJ TECHNOLOGII -
NIE JEST WSKAZANIEM PRODUCENTA.
WYKONAWCA ROBOT MOZE PRZEDSTAWIC ROZWIAZANIA ZAMIENNE TEJ SAMEJ KLASY
JAKOSCIOWEJ. PROPOZYCJA TAKA WYMAGA AKCEPTACII PROJEKTANTA ORAZ
INWESTORA ,INSPEKTORA NADZORU.
WSZYSTKIE MATERIALY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE POLSKIE ATESTY |
DOPUSZCZENIA.
LEGENDA:
Rzedna w stanie wykoriczonym(géra elementu)
Rzedna w stanie wykoriczonym(od spodu elementu)
Rzedna w stanie surowym(géra elementu)
Rz stanie surowym(do spodu elementu)
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DAMIAN ORANIEC

ul. Waryniskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758
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NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA O POMIESZCZENIA KLUBU DZIECIECEGO
BUDOWLANEGO

BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

ELEMENT

PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWLANEGO

BRANZA ARCHITEKTURA
TYTUL A

EVEUNKU PRZEKROJ P1

ZESPOL PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
A PR oIEKTY mgr inz. arch. Damian Oraniec SW-54/2009
ASYSTENT
PROJEKTANTA: | wmmmmmmmmee | amamm
SPRAWDZAJACY: | MG inZ. arch. Jarostaw Kawinski SW-1/2003
DATA: SKALA: NR RYS.:
SPORZADZENIA/ CZERWIEC 2023 1:50 A-3
SPRAWDZENIA :
NAZWAPLIKU:  \RCHIDO_ARCHICAD26_KUNOW_KLUB DZIECIECY ROZBUDOWA W4.pin
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE: Format arkusza: |Arkusz nr:
REPRODUKCJA PROJEKTU W CAtOSCI LUB FRAGMENTU
BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU ZABRONIONA 500x297
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