Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja |Nr  |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Poziom 0
1 Wiatrotap 4,83
2 Szatnia 20,98
3 Schowek 3,12
4 Sala zaje¢ na 13 dzieci 40,44
5 Schowek na materace 2,40
6 Pom. higieniczno-sanitarne 13,14
7 Pom. gospodarcze 4,83
89,74 m?
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Wiyktadzina PVC do pomieszczeri mokrych na przykfad Tarkett Multisafe Aqua lub réwnowazna o parametrach nie gorszych niz:

Klasa uzytkowa wg SO 10874 (EN 685): 33/42

Grubos¢ catkowita wykfadziny wg IS0 24346 (EN 428): 2.00mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej wg IS0 24340 (EN 429): 0.55mm
Waga catkowita wg IS0 23997 (EN 430): 3100g/m?

Stabilnos¢ wymiarowa wg 150 23999 (EN 434): 0.10%

Klasa palnosci EN 13501-1: Bfls1

Zabezpieczenie powierzchni: TopClean xp

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna
Testgotej stopy wg DIN 51097: Klasa C (27)

Dobra odporno$¢ chemiczna

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podkfadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie podtogowe
<1,8%), czystym réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Sala zaje¢ @ , Mmagazynek materacow @

Posadzki z akustycznych wykfadzin PCV na przykfad Tarkett Tapiflex Excellence lub o parametrach nie gorszych niz:

Wyktadzina PCV heterogeniczna akustyczna:

Klasa uzytkowawg EN SO 10874 34

Grubosc¢ catkowita EN 1SO 24346: min. 3.25mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 1SO 24340: min. 0.80mm
Masa catkowitawg EN IS0 23997: 3250 g/m2
Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem TopClean XP

Grupa $cieralno$ci EN 651: T

Reakcji na ogiert wg EN 13501-1: Bfl-s1

Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9 wg EN 13893: 0.3
Weniecenie resztkowe wg IS0 24343-1 (EN 433) <0.10 mm
Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna
Redukcja dzwigkdw wg NF EN ISO 717/2: min. 19dB
Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Class A

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadow cementowych <2% CCM (ogrzewanie

podtogowe <1,8%), czystym réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Wyktadzine wywinaé na sciang h-10cm (cokot)

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano- montazowych oracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
pokrycia dachowego, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow wewnetrznych i
innych nalezy bezwzglednie zamawia¢ i wykonywac¢ / montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

6. Wszystkie otwory, przejescia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug projektow
branzowych.

7. Do elementéw na dachu nalezy stosowac blache stalowg powlekang w odcieniu

opisanym na rysunkach elewacji oraz w opisach.

8. Sciany z pustaka z betonu komérkowego na cienkowarstwowej spoinie oraz
trzpienie zelbetowe wg cz. konstrukcyjnej.

9. Pokrycie dachowe w systemie pap termozgrzewalnych zaopatrzy¢ w kominki

wentylacyjne zaktadajac promien dziatania do 4,5m.

10. Bezwzglednie stosowac systemowe rozwigzania hydroizolacyjne .

11. I1zolacje pionowa $cian fundamentowych zewnetrznych wykonaé do poziomu
0,45m powyzej poziomu gruntu.

12. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie oraz przed
korozja biologiczna.

13. Na elewacji zaprojektowano tynk silikonowy z warstwa kleju z wtopiata

siatkg z wtdkna szklanego.

* W elementach ze stali nierdzewnej zastosowa¢ matowa fakture blachy.

* Przed zamowieniem stolarki BEZWZGLEDNIE sprawdzi¢ wymiary otworéw na

budowie.

* Wymiary otwordw uzgodnic z dostawca stolarki.

PODANIE NAZWY PRODUCENTOW OKRESLA STANDARD TECHNICZNY, JAKOSCIOWY |

PLASTYCZNY UZYTYCH MATERIALtOW LUB OKRESLA RODZAJ PRZYJETEJ TECHNOLOGI! -

NIE JEST WSKAZANIEM PRODUCENTA.

WYKONAWCA ROBOT MOZE PRZEDSTAWIC ROZWIAZANIA ZAMIENNE TEJ SAMEJ KLASY

JAKOSCIOWEJ. PROPOZYCJA TAKA WYMAGA AKCEPTACII PROJEKTANTA ORAZ

INWESTORA ,INSPEKTORA NADZORU.

WSZYSTKIE MATERIALY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE POLSKIE ATESTY |

DOPUSZCZENIA.

LEGENDA:

Rzedna w stanie wykoriczonym(gdra elementu)
Rzedna w stanie wykoriczonym(od spodu elementu)
Rzedna w stanie surowym(géra elementu)

Rz stanie surowym(do spodu elementu)
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