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PLAN INSTALACJI - OŚWIETLENIE

N

ul. Waryńskiego 45a, 27‐400 Ostrowiec Świetokrzyski,

tel. +48 601 997 097 ,mail: archido@o2.pl
NIP: 661‐204‐59‐88 ,REGON: 260691758

DAMIAN ORANIEC

SKALA: 
1:100

mgr inż. Zbigniew Sternik KL-38/91

CR

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

A1 - oprawa nastropowa LED 4260lm ( strumień oprawy) 34W PLX E IP20/44 840 trwałość 54000h L80/B10, 600x600
K1 - oprawa łazienkowa LED 930lm ( strumień oprawy) 9W IP44 840 trwałość 100000h L80/B10
L1 - oprawa nastropowa LED 1840lm ( strumień oprawy) 17W  IP54 840 trwałość 30000h L70/B10, 280x280
L2 - oprawa nastropowa LED 2360lm ( strumień oprawy) 23W  IP54 840 trwałość 30000h L70/B10, 280x280
Z1 - oprawa zewnętrzna LED 1300lm ( strumień oprawy) 14W IP65 840 trwałość 100000h L80/B10

AW1 - oprawa awaryjna LVNU LED do przestrzeni otwartych - 3W SE 1h AT CNBOP
AW2 - oprawa awaryjna  AXNO LED IP65 - 3W SE 1h AT CNBOP
EW1 - oprawa awaryjna  EXIT LED jednostronna - 1,0W IP65 SE 1h AT CNBOP 
EWZ - oprawa awaryjna zewnętrzna LED - 3W IP65 SE 1h AT/TR CNBOP

Pełne dane techniczne opraw zawarto w specyfikacji oprawWGppoż

Ppoż

 OZNACZENIA:

- przycisk dzwonkowy, wyłącznik 1-bieg.

- wyłącznik świecznikowy, schodowy

- oprawa oświetleniowa / montaż sufitowy

- oprawa oświetlenia awaryjnego

- czujka ruchu, wyłącznik w obwodzie   
  umożliwia ciągłą pracę oświetlenia
- wentylator W
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