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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY

1.Zakres opracowania
- tablice bezpiecznikowe
- wewnetrzne linie zasilajgce
- rozdzielnie bezpiecznikowe
- instalacje oswietleniowe
- instalacja gniazd wtykowych
- instalacja monitoringu
- instalacja alarmowa
- instalacja RTV
- instalacja komputerowa
- ochrona przeciwporazeniowa

3. Zasilanie pomieszczen

W opracowaniu przewiduje sie zasilenie projektowanych pomieszczen z instalaciji
zalicznikowej przedszkola, do ktdrego przylegajg pomieszczenia Klubu Malucha. W tablicy
gtéwnej przedszkola nalezy zainstalowa¢ dodatkowe zabezpieczenie typu S313 z ktérego
nalezy wyprowadzi¢ linie zasilajgca. Linie zasilajgca nalezy uktadac w listwie
elektroinstalacyjnej na elewacji pod gzymsem lub w rurze ochronnej przez przestrzen pod
dachem przedszkola. To drugie rozwigzanie jest rozwigzaniem zalecanym, pierwsze jako
alternatywne.

Uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.

Na $cianie zewnetrznej w rejonie wejscia do Klubu Malucha nalezy zainstalowa¢ wytgcznik
przeciwpozarowy - WGppoz sterowany przyciskiem ( Pppoz) przy wyjsciu ewakuacyjnym z
budynku. Wytgcznik przeciwpozarowy nalezy zainstalowaé w obudowie koloru czerwonego z
szybkag do zbicia. Umozliwi to wylgczenie zasilnia bezposrednio WGppoz bez stosowania
przycisku Ppoz. Przycisk Pppoz nalezy zainstalowa¢ w obudowie natynkowej, izolacyjnej,
koloru czerwonego z szybkg do zbicia. Funkcje przycisku opisa¢ tabliczkag informacyjng —
~Wylgcznik gtéwny przeciwpozarowy”. Ze skrzynki wyprowadzi¢ przewéd HDGs FE180/PH90
5x1. Przewdd doprowadzi¢ do wyzwalacza wzrostowego roztgcznika w skrzynce WGppoz.
Wocisniecie przycisku powoduje zadziatanie rozigcznika i napiecie zasilajgce obiekt zostaje
odigczone. Przycisk powinien takze wylgczy¢ zasilacze UPS. Ponowne zatgczenie napiecia
moze zosta¢ wykonane tylko recznie po odblokowaniu wyzwalacza. Gotowos¢ do pracy
uktadu wytgcznika ppoz jest sygnalizowana, po zadziataniu uktadu wytgczenie napiecia w
budynku jest sygnalizowane.

4. Instalacja oswietleniowa
W budynku przewidziano instalacje energooszczednego oswietlenia na typu LED.
Parametry i typy opraw podano na rysunkach oraz w specyfikacji opraw. Zastosowano oprawy
LED. Zastosowane oprawy zapewniajg uzyskanie nastepujacych srednich poziomoéw
natezenia oswietlenia:

- sala zaje¢ - 300Ix
- pomieszczenia porzadkowe - 100Ix
- sanitariaty - 200Ix
- korytarze - 100Ix

W pomieszczeniach pomocniczych zainstalowaé¢ podane typy opraw lub ich odpowiedniki
(oprawy szczelne w fazienkach i zewnetrzne). W tazienkach i na zewnatrz zastosowaé osprzet
hermetyczny IP44 (1P65).

W pomieszczeniach komunikacji czes¢ opraw jest sterowana czujnikami ruchu. Wytgcznik
jednobiegunowy w obwodzie zasilania oprawy umozliwia ciggtg prace o$wietlenia.

OsSwietlenie ewakuacyjne
Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oswietlenia



okreslonej strefy, w sposob niezwioczny, automatycznie i na wystarczajgcy czas, w
przypadku, gdy zawiedzie zasilanie oswietlenia podstawowego. Instalacja
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetniaé¢ nastepujgce funkcje:

- o$wietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej,

- wytwarzac¢ natezenie oswietlenia na oraz wzdtuz drog ewakuacyjnych, tak aby
mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do miejsca zapewniajgcego
bezpieczehstwo,

- zapewniaé, aby miejsca alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych mogty by¢ tatwo zlokalizowane i
zastosowane,

- umozliwia¢ dziatania zwigzane ze srodkami bezpieczenstwa.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie jest zaprojektowane w celu umozliwienia
kontynuowania normalnych dziatann w okreslonym obiekcie w przypadku
uszkodzenia oswietlenia podstawowego lub zapasowego. Musi ono przede
wszystkim zapewni¢ wtasciwg widzialno$cig umozliwiajgcg bezpieczng ewakuacje.
Oswietlenie drog ewakuacyjnych

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 metréw, Srednie natezenie
oswietlenia na podtozu wzdtuz srodkowej linii tej drogi powinno by¢ nie mniejsze niz
1 Ix. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujgcym co najmniej potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix. Jesli
punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe
nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢
tak oSwietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co
najmniej 5 Ix. Minimalny czas dziatania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej
wedtug PN-EN 1838:2005 w celach ewakuacji powinien wynosi¢ 1 godz.
Oswietlenie strefy otwartej

W obrebie pustego pola strefy otwartej, wyodrebnionego przez wytgczenie z tej
strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m natezenie oswietlenia nie powinno byc¢
mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi. Minimalny czas dziatania o$wietlenia w
celu ewakuacji powinien wynosi¢ 1 godz.

W pomieszczeniach klubu zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy
muszg posiadac certyfikat CNBOP. Oprawy zasilono z odrebnego obwodu. Oprawy
wigczajg sie do pracy awaryjnej w przypadku zaniku napiecia w ktérejkolwiek fazie.

5. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDY3x2,5. Potgczeh dokonywac w
gniazdkach, bez wykonywania dodatkowych puszek. Gniazda wtykowe zainstalowac na
wysokosci:

- wtazienkach - 1,4m

- w salach zaje¢ — 1,2m

- wszatni—1,2m
Stosowac gniazda podwdjne z zabezpieczeniem przed wiozeniem do gniazdka
przewodzgcego przedmiotu. W fazienkach osprzet szczelny 1P44.
Doktadng lokalizacje gniazd zasilajgcych urzgdzenia nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem
budynku.

6. instalacja okablowania strukturalnego

W obiekcie nalezy wykonac¢ system okablowania strukturalnego kategorii 6 w wersji
obstugujgcej technologie wykorzystywane w budynku. Planowana sie¢ opiera sie na
gtébwnym punkcie dystrybucyjnym sieci LAN. Szafa Tl winna by¢ zbudowana:

— w szafie 2x 19” 9U, 600x450x600

- UPS

— przetagczniki sieciowe LAN

— rejestrator monitoringu, centrala domofonu, alarmu



— listwy zasilania 230V z zabezpieczeniami i gniazdami i wytgcznikiem.

W okablowaniu poziomym jako medium transmisyjne dla przesytu danych logicznych
nalezy zastosowac kabel miedziany spetniajgcy wymagania dla kategorii 6. Gniazda RJ45
muszg spetnia¢ wymagania kategorii 6.

Oznaczenie kabli

Wszystkie kable okablowania poziomego nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy ich
tatwa identyfikacje. Oznaczenia nanies¢ na panelach krosowych w punktach
dystrybucyjnych oraz na gniazdach odbiorczych zgodnie z rysunkami.

7. Wentylacja
W tazience nalezy zaprojektowano wentylator dachowy. Bedzie on zatgczany razem z
osdwietleniem pomieszczenia. Nalezy zastosowac ukfad umozliwiajgcy wytaczenie wentylatora
Z opOznieniem.
W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano centrale wentylacyjng. Nalezy jg zasili¢
przewodem podanym na schemacie zasilania.

8. Sygnalizacja alarmowa
W budynku przewidziano wykonanie instalacji alarmowej dla ochrony przed wlamaniem.
Skfada sie ona z centralki alarmowej, manipulatora ( przy wejsciu), czujek PIR, sygnalizatora
zewnetrznego, modutu LAN.

9. Monitoring wizyjny.
W budynku zaprojektowano wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego IP. W sktad instalac;ji
wchodzi: rejestrator IP 8-mio kanatowy, kamery wewnetrzne sufitowe, kamery zewnetrzne.
Przewody typu UTP2x4x0,5 uktada¢ w listwach kablowych. Przewody do kamer zewnetrznych,
na odcinkach prowadzacych po Scianie zewnetrznej oktada¢ pod ociepleniem w rurce RL22.
Lokalizacje rejestratora przewidziano w pomieszczeniu pokoju nauczycielskiego w szafie TI.
Rejestrator potgczy¢ przewodem typu UTP2x4x0,5 z serwerem.

10. Instalacja RTV.
W budynku zaprojektowano instalacje systemu RTV . Wykonano instalacje umozliwiajaca
odbidr w salach:
- sygnat radiowy
- sygnat telewizyjny DVB-T
- sygnat z jednej anteny satelitarnej
Instalacje zaprojektowano przez zastosowanie wzmacniacza sygnatu z rozgateznikiem

11. Instalacja domofonowa
W  budynku przewidziano wykonanie instalacji domofonowej. Zaprojektowano zestaw
domofonowy zbudowany z manipulatoréw oraz unifonéw w sali zaje¢ oraz szatni. Zestaw
umozliwi komunikacje interesantéw z odbiorcg w dowolnym pomieszczeniu przedszkola.

12. Instalacje potaczen wyréwnawczych
Kazde z urzgdzen zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym winno by¢ potgczone z
instalacjg potgczen wyrownawczych. Do instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy potgczy¢
takze wszelkie istniejgce urzadzenia.
W pomieszczeniu technicznym nalezy zainstalowac szyne uziemiajgcg budynku w postaci
bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm mocowanej na wysokosci ok. 1m dookota
pomieszczania. Bednarke potaczy¢ z GSW budynku. Do GSW podtgczy¢ zaciski uziemiajgce
urzgdzen wezia cieplnego, przewody wyréwnawcze od metalowych rurociggow, przewody z
szyn PE w tablicach.
W tazienkach wykonac lokalne instalacje potgczen wyréwnawczych.

13. Wykonanie instalacji piorunochronnej
Przewody instalacji odgromowej na dachu pokrytym papg utozy¢ po trasach pokazanych na
rysunku. Przewody (drut ocynkowany dn8) uktada¢ na wspornikach klejonych. Wsporniki



instalowa¢ w odlegtosciach — co 1m. Do wykonywania potgczen pomiedzy przewodami
stosowac skrecane uchwyty. Do instalacji podtgczy¢ metalowe obrdbki oraz rynny. Na dachu
zamontowac iglice odgromowe. Na kominach wentylacyjnych instalowa¢ iglice przystosowane
do montazu na nich. Wysokos¢ iglic i ich rozmieszczenie dobrano w taki sposdb, aby
wszystkie urzadzenia na dachu znalazty sie w kacie ochronnym.

Budynek zostanie docieplony warstwa styropianu. Ze wzgledoéw estetycznych projektowane
jest umieszczenie przewodow odprowadzajgcych w warstwie ocieplenia. Jako przewody
odprowadzajgce nalezy zastosowac druty ocynkowane dn8. Przewody odprowadzajgce
nalezy uktada¢ w warstwie ocieplenia w obetonowanych rurach ochronnych
nierozprzestrzeniajgce ptomienia dn40/3,7 ( grubosc¢ scianki 3,7mm) . Przewody
odprowadzajgce nalezy zakonczy¢ ztgczami kontrolnymi. Ztgcza kontrolne umiesci¢ w
puszkach na cokole budynku, na wysokosci 0,2-0,5m.

Przewody uziemiajgce przebiegajgce od ztgcza kontrolnego do uziomu nalezy wykonaé
bednarkg ocynkowang 25x4mm, uktadang na scianie i fundamencie w warstwie ocieplenia.
Przewody uziemiajgce potaczy¢ z istniejgcym uziomem otokowym. Nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny uziomu. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego uziom nalezy
wymieni¢. Uziom wykona¢ uktadajgc bednarke ocynkowang 25x4 w wykopie na gtebokosci
0,7m. Potaczenia bednarki oraz potgczenia uziomu z przewodami uziemiajgcymi nalezy
wykonywac przez spawanie. Miejsca potgczenh powinny byé zabezpieczone przed korozja.

14. Uwagi i zalecenia

- catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z PN

- prace wykonywaé zgodnie z przepisami BHP

- wykonaé pomiary izolacji i skutecznosci ochrony

- wykonaé pomiary natezenia oswietlenia

- wykonaé pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowe;j

Zastosowane w niniejszym projekcie budowlany materiaty, mozna zastgpic
innymi  materiatami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie,
posiadajgcym odpowiednie atesty oraz normy zgodnosci, o parametrach nie
gorszych niz zastosowane w dokumentaciji.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

- PN-. -EN 12464-1:2003 (U). Technika $wietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czesc¢ 1:
Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i tgczenie.

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6ér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6ér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wypo-azenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.



- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odtgczania izolacyjnego i taczenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-54: Dobbér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych.

- PN-E-05125: 1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- PN-HD 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogolne.

- PN-HD 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

- PN-HD 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

- PN-HD 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

Rozporzadzenia i ustawy

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pozniejszymi zmianami, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo Energetyczne. (Dz. U. 1997
nr 54 poz. 348) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623)
z poézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

Specyfikacja techniczna opraw -

OZNACZENIE W PROJEKCIE Al
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <34,2
prqd zasilania Zrodta [mA] <1050
strumien oprawy [Im] > 4259
skutecznosc¢ Swietlna oprawy [Im/W] >125
N oprawy [%] >100,00
Wspdtczynnik mocy, cosd >0,95
typ zrédfa LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000




wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej

trwatosc¢ LED [h] >54000 (L80/B10)
Ip >1P20/44

IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 113° /110,6°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm] 595 x 595 x 10

sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy, nastropowo oraz na zawiesiach

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa do montazu w sufitach podwieszanych
modutowych 600x600. Korpus oprawy sktada sie z ramki z
profilu aluminiowego oraz blachy stalowej. Catos¢
lakierowana proszkowo. Przestona montowana
bezposrednio do korpusu oprawy. Przestona podswietlana
krawedziowo. Moduty led montowane w ramce
aluminiowej na dwéch przciwlegtych bokach ramki. Serwis
oprawy do gory. Oprawa bez efektu tetnienia swiatta.
Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do podtaczenia
zasilania i/lub systemu sterowania. Mozliwo$¢ montazu
oprawy w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych
lub nastropowo za pomocg odpowiednich ramek
montazowych.

OZNACZENIE W PROJEKCIE

K1

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <14,0
prqd zasilania Zrodta [mA] <250
strumien oprawy [Im] >1503
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >107
N oprawy [%] > 65,30
Wspdtczynnik mocy, cosd >0,95
typ zrédfa LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatosc¢ LED [h] >50000 (L80/B10)
P >IP44
IK 2IK04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kgt rozsytu [°]

Rozsyt asymetryczny - Imax=-47°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

materiat obudowy

aluminium




kolor oprawy anodyzowane aluminium
wymiar oprawy [mm] 575 x50 x 60
sposob montazu nascienny
certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego
przeznaczony do montazuna $cianie. Przestona z PMMA
wklikiwana w korpus oprawy. Przestona zatamana pod
katem 90°, pozwalajgca na skierowanie Swiatta w détiw
przdd. Rozsyt strumienia skierowany na doétiw
Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie. Oprawa
bez efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyposazona w
szybkoztgczke do podtgczenia zasilania i/lub systemu
sterowania. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskie]. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

L1

OZNACZENIE W PROJEKCIE
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <17,3
prqd zasilania Zrodta [mA] BRAK DANYCH
strumien oprawy [Im] >1868
skutecznosé¢ swietlna oprawy [Im/W] >108
N oprawy [%] > 64,07
Wspdtczynnik mocy, cosd -
typ zrédfa LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000

wspoficzynnik utrzymania temperatury barwowej

trwatos¢ LED [h] >30000 (L70/B10)
P 2|P54
IK 2|K08

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

PC (poliweglan opalizowany)

kgt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 108° / 113,2°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 -

materiat obudowy poliweglan

kolor oprawy biaty

wymiar oprawy [mm] 280 x 280 x 54

sposob montazu nastropowy i nascienny
certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

OZNACZENIE W PROJEKCIE

L2

OPIS PARAMETU

DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W]

<231

prqd zasilania Zrodta [mA]

BRAK DANYCH




strumien oprawy [Im] > 2470
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >107
N oprawy [%] > 64,07
Wspotczynnik mocy, cosd -
typ Zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000

wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej

trwatos¢ LED [h] 230000 (L70/B10)
P 2IP54
IK 2|IK08

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

PC (poliweglan opalizowany)

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 108° / 113,2°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 -
materiat obudowy poliweglan
kolor oprawy biaty
wymiar oprawy [mm] 280 x 280 x 54
sposob montazu nastropowy i nascienny
certyfikaty / atesty CE
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY
21
OZNACZENIE W PROJEKCIE

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <14,0
prqd zasilania Zrodta [mA] <350
strumien oprawy [Im] >1295
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >93
N oprawy [%] 263,04
Wspdtczynnik mocy, cosd >0,95
typ zrédfa LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej <2
trwatos¢ LED [h] >>100000 (L80/B10)
P 2|P65
IK 2IK08

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

-20+30 / -25+30 TERMOSTAT

uklad optyczny / przestona

PC (poliweglan opalizowany)

kgt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 100,6° / 103,2°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)
wymiar oprawy [mm] 190 x 150 x 150

sposob montazu

nascienny




certyfikaty / atesty CE
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY
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